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PLAN AWARYJNY INSTALACJI MBP w PASZCZYNIE

Sposob zapobiegania wystepowaniu awarii:

Prowadzona bedzie catodobowy monitoring zakfadu.

Zaktad wyposazony bedzie w $rodki ochrony ppoz. i posiadat bedzie instrukcje
postepowania w przypadku wystapienia pozaru. Zatoga zostanie przeszkolona
zakresie przepisow ppoz. oraz obstugi stanowisk pracy. Instalacja wyposazona
bedzie w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalajgce przeciwdziata¢
ewentualnym zagrozeniom.

W celu unikniecia sytuacji awaryjnych prowadzone beda kontrole sprawnosci
i kontrole techniczne gtéwnych urzadzeri wchodzacych w sktad instalacji MBP,
m.in. kontrola stanu technicznego urzadzen linii sortowniczej i bioreaktorow
z czestotliwoscia nie rzadziej niz co 1 rok. Prowadzone kontrole bedag
dokumentowane.

Prowadzona bedzie kontrola stanu technicznego placu stabilizacji odpadow
z czestotliwoscig nie rzadziej niz co 1 rok. Prowadzone kontrole bedg
dokumentowane z wykorzystaniem zdje¢ oraz za pomocg protokotu kontroli
podpisanego przez osobe odpowiedzialng za eksploatacje instalaciji.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez witasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowe;.

W celu uniknigcia awarii sita bebnowego nalezy je serwisowac i poddawac
naprawom biezgacym.

W celu unikniecia awarii linii sortowniczej wszystkie elementy linii winny by¢
serwisowane i poddawane naprawom biezacym. Linia sortownicza bedzie
potaczona systemem wytgcznikow awaryjnych; kazde stanowisko posiadac
bedzie wytacznik chwilowego zatrzymania i system szybkiego zatrzymania
wszystkich urzadzen. W momencie wytaczenia ktéregokolwiek z urzadzen,
wszystkie urzadzenia przed nim zostang automatycznie wytaczone. Dziatanie
instalacji bedzie sygnalizowane krgcaca sie lampa sygnalizacyjng ($wiattem
pomaranczowym).

Obstuga urzadzen linii sortowniczej bedzie mozliwa do przeprowadzenia
bezposrednio z szaf sterujgcych i schematu wy$wietlanego na panelu
sterowniczym. Program komputerowy bedzie umozliwiat pomiar czasu pracy dla
uktadu zatadowczego oraz prasy belujacej. W przypadku zaistnienia sytuaciji
awaryjnej program zapewni powiadomienie uzytkownika o alarmie na ekranie
wraz z sygnatem dzwigkowym.

Nalezy zapewnié¢ odpowiednie warunki pracy biofiltra, celem optymalizacji jego
skutecznosci. Wszelkie kontrole pracy biofiltra, winny zosta¢ odnotowane.
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W celu unikniecia zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego nalezy:
prowadzi¢ okresowe przeglady stanu technicznego systeméw odprowadzania
i gromadzenia $ciekow;

przestrzega¢ procedury wytadunku odpadéw w wyznaczonych miejscach na
terenie instalaciji;

prowadzi¢ biezacy nadzér nad szczelno$cig placéw technologicznych;
konstrukcja placu stabilizacji bedzie wykonana ze szczelnego betonu
bitumicznego i zdylatowana celem redukcji naprezen jakie mogtyby powstawacé
na duzej powierzchni i prowadzi¢ do jej pekania.

Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie ubrania robocze, rekawice
I kamizelki odblaskowe w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy. Okresowo
pracownicy beda poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom — zgodnie
z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

Co najmniej raz w roku bedzie prowadzona okresowa kontrola stanu
technicznego instalacji kompostowni. W tym czasie doktadnemu sprawdzeniu
zostanie poddany stan techniczny wszystkich instalacji technologicznych jak
rowniez obiektu budowlanego. Wyrywkowa kontrola instalacji kompostowni
powinna by¢ prowadzona na biezaco. Zaleca sie¢ regularng obstuge
konserwacyjng instalacji kompostowni zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Sposéb reagowania na awarie i ograniczania_skutkéw awarii oraz wyméq

informowania o jej wystapieniu:

1.

Pozar obiektéw kubaturowych i odpadéw:

A. W przypadku wystapienia pozaru linii sortowniczej i hali sortowniczej nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby ratunkowe; do gaszenia pozaru mozna
skierowac¢ specjalnie przeszkolong jednostke wtasng. Nalezy niezwtocznie
ewakuowac¢ wszystkie osoby przebywajace w strefie zagrozonej pozarem.
W przypadku wstrzymania pracy instalacji spowodowanego pozarem
dowozone odpady kierowa¢ do instalacji zastepczej.

B. Nalezy usuna¢ wszelkie maszyny i materiaty fatwopalne z zagrozonego
terenu.

C. Nalezy zorganizowaé¢ akcje gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym
znajdujgcym sie na terenie Zaktadu.

D. Na terenie Zaktadu jest sie¢ wodociggowa, na ktérej zabudowane sg
hydranty nadziemne

E. Wodociagg za pomoca hydrantéw jest w stanie dostarczy¢ wode w ilosci 50 I/s
— Jest to ilo$¢ wystarczajgca do gaszenia ewentualnych pozaréw w budynku
kompostowni, budynku socjalnego przy hali sortowni oraz budynku wiaty
garazowej.

F. Catkowity ukfad wodny zabezpieczajacy dysponuje facznie woda
o wydajnosci ok. 50 I/s.

G. Do gaszenia ewentualnego pozaru pryzm zgromadzonych na placu
dojrzewania na terenie Zaktadu w Paszczynie bedzie wykorzystywana woda
wodociggowa.
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H. W przypadku wystgpienia sytuacji ekstremalnych i koniecznosci uzycia

wiekszej ilosci wody do celéow gasniczych na terenie PGO Paszczyna
wykorzystywana bedzie woda zgromadzona w zbiorniku na $cieki
technologiczne. Zbiornik na $cieki technologiczne znajduje sie w rejonie
placu dojrzewania stabilizatu. Zbiornik ten, o pojemnosci maksymalnej
ok. 200 m® bedzie zawsze napetniony $ciekami w ilosci od 100 m?®
do 200 m®. Uzycie $cieku zgromadzonego w tym zbiorniku odbywa sie przez
otwarcie wtazu do zbiornika i uzycie zewnetrznej pompy do ttoczenia.

Po zakonczeniu akcji gasniczej kierownik Instalacji zobowigzany bedzie do:
zabezpieczenia miejsca gaszenia pozaru w celu niedopuszczenia do pozaru
wtérnego,

dokonania oceny przydatnosci odpaddéw i podjecia decyzji o ich
pozostawieniu do pdzniejszego przetworzenia na instalacji, badZz poddania
ich unieszkodliwieniu,

uporzadkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng
i zakonczeniu dziatalnosci komisji ustalajgcej okolicznosci i przyczyny
powstawania pozaru).

. Zanieczyszczenie srodowiska wodno-gruntowego:

A. W przypadku niekontrolowanego przedostania sie Sciekéw bgdz odciekow

do gruntu nalezy niezwitocznie dokona¢ identyfikacji miejsca awarii
powodujacej wyciek. Po wykonaniu czynnosci zabezpieczajgcych nalezy
pilnie przystgpi¢ do usuniecia przyczyny powodujacej emisje zanieczyszczen
do waod gruntowych.

W przypadku stwierdzenia wptywu infiltrujgcych z instalacji wéd odciekowych
na wody gruntowe w stopniu stanowigcym zagrozenie skazeniem tych waéd
nalezy podja¢ dziatania majgce na celu wyeliminowanie ich migracji, tj.
wykonac uszczelnienie pionowg przestong przeciwmigracyjna,

wykona¢ zewnetrzng bariere drenazowg dla wéd gruntowych, wraz z ich
ujeciem,

podjac¢ dziatania majgce na celu wyjasnienie przyczyn zanieczyszczenia.

jesli zajdzie taka potrzeba, na okres usunigcia awarii obiekt nalezy wytaczy¢
z eksploatacji, co najmniej w zakresie odpowiadajacym za powstanie awarii.

3. Awaria sita:

W przypadku wystapienia awarii sita nalezy:

bezzwtocznie wstrzymaé zatadunek odpadoéw i wytaczyé podnoénik tasmowy
Wznoszacy,

odtgczy¢ zasilanie sita i podnosnika wznoszacego,

oczyscic¢ recznie z odpadéw uszkodzone elementy,

powiadomi¢ serwis producenta sita o zaistniatej awarii lub dokona¢ naprawy,
wstrzymac lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,

sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.
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4. Awaria urzadzen linii sortowniczej:

W przypadku wystgpienia awarii linii sortowniczej nalezy:

- oczysci¢ recznie z odpaddw uszkodzone elementy linii z pozostatosci
segregowanych odpadéw,

- bezzwilocznie wstrzymac zatadunek odpadéw i wytaczyé zasilanie wszystkich
elementoéw wchodzgacych w sktad linii sortowniczej,

- wstrzymacé lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,

- powiadomi¢ o awarii serwis producenta linii,

- Zleci¢ zdiagnozowanie i naprawe uszkodzonych podzespotéw linii
sortowniczej,

- sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziataniach.

5. Awaria urzadzen wentylacji:

W przypadku awarii wentylatorbw moze dojs¢ do spadku zawartosci tlenu
w stabilizowanym materiale ponizej warto$ci umozliwiajgcych prowadzenie
procesu stabilizacji w warunkach tlenowych. W konsekwencji moze doj$¢ do
zatrzymania procesu tlenowego i rozpoczecia procesu fermentacji beztlenowe;.
Bezwtadno§¢ procesu zwigzana z masg zgromadzonego materiatu pozwala na
wstrzymanie napowietrzania materiatu w okresie do 2 déb. W tym czasie powinna
nastgpi¢ wymiana uszkodzonego wentylatora. W przypadku gdyby nie udato sie
przeprowadzi¢ naprawy we wspomnianym terminie zapobiegawczo uzytkownik
powinien przerzuci¢ materiat do sasiedniego bioreaktora lub w ramach
istniejagcego bioreaktora celem jego napowietrzenia. W przypadku powazniejszych
awarii odpady nalezy kierowac do instalacji zastepczej

6. Awaria biofiltra:

Awaria biofiltra moze wystapi¢ w zwigzku z unieruchomieniem wentylatora
wyciggowego ttoczacego powietrze z bioreaktorow do ztoza. W tym przypadku
w zwigzku z koniecznoscig ciggtosci prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej
powietrze poprocesowe z kompostowni bedzie kierowane do biofiltra jedynie
z wykorzystaniem réznicy ciSnien w instalacji, co nie zapewni optymalnych
warunkéw pracy instalacji. Dostawca technologii ma czas reakcji réwny 2 dni na
usuniecie awarii. W przypadku gdyby usuniecie awarii miato trwac¢ dtuzej zaleca
sie nie zapetnia¢ kolejnych bioreaktoréw celem rozpoczecia procesu stabilizaciji.
Przy prawidtowej eksploatacji biofiltra, wymiana materiatu filtracyjnego bedzie
nastepowata $rednio co 3 lata. W okresie wymiany materiatu filtracyjnego
instalacja nie powinna pracowac.

7. Rozszczelnienie placu technologicznego:

W  przypadku rozszczelnienia placu technologicznego do dojrzewania
i stabilizacji odpadéw moze nastgpi¢ uwolnienie sciekéw technologicznych z placu
do srodowiska gruntowo — wodnego - rozszczelniony fragment placu powinien
zosta¢ natychmiastowo wytgczony z eksploatacji, rozszczelnienie naprawione
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w sposob gwarantujacy uzyskanie pierwotnej szczelno$ci i dopiero powrotnie
przywrocony do eksploataciji.

8. Wstrzymanie pracy instalacji:

W przypadku wystapienia awarii i braku mozliwosci przetwarzania odpadow
zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia, odpady nie beda przyjmowane.
Odpady zgromadzone w instalacji, w przypadku braku mozliwosci ich
przetworzenia po uptywie 72 godzin zostang przekierowane do instalacji
przewidzianych do zastepczej obstugi Regionu Zachodniego, wskazanych
w uchwale Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

9. Dokumentacja awarii:

Prowadzony bedzie ,dziennik pracy instalacji MBP”, w ktérym wpisuje sie
zdarzenia odbiegajace od normalnych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

10. Powiadamianie o sytuacjach awaryjnych:

W razie wystgpienia awarii, w wyniku ktérej powstanie zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi lub zagrozenie dla $rodowiska prowadzacy instalacje obowigzany
jest do:

a. natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wiasciwego organu
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wojewodzkiego inspektora ochrony
Srodowiska;

b. niezwlocznego przekazania ww. organom informacji o okolicznosciach awarii,
substancjach niebezpiecznych zwigzanych z awarig, umozliwiajacych
dokonania oceny skutkow awarii dla ludzi i dla $rodowiska, o podjetych
dziataniach ratunkowych, a takze dziataniach majacych na celu ograniczenie
skutkéw awarii i zapobiezenia jej powtorzeniu sie oraz statej aktualizacji tych
informacji odpowiednio do zmiany sytuacji

c. przedtozenia wojewddzkiemu inspektorowi ochrony sSrodowiska informacii
0 sposobie usuniecia skutkéw awarii.

11. Wszelkie zaistniale sytuacje awaryjne oraz podejmowane dziatania
zwiazane z ich likwidacja winny by¢é odnotowane w dokumentach pracy
instalacji.
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