UCHWALA Nr 193/3929/16
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia petnomocnictwa.

Dziatajagc na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2016 poz. 486 j.t.)

1.

SIN

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Udziela sie Koncesjonariuszowi umowy koncesji na ustugi z dnia 29 kwietnia
2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2016 r. tj. CWK Operator sp.
z0.0. z siedzibg w: Jasionka 953, 36-002 Jasionka, petnomocnictwa do
wykonywania obowigzkéw Koncesjodawcy tj. Wojewddztwa Podkarpackiego
w zakresie procedury usuwania wad wymienionych w zataczniku nr 1 do
niniejszej uchwaty, powstatych wramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Wojewddztwa
Podkarpackiego” i zgtoszonych w procedurze przekazania obiektu Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego Wojewddztwa Podkarpackiego oraz do
sprawowania nadzoru nad wykonawcami powyzszych prac.

Petnomocnictwa udziela sie do dnia 31 grudnia 2016 r.

W  przypadku braku mozliwosci wyegzekwowania usuniecia wad od
wtasciwych wykonawcéw robét, Koncesjonariusz jest zobowigzany do
pisemnego uzgodnienia z Koncesjodawca wykonawcy tych prac, ich zakresu i
kosztow.

W przypadku ulepszen stanowigcych zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty,
ktére zostaty zgtoszone podczas procedury przekazania obiektu Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego Wojewddztwa Podkarpackiego, stosowane
bedg zapisy § 3 ust. 5 umowy koncesji na ustugi z dnia 29 kwietnia 2016 r.
zmienionej aneksem z dnia 31 maja 2016 r.

§2 t

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. \ \ -



Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 193/3929/16

Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 5 lipca 2016 r.

Wykaz wad i usterek zgtoszonych w procedurze przekazania obiektu przez Koncesjonariusza

LP.

Nr pomieszczenia

Nazwa

Opis stwierdzonych nieprawidlowosci

Il pietro - cze$¢ kongresowa

1. | 3.05 Pomieszczenie porzagdkowe 1. Silnie zabrudzona posadzka,

2 3.07 Komunikacja 1. Pekniecia na styku stupéw i Scian,
2. Nalezy uzupetni¢ silikon na styku
posadzki oraz cokotu z piytek,
3. Uszkodzenie mechaniczne $ciany,
4. Ugiecie sufitu podwieszanego

3. | 3.07A Komunikacja OK

4. | 3.08 Pokéj biurowy 1. Pekniecie na styku $ciany i stupa,
2. Pekniecie $ciany w narozniku,

5. |3.09 Pokdj dyrektorski 1. Uszkodzona oscieznica drzwiowa,
2. Pekniecie Sciany przy stupie

6. | 3.10 Sekretariat 1. Pekniecie sciany przy stupie,

7. 311 Pokéj dyrektorski 1. Pekniecie $ciany przy stupie,
2. Pekniecie $ciany w narozniku

8. [312 Pokdj narad 1. Pekniecie $ciany w narozniku
pomieszczenia (2 szt.),
2. Nalezy poprawi¢ kaseton sufitowy,

9. |3.13 Pomieszczenie teletechniczne | OK

10. | 3.14 Pokdj biurowy OK

11. | 3.15 Pokdj biurowy OK

12. | 3.16 Pokéj biurowy 1. Raster $wietlny nie dziata

13. | 3.17 Pomieszczenie socjalne 1. Mokry/uszkodzony kaseton sufitowy w
narozniku pomieszczenia

14. | 3.20 Pokdj biurowy 1. Pekniecie $ciany w narozniku
pomieszczenia (2 szt.)

15. | 3.21 Pokdj biurowy OK

16. | 3.22 Pokéj biurowy 1. Mokry/uszkodzony kaseton sufitowy,
2. Brak rozetek przy grzejniku,
3. Mocno zabrudzone okna,
4. Pekniecia w narozniku pomieszczenia,

17. | 3.23 Pokéj biurowy 1. Mokry/uszkodzony kaseton sufitowy,
2. Pekniecia $cian w naroznikach
pomieszczenia,




18. | 3.26 Komunikacja

1. Wymieni¢ kasetony sufitowe,

2. Kaseton sufitowy do wymiany,
3. Nalezy poprawié¢ miejscowe
uszkodzenia $ciany przy wyjsciu do
gtéwnego holu,

4. Nalezy uzupetni¢ silikon na styku
posadzki oraz cokotu z ptytek,

19. | 3.27 Pomieszczenie socjalne

OK

20. | 3.28 Pokdj biurowy

1. Nalezy wymieni¢ uszkodzony kaseton
sufitowy, 2.
Zabrudzone meble/krzesta,

21.. | 3.29 Pokdj biurowy

1. Tryskacz odstaje od sufitu,

22.| 3.30 Pokdj biurowy

OK

23. 1331 Pokdj narad

OK

24. | 3.32 Pokdj dyrektora

OK

25. ] 3.33 Sekretariat

OK

26. | 3.34 Pokdj dyrektora

OK

27.| 3.35 Pokdj biurowy

1. Z klimakonwektora $ciennego kapie
woda,

2. Nalezy wyregulowacdrzwi wejsciowe
(od strony wschodniej)

28. | 3.36 Pomieszczenie teletechniczne

1.Nalezy uzupetni¢ kasetony sufitowe.

29. | 3.38 Sanitariaty damskie

. Brak odbojnika drzwiowego,

. Bateria umywalkowa cieknie,

. Uszkodzona sptuczka toaletowa,

. Silnie zabrudzona posadzka po budowie

30. | 3.39 Sanitariaty niepetnosprawnych

. Nie dziata alarm (wezwanie pomocy),

31.| 3.40 Sanitariaty meskie

. Brak odbojnika drzwiowego,

32. 1] 3,43 Komunikacja

RlR|lRr DwN R

. zanieczyszczone meble/sofy,

2. awaryjne oprawy os$wietleniowe sg
nieprawidtowo zamocowane w suficie
(wypadajg),

3. brak zabezpieczenia instalacji
tryskaczowej pod schodami szklanymi, co
stwarza zagrozenie uderzenia w nig glowg
przez przypadkowe osoby, 4.
rozbita szyba w szafce hydrantowe;j (przy
klatce schodowej "C"),

5. peknieta szyba w drzwiach do
pomieszczenia 3.07 - komunikacja,

6. Uszkodzony cokét z plytek przy wejsciu
do pomieszczenia 3.07.

Sala wystawowa - parter, | pietro, Il pietro




33,

1.56

Sala wystawowa - parter

1. Silnie zabrudzona konstrukcja stalowa,
zwtaszcza przy fasadzie pionowej w osi
"F" budynku,

2. Silnie zabrudzona $lusarka aluminiowo-
szklana klatek schodowych "J",

3. Miejscowe uszkodzenia powtoki
malarskiej na balustradzie,

4. Peknieta szyba u gory koputy szklanej
(na styku z czescig koputy pokrytg blacha
aluminiows),

5. Silnie zabrudzone oprawy
oswietleniowe oraz gtosniki DSO,

6. Miejscowe uszkodzenia mechaniczne
ptytek gresowych na posadzce,

7. Silnie zabrudzone wejscia do windy na
poszczegdlnych kondygnacjach,

8. Przeszklona kabina windy jest silnie
zabrudzona olejem,

9. Woda kapigca z sufitu w sali
wystawowej (przy wejsciu z czesci
kongresowej),

10. Brak czesci piktogramoéw w klatkach
schodowych "J",

11. Peknieta szyba od strony potudniowej
na poziomie parteru,

12. Niesprawny klimakonwektor (wycieka
z niego woda),

13. Niesprawny mechanizm otwierania
drzwi - klatka schodowa "J" od pétnocy,
14. Niesprawny mechanizm uchylania
okien dachowych w klatce "J" j.w.

34.

1.57

Sanitariat meski

1. Zniszczony blat przy umywalkach,
2.Brak klawisza przy sptuczce toaletowej,
3. Nalezy usung¢ folie zabezpieczajgcy ze
stolarki aluminiowej okiennej,

4. Brak wykonanych poprawek
malarskich konstrukcji stalowej koputy,
5. Brak wykonczenia detalu styku
konstrukcji stalowej koputy z posadzka z
ptytek gresowych,

6. Silnie zabrudzona konstrukcja stalowa

35.

1.58

Sanitariat niepetnosprawnych

1. Uszkodzone kasetony sufitowe,
2. Ptytka écienna pomalowana markerem

36.

1.59

Sanitariat damski

1. Wystajgcy kabel z przestrzeni sufitu
podwieszanego w kabinie,

2. Odpadajace podajniki na mydto,

3. Braki kasetonéw sufitowych,

4. Uszkodzone kasetony sufitowe przy
wejsciu

37.

1.59A

Strefa kontroli wejscia

OK

38.

1.63

Pomieszczenie techniczne

1. Nieporzadek w pomieszczeniu/ silnie




zabrudzona posadzka

30.

2.43

Pokdj biurowy

1. Liczne uszkodzenia kasetonow
sufitowych,

2. Nalezy uzupetni¢ brakujgce kasetony
sufitowe, 3.
Silnie zabrudzona $ciana aluminiowo-
szklana

40.

2.44

Pokdj biurowy

1. Uszkodzony/zabrudzony kaseton
sufitowy,

2. Brak wykonczenia detalu styku tynku
akustycznego i Sciany,

3. Pekniecie $ciany przy pasie przeszklen,

41.

2.45

Pokdj biurowy

OK

42.

2.46

Pokdj biurowy

1. Uszkodzony kaseton sufitowy,
2. Urzadzenie elektryczne - switch nalezy
zamocowac w szafie,

43.

2.46a

Pokdj biurowy

1. Uszkodzony tynk na Scianie przy styku z
konstrukcja stalowa,
2. Cokolik z wyktadziny odstaje od $ciany,

44,

2.47

Pokdj biurowy

1. Uszkodzone kasetony sufitowe,

2. Miejscowe braki tynku akustycznego
przy posadzce,

3. Uszkodzony tynk na $cianie przy styku z
konstrukcjg stalows,

4. Cokolik z wyktadziny odstaje od $ciany,

45,

2.48

Pokéj biurowy

1. Nie dziata oprawa oswietleniowa

46.

2.49

Pokéj biurowy

OK

47.

251

Pokdj biurowy

1. Uszkodzone kasetony sufitowe,

48.

2.52

Pokéj biurowy

OK

49.

2.53

Pokdj biurowy

OK

50.

2.54

Pokéj biurowy

OK

| pietro - cze$¢ kongreso

wa

51.

2.07

Sala konferencyjna

1. Nie dziata sterowanie klimatyzacja,
2. Brudne klapy rewizyjne - do malowania

52.

2.03

Sanitariat meski

1. Brak odbojnikéw Sciennych (2 szt.),
2. Niesprawne baterie umywalkowe,

3. Nalezy trwale zamocowa¢ przegrody
pisuarowe,

53.

2.04

Sanitariat damski

1. Uszkodzone skrzydto drzwiowe,
2. Niesprawne baterie umywalkowe,

54.

2.13

Sala kongresowa - gérny
poziom

1. Oprawa oswietleniowa na suficie swieci
sie bez przerwy,

2. Nieprzemyslany sposéb zamykania
drzwi zewnetrznych, gdyz najpierw
powinno zamykac sie skrzydto bierne, a
potem czynne, 3.
Sztankiety techniki scenicznej przestaniajg
ekran projektora,




4. Za duze obcigzenia obwodu oswietlenia
scenicznego wybija bezpiecznik,

5. Uszkodzone drzwi kabiny ttumaczy nr 4,
6. Uszkodzona kontrola dostepu do drzwi
rezyserki.

55.

2.23

Zaplecze Sali

1. Uszkodzony kaseton sufitowy,
2. Pekniecie Sciany

56.

2.29

Zaplecze cateringu

1. Brudne okna

57.

2.24

Sala bankietowa

1. Niepodtaczony kabel lezgcy na
posadzce przy blacie,

2. Nalezy poprawi¢ mocowania opraw
oswietleniowych wypadajacych z sufitu,
3. Klimakonwektory gtosno pracujg
(stychaé szum wody),

58.

2.37

Sanitariat damski

1. Brak odbojnikéw drzwiowych {1
posadzkowcy, 2 Scienne),

59.

2.38

Sanitariat meski

1. Brak odbojnikéw drzwiowych (3 szt.
Scienne), 2.
Uszkodzona ptytka ceramiczna na $cianie
przy grzejniku.

60.

2.41

Komunikacja

1. Przy sali kongresowe] nalezy poprawic
drzwi aluminiowe w holu i przylegajacej
do niego klatce schodowej "B",

2. Silnie zabrudzone drzwi wejsciowe na
balkon Sali kongresowej,

3. Nalezy poprawi¢ mocowanie opraw
awaryjnych w suficie podwieszanym,

4. Uszkodzony tynk na stupie,

5. Brak dekielka oprawy oswietleniowej,
6. Liczne zacieki na schodach

Parter - cze$¢ kongresowa

61.

1.10

Zaplecze sali

1. Uszkodzony kaseton sufitowy,

62.

1.54

Komunikacja i sala
kongresowa

1. Uszkodzona ptytka na posadzce przy
wejsciu nr 7 do budynku,

2. Brudne rewizje w suficie - do
malowania,

3. Przy wejsciu do pom. 1.16 wystepuje
wilgoé na $cianie, odpada tynk,

4. Przy Sali kongresowej sufit
podwieszany oraz rewizja sy mokre,

5. Drzwi wejécia nr 7 nalezy wyregulowac,
6. Rozszczelniona kanalizacja deszczowa
nad sufitem podwieszanym przy wejsciu
do sali kongresowe;j,

7. W wyniku zalania zdeformowaniu ulegt
parkiet przy wejsciu do sali kongresowej




(od pétnocy)

63.

1.17

Sanitariat damski

1. Nie dziafa czujka ruchu w kabinie (2
szt.), 2.
Swiatto $wieci sie bez przerwy,

64.

1.18

Sanitariat meski

1. Nie dziata czujka ruchu w kabinie,

2. Nalezy trwale zamocowa¢ przegrody
pisuarowe, 3.
Silnie zabrudzona posadzka

65.

1.22

Komunikacja

1. Silnie zabrudzona przestrzen pod
schodami do Sali kongresowej, brak
mozliwosci wyczyszczenia tej przestrzeni,
2. Urzadzenie (szatnia automatyczna)
wymaga zsynchronizowania,

3. Lada do szatni sie nie domyka

66.

1.26

Sanitariat meski

1. Sitnie zabrudzona kabina,
2. Niesprawne baterie umywalkowe,

67.

1.33

Sala konsumpcyjna

1. 2 stoty ulegly uszkodzeniu w wyniku
dziatania wilgoci,

2. Drzwi do kuchni uderzajg o stupek,

3. Przy drzwiach z zaplecza kuchennego
do piwnic brakuje odbojnika drzwiowego,
4. Zalana/zawilgocona wyktadzina
podfogowa,

68.

1.49

Sanitariat niepetnosprawnych

1. Nie dziata alarm (wezwanie pomocy),

69.

1.50

Sanitariat damski

1. Ptytki na posadzce posiadajg
zabrudzenia pobudowlane,

2. Nalezy wykona¢ poprawki tynku nad
drzwiami,

70.

1.51

Sanitariat meski

1. Sptuczka nie dziata,

2. Nalezy trwale zamocowac przegrody
pisuarowe, 3.
Plytki na posadzce posiadajg zabrudzenia
pobudowlane,

4. Wilgo¢ na $cianie

Piwnica - czes¢ kongresowa i wystawiennicza

71. 1 -1.10 Wentylatornia 1. Nalezy poprawic state mocowania
kanatow wentylacyjnych (NW8),
2. Uszkodzone drzwi wejéciowe
72.1-1.14 Szatnie meskie 1. Spuchniete oscieznice drzwiowe (w




wyniku dziatania wilgoci).

73.

-1.15

Szatnie damskie

1. Spuchniete oscieznice drzwiowe (w
wyniku dziatania wilgoci),
2. Drzwi ocierajg o oscieznice

74.

-1,31K

Wentylatornia

1. Brak odprowadzenia skroplin z centrali
wentylacyjnej NW2

75.

-1,31N

Wentylatornia

1. Nalezy uzupetni¢ izolacje z wetny
mineralnej przy przejsciu przez strop
instalacji wody lodowej (NW10)

76.

-1.32

Przedsionek ppoz.

1. Zniszczony sufit podwieszany,
2. Zniszczony kanat wentylacyjny,
3. Zniszczona elekiryka

77.

-1.32b

Serwerownia

1. Spuchnieta oscieznica drzwiowa oraz
drzwi(w wyniku dziatania wilgoci),

2. Brak dwdch kasetonéw sufitowych,

3. Uszkodzony/mokry kaseton sufitowy,
4, Uszkodzona centrala Cerbex, sterownia
ppoz. CP1

78.

-1.35

Sanitariat meski

1. Pytki przy wejsciu sg trwale
uszkodzone,

2. Mokry kaseton sufitowy {2 szt.),

3. Spuchnieta oécieznica drzwiowa oraz
drzwi

79.

-1.36

Sanitariat damski

1. Spuchnieta osdcieznica drzwiowa oraz
drzwi

80.

-1.39

Szatnia

1. Spuchnieta oscieznica drzwiowa (w
wyniku dziatania wilgoci),

2. Uszkodzone 2 kasetony sufitowe,
3. Zawilgocone szpalety przy wyjsciu z
pomieszczenia

81.

-141

Pomieszczenie na wodomierz

1. Spuchnieta oscieznica drzwiowa (w
wyniku dziatania wilgoci)

82.

-1.48

Przedsionek ppoz.

1. Zawilgocone Sciany powstate po zalaniu
pomieszczenia

83.

-1.49

Klatka schodowa

1. Zawilgocone $ciany powstate po zalaniu
pomieszczenia

84.

-1.52

Wentylatornia

1. Za licznikiem instalacji wody
tryskaczowej na pionie uszkodzona jest
powtoka ocynkowa

85.

-1.57

Charakteryzatornia

1. Nie dziatajg dwie oprawy
o$wietleniowe

86.

-1,66

Pomieszczenie techniczne

1. Niefachowo wykonana izolacja
instalacji wody lodowej,

87.

-1,67

Przedsionek ppoz.

1. Spuchniete oscieznice drzwiowe (w
wyniku dziatania wilgoci).

Pozostale

88.

Instalacja wody lodowe;j

1. Nieprawidtowo wykonana powtoka
antykorozyjna instalacji wody lodowej,




89.

Instalacja wentylacji

1. Do wymiany sg wszystkie filtry central
wentylacyjnychw budynku,

2. Problemy ze sterowaniem centralami
wentylacyjnymi, nierozwigzany problem
sterowania z BMS

3. Kolizyjne wykonanie instalacji
doprowadzajgcej ciepto technologiczne
do centrali wentylacyjnych NW4,5,6,11

90.

Instalacja SAP

1. Uszkodzona linia czujek pozarowych nr
17, najprawdopodobniej uszkodzona
czujka

91.

Instalacja tryskaczowa

1. Najprawdopodobniej zapowietrzona
instalacja tryskaczowa

92.

Dach cz. Kongresowej

1. Nieodpowiednie peszle (nieodporne na
promieniowanie UV),

2. Puszka elektryczna zamontowana
zostata w korycie odwadniajgcym na
dachu, nie spetnia ona wymagan w
zakresie wodoszczelnosci, 3.
Liczne osady na powierzchni blachy
cynkowo-tytanowej,

4. Silnie zabrudzona powierzchnia matej
koputy, 5.
Pekniecia, uszkodzenia mechaniczne
blachy cynkowo-tytanowej,

6. Brak rynny wokot balkonu,

7. Postepujace ogniska korozji na
konstrukcji podtrzymujgcej agregaty
klimatyzacji na dachu

93.

1,56

Sala wystawowa

1. Konieczne jest wykonanie obrébek
blacharskich krokwi drewnianych przy
oknach w sali wystawowej (obecnie
krokwie wykonane sg z nieheblowanego
drewna, co jest nieestetyczne i nie pasuje
do nowoczesnego wnetrza sali
wystawowej),

2. Wykonanie dodatkowych listew na
antresolach w sali wystawowej, ktére
ochronig powierzchnie pionowych blend z
ptyt g-k wykonczonych tynkiem
akustycznym przed zabrudzeniem (np.
sptywaniem brudnej wody z antresol),




94.

W zwigzku z uwagami strazy pozarnej
dodatkowo zaleca sie zmiane rozwigzan
technicznych w odniesieniu do
niezgodnych z wymaganiami przepiséw
obowigzujacych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej:

1. Nasad zasilajacych instalacje
tryskaczowsg,

2. Instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, wg zastrzezen
zawartych w Stanowisku Komendanta
Miejskiego PSP w Rzeszowie w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym z dnia 10.05.2016 r., znak
MZ. 5580-0.55-5.16




Zatgcznik nr 2 do uchwaty nr 193/3929/16
Zarzqdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 5 lipca 2016 r.

Wykaz ulepszen zgloszonych w procedurze przekazania obiektu przez Koncesjonariusza

Nr pomieszczenia Nazwa Opis
-1,31 Garaz w cz. - Inteligentny system informujacy o
podziemnej iloéci wolnych miejsc w garazu

podziemnym (instalacja systemu
zabezpieczy nas przed paralizem
komunikacyjnym w sytuacji, gdy
wszystkie miejsca w czesci
podziemnej beda zajete).

-1,31 Garaz w cz. - Malowanie i oznakowanie miejsc
podziemnej postojowych w garazu podziemnym i
komunikacji (praca absolutnie
niezbedna w celu uregulowania ruchu
samochoddw i zapewnienia porzadku
parkowania),

- Oznakowanie na zewnatrz oraz
wewnatrz budynku (utatwi
komunikacje pieszg i kotowg),

- Kosze na $mieci oraz tawki w
otoczeniu budynku,

-1,31 Sala wystawowa - Wykonanie dodatkowych listew na
antresolach w sali wystawowej, ktére
ochronig powierzchnie pionowych
blend z ptyt g-k wykoriczonych
tynkiem akustycznym przed
zabrudzeniem (np. sptywaniem
brudnej wody z antresol),

3.13 Pomieszczenie 1. Brak klimatyzacji, ktéra jest
teletechniczne konieczna w pomieszczeniu z uwagi
na ilo$¢ zainstalowanych urzadzen
elektrycznych,

3.36 Pomieszczenie 1. Brak klimatyzacji, ktdra jest
teletechniczne konieczna w pomieszczeniu z uwagi
na ilo$¢ zainstalowanych urzadzen
elektrycznych,

1.10 Zaplecze sali 1. Brak klimatyzacji, ktéra jest
konieczna w pomieszczeniu z uwagi
na iloé¢ zainstalowanych urzadzen
elektrycznych,




