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OR-IV.272.2.24.2013 Rzeszow, dnia 20.05.2013 r.

Do Wykonawcow bioracych udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na dostawe jednej sztuki fabrycznie nowego dwucztonowego zespotu
trakcyjnego z napedem spalinowym wraz z ustuga serwisowo-utrzymaniowo-
naprawcza

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, znak:
OR-1V.272.2.24.2013, w nastepujacy sposob:

Zmiany w Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Rozdziat 1 Postanowienia ogéine

1. Punkt 1.6 otrzymuje brzmienie:
,1.6. W dniu odbioru technicznego pojazd musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji typu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z pdzn. zm.), wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012 poz. 919)

lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji - wazne od dnia dostawy. Dopuszcza sie
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przedstawienie terminowego $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu

kolejowego. W przypadku przedstawienia terminowego (tymczasowego) $wiadectwa

dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, Wykonawca zobowigzany bedzie

przedstawi¢ Zamawiajgcemu bezterminowe $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu

pojazdu kolejowego w Polsce przed wygasnieciem terminu waznosci $wiadectwa

tymczasowego. O ile w dalszej cze$ci dokumentu uzyto sformutowania ,éwiadectwo

dopuszczenia...” traktuje si¢ jako rownowazne przedtozenie ,zezwolenia na...”.

Zatacznik nr 1 do SIWZ
Rozdziat 2

1. Tabela punkt 4 ppkt 1otrzymuje brzmienie:

Naped

1) 2 silniki spalinowe o mocy po min.
360 kW, napedzajace osie w wodzkach
skrajnych:

wysokoprezne dotadowane,
zintegrowane z przekfadnig gtéwna,
generatorem zapewniajagcym min.
20% zapas mocy i napedami
pomocniczymi, o przebiegu do
naprawy min. 4 poziomu utrzymania;
emisja spalin wg: normy EUR IIIB
lub wyzszej; Dyrektywy nr
2004/26/WE z dnia 21 kwietnia 2004
r., Regulaminu UE ECE R49, Karty
uUiC624

wylot spalin z silnika spalinowego
wyprowadzony ponad dach pojazdu.

2. Tabela punkt 12 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

12.

Uktad hamulcowy

7

Hamulce  bezpieczenstwa: raczka
hamulca w kazdej wydzielonej czesci
przedziatu pasazerskiego oraz w
kazdej kabinie maszynisty z
mozliwoscig uruchomienia przez
maszyniste bez koniecznosci
wstawania z fotela. Ksztalt rgczki
charakterystyczny eliminujacy
mozliwos¢ pomytki zinng dzwignia.
Zamawiajacy dopuszcza
zamontowanie rgczki hamulca
bezpieczenstwa na pulpicie. |

3. Tabela punkt 13 otrzymuje brzmienie:

13.

Uktad wytwarzania sprezonego

Zastosowanie agregatu do wytwarzania

powietrza sprezonego powietrza w postaci modutowej
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— tatwego do montazu i demontazu, jako

jednego komponentu sktadajacego sie ze
sprezarki bezolejowej wyposazonej w licznik
motogodzin, osuszacza powietrza, zaworow
bezpieczenstwa przed i po osuszaczu oraz
ramy mocujgcej jako catosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$c
zabudowy sprezarki Srubowej olejowe;.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
polegajace na zabudowie sprezarki na
PowerPack, a pozostatych komponentow
oddzielnie.

Dodatkowe warunki:

Temperatura pracy : od -35 do +40 stopni
Celsjusza.

Wydajno$¢ — zgodnie z do$wiadczeniem
Wykonawcy agregatu zapewniajaca
zasilanie sprezonym powietrzem w kazdych
warunkach normalnej pracy.

llos¢ agregatow w pojezdzie: dwa - w celu
zapewnienia redundancji uktadu.

Jakos¢ wytwarzanego powietrza: ISO 8573-
1 klasa jakosci min. 3.

4. Tabela punkt 14 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

14.

Uktady pomocnicze

2. Pojazd musi by¢ wyposazony w
system piaskowania na skrajnych woézkach
pojazdu. Piasecznice powinny dziatac w
zaleznosci od kierunku jazdy na jednej osi
wozka. Nalezy zapewni¢ automatyczne
piaskowanie w przypadku hamowania
nagtego. Preferowane jest aby caty system
piaskowania byt dostarczony od jednego
producenta. W skiad niego powinien
wchodzi¢: ukiad sterujgcy, piasecznica,
zbiornik piasku, szczelny uktad zamkniecia
zbiornika pokrywa, widoczny i z tatwym
dostgpem  wziernik  poziomu  piasku,
elektryczny  czujnik  poziomu  piasku,
ogrzewana rura piaskujgca. |

5. Tabela punkt 22 otrzymuje brzmienie:

24,

Urzadzenia ciegtowo —zderzne

1. Standardowy sprzeg Srubowy wg normy
PN-EN 15566 lub sprzeg automatyczny.
Sprzeg automatyczny wyposazy¢ w
pokrowiec chronigcy przed brudem,
$niegiem i lodem. W przypadku sprzegu
automatycznego  pojazd musi  by¢
wyposazony w adapter (poisprzeg) do
obstugi bocznicowej. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ przewozenia w pojezdzie
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pc’;?sprzegu' w skrytce zabezpieczajqcéj"'

przed przesuwaniem sie w czasie
hamowania lub rozruchu oraz
uniemozliwiajacej dostep 0sob

postronnych, jak rowniez brudu, wody,
sniegu.

. Czoto pojazdu wyposazone w zgarniacze

metalowe szynowe i torowe o konstrukcji
wzmocnionej.

. Zderzaki wedtug normy PN-EN 15551.

Zderzaki elastomerowe.

6. Tabela punkt 31otrz§'muje brzmienie:

31.

skreslono

skreslono

7. Tabela punkt 35 otrzymuje brzmienie:

35.

Wysokos¢ podiogi w strefie wejscia
dla pasazerow

1. Wysokos¢ podtogi w strefie wejscia do
pojazdu musi wynosi¢ 600 £ 50 mm nad
poziomem gfowki szyny. Konstrukcja
pojazdu musi zapewniac petne
bezpieczenstwo  podroznych podczas
wsiadania i wysiadania ze wszystkich
drzwi pojazdu z peronow o wysokosci od
300 do 900 mm nad poziomem giowki
szyny.

2. W calym przedziale pasazerskim musi
by¢ zachowane min 40% wysokosci
podtogi jak w strefie wejscia, a przejscia
na wyzsze poziomy podiogi muszg
spetniac wymogi TSI PRM.

3. Pojazd wyposazony w dodatkowg
izolacje dzwigkowa podiogi w obszarze
wOzZKOw.

4. Stopnie, porecze i klamki wg karty
UIC560 oraz TSI PRM.

5. PrzejScia miedzycztonowe muszg byc
wykonane bez stopni z podswietleniem
LED.

6. Stopnie w pojezdzie podswietlone
diodami LED.

Do dtugosci niskiej podiogi zalicza sie
podtoge znajdujacyg sie na wysokosci 600+
50 mm nad poziomem gtdéwki szyny oraz
podioge o innych wysokosciach do ktorych
dostep realizowany jest za pomocg
pochylni zgodnej z TSI PRM (do dtugosci
przedziatow pasazerskich nie wlicza sie
przejscia miedzycztionowego).

8. Tabela punkt 48 otrzymuje brzmienie:
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48.

Wydzielona powierzchnia na bagaz,
na duzy bagaz i/lub przewdz rowerow
i wozkow inwalidzkich.

1) 4 rowery lub 2 wodzki inwalidzkie w
cztonie, w ktorym zostanie
zabudowana toaleta,

2) duzy bagaz,

3) szklane potki bagazowe nad

siedzeniami po obu stronach pojazdu

na catej diugosci pojazdu, wykonane
ze szkia bezpiecznego odpornego na
duze ciezary. Wysokos¢ mocowania

potki nad podtogg zgodna z UIC 562.

Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe

potek wykonanych z poliweglanu.

9. Tabela punkt 58 otrzymuje brzmienie:

58.

Drzwi toalety

Drzwi toalety - przesuwne - otwierane
automatycznie przez dotkniecie reka klamki
toalety z mozliwoscig odblokowywania
zzewnatrz w przypadku uszkodzenia
zamka. Dodatkowo zastosowac reczne
blokowanie drzwi od wewnatrz.
Zamawiajgcy dopuszcza otwieranie drzwi
kabiny WC za pomocg przycisku
umiejscowionego obok drzwi do toalety na
wysokosci klamki.

10. Tabela punkt 64 ppkt 5 i 11 otrzymuja brzmienie:

64.

Kabina maszynisty

bezpieczenstwa.

z koniecznoscig zachowania biernego

b Szyby boczne kabiny
przyciemniane. (...)

11.  Wyglad docelowy ptyt pulpitowych
oraz kabiny maszynisty do
uzgodnienia z Zamawiajgcym przy
udziale Operatora w terminie 14 dni
od prezentacji przez Wykonawce.

2. Tabela punkt 82 ppkt 6) otrzymuje brzmienie:

82.

Automat biletowy

6) w zakresie rejestracji oraz raportowania
sprzedazy biletow jak dla kas do
prowadzenia ewidencji przy Swiadczeniu
ustug w zakresie transportu
pasazerskiego okreslonym w art. 46 ust.
1 pkt 6 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, art. 8a ust. 4 pkt 2 (w
zakresie umozliwienia okreslenia kwoty
doptat do przewozéw w podziale na
poszczegolne kategorie ulg ustawowych)
ustawy z dnia  20.06.1992r. o
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uprawnieniach do ulgowych przejazdow
srodkami publicznego transportu
zbiorowego oraz § 10-12 rozporzgdzenia
Ministra Finansow z dnia 14.03.2013 r. w
sprawie kas rejestrujgcych;

3. Tabela punkt 86 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

86.

Integracja Systemu zliczania
pasazerow z Systemem Dynamicznej
Informacji Pasazerskie;j.

2y obligatoryjnie - obowigzek logowania

sie maszynisty do Systemu dynamicznej |
informacji pasazerskiej oraz Systemu
zliczania pasazerow po ktéorym nastgpi
rozpoznanie numeru pociggu oraz zasilenie
wyswietlaczy odpowiednimi danymi
dotyczgcymi kursu. Maszynista powinien
by¢ w stanie zalogowac sie do systemow za
pomocg urzadzenia zapewniajacego
personalizacjg ~ osoby  logujacej  sie.
Zamawiajacy nie dopuszcza logowania z
wykorzystaniem wytgcznie loginu i hasta;

4. Tabela punkt 87 ppkt 21 otrzymuje brzmienie:

87.

Integracja Systemu zliczania
pasazerow z Systemem pomiaru
punktualno$ci pojazdéw i Systemem
Dynamicznej Informacji Pasazerskie;.

. Wykonawca dokona  konfiguracji,

integracji oraz uruchomienia
zainstalowanych w pojezdzie elementow
systemoéw z systemami zainstalowanymi
/planowanymi  do  zainstalowania/ u
Zamawiajgcego, w pelnym zakresie, w
obstudze dwukierunkowej /zapewnienie

synchronizacji i wymiany danych/.
Obowiazkiem Wykonawcy bedzie
dostarczenie bezterminowej licencji
umozliwiajgcej bezproblemowe

funkcjonowanie zainstalowanych urzgdzen
w ramach wymienionych systemow. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania
bezterminowej licencji Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym okresu waznosci licencji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do
zapewnienia wsparcia technicznego w celu
prawidtowego i bezproblemowego
funkcjonowania zainstalowanych urzadzen
przez minimum 60 miesiecy od dnia
podpisania Protokotu odbioru koncowego
pojazdu.

Zainstalowane w pojezdzie urzadzenia
Systemu zliczania pasazerow oraz
Systemu pomiaru punktualnosci

Projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej 2 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewaodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w rozwdj wojewadztwa podkarpackiego

Strona6z9



pojazdow i Dynamicznej Informatfji_

Pasazerskiej muszg zapewniac
kompatybilnos¢ z systemami
zainstalowanymi /planowanymi do
zainstalowania/ w pojazdach

Zamawiajacego.

5. Tabela punkt 91 otrzymuje brzmienie:

Tablice informacyjne wewnetrzne
LCD

'Kolri_st”ru_lgc':'j'é_ monitorow  powinna  byc¢

dostosowana do wnetrza pojazdu. Powinna
by¢ zachowana ciagtos¢ prezentacji
informaciji, nawet podczas krotkich
(kilkusekundowych) przerw w potgczeniu z
systemem sterowania. W przypadku wiecej
niz jednego wyswietlacza prezentowane
informacje  powinny by¢ ze sobg
zsynchronizowane.

System wyswietlaczy wewnetrznych
powinien by¢ zrealizowany w architekture
klient-serwer dziatajacy w sieci Ethernet,
gdzie kazdy z poszczegolnych wyswietlaczy
powinien mie¢ wbudowany komputer z
systemem operacyjnym.

Kazdy z wyswietlaczy zintegrowanych z
komputerem powinien spetnia¢ ponizsze

91. minimalne wymagania:
(z homologacjg dla transportu - przekatna: min19”
kolejowego) - rozdzielczos¢: FullHD
- matryca: TFT
- zakres temperatur pracy: od -30 do +40 C
- zgodnosc¢ z normami: 501551 50121
- pozycja pracy: dowolna
- zywotnosc¢: min 50.000 godzin :
Kazdy z monitorow powinien by¢ w stanie
komunikowac sie z systemem zliczania
pasazeréw celem pobrania aktualnych
danych  odnosnie rozktadu jazdy i
mozliwosci przesiadkowych.
Monitory powinny byc¢ zarzadzane zdalnie,
fj. powinna by¢ mozliwos¢ monitorowania
stanu, diagnostyki oraz uaktualniania wersji
oprogramowania komputera w monitorze w
sposob zdalny.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ Projekt Umowy

1. W § 1 Definicja ,Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego,, otrzymuje brzmienie:
Swiadectwo wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego
Swiadectwo na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

dopuszczenia do
eksploatacji typu
pojazdu kolejowego

i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie $wiadectw
dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U. z 2012 r. poz. 919) lub
zezwolenie na dopuszczanie do eksploatacji. O ile w dalszej czesci
Umowy uzyto sformutowania ,$wiadectwo dopuszczenia...” traktuje
sie jako réwnowazne przedtozenie .zezwolenia na...”.

W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Wykonawca udziela Zamawiajacemu bezterminowej licencji na Oprogramowanie.”
W § 2 Postanowienia ogolne dodaje sie ust. 8, ktory otrzymuje brzmienie:

,8. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia wsparcia technicznego w celu
prawidtowego i bezproblemowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej przez min. 60 miesiecy od dnia podpisania
Protokotu odbioru koncowego pojazdu.”

W § 3 ust. 19 otrzymuje brzmienie:

,19. Pojazd podlega Odbiorowi technicznemu w siedzibie Wykonawcy nie poznigj niz 5
dni przed Odbiorem koncowym. Odbior techniczny zostanie dokonany na koszt
Wykonawcy.”

W § 3 ust. 26 otrzymuje brzmienie:

.26. Miejscem Odbioru koncowego pojazdu jest stacja Rzeszow Gtowny. Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o terminie Odbioru koncowego pojazdu z minimum 10
dniowym wyprzedzeniem. Sposéb powiadomienia o terminie Odbioru koncowego
zgodnie z zapisem ust. 20. W Odbiorze korncowym moga uczestniczy¢ przedstawiciele
Operatora.”

W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia w okresie do 30.09.2019 r. obstugi,
w tym utrzymania technicznego pojazdu od poziomu P1 do poziomu P4 wigcznie,
okreslonych w Rozporzgdzeniu, zgodnie ze zlozong oferta, przy zastrzezeniu
nastepujgacych cykléw pozioméw utrzymania:

1) przeglad P1 — min. 2 500 km przejechanych przez pojazd,

2) przeglad P2 — min. 25 000 km przejechanych przez pojazd,

3) przeglad P3 — min. 200 000 km przejechanych przez pojazd,

4) przeglad P4 — min. 800 000 km przejechanych przez pojazd.”

W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

. 1. Za obstuge pojazdu w okresie od podpisania Protokotu odbioru koncowego do 30
wrzesnia 2019 r. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy stawke:

............................... zt brutto (BIGWNIe: . avnmmmmasss 210¥Eh +/100),
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w tym:

- wynagrodzenie netic  WYNESE e zt (stownie:
..................................... ztotych ..../100),

- podatek od towarow i ustug VAT wg stawki 23 % wynosi WA .
(stownie: ....... - ..ztotych ... ../100),

za kazdy kllometr przeblegu pOJazdu w okre5|e o] ktorym mowa w ust 5,
z zastrzezeniem ust. 2-4."

8. W §12 w ust. 2 dodaje sie punkt 11, ktory otrzymuje brzmienie:

,11)  zaistnienia  okolicznosci  prawnych, ekonomicznych, technicznych Iub
organizacyjnych skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z SIWZ."

§ 6 SIWZ , Termin zwigzania oferta” otrzymuje nastepujace brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 90 dni

§ 7 SIWZ ,Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 13 otrzymuje nastepujace
brzmienie:

~Wykonawca  winien  zamiesci¢ oferte w  zamknigtej  kopercie/opakowaniu.
Na kopercie/opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe, adres, telefon Wykonawcy oraz opisac ja w
nastepujacy sposob:

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow

przetarg nieograniczony na:

Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego dwucztonowego zespotu trakcyjnego
z napedem spalinowym wraz z ustuga serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza.

— nie otwierac do dnia 12.06.2013 r., do godziny 11:00

§ 8 SIWZ ,Miejsce oraz termin skiladania i otwarcia ofert”’otrzymuje nastepujace
brzmienie:

§ 8 Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferte sporzadzonag zgodnie ze SIWZ wraz z zatgcznikami nalezy ztozy¢é w zamknietej
kopercie/opakowaniu oznaczonej zgodnie z § 7 ust. 12, do dnia 12.06.2013 r. do godz. 10:00
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. tukasza
Cieplinskiego 4, 35 — 010 Rzeszéw - pok. 207.

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.06.2013 r. 0 godz. 11:00 w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. tukasza Cieplinskiego 4, 35 — 010 Rzeszow
- pok. 207.
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