Zatacznik nr 2.2 do SIWZ

1. Tablet ztaczno$cig LTE i ekranem 9,7” - 5 sztuk

Przekatna ekranu 9,7"
System operacyjny Android
Rozdzielczos¢ 2048 x 1536
Typ matrycy Super AMOLED
Model procesora Exynos 5433
Liczba rdzeni procesora 8-rdzeniowy
llo$¢ pamieci RAM 3GB
Pojemnos$é / pamieé 32GB
wewnetrzna
Interfejsy Micro USB
Wyjscia/wejscia dzwieku Stuchawkowe - stereo 3,5 mm
Ztacze karty pamieci MicroSD
Komunikacja 3G

4G

GLONASS

GPS

LTE

WiFi
Wyposazenie/funkcje Akcelerometr

Czujnik Halla

Czujnik potozenia
Czytnik kart pamieci
Czytnik linii papilarnych
Kamera internetowa

Zyroskop

Kamera internetowa Tak

Modem LTE

Bluetooth - wersja 4.1

Porty USB 1x microUSB 2.0

Pojemnosc baterii 5800 mAh

Dodatkowe informacje Android L, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi Direct, BT
4.1 BLE

Dotaczone akcesoria

Instrukcja obstugi, Kabel USB, Narzedzie do wyjmowania karty SIM, futerat
tego samego producenta co tablet dedykowany do oferowanego sprzetu w
kolorze ciemnym

Kolor Czarny

GPS GPS + GLONASS
Aparat Tyt/Prz6d 8 MP AF/2,1 MP FF
Gwarancja 24 miesigce

2. Tablet WIFIi LTE wersja 2 z ekranem 9,7” - sztuk 1

Parametr Mimimalny

Procesor Procesor 64-bitowy, min. 3 rdzeniowy o taktowaniu min, 1.5 GHz posiadajgcy pamiec
cache L2 min. 2048KB. Procesor pozwalajgcy na osiggniecie wydajnosci urzgdzenia nie
mniejszej niz 4525 pkt w tescie GeekBench Multi-Core

Wyswietlacz Wyswietlacz LED IPS z powtoka antyodblaskowg obstugujgcy technologie Multi-Touch

o przekatnej min. 9,7”
Rozdzielczo$¢ minimalna 2048x1536 pikseli przy 264 ppi

Pamiec

Min. 64 GB




tacznosé WiFi (801.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0

Sieci komérkowe UMTS/HSPA/HSPA+/GSM/EDGE/LTE

Wbudowany GPS AGPS, GLONASS

Kamera video

seryjnych, tryb samowyzwalacza.

materiatu wideo oraz nagrywanie slow motion (120kl./s)

seryjnych, tryb HDR

Dzwiek

Obstugiwane formaty min. AAC, MP3, WAV, AIFF

Bateria

WiFi.

komputera

Dodatkowe czujniki

System operacyjny

Multimedia Min. 2 gtosniki, min. 2 mikrofony, gniazdo stuchawek stereo jack

Wymiary Wysokos$é/szerokosé/gtebokosé maksymalnie 241x170x6,3mm

Masa urzadzenia nie przekraczajgca 445g

4,

5.

a)
b)
c)

Oprogramowanie

Adobe Acrobat DC 2015 Pro PL lub rGwnowazny — 2 sztuki
ABBYY FineReader 12 Professional PL lub rownowazny — 2 sztuki
Oprogramowanie graficzne - Adobe Photoshop CS6 WIN PL lub réwnowazne — 2 sztuki

Zewnetrzny przenosny dysk w obudowie -5 sztuk

Pojemnos¢—2 TB
Format —2,5”
Interfejs — USB 3.0

Pendrive o pojemnosci 64 GB - 100 sztuk

Pojemnos$¢ — 64 GB

Interfejs — USB 3.0

Max. Szybkos$¢ odczytu — 100 MB/s
Maks. Szybkosé zapisu — 15 MB/s
Materiat — metal

Gwarancja — 60 miesiecy

Zintegrowana tylna kamera o rozdzielczosci min. 8MP z autofocus oraz matrycg BSI.
Kamera musi umozliwia¢ kontrole ekspozycji, tryb zdje¢ panoramicznych, tryb zdjec

Kamera musi umozliwia¢ nagrywanie materiatu wideo w jakosci HD 1080p, ze
stabilizacja obrazu wideo. Ponadto musi umozliwia¢ nagrywanie poklatkowe

Zintegrowana kamera przednia do wideo rozmdéw o rozdzielczosci min. 1,2 MP
z matrycg BSI posiadajgca kontrole ekspozycji, tryb samowyzwalacza, tryb zdjec

Wbudowana bateria Li-Poly o pojemnosci min. 27 Wh, pozwalajgca na min. 10h
bezproblemowej pracy przy przegladaniu stron WWW przy wykorzystaniu tacznosci

tadowanie przez dotgczony zasilacz sieciowy lub poprzez port USB podtgczony do

Zyroskop, przyspieszeniomierz, barometr, czujnik o$wietlenia, czytnik linii papilarnych
System operacyjny w jezyku Polskim z zainstalowang fabrycznie przegladarka
internetowgq oraz aplikacjg do obstugi poczty elektronicznej. System musi umozliwiac
pobieranie aktualizacji systemowych bezposrednio od producenta urzadzenia.




6. Projektor z ekranem - 1 sztuka

Specyfikacja techniczna projektora

Rozdzielczos¢

Full HD (1920 x 1080)

Wspotczynnik kontrastu 10,000:1
Wspodtczynnik obrazu 16:9 (Natywny), 4:3 (Compatible)
Wspodtczynnik projekcji 1.15~1.5:1

Trwatos¢ lampy

4000 Godzina (Normal Mode); 5000 Godzina (Economy Mode)

Jasnosé 3000 Im
Informacje techniczne
Front
Metoda projekcji Sufit
Tyt
Obiektyw projekcyjny

Typ obiektywu

Zoom reczny

Minimalna jasnos$¢ obiektywu F/2.59
Maksymalna jasnos¢ obiektywu F/2.87

Odlegtos¢ minimalna projekcji 1.50m
Odlegtos¢ maksymalna projekcji 7.60m

Zoom optyczny 1.3x

Lampa

Liczba lamp 1

Moc lampy 210 W

Trwatos¢ lampy w trybie normalnym

4000 Godzina

Trwatos¢ lampy w trybie ekonomicznym

5000 Godzina

Zywotnosé lampy w trybie ExtremeEco

7000 Godzina

Obraz

Maksymalna synchronizacja pionowa

120 Hz

Maksymalna synchronizacja pozioma

100 kHz

Obstugiwany kolor 1,07 Billion koloréw (30-bit)

Maksymalna rozdzielczosé 1920 x 1200

Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080

Natywny wspdtczynnik obrazu 16:9

Zgodne proporcje obrazu 4:3

Wspotczynnik kontrastu 10,000:1

Wspodtczynnik projekcji 1.15do 1.5:1

Korekcja znieksztatcen pionowych -40°/+40°

Zoom cyfrowy 2x

Audio

Liczba gtosnikow 1

Moc wyjsciowa gtosnika 2 W

Tryb wyijscia gtosnikowego Mono
Interfejsy/porty

Liczba portéw HDMI 1

HDMI Tak

USB Tak

Ztacze kompozytowe wideo Tak

S-Video Tak




Parametry zasilania

Zasilacz 100V AC~240V AC
Napiecie wejsciowe 120V AC

230V AC
Pobdr mocy podczas pracy 290 W

Parametry fizyczne

Waga (w przyblizeniu)

2.20 kg

Hatas wentylatora

26 dB Okoto Tryb ekonomiczny

32 dB Okoto Tryb standardowy

Gwarancja

Gwarancja

3 lata - Lampa 1 rok

Ekran projekcyjny na tréjnogu

Parametry minimalne:

e Powierzchnia projekcyjna 219 x 219 cm

e 3 .cm czarna ramka (lewo / prawo)

e 3cmczarny pas nadolei5cmu géry

e  kolor obudowy: czarny

e Waga:12,5kg

e Wspodtczynnik odbicia swiatta 1,0

e Regulowanie dowolnej wysokosci

e Dostarczany ze statywem

e Gwarancja 24 miesigce

7. Komputer przenos$ny z ekranem 15,6” typ 1 - 14 sztuk

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci HD
(1920%1080) z podswietleniem LED i powtoka przeciwodblaskowa

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU mark wynik min.4200
punktow wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzien nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 SDRAM 2133MHz

Dysk twardy M.2 Min. 256GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z
High Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy 2x2W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe
mikrofony z funkcja redukcji szumdéw i poprawy mowy trwale zainstalowane w
obudowie matrycy.

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 60Whr
Zasilacz o mocy min. 90W

Waga

Waga max 2,6kg z baterig

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréow, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwo$¢ wiaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia  wirtualizacji dla



http://www.cpubenchmark.net/

poszczegdlnych komponentdw systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna
obstuga za pomoca klawiatury i myszy lub urzgdzenia wskazujgcego zintegrowanego
w oferowanym urzgdzeniu
Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wersji BIOS,

— numerze seryjnym oraz dacie produkcji komputera

—  kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji

—  zainstalowanej pamieci RAM (rozmiar, predkos¢, obsadzenie slotéw)

— typie, liczbie rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3

zainstalowanego procesora

— zainstalowanym dysku twardym

—  kontrolerze video

— natywnej rozdzielczosci zainstalowanego w komputerze panelu LCD

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po
podaniu hasta systemowego. Mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia wbudowanej karty
sieciowej LAN
Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia PXE
Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,
Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera audio,
Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia podswietlenia wbudowanego w klawiature
Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN
Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego
Mozliwos$¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy
Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym.
Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwo$¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia
Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portow
USB

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:
=  monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS ptyty gtéwne;j;
=  zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzgdzajgcego;
= zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani




dodatkowych programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtgcznie;

=  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusdw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

= npawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego
szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym
serwerem zarzgdzajacym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku
wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw.
platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

= wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzgdzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzadzania zdalnego

= sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentdéw pamieci
dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamieci, chipset I/0O i zintegrowany uktad graficzny.

Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku
(OTP —One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Diagnostyka

Whbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnos¢:
wykaz wszystkich zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (ptyta
gtéwna, pamieé, HDD, kamera) oraz test podzespotéw: procesora, pamieci, baterii,
zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, kamery, gtosnika, portow
USB, podpietych kabli

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie
w dedykowanym chipsecie na ptycie gtownej.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtdwng dziatajgcy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy

Czytnik SmartCard

Ztacze typu Kensington Lock

Czytnik linii papilarnych

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional, dodatkowo licencja i
nosnik do systemu Windows 10 Professional PL

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub rownowazny — warunki
rownowaznosci nizej.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencjg tworzenia kopii
zapasowych i przywracania danych, umozliwiajgce:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min.
lokalnie, sie¢, chmura)




Wymagania dodatkowe

- Wbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI lub Disply Port, RJ-45 (10/100/1000), 3x
USB 3.0 w tym min. jeden port USB 3.0 dosilony, czytnik kart multimedialny
wspierajgcy karty SD 4.0, ztacze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztagcze wspodtdzielone), ztacze umozliwiajgce podtgczenie
dedykowanej stacji dokujacej (nie dopuszcza sie replikatoréw portéw podtaczanych
przez USB)

- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, modut Bluetooth 4.2

- Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow
-Klawiatura z wbudowanym podswietleniem z mozliwoscig manualnej regulacji
zaréwno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (uktad US -QWERTY),

- Torba na laptopa dostosowana wymiarami do oferowanego sprzetu, polecana
przez producenta sprzetu.

- Mysz laserowa z nanoodbiornikiem

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego

8. Komputer prze no$ny typ 2 - 2 sztuki

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci HD
(1366 x 768) z podswietleniem LED i powtokg przeciwodblaskowg

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.4000
punktéw wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzief nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamie¢ RAM 8GB DDR3L 1600MHz mozliwosé rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Min. 128BG SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdownga, zgodna z
High Definition, wbudowane gtosniki stereo o Sredniej mocy 2x2W

Bateria i zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 60Whr
Zasilacz o mocy min. 65W

Waga

Waga max 2,5kg z baterig

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kat
otwarcia notebooka min 180 stopni.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwosé wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna
obstuga za pomoca klawiatury i myszy lub urzadzenia wskazujgcego zintegrowanego
w oferowanym urzadzeniu
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtagczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

— wers;ji BIOS,

— numerze seryjnym dacie produkcji komputera

—  kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji

— zainstalowanej pamieci RAM (rozmiar, predkos¢, obsadzenie slotow)

—  typie, liczbie rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3



http://www.cpubenchmark.net/

zainstalowanego procesora

—  zainstalowanym dysku twardym

—  kontrolerze video

— natywnej rozdzielczosci zainstalowanego w komputerze panelu LCD

—  kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyfgcznie po podaniu hasta systemowego. Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia
wbudowanej karty sieciowej LAN
Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia PXE
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera audio,
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia pods$wietlenia wbudowanego w klawiature
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego
Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy
Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym.
Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia
Mozliwos$é wtgczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portow
UsB

Diagnostyka

Whbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnosé¢: wykaz
wszystkich zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (ptyta gtéwna,
pamie¢, HDD) test podzespotéw: procesora, pamieci, baterii, zasilacza, dysku
twardego, karty graficznej, matrycy LCD, gtosnika, portow USB, podpietych kabli

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie
w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy wytgczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

Ztacze typu Kensington Lock

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional, dodatkowo licencja i
nosnik do systemu Windows 10 Professional PL

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencjg tworzenia kopii zapasowych
i przywracania danych, umozliwiajace:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min.




lokalnie, sie¢, chmura)

Wymagania dodatkowe

Whbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB 3.0,
czytnik kart multimedialnych wspierajgcy karty SD 4.0, ztagcze stuchawkowe stereo i
ztacze mikrofonowe (dopuszcza sie ztgcze wspotdzielone)

Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem z mozliwoscig
manualnej regulacji zaréwno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, uktad US -
QWERTY

Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci
bezprzewodowej + bluetooth 4.1

Torba dostosowana do oferowanego komputera

Mysz laserowa z nanoodbiornikiem

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego

9. Komputer z monitorem typ 1 - 1 sztuka

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu
Typ Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktéw
wedtug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu list.ohp na dzien nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamiec
operacyjna RAM

8GB DDR4 2133MHz mozliwosé rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne

Dysk twardy Ztacze M.2, min. 256GB SSD
Komputer musi umozliwia¢ instalacje min 3 HDD, dopuszcza sie kombinacje 1x SSD i 2 x dysk
magnetyczny
Wydajnosc Karta graficzna z minimum 4GB pamieci wtasnej, z mozliwoscig pracy z trzema monitorami,
grafiki obstugiwana rozdzielczos$¢ cyfrowa 4096x2160, ztgcza VGA, DVI, HDMI

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta diwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition,
wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Typu Mini Tower z obstugg kart PCl Express i PCl wytgcznie o petnym profilu, wyposazona w
min.2 wewnetrzne kieszenie 2,5” oraz min. 1 zewnetrzna kieszen 5,25”

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 85cm, waga max 8 kg,

Zasilacz o mocy max. 240W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy
obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢é otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz posiadaé czujnik
otwarcia obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajgco — diagnostycznym
producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia ktadki).

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek szybkiego dostepu, usytuowany na bocznym



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

panelu, ktéry nie wystaje poza obrys obudowy

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami, a w
szczegblnosci musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie CMOS baterii, awarig BIOS’u, awarie procesora
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac minimalnej ilosci wolnych slotow
wymaganych w specyfikacji,

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym
na obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentédw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Zamawiajacy nie dopuszcza ukfadéw wykorzystujacych ztacza
wyprowadzone na ptycie gtéwne;.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot’'owania, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnos¢ systemu: test procesora i
wentylatora, test pamieci, test dysku twardego, test napedu optycznego, test podtgczonego
wyswietlacza i gtosnika, test portdw USB, test podtgczonych kabli

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywac je w BIOS

Zdalne
zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng
komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja

BIOS ptyty gtéwnej;

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego;

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programoéw,
rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wtgcznie;

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢é zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

— nawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika
z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania oraz




niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego wykonywanego
kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset 1/O i zintegrowany
ukfad graficzny.

Wbudowany w ptyte gtdwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego procesora
komputera, pozwalajacy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ witaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw systemu).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy
logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,
Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podtfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wers;ji BIOS

- numerze seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

- ilosci i predkosci pamieci oraz sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o jego predkosci i wielkosci pamieci cache L2 i L3,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napeddw optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- Zintegrowanym ukfadzie graficznym

- kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich
zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podfaczonych do niego urzadzer zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego,

- Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych
parametrow konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora
i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku twardego..

- Mozliwos$¢ wytgczenia/wiaczenia karty sieciowej,

- Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia kontrolera SATA

- Mozliwos$¢ wtgczenia/wytaczenia kontrolera audio,

- Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia uktadu TPM.

- Mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia czujnika otwarcia obudowy,

- Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

- Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB,

- Mozliwos$¢ wtaczania/wytaczania funkcji Wake on Lane

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych witgczenia lub wytgczenia Virtual




Machine Monitor (VMM) oraz funkcji VT dla Direct I/O

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Funkcja zbierania i zapisywania logow, mozliwos¢ przegladania i kasowania zdarzen
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine zdarzen oraz kody
wizualnego systemu diagnostycznego LED.

- Mozliwo$¢ wyltaczania portéw USB w tym: wszystkich portéw USB, tylko portéow
znajdujacych sie na przednim panelu, tylko portéw znajdujacych sie na tylnym panelu

obudowy.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
gwarancji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych w
trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdéw
techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
producenta Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo licencja oraz
nosnik do systemu Windows 10 Pro PL 64-bit

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazne — warunki
réwnowaznosci nizej.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych, umozliwiajace:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min. lokalnie,
sie¢, chmura)

Wymagania Porty zintegrowane z ptytg gtéwng: RS232,min. 2 x PS/2, HDMI, min. 2 x Display Port, min. 10

dodatkowe portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera: 6x USB 3.0 (Min. 2 z przodu
obudowy), 4x USB 2.0 Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie portéw USB na zewnatrz obudowy
komputera nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek itp.,
port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu obudowy.
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajaca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika)
Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztgcza PCl Express x16 Gen.3, min. 1 ztgcze PCl Express x 1,
min. 1 ztgcze PCl 32bit, min. 4 ztacza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM, min. 4
ztgcza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 ztgcze M-SATA (M.2)
Zintegrowany z ptytg gtéwnga kontroler RAID 0 i RAID 1
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg
Nagrywarka DVD +/-RW

Monitor
Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 21,5”

Rozmiar plamki

Maks. 0,25mm




Jasnos¢

Min. 250 cd/m2

Kontrast

1000:1,
Dynamiczny 4 000 000:1

Katy widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy Maks. 6 ms

Rozdzielczosé

1920 x 1080 przy 60Hz

Czestotliwosé ods$wiezania
: 30-83 kHz

poziomego
Czestotliwosé ods$wiezania

. 56—-75 Hz
pionowego
Pochylenie monitora W zakresie 25 stopni
Wydtuzenie w pionie Tak, min 130 mm
PIVOT Tak

Powtoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

Typowo 17W,
Maksymalne 37W
Czuwanie mniej niz 0,3W

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Waga bez podstawy Maksymalnie 3kg
Ztacze - D-Sub,

- HDMI (v1.4),

- DisplayPort (v1.2)

- Min.4x USB 3.0
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli

Inne

Podstawa odfgczana bez uzycia narzedzi
VESA 100mm
Mozliwosé podfaczenia do obudowy dedykowanych gtosnikdw producenta

monitora lub gtosniki wbudowane

10. Komputer z monitorem typ 2 - 2 sztuki

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu
Typ Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktéw
wedtug wynikdow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.ohp na dzien nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamiec
operacyjna RAM

8GB DDR4 2133MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne

Dysk twardy

Ztacze M.2, min. 256GB SSD
Komputer musi umozliwia¢ instalacje min 3 HDD, dopuszcza sie kombinacje 1x SSD i 2 x dysk
magnetyczny



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Wydajnos¢
grafiki

Karta graficzna z minimum 4GB pamieci wtasnej, z mozliwoscig pracy z trzema monitorami,
obstugiwana rozdzielczos¢ cyfrowa 4096x2160, ztgcza VGA, DVI, HDMI

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta diwigekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition,
wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Typu Mini Tower z obstugg kart PCI Express i PCl wytacznie o petnym profilu, wyposazona w
min.2 wewnetrzne kieszenie 2,5” oraz min. 1 zewnetrzng kieszen 5,25”

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 85cm, waga max 8 kg,

Zasilacz o mocy max. 240W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i efektywnosci
min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy
obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz posiadaé czujnik
otwarcia obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym
producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j
(ztacze blokady Kensingtona) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia ktadki).

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek szybkiego dostepu, usytuowany na bocznym
panelu, ktéry nie wystaje poza obrys obudowy

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami, a w
szczegblnosci musi sygnalizowaé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie CMOS baterii, awarie BIOS’u, awarie procesora
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw
wymaganych w specyfikacji,

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym
na obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtdwnga dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Zamawiajacy nie dopuszcza uktadéow wykorzystujgcych ztgcza
wyprowadzone na ptycie gtéwne;.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot’'owania, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnos¢ systemu: test procesora i
wentylatora, test pamieci, test dysku twardego, test napedu optycznego, test podtgczonego
wyswietlacza i gtosnika, test portéw USB, test podtgczonych kabli

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywac je w BIOS

Zdalne
zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng
komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:
— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtownej;
— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego;
— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw,




rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wtgcznie;

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

— technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

— nawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika
z poziomu BIOS.

— whbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wyfacznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego wykonywanego
kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset I/O i zintegrowany
ukfad graficzny.

Wbudowany w ptyte gtdwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego procesora
komputera, pozwalajagcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One Time
Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos$é wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy

logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych

podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS

- numerze seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

- ilosci i predkosci pamieci oraz sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o jego predkosci i wielkosci pamieci cache L2 i L3,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napeddw optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- Zintegrowanym ukfadzie graficznym

- kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich
zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego,




- Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych
parametrow konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora
i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku twardego..

- Mozliwo$¢ wytgczenia/wtaczenia karty sieciowej,

- Mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia kontrolera SATA

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia kontrolera audio,

- Mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia uktadu TPM.

- Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia czujnika otwarcia obudowy,

- Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

- Mozliwos$¢ wtaczenia/wytaczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB,

- Mozliwo$¢ wiaczania/wytaczania funkcji Wake on Lane

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych wtaczenia lub wytaczenia Virtual
Machine Monitor (VMM) oraz funkcji VT dla Direct I/O

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Funkcja zbierania i zapisywania logow, mozliwos¢ przeglagdania i kasowania zdarzen
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine zdarzen oraz kody
wizualnego systemu diagnostycznego LED.

- Mozliwos¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich portéw USB, tylko portéow
znajdujacych sie na przednim panelu, tylko portéw znajdujgcych sie na tylnym panelu

obudowy.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
gwarangji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych w
trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdéw
techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
producenta Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo licencja oraz
nosnik do systemu Windows 10 Pro PL 64-bit

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowaine — warunki
réwnowaznosci nize;j.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowq licencjg tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych, umozliwiajace:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min. lokalnie,
sie¢, chmura)

Wymagania
dodatkowe

Porty zintegrowane z ptytg gtéwnga: RS232,min. 2 x PS/2, HDMI, min. 2 x Display Port, min. 10
portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera: 6x USB 3.0 (Min. 2 z przodu
obudowy), 4x USB 2.0 Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie portéw USB na zewnatrz obudowy
komputera nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciéwek itp.,
port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu obudowy.




Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwng, wspierajaca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika)

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztgcza PCl Express x16 Gen.3, min. 1 ztgcze PCl Express x 1,
min. 1 ztgcze PCl 32bit, min. 4 ztgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM, min. 4

ztgcza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 ztgcze M-SATA (M.2)
Zintegrowany z ptytg gtéwna kontroler RAID 0 i RAID 1
Klawiatura USB w uktfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka
Nagrywarka DVD +/-RW

Monitor

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu Ekran ciekfokrystaliczny z aktywng matryca IPS 25”
Typ podswietlenia matrycy LED

Rozmiar plamki Max. 0,217 mm

Jasnosé 350 cd/m2

Kontrast 1000: 1 typowy

2 000 000: 1 dynamiczny

Katy widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy Max 8ms
Rozdzielczos¢ maksymalna 2560 x 1440 przy 60Hz
Czestotliwos¢ odswiezania poziomego |30 —113 kHz
Czestotliwos$¢ od$wiezania pionowego | 56 — 86 Hz

Powtoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa (anti-glare)

Regulacja wysokosci

W zakresie min. 115 mm

Regulacja pochylenia

W zakresie min 25 stopni

Obroét monitora

W zakresie +/- 45 stopni lewo/prawo

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Ztacza 2x HDMI

1x DisplayPort

1x mini DisplayPort

1x DisplayPort out,

Woyijscie liniowe audio do podtgczenia gtosnikow

Min. 6x USB 3.0 w tym min. 1 port USB do wysytania danych
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Certyfikaty TCO 5.2, 1S0 13406-2 lub ISO 9241, CE
Inne VESA 100mm, podstawa monitora demontowana bez uzycia narzedzi

11. Komputer AiO typ 1 - 71 sztuki

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie Komputer

bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,




jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnosc
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 5300
punktéow wedtug wynikéw ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzien nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamieé operacyjna | 8GB DDR4 2133MHz non-ECC mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB, jeden slot pamieci

RAM wolny

Dysk twardy Min. 128GB SSD dysk M.2 SATA, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego

Wydajnos¢ grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowa ze
wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamie¢ wspotdzielona z pamiecig
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

Matryca Wielkos¢ i rodzaj min.23,5” matryca matowa

Rozdzielczos$¢ FHD (1920x1080)

Jasnosé min. 250 cd/m?
Odswiezanie min. 60 Hz
Katy widzenia 178 /178

pion/poziom

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa
gtosniki min. 2W na kanat

Wbudowana w obudowe matrycy kamera cyfrowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”.

Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu wyposazone
w przycisk zwalniajacy., Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na S$cianie przy
wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA 100

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i dysku twardego bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).

Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspodtpracujacy z oprogramowaniem
zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki)..

Wbudowany wizualny system diagnostyczny stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
problemoéw z komputerem i jego komponentami, system musi sygnalizowa¢ minimum:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, uszkodzenie kontrolera
video, awarie BIOS’u, awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych
slotow wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym
na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat producenta oferowanego
systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli
komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwna dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i



https://www.cpubenchmark.net/

zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwosc¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System musi
realizowa¢ funkcjonalnosci: sprawdzenie Master Boot Record na gotowos¢ do
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamieci, test
wentylatora dla procesora, test podfagczonego wyswietlacza, test napedu optycznego,
test portéw USB, test dysku twardego, test podtgczonych kabli, test podtgczonego
gtosnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierac logi i zapisywac je w BIOS

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz
IPv6, a takze zapewniajgca:
=  monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtéwnej;
= zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Iub FDD 1z serwera
zarzadzajgcego;
= zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/0 i zintegrowany ukfad graficzny.
Wbudowany w ptyte gtdwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

= wers;ji BIOS,

= nrseryjnym i dacie wyprodukowania komputera,

= wiaczonej lub wytgczonej funkcji aktualizacji BIOS

= jlosci i predkosci zainstalowanej pamieci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotéw




pamieci

= typie, predkosci oraz wielkosci z pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora

= pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych

= wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtdwnej za pomoca
zfgcza M.2

= rodzajach napeddw optycznych

= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j,

= zintegrowanym ukfadzie graficznym,

= kontrolerze audio

= Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia
wszystkich Zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

= Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

= Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,

*  Mozliwos$¢ wytaczenia/wigczenia karty sieciowej

= Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera SATA

=  Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia kontrolera audio,

=  Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia uktadu TPM.

= Mozliwo$¢ wiaczenia/wytagczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

*  Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb
cichy

= Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym.

= Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw
USB,

= Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

= Mozliwos¢ wytgczania portow USB w tym: - wszystkich portéw, tylko portéw USB
znajdujacych sie na przednim/bocznym panelu, tylko portéw USB znajdujacych sie
na tylnym panelu obudowy

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jatowej dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Parametry monitora:

- regulacja wysokosci w zakresie 100mm

- pochylenie monitora od -5 do + 35 stopni

- obrét monitora w zakresie 45 stopni lewo/prawo

- pivot

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Dtugos¢ gwarancji musi wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢




weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzetu
W przypadku awarii, dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo licencja
oraz nosnik do systemu Windows 10 Professional PL

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazny — warunki
rownowaznosci nizej.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencja tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych, umozliwiajgce:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min.
lokalnie, sie¢, chmura)

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza:, Display Port out, min. 6 portéw USB 3. w tym min. 2 porty
USB USB 3.0 usytuowane w przedniej/bocznej czeSci obudowy; wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim/bocznym panelu, port
Line-out na tylnym panelu

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwng, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajgca zdalny dostep do
wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli
zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu S3
(uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytgczenie);

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM,
min. 2 ztgcza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;min. 2 ztgcza M.2

Zintegrowany z ptyta gtéwna kontroler RAID 0 i RAID 1

Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD i MMC

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW

12. Zewnetrzna nagrywarka DVD do komputera - sztuk 2

Parametry:
Rodzaj napedu
Funkcje napedu

Intrerfejs
Bufor
Predkos$¢ zapisu DVD

—zewnetrzny

— Odtwarzanie ptyt CD, DVD
- Nagrywanie ptyt CD, DVD
-USB 2.0

—-1MB

—-8x




13. Komputer AiO typ 2 - 4 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 7012
punktéw wedtug wynikédw ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzien nie
wczesniejszy niz 25/08/2016

Pamiec operacyjna | 8GB DDR4 2133MHz non-ECC mozliwos$¢ rozbudowy do min 32GB, jeden slot pamieci

RAM wolny

Dysk twardy Min. 256 GB SSD dysk M.2 SATA, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego

Wydajnos¢ grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg ze
wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamie¢ wspotdzielona z pamiecia
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

Matryca Wielkos¢ i rodzaj min.23,5” matryca matowa

Rozdzielczos$¢ FHD (1920x1080)

Jasnosé min. 250 cd/m?
Odswiezanie min. 60 Hz
Katy widzenia 178 /178

pion/poziom

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa
gtosniki min. 2W na kanat

Wbudowana w obudowe matrycy kamera cyfrowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”.

Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu wyposazone
w przycisk zwalniajacy., Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na S$cianie przy
wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA 100

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obciazeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i dysku twardego bez koniecznosci uzycia
narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych).

Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy wspédtpracujacy z oprogramowaniem
zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktddki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki).

Wbudowany wizualny system diagnostyczny stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
problemoéw z komputerem i jego komponentami, system musi sygnalizowa¢ minimum:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, uszkodzenie kontrolera
video, awarie BIOS’u, awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych

slotéw wymaganych w specyfikacji.



https://www.cpubenchmark.net/

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym
na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw musza posiadac certyfikat producenta oferowanego
systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli
komputerdw z oferowanym systemem operacyjnym.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéow przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System musi
realizowa¢ funkcjonalnosci: sprawdzenie Master Boot Record na gotowo$¢ do
uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamieci, test
wentylatora dla procesora, test podtgczonego wyswietlacza, test napedu optycznego,
test portéw USB, test dysku twardego, test podtgczonych kabli, test podtgczonego
gtosnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywac je w BIOS

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz
IPv6, a takze zapewniajgca:
= monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtéwnej;
= zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
= zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Ilub FDD 2z serwera
zarzadzajgcego;
=  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
= technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)
Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/0 i zintegrowany uktad graficzny.
Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.




Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub

innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

= wers;ji BIOS,

= nrseryjnym i dacie wyprodukowania komputera,

= wigczonej lub wytaczonej funkcji aktualizacji BIOS

= jlosci i predkosci zainstalowanej pamieci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotow
pamieci

= typie, predkosci oraz wielkosci z pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora

= pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych

= wszystkich urzadzeniach podpigtych do dostepnych na ptycie gtéwnej za pomoca
ztgcza M.2

= rodzajach napeddw optycznych

= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j,

= zintegrowanym ukfadzie graficznym,

= kontrolerze audio

= Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia
wszystkich Zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

= Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

= Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,

*  Mozliwos$¢ wytaczenia/wigczenia karty sieciowej

= Mozliwo$é wtgczenia/wytgczenia kontrolera SATA

»  Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia kontrolera audio,

=  Mozliwo$é wtgczenia/wytgczenia uktadu TPM.

= Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

=  Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb
cichy

= Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym.

=  Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw
USB,

= Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

= Mozliwos¢ wytgczania portow USB w tym: - wszystkich portéw, tylko portéw USB
znajdujacych sie na przednim/bocznym panelu, tylko portéw USB znajdujacych sie
na tylnym panelu obudowy

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jatowej dysku twardego
(IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Parametry monitora:

- regulacja wysokosci w zakresie 100mm

- pochylenie monitora od -5 do + 35 stopni

- obrot monitora w zakresie 45 stopni lewo/prawo




- pivot

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Dtugos¢ gwarancji musi wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢
weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzetu

W przypadku awarii, dyski twarde zostaja u Zamawiajacego

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnied na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo licencja
oraz nosnik do systemu Windows 10 Professional PL

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazny — warunki
réwnowaznosci nizej.

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych, umozliwiajace:

- tworzenie OS media

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach (min.
lokalnie, sie¢, chmura)

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i ztgcza:, Display Port out, min. 6 portéw USB 3. w tym min. 2 porty
USB USB 3.0 usytuowane w przedniej/bocznej czesci obudowy; wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przej$cidwek itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim/bocznym panelu, port
Line-out na tylnym panelu

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajaca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajgca zdalny dostep do
wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli
zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu S3
(uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytaczenie);

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM,
min. 2 ztgcza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0;min. 2 ztgcza M.2

Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID 0 i RAID 1

Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD i MMC

Klawiatura USB w uktfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW

14. Stacja dokujgca do posiadanego przez Zamawiajacego komputer Dell Latitude E6330 - sztuk 1

Stacja dokujaca producenta notebooka podfgczana przez dedykowane ztgcze w notebooku wyposazona w
porty: VGA, DVI, Display Port, 5x USB (w tym 2x USB 3.0), eSATA, RJ-45, stuchawki, mikrofon




15. Monitor - sztuk 1

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 21,5
Rozmiar plamki Maks. 0,25mm
Jasnosé Min. 250 cd/m?2
Kontrast 1000:1,
Dynamiczny 4 000 000:1
Katy widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy Maks. 6 ms

Rozdzielczos¢

1920 x 1080 przy 60Hz

Czestotliwosc odswiezania
. 30-83 kHz
poziomego
Czestotliwosc odswiezania
56 -75 Hz

pionowego

Pochylenie monitora

W zakresie 25 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 130 mm

PIVOT

Tak

Powtoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

Typowo 17W,
Maksymalne 37W
Czuwanie mniej niz 0,3W

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Waga bez podstawy

Maksymalnie 3kg

Ztacze

- D-Sub,

- HDMI (v1.4),

- DisplayPort (v1.2)
- Min. 4x USB 3.0

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli

Certyfikaty

ISO 13406-2 lub 1SO 9241, Energy Star, TCO

Inne

Podstawa odfgczana bez uzycia narzedzi
VESA 100mm
Dedykowane gtosniki producenta monitora lub gtosniki wbudowane

Parametry réwnowaznosci pakietu biurowego:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i
technicznych.

intuicyjnos¢ obstugi,

pozwalajagca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci




2)

3)

4)

5)

6)

7)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie,

ktory spetnia nastepujace warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatacznikiem 2 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz
udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

W skfad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i
wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a) Edytor tekstéw

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazow bliskoznacznych i
autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitdw, tabel i rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtéwkdw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

I) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010
i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako $rodowiska kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$s¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.



8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a)
b)
c)

d)

f)

8)
h)
i)
)
k)
)

Tworzenie raportdw tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu.

Tworzenie raportéow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowa i rozwigzywanie problemdéw
optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajagcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykreséw
bazujacych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komdrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft

n)

Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w
nich funkcji specjalnych i makropolecen.
Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé przygotowywanie prezentacji

multimedialnych, ktére beda:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

)

k)

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

Opatrywanie slajddw notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektdéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo
Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w Zrédtowym arkuszu
kalkulacyjnym

Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdéw

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne s3 slajdy i notatki prezentera

Petna zgodnos¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS
PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych musi umozliwiaé:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondw: broszur, biuletynéw, katalogow.
Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementdw graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdw po catej stronie publikacji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.



i)
j)

Wydruk publikacji.
Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

musi umozliwiac:

a)
b)

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawcéw

Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowac poczte elektroniczng

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw
bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzadzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach

Zarzadzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m) Zarzadzanie listg kontaktow

n)
o)
p)

Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom
Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow
Mozliwosé przesytania kontaktéw innym uzytkownikéw.

Opis przedmiotu zamodwienia jest sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb

niepetnosprawnych dla potrzeb ktérych przedmiot zamdwienia jest realizowany.



