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1.Dostawa licencji oprogramowania firmy CheckPoint.

Zamawiajacy posiada zesp6t zapor sieciowych w/w producenta. Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz, dostawa,
systemu zabezpieczen, sktadajgcego sie nastepujgcych modutow:

I. Centralny System Zarzadzania (CSZ)

Il. Zapora sieciowa (ZS)
Kazdy z ww. modutdw ma byé dostarczony w postaci zestawu licencji z mozliwoscig zainstalowania na serwerach
typu OPEN. Modele serweréow typu OPEN muszg znajdowacC sie na liscie producenta oprogramowania jako
kompatybilne i certyfikowane do zainstalowania zaproponowanego oprogramowania (tzw. Hardware Compatibility
List, lista kompatybilnych urzadzen). W zakresie Centralnego Systemu Zarzgdzania dopuszcza sie dostawe
produktéw programowych z mozliwoscig zainstalowania w srodowisku zwirtualizowanym klienta.

Zamawiajacy zastrzega prawo do zwrotu licencji juz posiadanych i wykorzystywanych do tej pory, tj. CPSG-P204u-
CPSM-PUO07-F (numer produktu to 64B105E634D2), a takze SPSG-P204U-HA-F (numer produktu to
1D291E77DAFD), celem uzyskania dodatkowego upustu/rabatu, co powinno by¢ zawarte w ofercie.

Wraz z produktami dostarczone zostanie roczne wsparcie producenta zapewniajace:

* aktualizacje oprogramowania do kazdej najnowszej udostepnionej przez producenta,

* wsparcie techniczne producenta badz jego przedstawiciela serwisowego w trybie 24/7,

Subskrypcyjne funkcje bezpieczenstwa (IPS, Kontrola aplikacji, filtrowanie URL, AV, itp.) wymienione w specyfikacji
takze musza by¢ dostarczone na okres roku.

Takim samym okresem wsparcia technicznego, jako nowo dostarczone produkty, powinny zosta¢ objete pozostate
produkty uzywane przez zamawiajacego i pokazane na koncie Check Point o numerze: 0006151205.

Produkty zostang dostarczone w specyfikacji okreslonej ponizej:

I. Centralny System Zarzadzania (CSZ)
Centralny System Zarzadzania musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:
a. Wymagania dot. architektury i funkcjonalno$ci:

1. CSZ umozliwia zarzadzanie urzadzeniami wyspecyfikowanymi w punkcie Il. Poprzez zarzadzanie nalezy
rozumie¢ konfiguracje polityki bezpieczenstwa (polityka firewall, VPN, polityka ochrony antywirusowej,
antyspamowej, ochrony przed atakami sieciowymi, atakami typu botnet, kontrola aplikacji), zarzadzanie
kontami administratoréw i uzytkownikow, obstuge zdarzeh generowanych przez moduty zapor sieciowych.

2. CSZ posiada wewnetrzny, zintegrowany urzad certyfikacji /Certificate Authority/.
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CSZ jest obstugiwany za pomoca konsoli uzytkownika, ktéra ma by¢ dostarczona w postaci dedykowane;j
graficznej konsoli administratora (GUI) dziatajgcej pod systemem operacyjnym Windows. Konsola
zarzgdzania posiada mozliwosci automatycznej weryfikaciji spojnosci i niesprzecznosci wprowadzonej polityki
bezpieczenstwa.

Komunikacja pomiedzy modutem zapory sieciowej (funkcjonujacych na zewnetrznych urzadzeniach)
i modutem zarzadzania (CSZ) jest szyfrowana i uwierzytelniona z uzyciem certyfikatdow cyfrowych
generowanych przez modut zarzgdzania (CSZ).

Komunikacja pomiedzy interfejsem GUI i modutem zarzadzania (CSZ) jest szyfrowana.

Uwierzytelnianie administratorow odbywa sie za pomocg haset statycznych, haset dynamicznych lub
certyfikatow cyfrowych. Istnieje mozliwos¢ definiowania szczegdtowych uprawnien administratoréw (np. tylko
do odczytu logéw, tylko do zarzadzania uzytkownikami).

System zarzadzania (CSZ) jest w stanie wyswietli¢ z graficznej konsoli liste aktywnych potaczen
obstugiwanych przez moduty zapor sieciowych. Informacja o potgczeniu powinna zawiera¢ minimum adres
zrodia, adres przeznaczenia, port zrodta, port przeznaczenia oraz identyfikator ustugi sieciowej.

System zarzadzania (CSZ) umozliwia wyszukiwanie i filtracje zdarzen wygenerowanych przez moduty
zabezpieczen. Administrator jest w stanie zdefiniowa¢ wtasne szablony wyszukiwania i wySwietlania zdarzen.
CSZ umozliwia monitorowanie i prezentowanie za pomocg graficznej konsoli takich parametrow sprzetowych
zarzgdzanych zapor sieciowych jak: srednie obcigzenie procesora, zajetos¢ pamieci operacyjnej, zajetosc
przestrzeni dyskowej, wersje oprogramowania zapory sieciowej, nazwe i wersje zainstalowanej polityki
bezpieczenstwa.

CSZ umozliwia graficzne wyswietlanie statystyk ruchu sieciowego, przetwarzanego przez zapory sieciowe,
takich jak: najczesciej wykorzystywane ustugi sieciowe, najczestsze zrédta transmisji, najczestsze adresy
docelowe, aktywne i zerwane tunele VPN.

System zarzadzania (CSZ) umozliwia integracje z ustugg katalogowa LDAP, w szczegdlnosci z Microsoft
Active Directory. Integracja ma conajmniej polega¢ na mozliwosci zaimportowania grup uzytkownikéow z LDAP
oraz wykorzystywanie tych grup w regutach polityki bezpieczenstwa.

Wymagania dot. wydajnosci i platformy sprzetowej (w przypadku gdy mowa o produkcie sprzetowym):
Produkt musi byé w stanie obstuzyé nieograniczong ilos¢ zapér sieciowych.

Zapora sieciowa (ZS)

Zapora sieciowa musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

Wymagania dot. architektury i funkcjonalnosci:

=
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System zabezpieczeh Firewall sktadajacy sie z dwéch dedykowanych produktéw umozliwiajgcych prace
zaréwno w konfiguracji Active-Pasive, jak rowniez Active-Active.

System zabezpieczeh Firewall oparty na technologii Statefull Inspection oraz Application Level Gateway.
System zabezpieczeh Firewall umozliwia ochrone sieci bez ograniczen dla liczby adreséw IP.

Modut musi wspétpracowac z systemem zarzadzajacym wyspecyfikowanym Il (konfiguracja rozproszona).
Polityka bezpieczehstwa Firewall w zakresie kontroli ruchu sieciowego uwzglednia kierunek przeptywu
pakietow, protokoty i ustugi sieciowe, uzytkownikdéw i serwery ustug, stan potgczenia oraz dane aplikacyjne
(m.in. obstuguje fragmentacje IP, ochrone systemu operacyjnego przed atakami Exploit i DoS).

Wykonuje dynamiczng i statyczng translacje adresow NAT. Reguly NAT sg generowane automatycznie lub
definiowane recznie.

Komunikacja pomiedzy modutem zapory sieciowej i modutem zarzadzania jest szyfrowana i uwierzytelniona
z uzyciem certyfikatow cyfrowych generowanych przez modut zarzadzania.

Komunikacja pomiedzy interfejsem GUI i modutem zarzadzania jest szyfrowana.

Uwierzytelnianie administratorow Firewall odbywa sie za pomocg haset statycznych, haset dynamicznych lub
certyfikatow cyfrowych. Istnieje mozliwos¢ definiowania szczegotowych uprawnien administratorow (np. tylko
do odczytu logéw, tylko do zarzadzania uzytkownikéw).

Firewall posiada wiele metod uwierzytelniania uzytkownikéw lokalnych i zdalnych (np. uwierzytelnianie
przezroczyste gdzie Firewall przechwytuje sesje i uwierzytelnia jej uzytkownika, uwierzytelnianie za pomoca
agenta na stacji uzytkownika, uwierzytelniania po potgczeniu sie z modutem Firewall). Baza uzytkownikow
jest przechowywana lokalnie na Firewall lub na zewnetrznym serwerze (np. LDAP).
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Firewall umozliwia administratorom systemu stworzenie polityki ruchu w oparciu o rodzaj aplikacji. Pozwala
zarzgdzaé politykg bezpieczenstwa w podziale na uzytkownikéw oraz grupy (lokalne bgdz zewnetrzne —
LDAP).

Funkcjonalnos¢ zabezpieczen Firewall musi byC rozszerzona o mechanizmy ochrony przez intruzami.
Mechanizm musi zapewnia¢ co najmniej wykrywanie i blokowanie technik i atakéw stosowanych przez
hakeréw (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan). Aktualizacja bazy sygnatur ma
sie odbywaC poprzez sie¢, na zgdanie administratora bgdz automatycznie zgodnie ze zdefiniowanym
harmonogramem.

Funkcjonalnos$¢ zabezpieczen Firewall musi by¢ rozszerzona o zarzadzanie pasmem sieci.

Funkcjonalnos¢ zabezpieczen Firewall musi byC rozszerzona o modut antywirusowy, modut antyspamowy,
modut filtrowania URL, modut filtrowania aplikacji, ochrone przed botnetami. Dodatkowe moduly majg
pochodzi¢ od producenta oprogramowania.

Funkcjonalno$¢ zabezpieczeh Firewall w razie potrzeby moze zostaC¢ rozszerzona réwniez z uzyciem
rozwigzan innych producentéw (np. urzedy certyfikacji, systemy uwierzytelniania). Integracja Firewall
Z zabezpieczeniami innych dostawcow odbywa sie za pomoca dedykowanych protokotéw.

Umozliwia zdalny bezpieczny dostep do aplikacji webowych, aplikacji typu klient-serwer, poczty oraz musi
zapewnia¢ wspotdzielenie plikébw poprzez standardowg przegladarke bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania z wykorzystaniem technologii SSL VPN. Minimalna liczba uzytkownikéw
réwnoczesnie korzystajgcych z ustugi nie moze by¢ mniejsza niz 5.

Umozliwia tworzenie sieci VPN w oparciu o standard IPSec/IKE, funkcjonujace w trybie site-site oraz client-
site. Funkcjonalnosé klienta VPN moze zosta¢ rozszerzona o zarzgdzany centralnie Personal Firewall oraz
o0 mozliwosé sprawdzenia konfiguracji zdalnego PC przed nawigzaniem sesji VPN.

Uwierzytelnianie w sieci VPN odbywa sie za pomoca certyfikatow cyfrowych wydawanych lokalnie oraz
w razie potrzeby przez zewnetrzny urzad certyfikaciji.

Zabezpieczenie danych w sieci VPN odbywa sie z uzyciem mocnych algorytméw kryptograficznych
(m.in. AES-256 i 3DES).

Wymagania dot. wydajnosci i platformy sprzetowe;j:

1.

2.

Zapora Sieciowa ma stanowi¢ system sktadajacy sie z dwoch produktow, ktore zainstalowane na okreslonych
serwerach, umozliwiajg prace w konfiguracji HA.

Kazdy z produktéw stanowigcych klaster HA powinien posiada¢ wydajno$¢ obstugujaca co najmniej 4 core’ow
procesora lub procesoréw zainstalowanych w serwerze.

2. Dostawa 2 sztuk serwerow

Element konfiguracji Wymagania minimalne

Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi

do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Procesor Minimum procesor minimum czterordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel E5-2637v4

lub réwnowazny procesor minimum czterordzeniowy, osiggajace w testach
PassMark wynik Average CPU Mark nie gorszy niz 9665 punktow. Testy dla
oferowanego modelu procesora w oferowanej konfiguracji powinny by¢
opublikowane i ogdlnie dostepne na stronie http://www.cpubenchmark.net .

Liczba procesoréw Minimum 1

Pamiec¢ operacyjna Minimum 64 GB RDIMM DDR4, z mozliwoscig rozbudowy do minimum

768GB. Minimum 24 sloty na pamieg¢.
Zabezpieczenia pamieci: Advanced ECC oraz Online Spare.

Sloty rozszerzeh Serwer musi posiada¢ w standardzie minimum 3 sloty PCI-Express Generacji

3 dziatajace z predkoscig x8 (bus width), wszystkie sloty petnej wysokosci.
Mozliwosé rozbudowy do sumarycznej ilosci slotéw PCI-E:
e Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 dziatajace z predkoscig
x16 (bus width), w tym jeden slot petnej dlugosci i wysokosci.
e Minimum 4 sloty PCI-Express Generacji 3 dziatajace z predkoscig
x8 (bus width).

Dysk twardy Mozliwosé rozbudowy do minimum 18 dyskoéw typu Hot Swap,

SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane: 2x 300GB 15 k rpm SAS 12Gb

Kontroler Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 2GB cache z mechanizmem
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podtrzymywania zawarto$ci pamieci cache w razie braku zasilania,
zapewniajacy obstuge dyskow SAS/SATA oraz obstugujacy poziomy: RAID
0/1/1+0/5/5+0/6/6+0

Mozliwos$é rozbudowy pamieci cache do 4GB poprzez rozbudowe kontrolera
lub wymiane kontrolera.

Naped optyczny

Zainstalowany wewnetrzny naped DVD-ROM

Interfejsy sieciowe

Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjg
Wake-On-LAN, RJ45, oraz 2 porty 10Gb z wktadkami SFP+ 10Gb SR
Dodatkowa karta minimum 4 portowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcjgq
Wake-On-LAN, RJ45

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Porty 5 x USB 3.0 (w tym dwa wewnetrzne).
2x USB 2.0
2x VGA (1 port VGA dostepny z przodu serwera)
Wewnetrzny slot na karte SD lub port uSSD.
Mozliwos¢ rozbudowy o port szeregowy,
Zasilacz Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne.
Chtodzenie Zestaw wentylatorow redundantnych typu hot-plug
Zarzadzanie i obstuga Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli)
Techniczna pozwalajacej na: wigczenie, wylgczenie i restart serwera, podglad logow

sprzetowych serwera i karty, przejecie peinej konsoli tekstowej i graficznej
serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu, restartu OS).
Mozliwos¢é podigczania wirtualnych napedow CD/DVD/ISO i FDD.
Rozwigzanie  sprzetowe, niezalezne od systeméw operacyjnych,
zintegrowane z ptytg gtéwng lub jako karta zainstalowana w gniezdzie PCI.
Jezeli powyzsza funkcjonalno$¢ jest licencjonowana wymaga sie
dostarczenia jej wraz z oferowanym serwerem.

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy lub sygnalizacja diodami LED,
umozliwiajgca wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, zasilaniu
oraz temperaturze.

Wsparcie dla Systemow
Operacyjnych i
Systeméw
Wirtualizacyjnych

Microsoft Windows Server min. w wersji 2012
Canonical Ubuntu

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
VMware

Citrix XenServer

Checkpoint

Oprogramowanie
zarzadzajace

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli) pozwalajacej
na: wilaczenie, wylaczenie i restart serwera, podglad logéw sprzetowych serwera
i karty, przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu (takze
podczas startu, restartu OS) . Funkcjonalnos¢ przejecia zdalnej konsoli graficznej
i podtgczania wirtualnych napedow CD/DVD/ISO i FDD.
Karta zdalnego zarzadzania musi posiada¢ wbudowang pamie¢ flash, minimum 4GB,
w tym minimum 1GB dostepny dla uzytkownika serwera.
Karta zarzgdzania zdalnego, powinna udostepnia¢ wbudowane narzedzie
wspomagajace instalacje systemow operacyjnych oraz konfiguracje serwera.
Narzedzie dostepne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostepniajace
minimum nastepujace funkcjonalnosci:

e Wspomagang instalacje systemu operacyjnego

sterownikéw i firmware

o Diagnostyke wszystkich elementéw sprzetowych serwera.

e Konfiguracje kontrolera macierzowego i dyskéw poprzez GUI

e Ustawienia parametréow BIOS
Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systeméw operacyjnych, zintegrowane z plytg
gtéwna. Wymagana odpowiednia licencja.

— wybdr najlepszych

Eksploatacja

Oferowana konfiguracja musi by¢ kompatybilna do pracy w temperaturze
5-...... (stosownie do tresci oferty) st. C - zakres wilgotnosci wzglednej:
10 - 90%. Oswiadczenie bezposredniego przedstawiciela producenta
oferowanego serwera, potwierdzajace iz serwer ten spetnia powyzszy
parametr (o$wiadczenie nalezy dostarczy¢ wraz z urzadzeniem).
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Support

Minimum ...... (stosownie do tresci oferty) miesiecy gwarancji producenta
z czasem gwarantowanej naprawy w ciggu 6 godzin od zgtoszenia.
Zgtoszenia 24x7. Uszkodzone dyski oraz wszelkie nosniki danych
zainstalowane w serwerze pozostaja wlasnoscia zamawiajacego.

3. Komputer AiO typ A sztuk 11

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie

Komputer bgdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnosé
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 5300
punktow wedlug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net .

Pamig¢ operacyjna
RAM

8GB DDR4 2133MHz non-ECC mozliwos$¢ rozbudowy do min 32GB, jeden slot
pamigci wolny

Dysk twardy Min. 128GB SSD dysk SATA
Wydajnos¢ grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowa ze
wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamig¢¢ wspotdzielona z pamigcia
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
Matryca Wielkos¢ i1 rodzaj min.23,5” matryca matowa
Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)
Jasnos¢ min. 250 cd/m?
Odswiezanie min. 60 Hz
Katy widzenia 1781178
pion/poziom
Wyposazenie Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtdéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa

multimedialne

konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy 1 analogowego na cyfrowy; wbudowane
dwa glo$niki min. 3W na kanal.

Wbudowana w obudowe matrycy kamera cyfrowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi.
Kamera posiadajaca fabrycznie funkcjonalno$¢ umozliwiajaca jej fizyczne zastonigcie
poprzez wbudowang przestong lub odwrocenie kamery do wewnatrz komputera.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”.

Demontaz standu musi odbywaé si¢ bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
wyposazone w przycisk zwalniajacy., Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na §cianie
przy wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA 100. Wbudowany
w ekran uchwyt do tatwego przenoszenia urzadzenia bez podstawy.

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem Seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz wewnetrzny o mocy nie wigkszej niz 150W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywno$ci min. 85% przy obciazeniu zasilacza na poziomie
50%

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz dysku twardego 1 kos$ci pamigci bez koniecznos$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sig uzycia wkretow, srub motylkowych).

Obudowa musi posiada¢ czujnik  otwarcia  obudowy  wspdlpracujacy
z oprogramowaniem zarzadzajaco — diagnostycznym producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
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metalowej (ztacze blokady Kensingtona)
Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stale w BIOS.

Zgodnosé Oferowane modele komputeréw musza posiada¢ certyfikat producenta oferowanego

z systemami systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawna wspotprace oferowanych modeli
operacyjnymi komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym

I standardami

Bezpieczenstwo Zintegrowany z ptyta glowna dedykowany uktad sprzgtowy shuzacy do tworzenia

| zarzadzania ~ wygenerowanymi  przez  komputer  kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprz¢towego
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostgpny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw
w oferowanym komputerze bez konieczno$ci uruchamiania systemu operacyjnego.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS

Mozliwos$¢ odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilo$ci rdzeni
- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ z poziomu BIOS:

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portéw USB

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portéw SATA

- zmiany pracy wentylatorow migdzy trybem optrymalizacji glo$nosci

lub temperatury

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- wgladu w system zbierania logow z mozliwos$cia czyszczenia logow,
- kontroli sekwencji boot.

Ergonomia

Gtlo$nos$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jalowej dysku
twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 26 dB

Parametry monitora:

- regulacja wysoko$ci w zakresie 110mm

- pochylenie monitora od -5 do + 60 stopni

- obr6t monitora w zakresie 45 stopni lewo/prawo

Warunki gwarancji

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgloszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Dhugos$¢ gwarancji musi wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢
weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzgtu

W przypadku awarii, dyski twarde zostaja u Zamawiajacego

Wsparcie techniczne

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprz¢towej komputera oraz
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producenta

warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo
licencja oraz no$nik do systemu Windows 10 Professional PL

Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazny — warunki
réwnowaznosci nizej.

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i ztacza:, Display Port out, min. 6 portéw USB 3. w tym min.

2 porty USB USB 3.0 usytuowane w przedniej/bocznej czgSci obudowy; wymagana
ilo$¢ 1 rozmieszczenie portdéw USB nie moze by¢ osiagnig¢ta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na
przednim/bocznym panelu Wbudowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta gtdéwna, wspierajaca
obstuge WoL (funkcja wlaczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajaca zdalny
dostep do wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu
konsoli zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tacznie z obstuga
stanu S3 (u$pienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wylaczenie);
Plyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztacza DIMM z obstuga do 32GB DDR4 pamigci
RAM, min. 2 ztacza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;min. 1 ztacze M.2

Czytnik kart multimedialnych czytajacy min. karty SD i MMC
Bezprzewodowa Klawiatura USB w uktadzie polski programisty tego samego
producenta co oferowany sprzgt
Bezprzewodowa Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll) tego
samego producenta co oferowany sprzgt

Nagrywarka DVD +/-RW

4. Komputer AiO typ B sztuk 1

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

Typ

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie

Komputer bgdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 7012
punktow wedlug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net.

Pamig¢ operacyjna
RAM

8GB DDR4 2133MHz non-ECC mozliwos$¢ rozbudowy do min 32GB, jeden slot
pamigci wolny

Dysk twardy Min. 256 GB SSD dysk SATA, mozliwo$¢ instalacji dodatkowego dysku twardego
Wydajnos¢ grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ pracg dwumonitorowa ze
wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamig¢ wspotdzielona z pamigcia
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
Matryca Wielkos¢ 1 rodzaj min.23,5” matryca matowa
Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)
Jasnosé min. 250 cd/m?
Ods$wiezanie min. 60 Hz



https://www.cpubenchmark.net/

Katy widzenia 178 /178
pion/poziom

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane
dwa glo$niki min. 2W na kanat

Wbudowana w obudowe¢ matrycy kamera cyfrowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”.

Demontaz standu musi odbywac si¢ bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
wyposazone w przycisk zwalniajacy., Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie
przy wykorzystaniu §ciennego systemu montazowego VESA 100

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem Seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz wewngtrzny o mocy max. 200W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywno$ci min. 92% przy obciazeniu zasilacza na poziomie 50% oraz
o efektywnosci min. 89% przy obciazeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé na
demontaz kart rozszerzen, napgdu optycznego i dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sig uzycia wkretéw, Srub motylkowych).

Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia  obudowy  wspolpracujacy
Z oprogramowaniem zarzadzajaco — diagnostycznym producenta komputera

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz ktodki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki).

Wbudowany wizualny system diagnostyczny stuzacy do sygnalizowania
I diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, system musi
sygnalizowa¢ minimum: uszkodzenie lub brak pamigci RAM, uszkodzenie ptyty
gléwnej, uszkodzenie kontrolera video, awari¢ BIOS’u, awarig procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci
wolnych slotow wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem Seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stale w BIOS.

Zgodnos¢

z systemami
operacyjnymi
I standardami

Oferowane modele komputeréw musza posiadaé certyfikat producenta oferowanego
systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawna wspotprace oferowanych modeli
komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta glowna dedykowany uktad sprzgtowy stuzacy do tworzenia
| zarzadzania ~ wygenerowanymi  przez  komputer kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostgpny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw
w oferowanym komputerze bez koniecznos$ci uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi realizowa¢ funkcjonalnosci: sprawdzenie Master Boot Record na
gotowos$¢ do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test
pamieci, test wentylatora dla procesora, test podiaczonego wyswietlacza, test napgdu
optycznego, test portéw USB, test dysku twardego, test podiaczonych kabli, test
podiaczonego glosnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywac je w BIOS




e

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprz¢towym dzialajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujaca zdalna komunikacje sieciowa w oparciu o protokot 1Pv4
oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

1 monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamig¢, HDD
wersja BIOS ptyty gléwnej;

(1 zdalng konfiguracj¢ ustawien BIOS,

[1 zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnegp CD ROM lub FDD
Z serwera zarzadzajacego;

1 zapis 1 przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotnej.

[ technologia zarzadzania 1 monitorowania komputerem na poziomie
sprzgtowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-
MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzg¢towa izolacja segmentow pamigci
dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler
pamigci, chipset I/O i zintegrowany uktad graficzny.

Wbudowany w ptyte glowna dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gléwnego
procesora komputera, pozwalajacy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP
—One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzgtowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie plyty gtownej oraz w BIOS systemu.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo lub nazweg producenta komputera lub nazwg modelu oferowanego
komputera,
Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podlaczonych do niego urzadzen zewngtrznych odczytania z BIOS informacji
o:
= wersji BIOS,
= nrseryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
= wlaczonej lub wylaczonej funkcji aktualizacji BIOS
= ilo$ci i predkosSci zainstalowanej pamigci RAM, oraz sposobie
obsadzeniu slotow pamigci
= typie, predkosci oraz wielkosci z pamigci cache L2 1 L3
zainstalowanego procesora
= pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych
= wszystkich urzadzeniach podpigtych do dostgpnych na ptycie gtowne;j
za pomoca ztacza M.2
= rodzajach napgddéw optycznych
= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
= zintegrowanym uktadzie graficznym,
= kontrolerze audio
= Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet
W przypadku odlaczenia wszystkich Zrédel zasilania i podtrzymania
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BIOS)

= Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej
Z zewngtrznych urzadzen.

=  Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen zewngtrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego,

=  Mozliwos$¢ wylaczenia/wlaczenia karty sieciowej

= Mozliwo$¢ wilaczenia/wylaczenia kontrolera SATA

*  Mozliwo$¢ wilaczenia/wytaczenia kontrolera audio,

= Mozliwo$¢ wilaczenia/wylaczenia uktadu TPM.

=  Mozliwo$¢ wiaczenia/wylaczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

»  Mozliwo$¢ wlaczenia/wyltaczenia czujnika otwarcia obudowy
I ustawienia go w tryb cichy

»  Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢ weryfikacji tego numeru
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym.

=  Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia wzbudzania komputera za
posrednictwem portéw USB,

=  Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzef bootujacych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sa
aktywne.

=  Mozliwos$¢ wylaczania portow USB w tym: - wszystkich portow, tylko
portow USB znajdujacych si¢ na przednim/bocznym panelu, tylko
portéw USB znajdujacych si¢ na tylnym panelu obudowy

Ergonomia

Glo$nos$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jalowej dysku
twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 26 dB

Parametry monitora:

- regulacja wysoko$ci w zakresie 100mm

- pochylenie monitora od -5 do + 35 stopni

- obrét monitora w zakresie 45 stopni lewo/prawo

- pivot

Warunki gwarancji

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgltoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Dhugo$¢ gwarancji musi wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i by¢
weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprz¢tu

W przypadku awarii, dyski twarde zostaja u Zamawiajacego

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostgp do najnowszych sterownikow i1 uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo
licencja oraz nosnik do systemu Windows 10 Professional PL
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Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazny — warunki
roOwnowaznosci nizej.

Wymagania Whbudowane porty i zlacza:, Display Port out, min. 6 portow USB 3. w tym min. 2
dodatkowe porty USB USB 3.0 usytuowane w przedniej/bocznej cze$ci obudowy; wymagana
ilo$¢ i rozmieszczenie portow USB nie moze by¢ osiagnigta w wyniku stosowania
konwerterow, przejscidowek itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na
przednim/bocznym panelu, port Line-out na tylnym panelu

Whbudowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gléwna, wspierajaca
obstuge WoL (funkcja wlaczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajaca zdalny
dostep do wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania komputerem z poziomu
konsoli zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tacznie z obstuga
stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wylaczenie);

Plyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztacza DIMM z obstuga do 32GB DDR4 pamigci
RAM, min. 2 ztacza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0;min. 2 zlacza M.2

Zintegrowany z plyta gldwna kontroler RAID 01 RAID 1

Czytnik kart multimedialnych czytajacy min. karty SD i MMC

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty tego samego producenta co oferowany
sprzet

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll) tego samego producenta
co oferowany sprzet

Nagrywarka DVD +/-RW

Parametry rownowaznosci pakietu biurowego

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikaciji:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajacym umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentdéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujace warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz udostepnia¢
narzedzia umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcéw.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy
i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:
a) Edytor tekstow
b) Arkusz kalkulacyjny
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8)

¢) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych
e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstow musi umozliwiaé:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatow, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

g) Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentow.

I) Wykonywanie korespondenciji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego
i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajacych
wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie z obowigzujacym
prawem.

p) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki) umozliwiajgcych
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego
zgodnie z wymaganiami obowigzujacego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuly przeprowadzajace
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach
czasu.

d) Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC,
pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajace
analize statystyczng i finansowag, analize wariantowg i rozwigzywanie problemow optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykresow
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie peinej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji
specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
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9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé przygotowywanie prezentacji

multimedialnych, ktére beda;

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentac;i

e) Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwosé tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze,
a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Pelna zgodno$¢ z formatami plikbw utworzonych za pomoca oprogramowania MS PowerPoint 2003,
MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatdéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatdéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondw: broszur, biuletynéw, katalogéw.
c) Edycje poszczegdlnych stron materiatow.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementéw graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
g) Ptynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikaciji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikaciji.
i) Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (poczta elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawcéw

c) Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujgc
na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

j) Zapraszanie uczestnikédw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania
w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m) Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

0) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

p) Mozliwosé przesytania kontaktow innym uzytkownikow.
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5. Urzadzenie wielofunkcyjne sztuk 1

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Rozdzielczos¢ kopiowania

Nie mniejsza niz 600 x 600 dpi

i skanowania
Rozdzielczos¢ drukowania Nie mniejsza niz 1200 x 1200
Interfejsy USB 2.0, 10/100/1000BaseTX
Funkcje drukarki bezposredni druk PDF, bezposredni druk z pamieci USB
Kolorowy sieciowy z mozliwoscig skanowania:
= Skanowania na adres e-mail;
= Skanowanie do SMB;
Tryby skanera = Skanowanie do FTP;

= Skanowanie do skrzynki (HDD);
= Skanowanie do USB;
= Skanowanie sieciowe TWAIN

Wyjsciowe formaty plikow skanera

IPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS;
kompaktowy XPS; PPTX;

Szafka pod urzqdzenie

Wymagana, metalowa na kétkach. Zamawiajgcy wymaga szafki
w kolorach odpowiadajgcym kolorom urzadzenia.

Funkcje monitorujgco raportujgce

Aplikacja umozliwiajgca po przez przegladarke internetowa,
dodawanie uzytkownikéw (do 1000 kont uzytkownikdow; obstuga
réwniez Active Directory (login + hasto + e-mail + katalog SMB))

z mozliwoscia definiowania uprawnien do danych funkcji urzadzenia
np. Wydruku: mono/kolor, Kopia Mono/Kolor Skanowanie.
Rozwigzanie winno umozliwiaé rowniez mozliwos$¢ raportowania
ilosci wykonanych wydrukéw / kopii / skandw, poszczegdlnych
uzytkownikow wpisanych do systemu.

Wymagane funkcje bezpieczenistwa

= |SO 15408 EAL3; zgodnos¢ z IEEE 2600.1;

= filtrowanie IP i blokowanie portéw;

= komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;

= obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie
uzytkownikdw; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne
drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod);

= szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128);

= automatyczne usuwanie danych z pamieci; szyfrowanie danych
druku uzytkownika;

Materialy eksploatacyjne

Toner czarny dostarczony z urzgdzeniem pozwalajacy na
wydrukowanie minimum 28.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz
tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urzadzeniem
pozwalajgce na wydrukowanie minimum 18.000 stron A4 przy
zadruku 5%.

Zamawiajgcy wymaga w cenie uruchomienia wyzej opisanego
urzadzenia oraz wdrozenia systemow zawansowanych funkgcji

Instalacja . . L
drukowania oraz skanowania w skazanym miejscu przez
Zamawiajgcego.

Gwarancja 36 miesiecy z serwisem na miejscu u Zamawiajgcego.
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Wymagania gwarancji

Oswiadczenie bezposredniego przedstawiciela producenta
oferowanego/dostarczonego sprzetu, ze w przypadku nie wywigzania
sie z obowigzkéw gwarancyjnych wykonawecy lub firmy serwisujgcej,
przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem
gwarancyjnym dotyczacym urzadzenia wielofunkcyjnego
(oswiadczenie nalezy dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem).

6. Drukarka atramentowa przenosna szt. 1

Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne
Obszar zastosowan Przenosny
Technologia druku atramentowa
Druk w kolorze Tak
Druk Photo Tak
Maksymalny rozmiar papieru A4
Rozdzielczo$¢ w pionie (mono) 9600 dpi
Rozdzielczo$¢ w poziomie (mono) 2400 dpi
Maksymalna szybkos¢ druku (mono) 9 str./min.
Maksymalna szybkos¢ druku (kolor) 5 str./min.
llos¢ pojemnikéw z tuszem 2 szt.
Standardowa pojemnosc¢ podajnikow papieru 50 szt.
Maks. pojemno$¢ podajnikow 50 szt.
* papier A4
* papier B5
* papier A5
*DL

Obstugiwane rozmiary papieru

* papier do komercyjnych odbitek probnych
* Papier 10x15

* Papier 13x18

* Papier 20x25 cm

USB 2.0 1 szt.
PictBridge Tak
Bezprzewodowa karta sieciowa Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowe;j

IEEE 802.11b/g/n

Obstugiwane systemy operacyjne

« Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS

Zawartos¢ zestawu

* przewdd zasilajacy

* oprogramowanie na CD
* instrukcja obstugi

* Toner startowy

* Bateria
Cechy dodatkowe Pojemno$¢ baterii: 2110 mAh
Gwarancja 24 miesigce
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