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1. Cel
Celem instrukciji jest okreslenie sytuacji awaryjnych jakie moga wystapié na terenie
Stacji Demontazu pojazdéw "Wtor-Steel" Sp. z o0.0., dziatan majacych na celu ich
eliminacje badz ograniczenie oraz sposobu postepowania w przypadku wystapienia
awarii i usuwania jej ewentualnych skutkéw.

2. Zakres obowigzywania

Instrukcja obowigzuje wszystkich pracownikéw "Wtér-Steel" Sp. z 0.0. w Stalowej
Woli. .

3. Odpowiedzialnosé
Zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdéw
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140), przedsigbiorca prowadzacy
stacje demontazu powinien zapewnia¢ bezpieczne dla $rodowiska i zdrowia ludzi
przetwarzanie pojazdow wycofanych z eksploatacji i powstajacych z nich odpadow.

Dyrektor zaktadu:
- zapewnia $rodki w celu prowadzenia akcji ratowniczych, zapobiegania
i usuwania skutkow awarii,
- kieruje akcjg ratownicza i dziataniami zmierzajacymi do usuniecia skutkéw
awarii.
Szef utrzymania ruchu:
- reaguje na zgtoszenia podlegtych pracownikéw o potencjalnych awariach,
zagrozeniach,
- dba o wyposazenie stacji w sorbenty umozliwiajace szybka neutralizacje
wyciekow,
- dba o wyposazenie obiektu, stanowisk pracy w podreczny sprzet gasniczy,
urzadzenia gasnicze i utrzymanie w sprawnosci technicznej,
- odpowiada za usuwanie skutkéw awarii.
Pracownicy firmy:
- stosujq si¢ do wymienionych w niniejszym dokumencie instrukcji awaryjnych
(powiadamianie, postepowanie, usuwanie skutkow itp.),
- borg udziat w usuwaniu skutkéw awarii,
- uczestnicza w szkoleniach, symulacjach i praktycznych testach instrukciji
awaryjnych.

4. Definicje
Awaria — zdarzenie powstate w wyniku niekontrolowanego rozwoju sytuaciji w czasie
eksploatacji materiatéw, urzadzern lub instalacji, prowadzace do powstania,
natychmiast lub z opdznieniem, na terenie organizacji lub poza jej terenem,
powaznego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i/lub $rodowiska, takie jak: duza emisja
substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pozar, wybuch itp. (PN-Ni18881:1999).
Powazna awaria — zdarzenie, w szczegolnosci emisja, pozar lub eksploatacia,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opoznieniem (PN-N18001:2004).
Droga ewakuacyjna - jest to pozioma lub pionowa droga komunikacji ogdinej
stuzaca celom ewakuaciji.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy — stan warunkéw i organizacji oraz zachowan
pracownikéw zapewnié wymagany poziom ochrony zdrowia i zycia przed
zagrozeniami w Srodowisku pracy.

Substancje niebezpieczne - sq to substancje, ich sktadniki, mieszaniny lub
preparaty, ktére ze wzgledu na swoje wtasciwosci chemiczne, fizyczne, biologiczne
lub toksyczne mogg w przypadku nieprawidtowego obchodzenia sie¢ z nimi
spowodowac $mieré, rozstréj zdrowia lub uszkodzenie ciata Iudzkiego albo
zniszczenie lub uszkodzenie ddbr materialnych lub elementéw $rodowiska, w tym
organizméw zywych.

Zagrozenie pozarowe - jest to prawdopodobienistwo wybuchu pozaru (zespot
czynnikéw okreslonych stosownymi parametrami, majacymi wptyw na mozliwosé
powstania i rozprzestrzenienie sie pozaréw).

5. Opis postgpowania i odpowiedzialnos¢
5.1. Identyfikacja potencjalnych sytuaciji awaryjnych
Dla zidentyfikowania potencjalnych sytuacji awaryjnych nalezy okresli¢
1. Prawdopodobne zagrozenia.
2. Miejsce powstania potencjalnych zagrozen wynikajace z:
a. znaczacych aspektéw srodowiskowych,
b. znaczacych zagrozen,
C. dziafanie instalacji, maszyn i urzadzen,
d. btedu cztowieka.
3. Ewidencje przyczyn powstawania sytuacji awaryjnych prowadzi inspektor
ds. BHP.
5.2. Okreslenie metod postepowania podczas awarii
Postgpowanie w sytuacjach awaryjnych powinno okreslaé:
1. Obowigzki pracownika, ki6ry zauwazyt awarie, lub inne miejsce zagrozenie.
2. Zasady postgpowania odnosnych stuzb i 0séb o awarii, lub innym miejscowym
zagrozeniu.

3. Sposoéb zabezpieczenia miejsca awarii.

4. Sposob usuwania skutkdw awarii.

5. Zakres odpowiedzialno$ci oséb prowadzacych akcje ratownicza.

6. Rozmieszczenie i oznakowanie (zgodne z obowigzujacymi przepisami)
sprzetu ppoz.

7. Rozmieszczenie i wyposazenie podrecznego sprzetu do udzielania pierwszej

pomocy medyczne,;.

8. Rozmieszczenie i rodzaj $rodkéw do neutralizacji substancji niebezpiecznych,
lub innego miejsca zagrozenia (zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach
charakterystyk substanciji preparatach chemicznych).

9. Oznakowanie drég i wyjé¢ ewakuacyjnych, wytacznikéw i tablic rozdzielczych
pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworéw gazu znakami zgodnie
z Polskimi Normamii.

10.Nalezy dodatkowo uwzgledni¢ zasady wspétpracy z instytucjami zewnetrznymi
(Wojewoda, WIOS, Ratownictwo Techniczne i Chemiczne, Straz Pozarna,

itp.).

6. Opis dziatan

6.1. Skazenie srodowiska przez wyciek elektrolitu (tj. wodnego roztworu kwasu
siarkowego zanieczyszczonego otowiem metalicznym, siarczanem otowiu oraz
kadmem i antymonem) z demontowanych akumulatoréw.

Pierwszg czynnoscig w procesie demontazu pojazddw, ktory ma miejsce w sektorze
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Il stacji jest wyjecie akumulatora i wiozenie go do szczelnego pojemnika odpornego
na dziatanie kwasu.
W sektorze Ill umieszczono dwa oddzielne pojemniki z przeznaczeniem na zuzyte
akumulatory:

- baterie i akumulatory otowiowe,

- baterie i akumulatory niklowo - kadmowe
Akumulatory powinny mie¢ zamknigte otwory wlewowe i tymi otworami skierowane
do géry, aby w transporcie zapobiec wylewaniu sie kwasu. Wymontowane
akumulatory przekazywane beda do unieszkodliwiania firmie zewnetrznej
przetwarzajacej zuzyte akumulatory, ktora spetnia wymagania, o ktérych mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666, z p6zn. zm.6) ) i w przepisach wydanych na podstawie
art. 63 ust. 7 tej ustawy.
Do czasu skompletowania partii wysytkowej, akumulatory wiozone do pojemnikéw
przechowywane beda w sektorze VI na utwardzonym placu pod zadaszong wiata,
aby nie nastepowato ich ptukanie przez deszcz lub wody posniegowe.

Spos6b postepowania w przypadku uszkodzonego akumulatora:
Obowiazkiem pracownika, w sytuaciji rozlania elektrolitu z akumulatora jest:

- powstrzyma¢ przeptyw materiatu,

- posypaé niewielkie wycieki suchym piaskiem, wermikulitem,

- ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia
odpowiednich operacji oczyszczania,

- zabezpieczy¢ elektrolit przed przedostaniem sig¢ do kanalizacji,

- zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

- w przypadku uwolnienia wigkszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki
w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sig w Srodowisku naturalnym,

- powiadomi¢ Szefa Utrzymania Ruchu.

Srodki ostroznosci:

- nie stosowaé¢ materiatéw palnych,

- unikaé zanieczyszczenia skory i oczu,

- nie przechodzi¢ po rozlanym materiale — ryzyko poparzenia.

- w przypadku powstania oparéw elektrolitu — stosowac maske z pochtaniaczem
oparow kwasnych oraz pytow,

- nosié wtasciwe wyposazenie ochrony osobiste;j.

Usuwanie skutkow awarii:

- elektrolit nalezy zneutralizowaé wapnem, weglanem sodu,

- zebra¢ odpad ze skazong ziemig do kwasoodpornego zamykanego
pojemnika, przekaza¢ do utylizacji,

- zwiazki ofowiu — zanieczyszczong powierzchnig lekko zwilzy¢ woda, zebrac
unikajac pylenia wraz ze skazong ziemig do kwasoodpornego zamykanego
pojemnika.

Sektor Il stacji demontazu wyposazono w odpowiednig ilos¢ sorbentow
umieszczonych w pojemnikach:

- granulatu wigzacego olej Allweather /do wigzania i usuwania chemikaliow,
produktéw na bazie olejow mineralnych oraz ptynnych tluszczow,

- suchy piasek, '

- materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania /szmaty, Scierki/,

- wapno do neutralizacji elektrolitu.
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6.2. Skazenie Srodowiska przez wyciek paliw i ptynéw eksploatacyjnych
Z pojazdow przeznaczonych do demontazu.
Osuszania samochodéw dokonuje sie sektorze IlI stacji na stanowisku,
umozliwiajacym podnoszenie pojazdéw na wysoko$¢ dogodng do prac pod
pojazdem za pomocg podnosnika dwukolumnowego OMER IPPO 36LX,
z elektroniczng kontrolg zapobiegajaca jego przeciazeniu. Usuwanie paliw
pozostawionych w zbiornikach pojazdéw (benzyna, olej napedowy, olej, ptyn
hamulcowy, ptyn do spryskiwaczy, ptyn chtodzacy) wykonywane beda przy pomocy
specjalistycznego sprzetu podcisnieniowego uktadu osuszania Drain Tower Hoppel
Basic firmy SEDA ktéry gwarantuje, ze plyny z opréznianych zbiornikéw bedag
sptywac szczelnymi przewodami bezposrednio do zbiornikéw przeznaczonych do ich
przechowywania, umieszczonych na zewnatrz budynku pod zadaszong wiata.
Stacja osuszania pojazdéw z paliw, olejéow i ptynéw eksploatacyjnych typu Drain
Tower Hoppel Basic firmy SEDA jest wyposazona w elektroniczny sygnalizator
wypetnienia  zbiornika na  olej, zapobiegajacy ewentualnemu przelaniu,
a w przypadku nadmiernego jego wypetnienia, unieruchamia urzadzenie.
Do usuwania oleju z amortyzatora stosowane jest urzadzenie SOG2 firmy SEDA
wspoipracujace ze stacjg osuszania pojazdéw z wykorzystaniem jej systemu
elektronicznej kontroli,
Urzadzenia Drain Tower Hoppel Basic i SOG2 firmy SEDA, wyposazone
$a w przyrzady do iskrobezpiecznego nawiercania lub przebijania dna pojemnikdw,
skrzyni biegéw, a takze w przyrzady do przecinania przewodow z ptynem. Przyrzady
pracujg w hermetycznym uktadzie, na podcisnieniu, pozwalajg w sposoéb bezpieczny
i kontrolowany usuna¢ olej ze skrzyni biegbw w sposéb automatyczny,
bez mozliwosci rozlania odcigganego oleju.
Zuzyte paliwa pochodzace z pojazdow wycofanych z eksploatacji beda
magazynowane w zbiornikach typu ,mauzer’ i beczkach oznaczonych nazwg i
kodem odpadu, ustawionych na trzech szczelnych wannach wychwytowych o
pojemnosci 102 dm®, 150 dm® i 144 dm? ustawionych na zadaszonej w caftosci
powierzchni, w bezposrednim sasiedztwie hali z napisami odpowiednio ,OLEJ
NAPEDOWY” i kodem odpadu: 13 07 01*, ,BENZYNA” i kodem odpadu: 13 07 02* i
+INNE ZMIESZANE PALIWA” i kodem 13 07 03*. Jednorazowo na terenie stacji
bedzie magazynowane nie wiecej jak po 0,4 m® odpompowanych ze ztomowanych
pojazdow odpadéw oleju napedowego i benzyny. Odbiér zuzytych paliw bedzie
realizowany na zgloszenie przez podmioty do tego uprawnione, przez
odpompowywanie ich zawartosci do autocysterny.
Wszystkie pojemniki na pltyny zostaty wyposazone w wanny wychwytowe oraz
zabezpieczenia odprowadzajace fadunki elektrycznosci statyczne;.
Pojemniki sa oznakowane w widocznym miejscu, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami:
1) napis ,OLEJ ODPADOWY?”; lub "ETYLINA" itp.
2) kod lub kody odpadéw wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw;
3) oznakowanie wymagane przepisami dotyczacymi transportu odpadéw
niebezpiecznych.
Do skazenia $rodowiska przez wyciek paliw i plynéw moze dojsé na skutek:
a. rozszczelnienia pojemnikéw (uszkodzenie mechaniczne, korozja beczek,
niekontrolowane ztomowanie),
b. niekontrolowanego przenikniecia substancji niebezpiecznych do powietrza,
gleby i wéd
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Przy eksploatacji uktadu osuszania Seda Drain Tower 2 nalezy przestrzegac
zalecanych przez producenta warunkow, jak rowniez wskazéwek zawartych
w instrukcji obstugi, a w szczegolnoéci tych dotyczacych bezpieczenstwa.
Nalezy regularnie z czestotliwoscig wynikajaca z dokumentacji producenta
dokonywaé kontroli i konserwacji czesci uktadu osuszania odpowiedzialnych za
wycieki ptynéw, a w szczegdlnosci: kotnierza gumowego, pierscienia
magnetycznego, sitek, pierscieni uszczelniajacych, wezy do odsysania ptynow,
filtréw, potaczen.
Uwaga! Na obszarze, na ktérym trwa osuszanie pojazdéw obowigzuje catkowity
zakaz palenia i uzywania otwartego ognia, spowodowany ryzykiem wybuchu pozaru
i eksplozji. Przewiercanie amortyzatorow nie powinno mie¢ miejsca w tym samym
czasie jak osuszanie zbiornika z paliwem.
W pomieszczeniu w ktérym usuwa si¢ z pojazdéw elementy i substancje
niebezpieczne zapewniono szczelng betonowa posadzke przemystowa z
odpowiednim spadkiem do urzadzen odptywowych.
W posadzce zostaly wykonane cztery kratki Sciekowe, zlokalizowane po dwie pod
kazdym z dwoch podno$nikéw, do zbierania i odprowadzania wody z jej mycia oraz
ewentualnych wyciekéw, ktdrych nie udato sie wczesniej zneutralizowac i usungc
przy pomocy sorbentdw. System odprowadzania sciekbw wyposazony jest w
separator  substancji ropopochodnych. Urzadzenie podczyszczajace Scieki
przemystowe - separator koalescencyjny z wewnetrznym kanatem odcigzajacym i
zintegrowanym osadnikiem typu ECO k 15/150/2.0 utrzymywane jest w petnej
sprawnosci, poprzez wiasciwg eksploatacije i konserwacie.
Prace kontrolne i konserwacyjne separatora prowadzone beda z czestotliwoscig
miesieczna, kwartalng i roczng z ktérych sporzadzane beda zapisy w prowadzonej
przez Szefa Utrzymania Ruchu "ksigzce kontroli separatora”.
Przy przechowywaniu w opakowaniach/beczkach usunietych ptynéw zastosowano
zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem sie zawartosci w razie
uszkodzenia lub rozszczelnienia opakowania/beczki.
W zwiazku z tym opakowania/beczki z olejami, paliwami i ptynami beda sktadowane
na wannach wychwytujgcych ewentualne wycieki. Kazda wanna posiada objetosc
stanowiaca minimum 10% objetosci mieszanin chemicznych sktadowanych na
wannie.  Pojemno$é wychwytu stosowanych wanien to 140, 150 i 102 |
Na betonowym podtozu ewentualne nieszczelnosci i wycieki ptyndw z pojemnikow
beda tatwe do zauwazenia, szybkiego rozpoznania. wychwycenia i zabezpieczenia.
Wanny podlegaija kontroli:
- biezacej - przy kazdorazowej wymianie beczki/pojemnika personel ma obowigzek
sprawdzi¢ stan wanny pod katem ewentualnych uszkodzen,
_ z czestotliwoscig raz na tydzien w celu identyfikacii ewentualnych wyciekow.
-z czestotliwoécia raz na rok kontrola pod katem szczelnosci /przez nalanie wody

do wanny/.
W pomieszczeniu zabezpieczono odpowiednig ilos¢ sorbentow na okolicznosc
wyciekéw substancji ropopochodnych, prace rozbiorkowe i demontazowe

wykonywana sa wylacznie sprzetem o petnej sprawnosci technicznej, w porze
dzienne;j.

W budynku stacji demontazu pojazdow, w sektorze VI -w oddzielnym pojemniku
o pojemnosci 0,11 m?, opisanym kodem i nazwa odpadu: — Pojemnik na sorbenty po
neutralizacji wyciekéw paliw i ptynéw z pojazdéw.

Zuzyte, zanieczyszczone sorbenty przekazanie beda do firmy specjalistycznej do
unieszkodliwienia lub odzysku energetycznego.
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Sposoéb postgepowania w przypadku zaistnienia wycieku paliwa, oleju lub
ptynéw eksploatacyjnych:
Obowiazkiem pracownika, w sytuaciji wycieku paliwa jest:

powstrzymac lub opanowac wyciek,

w razie koniecznosci otoczy¢ produkt watem ochronnym z suchej ziemi, piasku
lub innego materiatu niepalnego,

wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe zrodta zaptonu (np. elektrycznosé, iskry, ogien)
zapobiec przedostaniu sie paliwa do kanatéw $ciekowych,

znaczne wycieki mozna ostroznie pokry¢ piang (o ile jest dostepna), aby
ograniczy¢ ryzyko pozaru. Nie stosowaé strumieni bezposrednich.

zapewni¢ skuteczng wentylacje,

Srodkl ostroznosci:

unika¢ bezposredniego zetkniecia z produktem,

stosowa¢ antystatyczng odziez robocza, rekawice robocze zapewniajace
skuteczne zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi, kask roboczy,
antystatyczne, antyposlizgowe obuwie ochronne, okulary ochronne, mozna
zastosowac pdétmaske.

Usuwanie skutkow awarii:

zebra¢ niezwigzany produkt dostepnymi Srodkami (sorbent, piasek) do
zamykanego pojemnika, przekaza¢ do utylizaciji.

W przypadku duzego wycieku — powiadomi¢ Szefa Utrzymania Ruchu ktory jest
upowazniony do podjecia decyzji o powiadomieniu odpowiednich stuzb

Jednorazowo na terenie stacji bedzie magazynowane nie wiecej jak po 1,2 m®
odpompowanych ze ztomowanych pojazdéw odpaddw oleju napedowego i benzyny.
Odbiér zuzytych paliw bedzie realizowany na zgtoszenie przez podmioty do tego
uprawnione, przez odpompowywanie ich zawartosci do autocysterny.

Obowiazkiem pracownika, w sytuaciji wycieku oleju przepracowanego jest:

zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo,
wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania,

zaabsorbowa¢ za pomocag obojetnego materiatu i umiescic w odpowiednim
pojemniku na odpady,

zutylizowac

Srodkl ostroznosci:

nie dotykaé, nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Podtogi moga byc¢ $liskie;
uwazagé, aby unikng¢ upadku,
zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Jednorazowo na terenie stacji bedzie magazynowane nie wiecej jak 0,6 m® zuzytego
oleju przepracowanego. Odbiér zuzytych olejéw bedzie realizowany na zgtoszenie
przez podmioty do tego uprawnione, przez odpompowywanie zawartosci zbiornika do
autocysterny.

Obowigzkiem pracownika, w_sytuacji wycieku ptynow eksploatacyjnych - ptyn

hamulcowy, ptyn do spryskiwaczy, ptyn chtodzacy jest:

powstrzymac lub opanowac wyciek,

- nie dopuszczac¢ do przedostawania sie ptyndw do systemu kanalizacji zasypac
materiatem pochtaniajgcym ciecze, np. piaskiem, ziemig, wermikulitem, ziemiag
okrzemkowa, trocinami.

- ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia
operacji oczyszczania,
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- dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytacznie
przeszkolony w tym zakresie personel.
Srodki ostroznosci:
- unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcq sie ciecza,
- unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu,
- nie wdychac¢ par,
- zapewnic skuteczng wentylacje,
- nie przechodzi¢ po rozlanym materiale -- ryzyko poslizgniecia.
- nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej.

Uwaga! Podczas pozaru moga tworzy¢ sie szkodliwe, niebezpieczne, wybuchajace
gazy. Unika¢ wdychania produktow spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
Usuwanie skutkow awarii:
- zebra¢ mechanicznie do wiasciwie oznakowanego, szczelnego pojemnika
i skierowac do utylizacji,
- pozostatosci zmy¢ duzg iloScig wody.

6.3. Skazenie sSrodowiska przez usuniete z uktadow klimatyzacyjnych
substancje zubozajace warstwe ozonowa
Demontaz uktadéw klimatyzacyjnych z pojazdu wykonywany jest dopiero po
usunieciu czynnika chtodzacego przy uzyciu urzadzenia do osuszania klimatyzacji
TR21E firmy WICHARY Technologies Sp. z 0.0. Do obstugi urzadzenia TR21E
dopuszczony bedzie pracownik posiadajacy certyfikat wydany na podstawie Ustawy
z 15.05.2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881), zapoznany z jego
bezpieczng obstuga.
Jednorazowo oprozniany jest jeden rodzaj czynnika chtodniczego.
Przepetnienie zbiornika w ktérym gromadzony jest czynnik chtodniczy moze wywotaé
gwattowny wybuch, dlatego bedzie on stale kontrolowany pod katem wagi. Aby
unikng¢ zanieczyszczenia atmosfery i wycieku czynnika chtodniczego, istotne jest
stosowane sg wiasciwych przewodow, ktére wczesniej podlegajg sprawdzeniu pod
katem ewentualnych uszkodzen.
Napetnione zbiorniki z czynnikiem chtodniczym bedg odktadane do oznakowanego
pojemnika, a nastepnie transportowane do magazynu | do czasu przekazania
specjalistycznej firmie zewnetrznej.
Sposob postepowania w przypadku wycieku czynnika chtodniczego:
Czynniki chtodnicze wykorzystywane w instalacjach klimatyzaciji:

e R12 dichlorodifluorometan
R 134A tetrafluoroetan
R 22 Chlorodifluorometan
R 410 A mieszanina: 50% Pentafluoroetanu 50% Difluorometanu
R 407C mieszanina: 52% 1,1,1,2-Tetrafluoreoetan, 25% Pentafluoroetanu,
23% Difluorometanu
to gazy skroplone, ktdre w wysokich stezeniach moga powodowaé uduszenie,
uwalniane w duzych ilosciach do atmosfery wptywaja dodatnio na efekt cieplarniany.

Obowiazkiem pracownika, w sytuaciji wycieku czynnika chtodzacego jest:
- zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne,
- sprébowac zmieni¢ pozycje nieszczelnych zbiornikéw, aby wyciek nastepowat
w fazie gazowej,
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- nie powinien dostac¢ sie do srodowiska,
- sttumi¢ (zbi¢) gazy/pary/mgty rozpylonym strumieniem wody.
Srodki ostroznosci:
- przechowywa¢ z dala od otwartego ognia, goracych powierzchni i zrodet
zaptonu,
- nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej,
- unikac spryskiwania zrodfa wycieku,
- opary sa ciezsze od powietrza i moga powodowa¢ uduszenie przez
ograniczenie ilosci tlenu potrzebnego do oddychania.
Usuwanie skutkéw awarii:
- pozwoli¢ na odparowanie,
- nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji.

6.4. Skazenie srodowiska przez usuniety z instalacji napedowych gaz LPG

Gaz LPG to mieszanina propan - butan stosowany jako paliwo silnikowe, gaz
skroplony. Rozlanie produktu moze generowa¢ bardzo duze ilosci gazu palnego,
ktory jest ciezszy od powietrza i gromadzi sie w nisko potozonych lub zamknigtych
pomieszczeniach.

Wymontowane zbiorniki z gazem beda odktadane do oznakowanego, szczelnego
pojemnika, a nastepnie niezwltocznie transportowane do wyznaczonego miejsca
sktadowania na utwardzonym placu otwartym /bez zagtebien i studzienek/ pod
zadaszeniem. Zbiorniki bedg magazynowane w kontenerach o konstrukcji azurowej
zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie Dz. U. 2005
nr 243 poz. 2063.

Wymontowane zbiorniki z gazem przekazywane beda do odzysku specjalistycznym
podmiotom zajmujgcym sie ich zagospodarowaniem.

Sposob postepowania w przypadku zaistnienia wycieku gazu ptynnego:

Obowigzkiem pracownika, w sytuaciji wycieku gazu LPG _jest:

- powstrzymaé¢ wyciek, jesli jest to bezpieczne - doprowadzi do szybkiego i
catkowitego odparowania produktu,

- unika¢ bezposredniego kontaktu z uwolnionym materiatem i wdychania oparow,

- zapobiegaé¢ przedostawaniu sie¢ wycieku do kanalizacji lub miejsc, w ktorych
moze wystapi¢ akumulacja,

- zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

- zaalarmowacé personel stacji demontazu pojazdéw i Szefa Utrzymania Ruchu,

- jesli jest to bezpieczne, wyeliminowa¢ wszystkie Zzrodta zaptonu (np.
elektrycznosé, iskry, ogien).

- w razie koniecznosci nalezy powiadomi¢ odpowiednie witadze zgodnie ze
stosownymi przepisari.

Srodki ostroznosci:

- stosowac antystatyczng odziez robocza.

- odizolowaé obszar wycieku i unika¢ pozaru /zagrozenia wybuchem/, az do
momentu catkowitego rozpuszczenia sie,

- chroni¢ przed swiattern stonecznym.
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W kazdej sytuacji awaryjnej mogacej stworzyé zagrozenie dla srodowiska
natychmiast beda powiadomieni: Wojewddzki Inspektorat Ochrony,
a w przypadku zagrozen wystapienia pozarow powiadomiony zostanie
Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej.

Aby unikng¢ zaistnienia sytuacji awaryjnej i zabezpieczenia $rodowiska gruntowo —

wodnego przed zanieczyszczeniem wytwarzanymi i magazynowanymi na terenie

instalacji substancjami ptynnymi, w tym olejami i paliwami ciektymi, zastosowano
nastepujace zabezpieczenia techniczne i organizacyjne:

a. przyjmowane do instalacji pojazdy z widocznymi wyciekami ptynow i olejow beda
kierowane na stanowiska demontazu poza kolejnoscia, bez zbednej zwioki,

b. wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem odpaddéw ptynnych beda
prowadzone przy uzyciu urzadzen podci$nieniowych, na wydzielonych
stanowiskach demontazu pojazdéw w hali stacji demontazu pojazdéw,

c. wytworzone odpady pltynne, w zaleznosci od rodzaju, bedg magazynowane
w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach, spetniajace wymogi
przepisow szczegotowych, jesli takie obowigzuija,

d. przekazywanie wytworzonych odpadéw plynnych bedzie realizowane na
zgtoszenie przez podmioty do tego uprawnione, przez odpompowywanie
zawartosci zbiornika do autocysterny,

e. powierzchnia placow technologicznych na ktérych beda magazynowane odpady
jak rowniez odbywat sie bedzie transport wewnetrzny zostaty wyprofilowane
w sposob uniemozliwiajacy odptyw zanieczyszczonych wod opadowych poza ich
powierzchnig, poprzez odpowiednie  wyprofilowanie, okraweznikowanie
I wykonany system ujecia i odprowadzenia zanieczyszczonych wod opadowych,

f. dbato$¢ o prawidtowy przebiegu procesu technologicznego,

g. przestrzeganie warunkéw dotyczacych sposobu i miejsc magazynowania
odpadow wytworzonych w ramach eksploataciji instalacji Stacja Demontazu
Pojazdow.

W' pomieszczeniu demontazu pojazdéw umieszczono na $cianie w widocznym
miejscu i oznakowano zgodnie z Polska Normg apteczke pierwszej pomocy
z wyposazeniem, Sktad wyposazenia apteczki zostat ustalony w porozumieniu
z lekarzem sprawujgcym profilaktyczna opieke zdrowotng nad pracownikami
z uwzglednieniem rodzajéow i nasilenia wystepujacych zagrozen. Wyznaczono
pracownikow do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i obstugi apteczki,
przeprowadzono odpowiednie szkolenia w tym zakresie.

Przy apteczce, w widocznym miejscu, wywieszono instrukcje o udzielaniu pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz wykaz pracownikdw przeszkolonych w udzielaniu
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wyposazenie apteczki bedzie okresowo
sprawdzane pod katem dat waznos$ci wyposazenia i kompletnosci wyposazenia
zgodnie z obowigzujacym wykazem.

6.5. Awaria maszyn i urzadzen w stacji demontazu pojazdéw

Aby zapobiega¢ awariom maszyn, nalezy na biezaco monitorowaé oraz analizowaé
ich stan techniczny. Szef Utrzymania Ruchu na podstawie zalecen Dokumentaciji
Techniczno - Ruchowej maszyn i urzadzen zaktada ksigzki eksploatacii
i harmonogramy przegladéw i konserwacji gtownych urzadzen stacji demontazu
pojazdow, okreslajace czestotliwosé przegladow i remontéw. Szef Utrzymania Ruchu
odpowiada za wykonywanie wpiséw i przechowywanie tej dokumentacii.
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Pozostate maszyny i urzadzenia beda kontrolowane w oparciu o Plan
przegladow i remontéw, przynajmniej raz w roku, co bedzie odnotowywane
w wewnetrznej dokumentacji prowadzonej w oparciu o dokumenty:

- karta remontowa maszyny

- protokot z awarii maszyny lub urzadzenia

- karta zgtoszenia awarii

- protokot odbioru technicznego
Ponadto dokonywane beda przeglady obiektu budowlanego, rejestrowane
w ,Ksigzce Obiektu Budowlanego” prowadzonej zgodnie z art. 62, ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane
Konserwacja codzienna srodka technicznego wykonywana jest przez pracownika
uzytkujacego maszyne zgodnie z wymaganiami okreslonymi w trakcie szkolenia
stanowiskowego.
Kazde urzadzenie podlegajace pod UDT posiada zatozong ksigzke rewizyjng bedaca
w posiadaniu Szefa Utrzymania Ruchu. Rewizje (m.in. konserwacje) urzadzen min.
podnosnikow prowadzone bedg przez podmioty posiadajace uprawnienia UDT.

Postepowanie przy awarii maszyny.
Pracownik, ktory stwierdzit awarie:

- zgtasza ten fakt bezpo$redniemu przetozonemu,

- zabezpiecza maszyne/urzadzenie zawieszkg informujaca o awarii,

- Szef Utrzymania Ruchu ustala przyczyne awarii oraz podejmuje decyzje, czy
mozna naprawy dokonaé we wilasnym zakresie, czy nalezy zgtosi¢
uprawnionej instytucji zewnetrznej,

- jezeli naprawe mozna dokona¢ we wlasnym zakresie Szef Utrzymania Ruchu
wyznacza uprawnionego pracownika do przeprowadzenia naprawy.

- zakres naprawy odnotowuje sie m.in. w ksigzce eksploataciji.

- po sprawdzeniu przez Szefa Utrzymania Ruchu poprawnosci naprawy
maszyna / urzadzenie zostaje dopuszczone do uzytkowania.

Nadzo6r nad przyrzadami kontrolno - pomiarowymi.

Dla przyrzadow pomiarowych /detektory gazow/ prowadzone beda "Harmonogramy
sprawdzania okresowego przyrzaddw kontrolno - pomiarowych" w danym roku wykaz
i ich termin sprawdzen. Sprawdzenia zewnetrznego dokonuje wyfacznie uprawniona
instytucja na zlecenie

Witér-Steel Sp. z 0.0. Sprawdzenie zewnetrzne przyrzadu musi by¢ udokumentowane
przez np. $wiadectwo wzorcowania.

Pracownicy zatrudnieni w stacji demontazu pojazdéw zostali przeszkoleni w zakresie:

- ryzyka dla zdrowia,

- $rodkéw ostroznosci, jakie nalezy podja¢ w celu ograniczenia narazenia,

- wymagan higienicznych,

- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- dziatan zapobiegajagcym wypadkom i sytuacjom awaryjnym a takze
wilasciwych dziatan ratowniczych,

- zapewnienia prawidtowego procesu demontazu pojazdow z uwzglednieniem
procedur postepowania w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej (np.
rozlewu olejow), skutkujacej mozliwoscia zanieczyszczenia Srodowiska.

oraz zapoznani z kartami charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych.
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6.6. Pozar lub wybuch w stacji demontazu pojazdow

Podstawowa zasada dziatania w zakresie zapobiegania przed mozliwoscig

powstania pozaru sprowadza si¢ do wyeliminowania mozliwosci jednoczesnego

wystgpienia czynnikédw niezbednych do powstania pozaru tj. materiatu palnego,
inicjatora pozaru o odpowiedniej energii zdolnego zapoczatkowac (zainicjowac)
pozar substancji palnej (dowolnego materiatu palnego) w atmosferze powietrza

(wyjatkowo w atmosferze innego $rodka utleniajgcego).

Metody zapobiegania pozarom i wybuchom w stacji demontazu pojazdow

- usuwanie materiatow palnych ze strefy zagrozenia,

- usuwanie odpadow (szczegdlnie majacych zdolnos¢ do samo ogrzewania sie np.
zaolejone czysciwo),

- gromadzenie odpadéw w sposdb selektywny /nie mieszaé odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne/,

- przekazywanie firmom zewnetrznym, posiadajacym odpowiednie zezwolenia
magazynowane odpady po uzyskaniu okreslonej masy transportowej /nie
gromadzi¢ odpadéw w nadmiarze/,

- wentylowanie pomieszczen stacji demontazu pojazdéw,

- udzielanie instruktazu nowo przyjetym pracownikom o obowigzujacych w stacji
demontazu pojazdow przepisach i zasadach przeciwpozarowych,

- jezeli bedgq wykonywane prace pozarowo niebezpieczne to wykonywanie ich
zgodnie z instrukcjg ujmujaca to zagadnienie

- organizowanie szkolen przeciwpozarowych i dyscyplinowanie pracownikow w
zakresie znajomosci przepiséw przeciwpozarowych,

- przestrzeganie okresowych badan instalacji elektrycznych i odgromowych przez
uprawnione osoby i zachowania obowigzujacych terminéw badan,

- przestrzeganie okresowych przegladow i konserwacji instalacji gazowej,
przewodow dymowych i wentylacyjnych.

- kompleksowe wyposazenie pomieszczen stacji demontazu pojazdéw
i magazynéw /zadaszonych wiat/ w sprzet ppoz. :

e hydranty wewnetrzne,

e gasnice proszkowe typ ABC,

e gasnice sniegowe z CO,,

e pojemniki z sorbentem, piaskiem itp.,

e o0znakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz instrukcji ppoz.,

e oznakowanie drogi ewakuacji,

e oznakowanie z zakresu ochrony przeciwpozarowej /zakaz palenia
tytoniu i uzywania otwartego ognie, wytacznik ppoz. pradu, gtéwny
zawor gazu itp./

- opracowanie i stosowanie sie do =zapisow Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w obiektach nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:
- pomieszczenia, wiaty musza by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce
wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic,
- rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw,
ktére moga wystapi¢ w obiekcie.
Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta. Biorac pod uwage zastosowane rozwigzania techniczne,
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technologiczne i organizacyjne (takie jak: szczelnie utwardzone sektory staciji
demontazu, systemem podczyszczania i odprowadzania $ciekdéw przemystowych,
zadaszenie miejsc magazynowania odpadoéw niebezpiecznych), zminimalizowano w
znacznym stopniu potencjalny szkodliwy wptyw na $rodowisko gruntowo-wodne w
przypadku pojawienia sie awarii.

Materiaty powstajgce w wyniku demontazu pojazdéw stwarzajace zagrozenie
pozarem lub wybuchem:
1. Rozlany elektrolit - produkt niepalny, przy rozktadzie termicznym produktu
mogq wydzielac sie tlenki siarki.
Srodki gasnicze:

- gasnica proszkowa, dwutlenek wegla, piana,

- nie stosowac¢ do gaszenia wody - Kwas gwattownie rozpuszcza sie w wodzie z

wydzieleniem ciepta tworzac silnie zrace roztwory,

2, Paliwa - benzyna, olej napedowy oznakowane jako skrajnie tatwopalna ciecz i
pary. Spalanie niezupetne czesto powoduje powstawanie ztozonej mieszanki czgstek
statych i ciektych unoszacych sie w powietrzu oraz gazéw, w tym tlenku wegla. W
przypadku znacznego stezenia zwigzkéw siarki, produkty spalania mogg réwniez
zawierac H,S i SOy (tlenki siarki) lub kwas siarkowy.
Srodki gasnicze:
- piana (tylko odpowiednio przeszkolony personel), gasnica proszkowa,
dwutlenek wegla, piasek lub ziemia,
- nie stosowac strumieni wody bezposrednich na palacy sie produkt
- zapobiega¢ jednoczesnemu stosowaniu piany i wody na tej samej
powierzchni, poniewaz woda niszczy piane.

= Oleje silnikowe, przektadniowe - w czasie kontaktu goracego produktu z wodg
nastepuje pienienie lub rozpryski. W wysokich temperaturach moga wydziela¢ sie
gazy i opary: tlenki wegla, siarki, azotu, siarkowodér oraz weglowodory. W przypadku
pozaru wydzielajace sie gazy i opary sq ciezsze od powietrza i mogg gromadzi¢ sie
w zagtebieniach terenu, rozprzestrzenia¢ sie tuz nad ziemig w pewnej odlegtosci od
zrodta ognia i powodowac ponowny zapton.

Postepowanie w przypadku pozaru:

- zawiadomi¢ Straz Pozarng,

- zawiadomic otoczenie o0 pozarze,

- zapewnic¢ wolng droge ewakuacyjna,

- usungt¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu pozaru,

- zbiorniki narazone na dziatanie ognia iub wysokiej temperatury chtodzi¢ woda
z bezpiecznej odlegtosci,

- nie dopusci¢ do przedostania sie sciekow powstajacych w czasie gaszenia
pozaru do kanalizacji i wod oraz zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do
gaszenia pozaru srodki.

Srodki gasnicze:

- dwutlenek wegla, piana gasnicza odporna na dziatanie alkoholu, para
gasnicza.

- nie stosowa¢ zwartych strumieni wody (woda moze by¢ uzyta jedynie do
chtodzenia goracych powierzchni)

0S-1.7222.50.2.2015.RD Strona 13z 17



4. Ptyny eksploatacyjne:
a) Ptyny do spryskiwaczy - okreslony jako tatwopalna ciecz i pary.
b) Plyny hamulcowe - podczas pozaru moga tworzy¢ si¢ niebezpieczne,
wybuchajace gazy.
c) Ptyny chtodzace
Srodki gasnicze:
- w przypadku pozaru zastosowa¢ gasnice proszkowg lub dwutlenek wegla
(COy),
- nie stosowaé¢ strumieni bezposrednich na palacy sie produkt - ryzyko
rozprzestrzenienia sie pozaru.

5. Czynniki chtodnicze do klimatyzacji - gazy niepalne z wyjatkiem czynnika R-
1234yf (HFO-1234yf) /skrajnie tatwopalny/. Pod wplywem ognia lub wysokiej
temperatury butle moga pekac¢ i wybucha¢. W wyniku termicznego rozktadu moga
tworzy¢ sie toksyczne i zrace opary /fluorek karbonylu, tlenek wegla, fosgen,
chlorowodoér, fluorowodér/. W miejscu sktadowania umiesci¢ odpowiednie znaki
ostrzegawcze, tacznie z zakazem palenia.
Postepowanie w przypadku pozaru:

- ewakuowaé pracownikéw,

- zawiadomi¢ Straz Pozarna.

- usungc zrédfa zaptonu,

- jezeli to mozliwe bez narazenia zdrowia i zycia zatrzymac wyptyw gazu,

- usung¢ pojemniki (butle) z zagrozonego obszaru lub je intensywnie chtodzi¢

wodg z hydrantu z bezpiecznego miejsca,

- do gaszenia mozna stosowac¢ wszelkie dostepne srodki gasnicze.

- zapewnic dobrg wentylacje,

- przy gaszeniu stosowac¢ odpowiednie aparaty oddechowe.

6. Gaz LPG - skrajnie tatwopalny gaz pod cisnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
W wyniku termicznego rozktadu tworzy sie tlenek wegla, dwutlenek wegla i
niedopalone weglowodory (dym).
Srodki gasnicze:

- w przypadku matego pozaru zastosowa¢ gasnice proszkowg lub dwutlenek

wegla (CO,), suchy piasek,
- przy duzym pozarze stosowac zraszanie woda,
- nie stosowac strumieni bezposrednich na palacy sie produkt,

Kazdy kto zauwazy na zaktadzie pozar, wybuch, lub uzyskat informacje o pozarze
jest obowigzany zachowaé¢ spokdj i nie dopuszczajgc do paniki natychmiast
zawiadomic¢:
e Panstwowg Straz Pozarna tel. 998 lub 112,
e o0soby znajdujace sie w sasiedztwie pozaru lub wybuchu narazone na jego
skutki,
e kierownictwo oraz w razie potrzeby stuzby techniczne wg wykazu
znajdujacego sie w budynku.

1. Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy wyraznie podac:
e gdzie sie pali lub gdzie nastapit wybuch gazu,— doktadny adres obiektu i jego
nazwe,

e co sie pali, rodzaj ptynu, gazu, ktory ulegt zapaleniu lub wybuchowi,
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e czy istnieje zagrozenie ludzi, czy w rejonie pozaru lub bezposrednim
sasiedztwie znajduja sie materiaty palne, fatwo palne lub wybuchowe,

e numer telefonu z ktérego sie mowi oraz imie i nazwisko,

Uwaga! Po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefoniste odtozyé
stuchawke i odczekac¢ przy telefonie na ewentualne sprawdzenie,

e w razie potrzeby (wypadek lub awarii) zaalarmowac:

- Pogotowie Ratunkowe tel. 999

- Policje tel. 997

- Pogotowie Gazowe tel. 992

- Pogotowie Energetyczne tel. 991

- Telefon ratunkowy tel. 112

2. Akcja Ratowniczo-Gasnicza:

e rownolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej lub pogotowia gazowego
nalezy przystgpi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego znajdujgcego sie w poblizu - gasnice proszkowe, COo,
hydrant wewnetrzny HW - 52,

e do czasu przybycia strazy pozarnej akcjq ratowniczg kieruje Szef Utrzymania
Ruchu lub osoba zastepujaca go, odpowiedzialna za bezpieczenstwo osdb i
mienia w obiekcie,

e kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczej powinna:

- w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc
ewakuacje z zagrozonego rejonu,

- wylgczy¢ doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru (nie wolno gasi¢
wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacym pod napieciem),

- usungc¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujace sie
tam materiatlu palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i
urzadzenia oraz wazne dokumenty itp.,

e Szef Utrzymania Ruchu lub osoba zastepujaca jest odpowiedzialna za:

- zabezpieczenie pogorzeliska i wystawienie posterunku w celu zapobiegania
powstania pozaru wtérnego,

- przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci
komisji zwotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania pozaru.

6.7. Wypadek, kolizja

Na terenie zaktadu Stacji Demontazu pojazdéw "Wtér-Steel" Sp. z 0.0.,

maksymalna predkos¢ jazdy dla wszystkich srodkow transportu kotowego wynosi
5 km/h. Postepowanie w przypadku zaistnienia wypadku, kolizji:

1. Stwierdzi¢ czy ktokolwiek w wyniku wypadku nie odniést obrazen, jesli tak
nalezy natychmiast powiadomi¢ pogotowie ratunkowe i podjaé dziatania pierwszej
pomocy /jezeli istnieje taka konieczno$é¢/. W tym przypadku zespot czynnosci
ratunkowych wykonywany jest przez osoby znajdujace sie na miejscu zdarzenia.
Artykut 162 k.k nakfada na wszystkich obowigzek udzielania pierwszej pomocy.
Ratownik udzielajgcy pierwszej pomocy winien podejmowa¢ swoje zadania
z nalezytg wiedzg i staranno$cig, gdyz ma to decydujace znaczenie, stanowigce
o tym, czy dalsze dziatania podejmowane przez personel fachowy bedg skuteczne.
Jezeli w miejscu wypadku znalazto sie wiecej osob, jedna z nich przejmuje
kierownictwo nad dziataniem pozostatych do czasu przybycia pomocy
instytucjonalne;j.

W celu obnizenia prawdopodobienstwa wystapienia zagrozenia nalezy zwrocic
uwage na koniecznosc:
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- przestrzegania zasad wykonywania pracy z uwzglednieniem wymogéw bhp,

- przestrzegania zasad okreslonych w instrukcjach obstugi sprzetu,

- znajomo$¢é podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przez
wszystkich  pracownikéw (bezwzglednie dotyczy to reanimacji, nastepnie
umiejetnosci opatrzenia obrazen bezposrednio zagrazajacych zyciu, jak np. krwotok),
- dbanie o wyposazenie apteczki pierwszej pomocy.

2. Zawiadomi¢ Dyrektora Zakfadu.

3. Odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia (oznakowaé miejsce zdarzenia
wedtug przepiséw ruchu drogowego).

4. Jezeli zostaty podjete poprzednie kroki i stan kierowcy na to pozwala nalezy
przystapi¢ do zabezpieczenia pojazdu.

5. Jezeli to mozliwe kierowca powinien caly czas towarzyszy¢ nadzorowac

i nadzorowac proces likwidacji skutkow wypadku przez stuzby i zadba¢ o to by
pojazd doznat mozliwie jak najmniejszego uszczerbku w danych okoliczno$ciach.

6. Jezeli policja lub pogotowie zdecydujg o tym, ze kierowca musi opusci¢
miejsce zdarzenia z powodu stanu zdrowia lub w celu ztozenia dodatkowych
wyjasnien, Dyrektor Zaktadu decyduje o zabezpieczeniu pojazdu i dokumentow.

7. Kierowca pozostawiajgc pojazd powinien zadba¢ o to by on mozliwie jak
najlepiej zabezpieczony.

6.8. Prowadzenie akcji ratowniczej

1. Dyrektor lub wyznaczony pracownik kieruje akcja ratowniczg do chwili
przybycia odpowiednich stuzb.

2. Przeprowadzajg ewakuacje zatogi z zagrozonego terenu i sprawdzaja, czy
wszyscy ich podwtadni opuscili rejon zagrozenia, o czym informujq
kierujgacego akcja.

3. Ratownicy przystepuja do wyszukiwania i wydobywania poszkodowanych,
ktorym nalezy udzieli¢ pierwszej pomocy medycznej, a nastepnie skierowac
ich do szpitala.

4. Z chwilg przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej kierujgcy akcjg informuje
o aktualnej sytuacji. Kierowanie akcjg ratowniczg przejmuje dowddca PSP.
Bezwzglednie nalezy podporzadkowaé sie kierujgcemu dziataniami
ratowniczymi.

5. Po przeprowadzonej akcji ratowniczej rozpocza¢ likwidacje skutkow
powstatego zagrozenia i w jak najkrotszym czasie przywréci¢ normalny tok
dziatania zakfadu.

Podstawowymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy stanowisk pracy w stacji
demontazu pojazdow sa:

- skanalizowanie i zapewnienie szczelnosci terenu stacji demontazu pojazdow,

- wilasciwa obstuga urzadzen,

- wifasciwe wykorzystanie zainstalowanego wyposazenia,

- czystos¢ stanowisk technologicznych i otoczenia,

- niezawodne uziemienie wszystkich czesci wykonanych z materiatow
przewodzacych wchodzacych w sktad wyposazenia,

- wyposazenie w $rodki gasnicze.

Osoby pracujace przy obstudze urzadzen nalezy:

- zaznajomi¢ ze stanowiskowymi instrukcjami obstugi i konserwaciji,

- zapozna¢ ze szkodliwoscig dziatania uzywanych materiatdow i sposobie
zachowania podczas pracy,

- wyposazy¢ w ubranie, okulary, rekawice i obuwie,
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- przeszkoli¢ w zakresie BHP i ppoz.
Nalezy regularnie przeprowadzac kontrole:
- dziatania przyrzadéw pomiarowych i sygnalizacyjnych /detektory gazéw/,
- instalacji przewodéw elektrycznych,
- podrecznego sprzetu gasniczego,
- instalacji wentylacyjnej,
- urzadzen grzewczych,
- wanien wychwytowych
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