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Zatgcznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Typ
wskaznika

Nazwa wskaznika

Jednostka
miary

DEFINICJA

WSKAZNIK| PRODUKTU

Kluczowy

Dtugos¢ wybudowanych
drog powiatowych

km

Catkowita dtugos¢ drég powiatowych objetych projektem, w przypadku
ktorych wczesniej nie istniata zadna droga, lub przepustowos¢ i jakosé
wczesniej istniejgcej drogi zostata podniesiona do wyzszego poziomu
klasyfikacji.

Inwestycje prowadzgcg do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzong
nalezy traktowac jako budowe nowej drogi.

Kluczowy

Dtugosé przebudowanych
drég powiatowych

km

Dtugo$¢ potagczenia drogowego o kategorii drogi powiatowej, na odcinku
ktérego wykonano roboty, w wyniku ktorych nastgpito podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

Do wskaznika wliczane sg rowniez inwestycje dotyczgce przebudowy
obwodnic.

W przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi powiatowej w wyniku
realizacji projektu, droga powinna by¢ uwzgledniona we wskazniku nowo
wybudowanych drég.

Inwestycje prowadzgcg do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzong
nalezy traktowac jako budowe nowej drogi.

Kluczowy

Dtugos¢ wybudowanych
drég gminnych

km

Catkowita dlugos¢ drég gminnych objetych projektem, w przypadku
ktérych wczesniej nie istniata zadna droga, lub przepustowosé¢ i jakosé
wczesniej istniejgcej drogi zostata podniesiona do wyzszego poziomu
klasyfikaciji.

Inwestycje prowadzgcg do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzong
nalezy traktowac jako budowe nowej drogi.

Kluczowy

Dtugos¢ przebudowanych
drég gminnych

km

Dtugo$¢ potgczenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku
ktérego wykonano roboty, w wyniku ktérych nastgpito podwyzszenie




parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

Do wskaznika wliczane sg rowniez inwestycje dotyczgce przebudowy
obwodnic.

W przypadku podniesienia kategorii drogi do drogi gminnej w wyniku
realizacji projektu, droga powinna by¢ uwzgledniona we wskazniku nowo
wybudowanych drég.

Inwestycje prowadzacg do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzong
nalezy traktowac jako budowe nowej drogi.

Przyjmuje sie, ze obwodnice bedg elementami nowych odcinkéw drég
(Dtugos¢ wybudowanych drég powiatowych oraz Diugo$¢ wybudowanych
drog gminnych).

Kluczowy Iag:vflggmlgbudowanych szt Jako obwodnice definiuje sie droge prowadzgcg wokot miasta, dzielnicy,
centrum lub $rédmiescia umozliwiajgcg pojazdom ominiecie pewnego
obszaru miejskiego i odcigzenie jego ulic z tranzytowego ruchu
miedzymiastowego, miedzydzielnicowego lub miedzyosiedlowego.

Liczba przejazdéw kolejowych, dla ktorych, w wyniku realizacji projektu,
Liczba przejazdéw podniesiono kategorie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
K| kolejowych, na ktorych i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
uczowy : szt . o . : ] . LR :
poprawiono technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
bezpieczenstwo z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144
z pézn. zm.).
Liczba projektow Liczba projektéw, ktorych celem jest poprawa bezpieczenstwa
w zakresie poprawy uczestnikow ruchu drogowego. Wskaznik musi by¢c powigzany
Kluczowy bezpieczenstwa szt z konkretnymi wydatkami w projekcie.
uczestnikow ruchu
drogowego
Liczba funkcjonujgcych inteligentnych systeméw transportowych (ITS),
w ktérych technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane sg
Liczba zainstalowanych w obszarze transportu drogowego, obejmujgcych infrastrukture, pojazdy
Kluczowy inteligentnych systemow szt i uzytkownikéw oraz w zarzgdzaniu ruchem i zarzgdzaniu mobilnos$cig, jak
transportowych réwniez do interfejséw z innymi rodzajami transportu.
Wskaznik monitorowany wraz ze wskaznikiem powigzanym ,Dtugosc drog,
na ktorych zainstalowano inteligentne systemy transportowe”.
Dtugos¢ drég, na ktorych funkcjonujg inteligentne systemy transportowe
Dtugos¢ drég, na ktorych (ITS), w ktérych technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane sg
Kluczowy zainstalowano inteligentne km w obszarze transportu drogowego, obejmujgcych infrastrukture, pojazdy

systemy transportowe

i uzytkownikéw oraz w zarzgdzaniu ruchem i zarzgdzaniu mobilnoscig, jak
réwniez do interfejséw z innymi rodzajami transportu.




Wskaznik monitorowany wraz ze wskaznikiem powigzanym ,Liczba
zainstalowanych inteligentnych systemow transportowych’.

10.

Kluczowy

Liczba zakupionego
sprzetu / systemow
stuzgcych poprawie
bezpieczenstwa/ochrony
uczestnikow ruchu
drogowego

szt

Liczba sztuk zakupionego sprzetu oraz systeméw, ktére wykorzystywane
bedg w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu. Nie nalezy
wlicza¢ inteligentnych systeméw transportowych.

11.

Kluczowy

Liczba projektow,

w ktorych sfinansowano
koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb

Z niepetnosprawnosciami.

Szt.

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany

i dostosowania, nie nakfadajgce nieproporcjonalnego lub nadmiernego
obcigzenia, jesli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu
zapewnienia osobom z niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania
z wszelkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz ich
wykonywania na zasadzie rownosci z innymi osobami (zgodnie z art. 2
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych).

Wskaznik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwigzanego
Z racjonalnymi usprawnieniami.

Przyktady racjonalnych usprawnien: ttumacz jezyka migowego, transport
niskopodtogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale tez
sprzetu np. komputer, czytnik dla oséb niewidzgcych), osoby asystujgce,
odpowiednie dostosowanie wyzywienia.

Wybér wskaznika dot. finansowania racjonalnych usprawnieh powoduje
koniecznos¢  wskazania  réwniez  wskaznika: liczba  obiektow
dostosowanych do potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Definicja na podstawie: Agenda dziatan na rzecz réwnosci szans
i niedyskryminacji oséb z niepetnosprawnos$ciami w ramach funduszy
unijnych 2014-2020.

12.

Kluczowy

Liczba obiektéw
dostosowanych do potrzeb
0sob

Z niepetnosprawnosciami

szt

Wskaznik okresla liczbe obiektow, ktére w wyniku realizacji zaopatrzono
w specjalne podjazdy, windy, urzadzenia gtosnomowigce, bgdz inne
udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie, w szczegodlnosci barier
architektonicznych) utatwiajgce dostep do tych obiektéw osobom
niepetnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Nalezy podawac liczbe obiektow, a nie sprzetow, urzadzen itp., w ktore
obiekty zaopatrzono. Jesli instytucja, zaktad itp. sktada sie z Kkilku
obiektow, nalezy zliczy¢ wszystkie, ktére dostosowano do potrzeb osbéb
niepetnosprawnych.

Specyficzny
dla projektu*

Powierzchnia drogi

Catkowita powierzchnia jezdni drogi wraz z utwardzonymi poboczami
obliczona jako iloczyn dlugosci drogi bedgcej przedmiotem projektu




i szerokosci jezdni drogi wraz z utwardzonymi poboczami.

2. ;gegg}gzk?g* :::fz)\)l/v:]?erfsclzglr? obiektow m? Catkowita powierzchnia drogowego obiektu inzynierskiego.

3 Specyficzny | Liczba wybudowanych szt Liczba nowych drogowych obiektow inzynierskich (obiekt mostowy, tunel,

" | dla projektu* | obiektdw inzynierskich przepust, konstrukcja oporowa), powstatych w wyniku realizacji projektu.
WSKAZNIKI REZULTATU

Wskaznik dotyczy etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizaciji
projektu. Nalezy poda¢ docelowg zaktadang liczbe utworzonych nowych
etatow najpdzniej w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu.

Wazrost zatrudnienia we Wskaznik nie dotyczy miejsc pracy utworzonych posrednio w wyniku

wspieranych podmiotach realizacji projektu, np. u wiasciciela lokalu gastronomicznego

1. | Kluczowy (innych niz EPC funkcjonujgcego w strefie oddziatywania projektu. Nie sg tu takze liczone
rzedsiebiorstwa) miejsca pracy utworzone w celu obstugi projektu.

P ¢ Powyzsze wskazniki stuzg do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych
na podstawie umowy o prace (nie dotyczy uméw o dzieto, uméw zlecenia
oraz stazystow). Liczba pracownikow wykazywana jest w tzw.
ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC?).

Wskaznik dotyczy liczby etatow brutto , ktore zostaty utrzymane w wyniku
wsparcia, w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktore
2. | Kiuczowy Liczba utrzymanych miejsc EPC bytyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Etaty
' pracy muszg by¢ obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace
sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ jw. na tzw. ekwiwalent
petnego czasu pracy (EPC).
Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji
projektu, ktére nie spetniajg definicji okreslonych dla pozostatych

Liczba nowo utworzonych wskaini_kéyv .dot. miejsc pracy. S’fuzy_ do pomiaru Iiczby etatéw

3 | Kiuezo Jo - tat EPC w odniesieniu do pracownikdw pracujgcych na podstawie umoéw
. wy miejsc pracy — pozostate ) - . . ) : .

formy cywﬂnoprawn.ych'tj.. umow o dzieto, umow ;Ieceqla czy samozatrudnienia

— kontraktu, jak i pracujgcych na podstawie umow o prace dotyczgcych

etatéow nie stalych i nie trwatych - np.: do obstugi projektu, zaréwno

w przedsiebiorstwach jak i pozostatych podmiotach nie bedacych

1 Zatrudnienie w ekwiwalentach petnego czasu pracy ustala sie na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczegolnych pracownikéw w ciggu roku
sprawozdawczego w stosunku do petnego czasu pracy obowigzujgcego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do uméw o prace nie nalezy odejmowacé urlopow
wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecnosci usprawiedliwionych (poza urlopami bezptatnymi i urlopami wychowawczymi trwajgcymi nieprzerwanie powyzej 3

miesiecy).




przedsiebiorstwami, zatrudnionych bezposrednio w efekcie realizacji
projektu.

Liczba etatow wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy
(EPC).

Oszczedno$¢ czasu na
nowych/ przebudowanych/

Wskaznik dotyczy mozliwej do uzyskania oszczednosci czasu na nowych,
przebudowanych i zmodernizowanych drogach w przewozach
pasazerskich w wyniku realizacji projektu. Oszczednos¢ wynikac bedzie ze

Specyficzny ; skrécenia czasu przejazdu.
1. zmodernizowanych PLN/rok . L . . . :
dla programu Do oszacowania wskaznika nalezy zastosowaé¢ metodologie opisang
drogach w przewozach .. : . e ;
. . w Instrukcji do opracowania studium wykonalnosci — infrastruktura
pasazerskich . . .
drogowa, rozdziat 8.2.3. Zmiany kosztéw czasu
w transporcie pasazerskim i towarowym.
Wskaznik dotyczy mozliwej do uzyskania oszczednosci czasu na nowych,
iy przebudowanych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych
Oszczednos$¢ czasu na . N ) o L . L2
w wyniku realizacji projektu. Oszczednos$é wynika¢ bedzie ze skrécenia
Specyficzny nowych/ przebudowanych/ czasu przejazdu
2. zmodernizowanych PLN/rok '

dla programu

drogach w przewozach
towarowych

Do oszacowania wskaznika nalezy zastosowa¢ metodologie opisang
w Instrukcji do opracowania studium wykonalnosci — infrastruktura
drogowa, rozdziat 8.2.3. Zmiany kosztéw czasu w transporcie pasazerskim
i towarowym.

* 1Z RPO WP 2014-2020 dopuszcza stosowanie na poziomie projektu, obok wskaznikow z WLWK 2014, wskaznikéw specyficznych dla
programu oraz wymienionych wskaznikéw specyficznych dla projektu, rowniez innych wskaznikow uwzgledniajgcych specyfike danego
projektu, okreslonych przez beneficjenta (wskazniki specyficzne dla projektu). Wskazniki specyficzne dla projektu podlegajg monitorowaniu i
rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczong mozliwos¢ ich agregowania i poréownywania pomiedzy projektami.




