Zatacznik nr 2 do SIWZ
Szczegobtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Przedmiotem Zamowienia jest:

a)

b)

Rozbudowa pamieci kontroleréw macierzy IBM V3700 2072-12C/7836804-S/N polegajgca na
dostawie sprzetu - zgodnie ze specyfikacjg okreslong w zatgczniku nr 2 (Specyfikacja techniczna
i ilosciowa),

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiajgcego macierzy HPE StoreServ 8200 o numerze seryjnym
CZ3633KXYX p/n K2Q36A, zgodnie ze specyfikacjg okreslong w zatgczniku nr 2 (Specyfikacja
techniczna i ilosciowa).

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

potki dyskowej obsadzonej 24 dyskami 600GB 15k SAS

dwodch dyskow 1.92TB SSD do posiadanej przez Zamawiajgcego macierzy dyskowej

licencji pozwalajgcej na zmiane obecnego modelu licencjonowania na model All Inclusive

Catos¢ dostarczanego sprzetu powinna by¢ objeta min. 3 letnim serwisem producenta na poziomie Proactive
Care z 6h gwarantowanym czasem naprawy oraz opcjg pozostawienia uszkodzonych dyskéw
u Zamawiajgcego.

c)
d)
e)

Dostawa 2 komputeréw przenosnych
Dostawa 1 szt. stacji roboczej wraz z monitorem
Dostawa 3 szt. Stacji roboczych AiO

2. Dostawa sprzetu i oprogramowania nastgpi zgodnie ze specyfikacjg i na warunkach okreslonych ponizej:

a)

b)

d)

e)

Dostawa zostanie zrealizowana przez wykonawce w terminie nie diuzszym niz 50 dni roboczych,
liczonych od dnia podpisania umowy. Dostarczony sprzet bedzie fabrycznie nowy, kompletny, nie
uzywany w innych projektach oraz zapakowany przez producenta, w szczegdlnosci nie dopuszcza sie
produktéw ,odnawianych” (ang. Refurbished).

Dostawy sprzetu bedg sie odbywaé w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

W dniu dostawy uprawniony pracownik zamawiajgcego dokona wszelkich czynnosci zwigzanych
z odbiorem dostarczonego przez wykonawce sprzetu. W szczegdélnosci uprawniony pracownik
Zamawiajgcego jest zobowigzany do dokonania ogledzin sprzetu w sposob zwyczajowo przyjety.
Odbiér ilosciowy dostawy bedzie nastepnie stwierdzony zapisem w dokumencie potwierdzajgcym
dostawe, ktory uprawniony pracownik zamawiajgcego podpisuje do 3 dni roboczych po dokonaniu
dostawy. W razie stwierdzenia brakéw ilosciowych, lub tez jakichkolwiek uszkodzen, uprawniony
pracownik zamawiajgcego zamiesci w dokumencie potwierdzajgcym dostawe odpowiednie
zastrzezenia.

W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego wad, zamawiajgcy nie
dokona odbioru catosci dostawy. Wykonawca bedzie wéwczas zobowigzany do dostarczenia na
wiasny koszt catosci dostawy, wolnej od wad, w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego jednak
nie dtuzszym niz 3 dni robocze od chwili stwierdzenia wad przez zamawiajgcego.

Dostawe uwaza sie za zakohczong co do catosci lub czesci dostawy po podpisaniu dokumentu
potwierdzajgcego ten fakt protokotu odbioru, niezawierajgcego zadnych zastrzezen co do uszkodzen
lub brakéw iloSciowych dostawy.

3.  Wymagania ogdlne dot. sprzetu:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)

Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy .

Sprzet musi zawiera¢ okablowanie i osprzet niezbedny do prawidtowej instalacji i potgczenia sprzetu
ze soba.

Sprzet i jego komponenty muszg by¢ oznakowane przez producenta w taki sposéb, aby mozliwa byta
identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

Sprzet musi by¢ dostarczony zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla uzytkownika
w formie papierowej lub elektroniczne;.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet no$nikow umozliwiajgcych odtworzenie
oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu.

Licencje na dostarczone wraz ze sprzetem oprogramowanie muszg zawieraé wsparcie na okres
analogiczny z okresem gwaranciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby catosé oferowanego sprzetu pochodzita z oficjalnego kanatu sprzedazy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wymagania dotyczace szkolen:

Wykonawca w ramach oferty zapewni voucher szkoleniowy na szkolenie SSE1 — IBM Storwize V7000
Implementation Workshop dla 2 oséb zamawiajgcego w dowolnym zaproponowanym przez wykonawce
terminie w okresie 12 m-cy od podpisania protokotu obioru. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone
w autoryzowanym przez IBM centrum szkoleniowym w Polsce oraz zakoriczy¢ sie uzyskaniem certyfikatu.



Specyfikacja techniczna i ilosciowa sprzetu i oprogramowania

IBM V3700 LFF Dual Control

(rozbudowa macierzy V3700)

llos¢ Opis P/N
2 4GB to 8GB Cache Upgrade ACHB
Rozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200
llos¢ Model Opis
1 E7Y71A HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) FId Int Dr Encl
24 K2P98B HPE 3PAR 8000 600GB+SW 15K SFF HDD
24 K2P98B 0D1 Factory integrated
L7E73AAE HPE 3PAR 8200 Transition Al SW E-LTU
K2P89B HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD
H1K95A5 HPE 3Y Proactive Care CTR wDMR Service
H1K95A5 WSF HPE 3PAR Internal Entitlement Supp
24 H1K95A5 X7Z HPE 3PAR 8000 600GB+SW 15K SFF HDD Supp
H1K95A5 X8J HPE 3PAR 8000 1.92TB+SW SFF SSD Supp
H1K95A5 YTJ HPE 3PAR 8000 Drive Encl Support
Komputery
llos¢ Nazwa
2 Komputer przenosny (pkt c)
1 Stacja robocza (pkt d)
3 Komputer stacjonarny AiO (pkt. e)




Ad 1.c. Komputer przenosny szt.2

Nazwa Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer z ekranem o rozdzielczosci 15.6” FHD (1920x1080) rozmiar plamki nie
wiekszy niz 0,18mm

Wydajnosc¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
min.8900 punktéw wedtug wynikow ze strony
https://lwww.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien nie wczes$niejszy niz
25/04/2017

Pamiec operacyjna | 16GB DDR4, mozliwos¢ rozszerzenia do min. 32GB

RAM

Dysk twardy Min. 512GB SSD PCle

Karta graficzna Karta graficzna z min. 4GB pamieci GDDR5

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High Definition,

wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy 2x 2W

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumow i poprawy mowy
wbudowane w obudowe komputera.

Whbudowana kamera internetowa HD o rozdzielczosci 1280x720

Bateria i zasilanie Bateria min. 95WHTr
Zasilacz o mocy min. 130W,

Waga Waga max 2,2 kg z baterig

Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze widkna weglowego, szkielet i zawiasy
metalowe.
Kat otwarcia notebooka min 130 stopni.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0

realizowane tacznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacii).

BIOS Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informaciji o:

wersji BIOS,

numerze seryjnym komputera,

wielkosci i predkosci pamieci RAM,

typie, predkosci pamieci cache (L1,L2, L3) zainstalowanego procesora,
zainstalowanym dysku twardym

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych

urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera Ilub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,

ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora, oraz dysku twardego.

Mozliwos¢ witgczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwos¢ witgczenia/wytgczenia dosilenia portu USB,

Certyfikaty e Potwierdzenie kompatybilno$ci komputera z zaoferowanym systemem
operacyjnym

e Energy Star 6.1

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika

dostepny z poziomu szybkiego menu boot, umozliwiajgcy jednoczesne

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw bez

koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalno$c:

- test procesora i wentylatora procesora

- test pamieci,

- test baterii

- test dysku twardego

- test karty graficznej

- test zasilacza

- test matrycy



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé
sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty i ztgcza: HDMI, 2x USB 3.0 z funkcjg PowerShare, Thunderbolt
3, zlacze stuchawkowo-mikrofonowe

Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express karta sieci
WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE 802.11 ac, bluetooth 4.1

Klawiatura z wbudowanym podswietleniem, (uktad US -QWERTY),

Whbudowany czytnik kart SD

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego

Dodatkowo

MS Office 2016 lub réwnowazny
Plecak na oferowany komputer tego samego producenta co komputer w kolorze
czarno-szarym
o Przegroda dla przeno$nych akcesoriéw
Harmonijkowy przedziat na dokumenty A4
Boczne kieszenie z siatki
Kieszen na zasilacz do notebooka i kable
Mysz laserowa dziatajgca na jednym komplecie baterii przez okres min.
1 roku.

Ad.l1l.d. Stacja komputerowa szt.1 z monitorem

0] Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna

Wydajnosc¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min.7900
punktow wedtug wynikéw ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien
nie wczesniejszy niz 25/04/2017

Pamiec 8GB DDR4 2400MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne

operacyjna RAM

Dysk twardy Min. 256GB SSD zamontowany w ztgczu M.2
Komputer musi umozliwia¢ instalacje min 3 HDD, dopuszcza sie kombinacje 1x SSD
i 2 x dysk magnetyczny.

Wydajnos¢ grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem musi umozliwia¢ prace dwumonitorowg ze wsparciem

DirectX 11.1, OpenGL 5.0, pamie¢ wspoidzielona z pamiecia RAM, dynamicznie
przydzielana.

Karta graficzna z minimum 4GB pamieci wiasnej, z mozliwoscig pracy z trzema
monitorami, obstugiwana rozdzielczos¢ cyfrowa 4096x2160, ztacza VGA, DVI, HDMI

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dzwiekowa zintegrowana z plytg gtéwna, zgodna z High Definition,
wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Typu Mini Tower z obstugg kart PCI Express i PCl wytgcznie o petnym profilu, wyposazona
w min.2 wewnetrzne kieszenie 2,5” oraz min. 1 zewnetrzng kieszen 5,25”

Naped optyczny w dedykowanej wnece typu ,slim”

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekraczaé¢ 80 cm, w tym gtebokos¢ maks. 30 cm
Zasilacz o mocy max. 240W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego
i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci
min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%

Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz posiada¢ czujnik
otwarcia obudowy wspétpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym
producenta komputera



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz kiédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktédki).

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a
w szczegolnosci musi sygnalizowac: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie
ptyty gtdwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie CMOS baterii, awarie BIOS’u, awarie
procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych
slotow wymaganych w specyfikacji,

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

Zgodnosé

Z systemami
operacyjnymi
i standardami

Certyfikat  producenta  oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajgcy
kompatybilno$¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiadaé mozliwos$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Zamawiajgcy nie dopuszcza ukfadow
wykorzystujgcych ztgcza wyprowadzone na ptycie gtdwnej.

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci
uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalno$¢ systemu: test procesora
i wentylatora, test pamieci, test dysku twardego, test napedu optycznego, test
podtgczonego wyswietlacza i gtosnika, test portéw USB, test podtgczonych kabli

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywa¢ je w BIOS

Zdalne
zarzadzanie

Whbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,
obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajgca:

monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja BIOS
ptyty gtdwnej;

zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;

zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, rowniez
w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080
wigcznie;

zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym powinna
by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://lwww.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://lwww.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

nawiazywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS pofgczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym,
w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia
lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zadanie uzytkownika z poziomu
BIOS.

Wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko
przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego
sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikac;ji

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0O i zintegrowany uktad graficzny.




Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —
One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtébwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé wigczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegoélnych komponentéw systemu).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera,

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji o:

e wersji BIOS

e numerze seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

e iloscii predkosci pamieci oraz sposobu obtozenia slotéw pamigciami RAM,

e typie procesora wraz z informacjg o jego predkosci i wielkosci pamieci cache L2i L3,

e pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

e rodzajach napeddw optycznych

e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

e Zintegrowanym ukfadzie graficznym

e kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odigczenia wszystkich
zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzgdzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego,
Mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do
samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych
parametréw konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora
i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku twardego..
Mozliwos¢ wytgczenia/wtagczenia karty sieciowe;j,

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia kontrolera SATA

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera audio,

Mozliwos¢é wigczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia czujnika otwarcia obudowy,

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwosé wigczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB,
Mozliwosé wigczania/wytgczania funkciji Wake on Lane

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych wigczenia lub wytgczenia Virtual
Machine Monitor (VMM) oraz funkcji VT dla Direct I/O

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Funkcja zbierania i zapisywania logow, mozliwosé przegladania i kasowania zdarzen
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje date i godzine zdarzen oraz kody
wizualnego systemu diagnostycznego LED.

Mozliwos¢ wytgczania portdow USB w tym: wszystkich portow USB, tylko portow
znajdujgcych sie na przednim panelu, tylko portdw znajdujgcych sie na tylnym panelu
obudowy.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem

gwarancji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia
roboczego.

W przypadku awarii dyskéw twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw

techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego

producenta przedstawiciela.




Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro PL 64-bit
Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na
uzytkowanie umozliwiajgce:

e - upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,

e - sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego
z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach
i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji,
priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi Windows.

o -dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

e - wigczenie/wytaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

e - sprawdzenie historii aktualizacji z informacjg, jakie sterowniki byty instalowane
z doktadng datg i wersjg (rewizja wydania)

e - dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

e - dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych
i zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwos$é exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/lzadan w przedziale
czasowym min. 1 roku.
W ofercie nalezy podaé nazwe oprogramowania

Wymagania
dodatkowe

Porty zintegrowane z ptytg gtéwng: RS232,min. 2 x PS/2, HDMI, min. 2 x Display Port,
min. 10 portébw USB wyprowadzonych na zewnagtrz komputera: 6x USB 3.0 (Min. 2
z przodu obudowy), 4x USB 2.0 (w tym min. jeden port z funkcjg Power Share).
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie portow USB na zewnatrz obudowy komputera nie moze
by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek itp., port stuchawkowo-
mikrofonowy na przednim panelu obudowy, port line-out na tylnym panelu obudowy
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika)

Dodatkowo karta sieci bezprzewodowej wifi.

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla
danego urzgdzenia; wyposazona w min 2 ztgcza PCI Express x16 Gen.3, min. 1 ztgcze
PCI Express x 1, min. 1 ztgcze PCI 32bit, min. 4 ztgcza DIMM z obstugg do 64GB DDR4
pamieci RAM, min. 4 ztgcza SATA w tym 3 szt SATA 3.0; min. 1 ztgcze M-SATA (M.2) dla
dysku SSD

Zintegrowany z ptytg gtéwng kontroler RAID 0 i RAID 1

Klawiatura bezprzewodowa USB w ukfadzie polski programisty tego samego producenta
co komputer.

Mysz bezprzewodowa optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg tego samego
producenta co komputer.

Nagrywarka DVD +/-RW

Dodatkowo

Oprogramowanie MS Office 2016 lub réwnowazne




Monitor

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 27”

Rozmiar plamki

Max. 0,32 mm

Jasnosé

Min. 300 cd/m2

Kontrast

1000: 1, dynamiczny 4 000 000:1

Katy widzenia (pion/poziom)

178/178 stopni

Czas reakcji matrycy
(maksymalnie)

6 ms (gray to gray)

Rozdzielczos¢ maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Czestotliwosé odswiezania | 30 — 83 kHz
poziomego

Czestotliwosé odswiezania | 56 — 76 Hz
pionowego

Pochylenie monitora Od -5 do +21 stopni
Wydtuzenie w pionie Min. 130 mm
PIVOT Tak

Powtoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,60kg

Zigcze VGA
HDMI
Display Port
Min. 4 porty USB w tym min. 2x USB 3.0
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego
Gwarancja wymiany w przypadku martwych piksel
Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO, Energy Star
Inne Odtaczany stand bez uzycia narzedzi

VESA 100mm
Mozliwos¢ podtgczenia do obudowy dedykowanych gtosnikéw producenta
monitora lub gto$niki wbudowane

Ad1l.e. Stacjarobocza AiO szt.3

Nazwa komponentu ‘ Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 7012

obliczeniowa punktow wedtug wynikéw ze strony https://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ operacyjna|8GB DDR4 2133MHz non-ECC mozliwosé rozbudowy do min 32GB, jeden slot

RAM pamieci wolny

Dysk twardy Min. 256 GB SSD dysk M.2 SATA, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego

Wydajnos¢ grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiaé prace dwumonitorowg ze
wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamie¢ wspotdzielona z pamiecig
RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

Matryca Wielkos¢ i rodzaj min.23,5” matryca matowa
Rozdzielczo$¢ FHD (1920x1080)



https://www.cpubenchmark.net/

Jasnosc¢ min. 250 cd/m?
Odswiezanie min. 60 Hz
Katy widzenia 178/178
pion/poziom

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane
dwa gtosniki min. 2W na kanat.

Wbudowana w obudowe matrycy kamera cyfrowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”.

Demontaz standu musi odbywaé sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
wyposazone W przycisk zwalniajgcy., Mozliwos¢ zainstalowania komputera na Scianie
przy wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA 100

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz
o efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala¢ na
demontaz kart rozszerzen, napedu optycznego i dysku twardego bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretdéw, srub motylkowych).

Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy  wspotpracujgcy
Z oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta komputera
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztagcze blokady Kensingtona) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki).

Whbudowany wizualny system diagnostyczny stuzacy do sygnalizowania
i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, system musi
sygnalizowa¢ minimum: uszkodzenie lub brak pamigeci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie BIOS’u, awarie procesora

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilo$ci wolnych
slotéw wymaganych w specyfikaciji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Zgodnos¢

Z systemami
operacyjnymi
i standardami

Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat producenta oferowanego
systemu operacyjnego, potwierdzajgcy poprawng wspétprace oferowanych modeli
komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtébwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzgdzania  wygenerowanymi  przez  komputer  kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosé szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw
w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi realizowaé funkcjonalnosci: sprawdzenie Master Boot Record na
gotowos¢ do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test
pamieci, test wentylatora dla procesora, test podtgczonego wyswietlacza, test napedu
optycznego, test portow USB, test dysku twardego, test podtgczonych kabli, test
podtgczonego gtosnika.

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierac¢ logi i zapisywac¢ je w BIOS

Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét 1Pv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

e zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;




e zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

e technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci
dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/0O i zintegrowany uktad graficzny.

Whbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora komputera, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku
(OTP —One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,

zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji
o:

e wersji BIOS,

e nrseryjnym i dacie wyprodukowania komputera,

e wigczonej lub wytaczonej funkcji aktualizacji BIOS

e iloscii predkosci zainstalowanej pamieci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotéw
pamieci

o typie, predkosci oraz wielko$ci z pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego
procesora

e pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych

e wszystkich urzgdzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej za pomocg
ztgcza M.2

e rodzajach napeddéw optycznych

e MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

e zintegrowanym ukfadzie graficznym,

e kontrolerze audio

e Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich Zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

e  Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

e Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,

e Mozliwosé wytaczenia/wigczenia karty sieciowej

e Mozliwosé wigczenia/wytaczenia kontrolera SATA

e Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia kontrolera audio,

e Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia uktadu TPM.

e Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

e Mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w
tryb cichy
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o  Mozliwosé przypisania  w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym.

e Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem
portow USB,

e Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

o Mozliwo$é wytgczania portdw USB w tym: - wszystkich portéw, tylko portéw USB
znajdujgcych sie na przednim/bocznym panelu, tylko portéw USB znajdujgcych
sie na tylnym panelu obudowy

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jatowej dysku
twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Parametry monitora:

e - regulacja wysokosci w zakresie 100mm

e - pochylenie monitora od -5 do + 35 stopni

e - obrét monitora w zakresie 45 stopni lewo/prawo
e -pivot

Warunki gwaranciji

5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, przyjmowanie zgtoszeh
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Dtugos¢ gwarancji musi wynikaé¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera i byé
weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzetu

W przypadku awarii, dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL, dodatkowo
licencja oraz nos$nik do systemu Windows 10 Professional PL
Zainstalowany MS Office 2016 Home and Business PL lub réwnowazny .
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg tworzenia kopii zapasowych
i przywracania danych, umozliwiajgce:

e -tworzenie OS media

e - tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze uzytkownika lokalizacjach

(min. lokalnie, sie¢, chmura)

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza:, Display Port out, min. 6 portéw USB 3. w tym min. 2 porty
USB USB 3.0 usytuowane w przedniej/bocznej czesci obudowy; wymagana ilosé
i rozmieszczenie portbw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejsciéwek itp., port stuchawkowo-mikrofonowy na przednim/bocznym
panelu, port Line-out na tylnym panelu

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej + bluetooth

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwnga, wspierajgca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE, umozliwiajgca zdalny
dostep do wbudowanej sprzetowej technologii zarzgdzania komputerem z poziomu
konsoli zarzgdzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg
stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyltgczenie);

Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w min 2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci
RAM, min. 2 ztgcza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0;min. 2 ztgcza M.2

Zintegrowany z ptytg gtéwna kontroler RAID 0 i RAID 1

Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD i MMC

Klawiatura bezprzewodowa USB w ukfadzie polski programisty tego samego
producenta co komputer.

11




Mysz optyczna bezprzewodowa USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll) tego
samego producenta co komputer.
Nagrywarka DVD +/-RW
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