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ETAP Il
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYINYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

1 Stanistniejacy - obiekty inzynieryjne przebudowywane w ramach budowy
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na liniach kolejowych nr 71, 91 oraz 106

1.1 Linia kolejowanr 71

1.1.1 Zestawienie obiektow inzynieryjnych

Planowane rozwigzania torowe na LK71 bedy wymagaty wykonania robdt na odcinkach, na ktérych zlokalizowane sg

obiekty inzynierskie zestawione w tabeli ponizej.

Tabela 1 Zestawienie istniejgcych obiektow inzynieryjnych na LK71

ISTNIEJACE OBIEKTY INZYNIERYJNE NA LK71
L.P. | KMLK71 RODZAJ PRZEPUSTU

1 60+056 Most o konstrukcji gruntowo - powtokowe;j

2. 60+435 Most stalowy

Zrédto: opracowanie wtasne, materiaty pozyskane z ZLK Rzeszéw
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ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

1.1.2  Opis stanu istniejacego obiektow inzynieryjnych

Podstawowe parametry oraz opis stanu istniejgcego obiektéw inzynieryjnych zestawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 2 Wykaz obiektow inZynieryjnych na LK71 z opisem stanu istniejgcego

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU
1 60+056 Most o konstrukcji powtokowo - gruntowej

Szeroko$¢ w $wietle: 3,25 m

Wysokos¢é w Swietle: 2,4 m

Dtugos¢: 13,5 m
Przeszkoda: row

Wilot/wylot: Konstrukcja stalowa z blach falistych na wlocie i wylocie dopasowana do nachylenia skarpy. Skarpa
umocniona ptytami azurowymi. Umocnienia od géry ograniczone murkami z zamocowang balustradg stalowa.

llo$¢ toréw nad przepustem: 1

Stan techniczny: Przestrzen pod obiektem lekko zanieczyszczona gruntem, kamieniami oraz roslinnoscig. Koryto
rowu od gornej i dolnej wody porosnigte trawg. Na umocnieniach ptytami azurowymi zaobserwowano wegetacje
ro$lin na catej ich powierzchni.

Widok z boku od strony gornej wody

Widok torowiska na obiekcie
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przestrzed o

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

L.P.

KM
OBIEKTU

OPIS OBIEKTU

60+435

Most stalowy:

Dlugos¢ catkowita: 28,8 m

Szerokos¢ przesta: 6,6 m

Rozpietos¢ teoretyczna: 19,2 m

Szerokosc¢ w swietle: 17,8 m

Przeszkoda: rz. Mrowla

llos¢ toréw na obiekcie: 1

Przyczotki: zelbetowe

Ustréj nosny: stalowy (2 dzwigary stalowe z ptytg ortotropowa), obustronne przejscia techniczne.

Stan techniczny: Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako bardzo dobry. Zaobserwowano wegetacje roslin na
umocnieniach stozkéw nasypu oraz zanieczyszczenia powierzchni podpor i dzwigaréw przez graffiti.

T

L

Widok torowiska na obiekcie

Zrédto: opracowanie wtasne
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1.2 Linia kolejowa nr 91

1.2.1 Zestawienie obiektow inzynieryjnych

Planowane rozwigzania torowe na LK91 bedg wymagaty wykonania robét na odcinkach, na ktdérych zlokalizowany jest
przepust skrzynkowy zelbetowy, ktérego lokalizacje podano w tabeli ponizej.

Tabela 3 Zestawienie istniejgcych obiektow inzynieryjnych na LK91

ISTNIEJACE OBIEKTY INZYNIERYJNE NA LK91
L.P. | KM LK91 RODZAJ PRZEPUSTU

1. 143+658 | Przepust skrzynkowy zelbetowy

2. 144+380 | Most zelbetowy

Zrédto: opracowanie wtasne, materiaty pozyskane z ZLK Rzeszéw

1.2.2  Opis stanu istniejacego obiektow inzynieryjnych
Podstawowe parametry oraz opis stanu istniejgcego obiektu przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 4 Wykaz obiektow inzynieryjnych na LK91 z opisem stanu istniejgcego

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OPIS OBIEKTU
OBIEKTU
1. 143+658 Przepust skrzynkowy zelbetowy (przepust + przejscie pod torami)

Szerokos$¢ przepustu: 2,0 m

Wysokos$¢ przepustu: 2,0 m

Diugos¢ przelotowa przepustu: 16,0 m

Szerokos¢ przejscia: 2,0 m

Wysokos$¢ przejscia: 2,0 m
Dtugos¢ przejscia: 12,5 m
Przeszkoda: réw + droga gruntowa

Wilot/Wylot: Zelbetowa $ciana czotowa prostopadta do osi przepustu z odchylonymi pod katem skrzydtami. Na
gzymsach sScian czotowych zamocowane sg balustrady stalowe

llo$¢ toréw nad przepustem: 2

Stan techniczny: Czes¢ przelotowa przepustu, przejscie oraz Sciany czotowe sg w stanie bardzo dobrym. W
przepuscie zaobserwowano lekkie zanieczyszczenie dna.
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WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU

Widok wlotu przepustu

Widok wylotu przepustu

Widok torowiska nad obiektem

2. 144+380 Most zelbetowy:

Dtugos¢ catkowita: 16,0 m
Szerokos¢ przesta: 10,6 m
Szerokos¢ w swietle: 7,0 m
Wysokos¢ w swietle: 2,7 m
Przeszkoda: row

llos$¢ toréw na obiekcie: 2

Ustréj nosny: rama zelbetowa ze skrzydtami, Sciany czotowe zwiennczone gzymsem z zamocowang do niego
balustrada stalowa.

Stan techniczny: Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako bardzo dobry.
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przestrzed otwar
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WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM

L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU

Widok z boku od strony dolnej wody

Widok przestrzeni pod mostem

‘o

Torowisko na obiekcie

Zrédto: opracowanie wtasne

1.3 Linia kolejowa nr 106

1.3.1 Zestawienie obiektéw inzynieryjnych

Planowane rozwigzania torowe na LK106 bedg wymagaty wykonania robdt na odcinkach, na ktérych zlokalizowane sg
obiekty inzynierskie zestawione w tabeli ponizej.
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Tabela 5 Zestawienie istniejgcych obiektow inzynieryjnych na LK106

ISTNIEJACE OBIEKTY INZYNIERYJNE NA LK106
L.P. | KM LK 106 RODZAJ PRZEPUSTU

1. 11+349 Wiadukt stalowy

2. 11+542 Przepust skrzynkowy zelbetowy
3. 24+931 Przepust ramowy zelbetowy

4. 25+066 Przepust ramowy zelbetowy

5. 25+305 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Zrédto: opracowanie wtasne, materiaty pozyskane z ZLK Rzeszéw

1.3.2  Opis stanu istniejacego obiektéw inzynieryjnych

Sposrod istniejacych obiektow inzynieryjnych na odcinkach objetych opracowaniem, jeden to stalowy wiadukt kolejowy,

a pozostate to przepusty. Podstawowe parametry oraz opis stanu istniejgcego obiektow inzynieryjnych zestawiono w

tabeli ponize;j.

Tabela 6 Wykaz obiektow inzynieryjnych na LK106 z opisem stanu istniejgcego

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU
1. 11+349 Wiadukt stalowy

Dtugos¢ catkowita: 8,0 m

Szeroko$¢ przesta: 4,4 m
Rozpietos¢ teoretyczna: 4,4 m

Szerokosé w Swietle: 4,0 m

Wysokos$¢ w Swietle: 2,95 m

Przeszkoda: droga o naw. bitumicznej

llo$¢ toréw na obiekcie: 1

Przyczotki: betonowe

Ustrdj nosny: stalowy (2 dzwigary blachownicowe, nitowane), obustronne przejscia techniczne na wspornikach
mocowanych do dzwigaréw

Stan techniczny: Stan techniczny obiektu okresla sie jako niedostateczny. Na ustroju nos$nym zaobserwowano korozje
elementow stalowych. Nawierzchnie drewniane przej$¢ technicznych sg zbutwiate. Na powierzchniach betonowych
stwierdzono wystepowanie rys, peknigé oraz ubytkdw betonu.

Widok z boku
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STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P <

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

przestrzed otwarts

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OPIS OBIEKTU
OBIEKTU
{ 4 ‘ PR 5 . r;' iy
Widok ustroju nosnego od spodu
2. 11+542 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Szeroko$é: 2 x1,5m

Wysokos¢: 1,5 m
Dtugos¢ przelotowa: 9,0 m

Przeszkoda: réw
Wilot/Wylot: Zelbetowa Sciana czotowa ze skrzydtami
llo$¢ toréw nad przepustem: 1

Stan techniczny: Stan obiektu ocenia sie jako dostateczny. W czesci przelotowej przepustu stwierdzono
wystepowanie ubytkéw betonu na stykach elementéw prefabrykowanych oraz zanieczyszczenie dna, a takze znaczne
zamulenie jednego z otworow. Na wlocie i wylocie skrzydta porosniete sg trawami. Zauwazono znaczne ubytki betonu
w $cianie miedzy otworami przepustu.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

przestrzed otwarta

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM

LP OBIEKTU

OPIS OBIEKTU

Widok wylotu przepustu

4. 24+931

Przepust ramowy zelbetowy
Szerokos$¢: 1,0 m
Wysokos¢ (na wylocie): 0,4 m

Dtugos¢ przelotowa: 11,5 m

Przeszkoda: row

Wilot: catkowicie zaro$nigty trawami
Wylot: betonowa $ciana czotowa
llos¢ toréw nad przepustem: 1

Stan techniczny: Stan obiektu ocenia sie jako dostateczny. Na wlocie przepustu zaobserwowano bujng wegetacje
roslin. Czes¢ przelotowa przepustu jest czesciowo zamulona.
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STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU: P
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.  «BUDOWA PODMIEJSKIE) KOLEI AGLOMERACYINEJ — PKA» PODKARPACKIE

przestrzed otwarta

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU

Widok wylotu przepustu

5. 25+066 Przepust ramowy zelbetowy
Szerokos¢: 1,0 m
Wysokos¢ (na wylocie): 0,7 m

Dtugos¢ przelotowa: 14,5 m

Przeszkoda: row

Wilot: betonowa $ciana czotowa
Wylot: betonowa $ciana czotowa
llos¢ toréw nad przepustem: 1

Stan techniczny: Stan obiektu ocenia sie jako niedostateczny. Wilot przepustu jest catkowicie zarosniety. Cze$¢
przelotowa przepustu jest niedrozna.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

przestrzed otwarta

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OPIS OBIEKTU
OBIEKTU
Widok wlotu przepustu
Widok wylotu przepustu
6. 25+305 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Szerokosé: 1,0 m

Wysokos¢: 1,0 m
Dtugos¢ przelotowa: 8,0 m

Przeszkoda: réw

Wilot/Wylot: Zelbetowa $ciana czotowa z rozchylonymi skrzydtami, na gzymsie $ciany zamocowana balustrada
stalowa, skarpy w bezposrednim sgsiedztwie wlotu/wylotu umocnione ptytami azurowymi, po obu stronach nasypu sg
schody skarpowe

llo$¢ toréw nad przepustem: 1

Stan techniczny: Stan obiektu ocenia sie jako bardzo dobry. Wlot przepustu jest lekko zanieczyszczony. Na Wylocie
zaobserwowano bujng wegetacje roslinng. Schody skarpowe sg zanieczyszczone ttuczniem z torowiska oraz
roslinnoscia.

Widok wlotu przepustu
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» PODKARPACKIE

przestrzed otwar

ETAP 111
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

WYKAZ OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

L.P.

KM
OBIEKTU

OPIS OBIEKTU

Widok wylotu przepustu

Zrédto: opracowanie wtasne
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ETAP Il
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYINYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

2  Charakterystyka planowanych roboét na obiektach inzynieryjnych w ramach
budowy mijanek na liniach kolejowych nr 71, 91, 106 oraz zaplecza
technicznego na stacji Rzeszow Staroniwa

2.1 Linia kolejowanr 71

2.1.1 Most w km 60+056

Ze wzgledu na budowe nowego toru mijanki w ciggu linii LK 71 na Po Zaczernie na odcinku na ktérym znajduje sie most o
konstrukcji powtokowo — gruntowej wykonamy ze stalowych blach falistych, planuje sie rozebranie umocnienia skarpy,
oraz murku z zamontowana poreczg i dobudowanie czesci przelotowej oraz wykonanie nowego umocnienia skarpy a
takze zamontowanie balustrady. Zakres robdt bedzie tez obejmowat rozebranie istniejgcych umocnien rowodw i
wykonanie nowych a takze dobudowanie obustronnych przejs¢ dla matych zwierzagt. W ramach robodt planuje sie
oczyszczenie istniejgcej czesci przelotowe] przepustu oraz koryta rowu z zanieczyszczen.

2.1.2 Most w km 60+435

Budowa nowego toru w ciggu linii LK 71 na odcinku, na ktérym znajduje sie istniejgcy most stalowy bedzie wymagata
budowy nowego obiektu o konstrukcji i wymiarach takich samych jak obiekt istniejacy. Zaletg takiego rozwigzania jest
brak ingerencji w istniejgcy most po ktérym odbywat sie bedzie ruch kolejowy podczas prowadzenia prac budowlanych
bez ograniczen.

2.2 Linia kolejowa nr 91

2.2.1  Przepust/Przejscie w km 143+658

Ze wzgledu na dobudowe toréw po obu stronach istniejgcego nasypu kolejowego w ciggu LK91 planuje sie rozebranie
Scianek czotowych wraz z balustradami oraz skrzydet i wykonanie wydtuzenia czesci przelotowej przepustu i przejscia dla
pieszych. Zaktada sie réwniez budowe nowych scian czotowych wraz ze skrzydtami. Zakres robot bedzie tez obejmowat
rozebranie istniejgcych umocnien rowdéw i wykonanie nowych, a takie wydtuzenie drenazy zasypki obiektu oraz
rozebranie i wykonanie nowych schodéw skarpowych dla obstugi.

2.2.2 Most w km 144+380

Ze wzgledu na rozbudowe uktadu torowego w rejonie istniejgcego mostu, ktéra bedzie polegata na budowie dwdch
dodatkowych toréw po obu stronach istniejgcego torowiska, istniejgcy obiekt nalezy przebudowaé. W pierwszym etapie
planuje sie rozebranie istniejgcych: umocnien stozkéw, wylotéw drenu, schoddw skarpowych, Scian czotowych i skrzydet
wraz z balustradami. W etapie budowy poszerzony zostanie ramowy ustrdj nosny zakornczony $cianami czotowymi i
skrzydtami. Na gzymsach $cian czotowych planuje sie wykonanie balustrad stalowych. Odbudowane zostang wyloty
drendw. Stozki zostang umocnione kostkg betonowgq z rozbidrki istniejgcych umocnien. Po obu stronach nasypu zostang
wykonane schody skarpowe.
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2.3 Linia kolejowa nr 106

2.3.1  Odcinkowe przykrycie potoku Mikoska w km 1,750

Planowana budowa torow zaplecza technicznego dla taboru PKA na stacji Rzeszéw Staroniwa wymagaé bedzie
odcinkowego przykrycia potoku Mikoska, przebiegajgcego w rejonie tej stacji w celu przeprowadzenia
nowoprojektowanego toru nr 209. Nalezy wykonac¢ regulacje koryta potoku Mikoska z jednoczesng budowg zelbetowego
przykrycia ramowego potoku o wymiarach ok. 260x200 cm na szacowanym odcinku 250 m, posadowionego na palach
wierconych. Z wlotem i wylotem o dtugosci 10 m w postaci $cian zelbetowych réwnolegtych do osi potoku. Doktadne
wymiary Swiatfa przekrycia oraz jego dtugosé¢ zostanie okreslona w dokumentacji projektowe;.

2.3.2 Wiadukt w km 11+349

Planowana budowa przystanku w m. Lutoryz w ciggu LK 106 wymaga przebudowy istniejgcego obiektu oraz budowy
nowego wiaduktu obok istniejgcego w celu przeprowadzenia nowoprojektowanego toru kolejowego. Z uwagi na
niedostateczny stan istniejgcego wiaduktu oraz na jego zbyt mate Swiatto planuje sie rozebranie istniejgcego obiektu
w catosci i budowe nowego o wiekszej rozpietosci. Doktadne wymiary skrajni drogowej pod obiektem zostang
uzgodnione z zarzadca drogi na etapie odrebnego opracowania. Prace te zostang wykonane w ramach odrebnego
Zamowienia nie zwigzanego bezposrednio z projektem PKA. Planuje sie wykonanie jednoprzestowego obiektu
o schemacie statycznym belki swobodnie podparte;.

2.3.3  Przepust w km 11+542

Ze wzgledu na budowe nowego toru w ciggu linii LK 106 na odcinku na ktérym znajduje sie przepust skrzynkowy
zelbetowy, oraz z uwagi na niezadowalajgcy stan techniczny przepustu istniejgcego, planuje sie remont obiektu
istniejgcego w ramach oddzielnego Zamdwienia nie zwigzanego z projektem PKA. W ramach PKA planuje sie dobudowe
przelotu przepustu skrzynkowego wraz ze $cianami czotowymi oraz wykonanie umocnienia skarp rowdw oraz ich
regulacje na odcinku i w zakresie uzgodnionym z zarzadcg cieku.

2.3.4 Przepust w km 24+535

Ze wzgledu na budowe nowego toru mijanki w ciggu linii LK 106 na odcinku na ktérym znajduje sie przepust skrzynkowy
zelbetowy, planuje sie rozebranie Scianek czotowych wraz z balustradami oraz skrzydet i wykonanie wydtuzenia czesci
przelotowe] przepustu. Zakres robét bedzie tez obejmowat rozebranie isthiejgcych umocnien rowéw i wykonanie nowych
a takze oczyszczenie czesci przelotowej z zanieczyszczen. Nalezy takze rozebrac istniejgce schody skarpowe i wykonac

nowe.

2.3.5 Przepust w km 24+931

Planowana budowa przystanku w m. Glinik Charzewski w ciggu LK 106 wymaga przebudowy istniejgcego przepustu
zelbetowego. Planuje sie rozebranie istniejgcego obiektu oraz wykonanie nowego w postaci przepustu skrzynkowego
zelbetowego wraz ze $ciankami czotowymi, wykonanie umocnienia skarp rowéw oraz ich regulacje na odcinku
i w zakresie uzgodnionym z zarzadca cieku.

2.3.6  Przepust w km 25+066

Planowana budowa przystanku w m. Glinik Charzewski w ciggu LK 106 wymaga przebudowy istniejgcego przepustu
zelbetowego. Planuje sie rozebranie istniejgcego obiektu oraz wykonanie nowego w postaci przepustu skrzynkowego
zelbetowego wraz ze s$ciankami czotowymi oraz wykonanie umocnienia skarp rowdéw oraz ich regulacje na odcinku
i w zakresie uzgodnionym z zarzadca cieku.

MU|T|COhSU|T Strona 23 z 38 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU:

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA»

AT

PODKARPACKIE

ETAP Il

ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYINYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

2.3.7 Przepust w km 25+305

Ze wzgledu na budowe nowego toru w ciggu linii LK 106 na odcinku na ktérym znajduje sie przepust skrzynkowy

zelbetowy, planuje sie rozebranie Scianek czotowych wraz z balustradami oraz skrzydet i wykonanie wydtuzenia czesci

przelotowej przepustu. Zakres robdt bedzie tez obejmowat rozebranie istniejgcych umocnien rowdw i wykonanie nowych

a takze oczyszczenie czesci przelotowej z zanieczyszczen. Nalezy takze rozebrad istniejgce schody skarpowe i wykonac

nowe.

2.3.8 Zestawienie robot dla obiektow inzynierskich

Tabela 7 Zestawienie robot na obiektach inzynieryjnych — LK 71

ZESTAWIENIE ROBOT

KM 2a
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU M ILOSC
1. 60+056 Most o konstrukcji powtokowo — gruntowe;j
Roboty rozbiérkowe (umocnienie, cze$¢ skarpy nasypu kolejowego, cze$¢ przepustu | m 5,0
z blach falistych)
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 8,0
Zasypka przepustu m? 270,0
Nasyp kolejowy m® 120,0
Umocnienie skarpy i rowu m? 95,0
4. 60+435 Most (budowa nowego obiektu w miejscu mijanki)
Wykonanie pali wielkosrednicowych m 90
Wykopy i deskowanie podpér m? 165
Roboty zbrojarskie t 9
Betonowanie podpor m?3 53
Zasypki za przyczotkami m? 106
Wykonanie ustroju nosnego t 32
Zrédto: opracowanie wtasne
Tabela 8 Zestawienie robdt na obiektach inzynieryjnych — LK 91
ZESTAWIENIE ROBOT
L.P. KM OPIS OBIEKTU .M ILos¢
OBIEKTU
1. 143+658 Przepust skrzynkowy zelbetowy
Roboty rozbiérkowe (Sciany czotowe i skrzydta po obu stronach przepustu/przejscia) m?3 25
Demontaz poreczy stalowych m 15
Rozebranie schodoéw skarpowych m 5
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ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYINYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

ZESTAWIENIE ROBOT

KM oy
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU M ILOSC
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 18
Roboty zbrojarskie t 3,8
Betonowanie $ciany czotowe;j i skrzydet m? 25
Zasypka przepustu m?3 380
Nasyp kolejowy m?3 260
Wykonanie poreczy stalowych m 15
Wykonanie schodéw naskarpowych m 5
Wykonanie umocnienia rowu m? 30,0
2. 144+380 Most (przebudowa)
Roboty rozbiérkowe (Sciany czotowe i skrzydta po obu stronach mostu) m? 44
Demontaz poreczy stalowych m 22
Rozebranie schodow skarpowych m 10
Wykonanie pali wielkosrednicowych m 150
Roboty zbrojarskie t 31
Betonowanie ustroju ramowego, $cian czotowych i skrzydet m? 163
Zasypka $cian czotowych m? 258
Nasyp kolejowy m?3 340
Wykonanie poreczy stalowych m 22
Wykonanie schodéw naskarpowych m 10
Umocnienie rowdw i cieku m? 310
Zrédto: opracowanie wtasne
Tabela 9 Zestawienie robot na obiektach inzynieryjnych — LK 106
ZESTAWIENIE ROBOT
L.P. KM OPIS OBIEKTU LY ILoSC
OBIEKTU
1. 11+349 Wiadukt stalowy
Rozebranie stalowego pomostu istniejgcego wiaduktu t 23
Rozebranie podpdr istniejgcego wiaduktu m?3 40
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ETAP Il
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

ZESTAWIENIE ROBOT

KM oy
L.P. OPIS OBIEKTU M ILOSC
OBIEKTU
Wykonanie pali wielkosrednicowych (dla dwdch obiektow) m 200
Wykopy i deskowanie podpor (dla dwéch obiektéw) m? 230
Roboty zbrojarskie (dla dwoch obiektow) t 42
Betonowanie podpdr (dla dwdch obiektow) m? 165
Zasypki za przyczotkami (dla dwéch obiektéw) m? 400
Wykonanie ustroju nosnego (dla dwoch obiektow) t 45
2. 11+542 Przepust skrzynkowy zelbetowy
Roboty rozbiérkowe (umocnienie, skarpa nasypu kolejowego, przepustu ze skrzynek m3 9
zelbetowych)
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 15
Zasypka przepustu m?3 260
Roboty zbrojarskie t 2,5
Betonowanie $cian czotowych m?3 15
Nasyp kolejowy m?3 130
Umocnienie skarpy i rowu m? 80
3. 24+931 Przepust ramowy zelbetowy
Roboty rozbiérkowe (umocnienie, skarpa nasypu kolejowego, przepustu) m? 11
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 15
Zasypka przepustu m? 120
Roboty zbrojarskie t 1,2
Betonowanie $cian czotowych m? 7
Nasyp kolejowy m? 60
Umocnienie skarpy i rowu m? 30
4. 25+066 Przepust ramowy zelbetowy
Roboty rozbiérkowe (umocnienie, skarpa nasypu kolejowego, przepustu) m? 15
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 20
Zasypka przepustu m? 130
Roboty zbrojarskie t 2,5
Betonowanie $cian czotowych m? 15
Nasyp kolejowy m? 86
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ETAP Il
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

ZESTAWIENIE ROBOT

KM oy
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU M ILOSC
Umocnienie skarpy i rowu m? 30
5. 25+305 Przepust skrzynkowy zelbetowy
Roboty rozbiérkowe (Sciana czotowa i skrzydta) m?3 5
Rozebranie schodéw skarpowych m 5
Roboty konstrukcyjne (wykopy, przepust) m 6
Roboty zbrojarskie t 0,9
Betonowanie $ciany czotowej i skrzydet m? 5
Zasypka przepustu m?3 80
Nasyp kolejowy m? 70
Wykonanie schodéw naskarpowych m 5
Umocnienie rowu m? 60

Zrédto: opracowanie wtasne
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3 Projektowane nowe przejscia podziemne w rejonie przystankéw osobowych pod
linig kolejowg nr 91

3.1 Przejscie podziemne na PO Rzeszow Dworzysko

Projektowane przejscie podziemne w rejonie przystanku osobowego Rzeszéw Dworzysko pod linig kolejowg nr 91
planowane jest jako konstrukcja zelbetowa jedno tunelowa posadowiona bezposrednio. Do przejscia zaplanowano dwa
wejscia w postaci ciggéw schoddw szerokosci 3 m ze spocznikami oraz dwdch wind dwu przystankowych (tunel/peron).
Przejscie wyposazone jest w oswietlenie, system wentylacyjny i nawierzchnie antyposlizgowga. Przejscie podziemne
projektowane jest w km 152+360.

3.2 Przejscie podziemne na PO Rzeszéw Wschodni

Projektowane przejscie podziemne w rejonie przystanku osobowego Rzeszdw Wschodni pod linig kolejowg nr 91
planowane jest jako konstrukcja zelbetowa jedno tunelowa posadowiona bezposrednio. Do przejscia zaplanowano trzy
wejscia w postaci ciggéw schoddw szerokosci 3 m ze spocznikami oraz dwdch wind dwu przystankowych (tunel/peron).
Przejscie wyposazone jest w oswietlenie, system wentylacyjny i nawierzchnie antyposlizgowa. Jedno wejscie do tunelu
zlokalizowane jest bezposrednio na koncu peronu Rzeszow Wschodni przy torze nr 2 a pozostate dwa dostepne sg z ulicy
Zateskiej przecinajaca linie kolejowa nr 91. Koniecznos¢ lokalizowania dwdoch wejsé przy ulicy Zateskiej wynika z braku
przejazdu przez tory kolejowe (przejazd zostat zlikwidowany). PrzejsScie podziemne projektowane jest w km 159+880.

W projektowanych przejsciach pod torami prowadzacych na perony nalezy przewidzie¢ system oznakowania statego,
system oznakowania dotykowego oraz gabloty informacyjne, wykonane zgodnie z dokumentem ,Wytyczne dla
oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi-2” (uchwata nr 100/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7
lutego 2017 r.).
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4  Stan istniejgcy - obiekty inzynieryjne w ciggu projektowanej bocznicy kolejowej
do SSE Rzesz6w Dworzysko

4.1 Zestawienie obiektow inzynieryjnych przeznaczonych do przebudowy

Inwestycja polegajaca na budowie toru bocznicowego wzdtuz linii kolejowej nr 91 od stacji Rzeszéw Zachodni do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszéw-Dworzysko bedzie wymagata przebudowy miedzy innymi pieciu istniejgcych
przepustow. Zestawienie przepustéw pod linig kolejowa nr 91 przedstawia tabela ponize;j.

Tabela 10 Zestawienie przepustow istniejgcych w ciggu bocznicy do SSE

PRZEPUSTY ISTNIEJACE
L.P. KM LK 91 KM TORU BOCZNICOWEGO RODZAJ PRZEPUSTU
WARIANT |
1. 154,791 0,930 Przepust skrzynkowy zelbetowy
2. 154,226 1,480 Przepust skrzynkowy zelbetowy
3. 154,153 1,570 Przepust z rur karbowanych
4. 153,591 2,120 Przepust skrzynkowy zelbetowy
5. 153,370 2,342 Przepust rurowy zelbetowy

Zrédto: opracowanie wtasne

4.2 Opis stanu istniejgcego przepustow przeznaczonych do przebudowy

Sposrod istniejgcych przepustow, trzy sg to przepusty skrzynkowe zelbetowe a jeden wykonany jest z poliuretanowych
rur karbowanych. Wspomniane powyzej przepusty znajdujg sie pod linig kolejowg Nr 91. Pigty zelbetowy przepust
rurowy znajduje sie pod nowo wybudowanym przejazdem kolejowym na skrzyzowaniu jednopoziomowym ul. Pola
Mitocinskie i linii kolejowej Nr 91. Podstawowe parametry oraz opis stanu istniejgcego przepustow zestawiono w tabeli

ponizej.
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Tabela 11 Wykaz obiektow inZynieryjnych do rozbudowy z opisem stanu istniejgcego

WYKAZ PRZEPUSTOW DO ROZBUDOWY Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU

1. 0,930 Przepust skrzynkowy zelbetowy
Szerokos$é: 2,0 m

Wysokos¢: 1,85 m

Diugos¢ przelotowa: 12,0 m

Przeszkoda: row/(przepust wykorzystywany jest tez jako prowizoryczne przejscie dla pieszych)
Wilot/Wylot: $ciana czotowa z rozchylonymi skrzydtami

llo$¢ toréw nad przepustem: 2

Stan techniczny: Na potgczeniach prefabrykatow zauwazono lekkie ubytki betonu. Czgs$¢ przelotowa oraz
powierzchnie $cian czotowych i skrzydet zanieczyszczone graffiti. Na gzymsach i skrzydtach wlotu i wylotu przepustu
widoczna jest wegetacja roslinna.

b

Widok od strony planowanej dobudowy
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WYKAZ PRZEPUSTOW DO ROZBUDOWY Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU
2. 1,480 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Szerokos¢: 2x1,5m
Wysoko$¢: 1,5 m
Dtugos¢: 12,4 m
Przeszkoda: row

Wilot/Wylot: $ciana czotowa z balustradg i rozchylonymi skrzydtami, row na wlocie i wylocie umocniony ptytami
azurowymi i kostkg betonowg

llo$¢ toréw nad przepustem: 2

Stan techniczny: Czes¢ przelotowa lekko zanieczyszczona gruntem i pojedynczymi kamieniami.

Widok od strony planowanej dobudowy
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WYKAZ PRZEPUSTOW DO ROZBUDOWY Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU
3. 1,570 Przepust z rur karbowanych

Srednica: 0,6 m

Dtugos¢: 13,9 m

Przeszkoda: row

Wilot: studnia wpadowa z kregéw zelbetowych
Wylot: nieumocniony

llos¢ toréw nad przepustem: 2

Stan techniczny: Wylot przepustu zanieczyszczony (intensywna wegetacja roslinna).

Widok od strony planowanej dobudowy
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WYKAZ PRZEPUSTOW DO ROZBUDOWY Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU
4. 2,120 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Szerokos¢: 1,5m
Wysoko$¢: 1,5 m
Dtugos¢: 10,8 m

Przeszkoda: row

Wilot/Wylot: $ciana czotowa z balustradg i rozchylonymi skrzydtami, row na wlocie i wylocie oraz skarpy przy
skrzydtach umocnione sg ptytami azurowymi i kostkg betonowg

llo$¢ toréw nad przepustem: 2

Stan techniczny: Umocnienia skarp nasypu kolejowego lekko porosniete trawa, dno przepustu posadowione nizej niz
réw na wylocie, co skutkuje powstaniem zastoiska wodnego w czesci przelotowej przepustu.

Widok od strony planowanej dobudowy
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WYKAZ PRZEPUSTOW DO ROZBUDOWY Z OPISEM STANU ISTNIEJACEGO

KM
L.P. PIS OBIEKT
OBIEKTU OPISO v
5. 2,342 Przepust rurowy zelbetowy (przepust pod przejazdem kolejowym w ciggu ul. Pola Mitocinskie)

Srednica: 1,0 m

Dtugosé¢: 20,0 m

Przeszkoda: réw

Wilot/Wylot: $ciana czotowa z balustradg

Stan techniczny: Lekko zanieczyszczona gruntem czes¢ przelotowa.

Widok przepustu pod przejazdem kolejowym

Zrédto: opracowanie wtasne
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5  Zakres robét na obiektach w wariantach przebiegu trasy bocznicy

5.1 Wariantl

Wariant ten zaktada budowe tacznicy stacyjnej od stacji Rzeszéw Zachodni do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE)
Rzeszédw-Dworzysko biegnacej wzdtuz istniejgcej linii kolejowej Nr 91. W celu realizacji tego wariantu wymagana bedzie
budowa nowych obiektéw inzynieryjnych takich jak most kolejowy nad potokiem Przyrwa i Al. Wyzwolenia, wiadukt nad
ul. Mitocinska oraz przepustu pod bocznica kolejowa w miejscu odejscia jej od linii kolejowej Nr 91 w kierunku SSE.
Konieczna bedzie réwniez rozbudowa istniejgcych przepustéw w ciggu linii kolejowej Nr 91 zlokalizowanych na odcinku
projektowanej bocznicy.

5.1.1  Zakres robot na obiektach nowoprojektowanych

5.1.1.1  Most nad potokiem Przyrwa i AL. Wyzwolenia

Nad potokiem Przyrwa i Al. Wyzwolenia planuje sie wykonanie jednoprzestowego obiektu o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej, tak jak zostato to zatozone w projekcie budowy nowych mostéw kolejowych w ciggu linii
kolejowych Nr 91 i Nr 71 (wg. projektu modernizacji stacji Rzeszow). Ustréj nosny stanowi¢ beda stalowe diwigary
kratownicowe z jazdg dotem. Pomost oparty bedzie na masywnych przyczétkach posadowionych posrednio.

W miejscu planowanego obiektu teren jest niezabudowany, co za tym idzie zakres robot ograniczat sie bedzie do budowy
nowego obiektu mostowego oraz przebudowy infrastruktury podziemnej.

5.1.1.2  Wiadukt nad ul. Mitocinskq

Realizacja wariantu | wymaga budowy nowego obiektu nad istniejgca ul. Mitocinskg w sgsiedztwie istniejgcego wiaduktu
w ciggu linii kolejowej Nr 91. Zaktada sie budowe wiaduktu kolejowego o rozpietosci umozliwiajgcej przeprowadzenie
pod obiektem dwukierunkowej ulicy z obustronnymi chodnikami. Doktadne wymiary skrajni drogowej pod obiektem
zostang uzgodnione z zarzadca drogi na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.

51.1.3  Przepustw km 2,850

W celu odpowiedniego odwodnienia nasypu kolejowego konieczne jest zachowanie ciggtosci rowu wzdtuz linii kolejowe;j.
W zwigzku z tym konieczna jest budowa nowego przepustu pod bocznicg w miejscu jej odejscia od linii kolejowej Nr 91.
W miejscu planowanego przepustu nie ma obiektu istniejgcego, stad tez zakres prac ogranicza sie tylko do budowy
nowego przepustu.

5.1.2  Zakres robét dla przepustéow skrzynkowych

Budowa tgcznicy bedzie wymagata przebudowy istniejgcych przepustéw skrzynkowych pod linig kolejowg Nr 91. Na
obiektach planuje sie rozebranie $cian czotowych i skrzydet, dobudowanie czesci przelotowej przepustu i wykonanie
nowych $cian czotowych wraz ze skrzydtami. Zakres robdt bedzie tez obejmowat rozebranie istniejgcych umocnien
rowow i wykonanie nowych po przetozeniu rowéw odwodniajgcych.

5.1.3  Zakres robét dla przepustu z rur karbowanych

Zakres robot dla obiektu z rur karbowanych bedzie ograniczat sie do oczyszczenia czesci przelotowej przepustu oraz jej
wydtuzenia z wykonaniem szczelnego potgczenia z przepustem istniejgcym.

MU|ﬂC0nSUIT Strona 35 z 38 suee



STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. «BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ — PKA» RPACKIE

ETAP Il
ANALIZA TECHNICZNA WSZYSTKICH WARIANTOW INWESTYCYINYCH WRAZ Z OSZACOWANIEM KOSZTOW

5.1.4  Zakres robot dla przepustu rurowego pod przejazdem kolejowym

W zwigzku z budowg bocznicy istniejgcy przepust nalezy rozebrac i wykonac¢ nowy na projektowanym rowie biegngcym
wzdtuz planowanej bocznicy.

5.1.5 Zestawienie robot dla obiektow inzynierskich

Tabela 12 Zestawienie robot na obiektach inzynieryjnych - wariant |

ZESTAWIENIE ROBOT

KM s
(L2, OBIEKTU OPIS OBIEKTU JM ILOSC

1. 0,120 Most nad potokiem Przyrwa i Al. Wyzwolenia

Wykonanie pali wielkosrednicowych m 240

Wykonanie podpor (wykopy, konstrukcja podpdr, izolacje, nasypy) m?3 300

Wykonanie ustroju noénego t 205
2. 1,055 Wiadukt nad ul. Mitocinska

Wykonanie pali wielkosrednicowych m 140

Wykonanie podpor (wykopy, konstrukcja podpér, izolacje, nasypy) m?3 280

Wykonanie ustroju nosnego m? 75
3. 1,480 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Rozebranie $ciany czotowej i skrzydet m?3 10

Rozebranie umocnien rowu m? 45

Wykonanie czesci przelotowej przepustu m 6

Wykonanie $ciany czotowej i skrzydet m?3 10

Wykonanie umocnien rowu m? 45
4. 1,570 Przepust z rur karbowanych

Wykonanie czesci przelotowej przepustu m 6
5. 2,120 Przepust skrzynkowy zelbetowy

Rozebranie sciany czotowej i skrzydet m?3 9

Rozebranie schodéw skarpowych m 3,5

Rozebranie umocnien rowu m? 21

Wykonanie czesci przelotowej przepustu m 6

Wykonanie sciany czotowej i skrzydet m?3 9

Wykonanie schodéw skarpowych m 3,5

Wykonanie umocnien rowu m? 21
6. 2,342 Przepust rurowy zelbetowy pod przejazdem kolejowym
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ZESTAWIENIE ROBOT

KM oy
L.P. OBIEKTU OPIS OBIEKTU M ILOSC
Rozebranie przepustu rurowego m 12
Wykonanie przepustu rurowego m 12
7. 2,850 Przepust rurowy zelbetowy
Wykonanie przepustu rurowego m 13

Zrédto: opracowanie wtasne

5.2 Wariantll

Wariant ten zaktada budowe bocznicy szlakowej tgczacej sie z linig kolejowg 91 w rejonie km 152,96. W celu realizacji
tego wariantu konieczne bedzie budowa przepustu pod bocznicg w miejscu odejscia jej od linii Nr 91 w kierunku SSE.

5.2.1  Zakres robét na obiektach nowoprojektowanych

52.1.1  Przepustwkm 0+185 (km 2+850 wg W I)

W celu odpowiedniego odwodnienia nasypu kolejowego konieczne jest zachowanie ciggtosci rowu wzdtuz linii kolejowej.
W zwigzku z tym konieczna jest budowa przepustu pod bocznicg w miejscu jej odejscia od linii kolejowej Nr 91.
W miejscu planowanego przepustu nie ma obiektu istniejgcego, zakres prac ogranicza sie do budowy nowego przepustu.

5.2.2  Zestawienie robét na obiektach inzynieryjnych

Tabela 13 Zestawienie robdt na obiektach inzynieryjnych - wariant Il

ZESTAWIENIE ROBOT

KM aa
L.P. PIS OBIEKT .M IL
OBIEKTU OPISO U J 0sC
1. 0,185 (km Przepust rurowy zelbetowy
2+850 wg
W 1) .
Wykonanie przepustu rurowego m 13

Zrédto: opracowanie wtasne
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