OPIS WSTEPNEGO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PODMIEJSKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (PKA)
CZESC DWORCA LOKALNEGO W KOLBUSZOWEJ

1. DANE OGOLNE :

Planowana inwestycja obejmuje:

- nadbudowe i przebudowe budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec
lokalny z czescig ustugowsg i administracyjng,

- budowe zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym,

— przebudowe placu dworcowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

1.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU :

Budynek dworca lokainego z czgécig ustugows i administracyjng przeznaczony dla
obstugi pasazeréw linii kolejowej, w tym Podmiejskiej Kolei Aglomeracyinej (PKA)

i potgczen autobusowych oraz dla obstugi mieszkaricow gminy Kolbuszowa.

Zestawienie pomieszczen przeznaczonych dla obstugi pasazeréw Podmiejskiej

Kolei Aglomeracyjnej

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. pom. (m?)
1a.1 | Komunikacja 14,30
1a.2 | WC dla inwalidy 4,20
1a.3 | Schowek porzadkowy 1,32
1a.4 | Przedsionek WC damskiego 3.77
1a.5 | WC damskie 2,75
1a.6 | WC damskie 1,60
1a.7 | WC damskie 1.55
1a.8 | Przedsionek WC meskiego 3,59
1a.9 | WC meskie 4,20
1a.10 | WC meskie 1,60
1a.11 | WC meskie 1,65
2.1 Poczekalnia dla podréznych 152,86
22 Wiatrotap 5,36
2.3 Palamia 5,03
2.4 Punkt informacyjny 7,78
2.5 Poczekalnia dtugoterminowa 25,62
26 Kacik zabaw dla dzieci 8,60
2.7 Pom. dla matki z dzieckiem 4,14
2.8. WC dla matek 2,25
29 Pom. gromadz. odpadéw statych 1,99
2.10 | Pom. socjaine 11,67
2a.3 | WC personelu 3,49
2a.4 | Schowek porzgdkowy 1,87
2a.5 | Korytarz 4,68
2b.1 | Poczekalnia dla mtodziezy 100,99
2b.2 | Punkt biblioteczny 20,69
RAZEM 397,45




1.2. PARAMETRY TECHNICZNE :
Parametry techniczne budynku dworca:

Powierzchnia catkowita : 1 037,70 m? w tym istniejaca: 997,20 m?
w tym cze$¢ przeznaczona dia obstugi podréznych PKA: 432,00 m?
Powierzchnia uzytkowa : 844,00 m* w tym istniejgca: 839,00 m?

w tym cze$¢ przeznaczona dla obstugi podroznych PKA: 397 .45 m?
5417,00 m j

Kubatura : w tym istniejaca: 4 671,00 m®

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

2.1. FUNKCJA OBIEKTU :
Budynek dworca lokalnego z czg$cia ustugowa i administracyjna:
llos¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach stuzacych dla
obstugi podr6znych moze przekraczac 50 oséb, w pozostatej czesci budynku nie
przekracza 50 osdb.
Budynek przeznaczony dla okoto 150 klientéw oraz do 25 os6b personelu pracujgcych
w systemie jedno — i dwuzmianowym;
Dworzec lokalny dla obstugi podréznych PKA obejmuje: poczekalnie (krétko
i diugoterminowa) z kacikiem zabaw dla dzieci i pomieszczeniem dla matki z dzieckiem,
okdj ku kierowcd kt in cii i zy biletow
alami czekalnie dla mtodziezy 2 punktem bibliotecznym, zaplecze sanitarne (WG
ogdinodostepne: damskie, meskie i dla oséb niepetnosprawnych ruchowo oraz WC dla

pracownikow), schowek porzgdkowy i pomieszczenie gromadzenia odpadéw statych.

Cze¢s¢ ustugowa dia podréznych: obejmuje lokale pod wynajem stuzace dia obstugi
podréznych: bar z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z kioskiem z prasg oraz
biuro podrozy.

Cze$¢ administracyjna dla obstugi mieszkaricow gminy Kolbuszowa obejmuje:
pomieszczenia Miejsko-Gminnego Oérodka Pomocy Spotecznej w Kolbuszowej (dziat
Swiadczer Rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, program 500+ z zapleczem
sanitamo-socjalnym), siedzibe strazy miejskiej wraz z centrum

monitoringu, pomieszczenia dla organizacji pozytku publicznego z zapleczem
sanitarnym i gospodarczym.

2.2. FORMA OBIEKTU:

W stanie istniejacym budynek dworca wolnostojacy, nie podpiwniczony, parterowy,
sktadajacy sig z trzech bryt o réznej wysokosci, ktore sg kryte dachami ptaskimi.
Projektowana nadbudowa dachéw na stropodachach istniejgcego budynku w celu
zmiany konstrukcji dachu oraz formy budynku. Projektowane dachy dwuspadowe

i trzyspadowy.

Projektowane zadaszenie nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym
potaczone z budynkiem dworca, o konstrukcji stalowej - dach ptaski czesciowo
przeszkiony, pokryty membrang.

Budynek po rozbudowie bedzie stanowit jednolitg cato$é, dostosowang skalg
i charakterem do sasiedniej zabudowy ustugowej. Nowoczesna forma obiektow
budowlanych i uporzadkowane otoczenie uatrakcyjni ta cze$¢ miasta.

2.3. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE :
Nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku dworca obejmowaé bedzie
nastepujgce roboty budowlane:
- nadbudowa istniejgcego budynku o wg projektu indywidualnego: prace murarskie
na rusztowaniach i z uzyciem dzwigu, wykonanie ocieplenia istniejacego budynku,
budowa dachoéw o konstrukcji drewniane;j,



— przebudowa istniejacego budynku w celu dostosowania nowej funkcji, w tym:
rozbiérka czesci istniejgcego budynku (cze$¢ dobudowana drewniana, zbedne
zadaszenia nad wej$ciami i Scianki dziatowe) oraz zmiana geometrii otworéw
okiennych i drzwiowych.

Budowa zadaszenia: roboty ziemne, prace montazowe na rusztowaniach i z uzyciem
dzwigu, wykonanie dachu o konstrukcji stalowe;.
Zagospodarowanie otoczenia dworca bgdzie obejmowato:

— przebudowe placu manewrowego, budowe przystankow autobusowych, dojazdéw,
miejsc postojowych dla autobuséw, ciggébw pieszych, matej architektury, zielen
urzgdzong,

- likwidacje cieptociggéw i innych sieci kolidujgcych kolidujacych z planowang
inwestycja,

- budowe instalacji oéwietleniowej zewnetrznej, budowe przytgcza teletechnicznego,
przylacza gazu, przykanalika kanalizacji sanitamej i deszczowej; przebudowe
istniejgcych przylaczy elektroenergetycznych oraz przebudowe przytgcza wody.

Opracowata : mgrinz. arch. TERESA LABUDA
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