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16,15+
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2cm poliestyren XPS2cm poliestyren XPS

wpust dachowy i rura spustowa
ogrzewana (kosz systemowy)

% 3,5

DO

11x17x27

10x17x27

10x17x27

11x17x27

11x17x27

10x17x27

10x17x27

10x17x27

10x17x27

D

PP

SW

StP

SW

St

St

St

St

SW1

SG

SZ1

St 
W2

DS - dach serwery

gr. 5,2mm
gr. 4,0mm
gr. 5,0cm

gr. 25,0cm

gr. 0 do 21cm
gr. 0,2mm
gr. 18,0cm
gr. 55,0cm

gr. 5,0cm

gr. 5,2mm
gr. 4,0mm
gr. 5,0cm

gr. 25,0cm

gr. 0 do 26cm
gr. 0,2mm
gr. 18,0cm
gr. 1,0cm

papa nawierzchniowa zgrzewalna -
papa podkładowa zgrzewalna -
wylewka beton C20/25 zbrojona -
styropian EPS 100 038 frezowany mocowany -
mechanicznie łącznikami teleskopowymi  
styropian EPS 100-038 ułożony schodkowo -
% ze spadkiem 3,5  
folia paroizolacyjna -
strop żelbetowy -
przestrzeń techniczna -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
na profilach systemowych  

D - dachy główne

DACHY

DO - dach okap 60

papa nawierzchniowa zgrzewalna -
papa podkładowa zgrzewalna -
wylewka beton C20/25 zbrojona -
styropian EPS 100 038 frezowany mocowany -
mechanicznie łącznikami teleskopowymi  
styropian EPS 100-038 ułożony schodkowo -
% ze spadkiem 3,5  
folia paroizolacyjna -
strop żelbetowy -
tynk wewnętrzny cement.-wapienny kat.3 -

D - dachy wysi ęgi uko śny i prosty
papa nawierzchniowa zgrzewalna -
papa podkładowa zgrzewalna -
styropian EPS 100 038 frezowany mocowany -
mechanicznie łącznikami teleskopowymi  
styropian EPS 100-038 ułożony schodkowo -
% ze spadkiem 3,5  
folia paroizolacyjna -
strop żelbetowy -
przestrzeń techniczna -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
na profilach systemowych  

gr. 5,2mm
gr. 4,0mm

gr. 20,0cm

gr. 0 do 9cm
gr. 0,2mm
gr. 18,0cm
gr. 35,0cm

gr. 5,0cm

obróbka blacharska powlekana -
polistyren XPS mocowany mechanicznie -
łącznikami teleskopowymi  
styropian EPS 100-038 ułożony schodkowo -
% ze spadkiem 2  
folia paroizolacyjna -
strop żelbetowy -
przestrzeń techniczna -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
na profilach systemowych  

gr. 0,7mm

gr. 10,0cm

gr. 19 do 21cm
gr. 0,2mm
gr. 18,0cm
gr. 35,0cm

gr. 5,0cm

StW2 - strop wysi ęg 60

płytki gresowe -
płyta żelbetowa -
tynk wewnętrzny cement.-wapienny kat.3 -

STROPY

St - stropy główne

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia w WC, aneksach  i pom. porządkowych
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
przestrzeń techniczna -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
*na profilach systemowych  
 sala narad - sufit podwieszany o ukrytej konstrukcji*  
pozostałe pomieszczenia - konstrukcja częściowo widoczna*  

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 0,2mm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 55,0cm
gr. 5,0cm

St1 - strop pod archiwa
płytki gresowe -
strop żelbetowy -
/przestrzeń techniczna */parter -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
*na profilach systemowych  
piwnica - tynk wewnętrzny cement.-wapienny kat.3*  

gr. 1,0cm
gr. 20,0cm
gr. 55,0cm
gr. 5,0cm

gr. 1,0cm

St2 - strop pod V pi ętrem
płytki gresowe -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
przestrzeń techniczna -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
na profilach systemowych  

gr. 1,0cm
gr. 10,0cm
gr. 0,2mm
gr. 11,0cm
gr. 18,0cm
gr. 55,0cm
gr. 5,0cm

StS - strop pod serwery

płyta systemowa podłogi podnoszonej 60x60x3,8 -
konstrukcja wsporcza podłogi technicznej - wg technologii -
serwerów 
strop żelbetowy -
/przestrzeń techniczna */parter -
sufit podwieszony kasetonowy 60x60x1,25 -
na profilach systemowych  

gr. 3,8cm
gr. 35,0cm

gr.18,0cm
gr. 55,0cm
gr. 5,0cm

StP - strop nad piwnic ą

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
*podciąg -
styropian EPS 80 -
   wyprawa tynkarska na warstwach systemowych -

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia w WC, aneksach  i pom. porządkowych
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
tynk wewnętrzny cement.-wapienny kat.3 -

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 0,2mm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 1,0cm

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia w WC, aneksach  i pom. porządkowych
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
styropian EPS 80 -
   wyprawa tynkarska na warstwach systemowych -

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 0,2mm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 15,0cm
gr. 0,5cm

StG - strop nad gara żem

StD - strop nad przejazdem
gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 0,2mm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 20,0cm
gr. 20*+15,0cm
gr. 0,5cm

StW - strop wysi ęg uko śny

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia w WC, aneksach  i pom. porządkowych
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
styropian EPS 80 -
wyprawa tynkarska na warstwach systemowych -

StWK - strop wysi ęg fasada

płytki gresowe -
strop żelbetowy -
*podciąg w narożach -
styropian EPS 80 -
wyprawa tynkarska na warstwach systemowych -

gr. 1,0cm
gr. 20,0cm
gr. 20,0cm
gr. 20*+9,0cm
gr. 0,5cm

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
*podciągi -
styropian EPS 80 -
pustka powietrzna -
 podwieszone płyty włok.-cementowe na profilach -
systemowych 

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 20,0cm
gr. 20*+15,0cm
ok. 45,0cm
gr. 5,0cm

StW1 - strop wysi ęg prosty

PG1 - przyziemie gara ż/płyta

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -

 -1x folia
 styropian EPS 100 038 -

 -1x folia w płynie
płyta fundamentowa -

 -1x izolacja wodochronna
chudy beton C12/15 -
pospółka żwirowo-piaskowa  zagęszczona -
  grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji -

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzutach -
podkład betonowy C16/20 zbrojony -
 styropian EPS 100 038 -
strop żelbetowy -
*podciąg w narożach -
styropian EPS 80 -
wyprawa tynkarska na warstwach systemowych -

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 5,0mm
gr. 18,0cm
gr. 12,0cm
gr. 12*+8,0cm
gr. 0,5cm

SCH - klatka schodowa

PP - piwnice/płyta

gr. 2,0cm
gr. 5,0cm
gr. 0,2mm
gr. 5,0cm
gr. 18,0cm
gr. 20,0cm
gr. 0,5cm

PG - garaż/płyta

SZ4

SZ4

SZ4

% 3,5

% 1

gr. 1,0cm
gr. 15,0cm
gr. 1,0cm

SZA

% 1
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SZ5

gr. 1,0cm
gr. 15,0cm

gr. 11,0cm
gr. 0,2mm
gr. 50,0cm

gr. 10,0cm
ok. 30,0cm

posadzka betonowa C20/25 zbrojona -
zbrojeniem rozproszonym na obciążenie 1t/m2  

 -2x folia
chudy beton C12/15 tworzący spadek 1,5% -
keramzyt -
płyta fundamentowa -

 -1x izolacja wodochronna
chudy beton C12/15 -
pospółka żwirowo-piaskowa  zagęszczona warstwami -
 grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji -

gr. 2,0cm
gr. 10,0cm

gr. 5,0cm
gr. 10,0cm
ok. 15+5cm
gr. 63,0cm

gr. 10,0cm
ok. 300cm

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzucie -
posadzka betonowa C20/25 zbrojona -

 -1x folia
styropian EPS 100 038 -
chudy beton C12/15 -
keramzyt -
płyta fundamentowa -

 -1x izolacja wodochronna
chudy beton C12/15 -
pospółka żwirowo-piaskowa  zagęszczona warstwami -
 grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji -

gr. 15,0cm

gr. 6 do 15,0cm
ok. 15cm
gr. 60,0cm

gr. 10,0cm
ok. 300cm

POZIOM STANU KONSTRUKCYJNEGO ( SUROWEGO) 

POZIOM STANU WYKOŃCZENIOWEGO

DOŁY STROPU NAD PIWNICAMI W POM. -1.21 I -1.22  I NAD PARTEREM 
NA INNYM POZIOMIE W POM. 0.10 I 0.11 WG PB I PW - KONSTRUKCJI

NIE WYSTĘPUJĄ SUFITY PODWIESZONE W PIWNICACH I NA KLATKACH
SCHODOWYCH W OBU CZĘŚCIACH 

1

2

3

4

UWAGI


