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SZ
AK

11/18

wrota

2x13x27

SZA*

8x16,0x30

11x15,74x30

8x15,74x30

9x15,6x30

8x15,6x30

9x15,6x30

8x15,6x30

9x15,6x30

8x15,6x30

9x16,0x30

SZ3

SZ5

wrota
% 2

PG

% 2
*% 8

SZA* - ściany attyki
warstwa papy wierzchniej -
warstwy przyattykowe papy podkładowej -
styropian EPS 100 - 038 -
folia paroizaolacyjna -
pustak gazobetonowy -
styropian EPS 80 -
panele elewacyjne na warstwach systemowych -
 naśladujące deski drewniane  

gr. 5,2mm
gr. 4,0mm
gr. 10,0cm
gr. 0,2cm
gr. 30,0cm
gr. 15,0cm
gr. 0,7cm

PG1 - przyziemie gara ż/płyta

PG - garaż/płyta

posadzka betonowa C20/25 zbrojona -
zbrojeniem rozproszonym na obciążenie 1t/m2  

 -2x folia
chudy beton C12/15 tworzący spadek 1,5% -
keramzyt -
płyta fundamentowa -

 -1x izolacja wodochronna
chudy beton C12/15 -
pospółka żwirowo-piaskowa  zagęszczona warstwami -
 grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji -

gr. 2,0cm
gr. 10,0cm

gr. 5,0cm
gr. 10,0cm
ok. 15+5cm
gr. 63,0cm

gr. 10,0cm
ok. 300cm

warstwy podłogowe według oznaczeń na rzucie -
posadzka betonowa C20/25 zbrojona -

 -1x folia
styropian EPS 100 038 -
chudy beton C12/15 -
keramzyt -
płyta fundamentowa -

 -1x izolacja wodochronna
chudy beton C12/15 -
pospółka żwirowo-piaskowa  zagęszczona warstwami -
 grunt stabilizowany wg PB i PW konstrukcji -

gr. 15,0cm

gr. 6 do 15,0cm
ok. 15cm
gr. 60,0cm

gr. 10,0cm
ok. 300cm

POZOSTAŁE WARTSWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH OZNACZONO 
JAK NA RYS. NR 10/18 pRZEKRÓJ B-B
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7
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10

POZIOM STANU KONSTRUKCYJNEGO ( SUROWEGO) 

POZIOM STANU WYKOŃCZENIOWEGO

POSADZKI PRZEMYSŁOWE DYLATOWANE - WG PW - KONSTRUKCJI 
.(GARAŻU CO 6 M, PODKŁAD BETONOWY HOLU WG PODZIAŁU PODŁUŻNEGO SŁUPÓW )

POSADZKI WIATROŁAPÓW WEJŚCIA GŁÓWNEGO I BOCZNEGO HOLU 
Z ZAGŁĘBIENIEM POMIĘDZY DRZWIAMI NA MONTAŻ WYCIERACZEK.

PODKŁADY BETONOWE ZBROJONE SIATKĄ fI 4,5mm CO 10 CM NA WSZYSTKICH 
KONDYGNACJACH

PRZED KAŻDĄ BRAMĄ GARAŻOWĄ WEWNĄTRZ GARAŻU ODWODNIENIE LINIOWE WG 
PB-INSTALACJI SANITARNYCH.

NA PARTERZE CZĘŚCI 1B NIE MA SUFITÓW PODWIESZONYCH 
W GARAŻACH, POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH. DOCIEPLENIE STROPU NAD 
PARTEREM W/W POMIESZCZEŃ STYROPIANEM GR. 15 CM.
W STACJI TRAFO DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 15 CM 
UŁOŻONĄ NA SUFICIE PODWIESZONYM. SUFIT REI 120 NA WYSOKOŚCI 3,05 M OD 
POSADZKI.

NIE WYSTĘPUJĄ SUFITY PODWIESZONE W PIWNICACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH W 
OBU CZĘŚCIACH.

POZIOM POSADZKI SERWEROWNI +20,10 Z PODŁOGĄ TECHNICZNĄ PODNOSZONĄ I 
RAMPĄ.

POZIOMY PRZED WYJŚCIAMI NA DACHY DOSTOSOWANE DO WYSOKOŚCI ATTYK 
PRZYLEGAJĄCYCH.


