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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajgcy, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych dokonuje nastgpujgcych
zmian w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

1. Rozdziat III SIWZ otrzymuje brzmienie:

~Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzetu komputerowego
1) Komputer AiO — sztuk 179

2) Komputer przenosny — sztuk 26.

3) Monitor LCD - sztuk 1.

4) Urzadzenie wielofunkcyjne A4 kolor — sztuk 1.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatgcznik nr 2 do STWZ",

2. Rozdziat XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego przy Al. tukasza
Cieplifskiego 4 w Rzeszowie, pokdj nr 207 - II pietro, w terminie do dnia 2 pazdziernika
2017 r. do godz. 10:00.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujacy sposdb:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. tukasza
Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw, pokdj nr 207 oraz oznakowana napisem: ,Oferta w
przetargu nieograniczonym pod nazwg: Dostawa fabrycznie nowego = sprzetu
komputerowego , numer sprawy: OR-IV.272.1.30.2017”, NIE OTWIERAC PRZED
2 pazdziernika 2017 r. godz. 11:00", a nadto winna by¢ opatrzona nazwg oraz doktadnym
adresem Wykonawcy.

3. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 2 pazdziernika 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiajagcego w Rzeszowie przy Al. tukasza Cieplinskiego 4, II pietro, pokdj 207.
Otwarcie ofert jest jawne.

4, Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmienic¢ lub wycofa¢ oferte.
Zmiana lub wycofanie oferty nastepuje poprzez ztozenie odrebnego oswiadczenia w tym
zakresie dostarczonego Zamawiajgcemu w odrebnej kopercie z adnotacjg ,zmiana” lub
~wycofanie” oferty.

5. W przypadku zmiany tresci oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierajace
Zmieniong
tre$é w kopercie opisanej w spos6b przewidziany w pkt 2 z dopiskiem ,ZMIANA”,

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

3. Zatgcznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak zatgcznik do niniejszych zmian.

4, W Zataczniku nr 4 do SIWZ § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:



»2 Warunki ptatnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Naleznosci Wykonawcy zostang uregulowane przelewem z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy. Za date dokonania zaptaty naleznosci rozumie si¢ date ztozenia w
banku przez Zamawiajacego dokumentu ,polecenie przelewu" - o ile na koncie znajdowac
sie beda niezbedne srodki na pokrycie polecenia.

Zaptata za wykonane zamdwienie nastapi w terminie do 30 dni - liczac od dnia w ktdrym
Zamawiajgcy otrzyma prawidtowo wystawione faktury VAT nie pdzniej niz do 31 grudnia
2017 r. Adresem dla doreczenia Zamawiajgcemu faktur jest: Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego, al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszdw.

Podstawa do wystawienia faktur VAT jest protokét/protokoty odbioru bez zastrzezen, o
ktérych mowa w § 4 umowy, podpisany przez Zamawiajgcego.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktdry Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonane
zamowienie, bedzie umieszczony na fakturze VAT.

Faktury o ktérych mowa w pkt. 2 wystawione bedg oddzielnie dla:

a) 1 szt. komputera przenosnego okreslonego w pkt. 2 Zatgcznika nr 2 do SIWZ,
1 szt. urzadzenia wielofunkcyjnego okreslonego w pkt. 4 Zatgcznika nr 2 do SIWZ

b) 179 szt. komputera AIO okreslonego w pkt. 1 Zatgcznika nr 2 do SIWZ, 25 szt
komputera przenosnego okreslonego w pkt. 2 Zatacznika nr 2 do SIWZ, 1 szt. monitora
LCD okreslonego w pkt. 3 Zatgcznika nr 2 do SIWZ.

Faktury o ktdrych mowa w pkt. 3 wystawione beda na Wojewddztwo Podkarpackie,
35-010 Rzeszéw, Al. kukasza Cieplinskiego 4, NIP 813-33-15-014, REGON 690581324".

Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA




Zatacznik nr 2 do SIWZ - Zatacznik do pisma z dnia 14.09.2017 r.

1. Komputer AiO - sztuk 179

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W
ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnosé Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.
obliczeniowa 5800 punktow wedtug wynikéw ze strony https://www.cpubenchmark.net
Pamieé 8GB DDR4 2400MHz mozliwosé rozbudowy do min 32GB, jeden slot pamieci
operacyjna RAM | wolny
Dysk twardy Min. 128 GB SSD zamontowany w ztgczu M.2

Mozliwos¢ instalacji dwoch dyskow
Wydajnosé Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0,
grafiki OpenCL 1.2; pamie¢ wspétdzielona z pamiecig RAM, dynamicznie

przydzielana do min. 1,7GB
Matryca Wielkos¢ i rodzaj min.23,8" matryca matowa IPS

Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)

Jasnosé min. 250 cd/m?

Kontrast Min. 1000:1

Odswiezanie min. 60 Hz

Katy widzenia [178 /178

pion/poziom

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gléwna, zgodna z High Definition, 24-
bitowa konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy;
wbudowane dwa gto$niki min. 5W na kanat

Whudowana w obudowe matrycy kamera cyfrowa 2 MP z dwoma mikrofonami
cyfrowymi z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy

Przyciski w obudowie matrycy pozwalajgce na regulacje jasnosci

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8

Demontaz standu musi odbywaé sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
wyposazone W przycisk zwalniajgcy. Suma wymiaréw obudowy (bez
podstawy) nie moze przekraczac¢ 105cm, Mozliwos$¢ zainstalowania komputera
na scianie przy wykorzystaniu sciennego systemu montazowego VESA 100,
Kazdy komputer musi byé oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na




poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 100%,

Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub ktédki (oczko w obudowie do
zatozenia ktodki).

Whbudowany wizualny system diagnostyczny stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, system musi
sygnalizowa¢ minimum: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, uszkodzenie kontrolera video, awarie BIOS'u, awarig procesora
Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢é oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Podstawa umozliwiajgca:

- pochylenie monitora w zakresie 35 stopni

- regulacje wysokosci w zakresie min. 100mm

- pivot

- obrét monitora o 45 stopni prawo/lewo

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat producenta
oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzajacy poprawng wspétprace
oferowanych modeli komputeréw z oferowanym systemem operacyjnym

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z piytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢é szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania
systemu operacyjnego. System musi realizowaé funkcjonalnosci: sprawdzenie
Master Boot Record na gotowo$¢ do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora, test pamieci, test wentylatora dla procesora, test
podtgczonego wyswietlacza, test napedu optycznego, test portéw USB, test
dysku twardego, test podtgczonych kabli, test podiaczonego gtosnika
Zasilacz wyposazony swdj wiasny system diagnostyczny niezalezny od

pozostatych  komponentéw  komputera  umozliwiajgcy  sprawdzenie
poprawnego funkcjonowania zasilacza bez narazania pozostatych sktadowych
na ewentualne uszkodzenia ( przepiecia itp.)

Czujnik otwarcia obudowy musi zbiera¢ logi i zapisywac je w BIOS

Zdalne
zarzgdzanie

Whbudowana w piyte gtdwng technologia zarzgdzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas
pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg
w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:




- monitorowanie konfiguracji komponentdéw komputera - CPU, Pamig¢, HDD
wersja BIOS plyty gtéwnej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzgdzajgcego,

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotnej.

- technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym powinna byé¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN
1.0.0  (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http:/fwww.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta

komputera, zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera,
Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informaciji o:
= wersji BIOS,
* numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,
» wigczonej lub wytgczonej funkeji aktualizacji BIOS
» jlosci i predkosci zainstalowanej pamieci RAM, oraz sposobie
obsadzeniu slotéw pamieci
»  typie, predkosci oraz wielkosci z pamigci cache L2 i L3
zainstalowanego procesora
= pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw
twardych
= wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie
gtébwnej za pomocg ztgcza M.2
rodzajach napedoéw optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowanym uktadzie graficznym,
kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.
Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego,
Mozliwosé wytgczenia/wigczenia karty sieciowej
Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA
Mozliwos¢ wiaczenia/wylaczenia kontrolera audio,




Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go
w tryb cichy

Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwo$¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajgcym.

Mozliwosé zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min.
dwoch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem
portéw USB,

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT", czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzer bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wytgczania portéw USB w tym: - wszystkich portéw USB 2.0 3.0,
tylko portow USB znajdujgcych sie na przednim panelu, tylko portéw USB
znajdujgcych sie na tylnym panelu obudowy

Ergonomia Gto$nosé jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg 1SO 7779 oraz
wykazana zgodnie z norma 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze

gwarangji wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji, mozliwos¢
zgtaszania awarii w trybie 24/7/365 przez ogélnopolskg linie telefoniczng
producenta komputera
Czas reakcji serwisu - do korica nastgepnego dnia roboczego
Diugoéé gwaranciji musi wynikac¢ bezposrednio z numeru seryjnego komputera
i by¢ weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzetu
W przypadku awarii, dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego

Wsparcie Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera

techniczne oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u

R producenta lub jego przedstawiciela.

P Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieri na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

System Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta system operacyjny

Operacyjny Windows 10 Professional Iub réwnowazny, nieuzywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wczeséniej na innym urzgdzeniu

Wymagania Wbudowane porty i ztgcza: HDMI, Display Port out, 6 portow USB, w tym min.

dodatkowe 2 porty USB 3.1 gen.1 usytuowane w przedniej/lbocznej czesci obudowy;

wymagana iloé¢ i rozmieszczenie portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejéciowek itp., port stuchawkowo-
mikrofonowy na przednim/bocznym panelu, port Line-out na tylnym panelu
Karta WiFi 802.11ac + bluetooth

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg gtéwng,
wspierajgca obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE,
umozliwiajgca zdalny dostgp do wbudowanej sprzetowej technologii
zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzgdzania - niezaleznie od




stanu zasilania komputera - tgcznie z obstugg stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5
(hibernacja i wytaczenie);

Piyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w min 2 ztgcza DIMM z
obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 2 ztgcza SATA 3.0; min. 2 ztgcza
M.2

Zintegrowany z ptytg gtéwna kontroler RAID 0 i RAID 1

Czytnik kart multimedialnych SD

Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg

Nagrywarka DVD +/-RW

Listwa zasilajgca z wytgcznikiem i kablem sieciowym o diugosci min 3 m.
wyposazona w uktad: przeciwprzecigzeniowy, przeciwprzepieciowy i
przeciwzwarciowy

Dodatkowe
oprogramowanie

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg
na uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersiji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz
BIOS bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informaciji
o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami
operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy
jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacjg, jakie sterowniki byly
instalowane z doktadng datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i
zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwosé exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie nalezy podaé nazwe oprogramowania

MS Office 2016 H&B lub réwnowazny — warunki rownowaznosci ponizej.




2. Komputer przenosny — sztuk 26.

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikaciji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci FHD
(1920x1080) z podswietleniem LED i powtokg przeciwodblaskowg, jasnosé
220 nitow, kontrast 600: 1, maksymalny rozmiar plamki 0,180mm

Wydajnos¢ Procesor wielordzeniowy osiggajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik
min.4600 punktéw wedtug wynikéw ze strony
http://www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 mozliwo$é rozbudowy do min 32GB, min. jeden wolny

Pamie¢ masowa

Min. 256GB SSD zamontowany w ztaczu M.2

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej,

Multimedia

Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,
zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy 2x2W
Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p oraz dwa
kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumoéw i poprawy mowy
trwale zainstalowane w obudowie matrycy.

Bateria i
zasilanie

Bateria o pojemnosci min. 40Whr umozliwiajgca jej szybkie natadowanie
do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin
Zasilacz o mocy min. 65W

Waga

Waga max 2,3kg z baterig

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu,
dookota matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka
przed kurzem i wilgocia. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.
Obudowa spetniajgca normy MIL-STD-810G

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i
urzadzen /O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej
oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegélnych komponentéw systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI,
peina obstuga za pomocg klawiatury i myszy lub urzgdzenia wskazujgcego
zintegrowanego w oferowanym urzgdzeniu
Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, poditgczonych do niego urzadzern zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,

— numerze seryjnym dacie produkcji komputera

- kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkciji

- zainstalowanej pamieci RAM (rozmiar, predkos$é, obsadzenie slotow)

— typie, liczbie rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3

zainstalowanego procesora

— zainstalowanym dysku twardym

— kontrolerze video

- natywnej rozdzielczosci zainstalowanego w komputerze panelu LCD

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth




Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.

Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego

Musi posiadaé mozliwosé ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta systemowego.
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia PXE

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera audio,
Mozliwos¢  wigczenia/wytgczenia pods$wietlenia wbudowanego w
klawiature

Mozliwos¢  wiaczenia/wylaczenia kamery oraz czytnika  kart
multimedialnych

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwo$¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy

Mozliwosé przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajgcym.

Mozliwo$é ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min.
dwdch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia

Mozliwos¢  wigczenia/wytgczenia ~ wzbudzania komputera  za
posrednictwem portow USB

Diagnostyka

Whudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentow w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. Minimalna  funkcjonalno$é: wykaz  wszystkich
zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (pftyta gtéwna,
pamie¢, HDD, kamera), test podzespotdéw: procesora, pamigci, baterii,
zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, kamery,
_gtosnika, portéw USB, podpietych kabli

Bezpieczernistwo

Zintegrowany z plytg gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi
odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard dotykowy i bezdotykowy

Ziacze typu Kensington Lock




Oprogramowanie

Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta system operacyjny
Windows 10 Professional Ilub réwnowazny, nieuzywanego oraz
nieaktywowanego nigdy wczesniej na innym urzgdzeniu.
Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo
licencja na uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji
oraz BIOS bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania
informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczgcych aktualizacii,
dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z
systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy
jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty
instalowane z dokfadng datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacja
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z
mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych,
pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich
komponentéw dotyczyty, mozliwo$¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadar
w przedziale czasowym min. 1 roku.

MS Office 2016 H&B lub rownowazny — warunki rbwnowaznosci ponizej.

Wymagania
dodatkowe

- Wbudowane porty i ztgcza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 3x USB 3.0
w tym min. jeden port USB 3.0 dosilony, port USB typu C, czytnik kart
multimedialnych wspierajgcy karty SD 4.0, wspotdzielone zigcze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe

- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej 802.11ac, modut bluetooth 4.2
- Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestéw
- Modem 4G LTE

Klawiatura wyspowa z wydzielong klawiaturg numeryczng z wbudowanym
pods$wietleniem z mozliwoscig manualnej regulacji zaréwno w BIOS jak i z
pod systemu operacyjnego, (uktad US -QWERTY)

Mysz bezprzewodowa laserowa umozliwiajgca prace na baterii przez okres
min. 1 rok.

Torba na laptopa dostosowana do wymiaréw sprzetu tego samego
producenta co oferowany komputer.

Warunki
gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikaciji;
przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365 przez ogélnopolskg
linie telefoniczng producenta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego




3. Monitor LCD - sztuk 1.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywnag matrycg TN min. 27,9"

Rozmiar plamki

Max. 0,16 mm

Jasnosé Min. 300 cd/m2

Kontrast Typowy 1000:1
Dynamiczny: 8 000 000:1

Katy widzenia :

(plon/poziom) 160/170 stopni

Czas reakcji matrycy Max 2 ms (gray to gray)

Rozdzielczosc¢
maksymalna

3840 x 2160 przy 60Hz

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa, utwardzona 3H

Gtebia koloréw

1,07 mid

Podswietlenie

System podéwietlenia LED

Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w ztgcze linki zabezpieczajgcej
Ztgcza 2x HDMI, Display Port, mini Display Port, 3x USB
Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta,
czas reakcji serwisu do korica nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2000 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadaé autoryzacje producenta.
Certyfikaty EPEAT Silver, Energy Star, CE, TCO
Inne Whbudowane gto$niki 2x9W

Wyjscie stuchawkowe
Podstawa umozliwiajgca pochylenia monitora

4. Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 — sztuk 1

Parametry i funkcjonalnosci

Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne

mono/kolor

Technologia druku Kolorowa laserowa

Funkcje Kopiowanie w kolorze
Faksowanie w kolorze
Drukowanie w kolorze
Skanowanie w kolorze
Sieciowe skanowanie w kolorze

Ekran dotykowy Tak 7" z potwierdzeniem akustycznym

Szybkos¢ druku A4 mono/kolor 47 stron/min

Szybko$¢ druku dwustronnego 38 stron/min

Czas wydruku pierwszej strony mono/kolor 5 sek./5,5 sek.

Duplex Wbudowany wydruk dwustronny

Rozdzielczo$¢ druku mono/kolor 1200x1200 dpi

Szybkos¢ kopiowania A4 mono/kolor 47 kopii/min.

Czas kopiowania pierwszej strony mono/kolor 6,5 sek/7sek.

Zakres zmniejszenia/powiekszenia 25-400%

Szybkos¢ skanowania jednostronnego A4 56 stron/min.




Szybkos¢ skanowania dwustronnego A4 26 stron/min.
mono/kolor

Maksymalny obszar skanowania (mm) 216x355

Rodzaj skanera Skaner plaski z ADF
Technologia skanowania CCD

Rozdzielczos¢ skanowania

300 X 300 dpi (kolor)

600 X 600 ppi (black)

600 x 600 ppi (kolor) przy digitalizacji z uzyciem
sterownikow TWAIN

Formaty zeskanowanych plikow

JPEG, JPG

PDF

Bezpieczny PDF

TIFF

XPS

Archiwalny PDF (A-1a, A-1b)

Miejsce docelowe skanu

e-mail

FTP

USB Flash drive

USB or Network connected computer

Szybkos¢ modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkosé transmisji faksu 3 strony/sek.
Szybkos¢ procesora 4 rdzeniowy 1,2 GHz
Pamie¢ standardowa 2048 MB
Obstugiwane systemy operacyjne Micorosoft Windows XP
Windows Vista

Windows 7, 8, 10

Obsluga papieru standardowo

Pojemnosé do 550 arkuszy

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Zintegrowany modut druku dwustronnego
Odbiornik na 300 arkuszy

Standardowa pojemno$¢ podajnikéw

Maks. 650 arkuszy

Standardowa pojemnos¢ odbiornikéw

Maks. 300 arkuszy

Obslugiwana gramatura no$nikéw - podajnik
standardowy

60-218 g/m?

Automatyczny podajnik dokumentow

Automatyczny podajnik dokumentéw na 50 arkuszy

Standardowa liczna podajnikow

Interfejsy standardowe

Jeden wewnetrzny Card Slot

USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type
A)

Port Hi-Speed USB z tylu zgodny ze specyfikacjg USB 2.0
(Typ A)

Sie¢ Ethernet

Tak

Wspierane protokoty sieciowe

TCP/IP IPv4
TCP/IP IPv6
TCP
UDP

Obszar zadruku

4.2 mm od gornej, dolnej, prawej i lewej krawedzi (do
wewnatrz)




Przyblizona wydajnos¢ wkiadu swiatloczulego Maks. 15000 stron przy zalozeniu 3 stron A4 w zadaniu
wydruku i pokryciu ok. 5%

Tonery dostarczane z urzadzeniem Startowe, zwrotne kasety z tonerami kolorowymi CMY o
wydajnosci 300 stron oraz toner czarny o wydajnosci 7000
stron.

Sredni pobér mocy w trybie hibernacii 02W

Sredni pobdr mocy w trybie uspienia 26W

Sredni pobdr mocy w trybie gotowosci 100 W

Sredni pobér mocy w trybie drukowania 700 W

Sredni pobdr mocy w trybie kopiowania 460 W

Gwarancja 4 lata

Parametry réwnowaznosci pakietu biurowego:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uzycia dodatkowych aplikaciji:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjno$é obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejgtnosci
technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w
ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. 2012,
poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do
wiasciwych odbiorcow.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi byé dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:
a) Edytor tekstow
b) Arkusz kalkulacyjny
c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych



e) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatg (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzgdzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstuga jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalno$cig stownika wyrazow
bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatdw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

g) Formatowanie nagtowkow i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentow.

l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m) Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word
2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i
atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikaciji.

o) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako $rodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$é do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i
rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych



f) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiang wymiarow
oraz wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawne;
realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ przygotowywanie

prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotaczanie jej do prezentaciji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i
wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odéwiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w zrodtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwoéé tworzenia animaciji obiektow i catych slajdow

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodno$é¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur,
biuletynéw, katalogéw.
c) Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementéw graficznych.
fy Wykorzystanie mechanizmu korespondenciji seryjnej
g) Plynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacii.
j) Mozliwoéé przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie CMYK.



11)  Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem,

kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i
bezpiecznych nadawcéw

c) Tworzenie katalogow, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych
katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

i) Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzgdzanie listg zadan

I) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m) Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

0) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikow

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikow.



