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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Ulepszenie pojazdow szynowych.

Zamawiajacy, Wojewodztwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych dokonuje nastepujacych zmian w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia:

1. W Zatgczniku nr 2 do SIWZ w rozdziale 2, cze$¢ B pkt 8 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Kamery wewnetrzne cyfrowe IP Full HD zgodne z normami: EN50155, LVD, CE, posiadajgce
mozliwos$¢ komunikowania sie przy pomocy protokotéw: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, QoS,
SNMP, 802.1X, ICMP. Kamery powinny by¢ przystosowane do pracy w zakresie temperatur -
300C + + 500C. Stopien ochrony min: IK 08, IP66. Ilos¢ zastosowanych kamer powinna
zapewnia¢ monitorowanie kazdego punktu wnetrza pociggu (za wyjatkiem toalet). Kamery
wewnetrzne powinny zapewnia¢ katy widzenia: horyzontalnie max do poziomu
gwarantujgcego pokrycie monitorowanej przestrzeni i wertykalne max do poziomu pokrycia
monitorowanej przestrzeni oraz powinny posiada¢ w obudowie system automatycznego
doswietlenia IR. Kazda montowana kamera wewnatrz kazdego cztonu Pojazdu w celu
rejestracji popranej rejestracji obrazu oraz zabezpieczenia antysabotazowego musi znajdowac
sie w zasiegu, co najmniej jednej z pozostatych kamer. Zamawiajgcy wymaga zastosowania
protokotu TCP/IP gwarantujgcego pewnos¢ potgczenia i mniejsze ryzyko utraty danych”.

2. W Zatgczniku nr 2 do SIWZ w rozdziale 2, czes¢ D pkt 18 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Nalezy zainstalowac po jednej tablicy zewnetrznej na kazdym czole Pojazdu oraz po jednej
tablicy na scianach bocznych w $wietliku w poblizu kazdego wejécia do Pojazdu, o minimalnych
parametrach:

1) Rozdzielczo$¢ min. 80x16, raster 10 mm,

2) Wielkos¢ pola wyswietlajacego tablicy: min 800x160,

3) Jasnos¢ min 4500 cd/m2,

4) Interfejsy komunikacyjne: Ethernet, RS 485 lub Ethernet,
5) Zasilanie 24V (+/- 30%),

6) Zakres temperatur pracy: -35 C + +40 °C”,

3. Rozdziat XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego przy Al. tukasza
Cieplinskiego 4 w Rzeszowie, pokdj nr 207 - II pietro, w terminie do dnia 29 listopada
2017 r. do godz. 10:00.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujacy sposob:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. tukasza
Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszdw, pokdj nr 207 oraz oznakowana napisem: ,Oferta w
przetargu nieograniczonym pod nazwg: Ulepszenie pojazdéw szynowych,
numer sprawy: OR-IV.272.1.28.2017", NIE OTWIERAC PRZED 29 listopada 2017 r.



godz. 11:00", a nadto winna byc¢ opatrzona nazwg oraz dokladnym adresem

Wykonawcy.

. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w

siedzibie Zamawiajacego w Rzeszowie przy Al. tukasza Cieplinskiego 4, II pietro,

pokoj 207. Otwarcie ofert jest jawne.

. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.

Zmiana lub wycofanie oferty nastepuje poprzez ztozenie odrebnego o$wiadczenia w tym

zakresie dostarczonego Zamawiajgcemu w odrebnej kopercie z adnotacjg ,zmiana” lub

~wycofanie” oferty.

W przypadku zmiany tresci oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierajace

Zmieniong

tres¢ w kopercie opisanej w sposéb przewidziany w pkt 2 z dopiskiem ,ZMIANA".

. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej

informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.
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