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Procedura przyjecia odpaddéw ha teren instalacji ITPOE (BAT 9 ¢ BAT 11 Konkluzji):

Nalezy monitorowaé dostawy odpadéw jako c¢zesé procedur przyjecia odpadow
(BAT 9 ¢ BAT 11), w tym — w zaleznosci od ryzyka stwarzanego przez dostarczane odpady —
przedstawione ponizej elementy: Przyjecie statych odpaddéw komunalnych oraz pozostatych
odpaddéw innych niz niebezpieczne:

1. Uzgadnianie dostaw odpadéw:

- Qdpady do instalacji ITPOE przyjmowane sg na podstawie zawartych umoéw z dostawcami
odpaddw z uwzglednieniem listy odpadow mozliwych do spalenia oraz ich dopuszczainych
ilosci. Do instalacji nie sa przyjmowane odpady niebezpieczne.

— Informacje o odpadach, ktére zostang dostarczone do przetworzenia w I[TPOE zawarte sg
w Karcie przekazania odpadow komunalnych (KPOK) lub Karcie przekazania odpadow
(KPO), kidre sa na biezaco wystawiane i uzupetniane przez dostawcow w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) przed rozpoczeciem
transportu. Monitoringowi, w zaleznosci od wielkosci ryzyka, podlegaja elementy okreslone
w Regulaminie $wiadczenia ustug w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem
Energii (Regulamin ITPOE) zlokalizowanej w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie.

- Monitorowana jest rowniez ilos¢ odpadéw magazynowanych w danym migjscu oraz
planowane sg dostawy w taki sposéb aby nie dopuéci¢ do przekroczenia dopuszczalnych
standéw magazynowych.

2. Odpady przyimowane beda do ITPOE zgodnie z Regulaminem ITPOE oraz opracowanym
harmonogramem dostaw.

3. Wjazd pojazdu przywozacego odpady na teren instalacji odbywa sie gtéwng brama
wjazdowa, w poblizu ktorej znajduje sie bramka dozymetryczna, pozwalajgca na weryfikacje
wwozonych odpadéw pod katem ich radioaktywnosci.

4, Wjazd pojazdu przywozacego odpady na teren instalacji odbywa sie bedzie zgodnie
z regulacjami ochrony obiektu i ruchu samochodowego obowigzujgcymi na terenie Oddziatu
Elektrocieptownia Rzeszow.

5. Odpady dostarczane bedag pojazdami specjalnie przystosowanymi do transportu odpadéw,
zabezpieczonymi przed wysypaniem, rozlaniem i gwarantujgcymi bezpieczny roztadunek.

6. Wazenie dostaw odpadow - kontrola ilosci dostarczonych odpaddw - wazenie pojazdu na
elektronicznej wadze samochodowej najazdowej wyposazonej w system informatyczny ze
specjalistycznym programem do ewidencjonowania dostarczonych odpadow, w celu ustalenia
masy pojazdu pethego. Przyjmowanie odpaddw do ITPOE odbywa sie na podstawie KPOK lub
KPO wystawionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w systemie BDO.

7. Dane dostawcy oraz rodzaj i ilos¢ dostarczonych odpaddw wprowadzane beda do systemu
elektronicznej ewidencji. System ten umoziiwia miesieczne i roczne raportowanie. Réwnolegle,
dane te ewidencjonowane sg w systemie BDO.

8. Weryfikacja dokumentdw dostarczonych wraz z odpadem. Przyjmowanie odpadéw do ITPOE
odbywaé sie¢ bedzie na podstawie KPOK lub KPO, ktore sa na biezgco wystawiane
i uzupetniane przez dostawcow w systemie BDO przed rozpoczeciem transportu.

9. Po zwazeniu na stanowisku wazenia pojazdow, samochody beda kierowane do hali
roztadowczej, w ktorej ziokalizowane beda stanowiska wytadowcze do bunkra. Dostawa do
poszczegoinych punktow wytadowczych bunkra bedzie sterowana przez system sygnalizacji
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Swietlnej z odpowiednia procedurg zezwalajaca na roztadunek.

10. Przyjeciu odpaddéw towarzyszyC bedzie Kontrola wzrokowa odpadéw tj. kontrola
zgodnosci tadunku z deklarowanymi w dokumentach odpadami.

11. Pracownik uprawniony do weryfikacji dowiezionych odpadéw ma prawo do odmowy
przyjecia odpadéw niezgodnych z wystawionymi dokumentami lub/oraz niniejszg decyzja.

12. W szczegolnych przypadkach naruszania warunkéw dostawy prowadzone bedzie okresowe
pobieranie probek dostaw odpadéw i anaiiza ich kluczowych wiasciwoscifsubstancii (np.
warto$ci opatowej czy zawartosci rteci ) - w zaleznosci od ryzyka stwarzanego przez
dostarczane odpady. Poniewaz w przypadku statych odpadow komunalnych wigze sie to
z oddzieinym roziadunkiem, a odpady ten nie stanowig specjalnego zagrozenia, czynnosci te
realizowane beda tylko w szczegdlnych okolicznosciach.

13. Oprdzniony z odpaddéw pojazd dostawcy przejezdzaé bedzie przez wage wyjazdowg
w celu ustalenia masy dowiezionych odpadéw (waga netto), ktora zostanie potwierdzona
w dowodzie wazenia (kwit wagowy).

14. Potwierdzenie odbioru odpadu nastepuje poprzez wystawienie kwitu wagowego oraz
w systemie BDO poprzez potwierdzenie KPOK lub KPO.

15. Wyjazd pojazdu z terenu instalacji odbywat sie bedzie przez brame gtéwna.

16. Prowadzony bedzie rejesir odmowy przyjecia odpaddéw niebezpiecznych oraz
radioaktywnych na teren instalacji zawierajacy dane dostawcy oraz przyczyne odmowy
przyjecia odpadow. W przypadku odmowy przyjecia odpadéw z powodu stwierdzenia,
iz dostarczane odpady wykazujg wtasciwosci radioaktywne, kazdorazowo bezzwiocznie
powiadamiany bedzie Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska.
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