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PLAN ZARZADZANIA HALASEM
DLA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW (ITPOE)
ZLOKALIZOWANEJ W PGE ENERGIA CIEPLA S.A. ODDZIAL ELEKTROCIEPLOWNIA
W RZESZOWIE

1. Cel opracowania

1.1. Ponizszy plan zostat opracowany celem dostosowania obowigzujgcego pozwolenia
zintegrowanego do wymogdw decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) z dnia
12 listopada 2019 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczagce najlepszych dostepnych technik
(BAT) w odniesieniu do spalania odpaddw.

1.2. Celem planu zarzadzania hatasem jest zapobieganie wystepowania hatasu w srodowisku
Zwigzanego z pracg urzgdzen ITPOE.

2. Zakres planu zarzadzania hatasem

Plan zarzadzania hatasem obejmuje:

2.1. Plan i protokét monitorowania hatasu;

2.2. Zasady i protokdt reagowania na stwierdzone przypadki wystgpienia hatasu, np. skargi;

2.3. program redukcji hatasu majacy na celu identyfikacje jego zrédet, pomiar lub szacowanie
ekspozycji na hatas, okreslenie udzialu poszczegdlnych zrodet i wdrozenie Srodkéw
zapobiegawczych lub ograniczajgcych.

3. Plan monitorowania halasu

3.1. W ramach monitorowania emisji hatasu, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegotowymi, instalacia ITPOE objeta jest obowigzkiem prowadzenia
okresowych pomiarow hatasu w $rodowisku z czestotliwoscia raz na dwa lata.
Z przeprowadzanych pomiardéw sporzadzany jest protokét monitorowania hatasu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3.2. Pomiary emisji hatasu przeprowadzane sg w dwdch punktach pomiarowych:

a. P1 - zlokalizowany na wschodniej granicy posesji przy ul. Zaleskiej 53, polozonym
w odlegloéci okoto 360 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku potudniowo-
wschodnim (N 50° 3'33.69", E 22° 2'3.62"),

b. P2 — zlokalizowany na podinocnej granicy posesji przy ul. Rzecha 14, potozonym
w odlegtosci okoto 350 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku potudniowym
(N 50° 3'29.03", E 22° 1'43.80"),

c.  Wiw punkty pomiarowe okre$lone zostaly na podstawie analizy rozprzestrzeniania emisji
hatasu z uwzglednieniem lokalizacji obiektow wrazliwych fj. terendéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terendéw mieszkaniowo-
ustugowych.

Dotychczas przeprowadzone pomiary wykazaly, ze emisja hatasu w czasie pory dziennej
i nocnej w w/iw punktach pomiarowych ksztattowata si¢ na poziomie nizszym niz dopuszczalne
poziomy hatasu. Uzyskane wyniki pozwalajg na przyjecie zatozenia, ze dokuczliwo$é hafasu
pochodzacego od instalacji ITPOE w obiektach wrazliwych nie wystapi.

4. Zasady reagowania na stwierdzone przypadki wystapienia hatasu, np. skargi

4.1. W przypadku wplywu skargi odnosnie nadmiernego hatasu wystepujgcego na obszarach
terendéw zabudowy mieszkaniowej, ktérego zrédlem moze by¢ instalacja ITPOE, powotana
zostanie Komisja majaca na celu wyjasnienie czy zgtoszona ucigzliwosé jest zwigzana
zpraca instalacji ITPOE, czy tez zrodiem sa inne instalacie zlokalizowane
w sasiedztwie.

a. Komisja prowadzic¢ bedzie postepowanie wyjasniajgce,
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W przypadku ustalenia, Zze nadmierny hatas moze pochodzié z instalacji ITPOE, zostana
wdrozone stosowne dziatania zmierzajgce do wyeliminowania ucigzliwosci,

Z przeprowadzanych wyjasnien sporzadzany bedzie protokdt oraz informacja dia
skladajgcego skarge.

. Dziatania natychmiastowe i krotkoterminowe, nadzorowane przez kierownictwo ITPOE:

zawory bezpieczenstwa:

w przypadku, gdy nadmierny hatas jest skutkiem otwarcia zaworu bezpieczeristwa,
nalezy w pierwszej kolejnosci doprowadzi¢ do jego bezpiecznego zamknigcia. W tym celu
nalezy zmniejszy¢ cisnienie czynnika w linii technologicznej chronionej przedmiotowym
zaworem, ponizej warto$ci granicznej powodujgcej zamkniecie zaworu;

w przypadku, gdy zawor bezpieczerstwa ulegt awarii i nie ma mozliwosci jego
zamknigcia, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ chwilowego odstawienia linii technologicznej
bez koniecznosci odstawiania catej instalacji ITPOE lub w przypadku braku takiej
mozliwosci po uzgodnieniu z Glownym Inzynierem ds. Wytwarzania Energii/DIR
sprawdzi¢ mozliwosé czasowego wylaczenia instalacji ITPOE celem naprawy lub
wymiany przedmiotowego zaworu bezpieczenstwa;

wentylatory:

w przypadku identyfikacji ktéregokolwick wentylatora, jako zrodia emisji nadmiernego
hatasu nalezy skontrolowaé poziom drgarn wentylatora oraz jego zespotu napedowego;
sprawdzi¢ wykonanie wszystkich wymaganych smarowan;

sprawdzi¢ czy ewentualne filtry przed wentylatorem sg drozne — w razie stwierdzenia
niedroznosci muszg one byé wyczyszczone;

sprawdzi¢ mozliwos¢ obnizenia hatasu przez zmniejszenie wydajnosci wentylatora;
sprawdzic mozliwos¢ wylaczenia wentylatora lub wylaczenie danego wentylatora
w zespole wentylatoréw (w chtodnicach lub w skraplaczu) i przez to obnizenie wydajnosci
catego zespotu lub zastgpienie wadliwego wentylatora zwiekszong praca pozostalych
wentylatorow;

w przypadku braku mozliwosci zastosowania wiw rozwigzan nalezy sprawdzi¢ mozliwosc
czasowego wytgczenia instalacji celem naprawy lub wyczyszczenia wentylatora;

pompy.

w przypadku identyfikacii pompy, jako zrodla hatasu nalezy sprawdzic¢ czy:

dana pompa lub uktad pomp nie pracuje w warunkach kawitacji,

elementy mocujace pomp sg dokrecone,

sg widoczne inne luzne elementy urzadzenia tub uktadu mogace powodowac hatas.

w razie stwierdzenia jednej z powyzszych przyczyn nalezy przywrécié ukiad do
normalnego stanu,

sprawdzic mozliwos¢ wytgczenia pompy (jezeli zapewniona jest redundancja) lub
mozliwosé czasowego wylgczenia czesci instalacii (w przypadku braku redundancji).
urzgdzenia wibrujgce i miyn:

w przypadku, gdy urzadzenia wibrujace emituja nadmierny hatas nalezy urzadzenie
wylaczy¢ oraz dokonaé jego inspekcji pod katem wystapienia usterki powodujgcej ten
hatas. Sprawdzi¢ nalezy:

czy nie dochodzi do ocierania lub obijania elementéw obudowy przez elementy wirujgce,
ciggtosé elementdw obudowy i brak wyraznych pekniec.

. Jezeli dziatania dorazne i krotkoterminowe nie przyniosty pozgdanych skutkow

w zakresie eliminacji lub znaczacego zmnigjszenia hatasu, Komisja moze rekomendowac
zastosowanie ponizszych rozwigzan diugofalowych celem zmniejszenia oddziatywania
urzadzen lub instalacji na srodowisko:

zaplanowanie postoju instalacji w celu zapewnienia serwisu urzadzenia emitujgcego
hatas,

zabudowa dZwigkochtonna,

instalacja mat wygtuszajacych,

wymiana urzgdzenia na inne, nieemitujgce nadmiernego hatasu.
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Program redukcji hatasu majacy na celu identyfikacje jego Zrédel, pomiar lub
szacowanie ekspozycji na hatas, okre$lenie udziatlu poszczegélnych Zrédet i
wdrozenie $rodkow zapobiegawczych lub ograniczajacych

Wiekszoéé zrodet stacjonarnych zwigzanych jest z urzgdzeniami technologicznymi ITPOE,
a takze z systemami wentylacji i klimatyzacji budynkéw. Parametry akustyczne Zrodet
stacjonarnych okreslono na podstawie danych przekazanych przez projektantow Ilub
danych katalogowych. Cze&¢ Zrodet stacionamych znajduje si¢ wewnatrz budynkow.
Sciany i dachy tych budynkéw stanowig izolacje dla hatasu od urzgdzer technologicznych
Z wnetrza budynku.

5.1. Podjete érodki zapobiegawcze i ograniczajgce

. Czesé zrédet hatasu obecnych w obrebie budynku gtownego ITPOE znajduje sig wewnatrz

hal, otoczona z wszystkich stron przegrodami budowlanymi, c¢zgé¢ budynku gtdwnego
zawierajaca takie Zrodta, jak wentylator spalin, dozowniki wapna, jest czgsciowo otwarta —
bez &ciany wschodniej. Urzadzenia znajdujgce sie¢ w otwartej czesci wyposazone sg
w dodatkowe zabezpieczenia akustyczne, tj. thumiki lub obudowy jak réwniez wykorzystano
urzgdzenia wyciszone, o fabrycznie ograniczonej emisji hatasu,

b. Analiza warunkow akustycznych oraz dotychczasowe wyniki pomiaréw wykazaly, ze hatas

emitowany do $rodowiska z terenu ITPOE nie powoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych okreslonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. W zwigzku z tym nie ma
konieczno$ci podejmowania dodatkowych dziatar, ograniczajgcych emisje hatasu. Metody
ochrony przed hatasem z gtéwnych urzadzeri przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. | Element instalacji Sposob zabezpieczenia przed hatasem

1 Przenosniki Zastosowanie dzwiekoszczelnych pokryw, izolacja
tasmowe dzwiekoszczelna urzgdzen napedowych.

2 Bunkier na odpady Izolacja dzwiekoszczelna $cian budynku w postaci

wykonania $cian zelbetowych, wykonanie szczelnych
| bram wjazdowych. N
3 | Hala kottow Wykonanie hali w konstrukeji wielopowiokowej lub
zastosowanie zelbetonu, zastosowanie thumikow w
kanatach wentylacyjnych, zastosowanie szczelnych bram.

4 | Maszynownia Zastosowanie zaworow o niskiej emisji hatasu, izolacja

dzwiekowa budynku, jak opisano powyzej.

5 | Instalacja Umieszczenie instalacji w przestrzeni Budynku giownego
oczyszczania spalin | ITPOE, zastosowanie izolacji dzwigkowej, zastosowanie

tlumikow akustycznych. i ,

7 Instalacja Konstrukcja urzgdzen ograniczajaca powstawanie hatasu,
przetwarzania specjaina konstrukcja budynku, zapobiegajaca emisji
energii_ hatasu poza jego obreb.

Czerpnie powietrza

g | W $cianach hali Zastosowanie w czerpniach powietrza umiejscowionych
turbin Budynku w §cianach hali turbin Budynku Gtéwnego ttumikow;
Gidéwnego ) )

Organizacyjne érodki ochrony przed hatasem

’ Teren calego Ograniczenie wszelkich manewréw pojazdow cigzarowych

Zaktadu w obrebie terenu instalacji do pory dziennej.

Powyzsze rozwigzania i dziatania skutecznie eliminujg emisjg hatasu podczas funkcjonowania
instalagcji ITPOE zaréwno w normalnych warunkach pracy, jak i w warunkach odbiegajacych
od normalinych.

Zatgezniki:
1. Protokét monitorowania hatasu
2. Protokdt reagowania na skargi
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Data wykonanych pomiaréw

Norma/metoda pomiaréw

PROTOKOL MONITOROWANIA HALASU

Wykonawca pomiaréw ................cooeeeenn .

Badanie planowane / interwencyjne

Wyniki pomiarow:

L Punkt Lokalizacja punktu Wspdirzedne Analiza wynikow
P- pomiarowy | pomiarowego (opis) geograficzne badan
na wschodniej granicy posesji
przy ul. Zateskiej 53, potozony
1 P1 w odlegtosci okoto 360 m od
granicy terenu instalacji ITPOE | N 50° 3'33.69",
w kierunku poludniowo- £22° 2'3.62"
wschodnim
na pétnocne] granicy poses;ji
przy ul. Rzecha 14, potozony o o "
2 P2 w odlegtosci ckoto 350 m od E ggo ?32 gg
granicy terenu instalacji ITPOE ‘
w kierunku potudniowym
Whioski:
Zatgczniki:

1. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw

Data sporzadzenia protokotu

Data i podpis osoby sporzadzajacej protokét
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PROTOKOL REAGOWANIA NA SKARGI

Data wplyniecia skargi .........................

Temat/ przyczyna SKargi ..........cooovve oo i

Wyniki analizy skargi

Data sporzadzenia protokolu

Data i podpis osoby sporzadzajacej protokét

Zup. MARSZARKq WOJEWODZTWA

Aud fzqj Kulig
NT{ 1 LTAMI T
gy fonowmKa
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