08.1.7222.10.8.2021.RD Zat.nr 4

PLAN ZARZADZANIA ODORAMI )
DLA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW (ITPOE)
ZLOKALIZOWANEJ W PGE ENERGIA CIEPLA S.A. ODDZIAL ELEKTROCIEPLOWNIA
W RZESZOWIE

1. Cel opracowania

1.1. Ponizszy plan zostat opracowany celem dostosowania obowigzujgcego pozwolenia
zintegrowanego do wymogéw decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) z dnia
12 listopada 2019 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczagce najlepszych dostgpnych technik
(BAT) w odniesieniu do spalania odpadéw.

1.2. Celem planu zarzadzania odorami jest zapobieganie wystepowaniu odoréw zwigzanych
z funkcjonowaniem instaiacji {ITPOE.

1.3. Plan zarzadzania odorami obejmuje:
protokét monitorowania odoréw zgodnie z normami EN, w celu okreslenia stezenia
odorow,

b. zasady i protok6t reagowania na stwierdzone przypadki wystapienia odorow, np. skargi,

c. program zapobiegania wystepowaniu odoréw i ich ograniczania, majacy na celu
okreglenie ich zrodet i udziatu poszczegoinych zrodet oraz wdrozenie srodkow
zapobiegawczych lub ograniczajgcych.

2. Protokél monitorowania odoréw zgodnie z normami EN

W ramach monitorowania odoréw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Pozwoleniu
Zintegrowanym, przeprowadzone zostaty w 2019 r. badania w zakresie stezenia odorow.
Przeprowadzone badania wykazaty, ze emisja odorow ksztattowata sie na poziomie
znaczgco hizszym niz dopuszczalne stezenie zapachowe ustalone w Pozwoleniu
Zintegrowanym. Uzyskane wyniki pozwalaja na przyjecie zaloZenia, ze dokuczliwosc¢
odoréw pochodzacych od instalacji ITPOE podczas normalnej pracy oraz podczas postoju,
kiedy pracowat bedzie system dezodoryzacji - w obiektach wrazliwych nie wystapi.

3. Zasady reagowania na stwierdzone przypadki wystapienia odoréw, np. skargi

3.1. Plan postepowania w przypadku wplyniecia skargi:

a. W przypadku wplyniecia skargi na ucigzliwos¢ odorows, powotana zostanie Komisja
majaca na ceiu wyjasnienie czy zgtoszona ucigzliwo$¢ jest zwigzana z pracg instalacji
ITPOE, czy tez zrédtem sa inne instalacje zlokalizowane w sasiedztwie.

b. W przypadku ustalenia, ze ucigzliwo$¢ odorowa moze pochodzi¢ z instalacji [TPOE,
zostang wdrozone dziatania zmierzajgce do wyeliminowania przyczyny ucigzliwosci.

3.2. Dziatania zmierzajace do wyjasnienia przyczyny ucigzliwosci w przypadku wystapienia
Zwigkszonego odczuwania odorow:

a.Operator ITPOE niezwlocznie informuje kierownictwo ITPOE/DIR o wystapieniu
zwigkszonego odczuwania odorow oraz o zlokalizowanym miejscu najwigkszej
koncentracji zapachow w celu ustalenia ich przyczyny.

b. Jezeli instalacja jest w trakcie normalnej pracy, Operator ITPOE sprawdza zapisy
z systemu DCS dotyczgce pracy wentylatora powietrza pierwotnego oraz wentylatora
gléwnego spalin. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy wentylatora Operator
wraz z Kierownictwem ITPOE/DIR dokonuje korekty parametréw pracy Instalacji. Jezeli
zmiana parametrow nie wplynie korzystnie na wyczuwalnoéé odoréw wdrazane sg inne
dziatania wyjasniajgce. W przypadku, gdy parametry w systemie sg nominalne, Operator
dokonuje sprawdzenia czy wyczuwalny odér nie pochodzi ze zbiornika buforowego
$ciekéw tzw. ,brudnego”.

c. W przypadku stwierdzenia wydostawania sie odoréw ze zbiornika buforowego ,brudnego”,
do ktérego trafiajg odcieki z hali roztadunkowej odpadéw, pracownicy ITPOE dokonujg
dokladnego zmywania posadzki hali roztadunkowej oraz mozliwie szybkiego
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przepompowania sciekéw do odzuzlaczy kotta. Nastgpnie obstuga sprawdza powdd
przedostania si¢ zapachdéw na zewnatrz zbiornika, do ktérego nie powinno dojs¢ przez
panujgce podcisnienie w hali kotta oraz zasysanie odoréw rurociggami do podgrzewacza
powietrza pierwotnego.

.Jezeli instalacja ITPOE jest w trakcie postoju planowego lub awaryjnego obstuga
sprawdza czy odor nie pochodzi z uktadu deodoryzacji. Operator w takim przypadku
sprawdza zapisy w systemie DCS odnoénie pracy urzadzen do deodoryzacji, a swoje
spostrzezenia | wnioski przekazuje przetozonemu w celu podjecia odpowiednich dziatan
np. wyniana ztoza.

Z przeprowadzanych wyjasnien sporzadzony zostanie protokét oraz informacja dla
sktadajacego skarge.

Program zapobiegania wystepowaniu odoréw i ich ograniczania, majacy na celu
okreslenie ich zrédetl i udzialu poszczegdinych Zrédel oraz wdrozenie Srodkow
zapobiegawczych i ograniczajacych
Identyfikacja potencjalnych zrodet odorow,
Ze wzgledu na specyfike pracy ITPOE oraz rodzaj przetwarzanych w niej odpaddw,
potencjalnymi Zrédtami odoréw moga byc:
hala roztadowcza -~ w przypadku braku zachowania warunkéw utrzymywania
odpowiedniego cidnienia,
bunkier na odpady — w przypadku niewtasciwie pracujacego uktadu deodoryzagii,
zbelowane odpady ztoZzone w wiacie magazynowej zuzla — w przypadku uszkodzenia folii
zabezpieczajacej.

Okreslenie udziatu poszczegdinych zrodet odorow.
Gtéwnym, potencjalnym zrodlem wystepowania odordw moze byé bunkier i hala
roztadowcza, z ktérych podczas rozfadunku dostarczanych odpadéw, moze nastgpié
uwolnienie odoréw na zewnatrz.
Potencjalnym Zrédtem odoréw moga by¢ réwniez zbelowane odpady przechowywane
w boksach wiaty magazynowej zuzla (w przypadku uszkodzenia folii zabezpieczajacej).

4.3. Podejmowane $rodki zapobiegawcze i ograniczajace wystepowanie odorow.

Hala roztadowcza i bunkier — w czasie normalnej pracy instalacji powietrze z hali
roztadowczej pobierane jest, poprzez bunkier, do procesu spalania. Dzieki lekkiemu
nadcisnieniu w hali i jednocze$nie podci$nieniu w bunkrze, otwarcie bram bunkra nie
powoduje wydostania sie nieprzyjemnych zapachéw poza obreb hali.

Podci$nienie w bunkrze utrzymywane jest przez wentylator powietrza do spalania oraz
dodatkowo przez system deodoryzacji pracujacy w trybie ciagglym zasysajac z bunkra
maksymalnie do 20.000 Nm3/godz. powietrza.

System ten pozwala na utrzymanie w bunkrze lekkiego podciénienia, nawet podczas
postojow instalacji. Powietrze jest zasysane bezposrednio z bunkra przez kolektor ze stali
weglowej z otworami, wyposazony w wentylator.

Zasysane powietrze podawane jest do ukiadu deodoryzacji przez sieé rurociggdw
znajdujacych sig na jego dnie zakorfczonych odpowiednimi dyszami. W ten sposéb
powietrze przeptywa przez warstwe filtrujgca z dotu do gory.

W  celu =zapewnienia prawidlowej pracy ukladu deodoryzacji przestrzeganie
systematycznej wymiany zioza filtracyjnego (zgodnie z dokumentacja techniczng
dostawcy urzadzenia).

Utrzymywanie uktadu deodoryzacji ,w ciggiej gotowosci” na wypadek wystapienia sytuacji
awaryjnej wymuszajgcej przetaczenie obiegu powietrza w bunkrze i hali roztadowczej na
ten system.

W celu unikania ewentuainego wydostania sig powietrza z hali poprzez bramy hali,
przestrzeganie zasady przezorno$ci kazdorazowego zamykania bram w hali roztadowczej
(roztadunek samochodéw dowozgcych odpady przy zamknietych bramach).

Zbelowane odpady — w przypadku koniecznosci chwilowego magazynowania odpadéw
w postaci zbelowanej, podstawowym warunkiem ograniczenia potencjalnej ucigzliwosci
odorowe] jest zapewnienie doktadnego, szczelnego owiniecia folig beli z odpadami,
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a nastepnie, w sposéb ostrozny i przy uzyciu specjalnego chwytaka przetransportowanie
na miejsce magazynowania.

Przeszkolenie pracownikéw zaktadu z zakresu wtasciwej obstugi instalacji, w tym réwniez
z dziatan majgcych na celu eliminacje odoréw.

Powyzsze rozwigzania skutecznie eliminujg emisje odorow podczas funkcjonowania
instalacji ITPOE, zaréwno w normalnych warunkach pracy, jak i w warunkach
odbiegajgcych od normalnych.

Zataczniki:
1. Protokét monitoringu odorow.
2. Protokét reagowania na stwierdzone przypadki.
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PROTOKOL MONITORINGU ODOROW - BAT 10
Data wykonanego badania ......................o. oo e,
Badanie planowane / interwencyjne
Norma/metoda badania ................................l
Wykonawca badania........................c,

Wyniki analizy odorow:

Zatacznik - sprawozdanie z wykonanych pomiaréw

Data ztozenia protokotu. ...l

Data i podpis osoby sporzgdzajgcej
protokét
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PROTOKOL REAGOWANIA NA ZGLOSZONE PRZYPADKI - BAT 12

Data wplyniecia skargi ......c.covocnenenne

Temat! PrzyCZyNa SKAIGI ... et i ssssecssmssssssssssssssssassss s estsaseosas

Wyniki analizy skargi ........oviicevennnees

Podjete dziatania:

................................................................................

Tres¢ informacji zwrotne;:

..................................................................................................

Data ziozenia Informacji ZWrotngj .........cevieceiecnicincs

Data i podpis osoby sporzgdzajacej protokot

Zup. MARSZALKA WOIJEWODZTWA
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Andifzel Kulig
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PHUOHY SHODOWISKA
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