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Zatgcznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,

poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

zroédet ciepta [szt.]

L.p. vp Nazwa wskaznika | Jednostka DEFINICJA
wskaznika miary
WSKAZNIKI PRODUKTU
Wskaznik dotyczy liczby zainstalowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej. Jednostka
wytwarzania energii cieplnej obejmuje wyodrebniony zespdt urzgdzen, stuzgcy do wytwarzania energii
i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.
W poddziataniu 3.3.1 wskaznik dotyczy liczby nowych zainstalowanych kottéw na biomase, ktére
zastgpity kotly na paliwa state u odbiorcéw ostatecznych projektu.
Liczba wybudowanych
1 Kluczowy jednostek wytwarzania szt Przyktad:
' WLWK energii cieplnej z OZE ' W ramach projektu polegajgcego na wymianie zrédet ciepta w 360 budynkach w gminie X
[szt.] zastosowane zostang nastepujgce nowe zrodia ciepta:
e kotty gazowe — 260 szt.,
e kotty na biomase — 80 szt.,
e Kkotty zgazowujgce drewno — 20 szt.
Wartosé wskaznika wynosi: 80 szt. (tylko kotty na biomase stanowig jednostke wytwarzania energii
cieplnej z OZE).
Wskaznik mierzy liczbe zrédet ciepta, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty wymienione /
zainstalowane.
Zrédto ciepta — kociot gazowy lub wezet ciepiny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio
Liczba do instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku. Wskaznik dotyczy liczby zainstalowanych jednostek
Kluczowy . ! L . . L : T . ,
2. WLWK zmodernizowanych szt. wytwarzania energii cieplnej. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje wyodrebniony zespot

urzadzen, stuzgcy do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.

W poddziataniu 3.3.1 RPO wskaznik dotyczy kotiéw gazowych, kottéw na biomase oraz
wymiennikéw ciepta sieciowego, ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie
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poddziatania 3.3 w SZOOP. Stanowi sume wskaznikow:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.],

- Liczba zainstalowanych nowych kottéw gazowych [szt.],

- Liczba wybudowanych / przebudowanych wymiennikowni ciepta sieciowego [szt.].

W przypadku zestawu urzadzen dziatajgcych tgcznie (np. 2 kotly pracujgce w kaskadzie) uwzglednia
sie je jako 1 zrédto ciepta.

Przyktad:
Projekt dotyczy wymiany zrédet ciepta w gminie B w 520 budynkach. W ramach projektu zastosowane

zostang nastepujgce nowe zrédta ciepta:

- 390 szt. kottbw gazowych,

- 80 szt. kottdw na biomase,

- 50 budynkoéw zostanie podtgczonych do sieci cieptownicze;.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 520 szt.

Kluczowy
WLWK

Dtugos¢ wybudowanej
sieci cieptowniczej [km]

km

Wskaznik dotyczy tgcznej dtugosci wybudowanych przytgczy cieptowniczych do budynkow, weztéw
cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnetrznych instalacji CO i CWU).

Przez przytacze cieplne rozumiemy odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajgcy ciepto wytgcznie do
jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weziem
cieplnym lub Zrédtem ciepta, fgczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych - Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92).

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy przytgczy o tagcznej diugosci 240 m.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,24 km.

Kluczowy
WLWK

Dtugos¢
zmodernizowanej sieci
cieptowniczej [km]

km

Wskaznik dotyczy fgcznej dtugosci zmodernizowanych przytgczy ciepfowniczych do budynkow,
weztoéw cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnetrznych instalacji CO i CWU).

Przez przytgcze cieplne rozumiemy odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajgcy ciepto wytgcznie do
jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weziem
cieplnym lub Zrédtem ciepta, fgczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych - Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92).

Przyktad:
Projekt dotyczy modernizacji (przebudowy) przytgczy o tgcznej dlugosci 1100 m.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1,1 km.
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Specyficzny
dla
Programu

Powierzchnia lokali
objetych zmian% zrédet
ciepta [m7]

Wskaznik dotyczy iloci m” powierzchni uzytkowej budynkéw / lokali, ktére objete zostang zmiang
zrodta  zasilania  w energie cieplng. Wskaznik odnosi sie do powierzchni uzytkowej
ogrzewanej/chtodzonej, o ktérej mowa w § 329 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Definicje powierzchni uzytkowej reguluje Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Polskie Normy.

Wskaznik jest powigzany z kryteriami oceny merytorycznej jakosciowej — dziatania 3.3, poddziatanie
3.3.1 — kryterium 2 ,Planowane zmniejszenie emisji pytdbw” i kryterium 3 ,Planowana roczna redukcja
ekwiwalentu CO,".

Przyktad:

Projekt dotyczy wymiany zrodet ciepta w 450 budynkach / lokalach miejscowosci A.

Ich powierzchnia catkowita wynosi 60750 mZ. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana lokali / budynkow
wynosi 45000 m?.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 45000 m>.

Specyficzny
dla projektu

Liczba zainstalowanych
nowych kottéw
gazowych [szt.]

szt.

Wskaznik dotyczy liczby nowych zainstalowanych kottéw gazowych, ktére zastgpity kotlty na paliwa
state u odbiorcow ostatecznych projektu.

Przyktad:
W ramach projektu polegajgcego na wymianie zrédet ciepta w 440 budynkach w gminie X
zastosowane zostang nastepujgce nowe zrodfa ciepta:

e kotty gazowe — 340 szt.,

e Kkotly na biomase — 80 szt.,

e kotty zgazowujgce drewno — 20 szt.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 340 szt.

Specyficzny
dla projektu

Liczba wybudowanych /
przebudowanych
wymiennikowni ciepta
sieciowego [szt.]

szt.

Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych, przebudowanych wymiennikowni ciepta sieciowego, ktore
zastgpity kotty na paliwa state u odbiorcéw ostatecznych projektu.

Przyktad:
W ramach projektu polegajgcego na wymianie zrédet ciepta w 620 budynkach w gminie X
zastosowane zostang nastepujgce nowe zrodia ciepta:

o Kkotlty gazowe — 340 szt.,

e kotty na biomase — 120 szt.,

e podigczenie do sieci cieptowniczej — 160 szt.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 160 szt.
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Liczba budynkow, w

Wskaznik dotyczy tylko budynkéw, w ktérych wymianie zrodta ciepta towarzyszy¢ bedg prace
termomodernizacyjne dotyczagce wymiany, docieplenia przegréd budowlanych.

Specyficzny ktérych Przviiad:
dla projektu przeprowadzono prace szt. FrayRan. . . I . . .
termomodernizacyjne W rar_ngch prolekfcu p_olegajacego na wymianie 400 zrodet C|_ep’fa w budynkach / lokalach mieszkalnych
[szt] w gminie X planuje sie przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych w 153 budynkach.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 153 szt.
WSKAZNIKI REZULTATU
Emisja CO, oznacza emisje dwutlenku wegla (CO2) powstalg w wyniku energetycznego spalania
paliw.
Redukcja emisji CO, to ilos¢ CO,, ktéra nie zostanie wyemitowana do atmosfery, dzieki zmianie
zrodta zasilania w energie cieplng (zwigkszeniu efektywnosci wytwarzania energii oraz zmianie
paliwa) na emitujgce mniej gazéw cieplarnianych.
Wskaznik jest powigzany z kryterium oceny merytorycznej jakosciowej — dziatania 3.3, poddziatanie
3.3.1 — kryterium 3 ,Planowana roczna redukcja ekwiwalentu CO,”.
Przyktad:
W gminie Y, w zwigzku z wymiang 380 szt. zrédet ciepta u odbiorcéw ostatecznych na kotty gazowe i
podtgczeniem do sieci 50 odbiorcow ostatecznych, zmniejszyta sie emisja gazéw cieplarnianych.
Powierzchnia ogrzewana budynkéw, w ktérych planuje sie wymiane kottéw weglowych na gazowe
Szacowan_y._roczn,y tony wynosi 38000 m-.
Kluczowy spadek emisji gazow | . oo . | Powierzchnia ogrzewana budynkéw, w ktérych obecnie na potrzeby c.o. i c.w.u uzywa sie drewna a
Wspéiny KE cieplarnianych [tony kaCO, | docelowo planowane jest podigczenie do sieci cieptowniczej wynosi 5000 m”.

rownowaznika CO,] (Cl
34)

Wskaznik spadku emisji CO,eq przy powyzszych zatozeniach wyniesie:
AECO, = Po x AEHC
AECO,= (38000 * 0,1670) + (5000 * 0,2054) = 6346 + 1027 = 7 373 tCOeq

Warto$¢ wskaznika wynosi: 7 373 tCO,eq.

UWAGA:
W przypadku, gdy wymianie podlega zrddto ciepfa:

a) na paliwa inne niz wymienione w tabeli 1. Wskazniki efektu ekologicznego dla pytu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5, B(a)P oraz CO2 przy wymianie typu ogrzewania (zat. nr 3a
do SZOOP) redukcja CO, przyjmuje warto$¢ 0 (zero),

b) zasila tylko c.w.u. to do oceny jakosciowej nalezy przyjgc¢ iloczyn AECO, % 0,3,
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c) zasila tylko c.o. to do oceny jakosciowej nalezy przyjaé¢ iloczyn AECO, x 0,7.

Wskaznik dotyczy zmniejszenia emisji pytow PM-10, ktdére powinno nastgpic w zwigzku
ze zmiang zrodta zasilania w energie cieplng (zwigkszeniu efektywno$ci wytwarzania energii oraz
zmianie paliwa) na emitujgce mniej pytow.

Wskaznik jest powigzany z kryterium oceny merytorycznej jakosciowej — dziatania 3.3, poddziatanie
3.3.1 — kryterium 2 ,Planowane zmniejszenie emisji pytow”.

Przyktad:
W gminie Y, w zwigzku z wymiang kottéw na gazowe (450 szt.) oraz biomasowe (60 szt.) u odbiorcéw

ostatecznych zmniejszy sie emisja pytéw.

Powierzchnia ogrzewana budynkéw, w ktérych planuje sie wymiane kottdw weglowych na kotty
gazowe wynosi 45000 m?.

Powierzchnia ogrzewana budynkow, w ktérych planuje sie wymiane kottéw weglowych na biomasowe

Specyficzny Szacowany. ) roczny wynosi 6000 mZ
dia spadek emisji  PM-10 kg/rok Wskaznik redukcji emisji PM-10 przy powyzszych zatozeniach wyniesie:
Programu [kg/rok] AEPM-10= (Po xAEHP)
AEpp.10 = (45000 * 1,1458) + (6000 * 1,1436) = 51561 + 6861,6 = 58 422,6 kg/rok.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 58 422,6 kg/rok.
UWAGA:
W przypadku, gdy wymianie podlega zrédto ciepta:

a) na paliwa inne niz wymienione w tabeli 1. Wskazniki efektu ekologicznego dla pytu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5, B(a)P oraz CO2 przy wymianie typu ogrzewania (zat. nr 3a
do SZOOP) redukcja PM-10 przyjmuje wartos¢ 0 (zero),

b) zasila tylko c.w.u. to do oceny jakosciowej nalezy przyjac¢ iloczyn AEpm-10 % 0,3,

a) zasila tylko c.o. to do oceny jakosciowej nalezy przyjgc¢ iloczyn AEem-10 % 0,7.

Wskaznik dotyczy liczby gospodarstw domowych w budynkach/lokalach mieszkalnych, ktére beda
korzystaé z ogrzewania zasilanego za posrednictwem projektowanego przytgcza do sieci
) cieptowniczej lub z wymienionego zrodia ciepta.
Liczba gospodarstw Wskaznik jest powigzany z kryterium oceny merytorycznej jakosciowej — dziatania 3.3, poddziatanie
Specyficzny | domowych, ktore beda ot 3.3.1 — kryterium 1 ,Planowana efektywno$é kosztowa”.
dla projektu | korzystaé z efektéw '

projektu [szt.]

Przyktad:
W gminie X planuje sie wymiane zrédet ciepta w 320 domach jednorodzinnych oraz 120 lokalach

mieszkalnych. Obiekty te zamieszkuje w sumie 490 gospodarstw domowych.
Warto$¢ wskaznika wynosi 490 szt.
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UWAGA:

1.

2.
3.

Planowane przedsiewziecie nalezy opisa¢ za pomocg wskaznikdéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie, zgodnie
Z powyzszg listg.

Dla kazdego projektu nalezy wybrac¢ wszystkie wskazniki odpowiednie do zakresu projektu.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektow realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi
wielkosciami fizycznymi. Wartosci uzyskanych produktéw wynika¢ bedg najczesciej z protokotdéw odbioru robét, dostaw i ustug, inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcg. Wskazniki produktu wystepuja
z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcow ostatecznych) i otoczenie
spoteczno-ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatdw sg niezbedne do monitorowania
efektow realizacji projektow i Programu. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.

Ze szczegolng uwagg okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku
o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ sp6jnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku
nr 2 do wniosku — Specyfikacji dotyczgcej kryteribw oceny merytorycznej jakosciowej projektu.

Wskazniki kluczowe sg opisane w zatgczniku do Wytycznych MIIR w sprawie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowujg zamieszczone tam informacje do
warunkéw zwigzanych z naborem w ramach poddziatania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Wskazniki nalezy oszacowaé rzetelnie majac na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich
osiggania oraz bedzie rozliczany z ich wypetnienia.

Dodatkowe informacje na temat wskaznikbw podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium
wykonalnosci.



