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1. Komputer AiO —sztuk 28

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry techniczne komputeréw

TYP

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane
jest podanie modelu producenta komputera.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik
min. 8 000 punktow

Pamieé RAM 8GB DDR4 2666MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB

Pamieé¢ masowa Min. dysk 128 GB SSD m.2.

Wydajnosc Oferowana karta graficzna musi osiggac¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik

grafiki 1100 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Matryca Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23,8”, rozdzielczos¢ natywna matrycy FHD (1920x1080),

jasno$é 250cd/m?, maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas
odpowiedzi matrycy nie wiekszy niz 25ms, gtebia koloréw matrycy min. 16,7 miliondw, katy
widzenia matrycy pionowo : 178 stopni, poziomo 178 stopni

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa min. 2 kanatowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition,
wbudowane dwa gtosniki min. 3W na kanat. Wbudowany na bocznej krawedzi czytnik kart
multimedialnych czytajgcy min. karty SD . Wbudowane przyciski zmiany sygnatu video.
Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczo$¢ video min.
1920x1080, katy widzenia po przekatnej min. 74°. Kamera wysuwana z obudowy na gornej
krawedzi.

Dwa cyfrowe mikrofony obstugujace poprawe mowy i redukcje szumow

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Blokada ma uniemozliwiaé otwarcie
obudowy.
Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk
zwalniajacy. Demontaz tylnej pokrywy musi odbywaé sie rowniez bez uzycia narzedzi, nie
dopuszcza sie stosowania srub motylkowych, radetkowych czy zwyktych wkretéw. Suma
wymiaréw same] obudowy (bez podstawy) nie moze przekracza¢ 96cm, mozliwosé
zainstalowania komputera na scianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA
100.
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.
Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 240W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 89%
przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%.
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np. wtgcznik POWER,
stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED (tzn. barw i miganie). System usytuowany na
przednim panelu, nie dopuszcza sie lokalizacji na krawedziach. W szczegdlnosci musi
sygnalizowad:

- uszkodzenie lub brak pamieci RAM

- uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portédw 1/0O, chipset ]

- uszkodzenie kontrolera Video

- awarie BIOS'u

- awarie procesora.
Wymagania funkcjonalnosci stand’u :



http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

- zakres pochytu minimum 35 stopni, przéd -5, tyt 30 stopni

- regulacja wysokosci minimum 10 cm

- pivot

- obrot podstawy lewo/prawo w zakresie 90 stopnii (45 lewo/45 prawo)

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé
mozliwosc¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Prdba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej
ptyty gtéwnej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajagcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.

System oparty o funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,
mozliwo$¢ powtdrzenia testdw, podsumowanie testéw z mozliwoscig zapisywania wynikéw,
uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testdw lub pojedynczego testu dla
konkretnego podzespotu. Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci, ktore informujg o stanie przeprowadzanych testéow, wyswietlanie
wiadomosci o btedach, ktére informujg o problemach napotkanych podczas testow. Test musi
zawierac informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera, podawac
doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczegdlnosci zawierac
informacje o numerze seryjnym, typie i pojemnosci dysku twardego, informacji o obrotach
wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamieci w tym
wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamieci wraz z taktowanie oraz SN
i PN, wykaz temperatur CPU, pamieci, temperatury panujacej wewnatrz. System dziatajgcy nawet
w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalajacy na uzyskanie
wyzej wymienionych funkcjonalnosci a w szczegdlnosci na przetestowanie: procesora i pamieci.
(procedura POST traktowane jest jako oddzielny system diagnostyczny — wizualny Swietlny
system)

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy
logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera,
Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy - swobodne poruszanie sie
po menu BIOS, wt/wy funkcji tylko samym urzadzeniem wskazujagcym. BIOS wyposazony w
automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w
szczegolnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnosé dysku.
Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

e wersji BIOS,

e nrseryjnym komputera,

e ilosci zainstalowanej pamieci RAM,

e predkosci zainstalowanych pamieci RAM,

e technologii wykonania pamieci,

e sposobie obsadzeniu slotdw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki,

e typie zainstalowanego procesora,

e ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

e typowej predkosci zainstalowanego procesora,

e minimalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,

e maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,

e pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych




e wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portdw SATA oraz
M SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

e  zintegrowanym uktadzie graficznym,

e  kontrolerze audio.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamiec
masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np.
system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen. mozliwos¢ ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do samodzielnej zmiany tego hasta przez uzytkownika
(bez mozliwosci zmiany innych parametréw konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym
zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku Twardego.
Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest wstanie jedynie zmieni¢ hasto dla dysku twardego.
Mozliwo$é wtaczenia/wytgczenia kontrolera SATA ( w tym w szczegdlnosci pojedynczo),
Mozliwosé ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID, Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w
trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne. Mozliwos$¢ wytgczania
portéow USB pojedynczo, Funkcja umozliwiajgca dokonywania backup’u BIOS wraz z
ustawieniami na dysku wewnetrznym lub na urzadzeniu zewnetrznym.
Oferowany BIOS musi posiada¢ poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot’owania, ktére umozliwia min.: uruchamianie z system zainstalowanego na HDD,
uruchamianie systemu z urzadzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za
posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu z karty SD (funkcja
aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania
czytnika kart w komputerze ], uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejscia do
BIOS, upgrade BIOS bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego, dostepu do sieci
i/lub internetu.

Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie
sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca :
=  monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamigé, HDD wersja BIOS
ptyty gtéwnej;
=  zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
=  zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS

Zgodnos¢ z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowaé z zamawianymi systemami
operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspdtpracy Wykonawca dotgczy do oferty
dokument w postaci wydruku potwierdzajacy certyfikacje rodziny produktéow bez wzgledu na
rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ).

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny, klucz licencyjny
Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu
operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika bezposrednio z wbudowanego napedu lub
zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty: 1x HDMI out 1.4, min. 1 x HDMI in, min. 1 x DP out, min. 6 portéw USB
wyprowadzonych na zewnatrz, w uktadzie: panel boczny/przedni: 1 x USB 3.1 TYP A oraz 1x USB
3.1 TYP C, panel tylny: 4x USB 3.1 TYP A, na bocznym panelu min. 1 port audio tzw. combo
(stuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port audio-out, bezprzewodowa karta sieci WiFi
AC, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajaca
obstuge Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika), PXE.

Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego
urzadzenia; wyposazona w: min. 2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1




ztgcze SATA 3.0, min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla dyskéw, min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla
karty sieciowej bezprzewodowej, Zintegrowany z ptytg gtdwng kontroler RAID 0 i RAID 1.
Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD

Bezprzewodowa mysz i klawiatura USB w uktadzie polski programisty — tego samego
producenta co komputer

Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x

Ergonomia Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normga ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
norma ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca
maksymalnie 26 dB

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym

gwarancji dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365;
czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii dyskow
twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw

techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

producenta Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany

poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — do oferty nalezy dofaczy¢ link strony.

Oprogramowanie

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg
czasowo na uzytkowanie umozliwiajace:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepne;j
wersji,
- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS'u
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a. do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy
dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr )
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacja jakie sterowniki byty instalowane z doktadna datg
( dd-mme-rrrr ) i wersjg ( rewizja wydania )
- doktadny wykaz wymaganych sterownikéow, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej
obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach,
Sciggnietych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich
komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu
takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawieraé z
doktadng datg ( dd-mme-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
czasowym do min. 1 roku.




2. Laptop 15,6"” typ 1 —sztuk 9

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Przekatna Ekranu

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci

FHD (1920 x 1080) z podswietleniem LED i powtoka przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220 nits,
kontrast 600:1, maksymalny rozmiar plamki 0,161 mm, tylna obudowa matrycy wykonana
z carbonu.

Procesor

Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co najmniej
wynik 7600 punktéw Passmark CPU Mark.
Wynik dostepny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

Ptyta gtéwna

Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwg lub
logiem producenta oferowanego komputera.

Pamie¢ RAM

8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamieci
w tym min. jeden wolny

Pamie¢ masowa

Min. 128 GD SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej. Oferowana karta graficzna musi osiggaé w tescie PassMark Performance Test
co najmniej wynik 950 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu _list.php

Klawiatura Klawiatura wyspowa w uktadzie QUERTY, powtoka antybakteryjna, z wbudowanym w
klawiaturze podswietleniem, (uktad US -QWERTY), min 100 klawiszy, z prawej strony
wydzielona klawiatura numeryczna.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, wbudowane dwa
gtosniki stereo o $redniej mocy 2x 2W i szczytowe] 2x 2,5W, wbudowany wewnetrzny
wzmacniacz gtosnikéw.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z dioda informujgcg o aktywnosci, o rozdzielczosci min. 1280x720,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 51Whr]. Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie
1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz 0 mocy min. 65W.

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookota matrycy
gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknieciu przed kurzem i
wilgocia. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G

Srodowisko pracy

Zakres temperatur pacy: od 0 do 35 °C

Zakres przechowywania: od -40 do 65 °C

Zakres wilgotnosci podczas pracy: od 10 do 90%
Zakres wilgotnosci przechowywania: od 0 do 95%

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢
wtgczenia/wytaczenia  sprzetowego  wsparcia  wirtualizacji dla  poszczegdlnych
komponentéw systemu).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana petna
obstuga za pomoca klawiatury i urzgdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz
samego urzgdzenia wskazujgcego. Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze,
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http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

a w szczegdlnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach.

Funkcje BIOS:

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyfacznie po podaniu
hasta systemowego. Dopuszcza sie, aby po wprowadzeniu hasta systemowego byta
mozliwos$¢ jedynie zmiany hasta systemowego i hasta dla dysku twardego (jesli zostato
zdefiniowane), po podaniu hasta systemowego uzytkownik nie moze zmienia¢ ustawien ani
konfiguracji daty i godziny.

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia dosilenia portu USB,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera audio,

Mozliwosé wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN i WLAN

—opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia zabezpieczenia wykrywajgcego uszkodzenie zasilacza lub
wykrycie podtaczenia zasilacza o niewtasciwym min. napieciu,

Mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwosé wigczenia/wytaczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku
twardym.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w tej
same]j pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
oparty o funkcjonalnosci :

e testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

e mozliwos¢ powtdrzenia testow

¢ podsumowanie testéw z mozliwoscig zapisywania wynikéw

¢ uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego testu
dla konkretnego podzespotu,

Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera.

Podawaé¢ dokfadne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w
szczegblnosci zawiera¢ informacje o natywnej rozdzielczosci matrycy, numerze seryjnym,
typie i pojemnosci dysku twardego, o zywotnosci baterii — informacja podana w %,
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie,
informacji o pamieci w tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ
pamieci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamieci,
temperatury panujgcej wewnatrz.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia
uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtownej.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy wytgczonym notebooku
oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy.

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard

Wbudowany modem GSM - LTE

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny, klucz
licencyjny Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiac instalacje
systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika bezposrednio z wbudowanego
napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.




Dodatkowe
oprogramowanie

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowg licencjg do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobow umozliwiajgce:

- okreslenie preferencji aktualizacji

- ustawienie priorytetu aktualizacji

- uzycia opcji planowania aktualizacji biezacych wersji sterownikow,

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencja na
uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie
aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany
przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z doktadnag
datg i wersjg (rewizja wydania)

Porty i ztacza

Whbudowane porty i ztgcza : 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 3x USB 3.1 (w tym jeden port z
zasilaniem), 1x USB TYP-C, port zasilania.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
gwarancyjne technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych
w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Dodatkowo Torba dostosowana wielkoscig do oferowanego komputera — tego samego producenta co

komputer.

3. Laptop 13,3” —ilos¢ 3 sztuki

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Przekatna Ekranu

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczosci
FHD (1920 x 1080) z podswietleniem LED i powtoka przeciwodblaskowg, jasnosé 300 nits,
kontrast 600:1, maksymalny rozmiar plamki 0,154 mm.

Procesor

Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co najmniej
wynik 8400 punktéw Passmark CPU Mark.
Wynik dostepny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm

Ptyta gtéwna

Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwa lub
logiem producenta oferowanego komputera.

Pamie¢ RAM

8GB DDR4 2400MHz mozliwos$¢ rozbudowy do min 16GB, pracujaca z procesorem na
magistrali 2400MHz

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB SSD M.2

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscia dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej. Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test
co najmniej wynik 950 punktéow w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Klawiatura Klawiatura wyspowa w uktadzie QUERTY, powtoka antybakteryjna, z wbudowanym w
klawiaturze podswietleniem, (uktad US -QWERTY), min 80 klawiszy.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition, wbudowane dwa
gtosniki stereo o sredniej mocy 2x2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywnosci, o rozdzielczosci min. 1280x720,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
czytnik kart micro SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ac z dwoma antenami + bluetooth min. 4.1

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

Min. 4-cell [min. 60Whr]. Umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie
1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W.

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookota
matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature notebooka po zamknieciu przed
kurzem i wilgocig. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.

Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G.

Srodowisko pracy

Zakres temperatur pacy: od 0 do 35 °C

Zakres przechowywania: od -40 do 65 °C

Zakres wilgotnosci podczas pracy: od 10 do 90%
Zakres wilgotnosci przechowywania: od 5 do 95%

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen 1/0
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwosé wtaczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych
komponentéw systemu).

Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego
oraz stanu witgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja
BIOS ptyty gtownej;

e zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego;

e zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programéw, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego
do rozdzielczosci 1920x1080 wiacznie.

e zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowane;j
pamieci nieulotnej.

e technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

® nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajagcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na Zzadanie
uzytkownika z poziomu BIOS.

e wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania
zdalnego

e sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania
oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji
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e ww. wbudowana w ptyte gtéwna technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym - powinna pozwala¢ na konfiguracje
parametrow funkcji zarzadzania ( m.in. parametrow kont uprawnionych do
zarzadzania sprzetowego) kazdym z nastepujgcych mechanizmoéw:

- lokalnie (na komputerze zarzagdzanym), bez udziatu systemu operacyjnego - tj.
manualnie z poziomu modutu BIOS
- lokalnie (na komputerze zarzgdzanym), bez udziatu systemu operacyjnego - tj. z
poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku parametréw konfiguracji na nosniku USB.
Nalezy dostarczyé odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku
parametréw konfiguracji na nosnik USB.
- zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego pofaczenia — za
pomocg narzedzia/oprogramowania konfigurujgcego. Szyfrowane potgczenia LAN
powinna pozwalaé¢ na wykorzystanie zaréwno definiowanego przez uzytkownika
klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologie certyfikatow
cyfrowych /kluczy asymetrycznych .
Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania pliku parametréw
konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.
- lokalnie (na komputerze zarzagdzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy
uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do
definiowania pliku parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie
konfigurujace.
Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0.
Wbudowana w ptyte gtéwna technologia zabezpieczajagca pozwalajgca na sprzetowg,
trwatg blokade mozliwosci uruchomienia komputera — po jego zablokowaniu zdalnie
poprzez sie¢ Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez uzytkownika czasie.
Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania komputera przez legalnego
uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub
hastem, kodem jednorazowego uzytku.
Wbudowany w ptyte giéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od gtéwnego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku (OTP —One
Time Password), np. z wykorzystaniem OATH.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana petna
obstuga za pomocg klawiatury i urzagdzenia wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz
samego urzadzenia wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podfaczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze,
a w szczegolnosci min. i max. osiggana predkos¢, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i
obsadzeniu w slotach.

Funkcje BIOS :

Musi posiadaé mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyfacznie po podaniu
hasta systemowego. Dopuszcza sie aby po wprowadzeniu hasta systemowego byta
mozliwos¢ jedynie zmiany hasta systemowego i hasta dla dysku twardego (jesli zostato
zdefiniowane), po podaniu hasta systemowego uzytkownik nie moze zmienia¢ ustawien ani
konfiguracji daty i godziny.

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia dosilenia portu USB,

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera audio,

Mozliwo$¢é wigczenia/wytgczenia zintegrowanego mikrofonu,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia zintegrowanych gtosnikow,

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia szybkiego tadownia baterii.

Mozliwo$é wigczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN i WLAN

—opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,




Mozliwo$é wtaczenia/wytaczenia zabezpieczenie wykrywajgce uszkodzenie zasilacza lub
wykrycie podtgczenia zasilacza o niewtasciwym min. napieciu,

Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na
dysku twardym.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaimplementowany w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentow w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
oparty o funkcjonalnosci :

e testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

e mozliwos¢ powtdrzenia testow

¢ podsumowanie testéw z mozliwoscig zapisywania wynikéw

e uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego
testu dla konkretnego podzespotu, uruchamianie testow zdefiniowanych przez
uzytkownika

o wyswietlanie wiadomosci, ktdre informujg o stanie przeprowadzanych testow

* wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktdre informujg o problemach napotkanych podczas
testow.

Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym
komputera.

Podawaé¢ doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w
szczegoblnosci zawiera¢ informacje o natywnej rozdzielczosci matrycy, numerze seryjnym,
typie i pojemnosci dysku twardego, o zywotnosci baterii — informacja podana w %,
informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie,
informacji o pamieci w tym wielko$¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ
pamieci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamieci,
temperatury panujgcej wewnatrz.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia
uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwnag dziatajacy nawet przy wytagczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzgsy

Czytnik linii papilarnych

Czytnik SmartCard

Wbudowany modem GSM - LTE

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowaziny, klucz
licencyjny Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiaé
instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika bezposrednio z
wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Dodatkowe
oprogramowanie

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowa licencja do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobow umozliwiajgce:

- okreslenie preferencji aktualizacji

- ustawienie priorytetu aktualizacji

- uzycia opcji planowania aktualizacji biezgcych wersji sterownikow,

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencja na
uzytkowanie umozliwiajgce:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej
dostepnej wersji,




- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie
aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wigczenie/wytaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacjg, jakie sterowniki byty instalowane z
doktadna datg i wersja (rewizja wydania)

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza : 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 (w tym jeden port z
zasilaniem), 1x USB TYP-C, port zasilania.

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych
w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego

Dodatkowo

Torba dostosowana wielkoscig do oferowanego komputera — tego samego producenta co
komputer.

4. Urzadzenie wielofunkcyjne A4 kolor — sztuk 27

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia

urzadzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner
kolorowy

Predkos¢ druku

mono i kolor min. 33 stron A4 na minute

Technologia druku

laserowa kolorowa C,M,Y,K, tandemowe; posrednie

Obstugiwane formaty papieru

W zakresie nie mniejszym niz A6 — A4, z mozliwoscia definiowania wtasnych
formatow.

Panel uzytkownika

Urzadzenie winno by¢ wyposazone w panel dotykowy o przekatnej min. 7”
uchylny wraz z dotagczonym rysikiem, o komunikatach w jezyku polskim.

Czas nagrzewania

nie wiecej niz 20 sekundy

Czas wykonania pierwszej

kopii

nie wiecej niz 8,1 sekund mono, nie wiecej niz 9,1 sekundy kolor

co najmniej 1 kaseta uniwersalna o pojemnosci nie mniejszej niz 550 arkuszy

Wejsciowa obstuga papieru kazda, taca reczna o pojemnosci nie mniejszej niz 100 arkuszy z mozliwoscig

rozbudowy do pojemnosci 1 650 arkuszy.

Obstugiwana gramatura

papieru

co najmniej w zakresie od 60 do 210 g/m?

Automatyczny podajnik

dokumentow

wymagany, z funkcjg odwracania, o pojemnosci nie mniejszej niz 50 arkuszy,
obstugujgcy formaty A5-A4; w gramaturze 50-128 g/m?

Funkcja zoom

co najmniej w zakresie od 25-400% w odstepach 0,1% ; automatyczne
powiekszenie

Kopiowanie wielokrotne

co najmniej w zakresie 1 —9999

Zainstalowana pamie¢ RAM min. 4,0 GB

Dysk Twardy

min. 250 GB.

Jezyk drukarki

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5¢; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Rozdzielczos$¢ kopiowania i

skanowania

nie mniejsza niz 600 x 600 dpi

Rozdzielczos$¢ drukowania Nie mniejsza niz 1,200 x 1,200




Interfejsy

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Wi-Fi 802.11b/g/n (z szyfrowaniem WPA2
Enterprise) — zintegrowana z ptytg gtdwng urzadzenia.

Funkcje drukarki

bezposredni druk PDF, bezposredni druk z pamieci USB

Predkos¢ skanowania
(mono/kolor)

35 obrazow/ min.

Tryby skanera

Kolorowy sieciowy z mozliwoscig skanowania
- Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)

- Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

- Skanowanie do FTP

- Skanowanie do skrzynki (HDD)

- Skanowanie do USB

- Skanowanie do WebDAV

- Skanowanie do DPWS

- Skanowanie sieciowe TWAIN

Wyjsciowe formaty plikéw
skanera

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwany PDF ;
XPS; kompaktowy XPS; PPTX; DOCX / XLSX

Funkcje monitorujgco
raportujace

Aplikacja umozliwiajgca poprzez przeglagdarke internetowa, dodawanie
uzytkownikéw (do 1000 kont uzytkownikéw; obstuga réwniez Active Directory
(login + hasto + e-mail + katalog SMB)) z mozliwoscig definiowania uprawnien do
danych funkcji urzgdzenia np. Wydruku: mono / kolor, Kopia Mono / Kolor
Skanowanie.

Rozwigzanie winno umozliwia¢ rowniez mozliwos¢ raportowania ilosci
wykonanych wydrukéw / kopii / skandw, poszczegdlnych uzytkownikéw
wpisanych do systemu.

Rozwigzanie winno posiada¢ mozliwosé zwalnia¢ wydruki z serwera urzadzenia
MFP. System musi posiada¢ autoryzacje uzytkowania na maszynie za pomoca:
identyfikatora uzytkownika wpisanego z pozycji panelu dotykowego maszyny.

Wymagane funkcje
bezpieczeristwa

filtrowanie IP i blokowanie portéw; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;
obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie uzytkownikow; rejestr
uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego;
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku
twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamieci; odbiér
poufnych faksdw; szyfrowanie danych druku uzytkownika; zabezpieczenie
kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hastem)

Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny dostarczony z urzadzeniem pozwalajacy na wydrukowanie
minimum 13.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, yellow
dostarczone z urzadzeniem pozwalajgce na wydrukowanie minimum 12.000
stron A4 przy zadruku 5%,

Okres gwarancji

min. 36 miesiecy z naprawg na miejscu w siedzibie zamawiajgcego bez
dodatkowych kosztow wynikajgcych z przeglagdow gwarancyjnych.

5. Urzadzenie wielofunkcyjne A4 kolor z faksem — sztuk 2

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia

urzadzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner
kolorowy, faks

Predkos¢ druku

mono i kolor min. 33 stron A4 na minute

Technologia druku

laserowa kolorowa C,M,Y,K, tandemowe; posrednie

Obstugiwane formaty papieru

W zakresie nie mniejszym niz A6 — A4, z mozliwoscig definiowania wtasnych
formatéw.

Panel uzytkownika

Urzadzenie winno by¢ wyposazone w panel dotykowy o przekatnej min. 7”
uchylny wraz z dotagczonym rysikiem, o komunikatach w jezyku polskim.

Czas nagrzewania

nie wiecej niz 20 sekundy

Czas wykonania pierwszej kopii

nie wiecej niz 8,1 sekund mono, nie wiecej niz 9,1 sekundy kolor




Wejsciowa obstuga papieru

co najmniej 1 kaseta uniwersalna o pojemnosci nie mniejszej niz 550 arkuszy
kazda, taca reczna o pojemnosci nie mniejszej niz 100 arkuszy z mozliwoscig
rozbudowy do pojemnosci 1 650 arkuszy.

Obstugiwana gramatura
papieru

co najmniej w zakresie od 60 do 210 g/m?

Automatyczny podajnik
dokumentow

wymagany, z funkcjg odwracania, o pojemnosci nie mniejszej niz 50 arkuszy,
obstugujacy formaty A5-A4; w gramaturze 50-128 g/m?

Funkcja zoom

co najmniej w zakresie od 25-400% w odstepach 0,1% ; automatyczne
powigkszenie

Kopiowanie wielokrotne

co najmniej w zakresie 1 —9999

Zainstalowana pamie¢ RAM min. 4,0 GB
Dysk Twardy min. 250 GB.
Jezyk drukarki PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4/1Pv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Rozdzielczos¢ kopiowania i
skanowania

nie mniejsza niz 600 x 600 dpi

Rozdzielczo$¢ drukowania

Nie mniejsza niz 1,200 x 1,200

Interfejsy

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Wi-Fi 802.11b/g/n (z szyfrowaniem WPA2
Enterprise) — zintegrowana z ptytg gtéwng urzadzenia.

Funkcje drukarki

bezposredni druk PDF, bezposredni druk z pamieci USB

Predkos¢ skanowania
(mono/kolor)

35 obrazow/ min.

Tryby skanera

Kolorowy sieciowy z mozliwoscig skanowania
- Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)

- Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

- Skanowanie do FTP

- Skanowanie do skrzynki (HDD)

- Skanowanie do USB

- Skanowanie do WebDAV

- Skanowanie do DPWS

- Skanowanie sieciowe TWAIN

Wyjsciowe formaty plikow
skanera

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwany PDF
; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; DOCX / XLSX

Funkcje monitorujgco
raportujgce

Aplikacja umozliwiajgca po przez przegladarke internetowg, dodawanie
uzytkownikow (do 1000 kont uzytkownikow; obstuga réwniez Active Directory
(login + hasto + e-mail + katalog SMB)) z mozliwoscig definiowania uprawnien
do danych funkcji urzgdzenia np. Wydruku: mono / kolor, Kopia Mono / Kolor
Skanowanie.

Rozwigzanie winno umozliwia¢ réwniez mozliwos¢ raportowania ilosci
wykonanych wydrukéw / kopii / skandw, poszczegdinych uzytkownikéw
wpisanych do systemu.

Rozwigzanie winno posiada¢ mozliwosé zwalniaé¢ wydruki z serwera urzadzenia
MPFP. System musi posiada¢ autoryzacje uzytkowania na maszynie za pomoca:
identyfikatora uzytkownika wpisanego z pozycji panelu dotykowego maszyny.

Wymagane funkcje
bezpieczenstwa

filtrowanie IP i blokowanie portéw; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;
obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie uzytkownikow; rejestr
uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego,
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku
twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamieci; odbiér
poufnych faksow; szyfrowanie danych druku uzytkownika; zabezpieczenie
kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hastem)

Modut Faks

W technologii Super G3

Kompresja faksu

MH,MR,MMR,JBIG




Modem faksu

33,6 kb/s

Miejsce przeznaczenia
dokumentdéw przestanych
faksem

Min. do 2 100 (pojedynczo i w grupach).

Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny dostarczony z urzadzeniem pozwalajacy na wydrukowanie
minimum 13.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, yellow
dostarczone z urzagdzeniem pozwalajgce na wydrukowanie minimum 12.000
stron A4 przy zadruku 5%,

Okres gwarancji

min. 36 miesiecy z naprawg na miejscu w siedzibie zamawiajgcego bez
dodatkowych kosztow wynikajgcych z przegladow gwarancyjnych.

6. Urzadzenie wielofunkcyjne A3 kolor —ilos¢ 4 sztuki

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia

urzadzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa,
skaner kolorowy

Predkos¢ druku

mono i kolor min. 25 stron A4 na minute
min. 15 stron A3 na minute

Technologia druku

laserowa kolorowa C,M,Y,K

Maksymalny format papieru

nie mniejszy niz A3, wiasne formaty papieru; papier bannerowy maks.
1200x 297 mm

Panel uzytkownika

Urzadzenie winno by¢ wyposazone w panel dotykowy o przekatnej
min. 9” uchylny wraz z dotgczonym rysikiem, o komunikatach w jezyku
polskim.

Czas nagrzewania

nie wiecej niz 20 sekundy

Czas wykonania pierwszej kopii

nie wiecej niz 6,1 sekund mono, nie wiecej niz 7,5 sekundy kolor

Wejsciowa obstuga papieru

co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemnosci nie mniejszej niz 500
arkuszy kazda, taca reczna o pojemnosci nie mniejszej niz 100 arkuszy

Obstugiwana gramatura papieru

co najmniej w zakresie od 52 do 300 g/m?

Automatyczny podajnik dokumentow

wymagany, z funkcjg odwracania, o pojemnosci nie mniejszej niz 100
arkuszy, obstugujacy formaty A6-A3; w gramaturze 35-163 g/m?

Funkcja zoom

co najmniej w zakresie od 25-400% w odstepach 0,1% ; automatyczne
powiekszenie

Kopiowanie wielokrotne

co najmniej w zakresie 1 —9999

Taktowanie procesora zegarem

min. 1.2 GHz

Zainstalowana pamie¢ RAM

min. 4,0 GB

Dysk Twardy

min. 250 GB z opcjonalng rozbudowa o kolejny dysk.

Jezyk drukarki

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5¢; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Protokoty sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX,

Rozdzielczos$¢ kopiowania i
skanowania

nie mniejsza niz 600 x 600 dpi

Rozdzielczos$¢ drukowania

Nie mniejsza niz 1,800 x 600 - 1,200 x 1,200

Interfejsy

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, Wi-Fi 802.11 b/g/n (z szyfrowaniem
WPA2 Enterprise) — zintegrowana z ptytg gtéwng urzadzenia.

Funkcje drukarki

bezposredni druk PDF, bezposredni druk z pamieci USB

Tryby skanera

Kolorowy sieciowy z mozliwoscig skanowania
- Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)

- Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

- Skanowanie do FTP

- Skanowanie do skrzynki (HDD)

- Skanowanie do USB

- Skanowanie do WebDAV




- Skanowanie do DPWS
- Skanowanie sieciowe TWAIN

Wyjsciowe formaty plikéw skanera

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF;
przeszukiwany PDF ; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; DOCX / XLSX

Szafka pod urzadzenie

Wymagana, metalowa na kétkach. Zamawiajgcy wymaga dostarczenie
oryginalng szafke w kolorach odpowiadajgcym kolorom urzadzenia.

Funkcje monitorujgco raportujgce

Aplikacja umozliwiajaca po przez przegladarke internetowa, dodawanie
uzytkownikéw (do 1000 kont uzytkownikéw; obstuga réwniez Active
Directory (login + hasto + e-mail + katalog SMB)) z mozliwoscig
definiowania uprawnien do danych funkcji urzadzenia np. Wydruku:
mono / kolor, Kopia Mono / Kolor Skanowanie.

Rozwigzanie winno umozliwia¢ réwniez mozliwos$¢ raportowania ilosci
wykonanych wydrukéw / kopii / skandw, poszczegdlnych
uzytkownikédw wpisanych do systemu.

Rozwigzanie winno posiada¢ mozliwosé zwalniaé wydruki z serwera
urzadzenia MFP. System musi posiadac autoryzacje uzytkowania na
maszynie za pomocg: identyfikatora uzytkownika wpisanego z pozycji
panelu dotykowego maszyny.

Wymagane funkcje bezpieczenstwa

filtrowanie IP i blokowanie portéw; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i
TSL1.0; obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie
uzytkownikdw; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie;
nadpisywanie dysku twardego; szyfrowanie danych na dysku twardym
(AES 246); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie);
automatyczne usuwanie danych z pamieci; odbior poufnych faksow;
szyfrowanie danych druku uzytkownika; zabezpieczenie kopiowania
(ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hastem)

Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny dostarczony z urzagdzeniem pozwalajacy na
wydrukowanie minimum 28.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery
cyan, magenta, yellow dostarczone z urzadzeniem pozwalajgce na
wydrukowanie minimum 26.000 stron A4 przy zadruku 5%,

Instalacja

Zamawiajacy wymaga w cenie uruchomienia wyzej opisanego
urzadzenia oraz wdrozenia systemow zawansowanych funkcji
drukowania oraz skanowania w skazanym miejscu przez
Zamawiajgcego.

Okres gwarancji

min. 36 miesiecy z naprawg na miejscu w siedzibie zamawiajgcego bez
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z przegladdw gwarancyjnych.

7. Drukarka czarno-biata z dupleksem — sztuk 3

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia

Drukarka nabiurkowa monochromatyczna

Predkos¢ druku

Min. 44 str./min.
w duplex min. 22 str./min.

Technologia druku

laserowa

Wyswietlacz

TAK 2,4 cala o rozdzielczosci 320 x 240 wraz z klawiaturg fizyczng

Maksymalny format papieru

nie mniejszy A4

Czas nagrzewania

nie wiecej niz 20 sekundy

Czas wykonania pierwszej kopii

nie wiecej niz 6,5 sekundy

Wejsciowa obstuga papieru

co najmniej 1 kaseta uniwersalne o pojemnosci nie mniejszej niz 250
arkuszy kazda, taca reczna o pojemnosci nie mniejszej niz 100 arkuszy

Obstugiwana gramatura papieru

co najmniej w zakresie od 60 do 216 g/m?

Modut duplex

TAK obstugujgcy gramature papieru min. 60 - 90 g/m?

Pojemnos¢ wyijscia

Min. 250 arkuszy




Pamieé systemu

Min. 512 MB

Interfejs

10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

Jezyk opisu strony

PCL 5/6, PostScript 3, XPS

Rozdzielczos$¢ drukowania:

1,200 x 1,200 dpi

Materiaty eksploatacyjne

Toner czarny dostarczony z urzadzeniem pozwalajacy na wydrukowanie
minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 6% oraz beben o wydajnosci
60 000 wydrukow

Okres gwarancji

min. 36 miesiecy z naprawg na miejscu w siedzibie zamawiajgcego bez
dodatkowych kosztow wynikajgcych z przegladow gwarancyjnych.

8. Drukarka mobilna z torbg — sztuk 2

Technologia druku Atramentowa
Format Ad
Rozdzielczo$¢ druku mono/kolor 5760x1440 dpi
Szybkos¢ druku mono 7 str./min
Szybkos¢ druku kolor 4 str./min
Czas wydruku pierwszej strony 7 sek.

Komunikacja

Wireless- druk przez WiFi

Standardowe rozwigzania komunikacyjne USB 2.0
Wireless
WiFi Direct
Wyswietlacz Kolorowy o przekatnej 3,7 cm

Dodatkowo

Whbudowany akumulator i torba na drukarke

9. Niszczarka do dokumentéw — ilos¢ 17 sztuk

Szerokos¢ wejscia: 240 mm
llos¢ arkuszy A4 70g: 24 arkuszy
llos¢ arkuszy A4 80g: 19 arkuszy
Poziom bezpieczenstwa DIN 32757: DIN 2
Szerokosc ciecia: 5,8 mm
Zuzycie energii w trybie czuwania 0,1W
Kruszenie ptyt CD: Tak

Ciecie kart plastikowych: Tak
Automatyczny START / STOP: Tak

Ciecie zszywek: Tak

Ciecie matych spinaczy: Tak
Sygnat $wietlny otwarte drzwi / wyjety kosz: Tak
Optyczny wskaznik napetnienia worka: Tak

Silnik przystosowany do pracy ciagte;j: Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Hartowane watki tnace z litej stali Dozywotnia gwarancja
Moc (W): 440 W
Objetos¢ pojemnika (litry): 331
Szybko$¢ ciecia 80 mm/s
Poziom gtosnosci (bieg jatowy) 57 dB




10. Laptop 15,6” typ 2- sztuk 2

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenos$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Przekatna Ekranu

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci

FHD (1920 x 1080) 144Hz

Procesor Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark Performance Test co
najmniej wynik 12533 punktéw Passmark CPU Mark, na dzien 10.07.2018.
Wynik dostepny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm
Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2666 MHz

Pamie¢ masowa

Min. 256 GB SSD M2 PCIE

Karta graficzna

Dedykowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co
najmniej wynik 8608 punktow, 8GB GDDR5 (pamie¢ wtasna)

Klawiatura

Klawiatura wyspowa w uktadzie QUERTY, powtoka antybakteryjna,
z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, (uktad US -QWERTY), min 100
klawiszy, z prawej strony wydzielona klawiatura numeryczna.

Waga i wymiary

Waga max 2,1 kg
Szerokos¢: max 357,7 mm
Wysokosé: max 18 mm
Gtebokosé: max 248 mm

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny

Dodatkowe
oprogramowanie

- Microsoft Office 2016 H&B lub réwnowazny

Warunki gwarancyjne

2-letnia gwarancja

Dodatkowo

Plecak dostosowany do wielkosci komputera

e  kolor czarny

e liczba komér -2

e  rodzaj zapiecia — zamek btyskawiczny

e regulowane, wzmacniane szelki, wzmacniana raczka
e kieszenie zewnetrzne — przednia i boczna

e waga ponizej 1 kg.

11. Pamieé przenosna (Pendrive) — sztuk 16

- pojemnos¢ co najmniej 64 GB

- interfejs USB 3.0

- zapis co najmniej 70 MB/s

- odczyt co najmniej 180 MB/s



http://www.passmark.com/products/pt.htm

12.

13.
14.

15.

Dysk przenosny 4 TB —ilo$¢ 6 sztuki
Przenosny dysk o pojemnosci min. 4 TB i wielkosci 2,5”

Naped optyczny zewnetrzny do laptopa na ztgcze USB —ilos¢ 3 sztuki.
MS Office 2016 H&B OEM lub réwnowazny —ilos¢ 4 sztuki

Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2016 lub rownowazna w ilosci 1 licencji zbiorowej typu
GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 36 stanowiskach — 1 szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej typu GOV,
umozliwiajgcej korzystanie z niej na 36 stanowiskach z jednym kluczem aktywacyjnym, niewytacznych i
nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem
biurowym

Microsoft Office Standard 2016 Standard PL OLP NL Gov lub rGwnowazna (najnowsza aktualna wersja oferowana

przez

producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach roboczych niewytgcznej i

nieograniczonej czasowo lub inny rownowazny zintegrowany pakiet biurowy (zawierajacy co najmniej: edytor

tekstu,

arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty

elektronicznej i kalendarza) spetniajacy nastepujace kryteria rownowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwiac¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie,

ktory spetnia nastepujgce warunki:

a)
b)

posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentdéw i szablonéw do potrzeb instytucji oraz

udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i

wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Edytor tekstow

Arkusz kalkulacyjny

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)

Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

odrecznych na ekranie urzgdzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstow musi umozliwiac:



8)

3

p)

Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i
autokorekty.

Wstawianie oraz formatowanie tabel.

Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne).

Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitow, tabel i rysunkow.

Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

Formatowanie nagtowkdw i stopek stron.

Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.

Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

Wydruk dokumentéw.

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i
2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu.
Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw normatywnych i prawnych, zgodnie z obowigzujacym
prawem.

Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:

a)
b)
c)

d)

f)

8)
h)
i)
)
k)
1)

m)

n)

Tworzenie raportow tabelarycznych

Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajace
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na
miarach czasu.

Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajgce analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i rozwigzywanie problemow
optymalizacyjnych

Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykresow
bazujacych na danych z tabeli przestawnych

Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci

Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft
Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich
funkcji specjalnych i makropolecen.

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.



9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwia¢ przygotowywanie prezentacji

m
a)
b)

k)

ultimedialnych, ktére beda:
Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek
Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji
Opatrywanie slajddw notatkami dla prezentera
Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo
Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego
Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w Zrédtowym arkuszu
kalkulacyjnym
Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdéw
Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera
Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS
PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych musi umozliwiac:

a)
b)

11)

a)
b)

c)

Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondw: broszur, biuletynéw, katalogow.
Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

Podziat tresci na kolumny.

Umieszczanie elementdw graficznych.

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

Ptynne przesuwanie elementdow po catej stronie publikacji.

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

Wydruk publikacji.

Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
musi umozliwiaé:
Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawcéw
Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw
bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

k)
1)

m

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw
Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach
Zarzadzanie listg zadan
Zlecanie zadan innym uzytkownikom
) Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

p) Mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikow.



