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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j. ze zm.),

— art. 151, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, art. 201, art. 202, art.
203, art. 204, art. 205, art. 208, art. 211, art. 218, art. 224, w zwigzku z art. 378 ust.
2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 ze zm.),

— art. 43 ust. 11 2, art. 2 pkt 6 lit. a, pkt 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

— pkt. 6 ppkt. 8 lit. b), zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r. Nr 1169),

- § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(tji. Dz. U. z 2016 poz. 71),

— § 4 oraz zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiardw iloSci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 poz. 1542 —
Zalgcznik 3);

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

— § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

— § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 j.t.),

- § 2, 8§85 §6i§ 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada

2008 r. w sprawie rodzajow wynikébw pomiaréw prowadzonych w zwigzku

z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminow i sposobow ich

prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz.1366),

§ 19, § 21, § 23-26 rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Srodowiska z dn. 15

lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymaniu

gatunkdéw zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaty okreslone

w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56 poz. 344 ze zm.),

-
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po rozpatrzeniu wniosku Pana o... _ " wiasciciela Gospodarstwa
Rolnego . " w miejscowosci Stare Baraki 79, 37-470 Zaklikéw (NIP
8651154151, REGON 180212076) w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
na eksploatacje instalacji dla intensywnego tuczu trzody chlewnej o obsadzie do
2630 szt. tj. przekraczajgcej 2000 stanowisk dla tucznikéw o wadze ponad 30 kg (4]
powyzej 210 DJP), na dziatkach nr 260 i 261,

orzekam
udzielam dla Pana . _ Wasciciela Gospodarstwa Rolnego
wiis . W miejscowosci Stare Baraki 79, 37-470 Zaklikéw

(NIP 8651154151, REGON 180212076), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji dla intensywnego tuczu trzody chlewnej o obsadzie do 2630 szt.
tj. przekraczajgcej 2000 stanowisk dla tucznikéw o wadze ponad 30 kg (tj. powyzej
210 DJP), na dziatkach nr 260 i 261 i okre$lam:

l. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

I.1. Rodzaj instalacii:

Instalacja do chowu zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych jednostek
przeliczeniowych (DJP), potozonej w miejscowosci Stare Baraki 79, gmina Zaklikow,
powiat stalowowolski, na dziatkach ewidencyjnych nr 260 i 261.

Maksymalna zdolno$¢ produkcyjna to 2 630 szt. tucznikéw o wadze ponad 30 kg.
Chow zwierzat prowadzony bedzie cyklicznie, w ciagu roku 3 cykle produkcyjne do
wagi okoto 120 kg. Maksymalna roczna wielko$¢ produkcji wyniesie:

2630 szt. x 3 x 120 kg = 946 800 kg tj. 946,8 Mg/rok.

l.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
Zanieczyszczeniom.
1.2.1. Parametry instalagiji.

1.2.1.1. a) Budynki hodowlane:

Intensywny tucz trzody chlewnej prowadzony bedzie w budynkach inwentarskich B1
i B2 systemem bezéciotkowym — w cato$ci na posadzce rusztowej betonowe;.

Budynek nrB1

Budynek posiadat bedzie dwie komory do chowu $win, kazda po 5 kojcow,
przystosowanych do przetrzymywania 47 szt. tucznikow. Obsada $wiri budynku - 470
szt., w tym 235 warchlakéw i 235 tucznikow.

Roczna zdolnos¢é produkcyjna obiektu — 1 410 szt,

Parametry techniczno-uzytkowe budynku nr B1

Lp. | Parametr j.m. B1
1 Dtugosé m 24
2 Szerokos$¢ m 16
! Powierzchnia zabudowy m? 384
4 Powierzchnia uzytkowa m? 330
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Konstrukcja obiektu :

- fundamenty betonowe w postaci taw fundamentowych,

- $ciany murowane z cegly petnej,

- dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, pokryty blachg falista,

- posadzki rusztowe betonowe,

- oswietlenie wnetrza budynku naturalne otworami okiennymi i sztuczne
swietlowkowe,

- elewacja wnetrza malowana farbg wapienna,

- kanaly gnojowe betonowe.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociggows, paszowg
i wentylacje mechaniczna.

Wentylacja mechaniczna sktada¢ sie bedzie z 4 wentylatorow dachowych stanowigcych

emitory E 1 — E 4 usytuowane w szczycie dachu. Wszystkie emitory sg typu otwartego.

W budynku zainstalowana bedzie linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby

tuczu swin sktadajgca sie z: ‘

— linii pojenia, doprowadzajgcej wode do kazdego kojca do poidet smoczkowych,

~ linii dostawy paszy suchej do automatdéw paszowych przewodami rurowymi,

- instalacji rozprowadzajgcej pasze z wykorzystaniem silosu magazynowego
o pojemnoéci 13,0 m® i uktadu przeno$nikéw doprowadzajgcych pasze do koryt
paszowych kazdego kojca przetrzymywania zwierzat,

- instalacji o$wietleniowej sztucznej wyposazonej w lampy $wietlbwkowe.

Budynek nr B2
Budynek posiadat bedzie sze$¢ komér do chowu $win, w tym trzy mate i trzy duze.

Komora duza stanowi podwdjna wielko$¢ komory matej.

Posrodku komory matej przebiega korytarz kontrolny konczacy sie drzwiami i rampa
dostawcza zwierzat do tuczu i odbioru tucznikéw po osiggnieciu wymaganej wagi.
W komorze tej wydzielonych jest 8 kojcéw - po cztery po kazdej stronie korytarza.
W kazdym kojcu przetrzymywane jest po 30 szt. tucznikow.

W komorze duzej wystepuja dwa korytarze kontrolne i analogiczny rozktad kojcow,
jak w komorze mate;.

Obsada $éwin w budynku wynosi 2160 szt, w tym 1080 warchlakow i 1080
tucznikow. W ciggu roku prowadzone sa trzy cykle produkcyjne tucznikow do wagi
okoto 120 kg.

Roczna zdolno$é produkcyjna obiektu — 6 480 szt.

Parametry techniczno-uzytkowe budynku B2.:

Lp. | Parametr j.m. B2
1 Diugos¢ m 106,6
2 Szerokosc m 18,2
% Powierzchnia zabudowy m? 1932
4 Powierzchnia uzytkowa m? 1755
5 Kubatura m3 10128,6
6 Wysokos¢ budynku wm 54
kalenicy
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Konstrukcja obiektu :

- fundamenty betonowe w postaci taw fundamentowych,

~ $ciany noéne z silikatu z 10 cm warstwg izolacyjng styropianu fasadowego,

- dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty Eurofalg z izolacjg ptyty
poliuretanowej o grubosci 6 cm,

- posadzki rusztowe betonowe,

- oswietlenie wnetrza budynku naturalne otworami okiennymi i sztuczne
Swietlowkowe

- elewacja wnetrza malowana farbg wapienng,

- kanaty gnojowe betonowe.

Budynek B2 wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociagows, paszowg

I wentylacje mechaniczna.

Wentylacja mechaniczna prowadzona bedzie za pomocg 9 wentylatorow dachowych

stanowigcych emitory E 5 — E 13. Wszystkie emitory sg typu otwartego.

Czerpnie swiezego powietrza usytuowane bedg w przybudowkach przy $cianie

budynku, powietrze dostarczane bedzie kanatami ziemnymi do kazdej komory tuczu

zwierzat poprzez kanat powietrzny podrusztowy znajdujgey sie wzdiuz korytarzy
kontrolnych.

W budynku zainstalowana bedzie linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby

produkcji sktadajgca sie z:

~  linii pojenia, doprowadzajgcej wode do kazdego kojca do poidet smoczkowych,

- linii  dostawy paszy suchej do automatéw paszowych przewodami rurowymi
(pasza dostarczana bedzie instalacjg rozprowadzajgcg pasze z wykorzystaniem
dwdch silosdw magazynowych o pojemnosci 24 m? kazdy i uktadu przenognikéw
doprowadzajgcych pasze do koryt paszowych kazdego kojca przetrzymywania
zwierzat),

- instalacji o$wietleniowej sztucznej wyposazonej w lampy $wietlowkowe.

W budynku znajdowac¢ sig bedzie wydzielone pomieszczenie administracyjno-biurowe.

1.2.1.1. b) Silosy paszowe

Instalacja wyposazona bedzie w 3 silosy paszowe, w tym:

- przy budynku B1 — jeden silos o pojemnoséci 13,0 m?,

~ przy budynku B2 - dwa silosy magazynowe kazdy o pojemnosci 24 m3.

Zanieczyszczenia pylu z silosdbw magazynowych wprowadzane bedg do powietrza
podczas ich zatadunku otworami odpowietrzajgcymi zabezpieczonymi filtrami
tkaninowymi workowymi (o skutecznosci odpylania 99,9%), redukujacymi emisje pytu
do powietrza. Odpowietrzenia stanowig emitory oznaczone: ES1 oraz ES2 i ES3.

Zatadunek zbiornikow magazynowych paszy dokonywany bedzie szczelnym
uktadem pneumatycznym bezpo$rednio z paszowozu (samochdd specjalistyczny

0S-1.7222.1.1.2018.AC Strona 4 z 66



!

dostarczajacy pasze). Transport paszy sypkiej do koryt paszowych prowadzony
bedzie bezemisyjnymi przenosnikami koralkowymi.

1.2.1.1. ¢) Sieé kanalizacyjna deszczowa i $cieki socjalno-bytowe

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do bezodptywowego szczelnego zbiornika
betonowego o poj. 5 m®, a nastepnie wywozone przez uprawnionego odbiorce
do najblizszej oczyszczalni komunalnej.

Wody opadowe kwalifikowane jako czyste w sposéb naturalny rozptywac sig beda
po terenie nieutwardzonym, biologicznie czynnym, nawadniajgc go.

1.2.1.1. d) Konfiskator — do magazynowania sztuk padtych.

Do tymczasowego przetrzymywania padiych zwierzat stuzyt bedzie metalowy
kontener-konfiskator posiadajgcy wiasciwosci termoizolacyjne. Kontener posiada
gabaryty: dt. 3m, szer. 2m i wys. 2m. Jest szczelny, z metalowa podfoga, zamykany
przed dostepem oséb postronnych. Oznakowany jest napisem — ,materiat Kat. I
tylko do utylizacji’ usytuowany na terenie utwardzonym na terenie gospodarstwa
hodowlanego. Uprawniony odbiorca padiych zwierzat specjalistycznym sprzetem
w sposdb mechaniczny oprozniat bedzie kontener w spos6b uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie terenu. Odbior odpadéw nastgpowac bedzie w ciggu 24 godzin od
zatadowania padtych zwierzat do konfiskatora.

1.2.1.1. e) kanaly na gnojowice
Zbiorniki na gnojowice stanowig kanaty gnojowicowe zlokalizowane bezpo$rednio
pod betonowg posadzkg rusztows.

Budynek B1
Kanat powietrzny pod budynkiem o szerokoéci 1,0 m i dtugosci 24 m tj. 24 m?2.

Pojemno$é taczna dwéch zbiornikow na gnojowice o gtebokosci 1,6 m znajdujacych sie
pod betonowym rusztem dwéch komér do chowu $win wyniesie 489,6 m3.

W budynku B1 szeroko$¢ kanatu powietrznego wynosi 1,0 m, znajdujg sie w nim dwa
otwory do wypompowywania gnojowicy.

Budynek B2
Kanaly gnojowe umieszczone pod rusztowg posadzkg do przetrzymywania zwierzat

potgczone beda z zelbetowa ptyta denng, tworzac szczelne wanny zelbetowe.
W celu zapewnienia szczelnosci, w miejscach potaczen piyty dennej ze Scianami
kanatu gnojowego zastosowano tasme uszczelniajgcg peczniejacy stabilizowang
za pomocg pretéw wypuszczonych naprzemiennie z ptyty. Do budowy kanatéw
zastosowano beton szczelny klasy C30/37.

W budynku wyodrebnionych bedzie 6 sektoréw tuczu, w tym 3 sektory podwdjne,
posiadajgcych odpowiednio po 2 kanaty gnojowicowe (sektor pojedynczy) oraz
po 4 kanaly gnojowicowe (sektor podwéjny). Kazdy z kanatéw o wymiarach 5.0 X
16,0 m i wysokosci 1,6 m. tacznie w catym budynku znajdowa¢ si¢ bedzie 18
kanatow gnojowicowych (zbiornikéw) o tacznej pojemnosci 2 304 m®,
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W budynku B2 szeroko$¢ kanatu powietrznego réwniez wynosi 1,0. W tym budynku
znajduje si¢ w nim 18 otworéw do wypompowywania gnojowicy.

taczna pojemno$é zbiornikdw do magazynowania gnojowicy w budynkach
inwentarskich (B1 i B2) wynosié bedzie 2 793,6 m3.

Zbiorniki te wyposazone bedg w punkty do poboru gnojowicy - wyloty kanatow
gnojowicowych stanowigce rury PCV f20 zabezpieczone sg mechanicznie w dekle
z podktadkami uszczelniajgcymi (uszczelki). Po odtgczeniu zabezpieczenia (dekla)
koricéwka weza w sposéb szczelny przytgczana jest do rury PCV 20, a waz z kolei
przytgczany jest na szybkoztgcze do beczki asenizacyjnej o poj. 12 m?i wywozona
jako nawéz biologiczny na pola rolnicze.

1.2.1.1. f) Agregat pradotwérczy o mocy 55 kW napedzany olejem napedowym —
stanowit bedzie zabezpieczenie na wypadek braku dostawy energii elektryczne;
do budynkow inwentarskich.

1.3 . Parametry technologiczne

Chow prowadzony bedzie systemem bezsciotkowym w catoéci na posadzce
rusztowej betonowej, pod ktérg znajdujg sie kanaty gnojowe do przetrzymywania
gnojowicy. Po kazdym cyklu technologicznym komory bedg czyszczone,
dezynfekowane i przygotowywane do zasiedlenia. W trakcie mycia nie bedag
stosowane substancje chemiczne. Wody z mycia pomieszczer beda odprowadzane
do kanatow gromadzacych gnojowice. W celu zmniejszenia nadmiernych odoréw z
gnojowicy, do kanatdw gnojowych dozowane bedg $rodki biologicznie czynne
obnizajgce pH, ograniczajgce emisje do powietrza, w szczegdlnosci amoniaku, oraz
rozktadajgce szlam w gnojowicy.

Przemystowy chéw prowadzony jest wytgcznie w systemie intensywnym.

1.3.1. System chowu i technologia tuczu trzody chlewnej .

Prowadzony bedzie otwarty system intensywnego tuczu $win. Swinie odchowane
o wadze ok. 30 kg dowozone bedg partiami do budynkéw inwentarskich, tuczone
do wymaganej wagi a nastepnie catg partig wywozone do ubojni.

Budynki inwentarskie beda odpowiednio przystosowane do tego celu. Wyposazone
bedg w rusztowo - betonowg posadzke do przetrzymywania zwierzat. Odchody
w postaci gnojowicy gromadzone bedg w kanatach gnojowych,
okresowo przetrzymywane, a nastepnie jako nawéz naturalny zagospodarowywane
bedg na polach rolniczych, do ktérych zarzadzajgcy instalacjg posiadat bedzie tytut
prawny.

Chow zwierzat prowadzony bedzie cyklicznie (w ciggu roku 3 cykle produkcyjne).
Dostarczane warchlaki i tuczniki przetrzymywane sg grupowo w przystosowanych
kojcach po ok. 30 szt. w budynku B2 i po 47 szt. w budynku B1. Po zakoriczeniu
cyklu produkcyjnego gdy zwierzeta osiagng wage ubojowg (ok. 120 kg) bedag
sprzedawane do ubojni a mniejsze sztuki przeganiane beda do izolatki i dotuczane.
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Dostawa zwierzat do tuczu i odbiér odbywata sie bedzie w grupach po ok. 320 szt.
Stosowana technologia intensywnego tuczu polegata bedzie na swobodnym
karmieniu do woli zwierzat z przeznaczeniem do tego celu odpowiednich koryt
paszowych i poidet, dobranej jakosci paszy oraz zapewnienia wymaganego
mikroklimatu w pomieszczeniach.

W chlewni zastosowano automatyczne systemy podawania paszy, wody oraz
wentylacji. Ponadto bedzie wyposazona w poidta smoczkowe z miseczka,
gwarantujgce automatyczne dostarczanie wody, potrzebnej do bytowania swin.
Pasza podawana bedzie z paszownikéw automatycznych z mozliwoscig regulacji
dozowania jednorazowej dawki (dopasowanie zuzycia paszy do potrzeb zwierzat).
Swinie same beda generowa¢ podawanie paszy. W kazdym z urzadzen paszowych
typu tubomat zamontowany bedzie réwniez smoczek do wody co umozliwia
pobieranie paszy na mokro i zmniejszanie pylenia.

Do karmienia stosowane bedg dobrane mieszanki paszowe dostosowywane
do wieku zwierzecia, magazynowane w silosach, z ktérych automatycznie systemem
transportu  wewnetrznego dostarczane sg do  budynkow inwentarskich
i doprowadzane do paszarek.

1.3.2. System ogrzewania budynkoéw inwentarskich

Z uwagi na zastosowang izolacyjno$é cieplng budynkéw nie wystepuje potrzeba
ogrzewania pomieszczen przetrzymywania zwierzat.

Jedynie w przypadku duzych spadkéw temperatury porg zimowg w sytuaciji
dokonywania nowej obsady $win oraz w komorach tuczu warchlakéw moze wystgpic
konieczno$é ogrzewania, woéwczas zastosowana zostanie doraznie nagrzewnica
elektryczna.

l.4. Mozliwe warianty funkcjonowania instalacji
Nie przewiduje sie wariantowych mozliwoéci wykorzystania instalacji.

Il. Ustalam maksymalna dopuszczalng emisje w warunkach normalneqo
funkcjonowania instalaciji.

I.1. Dopuszczalna wielko$é emisji gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji.

I.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielko$é emisji gazéw i pytéow ze zrodet
i emitoréw instalacji.

Tabela nr 1 Wielko$¢ emisji gazow

Symbol i nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.
kg/h
ES1  Emitor silosa budynku B1 pyt ogdtem 0,00052
(wylot boczny) -w tym pyt zawieszony PM10 0,00062
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,00047
ES2  Emitor silosa budynku B2 pyt ogotem 0,00048
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Symbol i nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.
ka/h
(wylot boczny) -w tym pyt zawieszony PM10 0,00048
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,00043
ES3  Emitor silosa budynku B2 pyt ogdtem 0,00048
(wylot boczny) -w tym pyt zawieszony PM10 0,00048
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,00048
E 1 Wentylacja budynku B1 amoniak 0,021
(otwarty) siarkowodor 0,00049
pyt ogdtem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-2 Wentylacja budynku B1 amoniak 0,021
(otwarty) siarkowodor 0,00049
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-3 Wentylacja budynku B1 amoniak 0,021
(otwarty) siarkowodor 0,00049
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-4 Wentylacja budynku B1 amoniak 0,021
(otwarty) siarkowodor 0,00049
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E & Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogdtem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-6 Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogétem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-7 Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-8 Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogétem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-9 Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodaér 0,0052
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-10  Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogotem 0,034
-W tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-11  Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
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Symbol i nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.
ka/h
pyt ogdiem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,6 0,024
E-12  Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowoddr 0,0052
pyt ogdtem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024
E-13  Wentylacja budynku B 2 amoniak 0,0429
(otwarty) siarkowodor 0,0052
pyt ogotem 0,034
-w tym pyt zawieszony PM10 0,034
-w tym pyt zawieszony PM2,5 0,024

I.1.2. Maksymalna dopuszczalna roczna emisja gazéw i pytéw z instalacji

Tabela nr 2
; - : ‘ Dopuszczalna wielko$é emisji
Rodzaj substancji zanieczyszczajacych (Mgrok)

pyt ogotem: 2,635
- wtym pyt zawieszony PM10 2,635
— w tym pyt zawieszony PM2,5 1,776
amoniak 2,719
siarkowodor 0,064

II.2. Wody opadowo-roztopowe

Wody opadowe z potaci dachowych oraz z terenu utwardzonego zakfadu jako czyste
wprowadzane bedg na tereny chtonne biologicznie tj. tereny zielone
oraz powierzchnie nie utwardzone.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw, z drég wewnetrznych i placow manewrowych
wprowadzane do ziemi oraz do wod nie mogg przekraczac dopuszczalnych wartosci
podanych w tabeli nr 3:

Tabela nr 3
Dopuszczalne stezenia Catkowita
Oznaczenie Jednostka | zanieczyszczen w wodach powierzchnia
opadowo-roztopowych zlewni F [ha]
0,5361 ha w tym:
Zawiesiny ogolne mg/l 30 0,3561 ha - dachy
budynkdw,
0,18 ha - drogi
Substancje ropopochodne mg/l 15 i plac manewrowy
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I.3 Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw

I1.3.1. Odpady inne niz niebezpieczne:

Tabela nr 4 Wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne

przegladow i remontdw
instalacji, wymiana
Zuzytych czesci
podzespotow (Zrodto
wytworzenia -
instalacja IPPC)

chemicznym, ulegajg
korozji, sktad stanowig
gtéwnie pierwiastki oraz
dodatki wegla i innych
pierwiastkéw metali

[Lp.] Kod Rodzaj Zrédto powstawania Sktad chemiczny llosé
odpadu odpadow odpadu i wlasciwosci odpadu
Mg/rok

1 1501 01 | Opakowania z Papier i kartony Odpady o wtasciwosciach 0,15

papieru i tektury | z opakowan po obojetnych pod wzgledem
zakupywanych chemicznym, w swoim
surowcach (zuzyte skiadzie zawierajg wiokna
opakowania z obstugi celulozowe
Fermy, zrodio
wytworzenia -
instalacja IPPC)

2 15 01 02 | Opakowania z Opakowania Posiadajg wtasciwosci 0,25
tworzyw jednostkowe (zuzyte obojetne pod wzgledem
sztucznych opakowania z obstugi chemicznym, stanowig

Fermy, zrodto opakowania z polietylenu,

wytworzenia - polipropylenu i innych

instalacja IPPC) spolimeryzowanych
substancji organicznych.

3 1502 03 | Sorbenty, Odziez ochronna poza | Odpad stanowig zuzyte 0,10
materialy instalacjg w miejscach | czysciwa i materiaty
filtracyjne, nie zanieczyszczonych | sorpcyjne.
tkaniny do (zrodio wytworzenia - Sktad: widkna naturalne i
wycierania (np. instalacja IPPC) syntetyczne.
szmaty, scierki) i Wiasciwosci: odpady nie
ubrania posiadajgce wiasciwosci
ochronne inne odpadow
niz wymienione niebezpiecznych,

w 15 02 02 bezwonne, stan staly

4 17 02 03 | Tworzywa Opakowania Posiadajg wtasciwosci 0,50

sztuczne jednostkowe (zuzyte obojetne pod wzgledem
opakowania z obstugi chemicznym, ich skfad
Fermy, zrodito stanowig
wytworzenia - spolimeryzowane
instalacja IPPC) substancije organiczne

5 17 04 02 | Aluminium Wykonywanie Posiadajg wtasciwosci 0,6

okresowych obojetne pod wzgledem
przeglagdow i remontéw | chemicznym, ulegajg
instalacji, wymiana korozji, sktad stanowig
zuzytych czesci gtownie pierwiastki glinu.
podzespotdw (Zrodio

wytworzenia -

instalacja IPPC)

6 17 04 05 | Zelazo i stal Wykonywanie Posiadajg wiasciwosci 1,0

okresowych obojetne pod wzgledem
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I1.3.2. Odpady niebezpieczne:

Tabela nr 5 Wytwarzane odpady niebezpieczne

Lp. Kod Rodzaj odpadow Zrodto Skiad chemiczny llosé |
odpadu niebezpiecznych powstawania i wlasciwosci odpadu
wg katalogu odpaddéw odpadu Mg/rok
1 1501 10* | Opakowanie zawierajgce | Zakup i Opakowania po lekach i 0,035
pozostatosci substancji stosowanie w szczepionkach oraz po
niebezpiecznych lub nimi | instalacji srodkach odkazajgcych i
zanieczyszczone substancji dezynfekujacych
chemicznych w Skiad: papier, tworzywa
opakowaniach sztuczne, szkto
jednostkowych Zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi:
chemicznymi i
organicznymi
Wiasciwosci toksyczne
2 1502 02* | Sorbenty, materiaty Odziez ochronna | Odpad stanowig maty 0,05
filtracyjne (w tym filtry stosowana dezynfekcyjne.
olejowe nieujete w innych | podczas Skiad: wickna
grupach), tkaniny do uzywania syntetyczne
wycierania (np. szmaty, Srodkow zanieczyszczone
Scierki) i ubrania chemicznych w substancjami
ochronne pomieszczeniach | niebezpiecznymi:
zZanieczyszczone inwentarskich. chemicznymi
substancjami Stosowanie mat i organicznymi.
niebezpiecznymi odkazajgco- Wiasciwoséci: toksyczne.,
(np. PCB) dezynfekujgcych
w budynkach
inwentarskich
3 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia Stosowanie Qdpad stanowig: zuzyte 0,008
zawierajgce instalacji zrodia swiatla.
niebezpieczne elementy osSwietleniowej z Skiad: szkto, metal,
inne niz wymienione w 16 | lampami tworzywa sztuczne, rtec.
02 09 do 16 02 12 Swietldowkowymi Whasciwosci: toksyczne,
| zrgce, ekotoksyczne.

I.4. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony poprzez
réwnowazny poziom dzwieku emitowanego na tereny, gdzie zlokalizowana jest
zabudowa zagrodowa, potozona w kierunku wschodnim poza granicg terendw
nalezgcych do wtadajgcego instalacja;
w godzinach od 6.00 do 22.00
w godzinach od 22.00 do 6.00

- 55 dB(A),
- 45 dB(A).

IIl. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym s$rodki techniczne majace na_celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji :

I1.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza

111.1.1. Ustalam miejsca i sposdb wprowadzania gazow i pytow do powietrza:
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Tabelanr 6

. Wysokos¢ | . : Predkos¢ | Temperatura | Czas
Zrodio emisji o?gﬁi?:'e emitora Sre;:jnr]lca en-'ll—%gra gazéw */ 3 emisji
[m] [m/s] (K] (h]
Wentylacja E1 4.6 0,63 otwarty 10,25 293 8760
budynku B1 E2 46 0,63 otwarty 10,25 293 2208
E3 46 0,63 otwarty 10,25 293 8760
E4 46 0,63 otwarty 10,25 293 2208
Silos
magazynowy ES1 14 0,10 otwarty 17,8 293 10
paszy sypkiej
Wentylacja Eb 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 8760
budynku B2 E6 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 2208
E7 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 8760
E8 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 2208
E9 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 8760
E10 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 2208
E11 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 8760
E12 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 2208
E13 6,1 1,0 otwarty 4,01 293 8760
Silos
g‘aasg?zi;‘;‘l’{"l‘éj ES2 1,5 0,10 | otwarty | 20,5 293 24
nr2
Silos
;"aigz?{zggmj ES3 1,5 0,10 | otwarty | 20,5 293 24
nr3

*/ - warto$¢ parametru uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczefi, podana w niniejszej tabeli
informacyjnie.

I11.1.2. Warunki wprowadzania gazow i pytow do powietrza

I11.1.2.1. Instalacja pracowa¢ bedzie w ruchu ciggtym.

I1.1.2.2. Budynki hodowlane wyposazone beda w wentylacje zapewniajgca
wymagang dobrostanem zwierzat wymiane powietrza.

I11.1.2.3. Odpowietrzenie siloséw bedzie wyposazone w filtry ja w tabeli:

Tabela 7 Charakterystyka techniczna stosowanych urzgdzer ochrony powietrza

gréji'::)‘ar; Rodzaj urzadzenia Skut?;,z]nosc
ES1 Filtr tkaninowy workowy 99
ES2 Filtr tkaninowy workowy 88
ES3 Filtr tkaninowy workowy 99

lll.2. Warunki poboru wody i emisji $ciekéw z instalacji
I1.2.1. Warunki poboru wody na potrzeby instalagji:

1.2.1.1. Woda dla potrzeb bytowych pracownikéw i potrzeb technologicznych
instalacji pobierana bedzie z wodociagu gminnego.
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111.2.1.2. llos¢ pobieranej wody do celéw produkcyjnych rejestrowana bedzie
za pomocy zainstalowanego licznika — wodomierza a wskazania odnotowywane
bedg z czestotliwoscig 1 x dobe i zapisywane w ksigzce zuzycia wody.

l11.2.2. Warunki emisji $ciekow z instalacji:

[11.2.2.1. Scieki technologiczne:

111.2.2.1.1. W instalacji nie bedg powstawac $cieki technologiczne w rozumieniu
ustawy Prawo wodne. W wyniku zuzycia wody do pojenia zwierzat powstawata
bedzie gnojowica, ktéra jako nawdz naturalny wykorzystywana bedzie do nawozenia
pol uprawnych.

[11.2.2.1.2. Uzywana woda do doczyszczania rusztu w kojcach przetrzymywania
zwierzat bedzie kierowana bezpo$rednio do kanatow gnojowych magazynujgcych
gnojowice.

111.2.2.1.3. Zastosowany system tuczu $win nie generuje sciekow przemystowych.

[11.2.2.2. Wody opadowo-roztopowe:

Wody opadowo-roztopowe z dachdéw (o powierzchni 3561 m?) terenu utwardzonego
zaktadu (o powierzchni 1800 m?), jako czyste wprowadzane beda na tereny chtonne
biologicznie tj. tereny zielone oraz powierzchnie nie utwardzone w granicach
instalacii.

1l.3. Sposob postepowania z wytwarzanymi odpadami:

[1.3.1. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw:

[11.3.1.1. Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne:

Tabela nr 8 Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne

Lp. Kod Rodzaj odpadow Miejsce i sposob
odpadu magazynowania odpadu
1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane bedg w wyznaczonym

miejsce pod zadaszong wiatg przy
budynku gospodarczym. Miejsce to
bedzie utwardzone i zabezpieczone
przed negatywnym oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych. Odpad
magazynowany bedzie selektywnie w
wiekszym worku foliowym lub w
zamykanym pojemniki z tworzywa
sztucznego. Miejsce magazynowania
odpadu oznaczone bedzie kodem i
nazwg odpadu.

2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | Magazynowane bedg w wyznaczonym
miejsce pod zadaszong wiatg przy
budynku gospodarczym. Miejsce to
bedzie utwardzone i zabezpieczone
przed negatywnym oddzialywaniem
czynnikéw atmosferycznych. Odpad
magazynowany bedzie selektywnie w
wiekszym worku foliowym lub w
zamykanym pojemniki z tworzywa
sztucznego. Miejsca magazynowania
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oznaczone begdzie kodem i nazwg
odpadu.

1502 03

Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

Magazynowane bedg w wyznaczonym
miejsce pod zadaszong wiatg przy
budynku gospodarczym. Migjsce to
bedzie utwardzone i zabezpieczone
przed negatywnym oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych. Odpad
magazynowany bedzie selektywnie w
wiekszym worku foliowym lub w
zamykanym pojemniki z tworzywa
sztucznego. Miejsce magazynowania
odpadu oznaczone bedzie kodem i
nazwg odpadu.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Magazynowane beda w wyznaczonym
miejscu na zapleczu budynku
inwentarskiego B2. Przetrzymywane
bedg selektywnie, luzem lub w
pojemniku w zaleznos$ci gabarytu
odpadu. Miejsca magazynowania
oznaczone bedzie kodem i nazwa
odpadu.

17 04 02

Aluminium

Magazynowane bedg w wyznaczonym
miejscu na zapleczu budynku
inwentarskiego B2, na palecie
drewnianej w celu odizolowania od
podioza ziemi. Przetrzymywane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku w
zaleznosci gabarytu odpadu. Miejsce
magazynowania oznaczone bedzie
kodem i nazwg odpadu.

17 04 05

Zelazo i stal

Magazynowane bedg w wyznaczonym
miejscu ha zapleczu budynku
inwentarskiego B2, na palecie
drewnianej w celu odizolowania od
podtoza ziemi. Przetrzymywane bedg
selektywnie, luzem lub w pojemniku w
zaleznos$ci gabarytu odpadu. Miejsce
magazynowania oznaczone bedzie
kodem i nazwg odpadu.

I11.3.1.2. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych:

Tabela nr 9 Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych

pozostatosci substangii
niebezpiecznych lub nimi
Zahieczyszczone

Lp. Kod Rodzaj odpadéw niebezpiecznych Miejsce i sposdb
odpadu wg katalogu odpadéw magazynowania odpadu
1 15 01 10* | Opakowanie zawierajgce Wyznaczone pomieszczenie w budynku

B2 przeznaczone do magazynowania
odpadéw niebezpiecznych.
Pomieszczenie to bedzie zamykane i
niedostgpne dla osdb postronnych, z
posadzkg utwardzong, bez odptywu do
kanalizacji. W pomieszczeniu, w
wyznaczonym miejscu oznaczonym
kodem, odpady magazynowane bedg
selektywnie. Odpady przetrzymywane
bedg w szczelnych wigkszych workach
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foliowych lub zamykanych pojemnikach
z tworzywa sztucznego. Opakowania
stuzgce do magazynowania odpadow
zbudowane bedg z materiatu odpornego
na oddziatywanie (reagowanie)
substancji niebezpiecznych zawartych w
odpadach.

niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2 15 02 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym | Wyznaczone pomieszczenie w budynku
filtry olejowe nieujete w innych B2. Pomieszczenie to bedzie zamykane
grupach), tkaniny do wycierania (np. | i niedostgpne dla oséb postronnych, z
szmaty, scierki) i ubrania ochronne posadzkg utwardzona, bez odptywu do
zanieczyszczone substancjami kanalizacji. W pomieszczeniu, w
niebezpiecznymi wyznaczonym migjscu oznaczonym
(np. PCB) kodem, odpady magazynowane bedg
selektywnie. Odpady przetrzymywane
bedg w szczelnych wigkszych workach
foliowych lub zamykanych pojemnikach
z tworzywa sztucznego. Opakowania
stuzgce do magazynowania odpadow
zbudowane bedg z materiatu odpornego
na oddziatywanie (reagowanie)
substancji niebezpiecznych zawartych w
odpadach
3 16 02 13* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce Wyznaczone pomieszczenie w budynku

B2. Pomieszczenie to bedzie zamykane
i niedostepne dla osdb postronnych, z
posadzkg utwardzong, bez odptywu do
kanalizacji. W pomieszczeniu, w
wyznaczonym migejscu 0znaczonym
kodem, odpady magazynowane bedg
selektywnie. Odpady stanowigce zuzyte
Swietldwki w celu zabezpieczenia przed
sttuczeniem wkitadane bedg w
oryginalne opakowania jednostkowe-
wsuwki tekturowe, a nastepnie
gromadzone w beczce lub pudle
tekturowym w wyznaczonym migjscu w
pomieszczeniu budynku B2.

1l.3.2. Sposéb gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

[11.3.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela nr 10 Gospodarowanie odpadami innymi niz niebezpieczne

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadow

Sposob gospodarowania
odpadem

1

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Wytwarzane odpady przekazywane
bedg do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom.

Poddane procesom odzysku
okreslonym w zatgcznikach nr 1
ustawy o odpadach, jako: R1, R13.

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Wytwarzane odpady przekazywane
beda do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
odzysku okreslonym w
Zatgcznikach nr 1 ustawy o
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odpadach, jako: R1, R3, R13.

15 02 03

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione
w 156 02 02

Wytwarzane odpady przekazywane
bedg do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
odzysku okreslonym w
zatgcznikach nr 1 ustawy o
odpadach, jako: R1, R3, R13,

17 02 03

Tworzywa sztuczne

Wytwarzane odpady przekazywane
beda do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
odzysku okreslonym w
zalgcznikach nr 1 ustawy o
odpadach, jako: R1, R3, R13,

17 04 02

Aluminium

Wytwarzane odpady przekazywane
beda do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
odzysku okreslonym w
zatgcznikach nr 1 ustawy o
odpadach, jako: R4.

17 04 05

Zelazo i stal

Wytwarzane odpady przekazywane
beda do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
odzysku okreslonym w
zatgcznikach nr 1 ustawy o
odpadach, jako: R4.

[11.3.2.2. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 11 Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Lp. Kod Rodzaj odpadéw niebezpiecznych Sposdb gospodarowania
odpadu wg katalogu odpadow odpadem
1 15 01 10* | Opakowanie zawierajace pozostatosci Wytwarzane odpady przekazywane
substancji niebezpiecznych lub nimi beda do dalszego
zanieczyszczone zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane beda
procesom okreslonym w
zatgcznikach nr 1 lub nr 2 ustawy o
odpadach, jako: R12, D10, D15
2 1502 02" | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry | Wytwarzane odpady przekazywane
olejowe nieujete w innych grupach), beda do dalszego
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) | zagospodarowania uprawnionym
i ubrania ochronne zanieczyszczone odbiorcom. Poddane procesom
substancjami niebezpiecznymi okreslonym w zatgcznikach nr 1 lub
(np. PCB) nr 2 ustawy o odpadach, jako: R1,
D10.
3 16 0213* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce Wytwarzane odpady przekazywane

niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

beda do dalszego
zagospodarowania uprawnionym
odbiorcom. Poddane procesom
okre$lonym w zatgcznikach nr 1 lub
nr 2 ustawy o odpadach, jako: R5,
R12, R13.
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111.3.3. Warunki gospodarowania odpadami:

11.3.3.1. Wytworzone odpady wymienione w punkcie 1.3 decyzji zbierane beda
selektywnie i przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym wazne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow.

1.3.3.2. Punkt magazynowania odpadéw niebezpiecznych stanowit bedzie
wyznaczone pomieszczenie w budynku B2. Pomieszczenie to bedzie zamykane
i niedostepne dla os6b postronnych, z posadzkg utwardzong, bez odptywu
do kanalizacji. Miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych oznaczone beda
kodem i nazwg rodzaju magazynowanego odpadu.

111.3.3.3. Poszczegdlne rodzaje odpadéw bedg gromadzone w szczelnych wigkszych
workach foliowych lub zamykanych pojemnikach z tworzywa sztucznego.
Opakowania foliowe i pojemniki  zbudowane bedg z materiatu odpornego
na oddzialywanie (reagowanie) substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach.
111.3.3.4. Zuzyte urzadzenia — lampy oéwietleniowe (zuzyte swietlowki) w celu
zabezpieczenia przed sttuczeniem wkiadane bedg w oryginalne opakowania
jednostkowe - wsuwki tekturowe, a nastepnie gromadzone w beczce lub pudle
tekturowym W wyznaczonym miejscu w punkcie magazynowania odpaddw
niebezpiecznych.

I11.3.3.5. Miejsca magazynowania odpadoéw innych niz niebezpieczne beda
przechowywane tak jak wskazano w decyzji.

11.3.3.6. Odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03 magazynowane bedg
W wyznaczonym miejsce pod zadaszong wiatg przy budynku gospodarczym. Miejsce
to bedzie utwardzone i zabezpieczone przed negatywnym oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych. Do gromadzenia odpadow przygotowane bedg wieksze
worki foliowe Ilub zamykane pojemniki z tworzywa sztucznego. Miejsca
magazynowania poszczegolnych rodzajow odpadéw — oznaczone bedg kodem
i nazwg danego odpadu.

111.3.3.7. Powstate w wyniku eksploatacji odpady o kodzie 17 02 03, 17 04 02,
17 04 05 magazynowane beda w wyznaczonym miejscu na zapleczu budynku
inwentarskiego B2. Przetrzymywane beda luzem selektywnie wg rodzaju odpadu,
w miejscu oznakowanym na palecie drewnianej w celu odizolowania od podtoza
ziemi.

111.3.3.8. Usuwane odpady bedg zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem
w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

111.3.3.9. Odpady transportowane bedg z czestotliwoscig wynikajgcg z procesow
organizacyjnych i technologicznych, w szczegélnosci pojemnosci magazynow.

l1.4. Zrodia hatasu ich rozkiad czasu pracy w ciaggu doby

Emisja hatasu powstaje w wyniku:

~ tucz trzody chlewnej — wszelkie dzwigki wydawane przez zwierzeta,

- ruch pojazdéw po terenie zakfadu,

- praca wentylatorow dachowych odpowiedzialnych za wymiang powietrza
w budynkach inwentarskich,

- napetnianie siloséw paszy.
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Tabela nr 12 Zrédta hatasu

Kod Zrédta hatasu Opis Zrodta hatasu Wysokosé Czas pracy (h)
zrddia (m)
dzien noc
ZP1 Budynek inwentarski B1 4 16 8
ZP2 Budynek inwentarski B2 55 16 8
E1 Wentylator dachowy budynku B1 - 16 8
E2 Wentylator dachowy budynku B1 - 16 8
E3 Wentylator dachowy budynku B1 - 16 8
E4 Wentylator dachowy budynku B1 - 16 8
E5 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E6 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E7 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E8 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E9 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E10 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E11 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E12 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E13 Wentylator dachowy budynku B2 - 16 8
E14 Praca pojazdu podczas - 1 -
przetadunku paszy do silosu

IV. Rodzaj i maksymalna ilo$é wykorzystywanej enerdgii, materialéw, surowcow
i paliw

IV.1. Pobér wody dla potrzeb instalacji

IV.1.1. Woda zuzywana bedzie na cele technologiczne tj. pojenie zwierzat, mycie
pomieszczen inwentarskich, potrzeby socjalno-bytowe.

IV.1.2. Woda na potrzeby instalacji pobierana bedzie z wodociggu gminnego.
Zuzycie wody do celéw socjalnych i technologicznych ustalane bedzie na podstawie
wskazan wodomierza.

IV.1.2. Maksymalne zuzycie wody nie przekroczy wartosci okreslonej ponizej:

- na potrzeby chowu hodowli trzody chlewnej (pojenie zwierzat):
Qmaxd = 19,7 m3 /d
Qmax ok =7 199,7 m3/rok
- na potrzeby porzadkowe (mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym cyklu
produkcyjnym): |
Qmax rok = 6,6 m?3 frok
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- do celéw socjalno — bytowych:
Qmaxd = 0,12 m3/d
Qmax rok = 43,8 m3 frok

Maksymalne roczne zapotrzebowanie na wode dla instalacji:
- Qmaxrok = 7 250,1 TTI3 Irok

IV.1.3. Wskazniki zuzycia wody:

Tabela nr 13 Jednostkowe zapotrzebowanie na wode dla poszczegolnych kategorii swin

Kategoria $win Zapotrzebowanie na wode
[dm®/szt./dobe]

Warchlaki 1-5

Swinie w okresie wzrostu 15 — 45 kg 4-8

Tuczniki 45 -100 kg 6-10

IV.2. llo$é surowcow i materiatéw stosowanych w produkcji

IV.2.1. Maksymalne zuzycie surowcéw nie przekroczy wartosci okreslonych
w ponizszej tabeli:

Tabela nr 14 Wykorzystywane surowce

Lp. Rodzaj surowcow Jednostka Zuzycie
1. |Pasza Mg/rok 2 024
2. | Olej napedowy kg/rok 410
3. | Srodki dezynfekujgce dm?3/rok 40
4. | Srodki odkazajgce dm®/rok 80
5. | Probiotyk dodawany do gnojowicy dm?® 1800

IV.3. Zuzycie energii dla potrzeb wilasnych instalacji

IV.3.1. Energia elektryczna pobierana bedzie z sieci energetycznej w oparciu
o zawartg umowe. Na wypadek przerw w dostawie pragdu uzywany bedzie agregat
pradotwdrezy na olej napedowy o mocy S5kW.

IV.3.2. Energia wykorzystywana bedzie do celéw gospodarczych i bytowych
tj. podawanie paszy do kojcow, oswietlenie, wentylacja chlewni i innych.

IV.3.3. Maksymalne zuzycie energii elektrycznej nie przekroczy wartosci
15 000 kWh/rok.

IV.4. llosé wytwarzanych nawozéw

IV.4.1. Maksymalna ilos¢ gnojowicy wytwarzanej w trakcie 4 miesiecy wyniesie
1578 Mg, tj. 4 734 Mg3/rok.

IV.5. Wartosé catkowitego wydalanego azotu
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IV.5.1. W celu ograniczenia emisji azotu, w tym w szczegdlnosci amoniaku
wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzgt stosowane bedg
techniki zywieniowe polegajace na:

— zmniejszeniu  zawarto$ci surowego biatka poprzez zastosowanie diety
zrbwnowazonej pod wzgledem zawartoéci azotu w oparciu 0 potrzeby
energetyczne i przyswajalne aminokwasy,

— zywieniu wieloetapowym, w ktorym sktad diety bedzie dostosowany do
specyficznych wymogéw danego okresu produkcji,

— stosowaniu dodatkéw paszowych, ktére zmniejszajg catkowitg ilos¢ wydalanego
azotu.

IV.6. Warto$¢ catkowitego wydalanego fosforu

IV.6.1. W celu ograniczenia emisji fosforu przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych

zwierzat stosowane bedg techniki zywieniowe polegajace na:

— zywieniu wieloetapowym, w ktorym skiad diety bedzie dostosowany
do specyficznych wymogéw danego okresu produkgji,

— stosowaniu dodatkéw paszowych, ktére zmniejszajg catkowitg ilosé wydalanego
fosforu.

V. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji

V.1. Monitoring proceséw technologicznych
V.1.1. Sprawnos¢ techniczna urzgdzen na linii automatycznego karmienia i pojenia
swin oraz instalacji wentylacyjnej i oéwietleniowej utrzymywana bedzie na biezgco —
poprzez wykonywanie przegladéw, konserwacji i niezbednych napraw w kazdym
okresie po zakonczeniu cyklu tuczu $wirn oraz w cyklu produkcyjnym w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci.
V.1.2. Prowadzony bedzie codzienny pomiar i rejestr (papierowy lub elektroniczny)
temperatury i wilgotno$ci we wszystkich budynkach inwentarskich.
V.1.3. Prowadzony bedzie codzienny pomiar i rejestracja temperatur panujgcych
w budynku magazynowym zwierzat padtych, w dowolny sposéb, pomiedzy godzing
1290 5 1490,
V.1.4. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) zuzycia
poszczegolnych rodzajéow paszy umozliwiajgcy kontrole realizacji instrukcji karmienia
zwierzgt. Co kwartat prowadzona bedzie kontrola efektywnosci wykorzystania paszy
przez zwierzeta i podejmowane bedg stosowne dziatania.
V.1.5. Prowadzona bedzie, nie rzadziej niz co 7 dni, kontrola oraz rejestr papierowy
lub elektroniczny:

al llosci wytwarzanej gnojowicy,

b/ ilosci nagromadzonej gnojowicy, a tym samym poziomu napetnienia kanatéw

gnojowych,
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¢/ ilosci nawozéw wykorzystanych do nawozenia pdl wyznaczonych w planie
nawozenia zaopiniowanym przez stacje chemiczno—rolniczg, z ewidencja
nawozonych dziatek.

V.1.6. Prowadzona bedzie okresowa kontrola szczelnoéci zbiornikow magazynowych
na gnojowice (zgodnie z przepisami budowlanymi, o ktérych mowa w punkcie
VI1.7.1). Punktem monitorowania szczelno$ci zbiornikow magazynowych gnojowicy
bedzie studzienka odbierajgca wody z drenazu wokét budynku. Pofozenie studzienki
na terenie zakfadu: N: 50° 48’ 3.18” E: 200 3' 22.07” . Badanie nalezy wykonaé
z czestotliwoscig co najmniej raz w roku, w zakresie poziomu zawarto$ci azotu
i fosforu. Wyniki nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
w terminie do 30 dni od dnia ich wykonania.
V.1.7. Prowadzone beda rejestry wykonywanych wewnetrznych kontroli stanu
technicznego urzadzen i obiektéw.
V.1.8. Prowadzone bedg na biezgco rejestry produkcji oraz wielo$¢ strat (upadkow
zwierzat) w trakcie ich chowu.
V.1.9. Prowadzony bedzie rejestr zuzycia wody i energii elektrycznej w sposob
umozliwiajgcy ustalenie ilosci zuzywanej wody i energii na jednostke produkgiji.
V.1.10. Prowadzony bedzie rejestr wykonywanych prac konserwacyjnych oraz
remontowych zwigzanych z eksploatacjg sieci kanalizacyjne;.
V.1.11. Prowadzony bedzie rejestr zmian procedury pracy instalacji i wymiany
urzadzen.
V.1.12. Prowadzony bedzie rejestr ilosci podawanego do gnojowicy preparatu
na bazie bakterii powodujgcych zmniejszenie intensywnosci zapachu i wyliczane
zuzycie tych srodkoéw na 1 cykl produkcyjny w skali roku.
V.1.13. Prowadzony bedzie rejestr ilosci zuzywanych s$rodkow dezynfekujgcych
I wyliczane zuzycie tych srodkdw na 1 cykl produkecyjny w skali roku.
V.1.14. Prowadzone rejestry (w. formie papierowej lub elektronicznej) beda
przechowywane i okazywane do wgladu na kazde zadanie organu ochrony
srodowiska.

V.2. Monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza
V.2.1. Prowadzony bedzie monitoring emisji amoniaku do powietrza poprzez

oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i catkowitg
zawartos¢ azotu (lub catkowitego azotu amonowego) na kazdym etapie stosowania
gnojowicy lub szacunkowo z wykorzystaniem wskaznikoéw emisji — z czestotliwoscig
co najmniej raz w roku z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w decyzji
wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczgce najlepszych dostgpnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub swin.

V.2.2. Prowadzony bedzie monitoring emisji pytu do powietrza z kazdego budynku
dla zwierzat poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaznikow emisji
— z czestotliwoscig co najmniej raz w roku z uwzglednieniem technik monitorowania
podanych w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r.
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ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win.

V.2.3. Prowadzony bedzie monitoring emisji siarkowodoru do powietrza poprzez
oszacowanie z wykorzystaniem wskaznikoéw emisji — z czestotliwoécig co najmniej
raz w roku dla kazdej kategorii zwierzat.

V.2.4. Wskazniki do szacowania emis;ji:

kg NHs kg H2S8 kg pytu PM10
Kategoria zwierzat Istanowisko dla Istanowisko dla Istanowisko dla
zwierzecialrok zwierzecialrok zwierzecialrok
Tuczniki 2,6 0,074 0,867

V.2.5. Monitoring emisji poszczegdlnych zanieczyszczen corocznie bedzie sie
odbywat tg sama wybrang metodg.

V.3. Monitoring poboru wody

V.3.1. Pomiar ilosci pobieranej wody do celow produkcyjnych rejestrowany bedzie
za pomocg zainstalowanego licznika — wodomierza a wskazania odnotowywane
bedg z czestotliwoscig 1 x dobe i zapisywane w ksigzce zuzycia wody.

V.3.2. Ogledziny instalacji w celu wykrycia ewentualnych zrodet wycieku wody i ich
naprawa prowadzona bedzie co najmniej raz w roku.

V.4. Ewidencja i monitoring wytworzonych odpadow

Prowadzgcy instalacje bedzie ewidencjonowat i przechowywat dane dotyczgce:

a) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

b) rodzaju i iloéci przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania

wedtug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

V.5. Pomiar emisji hatasu do srodowiska
V.5.1. Jako referencyjne punkty pomiaru hatasu okreslajgce oddziatywanie
akustyczne instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam:
- P 1 o wspétrzednych:
N = 500 48°01,09”
E =2200317,15"
- P 2 o wspétrzednych:
N = 500 47°58,08"
E= 220 03'17,72"

Sposéb wykonania badarn monitoringowych i ich czestotliwos¢ bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

Pomiar hatasu bedzie wykonywany przy pracy wszystkich urzadzen wentylacyjnych.
Ewentualne uwzglednienie czasu ich faktycznej pracy nalezy dokonaé¢ na podstawie
obiektywnych przestanek (rejestr pracy, zuzycie energii, itp...).

V.5.2. Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej
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zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okre$lonych w tabeli nr 10.

V.6. Monitoring iloéci azotu i fosforu wydalanych w gnojowicy

V.6.1. Przynajmniej raz w roku prowadzony bedzie monitoring catkowitej ilosci azotu
i fosforu wydalanego w gnojowcy metodg obliczeniowg z zastosowaniem bilansu
masy azotu i fosforu w oparciu o spozycie paszy, zawarto$¢ surowego biatka
w diecie, catkowita zawartos¢ fosforu i produkeyjnosé zwierzat - wskazang w decyzji
wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego
chowu drobiu lub swin.

V.7. Wszystkie badania monitoringowe bedg wykonywane zgodnie z obowiazujgcymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan bedg rejestrowane i przechowywane
przez okres obowigzywania pozwolenia.

VI. Prowadzacy instalacije bedzie posiadat wazne umowy obejmujace wymagang
powierzchnie gruntéw rolnych, na ktérych mozliwe jest zagospodarowanie gnojowicy
proporcjonalnie do ilosci wytwarzanej gnojowicy.

VIl. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wdéd gruntowych,
w tym $érodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod
gruntowych oraz sposoéb ich systematycznego nadzorowania.

VIl.1. Kazdy rodzaj odpadow bedzie magazynowany w sposob selektywny
w odpowiednich pojemnikach z materiatu odpornego na dziatanie skfadnikow
umieszczonego w nich odpadu, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach
w sposoéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uniemozliwiajacy dostep do nich o0séb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw bedg posiadaty utwardzong, szczelng powierzchnig,
urzadzenia i materialy gasnicze oraz zapas sorbentéw do likwidacji ewentualnych
wyciekéw. Nie bedg przekraczane pojemnoséci pojemnikéw.

VIL.2. Usuwane odpady bedg zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem
w trakcie transportu oraz czynnosci przetadunkowych. Prowadzony przetadunek
odpadéw niebezpiecznych nie bedzie powodowaé ich rozlania czy rozpylenia
i skazenia gleby, ziemi i wéd gruntowych.

VIL.3. Budynki chowu, drogi i place oraz pozostaly teren utrzymywane beda
w czystosci i porzadku.

VIl.4. Zapewniona bedzie odpowiednia czestotliwo$¢ usuwania nieczystosci z hal,
mycia oraz oprézniania zbiornikéw na gnojowice majgca na celu ograniczenie
mozliwosci przedostania sie zanieczyszczen do gleby, ziemi i wod gruntowych.
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VIL.5. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem $ciekéw
beda utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym.

VIL.6. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, neutralizujgce oraz sorbenty
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

VIL.7. Prowadzone bedg kontrole stanu technicznego budynkéw hodowlanych oraz
innych urzadzen znajdujgcych sie na instalacji majgce na celu wykrycie
ewentualnych nieszczelnoéci oraz przypadkéw wystgpienia niekontrolowanych
wyciekow. Wyniki kontroli bedg odnotowywane w protokole.

VIL.7.1. Zgodnie z wymaganiami art. 62. Ustawy Prawo budowlane obiekty

budowlane wtym przypadku budynki inwentarskie w czasie ich uzytkowania

poddawane bedg kontroli okresowej:

1) co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu ich stanu technicznego:

— elementow budynku, i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
| niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu
(magazynowanie gnojowicy),

— instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie $rodowiska (mechanicznej wentylacji
pomieszczen inwentarskich, szczelnosci zaworéw zamontowanych na otworach
do wypompowywania gnojowicy, stanu technicznego filtréw tkaninowych
na zbiornikach magazynowych paszy)

2) co_najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
I przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego w zakresie:

— badanie instalacji elektrycznej i piorunochronne;j,

— badanie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony
od porazen,

— opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow.

VII.8. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez pracownikow znajdujgcych
si¢ na danym stanowisku nad zapewnieniem wiasciwe; ochrony gleb, wod
gruntowych i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do
wycieku lub uszkodzenia urzadzen technologicznych.

VIil. Wymagane sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska
jako calosci

VIIL1.  Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg nalezy utrzymywac
we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowaé w oparciu o stosowne
instrukcje.

VIIl.2. Budynki hodowlane wyposazone bedg w wentylacje Zapewniajgcg wymagang
dobrostanem zwierzat wymiane powietrza.

VIIl.3.Stosowane bedg optymalne systemy karmienia dla poszczegblnych grup
zwierzgt zgodnie z opracowang instrukcjg karmienia.

VIIL.4. Budynki chowu utrzymywane beda w czystoéci oraz zapewniona bedzie
odpowiednia temperatura i wilgotno$¢é wewnatrz budynkéw inwentarskich,
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z uwzglednieniem czestotliwo$ci usuwania nieczystosci oraz mycia. Natomiast
czyszczenie i dezynfekcja pomieszczen inwentarskich, komér i kojcéw odbywac sie
bedzie po zakonczeniu cyklu produkcyjnego trwajgcego 14 - 15 tygodni. W tym
samym okresie czyszczeniu podlega¢ beda réwniez paszarki i automatyczne poidta
smoczkowe. Dokonywany bedzie rowniez przeglad stanu technicznego urzadzen
na linii do pojenia i linii paszowej, a w przypadkach koniecznych dokonywane beda
naprawy lub wymiana zuzytych elementéw. Koncowym etapem bedzie
przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczen inwentarskich z zastosowaniem srodkow
chemicznych przy pomocy specjalistycznych urzadzen — opryskiwaczy. Dezynfekcje
przeprowadza¢ bedzie firma zewnetrzna dokonujgca sprzedazy Srodkow
chemicznych stuzacych do dezynfekcji pomieszczen przeznaczonych do chowu
zwierzat.
VIILL5. Kojce bedg utrzymane w taki sposéb, aby zapewni¢ w kazdym z nich
odpowiednig powierzchnie zadawania paszy (w budynku B1-2,2%, w budynku B2 —
2,5% powierzchni kojca), legowiska (w budynku B1- 96,7%, w budynku B2 — 96,3%
powierzchni kojca), pojenia (w budynku B1-1,1%, w budynku B2 — 1,2% powierzchni
kojca) i gnojowa, zgodnie z opracowang instrukcjg.
VIIL.6. W celu ograniczenia emisji zapachéw z gnojowicy, co najmniej raz na 6
tygodni, stosowane beda preparaty powodujgce ograniczenie emisji odorow.
VII.7. Na biezgco prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych
z monitoringu oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajgce.
Przeprowadzenie tej analizy i podjete dziatania bedzie dokumentowane.
VIIl.8. Opracowany ,plan zarzadzania zapachami” (odorami) zostanie wdrozony
do stosowania i bedzie regularnie poddawany przeglgdowi. W celu oceny poziomu
emisji odoréw do $rodowiska zostang wykonane dwie serie pomiaréw (pomiary
olfaktometryczne) w odstepach co roku, pierwsze najpézniej do 31.05.2019r.. Wyniki
zostang przekazane do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie
miesigca od dnia pomiaru (najpézniej w terminie do 30.06.2019r.).

VIIl.8.1. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) przegladdw,

o ktorych mowa w punkcie VIII.8.

VIII.8.2. W przypadku pojawienia sie uznanej za uzasadniong przez

Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska lub inny organ administracii

interwencji w sprawie ucigzliwosci zapachowej powodowanej przez instalacje nalezy:

— zidentyfikowa¢ zrédto ucigzliwosci zapachowej,

— podjag¢ dziatania w celu wyeliminowania ucigzliwosci,

— przeprowadzi¢ jednokrotne badanie olfaktometryczne okreslajgce poziom
substancji odorotwérczych w celu potwierdzenia efektywnosci podjetych dziatan,

— sprawozdanie z podjetych dziatan wraz z wynikami ww. pomiarow nalezy
przediozy¢ w terminie 30 dni od ich wykonania Marszatkowi Wojewddztwa
Podkarpackiego oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

VIIL.9. Czyszczenie pomieszczen inwentarskich dokonywane bedzie przy uzyciu

myjki ci§nieniowej i srodkow dezynfekcyjnych przed kazdym wstawieniem zwierzat.

VIIL.10. Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci przechowywane bedg w zamykanym

i szczelnym kontenerze metalowym (konfiskatorze) ustawionym na terenie
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utwardzonym i w ciggu 24 h usuwane przez uprawnionego odbiorce do utylizacji.

Opréznianie  kontenera odbywaé sie bedzie mechanicznie za pomocg

specjalistycznego sprzetu eliminujgcego przedostawanie sie padiych zwierzat do

gleby.

VIIL.10. W przypadku wystgpienia masowej choroby zakaznej lub pomoru zwierzat,

prowadzgcy instalacje:

— natychmiast powiadomi o tym wtasciwy miejscowo organ inspekcji weterynaryjnej
i wojta gminy,

— pozostawi zwierzeta w miejscu ich statego przebywania i nie bedzie wprowadzac
tam innych zwierzat,

— zakaze wstgpu os6b postronnych do pomieszczen Ilub miejsc, w ktorych
znajdowac sie bedg zwierzeta podejrzane o zakazenie lub zwtoki zwierzat.

VIIL.11. Zmywalne sciany konfiskatora do magazynowania zwierzgt padtych i ubitych

z koniecznosci bedg dezynfekowane po kazdym odbiorze odpadow przez firme

prowadzacg dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

VIIL12. Stosowane beda energooszczedne zrodia $wiatta, nagrzewnice itp.

VIIL13. Corocznie opracowywany bedzie i opiniowany okregows stacjg chemiczno —

rolniczg plan nawozenia.

VIIL.14. Wykonywane bedg wewnetrzne kontrole stanu technicznego urzadzen

i obiektow m.in. opréznionych siloséw, zbiornikow na gnojowice itd. Z czestotliwosciag

| na zasadach okreslonych w niniejszej decyzji. Prowadzone i przechowywane beda

rejestry wykonywanych kontroli.

VIII.15. Drogi i place oraz pozostaty teren bedg utrzymywane w czystosci i porzadku.

Prowadzone bedg coroczne kontrole stanu drég wewnetrznych i placow; wykonane

kontrole bedg odnotowywane w protokole z czynnosci.

IX. Zagospodarowanie nawozéw naturalnych

IX.1. Wytworzona gnojowica magazynowana bedzie w kanatach na gnojowice
opisanych w niniejszej decyzji.

IX.2. Wytworzona gnojowica bedzie wykorzystywana rolniczo jako nawéz naturalny
na podstawie corocznie opracowywanego wg obowigzujgcych przepiséw planu
nawozenia, zatwierdzonego przez okregowa stacje chemiczno-rolnicza. W planach
nawozowych okreslana bedzie doktadna dawka gnojowicy, mozliwa do nawiezienia
na konkretne pole.

IX.3. Operator posiadat bedzie wazne umowy (w formie pisemnej) na odbidr
wytworzonej gnojowicy, ktérej nie bedzie mogt wykorzystac.

IX.4. Napetnianie zbiornikéw i przekazywanie gnojowicy odbiorcy prowadzacemu jej
rolnicze wykorzystanie prowadzone bedg pod nadzorem odpowiedzialnego
pracownika Fermy i odnotowywane beda w ksigzce kontroli gnojowicy.

IX.5. Napetnianie zbiornikéw na gnojowice i jej przekazywanie odbiorcy
prowadzgcemu jej rolnicze wykorzystanie na uzytkach rolnych nie bedzie
prowadzone w soboty, niedziele i $wieta oraz w czasie intensywnych wiatrow
wiejacych w kierunku zabudowan mieszkalnych, zlokalizowanych w poblizu Fermy.
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IX.6. Prowadzona bedzie ewidencja nawozonych pél i stosowanych dawek
gnojowicy.

IX.7. Gnojowica powstata podczas ASF lub innej epidemii, czy tez pomoru zwierzat,
bedzie mogta zosta¢ przekazana do wykorzystania po uzyskaniu pozytywnej opinii
powiatowego lekarza weterynarii.

X. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu skutkéw awarii oraz
wymog informowania o wystapieniu awarii
W przypadku awarii nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami

stanowiskowymi bhp i obstugi poszczegdinych urzadzen, z uwzglednieniem
warunkéw niniejszej decyzji.

XI. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacii
X1.1. W przypadku zakohczenia eksploatacji, nalezy oprozni¢ i wyczysci¢ wszystkie
urzadzenia technologiczne, a nastepnie zdemontowaé i zlikwidowaé wszystkie
obiekty i urzadzenia zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow budowlanych.
X1.2. W przypadku pozaru w instalacji powiadomié¢ Straz Pozarng oraz stuzby
weterynaryjne.

XIl. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wtasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony s$rodowiska informacji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zqodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu.

Xl1.1. Zestawienie roczne przedstawiajgce wielko$ci emitowanych zanieczyszczen do
powietrza, ilosci $ciekéw oraz ilosci wytworzonych odpadéw w instalacji nalezy
przediozyé do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku
za rok poprzedni.

XIl.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow i materiatow oraz ilosci wytwarzanych
nawozéw w instalacji w ciggu roku nalezy przedstawi¢ Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi  Ochrony
Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.”

Xlil. Ustalam dodatkowe wymagania

XII.1. W terminie do 3-ch miesiecy od chwili, gdy niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna opracowane zostana:

a. Instrukcja przepompowywania gnojowicy przepompowywania jej do beczkowozow.
Instrukcja winna zapewniaé, poza kontrolg napetniania i dystrybucji gnojowicy,
eliminacje mozliwosci przypadkowych wyciekow i przepetnien kanatow.

b. Instrukcja okreslajgca zasady eksploatacji stosowanych urzgdzen, usuwania
nieczystosci oraz mycia budynkéw inwentarskich, stosowania preparatow
powodujacych ograniczenie emisji odoréw. Opracowana instrukcja okresla¢ bedzie
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sposoby postepowania w zaleznoéci od jednoznacznie okreslonych i mierzalnych
parametrow.

XIV. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiazywania
poszczeqdlnych warunkéw, zapisy decyzji obowiazuja z chwila, gdy decyzja
stanie sie ostateczna.

XV. Zastrzegam sobie prawo nalozenia dodatkowych warunkéw w terminie
pézniejszym, jezeli bedzie teqo wymagat interes ochrony $rodowiska.

XVI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 12 lutego 2018r. znak: - Pan . .
zarzgdzajgcy Gospodarstwem Rolnym . | W miejscowosci
Stare Baraki 79 (gmina Zaklikdéw, powiat sta[owowolskl) NIP 865-115-41-51, REGON
180212076, wystgpit o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do intensywnego tuczu trzody chlewnej o obsadzie do 2630 szt
zlokalizowanej w miejscowo$ci Stare Baraki 79, na dziatkach nr ewid. 260 i 261.
Tereny znajdujgce sie w blizszym i dalszym otoczeniu to obszary charakterystyczne
dla krajobrazu rolniczego. W otoczeniu instalaciji brak jest obiektow przyrodniczych,
ktére podlegajg ochronie prawnej wynikajgcej z ustawy o ochronie przyrody. Nie
wystepujg rowniez obszary objete siecig Natura 2000.
Na potudnie od terenu lokalizacji instalacji, w odlegtosci ok. 65 m przebiega droga
gminna, wzdtuz ktérej wystepuje pojedyncza zabudowa zagrodowa. Najblizsza
zabudowa zagrodowa potozona jest w odlegtoéci ok. 50 m w kierunku potudniowo-
zachodnim.

Przedmiotowa  instalacja  kwalifikowana jest  zgodnie zatgcznikiem
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajéow instalacji moggcych  powodowaé  znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych  elementéw  przyrodniczych albo  $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), - pkt 6 ppkt 8 lit. b) i ¢) do instalacji do chowu
lub hodowli swin o wiecej niz 2 000 stanowisk dla éwin o wadze ponad 30 kg
lub 750 stanowisk dla macior, tym samym na jej funkcjonowanie wymagane jest
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z § 2 wust. 1 pkt. 51 rozporzgdzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $&rodowisko
(Dz.U. Nr 2016.71 tj.) instalacja klasyfikowana jest do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddzialywa¢ na  $rodowisko. Tym samym, zgodnie
z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym
do wydania pozwolenia zintegrowanego jest Marszatek Wojewddztwa
Podkarpackiego.
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Po analizie wymogéw formalno — prawnych wniosku, w dniu 19 lutego 2018r.,
zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony érodowiska wersja elektroniczna
whiosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska droga elektroniczng (e-mail, scan)
wraz z informacja o wysokosci uiszczonej przez wnioskodawce optaty rejestracyjnej,
celem rejestracii.

Na podstawie  art. 218 ustawy Prawo  ochrony  $rodowiska,
w zwiazku z art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o &rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, pismem z dnia 26 lutego 2018r.
znak: 0S.1.7222.1.2.2018.AC ogfositem 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji - pozwolenia zintegrowanego
dla ww. instalacji oraz o umieszczeniu przedmiotowego wniosku w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 124/2018 oraz o prawie wnoszenia uwag | wnioskow
do przediozonej w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie bylo dostepne przez 30 dni
w dniach od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r.:

— na tablicy ogtoszen tut. Urzedu Marszatkowskiego przy ul. Cieplinskiego 4,

Rzeszow,

— na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Zaklikowie

— na tablicy ogtoszen w miejscu lokalizacji przedsigwzigcia,

— na stornie internetowej BIP Urzedu Marszatkowskiego,

— na stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Zaklikowie.

W okresie udostepniania wniosku nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski

do ww. sprawy.

Szczegotowa analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze nie przedstawia
ona w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia
ochrony érodowiska.

W zwiazku z powyzszym postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2018r. znak OS-

1.7222.1.2.2018. AC wezwatem zarzgdzajgcego instalacje do uzupetnienia (w terminie

jednego miesigca pod rygorem nie uwzglednienia zgdania wniosku) przedtozone]
dokumentacji o nastepujace informagcje:

1) opis ,punktu magazynowania odpadéw niebezpiecznych” i miejsca
magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne na terenie instalaciji,

2) okre$lenie lokalizacji punktow pomiarowych, w ktérych prowadzone beda
pomiary emisji hatasu do $rodowiska we wspoétrzednych geograficznych oraz
wskazaé ich potozenie na zatgczniku graficznych,

3) weryfikacje przedstawionej we wniosku tabeli okreslajacej miejsca wprowadzenia
zanieczyszczen do powietrza wraz z ich parametrami w zgodnoéci z tabelg
okreslajacg propozycje maksymalnej emisji dopuszczalnej z instalacji w zakresie
czasOw pracy emitoréw oraz nazewnictwa,

4) obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczefi z uwzglgdnieniem lokalizacji
poszczegdlnych emitoréw, ich parametréow oraz odpowiadajgcej im emisji -
zamiast emitorow zastepczych,
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5) plan zarzadzania odorami zgodny z wymaganiami Konkluzji BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu i $win (BAT 12), obejmujacy W szczegdlnosci
identyfikacje zrédet odoréw, okreslenie udziatu poszczegdlnych  Zrédet,
monitoring emisji odoréw, $rodki zapobiegajace Iub eliminujgce powstawanie
odorow,

6) uzupetnienie propozycji w zakresie prowadzenia monitoringu emisji do powietrza
0 pomiary emisji substancji zapachowych =z instalagji z wykorzystaniem
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z wymaganiami Konkluzji BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win (BAT 26),

7) opis co dzieje sie ze $rodkami dezynfekcji po uzyciu — czy sg uwalniane
do powietrza, do $ciekéw (gnojowicy), czy moze ulegaja innym procesom,

8) wskazanie, jak czesto do gnojowicy jest dodawany preparat na bazie bakterii
powodujgcy zmniejszenie intensywnosci zapachu i jakie jest zZuzycie tych
srodkow na 1 cykl produkeyjny oraz w skali roku,

9) dane techniczne zbiornikéw na gnojowice, tj. pojemnosé catkowita, pojemnosé
komoér na gnojowice, liczbe otworéow do wypompowywania, sposob
zabezpieczenia wylotéw otwordw przed emisjg do powietrza, szerokoéé kanatow
powietrznych pod budynkami Budynek 1, Budynek 2),

10) dane dotyczgce konstrukeji, szczelno$ci i zabezpieczenia przed agresywnym
dziataniem gnojowicy obydwu zbiornikdw oraz wskazaé jak czesto jest
przeprowadzana kontrola okresowa zbiornikéw.

Pismem z dnia 15 maja 2018r. (data wplywu 16 maja 2018r.) wptyneto
uzupetnienie do wniosku.

Jednoczesnie pismem z dnia 17 kwietnia 2018r. (data wpiywu: 24  kwietnia
2018r.) Panstwe poinformowali o ucigzliwosci
przedmiotowej instalacji na sasiadujgca zabudowe mieszkalna. Wedtug Panstwa

. dziatanie instalacji powoduje fetor, hatas trudny do wytrzymania dla
sgsiadow oraz wedtug nich w gospodarstwie znajduje sie wieksza liczba sztuk trzody
chlewnej niz planowano w trakcie budowy obiektu.

W zwigzku z powyzszym pismem znak O0S-1.7222.1.2.2018.AC z dnia
17 kwietnia 2018r. wystgpitem do Powiatowego Inspektora Weterynarii
w Stalowej Woli o podanie w oparciu o posiadane dane aktualnej obsady trzody
chlewnej w przedmiotowym gospodarstwie. W piémie znak PIW.PZ.45.C.20.2018
z dnia 20.04.2018r. Powiatowy Inspektor Weterynarii poinformowat, ze obsada trzody
chlewnej w dniu 19 kwietnia 2018r. wynosita 2 483 szt.

Po przenalizowaniu dokumentéw i wyjasnien przedtozonych przez
wnioskodawce uznatem, ze uzupetiony wniosek zawiera elementy wymagane
przepisami prawa w tym zakresie i spetnia wymogi art.184 ust. 2, art. 208 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

Analizujac przedstawione dokumenty ustalono:
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We wniosku wykazano, ze emisja pytow i gazéw wprowadzanych do powietrza ze
srodet | emitoréw instalacji nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm jakosci
powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. W szczegolnosci emisja pytu, amoniaku i siarkowodoru nie powoduje
przekroczen standardow jakosci powietrza i wartosci odniesienia substancji
w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartoéci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu,

Przy okresleniu dopuszczalnej emisji do powietrza z instalacji zachowano poziomy
emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) odnoszace
sie do wartosci masy wyemitowanych substancji przypadajgcej na stanowisko
dla zwierzecia w ciagu jednego roku i wyrazonych w kg substancji/ stanowisko
dla zwierzecia/rok zgodnie z wymogami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302
z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajace]j konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub swin zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W pozwoleniu okreslitem wielkos¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazow
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, zgodnie z art. 188
ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Ponadto zgodnie z art. 151 i 188 ust. 3 pkt 5) ustawy Po$ ze wzgledu
na obiekty wrazliwe wystepujace w sasiedztwie instalacji w punkcie VII1.8 pozwolenia
zintegrowanego natozono dodatkowe wymagania, wykraczajgce poza wymagania,
o ktérych mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148,
co do zakresu i sposobu monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji naktadajgc obowigzek wdrozenia do stosowania
i regularnego poddawania przegladowi opracowanego planu zarzadzania zapachami
(odorami). W przypadku pojawienia si¢ uznane] za uzasadniong przez
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska lub inny organ administracji
interwencji w sprawie ucigzliwosci zapachowej powodowanej przez instalacje
zobowigzano prowadzacego instalacje do identyfikacji zrédfa  ucigzliwosci
zapachowej oraz niezwlocznego podjgcia dziatan w celu jej wyeliminowania.

Dla potwierdzenia efektywnosci podjetych dziatan nalezy przeprowadzi¢ jednokrotne
badanie olfaktometryczne okreslajgce poziom substancji odorotworczych.

Zgodnie z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych Dostepnych Technikach dla
Intensywnego ~ Chowu  Drobiu i Swin:  Zintegrowane  Zapobieganie
i Kontrola Zanieczyszczen, emisja odoréw z tego typu przedsigwzie¢ jest istotna
i wiaze sie przede wszystkim z postepowaniem z gnojowica.

Majac na wzgledzie ten problem w decyzji wprowadzitem szereg warunkow
majacych na celu ograniczenie emisji odoréw do powietrza w szczegolnoéci ze
zbiornikéw z gnojowica, ktérych odpowietrzenia winny by¢ zabezpieczone
szczelnymi przykrywami. Zgodnie z wymogami konkluzji BAT w celu okreslenia
wielkoci emisji pytu, amoniaku i siarkowodoru zarzadzajacy bedzie postugiwat sie
wartoéciami szacunkowymi. W przypadku wykonania pomiaréw olfaktometrycznych
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w sytuacji braku przepiséw prawnych i norm w prawodawstwie polskim wyniki
powinny by¢ odniesione do danych literaturowych.

Wedtug opracowania pn. ,Lista substancji i zwigzkow chemicznych, ktére sg
przyczyng ucigzliwosci zapachowej” wykonanym pod kierownictwem prof. dr hab.
inz. Jerzego Zwozdziaka - przy hodowli $win przy typowej diecie biatkowej mozna
spodziewac sie emisji odoru na poziomie ok. 1000 OUE/sekunde (OUE - europejska
jednostka zapachowa).

W zwiazku z powyzszym po podjetych dziataniach zapobiegajacych ucigzliwosci
odorowej nalezy spodziewaé sie emisji zwigzkow zapachowych na poziomie nie
wyzszym niz podano w tym opracowaniu.

W decyzji natozono réwniez obowigzek przekazywania Marszatkowi
Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Wojewodzkiemu  Inspektorowi  Ochrony
Srodowiska sprawozdan z podjgtych dziatan wraz z wynikami ww. pomiarow
w terminie 30 dni od ich wykonania.

W systemie utrzymania zwierzat, elementem ciggu technologicznego instalacji
IPPC jest magazyn odpaddw. Prowadzacy instalacje, ktéry przekazuje gnojowice do
dalszego zagospodarowania nie podlega zapisom konkluzji BAT 20, BAT 21, BAT
22. Natomiast w przypadku nawozenia pdl przez prowadzgcego instalacje —
konkluzje BAT 20, BAT 21, BAT 22 nalezy spetnia¢. Stosowne zapisy nie sg
wprowadzane do pozwolenia  zintegrowanego, poniewaz gnojowica jest
zagospodarowywana poza instalacjg IPPC. Majac jednak na wzgdledzie nadzér nad
instalacjg w punkcie IX.7 zawartem warunek szczegodlnego postepowania
z gnojowicg w przypadku wystgpienia ASF lub innej epidemii, czy tez pomoru
zwierzgt (gnojowica bedzie mogta zostaé przekazana do wykorzystania po uzyskaniu
pozytywnej opinii powiatowego lekarza weterynarii).

Szczegotowy sposdb postepowania w ww. sytuacji okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania ASF.

Na terenie Gospodarstwa eksploatowane bedzie zrédo energetycznego spalania
paliw, ktére nie wymaga pozwolenia wedtug zapisOw  rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymagajg pozwolenia
(Dz. U. 2010 nr 130 poz. 881), jak réwniez nie wymaga zgtoszenia wedtug
zapisbw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie
rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2010 nr 130
poz. 880 ze zm.), tj.: agregat prgdotwérczy o mocy 55kW.,

Zgodnie z art. 188 ust. 2b oraz art. 202 ust. 4 ustawy Po§ w punkcie I1.3.
pozwolenia ustalitem dopuszczalne ilosci poszczegdlnych rodzajow wytwarzanych
odpaddw innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych oraz warunki gospodarowania
nimi - z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz sposoby
| miejsca ich magazynowania ustaltem w pkt. 111.3. Spotka posiada mozliwosci
magazynowania odpaddw na terenie, do ktdrego posiada tytut prawny.

0S-1.7222.1.1.2018.AC Strona 32 z 66



Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg instalacji bedg gromadzone na
terenie zakladu, a nastepnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
przez wyspecjalizowane firmy zewnetrze, posiadajgce wymagane zezwolenia
na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie gospodarowania odpadami, poza granicami
Zaktadu. Prowadzona bedzie ewidencja jakosciowa i ilosciowa przetwarzanych
i wytwarzanych odpadéw wedtug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw oraz z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzgcych
do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi.

W punkcie 1.4.1.1. pozwolenia zobowigzatem prowadzacych instalacje do
zapobiegania powstaniu odpadéw oraz ograniczania ich negatywnego
oddzialywania na srodowisko.

Uznatem, ze przedstawiony we wniosku sposéb postepowania z odpadami
zabezpiecza $rodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem, w tym zgodnie
z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozkiad czasu pracy zrodet hatasu w ciggu doby. W oparciu o
ten sam przepis ustalono takze wielkos¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi
poziomami hatasu poza Zaktadem, wyrazonymi wskaznikami poziomu
rownowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objgtych ochrong przed hatasem,
pomimo iz z obliczen symulacyjnych wynika, Zze instalacja nie spowoduje
przekroczen wartoéci dopuszczalnych pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku. Pomiary poziomu hatasu prowadzone bedg w punktach
okreslonych w czesci V.5.1

Uwzgledniajgc wymogi art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Wnioskodawca przeprowadzit analize pod katem
substancji powodujgcych ryzyko, zdefiniowanych w art. 3 pkt. 37a) ww ustawy
wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych na terenie zaktadu, w Zwigzku z
eksploatacjg instalacji typu IPPC. W oparciu o rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 333 z
31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano
oceny ryzyka (zagrozenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych na
terenie zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodujgcymi
ryzyko). Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano dokumentacje pod
nazwg ,Analiza pod kagtem oceny, co do koniecznoéci sporzgdzenia Raportu
Poczatkowego”.

W dokumentacji zidentyfikowano substancje wykorzystywane (VIA-SEPT,
QUATOSEPT, QUATOVET) oraz uwalniane (pyt, amoniak, siarkowodoér) w wyniku
funkcjonowania instalacji oceniajac ryzyko oraz mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby,

08S-1.7222.1.1.2018.AC Strona 33 z 66



ziemi i wod gruntowych tymi substancjami na terenie zaktadu, z uwagi na ich
wiasciwosci fizyczne i chemiczne oraz istniejgcy system zabezpieczen przed
oddziatywaniem na érodowisko. Postepowanie ze $rodkami chemicznymi odbywa sie
zgodnie z warunkami okreslonymi w Kartach charakterystyk tych $rodkow, proces
dezynfekcji, odkazania zalecany jest specjalistycznej firmie.

Analiza wykazata, ze w wyniku eksploatacji przedmiotowej instalacji nie wystepuje
mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby ziemi lub wéd gruntowych, a tym samym nie jest
wymagane sporzgdzenie raportu poczatkowego.

W systemie intensywnego tuczu trzody chlewnej nie sg stosowane preparaty
i substancje chemiczne, ktére kwalifikowatyby go do zaliczenia do zaktadu
o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika
2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie
w zakfadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

W prowadzonym systemie tuczu trzody chlewnej mogdg wystapi¢ przypadki
wadliwej pracy urzgdzen i ich awarii, ktére na biezaco bedg usuwane we wiasnym
zakresie przez wymiane zuzytych elementéw lub urzadzen na nowe. W przypadku
braku dostawy energii elektrycznej uruchamiany bedzie agregat pradotwoérczy o
mocy 55 kW. W przypadku awarii sieci wodociggowe] woda do pojenia zwierzat
dostarczana bedzie cysterng samochodowg w ilosci 15 m? na dobe zgodnie
Z zapotrzebowaniem.

O zagrozeniach zewnetrznych dotyczacych mozliwosci zarazenia $win
chorobg zakazng sygnalizowaé bedg stuzby weterynaryjne. Wtedy podejmowane
bedg dziatania zabezpieczajace polegajgce min. na szczelnym zamykaniu
pomieszczen inwentarskich, uzupethianie mat sanitarnych $wiezymi $rodkami
odkazajgcymi, zwigkszenie czestotliwosci obserwacji zachowania sie $win w
pomieszczeniach inwentarskich, zwiekszenie czestotliwosci kontroli  stanu
zdrowotnego $win przez lekarza weterynarii.

W przypadku zaistnienia zdarzen awaryjnych na terenie Zajmowanym przez
instalacje tuczu trzody chlewnej nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonymi
instrukcjami BHP oraz instrukcjami obstugi poszczegdlnych urzadzen.

Analizg instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik przeprowadzitem
w oparciu o Decyzje Wykonawczg Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r.
ustanawiajgcg konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i $wir zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz uwzgledniajgc wydane przez Ministerstwo
Srodowiska ,Wytyczne dotyczgce praktycznego zastosowania konkluzji BAT
w zakresie intensywnego chowu drobiu i $win czes¢ 2 Instalacje do chowu $wiri”.
Decyzje Komisji Europejskiej sg prawem stosowanym ,wprost’, zatem nie wymagaja
implementacji do prawa krajowego. Zgodnie z art. 288 Traktatu o Unii Europejskiej,
Decyzja wigze bezposrednio tych, do ktérych jest skierowana. Nowe instalacje
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dla ktérych pozwolenie zintegrowane zostato wydane po dniu opublikowania
konkluzji BAT nie majg okresu przej$ciowego i juz w dniu uzyskiwania pierwszego
pozwolenia zintegrowanego muszg spetnia¢ wymogi konkluzji.

Najlepsza dostepna technika dla ferm produkcyjnych trzody chlewnej oznacza

stosowanie zasad dobrej rolnicze]
oraz warunkéw bytowania zwierzat.

praktyki w zakresie odzywiania zwierzgt
Minimalne warunki

utrzymania zwierzat

gospodarskich zawarte sg w ustawie o Ochronie Zwierzat oraz w rozporzgdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan
i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzgt gospodarskich,
dla ktérych normy ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskie;.

Il. Analiza zgodnos$ci funkcjonowania instalacji z Konkluzjami z dnia 15 lutego 2017 r.

dotyczacymi najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu_do

intensywneqo

chowu $win, zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

(Dz. U. Unii Europeijskiej L 43/231):

OGOLNE KONKLUZJE DOTYCZACE BAT

SYSTEMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO (EMS)

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spelnienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 1. W celu poprawy ogolnej
efektywnosci srodowiskowej gospodarstw

w ramach BAT nalezy zapewniac
wdrazanie i przestrzeganie systemu
zarzadzania $rodowiskowego
zawierajagcego  w  sobie  wszystkie

nastepujace cechy:

1. zaangazowanie kierownictwa, w tym kadry
kierowniczej wyzszego szczebla;

2. okre$lenie przez kierownictwo polityki
ochrony $rodowiska, ktéra obejmuje ciggte
doskonalenie efektywnosci srodowiskowe;j
instalacji;

3. planowanie i ustalenie niezbednych
procedur, celéw i zadan w powigzaniu
z planami finansowymi i inwestycjami;

4. wdrozenie procedur ze szczegdolnym
uwzglednieniem:

a) struktury i odpowiedzialnosci;

b) szkolen, podnoszenia  $wiadomosci
i kompetencji;

c) komunikaciji;

d) zaangazowania pracownikéw;

e) dokumentacji;

f) wydajnej kontroli procesu;

g) programoéw obstugi technicznej;

h) gotowosci i reagowania na sytuacje
awaryjne i reagowania,

i) zapewnienia zgodnos$ci z przepisami
dotyczacymi $rodowiska,;

5. sprawdzanie efektywno$ci i podejmowanie

BAT 1.

Gospodarstwo posiada wdrozony system
zarzadzania Srodowiskowego —
opracowano instrukcije pn.

Instrukcji postepowania i zarzadzania
Srodowiskiem w gospodarstwie  na
kazdym etapie  produkcji wraz z

prowadzeniem wymaganego monitoringu
okre$lonego w konkluzjach BAT dla tego
rodzaju dziatalnosci’, w ktorej
wyszczegolniono etapy: dostawy
tucznikow, rozpoczecie cyklu
intensywnego tuczenia i przebieg tuczenia
dla poszczegdlnych faz wraz z kontrolg
i nadzorem  eliminujgcym  negatywne
oddziatywanie na $rodowisko,
przygotowanie zwierzat do odstawy |
opréznianie komor hodowlanych,
czyszczenie i dezynfekcja oproznionych
kojcow i nowa dostawa Swin, przeglady
i konserwacja maszyn i urzadzen,
przeglady okresowe obiektéw - budynkow
inwentarskich.

Do instrukcji tej dotgczony jest plan
zarzadzania odorami, ktory zostanie
wdrozony, w zgodnie z niniejszg decyzja.

Zarzadzanie $rodowiskowe prowadzone jest
przez witasciciela instalacji polegajgce gtéwnie
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dziatann korygujacych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
a) monitorowania i pomiaréw;
b) dziatan naprawczych
i zapobiegawczych;
c) prowadzenia zapisow;
d) niezaleznego (jezeli jest to mozliwe)
audytu wewnetrznego lub zewnetrznego
w celu okreslenia, czy system zarzgdzania
srodowiskowego jest zgodny
z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest
wtasciwie wdrozony i utrzymywany;
6.przeglad systemu zarzadzania
srodowiskowego przeprowadzony przez
kadre kierowniczg wyzszego szczebla pod
kgtem statej przydatnosci systemu, jego
prawidtowosci i skutecznosci;

7.podgzanie za  rozwojem  czystszych
technologii;

8.uwzglednienie - na etapie projektowania
nowego zespotu urzadzen i przez caty okres

jego eksploatacji - wptywu na $rodowisko

wynikajgcego z ostatecznego wycofania
instalacji
z eksploatagji;

9.stosowanie sektorowej analizy
poréwnawczej (np. sektorowy dokument
referencyjny EMAS) w  regularnych
odstepach czasu.

Szczegodlnie w odniesieniu do intensywne;

hodowli drobiu lub $éwin do BAT nalezg

nastepujgce cechy systemu zarzgdzania

Srodowiskowego:

10. wdrozenie planu zarzadzania hatasem —
tylko w przypadkach, w ktérych oczekuje
sig, ze obiekty wrazliwe odczujg
dokuczliwos¢ hatasu lub gdy jego
wystepowanie zostato udowodnione;

11. wdrozenie planu zarzadzania
zapachami - tylko w przypadkach,
w ktérych oczekuje sig, Ze obiekty
wrazliwe odczujg dokuczliwosé zapachu
lub gdy jego wystepowanie zostato

stwierdzone.
Zakres (np. poziom szczegdtowosci) oraz
charakter systemu zarzgdzania

srodowiskowego (np. standaryzowany lub nie)
zasadniczo odnosi sie do charakteru, skali
i ztozonosci gospodarstwa oraz do zasiegu
jego oddziatywania na srodowisko.

na:
- monitorowaniu procesow technologicznych
opisanych w punkcie V niniejszej decyzji;

- ciagte doskonalenie efektywnosci
Srodowiskowej instalacji (stosowanie nowej
generacji urzadzen technicznych

na instalacji, w tym magazynowania paszy
i stosowania wtasciwej diety zywieniowe]
zwierzgt zwiekszajgc jej przyswajalnosé
i eliminujgc nadmierne emisje gazowe);

- ustalenie niezbednych procedur, celéw
izadan w  powigzaniu z  planami
finansowymi i inwestycjami;

- wdrozenie procedur ze szczegdlnym
uwzglednieniem: odpowiedzialnosci,
szkolen (z zakresu prowadzenia instalacji
intensywnego tuczu $win, z zakresu
ochrony Srodowiska), podnoszenia
swiadomosci i kompetencji, dokumentaciji,
programow obstugi technicznej, gotowosci i
reagowanie na  sytuacje  awaryjne,
zapewnienia zgodnosci z  przepisami
dotyczgcymi Srodowiska;

- rozwazane sg mozliwosci podejmowanie
dziatan korygujgcych stezenia amoniaku
W pomieszczeniach inwentarskich
z wykorzystaniem pomiarow za pomoca
czujnikow.

System zarzadzania nie jest standaryzowany.

Z uwagi charakter, skale i zasieg
oddziatywania instalacji nie przewiduje sie
wdrozenie planu  zarzgdzania  hatasem.
Analiza przeprowadzona w tym zakresie
wykazata, ze emisja hatasu ograniczata sie
bedzie do terenu wiasciciela instalacji. Ww.
analiza przeprowadzona byta na etapie
budowy i uzyskiwania decyzji $rodowiskowe;j i
na etapie obecnym ftj. wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego. W tym zakresie
zastosowane zostaly wymagane odlegtosci
od obiektow  wrazliwych, odpowiednie
rozwigzania techniczne, urzadzenia
redukujgce emisje.

Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ (50 m)
od pojedynczego  budynku  mieszkalnego
wstosunku  do  analizowanej instalacji
operator instalacji wdrozyt szereg rozwigzan
ograniczajgcych dokuczliwo$¢ zapachu (np.
dodawanie do gnojowicy preparatu

powodujgcego ograniczenie odoru).
W punkcie  VIIL.B  natozono  obowigzek
opracowywania ,planu zarzgdzania
zapachami”.

08-1.7222.1.1.2018.AC

Strona 36 z 66




I

Na Fermie spetnione
srodowiskowego.

sg wymogi

BAT w zakresie

systeméw zarzadzania

DOBRE GOSPODAROWANIE

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wpiywu
na- $Srodowisko, lub aby ten wplyw
ograniczyé, wramach BAT  nalezy
stosowaé wszystkie z ponizszych technik.

1. Prawidtowe usytuowanie zespotu
urzadzen/gospodarstwa i prawidtowa
aranzacja  przestrzeni dla  dziatan
w celu:

— ograniczenia transportu zwierzat
i materiatéw (w tym obornika), .

— zapewnienia  odpowiedniej  odlegtosci

od obiektéw wrazliwych wymagajgcych
ochrony,

BAT 2

Pkt 1 - nie ma zastosowania do istniejgcych
zespotow urzgdzen lub gospodarstw.

W  bezposrednim  sagsiedztwie  Fermy
w odlegtosci ok. 50 m od budynkow
inwentarskich w kierunku wschodnim znajduje
sie  pojedynczy  budynek  mieszkalny,
Transport zwierzat jak rowniez wywoz
gnojowicy jest planowany tak, aby ograniczy¢
jego czestotliwose.

— odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat,
zdrowia i dobrostanu zwierzat,
gospodarowanie obornikiem,
bezpieczenstwa pracownikow,

— transportu i aplikacji obornika,

— planowania dziatan,

— planowania awaryjnego i zarzadzania,
naprawy i konserwacji urzadzen.

|

— uwzglednienia  panujgcych  zazwyczaj
warunkéw  klimatycznych  (np.  wiatry,
opadow atmosferycznych);

— rozwazenia ewentualnego  przysztego
wzrostu zdolnosci produkeyjnych
gospodarstwa,

— zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

Powyzsze rozwigzania mogg hie miec

zastosowania do istniejgcych  zespotow

urzgdzen lub gospodarstw.

2. Ksztalcenie |  szkolenie  personelu, | Pkt 2
w szczegblnosci w odniesieniu do: Prowadzone sq  okresowe szkolenia

szczegdlnie. Wiasciciel zakiadu bierze udziat

w szkoleniach dot. szczegdlnie:

- odpowiednich przepiséw, hodowli zwierzat,
zdrowia i dobrostanu zwierzat,
gospodarowania obornikiem,
bezpieczenstwa pracownikow,

- transportu i aplikacji obornika,

- doraznej naprawy i konserwacji urzgdzen

nieprzewidziane emisje i zdarzenia, takie

jak zanieczyszczenia wod. Moze to
obejmowac:
— plan gospodarstwa przedstawiajgcy
systemy  odwadniania oraz = zrodia

wody/sciekow,

— plany reagowania w przypadku niektorych
potencjalnych zdarzen (jak np. pozar,
wyciek gnojowicy lub zawalenie sig
miejsca  przechowywania  gnojowicy,
niekontrolowany sptyw wody z pryzm
obornika, wycieki oleju),

— dostepny sprzet stuzgcy do postgpowania

wynikajacych z DTR.
3. Przygotowanie planu awaryjnego | Pkt 3
dotyczgcego reagowania na | Przedmiotowa instalacja nie jest

zakwalifikowana do zaktadéw o zwigkszonym
badz duzym ryzyku wystgpienia awarii.
W zwigzku z tym nie podlega obowigzkowi
opracowywania planu zapobiegania
powaznym awariom przemystowym.

W przypadku zaistnienia zdarzen awaryjnych
na terenie zajmowanym przez instalacje
nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonymi
instrukcjami  BHP, obstugi poszczegdinych
urzadzen. Aby zminimalizowaé potencjalne
zagrozenie podejmowane s3 nastgpujgce
kroki :

-odpady niebezpieczne sg przechowywane
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wprzypadku  zdarzenia  zwigzanego
Z zanieczyszczeniem gruntow (np. sprzet
do zamykania kanalizacji, budowania tam
wrowach czy przegrod w przypadku
wycieku oleju).

wytgcznie na utwardzonych powierzchniach

-w specjalnie do tego celu wyznaczonym
miejscu, zabezpieczonym przed dostepem
osbb postronnych  oraz uniemozliwiajgcym
przemieszczanie sie odpadéw lub ich
przedostawanie do srodowiska,

-substancje niebezpieczne chemiczne ($rodki
dezynfekujgce, myjace, chemia techniczna)
przechowywane 59 w magazynie
chemikaliéw, do tego celu przystosowanym o
powierzchni  dostosowanej do  ilosci
magazynowanych $rodkéw chemicznych,

- pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni
i znajg procedury postepowania w przypadku
rozlania lub rozsypania substancji
niebezpiecznej,

-przejscia kabli elektrycznych przez $ciany
i stropy, sg odpowiednie uszczelnienie
materiatem niepalnym,

-obiekty inwentarskie s3  wyposazone
w podreczne $Srodki gasnicze oraz apteczki
ekologiczne.

W przypadku wystgpienia przerw w dostawie
pradu lub wody podejmowane bedg dziatania
zastepcze:

-w  przypadku zaniku dostaw energii
elektrycznej — uruchamiany bedzie agregat
pradotwaérezy,

-w przypadku braku dostawy wody — woda
w iloéci ok. 15 m3 na dobe (zapotrzebowanie
dobowe), dostarczana bedzie wynajetg
cysterng samochodows.

W przypadku  wystgpienia  zagrozen
pojawienia sie z zewnatrz (sygnalizowane
przez stuzby weterynaryjne), a dotyczace
mozliwosci zarazenia $win chorobg zakazng
powziete beda szczegolne srodki ostroznosci
I nastepujgce dziatania zabezpieczajace:

- wszystkie pomieszczenia bedg zamykane,
uruchamiana bedzie wentylacja
mechaniczna,

- wstep do pomieszczen osobom postronnym
jest zabroniony,

- uzupetnianie mat sanitarnych $wiezymi
srodkami odkazajgcymi,

- o0soby obstugujgce pomieszczenia
inwentarskie posiadajg wymagane badania
lekarskie,

- zwigkszenie  czestotliwos¢  obserwacji
zachowania sig $win w pomieszczeniach
inwentarskich,

- zwigkszenie czestotliwosci kontroli stanu
zdrowotnego  Swin przez lekarza
weterynarii,
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- poddawanie badaniom lekarskim padiych |
swin, w  szczegdlnych  przypadkach
badaniom laboratoryjnym.

4. Regularne kontrole, naprawy
i utrzymanie obiektow i urzadzen, takich
jak:

— obiekty do przechowywania gnojowicy -
oznaki uszkodzenia, degradacji czy

wyciekow,
— pompy do pompowania  gnojowicy,
mieszadta, separatory, systemy
nawadniania,

— systemy dostarczania wody i paszy,

— system wentylacji i czujniki temperatury,

— silosy i sprzet transportowy (np. zawory,
rury),

— systemy oczyszczania powietrza
(np. w ramach regularnych kontroli).

Moze to obejmowaé czysto$¢ gospodarstwa

i system ochrony przed szkodnikami.

Pkt 4

Podczas funkcjonowania, instalacjia podlega

systematycznym kontrolom i naprawom, aby

utrzyma¢  wszystkie obiekty i urzadzenia

w prawidfowym stanie technicznym.

Wykonywane sg okresowe kontrole stanu

technicznego obiektow wynikajgce z ustawy

Prawo budowlane oraz biezgce kontrole

urzadzen  funkcjonujgcych na  instalacji

zgodnie z wymaganiami dokumentacii DTR

i ewentualne niezbedne naprawy.

Zgodnie z wymaganiami art. 62. Ustawy

Prawo budowlane obiekty budowlane w tym

przypadku budynki inwentarskie w czasie ich

uzytkowania poddawane beda kontroli
okresowej:

1) co najmniej raz w roku, polegajacej na

sprawdzeniu ich stanu technicznego:

— elementéw budynku, i instalacji narazonych
na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania
obiektu (magazynowanie gnojowicy),

— instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie
srodowiska  (mechanicznej  wentylacji
pomieszczen inwentarskich, szczelnosci
zaworéw zamontowanych na otworach do
wypompowywania gnojowicy, stanu
technicznego  filtrow  tkaninowych  na
zbiornikach magazynowych paszy)

2) co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na

sprawdzeniu stanu technicznego [

przydatnosci  do  uzytkowania  obiektu
budowlanego w zakresie:

— badanie instalacji
piorunochronnej,

— badanie stanu sprawnosci  potgczen,
osprzetu, zabezpieczen i $rodkow ochrony
od porazen,

— opornoéci izolacji przewodow oraz uziemien
instalacji i aparatow.

elektrycznej [

5. Przechowywanie martwych zwierzat w taki
sposéb, aby zapobiec emisjom Ilub je
zredukowac.

Pkt 5

Padte i ubite $winie przechowywane s3
w zamykanym i szczelnym  kontenerze
metalowym (konfiskatorze)  ustawionym

na terenie utwardzonym i w ciggu 24 h
usuwane przez uprawnionego odbiorcg
do utylizacji. Oprdznianie kontenera odbywa
sie mechanicznie za pomoca
specjalistycznego  sprzetu eliminujacegoj
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| przedostawanie sie padtych zwierzat do gleby.

Na Fermie spetnione sg wymogi BAT w zakresie dobrego gospodarowania.

SYTEM ZYWIENIA

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 3. W celu ograniczenia catkowitych
emisji_azotu i w konsekwencji amoniaku
wydalanego przy zaspokajaniu  potrzeb
zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy
stosowac sktad diety i strategie zywienia
obejmujace jedng technike lub kombinacje
technik przedstawionych ponize;.

1. Zmniejszenie zawarto$ci surowego biatka
poprzez zastosowanie diety
zrownowazonej pod wzgledem zawartoéci
azotu w oparciu o potrzeby energetyczne |
przyswajalne aminokwasy. Zastosowanie
ogdlne.

2. Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad
diety jest dostosowany do specyficznych
wymogow danego okresu  produkgii.
Zastosowanie ogdine.

3. Dodawanie kontrolowanych ilosci istotnych
aminokwaséw do diety ubogiej w surowe
biatko.

4. Stosowanie  dopuszczonych  dodatkow
paszowych, zmniejszajg catkowitg ilosé
wydalanego azotu.

Tabela 1.1. Powiazany z BAT catkowity

wydalony azot (N)

Powigzany z BAT

x o catkowity wydalony

D 5% | azott

E D E kg wydalonego

@ @S | Nistanowisko

A X N | dla zwierzecia Irok]
Catkowity

wydalony azot

wyrazony jako 60130
N

Tuczniki

M Nizszg warto$é graniczng zakresu mozna
osiggnagg, stosujac kombinacje technik.

BAT 4. W celu ograniczenia catkowitych
emisji wydalanego fosforu przy
zaspokajaniu potrzeb zywieniowych
zwierzat w ramach BAT naleZzy stosowaé
skiad diety i strategie Zywienia obejmujace
jedng technike Ilub kombinacje technik
przedstawionych ponizej.
1. Zywienie wieloetapowe, w ktérym sktad
diety jest dostosowany do specyficznych
wymogow danego okresu  produkcii.

Zastosowanie ogélne.

BAT 3 i BAT 4

Na Fermie zapewnione sg odpowiednie
techniki zywienia poprzez dobér pasz
dostosowanych do wieku i zapotrzebowania
zwierzat, co przektada sie na zmniejszenie
wydalanego azotu i fosforu

W ghojowicy.

Techniki redukcji wydalanego azotu obejmuja:

— stosowanie diety zréwnowazone] pod
wzgledem zawartosci azotu

— sktad diety jest dostosowany
do specyficznych wymogéw danego okresu
produkgji i wieku zwierzecia,

— stosowane  dodatki paszowe, ktére
zmniejszg catkowitg ilos¢ wydalanego azotu
i fosforu.

Mieszanki zawierajg dla danego etapu
tuczenia odpowiednio dobrane do potrzeb
zwierzgcia proporcje  sktadnikéw:  biatka
surowego, wiokna surowego, lizyny, wapnia
i sodu oraz dodatki dietetyczne

i mikroelementy (zelazo, mangan, miedz,
cynk, jod, selen) zapewniajgce prawidtowa
przemiang  metaboliczng i  eliminujaca
nadmierne wydalanie azotu amonowego
i amoniaku.

W budynkach inwentarskich funkcjonuje
automatyczny system podawania karmy —
pasza z silosow zewnetrznych transportowana
jest do wnetrza budynkéw przy pomocy
paszociggu koralikowego. System podaje
pasze do kazdego miejsca karmienia.

Pasza podawana bedzie z paszownikéw
automatycznych  z mozliwoscig  regulacji
dozowania jednorazowej dawki (dopasowanie
zuzycia paszy do potrzeb zwierzat). Swinie
same bedg generowa¢ podawanie paszy.
Wkazdym z urzadzen paszowych typu
tubomat  zamontowany bedzie réwniez
smoczek do wody co umozliwia pobieranie
paszy na mokro izmniejszanie pylenia.
Automatyczny sposéb podawania paszy
i wody wptywa korzystnie na stan zdrowia
zwierzat (nie generuje niepotrzebnego stresu
oraz Zmniejsza zapylenie uktadu
oddechowego zwierzecia.

Powigzane monitorowanie okreslono w BAT
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2. Stosowanie  dopuszczonych  dodatkéw
paszowych, ktére zmniejszajg catkowitg
ilos¢ wydalanego fosforu (np. fitazy).

3. Wykorzystywanie wysokostrawnych
nieorganicznych  fosforanow w  celu
czesciowego zastgpienia
konwencjonalnych zrédet fosforu
w paszach.

Na og¢ft technika ta jest stosowana przy
ograniczeniach zwigzanych z dostepnoscig
fatwo  przyswajalnych  nieorganicznych
fosforanow.

Tabela 1.2 Powiazany z BAT catkowity
wydalony fosfor

= © Powiazany z BAT
o = W catkowity wydalony
E &L fosfor
E £5 | [kg wydalonego P,Os/
a X N Stanowisko dla
Zwierzecia /rok]
Calkowity wydalony|
fosfar, wyrazony .| 35-54
jako P20s Tuczniki

() Nizszg warto$¢ graniczng zakresu mozna
osiggnaé, stosujac kombinacje technik.

24 - obliczenia bedg wykonywane raz w roku
— z wykorzystaniem bilans masowego azotu i
fosforu w oparciu o zuzycie paszy, zawarto$¢
surowego biatka w diecie, catkowitg zawarto$é
fosforu i produkcyjnos¢ zwierzat.

Na Fermie spetnione sg wymogi BAT w zakresie systemu zywienia.

EFEKTYWNE ZUZYCIE WODY

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 5. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie
wody, wramach BAT nalezy stosowac
kombinacje ponizszych technik:

1. Prowadzenie rejestru zuzycia wody.
Zastosowanie ogdlne.

2. Wykrywanie zrodet wycieku wody i ich
naprawa. Zastosowanie ogolne.

3. Stosowanie $rodkow czyszczgcych pod
wysokim ciénieniem do czyszczenia
pomieszczen dla zwierzat i urzadzen.
Nie ma zastosowania do chowu drobiu
z wykorzystaniem systemu czyszczenia
na sucho.

Ma _zastosowanie do ferm _{rzody
chlewnej.

4. Wybieranie i stosowanie odpowiednich
urzadzen (np. poidet smoczkowych,
poidet miskowych, koryt) dla konkretnych
kategorii zwierzat przy jednoczesnym
Zapewnieniu dostepnosci wody
(ad libitum). Zastosowanie ogdine.

5. Regularne kontrolowanie i korygowanie
(w razie potrzeby) kalibracji urzgdzen do
dystrybucji wody pitnej. Zastosowanie

ogdlne.

BAT 5

Na Fermie jest prowadzony szereg dziatan

umozliwiajgcych efektywne zuzycie wody

poprzez:

— prowadzenie pomiaru  zuzycia  wody
w oparciu o wodomierze,

— wstepne czyszczenie pomieszczen
inwentarskich na sucho (zgarnianie
nieczystosci na ruszta,

a nastepnie wgniatane ich do kanatow
gnojowicowych),

— mycie pomieszczen inwentarskich po
kazdym cyklu hodowlanych przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen;

— sprawdzanie szczelnosci instalacji
wodociggowej i usuwanie przeciekow
wody;

— pojenie zwierzgt odbywa sie za pomocag

poidet smoczkowych z miseczka
gwarantujgce automatyczne dostarczanie
wody i pobor w dowolnej ilosci przez
zwierze (ad libitum);

— czyszczenie pomieszczen dla zwierzat |

urzadzen odbywa sie¢ przy pomocy
wysokociénieniowych urzadzen.
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6. Ponowne wykorzystanie

niezanieczyszczonej wody opadowej do
czyszczenia.,
Nie _ stosuje sie  do  istniejgcych
gospodarstw, z  powodu  wysokich
kosztéw. Mozliwosé zastosowania moze
byé ograniczona z uwagi na zagrozenie
bezpieczenstwa biologicznego.

Na Fermie spelnione sa wymogi BAT w zakreSIe efektywnego zuzycia wody.

EMISJE ZE SCIEKOW

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 6. Aby ograniczyé powstawanie
Sciekéw, w ramach BAT nalezy stosowaé
kombinacje ponizszych technik.

1. Utrzymywanie mozliwie najmniejszych
obszaréw zanieczyszczonych.
Zastosowanie ogdine.

2. Ograniczanie zuzycia wody, np. poprzez
zastosowanie wstepnego czyszczenia
na sucho oraz czyszczenia pod wysokim
cisnieniem. Zastosowanie ogdine.

3. Oddzielanie niezanieczyszczonej wody
opadowej od  strumieni  $ciekow
wymagajgcych oczyszczenia. MoZe nie
mie¢ _zastosowania _do __istniejgcych
gospodarstw.

BAT 6

Z terenu instalacji nie sg odprowadzane do

Srodowiska Scieki przemystowe. W celu

ograniczenia powstania $ciekéw na Fermie

stosowane sg nastepujgce techniki:

— w komorach tuczu (sektorach) wystepuijg
korytarze przepedowe dostarczanych i
wywozonych tucznikow bezposrednio do
samochodow. Nie dochodzi do
zanieczyszczania terenu poza budynki
inwentarskie,

— wstepne czyszczenie pomieszczen
inwentarskich na sucho (zgarnianie
nieczystosci na ruszta,
a nastegpnie wgniatane ich do kanatow
gnojowicowych),

— mycie pomieszczen inwentarskich po
kazdym cyklu hodowlanych przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen,

— pojenie zwierzat odbywa sie za pomoca
poidet smoczkowych z miseczkg zmniejsza
ilo§¢ wychlapek wody podczas pojenia
zwierzecia i redukuje poziom zmarnowanej
wody.

BAT 7. Aby ograniczy¢ emisje do wody ze
Sciekow, w ramach BAT nalezy stosowaé
jedna z ponizszych technik Ilub ich
kombinacje:

1. Odprowadzanie $ciekéw do specjalnego
pojemnika lub miejsca przechowywania
gnojowicy. Zastosowanie ogdine.

2. Oczyszczanie $ciekéw, np. w drodze
sedymentacji i/lub oczyszczania
biologicznego. Zastosowanie ogdine.

3. Rozprowadzanie wody $ciekowej, np.
przy wykorzystaniu systemu
nawadniania, za pomoca urzadzen takich
jak zraszacz, przewozne urzgdzenie
nawadniajgce, cysterna, wiryskiwacz
startowy.

Mozliwos¢  zastosowania _moze  byé
ograniczona ze wzgledu na ograniczona

dostepnosc odpowiednich ferenow

BAT 7

W celu ograniczenia emisji do wody =ze

Sciekdw na Fermie stosowane sg nastepujgce

rozwigzania:

— odprowadzanie zuzytej wody z mycia do
zbiornikdw na gnojowice;

— magazynowanie Sciekow bytowych
w szczelnym  zbiorniku bezodptywowym,
z ktérego nastepnie sg wywozone przez
uprawnionego odbiorce do oczyszczalni
Sciekow.
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przylegajgcych do danego gospodarstwa.
Ma zastosowanie jedynie w_odniesieniu
do $ciekdéw z udokumentowanym niskim
poziomem zanieczyszczenia.

Na Fermie spelnione beda wymogi BAT w zakresie emisji ze Sciekow.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Rozwigzania wedlug konkluzji BAT

Spelnienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 8. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie
energii w gospodarstwie, w ramach BAT
nalezy stosowac¢ kombinacje ponizszych
technik.

1. Wysokosprawne systemy ogrzewania
/chtodzenia oraz wentylacyjne. Moze nie
mieé _ zastosowania _do _istniejgcych
zespofow urzadzen.

2. Optymalizacja  systeméw  wentylacji
i ogrzewania/chtodzenia oraz
zarzadzanie nimi, zwlaszcza  gdy
stosowane sg systemy oczyszczania
powietrza. Zastosowanie ogdine.

3. Izolacja $cian, poditdg iflub sufitow
w pomieszczeniach dla zwierzat.
Nie _ stosuje _sie w  przypadku
zastosowania ___naturalnej  wentylaciji.
[zolacja moze nie _mieé zastosowania do
istniejgcych _zespofdw  urzgdzeri ze
wzgledu na ograniczenia strukturalne.

4. Wykorzystanie energooszczednego
o$wietlenia. Zastosowanie ogdine.

5. Stosowanie wymiennikow ciepta. Mozna
zastosowaé jeden z nastepujgcych
uktadow:

a) powietrze-powietrze;,
b) powietrze-woda;
c) powietrze-ziemia.

Wymienniki _ciepta _typu _powietrze-ziemia
moga byé stosowane wytgcznie w przypadku
dostepno$ci miejsca, poniewaz _wymaagajg
duzych powierzchni gleby.

6. Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu
odzyskiwania ciepta. Mozliwos¢
zastosowania _pomp__cieplnych w celu
odzyskania ciepta geotermalnego przy
zastosowaniu  rur ___poziomych __jest
ograniczona ze wzqledu na potrzebe
dostepnosci powierzchni.

7. Stosowanie naturalnej wentylacji.

Nie ma zastosowania _w__ przypadku

wykorzystania scentralizowanego systemu

wentylacji. W przypadku chowu $win moze
nie mieé zastosowania do:

— pomieszczefi o Scielonej  podfodze
w rejonach o cieptym klimacie,

— pomieszczen, w ktérych podfoga nie jest

BAT 8

Na Fermie trzody chlewnej energia

wykorzystywana  jest do  o$wietlenia,

ogrzewania, wentylacji i dystrybucji paszy:

- dorazne  ogrzewanie  wysokosprawng
nagrzewnicg elektryczng niektorych kojeow
z obsadg najmtodszych  tucznikow
(warchlakéw ) w porze zimowej o duzych
spadkach temperatur,

- zastosowany jest komputerowy system
wentylacji mechanicznej  zapewniajgcy
utrzymanie  wymaganego  mikroklimatu
w pomieszczeniach inwentarskich w
budynku B2,

- na etapie projektowania zapewniono
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplna Scian co
eliminuje prowadzenhia dogrzewania
pomieszczen,

- w instalacji o$wietleniowej zastosowane
energooszczedne swietlowki.
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Scielona, lub w ktérych nie wystepuja
kryte, izolowane boksy (np. budy) w
zimnym klimacie.

Na Fermie spetnione sa wymogi BAT w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

EMISJA

HALASU

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogoéw BAT w instalacji

BAT 9. W celu zapobiegania
wystepowaniu emisji hatasu lub, jezeli jest
niemozliwe, ich ograniczenia w ramach
BAT nalezy opracowa¢ i wdrozyé plan
zarzadzania hatasem jako czesci systemu

zarzadzania srodowiskowego, ktéry

obejmuje wszystkie nastepujace

elementy:

a) protokot zawierajgcy odpowiednie
dziatania i harmonogramy;

b) protokét monitorowania hatasu:

c) protokét reagowania na stwierdzone

przypadki wystgpienia hatasu;

d) program zapobiegania emisjom hatasu
majgcy na celu np. okreslenie ich zrédet,
monitorowanie emisji hatasu, okreélenie
udziatu  poszczegélnych Zrédet oraz
wprowadzanie  $rodkéw w  zakresie
zapobiegania emisjom hatasu i/lub ich
ograniczania;

przeglad historycznych przypadkdw
wystgpienia hatasu i $rodkéw zaradczych
oraz upowszechnianie wiedzy na ten
temat.

BAT 9 - __ma zastosowanie _jedynie
w__przypadkach, w ktérych oczekuje sie,
Ze obiekty wraZliwe odczujg dokuczliwosci
hatasu [ub gdy jego wystepowanie zostafo
udowodnione.

BAT 9 - nie ma zastosowania

Obiekty wrazliwe — zabudowania mieszkalne
w dalszej odlegtosci, nie odczuwaja
dokuczliwosci hatasu.

Analiza przeprowadzona w tym zakresie
wykazata, ze emisja hatasu ograniczata sie
bedzie do terenu wiasciciela.

BAT 10. W celu zapobiegania emisjom

hatasu, lub jezeli jest to niemozliwe, ich

ograniczenia w ramach BAT nalezy
stosowac jedna z nastepujacych technik
lub ich kombinacje:

1. Zapewnienie  odpowiedniej  odlegtosci
miedzy zespotem urzadzen/
gospodarstwem, a obiektem wrazliwym.
Moze nie mieé¢ zastosowania  do
istniejgcych  zespotéw  urzadzern  lub
gospodarstw.

2. Umigjscowienie urzgdzen.

Poziom hatasu mozna ograniczy¢ poprzez:

— zwigkszenie odlegtosci miedzy Zrédiem
emisji a ich  odbiorcg  (poprzez
umieszczenie urzadzenia mozliwie jak
najdalej od obiektu wrazliwego);

— skracajgc dtugo$¢ rur oprowadzajgcych

BAT 10 - nie ma zastosowania.

Tereny chronione nie zostaly narazone na
ponadnormatywna emisje hatasu. Wynika
to z przeprowadzonej analizy i obliczen
komputerowych.

Najblizsza pojedyncza zabudowa mieszkalna
(zabudowa jednorodzinna) znajduje  sie
w odlegtosci ok. 50 m od budynkéw
inwentarskich Fermy.

Na Fermie zastosowano

przedstawione rozwigzania, dzieki

ograniczana jest emisja  hatasu

Srodowiska:

— Pasza zadawana jest mechanicznym
systemem podajnikow do tubomatow
i paszownikéw indywidualnych z silosow

ponizej
ktérym
do
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pasze;
— umieszczajgc ztoby i silosy z paszg
w taki sposéb, aby ograniczy¢é ruch

pojazdow na terenie gospodarstwa.
W przypadku istniejgcych zespotdw urzgdzen
zmiana poloZzenia urzgdzen moze byc
ograniczona ze wzgledu na brak miejsca [ub
nadmierne koszty.
3. Srodki operacyjne, tj.:
— zamkniecie drzwi i otworéw budynku,
zwlaszcza podczas karmienia, o ile to

mozliwe;

— obstuga urzadzen przez doswiadczony
personel;

— unikanie przeprowadzania hatasliwych

czynnoéci w nocy i podczas weekendow,
o ile to mozliwe;

— zapewnienie kontroli hafasu
czynnosci konserwacyjnych;

— eksploatowanie podajnikéw i dozownikow,
gdy sg catkowicie wypetnione pasza, jesli
jest to mozliwe;

podczas

— ograniczanie do minimum  obszaréw
oczyszczanych za pomocg skrobania
w celu zmniejszenia hatasu
powodowanego  przez  ciggniki  ze

zgarniaczami obornika.

Zastosowanie ogaoine.

4. Urzadzenia o niskim poziomie emisji
hatasu, j.:

—wysoko sprawne wentylatory, jesli naturalna
wentylacja nie jest mozliwa Ilub jest
niewystarczajgca,

— pompy i sprezarki,

—system podawania paszy, ktoéry ogranicza
bodzce zwigzane z karmieniem (np. kosze
zasypowe, pasywne dozowniki dozujgce
pasze ad libitum, karmniki kompaktowe).

Ma zastosowanie tylko w_przypadku chowu

$win. Dozowniki _pasywne dozujgce pasze

ad libitum majg_zastosowanie wytgcznie

w przypadku, qdy urzgdzenie jest nowe [ub

zastapione lub_qdy zwierzeta nie wymagajg

Zywienia ograniczoneqo.

5. Urzadzenia do kontroli hatasu, {j.:

— reduktory hatasu;

— izolacja wibragciji;

— obudowanie hatasliwych urzadzen
(np. miynow, przenosnikéw
pneumatycznych);

— zastosowanie izolacji dzwiekoszczelne]
budynkow.

Mozliwosé  zastosowania moze __ byc

ograniczona _ze wzgledu __na _ wymogi

ustawionych na zewnatrz budynkow.

— Silosy paszowe zlokalizowane sg zarowno

blisko drég wewnetrznych jak roéwniez
§cian budynkéw inwentarskich.

— W czasie karmienia nie bedag otwierane

drzwi budynkéw.

— Sprzatanie polega na zgarnianiu rgcznym

nieczystoéci na ruszta, a nastgpnie
wgniatane sg one do  kanatow
gnojowicowych. Mycie i dezynfekcja

pomieszczen inwentarskich odbywa sig po
kazdym cyklu produkcyjnym. Proces mycia
pomieszczen inwentarskich odbywa sie za
pomocg agregatu cisnieniowego.

- Na Fermie zastosowany jest komputerowy

system wentylacji mechanicznej
zapewniajgcy utrzymanie wymaganego
mikroklimatu w pomieszczeniach

inwentarskich w budynku B2 i B1,

- na etapie projektowania zapewniono
odpowiednig izolacyjnosé cieplna scian co
eliminuje prowadzenia dogrzewania
pomieszczen.

Na Fermie nie sg stosowane urzadzenia do

kontroli hatasu.

Na Fermie =zastosowano wystarczajgcy

izolacje dzwiekoszczelng budynkow.
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dotyczgce przestrzeni oraz kwestie zdrowia

i bezpieczerstwa.

Nie dotyczy materiatow

dzwigkoszczelnych utrudniajacych skuteczne

cZyszczenie.
6.

Redukcja hatasu - rozchodzenie sie
hatasu mozna ograniczy¢, umieszczajgc
bariery miedzy Zrédtami emisji a ich
odbiorcami.

Technika ta mozZe nie mieé¢ zastosowania ze

wzgleddw bezpieczeristwa biologicznego.

Na Fermie spetnione sg wymogi BAT w zakresie emisji halasu.

a)

b)

d)

2,

a)

z kazdego budynku dla zwierzat, w ramach
BAT nalezy stosowac jedna z ponizszych
technik lub ich kombinacje.

1. Ograniczenie wytwarzania pytéw wewnatrz

budynkéw dla zwierzat gospodarskich.

W tym celu mozna zastosowaé
kombinacije nastepujgcych technik:
Wykorzystanie na $ciétke materiatu
0 grubszej strukturze (np. dtugich zdzbet
stomy lub wiéréw drzewnych zamiast
sieczki); .
W systemach wykorzystujgcych
gnojowice _nie mozna _wykorzystywacé
dtugich Zdzbet stomy.

Rozrzucanie swiezej $cidtki przy uzyciu
techniki o niskiej emisji pytu (np. recznie):
Zastosowanie ogdine.

Stosowanie podawania paszy ad libitum:
Zastosowanie oqdine.

Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy
granulowanej lub dodawanie surowcow
oleistych  lub  substancji  wigzacych
w systemach stosujgcych pasze sucha.
Zastosowanie ogdine.

Wyposazenie napetnianych
pneumatycznie magazynéw =z paszg
suchg w separatory pytu.

Zastosowanie ogélne.

Projektowanie i eksploatowanie systemu

wentylacji przy  niskiej  predkosci
powietrza w pomieszczeniu.
Mozliwos¢  zastosowania _moze  byé

ograniczona _ze wzgledu na dobrostan
Zwierzat,

Zmniejszenie  stezenia  pytu
zastosowanie w budynku
z nastepujgcych technik:
Zamgtawianie  przy  pomocy  wody.
Mozliwo$¢  zastosowania _moze  byé
ograniczona z uwagqi ha odczuwany przez

poprzez
jednej

EMISIE PYLOW
Rozwigzania wedlug konkluzji BAT Spetnienie wymogow BAT w instalacji
BAT 11. Aby ograniczyé emisje pytéw | BAT 11

Ograniczenie emisji pytow w przedmiotowej
instalacji realizowane jest z wykorzystaniem
jednej z proponowanych technik konkluzji BAT
zgodnie z pkt 1:

Na Fermie
minimalizujgce  ilo§é

podjete sg dziatania
powstatego  pytu

na etapie chowu i hodowli:

operator instalacji prowadzi technologie bez
wykorzystania sciotki (system rusztowy),

pasza podawana jest automatycznie
do urzadzen paszowych typu tubomat
z ktorych zwierzeta w sposob dowolny
ja pobierajg w zalezno$ci od swoich potrzeb

(ad libitum). W kazdym z urzgdzen
paszowych typu tubomat zamontowany
bedzie réwniez smoczek do  wody

co umozliwia pobieranie paszy na mokro
zmniejszanie pylenie,

napetnianie silosébw magazynowych paszg
suchg odbywa sie pneumatycznie, ktore

wyposazone sg w filtry tkaninowe
rekawowe,

eksploatowany jest systemu wentylacji
mechanicznej zapewniajgcy  utrzymanie
wymaganego mikroklimatu

W pomieszczeniach,

zamontowany jest i eksploatowany system
zamgtawiania z wykorzystaniem wody w
przypadkach  koniecznych tj. wysoka
temperatura, zapylenie,

utrzymana jest odpowiednia wilgotnogé
w budynkach inwentarskim,

system sprzatanie kojcow z uzyciem myjki
cisnieniowej.
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zwierzeta spadek ciepta w _ trakcie
zamglawiania, zwfaszcza w_delikatnych
okresach zycia zwierzecia lub w chtodnym
i wilgotnym klimacie. Mozliwosé
zastosowania _moze byé ograniczona
w przypadku systeméw wykorzystujgcych
obornik staty pod koniec okresu chowu
z powodu wysokich emisji amoniaku.
b) Jonizacja.

Moze nie mieé zastosowania do chowu
swin  lub w  przypadku _istniejgcych
zespolow urzadzern wykorzystywanych do
chowu drobiu ze wzgleddw technicznych
lub ekonomicznych.

3. Oczyszczanie  powietrza  wylotowego
w systemie oczyszczania powietrza, takim

jak:
a) Studzienka kontrolna.
Moze byé stosowana wytgcznie

w zespofach urzgdzen wykorzystujgcych
tunelowy system wentylacji.

b) Pluczka gazowa mokra;

c) Pluczka kwasna mokra;

d) Pluczka biologiczna (lub biofiltr
ze zraszanym ztozem);
e) Dwu- lub  trzystopniowy system

oczyszczania powietrza;

Technika ta nie moze byé powszechnie
stosowana ze wzgledu na_ wysokie koszty
realizaci.

W przypadku istniejgcych zespotéw urzadzen
wyfacznie wowczas, gdy wykorzystuje sie
scentralizowany system wentylacji.

f) Filtr biologiczny.

Ma zastosowanie wylgcznie do systemow
chowu qdzie powstaje gnojowica. Konieczny
jest odpowiednio duzy obszar na zewngtrz
budynku dla_zwierzat, aby umiedci¢ tam
zestawy filtrow. Technika ta nie moze by¢
powszechnie stosowana ze wzgledu na
wysokie koszty realizacji. W przypadku
istniejacych zespotéw urzadzen wytgcznie
wowczas, qdy wykorzystuje sie
scentralizowany system wentylaciji.

Na Fermie spetnione sa wymogi BAT w zakresie emisji pytow.

EMISJE ZAPACHOW

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spelnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 12. w celu zapobiegania
wystepowaniu emisji zapachéw lub, jezeli
jest to niemozliwe, ich ograniczenia
w ramach BAT nalezy opracowac, wdrozy¢
i regularnie poddawac przegladowi plan
zarzadzania  zapachami  jako  czes$¢

BAT 12 ma zastosowanie jedynie
w przypadkach, w ktérych oczekuje sig, ze

obiekty wrazliwe (zabudowy
mieszkaniowej) odczujg dokuczliwosc
zapachu Iub gdy jego wystepowanie

zostalo stwierdzone.
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systemu zarzadzania - Srodowiskowego

(BAT1), ktory  obejmuje  wszystkie

nastepujgce elementy:

— protokét zawierajgcy odpowiednie dziatania
i harmonogramy;

— protokdt monitorowania zapachéw:

— protokét  reagowania  na  stwierdzone
przypadki wystgpienia ucigzliwego zapachu;

— program zapobiegania wystepowaniu
zapachow i ich ograniczenia majgcy na celu
okreslenie Zrédet, monitorowanie emisji
zapachdw, okreslenie udziatu
poszczegdlinych zrodet oraz wprowadzanie
Srodkéw w zakresie zapobiegania ich
powstaniu lub ograniczania ich;

— przeglad historyczny przypadkow
wystgpienia zapachow i Srodkoéw
zaradczych oraz upowszechnianie wiedzy
na ich temat.

BAT 12 ma  zastosowanie _jedynie

w_przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze

obiekty wrazliwe (zabudowy mieszkaniowej)
odczujg dokuczliwo$é zapachu lub qdy jeqgo
wystepowanie zostato stwierdzone.

Zgodnie z definicja, zapisang w konkluzjach

obszarem wrazliwym jest obszar, ktory

wymaga  szczegolnej ochrony  przed
ucigzliwo$ciami, taki jak:

— obszary mieszkalne,

— obszary, na ktérych cztowiek prowadzi
dziatalnos¢ (np. szkoly, o$rodki opieki
dziennej, obszary rekreacyjne, szpitale
lub placéwki opiekuriczo-pielegnacyjne),

- wrazliwe ekosystemy i siedliska.

Tereny wrazliwe w analizowanym przypadku

oddalone sg od istniejgcych budynkéw

inwentarskich o ok. 50 m.

Ze wzgledu na niewielkg odlegtosé (50 m) od
najblizszych obiektéw wrazliwych w stosunku
do analizowanej Fermy opracowano plan
zarzgdzania _zapachami, ktéry  zostanie
wdrozony  zgodnie z  postanowieniami
niniejszej decyzji.

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom

zapachow i ich skutkom lub, jezeli jest to

niemozliwe, ich ograniczenia w ramach

BAT nalezy stosowa¢é kombinacje

nastepujgcych technik:

1. Zapewnienie  odpowiednie]  odlegtosci
migdzy  gospodarstwem / zespotem
urzgdzen, a obiektem wrazliwym.

Moze nie mieé zastosowania
do istniejgcych gospodarstw lub zespotow
urzadzen.

2. Stosowanie pomieszczen, w  ktérych
realizuje sig  co najmniej jedna
Z ponizszych zasad:

— utrzymywanie zwierzat | powierzchni
w stanie czystym i suchym (nalezy
np. unika¢ rozlewania paszy, zapobiegaé
wyciekom obornika w miejscach, gdzie
zwierzeta lezg na czesciowo rusztowych
podtogach),

— ograniczanie powierzchni obornika
uwalniajgcej emisje (nalezy np. stosowacé
podesty szczelinowe z metali lub tworzyw
sztucznych, kanaty zmniejszajgce dostep
do obornika),

— czeste przerzucanie obornika
do zewnetrznego (przykrytego) zbiornika,

— obnizenie temperatury obornika (np.
przez  chtodzenie  gnojowicy) oraz
pomieszczen,

BAT 13

Prowadzgcy instalacje w celu zapobiegania

emisjom zapachoéw podejmuje nastepujace

dziatania:

- utrzymywane s  czyste i suche
powierzchnie, system pojenia i zadawania
paszy eliminuje =zalewania powierzchni
w kojcach i rozsypywania paszy,

- w kojcach stosowane sg betonowe podesty
szczelinowe, a pod nimi  kanaly
gnojowicowe zmniejszajgce powierzchnie
emitujacg zapachy,

- kominy wentylacyjne powyze] szczytu
dachu,

- predkos¢  wylotu gazéw  zwiekszona
mechaniczng wentylacjg pionowa,

- gnojowica magazynowana jest w kanatach
gnojowych pod budynkami,

- gnojowica nie jest mieszana a tylko
okresowo wypompowywana,

- gnojowica rozprowadzana jest na polach
zapomocg  specjalistycznych ~ maszyn
rolniczych: rozlewacz pasmowy z redlicg
stopkowsg, ptytki wtryskiwacz z otwartymi
szczelinami, gteboki wiryskiwacz
ze szczelinami zamknietymi.
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— zmniejszenie przeptywu powietrza nad
powierzchnig obornika i jego predkosci,

— utrzymywanie $ciotki w stanie suchym
i w warunkach aerobowych
w gospodarstwach stosujgcych sciotke.

Obnizenie temperatury w_pomieszczeniach,
przeplywu powietrza i jego predkoSci_moga
nie mie¢ zastosowania ze wzgledu na kwestieg
dobrostanu zwierzat.

Usuwanie gnojowicy za pomocg ptukania nie
ma  zastosowania W ___gospodarstwach
prowadzgcych chéw $win, ktére znajdujg sie
w poblizu obiektéw wrazliwych ze wzgledu na
okresowe ___natezenie _ zapachow. Zob.
mozliwodci _stosowania _w _odniesieniu _do
pomieszczeri dla zwierzat w BAT 30, BAT 31,
BAT 32, BAT 33 oraz BAT 34.

3. Poprawa warunkéw odprowadzania gazow
wylotowych poprzez zastosowanie jednej
z nastepujgcych technik lub ich kombinacji:

— umieszczenie otworu wylotowego na
wieksze] wysokosci (np. powyzej dachu,
kominow, przekierowanie gazow
wylotowych nad kalenicg zamiast przez
nizsze partie $cian). Dostosowanie [inii
kalenicy _nie _ma _ zastosowania _do
istniejgcych obiektow.

— zwiekszenie predkosci gazéw wylotowych
w wentylacji pionowej,

— skuteczne umieszczanie zewnetrznych
barier wcelu tworzenia turbulencii
w przeptywie wylotowego powietrza
(np. roslinnosg¢),

— stosowanie zaluzji w otworach wylotowych
umieszczonych w nizszych partiach écian,
tak aby kierowa¢ powietrze wylotowe
w strone podtoza,

— rozpraszanie powietrza wylotowego po tej
stronie budynku, ktéra znajduje sie dalej
od obiektéw wrazliwych,

— umiejscowienie osi kalenicy naturalnie
wentylowanego  budynku  poprzecznie
w stosunku do dominujgcego kierunku
wiatru.

4. Wykorzystanie jednego z wymienionych
ponizej systemoéw oczyszczania powietrza:

— pluczka biologiczna (lub  biofiltr ~ ze
zraszanym ztozem);

— filtr biologiczny;

— dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza.

Technika ta nie moze by¢é powszechnie

stosowana ze wzgledu na wysokie koszty

realizacji. W przypadku_istniejgcych zespofdw
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urzadzen wyfacznie wowczas, gdy

wykorzystuje sie scentralizowany system

wentylacji.

Filtr_biologiczny ma_zastosowanie wytacznie

do_systeméw chowu, w ktérych powstaje

ghojowica. W przypadku wykorzystania filtra
biologicznego konieczny jest odpowiednio
duzy obszar na zewnatrz budynku dla

Zwierzat, aby umiescic tam zestawy filtréw,

5. Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do przechowywania
obornika:

— przechowywanie gnojowicy lub obornika
statego pod przykryciem; Zob.
zastosowanie BAT 16.b w odniesieniu do
gnojowicy.

— Uumiejscowienie zbiornika z uwzglednieniem
kierunku, w ktérym najczesciej wieje wiatr,

oraz zastosowanie Srodkow
ograniczajgcych predko$¢ wiatru w okolicy
zbiornika i nad nim (np. drzewa,
przeszkody  naturalne);  Zastosowanie
oqolne.

— ograniczenie mieszania gnojowicy.

Zastosowanie ogdlne.

6. Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem
jednej z nastepujgcych technik w celu
ograniczenia emisji zapachdéw podczas
aplikacji nawozu (lub przed nim):

— rozkfad tlenowy (napowietrzanie)
gnojowicy; Zob. zastosowanie BAT 19.d.

— kompostowanie obornika statego. Zob.
zastosowanie BAT 19.f,

— rozktad beztlenowy._Zob. zastosowanie
BAT 19.b.

7. Zastosowanie jednej z ponizszych technik
lub ich kombinacji do aplikacji obornika:

— rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz ptytki
lub gteboki do rozprowadzania gnojowicy:;
Zob. zastosowanie BAT 21.b, BAT 21.c
lub BAT 21.d.

— mozliwie jak najszybsza aplikacja
obornika. Zob. zastosowanie BAT 22.

Emisje z przechowywania obornika statego

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalaciji

BAT 14. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku

do powietrza z przechowywania obornika

statego, wramach BAT nalezy stosowaé

jedng z nastepujacych technik lub ich

kombinacje:

— zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru
uwalniajgcego emisje do objetosci pryzmy
obornika statego.

— przykrywanie pryzm obornika statego.

BAT 14 - nie dotyczy.

Na Fermie trzody chlewnej
bez$ciotowy (gnojowicowy)
utrzymania zwierzat.

Na Fermie nie powstaje obornik staty.

funkcjonuje
system

|
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— przechowywanie wysuszonego obornika

statego W pomieszczeniu gospodarczym.

BAT 15. W celu zapobiegania emisjom do
gleby i wody z przechowywania obornika
statego lub, jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczenia w ramach BAT nalezy
stosowaé kombinacje  nastepujacych
technik  z zachowaniem nastepujacej
hierarchii:

1. Przechowywanie wysuszonego obornika
stalego w pomieszczeniu gospodarczym.
2. Wykorzystywanie betonowego silosa do

przechowywania obornika statego.

3. Przechowywanie obornika statego na
nieprzepuszczalnym podtozu
wyposazonym  w system  odwadniania
i ze zbiornikiem na spitywajgca wodg.

4, Wybranie zbiornika o  pojemnosci
wystarczajgcej do przechowywania
obornika statego w okresach, w ktérych nie
jest mozliwa jego aplikacja.

5. Przechowywanie obornika w pryzmach
umieszczonych z dala od  ciekow
powierzchniowych i podziemnych,  ktore
mogltyby zostaé zanieczyszczone przez
sptywajgcag wode.

BAT 15 — nie dotyczy.

Na Fermie trzody chlewnej
bez$ciotowy (gnojowicowy)
utrzymania zwierzat.

funkcjonuje
system

Na Fermie nie powstaje obornik staty.

instalacji.

BAT w zakresie emisji z przechowywania obornika statego nie ma zastosowania w przypadku analizowanej

EMISJE z PRZECHOWYWANIA GNOJOWICY

Rozwigzania wediug konkluzji BAT

Speinienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 16. Aby ograniczy¢ emisje amoniaku
do powietrza z przechowywania
gnojowicy, w ramach BAT nalezy
stosowaé kombinacje ponizszych technik:

1. Odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do
przechowywania gnojowicy | zarzgdzanie
nim w wyniku zastosowania kombinacji
nastepujgcych technik:

a) Zmniejszenie stosunku powierzchni
obszaru uwalniajacego emisje do objetosci
zbiornika z gnojowica. Dla prostokatnych
zbiornikow _____gnojowicy proporcja
wysokoséci_do_powierzchni odpowiada
1:30-50.

W przypadku zbiornikéw _okragfych

korzystne rozmiary zbiornika osiaga si¢

wéwczas, gdy stosunek wysoko$ci do

$rednicy wynosi od 1:3 do 1:4. Sciany

boczne zbiornika _gnojowicy mog3
| zostaé podwyzszone.

BAT 16.

Sprawnie  dziatajgcy ~ system  odbiorczy
gnojowicy z budynkoéw chowu i hodowli oraz
utrzymanie w czystosci kojcow i rusztow
zmniejsza powierzchnieg, z ktdrej do powietrza
moga by¢ uwalniane odory.

Zachowana jest mniejsza powierzchni emisji
uwagi na zastosowanie gtebokich kanatow
gnojowych, co pozwala na ograniczenie
emisji amoniaku do powietrza
z przechowywania gnojowicy.

Mieszanie gnojowicy nastepuje jedynie przed
planowanym jej wypompowaniem
i zagospodarowaniem na uzytkach rolnych.

Kanaty gnojowicowe znajdujg sig pod
budynkami. Otwory, ktorymi sg
wypompowywane sg otwierane tylko w trakcie
wypompowywania gnojowicy.
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Moze nie mie¢  zastosowania do
istniejacych zbiornikéw. Nadmiernie
wysokie zbiorniki _do  przechowywania
gnojowicy moga nie mieé¢ zastosowania ze
wzgledu na wysokie koszty
i zagrozenie dla bezpieczeristwa.

b) Ograniczenie predkosci wiatru
i wymiany powietrza na powierzchni
gnojowicy poprzez obnizenie poziomu
napetnienia zbiornika. MozZe nie mieé
zastosowania do istniejgcych zbiornikéw.

¢) Ograniczenie mieszania gnojowicy.
Zastosowanie ogdlne.

2. Przykrywanie  zbiornika z  gnojowica.
W tym celu mozna zastosowaé jedna
z nastepujgcych technik:

a) Sztywne przykrycie. Moze nie mieé
zastosowania do istniejgcych zespotéw
urzadzen ze wzgledéw ekonomicznych
[ zuwagi na ograniczenia konstrukcyine,
ktére mogq uniemozliwiaé wytrzymanie
dodatkoweqo obciazenia.

b) Przykrycie elastyczne. Przykrycia
elastyczne nie majg zastosowania do
obszarow, na ktorych panujace warunki
pogodowe mogg zagrozié ich strukturze.

c) Przykrycia ptywajgce, takie jak:

— granulat z tworzywa sztucznego,

— lekkie materiaty sypkie,

— elastyczne przykrycia ptywajgce,

— geometryczne ptyti plastikowe,

— przykrycie wypetnione powietrzem,
— powtoka naturalna,

— stoma.

Plastikowych granulek, lekkich materiatow
sypkich i geometrycznych piytek plastikowych
nie stosuje sie do gnojowicy pokrywajace; sie
naturalng powfoka.

Wslrzgsanie gnojowicy podczas mieszania,
napetniania i oprézniania moze uniemozliwiaé
stosowanie hiektérych materiatow
plywajgcych, ktére _mogtyby spowodowad
sedymentacje lub _zatory w pompach.
Tworzenie sie naturalnej powioki moze nie
zachodzi¢ w __chfodnym klimacie Ilub w
przypadku duzej zawartodci suchej masy
w_gnojowicy. Naturalna powloka nie ma
zastosowania_w_odniesieniu _do zbiornikow,
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w ktérych mieszanie, _napetnianie  lub
opréznianie nie pozwalajg na wytworzenie sie
naturalnef powtoki.

3. Zakwaszanie gnojowicy.

Zastosowanie ogodlne.

BAT 17. Aby ograniczy¢ emisje do
powietrza ze zbiornika z gnojowica
umieszczonego W wykopie  ziemnym
(lagunie), w ramach BAT nalezy stosowac
kombinacje ponizszych technik:

1. Ograniczenie mieszania gnojowicy.

2. Przykrycie umieszczonego w  wykopie
ziemnym zbiornika z gnojowicg (laguny)
elastyczng lub plywajacg pokrywg, taka
jak:

— arkusze z elastycznego tworzywa
sztucznego;
— lekkie materiaty sypkie;

— powtoka naturalna;
— stoma.

Arkusze z tworzyw sztucznych mogg nie miec
zastosowania do istniejgcych duzych lagun
7 przyczyn konstrukcyjnych.

Stoma i lekkie materiaty sypkie moga hie mie¢
zastosowania w przypadku duzych lagun, tam
qdzie podmuchy wiatru nie pozwalajg na
petne pokrycie powierzchni laguny.

L ekkich materiatow sypkich nie stosuje sie do
gnojowicy _ pokrywajgcej  sie  naturalng
powfokg.

Wstrzasanie gnojowicy podczas mieszania,
napelniania i oprézniania_moze uniemozliwiac
stosowanie hiektorych materiatow
plywajacych, _ktére _mogtyby spowodowac
sedymentacje lub zatory w pompach.

Tworzenie sie naturalnej powfoki moze nie
zachodzi¢ w  chfodnym __ klimacie _ lub
w przypadku duzej zawartodci masy suchej
W gnojowicy.

Naturalna powfoka nie _ma zastosowania
w odniesieniu do lagun, w ktérych mieszanie,
napeinianie lub opréznianie nie pozwalajg na
wytworzenie sie naturalnej powfoki.

BAT 17 nie ma
w analizowanej fermie.

zastosowania

Magazynowanie  gnojowicy  odbywa
kanatach gnojowicowych pod budynkami.

sie

BAT 18. Aby zapobiec emisjom do gleby
i wody pochodzacym z gromadzenia,
przepompowywania oraz przechowywania
gnojowicy (réwniez w lagunie), w ramach BAT
nalezy stosowaé kombinacje ponizszych
technik.

BAT 18.

W celu ograniczenia potencjalnego
zagrozenia zwigzanego z  gospodarkg
gnojowicg, prowadzacy Ferme  trzody
chlewnej ktadzie szczegoblny nacisk

na procedury wiasciwego przechowywania
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1. Wykorzystywanie zbiornikéw, ktére sg
w stanie wytrzymac oddziatywania
mechaniczne, chemiczne i termiczne.
Zastosowanie ogdine.

2. Wybranie  zbiornika o  pojemnoéci
wystarczajgcej do przechowywania
gnojowicy w okresach, w ktérych nie jest
mozliwe jej rozprowadzanie.

Zastosowanie ogéine.

3. Budowa szczelnych, odpornych na wycieki

urzgdzen | sprzetu do  zbierania
i przemieszczania gnojowicy (np. kanatéw
gnojowicowych, kanatow, drendw,

pompowni). Zastosowanie ogéine.

4. Przechowywanie gnojowicy w zbiornikach
umieszczonych w  wykopie (lagunie)
0 nieprzepuszczalnym podtozu
i Scianach, np. z gliny lub oktadzin
z tworzywa sztucznego (lub
dwuwarstwowych). Ogdine zastosowanie
do laguny.

5. Zainstalowanie  systemu  wykrywania
wyciekow, np. sktadajgcego sie
z geomembrany, warstwy odwadniajgce;
oraz drenéw odwadniajgcych.
Ma_zastosowanie wytgcznie do nowych
Zespofow urzadzen.

6. Sprawdzanie stanu konstrukcji zbiornikéw
co najmniej raz w roku.

Zastosowanie ogdlne.

i rolniczego wykorzystania nawozow.

Zbiorniki magazynowe gnojowicy wykonane
zgodnie z projektem budowlanych i spetniajg
wszystkie wymagania dotyczgce
oddziatywania mechanicznego, chemicznego
i termicznego. Wpykonane sg szczelne
urzadzenia do przemieszczania gnojowicy
w kanatach i wypompowywania.

Sprawdzanie konstrukciji zbiornikow
gnojowicowych odbywa sie co najmniej raz
w roku.

Na Fermie spetnione sg wymogi BAT w zakresie przechowywania gnojowicy.

PRZETWARZANIA obornika (w tym GNOJOWICY) w gospodarstwie

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 19. Jezeli prowadzi sie przetwarzanie
obornika  w gospodarstwach, w  celu
zmniejszenia emisji azotu, fosforu, zapachu
i drobnoustrojéow  chorobotwérczych  do
powietrza i wody oraz  ufatwienia
przechowywania obornika lub jego aplikacji w
ramach BAT nalezy przetwarzaé obornik
przez zastosowanie jednej techniki Ilub
kombinacji technik przedstawionych ponize;j.
1. Mechaniczne  oddzielanie  gnojowicy.

Obejmuje ono np.:

— separator z wiréwka dekantacyjng;

— separator z prasg $rubowg

— koagulacja i flokulacja;

— odcedzanie za pomocg sit;

— korzystanie z prasy filtracyjnej;

BAT 19 nie ma zastosowania w przypadku
analizowanej instalacji.

Na Fermie trzody chlewnej nie prowadzi sie
przetwarzania gnojowicy.
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2. Rozktad beztlenowy obornika w instalacji
biogazowe;j.

3. Wykorzystanie zewnetrznego tunelu do
suszenia obornika.

4. Rozktad tlenowy
gnojowicy.

5. Nitryfikacja-denitryfikacja gnojowicy.

6. Kompostowanie obornika statego.

(napowietrzanie)

APLIKACIJA obornika

Rozwiazania wedtug konkluzji BAT

BAT 20. W celu uniknigcia lub, jezeli nie

jest to mozliwe, w celu zmniejszenia emisji

azotu i fosforu oraz drobnoustrojow

chorobotworczych do gleby i wody

z aplikacji obornika w ramach BAT nalezy

stosowaé wszystkie ponizsze techniki.

a) Ocena gruntdw, ktére majg by¢ nawozone

obornikiem, umozliwiajgca okreslenie ryzyka

splywow, z uwzglednieniem:

—  rodzaju gleby, warunkéw w terenie
i nachylenia terenu,

— warunkdw klimatycznych,

—  systemu drenowania i nawadniania pdl,

— rotacji upraw,

—  zasoboéw wody i stref ochronnych wody.

b) Utrzymanie __ odpowiedniej odlegtosci

(pozostawienie nienawozonego pasa_ziemi)

pomiedzy polami, na ktoérych dokonuje sie

aplikacji obornika, a:

— obszarami, na ktérych istnieje ryzyko
splywu do wod, takich jak cieki wodne,
zrodia, otwory po odwiertach itp.;

— sasiadujgcymi posesjami
z zywoptotami).

(wigcznie

c) Unikanie aplikacji obornika, gdy ryzyko

splywu moze by¢ znaczne. W szczegolnosci

obornika nie stosuje sig, dady:

— pole jest zalane, zamarznigte lub pokryte
Sniegiem,

— warunki glebowe (np. nasycenie gleby
woda lub jej zageszczenie) w potaczeniu
z nachyleniem  pola lub  systemem
odwadniania s3 takie, ze ryzyko sptywu lub
drenazu jest wysokie;

— mozna oczekiwaé, ze dojdzie do sptywu
z uwagi na oczekiwane opady deszczu.

(w tym GNOJOWICY)

Spetnienie wymogdéw BAT w instalacji

BAT 20

Stosowane wszystkie techniki w zakresie
wymienionym ~w  BAT 20  zgodnie
Z opracowanym planem nawozenia

i stosowaniem zasad dobrej praktyki rolnicze;.
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d) Dostosowanie  czestotliwosci  aplikagii
obornika wzalezno$ci od jego zawartosci
azotu i fosforu iprzy uwzglednieniu cech
gleby (np. zawartosci substancji biogennych),
sezonowych wymogdéw upraw i warunkow
pogodowych lub polowych, ktére mogtyby
spowodowac sptyw wody.

e) Synchronizacja procesu aplikacji obornika
z zapotrzebowaniem na sktadniki pokarmowe
roslin.

f) Kontrolowanie w regularnych odstepach
czasu nawozonych pol w celu
zidentyfikowania wszelkich oznak sptywu
wody i odpowiednie reagowanie w razie
potrzeby.

g) Zapewnienie odpowiedniego dostepu do
zbiornika z obornikiem oraz dgzenie do tego,
aby przy zatadunku obornika nie dochodzito
do jego wycieku.

h) Sprawdzenie, czy urzadzenia do aplikagji
obornika sg w dobrym stanie i ustalenie
odpowiedniego tempa aplikacji.

BAT 21. Aby ograniczyé emisje
AMONIAKU do powietrza 2z procesu
aplikacji gnojowicy, w ramach BAT nalezy
stosowac jedna z ponizszych technik lub
ich kombinacje.

1. Rozcienczanie  gnojowicy, po  ktérym
wykorzystywane sg techniki, takie jak
niskocisnieniowy system nawadniania.

Nie dotyczy upraw przeznaczonych do
spozycia na surowo, z powodu ryzyka
zanieczyszczenia. Nie ma zastosowania, jesli
rodzaj gleby nie pozwala na szybkie
przenikanie rozciericzonej gnojowicy do gleby.
Nie ma zastosowania, jezeli uprawy
nie wymagajg nawadniania. Dotyczy pél, ktére
mozna fatwo potgczyé z gospodarstwem
rurociggami.

2. Pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu
jednej z nastepujacych technik:

- waz wleczony;
— redlica stopkowa.

Mozliwosé zastosowania moze byé
ograniczona, w_przypadku gqdy zawartodé

sfomy w_gnojowicy jest zbyt wysoka lub qdy

BAT 21

Gnojowica z fermy rozprowadzana jest przy

zastosowaniu technik:

— waz wleczony;

— redlica stopkows;

—  ptytki wiryskiwacz (otwarte szczeliny);

—  gteboki wiryskiwacz (szczeliny
zamkniete).
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zawarto$é¢ suchej masy w_gnojowicy jest
wyzsza niz 10 %. Redlica stopkowa nie ma
zastosowania do uprawy bezrzedowej.

3. Piytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny).

Nie ma zastosowania na _kamienistej,
pivtkiej lub zwartej glebie, gdy trudno jest
osiagnaé__jednolity poziom penetraciji.
Mozliwoéé  zastosowania __moze  byc
ograniczona_w_przypadku upraw, ktére
moqag zostaé uszkodzone przez maszyny.

4. Gleboki wiryskiwacz (szczeliny zamknigte).

Nie ma zastosowania na kamienistej,
plytkiej lub zwartej glebie, gdy trudno jest
osigqnaé__jednolity poziom __penetracji
i zapewnié¢ skuteczne zamykanie szczelin.
Nie stosuje sie  podczas _okresu
wzrostowego roélin. Nie ma zastosowania
w przypadku uzytkéw zielonych, chyba
7e sa przeksztatcone w grunty orne lub
ponowhie obsiewane.

5. Zakwaszanie gnojowicy.

Zastosowanie ogdine.

BAT 22. Aby zredukowaé emisje
AMONIAKU do powietrza z procesu
aplikacji obornika, technikg BAT jest

wprowadzenie obornika do gleby tak
szybko, jak to mozliwe.

— Wprowadzanie obornika pozostawionego
na powierzchni gleby odbywa sig poprzez
zaoranie lub przy uzyciu innych maszyn
rolniczych, takich jak brony zebowe lub
brony talerzowe, w zaleznosci od rodzaju
gleby i warunkéw. Obornik jest catkowicie
wymieszany z gleba lub w niej zakopany.

- Rozrzucanie obornika statego
przeprowadza  si¢  przy  pomocy
odpowiedniego rozrzutnika np. rozrzutnik
odsrodkowy, rozrzutnik obornika
z wyrzutem tylnym, rozrzutnik
o podwgjnym przeznaczeniu).
Rozprowadzanie gnojowicy

przeprowadza si¢ zgodnie z BAT 21.

Nie ma zastosowania w przypadku upraw
zachowawczych i uzytkéw zielonych, chyba
ze zostang przeksztatcone w grunty orne lub
ponownie obsiane. Nie dotyczy gruntow
uprawnych z uprawami, ktére moga zostaé
uszkodzone przez wprowadzenie obornika.
Wprowadzenie gnojowicy nie ma
zastosowania po aplikacji przy wykorzystaniu

BAT 22 — na Fermie nie powstaje obornik.
Rozlana na powierzchnie pol ornych
gnojowica rozlewaczem pasmowym
wprowadzana jest do gleby poprzez zaoranie
lub przy uzyciu innych maszyn rolniczych,
takich jak brony zebowe lub brony talerzowe
tak szybko jak to jest mozliwe —w tym samym
dniu.
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| plytkiego Iub glebokiego wiryskiwacza.

Tab. 1.3. Powigzane z BAT op6znienia
pomigdzy  aplikacja obornika a jego

wprowadzeniem do gleby
Powigzane z  BAT  pé#nienia
pomigdzy aplikacjg obornika

Parametr

a jego wprowadzeniem do gleby (w

godzinach)

Czas | 0D -4 @

® bolna granica przedziatlu odnosi sie do natychmiastowego
wprowadzenia. .

@ Gérna granica przedzialu moze wynosié do 12 godzin, jezeli
warunki nie sprzyjaja szybszemu wprowadzeniu, np. gdy zasoby
ludzkie | sprzetowe nie sg dostepne na ekonomicznie korzystnych

warunkach.

EMISJE z CALEGO PROCESU PRODUKCJI

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Speinienie wymogéw BAT w instalacji

BAT 23. Aby zredukowaé emisje amoniaku
z catego procesu chowu $win (w tym loch)
lub drobiu, w ramach BAT nalezy oszacowaé
lub obliczy¢ zmniejszenie emisji amoniaku
z catego procesu produkcji z wykorzystaniem
BAT stosowanych w gospodarstwie.

BAT 23

Najbardziej istotnym oddziatywaniem Fermy
na Srodowisko jest oddzialywanie zwigzane
z wytwarzaniem odchodéw zwierzat.
Oddziatywanie to dotyczy przede wszystkim

srodowiska gruntowo-wodnego a takze
powietrza  atmosferycznego.  \Wtasciwosci
wytwarzanych odchodow zwierzecych
W znacznym stopniu zalezg od jakosci

stosowanych pasz. Stosowane na Fermie
mieszanki paszowe zapewnig wilasciwe
wartosci odzywcze (przyrost masy zwierzat).
Przy niesprzyjajgcych warunkach
klimatycznych wewnatrz budynkow
inwentarskich stosowane bedg preparaty
ograniczajgce emisje amoniaku (do gnojowicy
dodawany jest probiotyk o nazwie EM).
Prowadzone  bedg  szacunki  redukgji
amoniaku z caftego procesu tuczenia Swin
z uwzglednieniem BAT stosowanych
w gospodarstwie oraz wskaznikow redukgji
zawartych opracowania Economic and Social
Council Economic Commission for Europe.
Guidance document on preventing and
abating ammonia emissions from agricultural
sources. ECE/EB.AIR/120. 7 February 2014.
Emisja bazowa bedzie emisja amoniaku
zawarta w stosowanej paszy.

Na Fermie spefnione sa wymogi BAT w zakresie emisji z catego procesu produkcii.
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MONITOROWANIE EMISJI i PARAMETROW PROCESU

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spelnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 24. W ramach BAT nalezy monitorowaé
catkowite ilosci azotu i fosforu wydalane
w oborniku (w tym gnojowicy) przy uzyciu
jednej z nastepujacych technik co najmnie]

z czestotliwoscig raz w roku.
— Obliczenie z bilansu masy azotu i fosforu
w oparciu o spozycie paszy, zawartos¢

surowego biatka w diecie, catkowitg
zawartos¢ fosforu i produkcyjnosé
zwierzat.

— QOszacowanie w oparciu o analizg
obornika (w tym gnojowicy)
z oznaczeniem  catkowitej zawarto$ci

azotu i fosforu.
Raz w roku dla kazdej kateqorii zwierzat.
Zastosowanie ogolne.

BAT 24 — zgodne z BAT.

Prowadzgcy instalacje bedzie wykonywat
obliczenia z bilansu masy azotu i fosforu
woparciu o spozycie paszy, zawartosc
surowego biatka w diecie, catkowitg
zawartos¢ fosforu i produkcyjnos¢ zwierzat.
Technikg obliczania zgodng z opisem
rozdziatu 4.9.1 konkluzji.

Obliczenia wykonywane bedg raz w roku.
Prowadzacy instalacje opracowuje corocznie
plany nawozowe na potrzeby ktorych
wykonywane sg badania zawarto$ci azotu
i fosforu w gnojowicy.

Na podstawie tych informacji jest mozliwe
oszacowanie catkowitej zawartosci azotu
i fosforu wydalonego w gnojowicy.

BAT 25. W ramach
monitorowaé emisje amoniaku do
powietrza przy uzyciu jednej
z nastepujacych technik co najmniej
z czestotliwoscia podang ponizej.

a) Oszacowanie z zastosowaniem bilansu

BAT nalezy

masowego W oparciu o wydalanie
i catkowita zawarto§¢ _ azotu (lub
catkowitego azotu amonowego) na

kazdym etapie stosowania nawozu —raz w
roku; Zastosowanie ogélne.

b) Oszacowanie za pomocg pomiaru
stezenia _amoniaku i wspodtczynnika

wentylacji przy zastosowaniu norm ISO,
krajowych lub miedzynarodowych
standardowych metod lub innych metod
zapewniajgcych  dane o réwnowaznej
jakoéci naukowej - za kazdym razem, gdy

zachodzg istotne zmiany
co hajmniej Jednego _z nastepujgcych
parametrow:
a. rodzaj zwierzgt utrzymywanych
w gospodarstwie;

b. pomieszczenia dla zwierzat.
Ma zastosowanie wytgcznie w odniesieniu do
emisji z kazdeqgo budynku dla zwierzat.
Nie ma zastosowania _scentralizowanych
systemow oczyszczania powietrza. W takim
przypadku ma zastosowanie BAT 28.
Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika ta
moze nie mieé¢ ogdlnego zastosowania.

c) Szacunki z wykorzystaniem wskaznikéw
emisji — z czestotliwoscig raz w roku dla kazdej
kategorii zwierzat. Zastosowanie ogdine.

Tabela 4.9.2.

BAT 25 — zgodne z BAT

Prowadzacy instalacje bedzie monitorowat

emisje amoniaku do powietrza raz w roku

nastepujgcymi technikami:

— oszacowanie z zastosowaniem bilansu
masowego W oparciu o wydalanie
i catkowitg zawartos¢ azotu,

— szacunki z wykorzystaniem  wskaznikow
emisji.
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BAT 26. W ramach BAT nalezy regularnie
monitorowac emisje zapachu do powietrza.
Emisje zapachu mozna monitorowaé:

— stosujgc normy EN (np. z wykorzystaniem
olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normag
EN 13725 w celu okreslenia stezenia
zapachu),

— przy stosowaniu metod alternatywnych,
dla ktérych nie sg dostepne normy EN (np.
pomiar/oszacowanie narazenia na zapach,
oszacowanie skutkéw takiego narazenia),
mozna wykorzystaé normy [SO, normy
krajowe lub inne miedzynarodowe normy
zapewnhiajace uzyskiwanie danych
o réwnorzednej jakoéci naukowej.

BAT 26 ma  zastosowanie jedynie

w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze

obiekty wrazliwe (zabudowy mieszkaniowej)

odczujg dokuczliwo$é zapachu lub gdy jego
wystepowanie zostato stwierdzone.

BAT 26 ma zastosowanie w przypadkach,
w ktorych oczekuje sie, Ze obiekty

zabudowy mieszkalnej odczuja
dokuczliwosé zapachu lub gdy
wystepowanie zapachu zostalo

stwierdzone.

Aktualnie w polskim prawodawstwie brak jest
norm ,odorowych” i metodyk zwigzanych
z wyznaczaniem progow ucigzliwosci dla tego
typu obiektéw. Konkluzje nie wskazujg
dopuszczalnych jednostek odorowych dla
ferm trzody chlewne;.

Prowadzgcy instalacje bedzie  prowadzit,
monitorowanie  zapachu oraz  nadzor
technologiczny nad instalacjg oraz
monitorowat poziom odoréw. Ponadto w celu
ograniczenia emisji odorow bedzie stosowat
dodatki do gnojowicy. Monitoring prowadzony
bedzie systematycznie wedtug harmonogramu
zawartego w planie zarzgdzania zapachami.

BAT 27. W ramach BAT nalezy
monitorowa¢ emisje pylu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat przy
uzyciu jednej z nastepujacych technik co
najmniej z czestotliwoscia raz w roku.

a) Oszacowanie za pomocg pomiaru
stezenia pytu iwspotczynnika wentylacji
przy zastosowaniu metod zawartych
w normach EN lub innych standardowych
metod (1ISO, krajowych lub
migdzynarodowych) zapewniajgcych dane
o réwnowaznej jakosci naukowej;

Raz na rok.

Ma zastosowanie wytgcznie w odniesieniu do

emisji pytu z kazdego budynku dla zwierzat.

Nie ma zastosowania do zespotdéw urzgdzen

z zamontowanym systemem oczyszczania

powietrza. W  takim przypadku ma

zastosowanie BAT 28.

Ze wzgledu na koszty pomiaréw technika ta

moze nie mie¢ ogdlne zastosowania.

b) Szacunki z wykorzystaniem wskaznikow
emisiji.

Raz na rok.

Ze wzgledu na koszty pomiarow emisji

technika ta moze nie mie¢ ogdlnego

zastosowania.

BAT 27 - zgodne z BAT

Prowadzgcy instalacie raz wroku bedzie
monitorowat emisje pylu do powietrza
z kazdego budynku dla zwierzat technikg
szacunku z wykorzystaniem wskaznikow
emisiji.

BAT 28. W ramach BAT nalezy
monitorowa¢ emisje amoniaku, pytu i/lub
zapachu do powietrza z kazdego budynku
dla zwierzat wyposazonego w system

BAT 28 nie ma zastosowania
w przypadku analizowanej instalacji.

Budynki nie sg wyposazone w system
oczyszczania powietrza.
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oczyszczania powietrza  przy uzyciu
wszystkich nastepujacych technik co
najmniej z czestotliwoscia podana ponizej.
1. Weryfikacja skutecznosci systemu
oczyszczania powietrza za pomocg
pomiaru amoniaku, zapachu i/lub pytu
w praktycznych warunkach gospodarstwa
i zgodnie z okreslonym protokotem
pomiarowym oraz przy zastosowaniu
metod zawartych wnormach EN lub

innych  standardowych metod  (ISO,
krajowych lub miedzynarodowych)
zapewniajgcych ~dane o rownowaznej
jakosci naukowej — z czestotliwoscig
jednorazowo.

Nie ma zastosowania jezeli system
oczyszczania powietrza zostat
zweryfikowany ~w  odniesieniu do

podobnego sposobu utrzymania zwierzat
i warunkow dziatania tego systemu.

Kontrolowanie skutecznego dziatania systemu
oczyszczania powietrza (np. poprzez state
rejestrowanie parametréw operacyjnych lub
przy uzyciu systemow alarmowych) -
z czestotliwoscig codziennie. Zastosowariie
ogalne.

BAT 29. W ramach

monitorowaé  nastepujace

procesu co najmniej raz w roku.

1. Zuzycie wody.

Rejestrowanie za pomocg np.
odpowiednich  licznikéw  lub  faktur.
Gtéwne procesy, w ktérych zuzywana jest
woda w pomieszczeniach dla zwierzat
(sprzatanie  pomieszczen, podawanie
paszy itp.) mogg by¢ monitorowane
oddzielnie.

Oddzielne _monitorowanie ___gféwnych
proceséw zuzywania wody moze nie miec
zastosowania do istniejgcych
qospodarstw, w zaleznosci od konfiguracii
sieci wodociggowej.

2. Zuzycie energii elektrycznej.
Rejestrowanie za pomoca np.
odpowiednich  licznikéw  lub faktur.
Zuzycie energii elektryczne]
w pomieszczeniach dla zwierzat
monitoruje sie oddzielnie od innych
zespotow  urzagdzen znajdujgcych sie
w gospodarstwie. Mozna monitorowaé
oddzielnie gtéwne procesy, w ktorych
zuzywana jest energia elektryczna

W pomieszczeniach dla zwierzat.

BAT nalezy
parametry

BAT 29 — zgodnos¢ z BAT.
Zgodnie z BAT 29 na Fermie prowadzony
bedzie monitoring w nastgpujgcym zakresie:

zuzycia wody,
energii elektrycznej,

paliwa,
rodzajow i ilosci emitowanych sciekow,
ilosci nagromadzonej i wykorzystanej

do nawozenia pdl gnojowicy,

rodzajéow i ilosci odpadoéw wytworzonych
w toku eksploatacji instalacji oraz
sposobow gospodarowania nimi,

zuzycie preparatow  ograniczajacych
emisje odoréw w budynkach
produkeyjnych,

spozycia paszy,

produkcji oraz wielko$¢ strat (upadkow
zwierzat w trakcie chowu),

za pomoca np. odpowiednich licznikow, faktur
oraz istniejgcych w zaktadzie rejestrow.
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Oddzielne monitorowanie giéwnych
procesow zuzywania energii_elektrycznej
moZze nie mieé  zastosowania do
istniejgcych gospodarstw, w zaleznosci od
konfiquraciji sieci dostaw enerqii.

3. Zuzycie paliwa.
Rejestrowanie za pomocyg np.
odpowiednich  licznikéw lub  faktur.
Zastosowanie ogdine.

4. Liczba przybywajgcych i ubywajgcych

zwierzat, w tym w stosownych
przypadkach urodzen i zgonodw.

Zastosowanie ogdlne.
Rejestrowanie za pomoca np. istniejgcych
rejestrow.

5. Spozycie paszy.
Rejestrowanie za pomocg np. faktur lub
istniejgcych  rejestrow.  Zastosowanie

0goine.
6. Produkcja obornika/ gnojowicy

Rejestrowanie za pomocg np. istniejacych
rejestrow. Zastosowanie ogdine.

EMISJE AMONIAKU z

omieszczen dla swin

Rozwigzania wedtug konkluzji BAT

Spetnienie wymogow BAT w instalacji

BAT 30. Aby ograniczyé emisje
amoniaku do powietrza z kazdego
pomieszczenia dla $win, w ramach BAT
nalezy stosowa¢ jedna z ponizszych
technik lub ich kombinacje.

1. Jedna z ponizszych technik, w ktérych
realizuje _sie _co  najmniej  jedng
Z ponizszych zasad:

— zZmniejszenie  powierzchni  emitujacej
amoniak;

— zwigkszenie czestotliwodci usuwania
gnojowicy  (obornika) do  zbiornika
zewnetrznego;

— oddzielanie katu od moczu;

— utrzymywanie Sciotki w stanie czystym
i suchym.

a) W przypadku gtebokiego kanatu
dnojowicowego (w przypadku gdy podtoga
jest w petni lub czesciowo rusztowa)
ledynie w_potgczeniu z dodatkowym
srodkiem zmniejszajgcym ryzyko, np.:
—potaczenie technik zywieniowych,
—system oczyszczania powietrza,
—zmniejszenie pH gnojowicy,

—chtodzenie gnojowicy.

Kategoria zwierzat - Wszystkie $winie.

Nie ma zastosowania w nowych zespofach

urzgdzen, chyba 7e qleboki kanat

BAT 30 - zgodnos$¢ z BAT.

Prowadzacy instalacje bedzie ograniczat

emisjg amoniaku do powietrza z kazdego

pomieszczenia dla $win, w ramach BAT

poprzez zastosowanie nastepujgcych technik:

— zZmniejszenie powierzchni emitujgcej
amoniak (zastosowano gfebokie kanaty
gnojowe, pochyte $ciany w kanale
Z gnojowicg) w wyniku czego zmniejszono
ich  powierzchnie co pozwala na
ograniczenie emisji amoniaku do powietrza
z przechowywania gnojowicy),

— Czegste usuwanie gnojowicy za pomocy
sptukiwania.

Emisja amoniaku do powietrza z kazdego
pomieszczenia dla $wif (w kg NHa/stanowisko/rok)
Prosieta odsadzone - 0,53

Tuczniki - 2,6.

0S-1.7222.1.1.2018.AC

Strona 62 z 66




qnojowicowy jest pofgczony z systemem
oczyszczania __powietrza, _chiodzeniem
gnojowicy i/lub obnizeniem pH.

b) System prézniowy do czestego usuwania
gnojowicy (w przypadku gdy podioga jest
w peni lub czeéciowo rusztowa).

Kategoria zwierzat - Wszystkie swinie.

c) Pochyte sciany w kanale z obornikiem
(w przypadku gdy podfoga jest w peti lub
czesciowo rusztowa).

d) Zgarniacz obornika do czgstego usuwania
gnojowicy (w przypadku gdy podfoga jest
w pelni lub czesciowo rusztowa).

e) Czeste usuwanie gnojowicy za pomoca
sptukiwania (w przypadku gdy podfoga jest
w petni lub czesciowo rusztowa).

Kateqoria zwierzat - Wszystkie Swinie.
Moze nie mieé _ zastosowania _do
istniejgcych __zespoféw _urzadzen ze
wzgledow technicznych lub
ekonomicznych. _Jedli _do__sptukiwania
wykorzystuje sie frakcie pfynng gnojowicy,
technika ta moze nie mieé¢ zastosowania do
qospodarstw __potozonych _w__ poblizu
obiektow wrazliwych ze wzgledu na
okresowe natezenie zapachdw podczas
sptukiwania.

f) Mniejszy kanat gnojowicowy (w przypadku
gdy podtoga jest czeSciowo rusztowa).
Kategoria zwierzat — Lochy luzne i proéne,
Tuczniki, Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejgcych ~ zespotow urzadzen ze
wzgledow technicznych lub
ekonomicznych.

g) Podtoga w  peini  Scielona scidtkg
(w przypadku podtogi z litego betonu).
Systemy wykorzystujgce obornik staty nie
majg zastosowania do nowych zespotow
urzadzen, chyba ze mozna to uzasadnic
dobrostanem zwierzat. Kategoria zwierzat
— Lochy luzne i prosne, Tuczniki, Prosieta
odsadzone. Moze nie mie¢ zastosowania
do naturalnie wentylowanych zespotow
urzadzen potozonych w cieptym klimacie
oraz do istniejacych zespotow urzadzen o
wymuszonej  wentylacji dla  prosiat
odsadzonych i tucznikéw. BAT 30.a7 moze
wymagaé duzej przestrzeni.

h) Klatki/szatasy (w przypadku gdy podtoga
jest czesciowo rusztowa) - moze wymagac
duzej przestrzeni.

i) Legowisko scidtkowane samosptawialne
(w przypadku podtogi z litego betonu).

i) Wypukta podtoga i oddzielne kanaly na

| _obornik iwode (W przypadku _kojcow
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czgsciowo rusztowych). Kategoria zwierzat
— Tuczniki, Prosieta odsadzone.

Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejgcych  zespotéw  urzadzen  ze
wzgledow technicznych lub
ekonomicznych.

k) Kojce wylozone &cidtkg w systemie

mieszanym (gnojowicowym i
obornikowym). Kategoria zwierzat — Lochy
karmigce.

Nie ma zastosowania do istniejacych
zespotéw urzadzen, w ktérych nie ma
podtdg z litego betonu.

) Boksy do karmienia/lezenia na litej
podfodze (w przypadku kojcow scielonych
sciotkg). Lochy luzne i prosne.

m)Niecka obornikowa (w przypadku gdy
podtoga jest w peti lub czesciowo
rusztowa). Kategoria zwierzat — Lochy
karmigce.

n) Gromadzenie  obornika w  wodzie.
Kategoria zwierzat — Tuczniki, Prosieta
odsadzone. Nie ma zastosowania w
zimnym  klimacie. Moze nie mieé¢
zastosowania do istniejgcych zespotow
urzadzen ze wzgledéw technicznych lub
ekonomicznych.

0) Przenosnik tasmowy gnojowicy o przekroju
V' (wprzypadku gdy podioga jest
czgsciowo rusztowa). Kategoria zwierzat —
Tuczniki.

p) Ltaczone kanaly na wode i obornik
(w przypadku gdy podfoga jest w petni
rusztowa). Kategoria zwierzat - Lochy
karmigce.

q) W pehi Scielony  écidtkg korytarz
zewnetrzny (w przypadku podtogi z litego
betonu). Kategoria zwierzat — Tuczniki.
Nie ma zastosowania w zimnym klimacie.
Moze nie mie¢ zastosowania do
istniejgcych zespotow urzgdzen
ze wzgledow technicznych lub
ekonomicznych.

2. Chtodzenie gnojowicy. Wszystkie $winie.

Nie ma zastosowania, gdy:

— niemozliwe jest ponowne wykorzystanie
ciepta,

— wykorzystuje sie Scidtke.

3. Wykorzystanie jednego z wymienionych

ponizej systeméw oczyszczania powietrza:
—ptuczka kwasna mokra:
—dwu- lub trzystopniowy system
oczyszczania powietrza;
—ptuczka biologiczna (lub biofiltr ze
Zraszanym ztozem).
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Moze nie mie¢ powszechnego zastosowania
ze wzgledu na wysokie koszty realizacji.
W przypadku istniejgcych zespotoéw urzgdzen
ma zastosowanie wytgcznie wowczas, gdy
wykorzystuje sie scentralizowany system
wentylacji.
2. Zakwaszanie gnojowicy. Wszystkie swinie.
Zastosowanie ogolne.
5. Stosowanie plywajgcych kulek w kanale
obornika.
Tuczniki. Nie dotyczy zespotéw urzadzen
wyposazonych ~w  kanaty gnojowicowe
o pochytych $cianach oraz zespotow
urzadzen, w ktorych stosuje sig usuwanie
gnojowicy przez sptukiwanie.
Tab. 2.1. BAT-AEL dla emisji amoniaku do
powietrza z kazdego pomieszczenia dla
Swin

BAT - AEL ™
Parametr Kategoria zwierzat {kg NH; /stanowisko
dla zwierzecia/rok)
Lochy luzne i prosne 0,2-2,7@®
. Lochy karmigce
Amoniak (wraz  z prosietami) | 0,4-56%
‘.‘Ni’(railol_""'y w klatkach )
lakariNFl Prosieta odsadzone 0,03-0,53©6
Tuczniki 0,1-260M8

(1)
()

Dolna granica zakresu zwigzana jest ze stosowaniem
systemu oczyszczania powietrza.

Dla istniejacych zespotdw urzadzen wykorzystujacych
gleboki kanat gnojowicowy w potaczeniu z technikami
zarzadzania zywieniem gérna granica zakresu BAT-AEL
wynosi 4,0 kg NHa/stanowisko dla zwierzecialrok.

Dla zespotow urzadzen wykorzystujgcych BAT 30.a6,
30.a7 lub 30.a11 géra granica zakresu BAT-AEL Wynosi
5,2 kg NHa/stanowisko dla zwierzecia/rok.

Dia istniejacych zespolow urzgdzen wykorzystujgcych BAT
30.a0 w polgczeniu z technikami zarzadzania zywieniem
goma granica zakresu BAT-AEL wynosi 7,5 kg
NHa/stanowisko dla zwierzecia/rok.

Dia istniejacych zespotéw urzadzen wykorzystujgcych
gteboki kanat gnojowicowy w potaczeniu z technikami
zarzadzania zywieniem gérna granica zakresu BAT-AEL
wynosi 0,7 kg NHa/stanowisko dla zwierzecialrok.

Dia zespoléw urzadzen wykorzystujgcych BAT 30.a6,
30.a7 lub 30.a8 gérna granica zakresu BAT-AEL wynosi
0,7 kg NHg/stanowisko dla zwierzecia/rok.

Dla istnigjacych zespolow urzadzen wykorzystujacych
gteboki kanat gnojowicowy w potaczeniu z technikami
zarzadzania zywieniem gorna granica zakresu BAT-AEL
wynosi 3,6 kg NHa/stanowisko dla zwierzecial/rok.

(3)

4)

(5)

Q)

Dla zespolow urzgdzer wykorzystujgcych BAT 30.a6, 30.a7,
30.a8 lub 30.a16 gérna granica zakresu BAT-AEL wynosi 5,65

| kg NHa/stanowisko dla zwierzecia/rok.

|

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium

postepowania a przed wydaniem decyzji umoz
materiatow.

liwit wypowiedzenie sie co do zebranych

Uwzgledniajac powyzsze, nalezato orzec jak w osnowie.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania

decyzji. Odwotanie naleiy:s\k%ad’ac Hwéch egzemplarzach.

§ =
Opfata skarbowa w wys. 5064,
uiszczona w dniu 7.02.2018\¢2,
na rachunek bankowy: N
Nr 17 10204391 2018 0062 0009:04;
Urzedu Miasta Rzeszowa '

Opfata rejestracyjna w wysokosci 1 262,40 zi. Lup. MARSZALKA WOJEWODZTWA
Uiszczona w dniu 07.02.2018 r.

Na rachunek bankowy: Dﬁg“ ey Kulig

Nr 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010 OCHRONK SrabaMENTU

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodne;

Otrzymuja:

1. Gospodarstwo Rolne .| .
Stare Baraki 79, 37-470 Zaklikow,
2. OS-l. ala

Do wiadomoéci: )
1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
35-101 Rzeszow, ul. Langiewicza 26
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