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Zatacznik nr 3 do Ogtoszenia o zamoéwieniu
(Istotnych warunkéw zamowienia)

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa i westujgca w obszary wiejskie”

Szczegobtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie
EKOGALI — miedzynarodowych targow produktow i zywnosci wysokiej jakosci.

1.

Kazdy projekt materiatu informacyjnego/promocyjnego musi zosta¢ dostosowany
do formy i zatozen okreslonych szczegdtowo w specyfikacii.

. Przedmiot zamowienia wykonywany jest w ramach prowadzenia dziatan

w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w wojewddztwie
podkarpackim.

. Zastosowanie nadrukdéw oraz nazw:

Materiaty promocyjne/informacyjne/projekty pod wzgledem logowania powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce spdjnej identyfikacji wizualnej z zastosowaniem
logotypow PROW 2014-2020. Szczegoétowe wytyczne dotyczgce umieszczania
logotypow PROW 2014 - 2020 na materiatach promocyjnych/informacyjnych/
projektach znajdujg sie w zatgcznikach do Ogtoszenia — Zasady wizualizacji oraz
w ,Ksiedze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, ktéra ma charakter pogladowy.
Wskazéwki  odnosnie  stosowania loga  wojewddztwa  podkarpackiego
wyszczegolnione zostaty w ,Ksiedze znaku wojewddztwa podkarpackiego”.

. Oznakowanie logotypami winno by¢ dostosowane do materiatu, na jakim bedzie

wykonane i musi spetnia¢ warunek: czytelnosci, niescieralnosci oraz trwatosci
w potgczeniu z materiatem  promocyjnym/informacyjnym. W  przypadku
stwierdzenia usterek, w tym btedéw w logotypach i zamieszczonych tresciach
Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt odebra¢ wadliwe materiaty
i dostarczy¢ nowe z poprawnym oznakowaniem.

* Logotypy do zastosowania w jednej linii:

Logotypy: Wizualizacja
1. flaga Unii P
Europejskiej

2. znak promocyjny
wojewodztwa .'
podkarpackiego z /i
odwotaniem stownym
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3. logo i znak Krajowe]
Sieci Obszaréw W
Wiejskich :

i

4. logo i znak Programu
Rozwoju Obszaréw

Hr
Wiejskich na lata **‘ Xk o
1] T
2014 - 2020 *LP‘-Q-- o
ilekro¢ bedzie mowa o »europejski Fundusz Rolny na rzecz
sloganie* to do Rozwoju
zastosowania bedzie Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca
odwotanie stowne: w obszary wiejskie”
lub

.Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich: Europa Inwestujgca w
obszary wiejskie”

Audycja opracowana przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

Instytucja Zarzadzajgca Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Audycja wspoffinansowana ze $rodkow Unii
Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020

Uwaga! Wytyczne SOPZ odnosnie zastosowania logotypow oraz informacji,
ktére beda zamieszczone na materiatach/projektach moga ulec zmianie.
Jednakze ewentualne zmiany w zapisach nie wplyng na zmiane istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz poziomu oferowanych cen.

Projekty mogg podlega¢ modyfikaciom do momentu uzyskania ostatecznej
akceptacji dokonanej przez Zamawiajgcego.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zapewni:

1. Wykonanie transportu elementéw zabudowy modutowej, montazu
i demontazu maksymalnie do 166 stoisk wystawienniczych o tacznej
powierzchni ok. 1116 m? — zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— miejsce wykonania zabudowy: G2A Arena Centrum Wystawienniczo-
Kongresowe Wojewddztwa Podkarpackiego,
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2)

3)

— zabudowa zostanie wykonana przez Wykonawce
w uzgodnieniu/porozumieniu i po ostatecznej akceptacji projektu zabudowy
przez Zamawiajgcego.

— zabudowa kazdego ze stoisk musi uwzgledniac:

e Scianki wewnetrzne i zewnetrzne, maksymalna wysokos¢ scianki 300 cm,
zabudowa w kolorze biatym z ptyty z atestem trudnopalnosci,

o fryz czotowy w kolorze biatym z nazwg wystawcy i numerem stoiska
o wymiarach maksymalnych 200 cm x 50cm, jednolity kroj liter, czcionka
na fryzach w kolorach ustalonych z Zamawiajgcym—maksymalnie 28
znakow. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia dodatkowych
fryz6w o wymiarach maksymalnych 400 cm x 350cm maksymalnie 100
znakow.

W tym:

1) Zabudowa modufowa do 165 stoisk targowych, o tacznej powierzchni 990 m?,
zabudowa w oparciu o modut podstawowy.

Modut podstawowy: modut stanowi samodzielne stanowisko wystawiennicze
o wymiarach 2 m dt. x 3 m szer., przy czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
tgczenia modutéw stanowigcych wielokrotnos¢ modutu podstawowego.

Kazde ze stoisk bedzie wyposazone w:

lade ekspozycyjng o dtugosci 2 mb.,

zaplecze z kotarg (zaplecze wielkosci minimum 80 cm x 80 cm, kotara
z ptétna wysokosci modutu),

stolik 0 wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza sie mozliwo$¢ stolika
okragtego o Srednicy minimalnej 70 cm,

2 krzesta (siedzisko plastikowe, n6zki metalowe),

kosz na sSmieci,

2 punkty Swietine mocowane na zabudowie moc 60 WAT,

1 gniazdo elektryczne 230 V.

Do jednego ze stoisk wskazanego przez Zamawiajgcego Wykonawca wykona
przytgcz wody oraz zapewni jej odptyw.

Zabudowa 1 stoiska w formie ,wyspy kulinarnej”, do przeprowadzenia konkursu
kulinarnego o tgcznej powierzchni 126m? wg ponizszego schematu:

Powierzchnia catkowita 14mx9m
Powierzchnia czesci A 7mx3m
Powierzchnia czesci B 7mx3m
Powierzchnia czesci C 7mx6m
Powierzchnia czesci D 7mx6m
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Zaplecze kelnerskie Zaplecze gastronomiczne

s

(vt

czes¢ A czes¢ B
Czes¢ dla JURY konkursu Czes¢ konkursowa

czes¢ C czes¢ D

= 7m +« \ = 7m +

Specyfikacja (opis) ,,wyspy kulinarnej”

czesci A, B,C i D wylozone wyktadzing w kolorze: brgzowym Ilub jego
odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub szarym lub jego odcieniach,
gwarantujgcg skuteczne zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami,
cze$¢ C oddzielona od czesci A zabudowg sciankowa, maksymalna wysokosc¢
Scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci
z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych lub ostonietych
kotara,

cze$¢ D oddzielona od czesci B zabudowg $ciankowg, maksymalna wysoko$é
Scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci
z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych lub ostonietych
kotarg,

czes¢ A oddzielona od czesci B kotarg,

czesci A i B o$wietlone poprzez umieszczenie w kazdej czesci po trzy punkty
Swietlne mocowane na zabudowie moc 60 WAT,

czesci C i D oswietlone poprzez umieszczenie w kazdej czesci po dziesieé
punktéw swietinych, moc 60 WAT,

Sciany zewnetrzne, w czesci C i D, kazda o dtugosci 6 metréw nalezy ogrodzié¢
poprzez ustawienie co najmniej 12 roslin zywych (fgcznie) w donicach
o estetycznym wyglgdzie (np. choinki) o tgcznej wysokosci 100 cm +/- 20 cm
( w tym wysokos¢ donicy do 40 cm +/- 10 cm, rosliny do 60 cm +/- 10 cm),
rodzaj roslin w uzgodnieniu z zmawiajgcym,

czes¢ C i D oddzielic nalezy poprzez ustawienie co najmniej 6 roslin
zywych w donicach o estetycznym wygladzie (np. choinki) o fgcznej wysokosSci
100 cm +/- 20 cm ( w tym wysokos¢ donicy do 40 cm +/- 10 cm, ros$liny do 60
cm +/- 10 cm), rodzaj roslin w uzgodnieniu z zmawiajgcym,

w czesci C nalezy zabezpieczyC stot drewniany, o wymiarach 4,5 m dtugosci
+/- 20 cm i 1,5 m szerokosci +/- 20cm (dlugos¢ mozna uzyskaC poprzez
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zestawienie dwu stotow), wysokos¢ 80 cm +/- 10 cm, i 10 jednakowych
drewnianych krzeset,,

stot drewniany, o wymiarach 2m dtugosci +/- 20cm i 1,5 m szerokosci +/- 20
cm, wysokos¢ 80 cm +/- 10 cm i 8 jednakowych drewnianych krzeset,
postument drewniany (do prezentacji potraw konkursowych) w formie blatu na
czterech nogach, o wymiarach 140 cm(wysoko$¢)x40cmx40cm +/-20 cm,
zapewnienie trzech ptyt z pleksi, o wymiarach maksimum 160x70 cm ktore
zostang wyklejone, kolorowy wydruk solwentowy na biatej matowej folii
samoprzylepnej, tresc¢/grafika w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz
z kompletem paskéw zaciskowych, ptyty reklamowe nalezy przygotowac tak
aby byla mozliwo$¢ umiesci¢ je na frontach stotdbw do gotowania, ktére
zostang ustawione w czesci D,

na wyspe nalezy doprowadzi¢ wode biezgcg cieptg i zimng do ciggtego
korzystania wraz z odptywem

na zapleczu stoiska nalezy przygotowac cztery ,boksy”, w dwu z nich nalezy
umiesci¢ po dwa stoty i po 20 krzeset.

Nad wyspa nalezy przygotowac konstrukcje, ktéra umozliwi zamontowanie punktéw
Swietlnych i dobre jej oswietlenie, np. w formie konstrukcji metalowe;j.

Ponadto na ,wyspie kulinarnej” nalezy zapewnic:

4 rozdzielnie po 20 kW, gwarantujgce ciggtg i bezawaryjng prace urzgdzen
znajdujgcych sie na wyspie kulinarne;,
3 fazy po 3 gniazda 230V oraz 2 kable sitowe 380 V po 15 metréw 16 Amper,
rozgateznik zwykty 230 V 10 mb 3 sztuki na 4 gniazda,
2 piece konwekcyjno — parowe z okapem i stolem z kompletem blach GN
w ilosci 8 sztuk, w jakosci gwarantujgcej bezawaryjng prace przez 8 godzin
w ciggu dwu dni targow,
2 szafy chtodnicze ze stali nierdzewnej o pojemnosci minimum 700 litréw,
ktére nalezy umiesci¢ w czesci B,
6 stotow roboczych przysciennych metalowych z potkami:

e  Wysokos¢ - H: 850 mm

o Materiat wykonania: stal nierdzewna

e Gteboko$¢ - D: 600 mm

e Szerokos¢ - W: 1400 mm

« Konstrukcja: skrecana lub spawana,

e llos¢ potek: 1 szt.

2 stoty robocze ze zlewem i przytgczem do wody cieptej i zimnej oraz
odptywem:

e Wysokos¢ - H: 850 mm

e Materiat wykonania: stal nierdzewna

e Gtebokos$¢ - D: 600 mm

e Szerokos¢ - W: 1200 mm

4 stoty przyscienne z drzwiami przesuwanymi:
e Wysokos¢ - H: 850 mm
o Materiat wykonania: stal nierdzewna
e Gtebokos¢ - D: 600 mm
e Szerokos¢ - W: 1000 mm
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— 1 stét roboczy ze zlewem, podtgczony do wody cieptej i zimnej wraz z
odptywem, umieszczony w czesci b:
e Wysokos¢ - H: 850 mm
e Materiat wykonania: stal nierdzewna
e Glebokos¢ - D: 600 mm
e Szerokos¢ - W: 1200 mm

— 6 kuchenek indukcyjnych, umieszczonych w czesci D:
e zabezpieczenie przed przegrzaniem

ceramiczna ptyta robocza

praca z zadang temperaturg 50-240°C (regulacja skokowa co 10°C)

wymiary ptyty szklanej 273 x 275 mm

Wysokos¢ - H: 100 mm

Gtebokosc¢ - D: 425 mm

Szerokos¢ - W: 325 mm

Napiecie - U: 230 V

Zasilanie: prad

Moc elektryczna: 3.5 kW

— 1 zmywarka naczyn stotowych umieszczona w czesci B:
e 1 cykl pracy - 180 sek
pojemnos¢ komory - 26 |
pojemnosc¢ bojlera - 5,5 |
maksymalna wysokos¢ wsadu 320 mm
kosz 500x500 mm
Wysokos¢ - H: 825 mm
Gtebokosc¢ - D: 635 mm
Szerokos¢ - W: 565 mm
Napiecie - U: 400 V
e Moc elektryczna: 4.9 kW
— cisnieniowy, kolbowy dwustrefowy ekspress do kawy,
— 1 mtynek do kawy oraz 2 kg kawy ziarnistej,
— 60 kompletow: filizanki do kawy ze spodkiem i tyzeczka,
— talerze ekspozycyjne — 48 szt. okragte, o srednicy @32 cm (+/- 2 cm)
— sztuéce degustacyjne (néz + widelec) — po 48 szt.,
— garnki — 15 szt. o pojemnosci od 3 litrw do 7 litréw, uzytkowanie
dostosowane do kuchenek indukcyjnych i ptyt ceramicznych,
— rondle — 10 szt. o pojemnosci od 3 litrow do 7 litrow, uzytkowanie
dostosowane do kuchenek indukcyjnych i ptyt ceramicznych,
— patelnie teflonowe — 8 szt,. @ 28 cm (+/- 2 cm) uzytkowanie dostosowane do
kuchenek indukcyjnych i ptyt ceramicznych,
— deski HACCP:
e 8 szt. czerwonych, wymiary: 530mmx325mm,
e 8 szt. zielonych, wymiary: 530mmx325mm,
e 8szt. brgzowych, wymiary: 530mmx325mm.
— Srodki czystosci:
o reczniki papierowe — duze rolki 30 sztuk
o ptyn do mycia naczyn — 15 litrow
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ptyn do nabtyszczania stali nierdzewnej— 6 butelek jednolitrowych

ptyn do dezynfekciji stotow — 6 butelek jednolitrowych

worki na smieci — 60 i 120 litréw po 10 rolek

rekawiczki jednorazowe lateksowe w rozmiarach M, L, XL — po 5
paczek

w kazdym rozmiarze

reczniki papierowe typu ,Zetki” — 15 opakowan

duze tyzki plastikowe transparentne jednorazowe — 500 sztuk

Scierki materiatowe — 50 szt.

kosze na smieci — 5 szt.

Wykonawca zobowigzany jest do transportu w miejsce realizacji zamdwienia,
dokonania wniesienia i wyniesienia wszystkich elementow koniecznych do
wykonania bedgcej przedmiotem zamdwienia zabudowy. Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia obstugi technicznej pozwalajgcej na sprawng realizacje przedmiotu
zamoOwienia oraz biezgcg obstuge techniczng wykonanej zabudowy. Wszystkie
kwestie logistyczne dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma
obowigzek skonsultowaé z Operatorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
Wojewodztwa Podkarpackiego G2A Arena. Przedmiotowe wymagania dotyczg
wszystkich elementoéw zwigzanych z zabudowg targowa.

2. Projekt, wizualizacja i zabudowa ,wyspy tematycznej. Wykonawca
przygotuje projekt, wizualizacje i wykona zabudowe wyspy wielkosci 100
m? (10 m x 10 m), oraz jej demontaz, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) oswietlenia halogenowe, punktowe, state (bez efektéw Swietinych),
zapewniajgce oswietlenie powierzchni catej wyspy; system oswietleniowy
powinien stanowic¢ integralng czes¢ zabudowy wyspy,

2) 2 rozdzielnia prgdu minimum 20 kW,

3) przedituzacz zwykty 230V 10 mb - 4 sztuki na 4 wejscia,

4) zabezpieczenie energii elektrycznej: 24 kW 9 wejs¢ 230 V, 1 gniazdo 380V
16A,

5) na poditodze nowa wyktadzina PCV z atestem trudnopalnosci, grubosc¢ okoto
3 mm, kolor bezowy, wzér jednolity, gwarantujgcg zabezpieczenie posadzki
przed uszkodzeniami,

6) cztery stoty drewniane, o wymiarach 200cmx90cmx75cm (+/- 20cm),

7) cztery fawki drewniane dtugosci 200cm (+/- 2 cm) dopasowane stylem do
czterech stotéw opisanych powyzej,

8) trzy stoty drewniane, o wymiarach 300cmx90cmx75cm (+/- 20cm),

9) dwie tawki drewniane dtugosci 300cm(+/- 2 cm) dopasowane stylem do trzech
stotéw opisanych powyzej,

10) 6 krzeset drewnianych,

Stoly i krzesta stylem powinny by¢ dopasowane do ,,tematyki” wyspy, na
ktérej odbedzie sie pokaz gotowania i rekodzieta zwigzanego ze
Swietami Bozego Narodzenia.

11)w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym zabudowa zaplecza - zabudowg
Sciankowg wielkosci 400 cm x 400 cm x 400 cm x 400 cm, maksymalna
wysokos¢ scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z piyty z atestem
trudnopalnosci z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych. Na
zapleczu nalezy zapewni¢ umywalke przenosng, z cieptg woda, wyposazong
w jeden zlew i  wiasne niezalezne  zbiorniki na  wode
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o pojemnosci 20 I, +/- 4 | z mozliwoscig uzupetniania wody i odpowiednim
zbiornikiem na brudng, odptywajgcg wode, oraz dwie chtodziarki
o pojemnosci minimum 100 litrow wraz z zapewnieniem energii elektryczne;j
niezbednej do dziatania ww. urzgadzen, stét oraz 4 krzesta

12) 15 choinek dekoracyjnych, o wysokosci od 170 cm do 210 cm, w donicach lub
stojakach gwarantujgcych stabilnosc,

13) 1 choinka o wysokosci 240-260 cm na ozdobnym stojaku gwarantujgcym
stabilnosci i bezpieczenstwo dzieci strojgcych choinke,

14) 1 wieszak stojgcy na ubrania,

15) zapewnienie srodkoéw czystosci i dezynfekujgcych tj.: dezynfekujgce mydto
w ptynie do ragk 1 szt., Srodek do mycia i dezynfekcji nawierzchni w przemysle
spozywczym — 1 szt., ptyn do mycia naczyn — 1 szt, recznik papierowy w roli 6
szt., zamykany kosz na smieci nozny 501 — 4 szt., worki na Smieci 50 | — 40
szt.,

16) zapewnienie tawy drewnianej o wymiarach 160x80x50 +/- 10 cm oraz 6 foteli
drewnianych z naktadanym miekkim siedziskiem, tawa i fotele stylem powinny
by¢ dopasowane do ,tematyki” wyspy, lub o podobnym standardzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

17)Ponadto na ,wyspie tematycznej” nalezy zapewnic:

— 2 piece konwekcyjno — parowe z kompletem 12 blach:

Wysokos¢ - H: 402 mm
Gtebokosc¢ - D: 587 mm
Szerokos¢ - W: 600 mm
Waga - M: 20 kg
Napiecie - U: 230 V
Zasilanie: prad
e Moc elektryczna: 2.62 kW
— 4 kuchenki indukcyjne — 4 szt., o parametrach zblizonych do podanych:
e Srednica dna stosowanych naczyn @ 120 - @ 260

zabezpieczenie przed przegrzaniem

ceramiczna ptyta robocza

praca z zadang temperaturg 50-240°C (regulacja skokowa co 10°C)

wymiary ptyty szklanej 273 x 275 mm

Wysokos¢ - H: 100 mm

Gtebokosc¢ - D: 425 mm

Szerokos¢ - W: 325 mm

Napiecie - U: 230 V

Zasilanie: prad

e Moc elektryczna: 3.5 kW
— 6 stotow roboczych, o parametrach zblizonych do podanych:
e Wysokos¢ - H: 850 mm

Materiat wykonania: stal nierdzewna

Gtebokosc¢ - D: 600 mm

Szerokos¢ - W: 1400 mm

Konstrukcja: skrecana

e llos¢ potek: 1 szt.

- 2 kuchenki elektryczne z ptytg ceramiczng wolnostojgce, o parametrach zblizonych

do podanych::

e Wysokos¢ - H: 850 mm
e Szerokos¢ - W: 500 mm
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e Pojemnosc piekarnika - 65 litréw

Wszystkie naczynia i urzgdzenia muszg byC¢ utrzymane w nienagannej czystosci
i higienie i by¢ gotowe do bezawaryjnej pracy.

3. Wykonawca wykona na scenie zapewnionej przez Zamawiajacego:

1) nagtosnienie sceny, system nagtasniajgcy wyréwnany liniowo, minimum
3 mikrofony bezprzewodowe, minimum 3 mikrofony na statywie, system
nagtosnieniowy musi uwzglednia¢ rownomierne pokrycie dzwiekiem catej czesci
kongresowej. Oswietlenie: zapewnienie oswietlenia halogenowego, punktowego,
statego (bez efektéw sSwietlnych), zapewniajgcego oswietlenie powierzchni catej
sceny/podestu; system oswietleniowy powinien stanowi¢ integralng czes¢
zabudowy sceny/podestu,

2) na scenie nalezy zapewni¢ 4 donice z roslinami dekoracyjnymi o tgcznej
wysokosci 100 cm +/- 20 cm ( w tym wysoko$¢ donicy do 40 cm +/- 10 cm, rosliny
do 60 cm +/- 10 cm) rodzaj roslin w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3) 200 krzeset przed sceng, przygotowane w dniu 7 grudnia 2018 r. na godzine
10.00. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia krzeset na polecenie

Zamawiajgcego w kazdym czasie podczas trwania Ekogali, ponadto Wykonawca
zadba o staly porzadek ustawionych krzeset. Scene wraz z krzestami nalezy
obudowa¢ $ciankami, maksymalna wysoko$¢ $cianki 300 cm, zabudowa w kolorze
biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci o tacznej dtugos$ci nie przekraczajgcej
200 mb.

4) mownice na scene/podest: méwnica z pleksi o grubosci min. 8 mm, wymiary

maownicy:

wysokosc¢ 1150 mm +/- 50 mm,
szerokosc¢ 400 mm +/- 50 mm,
gtebokosé 300 mm +/- 50 mm,
pulpit 550 x 500 mm +/- 50 mm,
podstawa 550 x 450 mm +/- 50 mm.

4. Podczas i w zwigzku z EKOGALA - miedzynarodowymi targami produktow
i zywnosci wysokiej jakosci Wykonawca zabezpieczy i zapewni takze:

1) 50 wodzkéw transportowych (nosnos¢ ok. 150 kg) do dyspozycji wystawcow
przeznaczonych do transportu z parkingu na stoisko materiatdw/produktow
wystawienniczych wraz z obstugg (przez obstuge nalezy rozumiec¢ osobe, ktéra
bedzie wypozyczaé wozki),

2) obstuge techniczng stoisk oraz sceny/podestu i wysp oraz nagtosnienia
i oswietlenia w terminie od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 8 grudnia 2018 r.
podczas i w zwigzku z EKOGALA — miedzynarodowymi targami produktow i
zywnosci wysokiej jakosci, w tym specjaliste ds. elektryki i oswietlenia, hydrauliki
oraz zabudowy. Wykonawca swoje czynnosci w ramach obstugi technicznej
bedzie realizowat w sposéb niekolidujgcy z funkcjonowaniem stoisk.

3) zabezpieczenie powierzchni hali w obrebie stoisk wystawienniczych wyktadzing
w kolorze: brgzowym lub jego odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub
szarym lub jego odcieniach,
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4) 50 koszy na smieci o pojemnosci minimum 60 maximum 80 litrow (nie moga to
by¢é kontenery na smieci),

5) nie mniej niz 15 a nie wiecej niz 20 lad wystawowych do dyspozyciji
Zamawiajgcego,

6) nie mniej niz 15 a nie wiecej niz 20 stolikbw o wymiarach minimum 50 cm x 50
cm, dopuszcza sie mozliwos¢ stolika okrggtego o srednicy minimalnej 70 cm do
dyspozycji Zamawiajgcego,

7) nie mniej niz 30 a nie wiecej niz 40 krzeset (siedzisko plastikowe, nozki
metalowe)
do dyspozycji Zamawiajgcego,

8) nie mniej niz 30 a nie wiecej niz 40 punktow Swietlnych do dyspozycji
Zamawiajgcego,

9) nie mniej niz 15 a nie wiecej niz 20 gniazd elektrycznych 230 V do
wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

10) nie mniej niz 100 i nie wiecej niz 120 metrow biezgcych Scianki do zabudowy do
dyspozycji Zamawiajgcego wraz z wykonaniem zabudowy we wskazanym
miejscu,

11) dwa grzejniki gazowe lub elektryczne, ktére bedg ustawione w recepciji,

12) 5 lodoéwek o pojemnosci chtodziarki od 115 do 150 litrow.

5. Podczas i w zwigzku z EKOGALA - migedzynarodowymi targami produktéw
i zywnosci wysokiej jakosci Wykonawca zapewni takze:

oprawe muzyczng — muzyka instrumentalna bedzie odtwarzana w tle, podczas
uroczystosci. Muzyka powinna byC¢ stonowana i odpowiadajgca charakterowi
uroczystosci np. klasyczna, ludowa, zwigzana ze swietami Bozego Narodzenia itp.
Wykonawca bedzie takze zobowigzany do uiszczenia wszelkich optat na rzecz
ZAIKS oraz dokonania wszelkich przewidzianych przepisami prawa formalnosci
zwigzanych z zapewnieniem wyzej opisanej oprawy muzyczne;.

PRZY PROJEKCIE ZABUDOWY STOISK WYKONAWCA MUSI WZIAC POD
UWAGE ISTNIEJACE, UMIESZCZONE W MIESCU ZABUDOWY, NA STALE 13
STOISK.

PONADTO W CZESCI LEWEJ PRZY WEJSCIU GLOWNYM MOZE ZOSTAC
WYKONANA ODREBNA ZABUDOWA STOISKA INDYWIDUALNWGO
O WYMIARACH 10X20 M, LACZNIE 200M? (zakres ten jest wytaczony z zakresu
niniejszego zamoéwienia). Zamawiajacy z Wykonawca ustalg przy realizacji
projektu zabudowy ewentualne pozostawienie ww. wolnej przestrzeni.

Wszelkie czynno$ci Wykonawca wykonuje z wkasnych materiatéw i na wtasny koszt.
Wykonawca wykona zabudowe od dnia 5.12.2018 r. od godz. 8:00 do dnia 6.12.2018
r. do godz. 13:00.

Wykonawca wykona demontaz od dnia 8.12.2018 r. od godz. 17:00 do dnia
9.12.2018 r. do godz. 8:00.

6. Wykonawca dokona ubezpieczenia OC wydarzenia. W tym ubezpieczeniu
nalezy uwzgledni¢ odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody mogace wystgpic¢
w obiekcie oraz odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich.

Strona 10 z 14



7. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu 4 grudnia 2018 r.
do siedziby Zamawiajgcego tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010, IV pietro.
pok. 435, wlasnym transportem i na wlasny koszt:

1) 400 opakowan suszonych owocéw jabtka 100% plasterki (chips) gramtura 40
g — ekologiczne,
2) 400 sokéw owocowych z ekologicznych owocow jabtka, 250 ml bio.

8. Wykonawca opracuje i przeprowadzi kampanie informacyjno-promocyjna
dotyczaca EKOGALI — miedzynarodowych targéw produktéow i zywnosci
wysokiej jakosci, poprzez:

1) Przygotowanie projektu graficznego oraz druk plakatu w nakfadzie 100 szt.
(format A3 papier kreda btysk 135 g, druk 4+4), umieszczenie plakatow z ww.
naktadu w 100 autobusach PKS i MKS Rzeszéw w okresie 24.11-7.12.2018 r.
Reklama w autobusach zostanie umieszczona na $cianie bocznej prawej,
umieszczenie plakatow i wykup powierzchni reklamowej w autobusach PKS i
MKS Rzeszéw lezy po stronie Wykonawcy;

2) Przygotowanie projektu graficznego oraz druk plakatu w nakfadzie 300 szt.
(format A2, papier kreda btysk 135 g, druk 4+0);

3) Przygotowanie projektu graficznego oraz druk zaproszenia wraz z wkfadkag
zawierajgcg program zadania w nakfadzie 300 szt. ( format A4 skfadany na 3
czesci-2 bigi, papier kreda matowa 300 g, druk 4+4);

4) przygotowanie projektu oraz petnokolorowy druk baneréw reklamowych
o wymiarach 600cm x300cm ekspozycja jednostronna, w ilosci 5 szt., zgrzany
i zaoczkowany, wydruk na materiale bannerowym o wytrzymatosci,
gwarantujgcej min. 3-miesieczng funkcjonalnos$c¢-ekspozycje, montaz
i demontaz baneréw, lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa, (al. Armii
Krajowej/al. Niepodlegtosci, al. Sikorskiego/ul. Robotnicza, ul.
Kwiatkowskiego/Al. Powstancow Warszawy, al. Okulickiego/al. Wyzwolenia,
al. Rejtana/ul. Lwowska) montaz dnia 26 listopada 2018 r. demontaz do dnia
10 grudnia 2017 r., powierzchnie ekspozycyjng gwarantuje Zamawiajgcy;

5) Przygotowanie scenariusza, produkcja i emisja spotu 50 sek. na antenie Radia
Rzeszow S.A. oraz Radia VIA, emisja w godzinach 6.30-8.00 oraz 15.00-
18.00 w terminie 24.11-7.12.2018 r., tgczna ilos¢ emisji 130 (10 emisji na
dzien) 65 emisji na antenie Radia Rzeszéw S.A i 65 emisji na antenie Radia
VIA:

6) Przygotowanie scenariusza, produkcja i emisja spotu minimum 20 sek. na
antenie TVP Rzeszow, przed Prognozg Pogody ok. godz. 18.55 w terminie
28.11-7.12.2018 r., fgcznie 10 emisji. Spot nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej umozliwiajgcej emisje w innych srodkach przekazu do
dnia 3 listopada 2018 r. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu skrocong
wersje spotu, ale stanowigcg spdjng cato$¢ tematyczng i informacyjng na
nosniku danych zapisany w formacie: slajdy - rozdzielczos¢ 1920x880 pikseli
w formacie .jpg, .png, .gif - czas emisji planszy od 9 do 10 sekund.

7) Przygotowanie 1000 sztuk sianka na stot wigilijiny w woreczku foliowym
z obrazkiem Swietej Rodziny o wymiarach 12 x 12 cm.
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Harmonogram czasowy opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno
— miedzynarodowych targdw produktéw

- promocyjnej

dotyczgcej EKOGALI

i zywnosci wysokiej jakosci.

Przedmiot zamowienia

Termin
przedstawienia
projektu przedmiotu

Termin realizacji
czesci przedmiotu

Lp.: (czes¢) do zaakceptowania zamowienia*
przez Zamawiajgcego
1 2 3
Przygotowanie projektu
graficznego oraz druk plakatu w
naktadzie 100 szt. (format A3
papier kreda btysk 135 g, druk
4+4), umieszczenie plakatow z
ww. naktadu w 100 autobusach
PKS i MKS Rzeszéw w okresie | Projekt przedstawiony Data okreslona w
1) | 24.11-7.12.2018 r. Reklama w | do dnia 29 pazdziernika kolumnie 1.
autobusach zostanie 2018 r.
umieszczona na Scianie
bocznej prawej, umieszczenie
plakatéw i wykup powierzchni
reklamowej w autobusach PKS
i MKS Rzeszéw lezy po stronie
Wykonawcy.
Przygotowanie projektu Dostawa do
graficznego oraz druk plakatu w siedziby
naktadzie 300 szt. (format A2, Proiekt przedstawion Zamawiajgcego:
5 papier kreda btysk 135 g, druk Jext p stawiony al. tukasza
) do dnia 15 pazdziernika | . |, .. .
4+0). 2018 1 Cielpinskiego 4, 35-
' 010 Rzeszéw do
dnia 2 listopada
2018 r.
Przygotowanie projektu Dostawa do
graficznego oraz druk siedziby
zapr.osz.enia wraz z wk’ra_qu Projekt przedstawiony Zamawiajgcego:
3) zawierajgcg program zadania w do dnia 15 pazdziernika aI_. I’_ullfas.za
naktadzie 300 szt. (format A4 2018 1 Cielpinskiego 4, 35-
sktadany na 3 czesci-2 bigi, ' 010 Rzeszéw do
papier kreda matowa 300 g, dnia 2 listopada
druk 4+4). 2018r.
Przygotowanie projektu oraz
petno kolorowy druk baneréw
. g%igimowi%%o(;n? :{érg(';ﬁ;g Proje_kt przed,stayvior)y Data okres’_lona w
) | o do dnia 29 pazdziernika kolumnie 1.
jednostronna, w ilosci 5 szt., 2018 1
zgrzany '

i zaoczkowany, wydruk na
materiale bannerowym 0
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wytrzymatosci,  gwarantujgce;j
min. 3-miesieczng
funkcjonalnosc¢-ekspozycie,

montaz i demontaz banerdw,
lokalizacja na terenie miasta
Rzeszowa, (Al Armii
Krajowej/Al. Niepodlegtosci,
Al. Sikorskiego/ul. Robotnicza,
ul. Kwiatkowskiego/Al.
Powstancow Warszawy, Al
Okulickiego/Al. Wyzwolenia, Al.
Rejtana/ul. Lwowska) montaz
dnia 26 listopada 2018 r.
demontaz do dnia 10 grudnia

2018 r., powierzchnie
ekspozycyjng gwarantuje
Zamawiajacy.

5)

Przygotowanie scenariusza,
produkcja i emisja spotu 50
sek. na antenie Radia Rzeszow
S.A. oraz Radia VIA, emisja w
godzinach  6.30-8.00 oraz
15.00-18.00 w terminie 24.11-
7.12.2018 r., fgczna ilos¢ emis;ji
130 (10 emisji na dzien) 65
emisji na antenie Radia
Rzeszow S.A i 65 emisji na
antenie Radia VIA.

Projekt przedstawiony
do dnia 29 pazdziernika
2018 r.

Emisja w dniach jak
w kolumnie 1

6)

Przygotowanie scenariusza,
produkcja i emisja spotu
minimum 20 sek. na antenie
TVP Rzeszoéw, przed Prognozg
Pogody ok. godz. 1855 w
terminie 28.11-7.12.2018 r.,
tgcznie 10 emisji. Spot nalezy
przekaza¢ zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej
umozliwiajgcej emisje w innych
srodkach  przekazu (wersje
elektroniczng spotu  nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu do
dnia 3 listopada 2018 r.) na
nosniku danych zapisany w
formacie: slajdy - rozdzielczosc¢
1920x880 pikseli w formacie
Jpg, png, gif - czas emisji
planszy od 9 do 10 sekund.

Projekt przedstawiony
do dnia 29 pazdziernika
2018 r.

Emisja i
przekazanie jak w
kolumnie 1

7

Przygotowanie 1000  sztuk
sianka na stot wigilijny w

Projekt przedstawiony
do dnia 29 pazdziernika

Dostawa do dnia 30
listopada 2018 r.
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woreczku foliowym z obrazkiem 2018 .
Swietej Rodziny o wymiarach
12 x 12 cm.

*Zamawiajgcy, okreslajgc terminy realizacji w dniach, przyjat ze sg to dni
kalendarzowe.
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