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Opis zasad przygotowania i przeprowadzenia demonstracji próbki 

I. Ogólne zasady  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert, czy zadeklarowane 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne 

ze stanem faktycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie te funkcjonalności, które na dzień 

składania ofert oferowany system posiada. W tym celu, Zamawiający żąda złożenia wraz 

z ofertą Próbki oferowanego Systemu w taki sposób, by Zamawiający mógł zweryfikować 

oświadczenie Wykonawcy co do właściwości – na dzień składania ofert - oferowanego przez 

Wykonawcę Systemu. 

3. Przygotowanie Próbki w sposób uniemożliwiający zaprezentowanie wszystkich właściwości, 

o których mowa powyżej, brak złożenia próbki wraz z ofertą, a także brak wykazania 

właściwości wymaganych jako minimalne przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 

niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty, w szczególności na 

podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), dalej ustawa pzp, 

względnie wykluczenie Wykonawcy, w szczególności na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 

17 ustawy pzp. 

4. W celu oceny zgodności z SIWZ oferowanego przez Wykonawcę Systemu, każdy Wykonawca 

zostanie poproszony przez Zamawiającego o wykonanie demonstracji Próbki, która to 

procedura w dalszej części nazywana będzie demonstracją Próbki lub - krótko - demonstracją. 

5. Zadeklarowane funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym na dzień 

składania ofert, jeśli demonstracja wykaże, że funkcjonalności, które deklaruje Wykonawca 

są zawarte w Próbce oferowanego Systemu. Jeśli w trakcie demonstracji Próbki oferowanego 

Systemu nie zostaną przez Wykonawcę zademonstrowane funkcjonalności, które zgodnie 

z deklaracją Wykonawcy oferowany System posiada, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę 

lub wykluczy Wykonawcę. 

6. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, 

powołanej przez Zamawiającego. Po otwarciu ofert Zamawiający wyznaczy kolejność 

odbywania demonstracji dla wszystkich Wykonawców w drodze losowania. O wyniku 

losowania Wykonawcy zostaną poinformowani zgodnie z zasadami komunikacji określonymi 

w SIWZ. Informacje o terminach demonstracji próbki Zamawiający przekaże jednocześnie 

wszystkim Wykonawcom. 

7. Demonstracja będzie się odbywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym 

Załączniku.  
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8. Z uwagi na równe traktowanie wszystkich Wykonawców, Zamawiający nie dopuszcza 

żadnych odstępstw od sposobu prowadzenia demonstracji opisanego w niniejszym 

Załączniku. 

9. Demonstracja będzie przeprowadzona przez Komisję Przetargową Zamawiającego 

w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oferowanego Systemu, którego 

Próbka poddawana jest demonstracji. Ze strony Zamawiającego w demonstracji poza 

osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej uczestniczyć będą przedstawiciele 

Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa 

Podkarpackiego w projekcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP))”.Ze strony 

Wykonawcy będzie mogło uczestniczyć w demonstracji jednocześnie maksymalnie 3 osoby 

posiadające niezbędną wiedzę merytoryczną i techniczną.Osoby te posiadać winny ze sobą 

pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, chyba że upoważnienie wynika 

z dokumentów dołączonych do oferty.  

10. W demonstracji Próbki oferowanego Systemu mogą uczestniczyć upoważnieni 

przedstawiciele wszystkich Wykonawców, za wyjątkiem sytuacji, w której część demonstracji 

zostanie zastrzeżona w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedstawiciele 

Wykonawców nie mają prawa zadawania żadnych pytań ani wygłaszania komentarzy 

w trakcie demonstracji. Osoby naruszające ten zakaz mogą być przez Zamawiającego 

usunięte z sali. 

11. Demonstracja Próbki oferowanego Systemu będzie odbywała się na środowisku 

demonstracyjnym (opis w pkt IV) przygotowanym przez Wykonawcę.  

12. Środowisko demonstracyjne będzie zainstalowane i skonfigurowane na sprzęcie 

komputerowym Wykonawcy.  

13. W celu przygotowania przez Wykonawcę środowiska demonstracyjnego ma on obowiązek 

przygotować testowe próbki danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ oraz 

niniejszym Załączniku.  

14. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania demonstracji na ekranie z użyciem co 

najmniej jednego rzutnika multimedialnego w sposób umożliwiający obserwację i weryfikację 

wszystkim obecnym podczas demonstracji osobom.  

15. Przeprowadzenie demonstracji będzie udokumentowane pisemnym protokołem 

sporządzonym przez Zamawiającego celem włączenia go do akt postępowania 

przetargowego.  

16. Dopuszcza się rejestrowanie przez Zamawiającego przebiegu demonstracji kamerą video lub 

innymi środkami audiowizualnymi. Pozostałe osoby obecne w trakcie demonstracji nie będą 

upoważnione do jej rejestracji. Osoby nie stosujące się do tego zakazu mogą być przez 

Zamawiającego usunięte z sali, a zarejestrowany materiał skasowany. Zarejestrowany przez 

Zamawiającego materiał będzie udostępniony Wykonawcom na zasadach określonych w art. 

96 ust. 3 ustawy pzp z zastrzeżeniem danych, które będą stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa danego Wykonawcy. 
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17. W trakcie demonstracji Zamawiający będzie mógł zadawać pytania Wykonawcy w zakresie 

wymaganych funkcjonalności opisanych w formularzu ofertowym, zmierzające wyłącznie do 

ustalenia, czy dane funkcjonalności zadeklarowane w oświadczeniu Wykonawcy są 

rzeczywiście realizowane przez oferowany System.  

18. W trakcie demonstracji Próbki oferowanego Systemu Wykonawca będzie mógł udzielać 

Zamawiającemu dodatkowych informacji, które zostaną zamieszczone w protokole. 

19. Zamawiający ma prawo żądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych 

wprowadzanych do Systemu na wartości podane przez Zamawiającego, w szczególności 

celem sprawdzenia, czy demonstrowana funkcjonalność nie jest przez Wykonawcę 

symulowana.  

20. W przypadku wystąpienia błędu Wykonawca może w celu jego usunięcia, dokonać 

niezbędnych z jego punktu widzenia modyfikacji prezentowanego Systemu. Łączny czas 

trwania dokonywania takich modyfikacji nie może przekroczyć 1 godziny.  

II. Przygotowanie Próbki oprogramowania do demonstracji 

1. Do oferty jako próbkę oprogramowania należy dołączyć jedynie pamięci masowe (dyski 

twarde, SSD lub inne nośniki) zdemontowane z laptopa i zawierające całość oprogramowania 

będącego Próbką oferowanego Systemu, jak również oprogramowania systemowego 

i pomocniczego, niezbędnego do funkcjonowania Próbki takiego jak np. system operacyjny, 

oprogramowanie bazodanowe, etc. 

III. Minimalne parametry Próbki oprogramowania: 

1. Próbka musi zawierać co najmniej: 

a) system operacyjny oraz zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie, 

stanowiące przedmiot oferty Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia 

demonstracji i weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności 

oferowanego Systemu, 

b) mechanizm wykonywania zrzutów ekranowych w postaci plików JPG lub PNG, 

c) oprogramowanie niezbędne do korzystania z demonstrowanych aplikacji, w tym co 

najmniej dwie różne przeglądarki internetowe. 

IV. Środowisko testowe na potrzeby demonstracji Próbki: 

1. Na potrzeby demonstracji Próbki, Wykonawca dostarczy niezbędne środowisko testowe 

składające się z następujących urządzeń: 

a) komputer przenośny – laptop – bez pamięci masowych, w którym Wykonawca 

zainstaluje jeden z nośników pamięci załączonych do oferty – nie wcześniej niż 

w dniu przeprowadzania demonstracji, 

b) niezbędne kable zasilające oraz listwy zasilające (Zamawiający zapewni zasilanie 230V 

z uziemieniem). 
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2. Dostarczony laptop musi być wyposażony w: 

a) procesor i pamięć zapewniające przeprowadzenie demonstracji w wymaganym 

czasie (pamięć RAM min 8 max 16 GB), 

b) złącze USB oraz sformatowany nośnik „pen‐drive” pozwalający przenieść 

zarejestrowane pliki, 

c) zasilacz z sieci 230V, 

V. Sposób przygotowania danych testowych Próbki 

1. Dane testowe użyte podczas demonstracji próbki będą pochodziły w części BDOT10K ze 

strony WWW.CODGiK.GOV.PL  

(http://www.codgik.gov.pl/images/zasob/bdot/PROBKA_DANYCH_BDOT10k.zip). Dla danych 

EGiB oraz obiektów klasy punkt adresowy, Zamawiający przygotuje przykładowy zbiór danych 

na bazie posiadanych na terenie Województwa Podkarpackiego powiatowych systemów 

PODGiK. 

2. Na dane testowe składają się następujące zbiory danych przestrzennych obejmujące 

powierzchnię jednej z gmin województwa podkarpackiego: 

a) BDOT10k w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym UML oraz 

schematem GML zawartym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 roku nr 279 poz. 1642); 

b) EGiB w formacie GML zgodnym z pojęciowym modelem danych EGiB i schematem 

aplikacyjnym GML danych EGiB zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1a i nr 4a 

do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 

z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

c) Obiekty klasy Punkt adresowy w formacie GML zgodnym z modelem pojęciowym 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów i schematem GML zawartych odpowiednio 

w załącznikach nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 

poz. 125). Przekazany plik GML będzie pochodził z rejestru PRG i będzie zawierał 

obiekty klasy Punkt adresowy dla obszaru całego województwa podkarpackiego. 

3. Ponadto na potrzeby demonstracji Zamawiający przekaże co najmniej jeden załącznik 

tekstowy (w formacie .doc lub .docx oraz co najmniej jeden załącznik graficzny w formacie 

.jpg lub .tif). 

http://www.codgik.gov.pl/images/zasob/bdot/PROBKA_DANYCH_BDOT10k.zip
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4. Przekazane dane testowe EGiB i załączniki oraz ich wszystkie wystąpienia na urządzeniu 

komputerowym Wykonawcy zostaną przez Wykonawcę usunięte niezwłocznie po 

zakończeniu demonstracji. 

VI. Procedura i forma przekazania Próbki 

W celu zapewnienia jednakowych warunków demonstracji Próbki wszystkim Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu, Wykonawcy i Zamawiający będą postępować zgodnie 

z następującą procedurą: 

1. Oprogramowanie, wchodzące w skład Próbki oferowanego Systemu podlegającej 

demonstracji powinno być zainstalowane na nośnikach pamięci masowych, które 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu i włączy do zbiorczego opakowania oferty. 

2. Elementy sprzętowe stanowiące środowisko testowe, które będą niezbędne do demonstracji 

działania Próbki oferowanego Systemu zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jedną 

godzinę przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia demonstracji Próbki. 

3. Pamięci masowe muszą być zapakowane w nieprzezroczyste opakowanie uniemożliwiające 

jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). Zamawiający zaleca, aby dyski 

były umieszczone dodatkowo w opakowanie ochronne (np. w folię bąbelkową lub styropian), 

które również uniemożliwią jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). 

Dla bezpieczeństwa Zamawiający zezwala na załączenie do oferty dodatkowej kopii nośników 

pamięci masowych z zainstalowaną Próbką Systemu także zapakowane w nieprzezroczyste 

opakowanie uniemożliwiające jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). 

4. Zamawiający zapewni przechowanie przekazanych Próbek w pomieszczeniu o panujących 

w nim warunkach pokojowych, do którego dostęp będą mieli tylko upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy zdeponowane Próbki Systemu na 45 minut przed 

rozpoczęciem demonstracji Próbki Systemu, wszelkie czynności przygotowawcze do 

prezentacji Wykonawca będzie realizował w obecności upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 

6. Podczas przeprowadzenia demonstracji Próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie 

z dostarczonego do Zamawiającego sprzętu oraz zdeponowanych nośników pamięci oraz 

narzędzi niezbędnych do zamontowania i podłączenia pamięci masowych do 

komputerów,a także niezbędnych akcesoriów podłączeniowych oraz urządzeń dostarczonych 

przez Zamawiającego jak rzutniki, kamery wideo czy niezbędne listwy zasilające. 

7. Niedopuszczalne jest: 

a) wgrywanie z zewnętrznych źródeł (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych 

środków komunikacji, np.: sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów, poza 

danymi testowymi przekazanymi przez Zamawiającego, 
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b) instalowanie bądź uaktualnianie zainstalowanego oprogramowania z zewnętrznych 

źródeł, 

c) rozbudowywanie elementów sprzętowych. 

8. Dostarczony do Zamawiającego sprzęt komputerowy służący do stworzenia środowiska 

demonstracyjnego nie może zawierać zainstalowanych żadnych dodatkowych nośników 

danych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeglądnięcia sprzętu oraz obecności przy 

instalowaniu zdeponowanych dysków. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wizualizacji przeprowadzanej demonstracji na ekranie 

z użyciem rzutnika multimedialnego celem umożliwienia obserwacji demonstracji wszystkim 

obecnym na niej osobom. Do demonstracji wykorzystany może zostać opcjonalnie rzutnik 

będący w posiadaniu przez Zamawiającego, jednak Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne problemy (np. z połączeniem).  

10. Zadeklarowane w ofercie funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli 

wykonana demonstracja Próbki oferowanego Systemu wykaże, że wszystkie deklarowane 

funkcjonalności rzeczywiście są zawarte w oferowanym Systemie i działają prawidłowo, 

zgodnie z ich przeznaczeniem — tzn., że Próbka Systemu potwierdza jego właściwości 

opisane w ofercie Wykonawcy i wymaganiach SIWZ. Niezidentyfikowanie w trakcie trwania 

demonstracji w Próbce właściwości przedmiotu oferty uznawane jest przez Zamawiającego 

za brak takiej właściwości w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania 

i będzie skutkowało odrzuceniem oferty tegoż Wykonawcy względnie jego wykluczeniem 

z postępowania. 

11. Data i godzina wykonywania demonstracji przez Wykonawców zostanie ustalona przez 

Zamawiającego wg następujących zasad: 

a) Kolejność demonstracji wyznaczona jest przez Zamawiającego w drodze losowania. 

b) Demonstracje z poszczególnymi Wykonawcami odbywają się w kolejne dni robocze 

a w uzasadnionych przypadkach z co najwyżej jednodniowym (w rozumieniu dni 

roboczych) odstępem czasowym. 

c) Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie, a tym samym brak potwierdzenia 

posiadania przez System zaoferowanych funkcjonalności, będzie uznane za niezgodność 

oferty z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

pzp. 

d) Zamawiający dopuszcza jednokrotną zmianę terminu na wniosek Wykonawcy. Nowy 

termin Zamawiający wyznacza nie później niż jeden tydzień od wyznaczonego pierwotnie. 

e) Ponadto zmiana terminu demonstracji może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia tzw. 

„siły wyższej" przez co rozumie się okoliczności zewnętrzne, którym Wykonawca pomimo 

dołożenia należytej staranności nie mógł przeciwdziałać np. warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające zwyczajową komunikację, wypadki i zdarzenia drogowe, 

kolejowe,w których uczestnikiem jest Wykonawca. Wystąpienie siły wyższej musi przez 

Wykonawcę zostać wykazane.  

VII. Procedura przeprowadzania testów: 
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1. Demonstracja Próbki, dokonana będzie poprzez realizację scenariuszy testowych określonych 

w rozdziale VIII i sprawdzeniu czy Próbkę cechują te funkcjonalności, które Wykonawca 

potwierdził w formularzu oferty i które wymagane są zapisami SIWZ. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość sprawdzenia jedynie części zadeklarowanej przez Wykonawcę 

funkcjonalności. 

2. Wykonawca w trakcie demonstracji zobowiązany jest zapisywać, na żądanie Zamawiającego, 

zrzuty ekranów i pliki raportów na nośnik pamięci masowej w kartotece o nazwie Zrzuty. 

3. Zamawiający szacuje czas pojedynczej demonstracji wraz z jej przygotowaniem na ok. 1,5h. 

Do czasu demonstracji nie wlicza się dwóch 20 minutowych przerw. 

4. W przypadku wystąpienia awarii technicznej w trakcie demonstracji, Wykonawca może, 

celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia prac, które realizowane 

będą w obecności Zamawiającego. Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 

1 godziny i czas ten nie będzie wliczany do czasu łącznego maksymalnego czasu 

przeznaczonego na demonstrację, przy czym w ramach usuwania awarii, ani żadnym innym 

przypadku Wykonawca nie może wgrywać żadnego oprogramowania niedostarczonego na 

złożonych wraz z ofertą nośnikach pamięci masowych wcześniej niezainstalowanego na 

komputerze oprogramowania.  

5. Przebieg demonstracji będzie rejestrowany i protokołowany.  

VIII. Scenariusze testowe do badania próbki 

Desktop (przewidziany czas 50 min): - za dane testowe mogą posłużyć dane z Państwowego Rejestru 

Danych oraz przekazane przez zamawiającego: http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-

z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg 

1. Import danych z pliku GML. W ramach dostarczonej próbki w tym zakresie Wykonawca 

zaprezentuje 

● Narzędzie analizy danych w formacie GML. Narzędzie powinno zwierać funkcjonalności 

walidacji danych zawartych w pliku GML, edycję tych danych oraz bezpośredni zapis 

danych z pliku GML, do-i-z wybranej obiektowej bazy danych (np. PostgreSQL, ORACLE). 

● Zapis danych do struktury zgodnej z definicją XSD (GML) bez konieczności konwersji do 

innego modelu danych. 

● Możliwość przeglądania danych z pliku GML w postaci tabelarycznej ze wszystkimi 

atrybutami zapisanymi w pliku GML, jak i obiektowej wraz z obiektami powiązanymi 

przez relacje. 

● Bezpośrednią prezentację danych w pliku GML w formie rejestru gruntów wraz z 

podglądem mapy. 

● Narzędzie umożliwia pełną walidacje danych zapisanych w plikach GML pod kątem 

zgodności ze schematem XSD, oraz zgodności z założonym Modelem Jakości Danych. 

2. import warstwy csv - prezentacja danych 

a) F-094 - należy dodać plik csv do projektu następnie wyświetlić jego dane, otworzyć tabelę 

atrybutów 
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3. import pliku shp i wysłanie do bazy danych i prezentacja warstwy z bazy danych 

a) F-094- należy dodać plik shp do projektu następnie wyświetlić jego dane, otworzyć tabelę 

atrybutów  

b) F-087 oraz nadać symbolizację w postaci kartogramu następnie wyeksportować utworzoną 

symbolizację  

c) F-108 - dodanie warstwy shp do bazy danych następnie usunąć warstwę shp. zapisać projekt, 

zamknąć a następnie otworzyć zapisany projekt. 

d) F-094 - dodanie do projektu z bazy danych poprzednio dodanej warstwy oraz zaimportowanie do 

niej wcześniej utworzonej symbolizacji 

 

4. a) (F-094, F-112, Rozdział 7 Szyna danych,) zaimportowanie i wyświetlenie geometrii oraz 

atrybutów danych EMUIA, EGIB oraz GESUT.  

b) F-087 Ustalenie symbolizacji dla warstw pkt 3. oraz zapisanie kompozycji mapowej i jej ponowne 

otwarcie. 

 

5. Stworzenie nowego symbolu dla warstwy wektorowej nowo utworzonej punktowej oraz 

poligonowej: 

a) F-083 utworzeni nowej warstwy shp punktowej i poligonowej w układzie PUWG 92 

b) F-084 dodanie 3 obiektów 

b) F-085 stworzenie symbolu dla warstwy punktowej prezentującego siedzibę PODGiK (według 

własnej inwencji) 

c) F-085 stworzenie symbolu dla warstwy poligonowej  obszaru chronionego (według własnej 

inwencji 

 

6. Edycja warstwy wektorowej 

a) utworzenie tabeli atrybutów dla warstwy wektorowej (nowoutworzonej warstwy) z przykładowymi 

kolumnami oraz wypełnienie danymi. 

b) edycja poszczególnych obiektów poprzez przesunięcie punktu oraz zmianę lokalizacji jednego z 

węzłów w obiekcie poligonowym 

 

7. Utworzenie zapytania sql prezentującego: 

a) dodanie warstwy np. powiaty  

b)  następnie wybranie wszystkich powiatów na literę "N", zapisanie do nowej warstwy selekcji z 

powiatami na literę "N" 

 

8. F-107 Opublikowanie na portalu gotowego projektu desktopowego uwzględniając style 

warstw, skale wyświetlania oraz etykiety 

9. F-101 Prezentacja danych 3D w postaci np. warstwy wysokości budynków z uwzględnieniem 

ich wysokości 

10. F-114 Szybki wydruk widoku mapy 

11. F-098 Przygotowanie wydruku z uwzględnieniem: 

a) skali 

b) legendy 

c) tytułu 
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d) dodania dodatkowego zdjęcia 

12. F-108 Wyświetlanie NMT (Numerycznego Modelu Terenu) w 3D 

13. F-089 Analizy wektorowe: 

a) wybierz obiekty według lokalizacji 

b) połączenie obiektów poprzez lokalizację 

c) tworzenie bufora 

d)  

 

14. F-088 Kalibracja rastra do układu PUWG 2000 a następnie eksport do PUWG 92 

Web (przewidziany czas 50 min ): 

1. - Wykonawca zaprezentuje stronę internetową wraz z systemem CSM i dokona 

następujących zmian za pomocą panelu CMS: 

a) F-017 - zaprezentowanie  CMS strony WWW o wielu podstronach i rozbudowanej strukturze. 

b) F-018 -  zaprezentowanie edytora treści dla systemu CMS strony WWW 

c) F-019 - zaprezentowanie systemu CMS działający w przeglądarce internetowej z 

wykorzystaniem protokołu http/https. 

d) F-020 - Włączenie i wyłączenie w systemie CMS a następnie prezentację po stronie strony 

WWW następujących elementów - galeria zdjęć, podstrona oraz dodanie nowej 

podstrony. 

e) F-021 - Zalogowanie do systemu CMS następnie założyć grupę użytkowników o określonych 

uprawnieniach które pozwolą ocenić zmianę uprawnień w stosunku do poprzednio 

zalogowanego użytkownika i doda nowego użytkownika, następnie proszę się wylogować 

i zalogować ponownie za pomocą nowo utworzonego użytkownika. Nowy użytkownik 

musi mieć wyraźną możliwość edycji tylko niektórych elementów, co należy 

zaprezentować.  

2. Dodanie danych wektorowych do portalu mapowego 

a)F-068 za pomocą interfejsu web dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej dodanie warstwy 

shp, oraz gml 

b)F-063 F-068 dodanie warstwy do grupy warstw oraz jej włączenie i wyłączenie 

c) ustalenie symbolizacji warstwy 

d)-F-054 ustawienie skali wyświetlania 

e) F-065 ustawienie stopnia przezroczystości warstwy 

 

3. Rozdział 6.6 punkt 79 Narysowanie obiektu w 2D a następnie prezentacja w 3D. 

 

4. narysowanie obiektu a następnie automatyczna analiza przestrzenna z wykorzystaniem 

innych warstw: 

5. F-030 Prezentacja responsywności okna geoportalu, w którym po zmniejszeniu rozmiarów 

okna wygląd aplikacji ulega zmianie. (prezentacja za pomocą zmniejszenia rozmiaru 

przeglądarki internetowej) oraz prezentacja wersji mobilnej systemu 

 

6. M-002, M-003, M-006 Automatyczne wyświetlenie pliku metadanych xml według jego 

struktury a następnie edycja pliku xml i jego ponowne zapisanie 
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7. Ustawienie informacji jakie mają być prezentowane w oknie po kliknięciu w dany punkt 

mapy. Prezentacja okna  a następnie zmiana danych do wyświetlania i ponowna prezentacja 

okna.  

8.  Wyświetlenie kompozycji mapowej dodanej z poziomu desktop,  

9. Do utworzonej kompozycji w punkt 8: 

a) P-001 przygotowanie wydruku 

b) P-083 dodanie notatek na mapę z georeferencją 


