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Zatgcznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,

poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — budynki pasywne

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

standardéw budownictwa
pasywnego [szt.]

L.p. Tvp Nazwa wskaznika Jednost DEFINICJA
wskaznika ka miary
WSKAZNIKI PRODUKTU
Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z
OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
— jednostki wytworcze — czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzgcy do wytwarzania energii z
Liczba wybudowanych OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.
1 Kluczowy jednostek wytwarzania szt
' WLWK energii cieplnej z OZE ' Przykiad:

[szt.] W ramach projektu dotyczacego budowy obiektu pasywnego zastosowane zostang nastepujgce
instalacje OZE: zestaw paneli fotowoltaicznych, zestaw kolektoréw solarnych, gruntowa pompa
ciepta.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 szt. (panele fotowoltaiczne sg Zzrodtem energii elektrycznej).
Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych Ilub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE.
Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:
Liczba wybudowanych — jednostki wytwodrcze — czyli wyodrebniony zespot urzadzen, stuzacy do wytwarzania energii z
5 Kluczowy jednostek wytwarzania szt OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.
' WLWK energii elektrycznej z OZE '
[szt.] Przyktad:
Na dachu planowanego do realizacji budynku uzytecznodci publicznej spetniajgcego wymogi
budownictwa pasywnego planowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 25 kW.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe nowo powstatych budynkéw, ktére w wyniku realizacji projektu bedg spetniaé
Liczba wybudowanych wymogi w zakresie budownictwa pasywnego okreslone w SZOOP (poddziatanie 3.3.1 pkt 10 Typy
Kluczowy budynkéw_z projektow).
3. WLWK uwzglednieniem Szt.

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy przedszkola spetniajgcego parametry budownictwa pasywnego. Przedszkole
bedzie zlokalizowane w 1 budynku.




Warto$¢ wskaznika wynosi 1 szt.

Kluczowy
WLWK

Liczba przebudowanych
budynkéw z
uwzglednieniem
standardéw budownictwa
pasywnego [szt.]

Szt.

Wskaznik dotyczy przebudowy istniejgcych budynkow, ktére w wyniku realizacji projektu bedg
spetnia¢ wymogi budownictwa pasywnego okreslone w SZOOP (poddziatanie 3.3.1 pkt 10 Typy
projektéw).

Przyktad:
Projekt zaktada przebudowe istniejgcej hali sportowej do standardéw budownictwa pasywnego.
Wartos¢ wskaznika wynosi 1 szt.

Kluczowy
WLWK

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii cieplnej i
elektrycznej z OZE w
ramach kogeneracji [szt.]

Szt.

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych (zainstalowanych) wyniku realizacji projektu jednostek
(zespotéw, urzgdzen) stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z OZE.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli réwnoczesnego
wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.
Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu
urzadzen.

Przyktad:

Projekt przewiduje przebudowe budynku przedszkola do standardéw budynku pasywnego. Do tej pory
budynek zasilany byt cieptem z kottowni weglowej o mocy ok. 300 kW. W ramach projektu planuje sie
zastgpienie kotta na wegiel agregatem kogeneracyjnym na biomase o mocy cieplnej 110 kW.
Urzgdzenie bedzie miato wyzszg sprawnos$¢ od urzadzen referencyjnych odrebnie wytwarzajgcych
oba rodzaje energii. Energia cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na potrzeby budynku.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Kluczowy
WLWK

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w ramach
kogeneracji [szt.]

Szt.

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotdw, urzadzen]
stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneraciji.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli réwnoczesnego
wytwarzanie ciepta (chitodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.
Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajéw energii przy uzyciu jednego zespotu
urzadzen.

Wskaznik dotyczy kogeneratoréw zasilanych gazem.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepfa i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego
samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow
energii przy uzyciu jednego zespotu urzadzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto wytworzone w
urzadzeniach wchodzacych w skfad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie wytworzong w
kogeneraciji.

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy obiektu poczty spetniajgcego wymogi budownictwa pasywnego, w ktérym
zainstalowany bedzie kogenerator gazowy kondensacyjny o wysokiej sprawnosci.
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Warto$é wskaznika wynosi: 1 szt.

Kluczowy
WLWK

Dodatkowa zdolno$¢é
wytwarzania energii
elektrycznej w warunkach
wysokosprawne;j
kogeneracji [MWe]

MWe

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji.

Moc zainstalowana — suma wartosci mocy znamionowych wszystkich urzgdzen elektrycznych, statych
i przenos$nych, zainstalowanych w rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej. Moc ta okreslana jest
zaréwno dla odbiornikéw przy rozpatrywaniu obiektéw przytgczanych, jak i w stosunku do generatoréw
energii elektrycznej zainstalowanych w elektrowniach.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia oszczednos¢ energii
pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz  10% w poréwnaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach
sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
w poréwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.

Przyktad:
W ramach projektu przewiduje sie zainstalowanie w szpitalu agregatu kogeneracyjnego o

zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,1 MWe.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,1 MWe.

Kluczowy
WLWK

Dodatkowa zdolno$é
wytwarzania energii
cieplnej w warunkach
wysokosprawne;j
kogeneracji [MW1]

MWt

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji - wartos¢ znamionowa mocy, przy ktérej urzgdzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z
normami lub zaleceniami producenta. Warto$¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej
na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzgdzenia,
zapisana w dokumentaciji projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia oszczednosc¢ energii
pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem energii
elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla
wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW w poréwnaniu z
wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.

Przyktad:
W ramach projektu przewiduje sie zainstalowanie w szkole agregatu kogeneracyjnego o
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zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,10 MWe.
Warto$é wskaznika wynosi: 0,12 MW1.

Dodatkowa zdolnos¢

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urzgdzen z OZE - warto$ci znamionowej
mocy, przy ktérej urzadzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta.
Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urzadzenia razem z

Specyficzny : * innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzgdzenia, zapisana w dokumentacji projektowej
9. dla wytwarzania energii Mwe | instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.
elektrycznej ze zrodet
Programu odnawialnych
Przyktad:
Projekt przewiduje montaz ukfadu paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW na budynku pasywnym.
Warto$é wskaznika wynosi: 0,05 MWe.
Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzgdzen z OZE - warto$ci znamionowej
mocy, przy ktérej urzgdzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta.
Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urzgdzenia razem z
MWt innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia, zapisana w dokumentacji projektowej
. Dodatkowa zdolnosé¢ instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.
Specyficzny . .
10. dia wytwarzania energii
Programu cieplnej ze zrédet Przyktad:
odnawialnych Projekt przewiduje montaz pompy ciepta o mocy 35 kW powigzanej z instalacjg fotowoltaiczng o mocy
15 kW. Pompa powietrze-woda ma niski koszt eksploatacji i poza funkcjg grzania c.w.u. ma tez
funkcje chtodzenia powietrza.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,03 MWHt.(instalacja fotowoltaiczna nie jest zrodtem energii cieplnej, lecz
elektryczne)).
WSKAZNIKI REZULTATU
Wskaznik dotyczy tylko projektéw obejmujagcych modernizacje budynkéw uzytecznosci
publicznej do standardéw budownictwa pasywnego.
NIE DOTYCZY NOWYCH BUDYNKOW.
Emisja CO, oznacza emisje dwutlenku wegla (CO2) powstatg w wyniku energetycznego spalania
Szacowany roczny spadek tony paliw.
Wspadlny emisji gazéw rownowa | Redukcja emisji CO; to ilo§¢ CO,, ktdra nie zostanie wyemitowana do atmosfery, dzieki zmianie
1. wskaznik cieplarnianych [tony znika zrodta zasilania w energie cieplng (zwiekszeniu efektywnosci wytwarzania energii oraz zmianie
produktu KE réwnowaznika CO;] (ClI CO, paliwa) na emitujgce mniej gazéw cieplarnianych.

34)

Wskaznik nalezy obliczy¢ za pomocg metody powierzchniowej opisanej w zat. nr 3a do SZOOP pn.
,Opis kryteribw oceny merytorycznej jako$ciowej pn. ,Zmniejszenie emisji pytow” oraz ,Roczna
redukcja ekwiwalentu CO,” (...).

Przyktad:




Projekt zaktada przebudowe istniejgcej hali sportowej do standardéw budownictwa pasywnego.
Powierzchnia ogrzewana hali, w ktérej obecnie na potrzeby c.o. i c.w.u uzywa sie wegla a docelowo
planowany jest montaz nowoczesnego kotta gazowego wynosi 1750 m”.

Wskaznik spadku emisji CO,eq przy powyzszych zatozeniach wyniesie:
AECO, = Po x AEHC
AECO,= 1750 * 0,1670 = 292,25 tCO,eq

Wartos¢ wskaznika wynosi: 292,25 tCO,eq.

UWAGA:
W przypadku, gdy wymianie podlega zrddto ciepfa:

a) na paliwa inne niz wymienione w tabeli 1. Wskazniki efektu ekologicznego dla pytu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5, B(a)P oraz CO2 przy wymianie typu ogrzewania (zat. nr 3a
do SZOOP) redukcja CO, przyjmuje warto$¢ 0 (zero),

b) zasila tylko c.w.u. to do oceny jakosciowej nalezy przyjgc iloczyn AECO, x 0,3,

c) zasila tylko c.o. to do oceny jakosciowej nalezy przyjaé¢ iloczyn AECO, x 0,7.

Specyficzny
dla
Programu

Szacowany roczny spadek
emisji PM-10 [kg/rok]

kg/rok

Wskaznik dotyczy tylko projektéw obejmujacych modernizacje budynkéw uzytecznosci
publicznej do standardow budownictwa pasywnego.
NIE DOTYCZY NOWYCH BUDYNKOW.

Wskaznik dotyczy zmniejszenia emisji pytow PM-10, ktére powinno nastgpi¢ w 2zwigzku
ze zmiang zrodta zasilania w energie cieplng (zwigekszeniu efektywnosci wytwarzania energii oraz
zmianie paliwa) na emitujgce mniej pytow.

Wskaznik nalezy obliczy¢ za pomocg metody powierzchniowej opisanej w zat. nr 3a do SZOOP pn.
,Opis kryteribw oceny merytorycznej jakoSciowej pn. ,Zmniejszenie emisji pytow” oraz ,Roczna
redukcja ekwiwalentu CO,(...).

Przyktad:
Projekt zaktada przebudowe istniejgcej przychodni do standardéw budownictwa pasywnego.

Powierzchnia ogrzewana przychodni, w ktérej obecnie na potrzeby c.o. i c.w.u uzywa sie wegla a
docelowo planowany jest montaz kotta na biomase wynosi 1250 m®.

Wskaznik redukcji emisji PM-10 przy powyzszych zatozeniach wyniesie:

AEPM-10= (Po xAEHP)

AEpy.10 = 1250 * 1,1448 = 1431 kg/rok.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1431 kg/rok.

UWAGA:
W przypadku, gdy wymianie podlega zrddto ciepfa:
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a) na paliwa inne niz wymienione w tabeli 1. Wskazniki efektu ekologicznego dla pytu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5, B(a)P oraz CO2 przy wymianie typu ogrzewania (zat. nr 3a
do SZOOP) redukcja PM-10 przyjmuje wartos¢ 0 (zero),

b) zasila tylko c.w.u. to do oceny jakoSciowej nalezy przyjgc iloczyn AEpm-10 % 0,3,

a) zasila tylko c.o. to do oceny jakosciowej nalezy przyjgc¢ iloczyn AErm-10 % 0,7.

Wskaznik dotyczy mocy energii cieplnej wytworzonej z OZE, zainstalowanego w ramach projektu, w
) . ) ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.
Produkcja energii cieplnej Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.
Specyficzny | z nowo wybudowanych MWht/ro
3. dla instalacji wykorzystujgcych K Przyktad:

Programu OZE Projekt przewiduje montaz w budynku pasywnego przedszkola kotta na biomase, ktory bedzie
spetniat normy obowigzujgce dla kottéw klasy 5. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, w ciggu 12
miesiecy z kotta mozna 200 MWht energii cieplnej (tj.720 GJ).

Warto$é wskaznika wynosi: 200 MWht.
Wskaznik dotyczy mocy energii elektrycznej wytworzonej z OZE, zainstalowanego w ramach projektu,
w ciggu 12 miesiecy od dnia zakohczenia realizacji projektu.
Specyficzny Produkcja . energii Przykiad: o . ’ . .
4 dla elektrycznej z nowo | MWhe/ro | Projekt przewiduje montaz 2 zestgwow fotowoltaicznych, po 15 kW kazdy, wraz z zestawem
' wybudowanych  instalacji k akumulatorow na dachu przychodni. Uzyskana energia elekiryczna bedzie zuzywana na potrzeby

Programu wykorzystujgcych OZE energetyczne budynku. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, dla typowego nastonecznienia i
warunkow atmosferycznych, w ciggu 12 miesiecy z 1 kW uzyska¢ mozna 0,9 MWhe energii
elektrycznej.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 x 15 kW x 0,9 MWhe = 27 MWhe.
UWAGA:

1. Planowane przedsiewziecie nalezy opisa¢ za pomocg wskaznikow ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie, zgodnie
Z powyzszg listg.

2. Dla kazdego projektu nalezy wybrac¢ wszystkie wskazniki odpowiednie do zakresu projektu.

3. Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektow realizacji przedsiewzigcia, ktére mozna zmierzy¢é konkretnymi
wielkosciami fizycznymi. Warto$ci uzyskanych produktow wynikac bedg najczes$ciej z protokotéw odbioru robét, dostaw i ustug, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcg. Wskazniki produktu wystepujg
z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

4. Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcow ostatecznych) i otoczenie
spoteczno-ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatéw sg niezbedne do monitorowania
efektdéw realizacji projektéw i Programu. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.




Ze szczegolng uwagg okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku
o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ sp6jnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku
nr 2 do wniosku — Specyfikacji dotyczgcej kryteriéw oceny merytorycznej jakosciowej projektu.

Wskazniki kluczowe sg opisane w zatgczniku do Wytycznych MIIR w sprawie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowujg zamieszczone tam informacje do
warunkéw zwigzanych z naborem w ramach poddziatania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Wskazniki nalezy oszacowac rzetelnie majgc na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich
osiggania oraz bedzie rozliczany z ich wypetnienia.

Dodatkowe informacje na temat wskaznikow podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium
wykonalnosci.



