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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Znak sprawy: OR-IV.272.1.35.2018 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

Część I i II 

 

I. Część ogólna 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów identyfikacji wizualnej województwa 

podkarpackiego wraz z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 

II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2. Systemy wizualizacyjne wraz z wyposażeniem opisane w punkcie II SOPZ mają być nowe, 

pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) dostarczenie systemów wizualizacyjnych Województwa Podkarpackiego wraz z wyposażeniem 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie II SOPZ, 

2) transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz                          

z rozładunkiem. 

4. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części  

 

Część I  

 

1. Brama pneumatyczna łukowa/nietypowa – 2 sztuki wg opisu: 

 wymiary zewnętrzne: 11,2m x 5,6m ( +/ - 20 cm na każdym rozmiarze), 

 wymiary wewnętrzne: 8m x 4 m ( prześwit) ( +/ - 20 cm na każdym rozmiarze), 

 średnica rury: 1,6m ( +/ - 20 cm na każdym rozmiarze), 

 płozy , 

 materiał tkanina poliestrowa powlekana PCV o gramaturze  min 300 g/m2; wytrzymały na 

rozciąganie, rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, wykończenie 

matowe, 

 kolorystyka: 

1 x zielony(Panton 362 C, CMYK 70;10;100;0) pełny kolor, druk sublimacyjny na całej bramie, 

1 x niebieski (Process CyanC, CMYK 100;0;0;0;) pełny kolor, druk sublimacyjny na całej bramie, 

 zasilanie: 230V , 

 wentylator wewnętrzny, dobrany do wielkości bramy, elementy mocujące, komplet linek, 
instrukcja obsługi, torba transportowa, do torby trwale przytwierdzony  opis produktu wraz ze 
zdjęciem, 

 oświetlenie LED, 

 kabel długości minimum 15 m, 

 na górze bramy element  dodatkowy  przestrzenny 3 D z wszytymi rzepami na wymienne grafiki, 
na grafice kolorowe logo, 

 karta gwarancyjna, 

 projekt graficzny przekaże Zamawiający. 
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2. Balon 4m pneumatyczny , typ standardowy - 6 sztuk wg opisu: 

 wysokość: 4m, 

 podstawa drewniana, wzmocniona (nieprzemakalna) o średnicy 1,4m 

(+/- 10cm); wysokość podstawy 75 cm ( +/- 10cm), długość suwaka wzdłuż całej wysokości 

podstawy, lecz nie krótszy niż 65 cm, 

 materiał tkanina poliestrowa powlekana PCV o gramaturze  min 300 g/m2; wytrzymały na 

rozciąganie, rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, wykończenie 

matowe, 

 szycie na szczycie balonu zgodne ze zdjęciem 2,  

 kolorystyka: 

3 x zielony z białym logo (Panton 362 C, CMYK 70;10;100;0) pełny kolor, druk sublimacyjny na 

całym balonie, 

3 x niebieski z białym logo (Process CyanC, CMYK 100;0;0;0;) pełny kolor, druk sublimacyjny na 

całym balonie, 

druk cyfrowy na całym balonie, 

 zasilanie 230V, 

 wentylator wewnętrzny, dostosowany do wielkości balonu, śledzie (zgodny z ilością odciągów), 

komplet linek (zgodny z ilością śledzi) przymocowany do odciągów, młotek, instrukcja obsługi i 

torba transportowa, do torby trwale przytwierdzony  opis produktu wraz ze zdjęciem, 

 karta gwarancyjna, 

 oświetlenie LED, 

 kabel długości minimum 15m, 

 projekt graficzny przekaże Zamawiający. 

 

  
zdjęcie 1     zdjęcie 2 
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3. Słup 4m pneumatyczny, - 6 sztuk wg opisu: 

 wysokość: 4m, 

 podstawa miękka o średnicy 100 cm (+/- 10 cm),  długość suwaka 75 cm (+/- 10 cm), 

 materiał tkanina poliestrowa powlekana PCV o gramaturze  min 300 g/m2; wytrzymały na 

rozciąganie, rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, wykończenie 

matowe, 

 kolorystyka: 

3 x zielony z białym logo w pionie (Panton 362 C, CMYK 70;10;100;0) pełny kolor,druk 

sublimacyjny na całym słupie, 

3 x niebieski z białym logo w pionie (Process CyanC, CMYK 100;0;0;0;) pełny kolor, druk 

sublimacyjny na całym słupie, 

 zasilanie 230V, 

 wentylator wewnętrzny dostosowany do wielkości słupa, śledzie (zgodny z ilością odciągów), 

komplet linek (zgodny z ilością śledzi) przymocowany do odciągów, młotek, instrukcja obsługi i 

torba transportowa, do torby trwale przytwierdzony  opis produktu wraz ze zdjęciem, 

 karta gwarancyjna, 

 oświetlenie LED, 

 kabel długości minimum 15m, 

 projekt graficzny przekaże Zamawiający. 

 

 
Zdęcie poglądowe 

 

Część II 

 

1. Namiot stałociśnieniowy (pneumatyczny) – 2 sztuki wg opisu: 

 szerokość: 6 m, 

 długość: 6 m, 

 wysokość zewnętrzna:  4,25 m (+/- 20 cm), 



Strona 4 z 5 

 wysokość wewnętrzna [m]: 3,90 m (+/- 20 cm), 

 szerokość wejścia[m]: 5,20 (+/- 20 cm), 

 wysokość wejścia [m]: 2,8  (+/- 20 cm), 

 szerokość nogi : 0,40 m ( +/- 20 cm), 

 ściany na zamek błyskawiczny: 4 x pełna, 

 łącznik umożliwiający połączenie obu namiotów zadrukowany ( druk sublimacyjny), 

 daszek do każdego namiotu zadrukowany ( druk sublimacyjny), 

 pompka ręczna, 

 szpilki i linki odciągowe: 8 sztuk, linki przytwierdzone do odciągów, 

 pokrowiec transportowy: do pokrowca trwale przytwierdzony  opis produktu wraz ze zdjęciem  

 pompka elektryczna 230V, 

 oświetlenie LED, 

 materiał poliester o gramaturze min. 220 g/m, wodoodporny, wytrzymały na rozciąganie, 

rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV,  

 kolorystyka: pełny kolor, druk sublimacyjny na całym namiocie , 4 x ściany zadrukowana 

jednostronnie, 

 karta gwarancyjna, 

 projekt graficzny przekaże Zamawiający. 

. 

 

 
 

Namiot typu gwiazda – 1 sztuka 

 długość w linii prostej po rozłożeniu – 10 m ( +/- 20 cm), 

 wysokość – 4,37 m ( +/- 20 cm), 

 8 wejść, 

 materiał poliester o gramaturze min. 220 g/m, wodoodporny, wytrzymały na rozciąganie, 

rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, 

 kolorystyka: pełny kolor, druk sublimacyjny na całym namiocie , 4 x ściany zadrukowana 

jednostronnie, 

 ściany pełne  z nadrukiem , 

 stelaż – 1 szt., 

 oświetlenie LED, 

 przyrząd do rozmierzania kotew i masztów,  

 młotek, zestaw szpilek do mocowania poszycia, 

 zestaw szpilek do mocowania konstrukcji,  

 torby transportowe na podstawę, maszt i poszycie, 

 materiał poliester o gramaturze min. 220 g/m, wodoodporny, wytrzymały na rozciąganie, 

rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, 
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 karta gwarancyjna,  

 projekt graficzny przekaże Zamawiający. 

 

 

 

 

 

W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego artykułu 

promocyjnego należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta 

przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który 

może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. 

rozwiązań równoważnych tzn. produktów wykonanych z zastosowaniem technologii pozwalających 

osiągnąć parametry/cechy nie gorsze od zaprezentowanych przez Zamawiającego (warunek).  

 


