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|. Zakup przetgcznikdw brzegowych 17 sztuk

1. Minimum 48 portéw liniowych 100BaseTX/1000BaseT ze wsparciem dla standardu 802.3at (PoE+)

2. Minimum jeden slot na moduty pozwalajgce na rozbudowe o dodatkowe porty liniowe 10Gb i 40Gb.
W chwili sktadania oferty muszg by¢ dostepne co najmniej moduty minimum 4 portowe 10Gb (SFP+
i miedziane) oraz minimum 2 portowe 40Gb QSFP+. Moduty muszg by¢ dostepne z przodu obudowy.
Dopuszcza sie wigkszg liczbe modutdw o mniejszej gestosci, pod warunkiem, ze sumaryczna liczba
dostepnych portéw bedzie nie mniejsza niz wymagana per modut i wszystkie moduty dostepne bedg
z przodu obudowy. Nie dopuszcza sie uzyskania portow 10Gb poprzez uzycie tzw. kabli break-out.

3. Modut minimum 4 porty 10 Gb SFP+ przeznaczony do pracy z oferowanym urzgdzeniem (modut
nalezy dostarczy¢ do kazdego z oferowanych urzgdzen tzn. 17 sztuk)

4. 2 wktadki Gibic 10 Gb MM 850 nm (300 m) kompatybilne z w/w modutem i opisywanym urzgdzeniem
(opisane wkiadki nalezy dostarczy¢ do kazdego urzgdzenia po 2 szt., tzn. 34 szt).

5. Przepustowosc¢: minimum 320 Gb/s
6. Wydajnos¢: minimum 190 Mp/s
7. Bufor pakietéw: minimum 13 MB

8. Dedykowany port do zarzadzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w petni niezalezny od portow
liniowych

9. Przetgcznik musi umozliwiac¢ instalacje co najmniej 4 dedykowanych portdw umozliwiajgcych tgczenie
w stos. Wydajnos¢ portéw stackujgcych co najmniej 40 Gbps na port. Dopuszcza sie rozwigzanie
posiadajgce 2 dedykowane porty stackujgce o wydajnosci co najmniej 80GBps na port.
Oprogramowanie przetgcznika musi umozliwiaé potaczenie co najmniej 10 urzgdzen w stos.
Przetagczniki potgczone w stos z punktu widzenia reszty infrastruktury muszg byé widoczne jako jedno
urzadzenie, czyli muszg tworzy¢ jedno logiczne urzgdzenie zarzgdzane z jednej linii komend. Porty
stuzgce do potaczenia w stos muszg by¢ niezalezne od minimalnej liczby wymaganych portéw
liniowych, nie mogg takze ogranicza¢ mozliwosci ich rozbudowy. Przetgczniki muszg umozliwiac
realizacje wspélnych stoséw z posiadanymi przez Zamawiajgcego przetgcznikami HPE Aruba 3810M

10. Modularny wewnetrzny zasilacz pradu zmiennego, slot na drugi zasilacz. Przy wykorzystaniu
obydwu zrédet zasilania — zasilacze powinny pracowac w trybie redundantnym oraz by¢ wymieniane na
gorgco

11. Budzet mocy PoE na pojedynczym zasilaczu nie mniejszy niz 370W

12. Modularne, redundantne wentylatory. Modut wentylatorow musi mie¢ mozliwos¢ wymiany ,na
goraco” (na dziatajgcym urzadzeniu)

13. Wielkos¢ tablicy routingu: minimum 10000 wpiséw

14. Tablica adreséw MAC o wielkosci minimum 64000 pozyc;ji

15. Obstuga Jumbo Frames

16. Obstuga sFlow oraz RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

17. Obstuga 4094 tagow IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN

18. Obstuga standardu IEEE 802.1v

19. Wsparcie dla VXLAN

20. Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowg (RS-232 i USB), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3
21. Obstuga Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

22. Obstuga Secure FTP

23. Obstuga fgczy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
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24. Obstuga dystrybuowanych tgczy agregowanych LACP - {gczy agregowanych wychodzacych
z dwoch, réznych, niezaleznych i oddzielnie zarzadzanych (nie potgczonych w stos) przetgcznikow (tzw.
Multi-chassis Link Aggregation, MLAG, MC-LAG, Distributed Trunking)

25. Realizacja tgczy agregowanych w ramach réznych przetgcznikéw bedacych w stosie
26. Obstuga Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
27. Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping)

28. Obstuga protokotéw rutingu: ruting statyczny, RIP v1, RIP v2, OSPF, OSPFv3, VRRP, PIM-SM,
PIM-DM, BGP

29. Obstuga 802.1ad (Q-in-Q)

30. Obstuga |IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED)

31. Automatyczna konfiguracja VLAN dla urzgdzen VolP oparta co najmniej o: RADIUS VLAN (uzycie
atrybutéw RADIUS i mechanizmu LLDP-MED)

32. Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS,
TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzetowych, rate-limiting

33. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikow zgodna z 802.1x

34. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o lokalng baze adreséw MAC
35. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS
36. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o strone WWW

37. Obstuga roznych metod uwierzytelniania (802.1x, MAC, WWW) w tym samym czasie na tym samym
porcie

38. Obstuga uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na tym samym porcie w tym samym czasie
39. Obstuga autoryzacji logowania do urzgdzenia za pomocg serweréw RADIUS albo TACACS+

40. Obstuga autoryzacji komend wydawanych do urzadzenia za pomocg serwerow RADIUS albo
TACACS+

41. Wbudowany serwer DHCP

42. Obstuga funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper

43. Obstuga blokowania nieautoryzowanych serweréw DHCP

44. Ochrona przed rekonfiguracjg struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

45. Obstuga list kontroli dostepu (ACL) bazujgcych na porcie lub na VLAN z uwzglednieniem adresoéw,
MAC, IP i portéw TCP/UDP

46. Obstuga protokotu OpenFlow w wersji co najmniej 1.0 1.3

47. OpenFlow musi posiada¢é mozliwos¢ konfiguracji przetwarzania pakietéw przez przetgcznik
W oparciu o cigg tablic.

48. Musi by¢ mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytan OpenFlow zawierajgca nastepujgce tablice
do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: zrédtowe i docelowe adresy MAC, Zrédtowy i docelowy
adres IP oraz nr portu, numer portu wejsciowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

49. Musi by¢ mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow.

50. Musi by¢é mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i mozliwos¢ ich
wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposob sterowany za pomocg protokotu OpenFlow.

51. Obstuga standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet
52. Obstuga standardu 802.1AE MACsec
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53. Zakres pracy od 0 do 45°C

54. Przetgcznik w obudowie 19”. Maksymalna wysoko$é obudowy 1U, maksymalna gtebokosé obudowy
45 cm.

55. Wymagane jest aby wszystkie dostarczone przetgczniki byty obstugiwane w zakresie monitoringu
i zarzgdzania przez posiadane przez Zamawiajgcego oprogramowanie HPE IMC. W szczegdlnosci
wymagane jest wsparcie w zakresie: wykrywania urzgdzen i prezentaciji ich topologii, alarmow, serwera
syslog, archiwizacji, przywracania iporownywania Kkonfiguracji, aktualizacji oprogramowania,
konfiguracji VLAN i konfiguracji ACL.

56. Minimum 5 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmujgca wszystkie elementy przetgcznika
(réowniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgca wysytke sprawnego sprzetu na podmiane na nastepny
dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewnia¢ réwniez dostep do
poprawek oprogramowania urzgdzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie
wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez caly okres trwania gwarancji. Catos¢ sSwiadczen
gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu. Zamawiajgcy musi mie¢
bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.

II. Zakup akcesoriow sieciowych 180 sztuk

Zamawiajacy informuje, iz posiada 20 szt. Switchy HPE Aruba 3810 do ktérych potrzebuje:

[l 20 sztuk modutéw minimum 4 porty 10 Gb SFP+ przeznaczony do pracy z posiadanymi
urzgdzeniami HPE Aruba 3810

[1 160 szt. wktadek gibic SFP+ 10Gb MM 850nm, kompatybilnych z urzadzeniami:
[1 HP 3800
[1 HPE Aruba 3810 (JLO74A)
[1 HPE Aruba 8320 (JL479A)
[1 HP 8200 zI

[ll. Zakup dodatkowej pamieci Ram do serwerow HPE ProLiant 580 G9

Zamawiajgcy posiada 2 serwery do wirtualizacji sSrodowiska:
- CZJ845016D
- CZJ845016C

Obie maszyny wyposazone sa w 1 TB (na serwer) pamigci ram, przedmiotem zamodwienia jest zakup
dodatkowej pamieci ram po 1 TB na kazdy serwer (finalnie kazdy z serweréw ma mie¢ po 2 TB ram).

Zamawiajgcy informuje iz z 48 bankdéw pamieci obsadzonych jest 16x 64 GB, zamawiajgcy oczekuje
rozbudowy o podobng architekture (2x16x64) obu maszyn. Wymagane jest aby instalacje pamieci
przeprowadzit autoryzowany serwis producenta (sprzet jest na gwarancji), prace nalezy przeprowadzi¢
po wczesnhiejszym skonsultowaniu z Zamawiajgcym w celu wyznaczenia terminu i czasu poza
godzinami pracy Urzedu lub dni wolne od pracy (decyzja w gestii Zamawiajgcego).

V. Dostawa 5 szt. Access Point

1. Punkt dostepowy musi byé przeznaczony do montazu wewnatrz nudynkéw. Musi by¢
oyposazony w dwa niezalezne moduty radiowe, pracujgce w pasmie 5GHza/n/ac/ac wave 2oraz
2,4 Ghz a/b/n

2. Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwo$¢ pracy jako analizator widma
W system operacyjny musi by¢ wbudowana petnostanowa zapora sieciowa

4. W system musi by¢ wbudowany serwer DHCP
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5.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

W system musi by¢ wbudowany serwer RADIUS umozliwiajgcy terminowanie sesji EAP
bezposrednio na urzgdzeniach, bez posrednictwa zewnetrznych elementéw

Musi by¢ obstugiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niz nastepujgcych opcjach:
a. EAP-TLS
b. PEAP-MSCHAPv2
c. PEAP-GTC
d. TTLS-MSCHAPv2

Musi istnie¢ mozliwosé integracji z zewnetrznymi serwerami uwierzytelniania RADIUS oraz
LDAP

Punkt dostepowy musi obstugiwac nie mniej niz 16 niezaleznych SSID

Kazde SSID musi mie¢ mozliwos¢ przypisania w sposob statyczny lub dynamiczny do sieci
VLAN

Musi istnie¢ mozliwo$¢ uwierzytelniania uzytkownikéw za pomocg portalu WWW, przynajmniej
poprzez:

a. Portal wbudowany w urzadzenie, bez koniecznosci instalowania jakichkolwiek
dodatkowych urzgdzen/oprogramowania

b. Zewnetrzny portal WWW
Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ zdefiniowania odseparowanej sieci goscinnej z funkcjg NAT
Wbudowany serwer uwierzytelniajgcy musi obstugiwaé konta goscinne

Zarzgdzanie pasmem radiowym w sieci punktéw dostepowych musi sie odbywac
automatycznie za pomocg auto-adaptacyjnych mechanizméw, w tym nie mniej niz:

a. Automatyczne definiowanie kanatu pracy oraz mocy sygnatu dla poszczegdinych
punktow dostepowych przy uwzglednieniu warunkéw oraz otoczenia, w ktérym pracujg
punkty dostepowe

b. Stale monitorowanie pasma oraz ustug w celu zapewnienia niezakidconej pracy
systemu

c. Rozktad ruchu pomiedzy r6znymi punkami dostepowym oraz pasmami bazujgc na iloSci
uzytkownikow oraz utylizacji pasma

d. Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnatu
e. Automatyczne przekierowywanie klientow, ktérzy mogg pracowa¢ w pasmie 5GHz

f.  Wyréwnywanie czaséw dostepu do pasma dla klientéw pracujgcych w standardzie
802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)

g. Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h
h. Mozliwos¢ stworzenia profili czasowych w ktérych dane SSID ma by¢ rozgtaszane
Minimalizacja interferencji zwigzanych z sieciami 3G/4G LTE

Punkt dostepowy musi mie¢ wbudowany modut bluetooth wykorzystywany w systemie
nawigacji wewnatrzbudynkowe;j

Obstuga roamingu klientéw w warstwie 2
Obstuga monitoringu przez SNMP
Obstuga logowania na zewnetrznym serwerze SYSLOG

W system musi by¢ wbudowany mechanizm wykrywania atakéw na sie¢ bezprzewodowg
w zakresie atakow na infrastrukture i klientdw sieci

W system musi by¢ wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sie¢ bezprzewodowg
w zakresie atakow na infrastrukture i klientéw sieci

Wbudowany interfejs zarzgdzania musi dostarcza¢ nastepujgcych informacji o systemie:
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g.

Widok diagnostyczny prezentujgcy problemy z sygnatem/predkoscig
Wykorzystanie pasma

llos¢ klientéw korzystajgcych z systemu/interferujgcych

llos¢ ramek wejsciowych/wyjsciowych dla kazdego radia

llo$¢ odrzuconych/btednych ramek/s dla kazdego radia

Szum tta dla kazdego radia

Wyswietlanie logéw systemowych

22. Punkt dostepowy musi posiada¢ 3 wbudowane dwu zakresowe anteny do pracy w trybie
3x3:3MU-MIMO,

a.
b.

Uzysk anteny dla pasma 2,4 Ghz minimum 3.9 dBi
Uzysk anteny dla pasma 5 Ghz minimum 5,4 dBi

23. Obstuga standardéw 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac wave 2
24. Praca w trybie MIMO 3x3 dla 802.11ac oraz co najmniej 2x2 dla 802.11n
25. Specyfikacja radia 802.11a/n/ac wave 2

a. Obstugiwane czestotliwosci

® 2 0o T

- 5.150 ~ 5.250 GHz (low band)
- 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)
-5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)
- 5.725 ~ 5.850 GHz (high band)
Obstugiwana technologia OFDM
Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Moc transmisji konfigurowalna przez administratora — mozliwos$¢ zmiany co 0.5dbm
Predkosci transmisji:
e 6,9, 12,18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a
e MCS0-MCS15 (6,5Mbps do 300Mbps) dla 802.11n (2,4 GHz)
e MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps) dla 802.11n (5 GHz)
e MCSO0-MCS9, NSS = 1-3(6.5 Mbps do 1300 Mbps) dla 802.11ac
Obstuga HT — kanaty 20/40MHz dla 802.11n
Obstuga VHT — kanaty 20/40/80MHz dla 802.11ac

Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) — dla wszystkich 80Mhz
kanatow w pasmie 5GHz

Agregacja pakietow: A-MPDU, A-MSDU dla standardéw 802.11n/ac
Wsparcie dla:
¢ MRC (Maximal ratio combining)
CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)
STBC (Space-time block coding)

LDPC (Low-density parity check)

Technologia TxBF

26. Specyfikacja radia 802.11b/g/n:
a. Czestotliwosc 2,400 ~2,4835
b. Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM
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c.
d.

e.

Typy modulacji — CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM
Moc transmisji konfigurowalna przez administratora
Predkosci transmisji:

e 1,2,5.5,11 Mbps dla 802.11b

¢ 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g

27. Punkt dostepowy musi posiada¢ co najmniej

a.

g.
h.

-~ ® 2 0o T

1 interfejs 10/100/1000 Base-T
e z funkcjg POE+
e zgodny ze standardem 802.3az Energy Effcient Ethernet EEE
1 interfejs konsoli szeregowej
zasilanie 12V AC lub PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at
przycisk przywracajacy konfiguracje fabryczng
port USB 2.0
Interfejs Bluetooth Low Energy (BLE)
slot zabezpieczajgcy Keningston

Kontrolka LED do okreslania statusu systemu i interfejséw radiowych

28. Parametry pracy urzgdzenia:

a. Temperatura otoczenia: 0-50 ° C
b. Wilgotno$¢ 5% - 93% nie skondensowana
c. Znak CE
d. EN 300 328
e. EN 301489
f.  EN 301893
g. EN 60601-1-1, EN60601-1-2
29. Urzad;enie musi posiadac certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardéw 802.11/a/b/g/n/ac
wave

30. Punkt dostepowy musi by¢ wspierany przez posiadane przez Zamawiajgcego oprogramowanie
do zarzadzania siecig HPE IMC. W szczegdlnosci musi on wystepowaé na oficjalnej liscie

sprzetu kompatybilnego z systemem IMC.

31. Punkt dostepowy musi zosta¢ dostarczony z elementami montazowymi niezbednymi do

montazu na ptaskiej powierzchni

32. Punkt dostepowy musi by¢ objety co najmniej ograniczong dozywotnig gwarancja producenta
tj. gwarancjg przez 5 lat od daty ogtoszenia przez producenta zaprzestania sprzedazy danego
modelu urzadzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urzgdzenia do
producenta, ktéry w terminie nie dluzszym niz 40 dni przesyta zamiennik. Gwarancja musi byc¢

realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu.

V. Szkolenia pracownikow Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach oferty zapewni voucher szkoleniowy na szkolenie co najmniej z podstawowe;j
konfiguracji i obstugi sprzetu (sieciowego) dla 3 osdéb zamawiajgcego w dowolnym zaproponowanym
przez wykonawce terminie w okresie 12 m-cy od podpisania protokotu obioru. Szkolenie musi by¢
przeprowadzone w autoryzowanym przez producenta centrum szkoleniowym w Polsce oraz zakonczy¢

sie uzyskaniem certyfikatu.
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VI. Zakup subskrypcji i wsparcia dla systemu Vmware

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia: Zakup subskrypcji i wsparcia dla systemu Vmware na okres
min. 12 m-cy (od 2019-05-08 do 2020-05.09).

156299929 VS6-ENT-G-SSS-C Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise for
1 processor for 1 year sztuk 2

34222609 VS4-MS-AK-G-SSS-C Basic Support/Subscription for VMware vSphere Midsize Acceleration
Kit for 6 processors for 1 Year sztuk 1

Informacje dodatkowe:
nr klienta: PL2590611
numer kontraktu: 114717508

Charakterystyka dostaw:

Dostawa sprzetu i oprogramowania nastgpi zgodnie ze specyfikacjg i na warunkach okreslonych
ponizej:
a) Dostawa zostanie zrealizowana przez wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
roboczych, liczonych od dnia podpisania umowy. Dostarczony sprzet bedzie fabrycznie nowy,
kompletny, nie uzywany w innych projektach oraz zapakowany przez producenta,
W szczegdlnosci nie dopuszcza sie produkidéw ,odnawianych” (ang. Refurbished). — dodane
nizej
Dostawy sprzetu bedg sie odbywac w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

b) W dniu dostawy uprawniony pracownik zamawiajgcego dokona wszelkich czynnosci
zwigzanych z odbiorem dostarczonego przez wykonawce sprzetu. W szczegodlnosci
uprawniony pracownik zamawiajgcego jest zobowigzany do dokonania ogledzin sprzetu
w sposbéb zwyczajowo przyjety.

c) Odbidér ilosciowy dostawy bedzie nastepnie stwierdzony zapisem w dokumencie
potwierdzajgcym dostawe, ktéry uprawniony pracownik zamawiajgcego podpisuje do 5 dni
roboczych po dokonaniu dostawy. W razie stwierdzenia brakéw ilosciowych, lub tez
jakichkolwiek uszkodzenh, uprawniony pracownik zamawiajgcego zamiesci w dokumencie
potwierdzajgcym dostawe odpowiednie zastrzezenia.

d) W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego wad,
zamawiajgcy nie dokona odbioru catosci dostawy. Wykonawca bedzie woéwczas zobowigzany
do dostarczenia na wtasny koszt catosci dostawy, wolnej od wad, w terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego jednak nie dtuzszym niz 3 dni robocze od chwili stwierdzenia wad przez
zamawiajgcego.

e) Dostawe uwaza sie za zakonczong co do catosci lub czesci dostawy po podpisaniu
dokumentu potwierdzajgcego ten fakt protokotu odbioru, niezawierajgcego zadnych zastrzezen
co do uszkodzen lub brakéw ilosciowych dostawy.

1. Wymagania ogdlne dot. sprzetu:
a) Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy .

b) Sprzet musi zawiera¢ okablowanie i osprzet niezbedny do prawidtowe] instalacji i
potgczenia sprzetu ze sobg.

c) Sprzet i jego komponenty muszg by¢ oznakowane przez producenta w taki sposob, aby
mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

d) Sprzet musi by¢ dostarczony zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

e) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.
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f) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikbw umozliwiajgcych
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urzgdzeniu.

g) Licencje na dostarczone wraz ze sprzetem oprogramowanie muszg zawiera¢ wsparcie na
okres analogiczny z okresem gwarancji.

h) Sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego przez jej producenta kanatu dystrybucji w UE
i nie moze by¢ obcigzony uprzednio nabytymi prawami podmiotéw trzecich (subdystrybucja,
niezalezni brokerzy) oraz musi by¢ przeznaczony do sprzedazy i serwisu na rynku polskim.

i) Wszystkie przetgczniki muszg byé fabrycznie nowe. Przed dostawg sprzet musi byc
zarejestrowany przez producenta, bezposrednio na Zamawiajgcego, jako jedynego
uzytkownika po opuszczeniu fabryki. Jesli producent nie prowadzi rejestracji sprzetu, to wymaga
sie deklaracji producenta, iz sprzet jest fabrycznie nowy.

i) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnosci dostawy bezposrednio
u polskiego przedstawiciela producenta w szczegolnosci waznosci i zakresu uprawnien
licencyjnych oraz gwarancyjnych

I) Zamawiajgcy sprawdzi spetnienie powyzszych warunkéow w polskim biurze producenta na
podstawie numeru seryjnego urzgdzenia — w przypadku niezgodnosci deklaracji Wykonawcy
Z opinig producenta - Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu zamowienia, jako niezgodnego
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia

m) Zamawiajgcy moze zazgdaé przed dostawg dokumentu zawierajgcego liste numerdow
seryjnych dostarczanego sprzetu w celu weryfikacji spetnienia warunkéw gwarancyjnych.
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