Zatacznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.1.6.2019/
Zatacznik do umowy nr OR-1V.273.1. .... .2019 w sprawie zamowienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz regatéw archiwalnych dwustronnych przesuwnych
oraz stacjonarnych jednostronnych w pomieszczeniach Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie zgodnie z ponizszym opisem.

2. Kod Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV): 39131100-0
3. Miejsce realizacji:

Budynek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4,
35-241 Rzeszéw:
1) pomieszczenie nr ,-1.4” Archiwum OS — piwnica (rys. 1, rys. 1.1)
a. Regat statyl — 1 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 8 pdtek, potki o wymiarach 90x35cm,
rozstaw potek 35 cm.
b. Regat staty2 — 1 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 5 pétek, pétki o wymiarach 90x35cm,
rozstaw potek 35 cm, rozstaw ostatniej potki 28,5cm,
c. Regat jezdny dwustronny — 3 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 6 pdtek x 2, potki
o wymiarach 90x35cm, rozstaw pdtek 35 cm (catkowita szer. regatu 70 cm)
2) pomieszczenie nr ,,-1.5” Archiwum OS — piwnica (rys. 2, rys. 2.1)
a. Regat staty — 1 szt.: 6 segmentdéw, w kazdym segmencie 6 potek, potki o wymiarach 100x30cm
w 1 segmencie, pétki o wymiarach 80x30cm w 1 segmencie, potki o wymiarach 90x30cm w 4
segmentach, rozstaw poétek 35 cm,
b. Regat jezdny dwustronny — 4 szt.: 5 segmentéw, w kazdym segmencie 6 pdtek x 2, pétki
o wymiarach 80x35cm w jednym segmencie, potki o wymiarach 90x35cm w 4 segmentach,
rozstaw poétek 35 cm (catkowita szer. regatu 70 cm).
3) pomieszczenie nr,,-1.14" Archiwum PBPP — piwnica (rys. 3, rys. 3.1)
a. Regat staty — 1 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 7 potek, pdétki o wymiarach 90x30cm,
rozstaw potek 35 cm,
b. Regat jezdny dwustronny — 2 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 7 pdtek x 2, potki
o wymiarach 90x30cm, rozstaw potek 35 cm (catkowita szer. regatu 60 cm).
c. Regat jezdny dwustronny — 1 szt.: 3 segmenty, w kazdym segmencie 7 potek x 2, potki
o wymiarach 90x30cm, rozstaw potek 35 cm (catkowita szer. regatu 60 cm).
4) pomieszczenie nr,,-1.17” Archiwum PGB — piwnica (rys. 4, rys. 4.1)
a. Regat staty — 1 szt.: 3 segmenty, w kazdym segmencie 7 potek, pdtki o wymiarach 90x35cm,
rozstaw potek 35 cm,
b. Regat jezdny dwustronny — 3 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 7 pdtek x 2, potki
o wymiarach 90x35cm, rozstaw pdtek 35 cm (catkowita szer. regatu 70 cm).
5) pomieszczenie nr,,-1.21” Archiwum OR — piwnica (rys. 5, rys. 5.1)
a. Regat jezdny dwustronny — 6 szt.: 5 segmentow, w kazdym segmencie 6 potek x 2, potki
o wymiarach 90x35cm, rozstaw pdtek 35 cm (catkowita szer. regatu 70 cm).
6) pomieszczenie nr,,-1.22” Archiwum OR — piwnica (rys. 6, rys. 6.1)
a. Regat staty — 1 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 6 pétek, potki o wymiarach 100x35cm,
rozstaw potek 35 cm,
b. Regat jezdny dwustronny — 6 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 7 pdtek x 2, potki
o wymiarach 100x35cm, rozstaw poétek 35 cm (catkowita szer. regatu 70 cm).
7) pomieszczenie nr,,0.11” Archiwum WODGIK — parter (rys. 7, rys. 7.1)
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a. Regatjezdny dwustronny na dokumenty — 3 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 10 potek x 2,
potki o wymiarach 100x25cm, rozstaw pétek 25,5 cm — 7 pétek, rozstaw potek 27,5 — 3 potki
(catkowita szer. regatu 50 cm).

b. Regat jezdny dwustronny na segregatory — 2 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 8 pétek x 2,
potki o wymiarach 100x30cm, rozstaw potek 33,5 cm (catkowita szer. regatu 60 cm).

c. Regat jezdny dwustronny na mapy — 2 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 18 poétek, potki
o wymiarach 100x63cm, rozstaw potek 13,5 cm (catkowita szer. regatu 63 cm).

d. Regat jezdny dwustronny na segregatory — 1 szt.: 4 segmenty, w kazdym segmencie 8 pétek x 2,
potki o wymiarach 100x30cm w 3 segmentach, poétki o wymiarach 70x30cm w 1 segmencie,
rozstaw potek 33,5 cm (catkowita szer. regatu 60 cm).

Rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia przedstawiajg sposéb rozmieszczenia
regatéw jezdnych w pomieszczeniach, pogladowe wymiary regatéw, wymiary oraz rozmieszczenie
i konfiguracje potek w poszczegolnych regatach.

4. Informacje ogdlne:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia regatdéw magazynowych wraz z wszystkimi
niezbednymi podzespotami oraz montazu regatéw w pomieszczeniach Urzedu.

2) Wykonawca dokona montazu regatdéw magazynowych po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3) Schemat, ilos¢ oraz wymiary regatéw zostaty przedstawione na pogladowych rysunkach
(wymiary w cm) pomieszczen budynku Urzedu, zatgczonych do opisu.

4) Wskazane jest dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej niezbednej do zdobycia wszelkich
informacji, pomiaréow koniecznych do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia celem
przygotowania oferty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania faktycznego stanu oraz warunkéw realizacji zamowienia.

5) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia (koszty zwigzane z dostawg i wniesieniem, wszelkie prace montazowe
oraz prace porzadkowe po przeprowadzonym montazu regatéw).

6) Wszystkie podane wymiary nalezy zweryfikowa¢ przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ za dokonanie pomiaréw przed
rozpoczeciem prac we wiasnym zakresie i na witasny koszt, ustalajgc telefonicznie termin
dokonania wizji lokalnej. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania szczegdtowych
uzgodnien z Zamawiajacym, uwzgledniajagc wymagania techniczne wykonania oraz sposoéb
montazu regatéw jezdnych w poszczegdlnych pomieszczeniach. W toku uzgodnien ostatecznego
projektu Wykonawcy z Zamawiajgcym wymiary moga ulec zmianie, pod warunkiem zachowania
funkcjonalnosci regatéw jezdnych.

7) Montaz regatow musi odbyc¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz,

8) Odbioru przedmiotu zaméwienia dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy na podstawie
protokotu odbioru.

9) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu
zamoéwienia dokumenty (atest higieniczny na wyréb, klasyfikacje ogniowa, aktualny certyfikat
zgodnosci na wyrdb o spetnieniu wymagan bezpieczenstwa, dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi) w jezyku polskim.

10) Odpowiedzialnosc¢ za szkody powstate w czasie realizacji zadania ponosi Wykonawca.

11) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania w okresie gwarancyjnym niezbednych

konserwacji urzadzen (co najmniej raz w roku) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Technicznej urzadzen oraz zaleceniami producenta.
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Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV): 39131100-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REGALOW JEZDNYCH

Zamawiajacy przedstawit przyktadowe rozwigzania. Dopuszcza sie inne waine rozwigzania
spetniajace wymagania Zamawiajacego z zachowaniem funkcji i przeznaczenia regatéw.

Konstrukcja regatéow

1.
2.

9.

Pierwsza powierzchnia skfadowania na wysokosci okoto 15 cm od powierzchni podtoza.

Sciany boczne petne, wykonane z jednego arkusza blachy stalowej zimnowalcowanej
o grubosci 0,8 mm kilkakrotnie przegietej, w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci
i wytrzymatosci oraz gwarancji lekkosci konstrukgiji.

Sciany boczne o grubosci min. 25 mm, posiadajg podwdjna perforacje, do umieszczenia zaczepéw
poétek niezalezng dla kazdego poziomu pétek. (rysunek pogladowy).

Regaty wyposazone we wzmocnienia krzyzowe (stezenia), ktére beda jednoczesnie zapewniac
nalezytg wentylacje magazynowanych zbioréw.

Wszystkie elementy metalowe regatéw fosforanowane i malowane lakierem proszkowym
utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na Scieranie i zadrapania oraz nieszkodliwym dla
zdrowia i obojetnym dla Srodowiska.

Regaty malowane w kolorze RAL 7035 lub 9002. Kolor do uzgodnienia przed realizacjg
zamowienia.

Kazdy regat posiada tabliczki stuzgce do opisywania zawartosci regatéw, zamocowane na panelu;
wym. tabliczek na 1 regat: tabliczka pozioma (szer x wys.) 15x10 cm - 1 szt. ,tabliczka pionowa
o wym. 21x15 cm - 2 szt. (miejsce mocowania ustalone z Zamawiajgcym).

Konstrukcja regatéw oraz sposdb ich dziatania musi zapewni¢ petne bezpieczenstwo dla
pracownikéw uzytkujgcych regaty.

Frontowe panele maskujgce petne, ostaniajgce mechanizm napedowy, wykonane ze stali
kilkakrotnie przegietej, co zapewni dobrg sztywnos¢ i estetyke wykonania.

10. Miedzy regatami musza znajdowac sie odboje gumowe.

Mechanizm przesuwu regatéw

1. Mechanizm przesuwu regaftu z odpowiednio dobrang przektadnia redukcyjng umozliwiajgca
przemieszczanie regatu przez osobe, wyposazony w korbe tréjramienng z uchwytami
kulkowymi obracajacymi sie wokot wiasnej osi.

2. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, w ergonomicznym ksztatcie

3. Korby regatéw przesuwnych umieszczone s3 na wysokosci 100-115 cm od poziomu

podtoza.

4. Wszystkie regaty przesuwne powinny by¢ wyposazone w blokade, umieszczong na panelu

frontowym lub w osi korby tréjramiennej, umozliwiajgcg zablokowanie regatu w dowolnym
momencie.

5. Naped z korby na kota jezdne przekazywany za pomocg przektadni tancuchowej umieszczonej

w przedniej Scianie regatu.

6. Mechanizmy przenoszgce naped z korby na uktad jezdny schowane za panelami frontowymi.
7. Podstawy jezdne regatdéw, wykonane z dwdch odpowiednio wygietych belek gtéwnych oraz

belek poprzecznych z zimnowalcowanej stali, polakierowanych od zewnetrznej jak i od
wewnetrznej strony. Grubosé blachy podstaw jezdnych 2 mm.

8. Odstep miedzy wozkiem jezdnym regatu, a szyng wynosi min. 6 mm.
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10.

11.

12.

13.

14.

Potki
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Regaty jezdne musza by¢ dostosowane do poruszania sie po szynach o szerokosci 20 (+/-) 5mm

i wysokosci 10 (+-) 5mm. Szyny wykonane z profili stalowych, walcowanych, petnych zabez-

pieczonych antykorozyjnie cynkowaniem w procesie galwanizacji.

Tory nalezy wykona¢ jako nawierzchniowe czyli mocowane na ptaskowniku i przykrecane do

podtoza oraz posiadajgce dwustronne najazdy utatwiajgce przejazd wdzkiem, poprawiajgce

funkcjonalnos$¢, bezpieczenstwo i poziom estetyczny (rysunek poglagdowy).

Tor nie moze zawierac elementdw napedowych np. taricuchéw.

Tory montowane w istniejgcej posadzce - montaz regatéw nie moze powodowac uszkodzen
ani zmian w istniejgcym podtozu.

Do toréw jezdnych zamontowane elementy oporowe zapobiegajgce przesuwaniu regatéow
poza obszar ich pacy.

llos¢ torédw jezdnych nalezy dopasowa¢ do wymagan technicznych montazu regatéw
z zachowaniem przewidzianego obcigzenia i bezpieczenstwa uzytkowania.

Potki wykonane ze stali zimnowalcowanej pomalowanej proszkowo,

Potki giete trzykrotnie na dtuzszych krawedziach pod kagtem prostym oraz zagiete na krotszej
krawedzi z blachy o gr. 0,8 mm w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci i nie
wystepowania ostrych krawedszi,

Grubos¢ potki w przedziale od 25 mm do 32 mm. W przypadku zastosowania poétki grubszej
niz 25 mm, wysokos¢ przestrzeni ostatniej potki regatéw nalezy dostosowad do istniejgcej
wysokosci w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Regulacja potki w regale, co 20 mm, bez koniecznosci uzycia jakichkolwiek narzedzi.
Konstrukcja zaczepdéw uniemozliwiajgca wypadanie pétek podczas wktadania i wyjmowania
dokumentow.

Ograniczniki przesuwu miedzy potkami uniemozliwiajgce przesuw akt na sgsiednig poétke.
Wytrzymatosé potki 80 kg/mb, potwierdzona certyfikatem.

Kazdy regat od gory zakonczony jest pdtka kryjacg — kapturem w celu zabezpieczenia
dokumentow.
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RYSUNKI POGLADOWE ELEMENTOW REGALOW JEZDNYCH
(przykladowe rozwiazania techniczne)

Rysunek

przekréj toru nawierzchniowego z najazdami, montowany na posadzce

20%5mm 80-100 mm
RJ‘J."J

wylewra

Rysunek
$ciana boczna przegrodowa grubosci min. 25 mm wykonana z jednego arkusza profilowanej blachy

min. 25 mm

$ciana przegrodowa boczna

péika pélka

25mm 5

Rysunek

Przyktadowe rozwigzanie wykonania podgiecia potek dla zabezpieczenia zbioréw przed przesuwaniem
sie na przylegtg pdtke oraz mocowanie belki wzmacniajacej.

20-30 my

wzmocnienie posi

174
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Rysunek (mozliwosci przestawienia pélek)
podgieta polka i ptaska — podstawowe rozwigzanie.

{[—J) = ‘__J_][[__I_J,

- o

Zataczniki:
Rysunki: 1 -7
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