
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodu osobowego. 

 

Wymagania ogólne: 

1. Fabrycznie nowy, 

2. Wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku, 

3. Dwa lata gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 

samochodu oraz dodatkowe wyposażenie bez limitu kilometrów. 

 

Wymagane parametry techniczne: 

1. Nadwozie typu Van z 9 miejscami (3 miejsca z przodu – fotel kierowcy i podwójne 

z prawej strony, 3 miejsca w drugim rzędzie (2-osobowe ze składanym oparciem  

i z możliwością szybkiego demontażu + 1-osobowe odchylane i z możliwością 

szybkiego demontażu) i 3 miejsca w trzecim rzędzie ze składanym oparciem  

i z możliwością szybkiego demontażu lub 2 + 1 jak w drugim rzędzie, 

2. Napęd na przednią oś, 

3. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3 300 (mm), 

4. Dopuszczalna masa całkowita w przedziale 3 000 – 3 250 (kg), 

5. Wysokość całkowita pojazdu bez obciążenia w przedziale 1 900–2 100 (mm), 

6. Długość przestrzeni bagażowej za 2 rzędem siedzeń w przedziale 1 800–2 050 (mm), 

7. Długość przestrzeni bagażowej za 3 rzędem siedzeń w przedziale 1 030–1 200 (mm), 

8. Wysokość przestrzeni ładunkowej w przedziale 1 200–1 400 (mm), 

9. Silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale 1,8 l do 2, 

10. 2 l – warunek uznaje się za spełniony jeśli pojemność wykracza poza podany zakres, 

ale zwyczajowo opisywana jest w sposób jw., 

11. Moc silnika w przedziale 130 – 160 (KM),  

12. Rodzaj paliwa – olej napędowy, 

13. Skrzynia biegów manualna 6 stopniowa, 

14. Zużycie energii nie więcej niż 3,3 (MJ/km), 

15. Emisja dwutlenku węgla CO2 w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie większa niż 

220 g/km, 

16. Emisja pozostałych zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych - 

łącznie; NOx+NMHC+PM (g/km) zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EURO 6 

dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, nie większa niż 0,084 g/km. 

 

Wymagane wyposażenie: 

1. Wspomaganie układu kierowniczego, 

2. Skórzana kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie, 

3. Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, 

4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, 

5. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, 

6. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, 



7. Bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości 

i napinaczami dla zewnętrznych siedzeń przednich kabiny kierowcy oraz 

bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa siedzeń tylnych II i III rzędu, 

8. Tempomat,  

9. Immobiliser, 

10. Fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem – 2 piloty, 

11. Fabryczny autoalarm, 

12. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, 

13.  Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy oraz osobnymi nawiewami 

w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie siedzeń wraz z odrębnym panelem 

sterowania klimatyzacją nad II rzędem siedzeń, 

14. Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z odrębną regulacją 

w przestrzeni pasażerskiej, 

15. Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją odcinka 

lędźwiowego oraz regulacją wysokości zagłówka, 

16. Fabryczne światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wykonane 

w technologii LED, 

17. Przednie światła przeciwmgłowe, 

18. Lakier metalizowany: czarny lub srebrny lub grafitowy lub granatowy, 

19. Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia, 

20. Szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej oraz tylnych drzwi, 

21. Szyby termoizolacyjne, 

22. Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, 

23. Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie, 

24. Lusterko wewnętrzne wsteczne z funkcją ochrony przed oślepieniem, 

25. Uchwyty ułatwiające wsiadanie do kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, 

26. Tylne drzwi przeszklone z ogrzewaniem oraz wycieraczką, 

27. Boczne drzwi przesuwne z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, 

28. Co najmniej jedno otwierane okno w przestrzeni pasażerskiej, 

29. Oświetlenie kabiny kierowcy, przestrzeni pasażerskiej oraz przestrzeni bagażowej, 

30. Pełna tapicerka ścian bocznych wnętrza samochodu w ciemnym kolorze bez 

widocznych elementów metalowych karoserii (przynajmniej do linii okien), 

31. Siedzenia wyłożone ciemną tapicerką z tkaniny, 

32. Podłoga wyłożona fabrycznie wykładziną gumową wraz dodatkowymi dywanikami 

gumowymi w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej oraz dodatkową matą 

w przestrzeni ładunkowej za III rzędem siedzeń, 

33. Co najmniej 2 gniazda zasilania 12 V (w tym gniazdo USB),  

34. Radio wraz z głośnikami (minimum 6) zamontowanymi w kabinie kierowcy oraz 

przestrzeni pasażerskiej, 

35. Wskaźnik poziomu płynu spryskiwacza, 

36. Aluminiowe obręcze kół z letnim ogumieniem oraz systemem monitorowania ciśnienia 

w oponach, 

37. Dodatkowy komplet kół tj. obręcze stalowe z pełnymi kołpakami wraz z zimowym 

ogumieniem (4 szt.) oraz systemem monitorowania ciśnienia w oponach, 

38. Pełnowymiarowe koło zapasowe ulokowane w fabrycznej wnęce, 

39. Hak holowniczy, 

40. Podnośnik, klucz do kół, trójkąt odblaskowy, apteczka, gaśnica, kamizelka 

odblaskowa. 


