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ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia (SOPZ).

Wymagania dotyczgce parametrow oraz wyposazenia samochodu osobowego.

Wymagania ogoélne:

1.
2.
3.

Fabrycznie nowy,

Wyprodukowany w 2018 lub 2019 roku,

Dwa lata gwarancji na silnik i podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
samochodu oraz dodatkowe wyposazenie bez limitu kilometrow.

Wymagane parametry techniczne:
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15.

16.

Nadwozie typu Van z 9 miejscami (3 miejsca z przodu — fotel kierowcy i podwadjne
z prawej strony, 3 miejsca w drugim rzedzie (2-osobowe ze sktadanym oparciem
i z mozliwoscig szybkiego demontazu + 1-osobowe odchylane i z mozliwoscig
szybkiego demontazu) i 3 miejsca w trzecim rzedzie ze sktadanym oparciem
i z mozliwoscig szybkiego demontazu lub 2 + 1 jak w drugim rzedzie,

Naped na przednig oS,

Rozstaw osi nie mniejszy niz 3 300 (mm),

Dopuszczalna masa catkowita w przedziale 3 000 — 3 250 (kg),

Wysokos¢ catkowita pojazdu bez obcigzenia w przedziale 1 900-2 100 (mm),
Dtugos$¢ przestrzeni bagazowej za 2 rzedem siedzen w przedziale 1 800—2 050 (mm),
Dtugos¢ przestrzeni bagazowej za 3 rzedem siedzeh w przedziale 1 030-1 200 (mm),
Wysokoé¢ przestrzeni tadunkowej w przedziale 1 200-1 400 (mm),

Silnik 4 cylindrowy o pojemnosci w przedziale 1,8 | do 2,

. 2 | — warunek uznaje sie za spetniony jesli pojemnos¢ wykracza poza podany zakres,

ale zwyczajowo opisywana jest w sposéb jw.,

Moc silnika w przedziale 130 — 160 (KM),

Rodzaj paliwa — olej napedowy,

Skrzynia biegdw manualna 6 stopniowa,

Zuzycie energii nie wiecej niz 3,3 (MJ/km),

Emisja dwutlenku wegla CO2 w cyklu tgczonym (warto$¢ usredniona) nie wigksza niz
220 g/km,

Emisja pozostatych zanieczyszczen: tlenkow azotu, weglowodorow i czgstek statych -
tacznie; NOx+NMHC+PM (g/km) zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg EURO 6
dla pojazddw z silnikiem wysokopreznym, nie wieksza niz 0,084 g/km.

Wymagane wyposazenie:

1.
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Wspomaganie uktadu kierowniczego,

Skdrzana kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie,

Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: przednie i boczne dla kierowcy i pasazera,
Elektroniczny system stabilizaciji toru jazdy,

System zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania ABS,

Hamulce tarczowe z przodu i z tytu,
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. Tylne drzwi przeszklone z ogrzewaniem oraz wycieraczka,
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Bezwladnosciowe 3-punktowe pasy bezpieczenstwa z regulacja wysokosci
i napinaczami dla zewnetrznych siedzeh przednich kabiny kierowcy oraz

bezwtadnosciowe 3-punktowe pasy bezpieczenstwa siedzen tylnych Ili lll rzedu,
Tempomat,

Immobiliser,

Fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem — 2 piloty,

Fabryczny autoalarm,

Czujniki parkowania z przodu i z tytu,

Klimatyzacja z nawiewem w kabinie kierowcy oraz osobnymi nawiewami
w przestrzeni pasazerskiej w Il i Ill rzedzie siedzen wraz z odrebnym panelem
sterowania klimatyzacjg nad |l rzedem siedzen,

Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasazerskiej z odrebng regulacjg
W przestrzeni pasazerskiej,

Fotel kierowcy z podtokietnikiem, regulacjg w 3 ptaszczyznach, regulacjg odcinka
ledzwiowego oraz regulacjg wysokosci zagtowka,

Fabryczne $wiatta do jazdy dziennej wigczane automatycznie wykonane
w technologii LED,

Przednie swiatta przeciwmgtowe,

Lakier metalizowany: czarny lub srebrny lub grafitowy lub granatowy,

Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia,

Szyby przyciemniane w przestrzeni pasazerskiej oraz tylnych drzwi,

Szyby termoizolacyjne,

Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie,

Lusterka zewnetrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie,

Lusterko wewnetrzne wsteczne z funkcjg ochrony przed oslepieniem,

Uchwyty utatwiajgce wsiadanie do kabiny kierowcy i przestrzeni pasazerskiej,

Boczne drzwi przesuwne z prawej strony w przestrzeni pasazerskiejfadunkowej,

Co najmniej jedno otwierane okno w przestrzeni pasazerskiej,

Oswietlenie kabiny kierowcy, przestrzeni pasazerskiej oraz przestrzeni bagazowej,
Peina tapicerka $cian bocznych wnetrza samochodu w ciemnym Kkolorze bez
widocznych elementéw metalowych karoserii (przynajmniej do linii okien),

Siedzenia wytozone ciemng tapicerkg z tkaniny,

Podtoga wytozona fabrycznie wyktadzing gumowg wraz dodatkowymi dywanikami
gumowymi w kabinie kierowcy i przestrzeni pasazerskiej oraz dodatkowg matg
w przestrzeni tadunkowej za Ill rzedem siedzen,

Co najmniej 2 gniazda zasilania 12 V (w tym gniazdo USB),

Radio wraz z gtosnikami (minimum 6) zamontowanymi w kabinie kierowcy oraz
przestrzeni pasazerskiej,

Wskaznik poziomu ptynu spryskiwacza,

Aluminiowe obrecze kot z letnim ogumieniem oraz systemem monitorowania cisnienia
w oponach,

Dodatkowy komplet kot tj. obrecze stalowe z petnymi kotpakami wraz z zimowym
ogumieniem (4 szt.) oraz systemem monitorowania cisnienia w oponach,
Petnowymiarowe koto zapasowe ulokowane w fabrycznej wnece,

Hak holowniczy,

Podnosnik, klucz do kot, trojkat odblaskowy, apteczka, gasnica, kamizelka
odblaskowa.



