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1. Komputer AiO z ekranem nim 23”- sztuk 19

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry techniczne komputeréw

TYP

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W
ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 8000 punktow

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2400MHz non-ECC mozliwo$¢ rozbudowy do min. 32GB

Pamied Min. M.2 128GB SATA SSD

masowa Mozliwos¢ konfiguracji RAID

Wydajnosé Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co

grafiki najmniej wynik 1150 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Matryca Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23,8”, rozdzielczos¢ natywna matrycy

FHD (1920x1080), jasno$¢ 250cd/m?, maksymalny rozmiar plamki matrycy
0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy nie wiekszy niz
25ms, gtebia kolorédw matrycy min. 16,7 miliondw, katy widzenia matrycy
pionowo: 178 stopni, poziomo 178 stopni.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa min. 2 kanatowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa gtosniki min. 2W na kanat. Wbudowany czytnik
kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD.

Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczo$é
video min. 1920x1080,

Dwa cyfrowe mikrofony obstugujgce poprawe mowy i redukcje szumow.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.
Blokada ma uniemozliwia¢ otwarcie obudowy.

Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
opatrzone w przycisk zwalniajgcy. Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie
réwniez bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie stosowania srub motylkowych,
radetkowych czy zwyktych wkretéw. Mozliwos¢ zainstalowania komputera na
Scianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA 100. Kazdy
komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS. Obudowa
musi posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujgcy z oprogramowaniem
zarzadzajgco — diagnostycznym.
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Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50%
oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%.
Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx,
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np.
wtacznik POWER, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw
diody LED [tzn. barw i miganie]. System usytuowany na przednim panelu, nie
dopuszcza sie lokalizacji na krawedziach. W szczegdlnos$ci musi sygnalizowac:

- uszkodzenie lub brak pamieci RAM

- uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portow |/0O, chipset ]
uszkodzenie kontrolera Video
awarie BIOS'u

- awarie procesora.
Wymagania funkcjonalnosci stand’u :
- zakres pochytu minimum 25 stopni, przéd -5, tyt 20 stopni
- regulacja wysokosci minimum 10 cm
- pivot

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadac¢ mozliwos$é szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Proba
usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty
gtownej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika, umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o
funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,
mozliwosé powtdrzenia testdw. podsumowanie testdw z mozliwoscia
zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie
szybkich testéw lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespotu.
Uruchamianie testéow zdefiniowanych przez uzytkownika, wyswietlanie
wiadomosci, ktore informujg o stanie przeprowadzanych testow, wyswietlanie
wiadomosci o btedach, ktére informujg o problemach napotkanych podczas
testéw. Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy [swobodne
poruszanie sie po menu BIOS, wt/wy funkcji tylko samym urzadzeniem
wskazujgcym. BIOS nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegélnosci: procesor,
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wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania
(w tym réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw
pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, pojemnosci
zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych o wszystkich
urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portéw SATA oraz
M.2, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukfadzie
graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte
o pamie¢ masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza
systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen. Mozliwo$é wtgczenia/wytgczenia kontrolera
SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia kontrolera
SATA w trybie RAID, Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujacych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwos¢ wytgczania portéw USB pojedynczo.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS

Zgodnos¢ z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspétpracowaé z
zamawianymi systemami operacyjnymi.

System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub rdwnowazny,
klucz licencyjny Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i
umozliwiac instalacje systemu operacyjnego na podstawie dofgczonego nosnika
bezposrednio z wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty: 1x HDMI, 1 x DP, min. 6 portow USB 3.1 wyprowadzonych
na zewnatrz, w tym 1x Port USB 3.1 typu C, na bocznym panelu min 1 port audio
in, 1 port audio out (dopuszcza sie port combo - stuchawka/mikrofon),
Bezprzewodowa karta sieci WiFi AC, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, zintegrowana z ptytg gtdwnga, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana
przez uzytkownika), PXE

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w: min.
2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 ztgcze SATA 3.0,
min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla dyskdw, min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla
karty sieciowej bezprzewodowej, Zintegrowany z ptytg gtdwng kontroler RAID O
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i RAID 1.

Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty

Mysz USB

Ergonomia Gtos$no$é jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku
twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta; czas reakgji

gwarangji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

2. Komputer przenosny z ekranem 15” — sztuk 18

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej. W ofercie wymagane jest podanie modelu
producenta komputera.

Przekatna Ekranu

15.6” FHD (1920 x 1080), powtokag przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220
nits, kontrast 500:1

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co
najmniej 8000 punktdw w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie :
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na

pamieci w tym min. jeden wolny. Nie dopuszcza sie pamieci
wlutowanej w ptyte gtéwna.

Pamie¢ masowa

256GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej
1000 punktéw w G3D Rating. Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym,
z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, (uktad US -QWERTY),
min 100 klawiszy.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, wbudowane dwa
gtosniki stereo o mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i
poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywnosci, 0.9 Mpix,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

bezprzewodowa Modem LTE + slot slim dostepny na krawedzi notebooka.

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 56Whr]. Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganej
pojemnosci poprzez zastosowanie dwdch baterii.
Zasilacz o mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Waga max 2kg z baterig
Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 640mm
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Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. Kat otwarcia
notebooka min. 135 stopni.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia
wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtagczonych do niego
urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji: o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegdlnosci max. osiggana predkos$é, pamieci
RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Mozliwos¢
nadania numeru inwentarzowego z poziomu menu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Certyfikaty

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym..

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 19dB.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w
tej samej pamieci flash co BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwnga dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty
gtdwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywacé sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwne,;.

Czytnik SmartCard

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
rownowazny, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiaé
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym
jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania, ztgcze na linke
zabezpieczajaca

Warunki gwarancyjne,
wsparcie techniczne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta; czas
reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Dodatkowo

Mysz bezprzewodowa producenta komputera

Dedykowana torba producenta komputera — co najmniej 2-komorowa,
wodoodporna, z paskiem na ramie i specjalnym paskiem do przypiecia
do bagazu na kdtkach.
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3. Komputer przenosny z ekranem 14” typ 1 — sztuk 1

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej. W ofercie wymagane jest podanie modelu
producenta komputera.

Przekatna Ekranu

14” FHD (1920 x 1080), powtoka przeciwodblaskows, jasnos¢ 220 nits,
kontrast 500:1

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej
8000 punktow w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie:
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na

pamieci w tym min. jeden wolny. Nie dopuszcza sie pamieci wlutowanej
w ptyte gtéwna.

Pamieé¢ masowa

256GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej
1000 punktéw w G3D Rating. Dostepny na  stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym, z
wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, (uktad US -QWERTY), min
80 klawiszy.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki
stereo o mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujaca o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy wyposazona w mechaniczng
przystone.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosé Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

bezprzewodowa Modem LTE + slot slim dostepny na krawedzi notebooka.

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 50Whr]. Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganej
pojemnosci poprzez zastosowanie dwdch baterii.
Zasilacz o mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Waga max 1.6 kg z baterig
Suma wymiardw notebooka nie wieksza niz 580mm

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. Kat otwarcia
notebooka min. 135 stopni.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G.

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,

wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia
wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji: o kontrolerze audio,
procesorze, a w szczegélnosci max. osiggana predkosé, pamieci RAM z
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informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Mozliwos¢ nadania
numeru inwentarzowego z poziomu menu BIOS bez wykorzystania
dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci aktualizacji BIOS.

Certyfikaty Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym.
Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 19dB

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty
gtéwnej. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer
kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie
gtéwnej. Czytnik SmartCard

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional Ilub
rdwnowazny, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiac
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym
jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania, ztgcze na linke
zabezpieczajacy

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta; czas
gwarancyjne, reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

wsparcie techniczne

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera

Dedykowana torba producenta komputera — co najmniej 2-komorowa,
wodoodporna, z elementami odblaskowymi, z paskiem na ramie i
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kétkach.

4. Komputer przenosny z ekranem 14” typ 2 — sztuk 4

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej. W ofercie wymagane jest podanie modelu
producenta komputera

Przekatna Ekranu

14” FHD (1920 x 1080), powtoka przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220
nits, kontrast 500:1

Procesor Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co
najmniej 8000 punktéw w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie:
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na
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pamieci w tym min. jeden wolny. Nie dopuszcza sie pamieci
wlutowanej w ptyte gtéwna.

Pamie¢ masowa

256GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co
najmniej 1000 punktow w G3D Rating. Dostepny na stronie :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY 2z wydzielonym blokiem
numerycznym, z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem,
(ukftad US -QWERTY), min 80 klawiszy.

Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa
gtosniki stereo o mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujgcg o aktywnosci, 0.9 Mpix,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosc Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

bezprzewodowa Modem LTE + slot slim dostepny na krawedzi notebooka.

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 50Whr]. Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganej
pojemnosci poprzez zastosowanie dwdch baterii.
Zasilacz o mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Waga max 1.75 kg z baterig
Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 580mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. Kat otwarcia
notebooka min. 135 stopni.
Komputer spetniajgcy normy MIL-STD-810G.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja
UEFI, wymagana petna obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia
wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji: o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegblnosci max. osiggana predkos¢, pamieci
RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Mozliwos¢
nadania numeru inwentarzowego z poziomu menu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Certyfikaty

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym.

Ergonomia

Gtos$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 19dB

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty
w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego
menu boot lub BIOS, umozliwiajacy przetestowanie komputera a w
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szczegolnosci jego sktadowych.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzagdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia ukfadu powoduje uszkodzenie ptyty
giéwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtéwne;j.

Czytnik SmartCard

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
réwnowazny, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiac¢
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

Porty i ztgcza

Wbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym
jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania, ztgcze na linke
zabezpieczajacy

Warunki gwarancyjne,
wsparcie techniczne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta; czas
reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Dodatkowo

Mysz bezprzewodowa producenta komputera

Dedykowana torba producenta komputera — co najmniej 2-
komorowa, wodoodporna, z elementami odblaskowymi, z paskiem
na ramie i specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kétkach.

5. Niszczarka do dokumentéw — sztuk 12
e Poziom zabezpieczen DIM(66399) P-4
e Szerokos¢ szczeliny — 219 mm
e Pojemnos¢ kosza —32 |
e Maksymalna ilos¢ kartek jednorazowo — 130 sztuk
e Rodzaj ciecia — $cinki
e Rozmiar ciecia —4x50 mm
e Niszczy — papier, zszywki i spinacze, karty plastikowe
e Szybkos¢ niszczenia 3m/min
e Maksymalny format — A4
e Poziom gtosnosci — max 65 dB
e Dodatkowe funkcje — funkcja cofania, podajnik na dokumenty, zabezpieczenie

termiczne

e Gwarancja — 24 miesigce

6. Dysk zewnetrzny 4 TB — sztuk 1
e Pojemnos¢ min.—4TB

e Format-2,5"

e Interfejs— USB 3.0
e Gwarancja — 24 miesigce
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7. MS Access lub rownowazny (licencja typ 1) — sztuk 2

8. CorelDraw Graphics Suite 2019 PL BOX Win lub réwnowazny, licencja dozywotnia
(licencja typ 2) —sztuk 1

9. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub réwnowazna w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 42 stanowiskach (licencja typ 3)
—1szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 42 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytgcznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym

Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub rbwnowazna (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewytgcznej i nieograniczonej czasowo lub inny réwnowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajgcy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajgcy nastepujgce kryteria rwnowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w
ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonow
do wiasciwych odbiorcéw.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:
a) Edytor tekstow
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b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitdw, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtdwkdw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

[) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako Srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢:

a) Tworzenie raportow tabelarycznych
b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych
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c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajagce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportéow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i
rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajagcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie peftnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac¢

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dofaczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodnos$¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:

a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
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b) Tworzenie materiatdw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur,
biuletyndéw, katalogdw.

c) Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.

d) Podziat tresci na kolumny.

e) Umieszczanie elementdw graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondenc;ji seryjne;j

g) Ptynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikacji.

j) Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

¢) Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

j) Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzgdzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikow

p) Mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikéw.
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