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Wykonawcy biorgey udzial
w postepowaniu

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajacy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych dokonuje nastgpujacych
zmian w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia:

1. Rozdzial III SIWZ otrzymuje brzmienie:

»Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzetu komputerowego dla
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwie czesci:

Czesé nr 1.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzgtu komputerowego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

1) Komputer AIO z ekranem min.23” — sztuk 81

2) Komputer przenosny z ekranem 15” typ 1 — sztuk 10

3) Komputer przenosny z ekranem 15” typ 2 — sztuk 1

4) Monitor typ 1 — sztuk 10

5) Tablet — sztuk 5

6) Stacja graficzne — sztuk 3

7) Monitor typ 2 — sztuk 3

8) Oprogramowanie (licencja typ 1) — sztuk 1

9) Oprogramowanie (licencja typ 2) — sztuk 2

10) Komputer przeno$ny 14 ze wzmocniong obudows i certyfikatem MIL-STD-810G i klasa
ochrony IP-52 — sztuk 2

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera zatacznik nr 2.1 do STWZ.

Czesé nr 2.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzg¢tu komputerowego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

1) Urzadzenia wielofunkcyjne (kolor) z faxem w formacie A4 z obstugg sieci WiFi (standard
szyfrowania WPA2 Enterprise) — sztuk 37

2) Urzadzenia wielofunkcyjne (kolor) w formacie A3 z obstugg sieci WiFi (standard
szyfrowania WPA2 Enterprise) — sztuk 21

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera zatgcznik nr 2.2 do SIWZ.

Kod i nazwa zamoéwienia wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
30230000-0 Sprzet zwigzany z komputerami

42962000-7 Urzadzenia drukujace i graficzne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zamowienia, o ktéorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.
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Wykonawca moze zlozy¢ oferte¢ na wszystkie czesci.”

2. Rozdzial XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
»XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty nalezy sktada¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, za posrednictwem Formularza do zlozenia oferty dostgpnego na
ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu do dnia 29 pazdziernika 2019 r.
do godz. 10" oddzielnie dla czesci 1 i/lub czesei 2.

Oferty sg jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl,
ze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca moze, przed upltywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢
oferte.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 29 pazdziernika 2019 r., o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dost¢pnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoca
klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
informacj¢ z otwarcia ofert.

3. W Zalaczniku nr 4.1. do SIWZ § 3 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

»0) Wynagrodzenie wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 finansowane jest
z budzetu wojewodztwa podkarpackiego:

a) Dzial 750, Rozdziat 75010 § 4120 oraz § 6060.

b) Dziat 010, Rozdziat 01042 § 4120 oraz § 6060.

c) Dzial 750, Rozdzial 75079 § 6060”.

4. Zalacznik nr 2.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak zatgcznik do niniejszych zmian
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Zatgcznik do pisma z dnia 07.10.2019 r.

Zatgcznik nr 2.1 do SIWZ

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia

1. Komputer AiO z ekranem min 23”-sztuk 81

Nazwa
komponentu

Wymagane parametry techniczne komputeréw

TYP

Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 8000 punktow

Pamie¢ RAM 8GB DDR4 2400MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min. 32GB

Pamiec Min. M.2 128GB SATA SSD

masowa Mozliwos¢ konfiguracji RAID

Wydajnos¢ Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co

grafiki najmniej wynik 1150 punktéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Matryca Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min 23,8", rozdzielczos¢ natywna matrycy

FHD (1920x1080), jasnos$¢ 250cd/m?, maksymalny rozmiar plamki matrycy
0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy nie wiekszy niz
25ms, gtebia koloréw matrycy min. 16,7 milionow, katy widzenia matrycy
pionowo: 178 stopni, poziomo 178 stopni.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZwiekowa min. 2 kanatowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa gtosniki min. 2W na kanat. Wbudowany czytnik
kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD.

Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczo$é
video min. 1920x1080,

Dwa cyfrowe mikrofony obstugujgce poprawe mowy i redukcje szuméw.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi
umozliwiac zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j.
Blokada ma uniemozliwia¢ otwarcie obudowy. :
Demontaz standu musi odbywac sie bez uzycia narzedzi, mocowanie standu
opatrzone w przycisk zwalniajacy. Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie
rowniez bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie stosowania srub motylkowych,
radetkowych czy zwyktych wkretow. Mozliwos¢ zainstalowania komputera na
Scianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu montazowego VESA 100. Kazdy
komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS. Obudowa
musi posiadac czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujgcy z oprogramowaniem
zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Zasilacz wewnetrzny o mocy max. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50%
oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%.
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Zasilacz w oferowanym komputerze musi sie znajdowaé¢ na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx,
Whbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED np.
wigcznik POWER, stuizgcy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw
diody LED [tzn. barw i miganie]. System usytuowany na przednim panelu, nie
dopuszcza sie lokalizacji na krawedziach. W szczegdlnosci musi sygnalizowacd:
- uszkodzenie lub brak pamieci RAM
- uszkodzenie ptyty gtéwnej [ w tym réwniez portéw 1/0, chipset ]
- uszkodzenie kontrolera Video '
- awarie BIOS'u
- awarie procesora.
Wymagania funkcjonalnosci stand’u :
- zakres pochytu minimum 25 stopni, przdd -5 , tyt 20 stopni
- regulacja wysokosci minimum 10 cm
- pivot

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc szyfrowania poufnych dokumentéow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba
usuniecia dedykowanego ukfadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty
gtéwnej. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika, umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o
funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,
mozliwos¢ powtdrzenia testdow. podsumowanie testow z mozliwoscig
zapisywania wynikow, uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie
szybkich testow lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespotu.
Uruchamianie testow zdefiniowanych przez uzytkownika, wyswietlanie
wiadomodci, ktore informujg o stanie przeprowadzanych testow, wyswietlanie
wiadomosci o btedach, ktére informujg o problemach napotkanych podczas
testow. Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy [swobodne
poruszanie sie po menu BIOS, wit/wy funkcji tylko samym urzadzeniem
wskazujgcym. BIOS nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor,
wielko$¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania
(w tym rowniez systemu diagnostycznego) i podtaczonych do niego urzadzen
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zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotow
pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego  procesora, pojemnosci
zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych o wszystkich
urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtdwnej portow SATA oraz
M.2, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie
graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte
o pamie¢ masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza
systemem BIOS narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen. Mozliwos$é wiaczenia/wytaczenia kontrolera
SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwosé ustawienia kontrolera
SATA w trybie RAID, Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwos$c¢ wytaczania portow USB pojedynczo.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty giéwnej oraz w BIOS

Zgodnosc z Oferowane modele komputeréw musza poprawnie wspodtpracowaé z

systemami zamawianymi systemami operacyjnymi.

operacyjnymi i

standardami

System Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny,

operacyjny klucz licencyjny Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i
umozliwiac instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika
bezposrednio z whudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Wymagania Whbudowane porty: 1x HDMI, 1 x DP, min. 6 portéw USB 3.1 wyprowadzonych

dodatkowe na zewnatrz, w tym 1x Port USB 3.1 typu C, na bocznym panelu min 1 port audio

in, 1 port audio out (dopuszcza sie port combo - stuchawka/mikrofon),
Bezprzewodowa karta sieci WiFi AC, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, zintegrowana z plytg gtowng, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtaczana
przez uzytkownika), PXE

Ptyta gidéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w: min.
2 ztgcza DIMM z obstugg do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 zigcze SATA 3.0,
min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla dyskéw, min. 1 ztgcze M.2 dedykowane dla
karty sieciowej bezprzewodowej, Zintegrowany z ptyta gtéwnga kontroler RAID 0
i RAID 1.

Czytnik kart multimedialnych czytajgcy min. karty SD

Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty tego samego producenta
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Mysz USB tego samego producenta

Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku
twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 26 dB

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze

gwarancji wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie

zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do korica
nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii dyskow twardych, dysk

pozostaje u Zamawiajgcego.

2. Komputer przenosny z ekranem 15” typ 1 — sztuk 10

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej.

Przekatna Ekranu

15.6” FHD (1920 x 1080), powtokg przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220
nits, kontrast 500:1

Procesor

Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co
najmniej 8000 punktow w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie :
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM

8GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, 2 sloty na
pamieci w tym min. jeden wolny. Nie dopuszcza sie pamieci
wlutowanej w ptyte gtdwna.

Pamie¢ masowa

256GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej
1000 punktéw w G3D Rating. Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY z wydzielonym blokiem numerycznym,
z wbudowanym w klawiaturze podswietleniem, (ukfad US -QWERTY),
min 100 klawiszy.

Multimedia Karta diwiekowa zintegrowana z piyta giéwng, wbudowane dwa
gtosniki stereo o mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumoéw i
poprawy mowy whudowane w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywnosci, 0.9 Mpix,
trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposazona w
mechaniczng przystone.
1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon)

tacznosc Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

bezprzewodowa Modem LTE + slot slim dostepny na krawedzi notebooka.

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 56Whr]. Nie dopuszcza sie osiggnigcia wymaganej
pojemnosci poprzez zastosowanie dwoch baterii.
Zasilacz o0 mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Waga max 2kg z baterig
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Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 640mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane. Kat otwarcia
notebooka min. 135 stopni.
Komputer spetniajacy normy MIL-STD-810G.

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzadzenia
wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia
wskazujgcego. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji: o kontrolerze
audio, procesorze, a w szczegdlnosci max. osiggana predkos¢, pamieci
RAM z informacja o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Mozliwos¢
nadania numeru inwentarzowego z poziomu menu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

Certyfikaty

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym..

Ergonomia

Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma 1SO 7779 oraz
wykazana zgodnie z norma 1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca maksymalnie 19dB.

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w
tej samej pamieci flash co BIOS.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Proba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty
gtownej. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéow przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez
komputer kluczy szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym
chipsecie na ptycie gtdéwne;j.

Czytnik SmartCard

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
rownowazny, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiac
instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania
klucza licencyjnego.

Porty i ztacza

Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 2x USB 3.1 w tym
jeden port z zasilaniem, 1x USB TYP-C, port zasilania, ztgcze na linke
zabezpieczajaca

Warunki
gwarancyjne,
wsparcie techniczne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz
ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikaciji;
przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakc;ji
serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii
dyskow twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Dodatkowo

Mysz bezprzewodowa producenta komputera
Dedykowana torba producenta komputera — co najmniej 2-komorowa,
wodoodporna, z paskiem na ramie i specjalnym paskiem do przypiecia

Strona 5 z 25




do bagazu na kotkach.

3. Komputer przenosny z ekranem 15" typ 2 —sztuk 1

Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer mobilny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostepu do Internetu,
poczty elektronicznej oraz programéw graficznych i montazu filmoéw

Przekatna Ekranu

15.6” FHD (1920 x 1080), matowy

Procesor

Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co
najmniej 13500 punktow w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie :
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Pamie¢ RAM

32GB DDR4 2666 MHz. Nie dopuszcza sie pamieci wlutowanej w plyte
gidwna.

Pamieé masowa

480GB NVMe SSD M.2

Karta graficzna

Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej
12700 punktow w G3D Rating. Dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Klawiatura Klawiatura w uktadzie QWERTY

Multimedia Karta diwiekowa zintegrowana z piyta giéwna, wbudowane dwa
gtosniki stereo.
Whbudowany mikrofon
Kamera internetowa

tacznosé Karta Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

bezprzewodowa

Bateria i zasilanie

6-komorowa, 7500 aAh. Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganej
pojemnosci poprzez zastosowanie dwadch baterii.
Zasilacz sieciowy

Waga i wymiary

Waga max 3kg z baterig

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana pefna obsfuga za pomoca klawiatury i urzadzenia
wskazujgcego (wmontowanego na state) oraz samego urzadzenia
wskazujgcego.

Certyfikaty

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z oferowanym systemem
operacyjnym..

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w
tej samej pamieci flash co BIOS.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
réwnowazny.

Porty i ztgcza

Whbudowane porty i ztgcza: 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x USB 3.1, 1x Mini
Display Port, 1x Thunderbolt3, wejscie zasilania
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Warunki 2-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, wraz
gwarancyjne, ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji;
wsparcie techniczne | czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego. W
przypadku awarii dyskéw twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera

Dedykowana torba producenta komputera — co najmniej 2-komorowa,
wodoodporna, z paskiem na ramie i specjalnym paskiem do przypiecia
do bagazu na kétkach.

4. Monitor typ 1 —sztuk 10

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT 24” IPS
Rozmiar plamki 0,27 mm
Jasnoéé 300 cd/m2
Kontrast 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1

Katy widzenia

tnlon/pozisim 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy max 8ms

Rozdzielczosé

maksymalna 1920 x 1200 przy 60Hz

Czestotliwosc
odswiezania 30 -83 kHz
poziomego

Czestotliwosc
od$wiezania 50-61Hz
pionowego

Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni

Wydtuzenie w pionie | Tak, min 115 mm

Obrét w poziomie Tak, +/-45 stopni

PIVOT Tak

Powtoka powierzchni Antyodbisskans

ekranu

Podswietlenie System podswietlenia LED

Zakres (skala) kolorow |82% (CIE 1976); 97% sRGB; 74.9% AdobeRGB

Zuzycie energii Max 72W (max luminacja, dziatajgce gtosniki, aktywne USB)

: Typowo 39W, czuwanie mniej niz 0,5W

Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Waga bez podstawy Maksymalnie 4 kg

Ztgcze 15-stykowe ztgcze D-Sub, ztgcze DVI-D z HDCP, Display Port, min. 4
USB
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Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac 1ISO 9001:2000 na swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta
komputera — dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkow gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem.

Gwarancja zero martwych pikseli

Certyfikaty

TCO 5.2, 1SO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold

Inne

Monitor musi posiadaé trwate oznaczenie logo producenta
jednostki centralnej

Odtaczana stopa z VESA 100mm

Mozliwos¢ podtaczenia do obudowy dedykowanych gitosnikow

5. Tablet — sztuk 5

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przekatna
wyswietlacza

10,5 cala

Technologia dotykowa

Pojemnosciowa

Funkcja multi-touch

Tak

Rozdzielczosc

2560x1600 pikseli

Rysik w komplecie

Tak, z obstugg gestow

Czestotliwosc

2,8 GHz (1x 2,8 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,7 GHz)

procesora

Typ wyswietlacza SuperAMOLED
llos¢ rdzeni 8

Pamie¢ RAM 6 GB

Pamiec Flash 128 GB
Obstuga kart pamieci | microSD

Max. Pojemnos¢ kart | 1000 GB
pamieci

Interfejsy USB type-C

komunikacyjne

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0

Whbudowany mikrofon | Tak

Wbudowane gtosniki | Stereo

Whbudowany modem | Nie

Standard transmisji n/d

modemu

Wbudowany Tak

odbiornik GPS

Aparat fotograficzny Tyt z dwoma obiektywami 13 Mpix i 5Mpix / przod 8 Mpix
Pojemnosc 7000 mAh
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akumulatora

Czujniki i komponenty

GPS

GLONASS

Galileo

Beidou

Akcelerometr

czytnik linii papilarnych
czujnik zyroskopowy
czujnik geometryczny
czujnik Halla

czujnik koloru RGB

Dominujgcy kolor szary

obudowy

Dodatkowo Etui wraz klawiaturg posiadajgca touchpad tego samego producenta co
tablet w kolorze odpowiadajgcemu kolorowi urzadzenia. Dedykowane
do oferowanego modelu urzadzenia.

Gwarancja 2 lata

6. Stacja graficzna — sztuk 3

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
graficznych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, osiggajagcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 15110 punktéw

Pamie¢  operacyjna|32GB DDR4 2666MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, min.

RAM dwa sloty wolne

Pamiec operacyjna

Min. 256GB SSD PCle NVMe oraz 2TB SATA 7200 obr./min
Obudowa komputera musi umozliwiac instalacje min 3x 3,5” HDD i 1x M.2
lub 4x 2,5" HDD i 1x M, 2,

Wydajnosc grafiki

Oferowana karta graficzna z wiasng pamiecig 6GB, ztgczami 3xDP, 1xHDMI,
musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 8600
punktow w G3D Rating, wynik dostepny na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu list.php

Wyposazenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta diwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High
Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera

Obudowa

Typu MiniTower z obstugg kart PCI Express i PCl wytgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 1 kieszenie 5,25” typu slim zewnetrzna i 2 szt. 3,5”
wewnetrzne. Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 3 szt.
dysku 3,5” lub 4 sztuki 2,5".

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej.
Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajace poslizgom obudowy: i
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zarysowaniu lakieru.

Zasilacz o mocy max. 460W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego i efektywnosci min. 90% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
50% oraz o efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen i 3,5” dysku twardego bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéow, Srub
motylkowych, srub radetkowych).

Whbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania problemoéw z komputerem i jego komponentami. System
musi sygnalizowa¢ minimum: uszkodzenie lub brak pamieci RAM,
uszkodzenie ptyty gtdownej, uszkodzenie kontrolera video, awarie BIOS'y,
awarig procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywacé minimalnej ilosci
wolnych slotéw wymaganych w specyfikacji.

Komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie oraz wpisanym na state w BIOS. 3

Zgodnosé
systemami
operacyjnymi
standardami

Oferowane modele komputerow muszg poprawnie wspotpracowac 'z
zamawianymi systemami operacyjnymi.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia:i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Proba usuniecia dedykowanego ukfadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty giéwnej. Zaimplementowany w BIOS system
diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu
szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o
funkcjonalnosci: testy uruchamiane automatycznie Ilub w trybie
interaktywnym, mozliwos¢ powtdrzenia testow, podsumowanie testéw z
mozliwoscig zapisywania wynikéw, uruchamianie gruntownych testow,
uruchamianie szybkich testéw lub pojedynczego testu dla konkretnego
podzespotu, uruchamianie testow zdefiniowanych przez uzytkownika,
wyswietlanie wiadomosci, ktére informujg o stanie przeprowadzanych
testow, wyswietlanie wiadomosci o btedach, ktdre informujg o problemach
napotkanych podczas testow. :

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane tgcznie w
procesorze, chipsecie ptyty gltéwej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wiaczenia/wytgczenia  sprzetowego  wsparcia  wirtualizacji dla
poszczegdlnych komponentéw systemu).

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta

komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
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komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy. BIOS wyposazony w
automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegdlnodci: procesor, wielkos¢ pamieci,
pojemnos¢ dysku. Mozliwos$¢ odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, pamieci RAM z informacjg o taktowaniu i obsadzeniu
w slotach, procesorze, a w szczegdlnosci min. i max. osiggana predkosc.
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia kontrolera SATA (w tym w szczegdlnosci
pojedynczo), mozliwos¢ ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID,
mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne. Mozliwos¢
wyltgczania portow USB pojedynczo. :'

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta, wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji;
przyjmowanie zgtoszeri serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu
- do konca nastepnego dnia roboczego. W przypadku awarii dyskow
twardych, dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowe]
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczy¢ link strony. ;

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny
Windows 10 Professional musi by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwiac
instalacje systemu operacyjnego na podstawie dotaczonego nosnika
bezposrednio z whudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Wymagania
dodatkowe

Ztagcza: RS232, 2 x PS/2, HDMI, 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portow USB
wyprowadzonych na zewngatrz komputera w uktadzie: panel przedni : 1x USB
3.1 TYP Coraz 3x USB TYP A w tym min. 1x USB 3.1, panel tylny : 6x USB TYP
Aw tym 4x USB 3.1
Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( stuchawka/mikrofon) na
tylnym panelu min. 1 port Line-out, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ
45, -
Ptyta gtowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki; wyposazona w min: 1 ztacze PCl Express x16 Gen.3, 2
ztgcza PCI Epress x 4, 1 ztgcze PCl 32bit, 4 ztacza DIMM z obstugg do 64GB
DDR4 pamieci RAM, 4 zfgcza SATA w tym 3 szt SATA 3.0, 1 ztgcze M.2
Zintegrowany z ptytg gtowng kontroler RAID 0i RAID 1

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty tego samego producenta
Mysz USB tego samego producenta
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Dodatkowe
oprogramowanie

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z
nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajace : '
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji dostarczonych w
obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci
producenta do najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikow, aplikacji oraz
BIOS bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu poiqczenié
internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania
informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie
wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z
systemami operacyjnymi _
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce
natychmiastowe]j instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktora
tego wymaga.

7. Monitor typ 2 —sztuk 3

Nazwa Wymagane parametry techniczne
Kolor obudowy Czarny
Matryca IPS
Przekatna 24,1" /61 cm (611 mm)
Naturalna 1920 x 1200 (16:10)

rozdzielczosé

Rozmiar
wyswietlanego
obrazu (W x S)

518,4 x 324 mm

Rozmiar
piksela

0,270x 0,270 mm

Liczba odcieni
szarosci

DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni)
DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni)

Liczba kolorow

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionow
DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionéw

Katy widzenia
(pionowo /
poziomo)

178°,178°
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Rodzaj
podswietlenia

LED z szerokim gamutem

Jasnosé 350 cd/m?
Rekomendowa | 120 cd/m? lub mniej
na jasnosc do

kalibracji

Kontrast 1000:1

Czas reakcji
(typowy)

15 ms (Gray-to-gray)

Odwzorowanie
przestrzeni
barw

Adobe RGB: 99%

Sygnat wideo

Wejscia DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color)
sygnatowe
Cyfrowa DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

czestotliwosc
odswiezania

HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

UsB
Funkcje 1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB
Standard 3.0
Zasilanie
Zasilacz AC 100- 240V, 50 / 60 Hz
Maksymalny 95 W
pobor mocy
Typowy pobér | 26 W
mocy
W trybie ponizej 0,7 W
oszczedzania
energii

Zarzadzanie

Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a i DVI DMPM)
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energia
Dodatkowe funkcje
Predefiniowan | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration)
e tryby pracy
Digital Tak
Uniformity
Equalizer
Jezyki na angielski, niemiecki, francuski, wtoski, japonski, chinski uproszczony,
wyswietlaczu hiszpanski, szwedzki, chiriski tradycyjny
osD
Inne Regulacja koloru (jasno$é, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcien,
nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezalezna regulacja 6 koloréw, reset).
Rozmiar ekranu (Auto, Full Screen, Aspect Ratio, Dot by Dot), format
koloru wejsciowego, zakres wejsciowy, redukcja szumow, automatyczne
wykrywanie sygnatu wejsciowego, obracanie menu, USB CHARGE port,
Power Save, kontrolka, Beep, pomijanie sygnatu wejsciowego, pomijanie
trybu, informacje o sygnale, informacje o monitorze, blokada klawiszy, DP
Power Save, DUE Priority, format sygnatu, reset wszystkich ustawien
monitora.
Specyfikacja
fizyczna
Waga 8 kg
Regulacja 155 mm
wysokosci
Pochylenie 35° gora, 5° dét
Obrot 344°
Piwot 90°
Gwarancja 5lat

8. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub rownowazina w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 81 stanowiskach — 1 szt.
tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 34 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytacznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym
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Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub réwnowazna (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewytacznej i nieograniczonej czasowo lub inny réwnowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajacy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajgcy nastepujace kryteria rownowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w
ustalonym formacie, ktory spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany ukiad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentdéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepniac narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonow
do wtasciwych odbiorcow.

4) W skitad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajace
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:
a) Edytor tekstow
b) Arkusz kalkulacyjny
c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatow informacyjnych
e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywata (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstow musi umozliwiac:
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a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugy jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

d) Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkdw.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtowkow i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentow.

l) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.

m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajacych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktow normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umotzliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:

a) Tworzenie raportow tabelarycznych

b) Tworzenie wykresdw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportéow z zewnetrznych Zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowg i
rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujacych na danych z tabeli przestawnych
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g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

I) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w Zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwosc tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodnosé¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10)  Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:

a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych

b) Tworzenie materiatow przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonow: broszur,
biuletynow, katalogéw.

c) Edycje poszczegdlnych stron materiatow.

d) Podziat tresci na kolumny.

e) Umieszczanie elementow graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g) Plynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikaciji.

j) Mozliwos¢ przygotowywania materiatow do wydruku w standardzie CMYK.
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11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

c) Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéow bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

j) Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikow.

9. CorelDraw Graphics Suite 2019 PL BOX Win lub rownowainy, licencja dozywotnia —
sztuk 2

10. Komputer przenosny 14” ze wzmocniong obudowg | certyfikatem MIL-STD-810G i
klasg ochrony IP-52— 2 sztuki

Nazwa Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna pracujgca w trudnych i ekstremalnych warunkach.

Ekran Komputer przenosny typu notebook z ekranem 14.0" o rozdzielczosci:
FHD(1920 x 1080) z podswietleniem LED, jasno$¢ 1000 nits, kat
rozwarcia matrycy w zakresie min. 180 stopni, rozmiar plamki maks.

0,162mm.
Zaoferowany wyswietlacz musi byé¢ dodatkowo chroniony przed
uderzeniem.

Procesor Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci PassMark
Performance Test co najmniej wynik 8600 punktow Passmark CPU
Mark.
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Wynik dostepny na stronie:
http://www.passmark.com/products/pt.htm

Ptyta gtowna

Wyposazona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i
oznaczona trwale na etapie produkcji nazwg lub logiem producenta
oferowanego komputera.

Pamie¢ RAM

16GB DDR4 2400 MHz. Mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB. Nie
dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtéwna.

Pamie¢ masowa

SSD M.2 PCle NVMe 512GB

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla
DirectX 11.1, Shader 5.0. Obstugujgca 3 monitory oraz wspierajgca
rozdzielczos¢ 4K.

Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark
Performance Test co najmniej wynik 2200 punktow w G3D Rating,
wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu _list.php.

Klawiatura

Klawiatura odporna na zalanie cieczg, z wbudowanym
podswietleniem z mozliwosciag manualnej regulacji zarowno w BIOS
jak z pod systemu operacyjnego,(uktad US -QWERTY), min 82
klawisze,

Za pomocy dedykowanych dwodch klawiszy funkcyjnych mozliwosc
ustawienia podswietlenia klawiatury.

Multimedia

czterokanatowa(24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta
gtdwnag, zgodna z High Definition, wbudowany min. gtosnik o sredniej
mocy 1W,

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumoéw i
poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 0,92MP, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy, wyposaiona w reczne
przesuwne maskowanie optyki kamery

Bateria i zasilanie

Dwie baterie Min. 3-cell typu Hot Swap, ze wsparciem dla technologii
umozliwiajgcej jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1
godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz 0 mocy min. 90W

Waga i wymiary

Waga max 3,5 kg z baterig 3-cell
Maksymalna suma wymiarow: 64cm

Obudowa

Obudowa notebooka wzmocniona, dodatkowo krawedzie matrycy i
korpusu komputera, spetniajgca testy:

MIL-STD-810G:

501.5 — wysoka temperatura — Procedura I, [1i Il

502.5 — niska temperatura — Procedura | i ll

503.5 — zmiany temperatur — Procedura |

510.6 — piasek i kurz — Procedura li Il

514.6 — wibracja — Procedura I:Kategoria 24, Kategoria 4 514.6C-3,
Kategoria 4 514.6C- 1, Procedura ll
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516.6 - uderzenie, wstrzas — Procedura |, II, IV, V;

IEC 60529, IP-52

Obudowa notebooka musi by¢ odporna na substancje chemiczne
typu: benzyna, ropa, olej silnikowy, alkohol, aceton, nafta, wybielacz,
zmywacz, rozcienczalnik.

Whbudowana lub doczepiana raczka do transportowania notebooka

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga BIOS za pomoca
klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzer
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
= wersji BIOS,
= nrseryjnego komputera
= data wyprodukowania komputera,
= jloscii sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
= o technologii wykonania pamieci oraz taktowaniu,
= typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosci
pamieci cache L2 i L3,
= typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej
rozdzielczosci
= kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej
z zewnetrznych urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczejz USB
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podiaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora
oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi:
brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymuszac podanie hasta administratora
przy prdbie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

Mozliwos¢ wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowej,
portéw USB, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery,
WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych
do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia whbudowanego podswietlenia
klawiatury

Mozliwos¢ ustawienia natezenia podswietlenia klawiatury
Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla
baterii i dla zasilacza
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Mozliwos¢ odczytania poziomu natadowania baterii, statusie jej
zywotnosci, oraz informacji o podtgczonym zasilaczu

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajgcym  producenta
komputera.

Whbudowane
zarzadzanie zdalne

Whbudowana w ptyte gtowng technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca
niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,
obstugujaca zdalng komunikacje sieciowa w oparciu o protokot IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU,
Pamie¢, HDD wersja BIOS ptyty gtownej;

e zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowe] systemu, przekierowanie
procesu fadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD
ROM lub FDD z serwera zarzgdzajgcego;

e zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM
Redirection(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu
operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do
rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie.

e zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o
wers;ji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
informacji z wbudowanej pamigci nieulotnej.

e technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi
standardami DMTF WS-MAN
1.0.0(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH
1.0.0(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

e nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania,
zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z
predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego(tzw. platform event) oraz
na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

o wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowainionego
uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego

e sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu
0S i lokalnych aplikacji

e ww. wbudowana w ptyte giéwna technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym -
powinna pozwala¢ na konfiguracje parametrow funkcji
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zarzadzanial m.in. parametréw kont uprawnionych do
zarzgdzania  sprzetowego) kaidym z  nastepujacych
mechanizmow:

- lokalnie(na komputerze zarzadzanym), bez udziatu systemu
operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modutu BIOS

- lokalnie(na komputerze zarzadzanym), bez udziatu systemu
operacyjnego - tj. z poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku
parametrow konfiguracji na nosniku USB. Nalezy dostarczyc
odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku
parametrow konfiguracji na nosnik USB.

- zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego
potgczenia — za pomocg narzedzia/oprogramowania
konfigurujgcego. Szyfracja potaczenia LAN powinna pozwalaé
na wykorzystanie zarowno definiowanego przez uzytkownika
klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologie
certyfikatow cyfrowych /kluczy asymetrycznych.

Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania
pliku parametrow konfiguracji oraz
narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.

- lokalnie(na komputerze zarzadzanym) z poziomu systemu
operacyjnego przy uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy
dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania pliku
parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie
konfigurujace.

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa
izolacja segmentow pamieci dla kodu wykonywanego w trybie
zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset I/0.
Wbudowana w piyte gléwna technologia zabezpieczajaca
pozwalajgca na sprzetowg, trwata blokade mozliwosci uruchomienia
komputera — po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sie¢ Internet lub
lokalnie w po definiowalnym przez uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania
komputera przez legalnego uzytkownika po poprawnej autoryzacji
predefiniowanym kodem numerycznym lub hastem/kodem
jednorazowego uzytku.

Whbudowany w ptyte gtowng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny
od gtéwnego procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta
jednorazowego uzytku(OTP -One Time Password) n.p. z
wykorzystaniem OATH.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma I1SO 7779
oraz wykazana zgodnie z normg 1SO 9296 w pozycji obserwatora w
trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie 28dB

Srodowisko pracy
notebook

Zakres pracy notebooka w temperaturze od —29°C do 60°C,
Zakres magazynowania notebooka w temperaturze od -51°Cdo 71 °C
Zakres pracy notebooka na wysokosci do 3040 m
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Wytrzymatos¢ na poziom zanieczyszczenia srodowiska na poziomie
G1 wedtug ISA-71.04-1985

Diagnostyka

Whbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentow w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System opatrzony min. o funkcjonalnosé:

- test procesora

- test matrycy LCD

- test pamiegci,

- test baterii,

- test wentylatora

- test zainstalowanego dysku twardego

- test zainstalowanego napedu optycznego

- test portéw USB

- test zainstalowanej baterii

- test podtagczonego zasilacza

- test zainstalowanej kamery

- test karty graficznej

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosc¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywaé sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtdwne;.
Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
rownowazny. Klucz systemu operacyjnego powinien by¢ zapisany na
state w BIOS i umozliwia¢ reinstalacje systemu operacyjnego bez
koniecznosci wpisywania klucza licencyjnego.

Dodatkowe
oprogramowanie

Dotgczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta
z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce:
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikow, aplikacji dostarczonych
w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem
zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwosc przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazde;j
aplikacji, BIOS'u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu
potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w
szczegolnosci informacji

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak
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powyzej od punktu a do punktu e.

- wykaz najnowszych  aktualizacji z  podziatem na
krytyczne(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane
i opcjonalne

- mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w
przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
ktdra tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny
komputera, informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w
szczegolnosci z uwzglednieniem daty( dd-mme-rrrr)

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty
instalowane z doktadng datg( dd-mm-rrrr) i wersjg( rewizja wydania)
- dokftadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z
informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego
komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzgledniajagcy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji,
znalezionych  aktualizacjach,  S$ciggnietych  aktualizacjach
zainstalowanych aktualizacjach z dokiadnym rozbiciem jakich
komponentéw to dotyczyto, btedach podczas sprawdzania,
instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml
od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac z
doktadng datg( dd-mme-rrrr) i godzing z podjetych i wykonanych
akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Porty i ztacza

Wszystkie porty zabezpieczone przed kurzem i wodg, zabezpieczenie
wyposazone w uszczelniacze i przesuwny zamek uniemozliwiajgcy
samoczynne otwarcie portow.

Wbudowane porty i ztgcza:

- 1xHDMI,

- 3xXUSB3.1TYPA,

- 1xUSB3.1TYP-C,

- karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z piytg
gtéwna, wspierajaca obstuge, Wol(funkcja wigczana przez
uzytkownika), PXE,

- min. 1 port szeregowy,

- port zasilania

- wspotdzielony port stuchawkowy stereo i mikrofonowy
tzw. combo.

Wszystkie wyze] wymienione porty muszg by¢é dodatkowo
zabezpieczone otwierang przystong na zawiasach z mechanicznym
zamkiem.

- czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD 4.0

- touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z
obstugg gestow

- Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl
Express lub M.2 karta sieci WLAN obstugujgca tacznie
standardy |EEE 802.11 ac z zintegrowanym modutem
Bluetooth 4.2
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Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta,

wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych
aplikacji; przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365;
czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Walizka transportowa do laptopa (2 szt.)

Wymiary zewnetrzne D x Sx W: 60 x40 x 27 cm
Ciezar: do 6 kg

Pojemnosé: min. 40 litrow

Liczba uchwytéw: 3 uchwyty

Wyposazenie: Obicia z pianki z wypustkami
Materiat: PP

Oprogramowanie (2 szt.)

Oprogramowanie OziExplorer (lub réwnowazne)

Interaktywna aplikacja, ktéra pozwala na prace na ekranie komputera z mapami cyfrowymi,
ktdre zostaty zakupione lub zeskanowane samodzielnie. Za pomocg tych map oprogramowanie
pozwala zaplanowaé¢ podroz poprzez tworzenie waypointdw, tras i Sciezek na ekranie i
przestanie ich do urzagdzenia GPS. Z programem podtaczonym do przeno$nego urzadzenia GPS,
aktualna lokalizacja GPS jest rysowana na mapie zapewniajgc sledzenie w czasie rzeczywistym
(przemieszczanie mapy). Kiedy obiekt porusza sie poza obrebem mapy program automatycznie
przetacza sie do nastepnej mapy. Program wspdtpracuje z komputerami PC wyposazonymi w
system Windows, odbiornikami GPS takimi jak Magellan, Garmin, Lowrance, Eagle,
Brunton/Silva i MLR.

Najwazniejsze funkcje programu:

Wykorzystywanie map i wykresow samodzielnie zeskanowanych.

Wykorzystywanie map w réznych formatach, ktdre mogg by¢ zakupione w formie
cyfrowej (BSB, USGS DRG, ECW, SID, TIF, PNG i inne).

Bezposrednie wsparcie dla wiekszosci odbiornikéw Garmin, Magellan, Lowrance/Eagle,
Brunton/Silva i MLR GPS dla pobierania i wysytania $ciezek, punktow i tras.

Tworzenie punktow, tras i $ciezek na mapie i wgrywanie ich do urzadzenia GPS (dla
wspieranych urzadzen).

Pobieranie punktéw, tras i $ciezek z urzagdzenia GPS i wyswietlanie ich na mapie (dla
wspieranych urzadzen).

Obstuguje ponad 200 ukfadéw odniesienia dla map.

Wydruk map i listy punktow.

Pokazywanie pozycji GPS w czasie rzeczywistym.
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