Załącznik  nr  5a 



PARAMETRY
TECHNICZNO - UŻYTKOWE TABORU PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA PRZEWOZÓW WOJEWÓDZKICH

PROJEKT 


I. Elektryczne zespoły trakcyjne

	Lp.
	Seria i Nr pojazdu
	Typ pojazdu

	1. [bookmark: _Hlk29886136]
	
EN63 – 001
	
36WE

	2. 
	
EN63A – 019
	
36WEa

	3. 
	
EN98 – 001
	
37WE

	4. 
	
EN98 – 002
	
37WE

	5. 
	
EN64 – 001
	
40WE

	6. 
	
EN64 – 005
	
40WE

	7. 
	
EN62A – 101
	
21WEa

	8. 
	
EN62A – 102
	
21WEa

	9. 
	
EN62A – 103
	
21WEa

	10. 
	
EN62A – 104
	
21WEa

	11. 
	
EN62A - 105
	
21WEa

	12. 
	
EN76A-101
	
22WEd

	13. 
	
EN76A-102
	
22WEd

	14. 
	
	

	15. 
	
	

	16. 
	
	

	17. 
	
	



					

[bookmark: _GoBack]

       II. Spalinowe zespoły trakcyjne - autobusy szynowe

	Lp.
	Seria i Nr pojazdu
	Typ pojazdu

	1. 
	
SA 103-001

	
214Ma

	2. 
	
SA 103-002

	
214Ma

	3. 
	
SA 109 – 007

	
212M

	4. 
	
SA 109 - 010
	
212M

	5. 
	
SA 135 – 010 
	
214Mb - M1

	6. 
	
SA 135 – 011

	
214Mb - M1

	7. 
	
SA 135 – 012

	
214Mb - M1

	8. 
	
SA 135 – 013

	
214Mb - M1

	9. 
	
SA 135 – 014

	
214Mb - M1

	10. 
	
SA 134 – 022
	
214Md - M2

	11. 
	
SA 135 – 023
	
214Mb

	12. 
	
SA 134 – 029
	
218Md 

	13. 
	
SA140 – 001
	
222Ma

	14. 
	
SA140 - 002
	
222Ma

	15. 
	

	

	16. 
	

	

	17. 
	

	

	18. 
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