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PARAMETRY CYKLU PRZEGLĄDOWO – NAPRAWCZEGO 

 

ZAŁOŻENIA CYKLU PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZEGO 

Parametr Jednostka Wartość 

Przebieg dobowy [ km ] 300 – 500 

Średni dobowy czas pracy pojazdu [ h ] 16 

Średni roczny przebieg [km] 150 000 
 

P1 (1 poziom 
utrzymania pojazdu) 

P2/1 

P2/2 

 (2 poziom utrzymania 
pojazdu) 

P3/1 

P3/2 

(3 poziom utrzymania 
pojazdu)  

P4  (4 poziom utrzymania 
pojazdu) 

P5  (5 poziom utrzymania 
pojazdu) 

Określenie przebiegów dla poziomów utrzymania * 

P1** co 5 000 km max 14 dni 

P2/1 co 50 000 km 120 dni ± 4 dni 

P2/2 co 200 000 km max 18 miesięcy 

P3/1 co 400 000 km max 36 miesięcy 

P3/2 co 800 000 km max 6 lat 

P4 max 1 200 000 km max 9 lat 

P5 max 2 400 000 km max 18 lat 

* - co nastąpi wcześniej; 

** - Czynności poziomu utrzymania P1 dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linię, w czasie jazdy lub po zjeździe pojazdu; mogą 

być wykonywane przez pracowników przewoźnika (maszynistę, rewidenta). Do wykonania czynności poziomu P1 mogą być wykorzystywane 

automatyczne urządzenia pokładowe lub urządzenia przytorowe; 
 

 

 
N – nowy spalinowy zespół trakcyjny 222Ma 
 
  


