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WARUNKI TECHNICZNE
przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku
zaplecza technicznego dla pojazdoéw szynowych w ramach projektu ,,Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz z budowa zaplecza
technicznego” w Rzeszowie w obszatze stacji PKP Rzeszow Staroniwa na dziatkach
nr 993/19 1 993/20 obreb 212, wydane na wniosek Wojewddztwa Podkarpackiego.

I. Przytaczenie do wodociagu.

1)  Doprowadzenie wody na cele bytowe w ilosci 0,8dm?/s oraz na cele p.poz. wilosct max. 15,0 dm3/s
mozna wykona¢ z wodociagu z rur PE-160, zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem
niebieskim.

2)  Wlaczenie do wskazanego wodociagu nalezy wykona¢ poprzez trojnik.

3) a) Ste¢ wodociagowa do miejsca wlaczenia przylacza do budynku nalezy  wykonac
z rur PE-160mm klasy PE100 SDR17 na cisnienie 1,0 MPa. Na sieci zgodnie z norma p.poz. nalezy
zaprojektowac hydranty nadziemne w terenie miejskim, zielonym
b)Przylacz wodociagowy nalezy zaprojektowac z rur PE na cisnienie 1,0 MPa o srednicy zgodnej
z zapotrzebowaniem wody. Na przylaczu w terenie miejskim lub w przypadku braku takiej
mozliwosci na dzialce Inwestora nalezy zamontowac zasuwe.

4)  Projektowane hydranty stanowiace zabezpieczenie p.poz. wylacznie w/w obiektéw nalezy
opomiarowac.

5) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknieciem mickkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe.

0) Lokalizacj¢ wodomierza klasy C na przylaczu wodociagowym nalezy przewidziec¢ zaraz za $ciana
po wejsciu  wodociagu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu
w wydzielonym, latwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostepem 0s6b niepowolanych. Pod montaz wodomierza nalezy przygotowaé konsole
montazowa. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia wodomierz nalezy zlokalizowaé
w studni wodomierzowej i zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu.

7) Przed i za wodomierzem stosowaé armature przelotowa. Za wodomierzem nalezy zamontowaé
spust. Od strony instalacji nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy siec
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wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717 : 2003 i armature

odcinajaca.

a) Dla wodomierzy o srednicy nominalnej do dn 40 i na przewodzie wodociagowym do dn 40mm
mozna stosowac armature kulows lub grzybkows przelotowa

b) W przypadku gdy przewéd wodociagowy, na ktérym montowany bedzie wodomierz srednicy
nominalnej dn 40, jest wigkszy od dn 40 mm, nalezy zastosowaé zasuwy kolnierzowe.

¢) Dla ukladéw wodomierzowych od srednicy 50mm nalezy stosowac polaczenia 1 armature
kolnierzowa. Przed i za wodomierzem stosowaé zgodnie z PN i/lub wytycznymi producentow,
odcinki proste odpowiednio 5xdn i 3xdn. Dodatkowo w ukladzie nalezy stosowaé ksztaltki
montazowe kolnierzowe o zmiennej dlugosci.

8) Przylacz wodociagowy wewnatrz budynku lacznie z wodomierzem musi by¢ odkryty i dostepny dla
pracowntkow MPWiK zabezpieczony przed zamarzaniem.

9) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza z wkladka
metalowa na glebokosci 40 cm od terenu.

10) Pomiar wody do celéw budowy nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej. Wodomierz
zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu.

II. Przytaczenie do kanalizacji sanitarne;j.

1)  Odprowadzenie sciekéw bytowych w ilosci 0,8dm3/s mozna wykona¢ do kanalizacji sanitarnej
D250mm zaznaczonej na zalagczonej mapie kolorem brazowym.

2) Przedsigbiorstwo zapewnia odbidr Sciekdw w sposob ciagly 1 niezawodny z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach polozonych ponizej
poziomu terenu. MPWiK nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci ani tez wyplacal odszkodowan za
zalanie pomieszczen ponizej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urzadzenia. Instalacja
kanalizacji w piwnicach ma by¢ szczelna. Zaleca sie stosowanie zasuw przeciwzalewowych.

3) Jakos¢ odprowadzanych sciekéw do miejskiej kanalizacii sanitarnej musi odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14-07-0206 w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéow dostawcow sciekoéw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz 1757).

4) W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw, $cieki nalezy odprowadzic
poprzez przydomowa przepompownic do kanalu sanitarnego  P150mm  zaznaczonego na
zalaczonej mapie kolorem brazowym. Wykonana kanalizacja sanitarna z przepompownia $ciekdw
pozostanie na majatku i w eksploatacji Inwestora. Za prawidlowe funkcjonowanie wykonanej
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw odpowiada Wihasciciel.

ITI. Uwagi i zalecenia.

1) Wykonany przylacz wod-kan. pozostanie na majatku i w cksploatacji Inwestora.

2) Przylaczenie do sieci wod-kan. bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu z tut.

przedsiebiorstwem umaéw na dostawe wody i odprowadzenie $cickédw z Wlascicielem budynku.

3) Cisnienie wody w budynku/budynkach zalezy od:
® lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociggowej,

e charakteru budynku

® wysokosci/ilosci kondygnacii,

® parametrow technicznych zainstalowanych urzadzen i armatury wodociagowej.

W przypadku:

® niewystarczajacego cisnienia wody z sieci wodociagowej, Inwestor winien zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia techniczne zapewniajace jego wielkos¢, zgodnie z §114 ust 112 Rozp.
Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.);

® przekroczenta cisnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien zamontowaé
urzadzente redukujace cisnienie wody do dopuszczalnej wartosci okreslonej w {114 ust 1 Rozp.
Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.).

4)  Wlaczenie projektowanego do wskazanej sieci wodociggowe] nalezy zleci¢ w Drziale Sieci tut.
przedsi¢biorstwa lub wykonaé pod nadzorem MPWiK Rzeszdw.

5)  Wilaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWiK Rzeszow.



6) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa zgodnie 2z przepisami Prawa
Budowlanego 1 przepisami z nim zwiazanymi.

7) W tut. przedsiebiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy.

8) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniac¢ warunki okreslone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

9)  Warunki sa wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przylaczenia do
siecl niniejsze warunki traca waznosé po uplywie dwoch lat.

10) Roboty budowlane wykonywac moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

11) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sieci tut.
przedsiebiorstwa.

12) Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia
do Sieci Wod — Kan zamieszczonej na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepnej
w siedzibie tut. przedsigbiorstwa — pok. nr 4.

13) Zgodnie 3 Ustawq o biorowym zaopatrsenin w wodg [ odprowadzenin Scekdw 3 dnia 7 czerwea 2007r.

(art.15 ust.2) realizage budowy pryylaczy zapewnia na wilasny koszt osoba wbiegajaca sie o priyiaczenie
nierschomosel do siec.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
faktura




