REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, dnia 25 %zerwca 2017 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22016, poz. 23 ze zm.);

-art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz ust. 6, art. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Wojewoddztwa Podkarpackiego, Aleja Lukasza Cieplifiskiego 4,
35-959 Rzeszéw w imieniu ktérego wystepuje petnomocnik — Pan Mateusz Matecki,
Multiconsult Polska, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa Podmiejskiej
Kolei Aglomeracyjnej ~ PKA: Zakup taboru wraz z budowa zaplecza technicznego”

oraz nizej wymienionej dokumentagii:

1) karty informacyjnej przedsigwziecia zawierajgcej dane wymienione w art. 62a ustawy
0 udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

2) uzupeinien przediozonych przy piémie z dnia 24 kwietnia 2017,

3) wypisu ze zbioru danych EGIB obejmujacego przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacego obszar, na ktéry bedzie oddziatywacé
przedsiewziecie,

4) kopi map ewidencyjnych poswiadczonych przez wiasciwy organ, obejmujacych teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz teren, na ktory bedzie ono oddzialywag,
5) mapy w skali zapewniajace] czytelno$é przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na kiérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

orzekam

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz
z budowa zaplecza technicznego”, o ile beda speinione nastepujace warunki:

1) Wycinka drzew i krzewéw zostanie ograniczona do niezbednego minimum oraz
zostanie przeprowadzona poza gtéwnym okresem legowym ptakéw, przypadajgcym na
okres od 1 marca do 15 pazdziernika.

2) W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki pojedynczych drzew w ww. okresie
leggowym, moziiwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
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(obserwacje te powinny sie odbyé w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki),
iz dane drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak rowniez
ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie
ptakdéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw, wycinke nalezy
wstrzymaé do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do momentu uzyskania
stosowanych zezwolern na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
chronionych gatunkéw ptakéw.

3) Pnie drzew narazone na ewentualne uszkodzenia podczas prowadzenia robot
zostang odpowiednio zabezpieczone.

Inwestor: Wojewoédztwo Podkarpackie, Aleja tukasza Cieplifskiego 4, 35-959 Rzeszow.
UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wptynat wniosek
Wojewbdztwa Podkarpackiego, Aleja tukasza Cieplinskiego 4, 35-959 Rzeszow w imieniu
ktérego wystepuje petnomocnik — Pan Mateusz Matecki, Multiconsult Polska,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn.; ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
— PKA: Zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego”.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia Inwestor dotaczyt m.in.: Karte informacyjng przedsiewziecia opracowana
na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

Informacja o ztozonym wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o §rodowisku i jego ochronie, pod
numerem 250/2017.

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, stad do doreczen
korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Whiosek wymagat uzupetnienia pod wzgledem formalnym, ktére przedtozono w dniu
05 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostegpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 19 (,instalacje do produkcji lub
naprawy sprzetu kolejowego”) oraz pkt 58 (.finie kolejowe i urzgdzenia do przefadunku
w transporcie intermodalnym, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, oraz mosty, wiadukty
lub tunele liniowe w ciggu drég kolejowych, a ponadto bocznice z co najmnief jednym torem
kolejowym o diugosci uzytecznej powyzej 1 km") rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialtywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz ust. 6
ww. ustawy, w zwigzku z usytuowaniem przedsigwzigcia czeéciowo na terenach
zamknigtych  kolejowych jest organem wlasciwym do wydania zadanej decyzji.
Przedsigwziecie bedzie realizowane m.in. na dzialce o nr ew. 993/20 obreb Staroniwa |,
gmina Rzeszéw, powiat M. Rzeszéw uznanych za teren zamkniety, zgodnie z decyzjg Nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez
ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych (Dz. Urz. MIiR, poz. 25 ze zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia
10 kwietnia 2017 r., znak: WOO0S$.4201.4.2017.KR.7, powiadomit strony postepowania
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0 wszczeciu postepowania administracyjnego, zmierzajgcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Po analizie przediozone] karty informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie
przedstawia ona w sposéb dostateczny wszystkich zagadnieri istotnych z punktu widzenia
ochrony $rodowiska, okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. Diatego tez pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak:
WO0O0S$.4201.4.2017 KR.8 wezwano  petnomocnika  Inwestora do uzupeinienia
ww. dokumentu. Niezbedne uzupenienia przedtozono przy piémie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

W toku postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak:
WOO0S.4201.4.2017.KR.12  zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie, z proshg o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, w opinii z dnia 05 maja
2017 r., znak: PSNZ.4540.45.2017 uznat, ze oddziatywanie planowanego przedsiewziecia
nie przekroczy standardéw érodowiska i przy zastosowaniu rozwigzan ujetych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie ludzi, dlatego
nie istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Po analizie calosci zgromadzonego materialu  dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsiewziecia, zawierajgcej dane wymienione w art. 62a ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wydat postanowienie z dnia 18 maja 20167 r., znak:
WOOS.4201.4.2017.KR.19, w ktérym stwierdzit brak koniecznoéci przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzania tak szerokiego dokumentu, jakim jest
Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, uznajac ze wystarczajgcym dokumentem do
okreslenia uwarunkowar srodowiskowych realizagji przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie
przediozona Karta informacyjna przedsiewzigcia. Postanowienie to zostato wydane po
uwzglednieniu zapiséw art. 63 ust. 12 ww. ustawy.

Informacja o wydanym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w karcie
informacyjnej pod nr 393/2017.

W ramach budowy zaplecza technicznego zostanie wybudowana hala technologiczna
w rejonie stacji Rzeszéw Staroniwa o diugosci ok. 140 m z trzema torami wraz z kanatami
rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami, a takze caloroczna myjnia, kontenerowa
stacja paliw umozliwiajaca tankowanie pojazdow spalinowych olejem napedowym, a takze
przewiduje sie budowe uktadu torowego i wszystkich urzadzen towarzyszacych typu:
rozjazdy, SRK, sie¢ trakcyjna i sieci elektroenergetyczne, system odfekalniania,
oczyszczalnia Sciekow, czesé administracyjno/socjalno/magazynowa dla potrzeb PKA.

Jako alternatywny sposéb tankowania pojazddéw kolejowych przewiduje sie zasilanie
ich gazem ziemnym (LNG). Obecnie planowane jest jedynie pozostawienie rezerwy terenu
pod stacje paliw umozliwiajaca tankowanie pojazdéw szynowych zasilanych skroplonym
gazem ziemnym (LNG). Budowa stacji bedzie wykonana w dalszym etapie i dla rozbudowy
tej uzyskane zostanie osobne pozwolenie i decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
jezeli bedzie ona wymagana.

Przedsigwzigcie usytuowane zostanie w miescie Rzeszéw, Obreb: Staroniwa II,
na dziatkach o nr ewid.: 993/18, 993/19, 993/4 oraz obejmuje czes$é dziatki 993/20.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza w wyniku m. in.: spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdow
transportujgcych materiaty budowlane oraz prowadzenia prac budowlanych, ziemnych
i montazowych. W celu ograniczenia wplywu tego etapu na $rodowisko przewiduje sie m. in.:
Zastosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym, zraszanie drég
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dojazdowych dla pojazdéw dowozacych materialy budowlane, przykrywanie plandekami
(oponiczami) materiatéw sypkich podczas transportu oraz eliminowanie pracy maszyn
i pojazdéw na biegu jatowym (np. podczas przerw w pracy, zatadunku/wytadunku). Emisje
I ucigzliwosci powstajgce na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia beda mialy
charakter okresowy, przemijajacy i ustapig z chwila zakoriczenia prac realizacyjnych.

Ciepta woda na potrzeby przedsigwziecia pobierana bedzie z sieci miejskiej lub
podgrzewana za pomoca energii elektrycznej. Myjnia zostanie wyposazona w panele
solarne, wspomagajace podgrzewanie wody. Ciepto na potrzeby ogrzewania planowanego
obiektu pobierane bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej lub wytwarzane za pomocg kotfowni
gazowej. W budynku wykonana zostanie wentylacja mechaniczna. W miejscach, gdzie
wykonywane bedzie spawanie zainstalowane zostang odciagi miejscowe. Przewidywane
zuzycie farb bedzie wynosié ok. 50 kg rocznie.

Prace wykonawcze beds zwigzane :z okresowg ucigzliwoscia hatasowa,
spowodowang pracg, sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych
materialy. Przewiduje sie, ze na terenie budowy bedg wykorzystywane nastepujgce m. in.:
dzwigi wiezowe, spycharki, tadowarko-koparki, maszyny do zageszczania, betonowozy oraz
pojazdy transportujace, jak roéwniez specjalistyczne maszyny kolejowe. Oddziatywanie to
bedzie krotkotrwate i przemijajace. Majac na uwadze mozliwoéé wystapienia ucigzliwosci
akustycznych podczas prac budowlanych beda zastosowane nastepujgce $rodki ochrony
klimatu akustycznego: ograniczenie czasowe najbardziej hatasliwych prac, wykonanie prac
budowlanych wytacznie w okresie pory dnia t. w godzinach od 06:00 do 22:00,
przestrzeganie zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw w pracy.

Gtéwnym  Zrédtem  hatasu instalacyjnego  zwigzanego z analizowanym
przedsigwzigciem beda, urzadzenia wentylacji mechanicznej usytuowane na dachu hali,
dodatkowym Zrédtem hatasu beda natomiast maszyny pracujgce wewnatrz hali oraz ruchu
pociagéw do nowego zaplecza oraz po istniejgcej linii kolejowej nr 106.

Jak wynika z przedstawionej w Kip analizie akustycznej, emisja hatasu pochodzaca
od ww. zrédet zwigzanych z funkcjonowaniem omawianego obiektu, okreélona poprzez
przebieg izolinii oraz wartosci réwnowaznych pozioméw dzwieku w punktach obserwaciji,
ksztaftuje sie nastepujaco:

1) wartosci réwnowaznego poziomu dzwigku w wyznaczonych punktach obserwacji —
przy najblizszych budynkach mieszkainych (Pkt. Nr 1 — 6) od hatasu przemystowego
wynosza: od 36,1 do 42,6 dB(A) w porze dziennej oraz od 35,8 do 42,5 dB(A) w porze
nocnej, wartosci te w punktach obserwacji sg mniejsze od wartosci normatywnej dla pory
dziennej oraz pory nocne;j wynoszacej odpowiednio 55 i 45 dB(A),

2) wartosci rownowaznego poziomu dzwieku w wyznaczonych punktach obserwaciji —
przy najblizszych budynkach mieszkalnych (pkt. Nr 1 — 6) od hatasu komunikacyjnego
wynosza: od 41,3 do 45,5 dB(A) w porze dziennej oraz od 40,5 do 43,6 dB(A) w porze
nocnej, wartosci te w punktach obserwacji 88 mniejsze od wartosci normatywnej dla pory
dziennej oraz pory nocnej wynoszacej odpowiednio 68 i 60 dB(A).

Reasumujgc, eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych wartoéci hatasu od zrédel hatasu przemystowego i od Zrodet zwigzanych
z ruchem pociggéw dla pory dnia (55 i 68 dB) oraz dla pory nocy (45 i 60 dB) okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.z 2014 1. poz. 112).

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi wykorzystanie materiatow, ktére bedzie
sig wigzafo z budowa hali technologicznej, nawierzchni, podtorza i sieci trakcyjnej. Zostang
zastosowane standardowe materialy takie jak: szyny stalowe, podkfady strunobetonowe,
podrozjazdnice betonowe lub drewniane, podsypka tluczniowa, warstwa ochronna z niesortu,
geowldknina, siec trakcyjna i elementy sieci powrotne;.

Powstajgce odpady bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Miejsce magazynowania
odpaddw wyznaczone zostanie w obrebie hali gtownej, nie przewiduje sie wolno stojacej
wiaty. Odpady bedg selektywnie magazynowane w wyznaczonych migjscach w sposéb
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zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w $rodowisku i odbierane przez uprawnionego
odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
(PGW), ww. dziatania beda realizowane w obrebie Jednolitej Czesci Woéd Powierzchniowych
(JCWP) ,Wistok od Zbiornika Rzeszéw do Starego Wistoka" — kod: PLRW200019226739,
typ: rzeka nizinna piaszczysto ~ gliniasta (19). Wskazana JCWP jest silnie zmieniong
czescig wod (przekroczenie wskaznika m4), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym
potencjat ekologiczny ~ dobry i powyzej dobrego, a stan chemiczny — dobry). Jest ona
wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych i posiada ustalone
odstepstwa 4(4)-1 (brak mozliwoéci technicznych). Ponadto, zlewnia JCWP ,Wislok od
Zbiornika Rzeszow do Starego Wisloka® zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zacpatrzenia ludnosci w wode przeznaczong,
do spozycia.

Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowiono uszczegotowiony cel
srodowiskowy, jakim jest zapobieganie pogorszeniu potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz zapewnienie mozliwosci migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego — Wistok od Starego Wistoka do Zbiornika Rzeszéw. Termin osiggniecia celu
srodowiskowego dla JCWP ,Wistok od Zbiornika Rzeszéw do Starego Wistoka”, przedtuzono
do 2027 r.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bedg
w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych JCWPd nr 153 (kod: PLGW2000153),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie pogorszeniu
ich stanu tak, aby utrzyma¢ jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostata zaliczona do
obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczona do spozycia.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsigwzigcie nie oddziatuje na obszary chronione
nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celow srodowiskowych jednolitych czesci wéd
powierzchniowych wzgledem obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspoinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne).

Woda uzytkowa potrzebna dla celdow technologicznych zwigzanych z pracg myjni
automatycznej bedzie dostarczana z sieci wodociggowej. Instalacja wodociggowa bedzie
dobrana i zaprojektowana przez producenta urzgdzenia myjacego.

Scieki technologiczne odprowadzane bedg odrebnag siecig kanalizacji na zewnetrz
budynku, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze
substancji ropopochodnych.

Wody opadowe z dachu, po wezesniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostang do
zbiornika wspomagajacego projektowang sie¢ wodociagowg w myjni, stuzacg do
zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracownikéw hali.

Wody opadowe z terendw utwardzonych, po zebraniu przez system wpustow
ulicznych, zostang odprowadzone do kolektorow miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Na zapleczu budowy powstawaé beda przede wszystkim Scieki bytowe, ktore zostang
odprowadzone do przewoznych sanitariatéow, a nastepnie wywiezione do oczyszczalni
sciekow.

Z uwagi na wymog podczyszczania wod opadowych zaprojektowano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem.

W projektowanej hali ziokalizowana bedzie myjnia taboru. Urzadzenie myjace
w postaci jezdzacych bramek portalowych bedzie poruszato wydtuz stojgcego skiadu. Myjnia
bedzie wyposazona w zamkniety obieg zuzytej wody. Przy rozpatrywanej inwestycji zrodiem
powstawania Sciekéw przemystowych bedzie proces mycia taboru. Scieki przemystowe
zmycia pojazdéw skierowane zostang do podczyszczaini $ciekéw o zakiadanej
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przepustowosci 250 I/min. Oczyszczone $cieki beda kierowane ponownie do obiegu myjni.
Proces technologiczny wymaga, aby woda czysta zostata uzupetniana w ilosci 700 I/sktad
dla potrzeb piukania i woskowania oraz wytworzenia wody zdemineralizowane;.
Réwnowazna ilo$¢ oczyszczonych $ciekow przemystowych zostanie odprowadzona do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;j. Parametry jako$ciowe oczyszczonych Sciekow bedg
odpowiadadé obowigzujacym przepisom w tym zakresie.

Woda do celéw technologicznych oraz socjalnych bedzie pobierana z sieci migjskiej
i poddana procesowi podgrzewania przez urzadzenia posrednie (ptytowe wymienniki ciepta)
zasilane z sieci MPC lub bedzie podgrzewana miejscowo (np. poprzez pogrzewacze
elektryczne).

W. ramach przedsigwziecia planuje sie przykrycie potoku Mikoska na odcinku
o diugosci okoto 155 m. Jego przykrycie nie spowoduje zaniku zycia biologicznego,
poniewaz juz w chwili obecnej ciek ten na przewazajacej diugosci jest przykryty (w rejonie
przedsiewzigcia w otwartym korycie plynie jedynie na fragmencie pomigdzy pétnocng strong
ulicy Langiewicza i ul. Wyspianskiego). W zwigzku z powyzszym dziatanie to nie spowoduje
negatywnych konsekwencji dla cieku.

Réwniez na etapie realizacji nie przewiduje sie istotnego wptywu na przedmiotowy
ciek. Przewidziano bowiem wykonanie tymczasowych grédz ziemnych i tymczasowego
przepustu z rur stalowych w celu przeprowadzenia wody w czasie wykonywania robét. Jak
wspomniano powyzej, ze wzgledu na fakt skanalizowania cieku juz w stanie istniejgcym, nie
bedzie to miato wptywu na zycie biologiczne w tym cieku.

W ramach prac odwodnieniowych koniecznych w zwigzku z realizacjg hali
technologicznej beda stosowane $cianki szczelne.

Teren planowanego przedsiewzigcia znajduje sig¢ poza obszarami gtéwnych
zbiornikow wéd podziemnych (GZWP), poza strefami ochrony uje¢ wod podziemnych
i powierzchniowych oraz poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzig.

Reasumujac powyzsze, przebudowa i poprawa stanu technicznego analizowanej
drogi nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo — wodnego, a takze nie
bedzie powodem zagrozenia celéw srodowiskowych ww. jednolitych czesci wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsiewziecie nie oddziatuje na obszary chronione nie
poddano analizie kwestii zaostrzenia celéw srodowiskowych jednolitych czesci wod
powierzchniowych wzgledem obszaréw chronionych, o ktérych mowa w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej
ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form achrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Najblizej
zlokalizowanym obszarem Natura 2000 wzgledem planowanego przedsiewziecia jest obszar
majacy znaczenie dla Wspblnoty Wistok Srodkowy z Doptywami PLH180030, zlokalizowany
ok. 2,1 km od granic przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza granicami gtéwnych korytarzy
ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska
Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S. Stachura K., Skierczyfiski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilo M.
2005; zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN
w Biatowiezy), celem zapewnienia tgcznosci ekologicznej, zaréwno w skali catego kraju
jak i w skali europejskiej.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Rzeszowa, charakteryzujgcym
si¢ duzym przeksztatceniem antropogenicznym. Aktualnie teren pozbawiony jest naturainych
siedlisk przyrodniczych. Obszar ten porosnigty jest gléwnie roslinnoscia ruderalng
i antropogeniczna,

Planowane przedsiewzigcie moze wigzac¢ si¢ z konieczno$cig wycinki drzew
i krzewow, ktéra zostanie ograniczona do niezbednego minimum oraz przeprowadzona poza
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gléwnym okresem legowym ptakéw, przypadajacym na okres od 1 marca do 15
pazdziernika. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wycinki pojedynczych drzew w ww.
okresie lggowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez
ornitologa (obserwacje te powinny sie odbyé w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej
wycinki), iz dane drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak
rowniez ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych
w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw,
wycinke nalezy wstrzymaé do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw. Pnie drzew narazone na ewentualne
uszkodzenia podczas prowadzenia rob6t zostang odpowiednio zabezpieczone.

Przez wzglad na charakter, lokalizacje, skale przedsiewziecia i zastosowanie
rozwigzan chronigcych $rodowisko nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie
bedzie wigzac si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem na érodowisko przyrodnicze oraz nie
bedzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na przedmioty | cele ww. obszaru Natura 2000,
na integralno$¢ tego obszaru oraz spéjnosé sieci Natura 2000, Stad po dokonaniu analizy
wstepnej w kontekécie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura
2000 stwierdzono, ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia petnej oceny oddziatywania
wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednoczesnie informuje, ze decyzja koficzaca postepowanie w przedmiocie ustalenia
srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynno$ci zakazanych
w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te wydane sa w odrebnych postepowaniach
| maja inny charakter, dlatego tez w przypadku, gdy realizacja przedsiewziecia bedzie wigzaé
sie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow
objetych ochrong gatunkows, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych
mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwzigcie nie bedzie generowato oddziatywan o charakterze transgranicznym.
Mogace wystapi¢ oddziatywanie ograniczy sie do najblizszego terenu sasiadujgcego
z planowanym przedsiewzieciem.

Przedsigwzigcie nie zalicza sie do mogacych spowodowaé wystapienie powazne;j
awarii przemystowej, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Realizacja zadania wptynie
na zmniejszenie ryzyka wystapienia sytuacji awaryjnych, poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu samochodowego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie miasta Rzeszowa,
charakteryzujgcym sie duzym przeksztatceniem antropogenicznym, w zwigzku z czym
przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie na otaczajacy krajobraz. Wszelkie zmiany
w krajobrazie zajdg na etapie realizacji zaplecza technicznego, w fazie eksploatacji wpisze
sie ono w krajobraz kulturowy miasta Rzeszowa i z czasem — stanie jego czescia.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wystapi emisja gazow cieplarnianych,
w szczegolnosci dwutlenku wegla. Bedzie ona wynikaé z procesu spalania paliw w silnikach
pojazdow i maszyn wykorzystywanych na etapie budowy, gtéwnie ciezkiego sprzetu
budowlanego (spycharki, tadowarki, transport ciezarowy itp.). Emisja tych zanieczyszczen
bedzie koncentrowaé sie w obrebie prowadzonych prac. Wykorzystane do pracy pojazdy
beda posiadaé aktualne przeglady techniczne. Emisja posrednia gazéw cieplarnianych,
w tym gtownie CO,, na tym etapie bedzie zwigzana przede wszystkim z zuzyciem pradu
i bedzie ona powstawa¢ w miejscu jej wytworzenia tj. w elektrowni. Na etapie eksploataciji
bezposrednim Zrédtem emisji CO, beda silniki spalinowych pojazdow szynowych, ktore bedg
wjezdzaé na zaplecze i z niego wyjezdzaé. Ze wzgledu na zelektryfikowanie zaplecza,
odsetek spalinowych pojazdéw szynowych bedzie niewielki, a emisja — pomijalna. Biorac
powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie nie bedzie sie przyczyniaé do
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intensyfikacji zachodzacych zmian klimatu, a przyjete rozwigzania organizacyjno -
technologiczne uwzgledniajg kwestie adaptaciji przedsiewziecia do zachodzacych zmian
klimatycznych.

Wobec powyzszego, majac na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, w toku
postepowania Zmierzajagcego do wydania ninigjszej decyzji nie byto koniecznosci
Zapewnienia udziatu spofeczenstwa, o ktorym méwi art. 79 ust. 1 ww. ustawy
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwo$¢é wypowiedzenia sie co do
zebranych dowoddw zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 18 maja 2017 r.
znak: WOO0S.4201.4.2017.KR.20. W zwigzku z ww. obwieszczeniem, w tut, Urzedzie zadna
Ze stron postepowania lub zainteresowana Sprawg nie wyrazita checi Zapoznania sie ze
zgromadzong dokumentacja, jak réwniez nie zostaly wniesione zadne uwagi do
postepowania.

oraz charakterystyce przedsigwziecia pozwoli na dotrzymanie obowigzujacych standardéw
jako$ci  $rodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiegu oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia.

Majac na uwadze powyzsze okolicznoéci, na podstawie przepiséw przywotanych
W podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca
szczegotowy opis przedsigwziecia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Na wszystkie czynnosci zwigzane z naruszeniem-zakazéw obowigzujacych w stosunku do
dziko wystepujacych gatunkéw roslin, grzyboéw i zwierzat objetych ochrong, nalezy uzyskaé
Stosowne zezwolenia, o ktérych mowa w.art: 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody. :

Regionalny Dyreyro Sradowiska

L_, 2 "'-I.Wdowik

Otrzymuig:

1. P. Mateusz Matecki — peinomocnik, Multiconsult Polska, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

2. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw zgodnie
Z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko

Do wiadomosci:

1. Paﬁst\smowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Dabrowskiego 79 A, 35-040 Rzeszéw
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Charakterystyka przedsiewzigcia
pn.: ,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA: Zakup taboru wraz z budowg
2aplecza technicznego”.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa zaplecza technicznego zostanie
wybudowana hala technologiczna w rejonie stacji Rzesz6w Staroniwa o dlugosci ok. 140 m
z trzema torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi stanowiskami, a takze
caloroczna myjnia, kontenerowa stacjia paliw umozliwiajaca tankowanie pojazdéw
spalinowych olejem napgdowym, a takze przewiduje si¢ budowe uktadu torowego
i wszystkich urzadze# towarzyszacych typu: rozjazdy, SRK, sie¢ trakcyjna i sieci
elektroenergetyczne, system odfekalniania, oczyszczalnia sciekow, czesé
administracyjno/socjalno/magazynowa dla potrzeb PKA.

Jako alternatywny sposéb tankowania pojazdéw kolejowych przewiduje sie zasilanie
ich gazem ziemnym (LNG). Obecnie planowane jest jedynie pozostawienie rezerwy terenu
pod stacje paliw umozliwiajacg tankowanie pojazdéw szynowych zasilanych skroplonym
gazem ziemnym (LNG). Budowa stacji bedzie wykonana w dalszym etapie i dla rozbudowy
tej uzyskane zostanie osobne pozwolenie i decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
jezeli bedzie ona wymagana.

Przedsiewzigcie usytuowane zostanie w miescie Rzeszéw, Obreb: Staroniwa i,
na dziatkach o nr ewid.: 993/18, 993/1 9, 993/4 oraz obejmuje czesé dziatki 993/20.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wystapi wykorzystanie materiatéw, ktére bedzie
si¢ wigzalo z budowg hali technologicznej, nawierzchni, podtorza i sieci trakcyjnej. Zostang
zastosowane standardowe materialy takie jak: szyny stalowe, podkiady strunobetonowe,
podrozjazdnice betonowe lub drewniane, podsypka ttuczniowa, warstwa ochronna z niesortu,
geowloknina, sieé trakcyjna i elementy sieci powrotne;j.

Gléwnym  Zrédtem hatasu instalacyjnego  zwigzanego z analizowanym
przedsigwzigciem beda, urzadzenia wentylacji mechanicznej usytuowane na dachu hali,
dodatkowym zrédiem halasy beda natomiast maszyny pracujgce wewnatrz hali oraz ruchu
pociagdw do nowego zaplecza oraz po istniejacej linii kolejowej nr 106. Eksploatacja
planowanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci hatasu
od zrédet hatasu przemystowego i od zrodet zwigzanych z ruchem pociagéw dla pory dnia
(55 i 68 dB) oraz dia pory nocy (45 i 60 dB) okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasy
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W projektowanej hali zlokalizowana bedzie myjnia taboru. Urzadzenie myjace
w postaci jezdzgcych bramek portalowych bedzie poruszato wydiuz stojacego sktadu. Myjnia
bedzie wyposazona w zamkniety obieg zuzytej wody. Przy rozpatrywanej inwestycji Zrodtem
powstawania $ciekéw przemystowych bedzie proces mycia taboru. Scieki przemystowe
zZmycia pojazdéw skierowane zostang do podczyszczalni $ciekéw o zaktadanej
przepustowosci 250 I/min. Oczyszczone $cieki bedg kierowane ponownie do obiegu myjni.
Proces technologiczny wymaga, aby woda czysta zostata uzupetniana w iloéci 700 I/skiad
dia potrzeb plukania | woskowania oraz wytworzenia wody zdemineralizowanej.
Réwnowazna ilogé¢ oczyszczonych $ciekéw przemystowych zostanie odprowadzona do
istniejacej kanalizacji ogolnosplawnej. Parametry jakosciowe oczyszczonych sciekéw beda
odpowiadaé obowigzujacym przepisom w tym zakresie.

Woda do celéw technologicznych oraz socjalnych bedzie pobierana z sieci miejskiej
i poddana procesowi podgrzewania przez urzadzenia posrednie (ptytowe wymienniki ciepta)
zasilane z sieci MPC lub bedzie podgrzewana miejscowo (np. poprzez pogrzewacze
elektryczne).

Zatgcznik do decyziji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 30.06.2017 r.
znak: WO08.4201.4.2017.KR.29 ZA ZGODNOSC
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W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ przykrycie potoku Mikoska na odcinku
o dlugosci okoto 155 m. Jego przykrycie nie spowoduje zaniku zycia biologicznego,
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