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DEKLARACJA WLASCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKE
WODNA

Instytucja odpowiedzialna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu pn.. ,Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — PKA: zakup taboru wraz z budowg zaplecza technicznego”,

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w Rzeszowie, na dz. nr ewid.: 993/1 8, 993/19,
993/4, 993/20, gm. Miasto Rzeszéw, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie,

zaswiadcza, Zze projekt nie pogarsza stanu jednolitych czesci wod ani nie uniemozliwia
osiggniecia dobrego stanu wod z nastepujacych powodéw:

W ramach projektu przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji
Rzeszéw Staroniwa o diugosci 140 m z trzema torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz
specjalistycznymi stanowiskami, a takze catoroczng myjnig, kontenerowa stacjg paliw
umozliwiajgcg tankowanie pojazdéw spalinowych olejem napedowym. Ponadto, przewiduje
si¢ budowe ukfadu torowego i wszystkich urzadzen towarzyszacych typu: rozjazdy, SRK,
sie¢ trakcyjna i sieci elektroniczne, system odfekalniania, podczyszczania Sciekéw, czesé
administracyjno/socjalno/magazynowa dla potrzeb PKA. Jako alternatywny sposéb
tankowania pojazdéw kolejowych przewiduje sie zasilanie ich gazem ziemnym (LNG).

Analiza oddzialywania przedsiewziecia na osiggnigcie celéw Srodowiskowych
wyznaczonych dla Jednolitych Czesci Wéd (JCW), narazonych na oddzialywanie, zostata
przeprowadzona na etapie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia tut. Organ, nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, w tym w zakresie wptywu na JCW.
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L Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
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Warszawa, 18.05.2017
miejscowosd i data

Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
al. J. Pilsudskiego 38

35-001 Rzeszéw

o wydanie deklaracji wlasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna

Zwracam sig z prosbg o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarke
wodng zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) w zwigzku z ubieganiem si¢ o przyznanie srodkow

pomocowych Unii Europejskiej w ramach:

{proszg zaznacsyé wlasciwy kwadray)
ie UE t - i -
W perspe ie UE na Iata 2014-2020: W perspektywie IZJOI ;a lata 2004-2006 i 2007
Program Operacyiny Infrastruktura - Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 i Srodowisko 2007-2013

Program Operacyjny Inteligentny Rozwéj 2014-
2020

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj
2014-2020

Program Operacyjny Rozw6j Polski Wschodnie]
2007-2013

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-
2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-
2013

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-
2020

Regionalny ~ Program Operacyjny  dla
wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007-2013

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-
2020

Fundusz Spojnosei 2004 — 2006

Regionalny ~ Program  Operacyjny  dla
wojewddztwa podkarpackiego na lata 2014-
2020

Fundusz Spojnosci 2007 — 2013

0| Oojo/o|/o/o] X

Europejska Wspolpraca Terytorialna
i Buropejski Instrument Sasiedztwa na lata
2014-2020

L O|O0000o0o

Europejska Wspolpraca Terytorialna na lata
2007-2013

1. Tytul projektu

»Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budowsy
zaplecza technicznego”
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2. Lokalizacja terenu realizacji projektu (adres, obreb, nr ewid. dz.)

Budowa zaplecza planowana jest na dziatach: Gmina: miasto Rzeszow, Obreb: Staroniwa Il i nr: 993/18 o
pow. 0,19 ha, 993/19 o pow. 2,01 ha, 993/4 o pow. 0,1 ha oraz cze$¢ dziatki 993/20.

Zakup taboru - nie dotyczy.

3. Charakterystyka projektu, informacje o toczacych si¢ lub zakeiczonych
postepowaniach administracyjnych zwiazanych z realizacjq projektu, informacja
o ujeciu projektu w dokumentach strategicznych z zakresu gospodarki wodnej
oraz Masterplanie dla obszaréw dorzeczy Wisly

W ramach budowy zaplecza przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszéw
Staroniwa o dtugosci 140 m z trzema torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi
stanowiskami, a takze catorocznej myjni, kontererowej stacji paliw umotzliwiajgcej tankowanie pojazdéw
spalinowych olejem napedowym, a takze budowa uktadu torowego i wszystkich urzadzer towarzyszacych
typu: rozjazdy, SRK, sieci trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania, oczyszczalnig
$ciekow; czes¢ administracyjno / socjalno /magazynowa dla potrzeb PKA. Hala bedzie charakteryzowac si¢
niskoemisyjnoéciq oraz zostanie przystosowana do korzystania z niekonwencjonalnych irédei energii.
Obecnie planowane jest pozostawienie rezerwy terenu pod stacje paliw umotiliwiajgcy tankowanie
pojazdéw szynowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Bedzie ona realizowana dopiero w
dalszej fazie budowy i obecnie zostawiona zostanie jedynie rezerwa terenowa pod te stacje. Budowa
stacji bedzie wykonana w dalszym etapie i dla rozbudowy tej uzyskane zostanie osobne pozwolenie i
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie ona wymagana.

W marcu 2016 r. ztozony zostat do RDOS w Rzeszowie wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Aktualnie Inwestor dysponuje postanowieniem o braku konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko (pismo RDOS z Rzeszowa z dnia 18 maja 2017 r. znak
W005.4201.4.2017.KR.19). Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostata jeszcze wydana.

Projektowane przedsiewziecie wpisuje sie w podstawowe cele Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju. W Aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 - Strategia Rozwoju
Kraju 2020 w Ii obszarze strategicznym jako cel 7 wymieniono zwiekszenie efektywnoéci transportu,
w ktarej sklad wchodzi takie modernizacja i rozbudowa potaczeri transportowych oraz udroinienie
obszaréw miejskich. Budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, ktérej integralng czeScig jest
analizowane w niniejszej Karcie zaplecze techniczne.

Nadrzednym celem planowania w gospodarce wodnej jest zagwarantowanie zréwnowazonego rozwoju dia
kaidego obszaru dorzecza — zaspokojenie kluczowych potrzeb zwigzanych z gospodarka wodng, przy
jednoczesnej ochronie zasobéw przyrodniczych i stanu $rodowiska. Planowana inwestycja, ze wzgledu na
swoj zakres, nie jest ujeta w MasterPlanie, ani w Planie Gospodarowania Wodami.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia nieosiggnigcia celow Srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18
patdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016
r., poz. 1911)) w jednolitych czesciach wod powierzchniowych i podziemnych.

4. Identyfikacja jednolitych czeSci wod powierzchniowych/podziemnych, na ktére
moze oddzialywaé projekt, opis stanu jednolitych cz¢Sci wéd oraz
obowigzujacych dla nich celéw Srodowiskowych

Planowane zaplecze techniczne zlokalizowane jest na obszarze Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych
PLRW200019226739 Wistok od Zbiornika Rzeszéw do Starego Wistoka. Jest to silnie zmieniona czes¢ wad,
zlokalizowana w regionie wodnym Gérnej Wisty, administrowana przez RZGW w Krakowie.
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, Jednolita Czgé¢ Wod
Powierzchniowych PLRW200019226739 charakteryzuje sie dobrym potenciatem ekologicznym i jest
zagrozona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, dla jednolitej czesci woéd
PLRW200019226739 Wistok od Zbiornika Rzeszéw do Starego Wistoka obowigzujg nastepujace cele
srodowiskowe:

« dobry stan ekologiczny; mozliwo$é migracji organizmdw wodnych na odcinku cieku istotnego - Wistok
od Starego Wistoka do Zbiornika Rzeszow;

e dobry stan chemiczny.

Analizowane zaplecze techniczne zlokalizowane jest na obszarze Sednolitej Czeéci Wéd Podziemnych
PLGW2000153 - wchodzi w skiad regionu Gérnej Wisty w pasie Pétnocnego Podkarpacia, Gérnej Wisty w
pasie Zewnetrznych Karpat Zachodnich. W pietrze czwartorzedowym wystepuje jeden poziom wodonosny
zwigzany z utworami akumulacji rzecznej (piaski, Zwiry). Lokalnie moze wystepowac w Iacznosci
hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Pietro wodonosne paleogeriskie (fliszowe) zbudowane
jest z utwordéw piaskowcowo — tupkowych. W strefie aktywnej wymiany wod zwyklych (do gtebokosci
okoto 80 m p.p.t.} moze wystepowac kilka pozioméw wodonosnych.

W odniesieniu do jednolitej czesci wéd podziemnych PLGW2000153 stwierdzono, ze charakteryzuje sig
ona dobry stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilosciowym, a osiggniecie celéw Srodowiskowych nie
Jjest w jej przypadku zagrozone.

Dla JCWPd PLGW2000153 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty] okreslit nastepujace
cele érodowiskowe: dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

5. Charakterystyka zakresu i sposobu funkcjonowania projektu ze wskazaniem,
jezeli takie zostaly zidentyfikowane, elementéw istotnych z punktu widzenia
mozliwoSci negatywnego wplywu na osiggniecie dobrego stamu wdéd lub
pogorszenia stanu wod (np. emisja Sciekéw, wod opadowo - roztopowych, pobér
wody, ingerencja w wody powierzchniowe, obnizenie zwierciadla wéd
podziemnych itp.)

Zakup taboru - nie dotyczy.

W ramach budowy zaplecza przewidywana jest budowa hali technologicznej w rejonie stacji Rzeszéw
Staroniwa o dtugosci 140 m z trzema torami wraz z kanatami rewizyjnymi oraz specjalistycznymi
stanowiskami, a takze catorocznej myjni, kontenerowej stacji paliw umozliwiajacej tankowanie pojazdéw
szynowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), uktadu torowego i wszystkich urzadzer
towarzyszacych typu: rozjazdy, SRK, sieci trakcyjnej i sieci elektroenergetycznych; system odfekalniania,
oczyszczalnie Sciekdw; cze$¢ administracyjno / socjalno /magazynowg dla potrzeb PKA. Hala bedzie
charakteryzowaé sie niskoemisyjnoscig oraz zostanie przystosowana do korzystania z nieckonwencjonalnych
irédet energii.

Budowa zaplecza technicznego wraz z kontenerowa stacja paliw wymaga przebudowy istniejacych toréw
27, 29, 31 bedacych wlasnoscig PKP PLK S.A, oraz likwidacje toréw 13, 201, 204.

Z uwagi na przebudowe uktadu torowego i zwiekszenie funkcjonalnosci stacji Rzeszéw Staroniwa
przewiduje sie budowe nowe;j sieci trakcyjnej w torach o diugosci catkowitej ok. 6 200 m.

Planowana budowa toréw zaplecza technicznego dla taboru PKA na stacji Rzeszéw Staroniwa wymagac
bedzie odcinkowego przykrycia potoku Mikoska w km 1+750, przebiegajacego w rejonie tej stacji w celu
przeprowadzenia nowoprojektowanego toru nr 209. Zostanie wykonana obudowa Zzelbetowa potoku
Mikoska o wymiarach ok. 260 x 200 cm na szacowanym odcinku 250 m, posadowionego na palach
wierconych. Z wiotem | wylotem o diugosci 10 m w postaci $cian zelbetowych réwnolegtych do osi potoku.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wywolywal istotnych potrzeb w zakresie dostaw wody
i odprowadzania $ciekéw ani zadnych innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Podczas



realizacji inwestycji woda do celéw bytowe-gospodarczych dla potrzeb pracownikéw moze by¢ dostarczana
na plac budowy i do zaplecza beczkowozami. S$cieki bytowe zzaplecza gromadzi¢ nalezy w
bezodptywowych zbiornikach opréinianych przez wozy asenizacyjne. Inny wariant mozliwy do
zastcsowania to przewoine sanitariaty. Niewielkie llogci wody zuzywane beda w okresie prowadzonych
prac budowlanych, kiedy woda moize byé wykorzystywana w procesie budowianym. Wszelkie
zanieczyszczenia (Scieki, odpady} powstajace w trakcie realizacji inwestycji beda gromadzone w osobnych
pojemnikach.

Na etapie eksploatacji wody opadowe z dachu, po wezesniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostang do
zbiornika wspomagajacego projektowang siec wodociggowg w myjni stuiacg do zaspokojenia potrzeb
sanitarnych pracownikow hali. Scieki technologiczne odprowadzane beda odrebng siecig kanalizacji na
zewnetrz budynku, a przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze
substancji ropopochodnych. Z uwagi na wymaég podczyszczania wéd opadowych zaprojektowano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem o maksymalne] przepustowosci 65 dm’/s.
Separator przeznaczony jest do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczeri lekkich) z wad
opadowych ptyngcych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do adbiornika.

6. Identyfikacja czynnikéw oddzialywania na jednolite czesci wéd w zwigzku
z realizacjy dzialan obj¢tych wnioskiem

Zakup taboru nie bedzie miat wptywu na aspekty $rodowiskowe, w tym wodne. Ponizej opisano zakres
i sposéb funkcjonowania zaplecza technicznego.

Planowane przedsiewzigcia moze oddziatywaé na érodowisko wodne zaréwno na etapie budowy, jak i
eksploatacji. Mozliwoé¢ zanieczyszczenia wéd na etapie budowy bedzie zwigzana przede wszystkim z
nieprawidfowa organizacjg placu budowy. Istotne zagrozenie dia jakosci wéd stanowi¢ moze réwnie:
ryzyko wystapienia wypadku o charakterze powaznej awarii zwigzane z wyciekami paliw lub innych
toksycznych substancji, ale przy niewielkim spodziewanym natezeniu ruchu oraz zastosowanym systemie
zbierania i podczyszczania éciekdw, prawdopodobieristwo takiego wypadku jest znikome.

Etap budowy
Na etapie realizacji gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod mogg byc:

* spiywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wyptukiwane zanieczyszczenia z materiatéw
uiywanych do budowy,

* nieodpowiednio magazynowane materialy budowlane oraz materialy stosowane w pracach
wykoriczeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych — poprzez m.in. brak uszczelnienia miejsc
postojowych maszyn i sprzetu budowlanego, uszczelnienie placéw magazynowych,

= niewlasciwa lokalizacja zaplecza budowy, tj. w bliskiej odlegtosci od ciekéw, bads niecdpowiednio
zorganizowane zaplecze sanitarne itp.,

* zanieczyszczenia wéd substancjami chemicznymi (w szczegdlnoéci ropopochodnymi) wyciekajacymi z
maszyn, np. w wyniku awarii,

* bezposrednie przedostanie sie substangji niebezpiecznych do naturainych ciekdw, w trakcie
prowadzenia robot na obiektach mostowych.

Potencjainie niebezpieczny moze byé wyciek substancji ropopochodnych (oleje napedowe, smary,
benzyny) lub innych zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska w miejscach
obnizen terenowych (przede wszystkim tych, w ktorych stagnuje woda) oraz w bezposrednim sgsiedztwie
potoku Mikoska.

W ramach przedsiewzigcia planuje sig przykrycie potoku Mikoéka na odcinku o diugosci okoto 155 m.

Na zapleczu budowy powstawaé bedg przede wszystkim £cieki bytowe.



Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji funkcjonowat bedzie system odwodnienia. Odprowadzane beda wody opadowe
i $cieki technologiczne

7. Prezentacja wynikéw oceny wplywn z wyszczegblnieniem przyczyn, w tym
odnoszacych si¢ do sposobu i zakresu prowadzenia prac, sposobu eksploatacji
projektu, czy stopnia i czasu narazemia na oddzialywania ze strony projektu,
potwierdzajacych, ze projekt nie pogarsza stanu jednolitej czgSci wod ani nie
uniemozliwia osiagniecie dobrego stanu/potencjahu

Zakup taboru - nie dotyczy.

Przy odpowiednief organizacji placu budowy, zabezpieczeniu koryta potoku Mikoska przed przedostaniem
sig elementéw z budowy oraz zabezpieczeniu sprzetu przed wyciekami substancji ropopochodnych,
analizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato wptywu na nieosiggnigcie celéw Srodowiskowych.

Oddzialywanie na etapie eksploatacji bedzie zwigzane z odprowadzaniem do srodowiska Sciekéw
technologicznych. Nie przewiduje sie jednak, aby wptynefo to na pogorszenie wskaznikéw jakodci wdd,
poniewaz zostang one podczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika. System podczyszczania
Sciekow przewidziany w projekcie zapewni redukcje zanieczyszczen do stopnia gwarantujgcego spetnienie
wymagal rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spefni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla
substanciji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1482)).

W celu zapewnienia minimalizacji negatywnego oddziatywania na etapie eksploatacji:
* utrzymywany bedzie system odwadniajgcy w pefnej sprawnodci poprzez regularng konserwacje;

= niezwlocznie usuwane beda zaistniate uszkodzenia systemu odwadniajacego, poprzez m.in. wymiane
zniszczonych lub zuzytych elementéw skfadowych;

» systematycznie konserwowane bedy urzadzenia stuigce podczyszczaniu wod drenazowych, co
zapewni, iz nie zostanie pogorszony stan ekologiczny zaréwno wdéd powierzchniowych, jak i podziemnych,

Wody opadowe z dachu, po wczesniejszym oczyszczeniu odprowadzone zostana do zbiornika
wspomagajacego projektowang sie¢ wodociggowa w myjni stuzacy do zaspokejenia potrzeb sanitarnych
pracownikdw hali.

Scieki technologiczne odprowadzane beda odrebng siecig kanalizacji na zewnetrz budynku, a przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na wymog podczyszczania wod opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji
ropopochadnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowosci 65 dm3/s. Separator przeznaczony jest do
oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczer lekkich) z wod opadowych ptynacych grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata na stan chemiczny jednolitych cze$ci wod podziemnych. Nie dojdzie
réwniez do oddziatywania pod wzgledem ilosciowym, gdyz uszczelnieniu ulegnie relatywnie bardzo
niewielka powierzchnia, nieistotna z punktu widzenia przeptywdw w zlewni tak duzej JCWP,

Planowana inwestycja polozona jest poza terenami zagrozonymi powodzig.

Podsumowujgc, realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia nieosiggniecia celéw srodowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Rady Ministréw
z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1911)) w jednolitych czesciach wod powierzchniowych i podziemnych.



8. W przypadku, kiedy nie zidentyfikowano czynnikéw oddzialywania na jednolite
czeSci wéd w zwigzku z realizacja dzialan objetych niniejszym wnioskiem nalezy
przedstawi¢ wyjasnienia potwierdzajace przedmiotowy fakt (np. rozwigzania
w zakresie zagospodarowania poszczegblnych rodzajéw $ciekéw)

Scieki technologiczne odprowadzane beda odrebng siecia kanalizacji na zewnetrz budynku, a przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszezone w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na wymég podczyszczania wéd opadowych zaprojektowano separator koalescencyjny substancji
ropopochodnych z osadnikiem o maksymalnej przepustowosici 65 dm®/s. Separator przeznaczony jest do
oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (zanieczyszczen lekkich) z wod opadowych plynacych grawitacyjnie
przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

W razie jakichkolwiek watpliwosci proszg o kontakt z Panig/Panem Joanng Borzuchowska,

tel.: 22 246 07 23 lub 503 064 042 e-mail: joanna.borzuchowska@multiconsultgroup.com

Whioskujg o wydanie deklaracji w liczbie 5 egzemplarza/egzemplarzy.

Deklaruje odbior deklaracji (rosze zamaczye jeden kwadray)

Kpocth Dosobiécie

Zalaczniki:
1. Informacja dotyczaca toczacych si¢ lub zakoficzonych postepowati w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zwigzanych z realizacja projektu
(w przypadku wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy przedtozyé
kopig tej decyzji).
2. Zalacznik graficzny (mapa pogladowa/orientacyjna) z lokalizacjg terenu realizacji
projektu.
Pelnomocnictwo.
Oplata za pelnomocnictwo.
Postanowienie RDOS w Rzeszowie RDOS z dnia z dnia 18 maja 2017 r. znak

WO008.4201.4.2017.KR.19. ’
¥Soeovwm Sout Mﬁk

podpis Wnioskodawcy lub osoby upowaznionej

s =

ZA ZGODNC'*¢
Z ORYGINALZ M

Y 27
Ml umondpudi



