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1. WSTEP

1.1, Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Geodezyjnym
LGEOPROJEKT SLASK" Sp. z 0.0. w Katowicach, ul. Sokolska 46, na zlecenie Sweco Infrapro-
Jjekt Sp. z 0.0., z siedziba w Krakowie, ul. Mogilska 25. Inwestorem przedsiewziecia jest Miej-
ski Zarzad Drég w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow.

Podstawa formalna przeprowadzenia robot geologicznych byt .Projekt robét geologicz-
nych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb projektowanej budowy
wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowej w Rzeszowie".
zatwierdzony decyzjq Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 05.04.2013, Znak pisma: SR-
VI.6540.5.2013.

Przedmiotowaq inwestycje zaliczono do IT kategorii geotechnicznej w ztozonych warun-

kach gruntowo-wodnych.

1.2. Cel badan i charakterystyka inwestycji

Celem badan jest:
- okreslenie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegélnych
warstw oraz ich przepuszczalnosci,
- okreslenie gtebokosci wystepowania wéd podziemnych,
- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza,
- szczegébtowe rozpoznanie gruntéw w strefie bezposredniego oddziatywania obcigzeh na-
wierzchni drogowe;.
Projektowany obiekt jest wiaduktem drogowym, ktérego zadaniem bedzie przeprowa-
dzenie ruchu kotowego ponad terenem stacji i bocznicy kolejowej Rzeszéw Staroniwa oraz po-
faczenie komunikacy jne wschodniej i zachodniej strony tej stacji.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 30m,
- klasa techniczna drogi Z,
- predkosé projektowa 50 km/h,
- predko$é miarodajna 70km/h,
PGG ‘GEOPROJEKBLASK” Sp. z 0.0. |i|
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- dopuszczalny naciski osi 100 kN/os,
- kategoria ruchu KR 4,
- przekrdj poprzeczny 2 jezdnie rozdzielone pasem dzielacym

obustronne chodniki odsuniete od jezdni
obustronne $ciezki rowerowe,
- szeroko$¢ pasa ruchu 3.50 m,
- szeroko$¢ pasa dzielacego 2.00m,
+ obustronna opaska szer. 0.50m,
- szeroko$é jednokierunkowej Sciezki rowerowe;j 1.50m,

- szeroko$é chodnika odsunietego od jezdni 1.50m.

W ciagu projektowanej osi zastosowano dwa tuki poziome o promieniu 260m kazdy.
Przed i za tukami poziomymi wystepuja krzywe przejsciowe o dtugosci 55m dla pierwszego tuku
poziomego i 87m dla drugiego.

Projektowana niweleta zostata dostosowana do terenu istniejacego - na odcinkach po-
czatkowym i kohcowym, oraz do projektowanego wiaduktu nad koleja. Z uwagi na opracowanie
obiektu inzynierskiego w dwdch wariantach konstrukcyjnych- rézniacych sie m.in. wysokosciq,
przesta, przygotowane zostaty réwniez dwa warianty niwelety drogi. Maksymalne spadki podtuz-
ne z uwagi na wystepowanie w przekroju ulicy chodnikéw i Sciezek rowerowych zostaty ograni-
czone do 6%. Zastosowano tuki pionowe wkleste o promieniu 1000m oraz tuk poziomy wypukty o
promieniu 2000m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

-5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 8 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

- 10 cm- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20 cm- podbudowa pomochicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Razem 43cm.

Konstrukcja Sciezki rowerowe:
-4 cm - warstwa Scieralna z asfaltu lanego
- 17 cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem 21cm.

PGG ‘GEOPROJEKBLASK” Sp. z 0.0. |£|
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Konstrukcja chodnika, bezpiecznika, pasa dzielacego:

-4 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowe;

- 3 cm - podsypka piaskowa

- 10 cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Razem 21cm.

Po obu stronach zewnetrznych krawedzi obiektu przewiduje sie zamontowanie latarni odwietle-
niowych, stanowiacych czesé systemu oswietlenia drogi.

Przewiduje sie wykonanie odwodnienia pomostu obiektu w postaci uktadu wpustow, saczkow i
drenazy poprzecznych (w strefach dylatacji) odprowadzajacych wode do rurociagéw. Rurociagi
podwiesza sie do konstrukcji ustroju nosnego beda odprowadzaty wode do systemu odwodnienia

drogi.

Podstawowe parametry obiektu.

Projektowany przekrdj poprzeczny obiektu.

Przekrdj poprzeczny obiektu sktada sie z nastepujacych elementow:

gzyms + obrzeze + balustrada/ekran ..............ccoieivieieinicieeeeiee e 0.54m
ChodniK + SCIEZKA POWRIOWG ...t 3.40m
bariera HZW2B + DeZPIi@CZNiK ..........ccccoueuieeiriiieiieieiieie et sassns 0.86m
PASY PUCKHU ...ttt bbb s s sns 3x350= 7.00m
OPASKA oottt bbbt 0.50m

PAS AZIRIACY ....vvieeeiiecteieete ettt s s b b s b s s e 2.00m
OPASKA et b et s e 0.50m

PASY PUCKHU ...ttt bbb s s sens 3x350= 7.00m
bariera HZW2B + DeZPIi@CZNiK .........c.cocccueuieiriiieiieieiieie e sssses 0.86m
Chodnik + SCIEZKA POWBIOWG ... 3.40m
gzyms + obrzeze + balustrada/ekran ...............ccoeevieieiicieiee e 0.54m
ROZEIM ettt 26.60m

Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy)
Spadek poprzeczny chodnikéw 3,0 %.
Wariant 5

PGG ‘GEOPROJEKBLASK” Sp. z 0.0. |E|
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Ustroje nosne obiektu zaprojektowano, jako konstrukcje belkowo - ptytowq z betonu
sprezonego. Pod wzgledem statycznym sq to belki ciagte, ktérych podparcie stanowiq podpory
obiektu (przyczétki i filary). Podpory skrajne (przyczétki) wykonuje sie jako zelbetowe kon-
strukcje petnoscienne o $cianach pionowych. Podpory posrednie (filary) zaprojektowano w po-
staci uktadow ptytowo ramowych o okragtych przekrojach poprzecznych stupéw.

Wariant 6

Obiekt projektuje sie jako tréjprzestowy wiadukt drogowy z betonu sprezonego (ka-
blobeton). Pod wzgledem konstrukcyjnym ustrdj nosny obiektu to monolityczna konstrukcja
skrzynkowa o zmiennej wysokosci. Pod wzgledem statycznym jest to belka ciagta, ktérej pod-
parcie stanowiq podpory obiektu (przyczétki i filary). Podpory skrajne obiektu (przyczétki) za-
projektowano, jako konstrukcje pemoscienne w postaci Sciany czotowej korpusu przyczétka i
tawy fundamentowej oraz $cian bocznych stanowiacych niezalezne konstrukcji z elementéw
prefabrykowanych. Sciany boczne przediuzone zostana écianami oporowymi , T-wall* Podpory
posrednie (filary) zaprojektowano w postaci trzondw zelbetowych o zmiennej szerokosci i gru-
bosci.

Dla obydwu wariantéw projektuje sie dwa hiezalezne obiekty dla poszczegdlnych kie-

runkéw ruchu. Obiekty te, nie bedq zaktdcaty komfortu przejazdu projektowana droga,

Monitoring obiektéw bedzie polegat na obserwacji wizualhej obiektéw i periodycznych

pomiarach geodezyjnych.

1.3. Materiaty wyjsciowe

Dokumentacje niniejszaq wykonano w oparciu o nastepujace dane :
- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,
- wizje lokalng terenu,
- profile otworéw badawczych,
- badania makroskopowe gruntéw,
- badania laboratoryjne gruntéw,
- pomiary geodezy jne,
- badania sondq statycznag CPT,

- materiaty archiwalne i pomocnicze:

PGG ‘GEOPROJEKBLASK” Sp. z 0.0. |1|
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-81/B -02479/1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
PN-B-060050/1998 Geotechnika- roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposred-
nich;

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych;

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Badania makrosko-
powe;

PN-EN 1997 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
téw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie grun-
téw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie skat -
Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -
Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne;

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skat osadowych,

PN-5-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

PGG ‘GEOPROJEKBLASK” Sp. z 0.0. |§|
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- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych cz. T i IT -
GDDP, Warszawa, 1998 r.

- Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Mielec

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Mielec

- Jagielczuk R., Maniak K., Zaucha K., Dobranowski S., 2012. Koncepcja programowo-
przestrzenna. Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego do ul. Putaskiego lub ul.
Hoffmanowej, Sweco Infaprojekt Sp. z o.0.

- Czudec K., 2004. Dokumentacja geotechniczna budowy Centrum Konferencyjno-
Ustugowo-Handlowego u zbiegu ulic Krakowskiej i Marszatkowskiej w Rzeszowie.

- Czudec K., 1996. Opinia geotechniczna pod budowe budynku mieszkalnego przy ul. Wy-
spianskiego w Rzeszowie. Geotech S-ka z o.0. Zaktad Ustug Geologicznych i Projekto-
wych Budownictwa i Ochrony Srodowiska

- Chwatka M., 1972. Dokumentacja geotechniczna dla budowy Przychodni Lekarskiej przy
ul. Hoffmanowej w Rzeszowie. Geoprojekt, Przedsiebiorstwo Geologiczno-
Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa.

- Napidrkowski W., 1969. Dokumentacja geotechniczna dla projektu podstawowego bu-
dowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Putaskiego w Rzeszowie. Geoprojekt, Przedsie-

biorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa.

Lokalizacje badan archiwalnych przedstawiono na zataczniku 2.3. Z opracowania z 1994 r. (Czu-

dec K.) bezposrednio wykorzystano wyniki sondowarn DPSH w obrebie rzecznych zwiréw.

2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1  Prace polowe

Zgodnie z projektem robdt geologicznych wykonano 8 otwordéw badawczych. Odwierco-
no 6 otworow ptytkich do gtebokosci 1,0 = 3,7m, tacznie 16,7 mb wiercen i 3 otwory do gteboko-
Sci 20m, facznie 60 mb. tacznie wykonano 76,7 mb wiercen. Otworu nr 6 nie udato sie zgtebié,
ze wzgledu na nasypy kamieniste zalegajace na gtebokos¢ ca 1 m. Dlatego otwér przesunieto,

wykonujac otwor nr 6a. Otwér nr 7 pogtebiono do 3,7m dla przewiercenia namutéw.
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Wiercenia prowadzono bez uzyciu ptuczki, wierthica Wamet. W trakcie wiercen prze-
prowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje stabilizacji wod gruntowych, a
takze pobierano prébki gruntéw i wody z przeznaczeniem do badah laboratoryjnych.

Dla oceny stopnia plastycznosci (I,) gruntéw spoistych, stopnia zageszczenia (Ip) grun-
téw niespoistych oraz oszacowania wielkosci parametréw wytrzymatoSciowych i odksztatcenio-
wych gruntéw w warunkach ..in situ" (moduty Scisliwosci - M, wytrzymato$¢ na $cinanie w warun-
kach bez odptywu - Su) zostato wykonane sondowanie sondq statyczna typu CPT.

Sondowania przeprowadzono przy uzyciu sondy PAGANI TG 73-200 z zastosowaniem stozka
dwudzielnego typu Begemann'a z elektronicznym uktadem pomiarowym.

Badania wykonywano zgodnie ze standardami miedzynarodowymi oraz wymogami obowiqzuja-
cych normatywdow. Podczas zagtebiania stozka ze statq predkosciaq dokonywano pomiaru oporu
stozka qc [MPa] oraz oporu tarcia gruntu o powierzchnie boczng tulei tarciowej fs.

Roboty terenowe wykonano w kwietniu 2013r.

W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
wéd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen otwér zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejno-

Sci przewiercanych warstw.

2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonywane byty przez Laboratorium Mechaniki Gruntow ,Geo-

tech” w Rzeszowie.
Wszystkie pobrane prébki gruntéw przebadano makroskopowo, a charakterystyczne - labora-
toryjnie. Badaniami laboratory jnymi okreslono:

* wilgotno$¢ naturalng gruntéw W, [%],

* granice konsystencji w., wp [%],

 zawartos¢ czesci organicznych I,y [%],

* uziarnienie gruntu
Wode przebadano pod katem agresywnosci wzgledem betonu.
Wyniki badan gruntéw i wody przedstawiono w zestawieniu badan laboratoryjnych (zatacznik nr

7).

PGG ‘GEOPROJEKTBLASK” Sp. z 0.0. 10
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2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badanh oraz materiaty archiwalne sporzadzono dokumen-

tacje wynikowa, na ktéra ztozyly sie:
- mapa przegladowa w skali 1: 25 000,
- plan sytuacyjny w skali 1: 1000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z naniesionymi punktami wiercen, sondowania CPT

i linia przekroju geologiczno-inzynierskiego,
- mapa lokalizacji badan archiwalnych w skali 1: 10 000,
- projektowana niweleta drogi w skali 1: 100/1000

Z uwag ha rézne warianty projektowanej drogi, projektowana niwelete dotaczono jako

osobny zatacznik nie nanoszac ja na przekrdj geologiczno-inzynierski.
- przekrdj geologiczno-inzynierski w skali 1: 100/1000
- karty otworéw wiertniczych w skali 1: 100
- parametry geotechniczne gruntow,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych,
- wyniki badan sondq statyczna CPT,
Parametry q. i fs pomierzone w trakcie prac polowych postuzyty do obliczenia
podstawowych parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntow.
Ponizej przedstawiono wykorzystane w tym celu formuty obliczeniowe:
*  Stopien plastycznosci I, (formuta Geoteko) - dla gruntéw spoistych:
I, =A-0,5%log(qc-0'Vo) [-]
gdzie:
q. - pomierzony opdr ha stozku,
0'Vo - pionowe efektywne naprezenie geostatyczne,

A - wspétczynnik zalezny od rodzaju gruntu (do obliczen przyjeto A=0,4).

« Stopien zageszczenia ID (wg hormy niemieckiej DIN 4094) - dla
gruntéw niespoistych:

I =0,25+0,31*log(qc) [U>6]
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gdzie:
U — wskaznik réznoziamistosci.
¢ Wytrzymato$¢ na Scinanie bez drenazu Su - dla gruntéw spoistych:
Su=(qc-0Vo)/Nkt [MPa]
gdzie:
oVo - pionowe naprezenie geostatyczne,
Nkt - wspétczynnik obliczeniowy (w oparciu o wiasne doswiadczenia

przyjeto Nkt=20)

*  Modut Scisliwosci M (formuta Senneseta, 1989) — dla gruntéw spoistych:
M=a*qc [MPa]
W oparciu o wieloletnie doswiadczenia w badaniu gruntéw z rejonu Rzeszo-

wa przyjeto a=8.

W oparciu o wieloletnie doswiadczenia w badaniu gruntéow z rejonu Rzeszowa

przyjeto a=5.

- mapa geologiczno-inzynierska w skali 1: 1000 zawierajaca rowniez informacje o miqz-
szosci gruntéw stabonosnych,
- mapa obszardow zagrozonych podtopieniami w skali 1: 250 000,

- czes$¢ opisowa z wnioskami.

3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU

3.1 Potozenie

PGG ‘GEOPROJEKTBLASK” Sp. z 0.0. 12
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46, tel. 2584-9&0./fax 2585-292




G-12031/13

Przedmiotowy obiekt potozony jest w woj. podkarpackim, w Rzeszowie, w rejonie
stacji kolejowej Rzeszéw Staroniwa, pomiedzy ulicami Wyspianskiego a Hoffmanowej i Puta-

skiego.

W stanie obecnym brak jest bezposredniego potaczenia ulic Wyspianskiego i Hoffma-
nowej w Rzeszowie. Wyzej wymienione drogi lezace odpowiednio po stronie zachodniej
i wschodniej stacji kolejowej ,Rzeszow Staroniwa” sq rozdzielone przez tory kolejowe. Komu-
nikacja pomiedzy terenami potozonymi w rejonie wyzej wymienionych ulic odbywa sie poprzez
ul. Gen. M. Langiewicza potozona okoto 800m na potudnie od przedmiotowego rejonu lub ul. Kra-

kowska_ potozong okoto 500m na pétnoc.

Przedmiotowy wiadukt jest obiektem nowoprojektowanym, wznoszonym w catodci w

terenie zabudowanym i zurbanizowanym. Badany teren hie lezy na obszarze gérniczym.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie teren badan lezy w obrebie mezoregionu Podgorze Rzeszowskie sta-

nowiacego cze$é Kotliny Sandomierskie;.

Badany teren lezy na zachodnim brzegu rzeki Wistok, ktora jest lewym doptywem Sa-

nu (prawobrzezny doptyw Wisty).

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-
WODNYCH
4.1. Stratygrafia i litologia

W podtozu wykonanych robét geologicznych wystepuja utwory miocenu i czwartorzedu.

Neogen wyksztatcony jest w postaci itéw krakowieckich i mutowcéw z piaskami i zwirami. Czwar-
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torzed reprezentuja holocenskie mady rzeczne, pod ktérymi zalegaja plejstocenskie zwiry
akumulacji rzeczne.

Tty miocenskie nawiercone zostaty otworami 3 + 5 na gtebokosci 16,0 + 18,0m.
Nad nimi zalega ciagta seria rzecznych zwiréw, strop ktorych stwierdzono na gtebokosciach
12,2 = 17,2m. W ich stropie stwierdzono ptat rzecznych glin piaszczystych i piaskéw glinia-
stych. Najmtodszq seriq sq rzeczno-zastoiskowe muty z przewarstwieniami namutéw i glin humu-

sowych. Od powierzchni teren pokrywa warstwa nasypéw o grubosci 0,5 = 1,1m.

4.2  Warunki hydrogeologiczne

W podtozu stwierdzono ciagty poziom wdd gruntowych zwiazany z seriq rzecznych zwi-
réw. Wody gruntowe o zwierciadle napietym nawiercone 12,2 + 17,2 m p.p.t., ustality sie 2,4 +
3,0m p.p.t. i w przedziale rzednych 204,80 + 206,41 m n.p.m. Dodatkowo stwierdzono tu wody
$rédglinowe stabilizujace sie 0,5 =+ 2,6 m p.p.t., co odpowiada rzednym od 208,10 m n.p.m.(
otwér 2), do 205,20 m n.p.m (otwér 8). Generalnie istnieje tu przeptyw wod gruntowych w kie-
runku wschodnim, w kierunku Wistoki. Stan stwierdzony obecnie uznaé mozna za zblizony do
$redniego, dopuszczajac jego wahania w granicach 1,0 m.

Badania laboratoryjne wykazaly, ze wody gruntowe wykazuja wzgledem betonu cechy
agresywnosci weglanowej XA;, magnezowej XA; i siarczanowej XA;, tworzac Srodowisko agre-

sywne wzgledem betonu w wysokosci XA,.

43. Warunki geologiczno-inzynierskie

Dla scharakteryzowania warunkow gruntowych podtoze na przekrojach podzielono na pa-
kiety geotechniczne, grupujace grunty jednorodne genetycznie i o zblizonej litologii. W ich
obrebie, kierujac sie wiasnosciami fizyko-mechanicznymi dokonano podziatu na warstwy.

Pakiet I
Warstwa I
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- grupuje grunty nasypowe pokrywajace badany obszar do gtebokosci 0,5 + 1,1m. W
sktadzie nasypéw przewazaja gliny pylaste oraz gliny z domieszka okruchéw cegiet, zuz-
la, wegla, zwiréw, kamieni oraz piaskow humusowych. Biorac pod uwage zréznicowany
skiad i niekontrolowany charakter tworzenia, nasypy uznane zostaly za niebudowlane.

Nasypy budowlane wystepuja w rejonie toréw ( hasypy kolejowe).

Pakiet IT
Grupuje mtode, holocenskie muty. Sq to gliny pylaste i pyly, miejscami laminowane piaskami
drobnymi i pylastymi. Grunty te wystepuja ciagtq seriq w strefie przypowierzchniowej do max
gtebokosci 12,2 m. Jako grunty niemorenowe, nieskonsolidowane zgodnie z kryteriami PN-
81/B-03020 oznaczono je symbolem ,C". Podziat na warstwy przeprowadzono kierujac sie kon-
systencja.

Warstwa II a

- grunty plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci I,=0,42

Warstwa II b

- grunty plastyczne na granicy twardoplastycznych o uogélnionym stopniu plastyczno-

$ci I,=0,27

Warstwa II ¢

- grunty twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci I, =0,15

Pakiet III

Grupuje grunty organiczne. Podziat na warstwy przeprowadzono kierujac sie zawartosciq cze-

$ci organicznych oraz konsystencja,
Warstwa IIT a
- grupuje hamuty gliniaste i gliny humusowe na granicy namutow. Zawartos¢ czesci or-
ganhicznych miesci sie w granicach 4,5 + 11,0%. Sa to grunty plastyczne o stopniu pla-
stycznosci I ;= 0,25 + 0,42 wg badah laboratoryjnych oraz miekkoplastyczne I,=0,54
wg sondowan CPT, o wilgotnosci 31,9 + 43,3 %. Grunty tej warstwy stwierdzono ponizej
gtebokosci 8,6 + 16,0 m warstwa o migzszosci 1,4 = 2,6 m (otwory nr 4, 5).

W partii przypowierzchniowej stwierdzono je sonda CPT1 oraz otworem 7.
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Warstwy ITIb i ITIc grupuja gliny humusowe wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly zawieraja-
ce Srednio 2,5 % czesci organicznych. Kierujac sie konsystencja wydzielono tu dwie warstwy
geotechniczne.

Warstwa III b

- grunty plastyczne o uogélhionym stopniu plastycznosci I,=0,43. Grunty tej warstwy

wystepuja w gtebszym podiozu w czesci centralnej (otwory 4, 5), ponizej 10,0 + 8,0 m,

warstwa o miqzszoéci 1,8 + 4,0 m.

Warstwa IIT ¢

- sq to grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, =0,15. Stwierdzono je jedy-

nie w otworze 5 w przelocie 1,2 + 2,0 m p.p.t.

Pakiet IV - Warstwa IV
-sq to rzeczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste plastyczne o stopniu plastycznosci

I,=0,30. Symbol konsolidacji .C".

Pakiet V - Warstwa V

- grupuje rzeczne zwiry, zawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia Ip=0,70.

Pakiet VI
Grupuje ity, symbol konsolidacji ..D". Podziat na warstwy przeprowadzono kierujac sie konsy-

stencja.

Warstwa VI a

- ity pylaste i gliny pylaste warstwowane gling pylasta zwiezta, twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci I,=0,10, stwierdzono je w otworze 1 w czesci przypowierzchnio-
wej.

Warstwa VI b

- grunty pétzwarte i zwarte o stopniu plastycznosci I.=0,00. Grunty tej warstwy
stwierdzono w czesci centralnej (otwory 3, 4, 5) ponizej 16,0 + 18,0m i nie zostaty

przewiercone otworami do 20 m p.p.t.
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Wartoéci parametréw geotechnicznych gruntéw rodzimych pakietéw II-VI podano w tabeli w
zat. 5. Wartosci te okreslono metodami A i B w rozumieniu normy PN-81/B03020. W przypad-
ku metody ,B" znaczy to, ze przyjeto je z odpowiednich tabel i wykreséw w/w warstwy sto-
sownie do wielkosci stophia zageszczenia Ip w przypadku gruntéw niespoistych oraz stopnia
plastycznosci I - dla gruntéw spoistych.

W przypadku gruntéw spoistych uwzgledniono réwniez symbol konsolidacji.

Dla gruntéw humusowych warstw IIIb i IIIc ze wzgledu na hiewielkg zawartosé czesci
orgahicznych ( $rednio 2,5%) wartosci parametrow okreslono jak dla gruntéw mineralnych,
pogorszajac je 0 20%.

Metodq .A" oznhaczono ha podstawie sondowania sonda CPT wartosci modutu $cisliwosci
M oraz wytrzymatosci na Scinanie Su gruntéw spoistych. Z pordwnania wartosci parametréow
podstawowych wynika, ze wielkosci cech podstawowych ( I, w przypadku gruntéw spoistych
oraz I w przypadku gruntéw hiespoistych) sa zblizone. Réznice wystepuja jedynie w wielkosci
stopnia plastycznosci dla gruntéw plastycznych warstwy IIb oraz namutdw organicznych ( war-
stwy IIIa). Wartosci okreslone sondowaniem sa gorsze jak okreslone badaniami laboratoryj-
nymi.

Generalnie nizsze wartosci modutow Scisliwoéci M wykazuja parametry oznaczone son-
dowahiem CPT w poréwnaniu z metoda ..B".

Oceniajac wtasnosci nosne gruntow nalezy powiedzieé, ze nhajstabszym ogniwem sq ha-
sypy (warstwa I), namuty ( warstwa IIIa), gliny humusowe plastyczne (IIIb) oraz plastyczne
gliny mineralne (warstwa ITa). Nasypy (I) nie moga byé traktowane jako podtoze nawierzchni
projektowanej drogi. Musza ulec usunieciu.

Natomiast plastyczne grunty mineralne warstwy IIa, namuty warstwy IIIa oraz grunty
mineralne warstw IIIb i IIIc nie moga stanowi¢ podtoza nawierzchni, ani nie nadaja sie do
bezposredniego posadowienia obiektu mostowego lub oparcia w nich koficéwek pali.

Ocena wysadzinowosci przedstawia sie hastepujaco:

Rodzaj gruntu Nr warstwy Charakter wysadzinowosci
Zwiry v Grunty niewysadzinowe

Tly, ity pylaste VIa, VIb Grunty matowysadzinowe
Gliny pylaste, pyly, namuty, gliny | IIa, IIb, IIc, IIIa, | Grunty bardzo wysadzinowe
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humusowe, piaski gliniaste, gliny | ITIb, ITIc, IV, VIa
piaszczyste, gliny pylaste

warstw.gling pylasta zwieziq

Grunty z ewentualnych wykopow powstatych przy budowie obiektéw hie nadaja sie do budowy

nasypow przedmiotowych obiektéw.

4.4

Wptyw projektowane] inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-

wodnego, zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji obiektéw w przypadku realizacji inwe-

stycji zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w punkcie 1.2.

5. WNIOSKI GEOLOGICZNE

1. W podiozu projektowanego wiaduktu wystepuja grunty o zréznicowanych wtasnosciach
fizyko-mechanicznych i przydatnosci jako podtoze budowlane.

2. Z bezposredniego posadowienia musza zostaé¢ wytaczone nasypy (I), namuty (IIIa), gliny
humusowe (IIIb, ITIc) oraz mineralne grunty spoiste warstwy ITa. Grunty te nie moga
stanowi¢ podtoza nawierzchni, nie mozna posadawiaé w nich obiektu mostowego oraz nie
moga stanowi¢ oparcia koncowek pali.

3. Z analizy warunkow gruntowo-wodnych wynika, ze optymalnym w danych warunkach jest
posadowienie wiaduktu na palach opartych w zwirach warstwy V, strop ktérych stwier-
dzono 12,2 + 17,2 m p.p.t.

4. W przypadku decyzji o posadowieniu, bezposrednim nalezy obliczeniowo sprawdzi¢
warunki I-go i II-go stanu granicznego.

5. Do obliczen statycznych przyjmowaé wartosci parametréw podtoza w tabeli zat. 5.

6. Ciagly poziom wod gruntowych nawiercony 12,2 = 17,2 m p.p.t. ustabilizowat sie 2,4 + 3,0
m p.p.t. Natomiast wody $rddglinowe stabilizujq sie 0,5 + 2,6 m p.p.t.

7. Plytko wystepujace wody gruntowe stwierdzone otworami 2,3 wymagaja ich trwatego
zdrenowania.
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8. Kierujac sie wysadzinowoscia gruntu i warunkami wodnymi, grupe nosnosci podfoza w
poszczegdlnych punktach dla podtoza rodzimego (ponizej nasypéw) okresla sie nastepu-

Jjaco:

nr otworu grupa nosnosci podtoza

-1 G2
- 2 G4
- 3 G4
- 4 G4
- 5 63
- ba G3
- 7 G4
- 8 63

9. Badania laboratoryjne stwierdzity, ze woda gruntowa wykazuje wzgledem betonu cechy
agresywnosci weglanowej XA1, magnezowej XA2 i siarczanowej XAl, tworzac $rodowi-
sko o agresywnosci XA2. Wymaga to wykonania odpowiedniej izolacji podziemnych, be-
tonowych czesci obiektu.

10. Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

11. Zwraca sie uwage, ze ze wzgledu na duzq odlegto$é miedzy otworami wyinterpretowane
pomiedzy nimi warunki gruntowo-wodne moga by¢ rézne od rzeczywistych.

12. Projektowanq, inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych.

13. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w spra-
wie dokumentacji hydrogeologiczne] i geologiczno-inzynierskiej wykonawca ma obowia-
zek przedstawienia niniejszej Dokumentacji w 4 egzemplarzach celem zatwierdzenia w

Urzedzie Miasta w Rzeszowie.
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g I“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

1

ZatNr: 3.1

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 208.85 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: K.Medrala Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nos$nosci podtoza ponizej nasypéw - G2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 208.70 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: J.Ryzmar Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nosnosci podtoza ponizej nasypow - G4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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ZatNr: 3.3

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 207.43 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: J.Ryzmar Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nosnosci podtoza ponizej nasypow - G4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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ZatNr: 34

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 207.20 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: K.Medrala Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nosnosci podioza ponizej nasypow - G4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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ZatNr: 35

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie:

P.Szarek Nrarch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 209.41 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: K.Medrala Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw

System wiercenia: mechaniczny

Wojewo6dztwo: podkarpackie
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13 Rzgdna
Dozér geologiczny: C.Biskup Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 208.30 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: C.Biskup Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
w8 S = 5 ©
3T ' € © ] =2 [°] 5
0| B8 & _ Prolfi Przelot T 5 S v § S 95| B2
c| 29%| 8 litologiczny Opis litologiczny > = 3 < S | 88| B£
2| 06| @ 8 > =9 < &5 3 9
S|l dR=z| 2 = o 8 S =2
g g E | = S 5 | B 2
2 o @ H © o
[m.p.p.{] [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VIO, gleba Gb
- 0.20 nasyp niebudowlany (glina pylasta + cegtat+ zuzel+
o) Y (gina py 9 AN(Gre-cge+2lHwik) 060 | |
2 |3 1o
é agy ~ 1.10 glina pylasta warstw.pytem, zéita
€| o ~ b
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Grupa nos$nosci podioza ponizej nasypéw - G3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 208.11 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: C.Biskup Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nosnosci podtoza ponizej nasypow - G4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Rzeszow
Wojewo6dztwo: podkarpackie

Obiekt: Rzeszéw, ul.Wyspianskiego
Inwestor: SWECO Infraprojekt Sp. z 0.0. Krakéw
Wiercenie: P.Szarek  Nr arch.12031/13

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 207.80 m n.p.m.

Dozér geologiczny: C.Biskup Skalal:100 Data wiercenia: 2013-04
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Grupa nosnosci podtoza ponizej nasypéw - G3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Jadwiga Stowik
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Przedsiebiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
[032] 2584-980, fax. 2585-292

Nazwa tematu | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiafiskiego
do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowej

Nazwa PROFILE OTWOROW WIERTNICZYCH
zalgcznika

Rodzaj Dokumentacja data: IV 2013
opracowania geologiczno-inzynierska Skala 1: 100
Autor oprac.: mgr inz. J.Slowik zat. nr 3

Rys. komp. dr A.Kowalska

| nr arch. 12031/13
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nr arch. 12031/13

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

warto$¢ charakterystyczna x

(W]

wspotczynnik materiatowy v )

warto$¢ obliczeniowa x

(1)

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

*  wartos¢ ustalona metodq badan laboratoryjnych i polowych

** wg projektu zmiany normy PN-81/B-03020

! o
%‘ g g Stan aruntu E g o Edometryczny Modut _ Parametry geotechniczne okreslone na
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@ stratygraficzny = 3 N = N R o S8
;g_a 2 % I I Wn o cu 'y Mo M. Eo E o I I Su M
>
o % | t/m® | kPa 0 MPa | MPa | MPa | MPa | % kPa | MPa
- podbudowa
é nasypy - utwory N(Grrk.G,
° antropogeniczne cg+2l+wk+ nasyp niebudowlany
I PdH+Z+k)
0,42* 23,9* 2,00 10,2 11,3 18,3 30,5 12,9 21,5 0,40* 57,0* 9,25*
I Gm/I1, Gr//T1,
a Gnz, T1//Pr, C 0,9 0,9 0,9 0,9
1,80 9,2 10,2 51,3
gliny pylaste g 0,27* 22,4* 2,05 14,3 13,7 25,2 42,0 17,7 29,5 0,33* 73,5* 12,5*
_g llb | Gm, Gn/Pd, TI/Gr | C 0,9 0,9 0,9 0,9
pyly S 1,85 12,9 12,3 66,2
0
- flg Gr//11, 11, Gr//H, 0,15* 19,9* 2,10 19,3 15,6 33,0 55,0 23,1 38,5 0,15* 100* 25,0*
~ g | nc | wrennsen | c 0,9 0,9 0,9 0,9
x g Gr(+H) 1,89 | 17,4 | 140 90,0
8 s E 0,25 31,90 4,5 0,54* 31,0* 5,5*
x 8 namuty g |ma Nmg, GnH + - - 0.9
) > 0,42* | 43,3* 11,0% 279
E = 0,43* 23,9* 1,60 8,2 9,0 14,7 24,5 10,5 17,5 2,5* 0,40* 62,0* 17,0*
@) b GrH, ITH/GrH C 0,9 0,9 0,9 0,9
1,44 7,4 8,1 55,8
gliny humusowe 0,15 20,00 1,68 154 12,5 26,4 44,0 18,4 31,0
Il c GrH/IIH C 0,9 0,9 0,9
1,51 13,9 11,3
/ . 0,30 17,2* 2,10 13,3 13,2 23,7 39,5 17,0 28,0 0,25* 131* 30,0*
T Q Pg//Gp(+2),
piaski gliniaste N v Gp(+2) C 0,9 0,9 0,9 0,9
gliny piaszczyste g 1,89 12,0 11,9 117,9
g‘ 0,70 14,00 2,10 39,9 196,1 196,1 176,0 176,0 0,70* 150,0*
2wiry = \Y; Z 0,9 0,9
1,89 35,9
o) 0,10* 34,3* 1,90 54,3 11,7 31,5 39,3 17,2 21,5
Ty
E Vi a In, Gn//Gnz D 0,9 0,9 0,9
c
©)] 3 1,71 48,9 10,5
Y . o
8 ity = 0,00 17,6* 2,15 60,0 13,0 39,2 49,0 22,4 28,0
E VIb | D 0,9 0,9 0,9
- 1,94 54,0 11,7
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Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

“GEOPROJEKT SLASK?”

RODZAJE GRUNTOW
NASYPOWE

nN nasyp niekontrolowany

nB nasyp budowlany
HG-hatda gérnicza

RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste

ST skata twarda

SM skata miekka
b)nieskaliste

w zwietrzelina

Kwg zwietrzelina

Wg zwietrzelina gliniasta

KWg  zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 zwir

79 2wir gliniasty

Po pospétka

Poc pospétka gliniasta

Pr piasek gruby

Pd piasek drobny

Pd piasek $redni

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

<

kamieniste

grubo-

drobnoziarniste,

niespoiste

Ziarniste

drobnoziarniste, spoiste

|STANY GRUNTOW

a) _agrunty skaliste

L skatalita
Ms  skata mato spekana
SS  skata $rednio spekana
BS  skata bardzo spekana

b) grunty niespoiste

In luzny
Szg $rednio zageszczony
pAs| zageszczony

c) grunty spoiste
pt.  plynny
mpl  miekkoplastyczny
pl  plastyczny

tpl  twardoplastyczny
pzw  pétzwarty
ZW  zwarty
d) _wilgotnosé gruntéw
SU  suchy
mw  matowilgotny

w wilgotny
nwW  nawodniony

ORGANICZNE- RODZIME
H  grunt préchniczny 2%<Tom<5%
NM  namut - 5%<Iom<30%
T  torf - 30% <Iom

Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%
WK wegiel kamienny WB wegid brunatny
Inne

N nawierzchnia
P podbudowa

Kp kostka piaskowcowa
Kb kostka betonowa

Tr  trylinka Kg kostka granitowa
BC beton cementowy Kk kostka klinkierowa
Bs  beton smotowy Kba kostka bazaltowa
Ba beton asfaltowy

Kr  kruszywo

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Qn  Czwartorzed - holocen

Qp Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed

C Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skat
sw  siwak \ w wapiefd
pc piaskowiec \ gt granit
mc  mutowiec \ zl  zlepieniec
m  margiel \'d dolomit
ic iowiec \cm cement
It itotupek
i tupek ilasty
b tupek

Ip  tupek piaszczysty

c) symbole gruntéw antropogenicznych
i innych sktadnikéw nasypéw

B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,

OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJU

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm
Oprébowanie
(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
< -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
-prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w wierceniu
-swobodny poziom wody gruntowej
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
ustalony w czasie wiercenia, gteboko$é w m ppt

-nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokosé w m ppt

-grunt nawodniony

-grunt mokry

~~~20 -saczenia wody

Oznaczenie rodzaju badah i sondowat

X -§cinarka obrotowa (TN)

L[l  -sonda cylindryczna (SPT)

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana
SC -ciezka wbijana
ST - wkrecana

twk- tupek weglowy, wk - okruchy wegla , mwk- miat
weglowy, Twk- pyt weglowy, pc-okruchy piaskowca, k-

Charakter wysadzinowosci gruntu

kamienie, kp-kamien piecowy, ok.-odpady komunalne, sm
smota, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm- szmaty, szk
2l -zuzel, zo- zelazo, cm-

szkto, szl-szlaka, $m- smieci,

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy

cement GBW grunt bardzo wysadzinowy
Inne oznaczenia Rodzaj $widra
2/2  ilo$¢ wateczkowan sz $wider rurowy do wiercenia okretnego

+ domieszki
/" grunt na pograniczu
/I przewarstwienie
p.p.  przeciecie z przekrojem
III

nr warstwy geotechnicznej

szl $wider rurowy do wierceii udarowych
dt dtuto
SRd $wider rdzeniowy

SS$wider spiralny
k koronka wiertnicza
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Zaklad Uslug Geologicznych
i Projektowych Budownictwa

LABORATORIUM
MECHANIKI GRUNTOW

PCA

i Ochl’()ny S'r()d(]wiska ul. BUdZiWOjSka 79 PoLsiie Ceataon
, 35-317 Rzeszéw
e ——l
P - ©
@@= @ = € €| sprawozpANIE 2 BADAK
e Nr 17/2013/LMG ———
AB 1416
Strona 1 Stron 2
WYKONAWCA Nazwa ZUGIPBIOS GEOTECH Sp. z 0.0.
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW
Ulica Budziwojska 79
Miejscowosc 35-317 Rzeszow
ZLECENIODAWCA: Nazwa ZUGIPBIOS GEOTECH Sp. z 0.0.
Ulica Budziwojska 79
Miejscowose 35-317 Rzeszow
Podstawa realizacji Umowy z dnia -

Informacje o probkach
i miejscu badania

OBIEKT BADAN:

Prébki pobrat

Prébki do laboratorium
przyjat

Miejsce wykonania
badania

ZAKRES BADAN/METODA/PROCEDURA

BADAWCZA:

BADANIE PRZEPROWADZIt:

Zleceniodawca

mgr inz. Agnieszka Biskup, Tomasz Demczuk

Laboratorium Mechaniki Gruntow,
35-317 Rzeszow, ul. Budziwojska 79

Prébki gruntu, prébki wody

wg. pkt 2 niniejszego sprawozdania

mgr inz. Agnieszka Biskup,
mgr inz. Agnieszka Kozak

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Kozak

ool

(podpis)

Sprawozdanie Kierownik
autoryzowat: Laboratorium Mechaniki
Gruntow

mgr inz. Agnieszka
Biskup

mgr inz. Joanna Bulanda

Pl

Laboratorium Mechaniki Gruntéw o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza si¢ wylgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Mechaniki Gruntéw sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

PS-23-Zat.-02, Wydanie 3, obowigzuje od dnia 03.10.2011
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LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW
___——-—-—— ul. Budziwojska 79
Geo=ecch Foely e
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 17/2013/LMG
Strona 2 Stron 2
1. Wstep

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono na zlecenie firmy Zaktad Ustug Geologicznych
Budownictwa i Projektowych Budownictwa i Ochrony Srodowiska GEOTECH Sp. z o0.0.
Prébki zostaty pobrane i dostarczone
przez Zleceniodawce. Miejsce pobrania prébek Rzeszow, ul. Wyspianskiego.
2. Metodyka badan
W ramach zlecenia wykonano nastepujgce badania:

llos¢
Badanie Metoda badawcza'
badan
Analiza makroskopowa PN-88/B-04481 pkt 3 N 24
Wilgotnosc¢ PN-88/B-04481 pkt 5.1 N 21
Starty masy przy prazeniu PN-88/B-04481 pkt 4.4.4.2 A
Granica ptynnosci PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009, p.5.2 A
Granica ptynnosci PN-88/B-04481 pkt 5.6.2 N
Granica plastycznosci PN-88/B-04481 pkt 5.5 N 12
Analiza sitowa PN-88/B-04481 pkt 4.1 N 1
Analiza areometryczna Wg Proszynskiego N 1
Analiza wody na agresywnosc PN-EN 206-1:2003 N 2
w stosunku do betonu

' Badanie: A-akredytowane, N-nieakredytowane

Badania granicy plynnosci zgodnie z PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania
geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw - Oznaczanie granic Atterberga
przeprowadzono metoda penetrometru stozkowego przy uzyciu stozka 60g/60°, na prébkach
w stanie naturalnym.

Wyniki badan przedstawiono w zatgcznikach.

3. Zatgczniki
Zat. 1. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
Zat. 2. Oznaczenie skladu ziarnowego metodg przesiewania wg PN-88/B-04481
Zat. 3. Oznaczenie sktadu ziarnowego metodg areometryczng wg Prészynskiego
Zat. 4. Wyniki badan wody na agresywnos¢ w stosunku do betonu
Koniec sprawozdania

Zakdad Ustug Geologicznych i Projektowych
Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Geotech Sp. z 0.0.
Laboratorium Mechaniki Gruntéw
ul. Budziwojska 79, 35-317 Rzeszow
tel. 17 23 02 023, fax: 17 22 93 364

PS-23-Zat-01, Wydanie 3, obowigzuje od dnia 03.10.2011
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Ge o = 57,y ENE WYNIKOW BADAK LABORATORYJNYCH Zatacznik nr 1 do

spr. nr 17/2013/LMG

Nazwa tematu :RZGSZOW, ul. WySpIanSklego Oprac.: mgr inz. Agnieszka Kozak, mgr inz. Agnieszka Biskup
POBRANE . . p
PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA SCINANIE SCISLIWOSCE INNE
Zawarto$¢ frakcji % 2 | © ) o ° Granice S - © o E o . ° >
S5 'S © € £ 2 © |3 £ D S ®© 8 D I % Q| o o = c S
c a = (ol = g IS S ° c |9o © B O ® c c o x| = % X | 5 i~ o z | @
© ) 3 O S & N N = |'S E ph= c = N c SE|l 3| ® Q IS o w | <
5 €|a 0 =] E |8 |3 = — | % | b B c | 8 Q N c S| S| olo|<€ | 5 < | 3 ] 0
S | o oZ 7] X = TS | © S S © > i) ) = o c o) @ Q O Q o o |0 O
5| 9 o - N c Ol~ |o - o = 2 |2 B Pt 5 =) = > SN N| XI5 0 N | @ ®© N e =5 c =
gaz 52 e 18l 2 |o|™ |7 |5 |V §| 8 |2e|8 k5| 2 |®T s a7 |52l 8|g|sslesl®|lsa| B |2L]|a2| 2 |S6F
L= :0 — . "6 1 ()] N7 E Eo \OO\O E S)o N R —_ = E: N -a o - o "6 [S] = O @x o 7 — X
o18z|8y| RYA | o | 2| ¢ |8 < Rodzai | & | 3 (S8  ESs| S |3|. |8 |27 |2 |se| 2 |S |52 8|2=| S |8s|E0| § |52
Z|S$=|82 gruntu i = | & slo| = runtu > 2 |2 £ 50O = 13 N = S 8% o [ Q ¥ Slz| ¢ 3 » | - Q < Do
88|z barwa N 21212 |¢ 9 S| 8|2 |g o =2 135]¢ > |N 2 |sg|8|® ] s 13 N £ |2
[TRe) N o] o | x = © S o |» o £ o o | c = 3] Q 8 = 3 =z 3 = B o =
GRS - NIS|8 |2 |3 a12|8 |2 BN |25 |8 |2 |3 |Fe S8 | 8|2 [& |8
Kle |& |2 = |© o =& | |2 |°? = = o ia
T 2 | 3 4 5 6] 7 1 8]9]10] 11 |12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 120 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 27| 28 |29130| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
In 34
1116 |NW|  ciemno wo|12] tpl |13 34,3 > | 66,07 31,0 | 350 | 009
brazowy
2 | 15 | NW G w211 tpl | <1 20,7 20,1332 | 185 | 14,7 | 0,15
brazowa 7
3| 85 |NwW| . ©OF w 23| pl |35 236 23, 129,71 184 | 11,3 | 0,46
ciemno szara 6
s 170 [nw| . ! mw | 0-0 | pzw | 1-3 175 17,1571 | 193 | 378 | <0
ciemno szary 5
4| 25 | NW [1//Gr w {11 tpl |13
rdzawo szary
4| 35 | NW G w 33| pl |13 25,7
rdzawo szary
4| 40 | Nw| TVCm w 22| pl |35 21,8 21, 129,0¢| 192 | 9.8 |0:26
jasno szary 8
4| 65 | Nw| Gl w |23]| pl |35 23,6 23,1300/ 193 | 107 | 04
ciemno szara 6
4| 90 | Nnw| G w |4/5| mpl |13 45 31,9
clemno szara
4| 110 | Nnw| G w 34| pl |35 26 | 23,9 23, 13207 187 | 133 | 0,39
ciemno szara 9
4 | 130 |Nw | PGP | o (13 16,8
szary
4| 145 | NU| . 4 nw 1351 40| g4 z
ciemno szary 9 0
4180 | nw| ! mw | 0/0 | pzw | 1-3 16,7
ciemno szary
i
5 40 | NW jasno szaro w 11| tpl | 3-5 19,1
brazowy
GTC 23, *
5| 50 | NW |, w 33| pl |35 23,0 32,0| 19,3 | 127 | 0,29
jasno brgzowa 0
5| 70 | NW /G w 23] pl |13 237
szary
5 | 90 |Nw| THGrH w o |23] pl |13 2.0 |23,9 23, 129,01 193 | 97 |o047
szary 9
5 [ 110 | nw | . CH w |23] pl |13 24
clemno szara

Stronalz?2
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r
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11,0 [ 40,6
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Rodzaj
gruntu

I1
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|

BADANIA MAKROSKOPOWE

Rodzaj
gruntu i
barwa
4

«

Nmg
ciemno szary
Gp+Z
szara
(duzo zwiru)
szary
Gn/T1
jasno brgzowa
Nmg
ciemno szary
brazowy

NN‘MN ‘SNN
14q04d [ezpoy

NW
NW
NW

1dd w m w m yqoud
elueigod 9$0%40q31D

POBRANE
PROBKI

14,5 | NW
16,5 | NW

19,0
1,7
3,0
2,8

NJOMIO IN -

Nazwa tematu:Rzeszow, ul. Wyspianskiego

Gco

5
5

*- Badanie wykonane wedlug normy PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009, p.5.2
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— Zalacznik 2
) — LY
‘;._/.. — ‘_/._/.- do spr. nr 17/2013/LMG

OZNACZENIE SKLADU ZIARNOWEGO met.
przesiewania wg PN-88/B-04481

TEMAT: Rzeszow, ul. Wyspianskiego

otw.. 4 gt.: 14,5 m p.p.t. nazwa gruntu: Zwir

% KAMIENISTA

100 v
90 L
80
70
60 >
50 L
40 —
30 -
20
10 v

|t

0 =

0.001 0.01 0.1 1 10 100

U=deo/d1p=31,6  d4q=0.12 dp=0.35 d3=0.63 du;=1,3 ds=2,3 dg=3,8 d,=6,3 k*=0.00032185m/s

*-zastosowano wzor amerykanski Opracowata : mgr inz. Agnieszka Kozak
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TEMAT:

OZNACZENIE SKLADU ZIARNOWEGO
met. areometryczng wg Proszynskiego

Rzeszoéw ul. Wyspianskiego

Zatgcznik nr 3
do spr. nr 17/2013/LMG
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ZAKLAD USLUG GEOLOGICZN YCH I PROJEKTOWYC[-I
BUDOWNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA - RZESZOW

WYNIKI BADAN WODY
na agresywnos¢ do betonu
zgodnie z PN-EN 206-1:2003

Pobierajacy probe: mgr inz. J. Ryznar

Lokalizacja poboril: Rzeszoéw ul. Wyspianskiego
Nr otworu: 3
Glebokos¢: 2,0 m ppt

Zatacznik nr 4.1
do spr. nr 17/2013/LMG

Lp Oznaczenie Chi;il;tlggs;yka Jednostka Wartos¢ Agresja chemiczna
1 Odczyn pH pH 6,8 -
2 Dwautlenek wegla agr. CO, agresywny mg/dm’ 1 9,8 XAl
4 Magnez Mg* mg/dm’ >1500,0 XA2
4 Amoniak NH, mg/dm’ <0,3 -
5 Siarczany SO, mg/dm’ 336,0 XAl

INNE OZNACZENIA

6 Zasadowo$¢ CaCO; mg/dm’ 384.,0
7 Twardos$¢ og. Ty ’n 27,3
8 Twardos¢ wegl. Tw °n 21,6
9 Chlorki Cr mg/dm’ 36,0

Zgodnie z PN-EN 206-1:2003, $rodowisko wodne wykazuje $rednia
agresywno$¢ w stosunku do betonu - XA2.

Badanie wykonal: mgr inz. Agnieszka Biskup
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ZAKLAD USLUG GEOLOGICZN YCH I PROJEKTOWYC[-I
BUDOWNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA - RZESZOW

Zatacznik nr 4.2
do spr. nr 17/2013/LMG

WYNIKI BADAN WODY
na agresywnos¢ do betonu
zgodnie z PN-EN 206-1:2003

Pobierajacy probe: tech. K. Mgdrala

Lokalizacja poboril: Rzeszéw ul. Wyspianskiego
Nr otworu: 4
Glebokos¢: 2,4 m ppt

Lp Oznaczenie Chil;;l:lggs;yka Jednostka Wartos¢ Agresja chemiczna
1 Odczyn pH pH 7,2 -
2 Dwutlenek wegla agr. CO, agresywny mg/dm’ 22,0 XAl
4 Magnez Mg” mg/dm’ >1500,0 XA2
4 Amoniak NH," mg/dm’ 1,5 -
5 Siarczany SO,* mg/dm’ 18,2 -

INNE OZNACZENIA

6 Zasadowo$¢ CaCO; mg/dm’ 1540,0
7 Twardoé¢ og. Ty, ’n 21,8
8 Twardo$¢ wegl. Tw ’n 19,7
9 Chlorki Cr mg/dm’ 46,0

Zgodnie z PN-EN 206-1:2003, $rodowisko wodne wykazuje $rednia
agresywno$¢ w stosunku do betonu - XA2.

Badanie wykonal: mgr inz. Agnieszka Kozak
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gl “GEOPROJEKT SLASK”

Przedsiebiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
[032] 2584-980, fax. 2585-292

Nazwa tematu | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego
do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowej

Nazwa SPRAWOZDANIE Z BADAN GRUNTOW I WODY
zalacznika
Rodzaj Dokumentacja data: IV 2013

opracowania

geologiczno-inzynierska

Autor oprac.: mgr inz. J.Slowik

Rys. komp. dr A.Kowalska

nr arch. 12031/13

zat. nr 7
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- Przedsiebiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
“GEOPROJEKT SLASK” 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46

[032] 2584-980, fax. 2585-292

Nazwa tematu | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego
do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowe;j

Nazwa MAPA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
zalacznika
Rodzaj Dokumentacja data: IV 2013
opracowania geologiczno-inzynierska Skala 1: 1000
Autor oprac.: mgr inz. J.Stowik
zat.nr 9
Rys. komp. dr A.Kowalska nr arch. 12031/13
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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektowych budowy
wiaduktu nad torami od ul. Wyspiatiskiego do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowej w Rzeszowie

Data rozpoczecia badan: 25.04.2013 r.
Data zakonczenia badan: 26.04.2013 r.
Liczba wykonanych wiercen: 8 taczny metraz: 76,7 mb, wykonawca: K.Medrala

Gtebokosé wiercen: od 1,0 do 20,0 m
Oprébowanie otwordw: wykonawca: mgr inz. Janusz Iwanicki (nr upr. VII-1296)
Miejsce przechowywania prébek gruntu: Geoprojekt Slask Sp. z 0.0.,
ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice
Liczba wykonanych sondowan: 1 taczny metraz: 12,5 mb
rodzaj: sondowania CPT Gteboko$é sondowan: 12,5 mb

wykonawca:: mgr inz. J.Iwanicki VII-1296

Badania laboratoryjne gruntu:
Rodzaj: oznaczenie wilgotnosci naturalnej, liczba: 21,
oznaczenie granic konsystencji, liczba: 24,
zawarto$é czesci organicznych, liczba: 4,
analiza granulometryczna, liczba: 2.
Badania laboratoryjne wody gruntowej, liczba: 2.
wykonawca: mgr inz. Agnieszka Biskup, mgr inz. Agnieszka Kozak

Sporzaqdzajacy dokumentacje:

mgr inz. Jadwiga Stowik

(nr upr. CUG 070895)

Katowice, kwiecieh 2013r.



PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
PREZYDE i ZAL. 11

Rzeszow, dnia 05.04.2013 r.
SR-VI1.6540.5.2013

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:
- art. 80 ust.1 i ust. 6 w zwigzku z art.156 ust.1 pkt. 3, art. 6 ust. 2 pkt. 1, art. 161 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lutego 2013 r. Pana Rafala Jagielczuka, wyst¢pujacego
w imieniu Gminy Miasta Rzeszow - Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie,

orzekam

Zatwierdzam Projekt robot geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich dla potrzeb projektowanej budowy wiaduktu nad torami od
ul. Wyspianskiego do ul. Pulaskiego lub ul. Hoffmanowej w Rzeszowie”, opracowany
w lutym 2013 r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczno - Geodezyjne "GEOPROJEKT -
SLASK" Sp. z 0.0., 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46/1 (Regon: 272265160).

1. Celem projektowanych prac jest rozpoznanie podloza gruntowego w rejonie objetym

projektowanym przedsigwzigciem poprzez:

— okredlenie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegolnych warstw oraz ich przepuszczalnosci,

— okreslenie glgbokosci wystgpowania wod podziemnych,

— okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow podloza,

—  szczegolowe rozpoznanie gruntow w strefie bezposredniego oddziatywania obcigzen
nawierzchni drogowe;j.

2. Szczegdtowy zakres, rodzaj, harmonogram, przestrzen projektowanych robot
geologicznych oraz przedsigwzig¢ koniecznych ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zawiera projekt robot geologicznych.

3. Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej spelniajacej wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
23 grudnia 2011 r. wsprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 291, poz. 1714).

4. Okres waznosci decyzji zatwierdzajacej przedmiotowy projekt prac geologicznych
okreslam do 05.04.2014 r.

Uzasadnienie

W dniu 8 marca 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa wplynal wniosek Pana Rafata
Jagielczuka, wystgpujacego w imieniu Gminy Miasta Rzeszow - Miejski Zarzad Drog
w Rzeszowie, z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robot
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geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb projektowane;
budowy wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowe;j
w Rzeszowie”, opracowanego w lutym 2013 r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczno -
Geodezyjne "GEOPROJEKT - SLASK" Sp.z o0.0., 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46/1
(autorzy: Janusz Iwanicki — upr. nr: V-1530, VII-1296, Arlena Kowalska).

W mysl art. 80 ust. 1, w zwiazku z art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze, projekty robdt geologicznych, ktorych wykonanie nie
wymaga uzyskania koncesji, podlegaja zatwierdzeniu przez starost¢ dzialajacego jako organ
administracji geologicznej pierwszej instancji, w sprawach dotyczacych m.in. badan
geologiczno-inzynierskich wykonywanych w celu okreslenia warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 cyt. ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
ilekro¢ w przepisach ustawy mowi si¢ o starostach, rozumie si¢ przez to rGwniez burmistrzow
1 prezydentow miast na prawach powiatu a przepisy ustawy dotyczace powiatow stosuje si¢
odpowiednio do miast na prawach powiatu. Stosownie do zalacznika do Obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatéw
wchodzqcych w sklad wojewédztw miasto Rzeszow jest gming majacq status miasta na
prawach powiatu, a w zwigzku z tym organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Prezydent Miasta Rzeszowa.

Stwierdzono, ze projekt spelnia wymagania okreslone w art. 79 ust. 2 Prawa
geologicznego i gérniczego oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczqcych projektéw robdt geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i gornicze projekt robot geologicznych
zatwierdza si¢ na czas oznaczony.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie, 35 — 959 Rzeszé6w ul. Grunwaldzka 15,
za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Otrzymuja:
1) Pan Rafal Jagielczuk, Sweco Infraprojekt Sp. z 0.0., ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow
(+ 1 egz. projektu robot geologicznych)
2. SR.VIa/a(+ 1 egz. projektu robét geologicznych),

Do wiadomoSci:
1. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego, al. Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
2. Centralne Archiwum Geologiczne PIG, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
3. Okregowy Urzad Goérniczy, ul. Armii Krajowej 3, 38-402 Krosno



	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

