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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 2
»Przewozy Regionalne” Opracowat ”Prze::(,z,‘,'(: :“g::alne” Arkusz [strona]
SPRIKRIZOD: Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 | Zatacznik [strona)
SPIS TRESCI
L.p. Tresé Strona | Arkusz | Zatacznik
1 | Karta zmian. 5
2 |Karta informacyjna. 6
3 | Opis funkcjonalny pojazdu. 12
4 Wykaz FIokumentéw zwigzanych. Instrukcje, warunki techniczne, 21
ustalenia, opisy.
5 WyKaz dokumentéw dotyczacych interoperacyjnosci pojazdow o5
kolejowych
6 |Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych. 31
7 | Cykle pozioméw utrzymania. 32
8 | Opis czynnosci przegladowych i naprawczych. 34
9 |lInstrukcje montazu i demontazu. 36
10 | Zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu lub naprawy. 37
11 | Wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania pojazdu kolejowego. 39
12 Ur_zqdzenia i‘narzedzia specjalistyczne niezbedne w trakcie utrzymania 41
pojazdu kolejowego.
13 | Wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw. 43
Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscia dla
14 podzespo’févs{ i pzeéci istotnych dlg bezpieczer'\st\{va i interpperacyjnoéqi, 44
okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczyé w czasie eksploataciji,
facznie z eksploatacja w trybie awaryjnym.
15 | Wykaz podzespotdw objetych dozorem technicznym. 45
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - PRZEGLADY
16 | Arkusz przegladéw. Autobus szynowy kompletny. 46 P1
17 | Arkusz przegladéw. Ostoja. 47 P2
18 | Arkusz przegladow. Nadwozie. 48 P3
19 | Arkusz przegladow. Waozki. 49 P4
20 | Arkusz przegladéw. Zestawy kotowe z fozyskami, maznicami. 50 P5
21 | Arkusz przegladdéw. Sprezyny nosne i zawieszenia. 51 P6
22 | Arkusz przegladdéw. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 52 P7
23 | Arkusz przegladéw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 53 P8
24 | Arkusz przegladéw. Sprzeg pdistaly. 54 P9
25 | Arkusz przegladéw. Wentylacja i ogrzewanie. 55 P10
26 | Arkusz przegladdéw. Kabina WC. 56 P11
27 | Arkusz przegladdéw. Bateria akumulatoréw. 57 P12
28 | Arkusz przegladéw. Oswietlenie i instalacja elektryczna. 58 P13
29 Ar!<usz prgeglqdéw: Aparaty i urzadzenia elektryczne NN obwodéw 59 P14
g%ownych i pomochiczych.
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»Przewozy Regionalne” Opracowat ”Prze::;{: :goi::alne" Arkusz [strona]

spotka z o.o. Data |2011-05 | Nr | DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
SPIS TRESCI
L.p. Tresé Strona | Arkusz | Zatacznik
29 | Arkusz przegladow. Silnik spalinowy. 60 P15
30 | Arkusz przegladow. Waty napedowe. 62 P16
31 | Arkusz przegladéw. Przektadnie gtéwne i rozdzielcze. 63 P17
32 | Arkusz przegladdw. Ukiad hydrostatyczny. 64 P18
33 | Arkusz przeglagdéw. Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci. 65 P19
34 | Arkusz przegladéw. Ukiad smarowania. 66 P20
35 | Arkusz przegladéw. System przeciwpozarowy. 67 P21
36 | Karta pomiarowa. Zestawy kotowe — przeglady. 68 1/P
37 |Karta pomiarowa. Nadwozie/podwozie 71 2/P
38 rlf:rrr:i I;ggw'larowa. Pomiar szczelnosci uktadu pneumatycznego i 76 3/p
39 | Karta pomiarowa. Regulacja projektoréw na pojezdzie. 77 1P/N
40 |Karta pomiarowa. Urzgdzen ABP (SHP,CA) 78 2P/N
41 | Karta pomiarowa systemow radiotacznosci. 82 3P/N
42 | Protokot z prob dziatania tachografu T-130P 84 4P/N
43 |Karta smarowania. 85 5P/N
DOKUMENTACJA UTRZYMANIA - NAPRAWY
44 | Arkusz napraw. Autobus szynowy kompletny. 91 N1
45 | Arkusz napraw. Ostoja. 92 N2
46 | Arkusz napraw. Nadwozie. 93 N3
47 | Arkusz napraw. Wézek 94 N4
48 | Arkusz napraw. Zestawy kolowe z tozyskami i maznicami. 96 N5
49 | Arkusz napraw. Sprezyny nosne i zawieszenie. 98 N6
50 | Arkusz napraw. Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe. 99 N7
51 | Arkusz napraw. Hamulec i uktad pneumatyczny. 100 N8
52 | Arkusz napraw. Sprzeg potstaty. 102 N9
53 | Arkusz napraw. Wentylacja i ogrzewanie. 103 N10
54 | Arkusz napraw. Kabina WC. 104 N11
55 | Arkusz napraw. Baterie akumulatoréw. 105 N12
56 | Arkusz napraw. Oswietlenie i instalacja elektryczna. 106 N13
57 Arkusz napraw. Aparaty i urzadzenia elektryczne NN obwodow gtéwnych 107 N14
i pomocniczych.

58 | Arkusz napraw. Silnik spalinowy. 108 N15
59 |Arkusz napraw. Waly napedowe. 109 N16
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»Przewozy Regionalne” Opracowat ”Prze::(,z,‘{: i%i::alne” Arkusz [strona]
SECIHIE SE0: Data |2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
SPIS TRESCI
L.p. Tresc Strona | Arkusz | Zatgcznik
60 | Arkusz napraw. Przektadnie gtéwne i rozdzielcze. 110 N17
61 | Arkusz napraw. Ukiad hydrostatyczny. 111 N18
62 | Arkusz napraw. Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci. 112 N19
64 | Arkusz napraw. Uktad smarowania. 113 N20
65 | Arkusz napraw. System przeciwpozarowy. 114 N21
66 | Protokot zdawczo- odbiorczy 115 1N
67 | Karta pomiarowa. Ostoja. 116 2/N
68 | Karta pomiarowa. Pudto. 118 3/N
69 | Karta pomiarowa. Rama wozka napednego. Pomiar geometrii. 120 4/N
70 |Karta pomiarowa. Rama wézka tocznego. Pomiar geometrii. 122 5/N
71 | Karta pomiarowa. Wéozek napedny / toczny. Préba obcigzenia. 124 6/N
72 | Karta pomiarowa. Pomiary geometryczne zestawdéw kotowych. 126 7/N
73 | Karta pomiarowa. Pomiar sprzegu srubowego. 129 8/N
74 | Karta pomiarowa. Pomiar haka ciggtowego. 130 9/N
75 | Karta pomiarowa. Pomiar zderzakéw. 131 10/N
76 5:33 Vsr?ir:;telrowa. Usytuowanie haka cieglowego wzgledem zderzaka i 132 11/N
77 | Karta pomiarowa. Pomiary odbiorcze ukfadu napedowego. 133 12/N
78 | Karta pomiarowa. Odbiér hamulca. 134 13/N
79 | Protokot z wazenia autobusu szynowego po naprawie. 136 14/N
80 | Protokdt. Préby stacjonarne. 137 15/N
81 | Protokot rekonstrukgji robdt dodatkowych. 138 16/N
82 | Protokét z jazdy probnej autobusu szynowego. 139 17/N
83 |Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie. 141 18/N
84 | Protokdt odbioru autobusu po naprawie. 142 19/N
85 |Swiadectwo Kontroli Jakosci. 143 20N
86 | Zastrzezenie 144

Oznaczenia wystepujace w tabeli spisu:

1. Np. 1/P oznacza zatacznik wystepujacy tylko w przegladach okresowych.
2. Np. 3P/N oznacza zatacznik wystepujacy zardwno w przegladach okresowych jak i w naprawach.
3. Np. 12/N oznacza zatacznik wystepujacy tylko w naprawach.
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WP Regionalne”
) Opracowat l:zewozy eglonalne Arkusz [strona] -
»Przewozy Regionalne” spéika z o.o.
spotka z o.o. Dat
a 2011-05 |Nr DSU- 212M 0130-1 |Zatacznik [strona])
KARTA ZMIAN
o Decyzja przewoznika Decyzja UTK*
Lp. Opis zmiany kolejowego
Znak Data
1 2 3 4 5
DBK-
1 [Zmiananr 1 str. 13, 19,4995 - WKWB.512.27 | 14.03.2014
2014
i 2
Zmiana nr , | Decyzianr A. 12019
Wykaz zmian wedlug zatgcznika do Decyzji
2 |nr' /. /2019 Prezesa Zarzadu — Dyrektora | Prezesa Zarzadu — - -

Generalnego z dnia AA stucunia. 2019 r. | Dyrektora Generalnego z
Dotyczy stron: 5, 24, 32, 40, 50, 67, 114

dniaff 5 Tn.uia. 2019r.

*) o ile wymagana




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 6

»Przewozy Regionaine”
spotka z o.0.

Opracowat

»Przewozy Regionalne”
spétka z o.0.

Arkusz [strona]

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]

KARTA INFORMACYJNA

1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO

POJAZD TRAKCYJNY: Dwucztonowy spalinowy autobus szynowy.

2. TYP POJAZDU

Lp. Kolejowy kod literowy (literowo-cyfrowy)

Symbol konstrukcyjny

1. SA109

212M

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU

KOLEJOWEGO
Symbol konstrukcyjny Numer Swiadectwa Data wydania
212M T/2011/0051 28.01.2011r.

4. PRODUCENT POJAZDU

Kolejowe Zaktady Maszyn KOLZAM S.A., Racibérz

5. DOKUMENTACJA BAZOWA

Wykonawca rysunkéw
konstrukcyjnych

Wykonawca warunkow
technicznych wykonania i
odbioru.

Wykonawca Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej

Instytut Pojazdéw Szynowych
,TABOR” w Poznaniu

Instytut Pojazdéw Szynowych
,TABOR"” w Poznaniu

Kolejowe Zakiady Maszyn
KOLZAM S.A., Raciborz

6. OSWIADCZENIE UZYTKOWNIKA

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja systemu utrzymania jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej pojazdu oraz przepisami ujetymi w §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 pazdziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1771).

Podpis Uzytkownika

7. DATA I NR DECYZJ
TRANSPORTU

R BIURA

ATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
KOLEJOWEGO

Data 050Z2042M Numer

DBK-512-06 12
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i »Przewozy Regionalne”
,Przewozy Regionalne” Opracowat sp 6I‘I,(a ggo.o. Arkusz [strona]

spétka z o.0.

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
KARTA INFORMACYJNA

PODSTAWOWE POJECIA | DEFINICJE

ABP - Automatyka Bezpieczenstwa Pociagu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpieczenstwo ruchu
kolejowego (SHP, CA, RS).

Awaria — powazne uszkodzenie pojazdu trakcyjnego lub jego zespotu, bedace wynikiem:

- dziatania sity wyzszej,

- kradziezy lub dewastacji elementéw konstrukgji,

- wykolejen, zderzen, najechan itp.,

- zamrozenia uktadu chiodzenia,

- zatarcia czesci ruchomych wymagajacych ciagtego smarowania w trakcie eksploataciji a spowodowanych
brakiem czynnikéw smarnych,

- zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Spétki.

Jako okolicznosé sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci i
zdarzenia, w szczeg6lnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkniecia zakladéw
itp., katastrofy i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody; pozar, powddz, trzesienie ziemi, epidemia
oraz inne kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy czynnosci prawnych rzadu lub innych wiadz. Mianem
uszkodzen awaryjnych nie mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzen powstatych
z innych przyczyn niz wyzszej wymienione.

Badanie — sprawdzenie dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu lub obwodu
za pomoca specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wprawiajgce zespét,
podzespét, element lub obwéd w stan pracy (ruch).

Braki w pojezdzie trakcyjnym — zespoty, podzespoly, elementy konstrukcyjne i elementy wyposazenia, ktérych
brakuje w pojezdzie trakcyjnym, w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego
typu pojazdu trakcyjnego.

CA — Czuwak Aktywny, system nadzoru nad pracg maszynisty sprawdzajacy jego czujnos¢ w statych odstgpach
czasowych (co 60 s).

Cykl naprawczy — okres miedzy dwiema naprawami lub tez okres migedzy oddaniem do eksploatacji nowego
pojazdu trakcyjnego, a jego pierwszg naprawa (po okreslonych przebiegach wyrazonych w kilometrach lub po
okreslonym czasie), w ktérym przeprowadza sie w ustalonych odstgpach czasu naprawy.

Cykl przegladowy — szereg nastepujacych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach
wyrazonych w kilometrach lub po okreslonym czasie), czynnosci ujetych w zakres przeglgdu okresowego,
wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami.

Dokumentacja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu trakcyjnego ~ zbiér informaciji zwigzanych
z procesem utrzymania pojazdu trakcyjnego, przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej
lub elektronicznej, obejmujgcy: rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu trakeyjnego;
ewidencje usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu trakcyjnego i jego podzespotow.

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdéw trakcyjnych — zespét przepiséw wewnetrznych i zasad
obowigzujgcych w Spéice oraz zbidr dokumentaciji zwigzanej z konstrukcjg, badaniami, eksploatacjg
i utrzymaniem pojazdow trakcyjnych.
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»Przewozy Regionalne”

K Arkusz [strona
spoétka 2 o.0. [ ]

»Przewozy Regionalne” Opracowat
spotka z o.0.

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
KARTA INFORMACYJNA

Dokumentacja systemu utrzymania — zbiér informacji i danych niezbednych w procesie utrzymania okreslonego
typu pojazdu trakcyjnego zestawionych w jednym opracowaniu obejmujacym:

- opis funkcjonalny pojazdu trakcyjnego z podziatem na jego elementy sktadowe,

- opis czynnosci przegladowych i naprawczych,

- instrukcje demontazu i montazu,

- zestawienie parametréw mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz opis metod pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametréw dla
zespotdw, podzespotéw i elementdw pojazdu trakcyjnego,

- wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow oraz wymagania szczegoine w zakresie czynnosci spawania
i badan nieniszczacych,

- ograniczenia zwigzane z bezpieczernistwem i interoperacyjnoscia dla zespotéw, podzespotéw lub elementéw
istotnych dla bezpieczenstwa, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploataciji, tacz -
nie z eksploatacjg w trybie awaryjnym,

- wykaz zespotéw, podzespotdw lub elementéw objetych dozorem technicznym.

Dokumentacja techniczna pojazdu trakcyjnego — ogét dokumentéw zawierajacych: dane techniczno — ruchowe,
warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania i wyniki badan oraz dane
konstrukcyjne pojazdu trakcyjnego, jego zasadniczych zespotoéw i podzespotow.

Dokumentacja techniczna powinna zawieraé:

- dokumentacje techniczno — ruchows,

- warunki techniczne wykonania i odbioru pojazdu trakcyjnego, jego zespotéw i podzespotdw,
- dokumentacje konstrukcyjna.

Element — niepodzielna czes¢ sktadowa (detal) wechodzaca w skiad podzespotu lub zespotu, np. 0 zestawu
kotowego, koto bezobreczowe, sworzer itp.

Gwarancja — odpowiedzialnos¢ naprawiajacego lub dostawcy wobec ,Przewozy Regionalne” sp. z 0.0. za
bezawaryjng prace i dobry stan pojazdu trakcyjnego przez okreslony czas, polegajgca na zobowigzaniu sie
dostawcy, naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu trakcyjnego lub wymiany uszkodzonego zespotu,
podzespotu lub elementu.

Gwarant — podmiot naprawiajacy lub dostarczajacy pojazd kolejowy, zespét, podzespét lub element.

Modernizacja pojazdu trakcyjnego — zespét prac i zabiegéw konstrukcyjno-technicznych majacych na celu
unowoczesnienie, zmiane przeznaczenia (parametréw uzytkowych) lub poprawe parametréw technicznych
pojazdu trakcyjnego.

Naprawa pojazdu trakcyjnego - doprowadzenie wyeksploatowanego Ilub uszkodzonego pojazdu
trakcyjnego, jego zespotu, podzespotu, elementu, obwodu lub ukfadu do stanu wymaganego przepisami
technicznymi.

Naprawa biezaca pojazdu trakcyjnego — nieplanowa naprawa pojazdu trakcyjnego, zwigzana z usunigciem
uszkodzenia powodujgcego utrate wtasnosci uzytkowych pojazdu trakcyjnego, potaczona z usunieciem
wszystkich stwierdzonych w czasie ogledzin usterek oraz wykonaniem niezbednych préb i regulacii.

Naprawa poawaryjna — naprawa majgca na celu przywrécenie wiasciwego stanu technicznego pojazdu
trakcyjnego, utraconego w wyniku awarii.
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, Arkusz [strona
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»Przewozy Regionalne” Opracowat

spotka z o.0.

Data | 2011-05 { Nr| DSU-212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
KARTA INFORMACYJNA

Naprawiajacy — podmiot gospodarczy posiadajacy wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne
oraz warunki organizacyjne, gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdéw
trakcyjnych, ich zespotdw podzespotdw i elementédw, okreslonych w dokumentacji systemu utrzymania,
adekwatnych dla danego poziomu utrzymania

Obwdd - szereg potgczonych ze sobg zespotow, podzespotéw i elementdw tworzacych odpowiednig droge
dla pradu elekirycznego, cieczy lub gazu.

Odbior techniczny — catoksztalt dziatan ktdre nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci rzeczywistych
parametréw, cech konstrukeyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napiséw i oznaczen
pojazdu trakcyjnego z parametrami cechami i oznaczeniami okreslonych w dokumentach stanowigcych
podstawe do odbioru technicznego.

Odchytka konstrukcyjna — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym), okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka naprawcza — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym

(konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne elementu, z ktérym moze on byé zamontowany do
pojazdu trakcyjnego w czasie naprawy okresowej.

Ogledziny — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie wzrokowe lub stuchowe stanu technicznego
pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu lub elementu.

Okres gwarancyjny — okres w ciagu, ktérego gwarant zobowigzany jest do usunigcia na koszt wtasny usterek
gwarancyjnych.

Okres miedzynaprawczy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu trakcyjnego wyrazony w
miesigcach lub latach.

Okres miedzyprzegladowy — okres pomiedzy dwoma kolejnymi przeglagdami pojazdu trakcyjnego wyrazony
w dniach kalendarzowych lub miesigcach.

Parametr — wielkos¢ charakterystyczna dia danego materiatu, procesu. elementu, podzespotu lub zespotu
(wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzujaca go z punktu widzenia jego przydatnosci.

Plan utrzymania — plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

- poziomy utrzymania pojazdu trakcyjnego,

- rodzaje i zakres przegladow i napraw pojazdu trakcyjnego,

- zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ograniczenia
prawdopodobienstwa wystapienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu trakcyjnego,

- zakres prac i czynno$ci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci pojazdu trakcyjnego iub jego
czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i spos6éb wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojazdu
trakcyjnego,

- czynnosci wynikajace ze szczegdlnych warunkéw utrzymania

Podzespét — grupa elementow tworzacych konstrukeyjng catosé, np. rama woézka, resor pidrowy, zestaw
kotowy itp.

Pojazd trakcyjny — pojazd kolejowy z witasnym napedem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub innym)
przeznaczony do ciggnigcia i/lub popychania wagonéw badz innych pojazdéw kolejowych; sktadajacy
sie z zespotow, podzespotéw, elementow (czesci) kidre mogg byé taczone w uktady lub obwody.
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Pomiar (zmierzenie) — czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie, za pomocq przyrzadow pomiarowych,
rzeczywistych wielkosci mierzonych parametréw.

Poziomy utrzymania — zakres czynnos$ci utrzymaniowych zdefiniowany w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego, dla ktorych realizacji wymagany jest okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien
i wyposazenia technicznego warsztatow.

Poziom PS (przeglad sezonowy) — czynnosci dodatkowe wykonywane w ramach przegladu okresowego, w celu
przygotowania pojazdu do okresu zimowego (przeglad zimowy — PZ) lub letniego (przeglad letni — PL)

Poziom P1 (przeglad kontrolny) — czynnosci okreslone dokumentacjg systemu utrzymania, wykonywane
cyklicznie w okreslonych odstepach czasu i majace na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu
trakcyjnego, szczegéinie pod katem bezpieczenstwa ruchu oraz wykryciu ewentualnych usterek i ich usunieciu
oraz uzupetnieniu materiatdw eksploatacyjnych.

Poziom P2 (przeglad okresowy) — planowe, okresowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego
potaczone z usunieciem stwierdzonych usterek, uszkodzer oraz z wykonaniem zabiegdw konserwagciji
zespolow, podzespotdw, elementow i ukiaddw, dokonywane w okreslonych odstepach czasu lub po
okreslonym przebiegu w zakresie zdefiniowanym w dokumentacji technologicznej systemu utrzymania.

Poziom P3 (przeglad duzy) — przeglad okresowy rozszerzony o czynno$ci okreslone dokumentacjg systemu
utrzymania, wykonywany w potowie przebiegu/okresu miedzynaprawczego majacy na celu utrzymanie
pojazdu trakcyjnego we wiasciwym stanie technicznym gwarantujgcym bezpieczenstwo ruchu do czasu
naprawy okresowej.

Poziom P4 (naprawa rewizyjna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym przeglad, naprawe lub
wymiane podzespotdw i zespotéw potaczona z czesciowym ich demontazem z pojazdu trakcyjnego oraz
naprawe lub wymiane elementéw zuzytych badz uszkodzonych.

Poziom P5 (naprawa gtéwna) — naprawa okresowa o zakresie prac obejmujgcym peiny demontaz podzespotéw
i zespotdw z pojazdu trakcyjnego w celu ich szczegdtowego sprawdzenia oraz naprawy lub wymiany
elementéw zuzytych badz uszkodzonych dla uzyskania konstrukcyjnych parametréw techniczno-
eksploatacyjnych i uzytkowych.

Préba dziatania — czynnosci kontroine majace na celu stwierdzenie prawidtowosci dziatania zespotéw,
podzespotdéw, uktadéw i obwoddédw zabudowanych na pojezdzie trakcyjnym.

Przebieg — ilo$¢ kilometréw przejechanych przez pojazd trakcyjny.

Przebieg migedzynaprawczy — ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie migdzy dwoma
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi naprawami.

Przebieg miedzyprzegladowy — ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd trakcyjny w okresie miedzy dwoma
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi przegladami.

RS — RadioStop, system pozwalajacy na zatrzymanie zdalne pojazdu droga radiowa.

Regulacja — doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z warto$ciami
parametrow podanymi w wymaganiach technicznych.
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Reklamacja — zwrécenie sie do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych wad,
uszkodzen i brakéw wystepujacych w pojezdzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotach oraz elementach
zzadaniem usunigcia wad, uszkodzen, brakéw.

SHP — Samoczynne Hamowanie Pociggu, system nadzoru nad praca maszynisty sprawdzajacy jego czujnos¢ po
minieciu punktu szlaku (elektromagnesu torowego).

Sprawdzenie — ustalenie stanu technicznego pojazdu trakcyjnego, jego zespotow, podzespotéw, elementow,
uktadow lub obwodéw poprzez dokonanie ogledzin, pomiaru, préby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne — poréownanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu trakcyjnego, jego zespotu,
podzespotu lub elementu z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku
kontrolnym z egzemplarzem wzorcowym, podlegajg miedzy innymi: predkosciomierze, manometry,
woltomierze, amperomierze itp.

Struktura cyklu — kolejnosé wystepowania po sobie poszczegéinych rodzajéow przegladéw i napraw.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu trakcyjnego — dokument wydany przez UTK
uprawniajacy do uzytkowania danego typu pojazdu trakcyjnego w przewozach kolejowych.

Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu trakcyjnego — dokument wystawiony przez upowaznionego
przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajacy, ze pojazd trakcyjny jest sprawny technicznie.

TDT - Transportowy Dozor Techniczny, jednostka pafistwowa powotana dia sprawowania dozoru technicznego
urzadzen w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

Uktad — zbidr elementoéw zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzacych odrebnej catosci przy
montazu np. uktad hamulcowy.

Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedociggniecie, stwierdzone w pojezdzie trakcyjnym, ktére nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie ogranicza waloréw uzytkowych pojazdu trakcyjnego i nie
wymaga natychmiastowego wylaczenia go z ruchu.

Uszkodzenie — utrata wiasnosci uzytkowych przez pojazd trakcyjny, jego zespot, podzespét lub element
w sposob nagly, uniemozliwiajaca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.

Uszkodzenie gwarancyjne — kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub
nieprawidtowego dziatania pojazdu trakcyjnego, zespotu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu, ktérego
przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

UTK - Urzad Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzadowej, wiasciwy w sprawach:
- regulacji transportu kolejowego,
- licencjonowania transportu kolejowego,
- nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw kolejowych,
- bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Utrzymanie — ogét czynnosci i zabiegdw majacych na celu zachowanie sprawnosci technicznej pojazdu
trakcyjnego gwarantujgcej bezpieczenstwo ruchu.
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1.Widok ogéiny pojazdu.

Rys.1. Dwucztonowy autobus szynowy typu 212M

CoNIO AWM=

Pudfo z ostoi,

Czoto pojazdu,

Szafka pneumatyczna,

Podtoga stalowa ze stopniami wew.,
Podtoga drewniana,

WytoZenie,

Pokrycie podtogi,

Urzadzenie cigglowo-zderzne,
Urzadzenia zewnetrzne (lusterka, syreny),

. Wywietrzniki,

. Fotele pasazerskie,

. Porecze,

. Okna boczne,

. Drzwi wejsciowe,

. Drzwi w kabinie maszynisty,
. Piasecznice,

. Pulpit,

. Szafa elektryczna,

. Antena radiotelefonu,
. SHP,

. Skrzynia akumulatoréw
. Kabina WC.
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2. Podstawowe dane techniczne.

1. Skrajnia kinematyczna autobusu SZyNOWEGO. ...t UIC505-1
2. SZEMOKOSE LOTU ..ottt v se e e s oo i SRS s S T S S . 1435 mm
3. Predkosc konstrukcyjna/ eksploatacyjna autobusu szynowego ..............c..ccocoeeveioiiiiiecneen. 1201100 kmi/h
4. Minimalny promien UKU TOTU .........ooooii e 80 m
B UKIAA OSi ... A+ —1+A
6. Dlugosc autobusu szynowego ze zderzakami.............c..ooooouiiiiiiisi e 27 896 mm
7. Dlugos$c¢ autobusu szynowego bez zderzakOw ..............c..ooeiviiiiiiiiiis e 26 596 mm
8. WySOKOSE aUtODUSU SZYNOWEGO ... ..o.oiiiiiiiii ittt ettt 3 750 mm
9. SZerokoSC autODUSU SZYNOWETO.........eouiiiiiiiiie ittt et 2910 mm
10.WysoKOS¢ zabUdOWY ZAEIZAKOW ...........ooiiiiiiiii i, ... 1050mm
11.Wysokos¢ zabudowy sprzegu STUDOWEGO .......ovviiieiiiie e ... 1045mm
12 .Wysokos¢ podiogi nad gtowka szyny:

- W KabINIE MASZYNISLY ......oiiiiiie e e 1250mm

- w czesci obnizonej (wejscie do autobusu) ..o 570mm

= N8 POMOSTACK . ... e e e 1075mm
13.Liczba miejsc siedzacych (StalyCh) ... o e ; 62
14.Liczba miejsc siedzacych skiadanych....... ... 11
15.Catkowita liczba migjsC SIedZgCyCh ........ooooiviiiiiiii e e izl
16.Liczba miejsc stojacych (4 osoby/1m2) ...................................................................................... 170
17.Catkowita liczba miejsc W autobusie. ... L 243
18.Masa autobusu w stanie stUZbOWYM ... ... 46Mg
19.Masa autobusu w stanie OBCIZONYM ....erviii e ......59Mg
20.Maksymalny nacisk zestawu kolowego napednego/tocznego ............cco coveeivvevevveviveneinnnnnnn...... 157/127 kN
21 ROZSIAW O ....eviiiriiirieiimeeciieir et n e e e e e ee oo oo RS T R TR S T L S 7200mm
22.5redniCa KO (NOWYCR) ... e e 840mm
23.Srednica kot maksymalnie ZUZYEYCR .............coiiiie oo e 780mm
24 Profil Kota JEZANEGO........uiiiit i e 28UIC135
25 HamuleC zasadniCZy ...........uiiiiiiiiii e e e elektropneumatyczny, zespolony
26.HaMUIEC POSTOJOWY ...ttt e et e e e e e e e aeeaeeeees caenene sprezynowy
27 Hamulec mechaniczny Na WOZKU ...........coooiiiiiiiiie e tarczowy
28 Wydajnos ¢ sprezarki (Przy P = BDar) ........coociiit vt vt 620dm*/min
29.Ukiad biegowy autobusu 4 wozki jednoosiowe ..................... (2 napedne typu 18MNDb+2 toczne typu 31AND)
30.Uktad napedowy autobusu:
- silnik wysokoprezny — RABA typ D10 UTSLL....c.oooiiiiii e e 190kW/19000br/min
- przektadnia gtdéwna — hydrodynamiCzZna ... Voith Diwa 864.3
- przekiadnia osiowa — dwustopniowa z nawrotnicg, .............. typu TKKR 16-200 firmy Ganz-David-Brown
31.P0JeMNOS & ZDIOMIKA PAIIWA .............o e e 2x500dm®
32.0grzewanie WOdNEe ............ocevviiiiiiieiiiie e podgrzewacz typu Hydronic 24 firmy Eberspacher
BB PHASECZINICE ...oieeiiii ettt e 8szt
34.Smarowanie obrzezy KOt ... typ pateczkowy na smar suchy
35.Napiecie instalacji @IeKINYCZNG] ... .o e e 24V DC
36.ZaKIeS teMPEIAtUN. ... ittt ettt -30°C do +40°C
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3. Przeznaczenie i opis ogélny autobusu szynowego.

3.1. Przeznaczenie.

Autobus szynowy typu 212M stanowi samodzielng pasazerskg jednostke trakcyjng o napedzie spalinowym
przeznaczong do obstugi kolejowego ruchu lokalnego i regionalnego. Dzigki zabudowie typowych zderzakéw i
urzadzen sprzegajgcych mozna bezproblemowo potaczy¢ ten pojazd z innymi pojazdami kolejowymi. W autobusie
zabudowano uktady SHP (do wspoipracy z urzadzeniami torowymi) oraz uktad radio-stopu, ktéry pozwata na
ewentualne, awaryjne zatrzymanie pojazdu z nastawni.

Caly uktad napedowy umieszczono pod podtoga w czesci przedniej w obu cztonach autobusu. W obnizonej czesci
srodkowej pojazdu zabudowano obustronnie drzwi odskokowo-przesuwne. Podtoge w obrebie drzwi wejsciowych
usytuowano na wysokosci 570 mm od gtéwki szyny, za$ w dalszej czesci podnosi si¢ ona do wysokosci 610 mm.
Umozliwia to swobodne wejscie pasazerom z poziomu peronu niskiego i sredniego (jakie wystepuja na liniach
lokalnych).

3.2. Opis ogodlny autobusu szynowego.

Autobus szynowy typu 212M stanowi rozwiniecie konstrukcji autobusu szynowego typu 208M (autobus ll-giej
generacji serii SA104 + SA122) oraz wczesniej produkowanych lekkich pojazdéw pasazerskich, pomocniczych i
specjalnych takich jak: autobusy szynowe typu SPA-66 (autobusy szynowe I-szej generacji serii SN81) oraz
mikrobusy szynowe typu WOA-22/29, MS-L-01, MS-W-01.

Konstrukcja lekkiego pojazdu pasazerskiego z napedem spalinowym- autobusu szynowego spowodowata
konieczno$¢ zastosowania ukladéw bedacych pofaczeniem rozwigzan z autobuséw drogowych i wagondw
motorowych. Do napedu autobusu szynowego typu 212M zastosowano podpodiogowy zespdt napedowy
sktadajgcy sig: z wysokopreznego lezacego silnika spalinowego oraz przektadni hydromechanicznej (skrzyni
biegéw). Naped z przekfadni hydromechanicznej przekazywany jest watem na przektadnie osiowg nawrotng
zabudowana na osi wozka napedowego.

Tego typu, identyczny ideowo, ukfad napedowy (silnik wysokoprezny + przektadnia hydromechaniczna) znajduje
zastosowanie w wielu pokrewnych konstrukcjach autobuséw najbardziej renomowanych firm zachodnich.
Autobus szynowy typu 212M jest konstrukcjg dwuczionowa o identycznych wymiarowo czionach. Kazdy z
czlonéw autobusu oparty jest na uktadzie biegowym skfadajacym sig z dwoch woézkow jednoosiowych, ktdre z
uwagi na maksymalne naciski na zestawy kolowe sa preferowane do lekkich pojazdéw pasazerskich.
Sprzegniecie miedzycztonowe wykonano za pomocg sprzegu krotkiego a pomiedzy poszczegoinymi cztonami
zabudowano przejscie otwarte, oparte na rozwigzaniach stosowanych w nowoczesnych zespotach trakcyjnych i
wagonach pasazerskich (podwdjna ostona przejscia typu harmonijkowego). Na czotownicach skrajnych cztonéw
zabudowano typowy uklad sprzegowo-zderzny wyposazony w zderzaki elastomerowe, urzadzenie ciegtowe i
sprzeg srubowy. Takie rozwigzanie podyktowane jest praktycznymi doswiadczeniami z eksploatacji taboru
trakcyjnego w Polsce; w przewozach lokalnych i regionalnych autobusy szynowe wykonujg prace gtéwnie w
trakcji jednokrotnej z uwagi na mniejsze potoki pasazerskie. Przy sporadycznej koniecznosci tgczenie jednostek
typowy ukfad sprzegowo-zderzny spetnia dostatecznie stawiane mu zadanie: mozliwos¢ taczenia zostaje
zachowana (autobus jest przystosowany do trakcji wielokrotnej) a ponadto bezproblemowe jest tgczenie z
zasadniczym taborem szynowym.

3.2.1. Pomieszczenie dla pasazerow.

W przedziale pasazerskim zabudowano ergonomiczne fotele typu twardego wykonane w technice
wandaloodpornej. Fotele rozplanowano zasadniczo w ukfadzie 2 + 2 w ustawieniu naprzeciw siebie. Wszystkie
fotele zamocowano do $cian bocznych oraz sufitu (bez standardowego podparcia za pomoca nég foteli do
podiogi). Pozwala to na utrzymanie czystosci we wnetrzu autobusu a zarazem powoduje zmniejszenie
pracochtonnosci podczas sprzatania. Zastosowane fotele umozliwity uzyskanie szerokiego przej$cia srodkowego
przez caly autobus o szerokosci ok. 850 mm.
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Nad fotelami zamontowano na $cianach bocznych wzdtuzne pétki do pomieszczenia bagazu podrecznego. W
czesci przedniej za sciankg przedsionka drzwiowego w czionie 2 wydzielono przedziat dla podréznych z
wiekszym bagazem wyposazajgc go w uchylne siedzenia.

Przedziat pasazerski wyposazono w odpowiednie porecze i uchwyty dla pasazeréw stojgcych. Zastosowano
porecze poziome gérne w przedsionkach przy drzwiach wejsciowych oraz poziome gérne i pionowe w obrebie
przej$¢ pomigdzy siedzeniami. W przedsionku obok drzwi usytuowano pionowe i skosne uchwyty utatwiajace
wsiadanie i wysiadanie z perondéw wysokich.

3.3. Pudto.

Nadwozie kazdego czlonu wykonane jest jako samono$ne pudio wspierajgce sie na uktadzie biegowym
sktadajacym sie z dwdch wozkdw jednoosiowych (napednego i tocznego).

Ostoja (rama gtéwna) pudta stanowigca zarazem rame podiogi zbudowana jest z typowych gietych
ksztattownikéw hutniczych wykonanych ze stali spawalnej o zwigkszonej wytrzymatosci i odpornosci na korozje
w gatunku 18G2A oraz blachy ryflowanej zwiekszajgcej wytrzymatos¢ wzdtuzng i skretng ostoi pudia z
materiatu gatunku 10HA. Szkielet pudia jest zbudowany z cienkosciennych prostokatnych i kwadratowych
stalowych profili zimnowalcowanych typu zamknietego (takze z materiatu 18G2A), co gwarantuje uzyskanie
odpowiedniej lekkosci przy wymaganej sztywnosci i wytrzymatosci pudta nadwozia. Ostoja autobusu wraz z
konstrukcjg szkieletowa pudta przenosi wszystkie obcigzenia okreslone normg PN-EN 12663 dla tego typu
pojazdow.

Szkielet pudifa pokryty jest od zewnatrz poszyciem wykonanym z blach aluminiowych klejonych do krokwi
dachowych oraz $cian bocznych, czotowej i tylnej. Klejenie poszycia zewnetrznego wykonano za pomoca
konstrukeyjnych klejow montazowych typu SIKAFLEX. Tego typu zastosowana konstrukcja klejonego poszycia
wykonanego z blachy aluminiowej poza zmniejszeniem masy nadwozia i uzyskaniem catkowicie odpornej na
korozje powtoki zewnetrznej dodatkowo przenosi wysokie obcigzenia dynamiczne, ttumi drgania oraz hatas.
Czota autobusu od strony stanowiska maszynisty zakoriczono estetycznie uksztattowang konstrukcjg
kompozytowg wykonang z laminatéw poliestrowo- szklanych wzmacnianych dodatkowo wktadkami stalowymi.
Konstrukcja czota wzorowana na rozwigzaniach technicznych z przemystu lotniczego umozliwia mocowanie
wykonanej niezaleznie skorupy kabiny maszynisty do stalowego azurowego szkieletu pudta nadwozia.
Uszczelnienie potgczenia pomigdzy tak wykonang skorupg kabiny maszynisty a szkieletem i poszyciem pudta
wykonano za pomoca elastycznych $ciezek klejowych i uszczelniaczy typu SIKAFLEX.

Od strony wnetrza szkielet pudia wytozono estetycznymi zmywalnymi plytami poliweglanowymi IMPAX. Miedzy
powierzchniami zewnetrznego poszycia a ptytami umieszczono materiat izolujgcy cieplnie i akustycznie, co
pozwolito na uzyskanie niskiego wspéiczynnika przenikania ciepta przez $ciany boczne i dach autobusu. Do
izolacji wykorzystano m.in.: mase gluszaca i piyty izolacyjne ISOFLEX itd.

Oba czlony napedowe w tylnej czesci ostoi na znacznej swej diugosci posiadajg czes¢ obnizong ostoi, co
umozliwito uzyskanie ptaszczyzny obnizonej podtogi na wysokosci 600 mm od poziomu gtéwki szyny.

W czesci obnizonej obydwu czionéw sg zabudowane dwuskrzydiowe drzwi odskokowo -przesuwne produkgii
firmy BODE i RAWAG (ptaty drzwi) o przeswicie w pozycji otwartej 1300 mm, otwierane i zamykane
indywidualnie przez pasazerdéw lub ze stanowiska maszynisty autobusu szynowego (naped i sterowanie
drzwiami odbywa si¢ na drodze elektrycznej). Drzwi posiadajg ukiady zabezpieczenia zgodne z wymogami
karty UIC 560.

Autobus jest przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.

W obu cztonach od strony silnika ta czesé podtogi, z uwagi na umieszczone pod poditogg zespoly napedowe
wykonana zostata jako ,normalna” podtoga. W czesci $rodkowej pudia zabudowano schodki wejsciowe, co
umozliwito uzyskanie identycznej wysokosci do ptaszczyzny wejsciowej jak w czesci obnizonej (600 mm od
gtéwki szyny).
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W obrebie drzwi kazdego czionu zabudowano przedsionek posiadajacy $cianki dzialowe oddzielajgce siedzenia
pasazerskie od drzwi wejsciowych.

W pudle zastosowano duze panoramiczne okna boczne z gérng czescig odchylang. Okna wbudowano w Sciany
metodg wklejania za pomocy klejow SIKAFLEX. Zastosowane okna posiadajg konstrukcje podwajnej szyby
zespolonej ze szkla bezpiecznego typu hartofloat oraz termofloat zmniejszajacego przenikalnos¢ cieplng okna
(producentem szyb jest ,PILKINKTON" Sandomierz).Zastosowane szyby te speiniaja wymagania karty UIC
651. W czesci srodkowej czionu pierwszego zabudowano duze okna , kitére sg jednoczesnie oknami
awaryjnymi. W drugim cztonie okna awaryjne zabudowano przy przejéciu miedzycztonowym.

Wentylacja przedziatdw pasazerskich odbywa sie na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza poprzez
zainstalowane dmuchawy w ciggu wentylacyjno- oswietlajacym umieszczonym na suficie.

Do ogrzewania pudta zastosowano stanowiskowe zalezne nagrzewnice wodno-powietrzne typu autobusowego
zamontowane pod siedzeniami pasazerskimi, oraz wymienniki konwekcyjne zabudowane na S$cianach
bocznych. Ogrzewanie wnetrza pracuje w ukfadzie dwustopniowym; pierwszy stopien tworzg wymienniki
konwekcyjne a drugi stopien wymienniki +nagrzewnice wodno-powietrzne (ogrzewanie nawiewne).

Pudta czlonéw posiadajg w czolowej czesci wydzielong kabine maszynisty. Kabina maszynisty oddzielona jest
od przestrzeni pasazerskiej Scianka dziatowa, w ktdrej zabudowano jednoskrzydiowe drzwi otwierajace sie w
kierunku przedziatu dla pasazerow.

W tylnej scianie pudet czionéw znajduje sie przejscie miedzyczionowe ostoniete podwdjng elastyczng
konstrukcjg harmonijkowg. Dzieki zastosowaniu takiej ostony mostka przejSciowego zrealizowano koncepcje
Lotwartej", wspolnej przestrzeni pasazerskiej autobusu. Wewnetrzng konstrukcje pudta czionu napedowego
podzielono na dwie przestrzenie podstawowe tzn. kabinge maszynisty oraz kabine pasazerska.

W czionie pierwszym w érodkowej jego czesci (niska podioga) zabudowano kabing WC. Natomiast w cztonie
drugim w strefie niskiej podtogi wyznaczono miejsce do przewozu rowerow (w pozycji wiszacej) oraz wiekszych
bagazy.

3.3.1. Kabina maszynisty.

Kabina maszynisty umieszczona jest w czolowej czesci nadwozi obydwu czlonéw. W $&cianie czotowej i
bocznych tej przestrzeni zastosowano bardzo dobre przeszklenie; okna boczne kabiny sg wykonane jako
dzielone z gérng czescig odchylng oraz otwieranym okienkiem w dolnej czesci do przekazywania informacii
pisemnej. Szyby okien czotowych i bocznych speiniajg wymagania karty UIC 651. Na szyby czotowe
zastosowano nadmuch podgrzanego powietrza. Okna czotowe wyposazono w wycieraczki i spryskiwacze o
napedzie elektrycznym.

Podstawowe oswietlenie wnetrza kabiny maszynisty wykonano za pomoca dwoch sufitowych lamp
Swietldwkowych z mozliwoscig zmiany natezenia oswietlenia.

Kabine wyposazono w usytuowany po prawej stronie ergonomiczny pulpit sterowniczy, pozwalajacy na
sterowanie wszystkimi uktadami autobusu szynowego. Pulpit maszynisty jest wyposazony w monitorowy uktad
wskazujacy prace zespotu napedowego, elementy sterujace obrotami silnika, przektadni, ogrzewaniem,
otwieraniem drzwi itd. Pulpit posiada rozdzielong ptaszczyzne informacyjna, wykonawczg (robocza) i sterujgca.
Poszczegdine urzadzenia pod wzgledem wykonywanych funkcji, budowy i usytuowania sg zgodne 2z
wymaganiami karty UIC 617-3 oraz UIC 651. W pulpicie w czlonie 2 zabudowano wskaznik rejestratora
szybkosci oraz radiotelefon nadawczo-odbiorczy.

Na stanowisku pracy maszynisty zamontowano ergonomiczny fotel. Zastosowano pneumatycznie podnoszony i
amortyzowany fotel (wyposazony we wszystkie niezbedne ukiady obrotu, dosuwu itd.) spetniajacy warunek
szybkiej ewakuacji. Do ogrzewania i wentylaciji kabiny maszynisty oraz podgrzewania szyby czotowej
zastosowano nagrzewnice wodno-powietrzng umieszczong pod pulpitem (pod szybami czotowymi).

”Przewozy Region alne” Opracowat Arkusz [strona]
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Uktad nadmuchu z nagrzewnicy umozliwia ogrzewanie kabiny po zataczeniu ogrzewania (nadmuch ogrzanego
powietrza) lub tez nawiew chiodnego powietrza przy wylaczonym ogrzewaniu. Wymiane powietrza w kabinie
umozliwia zabudowany w suficie wentylator, ktéry moze byé wiaczony na prace ttoczacq (nawiew) lub
wyciggowa (ss3ca).

Kabina od przedziatu pasazerskiego oddzielona jest Sciankg dziatowg z drzwiami jedno skrzydtowymi
zabudowanymi w srodku scianki. Drzwi otwieraja sie w kierunku przedziatu pasazerskiego; zostaty wyposazone
w zamki umozliwiajgce zamknigcie nieczynnej kabiny maszynisty oraz dodatkowo zanikniecie przez maszyniste
od wewnatrz (przed niepowotanym dostepem pasazeréw). Ukiad drzwi umozliwia szybkie ich otwarcie w
przypadku szybkiej ewakuacji. Konstrukcja scianki dziatowej i drzwi umozliwia obserwacje wnetrza pojazdu i
sprzedaz biletéw dia podréznych.

3.3.2. Ukiad wentylacji autobusu.

W dachach autobusu w obydwéch cztonach zabudowano wentylatory (po 4 w przedziale pasazerskim i po 1 w
kabinie maszynisty) w podsufitowym ciggu wentylacyjno-oswietleniowym. Wentylatory z napedem elektrycznym
przystosowane sg do pracy w trybie nawiewnym lub wyciagowym. Zapewniajg one wymuszong wentylacje
nadwozia. Okna boczne zabudowane w kazdym czlonie posiadajg gorng czes¢ odchylna. Po uchyleniu okien
umozliwia sie naturaing wentylacje wnetrza.

3.3.3. Ukiad ogrzewania autobusu.

Ukiad ogrzewania zastosowany w autobusie szynowym jest ogrzewaniem ,wodnym" (wypetnionym cieczg
niezamarzajacg) z wymuszong poprzez dmuchawy nagrzewnic cyrkulacjg powietrza. Uklad ten jest taki sam w
obydwéch cztonach.

Do ogrzewania autobusu wykorzystuje sie gtéwnie ciepto z uktadu chtodzenia zespotu napedowego. Powoduje
to zmniejszenie zuzycia paliwa na ogrzewanie i tym samym podwyzsza sprawnosé energetyczng catego
autobusu. Do ukfadu chtodzenia zespotu napedowego potaczono spalinowy podgrzewacz typu HYDRONIC 24
firmy Eberspacher (Niemcy), ktérego zadaniem jest wstepne podgrzewanie zimnego zespotu napedowego oraz
ogrzewanie kabin z wykorzystaniem ciepta z ukfadu chtodzenia silnika. Uktad chtodzenia zespotu napedowego
wspomagany przez podgrzewacz oddaje czes¢ energii ciepinej cieczy w nagrzewnicach wodno-powietrznych.
Podgrzewacz posiada elektroniczny ukiad sterowania i zabezpieczenia; ponadito wyposazony jest w uktad
diagnostyczny wspotpracujacy z komputerem poktadowym INTELO firmy LOKEL zabudowanym w autobusie.
W uktadzie ogrzewania znajduje sie nastawny regulator temperatury sterujgcy intensywnoscig ogrzewania, co
pozwala na utrzymywanie statej temperatury we wnetrzu bez koniecznosci ingerencji obstugi autobusu.

3.3.4. Przedziat sanitarny.

W érodkowej czesci cztonu pierwszego (w obrebie przejscia drzwiowego) umieszczono przedziat sanitarny
(kabine WC) przystosowany dla niepetnosprawnych. Przedziat sanitarny jest wyposazony w specjalne uchwyty
dla niepetnosprawnych, miske ustepowsg, umywalke, zasobnik na reczniki papierowe, watek do papieru,
dozownik mydta ptynnego, lustro oraz pojemnik na zuzyte reczniki papierowe. Przedziat ustepowy wykorzystuje
system toalety pracujacej w systemie zamknietym z wykorzystaniem zbiornika fekalii. Miske ustepowg stanowi
kompakt sedesowy wykonany ze stali kwasoodpornej i obudowany ostong z tworzywa sztucznego.

Kompakt sedesowy jest potaczony ze zbiornikiem fekalii, zbiornikiem wody, instalacjag pneumatyczng i
elektryczna. Pod ostong z tworzywa sztucznego zabudowano sterownik i elementy wykonawcze kompaktu
sedesowego, dzieki czemu ukfad pracuje w cyklu automatycznym sterujgc blokadg drzwi przedziatu
sanitarnego, sygnatem zajetosci czy awaryjnym spustem wody z kompaktu w przypadku obnizenia sie
temperatury zewnetrznej. Kabina WC posiada o$wietlenie zataczone przyciskiem umieszczonym obok drzwi
oraz wentylacje wymuszong uzyskiwang poprzez wentylator dachowy zatgczany automatycznie sygnatem
zamkniecia drzwi przedziatu ustepowego. Zastosowane uktady wyposazono w elementy kontrolne (,sygnat
zajetosci") i zabezpieczajgce, informujace zapaleniem sie czerwonego wskaznika umieszczonego nad drzwiami
o awarii instalacji i zakazie uzytkowania WC.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 18

»Przewozy Regionalne”

spétka z 0.0. Arkusz [strona]

,Przewozy Regionalne” Opracowat

spotka z o.0.

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 | Zatacznik [strona]
OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU

3.3.5. Szafa elektryczna.

Szafa aparatury elektrycznej (NN) zostata zabudowana w kabinie maszynisty.

Wygodny dostep do poszczegéinej aparatury umozliwiaja drzwiczki na catg szerokosé szafy. Po otwarciu drzwi
zewnetrznych (zamykanych na zamek) obstuga autobusu ma tatwy dostep do:

- wylacznikéw samoczynnych poszczegdinych obwoddw,

- kontroli izolacji biegundéw ,+" lub ,-",

- zalgczenia podgrzewacza, ogrzewania autobusu, WC oraz wytaczenie awaryjne baterii akumulatoréw,

- miernikéw pradu tadowania i napiecia baterii 24V, sterownika VOITH,

- bezpiecznikdw i wylgcznika samoczynnego baterii.

Po otwarciu drugich, wewnetrznych drzwi jest mozliwy dostep do tablicy przekaznikowe;j.

Tablica elektryczna-przekaznikowa wykonana jest jako konstrukcja ramowa i zawieszona na zawiasach
palcowych umozliwiajacych odchylenie tablicy i dostep do wnetrza szafy i okablowania.

W podiodze szaf sterowniczych znajdujg sie pola z wbudowanymi przepustami przewodowymi, elektrycznymi i
pneumatycznymi. Pewna ilos¢ aparatury elekirycznej umieszczona jest w niszach gérnych przestrzeni
pasazerskich oraz pod pulpitem (przekazniki interfejsowe oraz zasilacz i zespét nadawczo-odbiorczy radia). W
pulpicie czlonu 2 zabudowany zostat rejestrator predkosciomierza. W kabinie maszynisty zabudowana zostata
dodatkowa szafka elektryczna, w ktérej znajduje sie sterownik mikroprocesorowy autobusu firmy LOKEL oraz
jego zasilacz.

3.3.6. .Szafy pneumatyczne.

Szafa pneumatyczna w czionie 1 zostata zabudowana w tylnej czesci przedziatu pasazerskiego. Szafa ta
mieéci aparature elektropneumatyczng w postaci nowoczesnej tablicy pneumatycznej. Skomasowanie
aparatury elektropneumatycznej w postaci tablicy umozliwia bardzo wygodny dostep obstugowy zwlaszcza w
przypadku koniecznosci szybkiego lokalizowania usterki funkcjonalnej.

W czionie 2 na $cianie tylnej w czesci pasazerskiej zostata zabudowana druga szafa pneumatyczna z
dodatkowg tablica.

3.3.7. Ukiad stopni ruchomych i wysuwanego podestu.

W autobusie pod wszystkimi drzwiami sg zabudowane stopnie ruchome wraz z wysuwanym podestem do
wjazdu i wyjazdu wézka inwalidzkiego. Wysuw stopni ruchomych umozliwia tatwiejsze wsiadanie i wysiadanie z
poziomu gtowki szyny. Decyzje o wysuwie stopni ruchomych i podestu wysuwanego podejmuje maszynista.

3.4. Ukiad jezdny autobusu szynowego.

Uktad jezdny autobusu stanowig cztery wézki jednoosiowe: dwa napedowe typu 18MNDb oraz dwa toczne typu
31ANb. Wézki te konstrukcyjnie sg bardzo zblizone; réznig sie zabudowg na wozku napedowym przektadni
osiowej oraz zabudowa ugieciowego czujnika prézny-tadowny.

3.4.1. Charakterystyka techniczna wozkoéw.

Oznaczenie typu wozka:

LT 0T To 1o 3}V O OO O RO 18MNb
LT (o VO O OOy 31ANDb
= predKoSE KONSITUKCYINE .....comrieereee et s s sn s san s san e b eaas e 120 km/h
5 PredkoSE EKSPIOALACYINA . ...ecirieeieeeetiet ettt st et b e e sae e s r s 100 km/h
LI .= o] (o rTo 3 (o] { 1 RO OO PO PO 1435 mm
s Srednica okregu toCZNEGO KOta......cccuiiiiiiiiiiriieitinit et 840 mm
#  dOpUSZCZAINE ZUZYCIE KO ... .ottt s s bbb s 30 mm
B {OZYSKOWANIE MAZNIC....c ettt e er s s ae s 2 tozyska walcowe

= wymiar f0zysK toCZNYCH (A X D) .ecoueriiiieecece et 110x 215
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3.4.2. Opis konstrukcji.

Rama wézka

Wykonana jest jako konstrukcja catkowicie spawana z blach stalowych tworzacych zamkniety przekro)
skrzynkowy.

Sktada si¢ z dwoch podtuznie, ksztattem dopasowanych do zabudowy sprezyn gumowo-metalowych typu
+MEGI" potaczonych w przedniej czesci czolownica, na ktérej zabudowane sg wsporniki: zawieszenia, hamulca
tarczowego, amortyzatora poziomego, zawieszenia przektadni (tylko wozek napedowy 18MNb) oraz gniazda do
zabudowy sprezyn |l stopnia usprezynowania.

Do tylnej czesci kazdej podtuznicy dospawano wsporniki sprezyn z gniazdami oparcia sprezyn Il stopnia |
wsporniki belki przeniesienia sity pociggowej.

Usprezynowanie I-go stopnia i prowadzenie maznicy

Daszkowe sprezyny gumowo-metalowe typu ,MEGI" zabudowane migedzy maznicami a ramg wozka stanowig
usprezynowanie | stopnia oraz zapewniajg bezluzowe prowadzenie zestawu kolowego w kierunku wzdtuznym i
poprzecznym. Nadmierne przemieszczenie ramy wozka wzgledem zestawu kolowego ograniczone sg
dodatkowo poprzez odbijaki pionowe. Dla korekty wymiaréw wysokosciowych w usprezynowaniu | stopnia
zastosowano podkiadki regulacyjne. Zastosowany S$ciggacz stanowi takze zabezpieczenie zestawu przy
podnoszeniu wozka.

Usprezynowanie Il stopnia

Usprezynowanie |l stopnia stanowig 4 sprezyny $rubowe kiére przyjmujg wszystkie przemieszczenia pionowe |
poziome nadwozia wzgledem wozka realizujgc tzw. zasade ,flexoil".

Ze wzgledu na rozne obcigzenia pionowe wozkéw zastosowano inne sprezyny dla wozka napednego 18MNb 1
inne dla wozka tocznego 31ANb. Przemieszczenia ramy wozka wzgledem nadwozia autobusu w kierunku
pionowym i poprzecznym ograniczone sg elastycznymi odbijakami gumowo-metalowymi.

W celu tlumienia drgan pionowych i poziomych zabudowano amortyzatory hydrauliczne pionowe tgczace
pokrywa korpusu maznicy z nadwoziem, oraz poziome tgczace czotownice ramy wézka z nadwoziem

Zestaw kotowy

Zbudowany jest z dwdch kot monoblokowych o srednicy 840 mm i zarysie obrzezy 28UIC-135 osadzonych na
osi. Na jednym kole zabudowane sg tarcze hamulcowe.

3.4.3. Piasecznice.

Wozki napedowe ( skrajne) majg zabudowane piasecznice. Piasecznice uruchamiane sg pneumatycznie,
przy czym dziatanie nastepuje odpowiednio do kierunku jazdy. Sygnaly sterujace piasecznicg zwigzane sg z
ukfadem przeciwposlizgowym i hamulcem awaryjnym. Dozowanie piasku jest regulowane bezstopniowo.
Piasecznice uruchamiane sa przy poslizgu két podczas hamowania jak i podczas ruszania.

3.4.4. Uktad smarowania obrzezy kot.

Zastosowano smarowanie obrzezy wg systemu firmy CENTRAK na obu zestawach kotowych. Na wspornikach
przykreconych do ramy woézka zabudowano aplikatory kwadratowe z pateczkami smarujgcymi obrzeze kot.
Aplikatory posiadajg specjalnej konstrukcji sprezyne, ktéra zapewnia staly docisk pateczki smarujace] do
obrzeza kota.

Zabudowa umozliwia regulacje potozenia aplikatora w przypadku; zuzycia kota (20-30 mm na srednicy),
wymiany pateczki smarujace;.
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Smarowanie powoduje zmniejszenie zuzycia obrzezy kot tak, ze czynnikami decydujacymi o przetoczeniu
obreczy jest zuzycie powierzchni tocznej, co w konsekwenc;ji przediuza zywotnosc¢ két.

3.5. Uklad napedowy.

Uktad napedowy autobusu 212M skfada sie z:

- zespotu napedowego (silnik spalinowy z przekfadnig gtéwna), przektadni osiowej na osi zestawu kotowego,
- watu przegubowego Cardana, tgczgcego obie przekfadnie.

Elementy catego ukfadu zabudowane sg pod podioga nadwozia. Dzieki zastosowaniu takiego rozwigzania
uzyskano nowoczesne podpodiogowe przekazanie napedu umozliwiajace lepsze wykorzystanie przestrzeni dla
pasazeréw. Opisany ukiad napedowy charakteryzuje sie wiekszym naciskiem zestawu napednego (niz zestawu
tocznego), co pozwala na rozwiniecie wiekszej sity pociggowej pojazdu.

3.5.1. Silnik spalinowy.

Do napedu autobusu zastosowano silnik firmy RABA typu D10 UTSLL.

Silnik typu D10 UTSLL jest silnikiem wysokopreznym, czterosuwowym, rzedowym o poziomym ukiadzie
cylindrow, chtodzonym woda (ciecza). Silnik wyposazony jest w dotadowanie z chiodzeniem powietrza
dotadowanego. Posiada mechaniczny system regulacji wirysku, sterowania i kontroli pracy oraz elektroniczne
zewnetrzne zadawanie predkosci obrotowe] silnika poprzez odpowiedni nastawnik wspdlpracujacy z
komputerem poktadowym INTELO.

Silnik spetnia wymagania normy EURO |l dotyczace czystosci spalin. Dane techniczne silnika (wg 1SO 1585):

¢ INIOC ZNAMIOMOWA. ...eerurrerreeinrereareressssesesssresssseesessasssssesssssassssesssssesasssssssessssssssssssrassnemsssres seesssesasssasssasenns 190 kW
o ODIOY ZNAMIONOWE ......oneieeiieieceiteniee et e e rre s sesereseeresatesesasnesenneesneasseassossnesanes seasssensssusanseenns 1900 obr/min
o ODroty biegU JAIOWEGO.....cc..oiiiiieeieierrce e r et eesre s ss e s s aa s e snesrees seesesestsesseeeneeenes 600 obr/min
+ zuzycie paliwa (optymalna charakterystyki) .........ccocceeercrieniierenieeinieeniin e rseeeres evsreresreeecsseessees 194,9 g/lkWh
e sposOb dotadowania.........ccccevevieeriens cevvieeercreeeeees dotadowanie poprzez sprezarke napedzang spalinami
« chtodzenie powietrza dofadowanego ........ccceeeevreicrniiiieniies cecrinrsreesiaeessceenne chiodnicg powietrze/powietrze
S (0 To b= TR (1 (R R U UU S RURURSTRRt bezposredni
o liczba i UKD CYINAIOW .....coeeviiieiiee ettt ettt st e seseesseeseessenennnens 6 rzedowy, poziomy
+  pojemNOSC CaKOWILA CYIINATOW ....ccccvvieiiieiiiieeeiiieectreereesetrressreeseeessreeessvesssseessses seseessseesssrerssrenes 10,35 dem
® FOAZA)J FOZIUCNU ... .eeiiireeriii e rce e e r et s s er e e st s e s r e e e nr e s nes s s soneseannes sevesssessnsnesonarensnes elektryczny (24 V DC)
® INOC TOZIUSZNIKA .eeveirtreriieeiiveeiseesrieeseeesteeestessssesssesssesssesssssssesssesosssssessssesseessesssessseenses eessesstessensssesss 5,4 kW
+ minimalna temperatura rozruchu (Dez Podgrzania) .........cccecveerrreeriieeeirieesireriieerarersreees seeesseesesesesssans -18 C
LI =T o T=Te=1 (0T =Wy 10 I el o1 (o e b= Lo =T Lo T TR 78-85 T
o temperatura Oleju SMAarUJACEEO. ......eeiiiicciiiieieccciiee e cciteeecerre e e e eeteessssvteeseseaeeessnneeseennneserensnssssrnenesssss 8095 T
o ZUZYCIE Ol jU SMATUJACEO ..vvviierrrirerieeieireersiveeeeiiseesisseesseesssisnessssassssees sessssvssssensrensnenns 0,5 % zuzytego paliwa

3.5.2. Przekiadnia hydromechaniczna (skrzynia biegéw).

Jako przekladnie gtéwng w zespole napedowym zastosowano hydromechaniczna, jednokierunkows,
przefgczalng pod obcigZzeniem, automatyczng skrzynie biegéw firmy VOITH serii DIWA 864.3.

Dane techniczne przektadni gidwnej:

¢ IMAX MOC WEJSCIOWE. ... .ceeeeeereeeiieeeeiieeiaiteeeeisteeeseeeesseeessesesssesessssesssssesssessessssasasesesssessses sseessssesernsenssensn 300 kW
* MAaX MOMENE NA WEJSCIU ...cereueireiiieieiieeeiiieeeeeitte e ittt esiteesiaeessteeesssesssesessessasssassssesessenans seassesssnessreronnns 1500 Nm
* MAX ODFOLY N8 WEJSCIU .cc.eueeiruereririerceiereenrecererereasreraseessaeesssreeseeressessssnessserasssers srasssasssssessanesns 2300 obr/min
® HlOSE DIEGOW ......veeeieceeeieceecctee e ctte e rtee e et e e s aer e st ee e e e e eeraeesssbaeeessaeesseesnseaeasbaeasssaesssaansaesnreaennres besessteesrnteeesans 4

- przetozenia biegow:
T DIB cerereieecrererrirerete s e s rere s e s e s e e s e ressan e s be e e b e e s b e estees seeesreeesssaeranns 5.2
2 DIEG. it e seerreeaeresaees 1.36
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® Masa Przekiadni SUCNE] ........ccccevviiireieiniiiniiierreenirreresrereereesssseer et e e s sereseseesbeesbaessssasens sossnnesenssriesaneas 315 kg

3.5.4. Przektadnia osiowa.

Zastosowana przektadnia osiowa jest produktem firmy GDB (Ganz-David Brown). Jest to konstrukcja
przystosowana do wspétpracy z przekiadnig hydromechaniczng DIWA, ktdéra nie posiada wewnetrznej
nawrotnicy. Odmiana zastosowana w autobusie 212M to TKKR 16-200. Jest przekiadnig zebatg dwustopniowa,
z jednym stopniem o kotach zebatych tukowych. Korpus przektadni stanowi segmentowy odlew staliwny,
wyposazony dodatkowo we wskaznik kontroli poziomu oleju oraz w magnetyczne korki spustowe. Przektadnia
ta posiada mechanizm zmiany kierunku obrotéw (nawrotnice); mechanizm ten posiada trzy pozycje pracy f{j.
jazda w zmiany kierunku obrotéw (nawrotnice); mechanizm ten posiada trzy pozycje pracy tj. jazda w przéd -
luz - jazda w tyt. Przetaczanie odbywa sie na drodze elektropneumatycznej, zas sterowanie przetaczaniem jest
nadzorowane przez zastosowany w autobusie komputer poktadowy INTELO. Kota zebate sa wykonane ze
stopowe;j stali konstrukcyjnej wyzszej jakosci w celu zwigkszenia trwatosci i wytrzymato$ci przektadni. Korpus
przektadni zawieszony jest za pomocg facznika reakeyjnego na ramie wézka. Elastycznos¢ zawieszenia oraz
ttumienie drgan przekladni zapewniaja przeguby metalowo-gumowe tacznika reakcyjnego. Przektadnia
smarowana jest rozbryzgowo olejem przektadniowym.

Dane techniczne przektadni osiowej:

B 1941 (o .4= a1 (=W 0T @r(= <= Vo [ 1 P OO 3,366
- dopuszczalne obcigzenie 0si z przekfadnig........c.cccoveviriiiiiniiini 201
- MAX PrZEN0OSZONY MOIMENT...ccciriurriiieerirreeesereessreessserersssnesonsressasmeeseresssossmesessaess sesssnnesssrsess 4700 Nm
- MAax Przen0oSzZoNa MOC CIAGIA ..cverererrerirerireeerierersrreresereesssroresseresssresseresssesossusseses ssressssrassssnss 250 kW
- MASA PrZEKIAANI..... .o s fereabrereeenes 0k.536 kg
- pojemNOSCE OlejU SMAIUJACETO ..ccuuerierreiiierieeriee st et e e s s s neeebessabess sesbesssres okoto 11 dm®
3.6. Hamulec.
3.6.1. Warunki hamowania autobusu szynowego 212M.
Droga hamowania od predkos$ci maksymalne)..........c.ccooriviciiiiiiiiiiiniinir e 800 m
Hamulec elektropneumatyCzNy ........cooivieiiiierririeeerreeeereree e sreerere s eeer e s es zgodnie z Kartg UiC 540
WydajnoSE Sprezark POWIBEIZA...........oocviiiciriirirce ettt s b s sab e 1240 I/min
HAMUIEC POSIOJOWY ....eiiiiiieiieriiirrisreereremrere st e st e rseeessresseeressabs e s s ats s sab e e sbassbaesesnnsssrbessssn e s naesssanes sprezynowy
OPOZNIBNIE NAMOWANIA. .......e.ceeoeereeerereresssssesssesasssssssessessssssessssasssesssssessssasssssssssessasssssassssssassssssssssssssans ok. 1m/s®
Maksymalne wzniesienie, przy ktérym pojazd szynowy jest utrzymywany w postoju ........c.ceevvervinmniniininenn 45%o
Urzadzenie przeciwpoSiizgowe ........cc.coorecreriercnccmrec e dziata przy ruszaniu i hamowaniu pojazdu

Uktad hamuicowy pojazdu jest przystosowany do dziatania w systemie SHP, czuwaka aktywnego i radio-stopu.
Elementy wykonawcze uktadu hamulca zabudowano w sposdb umozliwiajacy tatwg diagnostyke i szybka
obstuge. Okladziny cierne hamulca tarczowego wykonane sa z materiatéw bezazbestowych. Pojazd szynowy
wyposazony jest w hamulec bezpieczenstwa wg wymagan Karty UIC 543 (z uchwytami umieszczonymi w
pomieszczeniach dla pasazeréw). Przewidziano mozliwosé przerwania nagtego hamowania wywotanego
uruchomieniem hamulca bezpieczenstwa.

Maszynista ma mozliwo$é samodzielnego dokonania proby hamulca z kabiny maszynisty.

3.6.2. Sterowanie hamowaniem.

Sterowanie hamulcem pneumatycznym realizowane jest na drodze elekirycznej sygnatami binarnymi. Ukfad
hamulca pneumatycznego skiada sie z elektrycznych manipulatoréw i tablicy pneumatycznej, na ktdrej
umieszczono wszystkie urzagdzenia pneumatyczne.
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Ukiad sterowania wyposazony jest w nastepujace rodzaje hamulcow:

- hamulec elektropneumatyczny typu bezposredniego,

- hamulec pneumatyczny zgodny z wymaganiami Karty UIC 540,

- postojowy hamulec sprezynowy,
Wybér odpowiedniego typu hamulca lub wykonanie préby szczelnosci realizowane sg przez przetaczniki w
kabinie maszynisty. Uktad posiada mozliwos¢ blokowania przyciskami w kabinach maszynisty hamowania
hamulcem bezpieczenstwa uruchomionym przez pasazera.
Przebieg hamowania hamulcami pneumatycznymi nadzorowany jest przez urzadzenie przeciwposlizgowe két
jezdnych.

3.7. Urzadzenia ciegtowo — zderzne.

Autobus szynowy wyposazony jest w standardowy ukiad cieglowo-zderzny, stosowany w normalnotorowym
taborze kolejowym. Na zewnetrznych czotownicach autobusu zamontowano zgodnie z kartg UIC 526-1 po dwa
zderzaki (lewy i prawy) przeznaczone do wagonow osobowych (typu KX-ZP4 produkcji KAMAX S.A). Zderzaki
sg wyposazone we wstepne amortyzatory ze sprezyng talerzowa oraz elastomerowy amortyzator gtéwny.
Zastosowany zderzak jest zgodny z kartg UIC 528.

Do sprzegania sie z innym pojazdem (lokomotywa lub wagonami kolejowymi) siuzg urzadzenia ciggtowe
zamontowane na czofownicach. W sktad urzadzenia ciggtowego wchodzi: ciegto widlowe wg PN-K-88184-2-
328-306, hak ciegtowy wg PN-89/K-88161 oraz typowy sprzeg srubowy wg PN-77/K-88160. Urzadzenie
ciegtowe jest zgodne z odpowiednimi kartami UIC.

Poszczegolne cziony autobusu sg sprzegniete elastycznym sprzegiem miedzycztonowym firmy DELLNER
COUPLERS.

3.8. Wyposazenie elektryczne autobusu szynowego.
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, w ktérych moze poprawnie pracowac aparatura elektryczna i
elektroniczna - 30T do + 55T (do +70 °C sterowniki silnika spalinowego).
Wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych, ktorych cze$¢ pradowa potaczona jest z napieciem
wyZzszym niz bezpieczne sg uziemione w sposéb trwaty przez uszynienie.
Uziemienie ochronne uszyniajgce wykazuje warto$¢ rezystancji mniejsza niz 0,01 Q
3.8.1. Zrédto zasilania instalacji elektryczne;j.
Zréditem zasilania instalacji elektrycznej autobusu szynowego jest bateria akumulatoréw kwasowych (4x2szt.) o
napieciu 24 V. Jej pojemnos¢ zabezpiecza uruchomienie pojazdu szynowego, wraz z zasilaniem elektrycznym
agregatu ogrzewczego. Zapewnia tez prace tego agregatu w ciggu 2 h przy temperaturze otoczenia -18°C. Do
tadowania baterii akumulatoréw i zasilania odbiornikéw energii w czasie jazdy majg zastosowanie alternatory (4
szt.), napedzane przez silniki spalinowe.
W ukfadzie elektrycznym autobusu wystepuja nastepujace gtéwne grupy odbiornikow:
- rozrusznik (obwody silnika spalinowego),
- zawory elektrohydrauliczne i elektromagnesy przektadni hydromechaniczne;j,
- zawory elektropneumatyczne przektadni osiowej,
- urzadzenia oswietleniowe,
- urzadzenia grzewcze,
- elektrycznie sterowane urzgdzenia mechaniczne i pneumatyczne,
- urzadzenia wentylacyjne,
- inne takie jak podest ruchomy (stopien) oraz urzadzenia w przedziale WC.
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Odbiorniki energii elektrycznej wraz z zasilajacymi je przewodami sg zabezpieczone dwubiegunowo
wytacznikami samoczynnymi o charakterystyce dobranej do charakteru obcigzenia. Wszystkie wytaczniki
samoczynne sg umieszczone w dogodnym miejscu w szafie sterowniczej w kabinie maszynisty.

3.8.2. Sterowanie urzadzeniami pojazdu szynowego.

Sterowanie napedem oraz hamowaniem autobusu odbywa sie z alternatywnie zataczanych pulpitéw maszynisty
(leden pulpit aktywny, jeden pasywny). Pulpit maszynisty wyposazony jest we wszystkie niezbedne elementy
umozliwiajgce sterowanie jazdg w obydwu kierunkach i hamowaniem autobusu.

Do sterowania napedem kazdy z pulpitéw wyposazony jest w:

* nastawnik predkosci jazdy i hamowania hydrodynamicznego (dotyczy sterowania predko$cig obrotowa
silnika i zatgczaniem stopni retardera),

+ nastawnik wyboru kierunku jazdy (dotyczy przekiadni osiowej),

» nastawnika hamulca.

Catoscig systemu sterowania elektrycznego zarzgdza sterownik mikroprocesorowy (komputer poktadowy)
typu INTELO firmy LOKEL, ktory kontroluje podstawowe sygnaty dotyczace dziatania pojazdu i generuje wiasciwe
sygnaly sterujace, w tym decydujace o bezpieczenstwie i chronigce podstawowe podzespoly, takie jak zespot
napedowy. Program ten moze byc w fatwy sposéb wymieniony ze wzgledéw obstugowych lub serwisowych przez
zmiang oprogramowania. Sterownik mikroprocesorowy wspoipracuje z dwoma panelami operatorskimi
umieszczonymi na obu pulpitach sterowniczych.

Na kazdym panelu (EXOReTOPO5) znajduje sig kilkka diod sygnalizacyjnych o ustalonych funkcjach oraz 2
przyciski. W momencie wiaczenia zasilania uruchamiane sg automatycznie wprowadzone uprzednio do pamieci
RAM aplikacje programowe.

3.8.3. Diagnostyka.

Autobus jest wyposazony w system diagnostyczny silnika, przekiadni hydromechanicznej, podgrzewacza
spalinowego, tablicy pneumatycznej i drzwi. Pefna diagnostyka moze by¢ prowadzona zaréwno przy uzyciu
jednego z istniejacych w pojezdzie paneli operatorskich, jak tez z wykorzystaniem zewnetrznego urzgdzenia
(ktérym moze by¢ takze panel operatorski lub inne urzadzenie mikroprocesorowe komunikujgce sie z systemem
autobusu poprzez zlacze RS485). Uproszczona diagnostyka pojazdu jest prowadzona w sposéb ciagly przez
sterownik mikroprocesorowy. Informacja o zakiéceniach w pracy podstawowych urzgdzen pojazdu jest
wys$wietlana na pulpicie w kabinie operatora. W okreslonych przypadkach nastepuje samoczynne zadziatanie
uktadu automatyki kontroli pracy pojazdu (np. w przypadku braku smarowania silnika spalinowego).

3.9. Wyposazenie pojazdu szynowego w urzadzenia bezpieczeristwa ruchu kolejowego.
3.9.1. Lacznosé radiowa.
W autobusie szynowym zainstalowany jest radiotelefon pociagowy, dla {gcznosci radiowej maszynisty z
uzytkownikami sieci pociagowej na PKP.
Zastosowany w autobusie szynowym radiotelefon wyposazony jest w ukfad zdalnego zatrzymania pociggu,
oddziatywujgcy bezposrednio na uktad hamowania.
3.9.2. Samoczynny Hamulec Pociggu (SHP) i czuwak aktywny (CA).
Autobus szynowy wyposazony jest w urzadzenie SHP i CA stosowane na sieci PKP.
3.9.3. Interoperacyjnosé.
Autobus szynowy nie jest interoperacyjny, nie zostat wyposazony w urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
wymagane przez Zarzgdy kolei panstw sagsiednich i nie moze kursowaé¢ w ruchu transgranicznym
(miedzynarodowym) do panstw sgsiednich.

EKTOR BIURA

Ada arek
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WYKAZ DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

Instrukcje, warunki techniczne, ustalenia, opisy

L.p.| Nrdokumentu Nazwa dokumentu Uwagi
1 212M - 0159-1 gzl:lar;entacja Techniczno-Ruchowa autobusu szynowego serii
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu
2 | 212M-013601-1 szynowego typy 212M wydanie sierpieri 2002 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu
3 | 212M-013602-1 szynowego typu 212M wydanie sierpieri 2002 r.
4 Pt4 Jnstrukcja pomiaréw i oceny zestawdéw kolowych pojazdéw ggowazwe od
kolejowych. 18.07.2018r.
. . s . obowigzuje od
5 Pt-5 %I'pstrukqa o utrzymaniu pojazdéw kolejowych z napedem — Pt- dn. 11.01.2017
r.
6 Pt.7 Jnstrukcia w zakresie utrzymania urzadzen bezpieczenstwa

ruchu SHP+CA+RS"
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH INTEROPERACYJNOSCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH
L.p. Numer Tytut
. Obwieszczenie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w sprawie ustalenia
1 822 (l)Jg 2/!(;.005&';.9.62 z dnia listy dokumentow normalizacyjnych, zasadnicze wymagania dotyczace
T ’ interoperacyjnosci kolei (Dz.Urz. Ml z dn. 8 sierpnia. 2005 r).
DOKUMENTY PODSTAWOWE DLA KAZDEGO PODSYSTEMU.
Dyrektywa 2001/16/WE | w sprawie interoperacyjnosci transeuropejskiego systemu kolei
2 Parlamentu konwencjonalnych.
Europejskiego i Rady z
19-03- 2001r.
3 Dz.U.Nr 86 poz.789 z Ustawa z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym.
pdZniejszymi zmianami
Dz.U. 2000 r. Nr 50, Ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe.
4 | poz.601, z pézniejszymi
Zmianami.
Dz. U. Nr 122, poz. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
5 1321, z pozniejszymi
zmianami
6 Dz.U. Nr 62 poz.627,z | Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska.
poézniejszymi zmianami
Dz. U.Nr171. Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 5 wrzesnia 2006 r. w sprawie
7 zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci kolei oraz procedur
oceny zgodnosci dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.
PODSYSTEM INFRASTRUKTURA.
Dz.U. Nr175 poz.1706 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrze$nia 2003r. w sprawie
wykazu typow budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu
8 kolejowego oraz typow pojazdéw kolejowych, na kiére sg wydawane
$wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii.
Dz.U. Nr 212 poz.2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie
ze zmianami wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
9 bezpieczeristwem ruchu kolejowego i warunkow jakie powinny spetniac¢
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.
PODSYSTEM STEROWANIE.
Decyzja Komisji (WE) z | dotyczaca technicznej specyfikaciji dla interoperacyjnosci odnoszacej si¢ do
10 | dnia 28 marca 2006 r. podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.
Dz.U. Nr212 poz.2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie
11 ze zmianami wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i

bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkéw jakie powinny spetniac
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe.
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PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe. Systemy tagcznosci, przetwarzania danych i
12 sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane z
bezpieczenstwem.
13 PN-EN 50238:2003(U) | Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ pomiedzy taborem, a urzadzeniami
wykrywania pociggow.
14 | Instrukcja le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizaciji.
15 Instrukcja le-3 Whytyczne techniczno-eksploatacyjne urzadzen do wykrywania stanéw
awaryjnych taboru.
PODSYSTEM TABOR
Decyzja Komisji (WE) z | Dotyczaca technicznej specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszacej sie do
16 |dnia 23 grudnia 2005 r. | podsystemu "tabor kolejowy - hatas" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.
Dz. U, Nr 103, poz. 1090 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
17 swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu.
Dz. U, Nr 37, poz. 330 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
18 Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych.
PN-EN 286-3:2002 Proste, nieogrzewane ptomieniem zbiorniki ciSnieniowe na powietrze lub
19 azot. Czes¢ 3: Stalowe zbiorniki cisnieniowe pneumatycznych uktadéw
hamulcowych oraz uktadéw pomocniczych dla taboru kolejowego.
20 | PN-EN 12080:2008 Kolejnictwo. Maznice. tozyska toczne.
21 |PN-EN 12081:2008 Kolejnictwo. Maznice. Smary.
22 [PN-EN 12082:2008 Kolejnictwo. Maznice. Badania eksploatacyjne.
o3 | PN-EN 12663:2002 Kolanlctwo. V\(yma’ganla konstrukcyjno-wytrzymatosciowe dotyczace pudet
kolejowych pojazdéw szynowych.
) . Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Osie zestawdw kotowych tocznych.
24 | PN-EN 13103:2009 Zasady konstrukc;ji.
o5 | PN-EN 13260:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wdzki. Zestawy kotowe. Wymagania dotyczace
wyrobu.
26 |PN-EN 13261:2009 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie. Wymagania dotyczace wyrobu.
27 | PN-EN 13262+A1:2009 | Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania dotyczace wyrobu.
28 | PN-EN 13298: 2003(U) | Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe sprezyny zawieszenia.
29 PN-EN 13452-1: Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.

2003(U)

Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne.
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30 PN-EN 13452-2: Kolejnictwo. Hamowanie. System hamowania w transporcie publicznym.
2003(U) Czesc 2: Metody badan.
31 | PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zewnetrzne zarysy wiencow két.
32 PN-EN 14067-4+A1: Kolejnictwo. Aerodynamika. Cze$¢ 4: Wymagania i procedury badan
2009 aerodynamicznych.
33 | PN-EN 14198: 2005 Kolejnictwo. Hamowanie. Wymagania dla systemu hamulcowego pociggow
prowadzonych przez lokomotywe.
) . Kolejnictwo. Badania wtasno$ci dynamicznych pojazdéw szynowych przed
34 | PN-EN 14363: 2007 dopuszczeniem do ruchu. Badania wtasnosci biegowych i préby stacjonarne.
35 PN-EN 14531-1: Kolejnictwo. Metody obliczern drég hamowania, zwalniania oraz funkcji
2005(V) zakoriczenia dziatania uktadu hamulcowego. Czg$¢ 1: Algorytmy ogodine.
36 | PN-EN 14601: 2007 Kolejnictwo. F"rqste i katowe kurki kofcowe przewodu gtéwnego hamulca i
przewodu zasilajgcego.
37 | PN-EN 50121-1: 2009 Zastosowgnlg ko!e]owe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.
38 | PN-EN 50121-2: 2010 Zasto_sowanlg kolejowe. Kpmpatybilnoé(: elgktromagnetyczna. Czesé 2:
Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.
39 | PN-EN 50121-3-1: 2010 Zastosowapla _kolejowe. Kompatybilnoéé elektromagnetyczna. Cze$¢ 3-1:
Tabor. Pocigg i kompletny pojazd.
40 | PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania k_Ole]O\'Ne. Urzadzenia stacjon_arne_. 'Czeéé 1: Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.
41 PN-EN 50125-1: Zastosowania kolejowe. Warunki srodowiskowe stawiane urzgdzeniom.
2002(U) Czgs¢ 1. Urzadzenia taborowe.
) . Zastosowania  kolejowe. Specyfikacja niezawodnosci, dostgpnosci,
42 | PN-EN 50126:2002(U) podatnosci utrzymaniowej i bezpieczenstwa.
43 | PN-EN 50155:2007(U) | Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.
} ) Zastosowania kolejowe. Tabor. Badania pojazdéw szynowych po
44 | PN-EN 50215:2009 zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploataciji.
46 | PN-EN 50238: 2003 (U) Zastosowgma k(?lG]?WB — Kompatybilno$é pomiedzy taborem a urzadzeniami
wykrywania pociggéw.
47 gggg (TJ)I =0 S0RS Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
48 | PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wiasciwosci palne materiatow. Wymagania i metody badas.
49 | PN-K-88177:1998 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.
50 | PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygnaly korica pociggu i inne sygnaty. Wymagania.
51 | PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badan.
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52 | PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale
) . Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
53 | PN-EN 473:2008 nieniszczacych - Zasady ogéine
v . Tabor kolejowy - Elektryczna instalacja zasilania urzagdzen wagonowych -
54 | PN-K-23011:1998 Wymagania ogéine
55 | EN ISO 3381:2005 Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hatasu wewngtrz pojazdéw szynowych
Normalizacja taboru transportowego i jego elementow. Zasady, procedury,
56 | UIC 500 wyd.2 wyniki.
57 | UIC 505-1 wyd.10 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazddw.
58 | UIC 505-4 Wplyw zastosowania skrajni kinematycznej okreslonych w karcie 505 na
rozmieszczenie budowli w stosunku do toréw i na tory miedzy soba.
59 | UIC505-5 Wspdine warunki podstawowe dla kart 505-1 i 505-4. Komentarz o
przygotowaniu tych kart i przepisy ich dotyczace.
60 | UIC 510-1 Wspotdziatanie urzgdzen statych z pojazdami transportu osobowego.
61 |uic 510-2 Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania két o réznych srednicach w
uktadach biegowych réznego typu.
62 | UIC 511 Wagony. Rozstaw zestawow kotowych.
Pojazdy. Warunki wymagane dla dziafania obwodéw torowych i uktadu styku
63 [UIC 512 wyd.8 kolo —szyna’.
Pojazdy trakcyjne i wagony. Wézki — Uktady biegowe. Badanie maznic
64 |UIC5155 zestawow kotowych.
Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punktu widzenia wtasciwosci
65 |UIC 518 dynamicznych, bezpieczenstwa jazdy, obcigzenia toru i parametrow
biegowych.
66 |UIC 521 Wagony pasazerskie i wagony bagazowe, wagony towarowe, pojazdy
trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na koncach pojazddw.
67 |uiC 532 Wagony towarowe i wagony pasazerskie. Wsporniki sygnatowe. Wagony
pasazerskie — State sygnaly elektryczne.
68 | UIC 533 wyd.2 Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu.
69 [UIC 540 wyd.4 Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociagéw towarowych i osobowych.
Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki cisnieniowe
70 |UIC 541-07 pojedyncze ze stali, odporne na ptomieth dla instalacji hamulcowych
pneumatycznych i urzadzer pomocniczych pneumatycznych w pojazdach
szynowych.
71 |UIC 542 wyd.4 Czesci hamulcowe — Wymiennosé.
72 |UIC 543 Hamulec. Przepisy na wyposazenie wagonow.
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73 |UIC 544-1 wyd.4 Hamulec. Hamownos¢.
74 |UIC 545 wyd.8 Hamulec. Napisy, znaki i cechy.
75 |UIC 547 wyd.4 Hamulec - Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla préb.
76 |UIC 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonéw pasazerskich
77 | UIC 555 Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich
Warunki techniczne na dostawe zestawow kotowych  dla taboru
78 |UIC 813 wyd2 trakcyjnego i wagonéw. Tolerancje i montaz.
79 |UIC 814 wyd.2 Warunki techniczne dotyczace homologacji oraz dostawy smaréw
yd. przeznaczonych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych.
Warunki techniczne dostawy sprezyn srubowych naciskowych formowanych
80 |UIC 822 wyd.5 na goraco lub na zimno dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow.
81 |UIC 825 wyd.2 Warunki techniczne na dostawe hakéw cieglowych dla obcigzen nominalnych
yd. 250 kN, 600 kN lub 1000 kN dla pojazdéw trakcyjnych i wagonow.
Warunki techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla taboru napednego i
82 | UIC 826 wyd.3 doczepnedo.
) Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegéw
83 | UIC 830-1 wyd.4 hamulcéw pneumatycznych.
. Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajacych dla giéwek
84 | UIC 830-2 wyd.4 sprzegéw hamulcowych.
85 |UIC 830-3 wyd.3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegéw hamulcowych.
Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajacych elastomerowych
86 |UIC 831 wyd.3 dla ttokéw cylindrow hamulcowych.
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki
87 | UIC 834 wyd.1 ciSnieniowe ze stali dia urzadzen hamulcowych sprezonego powietrza i
pneumatycznych urzadzen pomocniczych w pojazdach szynowych.
88 |UIC 842-1 Warunki techniczne na dostawe materiatéw malarskich przeznaczonych do
ochrony pojazdéw kolejowych i konteneréw.
Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z zeliwa
88 |UIC 846 sferoidalnego.
: Warunki techniczne dia dostawy blach na plyty prowadnicowe ze stali
89 |UIC-893 manganowe;.
90 |UIC-897-11 Warunki techniczne dla dopuszczenia spawaczy, ktérzy sg wykwalifikowani

do spawania stali.
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WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH INTEROPERACYJNOSCI
POJAZDOW KOLEJOWYCH
L.p. Numer Tytut
PODSYSTEM UTRZYMANIE
91 Biuletyn PPW PKP A Przepisy uzytkowania wagonow w kolejowej komunikacji miedzynarodowej.
z 1996 Nr 35 poz.150
92 |RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejg towaréw niebezpiecznych.
93 |RIP Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami wagonéw prywatnych.
PODSYSTEM RUCH
Decyzja Komisji (WE) z | w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjnosci w zakresie
94 |dnia 11 sierpnia 2006 r. | podsystemy ,Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.
Dz.U. Nr 212, poz. 2152 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
95 z pozniejszymi wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i
Zmianami, bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunki jakie winny spetnia¢ osoby
zatrudnione na tych stanowiskach.
96 Dz.U. Nr 172, poz. 1444 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
ogdinych warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacii.
PODSYSTEM APLIKACJE
97 Dz.U. Nr 11 poz.95 z Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999r.

poézniejszymi zmianami,
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POZIOMY UTRZYMANIA POJAZDOW KOLEJOWYCH

Planowe poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych.
1. Przeglady.

3. Naprawy zespotdw i podzespotdw wykonywane w
wyspecjalizowanych warsztatach.

Poziom Poziom P1 Poziom P2 g P°z'°"r‘] P3 ,
zgodny z dotychczasowymi zgodny z dotychczasowymi zgodny 2 dotychczasowymi
Rled rzegladami kontrolnymi ladami ok [ przegladami okresowymi
ania przegace ; ym przegiqaam oxrssowymi 0szerzonymi pojazdéw
pojazdéw kolejowych pojazdéw kolejowych P YLEo)
- kolejowych
& | Czynnosci sprawdzajace lub Czynnosci, ktére zapobiegajg Czynnosci z zakresu utrzymania,
2 | monitoring stanu technicznego przekroczeniom limitéw zuzycia, ktére zapobiegaja przekroczeniom
S | pojazdu kolejowego dokonywane wykonywane na specjalistycznych | limitow zuzycia wykonywane na
N' | przed wyjazdem pojazdu na linig, w | stanowiskach, w przerwach miedzy | SPecjalistycznych stanowiskach, z
@ |czasie jazdy lub po zjezdzie kolejng planowana eksploatacjg wytaczeniem pojazdu kolejowego z
> | pojazdu. Niektdre z tych czynnosci | pojazdu kolejowego. planowanej eksploatacii.
‘g, moga by¢ dokonywane przez
& | pracownikéw przewoznika
< | (maszyniste, rewidenta) lub przy
'S | & |uzyciu— automatycznych urzadzen
‘§ & | pokiadowych lub przytorowych.
= 1. Ocena stanu zasadniczych 1. Szczegdtowa ocena stanu 1. Szczegdtowa ocena stanu
N zespotéw, podzespotdw i uktadow technicznego pojazdu technicznego pojazdu
g pojazdu kolejoyvego,'majqcych kolejowego przez sprawdzenie kolejowego_ poprzez
o wplyw na bezpieczenstwo ruchu dziatania jego obwodéw, sprawd;enle dziatania jego
zl 8 pojazdu. ) ogledziny dostepnych bez obwoddw, ogledziny
% | & |2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego demontazu podzespotéw, dostepnych, takze po
3 @ w materialy eksploatacyjne. przewidziane w dokumentacji demontazu, okreslonych w
0. | S |3. Ewentualna wymiana zuzytych w badania diagnostyczne. dokumentacji podzespotéw, a
9 trakcie eksploataciji elementéw 5 N dok takze przewidziane w
> szybko zuzywajacych sie. - haprawy dokonywane przez dokumentacji badania
£ wymiane standardowych diagnostyczne
2 elementéw. g o .
£ 2. Planowe wymiany podzespotéw
& oraz niewielkie naprawy
zespotow i podzespotow
funkcjonalnych wykonywane na
wyspecjalizowanych
stanowiskach.
2. Naprawy.
Poziom P4 P5
utrzym zgodny z dotychczasowymi naprawami zgodny z dotychczasowymi naprawami
ania okresowymi rewizyjnymi pojazdéw kolejowych ownymi i modernizacjg pojazdéw kolejowych
o Czynnosci z zakresu utrzymania naprawczego, Czynnosci majace na celu podniesienie standardu
> .| Wykonywane w zakfadach posiadajacych zaplecze pojazdu kolejowego lub jego odnowienie wykonywane
S g .§ techniczne i stanowiska pomiarowe. w wyspecijalizowanych zakfadach lub u producenta.
~8 q) E
ik
> 1@ OF
ylc
o 19
% @ 1. Szczegétowe sprawdzenie stanu technicznego|i1. Demontaz zespotéw i podzespoléw z pojazdéw
% S |przewidzianych w dokumentacji podzespotéw i|kolejowych i ich wymiana na nowe Iub
%18 o zespotéw potaczone z ich demontazem z pojazdu | zregenerowane.
B | > §] kolejowego. 2. Modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i uktadu
a % QJ 2. Planowe wymiany zespotéw i podzespotéw. biegowego.
%
x
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CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

PRZEGLADY | NAPRAWY AUTOBUSU SZYNOWEGO

Oznaczenia
CYKL PRZEGLADOWO-NAPRAWCZY P1+P2+P3+P4+P5, (PS)
P1 Przeglad kontrolny P2 | Przeglad okresowy
P3 Przeglad okresowy duzy | P4 | Naprawa rewizyjna | P5 | Naprawa gléwna
PS przeglad sezonowy wykonywany w terminach 15.09 do 30.10 (przeglad zimowy) oraz od 01.04 do 15.05
(przeglad letni) w ramach przegladu P2 lub P3

Wartosci
L.p.| Symbol Jednostka Wartos¢
1 P1 [km] / [h] 800 km £ 10% / 60 godzin pracy + 12 godzin
2 P2 [km] 6 250 km + 10%
3 P3 [km] / [miesigce] 50 000 km / 5 miesiecy pracy + 30 dni
4 P4 [km] / [lata] 600 000 km / nie wiecej niz 10 lat
5 P5 [km] / {lata] 1 200 000 km™* / nie wiecej niz 20 lat

*- wydtuzenie cykiu naprawczego P5 o wartos¢ dodatkowych 600 000 km (do 1 800 000 km / nie wiecej niz 20 lat)
eksploatacji jest mozliwy pod warunkiem zakwalifikowania pojazdu na podstawie ogledzin komisarycznych do
naprawy poziomu P4 oraz wykonania naprawy poziomu P4.

Ogledziny komisaryczne zostang potwierdzone osobnym protokotem zdawczo-odbiorczym 1/N z dopiskiem
»warunkowe P4” i w szczegdlnosci obejmowac beda urzadzenia ciegfowe, uktad biegowy, wézki oraz ostoje.

Graficzne przedstawienie cyklu przegladowego — naprawczego.

p-——————_—__— W

- - |
!

- P4 = 600 000 knm /_lg lot ol ‘

" PS = | 200 (g tem® /4 20 1ot 0 ]
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CYKLE POZIOMOW UTRZYMANIA

Uwaga:
Czas trwania wykonania kazdego przegladu/naprawy jest uzalezniony od zakladu wykonujacego przeglad/
naprawe.

ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartosé
Sredni przebieg dobowy [km] 365
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 12
Sredni dobowy czas pracy silnika [h] 15
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OPISY CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

L.p. |[Symbol|

Nazwa

| Zakres czynnosci

Przeglady

Sezonowy*

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem autobusu szynowego do
uzytkowania

w okresie jesienno-zimowym (przeglad PZ) lub wiosenno-letnim
(przeglad PL).

Kontrolny

Ocena stanu technicznego zasadniczych zespotéw i uktadéw
autobusu szynowego zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu i
bezawaryjna praca.

Zaopatrzenie autobusu szynowego w materiaty eksploatacyjne,
wymiana okreslonych elementdéw zuzywajacych sie eksploatacyjnie.

Okresowy

Sprawdzenie stanu technicznego autobusu szynowego ze
szczegdinym uwzglednieniem ukfadow:

- biegowego

- ciegtowo-zderznego

- hamulcowego.
Naprawa stwierdzonych zuzy¢ i uszkodzen.
Wymiana czesci, ktérych stan techniczny nie gwarantuje
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploataciji do nastepnego przegladu
lub naprawy,
Nasmarowanie wszystkich potaczen ruchowych.
Poprawa powtok ochronnych oraz znakéw i napiséw.
Préba odbiorcza.
Qgledziny ramy wézka.
Sprawdzi¢ alternator.

Okresowy duzy

Jak P2

Sprawdzenie zawieszenia zderzakow.
Defektoskopowanie osi zestawow kotowych.
Sprawdzenie zaworéw hamulcowych.

Sprawdzenie ustawienia wozek-pudio.

Sprawdzenie luzéw wezia przymazniczego.

Pomiar zawieszenia zgarniaczy i rur piasecznic.
Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotéw ukladu
ogrzewania, klimatyzacji, drzwi wejsciowych.
Przeprowadzi¢ weryfikacje zestawow kotowych i w razie
koniecznosci przetoczyc.

Naprawy

Rewizyjna

Czesciowy demontaz

Czyszczenie

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotow
Weryfikacja wymiaréw konstrukcyjnych

Malowanie

Gtoéwna

Petny demontaz

Czyszczenie

Piaskowanie pudta i ram wozkow

Naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespotdw
Przywrécenie wszystkich wymiaréw konstrukcyjnych
Malowanie
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. »Przewozy Regionalne”
,Przewozy Regionalne” Opracowat spoika :%.0- Arkusz [strona]

spétka z o.0.

Zatacznik
Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 [strona]

OPISY CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | NAPRAWCZYCH

Okres | Lp. Wyszczegdlnienie Wymagania
1.1 | Wykona¢ przeglad podgrzewacza wody Jak dla P3

o; 1.2 | Wykona¢ przeglad instalacji ogrzewania -
E
'g 1.3 | Sprawdzi¢ stan drzwi i okien Brak nieszczelnosci
c
_g 1.4 | Napetic¢ alkoholem rozpylacz alkoholu instalacji pneumatycznej -
(V]
=

. C . Wg wewnetrznych
- 1.5 | Wymieni¢ $rodki smarne instrukejl
£
L] 2.1 [Wykona¢ przeglad uktadu klimatyzacji i wentylacji Jak dla P3
2
c
Q
8
£ | 2.2 | Wymieni¢ srodki smarne ?’r:’sﬂrukgf""”@"myc“
o
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»Przewozy Regionalne”

sp Stka z 0.0. Arkusz [strona)

»,Przewozy Regionalne” Opracowat
spétka z o.0.

Data |{2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 sy
INSTRUKCJE MONTAZU | DEMONTAZU

L.p. | Numer dokumentu Tytut dokumentu

N[N | =

UWAGA

Niniejszy rozdziat bedzie uzupetniany w miare uzyskiwania odpowiednich dokumentéw od producenta zespotu lub
odtworzeniu takich dokumentow przez uzytkownika zespotu trakcyjnego, w uzgodnieniu z potencjalnym wykonawcg
napraw.

OGOLNE INSTRUKCJE DEMONTAZU | MONTAZU GLOWNYCH PODZESPOLOW

1. Zespot napedowy

A. Demontaz
- zabezpieczy¢ pojazd przed stoczeniem sie
- odtgczy¢ baterie akumulatoréw
- oprézni¢ instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- zabezpieczy¢ wézki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie wézka i ostoi)
- podnie$ autobus szynowy na podnosnikach
- odigczy¢ wat napedowy
- odtaczyé potaczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- zabezpieczy¢ konce rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podstawi¢ wézek pod zespét napedowy w celu jego wystawienia
- odkreci¢ sruby mocujgce
- wystawi¢ zespét napedowy z pod autobusu szynowego

B. Montaz
- wstawi¢ zespét napedowy pod autobus szynowy
- wkrecié sruby mocujgce rame zespotu napedowego
- wystawi¢ wozek po wstawieniu zespotu napedowego
- wyregulowac potozenie (wg dokumentaciji konstrukcyjnej)
- przykreci¢ sruby mocujgce
- usuna¢ zabezpieczenie koncoéw rur przed dostaniem sie brudu i ciat obcych
- podtaczy¢ pofaczenia instalacji (wodnej, paliwowej, olejowej, hydrostatycznej, elektrycznej, kontrolnej)
- podtaczy¢ wat napedowy
- opusci¢ autobus szynowy na podno$nikach
- odbezpieczy¢ wozki do podniesienia z pudtem (uchwyty na ramie wozka i ostoi)
- napemic instalacje hydrauliczne (olej, paliwo, woda)
- podtaczyé baterie akumulatoréw
- usuna¢ zabezpieczenie przed stoczeniem.
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. »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spoka e Arkusz [strona]
5tka z 0.0.
el Data |2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 z[as*;}gf";‘]k

ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE
PRZEGLADU LUB NAPRAWY

L.p.| Parametr Opis metody pomiarowej
Autobus szynowy kompletny

1 |Poziom wody/chiodziwa, olejéw, piasku Optycznie na wskazniku (bagnet, plynowskaz)

2 |Rozklad naciskéw zestawdw kotowych Tensometrycznie (na stanowisku kontrolnym)

3 |Skrajnia pojazdu Przejazd przez stanowisko kontrolne

4 |Masa pojazdu Tensometrycznie (na stanowisku kontroinym)

5 |Poziom emisji dZwieku Pomiar sonometrem

6 |Glosnosc i czestotliwosé sygnatow dzwiekowych Pomiar sonometrem z funkcja analizy czestotliwosci
7 |Szczelnosé instalacji pneumatycznej Sprawdzenie spadku ci$nienia w ciagu 5 minut

8 |Ustawienie reflektorow Weryfikacja potozenia punktu $wietinego na ekranie
9 [Wysoko$¢ zawieszenie zderzakow nad giowkg szyny Pomiar tasma miemiczg

10 |Wysokosé zawieszenia zgamiaczy torowych Pomiar linijkg

11 |Luzy ustawienia wozek — pudio Sprawdzenie przymiarami (max/min)

12 |Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie giéwnym Pomiar manometrem

13 |Czasy luzowania i hamowania Pomiar stoperem

14 |Cisnienie zadziatania zaworéw bezpieczerstwa Pomiar manometrem

15 |Ci$nienie zadziatania zaworéw zwrotnych Pomiar manometrem

16 [Cisnienie obwoddéw rozrzadu Pomiar manometrem

17 |Napiecie altematoréw (instalacji) Pomiar woltomierzem

Nadwozie

18 |Geometria pudta Pomiar na stanowisku kontrolnym

19 |Wymiary geometryczne podzespotow zderzaka Pomiar suwmiarkg i przymiarem

20 |Wymiary geometryczne haka i sprzegu srubowego Pomiar suwmiarka i przymiarem

21 |Charakterystyka amortyzatora zderzaka Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym

22 |Charakterystyka amortyzatora haka ciggtowego Sprawdzenie na stanowisku kontroinym

23 [Charakierystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia |Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym

Podwozie

24 |Zuzycie okladzin hamulcowych Pomiar suwmiarkg

25 |Nagrzanie tozysk osiowych Dotykowo

26 [Wysoko$¢ zawieszenia zgamiaczy szynowych Pomiar linijka

27 |Wysokos¢ zawieszenia rur piasecznic Pomiar linijkg

28 [Luzy ustawienie maznica — wozek Sprawdzenie przymiarami (max/min) i suwmiarkg
29 [Sprawdzenie szczeliny okladzina — tarcz hamulcowa Pomiar suwmiarka

30 |Skok ttoka cylindra hamulcowego Pomiar linijkg

31 |Geometria ramy wézka Pomiar na stanowisku kontrolnym

32 |Geometria i luzy ukladu hamulcowego Pomiar suwmiarka i szczelinomierzem

33 IGeometria prowadnikdéw maznic Pomiar suwmiarka

34 |Geometria sworzni Pomiar suwmiarka

35 |Twardos¢ sworzni Pomiar przyrzadem specjalnym do pomiaru twardosci
36 |Geometria tozysk Pomiar suwmiarkg i mikrometrem na stan. kontrolnym
37 |Geometria maznic Pomiar suwmiarka

38 [Geometria cylindra hamulcowego Pomiar suwmiarkg i oprzyrzadowaniem specjalnym

. Pomiar na stanowisku lub oprzyrzadowaniem

39 |Geometria zestawu kolowego specjaiym

40 |Uszkodzenie struktury materiatowej kota Stuchowo

41 |Uszkodzenie struktury materiatowej osi Badanie defektoskopowe
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”Przewo'zy Regionalne” Opracowat "Prze:,po;tyk::golf::.alne Arkusz [strona]
SRCILE 200, Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Zaacenik
ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE
PRZEGLADU LUB NAPRAWY
L.p. Parametr Opis metody pomiarowej
42 |Wywazenie zestawu kotowego Sprawdzenie na wywazarce (podczas wywazania)
43 |Rezystancja zestawu kotowego Pomiar miliomomierzem
44 |Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia |-stopnia [Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym
45 |Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego Stanowiskiem kontrolnym
46 |Geometria kot zebatych przekladni osiowej Pomiar suwmiarka i przymiarem
Silnik spalinowy
47 |Parametry silnika spalinowego |Stanowiskiem kontrolnym wg DTR silnika
Podzespoly wydzielone
48 |Parametry skrzyni biegéw |Stanowiskiem kontrolnym wg DTR skrzyni
Aparaty i urzadzenia elektryczne
49 |Cisnienie przetgczenia wytgcznika cisnieniowego Pomiar manometrem
50 |Prady i napiecia zadziatania przekaznikéw kontrolnych Pomiar amperomierzem i woltomierzem
51 |Czasy opdznienia przekaznikdw czasowych Pomiar stoperem
52 |Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa Pomiar woltomierzem
53 |Gestosé elektrolitu Pomiar aerometrem
. . Optycznie (wg wskaznikéw min/max lub rurk;
54 |Poziom elektrolitu szitlé na) (wg a
55 |Spadek napiecia przewodzenia diody Pomiar woltomierzem
56 |Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem
57 |Rezystancja uszynienia Metoda techniczna
Systemy bezpieczernstwa ruchu
58 |Odchytki wskazan i rejestracji predkosci (RT) Poréwnanie z aparatem wzorcowym
59 |Opdznienie zadziafania lampek Pomiar stoperem
60 |Opdznienie zadziatania buczka Pomiar stoperem
61 |Opoznienie wdrozenia hamowania Pomiar stoperem
62 |Czas zadziatania instalacji wylotowej Pomiar stoperem
Instalacja elektryczna
63 [Rezystancja izolacji Pomiar megaomomierzem
{64 |Wytrzymatosé elektryczna izolacii Zasilanie napieciem probierczym
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»Przewozy Regionalne”

spétka z o.o.

»Przewozy Regionalne”
Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona]
Zatacznik
Data | 2011-05 [ Nr| DSU-212M 0130-1 [strona]

WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA

POJAZDU KOLEJOWEGO

Lp.|P1|P2[P3|P4]P5] Opis
Autobus szynowy kompletny
1 X | X | X | X | X |Poziom wody/chtodziwa, olejow, piasku
2 X | X |Rozkiad naciskéw zestawdw kotowych
3 X | X |Skrajnia pojazdu
4 X | X |Masapojazdu
5 X |Poziom emisji dzwieku
6 X | X |Glosnosc¢ i czestotliwosé sygnatdow dzwiekowych
7 X | X | X | X [Szczelnos¢ instalacji pneumatycznej
8 X | X | X |Ustawienie reflektoréw
9 X | X | X | X [Wysokos¢ zawieszenie zderzakéw nad giéwka szyny
10 X | X | X | X |Wysoko$¢ zawieszenia zgamiaczy torowych
11 X | X | X |Luzyustawienia wozek — pudio (poziomy/pionowy)
12 | X [ X [ X | X [ X |Cisnienie w cylindrach hamulca i przewodzie gtéwnym
13 [ X [ X | X | X | X |Czasyluzowania i hamowania
14 X | X | X [Cisnienie zadziatania zaworéw bezpieczenstwa®
15 X | X | X |Cisnienie zadzialania zaworéw zwrotnych
16 X | X | X ]|Cisnienie redukowane zaworu redukcyjnego
17 | X | X [ X | X | X |Ciénienie obwodéw sterowania skrzynig biegéw
Sprawdzenie kontrolne wskaznikéw, lampek kontrolnych i sygnalizatoréw
18 | X | X [ X | X | X |wkabinach maszynisty ( autotest podczas zataczenia sterowania w
kabinie maszynisty)
19 X | X | X | X [Testsprawdzajacy instalacje elektryczng (EDC) silnikéw spalinowych
20 X | X | X | X |Test sprawdzajacy instalacje elektryczng skrzyn biegéw
21 X | X | X | X |Testdziatania urzgdzenia przeciwposlizgowego
22 x | x| x| x Testy sprawdzajacy instalacje elektryczng urzadzen ogrzewania,
klimatyzacji, WC.
23 | X | X | X | X | X [Napiecie baterii akumulatoréw / fadowania baterii akumulatoréw
Nadwozie
24 X | X (Geometria pudia
25 X | X |Wymiary geometryczne podzespotow zderzaka
26 X | X [Wymiary geometryczne haka i sprzegu Srubowego
27 X | X _[Charakterystyka statyczna amortyzatora haka cieglowego
28 X | X |Charakterystyka statyczna i dynamiczna amortyzatora zderzaka
Podwozie
29 X | X | X | X |Zuzycie okladzin hamulcowych
30 | X | X | X | X | X [Nagrzanie lozysk osiowych
31 X | X | X | X |Wysokos¢ zawieszenia zgamiaczy szynowych
32 X | X | X | X {Wysokos¢ zawieszenia rur piasecznic
33 X | X | X | X [Luzyustawienie maznica — wozek
34 X | X | X | X [Sprawdzenie szczeliny oktadzina — tarcz hamulcowa
35 X | X | X | X |Skok ttoka cylindra hamulcowego
36 X | X |Geometria ramy wozka
37 X | X |Geometriailuzy uktadu hamulcowego
38 X | X |Geometria prowadnikow maznic
39 X | X |Geometria maznic
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»Przewozy Regionalne”
spétka z o.0.

»Przewozy Regionalne”

Opracowat spotka z 0.0. Arkusz [strona]
Data | 2011-05 | Nr | DSU-212M 01301 |  Z2lacznik
[strona]

WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA POJADU

KOLEJOWEGO
Lp.|P1| P2 | P3| P4 | P5 Opis
40 X X | Geometria i twardo$¢ sworzni
41 X X | Geometra tozysk
42 X X | Geometria cylindra hamulcowego
43 X X X X | Geometria zestawu kolowego
4 | X | X X X X | Uszkodzenie struktury materiatowego kota monoblokowego
45 X X X Uszkodzenie struktury materiatowej osi (defektoskopia — co

czwarte P3)
46 X X | Wywazenie zestawu kolowego
47 X X | Rezystancja zestawu kolowego
48 X X | Charakterystyka statyczna sprezyn zawieszenia I-stopnia
49 X X | Geometria kot zebatych przektadni nawrotnej
50 X X | Charakterystyka amortyzatora hydraulicznego
Silnik spalinowy
51 [ | X | X | X | Parametry silnika spalinowego
Skrzynia biegow

52 | | X [ X | X | Parametry skrzyn biegéw

Maszyny elektryczne
53 X | Wywazenie wirnika
54 X X | Dlugosé¢ szczotki
55 X X | Sita docisku szczotki
56 X X | Luz szczotki w obsadzie
57 X X | Rezystancja uzwojen
58 X X | Owalnosé komutatora/ pierscieni
59 X X | Srednica komutatora/ pierscieni
60 X X | Temperatura tozysk
61 X X | Stan izolacji uzwojen

Aparaty i urzadzenia elektryczne
62 X X | Prady i napiecia zadziatania przekaznikéw kontrolnych
63 X X | Czasy op6znienia przekaznikdéw czasowych
64 X X | Napiecie baterii akumulatoréw/ogniwa
65 X X | Gestos¢ elektrolitu
66 X X | Poziom elektrolitu
67 X X | Spadek napiecia przewodzenia prostownikow
68 X X | Zuzycie stykéw
69 X X | Powierzchnia stykow
70 X X | Rezystancja izolacji
71 X X X | Odstep iskrownika podgrzewacza wody
Systemy bezpieczeristwa ruchu

72 Wg czasu eksploatacii Odchytki wskazan i rejestracji predkosci
73 Wg czasu eksploataciji Opdznienie zadziatania lampek
74 Wg czasu eksploataciji Opdznienie zadziatania buczka
75 Wg czasu eksploatacii Opdznienie wdrozenia hamowania
76 Wg czasu eksploatacii Czas zadziatania instalacji wylotowej
77 | X | X | X | X | Zadziatanie RS

Instalacja elektryczna
78 X X | Rezystancja izolacji
79 X X | Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji
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. »~Przewozy Regionalne”
,»Przewozy Regionalne” Opracowat sp &‘:(a z%.o. Arkusz [strona]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 iy

URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

Dla potrzeb uzytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego autobusu szynowego
SA109, zaktad naprawczy powinien by¢ wyposazony w nastepujgce niezbedne urzadzenia i narzedzia:

L.p.| Opis

| Uwagi

Autobus szynowy kompletny

Tor rewizyjny z kanalem

Osprzet dzwignicowy (w tym zapadnia i podno$niki Kutruffa)

W(g potrzeb

Stanowisko do pomiaréw naciskéw két

Tensometryczne

Wspomik do liny

Wspormik do podnosnika

Woézek do wystawiania i transportowania zespotu napedowego

Tasma miemicza

5m

Linijka stalowa

1m, 30 cm

Stanowisko sprawdzania skrajni

Uchwyt transportowy do sprzegu Srubowego

Weze spustowe do paliwa

Klucz konduktorski

BN-3519-05:1966

alalmlniale|e|N|o]jo|s(w|n]|=

Stanowisko piaskowania

Stanowisko lakiemicze

Nadwozie

15

Przymiar promieniowy tarczy zderzaka

16

Przymiar geometryczny haka cieglowego

17

Uchwyt transportowy do sprzegu Srubowego

18

Stanowisko pomiaru geometrii ostoi

19

Stanowisko montazu/demontazu zderzakéw

20

Stanowisko kontrolne charakterystyki zderzakow

21

Oprzyrzadowanie do montazu/demontazu amortyzatora haka cieglowego

22

Stanowisko kontrolne amortyzatora haka ciegtowego (prasa)

Podwozie

23

Stanowisko mikrometryczne pomiaru luzéw tozysk

24

Stanowisko prébne przekfadni osiowej

25

Stanowisko pomiaru geometrii ramy wézka

26

Zespot stanowisko do sprawdzania cylindréw hamulcowych

27

Przyrzad do obracania ramy wézka

28

Myika ram wozkow

29

Podnosnik hydrauliczny

30

Przyrzad do whaczania tulejek do ramy wézka

31

Stanowisko prébne zespolu napedowego

Fakultatywnie

32

Stanowisko kontrolne usprezynowania (prasa)

33

Stanowisko montazu/demontazu obreczy

34

Stanowisko do montazw/demontazu kot na osi

35

Wywazarka zestawow kotowych

36

Tokarka obrzezy kot

37

Tokarka podtorowa obreczy

Fakultatywnie

38

Stanowisko kontroli geometrii i rezystanciji zestawu kolowego

39

Stanowisko do badar defektoskopowych zestawu kolowego

40

Przymiar UIC

41

Przymiar rozstawu kot w zestawie

42

Nagrzewnica indukcyjna fozysk
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,Przewozy Regionalne” Opracowat spétka z 0.0.

»Przewozy Regionalne”

Arkusz [strona]

spotka z o.o. Data |2011-05 | Nr | DSU- 212M 0130-1

Zatacznik
[strona}

URZADZENIA | NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO

L.p.

Opis

Uwagi

43

Sprawdzian odlegto$ci

44

Sciggacz tozysk

45

Zawiesie do przenoszenia korpusow maznic

46

Stanowisko kontrolne amortyzatoréw hydraulicznych

Silnik spalinowy

47

[Komplet oprzyrzadowania specjalnego

Wg DTR silnika

Instalacja pneumatyczna

48

Stanowisko kontrolne zaworu rozrzadczego

49

Stanowisko kontrolne nastawnika hamulca zespolonego i dodatkowego

50

Stanowisko kontrolne zbiomnikéw powietrza

51

Stanowisko kontrolne zaworéw bezpieczensiwa

52

Stojak do montowania armatury hamulcowej

Podzespoly wydzielone

53

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki skrzyni biegéw DIVA

54

Program PC z interfejsem diagnostycznym do diagnostyki i regulacii sterownika ukiadu
hydrostatyki wentylatora chfodzenia

55

Program PC z interfejsem diagnostycznym do programowania i diagnostyki
wskaznikéw na pulpitach maszynisty

56

Program PC zinterfejsem diagnostycznym do diagnostyki i czytania danych z
sterownika WC

Maszyny elektryczne

57

Stacja prob

58

Komplet oprzyrzadowania specjalnego maszyn elektrycznych

59

Myjka maszyn elektrycznych

60

Suszarka maszyn elektrycznych

61

Nasycarka izolacji maszyn elekirycznych

62

Bandazarka

63

Frezarka wciecia miedzydziatkowego

64

Czujnik zegarowy do pomiaru owalizacji komutatora/pierScienia

65

Suwmiarka specjalna do pomiaru $rednicy komutatora/pierscienia

66

Tester parametrow uzwojen maszyn elektrycznych

Aparat i urzadzenia i instalacja elektryczna

67

Stanowisko do sprawdzania aparatéw elektrycznych

68

Stanowisko do sprawdzania wytrzymatosci elektrycznej izolacji
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spa‘{(a z%_o_ Arkus2 [stioga)
SROIKRIZC.S. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z33cnis
WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Zaktad prowadzacy dziatalnos¢ zwigzana z utrzymaniem autobusu szynowego powinien posiada¢ zespét
pracownikow dla realizacji utrzymania i napraw poszczegdlnych czesci autobusu. Pracownicy zajmujacy sie
utrzymaniem i naprawami autobusu powinni by¢ dostatecznie wyksztatceni i wyszkoleni, powinni posiada¢
odpowiedni staz pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powinien by¢ przypisany dokument okreslajacy zakres jego obowigzkéw,
odpowiedzialnosci i uprawnienia. Znajomosé oraz przyjecie do stosowania tego dokumentu pracownik powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem. Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone okresowe szkolenia BHP, P.-poz.
oraz specjalistyczne dia okreslonych stanowisk pracy. Szkolenia winny by¢ odnotowane w dokumentach
personalnych pracownika.

W swoim skladzie osobowym, produkcyjnym, do realizacji zadan naprawczych, zaktad powinien posiadaé, w

wystarczajacej ilosci, pracownikdw przeszkolonych o nastepujacych specjainosciach:

L.p.

Zakres obowigzkow

Wymagania/Uprawnienia

1

Defektoskopowanie osi

Uprawnienia wg PN-EN 473:2002/A1:2006.

Spawanie

Uprawnienia wg PN-EN 287-1:2007

podwozia

3 Utrzymanie/naprawa Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 3 miesigce stazu
nadwozia (praca pod nadzorem
4 Utrzymanie/naprawa Znajomosé DTR pojazdu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)

Utrzymanie instalacji i
aparatury pneumatycznej

Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotdéw. Min. 6 miesigcy stazu
(praca pod nadzorem)

Naprawa instalacji i
aparatury pneumatycznej

Znajomos¢ WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)

Naprawa zbiornikéw
ci$nieniowych

Uprawnienia w zakresie pomiaréw, badan i rewizji zbiomnikdw cisnieniowych (TDT)

Legalizacja armatury
pneumatycznej

Uprawnienia w zakresie legalizacji aparatury pneumatycznej (PKP lub Urzedu Miar)

Utrzymanie instalacji,
maszyn i aparatury
elektrycznej

Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotéw. Min. 3 miesigce stazu
(praca pod nadzorem). Uprawnienia w zakresie prac przy urzadzeniach
elektrycznych do 1 kV (PKP lub SEP)

10

Naprawa maszyn i
aparatury elektrycznej

Znajomosé WTO i DTR podzespotu. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod nadzorem)

Utrzymanie instalacji ABP

Znajomos¢ DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespofdéw. Min. 6 miesiecy stazu

zestawu kotowego

B (praca pod nadzorem). Ukonficzenie z wynikiem pozytywnym kursu wewnetrznego.
12 Utrzymanie aparatow ABP |Uprawnienia w zakresie utrzymania aparatéw EDA i MER (certyfikowane przez
producentéw).

13 Utrzymanie instalaciji Znajomosé DTR pojazdu i DTR/Instrukcji podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu
predkosciomierza (praca pod nadzorem).

14 Utrzymanie aparatéw Znajomosc¢ instrukcji serwisowej podzespotow. Min. 6 miesiecy stazu (praca pod
predkosciomierza nadzorem). Uprawnienia certyfikowane przez producenta .

15 Pomiary geometryczne Znajomosé instrukgji stanowiska i oprzyrzadowania pomiarowego. Min. 6 miesigcy
ostoi i ramy wozka stazu (praca pod nadzorem).

16 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukcji stanowiska i oprzyrzadowania pomiarowego. Min. 6 miesigcy
ostoi i ramy wézka stazu (praca pod nadzorem).

17 Pomiary geometryczne Znajomos¢ instrukgji oprzyrzadowania pomiarowego. Min. 6 miesiecy stazu (praca

pod nadzorem).

Poza wymienionymi, Zakfad prowadzacy dziatalno$¢ zwigzang z utrzymaniem autobusu, moze dobieraé sobie do
realizacji zadan utrzymania, niezbednych pracownikéw o innych nie wymienionych wyzej specjalnosciach.




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona

. ~Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowa| spé{yka Zgo.o. Arkusz [strona]
spéika Z 0.0. Zatacznik
Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 [strona]

OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM |
INTEROPERACYJNOSCIA DLA PODZESPOLOW | CZESCI ISTOTNYCH
DLA BEZPIECZENSTWA | INTEROPERACYJNOSCI, OKRESLAJACE
LIMITY, KTORYCH NIE MOZNA PRZEKROCZYC W CZASIE
EKSPLOATACJI, tACZNIE Z EKSPLOATACJA W TRYBIE AWARYJNYM

L.p. Opis Wymagania
1_|Geometria ostoi Wg zatgcznika 2/N
2 |Geometria ramy wozka Wg zatacznika 4/N, 5/N
3 |Zawieszenie urzgdzen cieglowo-zderznych Wg zafgcznika 11/N
4 |Geometria sprzegu Srubowego Wg zatgcznika 15/N
5 |Geometria haka cieglowego Wg zatacznika 8N
6 |Charakterystyka statyczna amortyzatora haka ciegtowego W(g dok. konstrukcyinej
7 _|Geometria zderzaka Wg zatgcznika 10/N
8 |Charakterystyka statyczna i dynamiczna zderzaka W(g dok. konstrukcyjnej
9 |Luzy ustawienia wozek-pudio Wg zatgcznika 6/N
10 |Luzy ustawienia maznica-wozek Wg zatgcznika 2/P
11 |Rozkiad naciskéw na kota Wg zatacznika 14/N
12 [Geometria i luzy ukfadu hamulcowego W(g arkusza utrzymaniowegol

13 |Geometria prowadnikéw maznic

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria i twardos¢ sworzni ukfadu hamulcowego i usprezynowania

Wg arkusza utrzymaniowego

Geometria tozysk

Wg arkusza utrzymaniowego

16 |Geometria maznic

Wg arkusza utrzymaniowego

17 |Geometria cylindra hamulcowego

Wg arkusza utrzymaniowegol

18 |Geometria zestawu kotowego Wg zatgcznika 7/N

19 |Brak uszkodzen struktury materiatowej zestawu kolowego Wg zatgcznika 7/N

20 |Ciénienia zadziatania zaworow bezpieczenstwa Wg arkusza utrzymanioweggp
21 Dziatanie i wyregulowanie hamulca Wg zatacznika 13/N

22 |Zuzycie oktadzin hamulcowych Wg zalgcznika 13/N

23 |Stan zbiornikdw cisnieniowych Wg przepiséw TDT

24 Skrajnia pojazdu Wg UIC 505

25 |Dziatanie i ustawienie reflektoréw Wg zatacznika 1P/N

26 [Dziatanie $wiatet korica pociggu )

27 |Dziatanie sygnatéw dzwiekowych -

28 |Glosnos¢ i czestotliwos¢ sygnatéw dzwiekowych Wg arkusza utrzymaniowego|
29 |Wartosci mierzonych parametréow systemdéw pomiaru i rejestracji predkoéci Wg zatacznika 4P/N

30 |Wartosci parametréw systemow ABP Wg zafgcznika 2P/N
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spa{a b, Arkusz [strona]
spétka z o.0. i
P ° Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z2Rcans
WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM TECHNICZNYM
Pojem | Cignienie .
o . | sztuk na
L.p. | Rodzaj urzadzenia | M°°¢ |robocze/pré jeden Przeznaczenie Uwagi
[11 | brneMPal | iobus
Zbiornik powietrza i o
1 . 88 11,5 4 Giéwny zbiornik powietrza
> Zbiornik powietrza 20.8 1/1.5 4 P . biornik .
B20.8 , , omocniczy zbiornik powietrza
3 gl;iornik powietrza 7 0,7/1,05 2 Zbiornik rozrzadu
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,Przewozy Regionalne” Opracowat ,,Prze:v:;\{(::golc;nalne Arkusz [strona] | P1[1/1]
spoétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | “aacens
ARKUSZ PRZEGLADOW
Autobus szynowy kompletny
Lp.|P1| P2 P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Usuniecie ewentualnych usterek
1 X | X | X |Sprawdzi¢ wpisy w ksigzce pokladowej. uwzgledni¢ w zakresie czynnosci
przegladowych.
i : Ny Usuniecie stwierdzonych
2 X | X Sprta VI\(IS{ZJC Sttan plom_b I Warz]nosc nieprawidtowosci uwzglednié¢ w zakresie
PECa Otow LETZymaniowyce, czynnosci przegladowych.
Dokona¢ ogledzin ogdinych catego Brak uszkodzen mechanicznych
3 X | X | autobusu oraz jego poszczegdinych
zespotéw i czesci.
4 X | X | Sprawdzi¢ luzy poprzeczne maznic.
5 x | x Zmierzy¢ odleglosé zderzakow od gtowki o/p
szyny.
; 4 &4 Swlei min. 1015 mm
6 X | x inylr?;zyc odlegtosé sprzegu od gtéwki maks. 1045 mm o/p
Od punktu zaczepu w gardzieli
haka ciegtowego do ptaszczyzny
zderznej nie Scisnietych zderzakéw
7 X : . o : 335+400 mm. 2/P
Zmierzy¢ wysunigcie haka ciggiowego. Od punktu zaczepu w gardzieli haka
ciegtowego do ptaszczyzny
czotownicy 2604274 mm.
8 X | x Sprawd_zi(: stan zamocowania nadwozia | grak uszkodzen mechanicznych
do ostoi.
9 X | x Sprawdzi¢ stan zabezpieczenia sworzni | g1 |cskodzen mechanicznych
skretu.
10 X | x Sprawdzi¢ stan i zamocowanie sprzegow | g i uszkodzen mechanicznych
hamulcowych.
11 X | Sprawdzi¢ stan powtok ochronnych Ubytki uzupetni¢
Sprawdzi¢ stan napiséw i znakéw na Stan umozliwiajacy odczytanie tresci
12 X | X | autobusie oznakowania. Nieczytelne napisy
) uzupehic.
Sprawdzi¢ stan nasmarowania
poszczegdlnych przegubow i
13 X | X | powierzchni ciemnych, zgodnie z karta Zgodnie z karta smarowania 5P/N
pomiarowo-parametryczng nr 12
napraw okresowych.
Wyposazy¢ autobus w materiaty
14 | X[ X | X eksploatacyjne zgodne z DTR
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»Przewozy Regionaine”
”Przewozy Regionalne” Opracowat spéi¥(a :g0.0. Arkusz [strona] P2 [1/1]
spotka z o.0.
g P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z3RC7
ARKUSZ PRZEGLADOW
Ostoja
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | Dokona¢ ogledzin szkieletu ostoi. Brak uszkodzen mechanicznych
2 X Dokonac ogledzin wspornikéw Brak uszkodzen mechanicznych
mocowanych do ostoi.
3 X Sprawdzi{: stan czppéw skretu oraz ich | g\ s7kodzen mechanicznych
mocowania do ostoi.
4 X | Sprawdzi¢ stan sworzni skretu. Brak uszkodzeri mechanicznych
5 X _Sprawdzié s’fan é"Zgéw bocznych oraz Brak uszkodzen mechanicznych
ich mocowania do ostoi.
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regiona'ne” Opracowat spézi‘{(a Zg0.0. Arkusz [strona] P3 [1/1]
SRR 2I00: Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | 2232k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Nadwozie
Lp.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dokona¢ ogledzin poszycia pudta, blach
1 X | X | X | podtdg, ostoi oraz skrzyn Brak uszkodzen mechanicznych
zewnetrznych ostaniajacych urzadzenia.
2 X | X | X Do!(’or)ac': ogledzin uchwytéw i stopni Brak uszkodzen mechanicznych
wejsciowych.
3 | x| x| x Dokona¢ ogledzin drzwi zewnetrznych i| Brak uszkodzen mechanicznych,
sprawdzi¢ dziatanie ich zamkow. sprawne zamykanie
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi gﬂ;g&?ﬂggjﬁ%@?&mi "
4 | X | x| x | odskokowo przesuwnych. uszczelnien pudha.,
Dziatanie bez zacie¢
5 X | x Sprawd;ic': stan luster bocznych kabiny | g .. sskodzen mechanicznych
maszynisty.
- QAW i 4 Czytelne bez uszkodzen
6 x | x | Sprawdzi¢ stan napisow i znakow. mechanicznych
7 X | X cs:igg{g\(l\j:)i?zciigrazsan;g\;/oev.vaé urzadzenia Zgodnie z kartg smarowania 5P/N
8 x | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek | Brak uszkodzern mechanicznych,
szyb oraz ukiladu spryskiwania szyb. kompletne
. ; &AM Brak uszkodzen mechanicznych,
9 X | x | Dokonac ogledzin predkosciomierzy. kompletne 4P/N
A ; Brak uszkodzer mechanicznych,
10 X | x | Sprawdzi¢ stan okien. kompletne
11 X | x Sprawdzi¢ stan i wyposazenie przedziatu | Brak uszkodzer mechanicznych,
pasazerskiego. kompletne
12 X | X | Sprawdzi¢ instalacje sygnalizacji pozaru. | Sprawne dziatanie
13 X Spr(:]vav:%rvtggme wspdipracujace  ruchowo Zgodnie z karta smarowania 5P/N
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai sp()lka Zg0.0. Arkusz [strona] P4 [1/1]
spotka z o.o. - -
: Data | 2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Z23c2mic |
ARKUSZ PRZEGLADOW
Wébzek
L.p.| P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X | Oczysci¢ ramy wozkow z brudu i smaru. _
Dokona¢ szczegotowych ogledzin ram Ramv wozkéw ni o
Al . y wozkow nie moga posiadac
2 X | X wozkow pod katem wystgpowania peknigt i odkszta&cen.gq
peknie¢ i deformacii. -
3 X | x Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia $rubowe | Brak uszkodzen mechanicznych,
i sworzniowe. potaczenia srubowe dokrecone
4 X | x | Sprawdzi¢ stan'i mocowanie elementow Brak uszkodzer mechanicznych
uktadu mechanicznego hamulca
5 X X Sprawdzic’,_wy_regulowaé i nasmar’owa(: Zgodnie z karta smarowania 5P/N
uktady dzwigniowe hamulca na wozkach, o
6 X | X Sprawdzjé St,an, powiok qchronnth Oraz | grak uszkodzen mechanicznych
znakow i napisow. Ubytki uzupetni¢. ) .
i / i Wktady powinny skutecznie smarowac
7 x| x| x Sprawdzi¢ stan sztyftow smarujgcych. powierzchnie wewnetrzna obrzeza
zarysu kota.
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»Przewozy Regionalne” P5
o) f Ark t
»Przewozy Regionalne” pracowa spétka z o.0. rkusz [strona] [11]
spéika z o.0. Zalacznik
Data | 2011-05 | Nr | DSU-212M 0130-1 [strona]
ARKUSZ PRZEGLADOW
Zestawy kotowe z tozyskami, maznicami
Lp.| P1 |P2]|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
X | X ag rz'ar\]/;/gzic stan korpusow i pokryw Brak uszkodzenn mechanicznych
X | X | Sprawdz stan zestawdw kotowych Zgodnie z karta pomiarowg 1/P
Dokona¢ pomiarow zestawéw kotowych . .
X | X oraz zuzycia ich czesci tocznej i obrzeza. Brak uszkodzen mechanicznych | 1/P
. . Brak uszkodzen mechanicznych
4 X s;iziggguvig\zliggdar::'a:*defektoskopowe * - badanie przeprowadzi¢ co
wy czwarte P3
- . Smar zanieczyszczony lub
5 X1 X tSopérZanwgﬁlc stan smaru w fozyskach zmieszany z wodag wymienic. 5P/N
yen. Zgodnie z kartg smarowania
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»Przewozy Regionalne” SRgacow sl ”Przeg:ézi‘ll(: :gg.c::.'alne” Arkusz [strona] | P [1/1]
SROIKALZI00. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | “3RC%
ARKUSZ PRZEGLADOW
Sprezyny nos$ne i zawieszenia
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 | x | x | x | Dokonac ogledzin sprgzyn nosnych.

Nie moga posiada¢ peknig¢ i
odksztatcer.

2 | x| x| x | Dokona¢ ogledzin zawieszenia sprezyn| peknigcia sg niedopuszczalne

nosnych.
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowat spéi‘l,(a Zg0.0. Arkusz [strona] P7 [1/1]
5tka z 0.0. 7
SRolgizig:o Data {2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 33t
ARKUSZ PRZEGLADOW
Urzadzenia ciggtowe i zderzakowe
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | x| x Dpkonaé ogledzin i sprawdzenia urzgdzen Pekniecia s niedopuszczalne
ciegtowych i zderzakowych.
Przesmarowac urzadzenia ciegtowe i . .
¢ X | X zderzaki zgodnie z kartg smarowania. Zgodnie 7 karta smarowania 5PN
3 X | X 3gﬁlzduzziﬁ;;anri‘é?ow{0k ochronnych. Brak uszkodzen mechanicznych
Dokona¢ pomiaru wysokosci zgarniaczy
4 X | X {szynowych, sprzegu srubowego i Wg party pomiarowej 2/P

zderzakow oraz rur piasku.
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) »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spéz*‘,’(a z%_o' Arkusz[strona] | P8 [1/1]
spotka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Za3canix
ARKUSZ PRZEGLADOW
Hamulec i uktad pneumatyczny
Lp.{P1|P2]|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ dziatanie i szczelnos¢ uktadu . .
1 XXX zasilania sprezonym powietrzem. Brak uszkodzeri mechanicznych
2 | X | X | X | Sprawdzi¢ stan i dziatanie piasecznic. Brak uszkodzen mechanicznych,
Sprawdzi¢ stan i dziatanie sprezarki Czyszczenie zaworéw lub naprawy
3 | X | X | X | powietrza. dokonaé w specjalistycznym
warsztacie
4 X | X | Sprawdzi¢ wydajnos¢ sprezarki.
Sprawdzi¢ poziom oleju w sprezarce i .
5 X | X uzupelnié w razie potrzeby. Karta smarowania 5P/N
6 X | Oczyscic¢ filtr powietrza sprezarki.
7 X | Oczyscié filtr olejowy sprezarki.
Sprawdzi¢ stan zaworéw ssacych i
8 X S
ttoczacych sprezarki.
9 X Sprawdzi¢ ukfad ttokowo-korbowy
sprezarki.
10 X | Wymieni¢ wklad filtru powietrza.
11 X Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw hamulca
bezpieczenstwa w kabinie maszynisty.
Sprawdzi¢ stan plomby na zaworze Plomby uszkodzone wymieni¢
12 X | X | hamulca bezpieczenstwa w
przedziale pasazerskim
Sprawdzi¢ dziatanie zaworu hamulca Sprawny, pewne dziatanie
13 X | X | bezpieczenstwa w przedziale
pasazerskim.
Sprawdzi¢, wyregulowac i nasmarowac
4 X | X | uktad dzwigniowy hamulca. 5PN
15 X Sprawdzi¢ i nasmarowaé cylindry i ttoki
hamulcowe.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ cylindréow
16 X | X
hamulcowych.
Sprawdzi¢ szczelnosé uktadu Karta pomiarowa
17 X | X hamulcowego. ol
18 X | X | Nasmarowaé przektadnie hamulcowq. Karta smarowania 5P/N
19 x | x Sprawdzi¢ dziatanie hamuica Sprawny, pewne dziatanie
postojowego.
20 X | X Sprawd_z!c stan oktadzin, zuzyte
wymienié.
o1 | x | x| x Sprawdzi¢ zespét recznego luzowania
hamulca
29 x | Sprawdzi¢ luzy migdzy okiadzing a tarcza Wymagany luz 1,5 mm na kazda
hamulcowg strong
03 X Sprawdzi¢ stan urzadzen w tablicy Brak uszkodzer mechanicznych, brak
pneumatyczne;. wydmuchow, czyste.
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”Przewozy Regionalne” Opracowai ”Prze:’:g'{::gol::alne Arkusz [strona] P9 [1/1]
SRQIRIE2i0: Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | S2Rco
ARKUSZ PRZEGLADOW
Sprzeg potstaty
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
, . Brak uszkodzer mechanicznych,
1 X | X | Dokona¢ ogledzin sprzegu Sruby dokracone.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 55
»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regiona|ne” Opracowat sp 6|yka zgo.o. Arkusz [strona] P10 [1/1]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 | Z2RCK
ARKUSZ PRZEGLADOW
Wentylacja i ogrzewanie
L.p.(P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x | Sprawdzi¢ stan i dziatanie wentylatoréw. | Poprawne dziatanie,
odczuwalny ciag powietrza
5 X | x Sprawdzi¢ dziatanie i szczelno$¢ uktadu | Brak uszkodzen mechanicznych i
ogrzewania. wyciekow
3 X | x Sprawdzi¢ instalacje paliwowg i wodng | Brak uszkodzen mechanicznych i
podgrzewacza korozji
4 X Sprawdzi¢ automatyke podgrzewacza. Poprawne dziatanie brak sygnalizaciji
usterek
5 X Sprawdzi¢ dziatanie pompy wodnej i Brak uszkodzen mechanicznych i
paliwowej. korozji
6 X Dokona¢ ogledzin filtréw w razie potrzeby Sprawdzi stan, oczyscié lub wymienié

wymienicé.
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»,Przewozy Regionalne” Opracowat P rze;v:;\:(::gc;%nalne Arkusz {strona] | P11 [1/1]
5tka z o.0.
SROIKAIZIo.0 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 223k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Kabina WC
Lp.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | x Dokonac ogledzin urzadzen oraz instalacji | Brak uszkodzerh mechanicznych i
wC wyciekow
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania p dziatanie brak lizacii
2 X | X | compaktu — EWAG ;patrz: 212M 015 u;‘;’;"‘:’"e ziatanie brax sygnalizacyl
zal. B-8 (DTR compakt — EWAG)
3 X | Przesmarowac zawor wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 5P/N
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i »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reg|ona|ne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona] P12 [1/1]
spétka z o.o.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | ek
ARKUSZ PRZEGLADOW
Bateria akumulatorow
Lp.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat,

Sprawdzi¢ poziom i gestosé Gestos¢ znamionowa elektrolitu:

1 X | X | elektrolitu oraz drozno$¢ otwordéw 1,29 kg/l
wentylacyjnych w korkach Minimalna gestos¢ elektrolitu: 1,13 kg/l
Sprawdzi¢ stan zamocowania oraz :

2 Ogled

XX pofaczen elektrycznych diedziny

Przeprowadzi¢ fadowanie baterii,
sprawdzi¢ i zapisa¢ w ksigzce
eksploatacji i baterii temperature
wszystkich ogniw lub akumulatoréw przy
wigczonym urzadzeniu tadujacym. Po

3 X uptywie godziny od zakonczenia Akumulator tadowa¢ przynajmniej

fadowania lub odiaczeniu baterii
sprawdzi¢ i zapisa¢ poziom elektrolitu
oraz napiecie we wszystkich ogniwach.
W razie znacznych odstepstw od
poprzednich pomiaréw lub znacznych
réznic pomiedzy ogniwami, nalezy do
nastepnych préb wezwaé serwis.

1 godzine.
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat sp a‘{(a z%.o. Arkusz [strona] | P13 [1/1]
SROlKaZ0:0. Data | 2011-05 | Nr | DSU- 212M 0130-1 el
ARKUSZ PRZEGLADOW
Oswietlenie i instalacja elektryczna
Lp.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat,
1 x | x Sprgwdzi¢ stan i dziatanie obwoddéw Sprawne dziatanie
oswietlenia wewnetrznego.
2 X | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodow Sprawne dziatanie 1P/N

os$wietlenia zewnetrznego.
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»Przewozy Regionalne”
i Przewo’zy Regionalne” OpracowaI spéI\l,(a Zg0.0. Arkusz [strona] P14 [1 /1]
spotkeizioto: Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z3RCo0
ARKUSZ PRZEGLADOW

Aparaty i urzadzenia elektryczne nn obwodow gtownych i pomocniczych

Lp.|P1|P2]|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | Sprawdzi¢ stan alternatora na silniku. Poprawne dziatanie
2 X | Sprawdzi¢ stan rozrusznika. Poprawne dziatanie
3 X | X Sgﬁ&?:;?oﬁsghprzetwomic Poprawne dziatanie
4 X | Sprawdzi¢ stan silnikéw pomocniczych. | Poprawne dziatanie
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen Pobrawne dziatanie
S XX obwodu alternatora. i
6 X | X Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen Poprawne dziatanie wszystkich
obwodu sterowania. sygnatow diagnostycznych
Sprawdzi¢ stan i dziatanie ) . . .
X . Potaczenia przewodow powinny byé
7 X | X :;Zn?gzﬁ?c z;;gﬁosta’rych obwodow stabilne i pewne
8 X | x 3;;;?:12(;?” stan i dziatanie przekaznikow i Poprawne dziatanie
9 X | x Sprawdzi¢ stan wylacznikéw Brak mechanicznych uszkodze
samoczynnych oraz bezpiecznikdw. izolacji
Sprawdzi¢ stan i dziatanie ol
o .- Poprawne dziatanie lampek
10 X | X przyciskéw, facznikéw i lampek sygnalizacyjnych
sygnalizacyjnych na pulpicie.
11 X | x Elzl;i\:‘vgjlc stan i dziatanie wyswietlaczy Poprawne dziatanle
SET gt ra Jeliug Potaczenia przewoddéw powinny byé
12 X | X gg:(;?%azﬂizﬁcym maszyn stabilne i pewne
Sprawdzi¢ potaczenia przewodow . .
13 X | X | maszyn elektrycznych z instalacjg ;al'a‘crj?e‘:ha"'cznyc" BszfiSCzsh
zasilajaca.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu Poprawne dziafanie wszystkich
14 X | X z;zr:gaggidgmij | automatycznymi i sygnatéw diagnostycznych
15 x | x Sprawdzi¢ stan polaczen elektrycznych
obwodow.
16 X | X Sg:za;v‘:cz;;gséan | dziafanie agregatu Poprawne dziatanie
17 XX cs,grrzagvscz;gu:{ad sterowania agregatu Poprawne dziatanie
18 X | X Sprawdzi¢ dziatanie sterownika Poprawne dziatanie wszystkich
elektrycznego systemu ogrzewczego. sygnatéw diagnostycznych
19 X | Sprawdzi¢ termostaty. Poprawne dziatanie
Sprawdzié i oczysci¢ baterie
= X | X akumulatoréw.
Sprawdzi¢ stan potaczen $rubowych . "
21 X | X mocowania urzgdzen elektrycznych. ey O
22 X | X | Sprawdzi¢ wytaczniki cinieniowe. Poprawne dziatanie
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.Przewozy Regionalne” | Opracowat ”Prze::(;i: ST " | arkusz srona) | P15 [172]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 73k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Silnik spalinowy
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Ukfad ttokowo korbowy i glowice
1 X | Sprawdzi¢ glowice. Brak przeciekow
2 X | X | Sprawdzi¢ mechanizm zaworowy silnika.
3 X | Sprawdzi¢ zawoér indykatorowy.
Uktad smarowania
4 Pobra¢ prébki oleju do analizy
laboratoryjne;j.
5 X Qczyscic filtry oleju.
6 QOczysci¢ mise olejowa. Przy wymianie oleju
7 | x| x| x Spr_awdzi(: poziom oleju i uzupeinic w 5P/N
razie potrzeby.
8 Wymieni¢ olej Na polecenie laboratorium
Uktad paliwowy
10 X | x Sprawdzi¢ pompy wiryskowe. Eg\:lawdzié na nieobecnos¢ przecie-
11 x | x Sprawdzi¢ wiryskiwacze. Egvrvawdzié na nieobecnos$¢ przecie-
Sprawdzi¢ i przesmarowa¢ ukiad
12 X | X | dzwigniowy regulacji pomp
wiryskowych.
13 X | X | Sprawdzi¢ filtry paliwa.
14 X | X | Wymieni¢ wktady filtréw paliwa.
15 X | X | Odpowietrzy¢ ukiad paliwowy.
Sprawdzi¢ poziom ptynu chfodzacegoi . - . -
16 | X | X | X uzupelni¢ w razie potrzeby. Poziom sprawdzi¢ przy zimnym silniku
17 X | X | Sprawdzi¢ pompy wodne.
18 X | Wymieni¢ uszczelnienia pompy wodne;j.
19 X | x Sprawdzi¢ stan agregatu chtodzacego
oraz sekcji chtodzacych.
Sprawdzi¢ zatgczanie wentyiatora
o X | X | chiodnic.
21 X | X Sprawdzi¢ stan i dzialanie podgrzewacza
wody.
20 X | x Sprawdzi¢ szczelno$é ukiadu Sprawdzi¢ na nieobecnos¢ przecie-

kow.
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,Przewozy Regioname” Opracowat ”Prze‘::;i::g;%nalne Arkusz [strona] | P15 [2/2]
étka z o.0.
=P Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 2332k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Silnik spalinowy
Lp.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Uktad dotadowania i wylotu spalin
23 X Sprawdzi¢ prace turbosprezarki. Eg\:lawdzié na nieobecnos¢ przecie-
Sprawdzi¢ poziom oleju w turbosprezarce .
24 X i uzupetni¢ w razie potrzeby. ek mapwgnie Sk
Sprawdzi¢ $ruby mocujgce
25 X | X | turbosprezarke oraz mocujgce kadtuby
turbosprezarki.
26 X | Oczyscié i nasyci¢ olejem filtr powietrza. | Szczelny dolot do silnika
57 X Sprawdzi¢ i oczysci¢ kanaty przeptywu
ptynu chiodzacego w turbosprezarce.
28 X | Oczysci¢ ukfad i ttumik wylotu spalin.
29 X | X | Spusci¢ olej z tumika wylotu spalin.
Sprawdzi¢ stan elementow Uktad | hé
80 X uszczelniajgcych uktad wylotu spalin. s e S T
Regulator obrotéw i mocy
31 Sprawdzi¢ regulator bezpieczenstwa. Wg DTR silnika
32 Spra}quié dziatanie olejowego wytacznika Wg DTR silnika
ci$nienia.
Sprawdzi¢ poziom oleju w regulatorze
33 X | X | obrotéw i mocy i uzupetni¢ w 5P/N
razie potrzeby.
34 X Wymienié olej w regulatorze obrotéw i Wg DTR silnika
mocy.
35 X Sprawdzi¢ dziatanie regulatora obrotéw i Wg DTR silnika
mocy.
Rézne
36 X Sprawdzi¢ potgczenie silnika z
przektadnig gtéwng.
37 X1 X Sprawdzi¢ $ruby, nakretki oraz ich Sprawdzi¢ mocowanie i stan potaczen.
zabezpieczenia.
ag X | x Spre}wdzié zabezpieczenia silnika
spalinowego.
Sprawdzi¢ stan i szczelnosé wszystkich
zbiornikow, przewoddw oraz
39 X | X | Zaczek w ukiadach: olejowym, Hkiad s2czelny
paliwowym i wodnym.
Oczysci¢ z zewnatrz silnik wraz z
40 X | X SR . :
urzadzeniami pomocniczymi.
41 X | x Sprawdzi¢ stan elementéw ukladu
rozrzadu.
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”Przewozy Regionalne” Opracowat ”Prze‘snlsézﬁ(:gg(;f::alne Arkusz [strona] P16 [1/1]
SPOIIZ 00 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2Rl
ARKUSZ PRZEGLADOW
Waly napedowe
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

Sprawdzi¢ stan watu,
-luzy wzdtuzne na potaczeniu

Brak uszkodzen mechanicznych
Luzy wyczuwalne rekg sg

1 X1 X krzyzakowym niedopuszczalne
- luzy potaczenia wielowypustowego
2 x | x | Sprawdzi¢ przeguby watu napedowego. | Katy ztamania przegubow musza by¢

jednakowe
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. »Przewozy Regionalne”
»,Przewozy Regionalne” Opracowat spéika 2 0.0. Arkusz [strona] | P17 [1/1]
SRCIAFE0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 3%k
ARKUSZ PRZEGLADOW
Przektadnie gtowne i rozdzielcze
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x Dokona¢ ogledzin przektadni napgdu Brak uszkodzen mechanicznych
gtéwnego.
Sprawdzi¢ zamocowanie i szczelnosé Jezeli poziom (lustro) oleju przy
2 X | X | przektadni gtéwnej. préZznym pojezdzie bedzie ponizej 5P/N
znaku min., olej musi by¢ dolany
3 XX Sprawdzic ukiad napedowy urzadzen Brak uszkodzer mechanicznych

pomocniczych.
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" »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reglonalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona] P18 [1/1]

spoétka z o.0.

Data | 2011-05 |Nr | DSU- 212M 0130-1 Zalqcanik

[strona]
ARKUSZ PRZEGLADOW
Uktad hydrostatyczny

L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 X | x| x Sprawdzi¢ dziatanie pompy uktadu Spokojna praca
hydrostatycznego.

> x | x Sprawdzi¢ wentylator uktadu Obroty wzrastaja wraz wzrostem
hydrostatycznego. temperatury uktadu chtodzenia

3 X | Sprawdzi¢ i ewentualnie wymienic filtr.

4 X | X | Sprawdzi¢ dziatanie rozdzielacza.

5 X | Sprawdzi¢ dziatanie czujnika temperatury.

6 X | X | Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu. Szczelny bez wyciekow
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3 »Przewozy Regionalne”
,Przewozy Regionalne” Opracowat spoika z 0.0. Arkusz [strona] | P19 [1/1]

spétka z o.0.

Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 | Z22acznik

[strona}
ARKUSZ PRZEGLADOW
Sterowanie kabinowe i urzgdzenia czujnosci

Lp.|P1|P2]|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Sprawdzi¢ stan czen elektrycznych i ) ) ) .
koncowek zacisleg\jvai/ch oraz F Olacezania przewodow powinny byC 1 5 N
i . . stabiine i pewne.
1 X1 X USta‘.N'eme wskazowek p rzyrzadow Brak mechanicznych uszkodzen 3P/N
pomiarowych we wiasciwych izolacii
S ji
potozeniach
2 X | x Sprawdzi¢ dziatanie lampek Poprawne d_ziaianie lampek
sygnalizacyjnych. Uszkodzone wymieni¢ | sygnalizacyjnych
3 X | X ;Sagli?a“éiai;:)erowanie  odczyty komputera Brak alarméw i niesprawnosci
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai Spéﬁ(a zgo.o. Arkusz [strona] P20 [1/1]
8pOia)Z 0.0. Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 2aeznk
ARKUSZ PRZEGLADOW
Uktad smarowania
L.p.|P1|P2|P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dokonaé uzupetnienia lub wymiany
1 X | X | olejéw i smaréw zgodnie z kartg wg karty smarowania 5P/N

smarowania
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»Przewozy Regionalne” P21
»Przewozy Regionalne” Opracowat spotka z o.0. Arkusz [strona] (/1]
spotka z o.0. Zatacznik
Data | 2011-05 | Nr | DSU-212M 0130-1 [strona]
ARKUSZ PRZEGLADOW
System przeciwpozarowy
Lp.| P1|P2]P3 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

Sprawdzi¢ stan butli okres waznosci jej
napelnienia, w razie potrzeby wymienic

Sprawdzi¢ system sygnalizacji
przeciwpozarowej (jezeli wystepuje)

Zgodnie z kartg pomiarowa
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] »~Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai spéika 2'0'0. Arkusz [strona]
spoétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 230 | 4/p[1/3)
KARTA POMIAROWA
Zestawy kofowe - przeglady
1.Potozenie punktéw pomiarowych.
' — e 3 = b =
l €z
9.
_— ~
R ey 1—‘—n i = 1
L] - W
k—I\ if \ J—— &
% ]
% 7
A
a
a
2. Wartosci parametrow.
Odlegiosé . Odlegtost
Grubos¢ | Grubos¢ | Wysokosé | Stromosé Suma grubosci wevc:]"??éx mi Sﬁ%r:rca Isoi miedzy
wienca obrzeza obrzeza obrzeza wienca powie rich n?(ami toczney?n ) zayysamf
e obrzezy zestawu
w Og ow Gr Og. + Ogp" D |D-D’| Ez
wielkos¢ wielkos¢
Wielkos¢ | wielkosé kr[enfgvlva Wielkos6 | ooy kr[enfnglva wielkose | fomnica wielkosé
kresowa | kresowa kresowa | "'© o?ni mr]esowa kresowa S;:s?:\jvi e .)N kresowa
[mm] [mm] g g [mm] g g fmm) mm] [mm]
S| 6 S S
25 24* | 25| 36 6,5 50* 1357 | 1363 790 <0,5 1410

-wwdzku - < 2,0 mm,
- migdzy wézkami < 5,0 mm.

Og, - grubos¢ obrzeza obreczy kota lewego
Oge - grubo$é obrzeza obreczy kota prawego

Zarys zewnetrzny obreczy wg PN-EN 13715:2008
* w zaleznosci od A, i w granicach E{
** dopuszczalna roznica srednic két:
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. »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona]
spotka z o.o.
i Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 e | e s
KARTA POMIAROWA
Zestawy kotowe - przeglady
3. Karta pomiaréw parametrow zestawu kotowego w trakcie eksploataciji.
Uwagi
Nazwisko i podpis wykonujacego pomiar
Q E 'g =] =
8358 5 ©
9> g N ~
8EE%E
88 -
€ E
HET :
8| §8%Rsy
o 3 € ON ("]
< 8Ez5-
n 23 -
<<
§ > Egq
M D >z @
o5 g0
§eia g
5 -
o <
8 S Q [}
5 O
n ©
7 § —
3 - s [ <
— oN % —
E 5] -8 f,‘, P4 o
ElL_35° -
3 o o -
1 D
s oD o ©
£ 2 E o o
gl °° -
= -
(= Q
> e R ™
| i .
; []
[
288 ~
8w 89 hid
5258 o
089
20 -
r-]
Strona zestawu a — o - a — a — o - -l
Data pomiaru
5. - o ™ <+ [Ty) ©

R OgL ~ grubos¢ obrzeza obreczy kota lewego

® Ez = Og.+ Ogp + A7
Ogp — grubosé obrzeza obreczy kota prawego

2D - srednica kota po lewej stronie zestawu
D’ - Srednica kota po prawej stronie zestawu
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat sp 6I‘I,(a :go.o. Arkusz [strona]
fpoligzio-o. Data [2011-05|Nr| DSU-212M0130-1 | 230K | 1/P[3/3]
KARTA POMIAROWA
Zestawy kotowe - przeglady
Seria SA109 NE e
Sprawdzenie osadzenia Data ] Wvnik sprawdzenia
obreczy zestawu kotowego. | gprawdzenia Podpis ynikesp
- czystos¢ dzwieku
kota
- wystepowanie rdzy
Data Podpi o .
pomiaru odpis cena pomiaru
- defektoskopowanie osi
zestawu kotowego.
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI sp61¥(a Zg0.0. Arkusz [strona]
RiCr e i Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2Rk T o5 1y
KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie
Pomiar zawieszenia zderzakéw, zgarniaczy torowych i ustawienia .. pudio-wézek”.
1. Oznaczenie punktéw pomiarowych.
stronea prawo
- e “i : _‘ L = I s —=q..,__\
gillivansl Ioges
Czlon 1 \1 # J Czton II
L
= == [l | =t
— " ) : e
strona lewa
=
—
| ] ‘ \l )
l C./’ l:l /
< G — ||
[N} 0_(
2.Wartos¢é parametrow.
- Odlegtos¢ od giowki szyny Luz miedzy Odlegtos¢ miedzy
Srodka ‘ odbijakami rama wézka a goérng
geometrycznego Zgamiaczy rur piasecznic poziomymi pudta i powierzchnig
tarcz zderzakowych szynowych wozka maznicy
i sprzegu czotowego
h" z P M Y
wielko$¢ kresowa [mm]
dolna goérna dolna gorna dolna gorna dolna gorna dolna gorna
1040 1065 70 75 70 75 68 72 33 37

1)
2)

Po przeobreczowaniu zestawu kotowego obowigzuje wymiar konstrukcyjny 1050 15 mm.

Dopuszczalna réznica zawieszenia zderzakow:
- na jednej czotownicy < 15mm,
- miedzy koricami autobusu {po przekatnej) < 25mm.
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. »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reglonalne” opl’aCOwa' spc'ﬂ‘l,(a Zg0.0. Arkusz [strona]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 5230 | 2/ [2/5]

KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

3.Rejestracja pomiaréw.

Uwagi

SA109 nr ........c....e..
Podpis

wykonujgcego
pomiar

Data
pomiaru
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~Przewozy Regionalne” Opracowai ”Prze::;t‘:(: :gcal::alne Ariug i)
spétka z o.0. Zalacznik
Data |2011-05 [ Nr| DSU-212M 0130-1 rstonal 2/P [3/5]

KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

Uwagi

SA109nr................

Podpis
wykonujacego
pomiar

nr7

nrd5

Strona lewa

nr3

nri

nr8

nré

Strona prawa

nr4

Wyniki pomiaru ustawienia ,,pudto-wézek” i maznic.

MY M|YIM|Y M|IYIM|Y M[Y M|Y|M|Y

nr2

Data
pomiaru

Lp.
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Dokumentacja Systemu Utrzymania

»Przewozy Regionalne”

Arkusz [strona]

Uzytkownik pojazdu kolejowego

Opracowat

spétka z o.0.

Zatacznik

2/P [4/5]

Nr

DSU- 212M 0130-1

[strona]

»Przewozy Regionalne”
spotka z o.o0.

Data | 2011-05
KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

omiar luzéw przymazniczych

P

4. Oznaczenie punktéw pomiarowych.

N

NN

N
MM \‘\ 7

";=

5.Wartos¢ parametréw.

Luz przymaznicze wielko$¢ kresowa [mm)]

gorna

dolna

dolna gérna

20

16
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i »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowat Spé{ka 7 o'o. Arkusz [strona]
spotka z o.0.
P R Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 e | 2Psim)

KARTA POMIAROWA
Nadwozie/podwozie

6.Rejestracja pomiaréw.

Uwagi

SA109nr.................

Podpis
wykonujacego
pomiar

o)
™~
S
O
)
w
(“ T
c
3 o
[0:]
. c
0 o 0
€ Sl
\g E
£ (@]
% )
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a ©
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Data
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai Spé“(a Zg0.0. Arkusz [strona]
6tka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 223K | 3/p([1/1]
KARTA POMIAROWA
Pomiar szczelnoSci uktadu pneumatycznego i hamulcow
1. Sprawdzenie wskazan i oznaczen cisnien maksymalnych na tarczach manometréow.
Rodzaj Maksymalne cisnienie[MPa]
cisnieniomierza wymagane zmierzone w kabinie A mierzone w kabinie B
Zbiornik gtéwny 0,85
Przewdd gtowny 0,50
Cylinder 0,38
hamulcowy
2. Proba szczelnosci uktadu pneumatycznego.
Spadek ciSnienia w czasie 5 minut
W zbiorniku gtéwnym W przewodzie gtéwnym W cylindrach hamulcowych po
z 0,80 MPa z0,5 MPa hamowaniu nagtym
dopuszczaine zmierzone dopuszczalne zmierzone dopuszczalne zmierzone
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
0,02 0,01 0,01
3. Sprawdzenie odchodzenia klockéw przy luzowaniu.
Luz miedzy klockiem a obreczg két (mm)
Zestaw strona prawa strona lewa
|
[
i
v
Uwaga: Luz miedzy oktadzing a tarczg hamulcowg powinien wynosi¢ od 1 do 5 mm.
Pomiaréw dokonat Mistrz sekcji
Data Data
Nazwisko i imie Podpis Nazwisko i imig Podpis
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. »Przewozy Regionalne”
,,Przewozy Reglonalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona]

spotka z o.0.

Data |2011-05 |Nr| DSU-212M 0130-1 Zatacznik | 4o/ [1/4]

[strona]
KARTA POMIAROWA
Regulacja projektoréw na pojezdzie

Autobus szynowy SA 109 Nnr.............ooiiii

1. Regulacja projektoréw na pojezdzie:

a) przygotowanie pojazdu;
Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych projektoréw, autobus szynowy
nalezy ustawi¢ na torze prostym w potozeniu srodkowym (przy obcigzeniu petnymi zapasami).

b) obliczenie wspétrzednych pkt. A, B, C na ekranie.
Na ekranie nalezy wyznaczy¢ 0$ H-H oraz punkty, na ktére majg padaé osie optyczne projektoréw.

IH gdzie:
(a), (b), (c) - wspdtrzedne usytuowania projektoréow na
$ A pojezdzie,
i Fad of H-H — o toru,
i H1 - wysokos¢ projektorow dolnych w autobusie
I szynowym,
I ekran H2 - wysokos¢ projektora gornego w autobusie
: szynowym,
2 a', b', ¢' - wspéirzedne punktéw A, B, C na ekranie,
- B Y c h1 — wysoko$¢ punktéw B i C na ekranie,
f_g P , h2 — wysoko$¢ punktu A na ekranie
< (t") E__ e _(% c d - rozstaw projektoréw od osi symetrii autobusu
o T szynowego.
I 1
~ ! 2. Wyniki pomiardéw i sprawdzen:
I |
~ : Tabela z pomiaréw regulacji projektorébw w autobusie
I | szynowym;
i
N A | _ J_ _ _ | poziom _gtdwki szyny
.o Ha
Pomiar wysokoséci projektoréw (mie- | Wymiar Koniec pojazdu
rzony od giéwki szyny) na pojezdzie konstrukeyjny Strona kabiny A Strona kabiny B
Wysokoéé projektora A (a) 3557 mm
gornego H2
Wysokos¢ projektorow B (b) 1750 mm
dolnych H1 C(c) 1750mm
Rozstaw projektoréw d+d 847,5+847,5=1695 mm
Obliczenie wspétrzednych rozmieszczenia punktéw na ekranie dla odlegtosci X [m] (standardowo 25m)
Wysoko$é h1 punktu A a' =(400- X)/400* @ = ..cccorvrerireen e * 3557 = e [mm]
Wysokos¢ h2 punktu B, C b’, ¢’ =(400- X)/400* b = .. FAT50 = e [mm];

gdzie: X [m] - odlegtos¢ mierzona od czota prolektora do ekranu (moze ulec zmianie w zaleznosci od mozliwosci
producenta);
400 [m] - wymagana diugos¢ oswietlenia szlaku dla wg ZN-01/PKP-3512-07;

Pomiaru dokonat Kierownik KJ
Data Data

Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne” SPracowsl ”Prze::c’;zt‘:(: :%l:r.'ame Ariie IS
SRYIKEZ G0 Data |2011-05 |Nr| DSU-212M 01301 | %33 | 2P/N [1/4]
KARTA POMIAROWA
Urzadzeh ABP (SHP, CA)
Pojazd sefii ........... 1 S Data pomiaru™ .......cccooerreennans
Karty pomiarowe zwiazane"?:
- GENERATOR typu EDA-2
- JEDNOSTKA CENTRALNA typu EDA-3
- OBUDOWA typu ERS-1
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2 strona A
- ELEKTROMAGNES typu ELM-2 strona B
- ZESPOL typu MER-1
- OBUDOWA typu EDC-1
Sprawdzenig"¥"")
Lp. Parametr Jednostka | Warto$¢ znamionowa | Zakres dopuszczalny | Wynik sprawdzenia| Uwagi
1_|Stan ogéiny aparatéw” - dobry dobry
2 [Zabrudzenie - brak brak
3 |Rezystancja izolacji'” MQ - min. 1
SHP
4 |Czestotliwos¢ [HZ] 1000 998 + 1002
5 |Czutos¢ blokowania % 45 40 + 60
6 |Czas opéénienia zat.sygn.optycznej” s 0,004 [max.0,1]
7 _|Czas opoznienia zat.sygn.dzwigkowe]” s 2,5 2+ 49
8 |Czas opéznienia wyt.elektrozaworu” s 4,6 4:7Y
9 |Kasowanie przyciskiem recznym® - jest jest
10 |Kasowanie przyciskiem noznym® - jest jest
11_[Potozenie poziome elktromagnesu” mm 270 260+280
12 |Potozenie pionowe elektromagnesu” [ mm 145 140+150
13 |Przejazd nad elektromag.kontrolnymi'® - pozytywny pozytywny
CA
14 |Predko$é graniczna wzbudzenia km/h - +2
15 |Czas cyklu wzbudzania® s 60 40 + 80
16 |Czas opéénienia zat.sygn.dzwigkowe]” s 25 2+ 4%
17 |Czestotliwo$¢ migacza Hz 2,5 1,6+4
18 |Opdznienie wyt. zaworu (przycisk zabl.)s’ S 6 max.8
19 |Czas opdznienia wyt.elektrozaworu® s 4,6 4+7Y
20 |Kasowanie przyciskiem recznym® - jest jest
21 |Kasowanie przyciskiem noznym” - jest jest
SHP+CA
22 {Uptywnos¢ instalacji wylotowej'> - brak brak
23 |Czas zadziatania instalacji wylotowej'”| s 2,5 max.5
RS
24 |Czas opdznienia zat.sygn.optycznej s 0,02 [max.0,1]
25 |Czas opdznienia wyt.elektrozaworu'™ s 0,02 [max.0,1]
26 |Zadziatanie na sygnat radiowy - jest jest
27 |Uptywnosé instalacji wylotowej' - brak brak
28 |[Czas zadziatania instalacji wylotowej'”| s 2,5 max.5

*). Okres waznosci 31 dni
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. »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat sp 6I‘l,(a U Arkusz [strona])

spoétka z o.0.

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 Zatacznlk | 55N [2/4]

[strona]
KARTA POMIAROWA
Urzadzen ABP (SHP, CA)

1) Data sprawdzenia: .........ccoceeeevvrennennn.

Piecze¢ i podpis pracownika

2) Data sprawdzenia: .........cocceeveeriecennen.

Pieczec i podpis pracownika

3) Data sprawdzenia: ........ccoeeveeevmneenene.

Pieczec i podpis pracownika

Uwagi:
1) O ile pojazd nie posiada wyszczegélnionego obwodu rubryki i pozycje wykazu dokumentéw zwigzanych wykreslic.
2) Bez wymienionych dokumentéw z nie przekroczonym terminem waznosci niniejsza karta jest niewazna
3) W kolumnie ,Warto§¢ zmierzona” o ile nie podano wartosci liczbowej pomiaru umiesci¢ znak V potwierdzajac spetnienie wymogu.
4) Dla wszystkich zabudowanych przyciskéw.
5) W tym $wiecenie wszystkich Zaréwek/diod.
6) Dla wartosci ujetych w nawias kwadratowy pomiar obowigzuje tylko w przypadkach watpliwych (podczas préb wymaga sie zadziatania bez zauwazalnych
op6znien)
7) Wpisa¢ wynik dla strony A/B
8) Trzy proby, przy czym wszystkie wyniki musza miesci¢ sig w dopuszczalnym zakresie.
9) Przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wylaczeniem elektrozaworu nie moze by¢ mniejszy niz 2s
10) Czas pomiedzy zanikiem napigcia na zaworze instalacji wylotowej a spadkiem cisnienia w przewodzie gtéwnym ponizej wartosci 40 kPa
11) Podaé nr |.p.z tabeli za ktdre sprawdzajacy jest odpowiedzialny.
12) Sprawdzenie w stanie zahamowanym | odhamowanym
- mydlinowe o ile wykonano rekonstrukcje (wymiana orurowania i/lub aparatu) oraz po P3,P4,P5 — po znaku V dopisa¢ M
- stuchowe (w pozostatych przypadkach) — po znaku V dopisa¢ S
13) Sprawdzenie wtyczka.
14) Prébg wykonywaé co 6 miesigcy (w polu uwagi wpisac date poprzedniego pomiaru o ile nie byt wykonywany, wynik przepisac).
15) Wg dokumentacii konstrukcyjnej pojazdu.
16) Dwa przejazdy w kazdg strong (wszystkie z wynikiem pozytywnym)
17) Wykonywac na postoju z wylaczeniem Ip13
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i »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowat spéika z 0.0. Arkusz [strona]

5tka z 0.0.
ERRIaIEa0 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 3RS0 | op/N [3/4]
KARTA POMIAROWA
Urzadzen ABP (SHP, CA)
ZESPOL typu MER-1
(Okres waznosci 6 miesiecy)
Zespot MER typu ......c.ovvvvveenneen. NUMET SEIYJNY weeveeerieiieeeenireereesnens rok produkcji ..............
Rodzaj przegladu ............cccovureeeunnnes R
Sprawdzenie®
Wartosé Warto$¢ Wartosé .
Lp. Parametr Jedn. znamionowa dopuszczalna zmierzona Uwagi
Stan ogdiny - dobry dobry
Pobor pradu ]
2 (wzbudzony) mA 60 45 +68
Pobér pradu .
3 (odwzbudzony) mA 50 42 +55
Czas cyklu wzbudzania .
4 (normalny) s 60 55 +70
Czas cyklu wzbudzania .
5 (postojowy) S 14 5+15
Czas do wylgczenia zaworu )
6 (normainy) ] 5 4,5 +6,0
Czas do wytaczenia zaworu (po s 6 547
zablokowaniu) )
8 | Czas do zalgczenia buczka S 3 2,5 +3,5
9 | Czestotliwo$¢ migacza S 2,5 2,0+3,5
10 | Napiecie na SH \' 20 15,5 +21,0
11 | Rezystancja izolacji MQ - min.50
12 | Elementy wymienione? -
13 | Elementy regulowanez’ -

Data sprawdzenia: ..........occevnneenneeee

Data waznosci: .....cccceeeeeeereeeiiecenreennnn.

Pieczec¢ i podpis pracownika:  ..oeevccrenineneneer e,

Uwagi:
1) Wpisac¢ ,Przeglad” lub ,Sprawdzenie” lub ,Naprawa".
2) Poda¢ oznaczenia schematowe (okresy wymiany wedtug DTR producenta)
3) W kolumnie ,Warto§¢ zmierzona” o ile nie podano wartosci liczbowej pomiaru umiesci¢ znak V potwierdzajac spetnienie wymogu.
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~Przewozy Regionalne”
»,Przewozy Regionalne” Opracowat spa{a :go_o_ Arkusz [strona]
spotka z o.o.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Saecen | op/N [4/4]
KARTA POMIAROWA
Urzadzen ABP (SHP, CA)
OBUDOWA typu EDC-1
(Okres waznosci 6 miesiecy)
Obudowa EDC typu ......cceevveercreenne NUMET SEIYJNY weevevvreeeererrnrrrenennerenns rok produkgiji ..............
Rodzaj przegladu .......ccooeveverveennenns "
Sprawdzenie®?
Wartosé Warto$é Wartos¢ "

Lp. Parametr Jedn. Znamionowa dopuszczalna zmierzona Uwagi

1 _| Stan ogdiny - dobry dobry

2 | Napiecie wyjsciowe \ 24 19,5 +26,0

3 | Zadziatanie przekaznika lampek s 0,02 [max.0,1]

4 | Zadzatanie przekaznika wykonawczego s 0,02 [max.0,1]

5 | Rezystancja izolaciji MQ - min.50

6 | Elementy wymienione? -

7 | Elementy regulowanez) -

Data sprawdzenia: ........ccccoveeeeienennnn.
Data waznosci: ......oooeevvveeeeereviennenene

Pieczec¢ i podpis pracownika:

Uwagi:
1) Wpisac¢ ,Przeglad"” lub ,Sprawdzenie” lub ,Naprawa”.

2) Poda¢ oznaczenia schematowe (okresy wymiany wedtug DTR producenta)
3) Dla wartosci ujetych w nawias kwadratowy pomiar obowigzuje tylko w przypadkach watpliwych (podczas préb wymaga sig zadziatania bez zauwazalnych

op6Znien)

4) W kolumnie ,Warto$¢ zmierzona” o ile nie podano warto$ci liczbowej pomiaru umiesci¢ znak V potwierdzajac spetnienie wymogu.
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»Przewozy Regionalne”

”Przewozy Regionalne” OpracowaI spélka 2 0.0. Arkusz [strona]

6tka z 0.0.
SPOLE Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | S350 13PN [1/2]
KARTA POMIAROWA
Systeméw radiotgcznosci
SYSTEM RADIOLACZNOSCI typu 3006-160
Autobus szynowy sefii ........ nr....... Symbol poziomu utrzymania ......
Podstawa sprawdzenia: kontrola okresowa / wymiana poawaryjna”
Wykaz podzespotow"
L.p. | Nazwa Typ Numer fabryczny Rok produkgii
1 | Zespét N-O 3036/1
2 | Manipulator kabiny 1 3066/1
3 | Manipulator kabiny 2 3066/1
4 | Zasilacz 3076/1

Czestotliwosci przypisane kanatom zespotu N-O

Czestotliwos¢ [kHz)

5 |-|ajojcjo]lo|r|ofotelz|ele]z]lale|sle|e|c|s|8|o|s|2|e|nlal{a|a|aln|3]|5(s]|8|5[8]a]¢e

Potwierdzam sprawdzenie prawidtowosci dziatania w/w podzespotéw systemu radiotacznosci.
Miejsce sprawdzenia Jednostka wykonujaca Data Imie i nazwisko Podpis
Wynik sprawdzenias) anteny typu 3086/1 nrfabryczny ..........cc..coeeeeenee. rok produkgij: ...... pozytywny/negatywny”
Wynik sprawdzenia stanu instalacji (w tym rezystancja izolacji min 1 MQ*) pozytywny/negatywny”
Wynik sprawdzenia stanu plomb pozytywny/negatywny”
LT o | ORI
Uwagi:

1) Niepotrzebne skresli¢

2) Niepotrzebne rubryki skresli¢

3) Lub komisarz odbiorczy dla P4 i PS

4) Pomiar wykonywac tylko dla P3,P4,P5

5) Dla P2/1,P2/2 i P2/3 tylko ogledziny stanu ostony dielektrycznej w pozostatych przypadkach sprawdzenie stanu ogéinego wszystkich podzespotéw.

Pomiaru dokonat Kierownik KJ

Data Data

Podpis Podpis
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. ~Przewozy Regionalne”
»,Przewozy Regionalne” Opracowat S55ika 2'0.0. Arkusz [strona]

5tka z 0.0.
gpoikaz 0.0 Data |2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 Zalacznik | gp)\ [2/2]

[strona]
Systemow radiotacznosci
SYSTEM RADIOLACZNOSCI typu KOLIBER
Autobus szynowy serii ........ nr........ Symbol poziomu utrzymania ......
Podstawa sprawdzenia: kontrola okresowa / wymiana poawaryjna'
Wykaz podzespotow'
L.p. | Nazwa Typ Numer fabryczny Rok produkgii
1 | ZespétN-O KT-01
2 | Manipulator kabiny 1 KM-01
3 | Manipulator kabiny 2 KM-01
4 | Zasilacz KZ-01
Czestotliwosci przypisane kanatom zespotu N-O
3
Z|8|518|8(8|812/8I8182[5121213(5121512 181815 (81813 (8[8|518(8[8|5]2|8| 35| 8!5| 818 815|3 |2 315|8|8|2|8
w
z
I O—Nm‘f"‘\\bl’\wa\g—t\lmgnNOI\wO\O'—'Nmﬂ‘lﬂ\oI\WO\O—'NMQVNNDI\&O\O—NMV'O\DI\OOO\
AR BRI EEEEEEEEEEEEEEHEEE R P RS E PR E AR EE EHE EH EHEHEHEHEHE R BB B EE R BB
£
AEEEEEEEEEHEEE S EE B EEE B R R B B I b bl b b b b b bl e e b B R B B R
3
e O'—Nmvm@l\wé\o—ng'ﬁ\Dl\wmo—-Nm?w\cl\wé\o—NNVV\NOI\WO\O—NMVIONOI\WF
A B ey B} et ) ey e ] e g ey = =g - g v B et et ) ) i et g ] ) e e o e B et et el e e e el el e e g
Potwierdzam sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania w/w podzespotéw systemu radiotacznosci.
Miejsce sprawdzenia Jednostka wykonujgca Data Imie i nazwisko Podpis
Wiynik sprawdzenia® anteny typu 3086/1 nr fabryczny ...............c......... rok produkgji: ...... pozytywny/negatywny"
Wynik sprawdzenia stanu instalagji (w tym rezystancja izolacji min 1 MQ®) pozytywny/negatywny"
Wynik sprawdzenia stanu plomb pozytywny/negatywny”
L L= T | PP
Uwagi:

1) Niepotrzebne skresli¢

2) Niepotrzebne rubryki skresli¢

3) Lub komisarz odbiorczy dla P4 i PS

4) Pomiar wykonywac tylko dia P3,P4,P5

5) Dla P2/1,P2/2 i P2/3 tylko ogledziny stanu ostony dielektrycznej w pozostatych przypadkach sprawdzenie stanu ogdlnego wszystkich podzespotdw.

Pomiaru dokonat Kierownik KJ
Data Data

Podpis Podpis
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reg|ona|ne” Opracowat spétka z 0.0 Arkusz [strona]

spétka z o.0.

Data |2011-05 [ Nr| DSU-212M 0130-1 Zatacznik | 4N 11/1)

{strona]
PROTOKOL
z prob dziatania tachografu T-130P

Autobus szynowy SA 108 nr...............ooiiii,

1. Sprawdzenie daty i czasu zegara wewnetrznego:

Jednostka centralna: data ..ccooviiviiiiiiiiii (o4 1= ST
Wskaznik kabina A: data ..............coeeeiiniae (074 1= SN
Wskaznik kabinaB: data ...........cc.oceiiiii (o741 I

2. Sprawdzenie ustawienia ,,wspétczynnika kota” .
Srednicakota ®= ............... mm; wspétczynnik kota =................ mm
3. Obliczanie wspétczynnika kota: W= TT"D/32 [mm]
W — wspdtczynnik kota [mmy], obliczony wspétczynnik nalezy zaokragli¢ do liczby catkowitej
D - srednica kota [mm]
Wartos$ci nominalne: srednica kota ®@= 840 mm ; wspéiczynnik kota = 82 mm
Sprawdzenie ustawienia predkosci wyjscia 1 (zataczania czuwaka aktywnego CA):
predkos¢ goérna zat. (wymagana 5 Km/h) ...ociiviiiiiniiiii e,
predkos$¢ dolna wyt. (wymagana 4 Km/h) .......covevvviiinniiniiini e,
4. Sprawdzenie sygnalizacji braku EKP:
Lampka kabina A: brak EKP ..........cccooveininnenn. JEStEKP ..ot e
Lampka kabina B: brak EKP ............cccocoviinnne JEStEKP. .. e,
5. Wskazania predkosci podczas jazdy:
Jednostka centralna: 1o o) ¢ 114 =
Wskaznik kabina A: POPraWne ........covveerneeiiirners evinenienensniiinirranan
Wskaznik kabina B: POPTaWne .......ce.eeriveriinienins creiiieniniiineeennanns
6. Sprawdzenie poprawnosci rejestracji przez tachograf.

Wykonaé za pomoca programu TACHOXxGRAF z odczytu rejestracji probnej jazdy w pamigci EKP.
Uwagal

Do protokotu dotaczy¢ wydruk z programu TACHOxGRAF zarejestrowanego przebiegu prébnej jazdy.

Uwaga:
*) Sprawdzenia lub zmiany wspoiczynnika kota nalezy wykona¢ po kazdorazowym przetoczeniu zestawu kotowego na ktérym zabudowany jest
czujnik predkosci

Prébe wykonat Kierownik KJ
Data Data

Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai spél‘l’(a Zg0.0. Arkusz [strona] N1 [1/1]
5tka z 0.0.
SROiE0i0 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 233k
ARKUSZ NAPRAW
Autobus szynowy kompletny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dokona¢ czyszczenia autobusu — oczyscié z

1 | X | X'| brudu, smaru, rdzy oraz zuzytych powtok
malarskich.

2 | X | X | Dokonaé¢ demontazu zespotow i podzespotow.

Dokona¢ kwalifikacji zespotow i podzespotéw .

3 | X| X|do naprawy, w zaleznosci od stopnia zuzycia i x\é%g?:fgﬁgjac" 1/N
uszkodzen.

a4 | x| x | Dokona¢ montazu zespoldw i czesci po naprawie, Zgodnie z wymaganiem
nasmarowac¢, wykonaé¢ malowanie i napisy. uzytkownika

5 | X | X | Dokona¢ wazenia autobusu. Wg protokotu 14/N

6 | X | X | Dokona¢ ogledzin i pomiaréw na postoju. Karta pomiarowa 15/N

7 | X | X | Przeprowadzi¢ jazde prébna. Karta pomiarowa 17/N

8 | X | X | Sporzadzi¢ protokét rekonstrukcii i robot dodatkowych. | Wg protokotu 16/N
Dokona¢ odbioru autobusu szynowego po naprawie,

9 | x| x | zgodnie z obowigzujaca dokumentacja Wg protokotu 18/N
konstrukcyjna, przepisami oraz niniejszym arkuszem 19/N
napraw okresowych.

10 | X | X | Swiadectwo kontroli jakosci. Wg protokotu 20/N
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reg|ona|ne” Opracowat spéika o Arkusz [strona] N2 [1/1]
spoétka z o.0. i
B Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 oty
ARKUSZ NAPRAW
Ostoja
L.p. [P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Oczysci¢ ostoje z zanieczyszczen, korozji i nie Brak peknieé. wvb .
1 | x| x | przylegajacej do podioza powtoki malarskiej. w;%ie%%ﬁwec' wybrzuszen |
Sprawdzi¢ czy nie ma peknieé, wybrzuszen,
wgniecen lub nadmiernego zuzycia.
Sprawdzi¢ czopy skretu. Uszkodzone elementy Uszkodzone elementy
2 | XX naprawié lub wymienic. naprawic lub wymienic.
3 x | Zdemontowac wszystkie elementy odejmowalne z Uszkodzone elementy
ostoi. naprawic¢ lub wymienic.
4 X Ostoje oczyscié z zanieczyszczen i korozji metodg
piaskowania lub $rutowania.
5 | x Sprawdzi¢ wymiary ostoi, naprawi¢ lub Wymiary ostoi doprowadzi¢ oIN
wymieni¢ pogiete lub uszkodzone elementy. do wartosci konstrukcyjnych.
Elementy ostojnicy jak
Ostojnice krzywa lub zwichrowang prostowa¢ (na zimno | ostojnice, poprzecznice,
przy niewielkich wygieciach, przy ktérych nie ma obawy °Z?(*9W2'°et',’°w'"”¥ by¢ bez
peknigcia ksztattownikow lub ich elementéw i na goraco | PEKMIEC wybrzuszeni
6 X ) ; wgniecen. Miejscowe zuzycia
w pozostatych przypadkach) doprowadzajgc wymiary do nie moga, przekraczaé 20%
wielkosci 'konstrgqujnych. W przypadku trwatego grubosci materiatu. Pekniecia
uszkodzenia wymieni¢ na ostojnicy nalezy spawac
elektrycznie.
Sprawdzi¢ stan i naprawi¢ prowadnice haka
7 | X | X | ciegtowego, wspornikéw wieszakéw. Uszkodzone
elementy naprawi¢ lub wymienic.
8 | x Uzupetnié zabezpieczenie antykorozyjne i ostoje
pomalowac.
9 x | Nanies¢ warstwe antykorozyjng i pomalowac

farba nawierzchniowa.
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spézi‘ll(a 290-0- Arkusz [strona] | N3 [1/1]
spoétka z o.0.
P Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 2R
ARKUSZ NAPRAW
Nadwozie
L.p. [P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Dokonaé ogledzin poszycia pudta, blach podtég, ostoi dpggﬁx‘?ie po\éhzirﬁ:‘o i by%OKfsggg
oraz skrzyn zewnetrznych osfaniajgcych urzadzenia. peknieé, wygieé Iub innych
uszkodzen mechanicznych.

1 XX Uszkodzenie blach podiogi 3N
przez korozj¢ nie moze
przekroczyé 20%  grubosci
materiatu

Dokona¢ ogledzin uchwytéw i stopni wejsciowych. Zgodnie z dokumentacjg

2 XX g yt P ) y konstrukcyjng

3 | x| x Dokona¢ ogledzin drzwi zewnetrznych i sprawdzic¢ Zgodnie z dokumentacjq

dziatanie ich zamkow. konstrukeyjng

4 | x | x | Sprawdzié stan i dziatanie drzwi automatycznych. Zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjna

Sprawdzié stan luster bocznych kabiny maszynisty. Zgodnie z dokumentacjg

5 XX P y y ynisty konstrukcyjng

6 | x | x | Sprawdzi¢ stan napiséw i znakéw. Zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjna

7 x| x Sprawdzi¢ i nasmarowac urzadzenia ciggtowo- Karta smarowania

zderzakowe.
X | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek szyb oraz Zgodnie z dokumentacjg
uktadu spryskiwania szyb. konstrukcyjng

9 | X | X | Dokona¢ ogledzin predkosciomierzy.

Sprawdzié stan okien. Zgodnie z dokumentacjq

101X X P konstrukeyjng

11 | x| x Sprawdzi¢ stan i wyposazenie przedziatow Zgodnie z dokumentacjg

pasazerskich. konstrukcyjng
Sprawdzié instalacje sygnalizacji pozaru. Zgodnie z dokumentacjg
12 XX P 1 Y9 P konstrukcyjng
13 | x| x Powierzchnie wspodipracujace ruchowo smarowag, Karta smarowania

zgodnie z karta smarowania
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai Spé‘l'ka Y Arkusz [strona] N4 [1/2]
spoétka z o.0.
i Data 201105 Nr| DSU-212M0130-1 | 233
ARKUSZ NAPRAW
Wédzek
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x Zdemontowa¢ z wozka wszystkie zespoty, podzespoty
i elementy.
Wszystkie zespoty, podzespoly i elementy wbzka
2 | X | X | oczysci¢ z zanieczyszczen brudem, smarem,
korozja i nie przylegajacg do podioza farbg.
3 | x Rame wodzka, piaskowaniem lub $rutowaniem,
oczyscié z brudu i korozji.
Sprawdzi¢ czy rama wozka nie posiada Ramy wézkéw ni
) - . y wozkdw nie mogg
4 XX kanIQC' lub innych uszkodzen posiada¢ peknig¢ i odksztatcen
mechanicznych.
Dokona¢ pomiaru ramy i doprowadzi¢ do wymiaréw W przypadku powazniejszych
naprawczych. uszkodzen (wgniecen, pekniec) | 4\
5 X po naprawie sprawdzi¢ wymiary 5/N
ramy wozka wg karty
pomiarowej.
6 x | Rame wéz[(a doprowadzi¢ do wymiaréw Uszkodzone naprawié
konstrukcyjnych.
2 | x | x | Sprawdzi¢ stan wspornikéw przyspawanych do ramy | Uszkodzone naprawi¢  lub
wobzka — uszkodzone naprawié lub wymienic. wymienic.
Sprawdz'ié otwory mocowania d?_yvigni i Uszkodzone  naprawié  lub
8 X | wieszakéw — otwory doprowadzi¢ do wymienié.
wymiaréw naprawczych.
9 | X [ X | Zabezpieczy¢ rame wdzka antykorozyjnie.
Sptr)aquié ws;ys}kieb W|eszal§|, swgrzgle, Uszkodzone lub zuzyte
10 | X | x | Z@pezpieczenia, sruby mocujace, sruby - naprawié lub wymienic.
regulacyjne, elementy zawieszen oraz dzwignie. Przesmarowat
Uszkodzone lub zuzyte naprawié¢ lub wymienic.
11 | x | x | Sprawdzié stan dzwigni i wieszakéw hamulca. Uszkodzone  naprawi¢  lub
wymienic.
Sprawdzi¢ $rednice otworéw w dzwigniach i Uszkodzone  naprawié  lub
12 {1 X wieszakach hamulca oraz $rednice sworzni wymienié.
hamulcowych.
13 | x Doprowadzié otwory w dzwigniach i wieszakach Uszkodzone  naprawi¢  lub
hamulcowych do wymiaréw naprawczych. wymienic.
14 x | Doprowadzié otwory w dzwigniach i wieszakach USZk,°d,Z:"e naprawi¢ b
hamulcowych do wymiaréw konstrukcyjnych. el
15 | X | X | Wymieni¢ sworznie hamulcowe na nowe.
16 | X | X | Sprawdzi¢ stan okfadzin hamulcowych. Okiadziny wymienic




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 95
»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI spéI){(a Zg0.0. Arkusz [strona] N4 [2/2]
spotka z o.0. - -
: Data | 2011-05 | Nr | DSU-212M0130-1 | “2Rcent
ARKUSZ NAPRAW
Wdbzek
L.p. |P4 |P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
N —
17 | X | X | Sprawdzi¢ mocowanie oktadzin hamulcowych. i
Sprawdzi¢ stan i dziatanie ugieciowego czujnika
18 | X | X 9
prozny - tadowny. - |
19 | X | X | Sprawdzi¢ stan hamulca.
20 | X | X | Dokonaé pomiaru luzéw maznicznych. Karta pomiarowa 6/N
21 | X | X | Sprawdzi¢ wymiary wézka pod obcigzeniem. Karta pomiarowa . 6/IN
Elementy i zespoty wozka po odbiorze pomalowac i Wg dokumentaciji
22 | X)X smarowac. konstrukcyjnej oPIN
Zamontowaé wozek pod autobus po naprawie
23 | X | X ; .
wszystkich zespotow.
24 Wymieni¢ sztyfty smarujgce.
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»Przewozy Regionalne”
,Przewozy Regionalne” Opracowat spézl‘l,(a zgo.o. Arkusz [strona] | N5 [1/2]
spétka z o.0.
B Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Zacanik
ARKUSZ NAPRAW
Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X | Zdemontowaé maznice z zestawu kotowego.
2 | X | X | Zestaw kotowy oczysci¢ i odrdzewic.
3 | x | x | Wykonat defektoskopowe badanie osi zestawu Brak peknigé
kotowego.
4 | x| x | Wykonac pomiary geometryczne zestawu kotowego
przed naprawa, celem okreslenia zakresu naprawy.
5 | x | x | Sprawdzié o zestawu kotowego na okolicznosé Brak peknigé
wystepowania peknie¢ na powierzchni.
6 | X | X | Sprawdzi¢ osadzenie kot zestawu kotowego na osi.
2 | x | x | Sprawdzi¢ kota na okolicznoé¢ Brak pekniec
wystepowania peknieé i rozwarstwien.
8 | x| x Wience kot przetoczy€, kota z zuzytymi wiencami
wymieni¢.
9 | x| x Przy wymianie kota wykona¢ wykres witaczania i Sita wttaczania na o$ zestaw
przeprowadzi¢ probe trwatoéci potaczenia. toczny 740+1100kN
D I
Po wymianie elementu (koto bezobrgczowe) ni‘;ﬁ;iz:n?; g::tr;/‘s:r:ego
10 | X X wywazyé zestaw kotowy oraz sprawdzi¢ jego 0,250 kgm.
rezystancje. Rezystancja 0,01 Q.
Wykona¢ pomiary geometryczne zestawu kotowego Karta pomiarowa
11 | X | X | po naprawie, dla stwierdzenia poprawnosci 7N

naprawy.

Sprawdzi¢, bez zdejmowania z czopa osi,
wewnetrzne pierscienie tozysk tocznych zestawu

12 | x kotowego na okolicznos¢ przesuniecia, obluzowania
oraz peknie¢, odpryskéw czy ztuszczen.
Przesuniete pierscienie skorygowac, uszkodzone
wymienic.

Brak uszkodzen

Pomalowac caly zestaw kotowy, za wyjgtkiem

13 | X | X | podpiascia, czopéw osi, pierscieni wewnetrznych
fozysk tocznych zestawu kotowego oraz wiencéw.
14 | X | X | Oczyscié maznice.
Sprawdzié czy elementy maznicy nie maja Brak uszkodzen
15 | X [ X X B =
peknieé. Uszkodzone naprawi¢ lub wymienié.
16 [ X Umyc tozyska toczne zestawu kotowego.

Sprawdzi¢ tozyska toczne zestawu kotowego. W
17 | X przypadku stwierdzenia uszkodzen lub nadmiernego
zuzycia tozysko wymienic.

Brak uszkodzen

18 X | Wymieni¢ fozyska toczne zestawu kolowego.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 97
”Przewozy Regionalne” Opracowal ”Prze:’poéz'yk::gol.o(:alne Arkusz [strona] N5 [2/2]
spoétka z o.0.
e Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2k
ARKUSZ NAPRAW
Zestawy kotowe z fozyskami, maznicami
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
B _ . . Sruby na czopach zestawu
19 | X | X | Sprawdzi¢ $ruby mocujgce tozyska toczne na osi powinny byé tej samej klasy
zestawu kotowego, uszkodzone wymienic. Wwytrzymatosci
20 Wymieni¢ smar w tozyskach. Karta smarowania 5P/N
21 Wymieni¢ uszczelke miedzy pokrywa i korpusem
maznicy.
29 X Sprawdzi¢ sruby mocujgce pokrywe maznicy,
uszkodzone wymieni¢.
23 | X Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych.
24 | X Sprawdzi¢ mocowanie tarcz hamulcowych.
25 X | Wymieni¢ tarcze hamulcowe na nowe.
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reg|°na|ne” Opracowat spétka z o.0. Arkusz [strona] N6 [1/1]
6tka z 0.0.
spof@zao Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Zacenix
ARKUSZ NAPRAW
Sprezyny nosne i zawieszenie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 | x | x | Oczysci¢ sprezyny nosne z zanieczyszczen,
smaru, rdzy i nie przylegajgcej farby.
i 5 Wg dokumentacji
2 | X | x | Sprawdzi¢ charakterystyke sprezyn. konstrukcyjnej
: 5 Wg dokumentagji
3 | X | x | Malowac sprezyny. konstrukeyine]
a | x | x | Oczyscic elementy osadzenia sprezyn nosnych z
zanieczyszczen, rdzy i nie przylegajgcej farby.
Sprawdzié elementy osadzenia sprezyn Peknigcia elementéw
5 | X | X | nosnych, wadliwe doprowadzi¢ do zawieszenia niedopuszczalne.
wymiaréw naprawczych lub wymienic.
A i i 5 2 Wg dokumentac;ji
X | x | Malowa¢ elementy zawieszenia sprezyn no$nych. onstrukeyine]
X | X | Po montazu na wozku smarowaé. Karta smarowania
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”Przewozy Regionalne” Opracowat "Prze:’:;z(::gol-oor.‘alne Arkusz [strona] N7 [1/1]
spoétka z o.0. Zatacznik
Data | 2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 [stronal
ARKUSZ NAPRAW
Urzadzenia ciegiowe i zderzakowe
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X | Oczysci¢ zderzaki z brudu, smaru i odstajacej farby.
Rozmontowaé i oczyscié zderzaki. Sprawdzié Karta pomiarowa
2 x | x| elementy zderzaka, uszkodzone i nadmiernie 10/N
zuzyte wymieni¢. Wymiary zderzakéw doprowadzié
do wielkosci naprawczych.
Elementy sprzegu srubowego zdjaé, oczyscic, Diugos¢ sprzegu $rubowego
sprawdzi¢, czesci uszkodzone naprawi¢ lub w stanie maksymalnie
3 X | x| wymienic. skreconym 740+760 mm.
Diugosé sprzegu srubowego |  8/N
w stanie maksymalnie
rozkreconym 981+986 mm
a4 | x| x| Hakicigglowe, sworznie i podpory zdjag, oczyscic, Karta pomiarowa 9N
sprawdzié, czesci uszkodzone naprawic lub wymienic.
5 | x| x| Urzadzenia cieglowe zdjaé, oczyscié, sprawdzic, Karta pomiarowa 11N
czeséci uszkodzone naprawic lub wymienié.
6 | x| x| Ponaprawie zderzaki i urzadzenia cigglowe malowag. rg%g(‘::;‘g;’:jacji
Do montazu na autobusie czesci Karta smarowania
7 | X| X | wspotpracujace zderzakéw, sprzegu 5P/N

$rubowego i urzadzenia c&gowego smarowac.
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»Przewozy Regi N
,Przewozy Regionalne” Opracowat esgél‘l,(a :%.?alne Arkusz [strona] | N8 [1/2]
spotka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | ZERcnie
ARKUSZ NAPRAW
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x | x | Powymontowaniu z autobusu czgsci i zespoty
hamulca oczyscic z zanieczyszczen i smaréw.
Pekniecia, wytarcia,
Sprawdzi¢ ukiad ciegtowo-dzwigniowy hamulca odksztatcenia, wygiecia
2 | X | X | zespolonego na pojezdzie. Uszkodzone elementy i zuzycia korozyjne
zespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe. ponad 15%
niedopuszczalne
Sprawdzi¢ érednice otworéw w dzwigniach i ciggtach | Pekniecia sworzni s3
3 [ x| X ; i 13/N
hamulca oraz sworzni hamulcowych. niedopuszczalne
4 | x Doprowadzi¢ otwory w dzwigniach i ciegtach hamulca r’g d°k:m?"t?cl' 13/N
do wymiaréw naprawczych. onstrukeyjne]
5 x | Doprowadzié otwory w dzwigniach i ciggtach hamulca “:Vg d°k't’m?"t_"=‘°1'
do wymiaréw konstrukcyjnych. onstrukcyjnej
Wymienié¢ sworznie hamulcowe na nowe. Wg dokumentacii
6 X| X ym konstrukcyjnej
Wymieni¢é gumowe pierécienie uszczelniajace. Wg dokumentacii
7 x| X ym 9 P & konstrukcyinej
8 | x| x| Serawdzi¢ kurki koricowe, uszkodzone naprawié XVQ dokumentacii
lub wymieni¢ na nowe onstrukeyjnej
Zuzycia korozyjne na
Sprawdzi¢ cylinder hamulcowy, uszkodzone lub powierzchniach zewnetrznych
zuzyte czesci naprawié lub wymienié na nowe. ponad 15% przekroju
nominalnego, zuzycia
9 X| X powierzchni wspétpracujacych | 13/N
ruchowo ponad wymiary
dopuszczaine, pekniecia,
zgiecia, zwichrowania sg
niedopuszczalne.
Wymieni¢ uszczelki w cylindrze hamulcowym. e STy
10 X| X ym y y konstrukcyjnej
Zbiorniki powietrza (pomocniczy i sterujacy) oczyscic, e
przedmuchaé i sprawdzi¢ na zgodnosé z Sg;?:dzﬁn'ciezé?;‘x{"T"g_‘f_’
11 | X| X | wymaganiami przepisow Transportowego Dozoru podiega na
Technicznego. Po naprawie i badaniu zbiorniki
pomalowag.
Sprawdzi¢ droznos¢ przewodow powietrza, Kyllga Q20 mm, pod
12 | x| x| uszkodzone naprawié lub wymieni¢ na nowe. Po cisnieniem 0,5 MPa przez
wymianie przewody stalowe pomalowac. przewdd winna przelecie¢ bez
Oporow | zaciec .
Sprawdzi¢ drozno$¢ sprzegéw powietrza, elementy Wymieni¢ weze gumowy,
metalowe sprzegu uszkodzone naprawié lub wymieni¢. | ktorych okres Uzytkowania (8
13 [ X | X - 5 anl, o lat) koriczy sie po
Wymieni¢ gumowe weze i pierscienie uszczelniajace. nastepnej naprawie
autobusu.
Powierzchnie wspétpracujgce urzadzen Karta smarowania
14 | X | X | hamulcowych, poddane sprawdzeniu lub 5P/N
naprawie, przed ich montazem posmarowac.
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai spéi‘l,(a Zg0.0. Arkusz [strona] N8 [2/2]
spotka z o.0.
potka z o Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 23k
ARKUSZ NAPRAW
Hamulec i uktad pneumatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
15 | x| x Po zamontowaniu na pojezdzie elementy hamulca Wg dokumentagii
pomalowag. konstrukcyjnej
Wykona¢ regulacje przektadni mechanicznej i Skok tioka:
16 | X | X | nastawiacza skoku tloka cylindra hamulcowego. -prozny 110+5 mm,
“4adowny maks.150 mm
17 | X | X | Przeprowadzi¢ proby stacjonarne hamulca wagonu. 13/N
Sprawdzi¢ tablice pneumatyczng. Elementy
18 | X[ X - S
uszkodzone naprawié¢ lub wymienié.
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»Przewozy Regionalne” Opracowat ”Prze;v:;yk::g‘;:r"alne Arkusz [strona] | N9 [1/1]
ERGIkaIz{Sro: Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 223k
ARKUSZ NAPRAW
Sprzeg pdtstaty
L.p. {P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 | X | X | przez producenta

Naprawe dokona¢ zgodnie z zaleceniami wydanymi

(patrz: Specyfikacja sprzegu ,Sprzeg potstaty”).

Wg dokumentacji producenta
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i »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reg|°na|ne” Opracowat spétka z o.0. Arkusz [strona] N10 [1/1]
5tka z 0.0.
SROIKRIZ0.0 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | T23nix
ARKUSZ NAPRAW
Wentylacja i ogrzewanie
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 X | X | Wymontowa¢ wentylatory.

2 | X Wentylatory oczysci¢ z brudu.

3 | X Sprawdzi¢ stan elementéw wentylatora. Brak uszkodzen

4 X | Wymieni¢ wentylator na nowy.

Wymontowaé podgrzewacz. Przekaza¢ podgrzewacz do

5 X | X autoryzowanego serwisu

producenta
i ; ; Wszystkie przewody i

6 | x| x Sprawdzi¢ instalacje paliwowa podgrzewacza. potaczenia powinny wykazat

peing szczelno$é
i ; Wszystkie przewody i

7 x| x Sprawdzi¢ instalacje wodna. polaczenia powinny wykazad
peing szczelnosé

8 | x Sprawdzi¢ dziatanie pompy wodne;j. Poprawne dziatanie

X Sprawdzi¢ dziatanie pompy paliwowej. Poprawne dziatanie
10 X | Wymienié pompe wodng i paliwowg na nowe.
11 | X | X | Sprawdzi¢ dziatanie podgrzewacza. Poprawne dziatanie
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowal spéIka 290-0. Arkusz [strona] N11 [1/1]
spoétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Zaacanis
ARKUSZ NAPRAW
Kabina WC
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X | Dokona¢ ogledzin urzadzen oraz instalacji WC S sEkoR
ge 4 ) mechanicznych i wyciekéw
2 | X | X | Wymontowa¢ urzadzenia z autobusu
3 [ X | X | Przekaza¢ do autoryzowanego warsztatu naprawczego | Zgodnie z DTR producenta
4 | X | X | Zamontowa¢ urzadzenia w autobusie. Zgodnie z DTR producenta
5 | x| x Sprawdzi¢ poprawnos$c¢ dzialania compaktu — EWAG; | Poprawne dziatanie brak
patrz: 212M 015 zat. B-8(DTR compakt — EWAG) sygnalizaciji usterek
6 | X | X [Przesmarowac zawér wlotowy i wylotowy wg karty smarowania 5P/N
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i »Przewozy Regionalne”
,,Przewo’zy Regionalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona] | N12 [1/1]
Z 0.0.
Spotsa Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 52Cnix
ARKUSZ NAPRAW
Baterie akumulatoréw
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 | x| x | Wymontowaé bateri¢ akumulatoréw z autobusu
2 X | Wymieni¢ baterie akumulatorowg na nowg
3 | x Oczysci¢ i sprawdzi¢ stan poszczegdinych ogniw

Dokona¢ weryfikacji poszczeg6lnych ogniw Gestos$é znamionowa
4 elektrolitu: 1,29 kg/l

X Minimalna gestos¢ elektrolitu:
1,13 kg/l

Sprawdzi¢ szczelnos¢ ogniw, droznoS¢ otworow |Szczelne bez wyciekéw
5 | X | X | wentylacyjnych w korkach stan zaciskéw i fgcznikéw | elektrolitu

elektrycznych oraz stan skrzynek
6 | X | x | Dokona¢ montazu i formowania baterii
7 | x | x | Dokonaé¢ montazu baterii na autobusie

Sprawdzi¢ pofgczenia baterii po zamontowaniu
8 | X [ X | na autobusie a nastepnie zakonserwowac jej

zaciski

Sprawdzic¢ rezystancje izolacji (uptywnos¢) baterii Opornos¢ izolacji min.
9 | X|X 100Q/1V napiecia

Znamionowego baterii.
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat sp 6I‘I’(a 290.0_ Arkusz [strona] | N13 [1/1]
5tka z o.0.
SROT Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Z33cnx
ARKUSZ NAPRAW
Oswietlenie i instalacja elektryczna
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 x| x Oczysci¢ aparaty z zanieczyszczen i dokonaé
ogledzin. Elementy uszkodzone wymienic.
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania przyciskow i | Wg dokumentacii
2 | X | X | tacznikéw. Program dziatania fgcznikéw powinien by¢ | konstrukcyjnej
zgodny ze schematami ideowymi autobusu.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania lamp Wg dokumgn(acji
3 | X | X | oswietleniowych i lampek sygnalizacyjnych. konstrukcyjnej
Zardwki i lampki wymienié.
4 | x| x Uzupetni¢ brakujace oznaczenia i napisy. Wg dokumentacii

konstrukcyjnej
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. »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reg|ona|ne” Opracowat spéika Srry Arkusz [strona) N14 [1/1]

spétka z o.0.

Data |2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 Zajacznik

[strona]
ARKUSZ NAPRAW
Aparaty i urzadzenia elektryczne NN obwoddw gtownych i pomocniczych
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Zdemontowag alternatory i rozruszniki z autobusu rs\l;epc:j?a‘filgt::zknc;ﬁivvavrsztacie b
1 XX szynpc\;vc_ago. Przekazaé¢ do naprawy. Zamontowaé w autoryzowanym serwisie
POISEIZD. producenta.
wi¢ przetwornice oswietleniowe. Wg dokumentacii
2 X | x | Naprawic przet i Swi i konstrukeyine]
Naprawi¢ silniki pomocnicze. Wg dokumentaciji
3 X| X P P konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzern obwodu Wg dokumentacii
4 XX aIFt)ernatora. - konstrukeyjnej
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen obwodu Wg dokumentacii
5 X| X st'::‘rowania. A konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen pozostatych Wg dokumentacii
X
6 | X obwodow pomocniczych. konstrukeyjnej
i nidzi i kaznikow i stveznikow. | Wg dokumentacii
7 | x| x| Sprawdzi¢ stan i dziatanie przekaznikow i stycznikow konstrukcyine]
Sprawdzi¢ stan wytacznikéw samoczynnych oraz Wg dokumentacii
8 1 X| X bgzpiecznikéw. v ann konstrukcyjnej
Sprawdzi¢ stan i dziatanie przyciskéw, facznikow i Wg dokumentacii
9 X| X . . g
lampek sygnalizacyjnych na pulpicie. konstrukcyjnej
rawdzi¢ stan i dziatanie wyswietlaczy kierunku. Wg dokumentacii
10 | x| x| Sprawdzi¢ sta wyswietlaczy Konetreyine]
11 | x| x Sprawdzi¢ stan przewodéw doprowadzajacych Wg dokumentacji
maszyn elektrycznych. konstrukcyjnej
12 1 x| x Sprawdzi¢ potgczenia przewodéw maszyn Wg dokumentacii
elektrycznych z instalacjg zasilajaca. konstrukcyjne;
13 | x| x Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu sterowania Wg dokumgntfacji
drzwiami automatycznymi i sygnalizaciji odjazdu. konstrukcyjnej
rawdzi¢ stan potgczen elektrycznych obwodéw. Wg dokumentacii
14 X| X Sp pofa ryczny konstrukcyjnej
Sprawdzié stan i dziafanie agregatu ogrzewczego. W | W9 dokumentacii
1
S| X[ X razie potrzeby naprawié. konstrukcyjnej
Sprawdzié¢ uktad sterowania agregatu ogrzewczego. W | W9 dokumentacii
16 p o
X1 X\ razie potrzeby naprawig. konstrukcyjnej
17 | x| x Sprawdzi¢ dziatanie sterownika elektrycznego systemu | Wg dokumentaciji
ogrzewczego. W razie potrzeby naprawic. konstrukcyjnej
i Wg dokumentaciji
rmo .
18 | X Sprawdzi¢ termostaty Konstrukeying]
19 X | Wymieni¢ termostaty na nowe.
20 | x| x Sprawdzi¢ stan potgczen Ssrubowych mocowania Wg dokumentacji
urzadzen elektrycznych. konstrukcyjnej
wdzi¢ wylaczniki cisnieniowe. Wg dokumentacii
21 X | x | Sprawdzi¢ wytaczniki ci iow Kemstfukylne
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” OpracowaI Spé'ka 2 0.0. Arkusz [strona] N15 [1/1]
5tka z 0.0.
SESIImQIo Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z33cenix
ARKUSZ NAPRAW
Silnik spalinowy
L.p. |[P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 x| x Dokona¢ ogledzin i demontazu siinika spalinowego z

pojazdu
o | x| x Ustali¢ zakres naprawy silnika. Naprawe wykonaé¢ w Wykonaé w autoryzowanym

specjalistycznym zakladzie naprawczym. przez producenta zakfadzie

Oraz dodatkowo po naprawie
L . P okresowej silnika wymiana
3 | X | X | Po naprawie silnik zamontowa¢ na pojezdzie. oleju silnikowego i filtréw oleju
po 1000 km.

Zala¢ silnik olejem, podiaczy¢ silnik do uktadu paliwa,
4 | x| x podtaczyé kable rozruchowe, przeprowadzi¢ prébe Karta smarowania 5B/N

dziatania, wykonac¢ wszystkie czynnosci zwigzane z

regulacja.
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”Przewozy Regionalne” Opracowat "Prze‘:po;g(aaggol-ool?ame Arkusz [strona] N16 [1/1]
8ROlicaIZIO:0. Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 233k
ARKUSZ NAPRAW
Waty napedowe
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.

1 X | x Odtagczy¢ waty przenoszace naped i przeprowadzi¢ ich
ogledziny.

Wg dokumentacji
konstrukcyjnej

s | x| x Sprawdzi¢ luzy w potaczeniach krzyzakowych.
Naprawi¢ lub wymieni¢. Po naprawie wywazyc¢.

Wg dokumentacji
konstrukcyjnej

3 | x| x Sprawdzi¢ czy otwory mocujgce wat nie majg
odksztatcen.

Wg dokumentac;ji
konstrukcyjnej
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~Przewozy Regionalne” Opracowat ,,Prze\;v:;'){:sg‘;zrjalne Arkusz [strona] | N17 [1/1]
SRka sgio. Data |2011-05|Nr| DSU-212M0130-1 | Z2Rcenix
ARKUSZ NAPRAW
Przektadnie gtéwne i rozdzielcze
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
Skrzynia biegéw
1 X | x Zdemontowac skrzynie w celu przeprowadzenia Wg dokumentaciji
sprawdzenia i naprawy. konstrukcyjnej
Podczas naprawy wykonac:
- naprawa lub wymiana két zebatych, ,
- wymiana fozysk, RapaweNykonacw -
2 | X X ) " autoryzowanym serwisie
- wymiana uszgzelmen, producenta.
osadzenia watéw,
wymiana tarcz sprzegiet,
3 | X | X | Wymienié filtry oleju. x‘éﬂgfl‘j:g;’ga""
3 | X | X [Po naprawie przekiadnie zala¢ olejem. Karta smarowania 5P/N
x | x Po zamontowaniu przektadni dokona¢ probe Wg dokumentacii
sprawnosci. konstrukcyjnej
5 | x| x Sprawdzi¢ elektroniczny sterownik (oprogramowanie Wg dokumentacii
PQC). konstrukeyjnej
Przekfadnia nawrotna (osiowa)
6 | x| x Zdemontowac pokrywe przekfadni osiowej w celu
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego.
Sprawdzi¢ przektadnie na stanowisku diagnostycznym.
Przektadnie rozebrac i dokona¢ naprawy: Naprawe dokonaé w
7 | x | x |- naprawa fub wymiana kot zebatych, specijalistycznym warsztacie
- wymiana fozysk, lub autoryzowanym serwisie
- wymiana uszczelnien, producenta.
- osadzenia waidw,
X | X | Po naprawie przekladnie zala¢ olejem. Karta smarowania 5P/N
X | x Po zamontowaniu przektadni dokonaé prébe Wg dokumentacii
sprawnosci. konstrukcyjnej
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i »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona] | N18 [1/1]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | Z23°20K
ARKUSZ NAPRAW
Uktad hydrostatyczny
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 I x| x Zdemontowa¢ ukfad hydrostatyczny (pompy, silniki,
zawory, zbiorniki) z pojazdu.
Zdemontowaé wszystkie elementy uktadu 2‘;:(;2‘;‘{3;&';3’:§%grsztacie
2 | X | X h_ydrostatycznego, naprawic, sprawdzi¢ na stanowisku lub autoryzowanym serwisie
diagnostycznym. producenta,
L Wg dok tacji
3 X | Gumowe przewody hydrostatyczne wymieni¢ na nowe. |, 0% st‘r’u;’g/;';fc"
4 | x | x |Wymieni¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys. godzin pracy 5P/N
nie rzadziej niz co rok
Dokonaé naprawy ramy zespotu napedu, Sprawdzic¢ Wg dokumentacii
5 | X amortyzatory metalowo gumowe. Uszkodzone konstrukcyjnej
wymienié.
6 X Dokona¢ naprawy ramy zespotu napedu. Wymienié Wg dokumentacii
amortyzatory metalowo gumowe. konstrukcyjnej
7 | x | x | Dokona¢ naprawy zespotu chtodnic i wentylatoréw, Wg dokumentacji
konstrukcyjnej
8 | x| x Wymieni¢ olej w uktadzie hydrostatycznym. wymiana po 5 tys. godzin pracy 5P/N
nie rzadziej niz co rok
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatoréw. Obroty wzrastajg wraz
9 | XX wzrostem temperatury uktadu
chtodzenia
10 | x | x Zdemontowa¢ i naprawi¢ przektadnig napedu pompy Naprawe dokonac w .
hydrostatyczne;j i sprezarki. specjalistycznym warsztacie
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reg|ona|ne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona] | N19[1/1]
spoétka z o.0.
i Data [2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | 223K
ARKUSZ NAPRAW
Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci
L.p. |P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 Wymontowaé aparat czuwaka aktywnego z autobusu
X | X $zynowego.
Oczysci¢ aparat. Sprawdzi¢ stan elementow i Ogledziny i naprawe dokona¢
2 | X | X | usunaé ewentualne usterki. w autoryzowanym warsztacie
naprawczym
Sprawdzi¢ parametry aparatu na stanowisku .
3 | X|X pomiarowym. Karta pomiarowa 2P/N
4 X Wymieni¢ przewody elekiryczne instalacji czuwaka. Wg dokumentacji
konstrukcyjnej
5 | x| x Sprawdzi¢ przewody elektryczne instalacji czuwaka na | Wg dokumentaciji
autobusie szynowym. konstrukcyjnej
6 | x| x Sprawdzi¢ uktad pneumatyczny instalacji czuwaka Wg dokumentaciji
(zaworu hamowania, wytgcznika gtéwnego). konstrukcyjnej
7 Przeprowadzi¢ montaz aparatu czuwaka na autobusie | Wg dokumentaciji
X|X szynowym. konstrukcyjnej
8 | x|x sggz\)l}lgzm prawidlowos¢ dziatania uktadu czuwaka na Karta pomiarowa oP/N
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania czuwaka podczas
9 | X | X | jazdy. Ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokét i dotgczy¢ Karta pomiarowa 2P/N
do dokumentacji odbiorczej autobusu szynowego.
10 X Zaplombowac urzadzenia instalacji czuwaka na
X autobusie szynowym.
Wymontowac¢ urzadzenia radiotgcznosci z autobusu Ogledziny i naprawe dokonac¢
11 | X | X | szynowego. w autoryzowanym warsztacie
naprawczym
12 1 x | x Oczysglé urzadzenia. SprgdeIc stan elementéw i Karta pomiarowa oP/N
usunaé ewentualne usterki.
Sprawdzi¢ parametry urzadzen na stanowisku Ogledziny i naprawe dokonac
13 | X | X | serwisowym. w autoryzowanym warsztacie
naprawczym
14 X Wymieni¢ przewody elektryczne instalacji Wg dokumentacii 3P/N
radiotelefoniczne;. konstrukcyjnej
15 Sprawdzi¢ instalacje radiotelefoniczng w autobusie Wg dokumentaciji
XX szynowym. konstrukcyjnej
16 | x| x Przeprowadzi¢ montaz urzadzen radiotacznosci i Wg dokumgntgcji
anteny w autobusie szynowym. konstrukcyjnej
17 | x | x Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ dziatania urzadzen Wg dokumentacji
radiotaczno$ci w autobusie szynowym. konstrukcyjnej
18 | x| x Sprgwdznc prawnd’roquc dzng{anla instalacji ,Radiostop Karta pomiarowa 3P/N
(radiowego zatrzymania pociggu).
19 | x| x Zaplombowac urzadzenia instalacji radiotelefonicznej w | Wg dokumentacii
autobusie szynowym. konstrukcyjnej
20 | x | x | Dokonaé pomiardw i préb czuwaka aktywnego. Karta pomiarowa 2P/N
21 | x | x Sprawdzi¢ sterowanie i odczyty komputera Brak alarméw i niesprawnosci
pokiadowego.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 113
»Przewozy Regionalne”
,,PI’ZEWO’Zy Regionalne” Opracowat sp 6I}Il(a zgo.o. Arkusz [strona] | N20 [1/1]
SRAIkg:Z0t0. Data [2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Zacznk
ARKUSZ NAPRAW
Uktad smarowania
L.p. [P4|P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X | X [Przeprowadzi¢ smarowanie. X‘é%sdt?lffgﬁ:gjacﬁ 5P/N
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»Przewozy Regionalne” N21
i A

»Przewozy Regionalne” Opracowa spétka z o.0. rkusz [strona] [1/1]

spotka z o.0. ;

P Data | 2011-05 | Nr | DSU-212m 01301 | Z3iacznik
[strona]
ARKUSZ NAPRAW
System przeciwpozarowy
L.p. | P4 | P5 CZYNNOSCI WYMAGANIA Zat.
1 X Sprawdzi¢ stan butli okres waznosci jej

napetnienia, w razie potrzeby wymienic¢

Wymieni¢ butle na nowa.

Sprawdzi¢ system sygnalizac;ji
przeciwpozarowej (jezeli wystepuije)

Sprawa bez uszkodzen




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 115
. »Przewozy Regionalne”
,,Przewoézi)'{( Regionalne” Opracowat .- 6I‘l,( a z%_ . Arkusz [strona]
S aZz o0.0.
P Data | 2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 22k [y pqq)

Protokot zdawczo- odbiorczy

(nazwa zakfadu naprawiajgcego)

Protokdét zdawczo-odbiorczy Nr............ccocciieiciiiinnen,

2. Dokumenty dostarczone wraz z pojazdem trakcyjnym:

2.1 Ksigzka pojazdu trakCyjnego .......cccvvirirerecreieirrer ettt e
2.2 Dokumentacja rejestracyjna zbiornikow sprezonego powietrza..........ccccccevveeeiecevrceeenen.
2.3 Ksigzka poktadowa pojazdu z Napedem.........cueevcreeerrrcniieieniinen et
2.4 Inne JOKUMENTY.....cneeieiiteeccteeenteecesteeereresenne s e sssere st sesmrr e e sesbe s ssase s soresssanteraasesssnansssnens

{podpis przyjmujacego pojazd do naprawy)

(podpis przekazujacego pojazd do naprawy) (podpis komisarza odbiorczego)
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spa‘{(a z%_o_ Arkusz [strona]
spotka z o.0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2330 | aN[1/2]
KARTA POMIAROWA
Ostoja
1.Potozenie punktéw pomiarowych.
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,,Przewo’zy Regionalne” Opracowat ”Prze::;‘{: :!f_‘::_‘alne” Arkusz [strona]
BRPIHECRO. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | Z33%0¢ | oN[2/2]
KARTA POMIAROWA
Ostoja
2. Wartosci parametrow.
Nrautobusu  ........ccceeeee Czton ...cooveevenenen, Nrramy ..ooocivnnncieenns 2aia
i Lo Wielko$¢ rzeczywi m
Symbol \I:\clalr?g:?jkccyjna [mm] strona prawa e strgnna I]ewa Uwagi
a; a |aj—az|<2
by b, |by=by|<1,5
C1 Cp |ei—c|<1,5
S, |S-S8|<2
S, |S-S,|<2
S; |S-S3)<2
L 12948 +5
E, E; 2900 +2
D; D, 2030 +2
Fi F> 1406 +2
G, G; 970 +2
He |[HL-Hp| <1
Hip |[H —Hqp| <
Hq [HL-Hg | <1
Hop |H —Hgp|<1
Ha |H —Hp | <1
Hap |H —Hap|<1
Ha |H —Ha [<1
Ki— K 970 +2
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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i »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowa{ spézl{a 2 0.0. Arkusz [strona]
Spoi=0i0. Data | 2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 | 23k T gy q5)
KARTA POMIAROWA
Pudto
1.Potozenie punktow pomiarowych.
L i
— | _—
I
. J <
8 &
\ / LE“% =
AN == a il
!

| : ‘N Ci.C: T |
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»Przewozy Regionaine” Opracowat ,,Prze;v:éz'\{(:sg;zrjalne” Arkusz [strona]
SPOIRIZIC.O. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 232 [ gy o)
KARTA POMIAROWA
Pudto
Wartosci parametréw.
Nrautobusu  ....coeiennnnes Czton ...ccocveeerenen. Data e
i : Wielkos¢ rzeczywista [mm

Symbol mf?g?ffcy}"a [mm] strona prawa = strina I]ewa Uwagi
A, 3354 +2
A, 3354 +2
B, 12948 +12
B, 12948 +12
C, 1550 +2
Co 1550 +2
Dy 2205 2
D, 2205 +2
Ds 2205 +2
D, 2205 2
Fi 2900 2
F, 2900 +2
Fa 2900 +2
Fs 2900 +2

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowal Spé’yka Zg0.0. Arkusz [strona]
Spgika:2,0:0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | ZR%0C | 4N [1/2]
KARTA POMIAROWA
Rama woézka napednego. Pomiar geometrii
1.Potozenie punktéw pomiarowych.
L -
P M
Semaem o S —'r-n
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,Przewozy Regionalne” | Opracowat ”Prze::;{::%g_'a'"e" Arkusz [strona]
SPOIKA,2:0.0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2330 | an[2/2)
KARTA POMIAROWA
Rama wdézka napednego. Pomiar geometrii
3. Wartosci parametrow.
Nrautobusu  ...cceevveviieennes Czlon ... Nr ramy wézka ......c.ccoceeenneee Data .........
i Yo Wielko$¢ rzeczywista [mm
Symbol rgsgtfuslfCYina [mm] strona prawa - strE)na I]ewa Uwagi
A 600 +1
A, 600 +1
B 1050 +1
B, 1050 +1
c 680 0°
D 572 +1
E 195+1
F 538 +1
G 218,5 +0,5
H 252 +0,5
J 75 +0,5
K 23 +0,5
L 747,05 +1
M 254 0,5
N 552,5 +0,5
P 242 +1
R 320 =1
S 152 +0,5
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI spéi‘l,(a 290.0. Arkusz [strona]
RRCE0:0. Data | 2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 222 | 5y /)
KARTA POMIAROWA
Rama wdzka tocznego. Pomiar geometrii
1.Potozenie punktéow pomiarowych.
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»Przewozy Regionalne”
,Przewozy Regionalne” Opracowat 8p &‘:(a :go.o. Arkusz [strona]
étka z o.0.
P ° Data |2011-05 | Nr| DSU-212m0130-1 | T30 | 5/N[2/2]
KARTA POMIAROWA
Rama wozka tocznego. Pomiar geometrii
4. Wartosci parametrow.
Nrautobusu  .......cccee...ee. Czton ..o Nr ramy wozKa .......ccccvevvenenne Data
Wielkosé Wielkos¢ rzeczywista [mm]
Symbol . Uwa
y konstrukcyjna [mm] strona prawa strona lewa wagl
A 600 +1
A, 600 +1
B 1050 +1
B, 1050 +1
c 680 +0°
D 572 +1
E 195+1
F 538 +1
G 218,5£0,5
K 23 +0,5
L 747,05 +1
M 254 10,5
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai spéziyka Zgo.o. Arkusz [strona]
spolkazio.0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2330 | e/N[1/2]
KARTA POMIAROWA
Wébzek napedny / toczny. Préba obcigzenia
1.Polozenie punktéw pomiarowych wézka napednego.
5{ & K F@ ?
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- f || T 5
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L g \'\ F
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IS e | ﬁ L} o s
o N i3 T J
=‘} { [ A
2.Wartosci parametrow.
Obcigzenie[kN] Oznaczenie A B G M Y
. Wymiar dopuszczalny w mm 585+2 70 ’(')5 70+2 35+2
. Wymiar rzeczywisty w mm
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowa{ spélsl,(a Zg0.0. Arkusz [strona]
ol ¢ .0.
BRCHEIS00 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | T3¢ | g/N[2/2]
KARTA POMIAROWA
Wdbzek napedny / toczny. Préba obcigzenia
1.Polfozenie punktéw pomiarowych wézka tocznego. *
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2.Wartosci parametréw.
Obcigzenie[kN] Oznaczenie A B G M Y
oeg3 6 Wymiar dopuszczalny w mm 5852 708 70+2 3512
o Wymiar rzeczywisty w mm

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI spéi‘l,(a 290-0- Arkusz [strona]
spotka z o.0. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 23320 | 7/N[1/3]
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawdw kotowych
Zestaw KOtowy Nr........ooviiiiiiiiii
Rysunek zestawu ktowego tocznego
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Rysunek zestawu ktowego napednego .
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Badanie defektoskopowe osi
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglona"-‘e” Opracowal Spé“(a 2 0.0. Arkusz [strona]
otka z o0.0.
spot Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 538K | 7/N[2/3)
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawow kotowych
Wartosci parametréw
Wymiar Wymiar | Wymiar Wymiar po .
L.p. Okreslenie wymiaru ﬁyr;niz?llj konstr. | naprawczy | kresowy | naprawie [mm] Uwagi
Y [mm] [mm] [mm] A B
1. | $rednica kota D |80 *| 790 780
. . +0,5 ) maks.36
2. | Wysokos¢ obrzeza Ow 28 05 32,5 min 25
3. | Grubosé obrzeza Og 32,55 | 285" 22
4. |Stromosé Or 10,808 27,5" 6.5
Odlegtosé pomiedzy +2 2 (13 +3
> wewn. powierzch. obrzezy Az 1360 1360 60 -3
Chropowato$¢ pow.
6. obrzeza i tocznej Ra <10 [um]
dla pow.
Tolerancja toczne] =0
7. |zarysu dia wys. <1
obrzeza
obreczy —
dla grubosci <0.5
obrzeza -
Bicie osiowe powierzchni
8 | wew. obreczy Gy, Gz <05
Bicie promieniowe
9. powierzchni tocznej Ew, B 05
10. | Szerokos¢ obreczy b 135" 2133
Réznica odlegiosci uwaai
11. | pomiedzy przedpiasciem a | |B;-By| <1 <2 ) 9
pow. wewn. obrzeza
Réznice $rednic két po
12. | okregu tocznym w |D4-Dy| <0,5 0,5
zestawie kotowym
Odlegtos¢ pomiedzy 05 tylko
13. | przedpiasciem a pow. G 1075 To's zestaw
zewn. kota zgbatego ' napedny
14 Odlegtos¢ pow. tarczy od K 0 +2
" | pow. obreczy zew. -1
15 Odleglos¢ pow. tarczy od L 0 +1
" | pow. obreczy wew. -3
16. | Odlegto$é pow. tarczy M 135"
Bicie osiowe powierzchni )
17. tarczy |Fy-Fal <0,1
Uwagi:

*) W przypadku niedotrzymania ktéregokolwiek z wymiaréw naprawczych (Ow, Og, qg) nalezy odtworzy¢ profil na

wymiary konstrukcyjne.

Odchytki zarysu zewnetrznego obreczy zestawu wg PN-EN 13715:2008.
**) Pomiaréw dokona¢ w przypadku wymiany két monoblokowych.
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai sp &{a :go.o. Arkusz [strona)
spoikaizio.o. Data [2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | Zeanik 1)y 155
KARTA POMIAROWA
Pomiary geometryczne zestawdw kotowych
Os$ zestawu nr fabryczny ................ rok produkgji .........
Dane przyrzadu kontrolnego:
Typ Nr fabryczny/rok produkciji Gtowice / nr
Wzmocnienie Impuls Metody
Wynik sprawdzenia defektoskopowego
Uprawniony do badan
Imie i nazwisko Symbol Nr uprawnienia / data wydania Data Podpis

Sita witaczania kota na o$ przy zastosowaniu srodka smarnego MoS, wynosi; min 672kN, max 1056kN

a) strona hamulca ........cccceveeuveeennns

b) strona bez hamulca .......................

Uwaga : Site podac tylko przy wymianie kota.

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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. »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai spéika 2 o0, Arkusz [strona]
spotka z o.o.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 23320 | giN[1/1]
KARTA POMIAROWA
Pomiar_sprzegu Srubowego
Autobus szynowy nr...........c.ccieinne. SPrzeg ..ccovvviiiiiiiiiiiiie,
1.Pofozenie punktéw pomiarowych.
D1 1 D2
A —Z2
ol
"""""" mliE
RO SN0 S5 LI . FSu )
Wy | W2 W)
Q . -
n )
i g Q\t-z—_- o
v
2.Wartosci parametrow.
Wielkosé Wielkosc  |wielkosé|  Wielkose
L.p. Opis Symbol|konstrukcyjna P kresowa| rzeczywista
v P4 P5
[mm] [mm] | [mm] [ [mm] [ mm]
1 |Srednica sworznia Dy [55% 54 55%; |52
2 |Srednica czopa nakretki D, [45%; 42 45% 5 |41
3 |Srednica otworu w tubce Ds 565> - 565 |-
4 |Srednica otworu w tubce D, [467"° - 46.>° |
o 0,5 0,5
5 |Srednica otworu w patgku Ds [46, - 46, -
6 |Grubosc pataka a 32°, 29 32°%, |28
7 |Grubosé pataka w, [40°%, 375  [40°%, [365
8 |Szerokos¢ ucha tubki b |22 21 22 21
9 |Szeroko$é ucha tubki W, [25,5 21 25,5 20
10 |Szerokos¢ ucha tubki c |20 19 20 18,5
11 |Szerokosé ucha tubki W, 23,5 19 23,5 18
12 |Szerokos¢ ucha patgka d |20 19 20 18,5
13 |Szerokos$é ucha pataka W, |23,5 19 23,5 18
14 ’Eﬁ( i poprzeczny sworzen-ucho Z, |max.2 max.5 |max.2 |-
Luz poprzeczny czop nakretki-ucho
15 hubki/paiaka Z, |max.2 max.7 max. 2
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona 130

. »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reglonalne” Opracowai spéika 2'ol0. Arkusz [strona]
5tka z 0.0.
gpotkaz 9.0 Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 e | aNpA
KARTA POMIAROWA
Pomiar_haka cieglowego
Autobus SZynowy nr..........c.coeeeeninnnnn, Hak ciegtowy ....oveveviiiiiiiiiene
1.Polozenie punktéw pomiarowych.
1 1
do
N/ v
) 1
I VA S // /§\ s
- k.// / : )
\ | ¢~
o | V4
|
L
2.Wartosci parametrow.
Symbol Wielkos¢ Wielko$é naprawcza Wielkos¢ Wielkos$é
L.p. w r¥1iarow konstrukcyjna P4 P5 kresowa rzeczywista
Y Y [mm] [mm ] [mm ] [mm ] [mm]
a 80;' 76 80 70
ay 56" 60 56 65
1 b 1203 116 120 110
c 317 28 27
d; 563" 59 56 62
2 f 413 47 41 50
h 60°,x50°, 56x47 60x50 54x44
3
d, 80:%" 80,8 80,5 81
4 g 70*0¢ 67 66 65
5 L 530 533 530 535
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” Opracowai spézi‘l’(a Zg0.0. Arkusz [strona]
6tka z o.0.
P © Data |2011-05 |Nr| DSU-212M0130-1 | 330 |10/ [1/1]
KARTA POMIAROWA

Pomiar zderzakow

Autobus szynowy nr

Wymiary dopuszczalne zderzakdw
Wielkos¢ Wielkosé ; or .
. onie konstrukcyj naprawcza Wielkos¢é rzeczywista
P- P na [mm] [mm]
[mm] P4 P5 1 2 3 4
1 |Srednica wewnetrzna pochwy 186'%° 187 | 186*%°
5 irlzcijmca pierscienia prowadzacego 185,5 184 185,5
3 |Srednica prowadzaca tulei 185,503 184 (185,503

1. Dopuszcza sie zuzycie tarczy zderzaka 2 mm.
Przy naprawie gtéwnej dopuszczalne zuzycia 1,5 mm.
2. Wkiadka elastomerowa powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji konstrukcyjne;j.

Wymiary dopuszczalne zderzakéw

DO NAPRAWY OKRESOWEJ

Amont = - =
; Sita F, napiecia wstgpnego F,<10kN mortyzator amortyzacji wstepnej wymaga regeneracji
5 zderzaka F.>10kN Amortyzator amortyzacji wstepnej spetnia
124 . A .
wymagania charakterystyki i moze by¢
, Amortyzator amortyzacji gtéwnej
3 | SitaFygs przy skoku F105<250kN | \yym aéa regenerag](i g )
4 zderzaka rownym 105 mm E. ->250kN Amortyzator amortyzacji gtéwnej speinia
105> charakterystyki i moze by¢ eksploatowany

Wymiary dopuszczalne zderzakéw

PO NAPRAWIE OKRESOWEJ
Sta NPISCIA | St przy skoku
Stan zderzaka po naprawie okresowej epneg rownym105mm [ 1 | 2 | 3 | 4
zderzaka F. .(kN)
Fo (kN) 105
1 | Obydwa amortyzatory spetniaty wymagane minimum min.10 min.250
Wymieniony na nowy amortyzator maty AT-125-P . .
2 | Amortyzator duzy KX-P-6 spetnia wymagane minimum min.15 min.250
Wymieniony na nowy amortyzator duzy KX-P-6 . 5%
3 | Amortyzator maty AT-125-P spefnia wymagane mini- min.10 min.300" ~".10%
mum
4 | Obydwa amortyzatory wymienione na nowe min.15 min.300+"%% 4ge,
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spa‘{(a z%_o_ Arkusz [strona]

spoétka z o.o.

Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 Zatacznlk 4N 1179

[strona]
KARTA POMIAROWA
Usytuowanie haka ciegiowego wzgledem zderzaka i czotownicy

AUtODUS SZYNOWY Nl .vcvveeineniniineannnn,

1.Potozenie punktéw pomiarowych.

950
sprzeg catkowicie rozkrecony 986 _+510 " ST
sprzeg catkowicie skrecony 750 £10 420 2002
a2 |
[ — = |
l
o H
- TN\
= finl
/4 ./f ™ l
e =
e L
\ °) T [
- j
/
/
b @ o= - LRSS O SRRRRORN
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI spéi‘l,(a Zgo.o. Arkusz [strona]
spotkaz o:o. Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 330 | 12/N [1/1]
KARTA POMIAROWA
Pomiary odbiorcze ukiadu napedowego
Autobus SZyNnOWY Nr.......coevveninvnniennnns
1.Polozenie punktéw pomiarowych.
;E
o & =
O = o L
\ Mi_ Pt
‘ C
ﬂr-FF"Tn—nr 1
N 7
\\\\\ = E]
=4 J
LS : 1 7 »
< i T 1
= -
[a1] of \ V(‘ I~ o
"3 3 l"' / I
™/ b
‘ /] g
| w i;w 4
L __F ;@_
2.Wartosci parametrow.
Wielkosé Wielkos¢ rzeczywista .
Symbol konstrukcyjna [mm] [mm] Uwagi
A 949 +2
B 4455 +2
Cc 1820 +2
D 359 [\
E 847
F 1394,5
G 675"
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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i »Przewozy Regionaine”
”Przewozy Reglonalne” Opracowal Spé"ka Z 0.0. Arkusz [strona]
spétka z o.0.
P Data [2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2% 13N [1/2)
KARTA POMIAROWA
Odbiér hamulca
i Autobus Data pomiaru
Typ i numer zaworu typu (kod
L2 nd 2S00 konstr.) Wynik badari
Wykonawca Numer .
naprawy autobusu Data badania
Numer TDT szynowego okresowego
L.p. Mierzony parametr pracy Nastawa Kryterium Wynik
1 | Ogledziny zewnetrzne - dobry
2 | Droznos$¢ przewodu gtéwnego - drozny
3 | Szczelnosc¢ przewodu giéwnego spadek w czasie 10 min. - maks. 0,010 MPa
A azi::lzelnoéc zbiornika pomocniczego spadek w czasie 10 i maks. 0,010 MPa
5 izi;:zelnoéc cylindra hamulcowego, spadek w czasie 5 ) maks. 0,010 MPa
6 EP-P 1.5+35s
7 EP-L 15+35s
Czas napetniania cylindréw
8 PN -P 1.5+35s
9 PN -t 15+35s
10 EP-P 4+8s
11 EP-t 4+8s
Czas oprozniania cylindréw
12 PN-P 7+12s
13 PN -t 7+12s
14 | Czufo$¢ hamulca - maks. 1,2s
15 | Nieczuto$¢ hamulca - Nie hamuje
16 skreci¢ nastawiacz - dobre
Dziatanie nastawiacza skoku rozkrecic
LY nastawiacz i dobre
stuzbow - odhamowuje
18 Dziatanie odluzniacza po Ui :
19 | hamowaniu nagtym - odhamowuje
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. »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spoika z 0.0. Arkusz [strona]

spoétka z o.0.

Data | 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 Zatacznik | 44\ [o/0)

[strona]
KARTA POMIAROWA
Odbiér hamulca

L.p. Mierzony parametr pracy Nastawa Kryterium Wynik
Spadek ci$nienia w przewodzie gtéwnym, do uzyskania

20 | cisnienia maksymalnego w cylindrach - 0,14:0,16 MPa

21 | Czuto$é przy odhamowaniu - zahamowany

20 Hamulec catkowicie odhamowany przy cisnieniu
ustabilizowanym w przewodzie gtéwnym - odhamowany

23 | Dziafanie hamulca postojowego - dziata

24 | Hamowanie stopniowe - zachodzi

25 | Odhamowanie stopniowe - zachodzi

26 P 0,38 + 0,01 MPa

o7 Cisnienie w cylindrze t 0,42 + 0,01 MPa

28 | Hamowanie | stopnia - Zachodzi

Inne uwagi:

Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika

Data Data Data

Podpis Podpis Podpis
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. »~Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spoitka z 0.0, Arkusz [strona]

spoétka z o.o.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2230 |14/ [1/1]
PROTOKOL
Z wazenia autobusu szynowego po naprawie
Podczas wazenia autobusu szynowego Sefii.................... | ,
(oo T = Vo] = U = T UR TN wykonanej przez
(rodzaj naprawy)

(nazwa zaktadu wykonujgcego naprawe) )
uzyskano nastepujace wyniki przy wazeniu autobusu:

stirona lewa
e - - B =

n__
Cat . wozek 1 @ wozek 2
zton 1
] %ﬁ# Eﬁf’

iy~

sTIruna prawa

strona lewa

Czton 2 wozek 3 zuj wozel« 4
g — ‘f.ﬁv—:' u

strona proawa

I

T

T

Numer zestawu Nacisk kofa zestawu kotowego, w kN
kotowego

Nacisk zestawu kotowego, w kN
Strona lewa Strona prawa

1 (napedny)

4 (napedny)
2 (toczny)
3 (toczny)
Uwaga: Rg’)_znicc:,a miedzy najwiekszym i najmniejszym naciskiem két na jednym woézku nie moze by¢ wieksza
Masa autcr)‘:ugu/:/ed{ug dokumentaciji konstrukcyjnej 469kN 3%
Masa autobusu zwazona, stanowiaca sume naciskéw két zestawow kotowych autobusu na szyny:.........cceeeveeees kg
Ocena:
Wykonujgcy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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i »Przewozy Regionalne”
”Przewozy Reglonalne” OpracowaI spéika 2 0.0. Arkusz [strona]
spotka z o.0. Zatacznik
P Data 2011-05 | Nr| DSU- 212M 0130-1 ahona] | 15N [1/1]
PROTOKOL
Proby stacjonarne
Autobus SZYNnOWY Nr.........c.ccvvveenennnnn.
L.p. Wyszczegdlnienie Uwagi
1 | Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci montazu
autobusu.
2 Sprawdzenie szczelnosci uktadu pneumatycznego
3 Sprawdzenie montazu uziemienia.
4 Sprawdzenie nasmarowania weztéw autobusu.
5 Proby hamulca zespolonego.
Sprawdzenie odlegtosci osi zderzakéw od gtéwki szyny
6 | (10555 mm dia autobusu préznego z nowymi
zestawami kotowymi).
Podczas ogledzin, pomiaréw i préb postojowych stwierdzono ponizsze usterki:
Po usunieciu wymienionych usterek autobusu mozna poddac prébnej jezdzie
Wykonujacy pomiar Kontrola jakosci Odbiorca Uzytkownika
Data Data Data
Podpis Podpis Podpis
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»Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spa{a :go'_o, Arkusz [strona]
spétka z o.0.
P Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 0130-1 | 3320 16N [1/1]

PROTOKOL
rekonstrukcji i rob6t dodatkowych

Przy autobusie Sefii..........cccevevveerinereenns s N,

POUCZAS NEAPIAWY.......oireriereiieiieeiriertere e et e s et e et e stesaateses s bt e e ate s et rtesraesstaeastesssaesssrensseenssasasenarasrresssssetsssbeseresenes

(nazwa zakfadu wykonujgcego naprawe)

wykonano nastepujgce rekonstrukcje i roboty dodatkowe wedtug zaméwienia

(numer zamowienia)

L.p. | Wyszczegdinienie dodatkowych prac

Uwagi

O | |IN]OJO |~ ]JW DN

10

*) niepotrzebne skreslié

Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zamdwieniem

Zdajacy Kierownik KJ

Odbiorca Uzytkownika
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1 »Przewozy Regionalne”
»,Przewozy Regionalne” Opracowat e lazio. Arkusz [strona]

spétka z o.0.

Data 201105 | Nr| DSU-212M0130-1 | 2% | 17/N[1/2]
PROTOKOL
z jazdy probnej autobusu szynowego
NE e Data wykonania proby .........ccoceeviniinnnnnenes .
Przebyta trasa: od stacji ......c.ccccveveneeeenn. dostacji ...ccceecvvveecnennenennnne Odlegto$Ew [KM] e,

1. Warunki atmosferyczne :

a)Pogoda ......cocecvvivierniiiieeenne, , b)Stan szyn ...cccovvveriiceeeee , C) Temperatura w % e

2. Ocena spokojnosci biegu autobusu .........ccceevceeeiiicrceninicneeeee .

3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wskaznikéw w kabinie maszynisty i
urzadzen zabezpieczajgcych

4. Ocena dziatania zespotoéw i uktadow :
a) odsprezynowania
b) sprezarka powietrza

¢) hamulec reczny

d) silnik spalinowy

e) uktadu ogrzewania i wentylacji

f) przektadnia gtéwna (osiowa)

0) uktadu sterowania

h) uktadu pneumatycznego

D WYCIEraCzeK e
j) syren i sygnatéw dzwiekowych
K) dziatania czuwaka

I} dziatania SHP

m) hamulcOw bezpieczenstWa ..o

N)oSwiIetlenia e e e e e e e e e

0) ukfadu rozgtoszeniowego
p) uktadu sterowania drzwi

r) szezelnosci okien, pudita e e e

s) sprawdzenie wentylacji ogrzewania kabin maszynisty .......c....cooieviiieniinninn,
t) sprawdzenie urzadzen WC

5. Sprawdzenie wskazan tachografu.

Wskazania tachografu [km/h]

predkos¢ kabina A kabina B
25
50
75

90

Odchytki [km/h]




z jazdy prébnej autobusu
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. »Przewozy Regionalne”
~Przewozy Regionalne” Opracowat sp;‘{(a . Ariusz;[Mrona)
spétka z o.0.
P e Data |2011-05 | Nr| DSU-212M 01301 | 233K | 17/N[2/2)
PROTOKOL

a) Stan licznika kilometréw w kabinie maszynisty na stacji poczatkowe;j
b) Stan licznika kilometréw w kabinie maszynisty na stacji koricowej
c) Dlugos¢ odcinka z licznika kilometréw
d) Droga wg stupkow hektometrycznych ........cccoeevviviviniiivinniniines o
e) Roznica wskazan (x 1 km/h)

vevene WKkmM ],

f) Do protokotu dotgczyé wydruk z programu TACHOxGRAF zarejestrowanego przebiegu probnej jazdy.

6. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego.

Droga Czas Cisnienie max. Kilometr

Rodzaj hamowania Predkosé hamownia zatrzymania w cyl. ham. trasy

[ km/h] [m] [s] [ MPa] [km ]
Stuzbowe 80
Nagte 80
CA 70
SHP 70
Nie samoczynne 70

UWAGA!

Nie wykonywa¢ dwoch

hamowarn nagtych i stuzbowych zaraz po sobie

. Przerwa miedzy jednym a nastgepnym

hamowaniem powinna wynosi¢ okoto 5 minut, dla zapewnienia poréwnywalnosci warunkéw hamowan

7. Stan i stopien grzania sie fozysk osiowych

Czion A

Czion B

wozek napedowy

wozek toczny

wbézek napedowy

wozek toczny

1 2

1 2

1 2

2

8. Niezaleznie od stanu okreslonego wskazanymi wyzej wielkosciami podczas jazdy probnej stwierdzono

nastepujgce braki i usterki:

Po usunieciu ww. usterek konieczne jest poddanie autobusu szynowego ponownej jezdzie probnej .
X) akapit skresli¢ jezeli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy prébnej

Zdajacy

Kontrola Jakosci

Odbiorca Uzytkownika

data

data

data

podpis

podpis

podpis

Usterki wykazane w protokole, stwierdzone podczas jazdy prébnej zostaty usuniete.
Powyzszy stan autobusu szynowego uznaje sie jako nadajacy sie do eksploatacji i odpowiadajgcy wymaganiom

technicznym.

Autobus szynowy moze by¢ przekazana do dalszej eksploatacii.

Zdajacy

Kontrola Jakosci

Odbiorca Uzytkownika

data

data

data

podpis

podpis

podpis




141

18/N [1/1]

Strona

Arkusz [strona]

Zatacznik
[strona)

Dokumentacja Systemu Utrzymania

»Przewozy Regionalne”

spotka z o.0.

DSU- 212M 0130-1

Opracowat

Data | 2011-05 | Nr

Uzytkownik pojazdu kolejowego

»Przewozy Regionalne”

spoétka z o.0.

Karta obiegowa odbioru autobusu szynowego po naprawie
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»Przewozy Regionalne”
”Przewozy Regionalne” OpracowaI sp()'{(a Zg0.0. Arkusz [strona)
spétka z o.0.
P Data |2011-05|Nr| DSU-212M0130-1 | S8 | 19/N [1/1]
PROTOKOL
odbioru autobusu po naprawie
Protokat nr: Data:
Typ autobusu (kod konstrukcyjny)
Typ autobusu (kolejowy kod literowo-cyfrowy)
Rodzaj naprawy Nadejscie do naprawy Rok budowy
Numery zestawow Czion A
kotowych Czion B
L.p. Czynnos¢ Wynik
1 | Ogledziny zewnetrzne autobusu. Pozytywny Negatywny
Prawidlowos¢ naprawy ukfadu biegowego (zestawy
2 kotowe, maznice, usprezynowanie). Pozytywny Negatywny
3 | Prawidtowos¢ naprawy i préba hamulca autobusu Pozytywny Negatywny
4 | Prawidtowo$¢ naprawy urzadzen zewnetrznych Pozytywny Negatywny
5 Pra\_m('ﬂowosc wykonania na autobusie malowania i Pozytywny Negatywny
napisow
6 | Prawidtowos¢ naprawy urzadzen ciegtowych. Pozytywny Negatywny
7 | Prawidiowosé naprawy zderzakow Pozytywny Negatywny
8 | wazenie autobusu [kN]
Niniejszy autobus po wykonanej naprawie odebratem
Odbiorca Uzytkownika
Data
Pieczatka i podpis
Niniejszy autobUSU PO NAPIAWIE W ..c.....iiiiieii ittt e st serer e e s rere s ne e sennessnneessssrans
(nazwa zaktadu wykonujacego naprawe)
odebratem dla Uzytkownika , W dnil.........ccooorrvrinirineinrenre e 20....... r

Odbiorca Uzytkownika

Data |

Pieczatka i podpis

Przedstawiciel Odbiorcy

Data

Pieczatka i podpis
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. »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat i o Arkusz [strona]

spéika Z 0.0. Zatacznik

Data | 2011-05 { Nr| DSU- 212M 0130-1 [strona]

20/N [1/1]

wiadectwo Kontroli Jakosci

Swiadectwo Kontroli Jakosci

Stwierdza sie, ze autobus SZYNOWY Sefil......cc.oceevviiieeiiiniinnieenineenee Nt
PO NAPFAWIE. ...ceceiiurererrerrrrrirreererasnrrreseresnrareressseresmeserereressoneteresssntessessoss
WYKONANE] W..iiiriieiiireer e eeteee s renee s erer e s e e e reeentere e s e remnees s toabees sesabbessessbbbeaesssebat b e e e s s bbbt e s sessnbaesssssbbaaeesenstns
(nazwa zakiladu wykonujacego naprawe)

zostat naprawiony zgodnie z ustaleniami zawartymi miedzy zamawiajgcym naprawe i wykonujgcym naprawe.

Kierownik zaktadu wykonujacego naprawe
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i »Przewozy Regionalne”
»Przewozy Regionalne” Opracowat spétka z 0.0. Arkusz [strona]

spétka z o.0.

Data |2011-05 [ Nr| DSU- 212M 0130-1 Zatneznik

[strona]

Zastrzezenie

Dokumentacja bez pisemnej zgody autora nie moze by¢ powielana, odstepowana i
sprzedawana osobom trzecim (podstawa prawna-Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 r. Nr 24, poz. 83).

Dokumentacja przekazana Uzytkownikowi moze by¢ wykorzystana i powielana do
obstugi, utrzymania, przegladéw, napraw i modernizacji autobusu szynowego
bedacych w jego eksploatacji i uzytkowaniu.

Prawa autorskie i dobra materialne przystuguja P.P. (podstawa prawna-ustawa
o prawie autorskim).

Wykorzystywanie do innych celéw mozliwe jest jedynie na podstawie pisemnej
zgody autora.




