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MARSZAEEK
WOIEWODZTWA PODKARPACKIEGO

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 185, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204,
art. 211, art. 218, w zwigzku z art. 378 ust 2a pkt 1 ustawy
z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1396 ze zm.},

§ 2 ust 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839),

pkt. 5 ppkt. 4) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementdéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U, z 2014r., poz. 1169),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r,
poz. 701 ze zm.), -

§ 2 oraz zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1923),

§ 2 oraz =zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tj. Dz. U. z 2014 poz. 112),

§ 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréow
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci- pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 2286), |

§ 2,85, § 6, § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r.
W sprawie rodzajow wynikébw pomiardw prowadzonych w  zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminu i sposobu
ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

§S5ust. 1iust. 3,87, 8§89 §10 8§ 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16,
§ 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 30 oraz zatgcznik nr 1, nr 2 i nr 3
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

skiadowisk odpadow (Dz. U. z 2013
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— § 1 oraz zaigcznik rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajdw odpadéw, ktére moga byé skiadowane na skiadowisku
odpadow w sposbb nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110),

~ §1,82, §3ust 2iust. 3oraz zat nr1, 3, 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277),

po rozpatrzeniu wniosku Wtor — Steel Sp. z o.0., ul. W. Grabskiego 12,
37 - 450 Stalowa Wola (NIP: 865-241-16-21, REGON: 180050691) z dnia
24.06.2019r. (data wptywu: 26.06.2019r.) wraz z jego uzupethieniami z dnia
03.07.2019r., znak: 40/2019/0S (data wptywu: 11.07.2019r.), z dnia 10.09.2019r.,
znak: 50/2019/0S (data wptywu: 13.09.2019r) i z dnia 08.11.2019r., znak:
52/2019/0S (data wplywu: 13.11.2019r.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie w Jezidrku, gmina Grebdw instalacji do skiadowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania 70 ton odpadéw
na dobe i catkowitej pojemnosci 45 860 m?® (ok. 43 911 Mg},

orzekam

I. Udzielam Wtoér — Steel Sp. z o.0., ul. W. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-241-16-21, REGON: 180050691 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie w Jezidrku, gmina Grebdw, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1151/2,
1152/2, 1153/2, 1154/2, 1155/2, 1156/2, 1157/2, 1158/2, 1165/5, 1163/3, 1167/2,
1168/2, 1169/2, 1170/4, 1150/4 instalacji do sktadowania odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne o zdolnoéci przyjmowania 70 ton odpaddow na dobe
i catkowitej pojemnosci 45 860 m? (ok. 43 911 Mg) i okreslam:

1. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci.

1.1.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci oraz instalacji:

Wtor - Steel Sp. z o.0. zajmowa¢ sie bedzie przetwarzaniem odpadoéw
przemystowych przez skiadowanie w instalacji kwalifikowanej jako instalacja do
sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne, z wylaczeniem odpadéw
obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub
o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton (pkt. 5 ppkt. 4).

Pozwolenie zintegrowane obejmowaé bedzie niecke skiadowiska o pojemnosci
45 860 m? (ok. 43 911 Mg), ztozong z jednej kwatery wyniesione] watem ponad
powierzchnie terenu na wysoko$¢ ok. 2 m. Sktadowanie odpaddéw prowadzone
bedzie do czasu utworzenia nasypu do wysokosci 5 m ponad powierzchnie korony.
Niecka skiadowiska przeznaczona bedzie do skiadowania odpadéw innych
niz niebezpieczne w maksymainej ilosci 18 000 Mg/frok, 70 Mg/dobe. W niecce
skladowiska prowadzony bedzie takze odzysk odpaddédw inne niz niebezpieczne
i obojetne.
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W instalacji prowadzone beda procesy:

— proces D5 /Sktadowanie na skiadowisku w spos6b celowo zaprojektowany/ -
przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne przez sktadowanie,

~ proces R5 /Recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych/ - odzysk
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez wykorzystanie do budowy
warstw inertnych oraz do budowy skarp, w tym obwatowan i ksztattowania
korony skiadowiska, '

— proces R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki, w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztalcania/ - odzysk odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne poprzez wykorzystanie do rekultywacji biologicznej skarp
i powierzchni skfadowiska odpadéw.

1.1.2. Parametry konstrukcyjne instalacji i urzadzen, istotne z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom:

[.1.2.1. Parametry konstrukcyjne skiadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne:

Niecka sktadowiska o uszczelnionym dnie i skarpach, ze zdrenowanym podiozem
do odbioru wod odciekowych i z systemem odgazowujgcym, o nastgpujacych

parametrach:

a) taczna powierzchnia sktadowiska 2,18 ha,
b) catkowita objetos¢ sktadowiska 45 860 m?® (ok. 43 911 Mg),
c) powierzchnia dna niecki sktadowiska 6 048 m?,
d) powierzchnia niecki na poziomie korony 8 064 m?,
e) rzedne dna niecki sktadowiska 150,20 -~ 150,80 m n. p. m,
f) rzedna korony obwafowania 152,80 m n. p. m.
g) maksymalna rzedna sktadowania odpadéw 157,80 mn. p. m.
h) gtebokos¢ niecki 2,0-254m,
i) maksymalna wysoko$¢ sktadowania odpadow 5 m powyzej korony watow,
j) szeroko$¢ korony 3,0m,
k) spadek dna niecki w Kierunku drenazu 3%,
l) nachylenie skarp wewnetrznych 1:3,
m) nachylenie skarp zewnetrznych 1:1,5,
n) loé¢ odpadow przyjmowana do unieszkodliwiania:

- maksymalna dobowa 70 Mg/dobe,

— maksymalna roczna 18 000 Mg/rok,

0) maksymalna roczna ilo§¢ odpadéw przeznaczonych do odzysku 17 000 Mg/rok.
1.1.2.2. Uszczelnienie dna niecki i skarp skladowiska:

Wykonana bedzie dwuwarstwowa powioka hydroizolacji sktadajgca sig z nw. warstw
geotechnicznych i uszczelniajgcych, 4.
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—~  warstwa gruntowa mineralna wypoziomowana, uksztattowana i zageszczona
0 grubosci 40 cm i wspdtczynniku filtracji k < 1*10-° m/s,

—  warstwa bentomaty wykonana na bazie bentonitu sodowego o grubosci 6 mm
I wspoétczynniku filtracji k < 1*10"" m/s, uloZzona z zaktadem o szerokosci
od 15 cm do 30 cm,

- geomembrana HDPE o grubo$ci 2 mm wyprowadzona na skarpy niecki i na
koronie watu zakotwiczona, tgcznie pasm wykonane podwdjnym szwem,

—~  warstwa geowldkniny ochronnej o grubosci 2 mm,

—  warstwa drenazowo-filtracyjna ze zwiru jednofrakcyjnego o grubosci
16+31 mm i migzszosci 20 cm,

- warstwa filtracyjna ze zwiru jednofrakcyjnego o grubosci 0,8+16 mm
i migzszosci 20 cm.

1.1.2.3. Odwodnienie sktadowiska i odprowadzenie odciekéw.
1.1.2.3.1. Drenaz odciekow.

Systemem drenazu nadfoliowego zbierajacego odcieki powstajgce w niecce
sktadowiska stanowi¢ bedzie sieé¢ drenarska wykonana z rur perforowanych PEHD
o $rednicy 250 mm utozonych ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornikow odciekow.
Rury perforowane szerokoéci 0,7 m utozone bedg w uszczelnionym zagtebieniu dna
niecki. Nad systemem drenazu wykonana bedzie warstwa drenazu o grubosci
15 -~ 85 cm oraz warstwa filtracyjna o grubosci ok.15 cm. Odplyw odciekoéw poza
niecke odbywat si¢ bedzie rurg PEHD peing o $rednicy 250 mm. £aczna dtugo$é rur
perforowanych wynosié bedzie 154 m a rur petnych 40 m.

.1.2.3.2. Zbiorniki odciekow.

Cztery bezodptywowe zbiorniki wykonane jako  konstrukcje  szczelne
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, usytuowane poza terenem niecki,
przeznaczone do magazynowania wod odciekowych i wod opadowo-roztopowych,
w tym dwa zbiorniki ozn. S11 S2 o pojemnoséci 14 m® kazdy, do ujmowania odciekow
z drenazu nadfoliowego kwatery sktadowiska oraz dwa zbiorniki ozn. R1 i R2
o pojemnosci 4000 | kazdy, do ujmowania wod z rowu opaskowego kwatery
skfadowiska.

[.1.2.3.3. Row opaskowy.
Row opaskowy odcinajgcy naptyw wéd na teren skiadowiska oraz wéd splywajacych
Z obwatowania ziemnego czaszy skladowiska, wykonany wokot niecki sktadowiska,

wylozony ptytami chodnikowymi o grubosci 7 cm utozonymi na podsypce piaskowe.
Styki ptyt uszczeiniono zaprawa cementowa z dodatkiem Hydrobetu.
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1.1.2.4. Odgazowanie skladowiska.

System ujmowania biogazu sktadat sie bedzie z 4 studni odgazowujgcych,
usytuowanych w odlegfoéci 35 — 42 m od siebie, wykonanych z rur polietylenowych
perforowanych o $rednicy ® 600 mm - 1200 mm, usytuowanych na warstwie
filtracyjno — drenazowej oraz przewoddw perforowanych PEHD o $rednicy
® 160 mm zbierajacych biogaz umieszczony wewnatrz rury ostonowej. Przestrzen
miedzyrurowa wypehiona bedzie zwirem/ftluczniem, ostatni 0,5 m odcinek
przestrzeni miedzyfiltrowej wypeiniony bedzie warstwa uszczelniajgcg z gliny.
Glebokoéé catkowita otworow odgazowujacych wynosi¢ bedzie ok. 7,3 m oraz 1,0 m
na rure wyprowadzajgcg biogaz ponad powierzchnie sktadowiska. Studnie, w celu
utrzymania w pozycji pionowej ustawione bedg w krggach betonowych
[ wyposazone bedg w prowadnice. W miare gromadzenia odpadéw studnie bedg
sukcesywnie nadbudowywane do rzednej 158,10 m n.p.m. poprzez dofgczanie
kolejnych odcinkéw rur perferowanych i odcinkéw perferowanego przewodu
odgazowujgcego, a ich wnetrze wypetnione bedzie zwiem/tuczniem. Kazda ze
studni zakoriczona bedzie indywidualng pochodnia.

1.1.2.5. Urzadzenia technologiczne wykorzystywane na instalacji:

— elektroniczna waga samochodowa najazdowa o no$nosci 25 Mg do ustalania
masy pojazdoéw i masy odpadow,

— koparko - spycharka o masie eksploatacyjnej 10,5 Mg przeznaczona do
przemieszczania, wyrdwnywania i ugniatania odpadéw na dziaice roboczej.

1.1.2.6. Pozostale wyposazenie instalacji:

—  budynek socjalno-techniczny zlokalizowany przy wjezdzie na teren skladowiska
o powierzchni uzytkowej 75 m?, w budynku zlokalizowane bedg: biuro, szatnia
dla pracownikéw, pomieszczenia techniczne (hydrofor, agregat pradotworczy),
sanitariat, garaz na maszyny robocze,

—  brodzik dezynfekcyjny w formie niecki betonowej, bezodptywowy o wymiarach
15,0 m x 3,5 m i powierzchni czynnej 52,5 m?, przeznaczony do dezynfekcji kot
pojazddw opuszczajgcych teren sktadowiska,

- droga dojazdowa o szerokosci 4 m,

- droga wewnetrzna oraz place manewrowe wykonane z ptyt drogowych,

- oswietlenie terenu,

- sieé piezometrow do poboru préb wéd podziemnych oznakowane: P1, P2
iP3;

~ ustabilizowany reper geodezyjny,

~  deszczomierz,

- dwa bezodplywowe zbiormiki o pojemnoéci 14 m?® kazdy, do poboru prob
jakosci odciekéw z drenazu nadfoliowego kwatery sktadowiska oznakowane
S1i82,
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- dwa bezodptywowe zbiorniki o pojemnosci 4000 | do gromadzenia wéd z rowu
opaskowego oznakowane R1i R2,

- 4 studnie odgazowujgce oznakowane: PP1, PP2, PP3 i PP4, do kontroli emisji
i skfadu gazu skladowiskowego

- zestaw pompowo — wezowy do rozdeszczowywania odcieku,

- system wizyjny z rzeczywistym przekazem i zapisem wizji,

- ogrodzenie zewnetrzne terenu wykonane z siatki o wysokoéci 2,0 m, z bramg
wjazdowg i furtka od strony drogi gminnej,

- pas Zzieleni izolacyjnej (wysokiej i niskiej) otaczajgcej sktadowisko,
o szerokosci co najmniej 10 m z trzech stron sktadowiska, od strony drogi
dojazdowe] szeroko$¢ pasa zieleni mnigjsza,

.1.3. Charakterystyka prowadzonych procesdéw technologicznych:

L.1.3.1. Procedura przyjecia odpaddw na teren skiadowiska:

1.11.3.1.1. Wjazd pojazdu przywozacego odpady gtdwng bramg wjazdowa na teren
instalacji za zgoda obstugujgcego sktadowisko. Przyjecie odpadéw odbywaé sie
bedzie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych
procedur i przepiséw prawa.

1.11.3.1.2. Wazenie pojazdu na wadze samochodowej najazdowej w celu ustalenia
masy pojazdu petnego.

1.11.3.1.3. Sprawdzenie zgodnoéci przywiezionych odpadéw z kartg przekazania
odpaddw i podstawowg charakterystykg odpaddéw. Odmowa przyjecia odpaddw
do sktadowania w przypadku stwierdzenia niezgodnosci skiadu odpadéw
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, z informacjami zawartymi
w podstawowej charakterystyce odpadéw lub niniejszej decyzji. Dokumenty wagowe
zawieraly beda dane (imie i nazwiska) osoby przyjmujacej odpady na teren instalacji
oraz dane (imi¢ i nazwisko) osoby odmawiajgcej przyjecia odpaddw, a takze
przyczyng odmowy przyjecia odpadow.

1.1.3.1.4. Wprowadzenie danych do systemu ewidencji.

1.1.3.1.5. Skierowanie pojazdu do wiaéciwego punktu roztadunku odpadéw na
kwaterze sktadowiska celem rozfadunku.

1.1.3.1.6. Roziadunek odpaddéw wytacznie w obrebie wyznaczonego placu
wysypowego, w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu. Kazdorazowo, przy
roztadunku odpadow pracownik obsiugi sktadowiska dokonywat bedzie ogledzin
dostarczonych odpaddw. W przypadku wytadunku odpaddw innych niz deklarowane
w karcie przekazania odpaddéw odpady zostang ponownie zatadowane na pojazd
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dostawcy i zawrécone, a zarzadzajacy skiadowiskiem niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

1.1.3.1.7. Oczyszczenie pojazdu i zamknigcie skrzyni fadunkowej, zjazd pojazdu
z kwatery.

1.4.3.1.8. Ponowne wazenie pojazdu w celu ustalenia masy dowiezionych odpadow.
1.1.3.1.9. Wyjazd pojazdu przez brame giéwna.

1.1.3.2. Proces technologiczny skiadowania odpadow:

1.1.3.2.1. Przetwarzanie odpadéw przemystowych w procesie skiadowania na
sktadowisku odpadéw w Jeziérku, gm. Grebdéw prowadzone bedzie metodg
D5 - /Skiadowanie na skfadowiskach w sposéb celowo zaprojektowany
(np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych
i izolowanych od siebie wzajemnie i od $rodowiska itd.)/, zgodnie z zatacznikiem nr 2
- .Niewyczerpujacy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach.

1.1.3.2.2. Odpady sktadowane bedg selektywnie.

1.1.3.2.3. Skiadowisko eksploatowane bedzie metodg pozioma, polegajgca na
ukiadaniu odpadow warstwami o migzszoéci ok. 2 m.

I.1.3.2.4. Odpady skladowane bedg w sposdb uporzgdkowany w eksploatowane
czesci kwatery na wyznaczonej dziennej dziatce roboczej o maksymalnych
wymiarach 500 m2. Wymiary dziennej dziatki roboczej mogg by¢é zmniejszone
w zaleznosci od ilosci dowozonych odpaddw, technicznych mozliwosci
prawidiowego przyjecia odpaddéw, od ich ugniecenia oraz przykrycia warstwg
izolacyjna. Na koniec dnia roboczego ustalane bedzie zapetnienie dziennej dziatki
roboczej. Pomiar odnotowywany bedzie w ksiazce eksploataciji skladowiska.

1.1.3.2.5. Granice dzialek roboczych wyznaczane bedg przy uzyciu tyczek
pomalowanych lub oklejonych tasmag w jaskrawe kolory, zgodnie z kierunkiem
skiadowania odpadéw, umozliwiajgcych umieszczanie odpadow w  $cisle
okreslonych miejscach. Tyczki umieszczane beda w naroznikach dziennych dziatek
roboczych w sposéb niepowodujgcy zaktdcen w pracy sprzetu technologicznego.

1.1.3.2.6. Warstwa zageszczonych odpaddw o migzszosci 2,0 m przykrywana bedzie
warstwg izolacyjng o grubosci 20 cm. Kazdorazowo prowadzony bedzie pomiar
gruboéci warstwy izolacyjnej i odnotowywany bedzie w ksigzce eksploatacji
sktadowiska.

08-1.7222.69.1.2019.MD Sfrona 7 z 56




11.3.2.7. Jako izolacyjne warstwy posrednie beds stosowane materialy mineralne
lub odpady obojetne dla $rodowiska wymienione w pkt I11.1.1. niniejszej decyzj.

[.1.3.2.8. Uktadane odpady beda niwelowane tak aby warstwa odpadéw posiadata
spadek ok. 1 % w celu szybkiego odprowadzenia wod opadowych.

1.1.3.2.9. Po osiggnieciu migzszosci warstwy ok. 0,5 m nizszej od wysokoSci
krawedzi niecki, w tym punkcie rozpocznie sie formowanie nasypu o nachyleniu
skarpy 1:2. Utworzony w ten sposéb pomiedzy nasypem a korong obwatowania row
o glebokosci ok. 0,5 m, bedzie miat na celu przechwytywanie wod splywajgcych
z nasypu sktadowiska i odprowadzenie ich do drenazu.

1.1.3.2.10. Po osiagnigciu miagzszosdci zloza odpadéw 5 m ponad powierzchnie
korony watdw sktadowanie odpadéw bedzie zakonczone i rozpocznie sie faza
rekultywagiji.

1.1.3.2.11. Ograniczenie rozwiewania frakcji lekkiej odpadow i pytéw realizowane
bedzie poprzez stosowanie warstw  izolacyjnych, oraz  sukcesywne
rozplantowywanie i ugniatanie odpadéw.

11.3.212. W celu minimalizacji emisji wtornej powierzchnia niecki sktadowiska
moze by¢ zraszana odciekiem.

1.1.3.2.13. Po ulewnych deszczach, ktére spowodowaé mogg powstanie wyrw lub
podmycie watdw otaczajacych skiadowisko sprawdzane bedzie czy nie nastapity
uszkodzenia i obsunigcia terenu kwatery lub sktadowiska odpadow; stwierdzone
braki beda niezwtocznie naprawiane.

I.1.4. Czas pracy instalaciji:

.1.4.1. Sktadowisko w Jeziérku, gm. Grebdéw czynne bedzie w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 - 15.00. W szczegbinych,
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie odpaddw w innych
godzinach oraz w soboty.
Tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej na teren instalacii
informowac bedg o: _

— nazwie i typie obiektu,

— adresie i numerze telefonu zarzgdzajgcego instalacja,

— dniach i godzinach otwarcia instalacji.

1.1.4.2. Poza godzinami pracy instalacji gtéwna brama wjazdowa bedzie zamykana.
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Il. Ustalam warunki przetwarzania odpaddw przez skladowanie:

Il.1. Dopuszczalne rodzaje i masy odpadow przewidzianych do skiadowania:

Tabelanr 1
) llosé odpadu
1
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
1 19 10 04 Lekka frakcja | pyly inne niz wymienione 18 000
w 191003

1 Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, ktdre nie stanowig odpadow komunalnych, do
skfadowania dopuszczane bedg po spetieniu wymogéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do
niniejszej decyzji.

I..2. Rodzaje i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadow
przez sktadowanie w okresie roku:

W wyniku prowadzonego procesu skfadowania nie bgdg wytwarzane odpady.
I1.3. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpaddéw przez skiadowanie:

I1.3.1. Przetwarzanie odpadow przemystowych, wymienionych w pkt. 11.1. niniejsze]
decyzji przez skiadowanie prowadzone bedzie na kwaterze skiadowiska
zlokalizowanej w Jeziorku, gm. Grebow na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1151/2,
115212, 1153/2, 1154/2, 1155/2, 1156/2, 1157/2, 1158/2, 1165/5, 1163/3, 1167/2,
1168/2, 1169/2, 1170/4, 1150/4, do ktorych zarzadzajgcy sktadowiskiem dysponuje
tytutem prawnym.

I.4. Metoda przetwarzania odpadow i kwalifikacja procesu:

1.4.1. Przetwarzanie odpadéw przemystowych, wymienionych w pkt. I1.1. niniejszej
decyzji przez skiadowanie na skiadowisku odpadow w Jezidrku, gm. Grehow
prowadzone bedzie metodg D5 /Sktadowanie na sktadowiskach w sposob celowo
zaprojektowany (np. umieszczanie ~w uszczelnionych oddzielnych komorach,
przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od $rodowiska itd.)/, zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 ,Niewyczerpujgcy wykaz procesow unieszkodliwiania” do ustawy
o odpadach.

I.5. Warunki przetwarzania odpadow przez sktadowanie:
I.5.1. Przetwarzanie odpadéw przemystowych innych niz niebezpieczne przez
skladowanie w kwaterze prowadzone bedzie zgodnie z procedurg przyjecia

odpadéw opisana w punkcie 1.3.1. decyzji oraz technologia sktadowania opisana
w punkcie 1.3.2. decyzji.
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[1.5.2. Odpady przeznaczone do sktadowania z podgrupy 19 10 na skiadowisku
w Jeziorku, gm. Grebow sktadowane beda w kwaterze w sposéb selektywny.
Odpady deponowane beda w obrebie eksploatowanej kwatery, na wyznaczonej
dziennej dziatce roboczej.

[.5.3. Powierzchnia eksploatacyjna otwarta na kwaterze sktadowiska ograniczana
bedzie do minimum. Maksymalna wielko$¢ powierzchni odkrytej wynosié bedzie
500 m? a objgtos¢ sktadowanych odpadéw wynosié bedzie maksymalnie 1 000 m?.

I1.5.4. Wysokos¢ sktadowania odpadow ponad powierzchnie korony watéw wynosié
bedzie maksymalnie 5 m.

I.6. Mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajace na wilasciwe
prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw przez skladowanie:

I1.6.1. Sktadowisko wyposazone bedzie w obiekty i urzadzenia techniczne opisane
w  punkcie 1.2. decyzji, umozliwiajace przyjmowanie odpadéw oraz ich
unieszkodliwianie, zgodnie z procedura opisang w pkt. 1.3.1. pozwolenia
i technologig opisang w pkt. 1.3.2.

1.6.2. Kierownik skiadowiska posiadat bedzie $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadow.

[.6.3. Pracownicy zatrudnieni na skiadowisku posiada¢ beda odpowiednie
uprawnienia i beda przeszkoleni w zakresie bhp, ochrony $§rodowiska, zasad

sktadowania odpaddw.

I.7. Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania przez skladowania:

Odpady przeznaczone do skladowania nie bedg magazynowane.

lIl. Ustalam warunki przetwarzania odpadéw w_procesach odzysku na
skladowisku:

lIl.1. Dopuszczalne rodzaje i masy odpadéw przeznaczonych do odzysku:

[11.1.1. Odpady dopuszczone do wykonania warstwy izolacyjnej (inertnej) w procesie
sktadowania odpaddw:
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Tabelanr 2

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu
Mgirok
1 17 01 01 D deady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek 4000
. i remontow
2. 17 01 02 %4 Gruz ceglany 1 000
Zmieszane odpady z befonu, gruzu ceglanego,
3. 17 01 07 49 odpadowych materiatow ceramicznych | elementow 4 000
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
4 170504 " Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz 4000
’ wymienione w 17 05 03
Zmieszane odpady z  budowy, remontow
5 17 09 04 24 i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 4 000
170902i17 0903
6. 19 12 09 24 Mineraly (np. piasek, kamienie) 4 000
7. 20 02 02 1 Gleba | ziemia, w tym kamienie 4000
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob :
2),3
8. ex 20 01 99 22 selektywny - popioly i zuzle 2 000
Odpady komunalne niewymienione w innych
2),3)
S ex 200399 podgrupach - popioty i zZuzle 2000
Maksymalna taczna masa odpadéw wykorzystywanych w procesie: 4 000

) Odpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetienia wymagan okreslonych w zalgczniku
nr 2 do niniejszej decyzjl.

72 Qdpady mogg byé zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej, jesli na podstawie badan
stwierdzone zostanie, ze spelniajg kryteria dopuszczenia odpadéw obojetnych do skladowania na
sktadowisku odpadéw chojetnych, okreslone w zatgczniku nr 3 do niniejsze] decyzji.

Odpady zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej beda badane pod katem spelnienia definicji
odpadu obojetnego, nie rzadziej niz raz na 6 miesigcy przez okres 2- ch lat. Po dwoch latach
prowadzenia badan, w przypadku gdy odpady wykorzystywane jako warstwa inertna bedg odpadami
jednorodnymi o stalym powtarzalnym skiadzie i beda pochodzié od tych samych wytworcow
czestotliwos¢ badan bedzie wynosita raz na 2 lata.

3 Odzysk opadéw prowadzony bedzie pod warunkiem zachowania przepuszczalnosci tworzone]
warstwy izolacyjnej.

4 Odpady przed zastosowaniem poddane bedg kruszeniu, o ile bgdzie to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako warstwa izolacyjna.

Hl.1.2. Rodzaje i maksymalne masy odpaddéw dopuszczonych do budowy
/podbudowy tymczasowych drég dojazdowych na sktadowisku:

Tabela nr 3
Kod odpadu : Masa odpadu

Lp. 1,2) Rodza] odpadu Mg/rok

1 17 01 01 deady betonu oraz gruz betonowy =z rozbidrek 1000
i remontow

2. 17 01 02 Gruz ceglany 500
Zmieszane odpady z Dbetonu, gruzu ceglanego,

3. 17 01 07 odpadowych materialéw ceramicznych | elementow 700
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Gleba | ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione

4, 17 05 04 w17 05 03 800
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5.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

600

Maksymalna laczna masa odpaddéw wykorzystywanych w procesie:

3 400

" Odpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w zalaczniku
nr 2 do niniejszej decyzji.

2 Odpady przed zastosowaniem poddane bedg kruszeniu, o ile bedzie to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako bodbudowa lub budowa drog technologicznych.

lil.1.3. Odpady dopuszczone do budowy skarp, w tym obwatowan i ksztattowania
korony sktadowiska:

Tabela nr 4
dpadu ! Masa odpadu
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu MglroF:(
1. 16 01 03 Zuzyte cpony 1000
2. 170 M Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek 13 000
i remontow
3. 17 01 02 Gruz ceglany 1000
4, ex 17 01 80 Tynki 1000
5. ex 17 01 81 Elementy betonowe 1| kruszywa niezawierajace 5000
azbestu
6. 17 05 08 Tluczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony 1000
w 17 05 07
Maksymalna faczna masa odpadéw wykorzystywanych w procesie: 5 000

1 Odpady wykorzystywane bgda pod warunkiem spetnienia wymagari okrelonych w zatgczniku nr 4
do niniejsze] decyzji.

l11.1.4. Odpady dopuszczone do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):

Tabela nr 5
1 , Masa odpadu
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
Wytloki, osady | inne odpady z pizetwérstwa
1. 0203 80 produktow roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81) 1000
2, 10 01 02 Popioly lotne z wegla 500
Popioly paleniskowe, Zzuzle | pyly z kodow ze
3. 100115 wspdlspalania inne niz wymienione w 10 01 14 1000
4 10 01 80 Mieszanki popiolowo - zuzlowe =z mokrego 1000
) odprowadzania odpadow paleniskowych
5. 17 05 06 Urobek z pogleblania inny niz wymieniony w 17 05 05 1000
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom {nienadajgcy
6. 190503 sie do wykorzystania) 8 000
7. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady sciekowe 8 000
Maksymaina laczna masa odpadow wykorzystywanych w procesie: 8 000

' Odpady wykorzystywane beda pod warunkiem speinienia wymagan okreslonych w zataczniku nr 4
do ninlejsze| decyzji.
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I.2. taczna masa odpadéw dopuszczonych do przetwarzania w procesach
odzysku na skiadowisku nie bedzie przekracza¢ 17 000 Mg/rok.

[I1.3. Rodzaje i masy odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania odpadow
w procesach odzysku w okresie roku:

W wyniku prowadzonych procesow odzysku nie beda wytwarzane odpady.

.4, Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadéw w procesie odzysku
na skltadowisku:

H1.4.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. 1ll.1. niniejszej decyzji
w procesach odzysku prowadzone bedzie na kwaterze sktadowiska zlokalizowanej
w Jeziorku, gm. Grebow na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1151/2, 1152/2, 1153/2,
115412, 1155/2, 1156/2, 1157/2, 1158/2, 1165/5, 1163/3, 1167/2, 1168/2, 1169/2,
1170/4, 1150/4, do ktérych zarzadzajacy sktadowiskiem dysponuje tytutem
prawnym.

II.L5. Metody przetwarzania odpadéw poprzez ich wykorzystanie na
skladowisku i kwalifikacja procesu:

HL.5.1. Przetwarzanie odpadéw wymienionych w pkt. llL1. niniejszej decyzji
w procesach odzysku na skladowisku odpadoéw w Jezidrku, gm. Grebdw
prowadzone bedzie metodami kwalifikowanymi jako:

—  R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztaicania)/,

- R5 /Recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych/,

zgodnie z zatgcznikiem nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” do ustawy

o odpadach.

1I.6. Warunki procesu przetwarzania odpadow poprzez ich wykorzystanie na
skltadowisku:

II.6.1. Warstwa izolacyjna stosowana bedzie zgodnie z decyzja zatwierdzajgca
instrukcje prowadzenia sktadowiska. Odpady, ktére przed zastosowaniem wymagac
bedg kruszenia lub wymieszania z piaskiem czy ziemig dostarczane beda na teren
instalacjii w odpowiedniej formie (rozkruszone i wymieszane) i bezposrednio
rozplantowane beda na dziatkach roboczych.

N.6.2. Grubos¢ warstwy uzytych odpaddéw do budowy tymczasowych drog
dojazdowych na sktadowisku nie moze przekroczy¢ 30 cm. Odpady, ktore przed
zastosowaniem wymagaé beda kruszenia dostarczane bedg na teren instalacji
w odpowiedniej formie (rozkruszone) i bezposrednio do dostarczeniu wykorzystane
bedg do budowy/podbudowy drég technologicznych na kwaterze sktadowiska.
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l1.6.3. Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania
korony skiadowiska wykorzystywane beda w ilosci wynikajacej z technicznego
sposobu zamkniecia skiadowiska.

lIL7. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
wykorzystania w procesach odzysku na skiladowisku oraz masa
magazynowanych odpadéw:

Odpady wymienione w pkt. Ifl.1. niniejszej decyzji przeznaczone do odzysku nie
beda magazynowane, odpady bezposrednio po ich dostarczeniu wykorzystane beda
w procesach odzysku na kwaterze skiadowiska.

IV. Maksymalna _dopuszczalna emisja _w __ warunkach normalneqo
funkcjonowania instalacji:

IV.1. Dopuszczalne rodzaje i ilo$ci wytwarzanych odpadéow:

Tabelanr6

Zrédio Podstawowy skiad .

. . llosé
powstawania chemiczny Ma/rok
odpadéw i wlasciwosci odpadu 9

Kod Rodzaj

Lp. odpaddéw odpadu

Stan skupienia ciekly.
Podstawowy sklad
chemiczny: mieszanina

. weglowodordw,
Inne Oleje Eksp[oatacja Sprzetu Whasciwosci DOWOdUiaCG
silnikowe, ) : h
. technologicznegona | 2€ odpady sg odpadami 0,085
przekladniowe instalacji niebezpiecznymi:
| sSmarowe H-4 - ,draznigce”,
H5 - szkodliwe”,
H6 - toksyczne”,
H14 - ,ekofoksyczne”,

1. 13 02 08*

Podstawowy skiad
chemiczny: oldw, tlenki
otowiu, roztwor wodnego
kwasu siarkowego.
Baterie Eksploatacja sprzetu Wiasciwo$ci powodujace
2. | 1606 01* | iakumulatory | technologicznego na Ze odpady sa odpadami 0,070
ofowiowe instalaciji hiebezpiecznymi:
H5 - szkodliwe”,
H7 - rakotworcze",
H8 - ,zrace”,
H11 - ,mutagenne”.

* - odpady hishezpieczne

IV.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do Srodowiska z instalacji.

IV.2.1. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zlokalizowanych poza granicami instalacji, w kierunku pétocno -
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wschodnim w odlegtosci ok. 1600 m od granicy terenu instalacji, w zaleznosci od
pory doby wynosit bedzie:

— dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) ................ 55 dB(A),
~ dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) ............... 45 dB(A).

IV.2.2. Czas pracy zrédet: pora dzienna. Instalacja pracowaé bedzie od poniedziatku
do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00.

IV.3. llo$é¢ wykorzystywanej wody.

IV.3.1. Do celow technologicznych woda nie bedzie wykorzystywana. Instalacja
zaopatrywana bedzie w wode przeznaczong do celéw bytowo-gospodarczych z sieci
wodociagowej HSW Wodociagi Sp. z 0.0. w Stalowej Woli, ktéra dowozona bedzie
okresowo beczkowozem na teren skladowiska gdzie gromadzona bedzie
w butlach o pojemnosci 18,9 |, w iloSci:

Q max.s = 0,024 m3/s,
Qéard = 0,000003 m3/d
Qmax.r = 6 m¥rok.

IV.3.2. Do celéw przeciwpozarowych wykorzystywany bedzie odciek zgromadzony
w jednym z dwoch bezodptywowych zbiornikéw o tgcznej pojemnosci 8000 | .

IV.4. lloéé stan i sklad $ciekéw przemystowych.

IV.4.1. Scieki technoldgiczne ze skladowiska odpadoéw:

IV.4.1.1. llos¢ wod odciekowych odprowadzanych ze sktadowiska odpaddw, w tym:
wod z drenazu nadfoliowego kwatery sktadowiska, wod z rowu opaskowego
i  &ciekéw z brodzika dezynfekcyjnego, gromadzonych w  szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, bedzie wynosic.

Qmaxs = 0,029 m%s,
Qsrd 4,08 m¥/d
Q maxr 9 608,6 m3/rok.

IV.4.1.2. Stezenia zanieczyszczen w odciekach odprowadzanych ze skfadowiska
odpadéw wprowadzanych do urzadzef kanalizacyjnych innego podmiotu na
postawie umowy, nie moga przekraczaé najwyzszych dopuszczalnych wartosci
podanych w tabeli nr 7:
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Tabelanr 7

Oznaczenie Jednostka Dopuszczalne stezenia
zanieczyszczen w $ciekach
Odczyn (pH) 6.,5-95
Przewaodnios¢ elektrolityczna wiasciwa mg/luS/em 10 000
Ogdiny wegiel organiczny (OWQ) mgC/l 1 000
Miedz mgCu/l 1,0
Cynk mgZn/l 50
Ofow mgPb/l 1,0
Kadm mgCd/l 0.4
+8
Chrom mgCr_/| 0.2
Riec mgHg/l 0,06
suma wielopierscieniowych
weglowodorow aromatycznych (WWA) mgfl 0,2

V. Wielkos¢ maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz maksymalny
dopuszczalny czas ufrzymywania sie  uzasadnionych technologicznie
warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

Instalacja nie bedzie eksploatowana w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

VI. Warunki wprowadzania do srodowiska substancii lub energii i wymagane
dziatania, w_tym sSrodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisiji.

VI.1. Gospodarowanie wytwarzanymi odpadami:

VI.1.1. -Miejsce i sposoby magazynowania odpadéw oraz sposoby ich
dalszego zagospodarowania.

Tahelanr 8
L Kod Rodzaj Miejsce i sposéb Sposoh dalszego
P- odpadow odpadu magazynowania zagospodarowania
nne olgje Odpady przekazywane beda
1. ¢ 1302 08* siihikowe, ; uprawnionym podmiotom do
przekiadniowe Odpady nie beda odzysku.

magazynowane.

Bezposrednio

Baterie : Odpady przekazywane bedg
. o wytworzeniu przekazane i :
2. 16 06 1* i akumglatory tgedqydo zagospc?darowania. uprawnionym podmiotom do
otowiowe odzysku.
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VI.1.2. Sposoby zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania ilosci
odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

VI.1.2.1. Eksploatowane maszyny i urzgdzenia utrzymywane bedg w odpowiednim
stanie technicznym poprzez prowadzone przeglady i remonty.

V1.1.2.2. Stosowane bedg urzadzenia dobrej jako$ci o wydiuzonym okresie ich
uzywalnosci.

V1.1.2.3. Minimalizacja iloéci przepracowanych olejow i smaréw poprzez stosowanie
produktéw dobrej jakosci o wydtuzonym terminie uzywalnosci.

V1.1.2.4. Prowadzona bedzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiatowa
pozwalajaca na utrzymywanie ilosci wytwarzanych odpadéw na najnizszym
mozliwym poziomie.

V1.1.2.5. Przyjecie i wytadunek odpadéw na terenie instalacji odbywac sie bedzie
wylgcznie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych
w zaktadzie procedur i w miejscach okreslonych w decyzji, zgodnie z procedurg
opisang w pkt. 1.3.1. decyzji. Po roziadunku odpadéw nastgpowac bedzie
oczyszczenie pojazdu i zamkniecie skrzyni tadunkowej.

VL.1.2.6. Prowadzone beda szkolenia pracownikéw, uwzgledniajgce w swej
tematyce problemy zwigzane z ograniczaniem wytwarzania odpadow, wiasciwego
z nimi postepowania, jak réwniez $éwiadczenia pracy w sposGb gwarantujgcy
mozliwie najwigkszy odzysk odpadow.

VI.1.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

VI.1.3.1. Odpady nie bedg magazynowane na terenie instalacji, bezposrednio po
wytworzeniu przekazywane beda zgodnie z hierarchig postgpowania z odpadami

uprawnionym podmiotom do zagospodarowania w procesach odzysku.

VI.1.3.2. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed rozproszeniem oraz
rozlaniem w frakcie czynnoéci przetadunkowych.

VI.1.3.3. Transport odpadéw prowadzony bedzie w sposdb uniemozliwiajgcy
przypadkowe rozproszenie/rozlanie odpadow.

VI.2. Warunki emisji hatasu do srodowiska,

VI1.2.1. Zrodta hatasu i ich rozktad czasu pracy w ciggu doby.
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Tabela nr 9
ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”

Czas pracy zrodla
Kod Rodzaj zrodia L okalizacja h/idobe
LP. Zrodla punktowego Zrédia
hatasu Pora dzienna; Pora nocna
1. P1 Koparko — tadowarka | 'Watera skiadowiska 6 0
odpadow

VI.2.2. Urzadzenia emitujgce hatas (urzadzenia technologiczne) utrzymywane bedg
w dobrym stanie technicznym.

VI.2.3. Instalacja pracowa¢ bedzie od poniedziatkku do pigtku w godzinach
od 7.00 do 15.00.

Vi.3. Warunki poboru wody i odprowadzania $ciekéw z instalacji skiadowiska
odpadow:

V1.3.1. Warunki poboru wody:

VI.3.1.1. Pobér wody na potrzeby wodne bytowo — socjalne sktadowiska odpadow
odbywat sig begdzie z sieci wodociggowej HSW Wodociggi Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
ha warunkach okreSlonych przez administratora sieci wodociggowej. Woda
na skiadowisko bedzie dowozona z siedziby gtéwne] Wtér — Steel Sp. z o.0.
w Stalowej Woli, w butlach o pojemnoséci ok. 19 1,

VI.3.1.2. Monitorowana bedzie ilo§¢ pobranej wody, na podstawie ilo$é i pojemno$é
butli dowiezionych z wodg na teren sktadowiska. Pomiar ilogci wody dostarczone;
kazdorazowo odnotowywany bedzie w Ksigzce prowadzenia sktadowiska.

V1.3.2. Warunki emisji $ciekow i sposéb ich odprowadzania ze skladowiska
odpadow:

VI.3.21. Wody odciekowe z niecki sktadowiska zbierane systemem drenazu
nadfoliowego doptywa¢ beda grawitacyjnie do dwoch szczelnych, bezodptywowych
zbiornikow odciekow ozn. S1 (wschodnia czeéé niecki) i S2 (zachodnia czeéé niecki)
o0 ftacznej pojemnosci 28 m3 skad beda okresowo wypompowywane
| wywozone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekow innego podmiotu, na
podstawie stosownej umowy.

VI.3.2.2. Wody odciekowe z rowu opaskowego skiadowiska bedg doplywaé
grawitacyjnie do dwéch szczelnych, bezodplywowych zbiornikéw ozn. R1 i R2
o tacznej pojemnosci 8000 I. Wody wykorzystywane beda do celéw p.poz oraz do
zraszania odpadow. Nadmiar wod bedzie okresowo wypompowywany i wywozony
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wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw innego podmiotu, na podstawie
stosownej umowy.

V1.3.2.3. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego bedg wypompowywane i wywozone
okresowo wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw innego podmiotu, na
podstawie stosownej umowy.

V1.3.2.3. Operator instalacji bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym
i na biezaco konserwowat wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem wod
odciekowych.

Vil. Rodzaj i maksymalna ilog§é¢ wykorzystywanej energii, materiatéw,
surowcow i paliw:

Tabela nr 10
Lp. Surowce, materialy i energia Jednostka Zuzycie
1 Olej napedowy Mg/rok 7
2 Woda na cele socjalno-bytows i technologiczne mdfrok 6
3. Energia elekiryczna kKWh/rok 1000
4 Ziemia, kruszywo na warstwe wyréwnujaca Mgfrok 4 000
{oddzielajaca)

VIIl. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowedqo:

VIIL1. Przestrzegane bedg postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, instrukcjach stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania
zagrozenia pozarowego na terenie instalacj.

VIll.2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego poddawana bedzie okresowe]
aktualizacji.

VIII.3. Do celéw przeciwpozarowych zabezpieczony bedzie odciek zgromadzony
w jednym z dwdch bezodptywowych zbiornikéw o tgcznej pojemnosci 28 m?, Wywoz
odciekéw ze zbiornikow realizowany bedzie naprzemiennie w celu zabezpieczenia
na skfadowisku (utrzymania) odpowiedniej ilosci wody na wypadek pozaru.

VIIl.4. Na sktadowisku, w promieniu ok. 1,5 m od wylotdéw przewoddéw studni
odgazowujgcych wydzielone bedg strefy ochronne w celu eliminacji zagrozen
zwigzanych z wybuchem.

VIL.5. Skladowane odpady, przykrywane bedg warstwa inering o grubosci minimum

20 cm w celu utrudnienia procesu zapalania sie odpadéw jak i pdzniejszego
spalania z ograniczeniem doptywu tlenu i wymiany cieplnej.
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VIIL.6. Zastosowana technologia sktadowania odpadéw uwzgledniaé bedzie Sciste
ograniczenie powierzchni odkrytej odpadéw sktadowanych do maksymalnej
wielkosci 500 m? i maksymalne] kubatury 1000 m® w celu zabezpieczenia
sktadowiska przed mozliwoscig zapalenia sie odpadéw.

VIIL7. Dopuszczalna grubos$¢ sktadowanych odpadéw wynikajaca z rezimu
technologicznego nie bedzie przekraczaé 2 m.

VIIL8. Instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice,
w tym agregat proszkowy, ktére utrzymywane bedg w petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej. Dokonywane beda przeglady techniczne oraz czynnosci
konserwacyjne dla urzgdzern przeciwpozarowych, zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

VIIL9. Przeprowadzane bedy okresowe szkolenia z zakresu obstugi podrecznego
sprzetu gasniczego dla pracownikéw pracujgcych w zakladzie oraz omawiane beda
wszystkie zaistniate sytuacje awaryjne i podjete dziatania celem ich eliminacji.

VIIL10. Wyjscia ewakuacyjne, miejsca podrecznego sprzetu gasniczego
utrzymywane bedq w dostepnosci, a drogi pozarowe utrzymywane bedg w ciagtej
przejezdnosci. Pracownicy zaznajomieni bedg z rozmieszczeniem drég i kierunkow
ewakuacji oraz wyjs¢ ewakuacyjnych.

VIIL.11. Terminowo wykonywane beda polecenia pokontrolne poprawiajace stan
bezpieczenstwa pozarowego instalacii.

VilIL12. Teren zakladu oznakowany zostanie zakazem uzywania ognia otwartego
i palenia tytoniu.

IX. Zakres i sposob monitorowania $rodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacii.

IX.1. Monitoring prowadzonych proceséw technologicznych:

IX1.1. Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni skiadowiska
z czgstotliwoscig co 12 miesigcy, w oparciu o ustabilizowany reper umiejscowiony
przy drodze wojewddzkiej relacji Tarnobrzeg - Stalowa Wola, oraz
z wykorzystaniem geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki pomiarow
gromadzone bedg w postaci operatdw geodezyjnych uwzgledniajgcych coroczne
osiadanie powierzchni skltadowiska.

IX.1.2. Prowadzone bedg badania stateczno$ci zboczy sktadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesigcy. Prowadzona bedzie codzienna obserwacja stanu

technicznego obwatowan skiadowiska, ich erozji, osiadania, pekania, zastoisk itp.

08-1.7222,69.1.2019.MD Strona 20 z 56



Stwierdzone uszkodzenia beda niezwloczne naprawiane | odnotowywane w Ksigzce
eksploataciji sktadowiska.

IX.1.3. Prowadzona bedzie kontrola struktury i sktadu masy skiadowanych odpadow
pod katem zgodnosci z pozwoleniem na budowe skiadowiska odpaddw oraz
decyzja zatwierdzajacg instrukcje prowadzenia sktadowiska z czestotliwoscig
co 12 miesiecy. Wyniki beda odnotowywane w Ksigzce eksploataciji sktadowiska.

IX.1.4. Prowadzony bedzie pomiar ilosci materiatow i odpadéw wykorzystywanych
jako materiat przeznaczony na warstwy izolacyjne metodg wagowa z rejestracjg
w dowolnej bazie danych.

[X.1.5. Badanie wielkoéci opadu atmosferycznego prowadzone bedzie codziennie,
na podstawie pomiarow objetosci opadéw zbierajgcych sie w deszczomierzu
zlokalizowanym na terenie sktadowiska i odnotowywane w ksigzce eksploatacii.

IX.1.6. Prowadzony bedzie rejestr czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujacych
na skiadowisku przy pomocy licznikéw godzin pracy sprzetu i urzadzen lub raportu
pracy sprzetu i urzadzen. Odczytane zapisy przechowywane bedag przez okres
1 roku.

IX.1.7. Prowadzona bedzie wizualna kontrola odpadéw dostarczanych do
sktadowania oraz odpadéw wyladowywanych na kwaterze. W przypadku wytadunku
odpadéw innych niz deklarowane w karcie przekazania odpaddéw odpady zostang
ponownie zatadowane na pojazd dostawcy i zawrdcone. Zaistniate zdarzenia
odnotowywane beda w ksigzce eksploatacji sktadowiska.

IX.1.8. Dla odpaddéw kierowanych do sktadowania prowadzacy instalacje posiadat
bedzie wyniki badan potwierdzajace spetnienie kryteriow wynikajacych z przepisow
szczegdlowych w tym zakresie. Wyniki badan podstawowe] charakterystyki i testow
zgodnoéci odpadow kierowanych do sktadowania przechowywane bedg przez
okres 5 lat.

IX.1.9. Prowadzony bedzie nadzor technologiczny nad pracg instalacji i stanem
technicznym urzadzen pracujacych na sktadowisku m.in. pod wzgledem lokalizacji
ewentualnych wyciekéw plynéw eksploatacyjnych lub mozliwosci powstania
iskrzen, oraz dokonywane bedg analizy wynikéw prowadzonego monitoringu
technologicznego.

IX.1.10. Prowadzone bedg systematyczne kontrole stanu technicznego studni

odgazowujgcych. Stwierdzone usterki i nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu bedag
niezwioczne usuwane i odnotowywane w Ksigzce eksploatacji sktadowiska.
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IX.1.11. Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci
eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwacji
urzgdzen.

[X.1.12. Dia potrzeb sprawozdawczych, prowadzone bedg bilanse przetworzonych
i wytworzonych odpadéw w uktadach miesigcznych i rocznym.

IX.2. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne:

IX.2.1.  Monitoring jako$ci wod podziemnych skiadowiska odpadéw prowadzony
bedzie w 3 punktach pomiarowych:

~ piezometr P-1 - zlokalizowany na naptywie wod do skiadowiska od strony
wschodniej kwatery skiadowiska,

— piezometry P-2 i P-3 - ziokalizowane na odplywie wéd podziemnych ze
sktadowiska, piezometr P-2 od strony zachodniej, piezometr P-3 od strony
pétnocno-zachodniej.

IX.2.2. Zakres badan wskaznikéw jakoéci wody podziemnej oraz czestotliwosé
badan dla sktadowiska odpadéw prowadzony bedzie zgodnie z wymogiem
przepisdw szczegdtowych.

IX.2.3. Prowadzony bedzie pomiar poziomu zwierciadta wod podziemnych.

[X.2.4. Prowadzacy dokona kontrolnego badania jako$ci wody podziemnej na kazde
zgdanie organu ochrony $rodowiska.

IX.2.5. Badanie jako$ci wéd podziemnych wykonywane bedzie zgodnie
z aktualng metodykg referencyjng, wskazang w obowigzujgcym przepisie
szczegolnym.

IX.2.6. Wyniki monitoringu jakosci wéd podziemnych przekazywane beda do
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie ,Raportu
monitoringu instalacji za rok ..”. Raport z monitoringu powinien zawieraé co
najmniej: zbiorcze zestawienie wynikéw badan (wskaznik, metodyka, to, data,
wynik), oceng stanu jako$ciowego wéd podziemnych w poréwnaniu do ustalonego
stanu pierwotnego tta hydrogeochemicznego, ocene trendu przemian chemizmu
wod (w tym graficznie ze wskazaniem poziomu wskaznika na tle
hydrogeochemicznym, warto$ci dopuszczalnej wskaznika), prezentacje wynikéw
zgodng z wymogami stawianymi aktualnie obowiazujagcym przepisem prawa,
whnioski, zalecenia.

08-1.7222.69.1.2019.MD Strona 22 z 56



[X.3. Monitoring $ciekéw technologicznych odprowadzanych ze skladowiska
odpadow:

IX.3.1. Punktem kontrolnym jakos$ci wod odciekowych pochodzacych z drenazu
nadfoliowego kwatery skladowiska oraz wod z brodzika dezynfekeyjnego bedg dwa
bezodptywowe zbiorniki odcieku ozn. S1 i S2.

[X.3.2. Punktem kontrolnym jako$ci wéd odciekowych pochodzacych z rowu
opaskowego kwatery bedg dwa bezodplywowe zbiorniki ozn. R11R2.

IX.3.3. Pomiar iloéci odciekéw odprowadzanych ze skiadowiska okreslany bedzie na
podstawie ilosci i pojemnosci samochodéw asenizacyjnych transportujgcych odcieki do
oczyszozalni  $ciekow innego podmiotu. Kazdorazowo —odnotowywany bedzie
w ksigzce eksploatacji skiadowiska termin wyjazdu pojazdu asenizacyjnego ze
sktadowiska, z uwzglednieniem jego pojemno$ci.

[X.3.4. Zakres badar: wskaznikow jakosci sciekow technologicznych oraz czestotliwose
wykonywania badarn prowadzone bedg zgodnie z wymogiem  przepisow
szczegolowych.

IX.4. Monitoring emisji gazu skltadowiskowego:

IX.4.1. Pomiar emisji gazu sktadowiskowego oraz jego skiadu do czasu wykonania
kolektora zbiorczego prowadzony bedzie w 4-ch studniach odgazowujacych
zlokalizowanych w obrebie catego sktadowiska. Punkty pomiaru emisji i skiadu gazu
skladowiskowego stanowi¢ beda studnie:

— PP1iPP2 usytuowane w pdtnocno-wschodniej czeéci sktadowiska,
— PP3 i PP4 usytuowane w potudniowo-zachodniej czesci sktadowiska.

[X.4.2. Zakres badan sktadu i ilosci gazu oraz czestotliwo$é badan prowadzona
bedzie zgodnie z wymogiem przepisu szczegotowego.

IX.4.3. Raz w roku sprawdzana bedzie sprawno$¢ systemu odprowadzania gazu
sktadowiskowego.

IX.5. Monitoring hatasu:

IX.5.1. Pomiary hatasu okreslajgce oddziatywanie akustyczne sktadowiska odpadow
objetego pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zlokalizowane w kierunku pétnocno - wschodnim w odlegtosci
ok. 1600 m od sktadowiska prowadzone bedg w punkcie pomiarowym nr 1
o wspébirzednych geograficznych:
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Dlugos¢ geograficzna -21°49'37,16" E
Szerokos¢ geograficzna - 50°33'31,81" N

IX.5.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen wymienionych w pkt. VI.2.1.,
tabeli nr 9.

[X.6. Monitoring poboru wody:

IX.6.1. Zuzycie wody dla potrzeb funkcjonowania skifadowiska monitorowane bedzie
na podstawie iloSci i pojemnosci butli dostarczonych z wodg na teren sktadowiska
z Zaktadu Witor — Steel Sp. z o.0. w Stalowej Woli. Kazdorazowo odnotowywany
bedzie w Ksigzce prowadzenia skiadowiska termin wjazdu pojazdu z butlg
Z uwzglednieniem jej pojemnosci.

IX.7. Ewidencja odpadow:

IX.7.1. Caly strumien wszystkich odpadéw przyjmowanych do instalacji bedzie
podiegat scistej ewidencji. Prowadzony system umozliwiat bedzie kontrole
i rejestracje ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem odpadu
przyjmowanym na teren instalacji oraz ogélne zbilansowanie odpadéw.

IX.7.2. W instalacji bedg rejestrowane i przechowywane dane dotyczgce rodzaju
i ilosci wszystkich odpadow wytwarzanych oraz odpadéw przetwarzanych
w procesach sktadowania i odzysku.

IX.7.3. Ewidencja odpadow prowadzona bedzie przy uzyciu dokumentdow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw. System ewidencji obejmowat bedzie
rowniez podstawowg charakterystyke odpadéw oraz wyniki testow zgodnosci.

IX.7.4. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodnoéci bedg przechowywane
przez zarzgdzajacego sktadowiskiem do czasu zamkniecia sktadowiska, a nastepnie
przekazane bedg wiascicielowi lub zarzadzajgcemu nieruchomoscia.

X. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wdd gruntowych,
w_tym $rodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd
gruntowych oraz sposoéb ich systematycznego nadzorowania.

X.A. Transport odpadéw odbywat sie bedzie w sposéb uniemozliwiajgoy
przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przetadunek, roztadunek i zatadunek
odpaddw nie bedzie powodowat ich rozpylenia/rozlania i skazenia gleby, ziemi
i wod gruntowych.
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X.2. Wytadunek i sktadowanie odpadéw odbywaé sie¢ bedzie wytgcznie na
wyznaczonych dziennych dziatkach roboczych. Odpady poddawane beda
optymalnemu zageszczaniu celem zminimalizowania osiadania. Czynnosci
zwiazane z lokowaniem odpadéw w niecce prowadzone bgdg w sposob
minimalizujgcy emisje wtérng.

X.3. Odcieki gromadzone bedg w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach.
Przynajmniej raz w tygodniu prowadzone bedg kontrole stanu napetniania
zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia odciekéw. Zapewniona bedzie
odpowiednia czestotliwo$¢é ich oprozniania, majaca na celu niedopuszczenie
przedostania sie wod odciekowych do gleby, ziemi i wod gruntowych.

X.4. Przynajmniej raz w miesigcu prowadzone bedg kontrole szczelnosci oraz
droznosci wszystkich urzadzen odwadniajgcych sktadowisko a takze systematyczne
kontrole ilosci i jako$ci odprowadzanych woéd majgce na celu niedopuszczenie
do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych.

X.5. Prowadzony bedzie systematyczny nadzoér technologiczny i specjalistyczny
nad praca instalagji oraz stanem technicznym wszystkich urzadzen wchodzacych
w sktad instalacji, wigcznie z kontrola uszczelnienia sktadowiska 1 jego
odgazowaniem majgcy na celu wykrycie ewentualnych usterek, nieszczelnosci,
niedroznosci oraz przypadkéw wystgpienia niekontrolowanych wyciekow.

X.6. Raz na kwartat prowadzony bedzie monitoring poziomu i jakosci wod
podziemnych w piezometrach zlokalizowanych wokét sktadowiska majgcy na celu
niedopuszczenie do wystapienia niekontrolowanych zanieczyszczen srodowiska
wodno-gruntowego oraz gleby.

X.7. Przynajmniej raz w miesigcu prowadzone bedg kontrole (ogledziny) stanu
technicznego skarp i obwalowann skiadowiska majgce na celu wykrycie
ewentualnych uszkodzen, niestabilnosci i przemieszczen.

X.8. Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem wéd odciekowych bedg
ufrzymywane we wiasciwym stanie technicznym. Ustalony bedzie harmonogram
przeprowadzania kontroli stanu technicznego urzadzen, prowadzone beda karty
przegladu urzadzen. Wszystkie przeprowadzone przeglady beda rejestrowane,
podana bedzie data przeprowadzenia przeglgdu wraz ze wskazaniem osoby
wykonujacej przeglad.

Xl. Okreslam sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako
calosci dla skladowiska odpaddéw:

XI.1. Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametréw
technicznych i technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzja
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bedg utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i beda prawidtowo
eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje.

XI.2. Zrealizowane zostang dodatkowe wymagania ustalone w pkt. XV. niniejszej
decyzji.

XL3. Prowadzone bedg systematyczne kontrole sprawnoéci i kontrole techniczne
wszystkich urzadzen wchodzacych w skiad instalacji, wigcznie z kontrolg
uszczelnienia sktadowiska i instalacjg odgazowania z czestotliwoscia nie rzadziej niz
co 6 miesigcy. Wyniki przeprowadzonych kontroli bedg odnotowywane w ksigzce
eksploatacji instalacji oraz przechowywane przez okres 1 roku.

Xl.4. Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane bedg weryfikacji oraz
procedurom dopuszczania odpadéw do skladowania okre$lonym w Dziat VIII
MWymagania dotyczgce prowadzenia procesow przetwarzania odpadow/ ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
oraz przepisom szczegotowym w tym zakresie.

XI.5. Maksymalna ilo$¢ odpadéw przetwarzanych przez sktadowanie nie bedzie
przekraczac 70 Mg/dobe, przy czym dobowa ilosé odpadéw przyjmowanych
do skfadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich
przetworzenia.

X1.6. Maksymalna migzszo$¢ odpadow sktadowanych ponad powierzchnie korony
watdw wynosi¢ bedzie 5 m.

XI.7. Czynnosci zwigzane z lokowaniem odpaddéw w niecce prowadzone bedg
W sposob minimalizujgcy emisje wtérna. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione bedg od technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia odpaddw,
ich ugniecenia oraz przykrycia warstwa inertng. Stosowane materiaty sypkie nalezy
zabezpieczyé w razie potrzeby przed pyleniem poprzez przykrycie lub zraszanie
odciekiem.

X1.8. Powierzchnia eksploatacyjna otwarta kwatery skladowiska bedzie maksymalnie
ograniczana. Pozostata cze$¢ kwatery poza eksploatowang dzienng dziatkg robocza
bedzie zabezpieczana warstwg przekiadkowa.

X1.9. Odpady skiadowane na nastepnej dziatce roboczej bedg ukiadane blisko
krawgdzi poprzednio usypanej warstwy i na miejscu ich stykdéw szczegélnie
doktadnie zageszczone.

XI.10. Wody odciekowe z kwatery skfadowiska i rowu opaskowego bedg ujmowane

i gromadzone w czterech bezodptywowych zbiornikach. Nadmiar odciekéw bedzie
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systematycznie wywozony na oczyszczalnie $ciekow, tak by nie dopuszczaé do
przepetnienia zbiornikow.

X1.11. Gaz sktadowiskowy bedzie unieszkodliwiony poprzez spalanie
w pochodniach.

X1.12. Pochodnie zainstalowane na studniach odgazowujacych beda okresowo
konserwowane. Informacja o terminie przeprowadzenia konserwacji bedzie
odnotowywana w ksigzce eksploatacii instalacji oraz przechowywana przez okres
1 roku.

X1.13. Kierownik sktadowiska posiadat bedzie $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadow.

X1.14. Prowadzone bedzie state doskonalenie kwalifikacji obstugi skiadowiska
w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisow prawa w tym zakresie.

X1.15. W celu zwigkszenia efektywnoéci gospodarki materiatowo - surowcowsj
Zakiad bedzie realizowat remonty i konserwacjg urzgdzen, zgodnie z ustalonym
harmonogramem w celu podniesienia ich sprawnosci, a tym samym zmniejszenia
ilosci zuzywanych surowcow, mediéw i paliwa.

X1.16. Prowadzony bedzie monitoring ilosci zuzywanych —mediow oraz
podejmowane dziatania ograniczajace ich zuzycie.

X1.17. Na terenie zaktadu podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia
efektywnego wykorzystania energii poprzez:

— zakup paliw o wyzszej warto$ci opatowej,

— efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,
~ ograniczanie biegu jafowego maszyn i urzadzen elektrycznych,

— prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii.

X1.18. Prowadzona bedzie minimalizacja ilo$ci powstajgcych odpadoéw poprzez
racjonalne wykorzystanie materiatow.

X1.19. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki ganicze, neutralizujgce oraz sorbenty
pozwalajgce przeciwdziatat ewentualnym zagrozeniom 1 wyciekom pltynéw

eksploatacyjnych.

X1.20. Pracownikom zapewnione zostana warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz srodki ochrony osobistej (np. kombinezony, rekawice).
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XL.21. Prowadzona bedzie obserwacja stanu obwatowan niecki, nawierzchni drog
technologicznych oraz ogrodzenia i w razie potrzeby wykonywane beda
systematyczne naprawy.

X1.22. Prowadzone beds kontrole sprawno$ci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji. Urzadzenia eksploatowane beda zgodnie
z ich instrukcjami techniczno — ruchowymi.

X1.23. Przestrzegana bedzie decyzja zatwierdzajgca instrukcje prowadzenia
sktadowiska.

Xll. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz
wymaog informowania o jej wystapieniu:

Xll.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring zaktadu,

Xll.2. Instalacja wyposazona bedzie w érodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

XIL.3. Stosowane beda zakladowe procedury i instrukcje postepowania w celu
zmniejszenia prawdopodobiefstwa wystapienia awarii.

Xll.4. Przestrzegany bedzie szczegdlowy plan awaryjny opracowany dla
skfadowiska odpadow w Jezidrku, gm. Grebdow okreslajacy sposoby zapobiegania
i reagowania na awarie, stanowigcy zatgcznik nr 5 do decyzji.

XIL.5. W przypadku wystgpienia awarii i braku mozliwoéci sktadowania odpadéw
zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia oraz decyzjg zatwierdzajaca instrukcje
prowadzenia skfadowiska, odpady nie beda przyjmowane.

XI.6. Wszystkie zaistniate sytuacje awaryjne oraz podejmowane dziatania zwigzane
z ich likwidacjg zostana odnotowane w dokumentach pracy sktadowiska.

XI.7. Pracownicy bedg posiada¢ odpowiednie ubrania robocze, rekawice
i kamizelki odblaskowe w celu zwigkszenia bezpieczerstwa pracy. Okresowo
pracownicy bedg poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom - zgodnie
z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

Xll.8. Prowadzony bedzie dziennik pracy instalacji, w ktorym wpisywane beda
zdarzenia odbiegajgce od normalinych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

XI1.9. W kazdym z przypadkéw powaznej awarii powiadamiane beda:

- Panstwowa Straz Pozarna,
—  Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
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~  Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu
Wojewodzkiego,
- Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego.

XIll. Sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacji instalacii,
w tym sposoby usuniecia_negatywnych skutkéw powstatych w $rodowisku
w wyniku prowadzonej eksploataciji, gdy sa one przewidywane:

XH1.1. W przypadku zakoficzenia przyjmowania odpadow do przetwarzania poprzez
sktadowanie na skiladowisko, zarzadzajacy sktadowiskiem wystgpi z wnioskiem
o udzielenie zgody na zamkniecie i rekultywacje skiadowiska lub jego wydzielonej
czeéci, zgodnie z wymogiem art. 146 ustawy o odpadach. Powierzchnia korony
skladowiska zostanie uporzadkowana i zabezpieczona przed erozjg wodng
i wietrzng przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Prowadzona
bedzie rekultywacja skiadowiska i jego monitoring zgodnie z wymogiem przepisow
szczegotowych w tym zakresie.

XIV. Zakres, sposob i termin przekazywania organowi wlasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewodzkiemu _inspektorowi ochrony $rodowiska informacii
pozwalajace] na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
W _pozwoleniu.

XIV.1. Do dnia 31 marca danego roku nalezy przediozyé Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiege i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu inspektorowi  Ochrony
Srodowiska roczne zestawienia, za rok poprzedni w zakresie:

— rodzaju i iloéci odpaddw sktadowanych,

— rodzaju i ilosci odpadow odzyskiwanych w poszczegolnych procesach,

~ rodzaju i ilosci odpaddw wytworzonych,

— rodzajéw i wielkosci zuzycia surowcéw, wody, energii i paliw.

XIV.2. W terminie nie pézniej niz 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru nalezy
przediozyé Marszatkowi Wojewodztwa  Podkarpackiego | Podkarpackiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska wyniki analiz:

— jakosci wod podziemnych,

— jakosci i iloéci wod odciekowych,

- skiadu i ilosci gazu skltadowiskowego,

— pomiardéw hatasu.

XIV.3. Do dnia 31 marca danego roku nalezy przedtozy¢ Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu  Inspektorowi Ochrony
Srodowiska raport roczny, za rok poprzedni w zakresie:

— osiadania powierzchni sktadowiska,

— badania statecznosci zboczy sktadowiska,
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— struktury i skladu masy skiadowanych odpadéw pod katem zgodnosci
z decyzjg zatwierdzajgcy instrukcje prowadzenia sktadowiska.

XIV.4. Prowadzacy bedzie okazywat wyniki monitoringu do wglagdu na kazde
zadanie organu ochrony $rodowiska.

XV. Ustalam dodatkowe wymagania.

XV.1. Przed wprowadzeniem do niecki sktadowiska nowego rodzaju odpaddw,
zarzadzajgcy skiadowiskiem staranie oddzieli odpady dotychczas sktadowane
od odpaddw planowanych do sktadowania, poprzez wykonanie na catej powierzchni
niecki (kwatery) zageszczonej warstwy oddzielajgce] (piasek, ziemia, odpady
obojetne ujete w tabeli nr 2 niniejszej decyzji) o migzszosci ok. 0,4 — 0,5 m celem
przygotowania kwatery pod sktadowanie odpadéw innych niz niebezpieczne
o kodzie 19 10 04 /Lekka frakcja i pyly inne niz wymienione w 19 10 03/.
llos¢ wykorzystanych na ten cel materialdw odnotowana zostanie w Ksigzce
eksploatacji skfadowiska.

XV.2. Zobowigzuje operatora instalacji do wyposazenia studni odgazowujacych
w indywidualne pochodnie przeznaczone do spalania gazu sktadowiskowego
w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. O wykonaniu ww. obowigzku poinformowad
nalezy Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego niezwitocznie, nie pézniej jednak
niz 30 dni od daty jego realizacii.

XV.3. Zobowigzuje operatora instalacji do zabezpieczenia/zamknigcia piezometrow
sfuzgcych do poboru préb jakosci wéd podziemnych w terminie - do dnia
rozpoczecia eksploataciji sktadowiska.

XV.4. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu
instalacji oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajace.
W przypadku stwierdzonych przekroczen w trzech kolejnych wynikach, operator
instalacji dokona szczegétowej analizy przyczyn zaistniatych przekroczen i przediozy
informacje o podjetych dziataniach w tym zakresie do Marszatka Wojewéddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w terminie do 30 dni.

XV.5. Przestrzegany bedzie rezim technologiczny. Przetwarzanie odpadéw
prowadzone bedzie w sposdb zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci odorowej
oraz pytowej poza terenem do ktdrego Spotka posiada tytut prawny.

XV.6. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania decyzji zatwierdzajgcej

instrukcje prowadzenia sktadowiska odpaddéw przed rozpoczeciem eksploatacii
skfadowiska odpaddw.
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XVI. Zabezpieczenie roszczen:

XVI.1. Ustala sie zabezpieczenie roszczen z tytutu wystgpienia negatywnych
skutkéw w Srodowisku Ilub szkéd w $rodowisku zwigzanych z eksploatacjg
sktadowiska odpadéow w Jeziorku, gm. Grebdéw w wysokoéci 50 000 zi. (stownie:
pigédziesiat tysiecy ztotych) w formie depozytu.

XV1.2. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia roszczen nalezy
przedtozyé do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie
nie pozniej niz 30 dni od daty ustalonej w decyzji zatwierdzajacej jego wysokos¢
i forme.

XVII. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowiazuija z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XVII. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wptywu: 26 czerwiec 2019 r.) wraz
z jego uzupetnieniem z dnia 3 lipca 2019 r., znak: 40/2019/08 (data wplywu:
11 lipca 2019 r) Wtoér — Steel Sp. z o.0., ul. W. Grabskiego 12,
37-450 Stalowa Wola (NIP: 865-241-16-21, REGON: 180050691) wystapita
7z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
na prowadzenie w Jeziorku, gmina Grebéw instalacji do skiadowania odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne (odpadéw przemystowych) o zdolnoéci
przyjmowania 70 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 45 860 m?3
(ok. 43 911 Mg).

Sktadowisko odpadéw mogace przyjmowaé odpady w iloéci nie mniejszej niz
10 Mg/dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 Mg, na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt 47) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2016r., poz. 71) zaliczane jest do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Dla przedsiewzieé tych, Zzgodnie
7 art. 378 wust. 2a pkt 1) ustawy =z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.), organem
wrasciwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Marszalek WojewoOdztwa
Podkarpackiego.

Przedmiotowa instalacja do sktadowania odpadow zaklasyfikowana zostafa,
zgodnie z pkt. 5 ppkt 4) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowad znaczne
zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catoéci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do instalacji moggcych powodowaé znaczne
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zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo érodowiska jako
catosci, ktorych funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymagah formalno - prawnych
wniosku, pismem z dnia 12 lipca 2019 r., znak: 0S-1.7222.69.1.2019.MD
zawiadomiono Strong o wszczeciu postgpowania w sprawie udzielenia
Wtor — Steel Sp. z 0.0., ul. W. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie w Jeziorku, gmina Grebow instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci
przyjmowania 70 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 45860 m3
(ok. 43911 Mg) oraz przy pismie z dnia 12 lipca 2019 r. ogtoszono,
ze przedmiotowy wniosek zostat zamieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
numerem 547/2019 oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do przedtozonej
w sprawie dokumentacji. Ogtoszenie bylo dostepne przez 30 dni (od dnia
22 lipca 2019 r. do dnia 20 sierpnia 2019 r.) na tablicy ogtoszer przy wjezdzie na
teren instalacji IPPC, na tablicy ogfoszen Urzedu Gminy Grebdw oraz na stronie
internetowej i ftablicach ogtoszei Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
Zzadnych uwag i wnioskéw.

Przy pismach z dnia 10 wrzeénia 2019 r., znak: 50/2019/0S (data wptywu:
13 wrzesien 2019 r.) i z dnia 8 listopada 2019 r., znak: 52/2019/08 (data wplywu:
13 listopad 2019 r.) Wiér - Steel Sp. z o.0. przediozyta uzupetienie do
przedmiotowego wniosku, w kiérym uszczegdtowione zostaly niektére zapisy
wniosku. Z tego tez wzgledu, ze zakres wniosku w stosunku do juz przedtozonego
nie ulegt zmianie, a jedynie zostat doprecyzowany oraz w okresie udostepnienia nie
wniesiono uwag do wniosku, Organ nie ponawiat ogtoszenia o wniosku i mozliwosci
sktadania uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1396 ze zm.) wersja
elektroniczna wniosku przestana zostata do Ministra Srodowiska przy pismach znak:
035-1.7222.69.1.2019.MD z dnia 2 i 12 lipca 2019 r. wraz z informacjg o wysokosci
uiszczonej oplaty rejestracyjnej, celem rejestracii.

Whioskujacy Witor Steel Sp. z o.0. nie zlozyt wniosku o wylaczenie
z udostgpniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Dla przedmiotowej instalacji, zgodnie z wymogiem art. 208. ust. 2 pkt 4) ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, Wnioskodawca przediozyt ,analize” o stanie
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami wykorzystywanymi,
produkowanymi lub uwalnianymi na terenie eksploatowanej instalacji mogacymi
powodowac ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych w rejonie
instalacji.
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Dla ustalenia stanu jako$ci gleby i ziemi oraz wéd gruntowych w rejonie
przedmiotowej instalacji przeprowadzono nastgpujgce czynnosci:
— przeanalizowano uwarunkowania $rodowiskowe terenu w obrebie instalacii,

w tym rowniez pod katem prowadzonej na tym terenie dziatalnosci

w przesztosci,

- zidentyfikowano potencjalne zrédta substanciji stwarzajacych zagrozenie,

— sporzadzono wykaz substancji stwarzajacych zagrozenie, ktére beda
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatowanej instalacji,

— przeprowadzono analizg ryzyka wystgpienia zanieczyszczenia gieby, ziemi
lub wod gruntowych.

Skitadowisko odpadéw w Jezidrku gm. Grebdw jest instalacig istniejacg
eksploatowang od 2001 roku do 2015 roku. Sktadowisko zlokalizowane jest poza
granicami GZWP. Zlokalizowane zostato na terenie gdzie nie wystepuje naturalna
bariera geologiczna, w kwaterze wykonano sztuczng barierg geologiczna izolujgca
skladowisko od &rodowiska gruntowo — wodnego. Uszczelnienie dna i skarpy
kwatery wykonane zostato jako wielowarstwowe. Na gruncie rodzimym utozono
warstwe gruntowa mineralng o migzszosci 40 cm i wspotczynniku filtracji
k 1,0 x 10 m/s, mate bentonitowg o grubosci 6 mm i wspétczynniku filiracji
k £1,0 x 10" m/s oraz geomembrane HDPE o grubosci 2 mm. Uszczelnione dno
i skarpy kwatery przykrywa warstwa ochronna (drenazowo - filtracyjna) wykonana
ze »wiru jednofrakeyjnego o grubosci 16+31 mm i migzszosci 20 cm oraz zwiru
jednofrakcyjnego o grubosci 0,8+16 mm i migzszosci 20 cm. Do odwodnienia
i odprowadzania odcieku z kwatery stuzyé bedg ciggi drenarskie. Odcieki
powstajace w niecce zbierane beda systemem drendw i rurociggéw i odprowadzane
grawitacyjnie do dwéch bezodplywowych, szczelnych zbiorikow S11 S2, skad beda
okresowo wywozone na oczyszczalnie $ciekow. Wokét sktadowiska wykonany
zostat réw odcinajgey sktadowisko przed naptywem wéd opadowych, wody z rowu
kierowane beda do dwdch bezodplywowych zbiornikéw o pojemnoéci 4000 | kazdy.
Skiadowisko wyposazone zostalo w instalacie do odprowadzania gazu
sktadowiskowego, gaz skladowiskowy doprowadzany bedzie gazociggami do studni
zbiorczej gdzie zostanie spalony w indywidualnej pochodni. Na wjezdzie na
sktadowisko usytuowany bedzie bezodplywowy brodzik przeznaczony do
dezynfekaji kot samochodow opuszczajgcych teren sktadowiska, z ktdrego odcieki
beda okresowo wypompowywane i wywozone do oczyszczalni Sciekow.
Sktadowanie odpadéw realizowane bedzie wedtug ustalonej technologii. Odpady
sktadowane beda w kwaterze, na wyznaczonej dziennej dziatce robocze]
o maksymainej powierzchni ok. 500 m2. Powierzchnia odkryta ograniczana bedzie
do minimum. Przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow realizowane bedzie poprzez
sukcesywne rozplanowywanie, biezace zageszczanie odpaddw i przykrycie
poérednig warstwg izolacyjng o grubosci 20 cm. Stateczno$é geotechniczna
sktadowanych odpadéw uzyskiwana bedzie poprzez wykorzystanie na skiadowisku
ciezkiego sprzetu rozplantowujacego i ugniatajacego odpady. Substancje
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wykorzystywane w procesach technologicznych przechowywane beda w szczelnych

I odpowiednio oznakowanych pojemnikach oraz magazynowane w obiektach

zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi i posiadajgcymi szczelne,

utwardzone podioze. Powierzchnie placow bedg utwardzone i szczelne. W celu
ochrony przed potencjainym oddziatywaniem na wody podziemne i powierzchniowe,
pojazdy na terenie zaktadu porusza¢ sie beda wylacznie po utwardzonych drogach

i placach. Pojazdy beda sprawne technicznie, by nie powodowaé skazenia

substancjami ropopochodnym.

Sktadowisko bedzie na biezgco monitorowane, w tym m.in.: realizowane bedzie

badanie poziomu i parametrow wskaznikowych w wodach podziemnych, badanie

ilosci i jakoéci wod odciekowych, badanie sktadu i emisji gazu skiadowiskowego,
badanie wielko$ci opadu atmosferycznego.

Zastosowane na instalacji rozwigzania techniczne | technologiczne oraz

organizacyjne, podczas prawidtowej eksploatacii instalacji ograniczaé bedg ryzyko

wystgpienia zanieczyszczen gleby, ziemi i wad gruntowych do minimum. Ocena
mozliwosci zanieczyszczenia substancjami stosowanymi w procesie sktadowania
odpaddw wykazata, ze do takiej sytuacji moze dojé¢ tylko w sytuacji awaryjnej.

Na wypadek zaistnienia awarii opracowane zostaly procedury postepowania,

przedstawione w zatgczniku nr 5 do ninigjszego pozwolenia zintegrowanego.

Eksploatacja instalacji ma charakter regionainy i ogranicza sie do dziatek, do ktérych

Whnioskodawca posiada tytut prawny. Instalacia, w konsekwencji natozonych

obowigzkow wyposazona i uzytkowane bedzie w sposéb zapewniajacy osiggniecie

poziomu wystarczajgcych standardéw jako$ci $rodowiska, przy ktérym iloéé

i szkodliwos¢ dla zycia, zdrowia ludzi Jub dla $rodowiska odpadéw i innych emisji

powstajgcych wskutek przeksztalcania odpadéw bedzie zminimalizowana do

warto$ci dopuszczalnych i zalecanych.

Zakiad podejmowat bedzie rowniez dziatania umozliwiajgce ograniczenie

negatywnego oddziatywania instalacji na srodowisko, poprzez:

- przestrzeganie zasad zwigzanych z realizowanym procesem technologicznym,
przepisow BHP oraz decyzji zatwierdzajacej instrukcje eksploatacji sktadowiska
oraz odpowiednich zarzadzen,

- eksploatowanie instalacji w sposéb zapewniajgcy wiasciwe funkcjonowanie
urzgdzen stanowiacych jej wyposazenie, biezgce kontrolowanie i utrzymywanie
w nalezytym stanie technicznym,

- przyjmowanie do sktadowania i odzysku wytacznie odpadéw dopuszczonych
niniejszym pozwoleniem i przepisami prawa,

- Uujmowanie i odpowiednie zagospodarowanie powstajacych wdd odcikowych
oraz wbd opadowo-roztopowych,

-~ realizowanie proceséw technologicznych zgodnie z posiadanymi decyzjami.

Dla przedmiotowej instalacji, w ktorej realizowany bedzie proces przetwarzania
odpadow, w Swietle zapisow art. 72 ust. 2a. pkt. 2) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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srodowisko (Dz. U z 2018r., poz. 2081 ze zm.) nie zadano decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z uwagi, iz niniejsze pozwolenie zintegrowane uwzgledniajgce
przetwarzanie odpaddéw bedzie kolejnym zezwoleniem dla zrealizowanego
przedsiewziecia nieuiegajgcego zmianie.

W toku prowadzonego postepowania, z uwagi i w przedmiotowej instalacji
Wtor — Steel Sp. z 0.0. zamierza realizowaé procesy przetwarzania odpadow,
na wniosek Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego przeprowadzona zostata
kontrola przedmiotowej instalacii.

Dziatajac na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), pismem z dnia
16 lipca 2019 r., znak: 0S-1.7222.69.1.2019.MD wystgpiono do Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnobrzegu o przeprowadzenie kontroli
w zakresie spelnienia przez przedmiotowa instalacje wymagan okreslonych
w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie
przeciwpozarowym. W dniu 30 lipca 2019 r. Komendant Miejski Paristwowe
Strazy Pozarnej w Tarnobrzegu wydat postanowienie znak: MRZ.5585.14-3.2019
w przedmiocie spetnienia przez ww. instalacjg wymagan okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnoéci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej zawartymi w przedtozonym przez Wtor - Steel Sp. z o.0. operacie
przeciwpozarowym z maja 2019r. pn.: ,Operat przeciwpozarowy dot. skladowania
odpadéw na skladowisku w Jeziorku, w gminie Grebow zarzgdzanym przez
Wtor — Steel Sp. z 0.0., 37-450 Stalowa wola, ul. W. Grabskiego 12."

Jednoczesnie uwzgledniajgc zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) zwr6cono sig
w dniu 16 lipca 2019 r. do Wdjta Gminy Grebdw, jako organu wiasciwego ze
wzgledu na miejsce prowadzenia dziatalnosci przez Wtor - Steel Sp. z o.0.
w zakresie przetwarzania odpadéw o wydanie opinii dotyczgcej przedmiotowej
instalacji. Wéjt gminy Grebéw nie wydat opinii w terminie okresionym
w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), tym samym w mys$|
art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 701 ze zm.) przyjeto, ze dla ww. instalacji wydana zostata opinia pozytywna.

Ponadto, zgodnie z art. 41a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz. 701 ze zm.), pismem z dnia
20 sierpnia 2019 r. wystgpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, delegatura w Tarnobrzegu,
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w zakresie spetnienia wymagan
okreslonych w przepisach ochrony $rodowiska.

Przy piémie z dnia 3 wrzeénia 2019 r, znak: DTWI.7060.74.2019.DC
Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Delegatura
w Tarnobrzegu poinformowat, iz odstepuje od przeprowadzenie kontroli ww.
instalacji.
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Szczegotowa analiza przediozonej dokumentacji wykazata, ze nie przedstawia
ona w sposoéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia
ochrony $rodowiska, a wynikajgcych z art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 22 lipca 2019r., znak:
08-1.7222.69.1.2015.MD wezwano wnioskodawce do uzupetnienia przediozonego
wniosku.

Przy pismach z dnia 10 wrzeénia 2019 r., znak: 50/2019/08 (data wptywu:
13 wrzesnia 2019 r.) i z dnia 8 listopada 2019 r., znak: 52/2019/0$ (data wplywu:
13 listopad 2019 r.) Wnioskodawca przediozyt dokumentacje uzupetniajaca do
wniosku.

W dniu 1 pazdziernika 2019 r. przeprowadzone zostaty réwniez ogledziny
przedmiotowej instalaciji.

Po wnikliwe] analizie cato$ci zebranego materialu w sprawie uznano,
ze przedstawione we wniosku informacje spetniajg wszystkie wymogi ustawy
Prawo  ochrony  $rodowisko, i tym samym uwzgledniajgc  wniosek
Witér — Steel Sp. z 0.0. oraz przediozone dokumenty w sprawie, w niniejszej decyziji
udzielono Spoice pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji IPPC
przeznaczonej do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
o zdolnosci przyjmowania 70 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci
45 860 m? (ok. 43 911 Mg).

Jak ustalono, skladowisko odpaddw innych niz niebezpieczne w Jeziérku,
gm. Grebow jest skfadowiskiem nadpoziomowym o zdolnosci przetwarzania powyzej
10 Mg odpadéw na dobe. Skiadowisko odpadow zlokalizowane jest na terenie
pokopalnianym, w odlegtosci ok. 5 km od Grebowa, na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 1151/2, 1152/2, 1153/2, 1154/2, 1155/2, 1156/2, 1157/2, 1158/2,
1165/5, 1163/3, 1167/2, 1168/2, 1169/2, 1170/4, 1150/4 (tacznej powierzchni
1,6731 ha), do ktorych Wtér Steel Sp. z o0.0.,, ul. W. Grabskiego 12,
37 - 450 Stalowa Wola dysponuje tytutem prawnym (prawo wiasnosci) - Akt
notarialny Repetytorium A nr 3628/2018 z dnia 20.06.2018r.

Czes¢ instalacji, ktdra stanowi infrastruktura techniczna (droga dojazdowa
w ciggu ktorej zamontowano wage samochodowg najazdowa, brodzik dezynfekeyjny
w formie niecki betonowej, pomieszczenia socjalno-biurowe i pomieszczenia do
przechowywania sprzetu), pofozona na dziatkach o nr ew. 1167/1, 1168/1, 1169/1,
1179/7 jest wtasnoscig Gminy Grebdw, ktdra zobowiazata sie w celu umozliwienia
prawidtowego funkcjonowania skfadowiska, do czasu zamknigcia skiadowiska
wynajgé ww. infrastrukture techniczng Wtér - Steel Sp. z 0.0., na podstawie
Aktu Notarialnego Repertorium A nr 3629/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Dojazd do sktadowiska stanowi droga wojewddzka relacji Stalowa Wola —
Tarnobrzeg, w kierunku zachodnim w odleglo$ci ok. 0,8 km od skiadowiska,
nastepnie droga z plyt betonowych szerokosci 4,0 m. Obiekt eksploatowany jest od
2001 roku. Skiadowisko wraz z towarzyszaca infrastrukturg zajmuje powierzchnie
2,18 ha. Niecke skiadowiska stanowi jedna kwatera, wyniesiona watem ponad
powierzchnig terenu na wysoko$¢ ok. 2 m. Zgodnie z zatozeniami technologicznymi
sktadowanie odpadéw bedzie prowadzone w kierunku utworzenia nasypu do

08-1.7222.69.1.2019.MD Strona 36 z 56



wysokoéci 5 m ponad powierzchnig korony. Maksymalna rzedna sktadowania
odpadéw wynosi¢ bedzie 157,80 m n.p.m.

Objetosé catkowita przedmiotowego skiadowiska wynosi¢ bedzie 45 860 me,
przy czym dotychczas w niecce zdeponowano wraz z warstwg przektadkowg
ok. 12 160 m3 odpaddw. Pozostata do wykorzystania wolna pojemno$é sktadowiska
wynosié bedzie ok. 33 7000 m3.

Pod wzgledem geologicznym obszar, na ktérym potozone jest sktadowisko
odpadéw lezy w pétnocnej czesci Zapadliska Przedkarpackiego wypetnionego
trzeciorzedowymi utworami morskimi. Utwory frzeciorzedowe reprezentujg
mioceriskie ity krakowieckie o éredniej migzszosci okoto 150 m. Osady chemiczne
to kompleks warstw o migzszo$ci 49 — 55 m, tworzone przez serie weglanowo -
gipsowa, gipsy zbite ikrystaliczne oraz podgipsowe utwory weglanowe - ptone
i osiarkowane. Czwartorzed reprezentujg osady plejstocenu i utwory holocenskie
(piaski | pospotki ze zwirami i rzadziej glinami zwatowymi, piaski rzeczne drobne
i pylaste, muly, osady torfiaste, piaski wydmowe) o $redniej migzszosci ok. 18 m.
Glebokosé wystepowania gldwnego poziomu wodono$nego wynosi do 5,0 m.
Wiasciwosci naturalnych gruntéw zalegajacych ponizej dna niecki kwatery
sktadowiska w mys| obowigzujacych przepiséw prawnych nie stanowia naturalnej
bariery geologicznej, wobec powyzszego konieczne byto wykonanie dodatkowe;,
geotechnicznej warstwy uszczelniajgcej w postaci: 40 cm warstwy gruntu
mineralnego o wspotczynniku filtracji mniejszym niz 1 * 10® m/s, hydroizolacji
bentonitowe] o grubosci 6 mm i wspétczynniku filtracji mniejszym niz 1 * 101 m/s,
warstwy geomembrany o grubosci 2 mm oraz warstwy ochronnej (drenazowo —
filtracyjnej) zwiru o grubosci 40 cm. Wykonane sziuczne uszczelnienie niecki
i obwalowan sktadowiska zabezpiecza¢ bedzie przed mozliwoscig przenikania
odciekow do gruntu i wod gruntowych pod i wokdt sktadowiska.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie poza obszarem stref
ochronnych uje¢ wéd oraz obszaréw ochronnych zbiornikéw wod srodigdowych.
W sasiedztwie instalacji nie wystepuja obszary Natura 2000, parki narodowe i parki
krajobrazowe, brak jest rezerwatow przyrody, uzytkéw ekologicznych, zespotow
przyrodniczo - krajobrazowych. W bezposérednim otoczeniu Zaktadu brak jest
zabudowan mieszkalnych, a najblizsze tereny podlegajgca ochronie akustycznej
znajdujg sie na poétnocny-wschod od terenu sktadowiska w odlegtosci ok. 1600 m
od granicy skfadowiska.

Zgodnie z zapisami Wojewédzkiego Planu Gospodarki Odpadami dia
Wojewddztwa Podkarpackiego 2022, przedmiotowe skiadowisko —odpadéw
funkcjonowato jako instalacja zastgpcza moggca zagospodarowac do dnia
1 lipca 2018 r. pozostatoéci z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych. Po tej dacie odpady powstajgce w procesie mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych oraz pochodzgce z procesow
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych nie mogg by¢
przetwarzane na przedmiotowym skiadowisku. W zwigzku z powyzszym, do
sktadowania przyjmowane bedg odpady przemystowe o kodzie 19 10 04 /Lekka
frakcja i pyty inne niz wymienione w 18 10 03/.
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Przed rozpoczeciem sktadowania odpadow, zgodnie z pkt. XV.1. niniejszej decyzji,
w celu odizolowania odpadéw zeskladowanych od planowanych do sktadowania,
niecka zostanie odpowiednio przygotowana. Na catej powierzchni niecki wykonana
zostanie zageszczona warstwa oddzielajgca (piasek, ziemia, odpady obojetne ujete
w tabeli nr 2 decyzji) o minimalnej migzszosci ok. 0,4 m uniemozliwiajaca mieszanie
odpaddw ziozonych i planowanych do skiadowania, ktére powinny by¢ sktadowane
selektywnie. Wykorzystane do budowy tej warstwy materiaty i/lub odpady pozwola
na zachowanie przepuszczalnoéci tworzonej warstwy.

Dotychczas do sktadowania na sktadowisku w Grebowie przyjmowane byty:
— na kwaterze nr 1 odpady zgrupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne

z podgrup 19 05, 1912 oraz grup 16 i 17,
— na kwaterze nr 2 odpady z grupy 10.

Uwzgledniajagc wniosek Wtér — Steel Sp. z o.0. ul. W. Grabskiego 12
w Stalowej Woli, na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie 1.1. niniejszego pozwolenia okreslony zostat rodzaj i parametry instalacji
oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci, w tym: w pkt. 1.1.1. okreslony zostat rodzaj
prowadzonej dziatalno$ci i instalacji, w pkt. 1.1.2. podane zostaly podstawowe
parametry techniczne i technologiczne eksploatowanej instalacji, istotne z punktu
widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom. Sktadowisko wyposazone bedzie
w obiekty i urzadzenia techniczne umozliwiajgce przyjmowanie odpadéw oraz ich
unieszkodiiwianie, zgodnie z procedurg oraz technologig opisang w niniejszej
decyzji.

W punkcie 1.1.3. pozwolenia omoéwiony zostaly szczegdtowo prowadzony
w instalacji proces technoiogiczny sktadowania odpadéw oraz procedura przyjecia
odpadéw do sktadowania, natomiast w punkcie 1.1.4. okreslony zostat czas pracy
instalacji.

W punkcie Il. decyzji ustalona zostala maksymalna dopuszczalna emisja
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Warunki wprowadzania do
srodowiska substancji lub energii i wymagane dziatania, w tym $rodki techniczne
majgce na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji okreslone zostaty
w pkt. IV. decyzji. Dla instalacji nie przewiduje sie innych emisji niz wynikajace
z normainej eksploatacji instalacii.

W punkcie 1l.1. niniejszej decyzji, tabeli nr 1 okreslony zostat rodzaj i masa
odpaddéw, ktore bedg poddawane przetwarzaniu przez sktadowanie na kwaterze
sktadowiska. Do sktadowania przyjmowane beds odpady przemystowe o kodzie
19 10 04 /Lekka frakcja i pyly inne niz wymienione w 19 10 03/ pochodzace
z przetwarzania odpaddéw ziomu w Zakladzie Wtér — Steel Sp. z o. o.
w Stalowej Woli. Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane beda weryfikacji
oraz procedurom dopuszczania odpaddw do skfadowania okreslonym w dziale VIlI
ustawy o odpadach oraz przepisom szczegétowym w tym zakresie, wynikajgcym
z zapisow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadow do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz.
1277). Ww. odpady do sktadowania dopuszczane bedag po spetieniu wymogéw
okreslonych w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 .
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w sprawie dopuszczania odpadéw do skladowania na sktadowiskach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1277), stanowigcym zat. nr 1 do niniejsze; decyzji.

Przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne przez skladowanie
w kwaterze prowadzone bedzie zgodnie z procedurg przyjgcia odpadéw opisang
w punkcie 1.1.3.1. decyzji oraz technologig ich sktadowania opisang w punkcie
1.1.3.2.

W punktach [1.3., 11.4., [1.5. okreSlone zostato miejsce, metoda i warunki
skladowania odpadéw. Sktadowanie odpaddéw prowadzone bedzie na kwaterze
skladowiska zlokalizowane] w Jeziérku, gm. Grebdéw, z zastosowaniem metody
D5 /Skiadowanie na skiadowiskach w sposob celowo zaprojektowany
(np. umieszczanie w uszczelnionych —oddzielnych komorach, przykrytych
i izolowanych od siebie wzajemnie i od $rodowiska itd.)/, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
,Niewyczerpujacy wykaz procesdw unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach.
Odpady skiadowane beda w sposob selektywny. Odpady przyjete do sktadowania
nie beda magazynowane lecz bezposrednio kierowane na wyznaczona dziatke
roboczg w celu ich przetworzenia.

Na kwaterze skladowiska Spdtka prowadzi¢é bedzie odzysk odpadéw
metodami R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie s3
stosowane jako rozpuszczalniki i R5 (Recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych) zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” do
w/w ustawy o odpadach. W punkcie IL.1. decyzji okre$lone zostaly rodzaje i masy
odpadow, ktére wykorzystywane beda:

- do budowy warstwy izolacyjnej (posredniej, inertnej),
- do budowy/podbudowy drég technologicznych na kwaterze sktadowiska,
- do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska,
- do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej).

W punktach [1.4., 1IL.5., Il1.6. okredlone zostafo miejsce prowadzenia procesu,
metoda odzysku oraz warunki prowadzenia procesu. Warstwa izolacyjna stosowana
bedzie zgodnie z decyzjg zatwierdzajgca instrukcje prowadzenia sktadowiska.
Odpady, ktére tego wymagaja, przed zastosowaniem poddane bedg kruszeniu.
Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane bedg odpady wymienione w zat. nr 1
do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523), spetniajgce wymogi zal. nr 1, {(zat.
nr 2 do niniejszej decyzji). Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza sig rowniez
zastosowanie innych rodzajéw odpadow, jesli na podstawie badan stwierdzone
zostanie, ze speiniajg kryteria dopuszczenia odpaddw obojgtnych do sktadowania
na sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia
odpadéw do sktadowania na skiadowiskach (zat. nr 3 do niniejszej decyzji).
Do wykonania warstwy izolacyjnej nie bedg stosowane odpady tego samego rodzaju
co rodzaj odpadéw sktadowanych na sktadowisku odpadow. Do budowy/podbudowy
tymczasowych drog dojazdowych na skladowisku stosowane bedg odpady
wymienione w zat. nr 1 do w/iw rozporzgdzenia, spetniajace wymogi zat. nr 1
(zat. nr 2 do niniejszej decyzji). Szeroko$¢ drog technologicznych nie bedzie
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przekracza¢ 4 m, a grubo$¢ warstw uzytych odpadéw wynosié bedzie maksymainie
30 cm. Do budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony sktadowiska
stosowane bedg odpady wymienione w zat. nr 2 Ip. 1 do w/w rozporzadzenia, pod
warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu (zat. nr 4 do
niniejszej decyzji). Do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) zastosowane
zostang odpady wymienione w zat. nr 2 Ip. 2 do rozporzadzenia, pod warunkiem
spefnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu (zat. nr 4 do niniejszej decyzji).
Poszczegoine rodzaje odpadéw planowanych do wykorzystania w procesach
odzysku na kwaterze sktadowiska nie bedg magazynowane na terenie instalacji.
Bedg dostarczane bezposrednio przed ich wykorzystaniem na instalacje
w odpowiedniej formie (rozdrobnione/wymieszane).

Przetwarzanie odpadéw w procesach odzysku odbywaé¢ sie bedzie
z zachowaniem zasad dotyczacych gospodarowania odpadami okreslonych
w obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach w tym zakresie. Nadzoér nad
przebiegiem proceséw przetwarzania odpadéw bedg sprawowad osoby
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe
tym zakresie. Wnioskodawca posiadat bedzie mozliwosci techniczne i organizacyjne
pozwalajgce na nalezyte prowadzenie dziatalno$ci w zakresie przetwarzania
odpadow.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie
ustalono dopuszczonej wielkosci emisji gazow lub pytéw wprowadzanych do
powietrza z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego. W celu kontroli
eksploatacji  instalacji na  prowadzacym instalacie cigzg  obowiagzki
w zakresie wykonywania pomiaréw skfadu i emisji gazu skiladowiskowego,
wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), w zakresie
i z czestotliwoscig wynikajaca z rozporzadzenia. Na sktadowisku wykonane zostaty
4 studnie odgazowujace do ujmowania gazu sktadowiskowego, ktéry spalany bedzie
w indywidualnych pochodniach zamontowanych na kazdej ze studni.

W wyniku prowadzonej dziatalno$ci, na sktadowisku wytwarzane beda odpady
klasyfikowane zgodnie z art. 4 ustawy o odpadach i zatacznikiem do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. z 2014r., poz. 1923). W szczegolnosci beda to odpady zwigzane
z utrzymaniem sprawnosci urzadzen technologicznych pracujacych na kwaterze
sktadowiska. Przedmiotowe sktadowisko odpaddw obstugiwaé bedzie jednego
posiadacza odpadéw (wtasciciela sktadowiska), w zwigzku z tym w wyniku jego
dziatalno$ci nie bedg powstawaly inne odpady jak wyzej wymienione. Odpady
z czyszczenia bezodptywowych zbiornikéw czy tez z naprawy i konserwadji
urzadzen funkcjonujacych na sktadowisku wytwarzane beda przez podmioty
zewngtrzne prowadzace dziatalno$¢ ustugowa. Zgodnie z zapisami art. 3. ust. 1 pkt.
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.)
podmioty Swiadczgce ustugi w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow,
czyszozenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, chyba
ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej, stajg sie wytwdrcami odpadow.
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Zgodnie z art. 202 ust. 4, w zwigzku z art. 188 ust. 2a i 2b ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, w punkeie 1V.1. decyzji ustalono dopuszczalne rodzaje i ilosci
odpadéw wytwarzanych w toku pracy instalacji, z uwzglednieniem ich
podstawowego skladu chemicznego i wiasciwosci. W pkt. VI1. pozwolenia
okreslone zostaly sposoby zagospodarowania odpadéw wytwarzanych, warunki
gospodarowania wytwarzanymi odpadami, oraz sposoby zapobiegania powstaniu
odpadéw, ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na
érodowisko. Odpady po wytworzeniu nie beda magazynowane na terenie
sktadowiska tylko zostang bezposrednio przekazane podmiotowi uprawnionemu do
ich zagospodarowania. Wytwarzane odpady przekazywane bedg do przetwarzania
odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie
odpadami. Odpady te, w zaleznosci od rodzaju przekazywane beda
z uwzglednieniem hierarchii postepowania z odpadami do przetwarzania
w procesach odzysku, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - ,Niewyczerpujgoy wykaz
proceséw odzysku” do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019
r. poz. 701 ze zm.).

Dla instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w pkt. IV.2. decyzji i pkt. VI.2. decyzji ustalono parametry istotne z punktu widzenia
ochrony przed hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Po$ rozktad
czasu pracy Zrédet hatasu w ciggu doby. W oparciu o ten sam przepis, ustalono
takze wielkos¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza
Zaktadem, wyrazonymi wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy
dla terendw objetych ochrong przed hatasem. Pomiary hatasu okreslajace
oddziatywanie akustyczne instalacji objetej pozwoleniem na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej prowadzone bedg w punktach pomiarowych, ktore
ustalone zostaty w pkt. IX.5. decyzji.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) Po$ w punkcie IV.3. decyzji ustalone zostaty
warunki poboru wody dla potrzeb eksploatowanej instalacji. Do celdw
technologicznych woda nie bedzie wykorzystywana. Instalacja zaopatrywana bedzie
w wode przeznaczong do celéw bytowo-gospodarczych z sieci wodociggowe;
HSW Wodociagi Sp. z 0.0. w Stalowej Woli i dostarczana bedzie beczkowozem na
teren sktadowiska gdzie gromadzona bedzie w dystrybutorze w butlach
o pojemnoéci 18,9 |. Prowadzony bedzie pomiar ilo$ci zuzywanej wody.

W okresie normalnej eksploatacji instalacji na terenie instalacji powstawac
beda wody odciekowe. Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 7} ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, w punkcie IV.4. pozwolenia okre$iona zostata ilo$¢ Sciekow
dopuszczona do wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych, natomiast w punkcie
VI.3.2. okreélone zostaty warunki emisji éciekéw i sposdb ich odprowadzania.
Na sktadowisku w Jeziorku, gm. Greboéw sktadowane bedg odpady przemystowe
o kodzie 19 10 04 /Lekka frakcja i pyly inne niz wymienione w 192 10 03. Dla tego
rodzaju sktadowisk, gdzie sktadowane beda odpady inne niz niebezpieczne
monitoring wéd odciekowych, w my$! rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523)
winien byé realizowany w zakresie wskaznikéw: odczyn pH i przewodno$¢
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elektrolityczna wlasciwa. Z uwagi, iz dotychczas na sktadowisku tym skiadowane
byly odpady innego rodzaju jak ww., w tym odpady komunalne, to zgodnie
z § 21. ust. 4 ww. rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), w punkcie 1X.3. decyzji
zobowigzano zarzadzajgcego instalacjg do prowadzenia badar monitoringowych
llosci i jakosci $ciekdw technologicznych odprowadzanych ze sktadowiska
dodatkowo w zakresie wskaznikéw: ogdiny wegiel organiczny (OWO),
zawarto$C poszczegolnych metali ciezkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*8, Hg, suma
wielopierScieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA), z czestotliwoscia
wynikajgcg z ww. rozporzadzenia, tj. co 3 miesiace.

Wody opadowo-roztopowe z terendw zielonych otaczajacych niecke
sktadowiska wsiagka¢ beda w powierzchnie dziatki inwestora.

W punkcie VII. decyzji ustalono ilosci przewidywanych do wykorzystania
energii, materiatéw, surowcow i paliw. W punkcie XI. decyzji, zobowigzano réwniez
zarzgdzajgcego instalacjg do podejmowania dziatan ograniczajgcych ich zuzycie.

W mysl art. 184 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w pkt. VIIL.
decyzji dla przedmiotowej instalacji ustalone zostaty warunki przeciwpozarowe
wynikajace z operatu przeciwpozarowego.

W punkcie IX. niniejszej decyzji, ustalony zostat obowigzek prowadzenia
pomiardw i ewidencjonowania wielkoéci emisji do $rodowiska w sposéb zgodny
z przepisami szczegotowymi w tym zakresie oraz wskazany zostat zakres dziatan
podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli dziatalno$ci objetej
pozwoleniem. Zarzadzajgcy skiadowiskiem jest obowigzany prowadzié monitoring
sktadowiska odpadéw w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. Zarzadzajacy
instalacjg prowadzit bedzie monitoring instalacji zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. IX. decyzji, w tym: realizowany bedzie monitoring procesow
technologicznych (pkt. IX.1. decyzji), poziomu i jakosci wod podziemnych
(pkt. 1X.2. decyzji), ilosci i jakoéci odprowadzanych wéd odciekowych z instalaci
(pkt. 1X.3. decyzji), sktadu i emisji gazu sktadowiskowego (pkt. 1X.4. decyzji),
emisji hatasu (pkt. IX.5. decyzji) oraz ilosci pobieranej wody (pkt. 1X.6. decyzji).

Ponadto, prowadzona bedzie ewidencja odpadéw (pkt. pkt. 1X.7. decyzji).
W instalacji beda rejestrowane i przechowywane dane dotyczace rodzaju
i ilosci wszystkich odpadéw wytwarzanych oraz odpadéw przetwarzanych
w procesach sktadowania i odzysku. Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie przy
uzyciu dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. System ewidencii
obejmowat bedzie réwniez podstawowa charakterystyke odpadéw oraz wyniki
testw zgodnosci. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodnosci beds
przechowywane przez zarzgdzajgcego skladowiskiem do czasu zamkniecia
sktadowiska, a nastgpnie przekazane bedg wiascicielowi lub zarzadzajacemu
nieruchomoscis.

Przestrzegany bedzie rezim technologiczny, a przetwarzanie odpadéow
prowadzone bedzie w sposdb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwoéci odorowe;
oraz pytowej poza terenem do ktérego Spotka posiada tytut prawny.
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W punkcie X. decyzji, w mysl art. 211 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo ochrony
srodowiska wprowadzono zapisy okreslajace wymagania zapewniajgce wiasciwg
ochrone gleby, powierzchni ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki majgce na celu
zapobieganie tym emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz sposob ich
systematycznego nadzorowania.

W punkcie Xl. niniejszej decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 8 ustawy Prawo
ochrony érodowiska okreslone zostaly dodatkowe wymagania zwigzane
z eksploatacja wiw instalacji konieczne do osiggniecia wysokiego poziomu ochrony
érodowiska jako catosci. Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne
i sposdb prowadzenia instalacji do sktadowania odpadéw zapewniaé bedg wysoki
stopien ochrony $érodowiska jako catosci, zgodnie z wymogami Najlepszych
Dostepnych Technik.

Przedmiotowa instalacja nie zaliczajg sie do zakiadéw o zwigkszonym ryzyku
wystepowania awarii lub zakladu o duzym ryzyku wystgpowania powaznej
awarii przemystowej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakiadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystepowania powaznej awarii przemystowe;j
(Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie
XIl. pozwolenia oraz zatgczniku nr 5 do decyzji okreslony zostat sposob
postepowania w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych oraz ustalony wymog
informowania o wystapieniu awarii. W celu wyeliminowania negatywnych skutkow
mogacych doprowadzi¢ do skazenia érodowiska naturalnego w przypadku sytuacji
awaryjnych, zarzadzajacy instalacjg opracowat procedurg postgpowania podczas
awarii (zat. nr 5 do niniejszej decyzji).

Pracownicy posiadaé bedg odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych
funkcji, obstugiwanych maszyn, urzadzen oraz zostali przeszkoleni w zakresie
obowigzkéw wynikajacych z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz
przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacii instalacji,
w tym sposoby usuniecia negatywnych skutkébw powstatych w $rodowisku
w wyniku prowadzonej eksploatacji instalacji, gdy sg one przewidywane, zgodnie
7z art. 211 ust 6. pkt.10. ustalone zostaty w pkt. XlIl. niniejszej decyzji. W przypadku
zakofczenia przyjmowania odpadéw do przetwarzania poprzez skladowanie na
sktadowisku, zarzadzajacy sktadowiskiem wystapi z wnioskiem o udzielenie zgody
na zamkniecie i rekultywacje skiadowiska lub jego wydzielonej czesci, zgodnie
z wymogiem art. 146 ustawy o odpadach. Powierzchnia korony sktadowiska
zostanie uporzadkowana i zabezpieczona przed erozjg wodng i wietrzng przez
wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Prowadzona bedzie rekultywacja
sktadowiska i jego monitoring zgodnie z wymogiem przepisdw szczegdtowych w tym
zakresie.

W pkt. XIV. decyzji, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 pkt. 12) w/w ustawy
Prawo ochrony $rodowiska ustalone zostaly obowigzki sprawozdawcze.
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Prowadzacego instalacje zobowigzano do przesytania rocznych informacii
pozwalajacych na przeprowadzenie oceny zgodnoéci funkcjonowania instalagii
z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

Zarzgdzajgcy instalacja w pkt. XV. niniejszej decyzji zobowigzany zostat do
spefnienia dodatkowych wymagan w celu osiagniecia przez skladowisko wysokiego
poziomu ochrony $rodowiska jako cato$ci, w tym m.in. do starannego oddzielenia
odpaddw dotychczas sktadowanych od odpadéw planowanych do skitadowania,
prowadzenia  analizy  danych  uzyskiwanych z  monitoringu instalacji
oraz podejmowania stosownych dziatari z nich wynikajgcych, przestrzegania rezimu
technologicznego. Ponadto, w pkt. XV.4. decyzji zobowigzano operatora instalacji
takze do posiadania decyzji zatwierdzajacej instrukcje prowadzenia skiadowiska
odpadow przed rozpoczeciem eksploatacji sktadowiska odpadéw.

W pkt. XVI. decyzji, zgodnie z wymogiem art. 125 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.)
zarzadzajgey instalacjg dla przedmiotowego sktadowiska odpadéw ustanowit
zabezpieczenie roszezen z tytutu wystapienia negatywnych skutkéw w $rodowisku
oraz szkéd w Srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie. Zabezpieczenie roszczen
z tytutu wystgpienia negatywnych skutkéw w $rodowisku lub szkéd w Srodowisku
ustanowione zostato w wysokos$ci 50.000 zt. (stownie: pieédziesiat tysigcy ztotych)
w formie depozytu.

Zgodnie z art. 204. ustawy Po$§ instalacje wymagajace pozwolenia
zintegrowanego winny spetnia¢ wymagania wynikajgce z najlepszych dostepnych
technik, o ktérych mowa w art. 207. w/w ustawy. Dla sktadowisk odpadow
w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy najlepszej dostepnej techniki
Zawieraja:

— ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skiadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajow odpadoéw, ktére mogag byé skiadowane na sktadowisku odpadéw
w sposdb nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110),

~ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszezania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz.
1277).

Poréwnanie rozwigzan stosowanvch na sktadowisku odpadéw do  wymogdw

Najlepsze| Dostepnej Techniki:

Lp. Rozwiazania zalecane Rozwigzania zastosowane w instalacji

1. | Skiadowiska odpadéw niebezpiecznych | Skiadowisko odpadéw w Jezidrku powstato
oraz skiadowiska odpadow innych niz | przed 2001r., a eksploatowane jest od 2001r.
niebezpieczne i obojetne nie moga byé | Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra

lokalizowane: Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
~  na obszarach ochronnych zbiornikéw ; w sprawie skiadowisk odpadéw wymagan
wod podziemnych; okreslonych w § 2 ww. rozporzadzenia

-~ na obszarach  otulin parkéw | dotyczgcych uwarunkowan lokalizacyjnych
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narodowych i rezerwatow przyrody; skladowiska, nie stosuje sig do skifadowisk

—~  pa obszarach laséw ochronnych; odpadéw, dla ktorych warunki zabudowy

- w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw | i zagospodarowania terenu ustalono przed
wéd  srodladowych, na  terenach | dniem 25 kwietnia  2003r. i budowe
zrodliskowych, bagiennych | rozpoczgto przed dniem 12 marca 2010,

i podmokiych, w obszarach mis Zgodnie z powyzszym dia przedmiotowego
jeziornych | w strefach krawedziowych, | sktadowiska odpadow w  Jeziorku, gm.
na obszarach narazonych na | Grebdw wymagan w zakresie tokalizacji
niebezpieczefistwo powodzi, o ktérych | skiadowiska nie stosuje sig.

mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z pdZn. zm.),

—  w strefach osuwisk i zapadlisk terenu,
w tym powstalych w wyniku zjawisk
krasowych, oraz zagrozonych
lawinami;

— na terenach o nachyleniu powyzej 10,

- na terenach zaangazowanych
glacitektonicznie  lub  tektonicznie,
poprzecinanych uskokami, spgkanych
lub uszczelinowaconych;

-~ na terenach wychodni skat zwiezlych
porowatych, skrasowialych
i skawernowanych;

- na glebach klas bonitacji | i iI;

~ na terenach, na ktdrych moga wystgpic
deformacje ich powierzchni na skutek
szkad spowodowanych ruchem
zakiadu gorniczego;

- na obszarach ochrony uzdrowiskowe;

~ na cbszarach gorniczych utworzonych
dia kopalin leczniczych;

— na obszarach  okreSlonych  na
podstawie odrebnych przepiséw.

Minimalna odleglosé skiadowiska

odpadow niebezpiecznych lub

skladowiska odpaddéw  innych  niz
niebezpieczne | obojetne od budynkow
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania
zbiorowego [ budynkow uzytecznosci
publicznej, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, mierzona od krawegdzi
kwatery skladowiska odpadéw, jest

ustalana zgodnie z raportem
o oddzialywaniu skladowiska odpaddw na
$rodowisko.

2. | Skladowisko odpadéw lokalizuje sie | Sktadowisko ziokalizowane zostala na terenie
tak, aby mialo naturaing bariere | gdzie nie jest spelniony wymog naturainef
geologiczna,  uszczelniajgeg — podioze | bariery geologiczne] uszczelniajgce padioze
i &ciany boczne. Minimalna migzszo$¢ | i Sciany boczne niecki.

i wartos¢ wspdlczynnika filtracji  k | W zwiazku z powyzszym, wykonane bedzie
naturainej bariery  geologiczne] dla | wielowarstwowe sztuczne uszczelnienie dna
skladowiska odpadéw  innych  niz | niecki iskarp sktadowisko, t.:

niebezpieczne i obojetne wynosi - | — warstwa gruntowa mineralna
migzszos¢ nie mnigjsza niz 1 M, wypoziomowana, uksztatiowana
wspatczynnik filttracii k < 1,0 x 10 m/s. i zageszczona o migzszosci 40 cm
Bariera geologiczna powinna  miec i wspéczynniku filtracji, nie mniejszym jak
rozciggio$¢  poziomag  przekraczajgcy 1109 mis,

obszar  projektowanego  sktadowiska | — hydroizolacyjna wyktadzina bentonitowa
odpadow. JBentomat”, wykonana na bazie bentonitu
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W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie  spelnia  warunkow
okreslonych  powyzej, stosuje sie
sztucznie wykonang bariere geologiczng

o minimalne] migzszosct 05 m,
Zapewniajgcg  przepuszczalno$é  nie
wigkszg niz k = 1,0 x 10%m/s, ktorg
wykonuje sig w taki sposéb, by procesy
osiadania na skiadowisku odpadéw nie
mogly spowodowaé jgj zniszczenia.
Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery  geologicznej jest  izolacja
syntefyczna, zaprojektowana w sposob
uwzgledniajgey sklad chemiczny odpadéw
i warunki geotechniczne skiadowania;
izolacja syntetyczna nie moze stanowié
elementu stabilizacji zboczy skiadowiska.

Przewidywany najwyzszy piezometryczny
poziom wod podziemnych powinien byé
co najmniej 1 m ponize] poziomu
projektowanego wykopu dna sktadowiska.

sodowego 0 grubosci 6 mm
charakteryzujgca sig zdolnoscig do
samouszczelniania i sorpcyjnoscia

Zanieczyszczen organicznych
i mineralnych o wspoczynniku filtracji nie
mniejszym jak 1*10-1" m/s,

- geomembrana HDPE /wysokogetosciowy
polietylen o podwy2szonej wytrzymalosci/ -
grubos¢ 2 mm;

— geowfdknina roztozona na catej
powierzchni geomembrany chroniaca ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na terenie gdzie zlokalizowane jest
skladowisko  wystepujg dwa  poziomy
wodonoéne: trzeciorzedowy

i czwartorzedowy. Czwartorzedowy poziom
wodonosny wystepuje w obrebie utwordow
piaszczystych wystepujacych na badanym
terenie od powierzchni terenu do glebokosci
ok. 12 -15 m. p. pt Na terenie gdzie

zlokalizowane  jest skladowisko  wody

wystepujg na glebokosci 1,3 - 2,6 m.
Sktadowisko  odpadéw  innych  niz | System drenazu wod  odciekowych na
niebezpieczne i obojetne wyposaza sie | skfadowisku w  Jeziérku, gm. Grebow

w system drenazu woéd odciekowych,
zaprojektowany w sposdb zapewniajacy
jego niezawodne funkcjonowanie,
w frakcie eksploatacji skladowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego
zamknigciu.

System drenazu odciekow ze skladowiska
odpadow  umozliwiajgcy  konserwacje
i kontrolg jego stanu wykonuje sie
powyzej izolacji syntetyczne]. System ten
skiada sie z warstwy drenazowe]
wykonanej z  materialu  zwirowo-
piaszczystego lub z innych materialow
o podobnych wiasciwosciach o wartosci
wspatezynnika filtracji k > 1 x 104 m/s
i migZszosci rzeczywistej nie mniegjszej niz
0,5 m; w warstwie drenazowe| umieszcza
sie system drenazu glownego
odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtdbwnego kolektora.
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zaprojektowany bedzie w taki sposab, aby
zapewni¢ jego niezawodne funkcjonowanie
w trakcie eksploatacji oraz przez co najmniegj
30 lat po zamknigciu skladowiska.

Sktadowisko odpadéw w Jeziérku powstalo
przed 2001r., a eksploatowane jest od 2001r.
Zgodnie z § 30 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwistnia 2013r.
w sprawie skiadowisk odpaddéw wymagan
okreslonych w § 5 ust. 2 ww. rozporzadzenia
dotyczgeych minimalnej migzszosci oraz
wodoprzepuszczalnosci warstwy drenazowej,
nie stosuje sie do skiadowisk odpadow,
dla ktdrych warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu ustalono przed
dniem 25 kwietnia 2003r. | budowe
rozpoczeto przed dniem 12 marca 2010 .
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego
skiadowiska odpadow w Jezidrku, gm.
Grebow wymagan w zakresie migzszosci
i wodoprzepuszczalnosci warstwy drenazowej
na skiadowisku nie stosuje sie.

Na skladowisku w Jezidrku, gm. Grebow

odcieki powstajgce w niecce skiadowiska
zbierane bedg systemem drenazu
wykonanym powyzej izolacji syntetycznej.

Sie¢ drenarska wykonana hedzie z rur
perforowanych PEMD o $rednicy 250 mm ze
spadkiem 1,6 % w kierunku zbiornika
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Zbocza skladowiska odpaddéw wyposaza
sie w system drenazu umozliwiajgcy
splyw odciekéw do gtdwnego systemu
drenazu.

odciekéw. Rury peiforowane ulozone bedg
w uszczelnionym zagtebieniu dna szer. 0,7 m.
Nad zbieraczern wykonana bedzie warstwa
drenazu grub. 15 — 85 cm oraz warstwa
filtracyjna grub. ok. 15 cm. Odplyw odciekow
poza nieckg odbywat sie bedzie rurg PEHD
petng $rednicy 250 mm. tgczna dtugosé rur
perforowanych wynosi¢ bedzie 154 m, rur
petnych 40 m.

Zhocza skladowiska odpaddw wyposazone
sg w system drenazu umozliwiajgcy splyw
odciekéw do gtéwnego systemu drenazu.

Wokol skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie
zewnetrzny system rowodw drenazowych
uniemozliwiajacy doptyw wod
powierzchniowych | podziemnych do

Wokét niecki sktadowiska wykonany bedzie
row opaskowy odcinajgey naplyw wod na
teren skladowiska. Row wylozony bedzie
plytami chodnikowymi o grubosci 7 cm
utozonymi na podsypce piaskowej. Styki plyt

skladowiska odpadow. uszczelniono zaprawa cementowg
z dodatkiem Hydrobetu.
Sktadowisko  odpadéw, na  ktorym | Aktualnie  na  skladowisku  odpadow

ptzewiduje sig¢ skladowanie odpadow
ulegajacych biodegradacji, wyposaza sig
w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowedo,

Gaz skladowiskowy oczyszcza  sig
i wykorzystuje do celdéw energetyczhych,
a jezell jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

w Jezioérku nie beda sktadowane odpady
ulegajace biodegradacji. Jednak, ze wzgledu
na fakt, ze dotychczas skladowane byly

m.in. odpady komunalne skiadowisko
wyposazone bedzie w instalacjg do
odprowadzania gazu  skladowiskowego.

System ujmowania biogazu skiadat sig¢ bedzie
z 4 studni odgazowujacych, wykonanych
z  perforowanych rur  polietylenowych
i perforowanych i przewodow
odgazowujgcych o $rednicy @ 160 mm.

Studnie, w celu utrzymania w pozycji
pionowe], ustawione bedg w kreggach
betonowych i wyposazone beda

w prowadnice. Kazda ze studni zakonczona
bedzie indywidualng pochodnig. W miare
gromadzenia  odpadéw  studnie  bedg
sukcesywnie nadbudowywane do rzednej
158,10 m n.p.m.

Sktadowisko odpadéw zabezpiecza sie
tak, aby uniemozliwi¢ dostep osdb
nieuprawnionych oraz nielegaine
skiadowanie odpadow.

Caly obiekt bedzie ogrodzony siatkg
o wysokosci 2 m, brama wjazdowa nha teren
skladowiska bedzie zamykana. Obiekt bgdzie
oswietlony, prowadzony bedzie catodobowy
dozér z biezacym przekazem | zapisem wizji
za posrednictwem kamer,

Skladowisko odpadéw otacza sig pasem
zieleni ziozonym z drzew i krzewow,
w celu ograniczenia do  minimum
niedogodnosci | zagrozen powstajacych
na skiadowisku odpadow w wyniku emisji
odorow | pyléw, roznoszenia odpaddw
przez wiatr, hafasu i ruchu drogowego,
oddziatywania zwierzgt, tworzenia sig
aerozoli oraz pozaréw. Minimaina
szeroko$é pasa zieleni wynosi 10 m.

Dla sktadowisk odpadow, na ktérych sg
sktadowane wytgcznie odpady inne niz
komunalne, konieczno$é wykonania pasa
zieleni, jego szerokoSC i usytuowanie

Sktadowisko otoczone bedzie naturalnym
pasem zieleni ochronnej (wysokiej i niskiej)
o szerokosci co najmniej 10 m z trzech stron
natomiast, od strony drogi dojazdowe]
szerokosé pasa zieleni bedzie mniejsza. Ze
wzgledu na istniejgea droge gming szerokosé
pasa zieleni bedzie mniejsza jak 10 m.
Sktadowisko odpadow w Jezidrku powstato
przed ukazaniem sie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r,
w sprawie skiadowisk, w ktérymw § 10 ust. 2
okreslone zostaly wymagana dla sktadowiska,
w tym szeroko$¢ pasa zieleni.

Na skiadowisku odpaddw w Jezidrku gm.
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uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizacji | Grebow bedg sktadowane wylacznie odpady

danego skladowiska, przemystowe o kodzie 19 10 04 /lLekka
frakcja 1 pyly inne niz  wymienione
w 19 10 03/. Zgodnie z § 10 ust. 3 ww.
rozporzadzenia, dia skladowisk odpadéw, na
ktérych sg skladowane wylgcznie odpady
inne niz komunaline, konieczno$¢ wykonania
pasa zieleni, jego szercko$¢ i usytuowanie
uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizagji
danego skladowiska.

8. Skiadowisko  odpaddéw, na  ktoérym | Skladowisko wyposazone bedzie
przewiduje sie skladowanie odpadéw {w zelbetowy brodzik dezynfekcyjny. Na
ulegajgcych biodegradacii, wyposaza sig | skladowisku w Jeziorku nie bedg sidadowane
w urzadzenia do mycia i dezynfekcji két | odpady ulegajace biodegradacil.
pojazdow opuszczalacych obiekt.

9. | Skiadowisko odpadéw wyposaza sie | Skladowisko odpaddw wyposazone
w system umozliwiajgcy pomiar masy | bedzie w najazdowa wage elektroniczng
odpadéw przyjmowanych na skladowisko, | stuzgeg do ustalenia masy odpadéw i masy
w szczegdinosci sktadowisko odpadéw, | samochodu o nosnosci 25 Mg. Kazdy
na ktore odpady dostarczane sg | transport bedzie rejestrowany.
transportem kotowym, wyposaZza sig
w wage samochodowa.

10. | Eksploatacja  skiadowiska odpaddw | Przeciwdzialanie  rozwiewaniu  odpadow
powinna zapewniaé m.in.: realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
- ograniczenie powierzchni sktadowanych | rezimu technologicznego, w tym:
odpadow eksponowanych na |- ograniczanie otwartsj powierzchni
oddzialywanie warunkéw atmosferycz- eksploatacyjne] w kwaterze do minimum,
nych, o ile jest to konieczne dla . 500 m? | maksymaine] kubatury
ograniczania zanieczyszczenia powietrza, 1 000 m3,

w tym rozwiewania odpadow;
- sukcesywne rozplanowywanie i biezace
- przeciwdzialanie rozwiewaniu odpadéw; ugniatanie  odpadow  przy  uzyciu
specjalistycznego sprzetu (koparko -
spychacza), az do osiggniecia warstwy
. 5 A : : o grubosci ok. 2 m,
sk{:tdac:\?v(;znnﬁﬁ geotechniczng - odpadow - przykryciu‘ odpadéw warstwg izolacyjng
o grubosci 20 cm,
- skiadowanie odpadéw na wyznaczonych
dziennych dziatkach roboczych.
SKadowisko posiadaé bedzie szczelne
ogrodzenie zewnetrzne,
Statecznod¢ geotechniczna skladowanych
odpadéw  uzyskiwana bedzie poprzez
zastosowanie na skladowisku clezkiego
sprzetu rozplantowujgcego | zageszczajacego
odpady 4j.: koparko - spycharki.

11. | Wody odciekowe ze skiadowisk odpadéw | Wody odciekowe ze skladowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne | obojetne | zbierane systemem drenazu nadfoliowego
gromadzi sie w specjalnych zbiornikach [ i rowem opaskowym kierowane beda do
lub bezposrednio odprowadza sie do | czterech szczelnych, bezodplywowych
kanalizacij, zbiornikéw skad wywozone bedg wozem
Pojemnosé zbiornikéw do gromadzenia asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekaw.
woéd  odciekowych  oblicza sie na | Odeieki  na  skiadowisku  mogg  byé
podstawie bilansu hydrologicznego. wykorzystywane do zraszania odpadow,

Na skiadowiskach, na ktorych skiadowane | Ponadto stanowi¢ bedg zabezpieczenie do
sg odpady ulegajace biodegradacji, | celéw przeciwpozarowych.
dopuszcza si¢ wykorzystywanie wod | Na skdadowisku odpadow w Jezidrku gm.
odciekowych do celéw technologicznych | Gregbow nie  bedg sktadowane odpady
w ilosciach wynikajgcych z rocznego | ulegajgce biodegradacii.
bilansu hydrologicznego.
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12. | Na skiadowisku odpadéw wydziela sig
kwatery o objetosci okreslonej w projekcie
budowlanym skiadowiska cdpaddw.

Skiadowisko odpadow w Jeziorku sktadac sie
bedzie z jedne] kwatery o objetosci okresione
w projekcie budowlanym.

Pozwolenie zintegrowane obejmowad bedzie
niecke skiadowiska o pojemnoéci 45 860 m?
(ok. 43911 Mg), ziozong z jednej kwatery
wyniesionej watem ponad powierzchnie
terenu na wysokoéé ok. 2 m. Skladowanie
odpadéw prowadzone bedzie do czasu
utworzenia nasypu do wysoko$ci 5 m ponad
powierzchnie korony. Niecka skladowiska
przeznaczona bedzie do  skifadowania
odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojgtne
w maksymalne] ilosci 18000 Mg/rok,
70 Mg/dobe.

13. | Do wykonania warstwy izolacyjnej moga
by¢ uzyte materialy niebgdgce odpadami
fub odpady.

Do wykonania warstwy izolacyjnej

dopuszcza sie zastosowanie odpaddw,

ktérych rodzaje oraz warunki
wykorzystania w tych celach okreslone
zostaly w zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia ~ Ministra  Srodowiska

z dnia 30 kwiethia 2013r. w sprawie

skladowisk odpaddw (Dz. U. z 2013r. poz.

523) o nastepujgcych kodach:

-17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek i remontow/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/,

- 17 01 03 /Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow
wyposazenial/,

- 17 01 07 /Zmieszane cdpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatbw ceramicznych | elementow
wyposazenia inne niz  wymienione

w 17 01 06/,

- 17 05 04 /Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne  niz  wymienione
w 17 05 03/,

- 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym
kamienie/.

Do wykonania warstwy  izolacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie innych
rodzajéw odpadow, jezeli na podstawie
badan stwierdzone, ze speiniaja kryteria
dopuszczenia odpadéw obojetnych do
skladowania na skladowisku odpaddw
obojetnych, okreslone w zalgczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie
kryteribw oraz procedur dopuszczenia
odpadéw do sktadowania na skiadowisku
odpaddéw danego typu (Dz. U. z 2013r,,
poz. 38}.

Odpady, o ktérych mowa powyzej przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu,
o ile jest to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako
warstwy izolacyjnej.

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane
beda odpady obojetne o kodach: 17 01 01, 17
01 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02,
wymienione w  zalgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523) oraz
spelniajgce  wymogi  wynikajgce z  ww.
zatgeznika.

Ponadto, stosowane bedg odpady o kodach:
17 09 04, 19 12 09, ex 20 01 99 i ex 20 03 99.
Odpady te beda stosowane na warstwe
izolacyjng wylacznie w przypadku spetnienia
przez te odpady kryteriow jak dla odpadow
obojetnych, okreslonych w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow
oraz procedur dopuszczenia odpadéw do
skiadowania na skiadowisku odpaddw
danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38).

Odpady przed zastosowaniem poddane beda
kruszeniu o ile bedzie to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania Jako
warstwa izolacyjna.
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Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje sig odpadow tego samego rodzaju
co rodzaj odpadow skladowanych na
danym skiadowisku odpadow.

Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjne] w stosunku do warstwy
sktadowanych odpaddéw nie przekracza
15 %.

Do budowy  tymczasowych drég

. dojazdowych na skladowisku dopuszcza

si¢  wykorzystanie odpadow, kt6rych
rodzaje oraz warunki wykorzystania
w tych celach sg okreslone w zalgczniku
nf 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w
sprawie skiadowisk odpadéw (Dz. U. z
2013r. poz. 523); szerokosé tych drog nie
moze przekroczy¢ 4 m, a grubosé
warstwy uzytych odpaddéw nie moze
przekroczys 30 cm.

w przypadku eksploatac]i
nadpoziomowego skladowiska odpadow
do budowy skarp, w tym obwatowan,
ksztaltowania korony sktadowiska,
a takze wykonywania okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza
sig  wykorzystanie odpadow, ktérych
rodzaje oraz warunki wykorzystania w
tych celach sg okreglone w zalgczniku
nr 2, Ip. 11 2 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U.
Z 2013r. poz. 523).

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie bedg
stosowane odpady tego samego rodzaju co
rodzaj odpadow sktadowanych na
skiadowisku odpadow.

Maksymalna grubos¢ warstwy izolacyjnej nie
bedzie przekracza¢ 30 cm, przy czym udziat
warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy
sktadowanych odpaddw nie przekroczy 15 %.
Stosowana warstwa izolacyjna bedg mieé
migzszoss ok, 20 cm.

Na skiadowisku odpadow w Jezidrku, gm.
Grgbow do  budowy/podbudowy  drag
technologicznych  wykorzystywane  beda
odpady obojetne o kodach 17 01 01,
17 01 02, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02.
Odpady wymagajgce rozdrobnienia bedg
dostarczane w  odpowiedniej  formie
i bezposrednio po dostarczeniu na kwatere
wykorzystane. 3zerokosé drég
technologicznych nie bedzie przekraczac 4 m,
a grubosé warstw uzytych odpadow nie
bedzie przekracza¢ 30 cm.

Do budowy skarp, w tym obwatowan,
i ksztattowania korony skiadowiska, w iloci
wynikajgcej] z  technicznego  sposobu
zamkniecia skiadowiska zastosowane
zostang odpady wymienione w zaigczniku
nr 2 Ip. 1 do rozporzadzenia o kodach:
16 01 03, 17 01 04, 17 01 02, 17 05 08,
ex 17 01 80, ex 17 01 81,

Stosowane odpady speinia¢ bedg wymogi
zalgcznika nr 2, fp. 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skfadowisk odpadow (Dz. U.
2 2013r. poz. 523).

Do wykonania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) zastosowane zostang odpady
wymienione w zatgczniku nr 2 Ip. 2 do
rozporzadzenia o kodach: 02 03 80, 10 01 02,
10 01 15, 10 01 80, 17 05 08, 19 05 03,
19 08 05.

Stosowane odpady spetniaé bedg wymogi
zalgcznika nr 2, Ip. 2 do rozporzgdzenia
Ministra Srodowliska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sktadowisk odpadéw (poz. 523).

do przetwarzania na sktadowiskach

danego typu.

14. | Nieselektywne skiadowanie odpadéw - | Na skiadowisku odpadéw w  Jezidrku
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra | skladowany bedzie jeden rodzaj
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. | odpadéw (odpady przemysiowe) o kodzie
w sprawie rodzajow odpaddw, kiore mogg | 19 10 04 /Lekka frakcja i pyly inne niz
by¢ skiadowane na skfadowisku odpadéw | wymienione w 19 10 03/.

w sposodb nieselektywny (Dz. U. z 2015r.,
poz. 110).
15. | Przyjmowanie odpadow dozwolonych | Procedura przyjecia odpadéw na skladowisko

zapewnia¢  bedzie  dopuszczenie do
przetwarzania przez skladowanie tylko
okreslonego rodzaju odpadu - ogledziny

odpadoéw przed i po rozladunku, sprawdzenie
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zgodnosci sktadowanych
z podstawowa charakterystyka.
Przyjete do skladowania odpady spetniaé
bedg kryteria dopuszczenia odpadéw do
skladowania na skiadowisku cdpadow innych
niz niebezpieczne | obojetne okreslone
w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra

odpadow

Gospodarki =z dnia 16 lipca 2015r.
w sprawie dopuszczenia odpaddéw do
skltadowania na skiadowiskach (Dz. U.
z 2015r., poz. 1277).

Pracownik skladowiska odmoéwi przyjecia
odpadow, jezeli.

a) dostawca nie bedzie posiadat karty

przekazania odpaddw, karty charakterystyki,
testow zgodnosci o ile bedg one wymagane,
b) stwierdzi niezgodnos¢ rodzaju
przywiezionego odpadu z wiw dokumentami,
¢) stwierdzi obecno$¢ odpadow
niebezpiecznych w masie przywiezionsgo na
skiadowisko tadunku,

d) bedg to odpady inne niz wymienione
w pozwoleniu zintegrowanym i decyzji

zatwierdzajgeej]  instrukcie prowadzenia
skiadowiska,
e) bedg to odpady objete ustawowym

zakazem skiadowania.

Na instalacji odpady kierowane do
skladowania sprawdzane bedg pod katem
zgodnosci z podstawowg charakierystykg
oraz testami zgodnosci o ile bedg one
wymagane, ktore sluzy¢ heda okresowemu
weryfikowaniu warto$ci parametrow odpaddw
zapisanych W charakterystykach
podstawowych. Dla odpaddw wyilwarzanych
regulamnie {w Instalacjach jednego rodzaju
pod wzgledem  technologicznym  przy
zastosowaniu surowcow charakterystycznych
dla tego procesu technologicznego)
sporzadzana bedzie jedng podstawowa
charakterystyka odpaddéw, a nowa — dopisro
gdy wprowadzone bedg zmiany w instalacii.

186,

Po dniu zaprzestania przyjmowania
odpaddw do skladowania na skiadowisku
odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne lub skiadowisku odpadow
obojetnych lub na ich wydzielone czesci,
skarpy oraz  powierzchnie  korony
skiadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza
przed erozig wodng | wielrzng przez

wykonanie odpowiednigj okrywy
rekultywacyinej, ktorej kenstrukcja
uzalezniona jest od wlasciwosci odpadéw.
Minimalna migzszosé oKkrywy

rekultywacyjnej dla skiadowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne
powinna umozliwiac powstanie
i utrzymanie trwalej pokrywy ro$linnej.

Rozwigzania techniczne rekultywacji
sktadowiska zapewnia¢ bedg zabezpieczenie
korony skiadowiska przed erozjg wodng
i wietrzna, a migzszos¢  okrywy
rekultywacyjnej pozwoli na utrzymanie trwatej
pokrywy roslinnej.

Rekultywacja wykenana bedzie zgodnie
z harmonogramem dziatan, okreSlonym
w zgodzie na zamknigcie skladowiska
odpadéw  lub  jego wydzielonej czesdi,
W sposéb zahezpieczajgcy skladowisko
odpadow przed jego szkodliwym

oddzialywaniem na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powietrze, integrujgcy
obszar skladowiska odpaddw z otaczajgcym
srodowiskiem oraz umozliwiajgcag obserwacje
wplywu skiadowiska odpadow na $rodowisko,
stosujgc materialy niebedace odpadami lub
odpady, o ktérych mowa w zatgozniku nr 1 do
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rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadow (Dz. U, z 2013r. poz. 523).

—badaniu wielkosci opadu
atmosferycznego z pomiarow
prowadzonych na terenie skladowiska
odpadow lub poza nim, o ile w trakcie
oceny stanu wyjSciowego wskazano
stacje metecrologiczna reprezentatywng
dla lokalizacji sktadowiska odpadow;

—pomiarze poziomu wdéd podziemnych
w otworach ohserwacyinych;

—pomiarze wielkosci przeplywu wod
powierzchniowych, o lle wody te
wystepuja w bezposrednim otoczeniu
skiadowiska;

—badaniu  substancfi 1 parametréw
wskaznikowych, ustalonych zgodnie
z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych,
podziemnych | w gazie skiadowiskowy:

—wody odciekowe

17. | Monitoring skiadowiska odpadéw | Skladowisko odpadéw w  Jezidrku, gm.
obejmuje: Grebdow bedzie w fazie eksploatacg]i,
- faze  przedeksploatacyjng -  okres | monitoring obejmowal bedzie faze
poprzedzajgcy  uzyskanie  pierwszej | eksploatacii,
ostateczngj decyzji  zatwierdzajacej
instrukcje  prowadzenia  skladowiska
odpaddw,
- faze eksploatacji - okres od dnia
uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji
zatwierdzajgcej insfrukcje prowadzenia
skladowiska odpadow, do dnia
zakofczenia rekultywacji skiadowiska
odpadow,
- faze poeksploatacyjng - okres 30 lat,
liczony od dnia zakoiiczenia rekultywacj
skiadowiska odpadow.
18. | Monitoring w fazie eksploatacji polega na: | Monitoring skiadowiska odpadoéw w Jeziorku

gm. Grebow obejmowat bedzie:

codzienne badanie wielkosci opadu
atmosferycznego - prowadzony bedzie
pomiar objetosci opadow zbierajgcych sie

w deszczomierzu zlokalizowanym na
terenie skladowiska;
badanie jakoSci | poziomu  wdd

podziemnych w otworach: piezometrze P1
zlokalizowanym na doplywie wdod do
sktadowiska oraz piezometrach P2 | P3
Zlokalizowanych na odptywie woéd ze
sktadowiska;

wody powierzchniowe nie  wysltepujg
w bezposrednim otoczeniu sktadowiska
odpaddw — pomiar nie bedzie realizowany;

badanie ilosci i jakosci wod odciekowych
odprowadzanych ze skiadowiska, w tym
wod z drenazu nadfoliowego, wod
z brodzika dezynfekcyjnego oraz wdd
z rowy opaskowego — punktem kontrolnym
bedg cztery szczelne, bezodplywowe
zbiorniki. w ramach badan
monitoringowych waod odciekowych
okreslane bedsg: odczyn pH, przewodnosc
elekirolityczna wiasciwa, ogdlny wegiel

organiczny (OWQ), zawartosc
poszeczegolnych metali cigzkich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr*s, Hg), suma
wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych {WWA).

Na skiadowisku odpadow w Jeziorku
skiadowane bedg odpady przemystowe.

Nie mnie] jednak z uwagi, iz na skiadowisku
Zdeponowane zostaly odpady komunalne to
zakres badan wskaznikéw jakosci wadd
odciekowych prowadzony bedzie jak dla
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- badanie poziomu i
podziemnych

—kontroli  struktury i
sktadowiska odpaddw

—kontroli osiadanla
skladowiska  odpadow
o ustalone repery,;

jakosci  wod

—pomiarze emisji gazu skiadowiskowego;

sktadu  masy
pod katem

zgodnosci z pozwoleniem na budowe
skiadowiska odpadow oraz instrukcig
prowadzenia skiadowiska odpadow;,

powierzchni
w  oparciu

odpadéw  innych  niz  niebezpieczne
i odpadow komunalnych, zgodnie z § 21 ust.
3 i ust. 4 vrozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie sidadowisk odpadow.

Pomiar ilosci woéd odciekowych okreslany
bedzie na podstawie pojemnosci wozu
asenizacyjnego wywozacego odcieki do
oczyszczalni;

badanie poziomu i jakosci wod
podziemnych - prowadzone bedzie
z  wykorzystaniem 3 piezometrow
ziokalizowanych na naplywie i odplywie ze
skiadowiska, w ramach badan okreslane
beda: odczyn pH, przewodnosd
elektrolityczna wiasciwa, ogdlny wegiel
organiczny (OWQO), zawartosd
poszczegblnych metali cigzkich (Cu, Zn,
Pb, Cd, Cr6, Ha), suma

wiglopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA);

badanie  emisji i skiadu gazu
skiadowiskowego w  4-ch  studniach
odgazowujgeych zlokalizowanych

w obrebie catego sktadowiska, w ramach
badari okreslane beda: metan (CHa),
dwutlenek wegla {COg) i tlen (O2);

kontrola  struktury i skiadu  masy
skladowanych odpadéw pod katem
zgodnoéci z pozwoleniem na budowe
skladowiska odpaddéw oraz decyzjg
zatwierdzajacg  instrukcje  prowadzenia
skiadowiska - prowadzona  bedzie
z czestotliwoscig co 12 miesiecy,

kontrola osiadania powierzchni
sktadowiska prowadzona bedzie
w oparciu o ustabilizowany reper
umiejscowiony przy drodze wojewédzkie]
relacfi Tarnobrzeg — Stalowa Wola, oraz
z wykorzystaniem geodezyjnych technik
satelitarnych, z czestotliwoscig co 12
miesiecy, wyniki pomiaréw gromadzone
bedg w postaci operatow geodezyjnych
uwzgledniajgcych  coroczne  osiadanie
powierzchni sidadowiska;

badanie statecznosci zboczy skladowiska
prowadzone bedzie z czestotliwoscig co
12 miesiecy - prowadzona bedzie
codzienna obserwacia stanu technicznego
obwatowann  skladowiska, ich erozji,
osiadania, pekania,  zastoisk  itp.
Stwierdzone uszkodzenia bedg
niezwloczne naprawiane | odnotowywane
w Ksigzce eksploatacji skladowiska;
pomiar ilosci materiatow | odpadow
wykorzystywanych jako material
przeznaczony na warstwy izolacyjne
prowadzony bedzie metoda wagowa
z rejestracjg w dowolnej bazie danych.
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Zakres paramefrow wskaZnikowych oraz
minimalng czestotliwosc badaf
parametrow  wod  powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu
skladowiskowego w  poszczeg6inych
fazach eksploatacji sktadowiska odpaddéw
okresla zalgcznik do rozporzadzenia.

Pomijary  objetodci  woéd  odciekowych
prowadzone beda z  czestotliwoscig
co 1 miesigc, sklfadu wod odciekowych
co 3 miesigce.

Pomiary poziomu oraz skladu wod
podziemnych prowadzone beda
z czestotiiwoscig co 3 miesigee.

Pomiary  emisji oraz  skiadu gazu
sktadowiskowego prowadzone bedg
Z czestotliwoscig co 1 miesige.

Wyniki  monitoringu  opracowywane bedg

w formie sprawozdan kwartalnych i rocznyeh,

Przynajmniej raz w roku, w fazie
eksploatacji, powinno byé prowadzone
badanie  struktury | skiadu masy
skdadowanych odpaddw; celem badania
powinno by¢ okreslenie powierzchni
i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury skiadowanych odpadéw.

Co roku na skladowisku prowadzone beds
badania  struktury i  skiadu masy
skiadowanych odpaddw celem okreslenie
powierzchni i objetosci zajmowane] przez
odpady oraz  struktury  skladowanych
odpaddw, a kazda ilos¢ odpadéw bedzie
wazona przy wjezdzie na skifadowisko.

Badania parametrow  wskaznikowych
i substancii  prowadzg laboratoria
badawcze posiadajgce wdrozony system
jakosci  w  rozumieniu przepisow
o normalizacil.

Wszystkie badania monitoringowe
realizowane beda przez certyfikowane
laboratoria z wdrozonymi systemami jakosci.

Kierownik skltadowiska powinien posiadac
Swiadectwo  kwalifikacjii w  zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie
do prowadzonych proceséow
przetwarzania odpadow.

Kierownik skladowiska odpadéw posiadat
bedzie swiadectwo kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami odpowiednie do
prowadzonych  proceséw  przetwarzania
odpadow.

Uwzgledniajgc powyzsze w decyzji wykazano, ze instalacja skiadowiska,
ktdrej dotyczy wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktorych
mowa w art. 204 ust. 1, w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony érodowiska,
wynikajgce z przepisow prawa. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zarzadzajacy
sktadowiskiem poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych
i organizacyjnych oraz realizowanie monitoringu spetni wymogi zawarte w wiw
dokumentach referencyjnych.

Wiér - Steel Sp. z 0.0. w Stalowej Woli jako prowadzacy instalacje posiadat
i realizowat bedzie polityke ‘dotyczaca jakosci érodowiska i bezpieczenstwa
obejmujacg zespdt dziata zmierzajgcych do minimalizacji wptywu na $rodowisko.
Wystapienie sytuacji awaryjnej w zaktadzie mogacej spowodowaé zagrozenie dla
srodowiska bedzie minimalizowane poprzez stosowanie odpowiednich procedur.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji
wymagany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska
(Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) oraz okresla warunki przetwarzania odpaddw,
tj. sktadowania i odzysku na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)."

Wykorzystywane na terenie Zakiadu substancie nie bedg stwarzaé
zagrozenia, prowadzony bedzie monitoring zuzywanej na potrzeby instalacji energii,
wody | innych surowcow oraz materiatéw i paliw oraz dziatania ograniczajace ich
zuzycie. We wniosku przedstawione zostaly rozwigzania konstrukcyjne instalagii
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i urzadzen, istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom, m.in.
rozwigzania chronigce $rodowisko wodno — gruntowe.

W odniesieniu do art. 186 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, stwierdzono, ze
we wniosku o wydanie pozwolenia wykazane zostato, ze oddziatywanie
przedmiotowej instalacji nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu Srodowiska
w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Kierownik sktadowiska odpadow posiadal bedzie Swiadectwo stwierdzajgce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych
procesow przetwarzania odpadow.

Tym samym, uwzgledniajac wszystkie przywotane w uzasadnieniu
okolicznoéci faktyczne i prawne co do zawartosci wniosku, nalezato uwzglednic
zgdanie wniosku Wtor — Steel Sp. z o.0., Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola
(NIP; 865-241-16-21, Regon: 180050691) w zakresie udzielenia Spbice pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie w Jeziorku, gmina Grebow, na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 1151/2, 1152/2, 1153/2, 1154/2, 1155/2, 1156/2, 1157/2,
1158/2, 1165/5, 1163/3, 1167/2, 1168/2, 1169/2, 1170/4, 1150/4 instalacji
do skladowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci
przyijmowania 70 ton odpadow na dobg i catkowitej pojemnosci 45860 m?®
(ok. 43 911 Mg).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sig co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu za po$rednictwem
Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwotania, ktdre nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez Strone
niniejsza decyzja staje sie ostateczna I prawomocna.
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Zataczniki:
Zal. 1 - Zakres badan oraz kryteria dopuszczenia odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne,

ktére nie stanowig odpadéw komunalnych, do skladowania na skiadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne.

Zat. 2 - Odpady obojetne oraz warunki wykorzystania odpadéw w procesie odzysku na skladowisku
do wykonania warstwy inertnej.

Zat. 3 - Kryteria dopuszczenia odpadéw obojetnych do skiadowania na skiadowisku odpadow
obojetnych oraz zakres badan.

Zat 4 - Rodzaje odpadéw oraz warunki ich wykorzystania w procesach odzysku na skladowisku

odpadow.
Zal. 5 - Plan awaryjny.

Otrzymuija:

(1.} Wior - Steel Sp. z 0.0.
ul. W. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola
2. 08-l. ala

Do wiadomogci:

1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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Zatgcznik Nr 1 do decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia {3, 4434 znak: 08-1.7222.69.1.2019.MD

ZAKRES BADAN ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADOW INNYCH NIZ
NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE, KTORE NIE STANOWIA ODPADOW KOMUNALNYCH,
DO SKEADOWANIA NA SKELADOWISKU ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE
| OBOJETNE

1.Kryteria dopuszczania odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie
stanowig odpadoéw komunalnych, do sktadowania na skfadowisku odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne obejmowaé winny n/w dopuszczalne graniczne wartosci
wymywania.

2.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadéw ziarnistych o matych
wymiarach poszczegdinych elementéw, przeznaczonych do skiadowania na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, wyznaczane bedg przy
stosunku cieczy do fazy statej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) l/kg
catkowitej zawartosci sktadnikow, przy czym test pomocniczy wykonywany bedzie
w przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia testu podstawowego.
3.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadow monolitycznych
o duzych wymiarach poszczegolnych elementéw wyznaczane bedg zgodnie z testem
podstawowym.

4.Sktadowanie odpadow innych niz niebezpieczne na bazie gipsu odbywaé sig
bedzie wylgcznie na skiadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w kwaterach, w ktérych nie skiaduje sie odpadéw ulegajacych biodegradacii.
Do odpadéw innych niz ulegajace biodegradacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, stosuje sie wymagania dotyczace rozpuszczonego wegla organicznego
i ogélnego wegla organicznego, okreslone w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia.

Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania:

Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania*
. _ ciecz/faza stala =
Zakres badari cieczifaza sta_la =10 I’kg 2 kg
[mg/kg suchej masy] test [mg/kg suchej masy] test
n ; podstawowy pomochiczy
rsen (As 2 0.4
Bar (Ba) 100 30
Kadm (Cd) 1 0,6
Chrom catkowity (Cr) 10 4
Miedz (Cu) 50 25
Rte¢ (Hg) 02 0,05
Molibden {(Mo) 10 5
Nikiel (Ni) 10 5
Qidw {Ph) 10 5
Antymon (Sb) 0,7 0,2
Selen (Se) 0,5 0,3
Cynk (Zn) 50 25
Chlorki (CH)*™* 15 000 10 000
Fluorki (F) 150 60
Siarczany (SQ4%) 20 000 10 000
Rozpuszczony wegiel organiczny
(DOC)™ 800 380
State ZW'?‘?EI Sr;%’&uszczone 60 000 40 000




* Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w  przypadku odpadéw skladowanych na
sktadowiskach wyposazonych w systemy gromadzenia odciekéw kierowanych nastepnie do
oczyszczalni Sciekéw, z wyjatkiem skiadnikéw DOC i TDS, uznaje sie za speinione w przypadku
wartosci wyzszych niz okresione w tabeli.

“Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku odpadéw z produkeji sody oraz soli
warzonej uznaje sig za spetnione, jezeli nie przekraczajg 185 000 mg/kg (test podstawowy).

“"Jezeli odpad nie speinia wartosci podanych dia DOC przy jego wiasnej wartosci pH, moze byé
badany alternatywnie przy L/S =10 I/kg oraz pH miedzy 7,5 a 8,0. Odpad moze zostat uznany za
spetniajgcy kryteria przyjecia dia DOC, jezeli wynik tego badania nie przekracza 800 ma/kg.
Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania w przypadku:

1) odpadow o kodzie 19 05 99 wytwarzanych w procesach biologicznego przetwarzania odpaddéw
(stabilizat) spetiajacych wymagania okreslone dla tych odpadéw przez ministra wiasciwego do spraw
srodowiska na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) odpadow z produkcji celulozowo-papiernicze], sktadowanych na skiadowiskach wyposazonych
w systemy gromadzenia odciekéw kierowanych nastepnie do oczyszezalni Sciekow

- uznaje sig za spetnione w przypadku wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.

Y Wartosci dla stalych zwigzkéw rozpuszczonych (TDS) mogg by¢ stosowane zamiennie dia
warto$ci siarczanow i chiorkéw. Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku odpadéw
z produkcji chemii nigorganiczne] skiadowanych na skiadowiskach wyposazonych w systemy
gromadzenia odciekow kierowanych nastepnie do oczyszczalni Sciekow uznaje sie za speinione
w przypadku wartosci wyzszych niz okresione w tabeli. Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania
w przypadku odpadéw z produkcji sody oraz soli warzonej uznaje sie za spetnione, jezeli nie
przekraczajg 380 000 mg/kg (test podstawowy),

Fup, MARSTALIE WOJEWGDTTHA
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Zalgcznik Nr 2 do decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia {444, 40{%, znak: 08-1.7222.69.1.2019.MD

ODPADY OBOJETNE ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA:

Lp. | Kod odpadow" | Rodzaj odpadéw™

Zastosowanie:
-~ do wykonania warstwy izolacyjnej (inertnej)
— do budowy/podbudowy drég technologicznych na kwaterze sktadowiska

1. 1701012 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
2. 17 01 022 Gruz ceglany
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
3. 17 01 072 ceramicznych | elementéw wyposazenia inne niz  wymienione
w17 0108
4, 17 05 04% Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
5. 2002 024 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Wiw odpady moga by¢ zastosowane pod warunkiem spetnienia:

1) Odpady obojetne, co do ktorych nie zachodzi podejizenie o ich zanieczyszczeniu innymi materialami
lub odpadami, ktdre moga powodowaé zwigkszone zagrozenie dla $rodowiska.

2 Odpady budowlane o niskiej zawartosci innych materiatéw, w szczegoinosci metali, tworzyw
sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wylgczeniem odpadow:

-skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesdw
produkeyjnych,

-zawierajacych znaczace ilosci powiok ochronnych na bazie substanciji chloroorganicznych,

-stuzacych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydow,
rteci.

3 Z wylgczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych.

9 Wylacznie jako odpady z ogrodow i parkéw, z wyigczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

OJEWODTTWA
33 1ETH ig
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Zatacznik Nr 3 do decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 1%..53..441% znak: 08-1.7222.69.1.2019.MD

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADOW OBOJETNYCH DO SKLADOWANIA NA
SKLADOWISKU ODPADOW OBOJETNYCH ORAZ ZAKRES BADAN:

1.Kryteria dopuszczania odpadéw obojetnych do sktadowania na sktadowisku
odpadow obojetnych winny obejmowac:

1)dopuszczalne graniczne warto§ci wymywania oraz

2)parametry dodatkowe.

2.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania wyznaczane bedg przy stosunku
cieczy do fazy statej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) I/kg catkowite]
zawartosci skladnikdw, przy czym test pomocniczy wykonywany bedzie w przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia testu podstawowego.

Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania:

Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania*
ciecz/faza stala = 10 lI/kg ciecz/faza stala =2 l/kg
Lp. Zakres badan [mgikg suchej masy] test [mg/kg suchej masy] test
podstawowy poemochiczy

1 Arsen (As) 0,5 0.1

2 Bar {Ba) 20 7

3 Kadm (Cd) 0,04 0,03

4 Chrom calkowity (Cr) 0,5 0,2

5 Miedz (Cu) 2 0,9

6 Rte¢ (Hg) 0,01 0,003

7 Molibden (Mo) 0,5 0,3

8 Nikiel (Ni) 04 0.2

g Oidw (Pb) 0,6 0,2

10 Antymen (Sh) 0,06 0,02

11 Selen (Se) 0,1 0,06

12 Cynk (Zn) 4 2

13 Chlorki {(CI) 800 550

14 Fluorki (F7) 10 4

15 Siarczany {SO4*)** 1000 560

16 Wskaznik fenolowy 1 0,5

Rozpuszczony wegiel
17 organiczny {DOCYy™* 500 240
Stale zwigzki rozpuszczone
18 (TDS)y=* 4000 2500

* Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku cdpadéw sktadowanych na skladowiskach
wyposazonych w systemy gromadzenia odciekéw kierowanych nastgpnie do oczyszczalni sciekow,
z wyjatkiem skiadnikéw DOC i TDS, uznaje sie za speinione w przypadku wartosci wyzszych niz
okreslone w tabeli.

“Jezeli odpad nie spetnia wartosci podanych dla siarczandw, mozna mimo to uznaé go za spefniajgcy
kryteria przyjecia, jezeli odciek nie przekracza zadnej z nastepujgcych wartoéci: 1500 mg/l dla proby
perkolacji przy L/S = 0,1 I/kg i 6000 mg/kg przy L/S = 10 I/kg. Bedzie konieczne zastosowanie proby
perkolacji dla okresienia wartoéci dopuszczalnej przy LIS = 0,1 I/kg w stanie rownowagi poczatkowej,
natomiast warto$¢ dopuszczalna przy LIS = 10 I/kg moze by¢ okreslona w porcjowej probie odcieku lub
w prébie perkolacji w warunkach zblizonych do réwnowagi miejscowej.

" Jezeli odpad nie spetnia wartoéci podanych dia DOC przy jego wiasnej wartosci pH, moze byé badany
alternatywnie przy L/S = 10 I/kg oraz pH migdzy 7.5 a 8,0. Odpad moze zostac uznany za speiniajgcy
kryteria przyjecia dla DOC, jezeli wynik tego badania nie przekracza 500 mg/kg.




*** Wartosci dla statych zwigzkéw rozpuszczonych (TDS) mogg byé stosowane zamiennie dia wartosci
siarczandw i chlorkéw,

Parametry dodatkowe:

Lp. Zakres badari Dop'us?zczaine granit_:zne
wartosci mg/kg suchej masy

1 Ogolny wegiel organiczny (TOC) 30 000

2 Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) 6

3 Olej minerainy {C10 do C40) 500

4 Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne 1

(PAH)
5 PCB (dwufenyle polichlorkowe, 7 pierwiastkéw) 1

3

Fup, MARSEALHA WOJEWODZTWA
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Urobek 2z poglebiania inny niz

170506 |\ mieniony w 17 05 05
Kompost niecdpowiadajacy
190503 wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania)
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady

Sciekowe

sciekowych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy
o odpadach dla stosowania komunalnych osadéw $ciekowych przy
dostosowaniu gruntéw do okreslonych potrzeb wynikajacych z plandéw
gospodarki odpadami, plandw zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

VREKTOR DIERAR
© GUHRONY FAX




Zatacznik Nr 5 do decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia £4..45. 4404, znak: 08-1.7222.69.1.2019.MD

I.  Awarie lub zaklécenia mozliwe do wystapienia na instalacji przeznaczonej
do sktadowania odpadéw:
— samozapton lub pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpaddéw lub
pozar obiektow,
— awaria instalacji odgazowujace;j,
- wybuch gazu skladowiskowego,
— niekontrolowane zanieczyszczenie srodowiska wodno — gruntowego,
— wystapienie katastrofainych opaddw atmosferycznych lub roztopow,
— wymycie, podmycie lub obsuniecie sie skarpy lub obwatowan,
— uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp sktadowiska,
~ przepetnienie zbiornikéw odciekdw,
— awaria sprzetu eksploatacyjnego,
— uszkodzenie drog technologicznych,
— brak zasilania.

1. Zapobieganie __wystepowaniu _sytuacji _awaryinych na instalacii
przeznaczonej do skladowania _odpaddw (prewencja) oraz metody
zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

1. Samozapton, pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadow lub
pozar obiektéw:

W celu unikniecia zagrozeni zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia samozapionu,
pozaru powierzchniowego, podpowierzchniowego odpadéw lub  obiektow
prowadzone beda nastepujace dziatania:

— szkolenie pracownikéw skitadowiska w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
i na wypadek powstania zagrozenia,

— wyznaczenie pracownikéw odpowiedzialnych za wykonywanie czynnosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

— wyposazenie skladowiska w urzgdzenia i sprzet przeciwpozarowy tj.: sie¢
hydrantowa z odpowiednim osprzetem do gaszenia pozaréw, podrgczny sprzet
gasniczy bedgcy na wyposazeniu budynku socjalnego, pracujgcy na terenie
skiadowiska sprzet wyposazony jest w gasnice,

— regularne przeglady i konserwacja sprzetu gasniczego przez uprawnionego
konserwatora,

— przeprowadzanie  regularnych  kontroli z  zakresu  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego przez inspektora ochron przeciwpozarowych,

~ wprowadzenie na terenie skiadowiska zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartego ognia,
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2.

wyeliminowanie z pracy maszyn i urzagdzen mogacych byé zrédiem zaptonu,
zakaz przebywania osobom postronnym na terenie skfadowiska.

Awaria instalacji odgazowujace;j:

Aby zapobiec awarii instalacji odgazowujacej prowadzone beda nastepujace
dziatania:

okresowa konserwacja instalacji;

wyznaczono i oznaczono wokét studni strefy bezpieczenstwa;

zachowywana jest szczegdlna ostroznosé podczas prowadzenia pracy w niecce,
sprzet pracujgcy na -sktadowisku nie moze naruszaé statecznoéci studni
odgazowujacych;

przestrzega si¢ ustalonego ruchu pojazdéw na skiadowisku, ktéry odbywa sie
wylacznie po wyznaczonej drodze technologiczney.

Wybuch gazu skladowiskowego:

W celu uniknigcia zagroZeri zwigzanych z obecnoscig gazu wysypiskowego
prowadzone beda nastepujace dziatania:

szkolenie pracownikéw sktadowiska w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i na wypadek powstania zagrozenia,

wyznaczenie pracownikoéw odpowiedzialnych za wykonywanie czynnosci
w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

wyposazenie skladowiska w urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy tj.. sieé
hydrantowg z odpowiednim osprzgtem do gaszenia pozaréw, podreczny sprzet
gasniczy bedacy na wyposazeniu budynku socjalnego, pracujgcy na terenie
sktadowiska sprzet wyposazony w gasnice,

wyposazenie pracownikbw w przenosne detektory do wykrywania gazu
sktadowiskowego,

regularne przeglady i legalizacja detektoréw do wykrywania gazu, wykonywane
przez wyspecjalizowang firme,

regularne przeglady i konserwacja sprzetu gasniczego przez uprawnionego
konserwatora,

okresowe wykonywanie pomiaréw stezenia gazu sktadowiskowego w studniach
odgazowujgcych, (comiesieczna kontrola stezenia gazu w 4-ch studniach
ozn. PP1, PP2, PP3 i PP4,

przeprowadzanie  regularnych  kontroli z  zakresu  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego przez inspektora ochron przeciwpozarowych,

opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

wprowadzenie na terenie skladowiska zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartego ognia,

zakaz przebywania osobom postronnym na terenie sktadowiska.
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4. Niekontrolowane zanieczyszczenie $rodowiska wodno — gruntowego:

W celu ograniczenia niekontrolowanego przedostania si¢ wod odciekowych do

srodowiska wodno-gruntowego prowadzone beda nastepujace dziatania:

~ monitorowanie wod podziemnych w 3 - ch otworach do poboru préb
(piezometrach) ozn. P1, P2 i P3 w zakresie i czasie wynikajgcym 2z przepisow
szczegotowych,

—  okresowe przeglady stanu technicznego zbiornikéw odciekow,

—  okresowe przeglady szczelnosci dna rowdw opaskowych wykonanych
na i wokot sktadowiska, szczegolnie po roztopach wiosennych i diugotrwatych
opadach deszczu,

— czyszczenie i udraznianie drenazy w przypadku stwierdzenia niedroznosci rur
drenarskich.

5. Wystapienie katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopow:

W celu unikniecia zagrozer zwigzanych z wystgpieniem katastrofalnych opaddw
atmosferycznych lub roztopdw prowadzone beda nastepujace dziatania:

— obserwacje stanu napeinienia zbiornikow,

—  codzienny monitoring opadéw atmosferycznych.

6. Wymycie, podmycie lub obsunigcie sig skarpy lub obwatowan:

W celu zapobiegania mozliwosci obsunigcia sie skarpy prowadzone beda

nastepujgce dziatania:

~ kontrola nachylenia skarp sktadowiska,

_ kontrola stanu technicznego rowu opaskowego chronigcego sktadowisko
przed naptywem woéd deszczowych,

~ systematyczne zageszczanie wszystkich skiadowanych odpadow,

— kontrola procesu osiadania sktadowiska,

- kontrola statecznosé zboczy.

7. Uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp sktadowiska:

W celu uniknigcia uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp skiadowiska

zostang podjete nastepujgce dziatania:

— przeglady stanu technicznego warstwy uszczelniajaco — filtracyjnej skarpy przed
utozeniem kolejnej warstwy odpadow,

- monitoring geodezyjny skarp w zakresie przemieszczen i odksztaicer.

8. Przepelnienie zbiornikow odciekow:

W celu unikniecia przepetnienia zbiornikéw odciekow prowadzone bedg
nastepujgce dziatania:
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~  biezaca obserwacja stanu napetniania zbiornika,
—  codzienny monitoring opadéw atmosferycznych.

9. Awaria sprzetu eksploatacyjnego:

W celu uniknigcia awarii sprzetu eksploatacyjnego prowadzone beda nastepujgce

dziatania:

— rozpoczgcie pracy kazdej zmiany roboczej poprzedzone bedzie przegladem
sprawnosci sprzetu,

— stosowany sprzet bedzie sprawny technicznie,

— obstuga sprzetu przez uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw,

— poddawanie sprzetu terminowym przegladom i serwisom,

— stosowane sg dobrej jakosci materialy eksploatacyjne i paliwa,

— wyposazenie instalacji w sorbenty pochtaniajgce substancje ropopochodne.

10. Uszkodzenie drég technologicznych:

W celu sprawnego usuniecia ewentualnej awarii prowadzone beda nastepujgce

dziatania:

— zabezpieczone bedg materialy, ktére pomoga usunaé skutki awarii tj. ptyty
drogowe,

— biezgce monitorowanie aktualnego stanu drogi technologicznej,

— biezace podejmowanie czynnosci majgce na celu utrzymywanie prawidiowego
stanu drég w tym: wycinanie wystajgcych pretow z ptyt drogowych,
podsypywanie ziemig pod ptytami ubytkéw nasypu, wymiana uszkodzonych piyt.

11. Brak zasilania:
W przypadku braku zasilania odpady nie bedg przyjmowane.

Wszystkie zaistniale sytuacje awaryjne beda odnotowane w ksiazce
prowadzenia skladowiska.

Ill. Sposoby postepowania w przypadku wystapienia potencialnych awarii,

1. Samozapton, pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadow
lub pozar obiektow:

W przypadku wystapienia pozaru (pozar obiektéw lub odpadéw) pracownicy beda
postepowali zgodnie z obowigzujgcy Instrukcja przeciwpozarowa oraz powiadomione
zostana:

— Panstwowa Straz Pozarna,

— Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska.
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W przypadku pozaru o znacznym zasiggu powiadomiony zostanie rowniez:

— Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego,

~ Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierowanie akcjg przejmie osoba przeszkolona

w tym zakresie, ktéra zobowiazana bedzie do zorganizowania:

— ewakuacji os6b znajdujacych sie w strefie zagrozonej pozarem,

— usuniecia maszyn i materiatéw tatwopalnych z zagrozonego terenu,

~ zorganizowania akcji gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym zhajdujgcym
sie na terenie skladowiska.

W przypadku gaszenia obiektow kubaturowych nalezy skorzystac z hydrantu na sieci

wodociggowej, a do gaszenia odpadéw zdeponowanych na sktadowisku uzyte bedg

odcieki zgromadzone w zbiorniku odciekéw. Po zakonczeniu akcji gaszenia pozaru

podjete bedg nastepujgce dziatania:

— zabezpieczenie miejsca pozaru w celu niedopuszczenia do powstania pozaru
wtérnego, .

~ uporzadkowanie pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakonczeniu
dziatalnoéci komisji ustalajacej okolicznoéci i przyczyny powstania pozaru},

— doktadne zageszczenie odpaddw,

— przykrycie pogorzeliska ziemng warstwg przepuszczaing.

2. Awaria instalacji odgazowujacej:

W przypadku mechanicznego uszkodzenia kregoéw  betonowych studni
odgazowujgcych podjeta zostanie natychmiastowa wymiana uszkodzonych
elementdw.

3. Wybuch gazu skladowiskowego:

W przypadku stwierdzenia (pomiarem stgzenie gazu) przekroczenia dolnej granicy

wybuchowosci, potwierdzonego alarmem miernika gazu, przy wylotach studzienek

odgazowujacych sktadowisko, podjete bedg nastepujace czynnosci:

— wstrzymanie pracy wszystkich maszyn i urzgdzen pracujgcych w zagrozonym
terenie,

— ewakuowanie pracownikéw z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce,

— natychmiastowe powiadomienie Kierownik Zaktadu oraz zarzadu Firmy,

—~ natychmiastowe powiadomienie Strazy Pozarnej.

W przypadku wybuchu gazu sktadowiskowego niezwiocznie podjete beda

nastepujgce dziatania:

~ ewakuowanie pracownikéw ze strefy zagrozonej,

— ewakuowanie rannych ze strefy objetej wybuchem,

— natychmiastowe wezwanie Strazy Pozarnej a w razie koniecznosci wezwanie
karetki pogotowia ratunkowego,

—  osobom poszkodowanym udzielona bedzie pierwszej pomocy przedmedyczna.

08-1.7222.69.1.2019.MD Strona5z 9




W przypadku wybuchu gazu o znacznym zasiegu powiadomié nalezy réwniez:

- Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

- Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewoddzkiego,

- Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

Po wystapieniu wybuchu gazu skladowiskowego podjete bedg nastepujace dziatania:

— przystapienie do likwidacji skutkdéw wybuchu po zaprzestaniu akcji ratunkowej
I po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakonczeniu prac komisji badajgcej
przyczyny powstania wybuchu,

— zasypanie wgtebienie powstatego po wybuchu,

— zageszczenie dodatkowo sktadowanych odpadéw,

~  przykrycie ziemna warstwg izolujgca miejsca awarii.

4. Niekontrolowane zanieczyszczenie srodowiska wodno — gruntowego:

W celu ograniczenia niekontrolowanego przedostania sig wod odciekowych do

srodowiska wodno — gruntowego prowadzone beda nastepujgce czynnosci:

— regularny monitoring jako$¢ wéd podziemnych z wykorzystaniem 3-ch punktow
pomiarowych, tj. piezometru P - 1 zlokalizowanego na kierunku dopfywu wéd do
sktadowiska oraz piezometréw P - 1 i P — 2 zlokalizowanych na odptywie wéd
podziemnych ze sktadowiska,

— czyszczenie iudraznianie drenazy w przypadku stwierdzenia niedroznosci rur
drenarskich,

~ okresowe przeglady stanu technicznego zbiornikoéw odcieku.

W przypadku rozszczelnienia zbiornikdw na odcieki podjete beda nastepujace

CZynnosci:

- ustalona bedzie lokalizacja nieszczelnoéci, przyczyna zdarzenia, skala Zjawiska,
oraz usunieta nieszczelnosg,

— przeprowadzone badania sprawdzajgce jakosci wéd odciekowych oraz jakosci
woéd gruntowych w piezometrach.

W przypadku stwierdzenia podwyzszonych wartoéci mogacych Swiadczyé

0 zanieczyszczeniu $rodowiska wodno — gruntowego w trzech kolejnych wynikach,

dokonana zostanie szczegélowa analiza przyczyn zaistnialych przekroczen

[ przediozona zostanie informacja o podjetych dziataniach w tym zakresie do

Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 30 dni.

W przypadku stwierdzenia wplywu infiltrujacych ze skladowiska wéd odciekowych

na wody gruntowe w stopniu stanowigcym zagrozenie skazenia wéd

powierzchniowych, nalezy podjgé dziatania majgce na celu wyeliminowanie migraciji
zanieczyszezonych wod gruntowych do wod powierzchniowych, tj.:

— wykona¢ uszczelnienie obwatowania pionowg przestong przeciwfiltracyjna,

— wykona¢ zewngtrzng bariere drenazowa dla wéd gruntowych wraz z ich ujeciem,

O zaistniafej sytuacji powiadomié:
— Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,
— Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.
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5. Wystapienie katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopow:

W przypadku wystapienia katastrofalnych opadow i przepetnienia zbiornika odciekow

podjete bedg nastepujace dziatania:

— zintensyfikowany bedzie wywéz odciekéw lub zawracanie odciekdw na
sktadowisko a w skrajnym przypadku nastapi zamkniecie zasuwy na drenazu
odcinajace dalszy doptyw odcieku do zbiornika,

— w przypadku zanieczyszczenia gruntu odciekiem - wybranie zanieczyszczonego
gruntu i przekazanie go do unieszkodiiwienia,

— ograniczenie ilosci przyjmowanych odpadow.

6. Wymycie, podmycie lub obsunigcie si¢ skarpy lub obwatowari:

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z wymyciem, podmyciem [ub

obsunigciem obwatowar lub skarpy podjete beda nastepujgce czynnosci:

— w przypadku czesciowego rozmycia skarp — uzupemié ubytki z zachowaniem
konstrukcji warstw uszczelniajaco - filtracyjnych,

~ w przypadku wystgpienia przesigkow wody na skarpie z pojawieniem sig zjawisk
sufozji zagrazajgcej statecznosci podjat zabiegi majgce na celu poprawg
warunkéw geotechnicznych (ochrona drenazowa powierzchni skarpy, przypora
ziemna, wzmocnienie gruntu obwatowan),

— w przypadku przerwania obwatowania wwyniku zdarzert nadzwyczajnych
i przedostania sie wod odciekowych do rowu odptywowego dla wéd opadowych —
podjaé dziatania zablokowania odplywu wéd odciekowych iwykona¢ zabiegi
unieszkodliwiania zanieczyszczonych wod splywowych oraz dokona¢ naprawy
obwatowan,

— sporzadzié notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziatan.

W przypadku wystgpienia na skladowisku znacznego wymycia lub obsunigcia

obwatowan nalezy powiadomic:

— Straz Pozarna,

— Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

— Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego,

Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.

7. Uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp skladowiska:

W przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp skiadowiska

podjete beda nastepujgce czynnosci:

— wstrzymanie przyjmowania odpadow,

— odstoniecie | zabezpieczenie uszkodzonego miejsce poprzez uzupeinienie folii
nowym wylozeniem i zespawanie jej do istniejacej,

— uzupehienie ubytkéw z zachowaniem konstrukcji warstwy uszczelniajgco —
filtracyjnej,
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- wznowienie przyjmowanie odpadow.

8. Przepeinienie zbiornikéw odcieku:

W razie wystgpienia przepetnienia zbiornika podjete bedg nastepujgce czynnosci:

— niezwioczne opréznienie zbiornika przy pomocy pojazdu asenizacyjhego,

— wypompowanie odciekéw ze studzienek rewizyjnych,

— wywiezienie odciekéw na oczyszczalnig Sciekow,

— wybranie gruntu z miejsca zdarzenia (do gtebokoéci ok. 0,5 m),

- przekazanie zanieczyszczonego gruntu do unieszkodliwienia,

— wykonanie zabiegdw dezynfekcyjnych (z uzyciem wapna) wokot zbiornika,

— uzupetnienie powstatego wglebienia wokot zbiornika ziemia (stabilizacja podtoza),

— przeprowadzenie analizy zdarzenia i podjecie dziatan zapobiegawczych celem
wyeliminowania zdarzenia w przyszio$ci,

— wykonywanie okresowych badan monitoringowych.

O zaistniatym zdarzeniu nalezy powiadomié:

Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

9. Awaria sprzetu eksploatacyjnego:

W przypadku wystgpienia awarii urzadzen pracujgcych na skiadowisku podjete bedg

nastepujace dziatania :

— wezwanie specjalistycznej firmy serwisowe;j,

— skierowanie do prac sprzetu zastepczego lub wynajecie odpowiedniego sprzetu.

W przypadku wystapienia awarii zwigzanej z wyciekiem substangji ropopochodnych

podjete bedg nastepujgce czynnosci:

— ograniczy¢ powierzchnie rozlewu substancji oraz zabezpieczyé miejsce
zdarzenia przed dalszym wyplywem substancji do érodowiska (np. z uzyciem
materiatéw sorpcyjnych, srodkdw neutralizujgcych),

— zebral substancje wraz z sorbentem i zanieczyszczong glebg oraz
zmagazynowac jg w szczelnych pojemnikach i pomieszczeniach gwarantujgcych
brak dalszego oddziatywania substancji na $rodowisko.

W przypadku, kiedy wyciek nastgpi do giebszej warstwy gruntu nalezy wymienié

grunt.

W razie koniecznosci przy wystgpieniu wycieku na duza skale, nalezy wezwaé stuzby

ratownicze, ktére zneutralizujg skazong czesé gleby lub utwardzonego placu.

Powstale odpady poawaryjne nalezy przekazaé do unieszkodliwienia firmie

specjalistycznej posiadajgcej niezbedne zezwolenia na unieszkodliwianie i transport

odpadow.
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10. Uszkodzenie drég technologicznych:

W przypadku uszkodzenia drég technologicznych w sposéb uniemozliwiajacy

przemieszczanie sig pojazdow i dowéz odpadéw do miejsca ich wytadunku podjete

beda nastepujgce czynnosci:

—  wykonanie biezacych napraw, polegajacych na demontazu i wymianie
uszkodzonych plyt drogowych oraz dokonanie ewentualnego utwardzenia terenu,

—~ w przypadku powazniejszego uszkodzenia wykonanie remontu przez
specjalistyczng firme.

i

Zup. HARSZAYEA ‘Fa}é%ﬁ%éz}ﬁ%’%

DYRERTOR] DEPRRTAMENTL
DOHRANY RADOWISKA
i

oS

12 ,‘j}‘}‘{ui g

08-.7222.69.1.2019.MD Strona 9z 9







