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WSTEP

Dokumentacja systemu utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego typu 222Ma zawiera catoksztatt

zagadnien obejmujgcych zakresy przegladédw i napraw wystepujgcych podczas eksploatacji pojazdu.

Opracowanie to obejmuje zakresy wykonywanych czynnosci przy poziomach P1, P2, P3 utrzymania pojazdu

kolejowego (przeglady kontrolne i przeglady okresowe), jak rowniez przy poziomach P4, P5 utrzymania

pojazdu kolejowego (naprawa rewizyjna i gtéwna) wraz z okresami i przebiegami miedzyprzeglagdowymi

i miedzynaprawczymi.
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Informacje dotyczgce wprowadzonej zmiany

Lp- lub uzupetnienia

Data i numer uchwaty

Data i numer decyzji UTK* Zarzadu*

* jezeli niewymagane wpisac ,,-”
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NORMY, PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy PN

PN-EN 313-1:2001

Sklejka - Klasyfikacja i terminologia - Czesc¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001

Sklejka - Klasyfikacja i terminologia - Czes¢ 2: Terminologia.

PN-EN 314-1:2007

Sklejka - Jakos¢ sklejenia - Cze$¢ 1: Metody badan.

PN-EN 314-2:2001

Sklejka - Jakos¢ sklejenia - Czes¢ 2: Wymagania.

PN-EN 527-1:2001

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 573-3:2014-02

Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie - Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow.

PN-EN 635-1:2001

Sklejka - Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 635-2:2001

Sklejka - Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni - Czes$¢ 2: Drewno lisciaste.

PN-EN 636+A1:2015-06

Sklejka - Wymagania techniczne.

PN-EN 1125:2009

Okucia budowlane — Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane pretem
poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych — Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1756-2+A1:2009

Podesty ruchome zatadowcze — Platformy podnoszace instalowane na pojazdach
kolejowych - Wymagania bezpieczenstwa — Czes¢ 2: Podesty ruchome zatadowcze
osobowe.

PN-EN 10025-1:2007

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10163-3:2006

Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikdw walcowanych na gorgco — Czes¢ 3:
Ksztattowniki.

PN-EN 10204:2006

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10216-4:2014-02

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne
dostawy — Czes$¢ 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wtasnosciami w temperaturze obnizone;j.

PN-EN 12081:2017-10

Kolejnictwo - Maznice - Smary.

PN-EN 12082:2011-10

Kolejnictwo - Maznice — Badania eksploatacyjne.

PN-EN 12663-1+A1:2015-01

Kolejnictwo — Wymagania konstrukcyjno-wytrzymatosciowe dotyczace pudet
kolejowych pojazdéw szynowych — Czes¢ 1: Lokomotywy i tabor pasazerski (i
metoda alternatywna dla wagondéw towarowych)

PN-EN 12299:2009

Kolejnictwo - Komfort jazdy pasazeréw — pomiary i ocena.

PN-EN 13104+A2:2013-04

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wdzki — Osie zestawdw kotowych napednych -
Zasady konstrukgcji.
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PN-EN 13129:2016-10

Kolejnictwo — Klimatyzacja pojazdéw linii gtéwnych — Cze$é¢ 1:
Parametry komfortu.

PN-EN 13260+A1:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wozki — Zestawy kotowe — Wymagania
dotyczace wyrobu.

PN-EN 13261+A1:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wozki — Osie — Wymagania dotyczace
wyrobu.

PN-EN 13262+A2:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wozki — Kota — Wymagania dotyczace
wyrobu.

PN-EN 13715+A1:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wodzki — Kota — Zewnetrzne zarysy
wiencow kot.

PN-EN 13272:2012

Kolejnictwo - Oswietlenie elektryczne pojazdéw szynowych w
systemach transportu publicznego.

PN-EN 13749:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wozki — Metody okreslenia wymagan
konstrukcyjnych dla ram wdzkow.

PN-EN 13979-1+A2:2011

Kolejnictwo — Zestawy kotowe i wozki — Kota monoblokowe - Procedury
dopuszczenia — Cze$¢ 1: Kotfa kute i walcowane.

PN-EN 14363:2016-04

Kolejnictwo — Badania wtasnosci dynamicznych pojazdéw szynowych
przed dopuszczeniem do ruchu— Badania wtasciwosci biegowych i
préby stacjonarne.

PN-EN 1SO 14732:2014-01

Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatoréw urzadzen
spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla
zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

PN-EN 14750-1:2006

Kolejnictwo - Klimatyzacja pojazdéw szynowych komunikacji miejskiej i
podmiejskiej - Cze$¢ 1: Parametry komfortu.

PN-EN 14752:2015-04

Kolejnictwo - Systemy bocznych drzwi wejsciowych.

PN-EN 14813-1+A1:2011

Kolejnictwo — Klimatyzacja kabin maszynisty — Czes$¢l: Parametry
komfortu.

PN-EN 15020+A1:2011

Kolejnictwo — Sprzeg holowniczy — Wymagania eksploatacyjne,
geometria specjalna czesci wspotpracujacych i metody badan

PN-EN 15085-1+A1:2013-09

Kolejnictwo - Spawanie pojazdow szynowych i ich czesci sktadowych -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 15085-4:2007

Kolejnictwo - Spawanie pojazdow szynowych i ich czesci sktadowych -
Czes¢ 4: Wymagania produkcyjne.

PN-EN 15152:2007

Kolejnictwo — Przednie szyby kabin maszynisty pociggow.

PN-EN 15153-2:2013-06

Kolejnictwo — Ostrzegawcze urzadzenia zewnetrzne sygnalizacji
optycznej i diwiekowej pociggéw duzej predkosci — Czes$¢ 2:
Dzwiekowe sygnaty ostrzegawcze.

PN-EN 15227+A1:2011

Kolejnictwo. Wymagania odpornosci zderzeniowej dla pudet pojazdéw
szynowych.

PN-EN 15273-2:2013-09

Kolejnictwo — Skrajnie — Czes$¢ 2 — Skrajnia pojazdéw szynowych.
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PN-EN 15437-1:2009

Kolejnictwo — Monitorowanie stanu maznicy — Wymagania dotyczace
interfejsu i projektowania — Czes¢ 1: Urzadzenia przytorowe i maznice
pojazdéw szynowych.

PN-EN 15663:2017-09

Kolejnictwo — Masy pojazdow.

PN-EN 15877-2:2013-12

Kolejnictwo — Znaki na pojazdach kolejowych — Cze$s¢ 2: Znaki
zewnetrzne na wagonach pasazerskich, pojazdach trakcyjnych,
lokomotywach i maszynach do prac torowych.

PN-EN 1SO 17637:2017-02

Badania nieniszczace ztaczy spawanych -- Badania wizualne zfgczy
spawanych

PN-EN 22768-1:1999

Tolerancje ogdlne - Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 22768-2:1999

Tolerancje ogdlne - Tolerancje geometryczne elementéw bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-EN 45545-1:2013-07

Kolejnictwo — Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych — Czes¢
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 45545-2:2015+A1:2015-12

Kolejnictwo — Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych —
Czesé¢ 2: Wymagania dla materiatdw i elementéw w zakresie wtasnosci
palnych.

PN-EN 45545-3:2013-07

Kolejnictwo — Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych — Czesé
3:  Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej barier
przeciwpozarowych.

PN-EN 45545-4:2013-07

Kolejnictwo — Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych —
Cze$¢ 4: Wymagania w zakresie bezpieczerstwa pozarowego przy
projektowaniu pojazdéw kolejowych.

PN-EN 45545-5+A1:2016-01

Zastosowania kolejowe — Ochrona przeciwpozarowa pojazdow
szynowych — Cze$¢ 5: Wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego dotyczgce wyposazenia elektrycznego z uwzglednieniem
wyposazenia stosowanego trolejbusach, autobusach szynowych i
pojazdach na poduszce magnetyczne;j.

PN-EN 45545-6:2013-07

Kolejnictwo — Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych — Czes¢
6: Systemy przeciwpozarowe.

PN-EN 50121-1:2017-06

Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czesc
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 50121-2:2017-06

Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -Czesc
2: Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

PN-EN 50121-3-1:2017-05

Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czesé
3-1: Tabor - Pociag i kompletny pojazd.

-10-
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PN-EN 50121-3-2:2017-04

Zastosowania kolejowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Czesé
3-2: Tabor - Aparatura.

PN-EN 50121-4:2017-04

Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czesé
4: Emisja iodpornos$¢ urzadzen sterowania ruchem kolejowym i
urzadzen telekomunikacyjnych.

PN-EN 50121-5:2017-05

Zastosowania kolejowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Czesé
5: Emisja i odpornos¢ aparatury oraz urzadzen stacjonarnych systemu
zasilania energia.

PN-EN 50124-1:2017-09

Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji. — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla
catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego.

PN-EN 50124-2:2017-09

Zastosowania kolejowe — Koordynacja izolacji. — Cze$¢ 2: Przepiecia i
ochrona przeciwprzepieciowa.

PN-EN 50125-1:2014-06

Zastosowania kolejowe - Warunki $rodowiskowe stawiane urzadzeniom
- Czes¢ 1: Tabor i urzadzenia taborowe.

PN-EN 50126:2002

Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodnosci, dostepnosci,
podatnosci utrzymaniowe;j i bezpieczenstwa.

PN-EN 50153:2014-11/A1:2017-10

Zastosowania kolejowe - Tabor - Srodki ochrony przed zagrozeniami
elektrycznymi.

PN-EN 50155:2007

Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane
w taborze.

PN-EN 50215:2009

Zastosowania kolejowe —Tabor - Badanie pojazdéw szynowych po
zakonczeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji.

PN-EN 50306-1:2003

Kolejnictwo — Przewody kolejowe o szczegdlnej odpornosci na palenie
— Przewody o zmniejszonej grubosci izolacji — Cze$¢l: Wymagania
ogdlne.

PN-EN 50343:2014-11

Zastosowania kolejowe — Tabor — Zasady dotyczace instalacji sieci
kablowych.

PN-EN 50355:2014-04

Kolejnictwo — Przewody kolejowe o szczegdlnej odpornosci na palenie
—Wytyczne stosowania.

PN-EN 60077-1:2002

Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego -
Cze$¢ 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogdlne.

PN-EN 60077-2:2002

Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego -
Czesc¢ 2: Elementy elektrotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-EN 60077-3:2002

Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego -
Czes¢ 3: Elementy elektrotechniczne. Zasady dotyczgce wytgcznikdw
napiecia statego.

PN-EN 60077-4:2003

Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego -
Czes$¢ 4: Elementy elektrotechniczne. Zasady dotyczace wytgcznikdw
napiecia przemiennego.

PN-EN 60077-5:2004

Zastosowania kolejowe - Wyposazenie elektryczne taboru kolejowego -
Czes¢ 5: Elementy elektrotechniczne. Zasady dotyczace bezpiecznikdw
wysokiego napiecia.

-11-
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PN-EN 60529:2003/A2:2014-07

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 61287-1:2014-12

Zastosowania kolejowe - Przeksztattniki mocy instalowane w taborze -
Czes¢ 1: Charakterystyki i metody badan.

PN-EN 61373:2011

Zastosowania kolejowe — Wyposazenie taboru kolejowego - Badania
odpornosci na udary mechaniczne i wibracje.

PN-EN ISO 178:2011

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu

PN-EN I1SO 179-1:2010

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udarnosci metoda Charpy'ego - Czes$¢
1: Nieinstrumentalne badanie udarnosci.

PN-EN I1SO 527-1:2012

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1SO 898-1:2013-06

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowe;j
oraz stopowej - Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych
klasach wtasnosci - Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-EN 1SO 898-6:2003

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Czesé 6: Nakretki z okreslong
wartoscig obcigzenia prébnego - Gwint drobnozwojny.

PN-EN ISO 2039-1:2004 Twprzyvya szt'uczne - Oznaczanie twardosci - Cze$¢ 1: Metoda
wciskania kulki.
Nakretki szesciokatne stalowe samozabezpieczajgce - Wtasnosci

PN-EN 1SO 2320:2016-02

funkcjonalne.

PN-EN 1SO 4042:2001

Czesci ztgczne - Powtoki elektrolityczne.

PN-ISO 4589-1:2017-06

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie zapalnosci metodg wskaznika
tlenowego — Czes$¢1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1SO 4759-1:2004

Tolerancje czeéci ztacznych - Czeéé 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne
i nakretki - Klasy doktadnosci A, B i C.

PN-EN ISO 5817:2014-5

Spawanie - Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych.

PN-EN 1SO 8501-1:2008

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-ISO 8573-3:2001

Sprezone powietrze — Czes¢ 3: Metody badan stosowane do pomiaru
wilgotnosci.

EN 1SO 9013:2017-04

Ciecie termiczne - Klasyfikacja ciecia termicznego - Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN 1SO 9606-1:2017-10

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc¢ 1: Stale.

-12-
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PN-EN 1SO 9606-2:2007

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czes¢ 2: Aluminium i
stopy aluminium.

PN-EN I1SO 9692-1:2014-02

Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace przygotowania
zfgczy - Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda
metalowa w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i
spawanie wigzka stali.

PN-EN 1SO 13920:2000

Spawalnictwo - Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych -
Wymiary liniowe i katy - Ksztatt i potozenie.

PN-EN 1SO 14341:2011

Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe
i stopiwo do spawania tfukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja.

PN-EN 1SO 14175:2009

Materiaty dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazéw do
spawania i procesow pokrewnych.

PN-EN ISO 7730:2006

Ergonomia Srodowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i inter-
pretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikow
PMV i PPD oraz kryteriéw lokalnego komfortu termicznego.

-13-
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Normy DIN, ZN

PN-K-02040-1:1996

Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Wymagania ogdlne.

PN-K-02040-5:1996

Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki dotyczace okresowych
napraw i przegladow.

PN-K-02040-5:1996/Az1:2000

Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki dotyczace okresowych
napraw i przegladow.

PN-K-02041-1:1996

Wagony osobowe i typu osobowego — Napisy i znaki na wagonach
spetniajgcych przepisy RIC.

PN-K-02041-2:1996

Wagony osobowe i typu osobowego — Znaki graficzne.

PN-K-02041-3:1996

Wagony osobowe i typu osobowego — Znaki klasy.

PN-K-02041-4:1996

Wagony osobowe i typu osobowego — Znaki rézne.

PN-K-02041-5:1996

Wagony osobowe i typu osobowego — Znaki na wagonach z
przewodem lub urzgdzeniami ogrzewczymi.

ZN-99/PKP-3530-02

Wagony — przewdd ochronny

PN-K-11001:1990

Ochrona pracy — Kabina maszynisty lokomotywy elektrycznej
dwukabinowej — Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pracy i
ergonomii.

PN-K-23011:1998

Tabor kolejowy - Elektryczna instalacja zasilania urzadzen wagonowych
- Wymagania ogdlne.

PN-K-88100:1991

Pojazdy trakcyjne — syreny i gwizdawki.

PN-K-88177:1998

Tabor kolejowy - Hamulec - Wymagania i metody badan.

PN-K-88177:1998/Az1:2002

Tabor kolejowy - Hamulec - Wymagania i metody badan

PN-K-88200:2002

Tabor kolejowy. Sygnaty konca pociggu i inne sygnaty. Wymagania.

PN-K-88202:1996/Az1:2001

Tabor kolejowy -- Odlewy ze staliwa -- Wymagania i badania

DIN 5510-2

Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach kolejowych - Czes¢ 2: Reakcja
na ogien i efekty uboczne materiatow i komponentow. Klasyfikacje,
wymagania i metody badan.
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Przepisy UIC

uiC 176

Specyfikacje dotyczace elektronicznych tablic informacyjnych dla

podrdznych w pociggach.

UIC 440 Urzadzenia nagtasniajgce w wagonach osobowych RIC.

UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw.

UIC 510-5 Dopuszczenie do eksploatacji kot monoblokowych.

UIC 513 Wytyczne oceny komfortu pasazera w pojazdach kolejowych pod
wzgledem oddziatywania drgan.
Badania i homologacja pojazdéw kolejowych z punktu widzenia

UIC 518-3 wtasciwosci dynamicznych bezpieczenstwa jazdy, obcigzenia toru i
parametrow biegowych.
Wagony pasazerskie, wagony bagazowe i wagony towarowe, pojazdy

uiCc 521 trakcyjne. Wolne przestrzenie do zarezerwowania na korcach
pojazddéw.

UIC 533 Uziemianie ochronne czesci metalowych pojazdu.

UIC 534 Sygnaty i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonéw motorowych i
jednostek trakcyjnych.

UIC 540 S:Srr;;:;(sekicr;f sprezone powietrze do pociggdw towarowych i

uUlC 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczace réznych czesci hamulca.

UIC 541-3 Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Uktad zaworu
hamulca maszynisty.

UIC 5415 Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (hamulec -  EP).
Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca bezpieczenstwa.

UIC 541-05 Hamulec.'Przepis.y dot'y'czace konstrukcji réznych elementéw hamulca.
Urzadzenie przeciwposlizgowe.

uUiC 543 Hamulec. Przepisy dotyczgce wyposazenia wagonow.

UiC 544-1 Hamulec. Skuteczno$¢ hamowania.

UIC 544- 2 Hamulce dynamiczne lokomotyw i wagondw silnikowych. Obliczenia
sity hamowania na mase hamujaca.

UIC 545 Hamulec. Napisy, znaki i symbole.

UIC 547 Hamulce na sprezone powietrze. Typowy program prob.

UIC 550 Urzadzenia do zasilania w energie elektryczng wagonéw osobowych.

UIC 552 Zasilanie  pociggdbw w  energie  elektryczng.  Ujednolicone
charakterystyki techniczne szyny zbiorcze;j.

UIC 553 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja wagondw pasazerskich.

UIC 555 Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich.

UIC 556 Przekazywanie informacji w pociagu.

uUIC 557 Technika diagnostyki w wagonach pasazerskich.
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Przewody zdalnego sterowania i informacji. Ujednolicone

UIC 558 charakterystyki techniczne dla wyposazenia wagondéw pasazerskich
RIC.

UIC 560 Drzwi, pomosty wejsciowe, okna, stopnie, uchwyty oraz porecze
wagonow osobowych oraz towarowych.

UIC 562 Pétki bagazowe, wieszaki do odziezy i szatnie. Srodki zaradcze dla
zabezpieczenia bagazu podréznych przed kradzieza.

UIC 563 Urzadzenia sanitarne i porzgdkowe wagondw pasazerskich.

UIC 564-1 Szyby ze szkta bezpiecznego.
Przepisy o zapobieganiu przeciw pozarowym i zwalczaniu ognia w

UIC 564-2 pojazdach szynowych do komunikacji miedzynarodowej w ktorych
przewozi sie pasazerdw lub przytaczanych wagonach typu
pasazerskiego.

UIC 565-3 Wytyczne do wyposazenia wagondow pasazerskich przystosowanych
jednoczesnie 0séb niepetnosprawnych z wézkami inwalidzkimi.

UIC 566 Obcigzenie pudet wagonow pasazerskich i ich dobudowanych czesci.

uIC 567 Postanowienia ogdlne dla wagondow osobowych.

UIC 567-2 Zunifikowane wagony pasazerskie typu Z dopuszczone do ruchu
miedzynarodowego — charakterystyki.

UIC 568 Instalacje gtosnikowe i wurzadzenia telefoniczne. Ujednolicone
charakterystyki techniczne dla wagonow pasazerskich RIC.
Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numeracyjne dla

UIC 580 wprowadzanych do ruchu miedzynarodowego pojazdéw transportu
osobowego.

UIC 611 Przepisy do spetnienia przy dopuszczeniu lokomotyw, wagonow
napednych
Interfejsy maszynista — pojazd dla EMU/DMU, lokomotyw i napednych

uiC 612 wagondéw pasazerskich — funkcjonalne i systemowe wymagania
zwigzane ze wspotpracujgcymi interfejsami maszynista — pojazd.

UIC 615-0 Pojazdy trakcyjne. Wazki i uktady biegowe. Okreslenia ogdlne.

UIC 615-1 Pojazdy trakcyjne. Wézki i uktady biegowe. Przepisy ogdlne dla czesci
sktadowych.

UIC 615-4 Pojazdy trakcyjne. Wdzki i uktady biegowe. Badania wytrzymatosciowe
struktur ram wézkéw.

UIC 617-3 Przepisy dotyczace ukfadu, typu i kierunku manewrowania gtéwnych
urzadzen sterujgcych elektrycznych pojazdéw napednych.

UIC 617-4 Usytuowanie czotowych i bocznych okien i innych okien,
umieszczonych w przedziale maszynisty elektrycznych pojazdéw.
Przepisy dotyczace bezpieczenstwa personelu w kabinach maszynist

UIC 617-5 pisy yczg p p ynisty

pojazdéw trakcyjnych.
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Przepisy dotyczace kabin maszynistbw w pojazdach trakcyjnych.

UIC 617-6 Wymagania dotyczace oswietlenia i jasnosci w kabinie maszynisty
lokomotyw.
Przepisy dotyczace widocznosci z kabin maszynist ojazdow

UIC 625-6 'p Yy yczg ynisty  poj
spalinowych.

UIC 640 Pojazdy z napedem — Napisy i oznaczenia.

UIC 641 Warunki dla urzadzen automatycznego nadzoru uzywanych w ruchu
miedzynarodowym.
Ustalenia specjalne dotyczace zabezpieczenia i walki z pozarem na

UIC 642 pojazdach trakcyjnych i pasazerskich pojazdach prowadzacych w ruchu
miedzynarodowym.

UIC 644 Urzadzenia ostrzegawcze stanowigce wyposazenie pojazdow z
napedem uzywanych w ruchu miedzynarodowym.

UIC 648 Sprzegi przewoddéw elektrycznych i pneumatycznych na $cianach
czotowych lokomotyw i pasazerskich pojazdow prowadzacych.

UIC 651 Uksztattowanie kabiny maszynisty lokomotyw, wagondéw silnikowych,
zespotdw trakcyjnych i wagonow sterowniczych.
Wazniejsze przepisy bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegaé przy

uIC 738 stosowaniu elementéw elektronicznych w technice sygnalizacji
kolejowej.

uiC 741 Wysokos¢ i odsuniecie peronow.
Wyposazenie radiowe kolei — urzgdzenia state i przenosne — techniczne

UIC 751-1 L
warunki ogdlne.

UIC 751-2 Wyposazenie radioelektryczne kolei. Specyfikacja techniczna.

UIC 797 Koordynacja urzadzenh ochronnych podstacja trakcyjna/pojazd
trakcyjny.

UIC 822 Warunki dostawy sprezyn srubowych formowanych na zimno lub
gorgco dla pojazddw trakcyjnych i wagonow.

UIC 830 Techniczne specyfikacje dostawy elastomerowych wezy
pneumatycznych — cisnieniowych sprzegéw hamulcowych.

UIC 842-1 Warunki  techniczne na  dostawe  materiatdbw  malarskich
przeznaczonych do ochrony pojazdéw kolejowych i kontenerow.

UIC 895 Warunki techniczne na dostawe przewoddw izolowanych dla pojazdéw

kolejowych.
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Dokumenty zwigzane

Dz. U. z 2016 poz. 254

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei.

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2006 r. dotyczaca technicznej
specyfikacji dla interoperacyjnosci odnoszgcej sie do podsystemu

2006/679/WE . . i .
sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o

2008/57/WE interoperacyjnosci systemu kolei we Wspélnocie (Dz. U.UE L z dnia 18

lipca 2008 r. z pézn.zm.)

Dz. U.z 2016 poz. 226

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27
stycznia 2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych warunkéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych.

Dz.U. 2005 nr 37 poz. 330

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w
sprawie Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych.

Dz.U. z 2015 poz. 360

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U z 2013r. poz.211

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru oraz

sposobu oznakowania pojazddw kolejowych.

Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10

,Okreslenie o dopuszczalnych poziomach i parametrow zaktécen dla
urzadzen sterowania ruchem kolejowym”.

Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z
2006 r. nr 4165/10

ST™M
Transmisyjnego) do urzadzen SHP i radio-stop.

Opracowanie  wymagan dla (Specyficznego  Modutu

3195/23

Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa.

Warunki techniczne ITN-30 wyd. B

Montaz i rewizja okresowa tozysk typu NJ+NJP do zestawdw kotowych,
wagonow osobowych i towarowych

Instrukcja DVS 1614

Prostowanie w budowie pojazdéw szynowych.

Dz. U.z 2017 poz. 1525

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca
2017 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie ogdlnych warunkéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Spalinowego Zespotu
NS/222M/3261/17 .
Trakcyjnego typu 222Ma
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa Spalinowego Zespotu
NS/222Ma/3270/17 .
Trakcyjnego typu 222Ma
A001062/... Specyflkéqa ptyndéw oraz smardéw (aktualna specyfikacja znajduje sie
na stronie producenta)
TE-ML 16 . Lista smaréw

(aktualna specyfikacja znajduje sie na stronie producenta)
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OPIS FUNKCJONALNY POJAZDU

1.1 Widok ogdlny spalinowego pojazdu trakcyjnego typu 222Ma
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1.2 Dane techniczne

Dane ogodlne

Producent NEWAG S.A.

Typ 222Ma

Ukfad osi Bo’2’Bo

Skrajnia kinematyczna UIC 505-1/ PN-EN 15273-2

Rozstaw toru 1435 mm

Maksymalna predkosc¢ eksploatacyjna 130 km/h

Dtugos¢ pojazdu 43 000 mm

Szerokos$é pojazdu 3051 mm

Wysokos¢ pojazdu 4232 mm

Rozstaw czopdw skretu 16 300 mm

Minimalny promien krzywizny tuku

- na szlaku 150 m

- w warunkach warsztatowych 100 m

Typ wdzka

- toczny 72RSTe

- napedowy 74RSNa

Rozstawienie osi zestawdw kotowych wézkéw

- toczny 72RSTe 2900 mm

- napedowy 74RSNa 2500 mm

Srednica kot

- koto nowe 840 mm

- koto zuzyte 790 mm
Masy

z\r/lna:jazzj;l:\(/)v\g/;\ bez obcigzenia uzytkowego 84t + 3%

miiiop\)xﬁktowa przy normalnym obcigzeniu 101t + 3%

Masa projektowa przy dopuszczalnym obcigzeniu 104 t

uzytkowym

Rozplanowanie wnetrza i wyposazenie przedziatu pasazerskiego

Uktad wnetrza

Jednoprzestrzenny, bez przedziatowy,
dla niepalacych z otwartymi uszczelnionymi przejsciami
miedzy cztonowymi

Przejscia miedzy wagonami

Otwarte, dostepne dla pasazerdw w czasie jazdy

Uktad miejsc

Siedzenia w uktadzie rzedowym i naprzeciwlegtym
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Wielkos$¢ pomieszczenia na wiekszy bagaz

Wg karty UIC 562, miejsce dla przewozu 4 rowerdw (czton B)
oraz 2 wozkow inwalidzkich (czton A)

Okna

Okna state z gérng czescig uchylng, 4 okna state w kazdym
wagonie przeznaczone na wyjscia awaryjne
(bezpieczenstwa), szyby zgodnie z kartg UIC 564-1

Uktad wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Wentylacja wymuszona, klimatyzator przedziatu
pasazerskiego i kabiny maszynisty na czton, ogrzewanie
wodne

Pétki na bagaz podreczny

Wzdtuz wagonu

Oswietlenie wewnetrzne
- podstawowe

- awaryjne

Technologia LED

Zasilane z akumulatordw, technologia LED

Oswietlenie zewnetrzne

Zgodne z kartg UIC651

System informacji dla pasazera

Audiowizualny, we wnetrzu pojazdu

System rozgtoszeniowy

Elektroakustyczny, nadawanie komunikatéw z pulpitu
maszynisty z niezaleznym pulpitem sterujgcym
(system automatyczny — cyfrowy)

Urzadzenia tgcznosci awaryjnej

(pasazer-maszynista i tgczno$¢ miedzy kabinowa)

Intercom

System monitoringu

Cyfrowa rejestracja obrazu

System bezpieczenistwa — raczka hamulca awaryjnego

W kazdej wydzielonej czesci przedziatu pasazerskiego
oraz w kazdej kabinie maszynisty

Automat biletowy

1szt. na pojazd

Kompletna sie¢ Wi-Fi do bezprzewodowego dostepu do

Sie¢ Wi-Fi Internetu poprzez sie¢ LTE z mozliwoscig wspotpracy z siecig
4G
Defibrylator 1szt. na pojazd

Drzwi wejsciowe dla pasazerow

Automatyczne dwuptatowe,
odskokowo - przesuwne

Catkowita liczba miejsc 257
Liczba miejsc siedzacych 115 (w tym 10 uchylnych)
Liczba miejsc stojgcych (40s./m2) 142

Liczba miejsc dla oséb niepetnosprawnych

w cztonie A, wydzielone i oznaczone przy drzwiach
wejsciowych, wyposazone w uchwyty dla zamocowania 2
wozkow inwalidzkich (tgcznie 2 miejsca)

Urzadzenia ufatwiajgce wsiadanie osobom
niepetnosprawnych

Dla utatwienia wsiadania i wysiadania osobom
niepetnosprawnym na wdézkach inwalidzkich pojazd jest
wyposazony z obu stron cztonu A w odpowiednie urzadzenia
(2 rampy transportowe dla wozkéw inwalidzkich

oraz 1 rampa przenosna)
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1.3 Opis budowy

Pudto spalinowego zespotu trakcyjnego typu 222Ma tworzy samonosna konstrukcja zamknieta, oparta
na wozkach dwuosiowych. W pojezdzie 222Ma zastosowano dwa wdézki napedowe oraz jeden toczny.

Kazdy czton spalinowego zespotu trakcyjnego posiada po 1 parze drzwi, na strone pojazdu.
W konstrukcje nadwozia umieszczono okna, z ktérych czesc¢ jest oknami bezpieczenstwa.

Na obu koncach pojazdu zabudowano kabiny maszynisty. Kabiny zostaty wyposazone
w pulpity — rys. 1 na ktérych zostaty zabudowane urzadzenia sterowania pojazdem, urzgdzenia
bezpieczenstwa, urzadzenia radiotacznosci oraz wyswietlacze diagnostyczne i monitorujace.
Rozmieszczenie wszystkich podzespotéw w kabinie maszynisty zostato wykonane z uwzglednieniem

aspektow ergonomii pracy maszynisty.

Rys.1 Widok zabudowy pulpitu maszynisty
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Zespot napedowy to silnik spalinowy o mocy 390kW oraz przektadnia gtéwna ZF — rys. 2
Silnik spalinowy wraz z przektadnig gtdéwng jest zabudowany na ramie nosnej, ktéra to zamocowano

do ostoi spalinowego zespotu trakcyjnego.

Rys. 2 Zespdt napedowy Power Pack

Gdzie:
1. Rama nos$na;
2. Silnik;
3. Chtodnica oleju hydraulicznego;
4. System chtodzenia;
5.  Filtr powietrza;
6.  Filtr paliwa;
7.  Wstepny filtr paliwa;
8. Pompa hydrauliczna.

Moc z zespotu napedowego PowerPack przenoszona jest za pomocg watu napedowego do przektadni
osiowej posredniej z przektadnia nawrotng. Z przektadni osiowej nawrotnej moc jest przenoszona

za pomocg watu napedowego do przektadni osiowej kornicowe;j.
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1.4 Podziat pojazdu kolejowego na elementy skladowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Kompletny pojazd kolejowy;

Ostoja;

Nadwozie;

Woézki;

Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami;

Silnik spalinowy, przekfadnia gtdwna, przektadnie osiowe;
Uktad hamulcowy i uktad sprezonego powietrza;
Sprzeg samoczynny;

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie;

Bateria akumulatoréw;

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne;

Maszyny, aparaty i instalacja elektryczna;

Przyrzady kontrolno — pomiarowe;

Urzadzenia i systemy czujnosci, urzagdzenia przeciwpozarowe;

System smarowania;
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POJECIA PODSTAWOWE

ABP - Automatyka Bezpieczeistwa Pociggu, instalacja i aparaty odpowiedzialne za bezpieczenstwo ruchu

kolejowego (SHP, CA, RS).

CA - Czuwak Aktywny, system nadzoru nad pracg maszynisty sprawdzajacy jego czujnos¢ w statych odstepach

czasowych.

RS - RadioStop, system pozwalajgcy na zatrzymanie zdalne pojazdu drogg radiowa.

SHP - Samoczynne Hamowanie Pociggu, system nadzoru nad pracg maszynisty sprawdzajgcy jego czujnosé

po minieciu punktu szlaku (elektromagnesu torowego).

Utrzymanie eksploatacyjne pojazdéw kolejowych - catoksztatt dziatarn eksploatacyjnych i przedsiewziec

organizacyjno - technicznych, ktérych celem jest zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego uzytkowania

pojazdéw kolejowych w ramach obowigzujgcej organizacji obstugi oraz przyjetego planu utrzymania i poziomow

utrzymania pojazdow kolejowych.

Dokumentacja procesu utrzymania pojazdéw kolejowych - zespdt przepiséw wewnetrznych i zasad

obowigzujgcych w podmiocie gospodarczym oraz zbiér dokumentacji zwigzanej z konstrukcjg, badaniami,

eksploatacjg i utrzymaniem pojazdéw kolejowych.

Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowego - ogét dokumentéw zawierajacych: dane techniczno -ruchowe,

warunki techniczne wykonania, odbioru i utrzymania, warunki uzytkowania i wyniki badan oraz dane

konstrukcyjne pojazdu kolejowego, jego zasadniczych zespotéw i podzespotéw.

Plan utrzymania - plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

- poziomy utrzymania pojazdu kolejowego,

- rodzaje i zakres poziomdéw utrzymania pojazdu kolejowego,

- zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegawczym w celu ograniczenia
prawdopodobienstwa wystgpienia uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu kolejowego,

- zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci pojazdu kolejowego lub jego czesci
sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem,

- wykaz i sposdb wykonywania warunkowych czynnosci utrzymania zapobiegawczego i naprawczego pojazdu
kolejowego,

- czynnosci wynikajace ze szczegdlnych warunkdéw utrzymania.
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Poziomy utrzymania - zestawienie czynnosci utrzymaniowych danego pojazdu kolejowego, okreslajgce zakres
tych czynnosci, dla realizacji ktorych wymagany jest okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien
i wyposazenia technicznego warsztatow.

Dokumentacja systemu utrzymania - zbiér informacji i danych niezbednych w procesie utrzymania okreslonego
typu pojazdu kolejowego zestawionych w jednym opracowaniu obejmujgcym:

- opis funkcjonalny pojazdu kolejowego z podziatem na jego elementy sktadowe,

opis czynnosci przegladowych i naprawczych,

- instrukcje demontazu i montazu,

- zestawienie parametrow mierzonych w procesie przegladu i naprawy, oraz opis metod pomiaru,

- wzory kart pomiarowych z wykazem wartosci konstrukcyjnych, ponaprawczych i kresowych parametrow
dla zespotéw, podzespotéw i czesci pojazdu kolejowego,

- wykaz urzadzen i narzedzi specjalistycznych,

- wykaz testéw wykonywanych w trakcie utrzymania,

- wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikdw oraz wymagania szczegélne w zakresie czynnosci spawania
i badan nieniszczacych,

- -ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i interoperacyjnoscig dla zespotéw, podzespotéw lub czesci
istotnych dla bezpieczenistwa, okreslajgce limity, ktérych nie mozna przekroczyé w czasie eksploatacji, facznie
z eksploatacjg w trybie awaryjnym.

Dokumentacja czynnosci zwigzanych z utrzymaniem pojazdu kolejowego - zbidr informacji zwigzanych

z procesem utrzymania pojazdu kolejowego, przygotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej

lub elektronicznej, obejmujacy: rejestr czynnosci wykonanych przy utrzymaniu pojazdu kolejowego; ewidencje

usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu kolejowego i jego podzespotow.

Prezes UTK - Prezes Urzedu Transportu Kolejowego, centralnego organu administracji rzadowej, wtasciwego

w sprawach:

- regulacji transportu kolejowego,

- licencjonowania transportu kolejowego,

- nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdéw kolejowych,

- bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

TDT - Transportowy Dozér Techniczny, jednostka paristwowa powotana dla sprawowania dozoru technicznego

urzadzen w zakresie okreslonym w Dz. U. 2017 poz. 1040 Obwieszczenie tekstu ustawy o dozorze technicznym.
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Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego - dokument wydany przez Prezesa UTK,
dokument uprawniajgcy do eksploatacji pojazdu kolejowego wprowadzonego po raz pierwszy do uzytkowania.
Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego - dokument wystawiony przez upowaznionego
przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze pojazd kolejowy jest sprawny technicznie.

Pojazd trakcyjny - pojazd kolejowy z wtasnym napedem (elektrycznym, spalinowym, parowym lub innym)
przeznaczony do ciggniecia i/lub popychania wagonéw badZ innych pojazdéow kolejowych; sktadajgcy sie
z zespotéw, podzespotdw, elementdw (czesci) ktdre moga byc tgczone w uktady lub obwody.

Zespot- dwa lub wiecej podzespotow stanowigcych funkcjonalnie jedng catosé, np. ostoja, wozek itp.

Podzespét - grupa elementédw tworzgcych konstrukcyjng catos¢, np. rama wézka, resor pidrowy, zestaw kotowy
itp.

Czes¢ (nazywana tez elementem) - niepodzielna cze$¢ sktadowa wchodzgca w sktad podzespotu lub zespotu,
np. o$ zestawu kotowego, koto bose, sworzen itp.

Uktad - zbidr czesci zaleznych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzgcych odrebnej catosci przy montazu
np. uktad hamulcowy.

Obwad - szereg potagczonych ze sobg zespotdéw, podzespotdw i czesci, tworzacych odpowiednig droge dla pradu
elektrycznego, cieczy lub gazu.

Utrzymanie - ogdét czynnosci i zabiegdbw majacych na celu zachowanie sprawnosci technicznej pojazdu
gwarantujgcej bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczng eksploatacje pojazdéw kolejowych,
ochrone przeciwpozarowsg i ochrone srodowiska.

Naprawa - doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu,
czesci, obwodu lub ukfadu do stanu wymaganego przepisami technicznymi.

Zakres naprawy lub przegladu - czynnosci przewidziane do wykonania w trakcie naprawy lub przegladu pojazdu.
Naprawiajacy - podmiot gospodarczy posiadajgcy wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne oraz
warunki organizacyjne, gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdéw kolejowych,
ich zespotéw podzespotdw i czesci, okreslonych w dokumentacji systemu utrzymania, adekwatnych dla danego

poziomu utrzymania.
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Uzytkownik - przewozinik kolejowy lub zarzadca infrastruktury eksploatujgcy pojazdy kolejowe, a takze
przedsiebiorca eksploatujgcy pojazdy kolejowe w obrebie bocznicy kolejowe].

Regeneracja - doprowadzenie zuzytego lub uszkodzonego zespotu, podzespotu, czesci do parametrow
o wartosciach konstrukcyjnych lub naprawczych.

Wymiana - zastgpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, czesci, nowym lub zregenerowanym, o parametrach
zgodnych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWiO).

Ogledziny - czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie wzrokowe lub stuchowe stanu technicznego pojazdu
kolejowego, zespotu, podzespotu lub czesci.

Pomiar - czynnosci kontrolne majgce na celu okreslenie, za pomocy przyrzaddw pomiarowych, rzeczywistych
wartosci mierzonych parametréw.

Préba dziatania - czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowosci dziatania zespotow,
podzespotéw, uktadéw i obwoddw zabudowanych na pojezdzie.

Sprawdzenie - ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, jego zespotéw, podzespotéw, czesci, uktadéw
lub obwodéw poprzez wykonanie ogledzin, pomiaru, préby dziatania.

Sprawdzenie kontrolne - poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu kolejowego, zespotu,
podzespotu, czesci z odpowiednikiem wzorcowym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku kontrolnym
z egzemplarzem wzorcowym, podlegajg miedzy innymi: predkosciomierze, manometry, woltomierze,
amperomierze itp.

Badanie - sprawdzenie dziatania pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu, czesci lub obwodu za pomoca
specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wprawiajgce zespdt, podzespodt, czesé lub
obwdd w stan pracy (ruch).

Regulacja - doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z warto$ciami
parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.

Konserwacja - zespdt zabiegdw i czynnosci, takich jak czyszczenie, malowanie, smarowanie itp. w celu
zabezpieczenia pojazdu kolejowego i jego zespotdw, podzespotdw oraz czesci przed szybkim zuzyciem
sie, zniszczeniem lub zepsuciem.

Wymagania techniczne - warunki oraz kryteria jakie musi spetnia¢ pojazd kolejowy, zespdt, podzespdt, czesc,

uktad, obwdd dopuszczony do eksploatacji.
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Odbidér techniczny - zespdt czynnosci kontrolnych (ogledziny, pomiary, préby dziatania, sprawdzenia), ktdrych
wykonanie pozwala stwierdzi¢ czy spetnione s3 wymagania techniczne decydujgce o petnej sprawnosci
technicznej i przydatnosci uzytkowej pojazdu kolejowego.

Odbiorca techniczny - pracownik, z odpowiednimi uprawnieniami, upowazniony do odbioru technicznego
pojazdu kolejowego po naprawie. Odbiorcg technicznym moze by¢: komisarz odbiorczy, rewident taboru lub inny
pracownik posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Usterka - niewielki defekt, brak, stwierdzone w pojezdzie kolejowym, ktére nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa oraz nie ogranicza waloréw uzytkowych pojazdu kolejowego i nie wymaga natychmiastowego
wyltgczenia pojazdu kolejowego z ruchu.

Uszkodzenie - utrata wtasnosci uzytkowych przez pojazd kolejowy, zespdt, podzespdt lub czes¢ w sposdb nagty,
uniemozliwiajgca lub ograniczajaca jego uzytkowanie.

Awaria - uszkodzenie pojazdu kolejowego lub jego zespotéw, bedgce wynikiem: dziatania sity wyzszej, zdarzen
losowych, wykolejen, pozaréw, spalen, zamrozenia uktadéw wodnych oraz zatar¢ czesci ruchomych wymagajacych
ciggtego smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych brakiem czynnikdéw smarnych,
a takze zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Jako okolicznosé sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicznosci i zdarzenia,
w szczegdlnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamkniecia zaktadéw itp., katastrofy
i wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody; pozar, powddz, trzesienie ziemi, epidemia oraz inne kataklizmy

i ograniczenia natozone na mocy czynnosci prawnych rzadu lub innych wtadz. Mianem uszkodzen awaryjnych nie
mozna okresla¢ nadmiernych zuzy¢ eksploatacyjnych ani uszkodzen powstatych z innych przyczyn niz wyzszej
wymienione.

Zuzycie - utrata wtasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych, dielektrycznych itp.)
przez zespot, podzespdt lub cze$é, w wyniku normalnej eksploatacji lub oddziatywania srodowiska naturalnego.
Parametr - wielkos¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, czesci, podzespotu lub zespotu

(wymiary, masa. wiek itp.) charakteryzujaca go z punktu widzenia jego przydatnosci.
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Wymiar konstrukcyjny - wymiar podany w dokumentac;ji konstrukcyjne;j.

Wymiar rzeczywisty - wymiar okreslony w wyniku wykonanego pomiaru.

Wymiar ponaprawczy - wymiar uwzgledniajgcy zuzycie, przy ktérym czes¢ moze by¢ zamontowana
do naprawianego pojazdu kolejowego.

Wymiar kresowy - wymiar, ktérego przekroczenie kwalifikuje dang czes¢ na ztom, do naprawy lub regeneracji.
Wymiar kresowy nie moze by¢ przekroczony.

Odchytka konstrukcyjna - dozwolona rdznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym), okreslona w dokumentacji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka ponaprawcza - dozwolona rdznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem nominalnym
(konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne czesci z ktdrym moze on byé zamontowany do pojazdu
kolejowego w czasie naprawy okresowej.

Braki w pojezdzie kolejowym - zespoty, podzespoty, czesci konstrukcyjne i elementy wyposazenia, ktérych brakuje
w pojezdzie kolejowym, w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji konstrukcyjnej danego typu
pojazdu kolejowego.

Zmiany konstrukcyjne - dziatania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslone
w pierwotnej lub obowigzujacej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu kolejowego.

Cykl przegladowy - szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach
wyrazonych w kilometrach lub po okreslonym czasie), czynnosci ujetych w zakres przegladu okresowego,
wykonywanych miedzy dwiema kolejnymi naprawami.

Cykl naprawczy - szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci (po okreslonych przebiegach wyrazonych
w kilometrach lub po okreslonym czasie) napraw okresowych.

Struktura cyklu - kolejnos¢ wystepowania po sobie poszczegdlnych rodzajow przegladéw i napraw.

Przebieg - ilos¢ kilometréw przejechanych przez pojazd kolejowy.

Przebieg miedzyprzegladowy - ilos¢ kilometréow przejechanych przez pojazd kolejowy w okresie miedzy dwoma

kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi przegladami.
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Przebieg miedzynaprawczy - ilo$¢ kilometréw przejechanych przez pojazd kolejowy w okresie miedzy dwiema
kolejno po sobie nastepujgcymi planowymi naprawami.

Okres miedzyprzegladowy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi przeglagdami pojazdu kolejowego wyrazony
w dniach kalendarzowych, miesigcach lub latach.

Okres miedzynaprawczy - okres pomiedzy dwoma kolejnymi naprawami pojazdu kolejowego wyrazony
w miesigcach lub latach.

Przeglad sezonowy - przeglad rozszerzony o czynnosci okreslone dokumentacjg systemu utrzymania majgce
na celu przygotowanie pojazdu kolejowego do pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim.
Modernizacja pojazdu kolejowego - zespdt prac i zabiegéow konstrukcyjno-technicznych majacych na celu
unowoczes$nienie, zmiane przeznaczenia (parametréw uzytkowych) lub poprawe parametrow technicznych
pojazdu kolejowego.

Naprawa biezaca — naprawa majgca na celu przywrdcenia wtasciwego stanu technicznego pojazdu kolejowego,
utraconego w czasie eksploatacji.

Naprawa poawaryjna - naprawa majgca na celu przywrdcenie witasciwego stanu technicznego pojazdu
kolejowego, utraconego w wyniku awarii.

Reklamacja - zwrdcenie sie do dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy, w sprawie ujawnionych wad,
uszkodzen i brakdow wystepujacych w pojezdzie kolejowym lub jego zespotach, podzespotach oraz elementach
z zadaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakéw.

Gwarancja - odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec Uzytkownika za uzywalno$¢ i dobry stan
pojazdu kolejowego dostarczonego lub po naprawie przez okreslony czas, polegajgca na zobowigzaniu

sie dostawcy, naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu kolejowego lub wymiany uszkodzonego zespotu,
podzespotu lub czesci.

Gwarant - podmiot naprawiajacy lub dostarczajgcy pojazd kolejowy, zespdt, podzespédt lub czesé.

Warunki gwarancji - zobowigzanie obejmujgce zasady postepowania i zakres odpowiedzialnosci na jakich
gwarant udzielit gwarancji.

Okres gwarancyjny - okres w ciggu, ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na koszt wtasny usterek
gwarancyjnych.

Usterka gwarancyjna - kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia lub nieprawidtowego
dziatania pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu, czesci, uktadu lub obwodu, ktdrego przyczyna nie lezy

w eksploatacji niezgodnej z przepisami.
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POZIOMY CYKLU UTRZYMANIA

2 Poziom -
IS . Podstawowe czynnosci Ramowy zakres prac
> | utrzymania
Czynnosci sprawdzajgce lub monitoring
dokonywane przed wyjazdem pojazdu 1. Ocena stanu zasadniczych zespotéw, podzespotow i
kolejowego na linie, w czasie jazdy lub po | uktadow pojazdu kolejowego, majacych wptyw na
zjezdzie pojazdu. Niektére z tych | Pezpieczenstwo ruchu pojazdu.
P1 Poziom 1 czynnosci moga by¢ dokonywane przez | 2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w materiaty
pracownikéw przewoznika (maszyniste, | eksploatacyjne.
rewidenta) lub przy uzyciu (3 Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie
automatycznych urzadzen poktadowych | eksploatacii elementéw szybko zuzywajacych sie.
lub przytorowych.
. i _ | 1. Szczegdtowa ocena stanu technicznego pojazdu
Czynnosci, ) ktor(? . zapoblgga.Ja kolejowego przez sprawdzenie dziatania jego
przekroczeniom I|m|tow. ) Zuzycia, | shwodow, ogledziny dostepnych bez demontazu
P2 Poziom 2 wykony.wane na speqallstycz.nych podzespotow, przewidziane w dokumentacji badania
stanowiskach, w przerwach miedzy diagnostyczne.
kolejng planowang eksploatacjg pojazdu )
kolejowego. 2. Naprawy dokonywane przez wymiane
standardowych elementéw.
1. Szczegétowa ocena stanu technicznego pojazdu
kolejowego poprzez sprawdzenie dziatania jego
Czynnosci z zakresu utrzymania, ktére| obwodow, ogledziny dostgpnych  takze po
zapobiegajg  przekroczeniom  limitéw | demontazu okreslonych w dokumentacji
P3 Poziom 3 | zuzycia wykonywane na specjalistycznych | podzespotéw, a takze przewidziane w dokumentacji
stanowiskach, z wytaczeniem pojazdu | badania diagnostyczne.
kolejowego z planowanej eksploatacji. 2. Planowe wymiany podzespotéw oraz niewielkie
naprawy zespotéw i podzespotéow funkcjonalnych
wykonywane na wyspecjalizowanych stanowiskach.
1. Szczegdtowe sprawdzenie stanu technicznego
przewidzianych w dokumentacji podzespotow i
Czynnos’ci. wykonywane  z  zakresu | ;esnotéw potaczone z ich demontazem z pojazdu
pa Poziom 4 utrzymania napra\{vcze.go wykonywane w kolejowego.
zaktadach posiadajacych zaplecze . i .
. . . . 2.Planowane wymiany podzespotdéw i zespotow.
techniczne i stanowiska pomiarowe.
3. Naprawy zespotow i podzespotow wykonywane w
wyspecjalizowanych warsztatach.
Czynnosci majace na celu podniesienie | 1. Demontaz zespotéw i podzespotéw z pojazdow
standardu pojazdu kolejowego lub jego | kolejowych i ich wymiana na nowe Ilub
P5 Poziom 5 odnowienie wykonywane w | Zregenerowane.
wyspecjalizowanych  zaktadach  lub| 2. Modyfikacja nadwozi pojazdéw kolejowych i
u producenta. uktadéw biegowych.

Uwaga!

Cyfra przed ,,x” w kolumnach P1, P2, P3 oznacza, ze dana czynno$¢ ma by¢ wykonywana co okreslong krotnos¢
danego przegladu (np. 3x w kolumnie P2 oznacza co 3 przeglad P2)
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne"

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

sp.zo.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

PARAMETRY CYKLU PRZEGLADOWO - NAPRAWCZEGO

ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartos¢
Przebieg dobowy [km] 300 -500
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [h] 16
Sredni roczny przebieg [km] 150 000
Przeglad kontrolny P2/1 Przeglad okresowy P3/1 Przeglad poszerzony Naprawa rewizyjna Naprawa gtéwna
P1 (1 poziom (2 poziom utrzymania (3 poziom utrzymania P4 | (4 poziom utrzymania P5 (5 poziom utrzymania
utrzymania pojazdu) P2/2 pojazdu) P3/2 pojazdu) pojazdu) pojazdu)
Okreslenie przebiegéw dla pozioméw utrzymania *
p1** co 5000 km max 12 dni
P2/1 co 50 000 km 100 dni * 4 dni
P2/2 co 200 000 km max 18 miesiecy
P3/1 co 400 000 km max 36 miesiecy
P3/2 co 600 000 km max 6 lat
P4 max 1 200 000 km max 9 lat
P5 max 2 400 000 km max 18 lat

* - co nastgpi wczesniej;

** - Czynnosci poziomu utrzymania P1 dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na linie, w czasie jazdy lub po zjezdzie pojazdu; moga

by¢ wykonywane przez pracownikéow przewoznika (maszyniste, rewidenta). Do wykonania czynnosci poziomu P1 mogg by¢ wykorzystywane
automatyczne urzadzenia poktadowe lub urzgdzenia przytorowe;

N P5

co 5 000 km
lub max 12 dni

co 50 000 km lub 100 dni + 4 dni

P2/1

co 200 000 km lub max 18 miesiecy

P2/2

co 400 000 km lub max 36 miesiecy

P3/1 P3/2

co 600 000 km lub max 6 lat

max 1 200 000 km lub max 9 lat

N — nowy spalinowy zespoét trakcyjny 222Ma

-35-

max 2 400 000 km lub max 18 lat




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

ZASADY POSTEPOWANIA PRZY AWARIACH POJAZDU KOLEJOWEGO

Uwagi ogodlne: w przypadku wystgpienia uszkodzen na skutek zdarzen losowych, zdarzen majacych charakter
wypadkéw lub eksploatacji, elektryczny zespdt trakcyjny przekazywany jest do naprawy pozaplanowej w celu
usuniecia tychze uszkodzen.

Kwalifikacja elektrycznego zespotu trakcyjnego do naprawy pozaplanowej: Kwalifikowanie elektrycznego zespotu
trakcyjnego do naprawy pozaplanowej dokonuje uzytkownik ezt.

Naprawy pozaplanowe — biezace (NB): Celem naprawy biezacej jest usuniecie uszkodzenia powstatego w sposdb
losowy w wyniku normalnej eksploatacji.

Naprawy pozaplanowe — poawaryjne (NA): Celem naprawy poawaryjnej jest usuniecie uszkodzenia powstatego
w sposob losowy w wyniku zdarzenia majgcego charakter wypadku.

Przed przekazaniem pojazdu do eksploatacji, po doprowadzeniu SZT. do petnej sprawnosci technicznej, nalezy
wykonaé dodatkowo czynnosci wedtug poziomu utrzymania P1.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

PRZEGLADY SEZONOWE

Okres | Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WYMAGANIA

Kanaty musza by¢ drozne, miechy bez

1.1 |Sprawdzi¢ stan kanatow wentylacyjnych silnikdw spalinowych widocznych uszkodzers

Pokrywy muszg szczelnie dolegac do

1.2 | Sprawdzi¢ szczelnos¢ skrzynek tagczeniowych silnikéw spalinowych
skrzynek

1.3 | Przygotowac baterie akumulatoréw do pracy w okresie zimowym

1.4 |Sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi i okien

>
g Poprawna praca wszystkich
_g 1.5 |Sprawdzi¢ dziatanie podgrzewaczy powietrza wentylatorow ogrzewaczy, brak
o uszkodzen elementdw grzejnych
1.6 | Wymienié srodki smarowe z letnich na zimowe Zgodnie z kartg punktow smarowan
1.7 Sprawdzié ptyn do spryskiwaczy, w razie potrzeby wymieni¢ Dowolny stosowany w branzy
" | na zimowy motoryzacyjnej
1.8 | Wykona¢ przeglad agregatow klimatyzacyjnych
1.9 | Wykona¢ przeglad uktadu ogrzewania
2.1 | Przygotowac baterie akumulatoréw do pracy w okresie lethim
o 2.2 | Wymieni¢ srodki smarowe z zimowych na letnie Zgodnie z kartg punktow smarowan
5
:‘f 2.3 | Wykonac¢ przeglad agregatéw klimatyzacyjnych

2.4 | Wykona¢ przeglad uktadu ogrzewania

Termin wykonywania przeglagdu sezonowego (zimowego) przypada od 15.09. do 30.10., (letniego) od 1.04. do 15.05.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

POZIOMY 1, 2,3

(PRZEGLADY OKRESOWE)
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Pojazd kolejowy kompletny
LP. P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’:::
Zapoznac sie z aktualnymi wpisami
1. X X X X x | w ksigzce poktadowej pojazdu oraz w ksigzce
przegladdw
Dokona¢ przegladu btedéw wskazywanych przez
2. X | X X X X . . .
systemy diagnostyki poktadowej
Usung¢ stwierdzone nieprawidtowosci
3. X | x X X | x |. .
i usterki
Wykonanie przeglagddéw technicznych nalezy
4. X X X X x | odnotowac w ksigzce przegladéw oraz w ksigzce
poktadowej
., . . - napetnianie zbiornika wody realizowane jest poza
Uzupetni¢ materiaty eksploatacyjne L
. . . cyklem przeglagdowym szt. jezeli podczas przegladu
(piasek, ptyn do spryskiwaczy, srodek smarny . Lo . Ly
5. X X X X X . . stwierdzono brak wody, to zbiornik nalezy uzupetnic¢
uktadu smarowania obrzezy kot, odczas przegladu lub przed przekazaniem szt
woda uktadu WC) P przega przedp '
do eksploatacji
- oproznianie zbiornika na fekalia realizowane jest poza
cyklem przeglagdowym szt. jezeli podczas przegladu
6. X X X X X | W razie potrzeby oprdzni¢ zbiornik na fekalia stwierdzono zapetnienie zbiornika, to zbiornik nalezy
oprdzni¢ podczas przegladu lub przed przekazaniem
szt. do eksploatacji
Sposdb uzycia srodkéw (proporcje, sposéb mycia)
; o | *x | % | *x | *x Oczysci¢ nadwozie, podwozie, zespoty wedtug zalecen producenta sSrodkdw myjacych
’ i pomieszczenia wewnetrzne pojazdu * Czestotliwos¢ czyszczenia i mycia szt. okreslajg osobne
harmonogramy
Demontaz maszyn, urzadzen, zespotow, Naprawa wzglednie wymiana, zespotéw, podzespotdw i
s x| *x podzgsppfow i elfementovx./ ktére beda elementéw nie spe{majqcych.krytenow okreslopych w
wymieniane badz naprawiane warunkach technicznych odbioru, dokumentacji
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km | techniczno - ruchowej, normach i instrukcjach.
9. X X X X X PotW|erd2|c wykonanie przegladu wypetniajac 17
protokét
Sprawdzi¢ rozktad naciskdw zestawdéw kotowych
10. X 10

oraz masy pojazdu
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

IHUWAGA!!

1. W okresie gwarancji nie wykonanie przeglagdow i napraw Spalinowego Zespotu Trakcyjnego przez producenta pojazdu,
lub producentdw poszczegdlnych podzespotéw), oraz w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji
lub przebudéw w Spalinowym Zespole Trakcyjnym przez Uzytkownika, producent nie przyjmuje odpowiedzialnosci
ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych ze spowodowanych szkdd;

2. W przypadku wykonywania przeglagddw i napraw przez osoby nieuprawnione producent nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani
roszczen gwarancyjnych wynikajacych ze spowodowanych szkdd;

3. W przypadku stwierdzenia iz przeglady i naprawy pojazdu kolejowego byty wykonywane nieprawidtowo producent
nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajacych ze spowodowanych szkdd;

4. W przypadku uzywania podczas wykonywania przeglagdow i napraw niedopuszczonych materiatdow, producent nie przyjmuje

odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych ze spowodowanych szkdd;
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Ostoja
LP. P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’:\t
1. X X X X X | Sprawdzi¢ elementy podparcia pudta
Sprawdzi¢ stan, szczelnos¢
2. X X X X X | i zamocowanie amortyzatorow - mocowania pewne, amortyzatory bez wyciekdéw
hydraulicznych
S dzi¢ stan'i i . . . .
3. X X X | x sISrr:twu Zicstan | zamocowanie czopa - ogledziny widocznych pofaczen, brak uszkodzen
- znaczniki umieszczone na srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- w przypadku stwierdzenia odkrecenia sruby nalezy dokrecaé
nastepujgcym momentem:
Wdzek 74RSNa
Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M20x90 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M24x90 — 760 Nm.
. < | x Sprawdzi¢ moment dokrecenia $rub $ruba M36x70 - 2 400 Nm.
’ urzadzen pociggowych Woézek 72RSTe
Sruba M36x80 — 2 400 Nm., smarowac¢ Loctite 243
Sruba M30x120 — 1 897 Nm.
Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M10x45 — 72 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M10x80 — 72 Nm., smarowac¢ Loctite 243
W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztgczne nalezy wymienic¢ na nowe oraz nanies¢ na nie
znaczniki
Sprawdzi¢ stan zamocowania urzadzen
5. X | x X X | x
ochronnych uktadu hamulcowego
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie iy , .
) . Kompletno$é podzespotéw. Wymagane mocowanie pewne
urzgdzen zabudowanych na podwoziu . . .
6. X X X X | x . . . (niedopuszczalne jakiekolwiek luzy).
(w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage . .
Oznaczenia, plomby nienaruszone
na elementy zespotu napedowego)
- brak peknie¢ czesci i spoin;
7. X X X X | x | Ogledziny ostoi i potaczeri ochronnych - brak odksztatcen czesci, rozwarstwien;
- naprawi¢ lub wymieni¢ elementy potaczen ochronnych
- . . . . - wymagane mocowanie pewne (niedopuszczalne jakiekolwiek
8. X | x X X | x |Sprawdzi¢ stan i zawieszenie zgarniaczy .
luzy zgarniaczy)
9 3x « | x Zmierzy¢ zawieszenie zgarniaczy - regulacje nalezy wykonac kazdorazowo po reprofilacji ’
) torowych zestawow kotowych
Uzupetnic¢ powtoki malarskie
10. *x | *x | - * wykona¢ max co 6 lat lub max

600 000 km

-41-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Nadwozie
LP. P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’:\t
Zdemontowac z pudta urzgdzenia
1. *x | *x wymégajqce naprawY \.Nz.gllqdme - * wykona¢ max co 6 lat lub max 600 000 km
wymiany lub uniemozliwiajgce dostep do
uszkodzonego poszycia i szkieletu pudta.
Dokona¢ ogledzin poszycia pudta,
uchwytdw, stopni i drzwi wejsciowych,
2. X | x| x| x| x pocitdg, 95tc3|, kabin m-as%ymsty, czeel - brak uszkodzen
dla pasazerdw, przedziatéw WC, skrzyn
zewnetrznych ostaniajacych urzadzenia
oraz oston z tworzyw sztucznych
3. X X X X X Spr.a!vxfdzm stan uchwytow, stopni Brak uszkodzen, pewnos$¢ mocowania, $ruby dokrecone
wejsciowych oraz poreczy
Wykonac ogledziny wyposazenia
wewnetrznego przedziatdw pasazerskich
! kabin maszy'nlsty (s'prawd2|§ stan' . | - wyposazenie kompletne, wykluczone drgania elementow
i zamocowanie foteli maszynisty, siedzen . . , . .
4. X X X X X . , L . . podczas jazdy. Drgania elementdw podczas jazdy na podstawie
pasazerdw, potek, scianek przedsionkow, L, ..
. . o . . wpiséw w ksigzce
drzwi przedsionkéw i kabin maszynisty,
poreczy, podestow) — usung¢ ewentualne
uszkodzenia
- kontrola wizualna;
- bez uszkodzen,
Brak uszkodzen, dziatanie poprawne
Sprawdzi¢ stan podjazdu dla 0séb JES|I' potrze,b.a OCZYSCIF z zan|eczy§zc?en. W.przypadku,
5. X X X X X - koniecznosci usuniecia zabrudzen nie nalezy stosowac
niepetnosprawnych e s "
materiatéw i srodkdw Sciernych oraz substancji agresywnych.
Czyszczenie najlepiej przeprowadzié przy pomocy suchej
szmaty, gabki lub delikatnej szczotki na sucho lub zwilzajac
wodg z dodatkiem tagodnych detergentéw
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 39 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Gwinty | Momenty dociagania( Nm)
., , 8.8 A2-70 10.9
Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb
. M4 3.1 2.2 4.2
niepetnosprawnych
6. X X X X X L .y M5 6.0 42 8.9
- sprawdzi¢ potaczenia Srubowe
(jesli potrzeba dokrecic) M6 10.5 74 154
M8 254 17.8 37.3
M10 50.0 350 74.0
M12 87.0 60.1 127
Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 39 do DTR numer
7. X X X X X | niepetnosprawnych NS/222Ma/3270/17
- kontrola optyczna uszkodzen - jesli potrzeba wymieni¢ uszkodzone elementy
L , Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 39 do DTR numer
Sprawdzw stan ramp dla oséb NS/222Ma/3270/17
8. X X X X | x | niepetnosprawnych L, . .
. . - Sprawdzi¢ reakcje systemu na zamknieta/ otwartg rampe.
- kontrola dziatania czujnika . L PR
W przypadku braku reakcji sprawdzi¢ wysoko$¢ czujnika.
Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 39 do DTR numer
9. X | x | x | x | x |niepetnosprawnych NS/222Ma/3270/17 1

- wizualna kontrola funkcjonalnosci

Whprowadzi¢ srodek smarny
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 39 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
W celu utrzymania czystosci rampe nalezy my¢ wodg z
L, . dodatkiem standardowo stosowanych srodkdw czystosci o pH w
Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb . . L
. zakresie od 5 do 9, na bazie wody lub rozpuszczalnikéw. Jako
10. | x X X X X | niepetnosprawnych . . . .
- iedli potrzeba oczvécié z zanieczvszczen materiat do czyszczenia zaleca sie stosowac scierki tekstylne
Jesitp ¥ ¥ TORK Heavy Duty lub podobne. Nalezy unika¢ roztworow sody i
kwasow. W celu unikniecia uszkodzenia komponentow
produktu nie nalezy rowniez stosowac materiatéw Sciernych,
Scierek z wtdknem metalicznym, drucianych szczotek, itp.
1| ox X X X X Sprawd.2|c stan podrecznych urzadzen Brak uszkodzen
ratowniczych
Sprawdzi¢ stan i mocowanie przejsé - niedopuszczalne sg pekniecia materiatu przejsc,
12. | x | x X X | x . . ;
miedzycztonowych - uszkodzenia usung¢
- znaki i napisy muszg by¢ czytelne i pozbawione uszkodzen,
. , - naklejki legad cat ierzchni iej
Sprawdzi¢ stan napiséw, znakéw na eJ.I ".“‘SZ‘?’ przy egac,ca a pOW|erzc. nia do mlejsca
13. X X X X |. L . naklejenia, nie moga by¢ uszkodzone i odbarwione,
i naklejek informacyjnych . .. S . . , .
- napisy, znaki i naklejki musza sie znajdowa¢ w miejscach do
tego przeznaczonych
- pidra wycieraczek nie mogg by¢ uszkodzone, nie moze by¢
» L
Sprawdzi¢ stan i dziatanie wycieraczek br’a OW gumy w plorze, . ,
. . - préb dziatania wycieraczek nie wolno wykonywaé na suchych
szyb, uktadu spryskiwania szyb,
14. | x X X X X ., . szybach,
uzupetnic¢ stan ptynu w spryskiwaczach. . ., .
., . - w razie potrzeby uzupetni¢ ptyn do spryskiwaczy,
Sprawdzi¢ stan oston przeciwstonecznych . . S
- uktad szczelny i drozny bez wyciekdw,
- usung¢ stwierdzone nieprawidtowosci
s | x X X X x | Sprawdzi¢ stan okien - qkna sz.czelnle, szyby bez uszkodzen utrudniajgcych widocznosé
i bezpieczenstwo
Sprawdzi¢ kompletnos¢ elementéw
16. X X X | x [|systemu okna kabiny maszynisty z - brak uszkodzen, kompletnosé sytemu
lusterkiem
Sprawdzi¢ stan oraz szczelnos¢
17. X X X | x [|elementéw uszczelniajgcych okna kabiny | - brak wyciekdw nieszczelnosci

maszynisty z lusterkiem
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18 x| x X X Sprawdzi¢ stan elementdw mocujgcych - mocowanie pewne kompletne, nieuszkodzone
) okno maszynisty z lusterkiem - $Sruby niepopuszczone
Sprawdzi¢ poprawnos¢ ustawienia czesci | - okno rozwierane mozna regulowac w zakresie sity
19. 3x X x | uchylnej okna kabiny maszynisty doszczelnienia podczas zamykania. Odbywa sie to przez obroét
z lusterkiem mimosrodowych rolek zamontowanych na listwie zamka
Sprawdzi¢ stan elementdw elektrycznych | - brak uszkodzen, uszkodzone podzespoty naprawic lub
20. 3x X X | i pneumatycznych okna kabiny wymieni¢ na nowe,
maszynisty z lusterkiem - jezeli potrzeba wyregulowac lusterko
21. | X X X X X | Sprawdzi¢ stan fotela maszynistow
22. | x X X X X | Sprawdzi¢ stan podestu maszynisty Brak uszkodzen mechanicznych, wszystkie elementy sprawne
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji sanitarnej
23. | X X X X | x
oraz wody
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji wodnej , . ,
. . . . - zawor czerpalny i zawory spustowe muszg by¢ szczelne,
24. | X X X X X | i urzadzen sanitarnych oraz zamknietego . . . . L .
- sterownik systemu WC nie moze sygnalizowa¢ zadnych btedéw
systemu WC
Sprawdzi¢ szczelnosé
elektromagnetycznego zaworu . .
25. | X X X X X gnety g - przewody muszg by¢ drozne

czerpalnego umywalki i szczelno$¢
zawordow spustowych
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Toaleta
26 X X X X X Sprawdzenie poprawnosci dziatania Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
’ toalety NS/222Ma/3270/17
. Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
27. X X X x | Ogledziny toalety EC-VAC NS/222Ma/3270/17
Sprawdzenl,e cinienia na reduktorze Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
28. *x | *x | - * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km
Si;almj::rlfnszcc;emosm aczy Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
29. x| *x [P vezny NS/222Ma/3270/17
- * wykona¢ max co 6 lat lub max - w razie potrzeby wvmiana
600 000 km P ywy
f‘p(rji\;vjiz:zr:ecshzczelnosm Zaczy Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
30. > | *x | ) v NS/222Ma/3270/17
- * wykona¢ max co 6 lat lub max - w razie potrzeby wymiana
600 000 km P ywy
Sprawdzenie droznosci przewodow Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
31 *x | *x | - * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km - W razie potrzeby wymiana
i:\:\?c\)’:g:vemrezsoopr:zan:;u dziatania Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
32. x| *x | przeponowy NS/222Ma/3270/17
- * wykona¢ max co 6 lat lub max - w razie potrzeby wymiana
600 000 km P ywy
Czyszczenie wnetrza zbiornika Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
33 x| *x posredniego NS/222Ma/3270/17
’ - * wykona¢ max co 6 lat lub max - w przypadku braku objawéw zmniejszenia objetosci zbiornika,
600 000 km przeglad poming¢
Czyszczenie ezektora i . o
* * . i Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
34. X X | - * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km
Czyszczenie czujnika ci$nienia i
2 oy | *y przewodow doprowadzajacych powietrze | Wykonac¢ zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
' - * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km
Czyszczenie zespotu wodnego i . .
36 *x | *x | - * wykonac lat | Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
. - * wykonaé max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km
Czyszczenie dysz Wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
37. *X | *x | - * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17
600 000 km - W razie potrzeby wymiana
Czyszczenie pompy Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
38. *X | *x |- * wykona¢ max co 6 lat lub max NS/222Ma/3270/17

600 000 km

- w razie potrzeby wymiana
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Wymiana membrany i sprezyny pompy
39. *X | *x | - * wykona¢ max co 6 lat lub max
600 000 km

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Sprawdzenie dziatania wyspy zaworowej

40. *X | *X | - * wykonaé max co 6 lat lub max
600 000 km

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- w razie potrzeby wymiana

Sprawdzi¢, przy pomocy wskaznikow,

4L x X X X X poziom wody w zbiornikach wody

- napetnienie wykonaé, gdy to wymagane (napetnianie zbiornika
wody realizowane jest poza cyklem przeglgdowym szt. jezeli
podczas przegladu stwierdzono brak wody, to zbiornik nalezy
uzupetni¢ podczas przegladu lub przed przekazaniem
szt. do eksploatacji)

42, | *x | *x | *x | *x | *x | Sprawdzi¢ zbiorniki na nieczystosci

- * oprdznienie wykonac¢ gdy to wymagane (opréznianie
zbiornika na fekalia realizowane jest poza cyklem
przegladowym szt jezeli podczas przegladu stwierdzono
zapetnienie zbiornika,
to zbiornik nalezy oprézni¢ podczas przegladu lub przed
przekazaniem szt do eksploatacji)

Sprawdzenie przez ogledziny mocowania

43. X X X X e . .
3 dla wdzkéw inwalidzkich

System Informacji Pasazerskiej

Oczyscic z zanieczyszczen ekrany

44, | x X X X X o
monitoréw, ostony kamer, kamery

Czyszczenie wykonywac za pomocg Srodkéw nie zawierajgcych
detergentow. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy, ktéra
nie zostawia witdkien lub czysta irche

45. X X X X | Sprawdzic¢ stan tablic LED

- brak nieprawidtowosci

- urzadzenie musi posiada¢ wtasciwg wentylacje

- nie instalowa¢ w poblizu tablic urzgdzen wytwarzajgcych ciepto
lub i zasilanych wysokim napieciem

- tablic nie zalewac¢ woda lub innymi srodkami

- nie roztgczac¢ wtyczek jezeli system jest zasilany

- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtaczac urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
Czyszczenie wykonywad za pomoca Srodkéw nie zawierajgcych
detergentdw. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy, ktéra
nie zostawia wtdkien lub czystg irche

46. X X X X | Sprawdzi¢ stan modutu centralnego

- urzadzenie musi posiadaé wtasciwg wentylacje

- modut musi posiadac¢ prawidtowe uziemienie i ekranowanie
przewodow

- do niewykorzystywanych zfgcz nie podtgcza¢ urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
- modutu nie wolno zalewa¢ wodg ani innymi srodkami
czyszczacymi

- nie roztgcza¢ wtyczek jezeli modut jest zasilany

- w razie potrzeby usungé¢ nagromadzony kurz
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- terminal musi posiada¢ wtasciwg wentylacje
- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtgczaé urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
47. X X X X | Sprawdzi¢ stan terminali maszynisty - sprawdzi¢ prawidtowe uziemienie terminalu maszynisty
- terminala nie wolno zalewa¢ wodg ani innymi Srodkami
czyszczacymi
- nie roztgczac wtyczek jezeli modut jest zasilany
- brak nieprawidtowosci
- urzadzenie musi posiadac¢ wtasciwg wentylacje
- nie instalowac¢ w poblizu tablic urzgdzen wytwarzajgcych ciepto
lub i zasilanych wysokim napieciem
- tablic nie zalewa¢ wodg lub innymi srodkami
48. X X X X | Sprawdzi¢ stan monitorow - nie roztgczac wtyczek jezeli system jest zasilany
- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtgczaé urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
Czyszczenie wykonywad za pomoca srodkdw nie zawierajgcych
detergentow. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy, ktéra
nie zostawia wtdkien lub czystg irche
Czyszczenie wykonywac za pomoca $srodkéw nie zawierajgcych
49. x | x | x | x |Sprawdzi¢ stan urzadzenia WI-FI Internet dfatergenté'w. St,os.owaé tylko mi.ekka szmatke z mikrofazy, ktora
nie zostawia wtdkien lub czystg irche
W razie potrzeby usung¢ kurz
- brak nieprawidtowosci
- nie instalowa¢ w poblizu urzgdzen wytwarzajgcych ciepto lub i
zasilanych wysokim napieciem
50. X X X X | Sprawdzi¢ system zliczania pasazeréw - nie roztgczac wtyczek jezeli element jest zasilany
Czyszczenie wykonywac za pomocg Srodkéw nie zawierajgcych
detergentow. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy, ktéra
nie zostawia witdkien lub czysta irche
51 X X X X Sprawdzi¢ stan wszystkich ztgcz Wymagane prawidtowe zamocowanie i zablokowanie /
’ w systemie dokrecenie
52. X X X X Sprawdzic stan plomb na module Brak nieprawidtowosci
centralnym
Sprawdzi¢ stabilno$¢ mocowania do
53. X X X | x [pojazdu wszystkich komponentéw Brak nieprawidtowosci
sytemu
o . . - Wszystkie lampki systemu wygaszone
Sprawdzi¢ dziatanie systemu w stanie - Dioda SYS éwieci si
. €
dezaktywacji - Dioda STAT éwieci sie
(Przycisk wtaczajacy MC - Zafacza sie terminal maszynisty oraz monitor do podgladu
niepodswietlony) monitoringu w kabinie A
- Mozliwe jest zalogowanie sie maszynisty kartg RFID do
54. X X | x systemu za pomoca terminala maszynisty

Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu.

- Na terminalu maszynisty nie wyswietlajg sie btedy komunikacji
- Zatgcza sie terminal maszynisty oraz monitor do podgladu
monitoringu w kabinie B

- Mozliwe jest zalogowanie sie maszynisty kartg RFID do
systemu za pomocg terminala maszynisty

- Na terminalu maszynisty nie wyswietlajg sie btedy komunikacji
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55.

Sprawdzi¢ dziatania tablic LED przy

(Przycisk wtgczajgcy MC podswietlony)
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wtgczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

uruchomieniu rozrzgdu w kabinie A lub B

- Po wyborze trasy informacje o trasie wyswietlajg sie na
tablicach LED

56.

Sprawdzi¢ dziatanie paneléw LCD przy

(Przycisk wiaczajacy MC podswietlony)
Warunki poczgtkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujgca
przetwornica pojazdu

uruchomieniu rozrzgdu w kabinie A lub B

- Po zataczeniu systemu na monitorach LCD wyswietla sie ekran
poczatkowy

- Po wyborze trasy na monitorach LCD wyswietlajg sie
informacje o trasie

- Godzina na monitorach LCD zgadza sie z godzing na terminalu
maszynisty

57.

dla systemu rozgtoszeniowego

(Przycisk wtgczajacy MC podswietlony)
Warunki poczgtkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujgca
przetwornica pojazdu

Sprawdzi¢ dziatanie generacji zapowiedzi

- Po wyborze komunikatu na terminalu maszynisty zapowiedz
jest generowana przez system rozgtoszeniowy pojazdu

- Po nacis$nieciu przycisku na panelu rozgtoszeniowym mozliwe
jest nadanie zapowiedzi przez mikrofon

58.

Sprawdzi¢ dziatanie rozmdéwnicy
pasazera dla systemu rozgtoszeniowego
(Przycisk wiaczajacy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

- Po nacisnieciu przycisku na rozmdéwnicy pasazera mozliwe jest
nawigzanie rozmowy z maszynistg lub kierownikiem pociagu

59.

Sprawdzi¢ rejestracje obrazu

(Przycisk wiaczajacy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy

x | catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujgca
przetwornica pojazdu

- Ikona DVR na terminalu maszynisty swieci sie na zielono, brak
sygnalizacji btedéw kamer i rejestratora
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60.

Sprawdzi¢ dziatanie podgladu wideo
monitoringu

(Przycisk wiaczajacy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wtgczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

- Wybranie opc;ji ,CCTV” na terminalu maszynisty i wykonanie
zmian widokow dla podgladu wideo monitoringu. Na monitorze
widoki zmieniajg sie zgodnie z zadanymi parametrami

61.

Sprawdzi¢ dziatanie systemu zliczania
potokow pasazerskich

(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wtgczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

- Na terminalu maszynisty w ekranie ,,Stan systemu” ikona
,Zliczarki” swieci sie w kolorze zielonym

62.

Sprawdzi¢ dziatanie systemu
bezprzewodowego dostepu do Internetu
(Przycisk wiaczajacy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

- W kazdym z cztondw pojazdu dostepna jest sie¢ WiFi, mozliwe
jest potaczenie z systemem dostepowym

63.

*X

*x

*x

*X

Sprawdzi¢ dziatanie wskaznikow
poziomu paliwa

(Przycisk wtgczajgcy MC podswietlony
Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy
catkowicie sprawny, antena w zasiegu
GPS i GSM, zainstalowana aktywna karta
SIM, natadowane akumulatory systemu,
wigczony stycznik baterii i pracujaca
przetwornica pojazdu

- ¥*Podczas tankowania paliwa do zbiornika wskaznik poziomu
paliwa uaktywnia sie i wskazuje poziom paliwa
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Drzwi WC

* Jednorazowo, dla nowych pojazdéw lub | Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 36 do DTR numer
jezeli drzwi byty wymieniane na nowe, na | NS/222Ma/3270/17

2 przegladzie P1 wykonac¢ sprawdzenie
drzwi i napedu drzwi przedziatéw WC

obejmujgcego
Gwinty Momenty docigganial( Nm)
8.8 A2-70 10.9
M4 27 22 42
Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia srubowe M5 5.5 4.2 8.3
64. |*2x Meé 9.5 7.3 14.0
M8 23.0 17.5 36.0
M10 48.0 35.0 70.0
M12 80.0 60.0 115.0

Sprawdzi¢ wizualnie wszystkie widoczne

Elementy uszkodzone wymienic¢
elementy

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu

drzwiowego z napedem - brak uszkodzer

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamka

Kontrola wizualna wszystkich widocznych Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 36 do DTR numer

65. X X X X elementow drzwi przedziatéw WC NS/222Ma/3270/17 N
- elementy uszkodzone wymienic
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66.

Sprawdzi¢ potgczenia srubowe drzwi

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 36 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Gwinty Momenty docigganial( Nm)

8.8
2.7
5.5
9.5
23.0
48.0
80.0

A2-70
2.2
4.2
7.3
17.5
35.0
60.0

10.9
4.2
8.3
14.0
36.0
70.0
115.0

M4
M5
M6
M8
M10
M12

67.

Przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci
dziatania systemu drzwiowego
przedziatéw WC

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 36 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- wymienic¢ lub naprawi¢ uszkodzone elementy,

- naprezenie paska zebatego winno wynosic¢

25-30 przyrzadu Krikit 1

- brak uszkodzen profilu prowadzacego, rolki, zderzaka
gumowego

68.

Oczyscic z zanieczyszczen drzwi

*X
przedziatu WC

*x | *x | *x | *x

* Czyszczenie jest wykonywane wedtug oddzielnego
harmonogramu.

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 36 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Przy myciu nalezy pamieta¢, zeby nie stosowac :

- mocno kwasnych lub mocno alkalicznych detergentow oraz
innych srodkéw powierzchniowo czynnych, mogacych reagowac
z metalem lub aluminium

- zakres pH stosowanych preparatéw nie powinien przekraczaé
w zadnym przypadku wartosci pH 5-8

- detergentéw o nieznanym pochodzeniu i nieznanym sktadzie
chemicznym

- organicznych rozpuszczalnikdéw, zawierajgcych estry, ketony,
alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory
chlorowane itp.

- nie dopuszczaé do trwatego zasychania preparatu na pudtach.
W okresie upatéw bezwzglednie przestrzega¢ nawilzania $cian
przed myciem
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
Drzwi odskokowo przesuwne
* jednorazowo, dla nowych pojazdéw lub
jezeli drzwi byly wymieniane na nowe, na
3 przegladzie P1 wykonad sprawdzenie Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
drzwi wejsciowych obejmujgce: NS/222Ma/3270/17
1) Naped BIDS:
i ogle.dzmy | sprawdzenie - praca przektadni zebatej cichobiezna,
funkcjonalne, : . .
. . . - moment dokrecenia zgodnie z dtr drzwi producenta
- potaczenia gwintowane dokrecic i
odnowi¢ lakier zabezpieczajgcy sruby;
2) Pasek ?ebéty: . . - wymiar ustawczy 25-30 na podziatce przyrzadu Kirkit 1,
- ogledziny i sprawdzenie napiecia paska L. . . . .y
Jobatego - w przypadku Scierania, rys, brakujgcych zebdw- oczysci¢ pasek
€ g0, L . zebaty na sucho ewentualnie wymienié
- sprawdzenie rownolegtosci i zuzycia,
3) Szyna prowadzaca kpl. i rolka toczna
kpl. . . - do czyszczenia uzy¢ suchej Scierki,
- sprawdzenie zuzycia, - nie nalezy smarowac szyny prowadzacej
- ogledziny lakieru zabezpieczajgcego ¥ yoyp ace)
Sruby;
4) Prowadnica liniowa z mechanizmem
kulkowym (przesuniecie wzdtuz)
- kontrola wspotpracy ruchowe;j
*3x - smarowac
69. 5) Mocowanie rolki tocznej
(przesuniecie w poprzek) 1

- kontrola wspotpracy ruchowej;
- oczyscic i smarowac
6) Sworznie ryglowania
- oczyscic¢ i nasmarowac
7) Wigzki elektryczne (naped):
- kontrola wizualna i funkcyjna
8) Elektryczne potaczenia wtykowe i
Srubowe
- kontrola na pasowanie
9) Skrzydto drzwi
- pofaczenia gwintowane dokrecic i
odnowic lakier zabezpieczajgcy sruby;
10) Stupek obrotowy kpl.
- kontrola wizualna i funkcyjna
- pofaczenia gwintowane dokrecic¢
momentem i odnowic lakier
zabezpieczajacy Sruby;
11) Uchwyt awaryjny
(wewnetrzy i zewnetrzny)
- kontrola wizualna i funkcyjna
12) Ciegto Bowdena

- wigzka kablowa musi mie¢ swobode ruchu

- przestrzega¢ poprawnej wysokosci stupka

- odryglowac drzwi, ewentualnie skorygowaé ustawienia

- kontrola wizualna na uszkodzenie
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
- wszystkie drzwi posiadajg kompletne nieuszkodzone
Sprawdzi¢ wizualnie stan i kompletnos¢ wyposz?ze’nle, . . L s
70. 2x | x X X L, - wszystkie sruby mocujgce kompletne, nie posiadajgce Sladéw
systemu drzwi wejsciowych .
odkrecania,
- poprawna sygnalizacja podczas dziatania drzwi
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
., - kontrola wizualna na zuzycie,
Sprawdzi¢ szyne prowadzaca kpl. oraz , . L ., Lo,
71. 2x | x X X | rolke toczna kol - rolke z wyraznymi sptaszczeniami naprawic¢ lub wymienic,
& axpl. - lakier na thach $rub nie uszkodzony (jezeli lakier jest
uszkodzony sprawdzi¢ dokrecenie srub mocujgcych)
- nie smarowac szyny prowadzgcej
Sprawdzic zapadke obrotowa kpl Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
. NS/222Ma/3270/17
72. 2x | x x | x | (pierwszorzedowa), zderzak zapadka L . .
- sprawdzenie wizualne i funkcyjne,
obrotowa kpl. (drugorzedowa) JU .
- wymagana poprawnos¢ dziatania
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
Sprawdzi¢ wiacznik kontroli ryglowania, NS/222Ma/327(?/1.7 ., L,
73. 2x | X X X . . - kontrola na zuzycie, naprawi¢ lub wymienié¢ na nowy 1
sworzen ryglujacy .
- oczyscié,
- smarowac
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
74. 2x | x X X | Sprawdzi¢ facza kablowe NS/222Ma/3270/17
- wigzka kablowa musi mie¢ swobode ruchu
Sorawdzi¢ elektrvezne potaczenie Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
75, x| x| x| x|® - eextyczne polq NS/222Ma/3270/17
wtykowe i gwintowane .
- kontrola na pasowanie.
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- sprawdzenie wizualne,
Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — szyna - sprawdzerTle szyny prowadzacej na wystepowanie uszkodzen i
76. 2x | x X X zabrudzen,

prowadzaca dét

- oczyscic szyne z zabrudzen, do czyszczenia uzywac suchej
szmatki,

- skorygowac ustawienie lub usungé przeszkody,

- nie smarowac szyny prowadzgcej
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Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

77.

2x | x X X

Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — rolka (géra)

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- sprawdzenie wizualne i funkcyjne,

- sprawdzenie poprawnosci zamocowania,

- sprawdzenie stopnia zuzycia rolki,

- rolki z wyraznym sptaszczeniem wymienic¢ na nowe

78.

Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — profil

2x | x X X L
uszczelniajacy

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- sprawdzenie wizualne na zuzycie, jesli potrzeba naprawic lub
wymienic¢ na nowy,

- oczyscic i nanies¢ srodek do pielegnacji gumy,

- do czyszczenia uzywac suchej szmatki,

- sprawdzenie przylegania do ramy portalu

79.

Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — listwa

2x | x X X .
chronigca palce

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- sprawdzenie wizualne na zuzycie, jesli potrzeba naprawié lub
wymieni¢ na nowy,

- oczyscic i nanies¢ srodek do pielegnacji gumy,

- do czyszczenia uzywac suchej szmatki

80.

2x | x X X

Sprawdzi¢ uchwyt awaryjny (wew. i zew.)

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- dziatanie poprawne,

- jesli potrzeba skorygowac ustawienie

81.

Sprawdzi¢ wiacznik odryglowania

2x | x X X .
awaryjnego

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- jesli potrzeba skorygowac ustawienie

82.

2x | x X X | Sprawdzi¢ ciegto Bowdena

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- uszkodzone naprawic¢ lub wymienic¢

83.

Wykonac konserwacje systemu drzwi
wejsciowych za pomocg srodka do
pielegnacji gumy

2x | x X X

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17




Uzytkownik pojazdu kolejowego
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\T.
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- brak oznak zuzycia, uszkodzen, Scierania, rys,
- kontrola paska na rownolegtos¢ i zuzycie,
84 3x X | x | BIDS naped kompletny — pasek zebat: - brak brakujacych z¢bow,
’ P& pletny =p &oaty - uszkodzony pasek wymieni¢ na nowy,
- naprezenie paska prawidtowe — pomiar napiecia paska
zebatego wykonac przyrzagdem Kirkitl
(wymiar ustawczy 25 — 30 na podziatce urzgdzenia
pomiarowego)
. Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
8s. 3x x | x |BIDSnaped kompletny ~jednostka NS/222Ma/3270/17
przektadni stozkowe;j . .. .
- wymagana cichobiezna praca przektadni
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
BIDS naped kompletny — prowadnica - sprawdzenie wizualne i funkcyjne,
86. 3x X x | liniowa z mechanizmem kulkowym - wymagana cichobieznos$¢ pracy przektadni zebatej 1
(przesuniecie wzdtuz) i wspétpraca ruchowa,
- uszkodzong naprawic¢ lub wymieni¢ na nowa,
- oczyscic z zanieczyszczen i nasmarowacé
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
BIDS naped kompletny — mocowanie NS/222Ma/3270/17
87. 3x X | x . . - . . Lo 1
rolki tocznej (przesuniecie wzdtuz) - uszkodzong naprawi¢ lub wymienié na nowa,
- oczyscic z zanieczyszczen i nasmarowacé
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
BIDS naped kompletny — sworzen NS/222Ma/3270/17
88. 3x X X Lo . .
przegubowy kpl. - sprawdzenie wizualne i funkcyjna,
- jesli wymagane skorygowac ustawienie
Sorawdzié zderzak sumow Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
89. 3x x | x |2P rzak gumowy NS/222Ma/3270/17
(uchwyt drzwi) L,
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
90. 3x X | x | Sprawdzi¢ zamek unieruchamiajacy NS/222Ma/3270/17
- mozliwos$¢ zamykania drzwi
L . Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
91 3x X X Spr,awd2|’c stupek obrotowy kpl. krgzek NS/222Ma;/3270/17
nosny (dof) . , . L
- rolki z wyraznym sptaszczeniem wymienié¢ na nowe
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
Stopien wysuwny z napedem elektrycznym

* jednorazowo, dla nowych pojazdéw lub
jezeli drzwi byty wymieniane na nowe, na | Wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
3 przegladzie P1 wykona¢ sprawdzenie NS/222Ma/3270/17
drzwi wejsciowych obejmujgce:

Gwinty Momenty Momenty Moment Momenty

dokrecania |dokrecania dokrecania dokrecania
[Nm] dla8.8 |[Nm]dla A2-70|[Nm] dla podkt. |[Nm] dla podkt.
Nordlock 8.8 |A2-70
L L M3 — — 13 0.9

Sprawdzi¢ stopien wysuwny kpl i 5= >3 37 >0
- pofaczenia Srubowe M5 55 42 6.0 3.9

M6 95 73 10.2 6.0

M8 230 17.5 25.0 17.0

M10 48.0 35.0 50.0 330

M12 80.0 60.0 85.0 56.0
Sprawdzi¢ rame i elementy obudowy
- kontrola optyczna uszkodzen
Sprawdzi¢ naped pod katem
nietypowych hataséw
Sprawdzi¢ pasek zebaty (pasek silnika i - pomiar naprezenia paska przy pomocy przyrzadu
wysuwu) pomiarowego Krikit 1, wartos¢ wskazana: maks. 25 jednostek

9. |*3x - kontrola optyczna i kontrola naprezenia | skali

paska zebatego

- kontrola réwnolegtosci ruchu oraz
zuzycia paska

Przetgcznik bezpieczenstwa ryglowania
oraz uchwyt otwierania

- kontrola mocowan

Przetacznik bezpieczenstwa ryglowania
oraz uchwyt otwierania

- sprawdzi¢ funkcje wtaczania i
ryglowania (odstep przetgcznika 2+4mm)
Przetacznik bezpieczenstwa ryglowania
oraz uchwyt otwierania

- sprawdzi¢ ze wszystkich stron luz
uchwytu

Wysuw

- kontrola uszkodzen i zabrudzen
Kratownica

- kontrola optyczna uszkodzen, wiekszych

- np. ze wzgledu na Scieranie, rysy, brak zgbkow, osuszy¢
wzglednie oczysci¢ lub odnowic, (pasek zebaty nie moze mie¢
rys ani brakujgcych zgbkow)

- jesli potrzeba skorygowad ustawienia

- jesli potrzeba skorygowad ustawienia

- jesli potrzeba oczyscic¢

- jesli potrzeba oczyscic¢ lub wymieni¢

zabrudzen
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
93 x| x X X Stopien wysuwny kompletny Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola optyczna NS/222Ma/3270/17
9 x| x X X Stopien wysuwny kompletny Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola poziomu hatasu NS/222Ma/3270/17
Stobier wvsuwny kombpletn Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
95. 2x | x | x | x |°ropien wysuwny kompietny NS/222Ma/3270/17
- manualna kontrola lekkosci wysuwu L .
Jesli potrzeba wyczyscic¢
9% x| x X X Stopien wysuwny kompletny Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola mocowarn stopnia NS/222Ma/3270/17
Rama i cze<é obudow Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
97. x| x| x| x N v , NS/222Ma/3270/17
- optyczna kontrola uszkodzen o - "
Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
Ostona konserwacvina Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
98. x| x | x| x erwacyina NS/222Ma/3270/17
- sprawdzenie otwierania s o .
Jesli potrzeba wyczysci¢, smarowac
99 x| x X X Naped Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
) - kontrola poziomu hatasu NS/222Ma/3270/17
Pasek zebaty (pasek wysuwu, pasek Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
silnika) NS/222Ma/3270/17
100. 2x | x X X . . . . -
- kontrola optyczna, kontrola naprezenia | Pomiar naprezenia paska przyrzagdem pomiarowym Krikit 1 —
paska zebatego wymiar nastawczy: maks. 25 jednostek skali
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
P_asgk zebaty (pasek wysuwu, pasek NS/222Ma/3270/17
101. 2| x X x| silnika) Np. pod wzgledem zuzycia, rys, brakujacych zabkéw —
- kontrola réwnolegtosci zuzycia P- poc Wzg'le yeia, s, & jacych za
czyszczenie na sucho wzgl. wymiana
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
102, x| x X X Koto zebate, rolka prgwadzqca ’ NS/222Ma/3270/17
- kontrola uszkodzen i zabrudzen o L
Jesli potrzeba wyczysci¢
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
Podest
103. 2x | X X X L. . NS/222Ma/3270/17
- kontrola uszkodzen i zabrudzen o (s
Jesli potrzeba wyczysci¢
Kratownica Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
104. 2x | x X | x |- kontrola optyczna uszkodzen i duzych NS/222Ma/3270/17
zabrudzen Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
Zderzak gumowy NS/222Ma/3270/17
105. 2x | x X X L . .
- kontrola osadzenia i zuzycia Jesli potrzeba skorygowac osadzenie, jesli potrzeba wymienic na
nowy
Pasek svenalizacviny 761t Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
106. x| x| x | x ve viny zotty NS/222Ma/3270/17
- kontrola optyczna uszkodzen 0 - L
Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
Guma uszczelniaiaca Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
107. x| x| x| x 136 NS/222Ma/3270/17
- kontrola osadzenia . -y "
Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17

. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':

Guma uszczelniaiaca Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
108. 2x | x X X 12 , NS/222Ma/3270/17 1

- kontrola optyczna uszkodzen . (s Lo, ,

Jesli potrzeba wyczyscic¢ lub wymienic¢, smarowac

Prowadzenie rolka ¢lizeowa wvsuwu Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
109. x| x| x | x & Y NS/222Ma/3270/17

(z boku wysuwu) . } L.

Brak nieprawidtowosci

P;zx:j:ezlae(izggsujigi?a/ cS>Zdys::wowe') Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
110. x| x| x| x|P 3 ramy pe )| Ns/222Ma/3270/17

- kontrola uszkodzen i zuzycia (gtebokie Jedli potrzeba wyczvéci lub wymienic

rowki) i zabrudzen P yezy y
11 x| x X X z;:\;cl:scl;\tl)veztpleczenstwa (ryglowania) Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer

: v : NS/222Ma/3270/17

- kontrola mocowania

Z;::c:lscl;aeipleczenstwa (ryglowania) Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
112. x| x| x| x v L | Ns/222Ma/3270/17

- kontrola funkcji wtgczania i ryglowania Jedli potrzeba skorveowaé ustawienia

(odstep przycisku 2+4mm) P V8

Przycisk bezpieczenstwa (ryglowania) Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
113. 2x | X X X | oraz uchwyt NS/222Ma/3270/17

- luz uchwytu ze wszystkich stron Jesli potrzeba skorygowac ustawienia

E:ﬁlgtg\\ff;rjekzz{taaiztema wiykowe i Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
114. x| x | x| x ey NS/222Ma/3270/17

- kontrola zuzycia i korozji Jedli potrzeba wyczvecic

- kontrola osadzenia i uszkodzen P yezy

Elektryczne potgczenia wtykowe i Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
115. 2x | x X | x |Srubowe - przewdd tgczacy NS/222Ma/3270/17

- kontrola osadzenia i uszkodzen Jesli potrzeba wymienié

Elektryczne potgczenia wtykowe i Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
116. 2x | X X X | sSrubowe — prowadnica fancuchowa NS/222Ma/3270/17

- kontrola pod wzgledem uszkodzen

Jesli potrzeba wymienié
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Wazek napedny — 74RSNa, toczny — 72RSTe
LP. P1 [P2/1 (P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
. . - ogledziny,
= X X X X X | Sprawdzic stan ramy wozka - ramy wozkow nie mogg posiadac pekniec i odksztatcen
2. X X X X X _Sprawdch stan pofaczert srubowych - mocowanie pewne, sruby dokrecone, potaczenie kompletne
i sworzniowych
3 X X « | x Sprawdzi¢ stan elementéw gumowych - brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien
) i metalowo gumowych - uszkodzone wymieni¢ na nowe
- brak nieszczelnosci
4 X X X X Sprawdzi¢ stan potgczen - ztgcza kompletne nieuszkodzone
’ pneumatycznych - mocowanie kompletne
- przewody nieuszkodzone
- ogledziny
Sprawdzi¢ stan okablowania - mocowanie przewodow pewne, kompletne
5. X | x X X | x P .
elektrycznego - przewody, ostony przewoddw nieuszkodzone i szczelne
- koncéwki kablowe nieuszkodzone, szczelne
. . , - musi by¢ zachowana ciggtos¢ potaczen, brak uszkodzen
6. X X X X x | Wykona¢ ogledziny potaczen ochronnych mechanicznych przewodéw ochronnych
Sprawdzi¢ stan wspornikéw:
- amortyzatorow;
- blokéw czyszczgcych;
- odbijakdw;
7. X X X X | - fozyska zawiesia zabezpieczajgcego Brak nieprawidtowosci
wozek;
- sprezyn pneumatycznych;
- hamulcéw tarczowych;
Sprawdzi¢ stan gniazd amortyzatoréw
Sprawdzi¢ stan elementéw urzadzen - Brak uszkodzen
8. X X X X | pociggowych (elementy wchodzgce - Sprawdzenie potaczen srubowych oraz stan srub
w sktad czopa skretu) w miejscach dostepnych
- znaczniki umieszczone na $rubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- w przypadku stwierdzenia odkrecenia Sruby nalezy dokrecaé
nastepujagcym momentem:
Wdzek 74RSNa
Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M20x90 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M24x90 — 760 Nm.
9 < | x Sprawdzi¢ moment dokrecenia $rub $ruba M36x70 — 2 400 Nm.

urzadzen pociggowych

Wodzek 72RSTe

Sruba M36x80 — 2 400 Nm., smarowac Loctite 243

Sruba M30x120 — 1 897 Nm.

Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M10x45 — 72 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M10x80 — 72 Nm., smarowaé Loctite 243

W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztaczne nalezy wymieni¢ na nowe oraz nanies$¢ na nie
znaczniki
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Sprawdzi¢ stan amortyzatora czopu . . s .

10. X X X X skretu Wizualnie bez demontazu jakiegokolwiek podzespotu
Wykona¢ ogledziny usprezynowania . . . L . . .

11. | x X X X X wézka Sprezyny nie moga miec¢ peknieé, rys i uszkodzen mechanicznych
Sprawdzi¢ stan odbijakéw, w razie . 4y .

12. X X x | x [P ) . - ) 9 Brak peknie¢ wykruszen, sladéw odbic
koniecznosci wymienic

- niedopuszczalne kropelki oleju na zewnetrznej powierzchni
amortyzatora,
- ogledziny mocowan gumowych, zuzyte lub zepsute wymienié
- sprawdzi¢ spoiny pomiedzy ztgczka (gniazdem tulejki
., , gumowej) a obudowg amortyzatora

13. | x X X X | x |Sprawdzi¢ stan amortyzatorow S , . .

- znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- w przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztaczne nalezy wymienic¢ na nowe oraz naniesé na nie
znaczniki
- brak uszkodzen

Sprawdzi¢ stan wahaczowego - mocowanie pewne

14. | x X X X X . L. I , . .

prowadzenia maznicy - znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
L . - niedopuszczalne peknigcia i wszelkie uszkodzenia sprezyn
Sprawdzi¢ stan sprezyn pneumatycznych, P , peknig prezyny
. . oraz elementéw metalowo gumowych,
i elementow metalowo gumowych y , , ,

15. | x X X X X . . Lo, - wymagana pewnosc¢ potgczen poszczegdlnych elementdw,
sprezyn, w razie potrzeby wymienic¢ . . . e . .
na nowe - w przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie

elementy zfgczne nalezy wymienié na nowe
L S - mocowanie sworzniowe kompletne, zabezpieczone
Sprawdzi¢ stan zawiesi linowych .
. o, . zawleczkami
16. X X X X | (zabezpieczenia wdzka przy podnoszeniu , L, L
. - brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien w przypadku
wraz z pojazdem) . . . - L,
stwierdzenia uszkodzen zawiesie wymieni¢ na nowe
- brak peknie¢, wykruszen rolek prowadzacych. W razie potrzeby
wymienic¢
s dzic cznik - mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
17. X X X X plraw Zic stan ogranicznikow przesuwu | _ znaczniki umieszczone na srubach widoczne, nieuszkodzone,
woézka na tukach . . .
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- w przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztaczne nalezy wymienic¢ na nowe
- ogledziny
18 X X X X X Sprawdzi¢ stan zgarniaczy szynowych - brak uszkodzen, w przypadku stwierdzenia uszkodzen
’ i rur piasecznic podzespdt naprawié lub wymienié na nowy,
- mocowanie kompletne
19. | x X X X X | Sprawdzi¢ stan opasek watu Brak nieprawidtowosci
- brak jakichkolwiek uszkodzen
20 X X X X X Sprawdzi¢ stan drazka reakcyjnego - mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
’ prowadnika przektadni - w przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztgczne nalezy wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ stan wieszakéw i ramion w L . .
21. | X X X X X P - brak jakichkolwiek uszkodzen

wezle zawieszenia uktadu napedowego
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- brak uszkodzen
- X X X X Sprawdzi¢ stan stabilizatora przechylania | - mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
’ poprzecznego - znaczniki umieszczone na $rubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- brak uszkodzen
Sprawdzi¢ stan piasecznic oraz ich - mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
23. | x | X X X | x . ) S 3 . .
zawieszenie - znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- brak uszkodzen
L . - mocowanie pewne, potgczenie Srubowe kompletne
24. | x | X X X | x |Sprawdzi¢ stan stopni S 3 . .
- znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
- brak uszkodzen
- mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
»5 X X X X X Sprawdzi¢ stan wspornikdéw - znaczniki umieszczone na srubach widoczne, nieuszkodzone,
’ elektromagneséw nie wskazujace na proces odkrecania sie
- po kazdym przetoczeniu zestawu kotowego nalezy wykonac
regulacje potozenia elektromagnesu wzgledem gtowki szyny
., . - brak uszkodzen
Sprawdzi¢ stan oraz zamocowanie . -
. . . - mocowanie pewne, potgczenie srubowe kompletne
26. X X X X | elementéw uktadu smarowania obrzezy . . , . .
Kot - znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie
S I I I R Uzupetnic¢ zbiornik smaru uktadu -* uzupetnic jezeli stwierdzony zostanie niski stan srodka 1
’ smarowania obrzezy kot smarnego
Oczysci¢ obrzeze kota ze srodka
smarnego. Sprawdzi¢ obraz rozpylania . }
. X X X |, . - ksztatt obra owinien by¢ okragt
28 srodka na obrzeze kota z zu powint ¥ agty
(przy nieruchomym kole)
Sprawdzi¢ ustawienie dysz rozpylajacych L. . . .,
29. X X X P . 4 Pylajacy - odlegtos¢ dyszy od obrzeza powinna wynosi¢ 30-35 mm
wzgledem obrzeza kota
Sprawdzi¢ przewody elektryczne uktadu
smarowania kot, utozenie rur i wezy,
30. X X X S . -
ci$nienie powietrza zasilajgcego,
szczelnos¢ instalacji
Sprawdzi¢ stan zaciskdw hamulcowych,
31. | X X X x | x |wspornikéw linek luzujgcych, ciegien Brak nieprawidtowosci
awaryjnego rozblokowania
Wykona¢ ogledziny potgczen
32. 3x X | x [ochronnych, rezystoréw ochronnych - sprawdzi¢ pewnos¢ potaczen do konstrukeji metalowych
i szczotek uszyniajacych
33 X X X Sprawdzenie przewodow i czujnikéw Korpusy nie moga mieé peknied
) przeciwposlizgowych pusy 82 PeKNIG
Sprawdzic¢ i jesli potrzeba wyregulowaé w L . S -
P L J p . yres o - odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem impulséw i kotem zebatym
maznicy odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem L . . .
34. X X | x czujnika impulséw powinna by¢ zgodna z podang w

impulséw i kotem zebatym czujnika
impulséw

dokumentacji konstrukcyjnej (0,9+0,5 mm)
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35. | X X X X | x | Sprawdzi¢ stan tabliczek i napiséw na wézku Brakujgce oznaczenia i cechy uzupetnié¢
36. X X | Uzupetni¢ powtoki malarskie
Wykona¢ smarowanie podzespotow
37. | X X X X X . , 1
umieszczonych na woézku
7mi p - - - -
38, 3x x | x |#mierzyc zawieszenie rur piasecznic 2
i zgarniaczy
39. 3x X X | Wypetni¢ karty pomiarowe :Z
Wypetnic karty pomiarowe ., . 3c
. * * , Wypet bryk
40 X Xk wykonac¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km Ypelnic oznaczone rubryx 3d
WOZ?k. rozmonto.wac, V\{§zystk|e elementy Demontowac tylko te elementy ktdre beda naprawiane
41, *x | *x | oczysci¢ z brudu i korozji lub wymieniane
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km ¥
Wymieni¢ uszkodzone czesci przyspawane lub
42. *x | *x prz‘ykrecan.e d.o ramy wozka. Uszlkc?dzone .|Ub., - trzpienie bez uszkodzen
zuzyte trzpienie prowadzace maznic wymienic
- * wykonaé¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km
Sprawdzi¢ stan ram wdzkdw, naprawic lub _ . , .
L (s - ramy wézkéw nie mogg by¢ nadpekniete, bez
wymieni¢ elementy uszkodzone. Oczyscic¢ z . A g
. . i . , wghniecen, wybrzuszen,
43 *x | *x zanieczyszczen i korozji zabezpieczy¢ - powierzchnie przylgowe, bazujgce i wspdtpracujace nie
’ antykorozyjnie. Wymieni¢ zuzyte wktadki . . . .
s moga miec rys, zatar¢, uszkodzen z wybrzuszeniem
(odbojniki) czopa skretu lub ubytkdw materiatu
- * wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km v
Sprawdzi¢ mocowanie i stan gniazda oraz jarzma | - mocowanie czopa skretu nie moze miec uszkodzen;
czopa skretu. Sprawdzi¢ stan wieszakdw, sworzni | - dopuszczalne zuzycie eksploatacyjne czopdw skretu
i otwordow zawieszenia oraz stan amortyzatorow. nie moze by¢ wieksze niz okreslone w DTR pojazdu,
" x| *x Uszkodzone lub zuzyte elementy wymienic. - powierzchnie odbijakéw powinny by¢ réwne,

Wypracowane otwory jarzma zregenerowac,
zuzyte sworznie wymienic, dokonaé smarowania
weztéw obrotowych

- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km

- Sruby mocowania czopa skretu i jarzma powinny by¢
kompletne. Brak uszkodzen gniazd jarzma gniazda
prowadnika oraz gniazd amortyzatorow,

- naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy

-62-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
- sprezyny nie moga mie¢ peknieé, rys i uszkodzen
mechanicznych. Zwoje koricowe sprezyn nie mogg mieé
ostrych krawedzi i zadziorow,
- wymiary sprezyn w stanie swobodnym nie powinny
przekraczaé wartosci podanych na rysunkach
konstrukcyjnych,
- wysokosci sprezyn pod obcigzeniem probnym muszg
. . .. ., by¢ zgodne z wartosciami podanymi na rysunkach
W usprezynowaniu mazniczym naprawic .
% % L - . konstrukcyjnych,
45. X X | lub wymienié uszkodzone i zuzyte sprezyny - coresvny | stobnia nalezv skiadaé w komplety w taki
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km pt?yy . P o ¥ . . plety ..
sposob aby kierunki sit zbaczania sprezyny zewnetrznej i
sprezyny wewnetrznej zaznaczone farbg na
poszczegdlnych sprezynach pokrywaty sie. Zmontowany
w ten sposdb komplet nalezy zabudowac na wozku w
taki sposéb aby kierunek zbaczania dla danego
kompletu sprezyn byt réwnolegty do wzdtuznej osi
wodzka a zwrot sit zbaczania danych zwojow sprezyn
powodowaty rozcigganie wahacza
* %o | Wymienic odbijaki
46. X X P
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km
Sprawdzi¢ stan elementéw gumowych, gumowo-
47. *x | *x | metalowych - uszkodzone wymienié
- * wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km
Wedtug dokumentacji producenta,
sita ttumienia musi by¢ taka jak podana na rysunku
konstrukcyjnym. Wymianie — bez wzgledu na stan
techniczny — podlegaja pierscienie slizgowe oraz
Amortyzatory hydrauliczne rozmontowac, pierscienie spl)rezy'numce. Us.zkodzone IuE) zuzyte czesci
) ) L, L amortyzatoréw nie podlegaja regeneracji, lecz
oczyscic, sprawdzi¢, wymienic czesci zuzyte lub L S . .
% * L , . wymianie. Wycieki oleju w postaci czerwonych kropli
48. X X | uszkodzone, zmontowac i zbadaé na stanowisku . ., . .
. sg niedopuszczalne. Sprawdzi¢ spoiny pomiedzy
diagnostycznym. ztgczka (gniazdem tulejki gumowej) a obudow
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km aczxa ig , K18 , ) . 2
amortyzatora, Sruby muszg by¢ dokrecone i
zabezpieczone przed odkreceniem,
Uwaga:
- po kazdym demontazu amortyzatoréw podktadki
odginane wymienic na nowe.
- montaz wdézka powinien by¢ zgodny z wymaganiami
DSU,
- $ruby i sworznie umieszczane w uktadzie pionowym
Zmontowac kompletny wézek. Przeprowadzi¢ powinny by¢ zaktadane tbami do goéry, za$s
pomiary i regulacje wysokosci wézka. Zbadac umieszczane w uktadzie poziomym tbami do $rodka
hamulec wodzka,
49, *x | *x | iwyregulowac pare cierng hamulca. - nakretki i zawleczki w srubach i sworzniach powinny

Naprawic i uzupetni¢ uszkodzone mechanicznie
powtoki lakiernicze wozka
- * wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km

by¢ prawidtowo zabezpieczone przed samoczynnym
rozmontowaniem sie,

- oktadziny cierne powinny przylegac do obsad,

- odlegtosci oktadzin ciernych od powierzchni tarczy
hamulcowej powinny by¢ rowne,

- grubos¢ wszystkich oktadzin ciernych jednakowa
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Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z'::
- niedopuszczalne pekniecia,
- 0$ w piascie nie moze by¢ obluzowana,
X X X X X | Wykona¢ ogledziny zestaw6w kotowych |~ W p,rzypad.ku nadmiernegF) zuiyc-ia pow.ierzchn.i toc.zr?ej,
nieréwnomiernego wytarcia powierzchni (ptaskie miejsca)
zestaw nalezy reprofilowac,
- po reprofilacji dokonaé pomiaréw geometrii zestawu kotowego
X | X X | X Wykona¢ pomiar geometrii wieficow - sprawdzi¢ i w razie potrzeby przetoczy¢ zarys zewnetrzny kot 4a
zestawow kotowych
X X X X Sprawdzi¢ czy nie wystepujg poprzeczne | - wystepowanie jakichkolwiek pekniec i skaz
lub podtuzne pekniecia osi jest niedopuszczalne
- zestawy kotowe z maznicami muszg by¢ kompletne,
a $ruby zabezpieczone,
Wykonac ogledziny korpuséw maznic - korpusy maznic nie moga mieé wzerdw korozyjnych;
X X X X X tozysk osiowych zestawéw kotowych - wsporniki maznic nie mogg by¢ odksztatcone;
- tozyska powinny obracac sie lekko i réwno, bez stukdow
i nagtych zahamowan lub zakleszczen
X X X X X | Sprawdzi¢ szczelno$¢ pokryw maznic - brak wyciekéw
Wykona¢ ogledziny czujnikow - brak uszkodzen wptywajgcych na wskazanie oraz brak
X X X X X na maznicach uszkodzen obudowy czujnika
- wykonac badanie defektoskopowe osi zestawow kotowych
X | X | Wykona¢ badanie defektoskopowe osi metodg uproszczong (metoda ultradzwiekowa),
- do dokumentacji dotaczy¢ protokét z badan
Oczysci¢ umy¢ i sprawdzic zestawy
kotowe ,
x| *x - * wykonaé max co 6 lat lub max - brak uszkodzer
600 000 km
X | X |Smarowac fozyska zestawdw kotowych 1
Wykonac¢ badanie defektoskopowe
*X | *x wlencow kcfi monoblokowych - do dokumentacji dotgczy¢ protokét z badan
- * wykonaé max co 6 lat lub max
600 000 km
Wypetni¢ karty pomiarowe 4e
*x | *x |- * wykona¢ max co 6 lat lub max af
600 000 km 4g
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Urzadzenia ciegtowo zderzne
LP. P1 [P2/1 (P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
Sprzeg czotowy typu Scharfenberg
1. X X X X x |Dokonaé ogledzin sprzegu Scharfenberga | - urzadzenie musi byé kompletne, bez uszkodzen
I - podczas czyszczenia nie nalezy kierowac strumienia wody na
2. X X X | x |Wyczyscic sprzeg
sprzeg elektryczny
Sprawdzi¢ zamocowanie w pudle sprzegu | - stan czesci mechanicznych musi byé zgodny
3. X X X | x [itatwos¢ poruszania sie oraz dokonac z dokumentacjg producenta (brak peknie¢, uszkodzen,
ogledzin odciaggow sprzegu nadmiernych wytard)
Sprawdzi¢ stan uszczelek powietrznych, s . ,
zaworéw pneumatycznych, stykow i i wyczysclllc zrdzy i wymalow.ac,
4. X X X X |gniazd elektrycznych - w razie potrzeby - haprawic dt,afekty malowania, L. .
wymienié. Sprawdzi¢ stan i zamocowanie | wymalowac elementy faczace oraz nieuzywane gwintowane
. otwory
wezy gumowych

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- sprzeg musi by¢ ustawiony réwnolegle wzgledem wzdtuznej i

5. X X X X |Sprawdzi¢ dziatanie poprzecznej osi pojazdu.

-sprezyna podporowa moze ugigc¢ sie pod dtugotrwatym
obcigzeniem, w takim przypadku nalezy wyregulowac
nachylenie sprzegu

6. X X X | x |Smarowac sprzeg - karta smarowania 1
Sprawdzi¢ stan sprzegu
7. *x | *x |- * wykona¢ max co 6 lat lub max 600 000 | - jesli potrzeba naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy
km
Adapter sprzegu czotowego

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

*Woykonac przed i po uzyciu adaptera

- brak uszkodzen, poluzowanych lub brakujacych czesci,

- zardzewiate i nieoczyszczone czesci nalezy wyczyscic i
zabezpieczy¢ cienka warstwg CTP D 350,

8. *x | *x | *x | *x | *x |Wykona¢ ogledziny adaptera - swobodny ruch ptytki haka,

- wymagana petna szczelnos¢ przewoddw powietrznych oraz
osprzetu i jego potaczen,

- uszkodzone zabezpieczenie antykorozyjne nalezy odnowic,

- nie nalezy malowa¢ czeséci wykonanych ze stali nierdzewnej,
chromowanych, niklowanych
ani pofaczen uziemionych

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 9 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

*Wykona¢ po uzyciu adaptera

9 s | % | *x | *x | *x Oczysci¢ z nagromadzonych - doktadnie wyczysci¢ adapter woda. Wysuszy¢ Sciereczkg 1
’ zanieczyszczen niepozostawiajaca kfaczkow,

- do usuniecia smaru uzy¢ benzyny o niskiej zawartosci

aromatow,

- smarowac

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do DTR numer

10. | *x | *x | *x | *x | *x | Smarowac NS/222Ma/3270/17 1

*Wykonac po uzyciu adaptera

" — S Zawieszeni
1Rl L x| x| s:\:gin;lr]e;\/lvcyf:svpsgypaZVIZLIJe;tv(\E/?;fg;enia Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do DTR numer

nieprawidtowosci

NS/222Ma/3270/17
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Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

LP.

Pl

P2/1

P2/2

P3/1

P3/2

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Element Crash AX-WAG-2

12.

Sprawdzi¢ zamocowanie

- mocowanie kompletne, Sruby nie popuszczone, brak uszkodzen

13.

Crash

Sprawdzi¢ stan elementu

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- nie wykazuje widocznych uszkodzen zewnetrznych tj.
odksztatcen, peknieé, ztaman itp.

- jezeli stwierdzono uszkodzenia podzesp6t nalezy wymienié na
nowy

14.

modut Crash

Sprawdzi¢ czy zostat uruchomiony

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- uruchomienie modutu Crash skutkuje skréceniem dtugosci
catkowitej elementu Crash, a takze bedzie to widoczne na
wskazniku wyzwolenia

Wskaznik wyzwolenia — element Crash w stanie poczatkowym
(gotowy do eksploatacji)

e

Wskaznik wyzwolenia — uruchomiony skok Crash (wymienic¢
urzadzenie na nowe)

15.

Sprawdzi¢ stan powtoki lakierniczej

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- uzupetnic jesli potrzeba
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Uktad hamulcowy i uktad sprezonego powietrza

LP. | P1 (P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\T.
1. X | x [Wypetni¢ zatgcznik 5

Kontrola wzrokowa elementéw
2. 3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujgcego sie na wézku

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.
2. Zamkng¢ zawory kulowy (B03), aby zapobiec niepozgdanemu
uruchomieniu hamulca stuzbowego na wszystkich wdzkach.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworéw kulowych (B03).
- swoboda ruchu
3. Uzy¢ ciegta luzowania awaryjnego (C05.04.) na wszystkich
wdzkach, aby zluzowa¢ hamulec parkingowy.

1.1 Podnies¢ patgk zawleczki rurowej i wyjgc¢ zawleczke.

1. Cieglo 4 tacznik widetkowy

1.1 Zigczka 6 Sruba z tbem szesciokatnym
1.2 Koncowka 7 Nakretka szesciokatna

13 Nakretka sze$ciokatna 8 Podkiadka

14 Rura gwintowana 9 Sruba z tbem szesciokatnym
1.5 Nakretka szesciokatna 10 Podkfadka sprezysta

1.6 Element gwintowany 14 Zawieszka

1.7 Uszczelka zgamiajaca 15  Tabliczka

18 Zgarniacz 16 Uchwyt

3 Zawleczka rurowa 17 Podkiadka

31 Palak zawleczki KM  skok odluzniacza KM = 106*"'

3.2 Przewod zabezpieczajacy mm
3.2 Aby zluzowac¢ cylinder hamulca parkingowego nalezy

pociggnac za uchwyt ciegta i przytrzymad przynajmniej przez
jedna sekunde (skok odluzniacza KM=106*'mm).

3.3 Cofnac¢ uchwyt ciegta i zabezpieczy¢ je za pomoca zawleczki
rurowej.

- hamulec parkingowy jest zluzowany

4. Zamkng¢ zawory kulowe (B45.2), aby zapobiec
przypadkowemu uzyciu modutu blokdw czyszczacych (C07) na
wszystkich wézkach. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworéw
kulowych (B45.2).

- zawoér zamyka sie bez oporéow, przewdd jest odpowietrzany.
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Wystepujg dwa rozne rodzaje peknieé powierzchniowych:
Typ "a" - pekniecie znajduje sie przynajmniej 10 mm od
krawedzi wewnetrznej lub krawedzi zewnetrznej pierscienia
ciernego (szczegoét | na rysunku 2)

Typ "b" - pekniecie dotyka krawedzi wewnetrznej lub krawedzi
zewnetrznej lub jest blizej niz 10 mm od niej. (szczegdt Il na
rysunku 2)

Jezeli na tarczy hamulcowej znajduja sie dwa pekniecia
powierzchniowe lub pekniec tych jest wiecej i s3 one oddalone
od siebie mniej niz 7 mm, to takie pekniecie traktujemy jako 1
zarysowanie. Dtugo$¢ takiego zarysowania to odlegtosé
pomiedzy dwoma najdalej wysunietymi koricami. W tym
przypadku jesli pekniecia te sg réznego typu (,a” i ,b”) to razem
traktuje sie je jako typ ,b”. (szczegét IIl na rysunku 2)

- Pekniecia powierzchniowe o dtugosciach: a < 80 mm,

b < 60 mm sg dopuszczalne. Tarcze cierne moga mie¢ wiele
dowolnie roztozonych pekniec.

- Pekniecia powierzchniowe o dtugosciach:

80 mm < a <100 mm, 60 mm < b <80 mm sg warunkowo
dopuszczalne. Zachowanie minimalnej odlegtosci 50 mm od
kolejnego dopuszczalnego zarysowania jest obowigzkowe.
Tarcze hamulcowe zawierajace akceptowalne zarysowania moga
by¢ uzywane do czasu kolejnego sprawdzenia.

Czas pomiedzy przeglgdami moze zostaé skrocony w przypadku,
gdy stan tarczy tego wymaga.

hamulca znajdujgcego sie na wézku

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
5. Sprawdzenie pekniec na tarczy hamulcowej (C01)
- Mikropekniecia: Powierzchnie cierne tarcz hamulcowych
narazone sg na obcigzenia termiczne, ktore stopniowo
zwiekszajg gtebokos¢ uszkodzen (tzw. mikropekniecia).
Pekniecia te nie wptywajg w znacznym stopniu na prace
i pojawiaja sie losowo na catej tarczy hamulcowe;j.
Mikropekniecia
C 168773
Rysunek 1: Mikropekniecia
- Pekniecia powierzchniowe to pekniecia, ktore nie siegajg od
Kontrola wzrokowa elementéw wewnetrznej do zewnetrznej krawedzi tarczy hamulcowej (Patrz
2. 3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i rysunek 2)
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
- Pekniecia powierzchniowe o dtugosci wynoszgcej
a>100 mm, b >80 mm s3g niedopuszczalne. Tarcze hamulcowe
z niedopuszczalnymi peknieciami powierzchniowymi nalezy jak
najszybciej wymienié.
Szczegot |
-
\
\
Szczegot Il
C 1327
Rysunek 2:Pekniecie powierzchniowe
- Pekniecia na catej szerokosci siegajg od wewnetrznej krawedzi
do zewnetrznej krawedzi tarczy hamulcowej lub zaczynajg sie na
Kontrola wzrokowa elementéw krawedzi i siegajg do zeber chtodzacych oraz przechodzg przez
3x | x | x | x | x |wyposazenia pneumatycznego i catg grubos¢ pierscienia ciernego. Pekniecia na catej szerokosci

hamulca znajdujgcego sie na wézku

sg nieakceptowane. Tarcze majace pekniecia na catej szerokosci
muszg by¢ wymienione natychmiast.

- Pekniecia wzdtuz catej powierzchni sg niedopuszczalne. Kazda z
tarcz hamulcowych posiadajgcych tego rodzaju pekniecia
powinna zosta¢ natychmiast wymieniona.

Nie powinna by¢ ona dtuzej eksploatowana.

C 16877/5

Rysunek 3:Pekniecie na catej szerokosci
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LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw
3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujacego sie na wozku

6. Sprawdzenie nadpalen, nadtopien i rozwarstwienia materiatu
na tarczy hamulcowej (C01)

- Tarcze montowane na kole, ktdre zostaty przypalone moga by¢
dalej uzywane jedynie w przypadku, gdy nie ma zadnych
peknie¢ wzdtuz catej powierzchni lub wiekszych peknieé
powierzchniowych. Jezeli taka tarcza hamulcowa przeznaczona
jest do dalszego uzytkowania, nalezy jg poddawac dodatkowe;j
inspekcji wzrokowej pomiedzy okreslonymi terminami inspekcji.
- Nadpalenia na tarczach hamulcowych sg spowodowane
gwattownie rosngcy temperaturg w potaczeniu z nieprawidtowo
oddawanym cieptem. Zrédto takiego problemu musi by¢
znalezione i wyeliminowane.

7. Kontrola ztaczy srubowych tarczy hamulcowej (C01)

- Luzne tarcze hamulcowe $wiadcza o obnizeniu sity mocujacej
Sruby, nalezy je doktadnie skontrolowaé. Podczas kontroli ztgczy
Srubowych mozna zastosowa¢ moment dokrecajacy wynoszgacy
90% nominalnego momentu dokrecajgcego podanego na
rysunku montazowym.

- Moment dokrecajacy przytozony do nakretki:

80 Nm * 5%, dokrecanie z kontrolg momentu zgodnie z

DIN 25201-2 - B, klasa ryzyka H, gwint Sruby oraz nakretki
nasmarowane olejem HLPD 32 zgodnie z DIN 51524-2.

Po montazu nalezy nanies¢ na gwint oraz nakretke oznaczenie
pozycji w postaci linii wykonanej farba.

- Moment dokrecajgcy o wartosci 90% momentu nominalnego,
stosowany podczas kontroli: 72 Nm + 5%

- Brak luznych lub brakujgcych elementéw tgczeniowych.

- Znaczniki wykonane farba nadal widocznie i bez wyraznych
przemieszczen.

8. Kontrola zuzycia tarczy hamulcowej (C01)

- Oktadziny hamulcowe mogg sie zetknac ze ztgczami
Srubowymi, jezeli osiggnieta zostanie granica zuzycia ,T”. Moze
to doprowadzi¢ do uszkodzenia ztgczy srubowych lub utraty
tarczy hamulcowej. Nalezy natychmiast wymienic tarcze
hamulcowg, jezeli tylko granica zuzycia ,,T” zostata osiggnieta w
miejscu najwiekszego zuzycia tarczy hamulcowej. Dotyczy do
réwniez zuzycia wklestego ,,H” oraz zuzycia skosnego ,,S”.

W przypadku podejrzenia, iz osiggniete sg granice zuzycia
nalezy:

8.1 Sprawdzi¢ granice zuzycia ,, T” na obydwu tarczach
hamulcowych przy pomocy stalowego liniatu.

- Jesdli réznica zuzycia tarcz miedzy jedng i drugg strong kota
przekracza 2 mm, wymagane jest toczenie poprzeczne, aby
uniknac zréznicowanego zachowania termicznego. Obowigzuje
to rowniez wtedy, gdy granica zuzycia ,,T” nie zostata jeszcze
osiggnieta.
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 (P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\T.
- Przytozenie stalowego liniatu moze by¢ pomocne przy
okreslaniu zuzycia powierzchni tarcz hamulcowych.
N
VA /AL
NN
_I \_,‘3\‘"' T
—ANT
3E N
Kontrola wzrokowa elementéw
2. 3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujacego sie na wozku RSN,
H Zuzycie wkleste T Graniczny wymiar zuzycia

S Zuzycie skosne

Rysunek 4:Sprawdzenie tarczy hamulcowej na zuzycie

8.2. Zmierzy¢ zuzycie wkleste ,H”.

- Zuzycie wkleste ,H” dla oktadzin organicznych = maks. 2 mm
- Przytozenie stalowego liniatu moze byé pomocne przy
okreslaniu zuzycia po-wierzchni tarcz hamulcowych.

8.3. Zmierzy¢ zuzycie skosne ,,S”.

- Zuzycie skosne ,,S” dla oktadzin organicznych = maks. 2 mm.
- Przytozenie stalowego liniatu moze byé pomocne przy
okreslaniu zuzycia powierzchni tarcz hamulcowych.

8.4. Zmierzy¢ wyztobienia.

- Gtebokos¢ wyztobienia dla oktadzin organicznych = maks. 2
mm.

- Wyztobienia moga powstawac np. w wyniku powstania
twardych wrostkéw w oktadzinie.

9. Kontrola wzrokowa zaciskéw hamulcowych (C02, C05) i
modutu blokéw czyszczacych (C06, CO7).

- Brak zniszczerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

- Drozny otwér odpowietrzajacy zaciskdéw hamulcowych (C05) i
modutu blokéw czyszczacych (C07).
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LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw
3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujacego sie na wozku

- W szczegdlnosci sprawdzi¢ mieszki zaciskow hamulcowych
(€02, CO5) oraz modutu blokéw czyszczacych (C07). Uszkodzone
mieszki nalezy wymienic, aby zapobiec przedostawaniu sie
brudu i wilgoci.

- Przeczysci¢ otwor wentylacyjny na module hamulca
parkingowego zacisku hamulcowego (C05) oraz module blokéw
czyszczacych (CO7) pretem o srednicy przekroju 3 mm.

10. Sprawdzi¢ swobode ruchu zaciskow hamulcowych (C02, CO5)
i modutu blokéw czyszczacych (C07).

- Swoboda ruchu czesci, w szczegdlnosci nastawiacza.

11. Kontrola wzrokowa obsady oktadzin hamulcowych (C02.01,
C05.01) zaciskow hamulcowych (C02, C05).

- Brak zniszczerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw tgczeniowych.

- Oktadziny hamulcowe (wymagany typ oktadzin Jurid 878)
zabezpieczone w obsadach.

12. Kontrola wzrokowa i przeprowadzenie kontroli dziatania
uchwytéw klockow (C07.01) na module blokdéw czyszczgcych
(Co7).

- Brak zniszczerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujgcych elementéw tgczeniowych.

- Swoboda ruchu czesci.

- Mocno docisnieta listwa zaciskowa

13. Kontrola wzrokowa ciegta luzowania awaryjnego (C05.04) do
luzowania hamulca parkingowego.

- Brak zniszczerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementdow.

- Uchwyt zabezpieczony. Zawleczka zamknieta.

14. Kontrola wzrokowa lub pomiar odlegtosci pomiedzy
oktadzinami (C02.01, C05.01), a tarczami hamulcowymi (C01) w
stanie wyluzowanym.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz: 1.5 mm £ 0.5 mm na strone
zacisku.

- W przypadku przekroczenia granicznych wartosci nastaw,
sprawdzi¢ modut nastawiacza zacisku hamulcowego.

15. Kontrola wzrokowa grubosci oktadzin hamulcowych
(wymagany typ oktadzin Jurid 878) (C02.01, C05.01), w razie
koniecznosci okreslenie grubosci oktadzin w miejscu
najwiekszego zuzycia.

- Grubo$¢ minimalna oktadzin hamulcowych =5 mm (zgodnie z
UIC 541-3)

- Grubos¢ okfadzin hamulcowych moze réznic¢ sie pomiedzy
jedna i druga strong zacisku hamulcowego.

W zadnym wypadku jednak nie moze zostac przekroczona
graniczna wartos¢ zuzycia okfadzin hamulcowych.
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WYMAGANIA

NR
ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw
3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujacego sie na wozku

- Uzywane potéwki oktadziny hamulcowej, ktére nie sg jednak
zuzyte mogg zosta¢ wykorzystane ponownie w parach jedynie
woéwczas, gdy maja taki sam numer katalogowy oraz ich
pozostata grubosc rozni sie miedzy sobg o wartos¢ mniejszg niz
0.4 mm. Grubo$¢ oktadziny mierzy sie zawsze od strony tylnej
oktadziny do powierzchni ciernej w najcieriszym miejscu na
oktadzinie. Grubos¢ oktadziny musi zosta¢ zmierzona
przynajmniej w pieciu punktach.

- Oktadziny hamulcowe musza by¢ bezzwtocznie wymienione w
przypadku widocznych nadpalen, nadtopien lub rozwarstwien
materiatu na powierzchniach tracych tarcz hamulcowych.

- W zwigzku z przeprowadzonymi obliczeniami termicznymi oraz
badaniami dynamicznymi hamulca nie nalezy stosowac
oktadzin innych, niz o podanym numerze katalogowym.
(Oktadziny hamulcowe (C02.01, C05.01) (wymagany typ
oktadzin Jurid 878)).

- Niebezpieczenistwo mieszanego montazu (starych i nowych
elementow oktadzin) w jednej oprawie! Urzadzenie zostanie
uszkodzone, jego dziatanie zaktdcone, a elementy hamulcowe
ulegng przedwczesnemu zuzyciu, na przyktad w wyniku
przegrzewania hamulca. Niedopuszczalne jest faczenie starych
i nowych elementow okfadzin. Nie wolno instalowac¢
uszkodzonych elementéw oktfadzin.

- Niebezpieczenstwo uzytkowania niedopuszczalnie zuzytych
oktadzin hamulcowych!

Urzadzenie zostanie uszkodzone, a jego dziatanie zaktdcone, na

przyktad hamulce bedg sie przegrzewaé, a sita hamowania

ulegnie zmniejszeniu.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zuzycia oktadzin hamulcowych do

minimalnej akceptowalnej grubosci.

16. Kontrola wzrokowa lub pomiar odlegtosci pomiedzy klockami
czyszczacymi (C07.01) a powierzchnia styku na kole.

- Odlegtos$¢ musi wynosi¢ 10 mm + 60 mm

(w zaleznosci od stopnia zuzycia klocka czyszczacego (C07.01)

oraz kota), biorgc pod uwage stan bezczynnosci blokéw

czyszczacych (C0O7).

- Jesli odlegtos¢ jest wieksza sprawdzi¢ klocki blokéw

czyszczacych (C07.01) lub kota, pod katem nadmiernego zuzycia.

- Maksymalne zuzycie klocka bloku czyszczacego: 25 mm.

17. Kontrola wzrokowa grubosci blokéw czyszczacych (C07.01),

okreslenie grubosci blokdw w miejscu najwiekszego zuzycia.

- Szczatkowa grubosé =12 mm

- Grubo$¢ minimalna = 20 mm

- Grubo$¢ minimalna = grubos¢ szczatkowa + maksymalne

zuzycie pomiedzy interwatami utrzymania.
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3x | x X X X | wyposazenia pneumatycznego i
hamulca znajdujgcego sie na wézku

- Bloki muszg by¢ bezzwtocznie wymienione w przypadku
widocznych nadpalen, nadtopien lub rozwarstwier materiatu
na powierzchniach wspodtpracujacych z powierzchnig kot.

- Niebezpieczenstwo uzytkowania niedopuszczalnie zuzytych
blokéw!

Urzadzenie zostanie uszkodzone, a jego dziatanie zaktécone, na
przyktad hamulce beda sie przegrzewac, a sita hamowania
ulegnie zmniejszeniu.

Nie nalezy dopuszczaé do zuzycia blokdw do minimalnej
akceptowalnej grubosci.

18. Kontrola przewodow sprezonego powietrza.

- Brak widocznych uszkodzen.

- Brak luznych i brakujacych elementdéw taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

19. Kontrola przewodoéw gietkich.

- Brak widocznych uszkodzen.

-Brak porowatosci.

- Brak ucieczek powietrza.

20. Kontrola wyposazenia zawieszenia pneumatycznego na
wozku.

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementow taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

- Wysokos$¢ pojazdu na poziomie nominalnym przy cisnieniu

0,62 MPa £ 0,02 MPa w przewodzie zasilajgcym.

21. Otworzy¢ kurek podwadjny (B20), aby przytgczy¢é hamulec
stuzbowy na wszystkich wozkach.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania kurka podwdjnego (B20).

- Swoboda ruchu.

22. Otworzy¢ zawory kulowe (B45.02), aby przytgczyé modut

blokow czyszczgcych na wszystkich wozkach. Przeprowadzic¢

kontrole dziatania zawordéw kulowych (B45.02).

- Swoboda ruchu.

23.Zwolni¢ i zada¢ hamulec parkingowy na wszystkich wézkach,

aby przywrdéci¢ do potozenia wyjsciowego wyzwalacz

sprezynowy zacisku hamulcowego (C05).

- Hamulec parkingowy zostaje uzbrojony po podaniu na niego

ci$nienia luzujgcego 0,55 MPa poprzez modut EP-Compact.

24. W razie koniecznosci wytaczy¢ pojazd.

25. Jesli jest to wymagane, usungé ptozy zabezpieczajace pojazd

przed stoczeniem

-74-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw
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na pojezdzie

3x | x X X X

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.

2. Przeprowadzi¢ kontrole przewoddw pneumatycznych i reszty
wyposazenia, jak filtry powietrza, filtry odsrodkowe, kurki,
zawory i zbiorniki powietrza, na cztonie wagonu oraz pomiedzy
cztonami.

UWAGA

Nalezy unika¢ niepowotanego uzycia kurkow!
Nieodpowiednie uzycie kurkéw moze doprowadzi¢ do
uszkodzen ciata i sprzetu.

Uzycie kurkow jest mozliwe jedynie, gdy jest to wyraznie
dozwolone, z uwzglednieniem innych prac prowadzonych przy
pojezdzie.

- Brak widocznych uszkodzen.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

- Kurki w pozycji wyjsciowej.

3. Przeprowadzi¢ kontrole przewoddw gietkich na pojezdzie i
pomiedzy wagonami.

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Brak porowatosci.

- Brak ucieczek powietrza.

4. Przeprowadzi¢ kontrole wskaznikéw hamulca (B33) z boku
pojazddw.

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementow taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

5. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia piasecznic.

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw faczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace,

- Brak ucieczek powietrza.

6. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia hamulca (D02, D09) w
kabinie maszynisty oraz zaworu czuwakowego (D08).

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Bez brakujgcych/nieczytelnych oznaczen.

- Brak luznych lub brakujacych elementdéw taczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace.

- Brak ucieczek powietrza.

-75-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw
wyposazenia pneumatycznego

i hamulcowego znajdujgcego sie
na pojezdzie

3x | x X X X

7. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia hamulca (B22) w
przedziale pasazerskim.

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Bez brakujacych/nieczytelnych oznaczen.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw taczeniowych.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone potaczenia elektryczne.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace.

- Nienaruszone plomby zabezpieczajgce.

8. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg sterownika hamulca (B35).

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Bez brakujgcych/nieczytelnych znakéw.

- Brak luznych lub brakujacych elementow taczeniowych.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajgce

9. Przeprowadzi¢ kontrole gtéwnego systemu przygotowania
powietrza (A04, A05, AO6, AO7, A08, A09,A11, Al12).

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Brak sladow przegrzewania sie.

- Brak luznych lub brakujgcych elementdéw taczeniowych.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.
- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajgce

10. Jesli wymagane usungc ptozy hamulcowe
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Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.

Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie od testowania
uktadu pneumatycznego.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomié pojazd i czekac az cisnienie w PG (przewodzie
gtéwnym) i PZ (przewodzie zasilajagcym) w petni sie ustabilizuje.
- Ci$nienie w PZ =0,77 — 0,90 MPa.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na
wszystkich wdézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wézkach jest zluzowany.
Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.

5. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje
,,Wytaczono”, aby odcig¢ zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).
- Swoboda ruchu

6. Sprawdzi¢ zwolnienie hamulca bezposredniego.

6.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktfadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

6.2 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa.

6.3 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

-Cisnienie C =0 MPa + 0,01 MPa
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6.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informujg o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

6.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

7. Usungc zaslepke z krdocca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16)
i podtaczy¢ manometr precyzyjny poprzez ztgcze wtykowe.
(Manometr precyzyjny 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim, ztagcze wtykowe (numer katalogowy:
€105707/1)).

8. Aktywowac petne hamowanie zadajnikiem gtéwnym

9. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

9.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe s3 dociskane do tarcz hamulcowych.
- Brak automatycznego zwolnienia zaciskdéw hamulcowych w
ciggu 5 minut po zadaniu hamulca.

9.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D0O6).

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Cisnieniew PZ=0,77 - 0,9 MPa

9.3 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B07.01) = 0,335 + 0,02 MPa

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa

9.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuje o zastosowaniu hamulca
stuzbowego (wskazanie wyswietlacza Il = czarna kropka na
czerwonym tle).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

9.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

10. Zwolni¢ hamulec bezposredni poprzez zadajnik gtéwny.
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11. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

11.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm + 0.5 mm na strone
zacisku

11.2 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

-Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Ci$nienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa

11.3 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

- Ci$nienie C=0 MPa + 0,01 MPa

11.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

11.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

12. Zamknac¢ zawor kulowy (B03), aby odtgczy¢ hamulec
bezposredni.

- Swoboda ruchu.

13. Aktywowac¢ hamowanie hamulcem bezposrednim przy
pomocy zadajnika gtéwnego.

14. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

14.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm + 0.5 mm na strone
zacisku.

14.2 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa

- Cisnieniew PZ=0,77 - 0,9 MPa

14.3 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

- Cisnienie C =0 MPa + 0,01 MPa

14.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

14.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

15. Otworzy¢ zawér kulowy (B03), aby przytgczyé hamulec
bezposredni na wszystkich wézkach. Przeprowadzi¢ kontrole
dziatania zaworu kulowego (B03).

- Swoboda ruchu.
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2x

Kontrola dziatania hamulca
bezposredniego

16. Odtgczy¢ manometr od krééca kontrolnego (B07.01.16,
B10.01.16) i zamkna¢ kréciec kontrolny za pomoca wtyczki
zabezpieczajgce;.

17. Przesuna¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje
,Wtaczono”, aby podtaczyé zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).
- Swoboda ruchu.

18. Zada¢ hamulec parkingowy.

19. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

20. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.

2x

Kontrola dziatania hamulca posredniego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.

Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie od testowania
ukfadu pneumatycznego.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomié pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa

- Cisnieniew PZ=0,77 - 0,9 MPa

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na
wszystkich woézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wézkach jest zluzowany.
Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.

5. Zamknga¢ zawor kulowy (B03), aby odtgczy¢ hamulec
bezposredni na wszystkich wézkach.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego (B03).

- Swoboda ruchu.

6. Usunac zaslepke z krdcca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16)
i podtgczy¢ manometr precyzyjny poprzez ztgcze wtykowe.
(Manometr precyzyjny 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer katalogowy:
C105707/1)).
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2x

Kontrola dziatania hamulca posredniego

7. Przy pomocy dZwigni zaworu maszynisty (D02) zadac
hamowanie nagte poprzez ustawienie dzwigni w pozycji ‘SB’.
8. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca posredniego.

8.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe sg dociskane do tarcz hamulcowych.
- Brak automatycznego zwolnienia zaciskow hamulcowych w
ciggu 5 minut po zadaniu hamulca.

8.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D06).

- Cisnienie w PG = 0 MPa + 0,02 MPa

- Cisnienie w PZ =0,77 — 0,90 MPa + 0,02 MPa

8.3 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca
kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B07.01) = 0,335 + 0,02 MPa

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa.

8.4 Kontrola wzrokowa wskaznikdw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuje o zastosowaniu hamulca
stuzbowego (wskazanie wyswietlacza Il = czarna kropka na
czerwonym tle).

- Wskazniki (B33) informujg o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

8.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

9. Przy pomocy dZwigni zaworu maszynisty (D02) zluzowa¢
catkowicie hamulec poprzez ustawienie dzwigni w pozycji ‘0’.
10. Sprawdzi¢ zwolnienie hamulca posredniego.

10.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete od tarcz hamulcowych.
- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm + 0.5 mm na strone
zacisku.

10.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D06).

- Cisnienie PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Cisnienie PZ=0,77 — 0,90 MPa

10.3 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D22).

- Cisnienie C =0 MPa + 0,02 MPa
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10.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).

10.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia
hamulca w kabinie maszynisty.

11. Odtgczy¢ manometr od krdééca kontrolnego (B07.01.16,
B10.01.16) i zamkng¢ kréciec kontrolny za pomoca wtyczki
zabezpieczajacej.

12. Otworzy¢ zawory kulowe (B03) aby przytaczy¢ hamulec
bezposredni na wszystkich wézkach. Przeprowadzi¢ kontrole
dziatania zaworow kulowych (B03).

- Swoboda ruchu.

13. Zada¢ hamulec parkingowy.

14. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

15. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.

2x

Kontrola dziatania hamulca
parkingowego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.

Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtaczac i roztgcza¢ wyposazenie od testowania
ukfadu pneumatycznego.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Ciénienie PZ = 0,77 — 0,90 MPa

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na
wszystkich woézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wézkach jest zluzowany.
- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.
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5. Zamkng¢ zawor kulowy (B13) aby zapobiec niepozadanemu
uruchomieniu hamulca stuzbowego na wszystkich wézkach.
(Niebezpieczenstwo nieoczekiwanej zmiany potozenia zaciskdw
hamulcowych!

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

Zabezpieczy¢ hamulec stuzbowy przed uruchomieniem).

- Swoboda ruchu.

6. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje
,,Wytaczono”, aby odcig¢ zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).
- Swoboda ruchu

7. Zadac¢ hamulec parkingowy na odpowiednim wozku poprzez
modut hamulca parkingowego EP-Compact.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wézkach jest zadany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.

8. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (C05).

- Oktadziny hamulcowe (C05.01) sg dociskane do tarcz
hamulcowych (C01).

8.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg wskaznikow (B33) z boku
pojazddw.

- Wskazniki (B33) informujg o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informujg o zastosowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = czarna linia na
czerwonym tle).

9. Usunac zaslepke ochronng z kré¢ca kontrolnego (B10.01.25)
na EP-compactach i podtaczy¢ precyzyjny manometr za pomoca
ztgczki. (Manometr precyzyjny 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <=
0.6, z przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer katalogowy:
C105707/1)).

9.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca
kontrolnego (B10.01.25).

- Ci$nienie w module zacisku hamulca parkingowego

=0+0,01 MPa.

10 Zwolni¢ hamulec parkingowy na wszystkich wézkach poprzez
modut hamulca parkingowego EP-Compact.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wézkach jest zwolniony.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.
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11. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (C05).
- Oktadziny hamulcowe (C05.01) s3 odsuwane od tarcz
hamulcowych (C01).
11.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg wskaznikéw (B33) z
boku pojazdow.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca
parkingowego (wskazanie wyswietlacza | = zielone).
12. Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (B10.01.25).
- Cisnienie w module zacisku hamulca parkingowego
=0,55+0,01 MPa
13. Zamkng¢ zawor kulowy (B20), aby odtgczyé hamulec
parkingowy na pojezdzie.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.
- Swoboda ruchu.
14. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (CO05).
- Oktadziny hamulcowe (C05.01) sg dociskane do tarcz
Kontrola dziatania hamulca hamulcowych (C01).
6. 2x | x X | x 14.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg wskaznikdw (B33) z

parkingowego

boku pojazdow.

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informujg o braku gotowosci hamulca
parkingowego do dziatania (wskazanie wyswietlacza | = czarny
krzyz na biatym tle).

15. Odtgczy¢ manometr od krdécca kontrolnego (B10.01.25) i
zamkngac¢ krdciec kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajace;.
16. Otworzy¢ zawér kulowy (B20), aby przytgczyé hamulec
parkingowy na wszystkich wdzkach.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

17. Otworzy¢ zawér kulowy (B13), aby przytaczy¢ hamulec
stuzbowy na wszystkich wézkach.

Przeprowadzi¢ kontrola dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

18. Przesuna¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje
,Witgczono”, aby podtgczy¢ zasilanie zaworu rozrzadczego
(B41).

19. Zada¢ hamulec parkingowy.

20. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd.

21. Usunaé ptozy hamulcowe spod kot
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Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowacé
szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!
Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.
Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca.
Podczas kontroli dziatania hamulca bezpieczenstwa korekcja
obcigzenia oraz system przeciwposlizgowy sg aktywne.
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.
2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Cisnienie PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa
- Cisnienie PZ=0,77 — 0,90 MPa
3. Zluzowaé hamulec postojowy.
- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na

Kontrola dziatania hamulca wszystleh wozkach. .
7. 2x | X X X 4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

bezpieczenstwa

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wozkach jest zluzowany.
- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.

5. Usunac zaslepke z krd¢cdw kontrolnych (B14) i podtaczy¢
manometr precyzyjny poprzez ztgcze wtykowe. (Manometr
precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim, ztgcze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).
6. Aktywowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawér
maszynisty (D02), przesuwajac dzwignie w pozycje ‘SB’, i
monitorowac spadek cisnienia w PG za pomocg manometru
(DOS).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Cisnienie w PZ =0,77 — 0,90 MPa.

6.1 Kontrola wzrokowa manometru podtaczonego do krééca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzgdczego (B41).
- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa

6.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe sg dociskane do tarcz hamulcowych
- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe cisnienie

C zalezne od obcigzenia pojazdu.
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7. Zluzowaé hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty
(D02), przesuwajac dzwignie w pozycje neutralng ‘0’, i
monitorowac zmiane cisnienia w PG za pomocg manometru
(DO06).

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Cisnienie w PZ=0,77 — 0,90 MPa

- Oktadziny hamulcowe s3 odsuniete do tarcz hamulcowych.

8. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla obu zaworéw maszynisty
(D02).

9. Aktywowac¢ hamulec bezpieczenistwa poprzez zawor
hamowania nagtego (D09) i monitorowac¢ spadek cisnienia w PG
za pomocg manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Ci$nienie w PZ = 0,85 MPa — 1,00 MPa

9.1 Kontrola wzrokowa manometru podfgczonego do

krocca kontrolnego (B14) podawane z zaworu

rozrzadczego (B41).

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa.

9.2 Kontrola wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe sg dociskane do tarcz hamulcowych (EP-
Compact podaje na zaciski hamulcowe cisnienie C zalezne od
obcigzenia pojazdu).

10. Zluzowac¢ hamulec bezpieczerstwa poprzez zamkniecie
zaworu hamowania nagtego (D09) i monitorowac zmiane
cisnienia w PG za pomocg manometru (D06).

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete do tarcz hamulcowych.

11. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla obu zaworéw
hamowania nagtego (D09).

12. Aktywowac hamulec bezpieczenstwa poprzez zawor
bezpieczenstwa pasazera B22 i monitorowac spadek cisnienia w
PG za pomocg manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Cisnienie w PZ = 0,85 - 1,00 MPa + 0,02 MPa

12.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krécca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzadczego (B41)

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa.

12.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe s3 dociskane do tarcz hamulcowych.

- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe cis$nienie C zalezne
od obcigzenia pojazdu
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13. Zluzowac¢ hamulec bezpieczenistwa poprzez zresetowanie
zaworu bezpieczenstwa pasazera (B22) i monitorowac zmiane
ci$nienia w PG za pomocg manometru (D06)

- Cisnienie w PG = 0,50 MPa * 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ =0,77 — 0,90 MPa.

- Oktadziny sg odsuniete do tarcz hamulcowych.

- Resetowanie zaworu bezpieczenstwa pasazera odbywa sie
poprzez przekrecenie watu sterujgcego przy pomocy klucza
konduktorskiego.

14. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich zaworow
bezpieczenstwa pasazera (B22)

15. Aktywowac hamulec bezpieczenstwa poprzez zawor
czuwakowy SIFA (D08) i monitorowac spadek cisnienia w PG za
pomoca manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s).

- Cisnienie w PZ = 0,77—- 0,90 MPa.

15.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdocca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzadczego (B41)

- Ci$nienie Cv =0,38 MPa = 0,02 MPa.

15.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe s3 dociskane do tarcz hamulcowych

- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe cisnienie

C zalezne od obcigzenia pojazdu.

16. Zluzowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez deaktywowanie
zaworu czuwakowego SIFA (D08) i monitorowac zmiane
cisnienia w PG za pomocg manometru (D06)

- Cisnienie w PG 0,50 MPa + 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ = 0,77 — 0,90 MPa.

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete do tarcz hamulcowych.
17. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich trzech
zaworow czuwakowych SIFA (D08).

18. Zada¢ hamulec parkingowy.

19. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

20. Usunaé ptozy hamulcowe spod kot
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Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowacé
szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!
Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.
Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.
Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie do testowania
uktadu pneumatycznego.
Przeprowadzi¢ czynnos¢ opisang dla kazdego wdzka.
Podczas kontroli dziatania hamulca zaleznego od obcigzenia do
pojazdu nie mogg wchodzi¢ niepowotane osoby.
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.
2. Uruchomié pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa.
- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa
Kontrola dziatania hamulca zaleznego od 3. Zluzpwac ha.mulec pOStOJF)Wy' .
8. 2x | X X X - VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na

obcigzenia

wszystkich wdézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze
hamulec parkingowy na wszystkich wdzkach jest zluzowany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na
wyswietlaczu pojazdu.

5. Usunac zaslepke z krd¢cédw kontrolnych (B07.01.16,
B10.01.16) i podtaczy¢ manometr precyzyjny poprzez ztacze
wtykowe. (Manometr precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa dokfadnosci
<= 0.6, z przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer
katalogowy: C105707/1)).

6. Podtaczy¢ zewnetrzne zrédto zasilania powietrzem do krdéca
kontrolnego (B07.01.13, B10.01.13). Ustawi¢ ztgcze wtykowe w
pozycje "zasilanie".

- Regulowane, zewnetrzne Zrédto zasilania suchym, czystym
powietrzem, spetniajagcym normy KB SfS (norma ISO 8573-
1:2010).

7. Nastawic zewnetrzne zrédto zasilania do cisnienia T
(symulacja pustego pojazdu).

- Cisnienie T (dla pustego pojazdu) dostarczane do
EP-compactu (B07.01) = 0,346 + 0,01 MPa.

- Cisnienie T (dla pustego pojazdu) dostarczane do
EP-compactu (B10.01) = 0,451 + 0,01 MPa.

8. Zada¢ hamowanie bezpieczenstwa poprzez zawér maszynisty
(D02), przez ustawienie dzwigni w pozycje ‘SB’.
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Kontrola dziatania hamulca zaleznego od
obcigzenia

9. Sprawdzi¢ wskazania manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B07.01) = 0,335 + 0,02 MPa.

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa

10. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty
(D02), przez ustawienie dzwigni w pozycje ‘0.

11. Nastawi¢ zewnetrzne zrodto zasilania do cisnienia T
(symulacja pojazdu w petni obcigzonego).

- Cisnienie T (pojazd w petni obcigzony) dostarczane do EP-
compactu (B07.01) = 0,507 + 0,01 MPa.

- Cisnienie T (pojazd w petni obcigzony) dostarczane do EP-
compactu (B10.01) = 0,598 + 0,01 MPa.

12. Zada¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty
(D02), przez ustawienie dZzwigni w pozycje ‘SB’.

13. Sprawdzi¢ wskazania manometru podtgczonego do krdocca
kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (pojazd w petni obcigzony) dostarczane przez EP-
compact (B07.01) = 0,434 + 0,02 MPa.

- Cisnienie C (pojazd w petni obcigzony) dostarczane przez EP-
compact (B10.01) = 0,434 + 0,02 MPa.

14. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawor maszynisty
(D02), przez ustawienie dZwigni w pozycje ‘0’.

15. Odtgczy¢ manometr od krdéca kontrolnego (B07.01.16,
B10.01.16) i zamknga¢ kréciec kontrolny za pomoca wtyczki
zabezpieczajace;j.

16. Odpowietrzyé zewnetrzne zrdodto zasilania powietrzem i
odtaczy¢ je od krdccea kontrolnego (B07.01.13, B10.01.13).
Zamkng¢ krocce za pomocyg wtyczki zabezpieczajacej.

17. Zada¢ hamulec parkingowy.

18. W razie potrzeby wytgczyé pojazd.

19. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.
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Kontrola dziatania wyposazenia

2x X X X X .
piasecznic

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtgczac i roztgcza¢ wyposazenie do testowana
uktadu pneumatycznego.

System piasecznic uzywa powietrza pod cisnieniem!

Czastki piasku moga spowodowac urazy oczu, gdy s3
wyrzucane.

Nalezy stosowac okulary ochronne.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

2. Umiesci¢ zbiorniki pod dyszami piasecznic.

3. Sprawdzi¢ dziatanie zaworu redukcyjnego (B96.09.02).

3.1 Podtaczy¢ precyzyjny manometr do krééca kontrolnego
(F11) umieszczonego obok zaworu redukcyjnego (F10).
(Manometr precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer katalogowy:
€105707/1)).

3.2 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (F11) w celu sprawdzenia nastaw ci$nienia na
zaworze redukcyjnym (F10).

- Ci$nienie = 0,75 + 0,02 MPa.

4. Odtgczy¢é manometr od krééca kontrolnego (F11).

5. Wcisng¢ przycisk uruchamiajgcy piasecznice w kabinie
maszynisty, aby wtgczy¢ funkcje piaskowania zgodnie z
kierunkiem jazdy na 30 sekund, za pomocg zaworu
elektromagnetycznego (F03).

- Modut piasecznicy (FO4) dostarcza piasek zgodnie z kierunkiem
jazdy.

- Ciepto do rur piaskujacych jest doprowadzane za pomoca
podgrzewacza rury piaskujacej (FO7).

- Drozne sito druciane i dysza wylotu powietrza w module
piasecznicy (FO4).

6. Powtdrzy¢ test dziatania uktadu piasecznicy (FO4) dla
przeciwnego kierunku jazdy.

Aktywowac funkcje piaskowania w kierunku przeciwnym
poprzez zawor elektromagnetyczny (B96.09.06).

- Modut piasecznicy (FO4) dostarcza piasek zgodnie z kierunkiem
jazdy.

- Ciepto do rur piaskujacych jest doprowadzane za pomoca
podgrzewacza rury piaskujacej (FO7).

- Drozne sito druciane i dysza wylotu powietrza w module
piasecznicy (FO4).
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10.

2x

Kontrola dziatania wyposazenia
piasecznic

7. Zamkng¢ zawor kulowy (FO1) i przeprowadz kontrole
dziatania zaworu.

- Swoboda ruchu.

8. Wcisngc¢ przycisk uruchamiajgcy piasecznice w kabinie
maszynisty, aby wtgczy¢ funkcje piaskowania zgodnie z
kierunkiem jazdy na 30 sekund, za pomocga zaworu
elektromagnetycznego (F03).

- Modut piasecznicy (FO4) dla strony wdzka z zamknietym
zaworem kulowym (FO1) nie dziata.

9. Otworzy¢ zawor kulowy (FO1) i przeprowadzi¢ kontrole
dziatania zaworu.

- Swoboda ruchu.

10. Usung¢ zbiorniki spod piasecznic i zwrdéci¢ uwage, ktéra z
dysz przypada na jaki zbiornik.

10.1 Osobno zwazy¢ piasek nagromadzony w kazdym zbiorniku.
- llo$¢ piasku w obu kierunkach jazdy i dla obu stron pojazdu
powinna by¢ taka sama. (Suchy i niezanieczyszczony piasek
moze by¢ uzyty ponownie).

- Wykorzystywany piasek zgodny z normg DB BN918224:2000-5
11. W razie potrzeby wytgczyé pojazd

11.

2x

Kontrola dziatania modutu blokédw
czyszczacych

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.

Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu hamulcow.
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec
przypadkowemu stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

3. Sprawdzi¢ dziatanie zaworu redukcyjnego (B45.05) na module
sterowania blokami czyszczgcymi (B45).

3.1 Podtaczy¢ precyzyjny manometr do krééca kontrolnego
(B45.6) umieszczonego obok zaworu redukcyjnego (B45.5).
(Manometr precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer katalogowy:
C105707/1)).

3.2 Kontrola wzrokowa manometru podtaczonego do krdéca
kontrolnego (B45.6) w celu sprawdzenia nastaw ci$nienia na
zaworze redukcyjnym (B45.5).

- Cisnienie = 0,38 + 0,02 MPa.
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Kontrola dziatania modutu blokow

2x | x X X
czyszczacych

4. Odtgczy¢ manometr od kréécea kontrolnego (B45.6).

5. Zamkng¢ zawor kulowy (B45.2), aby odcigc zasilanie blokdw
czyszczacych (CO7) i rozpoczaé kontrole jego dziatania.

- Ucieczka powietrza przy zamknietym zaworze.

6. Aktywowac zawor elektromagnetyczny (B45.3).

7. Inspekcja wzrokowa blokdéw czyszczacych (C07).

- Klocki blokéw czyszczacych (C07.01) sg odsuniete od
powierzchni kot.

8. Otworzy¢ zawor kulowy (B45.2), aby zasili¢ bloki czyszczace
(co7).

9. Aktywowac zawdr elektromagnetyczny (B45.3).

10. Inspekcja wzrokowa blokéw czyszczacych (C07).

- Klocki blokéw czyszczacych (C07.01) sg docisniete do
powierzchni két.

11. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

12. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.
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12.

3x X x | Odwadnianie

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czasteczki wyrzucone z obszaru
wylotowego moga spowodowac powazne obrazenia oczu.
Nalezy stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie poparzeniem! Zebrany olej moze by¢ goracy po
pracy urzadzenia. Nalezy stosowac rekawice ochronne.

1. Uruchomic¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

- Oprozni¢ mikrosiatkowy filtr oleju (A01.04).

1.1 Otworzy¢ kurek spustowy filtra odsrodkowego (D45) i
przeprowadzic test dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z filtra odsSrodkowego (D45).

1.2 Odczeka¢, az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

1.3 Zamknga¢ kurek spustowy filtra odsSrodkowego (D45) i
przeprowadzic test dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Brak uciekajgcego powietrza, jezeli zawdr spustowy jest
zamkniety.

1.4 Oczyscic element filtrujacy.

- Brak uciekajacego powietrza.

2. Oprézni¢ odwadniacz (D46).

2.1 Otworzy¢ kurek spustowy odwadniacza (D46) i
przeprowadzic test dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z odwadniacza (D46).

2.2 Odczeka¢, az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

2.3 Zamkna¢ kurek spustowy odwadniacza (D46) i
przeprowadzi¢ test dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Brak uciekajacego powietrza, jezeli zawor spustowy jest
zamkniety

3. Osuszy¢ mikrosiatkowy filtr powietrza (A08).

3.1 Otworzy¢ spust reczny mikrosiatkowego filtra powietrza
(A08) i przeprowadzi¢ odpowietrzanie filtra.

- Wydzielony olej jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z mikrosiatkowego filtra oleju (A08).

3.2 Odczekac, az wydzielony olej jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

3.3 Zamknac¢ spust reczny mikrosiatkowego filtra powietrza
(A08).

- Brak uciekajgcego powietrza, jezeli spust reczny jest
zamkniety.

3.4 Odkreci¢ element filtracyjny i wymienic¢ na nowy.
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12.

3x

Odwadnianie

4. Osuszyc filtr powietrza (B04).

4.1 Odkreci¢ srube zamykajaca filtra powietrza (B04) i
przeprowadzi¢ odpowietrzanie filtra.

- Wydzielony kondensat jest odprowadzany, a sprezone
powietrze jest wydmuchiwane z filtra oleju (B04).

4.2 Odczekaé, az wydzielony kondensat jest catkowicie
odprowadzony i wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.
4.3 Wymontowac i oczysci¢ wktad filtra.

4.4 Zakrecic srube zamykajaca filtra powietrza (B04).

- Brak uciekajgcego powietrza, jezeli Sruba jest zakrecona.
5. Osuszy¢ oddzielacz oleju (A05).

5.1 Otworzy¢ zawor spustowy (A06) aktywujac zawor
elektromagnetyczny (A12).

- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z oddzielacza oleju (A05).

5.2 Odczekaj az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste po-wietrze. Deaktywowaé zawoér
elektromagnetyczny (A12).

6. Zutylizowac zebrany kondensat i olej

13.

3x

Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Podczas przeprowadzania testu pojazd bedzie podnoszony i
opuszczany.

Ostrzec pracownikdéw na pojezdzie!

Obserwowac niezbedny przeswit pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtaczac i roztgcza¢ wyposazenie do testowania
ukfadu pneumatycznego.

Przeprowadzi¢ czynnos¢ opisang dla kazdego wdzka.

Podczas kontroli dziatania hamulca zaleznego od obcigzenia do
pojazdu nie moga wchodzi¢ niepowotane osoby.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa
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Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

2. Zamkng¢ zawor kulowy (B13), aby odtgczy¢ hamulec
stuzbowy na wszystkich wdzkach.

3. Zamkng¢ zawory kulowe (L05), aby odtgczy¢ uktad
zawieszenia pneumatycznego na odpowiednim wdzku.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zawordw kulowych (LO5).

- Swoboda ruchu.

- Powietrze powinno uciekac gdy zawor kulowy (LO5) jest
zamkniety.

- Kontrola zaworu kulowego (LO5) wskazuje pozycje zamknietg
4. Usungc zaslepke gwintowang z kré¢cow kontrolnych (L04) i
podtaczy¢ krocce kontrolno-zasilajgce w pozycji pomiaru
cisnienia.

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

5. Obréci¢ dzwignie zawordow zawieszenia pneumatycznego
(LO6, L15, L16) w kierunku otworu odpowietrzajgcego i obnizy¢
zawieszenie pneumatyczne na sprezynach zabezpieczajgcych.
Ustawi¢ dZzwignie zawordow zawieszenia pneumatycznego w
pozycji neutralnej po odpowietrzeniu.

6. Otworzy¢ zawor kulowy (B29 lub B31), tak aby powietrze w
PZ spadto ponizej 6 bar. Zamkna¢ zawor kulowy (B29 lub B31)
po odpowietrzaniu.

7. Otworzy¢ zawory kulowe (LO5), aby podtgczyé¢ uktad
zawieszenia pneumatycznego na odpowiednim wdzku.

8. Wtaczyc zasilanie sprezarki i obserwowac wskazania
manometru (L04).

8.1 Sprawdzi¢ dziatanie zaworu przelewowego (L02) za pomoca
manometru precyzyjnego podtaczonego do krdéca kontrolnego
(LO4).

- Wzrost krzywej ci$nienia PZ, ktérej przebieg monitorowany
jest na manometrze (D04), zatrzymuje sie przy 6,2 + 0.1/-0.5
bar, kiedy zawoér przelewowy (L02) otwiera sie i zawieszenie
pneumatyczne jest zasilane. Czas napetniania systemu od 0 bar
do 6.2 bar = 7,3 minuty.

8.2 Sprawdzi¢ dziatanie zaworéw poziomujacych (L15).

- Pudto pojazdu jest podniesione na nominalny poziom, zgodny
z dokumentacjg producenta pojazdu.

9. Odtaczy¢ manometr od kréécdw kontrolnych (LO4) i zamknac
kréciec kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajace;j.

10. Podtaczy¢ manometry precyzyjny do kréécédw kontrolnych
(LO4).

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

11. Obrdci¢ dzwignie zaworu zawieszenia pneumatycznego
(LO6/1) w kierunku otworu odpowietrzajgcego na wozku MB1.
12. Powoli odpowietrza¢ poduszke za pomoca zaworu
zawieszenia pneumatycznego (L06/1) i obserwowac wskazania
manometrow podtgczonych do kréécoéw kontrolnych (LO4).

- Przy réznicy cisnien pomiedzy dwoma stronami zawieszenia
pneumatycznego na wdzku wynoszacej 2.0 bar +0.25 bar / 0.4
bar zawér przelewowy (L12) otwiera sie.

- Rdznica ci$nienia nie przekracza 2.0 bar +0.25 bar / —0.4 bar
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Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

13. Umiejscowi¢ dzwignie zawordw zawieszenia
pneumatycznego (L06/1) w pozycji neutralnej i powtdrzyé
procedure z przeciwnymi zaworami zawieszenia (L06/1)

- Przy réznicy cisnien pomiedzy dwoma stronami zawieszenia
pneumatycznego na wdozku wynoszacej 2.0 bar +0.25 bar / 0.4
bar zawér przelewowy (L12) otwiera sie.

- Rdznica cisnienia nie przekracza 2.0 bar +0.25 bar / —0.4 bar
14. Powtdrzy¢ procedury pomiarowe opisane w punktach od 10
do 12 dla wdzka MB2.

15 Powtdrzy¢ procedury pomiarowe opisane w punktach od 10
do 12 dla wézka TB1.

16. Odtgczy¢ manometry od kréécow kontrolnych (LO4).

17. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

14.

3x

Kontrola szczelnosci

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci

Podczas sprawdzania dziatania hamulce s3 zaciskane i zwalniane
Nalezy zadbac o to aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow
hamulca Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim
ci$nieniem!

Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtaczac i roztgcza¢ wyposazenie do testowania
uktadu pneumatycznego.

1. Zablokowac¢ kota, aby zapobiec przypadkowemu toczeniu
pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU wskazuje zluzowanie hamulca postojowego na
odpowiednim woézku

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy na odpowiednich wézkach.

- EP-compact monitorujgcy prace hamulca parkingowego
wskazuje zluzowanie hamulca na odpowiednim wdzku.

- Monitoring hamulca parkingowego za pomoca czujnika
ci$nieniowego (B12) wskazu-je, ze hamulec parkingowy na
odpowiednich wodzkach jest zluzowany.

5. Usung¢ zaslepke gwintowang z przytaczy testowych (B17,
B19) i podtaczy¢ kroécee kontrolno-zasilajgce w pozycji pomiaru
cisnienia.

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)
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3x X x | Kontrola szczelnosci

6. Zatrzymac sprezarke gtowna jesli pracuje.

7. Kontrolowac cisnienie w PZ przy uzyciu manometru
precyzyjnego przytgczonego do krocca kontrolnego (B17).

- Maksymalny spadek ci$nienia PZ < 0,15 bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelnosci

8. Kontrolowac cisnienie w PG przy uzyciu manometru
precyzyjnego przytgczonego do krocca kontrolnego (B19).

- Maksymalny spadek ci$nienia PG < 0,15 bar w ciggu 5 minut.
- Wykry¢ i wyeliminowac¢ ewentualne nieszczelnosci.

9. Zmniejszy¢ cisnienie w PZ ponizej 5,0 bar przy pomocy (B29
lub B31.

10. Otworzy¢ zawér kulowy (D13), aby aktywowac tryb
holowania. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.
- Swoboda ruchu.

11. Kontrolowac cisnienie w PZ oraz w PG przy pomocy
manometru precyzyjnego podtgczonego do kréécow
kontrolnych (B17, B19).

- Maksymalny spadek cisnienia PZ < 0.15 bar w ciggu 5 minut.

- Maksymalny spadek cisnienia PG < 0.15bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelnosci.

12. Zamkng¢ zawor kulowy (D13), dla deaktywowania trybu
holowania.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

13. Odtgczy¢ manometr od kréécow kontrolnych (B17, B19).
Zamkngc¢ krociec¢ kontrolny (B17, B19) wtyczka zabezpieczajaca.
14. Usung¢ wtyczke ochronng z krééea kontrolnego (B07.01.16,
B10.01.16) i podtaczyé manometr precyzyjny za pomoca ztgczki.
- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

15. Zada¢ hamowanie nagte przy pomocy zaworu hamowania
nagtego (D09) — pozycja ‘SB’

16. Kontrola cisnienia C przy pomocy manometru precyzyjnego
podtgczonego do kréécéw kontrolnych (B07.01.16, B10.01.16).
- Maksymalny spadek ci$nienia C < 0,1 bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowac¢ ewentualne nieszczelnosci.

17. Odtaczy¢ manometr podtgczony do kré¢cdw kontrolnych
(B07.01.16, B10.01.16). Zamkna¢ krdécee kontrolne (B07.01.16,
B10.01.16) wtyczka zabezpieczajaca.

18. Uruchomic sprezarke gtéwng i napetnic system.

19. Zada¢ hamulec parkingowy.

20. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

21. Jesli jest to wymagane, usungc bloki zabezpieczajgce kota
przed toczeniem.
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Kontrola dziatania sytemu przygotowania
powietrza

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia
oczu.

Ostroznie podtgczac i roztgcza¢ wyposazenie do testowania
uktadu pneumatycznego.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

- Uwaga — czynnosci wykonac¢ osobno dla dwdch sprezarek

2. Wytaczy¢ zasilanie systemu przygotowania powietrzem na
drugim cztonie.

3. Usungc¢ ochronng wtyczke krocca kontrolnego (A17) i
podtgczy¢ manometr precyzyjny za pomoca ztgczki. Ustawic
kréciec kontrolny (A17) w pozycje "pomiar cisnienia".

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z
przewodem gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

4. Otworzy¢ zawér kulowy (B29) lub (B31), aby odpowietrzy¢ PZ.
5. Sprawdzi¢ ci$nienie w PZ przy pomocy manometru
podtaczonego do krééca kontrolnego (A17), kiedy sprezarka na
wagonie A uruchamia sie.

- Powietrze ze sprezarki zaczyna dociera¢ do uktadu dzieki
czujnikowi cisnieniowemu (A16) przy cisnieniu PZ 7,7 £ 0,2 bar.
6. Sprawdzi¢ dziatanie osuszacza (A07) podczas pracy sprezarki.
- Wskaznik hamulca na pulpicie maszynisty informuje o
osuszaniu desykantu.

- Zawor elektromagnetyczny musi regulowac sie samoczynnie z
catkowitym czasem cyklu ok. 4 min (2 min wieza lewa / 2 min
wieza prawa).

- Strumien powietrza jest wystrzelony z portu wyjsciowego co
drugie przefaczenie magnesu zaworu

- Podczas gdy sprezarka dostarcza powietrze, powietrze po
regeneracji przechodzi przez wylot wraz z osadem.

- Podczas gdy sprezarka dostarcza powietrze, ciecz wylatuje
przez osuszacz w regularnych odstepach czasowych.

7. Kontrolowaé manometr podtgczony do krdéca kontrolnego
(A17).

- Powietrze ze sprezarki przestaje doptywac do uktadu dzieki
regulatorowi cisnienia (A16) przy ci$nieniu w PZ9,0 £ 0,2 bar.
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3x

Kontrola dziatania sytemu przygotowania
powietrza

8. Odtaczy¢ manometr od krééca kontrolnego (A17) i zamkngé
kréciec kontrolny (A17) za pomocg wtyczki zabezpieczajacej
9. Sprawdzi¢ dziatanie osuszacza (A07), gdy sprezarka jest
wytaczona.

- Zawory magnetyczne nie sg juz przetgczane.

10. Witaczy¢ zasilanie uktadu zasilania powietrzem na drugim
cztonie.

- Powtdrzy¢ kontrole dziatania kolejnego systemu
przygotowania powietrza dla drugiej sprezarki

Zawor bezpiecz

enstwa A04

16.

2x

Odpowietrzyé zawor bezpieczenstwa

System sprezonego powietrza jest pod wysokim cisnieniem!
Osady i niepozadane czastki znajdujgce sie w obszarze
wylotowym i wyrzucane podczas odpowietrzania, moga
spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.

Nalezy zatozy¢ gogle ochronne.

Zastoni¢ otwory odpowietrzajace szmatka.

Zawor bezpieczenstwa straci waznosc Swiadectwa kwalifikacji,
uzyskane po testach od-biorczych urzadzenia, jesli plomba
zostanie usunieta. W takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci
waznosc.

Urzadzenie odpowietrzajace moze by¢ uruchomione tylko
recznie, przy przeciwcisnieniu wynoszgcym 85% nastawionego
cisnienia.

1. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az ci$nienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

2. Sprawdzi¢ wzrokowo zawér bezpieczenstwa (A04).

- brak zniszczen.

- brak sladéw korozji i $ladéw brudu w sasiedztwie zaworu
bezpieczenstwa, zwtaszcza przy otworach wylotowych.

Vv Gniazdo zaworu
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2x | x X X | Odpowietrzy¢ zawor bezpieczenstwa

3. Sprawdzi¢ gniazdo zaworu (v) na obecno$¢ ciat obcych.

4. Przeczyscic¢ zawdr bezpieczenstwa (A04).

- W szczegolnosci otwory wylotowe muszg by¢ czyste.

- Znalezione na urzadzeniu slady korozji nalezy usunac, jezeli
jest to niemozliwe, a stopien skorodowania wptywa na dziatanie
urzadzenia, nalezy wymieni¢ zawdr bezpieczenstwa.

5. Sprawdzi¢ reczna srube spustowa.

- Reczna sruba spustowa nie moze zostac tatwo przekrecona,
ale musi by¢ mozliwos¢ otwarcia recznego

6. Odpowietrzenie zaworu bezpieczenstwa (A04).

6.1 Uruchomié sprezarke pojazdu.

6.2 Odkrecic reczng Srube spustowg zaworu bezpieczenstwa
(A04) o co najmniej trzy petne obroty po jej poluzowaniu.

- Powietrze musi ucieka¢ przez stale otwarty zawor przez co
najmniej trzy sekundy.

6.3 Ponownie zakreci¢ srube spustu recznego i sprawdzic za
pomocy roztworu mydta

- Nie powinny sie pojawiac pecherzyki powietrza.

- Otwory wylotowe zaworu bezpieczenstwa zawsze nalezy
utrzymywac w czystosci i nie moze w nich by¢ jakichkolwiek
osadow czy innych czastek.

- Odpowietrzanie jest zakonczone.

7. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd

18.

Test funkcjonalny zaworu

*2x | *x | *x | *x . .
bezpieczenstwa

*- test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa wykonaé na P3/2
oraz jezeli w trakcie odpowietrzania stwierdzono nieprawidtowe
dziatanie lub uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa,
alternatywnie wymienic¢ zawor bezpieczenstwa na sprawny.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czgsteczki wyrzucone z obszaru
wylotowego moga spowodowac powazne obrazenia oczu.

Przed montazem urzadzen zawsze nalezy upewnic sie, ze
zostaty one sprawdzone. Przed dopuszczeniem pojazdu do
ruchu nalezy sie upewnié, ze caty system zostat sprawdzony i
zakwalifikowany jako sprawny.

Zawor bezpieczenstwa straci waznosc Swiadectwa kwalifikacji,
uzyskane po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba
zostanie usunieta. W takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci
waznosé
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Test funkcjonalny zaworu
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bezpieczenstwa

Naprawy i zmiany (np. nastawionego cisnienia) muszg pozostac
w gestii producenta, aby swiadectwo kwalifikacji zaworu
uzyskane podczas testu zaworu bezpieczenstwa nie stracito
waznosci.

1. Wymontowac zawor bezpieczenstwa (A04) z przewoddow
pneumatycznych na pojezdzie.

1.1 Wykreci¢ zawor bezpieczenstwa (A04) z przewodow
pneumatycznych na pojezdzie.

1.2 Zabezpieczy¢ otwarte przytgcza na pojezdzie za pomocg
wtyczki uszczelniajacej.

2. Przeprowadzi¢ test funkcyjny.

2.1 Zamontowac zawor bezpieczenstwa (A04) na stanowisku
testowym.

2.2 Otworzyc¢ kurek (1)

- W przypadku manometru uktadu, musi by¢ mozliwe
osiggniecie ci$nienia minimalnego 20 bar.

- Zbiornik powietrza powinien posiada¢ minimalng objetos¢
100 | z ciSnieniem napetniania o wartosci 20 bar.

2.3 Sprawdzi¢ ustawienia ciSnienia zaworu bezpieczenistwa
(A04) podane na zewnetrznej stronie zaworu.

- Podane ci$nienie i ciSnienie okreslone na liscie czesci powinny
by¢ takie same: Zawor bezpieczeristwa (A04): 1191921/011101i
11 bar (1,1MPa)

Stanowisko testowe zaworu bezpieczenstwa

: \ o
s et
to L
5 Tz |
o iy twd
Pand \/
“ ‘ 7 | 10 }—*\
R o=
E o T
< S8 ™
% sl !
£ Ve ~
4;74—;—{ + ——ter——ro V4
1 st gz etiet | 3 \ 4
2
FemirHvrmy
1 Kurek odcinajacy glownego przewo- 2 Reduktor cisnienia 737.705 G1 (0,5 -
du 25 bar) z mozliwoscig nastawy ci-
$nienia nominalnego
3 Kurek regulacyjny zaworu 4 Zbiornik powietrza
5 Manometr cyfrowy BARKSDALE 6 Kurek odcinajacy
7 Kurek odcinajacy 8 Kurek odcinajacy zbiomika
9 Manometr 20 bar 10 Zawor bezpieczenstwa
11 Kurek odpowietrzajacy 12 Manometr 25 bar
13 Manometr 16 bar 14 Urzadzenie zabezpieczajace przed

przeciazeniem (ustawione na 16
bar).
kalibrowane
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Test funkcjonalny zaworu

*2x | *x | *x | *x . .
bezpieczenstwa

2.4 Ustawi¢ zawor redukeyjny (2) umieszczony na stanowisku
testowym do cisnienia (11x0,85) + 0,1 bar

- Cisnienie = 9,35 bar + 0.1 bar (0,935 + 0,01 MPa).

2.5 Otworzyc¢ kurek (3), aby napetnic zbiornik powietrza (4).
(Obudowa urzgdzenia musi by¢ zamknieta (ochrona ludzi)!).
2.6 Nanies¢ na otwory wylotowe zaworu bezpieczeristwa (A04)
roztwor mydta.

2.7 Po otrzymaniu koncowego cisnienia, zamkna¢ kurek (3) i
nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

2.8 Przeprowadzi¢ jednorazowe odpowietrzanie zgodnie z
wczesniejszym punktem. Po zakoriczeniu zawor musi zostaé
ponownie zamkniety poprzez reczne wkrecanie Sruby
spustowe;j.

2.9 Otworzy¢ kurek (3), aby napetnic¢ zbiornik powietrza (4). Po
otrzymaniu koricowego cisnienia (11 x 0,85 przelicz), zamkna¢
kurek (3) i nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

- Zawor bezpieczenstwa (A04) nie moze mie¢ wyciekdw ani
nieszczelnosci.

2.10 Zawor redukcyjny (2) zamontowany na stanowisku
kontrolnym ustawi¢ do wartosci podanego w wykazie czesci
ci$nienia nastawczego 11 x 1,15 bar na manometrze (5)

- Cisnienie = 1,265 MPa + 0,01MPa (12,65 bar + 0,1 bar).

2.11 Po ostroznym otwarciu zaworu (3) nastepuje powolny
wzrost ci$nienia wskazywanego na manometrze (13). Po
stwierdzeniu pierwszych nieszczelnosci, o ktérych swiadczy
powstawanie pecherzykdéw powietrza, nalezy niezwtocznie
zamkna¢ zawdr (3) i zanotowac cisnienie wskazywane na
manometrze (ciSnienie nastawcze = ciSnienie w momencie
zadziatania).

- Dopuszczalna tolerancja cisnienia w momencie zadziatania w
stosunku do katalogowego cisnienia nastawczego wynosi + 3%
- Jesli wartosci cisnienia dla zaworu nie miesci sie w zakresie
tolerancji, nalezy poprzez powolnie otwieranie zaworu (11)
obnizy¢ cisnienie na zaworze bezpieczenstwa o wartosé
ci$nienia nastawczego x 0.03 + 0, 01 MPa tj. 0,046 MPa (0,46
bar). Nastepnie ponownie zamkngé¢ zawor (11).

2.12 Skontrolowac szczelnos$¢ zaworu (A04) ponownie nanoszac
na zawor roztwor mydta.

- Podczas kontroli nie moga sie tworzy¢ pecherzyki powietrza
(ok. 15's).
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18.

Test funkcjonalny zaworu

*2x | *x | *x | *x . ,
bezpieczenstwa

2.13 Zamkng¢ zawor (8). Odpowietrzy¢ uktad przy uzyciu
zaworu (11), po czym zamkng¢ zawér (11).

- Jezeli wystepuja odchylenia lub ktérys z wymogow nie zostat
spetniony, nalezy zareklamowac zawor.

- Jesli nie zostaty spetnione wymogi, podczas demontazu nalezy
pamietaé, ze przed wyjeciem zaworu nalezy zredukowac
ci$nienie na stanowisku kontrolnym.

3. Kontrola ci$nienia otwierania i zamykania oraz szczelnosci
(cisnienie zamykania).

3.1 Otworzy¢ catkowicie kurek (3) i (8) w celu napetnienia
zbiornika powietrza (4) i catej instalacji testowe;j.

- Do momentu osiggniecia kornicowego cisnienia (11x1,15) £ 0,1
bar (12,65 + 0,1 bar) (1,265+ 0,01MPa) zawdr bezpieczenstwa
(A04) musi by¢ wyraznie odpowietrzany (ci$nienie otwarcia
zalezy od zasilania).

- W zaleznosci od charakterystyki zasilania powinno nastgpic
pulsacyjne otwieranie i zamykanie.

- Drgania i zazebienia sg niedopuszczalne (minimalny czas
otwarcia: 1s).

- W celu obliczenia ci$nienia otwarcia, te sekwencje czynnosci
otwierania i zamykania nalezy wykonac 3 razy.

- Jesli zawor bezpieczenstwa (A04) pozostanie w otwartej
pozycji podczas pierwszego uruchomienia, procedura musi by¢
powtdrzona trzy razy.

- Podczas pulsacji w kazdym przypadku maksymalne cisnienie
trzeba odczytaé¢ na manometrze i zanotowac.

3.2 Nastepnie zamkng¢ kurek (3) i zapisa¢ mierzone wartosci.

- Cisnienie zamkniecia moze by¢ obserwowane na manometrze
(13) przez 30 s po zamknieciu kurka (3). Jezeli wartosé cisnienia
jest stata i nie maleje w czasie pracy (20 s) wartos¢ tg mozna
uznac jako cisnienie zamkniecia.

3.3 Nastepnie zawdr bezpieczenstw (A04), a w szczegdlnosci
otwory odpowietrzajgce, powinien mie¢ naniesiony roztwor
mydta.

- Nie powinny sie pojawic¢ pecherzyki powietrza.

3.4 Sprawdzi¢, czy gorna (cisnienie otwarcia) i dolna wartosé
graniczna (ci$nienie zamykania) rézni sie od maksymalnego
odchylenia 0 13% (cisnienie otwarcia) lub 10% (cisnienie
zamkniecia) w stosunku do poziomu cisnienia nastawczego.

- Maks. ci$nienie otwarcia = 12,43 bar £ 0,1 bar (1,243 MPa
0,01 MPa).

- Min. ci$nienie zamkniecia = 9,90 bar + 0,1 bar (0,99 MPa * 0,01
MPa).

- Jesli tak nie jest, nalezy wykona¢ kontrole montazu zaworu lub
wykonac kontrole jakosci produktu.
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Test funkcjonalny zaworu

18. *2x | *x | *x | *x . .
bezpieczenstwa

- Jesli zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelnosci catosc¢ testu
moze zostac jednorazowo powtdrzona. Jesli nie zostat
osiggniety wynik pozytywny przy drugim sprawdzeniu, nalezy
wykonac kontrole montazu zaworu lub wykonac kontrole
jakosci produktu.

3.5 Test funkcyjny zaworu bezpieczenstwa (A04) zostat
ukonczony. Odpowietrzy¢ stanowisko testowe poprzez srube
spustu recznego zaworu bezpieczenstwa (A04).

4. Odkrecic¢ zawor bezpieczenstwa (A04) od stanowiska
testowego i przywrdci¢ stanowisko do stanu poczgtkowego.
5. Usuna¢ wtyczke uszczelniajgca z przytacza montazowego
zaworu bezpieczenstwa (A04).

6. Wyczysci¢ przytagcza, zamontowac zawor bezpieczenstwa
(A04) w uktadzie.

- Moment dokrecenia 85 — 100 Nm.

7. Uruchomié sprezarke

8. Przeprowadezic test szczelnosci zaworu bezpieczenstwa (A04)
na pojezdzie przy zastosowaniu roztworu mydta lub innej
substancji badajacej szczelnos$é. Po wykonaniu kontroli
natychmiast usuna¢ srodki do kontroli szczelnosci lub
pozostatosci mydta.

- Nie moga powstawac pecherze powietrza.

9. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd

Oddzielacz oleju A05

19. | x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

Oddzielacz oleju z recznym osuszaniem wymaga regularnego

20. 2x | X X x | Wykonaé osuszanie upuszczania zebranego kondensatu poprzez zawoér spustowy
AO6
21. X | x |Sprawdzi¢ stan Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy

Zawor spustowy A06

22. | x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

23. | X X X X X | Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Zgodnie z punktem Odwadnianie

24. X X | Sprawdzic¢ stan

Jesli potrzeba wymienié¢ na nowy

Osuszacz

A07

25. | X X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

wylotowego ttumika

Kontrola dziatania (czas przetaczania oraz
26. 3x X X | oprdzniania), sprawdzi¢ czystos¢ otworu

- czynnosci obstugi konserwacyjnej moga by¢ wykonywane
jednoczesnie ze sprawdzeniem sprezarki
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* - w razie stwierdzenia duzej ilosci wody w uktadzie

pneumatycznym lub podejrzenia uszkodzenia osuszacza

wykonac¢ pomiar.

- podfaczy¢ aparature pomiarowa punktu rosy do sprzegu PZ i
zapewnic statg prace sprezarki.

27. *x | *x | *x | Wykona¢ pomiar punktu rosy - w dobrych warunkach uzytkowania zywotno$¢ desykantu jest
teoretycznie nieograniczona. Wymiana generalna podczas
remontu. Jednak do potrzeby wymiany desykantu moze dojs¢
przedwczesnie w momencie, kiedy pojawiaja sie duze
zanieczyszczenia olejem oraz brudem

- (wtedy nalezy wymieni¢ wieze osuszacza)
Sprawdzi¢ dziatanie przetacznikow
* * «. | cisnieniowych
28. 6x I *wykonac co 2 lata lub 2 000 godzin
pracy
29. x | x |Sprawdzi¢ stan osuszacza Jesli potrzeba naprawié¢ lub wymieni¢ na nowy
Mikrosiatkowy filtr oleju A0O8
30. | X X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Odpowietrzanie, w razie potrzeby
31. X X X | x . . .
spuszczanie wydzielonego oleju
Wymiana elementu filtracyjnego
32. *6X *x | *x | *- co kazde 3 000 roboczogodzin
sprezarki lub najpdzniej raz na 2 lata
33. X X | Sprawdzi¢ stan Jesli potrzeba naprawic lub wymieni¢ na nowy
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Zawor bezpiecz

enstwa A09

34.

2x | x X X

Odpowietrzyé zawor bezpieczenstwa

System sprezonego powietrza jest pod wysokim cisnieniem!
Osady i niepozadane czastki znajdujgce sie w obszarze
wylotowym i wyrzucane podczas odpowietrzania, moga
spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.

Nalezy zatozy¢ gogle ochronne.

Zastoni¢ otwory odpowietrzajgce szmatka.

Zawor bezpieczenstwa straci waznosc Swiadectwa kwalifikacji,
uzyskane po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba
zostanie usunieta. W takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci
waznosé.

Urzadzenie odpowietrzajace moze by¢ uruchomione tylko
recznie, przy przeciwcisnieniu wynoszgcym 85% nastawionego
cisnienia.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

2. Sprawdzi¢ wzrokowo zawér bezpieczenstwa (A04).

- brak zniszczen.

- brak sladéw korozji i $ladéw brudu w sasiedztwie zaworu
bezpieczenstwa, zwtaszcza przy otworach wylotowych.

\4 Gniazdo zaworu
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34,

2x | x X X | Odpowietrzy¢ zawor bezpieczenstwa

3. Sprawdzi¢ gniazdo zaworu (v) na obecno$¢ ciat obcych.

4. Przeczyscic¢ zawdr bezpieczenstwa (A09).

- W szczegolnosci otwory wylotowe muszg by¢ czyste.

- Znalezione na urzadzeniu slady korozji nalezy usunac, jezeli
jest to niemozliwe, a stopien skorodowania wptywa na dziatanie
urzadzenia, nalezy wymieni¢ zawdr bezpieczenstwa.

5. Sprawdzi¢ reczna srube spustowa.

- Reczna sruba spustowa nie moze zostac tatwo przekrecona,
ale musi by¢ mozliwos¢ otwarcia recznego

6. Odpowietrzenie zaworu bezpieczenstwa (A04).

6.1 Uruchomié sprezarke pojazdu.

6.2 Odkrecic reczng Srube spustowg zaworu bezpieczenstwa
(A09) o co najmniej trzy petne obroty po jej poluzowaniu.

- Powietrze musi ucieka¢ przez stale otwarty zawor przez co
najmniej trzy sekundy.

6.3 Ponownie zakreci¢ srube spustu recznego i sprawdzic za
pomocy roztworu mydta

- Nie powinny sie pojawiac pecherzyki powietrza.

- Otwory wylotowe zaworu bezpieczeristwa zawsze nalezy
utrzymywac w czystosci i nie moze w nich by¢ jakichkolwiek
osadow czy innych czastek.

- Odpowietrzanie jest zakonczone.

7. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd

35.

Test funkcjonalny zaworu

*2x | *x | *x | *x . .
bezpieczenstwa

*- test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa wykonac na P3/2
oraz jezeli w trakcie odpowietrzania stwierdzono nieprawidtowe
dziatanie lub uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa,
alternatywnie wymienic¢ zawor bezpieczenstwa na sprawny.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czasteczki wyrzucone z obszaru
wylotowego moga spowodowac powazne obrazenia oczu.

Przed montazem urzadzen zawsze nalezy upewnic sie, ze
zostaty one sprawdzone. Przed dopuszczeniem pojazdu do
ruchu nalezy sie upewnié, ze caty system zostat sprawdzony i
zakwalifikowany jako sprawny.

Zawor bezpieczenstwa straci waznosc Swiadectwa kwalifikacji,
uzyskane po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba
zostanie usunieta. W takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci
waznosé
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35.

Test funkcjonalny zaworu

*2x | *x | *x | *x . ;
bezpieczenstwa

Naprawy i zmiany (np. nastawionego cisnienia) muszg pozostac
w gestii producenta, aby swiadectwo kwalifikacji zaworu
uzyskane podczas testu zaworu bezpieczenstwa nie stracito
waznosci.

1. Wymontowac zawor bezpieczenstwa (A09) z przewodow
pneumatycznych na pojezdzie.

1.1 Wykreci¢ zawor bezpieczenstwa (A09) z przewoddw
pneumatycznych na pojezdzie.

1.2 Zabezpieczy¢ otwarte przytgcza na pojezdzie za pomocg
wtyczki uszczelniajacej.

2. Przeprowadzi¢ test funkcyjny.

2.1 Zamontowac zawor bezpieczenstwa (A09) na stanowisku
testowym.

2.2 Otworzyc¢ kurek (1)

- W przypadku manometru uktadu, musi by¢ mozliwe
osiggniecie ci$nienia minimalnego 20 bar.

- Zbiornik powietrza powinien posiada¢ minimalng objetos¢
100 | z ciSnieniem napetniania o wartosci 20 bar.

2.3 Sprawdzi¢ ustawienia ciSnienia zaworu bezpieczenistwa
(A09) podane na zewnetrznej stronie zaworu.

- Podane ci$nienie i ciSnienie okreslone na liscie czesci powinny
by¢ takie same: Zawor bezpieczeristwa (A09): 1191921/01095 =
9,5 bar (0,95MPa)

Stanowisko testowe zaworu bezpieczenstwa

} @ @12
: \ o
s et
to L
5 Tz |
o iy twd
Pand \/
“ ‘ 7 | 10 }—*\
R o=
E o T
&8 QW
% v !
?y LA [
£ Ve ~
4;74—;—{ + ——ter——ro V4
1 st gz etiet | 3 \ 4
2
FemirHvrmy
1 Kurek odcinajacy glownego przewo- 2 Reduktor cisnienia 737.705 G1 (0,5 -
du 25 bar) z mozliwoscig nastawy ci-
$nienia nominalnego
3 Kurek regulacyjny zaworu 4 Zbiornik powietrza
5 Manometr cyfrowy BARKSDALE 6 Kurek odcinajacy
7 Kurek odcinajacy 8 Kurek odcinajacy zbiomika
9 Manometr 20 bar 10 Zawor bezpieczenstwa
11 Kurek odpowietrzajacy 12 Manometr 25 bar
13 Manometr 16 bar 14 Urzadzenie zabezpieczajace przed

przeciazeniem (ustawione na 16
bar).
kalibrowane
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35.

Test funkcjonalny zaworu

*¥2x | *x | *x | *x . A
bezpieczenstwa

2.4 Ustawi¢ zawor redukeyjny (2) umieszczony na stanowisku
testowym do cisnienia (9,5x0,85) + 0,1 bar

- Cisnienie = 8,01 bar + 0.1 bar (0,801 + 0,01 MPa).

2.5 Otworzyc¢ kurek (3), aby napetnic zbiornik powietrza (4).
(Obudowa urzgdzenia musi by¢ zamknieta (ochrona ludzi)!).
2.6 Nanies¢ na otwory wylotowe zaworu bezpieczeristwa (A09)
roztwor mydta.

2.7 Po otrzymaniu koncowego cisnienia, zamkna¢ kurek (3) i
nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

2.8 Przeprowadzi¢ jednorazowe odpowietrzanie zgodnie z
wczesniejszym punktem. Po zakoriczeniu zawor musi zostaé
ponownie zamkniety poprzez reczne wkrecanie Sruby
spustowej.

2.9 Otworzy¢ kurek (3), aby napetnic¢ zbiornik powietrza (4). Po
otrzymaniu koricowego cisnienia (11 x 0,85 przelicz), zamkna¢
kurek (3) i nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

- Zawor bezpieczenstwa (A09) nie moze mie¢ wyciekdw ani
nieszczelnosci.

2.10 Zawor redukcyjny (2) zamontowany na stanowisku
kontrolnym ustawi¢ do wartosci podanego w wykazie czesci
cisnienia nastawczego 9,5 x 1,15 bar na manometrze (5)

- Cisnienie = 1,093 MPa + 0,01MPa (10,93 bar £ 0,1 bar).

2.11 Po ostroznym otwarciu zaworu (3) nastepuje powolny
wzrost ci$nienia wskazywanego na manometrze (13). Po
stwierdzeniu pierwszych nieszczelnosci, o ktérych swiadczy
powstawanie pecherzykdéw powietrza, nalezy niezwtocznie
zamkna¢ zawdr (3) i zanotowac cisnienie wskazywane na
manometrze (ci$nienie nastawcze = ci$nienie w momencie
zadziatania).

- Dopuszczalna tolerancja cisnienia w momencie zadziatania w
stosunku do katalogowego cisnienia nastawczego wynosi

- Maksymalna gérna granica pomiarowa = 10,93 + 0.1 bar
(1,093 £ 0,01MPa)

- Minimalna dolna granica pomiarowa = 8,01 + 0.1 bar

(0,801 + 0,01MPa)

- Jesli wartosci cisnienia dla zaworu nie miesci sie w zakresie
tolerancji, nalezy poprzez powolnie otwieranie zaworu (11)
obnizy¢ cisnienie na zaworze bezpieczeristwa o wartos¢
ci$nienia nastawczego x 0.03 + 0, 01 MPa tj. 0,042 MPa (0,42
bar). Nastepnie ponownie zamknaé¢ zawor (11).

2.12 Skontrolowac szczelnos$¢ zaworu (A09) ponownie nanoszac
na zawor roztwor mydta.

- Podczas kontroli nie moga sie tworzy¢ pecherzyki powietrza
(ok. 15's).
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35.

Test funkcjonalny zaworu

*¥2x | *x | *x | *x . A
bezpieczenstwa

2.13 Zamkng¢ zawor (8). Odpowietrzy¢ uktad przy uzyciu
zaworu (11), po czym zamkng¢ zawér (11).

- Jezeli wystepuja odchylenia lub ktérys z wymogow nie zostat
spetniony, nalezy zareklamowac zawor.

- Jesli nie zostaty spetnione wymogi, podczas demontazu nalezy
pamietaé, ze przed wyjeciem zaworu nalezy zredukowac
ci$nienie na stanowisku kontrolnym.

3. Kontrola ci$nienia otwierania i zamykania oraz szczelnosci
(cisnienie zamykania).

3.1 Otworzy¢ catkowicie kurek (3) i (8) w celu napetnienia
zbiornika powietrza (4) i catej instalacji testowe;j.

- Do momentu osiggniecia kornicowego cisnienia (9,5x1,15) £ 0,1
bar (10,93 £ 0,1 bar) (1,093+ 0,01MPa) zawdr bezpieczenstwa
(A09) musi by¢ wyraznie odpowietrzany (ci$nienie otwarcia
zalezy od zasilania).

- W zaleznosci od charakterystyki zasilania powinno nastgpic
pulsacyjne otwieranie i zamykanie.

- Drgania i zazebienia sg niedopuszczalne (minimalny czas
otwarcia: 1s).

- W celu obliczenia ci$nienia otwarcia, te sekwencje czynnosci
otwierania i zamykania nalezy wykonac 3 razy.

- Jesli zawor bezpieczenstwa (A09) pozostanie w otwartej
pozycji podczas pierwszego uruchomienia, procedura musi by¢
powtdrzona trzy razy.

- Podczas pulsacji w kazdym przypadku maksymalne cisnienie
trzeba odczytaé¢ na manometrze i zanotowac.

3.2 Nastepnie zamkng¢ kurek (3) i zapisa¢ mierzone wartosci.

- Cisnienie zamkniecia moze by¢ obserwowane na manometrze
(13) przez 30 s po zamknieciu kurka (3). Jezeli wartos¢ cisnienia
jest stata i nie maleje w czasie pracy (20 s) wartos¢ tg mozna
uznac jako cisnienie zamkniecia.

3.3 Nastepnie zawor bezpieczenstw (A09), a w szczegdlnosci
otwory odpowietrzajgce, powinien mie¢ naniesiony roztwor
mydta.

- Nie powinny sie pojawi¢ pecherzyki powietrza.

3.4 Sprawdzi¢, czy dolna (cisnienie zamykania) rézni sie od
maksymalnego odchylenia 0 10% w stosunku do poziomu
ci$nienia nastawczego.

- Maks. ci$nienie otwarcia = 10,74 bar + 0,1 bar (1,074 MPa +
0,01 MPa).

- Min. ci$nienie zamkniecia = 8,55 bar + 0,1 bar (0,855 MPa +
0,01 MPa).

- Jesli tak nie jest, nalezy wykonac¢ kontrole montazu zaworu lub
wykonac kontrole jakosci produktu.
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Test funkcjonalny zaworu
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- Jesli zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelnosci catosc¢ testu
moze zostac jednorazowo powtdrzona. Jesli nie zostat
osiggniety wynik pozytywny przy drugim sprawdzeniu, nalezy
wykonac kontrole montazu zaworu lub wykonac kontrole
jakosci produktu.

3.5 Test funkcyjny zaworu bezpieczenstwa (A09) zostat
ukonczony. Odpowietrzy¢ stanowisko testowe poprzez srube
spustu recznego zaworu bezpieczenstwa (A09).

4. Odkrecic¢ zawor bezpieczenstwa (A09) od stanowiska
testowego i przywrdci¢ stanowisko do stanu poczgtkowego.
5. Usuna¢ wtyczke uszczelniajgca z przytacza montazowego
zaworu bezpieczenstwa (A09).

6. Wyczysci¢ przytgcza, zamontowac zawor bezpieczenstwa
(A09) w uktadzie.

- Moment dokrecenia 85 — 100 Nm.

7. Uruchomié sprezarke

8. Przeprowadzic test szczelnosci zaworu bezpieczenstwa (A09)
na pojezdzie przy zastosowaniu roztworu mydta lub innej
substancji badajacej szczelnos¢. Po wykonaniu kontroli
natychmiast usuna¢ srodki do kontroli szczelnosci lub
pozostatosci mydta.

- Nie moga powstawac pecherze powietrza.

9. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd

Zawor kulowy A11

36.

Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

37.

Sprawdzenie dziatania

Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Zawoér kulowy stuzy do
wiaczania i wytgczania funkcji osuszania oddzielacza oleju (AO5)

38.

Sprawdzi¢ stan

Uszkodzony wymienié¢ na nowy

Zawor elektromagnetyczny A12

39.

Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

40.

Sprawdzi¢ stan

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié

Zawor kulowy A15

41.

Sprawdzenie wzrokowe

Brak nieprawidtowosci

42.

Sprawdzenie dziatania

Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Przy zamknietym zaworze
kulowym A15 sprezarka gtdwna pracuje w trybie ciggtym

43,

Sprawdzi¢ stan

Uszkodzony wymienié¢ na nowy
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Czujnik cisnieniowy A16
44. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Gorna nastawa czujnika cisnieniowego 9,0 + 0,2 bar
(0,9+0,02MPa)
Dolna nastawa czujnika cisnieniowego 7,7 £ 0,2 bar
45, 3x X X | Sprawdzi¢ stan (0,77+0,02MPa)
Alternatywnie, zdemontowac kontroler ci$nienia,
przeprowadzi¢ kontrole dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Kréciec kontrolny A17
46. X X x | x | Ogledziny kré¢ca kontrolnego - brak uszkodzen L
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Zawor zwrotny BO1
47. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
48. X X X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania
49. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor kulowy B03
50. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
51. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
52. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Filtr powietrza B04
53. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
54. 3x X x | Oczysci¢ wktad filtracyjny
55. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
EP-Compact B07
56. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
EP-Compact B10
57. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci

-112-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
Krdciec kontrolny B11
L - brak uszkodzen
58. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego rax uszkodzen L
- uszkodzony wymienic¢ na nowy
Czujnik ciSnieniowy B12
59. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec
kontrolny B11.
Gérna nastawa kontrolera cisnienia: 4,8 + 0,1 bar
(0,48+0,01MPa)
0 3x X x| sorawdzenie dziatania Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 4,5 + 0,1 bar
: P (0,45+0,01MPa)
Alternatywnie, zdemontowac kontroler ci$nienia,
przeprowadzi¢ kontrole dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor kulowy B13
61. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
62. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
63. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Krdciec kontrolny B14
. » - brak uszkodzen
64. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego N
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Czujnik ciSnieniowy B15
65. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec
kontrolny B14.
Gérna nastawa kontrolera cisnienia: 0,4 + 0,1 bar
(0,04+0,01MPa)
66 3x X x| sorawdzenie dziatania Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 0,2 + 0,1 bar
: P (0,02+0,01MPa)

Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia,
przeprowadzi¢ kontrole dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowaé na pojezdzie.

Uszkodzony wymieni¢ na nowy
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Czujnik cisnieniowy B16
67. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec
kontrolny B17.
Goérna nastawa kontrolera cisnienia: 6,0 + 0,15 bar
(0,6+0,015MPa)
68. 3x X X | Sprawdzenie dziatania Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 5,5 + 0,15 bar
(0,55+0,015MPa)
Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia,
przeprowadzi¢ kontrole dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowaé na pojezdzie.
Krdciec kontrolny B17
. Y - brak uszkodzen
69. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego N
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Czujnik cisnieniowy B18
70. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Kontrola wartosci granicznych ci$nienia poprzez kréciec
kontrolny B19.
Gorna nastawa kontrolera cisnienia: 4,3 + 0,1 bar
(0,43+0,01MPa)
71. 3x X X | Sprawdzenie dziatania Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 2,9 + 0,1 bar
(0,29+0,01MPa)
Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia,
przeprowadzi¢ kontrole dziatania na stanowisku testowym i
ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Kréciec kontrolny B19
72. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego - brak uszkodzen -
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Kurek podwdjny B20
73. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
74. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
75. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Uchwyt hamulca bezpieczeristwa B22
76. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
77. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu
78. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
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Zawor kulowy B28
79. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
80. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
81. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor kulowy B29
82. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
83. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
84. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Kurek koncowy B31
85. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
86. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
87. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Kurek koricowy B32
88. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
89. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
90. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Wskaznik hamulca B33
. Brak nieprawidtowosci
91. | x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe » Lo
Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy
Wskaznik hamulca B34
. Brak nieprawidtowosci
92. | x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Uszkodzony naprawic¢ lub wymieni¢ na nowy
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Sterownik hamulca B35

93. | x X X X | x |Sprawdzi¢ wzrokowo Brak nieprawidtowosci
Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody osobowe.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!
Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i
zwalniane.
Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskdw
hamulca. Ostrzec pracownikdw na pojezdzie.
1. Zablokowac kota, aby zapobiec przypadkowemu toczeniu
pojazdu.
2. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az cisnienie w PZ i PG w petni sie
ustabilizuje.
3. Zwolni¢ hamulec parkingowy.
4. Aktywowac hamulec bezpieczenistwa za pomocg zaworu

94. X X X X | Wykonad przebieg testowy uktadu WSP hamowania nagtego (D09).

5. Wcisnij przycisk S2 na sterowniku hamulca (B35) do czasu, az
zmieni sie kod zdarzenia na MMl ptyty MBOA4.

- Zawory przeciwposlizgowe (G01) sg uruchamiane kolejno
(zmniejszenie, zatrzyma-nie, zwiekszenie cisnienia w cylindrze
hamulca).

- Przebieg testowy jest zakonczony, kiedy pojawi sie kod
zdarzenia, wyswietlany przed uruchomieniem testu WSP.

- Alternatywnie mozna podtaczy¢ laptopa z terminalem
serwisowym STO3A do interfejsu serwisowego sterownika
hamulca (B35) i rozpoczg¢ test WSP przez oprogramowanie
terminala serwisowego.

6. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa za pomocg zaworu
hamowania nagtego D09.

7. Zada¢ hamulec parkingowy.

8. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd.

9. Jedli jest to wymagane, usunaé bloki zabezpieczajace pojazd
przed stoczeniem.
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WYMAGANIA
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95.

Odczyt i czyszczenie pamieci diagnostycznej

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac
szkody osobowe.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad
odnosnie zabezpieczenia pojazdu.

1. Uruchomi¢ pojazd.

2. Do interfejsu serwisowego sterownika hamulcow (B35)
podtaczy¢ laptop z oprogramowaniem terminala
serwisowego STO3A.

3. Uruchomi¢ terminal serwisowy i otworzy¢ dane biezacego
projektu.

4. Otworzy¢ pamiec¢ diagnostyczng przy pomocy
oprogramowania serwisowego w celu analizy danych
diagnostycznych.

- W przypadku statych btedéw rozwigza¢ problem.

- W przypadku wystepowania bteddéw przejsciowych
przeanalizowad rozktad btedow i rozwigzac problem.

5. Jesli to mozliwe, zapisaé pamiec diagnostyczng w
oprogramowaniu terminala serwisowego.

6. Usunac¢ poktadowa pamieé diagnostyczng z terminala
serwisowego, przy pomocy oprogramowania, zgodnie z
przepisami operatora (lub wcisngc klawisz S3 przez mniej
niz 3 s).

7. Od interfejsu serwisowego sterownika hamulcow (B35)
odtgczy¢ laptop z oprogramowaniem terminala
serwisowego STO3A.

8. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd.

96.

Sprawdzi¢ stan wtyczek

Brak uszkodzen

97.

*X

*x

*x

*X

Wymiana ptyty EBO1A

* Przekazniki zaprojektowane sg do 1 min. operacji
lub maks. 20 lat

Zawor rozrzadczy B41

98.

Ogledziny zaworu

- brak uszkodzen

99.

Ogledziny dzwigni ,wtgcz-wytacz” B41.04

- brak uszkodzen

100.

*x

*X

Demontaz, naprawa i ponowna instalacja
zaworu rozrzadczego
- *wykona¢ max co 6 lat lub co 600 000 km

101.

*x

*X

Sprawdzenie dziatania dzwigni ,wtacz -
wytacz”, w razie potrzeby naprawa
- *wykona¢ max co 6 lat lub co 600 000 km
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Modut sterowania klockami czyszczacymi B45

102.

Ogledziny wizualne

Tarcza hamulcowa C01

103.

*x

*X

*x

*x

*X

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych
zgodnie z punktem Kontrola wzrokowa
elementéw wyposazenia pneumatycznego
i hamulca znajdujacego sie na wozku)
stwierdzono uszkodzenie tarcz
hamulcowych, tarcze nalezy wymienic

Zacisk hamulcowy €02

104.

*X

*X

*x

*x

*X

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych
zgodnie z punktem

wykonanych zgodnie z punktem Kontrola
wzrokowa elementdw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego
sie na wdzku) stwierdzono uszkodzenie
zaciskdw hamulcowych,

Uszkodzone zaciski hamulcowe naprawic
lub wymienié

105.

3x

Sprawdzi¢ zaciski hamulcowe

Przeczysci¢ otwor wentylacyjny narzedziem podobnym do
preta.

Sprawdzi¢ zacisk hamulcowy, a w szczegdlnosci poduszki w
celu znalezienia uszkodzen.

Napetni¢ gniazdo smarowe oraz nasmarowac przeguby i
sworznie

106.

*x

*X

Wykona¢ przeglad zaciskow
- *wykona¢ max co 6 lat lub co 600 000 km

Oktadziny hamulcowe C02.01

107.

*x

*X

*x

*x

*X

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych
zgodnie z punktem

wykonanych zgodnie z punktem Kontrola
wzrokowa elementéw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego
sie na wdzku) stwierdzono uszkodzenie
oktadzin hamulcowych, oktadziny nalezy
wymienic.
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Zacisk hamulca C05
* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych
zgodnie z punktem
wykonanych zgodnie z punktem Kontrola
108 *x | ox | x| x| *x wzrokowa elemen_téw wyposaigniz_x
pneumatycznego i hamulca znajdujacego
sie na wozku) stwierdzono uszkodzenie
zaciskéw hamulcowych,
Uszkodzone zaciski hamulcowe naprawié
lub wymienié
Przeczysci¢ otwor wentylacyjny narzedziem podobnym do
preta.
I Sprawdzi¢ zacisk hamulcowy, a w szczegdlnosci po-duszki w
109. 3x | x X Sprawdzi¢ zaciski hamulcowe L ,
celu znalezienia uszkodzen.
Napetni¢ gniazdo smarowe oraz nasmarowac przeguby i
sworznie
110 s | *x Wykona¢ przeglad zaciskow
’ - *wykona¢ max co 6 lat lub co 600 000 km
Oktadziny hamulcowe C05.01
* - Jezeli podczas ogledzin, ktdre uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych
zgodnie z punktem
wykonanych zgodnie z punktem Kontrola
111.] *x | *x | *x | *x | *x | wzrokowa elementéw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego
sie na wdzku) stwierdzono uszkodzenie
oktadzin hamulcowych, oktadziny nalezy
wymienic
Ciegto luzowania awaryjnego C05.04
- sprawdzi¢, czy ciegto urzadzenia jest prawidtowo utozone.
Ciegto musi by¢ tak poprowadzone, aby nie wystepowaty
zadne naprezenia. Upewnic sie, ze koniec ciegta po stronie
112.| x X X X | x |Ogledziny urzadzenia znajduje sie w najnizszym punkcie.
- na obudowie zewnetrznej z tworzywa sztucznego na ciegle
nie moga by¢ widoczne zadne uszkodzenia, w przeciwnym
razie konieczna jest wymiana ciegta na nowe
Poprzez kilkakrotne uzycie urzadzenia mozna sprawdzi¢, czy
113, x| x x | x |Ogledziny i sprawdzenie dziatania przeW(.Sd ciegta s'wo.bodr?ie sie przes.uwa. Kontrola dziaf.ania w
zakresie kontroli dziatania urzadzenia luzowania awaryjnego
hamulca parkingowego.
114, xx | *x Wykonac przeglad

- *wykona¢ max co 6 lat lub co 600 000 km
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Modut blokéw czyszczgcych C07

115.| x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Brak uszkodzen, mieszki nieuszkodzone

Kontrola przepustowosci otworu odpowietrzajagcego w Srubie
oczkowej przy pomocy preta o przekroju poprzecznym o

116. 2x | x X x | Kontrola dziatania $rednicy mniejszej niz 3mm.
Swoboda ruchu sitownika. Kontrola dziatania w zakresie
kontroli dziatania modutu blokéw czyszczacych

117 *x | *x Wykona¢ przeglad

- *wykonaé max co 6 lat lub co 600 000 km

Klocek czyszczacy C07.01

zgodnie z punktem

118.) *x | *x | *x | *x | *x

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych

wykonanych zgodnie z punktem Kontrola
wzrokowa elementéw wyposazenia

pneumatycznego i hamulca znajdujgcego
sie na wozku) stwierdzono uszkodzenie
klockéw, zuzycie, klocki nalezy wymienié

Zawor hamulca maszynisty D02

119.| x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe

Brak uszkodzen

Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z punktem kontrola dziatania

. 2 S dzi¢ $¢ dziatani . .
120 X | X X X prawdzi¢ poprawno$¢ dziatania hamulca poéredniego
Manometr D06
121 x X X x Sp.rawd.zenle wzrokowe oraz sprawdzenie Brak uszkodzer
dziatania
Filtr powietrza D07
122. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
123. X X | x [ Oczysci¢ wkiad filtrujacy
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Czuwak D08

124. 2x | x X | x |Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci

Zawor hamulca bezpieczenstwa D09
125. 2x | X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci

Zawor elektromagnetyczny D12
126. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Zawor kulowy D13
127. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
128. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
129. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Zawor zwrotny D14
130. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
131. X X X | x |Sprawdzi¢ poprawnos$é dziatania
132. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor przekaznikowy D15
133. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Zawor elektromagnetyczny D21

134. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
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Manometr D22
135. X X X X Sprawdzenlle wz_roko.we oraz Brak uszkodzen
sprawdzenie dziatania
Zawor elektromagnetyczny D28
136. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Filtr odSrodkowy D45
137. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
138. 2x | x X | x |[Oprdzni¢ z nagromadzonego kondensatu | Opréznié filtr za pomocag kurka spustowego
139. 3x X | x [Oczyscic Czyszczenie wykona¢ w ramach punktu odwadnianie
Odwadniacz D46
140. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
141. 3x X X | Oprozni¢ z nagromadzonego kondensatu | Wykonaé w ramach punktu odwadnianie
Zawor kulowy FO1
142. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
143. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
144. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor elektromagnetyczny FO3
145. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Piasecznica FO4

Brak uszkodzen
146. 2x | x X | x |Sprawdzenie wzrokowe Sprawdzenie wykonaé zgodnie z punktem sprawdzenie dziatania

wyposazenia piasecznic
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Pokrywa zbiornika piasku FO5
147. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Tunel nawiewowy powietrza FO6
148. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
149. 3x X X | Sprawdzi¢ wktad filtrujacy Wymienic jesli potrzeba
Podgrzewacz dyszy piaskujacej FO7
150 2 | x X X Sprawdzenie wzrokowe oraz Sprawdzenie wykonac zgodnie z punktem sprawdzenie dziatania
) sprawdzenie dziatania wyposazenia piasecznic
Czujnik poziomu piasku FO8
151. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Reduktor ci$nienia F10
152. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
153. 3x X X | Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyregulowania | Przez kréciec kontrolny F11, przy ci$nieniu 7,5 bar (0,75 MPa)
Kréciec kontrolny F11
. . - brak uszkodzen
154. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego -
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Zawor przeciwposlizgowy G01
155. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
. . . Kontrola dziatania w ramach testowego uruchomienia systemu
156. X X X X | Sprawdzenie dziatania . o1
przeciwposlizgowego
Czujnik predkosci G02
157. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Koto biegunowe G03
158. X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
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Czujnik ci$nienia G10
159. 3x X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Filtr powietrza LO1
160. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
161. X X x | Oczysci¢ wkiad filtrujacy
Zawor przelewowy L02
162. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak uszkodzen
Nastawa zaworu przelewowego: 6,2 +0,1/-0,5 bar
163 3x X | x |Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania (0,62+0,01/-0,05 MPa)
’ P pop Sprawdzenie wykonaé w ramach sprawdzenia dziatania systemu
zawieszenia pneumatycznego
Krdciec kontrolny L04
. . - brak uszkodzen
164. X X X x | Ogledziny krééca kontrolnego -
- uszkodzony wymieni¢ na nowy
Zawor kulowy LO5
165. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
166. X X X | Sprawdzenie dziatania Swoboda ruchu, odpowietrzanie
167. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymienié¢ na nowy
Zawor poziomujacy LO6
168.| x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
169, 3x X x | Sprawdzenie dziatania Spra'wdzer.\ie wykona¢ w ramach sprawdzenia dziatania systemu
zawieszenia pneumatycznego
Zawor usredniajacy L11
170.| x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
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Zawor przelewowy L12
Brak nieprawidtowosci
171.] x X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Nastawa zaworu przelewowego: 2,0 +0,25/-0,4 bar
(0,2+0,025/-0,04MPa)
Zawor poziomujacy L15
172. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
173. 3x X | x |Sprawdzi¢ dziatanie
Zawor poziomujacy L16
174. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
175, 3x X x | sprawdzi¢ dziatanie Spra.wdzer.ne wykona¢ w ramach sprawdzenia dziatania systemu
zawieszenia pneumatycznego
Zawor zwrotny P01
176. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
Zawor kulowy P03
177. X X X X | Sprawdzenie wzrokowe Brak nieprawidtowosci
178. X X X X | Sprawdzi¢ dziatanie Swoboda ruchu, odpowietrzanie
Zbiorniki powietrza
Przeprowadzi¢ préby przewidziane w aktualnych wytycznych
wykonywania dozoru technicznego dla zbiornikdw sprezonego
« * % * «. | Dokonac weryfikacji zbiornikéw powietrza oraz zaworow bezpieczenstwa w kolejowych
179.| *x | *x X X | *x . . . . . .
powietrznych i zawordw bezpieczenstwa | pojazdach szynowych.
*Nalezy przestrzega¢ termindéw zawartych w dokumentacji
zbiornikow
180. 2x | x X x | Odwodnié zbiorniki powietrza
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Silnik spalinowy z przektadnig gtowna

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego tylko w sytuacji awaryjnej

(kiedy zepsuije sie wyswietlacz Kroma) za pomoca pretowego
wskaznika poziomu oleju

Poziom oleju mozna mierzy¢ natychmiast za pomoca pretowego
wskaznika poziomu jesli PowerPack jest zimny. Jesli PowerPack jest
uruchomiony, wyfacz Power Pack i poczekaj ok. 5 minut.

1. Zdejmij pretowy wskaznik poziomu oleju z rury prowadzacej i
wytrzyj.

2. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju w rurze prowadzacej
do oporu.

3. Wyciagnij pretowy wskaznik poziomu oleju z rury
prowadzgcej po ok. 10 sekundach

- Poziom oleju musi by¢ pomiedzy znakami “min.” i “max.”.

5. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju w rurze prowadzacej
do zatrzymania.
6. Dopetnij olejem do znaku “max.” jedli jest taka potrzeba

4. Sprawdz poziom oleju na pretowym wskazniku poziomu oleju.

LP. P1 [P2/1 (P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy swieci sie najnizsza
lampka LED (zielona).
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na wyswietlaczu Kroma:
- Jesli PowerPack pracowat na krétko przedtem, musi by¢
wytaczony, przez co najmniej jedng godzine zanim bedzie mozna
sprawdzi¢ poziom oleju. Jesli temperatura robocza jest >609C,
zatrzymaj PowerPack i poczekaj ok. 5 minut. Wskaznik LED musi
by¢ pomiedzy znakami "
min." i "max".
1. Nacisnij krotko klawisz na wyswietlaczu
- Wskaznik LED musi by¢ pomiedzy znakami
"min." i "max"
2. Sprawdz poziom oleju na wyswietlaczu Kroma (patrz tabela )
3. Powtorz kroki (1i2) w razie potrzeby

Wskaznik LED Przyczyna Czynnosé
Czerwony nad Poziom oleju silnikowego za Spusc olej
znakiem "max." wysoki silnikowy

. Poziom oleju silnikowego

Zielony . . -

1. | x| x | x | x | x |Sprawdzi¢ poziom oleju jest prawidtowy 1
Czerwony pod Poziom oleju silnikowego za | Napetnij olejem
znakiem "min." niski silnikowym

Czujnik wadliwy. Wymien czujnik.
Efekt ruchu Przerwany przewdd w Skontaktuj sie
okablowaniu czujnika Z serwisem

1) Czynnosci sprawdzajgce oznaczone znakiem x! wykonuje kazdorazowo nowa obsada pojazdu. Czynnoéci oznaczone znakiem x¥ nalezy wykonaé réwniez
kazdorazowo podczas kazdego przegladu P1, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2;
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2. | x| x| x| x| x

Sprawdzi¢ naped Power Pack pod katem
nienormalnych odgtoséw pracy, koloru
spalin i wibracji

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Kontrole robocze z PowerPack na biegu jatowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych odgtoséw
pracy, koloru spalin i drgan.

3. Wzrokowo skontroluj PowerPack pod katem nieszczelnosci i
ogdlnego stanu

Sprawdz PowerPack w stanie spoczynku:

1. Zatrzymaj PowerPack i wytacz

2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno zabrudzony

3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub wymien
komponenty.

4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg sie
swobodnie.

5. Sprawdz kota wentylatorowe pod katem czystosci i wyczysé
zanieczyszczone kota wentylatorowe.

6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego s3
niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota wentylatorowe.

7. Sprawdz $ruby zaciskéw kablowych na PowerPack i dokrecic¢
luzne potaczenia gwintowane.

8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w uchwytach.
9. Sprawd?, czy wigzadetka na kabel s3 dobrze zamocowane,
dokreci¢ luzne wigzadetka na kabel.

10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Skontroluj wzrokowo lakier pod katem uszkodzenia, napraw
ubytki lakieru w odpowiedni sposdb.

12. Skontroluj wzrokowo wszystkie komponenty podstawy
gumowej pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe gumowa.
13.Skontroluj wzrokowo potgczenie guma-metal pod katem
oddzielania sig, zagiecia wskutek $ciskania (zagiecia wskutek
zgniatania) w tych strefach mozna uwazac za normalne.

14. Skontroluj wzrokowo element gumowy pod katem peknieé
Wymien podstawe gumowa jesli znalezione pekniecia beda
wieksze niz 20 mm

1) Czynnosci sprawdzajagce oznaczone znakiem x! wykonuje kazdorazowo nowa obsada pojazdu. Czynnoéci oznaczone znakiem x¥ nalezy wykonaé réwniez
kazdorazowo podczas kazdego przegladu P1, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2;
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LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Skontrolowa¢ chtodnice (chtodnice
miedzystopniowe, chtodnice oleju
hydraulicznego, chtodnice ptynu
chtodzacego itp.) pod katem
zanieczyszczen z zewnatrz.
Oczyscic jezeli potrzeba

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- Zdejmij dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika

Czyszczenie dodatkowej chtodnicy chtodziwa silnika

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem dodatkowg chtodnice
chtodziwa silnika.

2. Spryskaj dodatkowa chtodnice chtodziwa silnika za pomocg
myjki maszynowe;j.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.

3. Wyczys¢ dodatkowa chtodnice chtodziwa silnika za pomoca
myjki wysokoci$nieniowej.

(max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtoscil m).

4. Wysusz sprezonym powietrzem dodatkowg chtodnice
chtodziwa silnika.

Czyszczenie chtodnicy powietrza dotadowujgcego

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem chtodnice powietrza
dotadowujgcego.

2. Spryskaj chtodnice powietrza dotadowujgcego za pomoca
myjki maszynowej.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaskg dysza.

3. Wyczys¢ chtodnice powietrza dotadowujgcego za pomocg
myjki wysokoci$nieniowej

(max. ci$nienie 50 bar z minimalnej odlegtosci 1 m).

4. Wysusz sprezonym powietrzem chtodnice powietrza
dotadowujgcego.

Czyszczenie chtodnicy chtodziwa silnika

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem chtodnice chtodziwa
silnika.

2. Spryskaj chtodnice chtodziwa silnika za pomocg myjki
maszynowe;.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.

3. Wyczys$¢ chtodnice chtodziwa silnika za pomoca myjki
wysokocisnieniowe;j

(max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtosci 1 m).

- Zainstaluj dodatkowa chtodnice chtodziwa silnika
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LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Skontrolowa¢ pradnice do tadowania

z zewnatrz pod katem zanieczyszczen,
wyczyscic jesli potrzeba

akumulatora. Sprawdzi¢ zebra chtodzace

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Zebra chodzace pradnicy do tadowania akumulatora -
Czyszczenie

1. Natrysnij zebra chtodzace srodkiem czyszczacym.

- Uzywaj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.

2. Wyczys¢ zespotem czyszczacym sprezonym powietrzem zebra
chtodzgce (max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtosci 1 m).
3. Wysusz sprezonym powietrzem zebra chtodzace

Skontrolowa¢ pradnice do tadowania

pod katem zanieczyszczen, wyczyscié
jesli potrzeba

akumulatora. Sprawdzi¢ szyjke wlotowg

Wykonac¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Szyjka wlotowa pradnicy do tadowania akumulatora -
Czyszczenie

1. Zdejmij zabrudzenie z szyjki wlotowe;j.

2. Przedmuchaj sprezonym powietrzem szyjke wlotowa

Skontrolowa¢ PowerPack pod katem
nieszczelnosci oraz stanu ogdlnego

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Kontrole robocze z PowerPack na biegu jatowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych odgtoséw
pracy, koloru spalin i drgan.

3. Wzrokowo skontroluj PowerPack pod kagtem nieszczelnosci i
ogdlnego stanu

Sprawdz PowerPack w stanie spoczynku:

1. Zatrzymaj PowerPack i wyfacz

2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno zabrudzony

3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub wymien
komponenty.

4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg sie
swobodnie.

5. Sprawdz kota wentylatorowe pod katem czystosci i wyczysc
zanieczyszczone kota wentylatorowe.

6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego sg
niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota wentylatorowe.

7. Sprawdz $ruby zaciskéw kablowych na PowerPack i dokrecic¢
luzne potaczenia gwintowane.

8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w uchwytach.
9. Sprawdz, czy wigzadetka na kabel sg dobrze zamocowane,
dokreci¢ luzne wigzadetka na kabel.

10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Skontroluj wzrokowo lakier pod katem uszkodzenia, napraw
ubytki lakieru w odpowiedni sposéb.

12. Skontroluj wzrokowo wszystkie komponenty podstawy
gumowej pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe gumowa.
13.Skontroluj wzrokowo potgczenie guma-metal pod katem
oddzielania sig, zagiecia wskutek $ciskania (zagiecia wskutek
zgniatania) w tych strefach mozna uwazac¢ za normalne.

14. Skontroluj wzrokowo element gumowy pod katem pekniec
Wymien podstawe gumowa jesli znalezione pekniecia beda
wieksze niz 20 mm
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LP.

P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA

NR
ZAt.

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

1 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja A:

1. Obré¢ zawoér zbiornika wyréwnawczego chtodziwa w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara do
pierwszego zatrzymania i pozostaw aby cisnienie zostato
zdjete

2. Zamknij zawor.

3. Poziom chtodziwa silnika w wzierniku zbiornika
wyréwnawczego chtodziwa musi miescic sie pomiedzy
znakami "min." i max.".

Dopetnij chtodziwem silnika jesli jest taka potrzeba

1.1 Napetnianie uktadu chtodziwem wersja A

Napetnianie wykonywac kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.

Specyfikacja ptyndw i smarow jest zgodna ze specyfikacjg MTU
1. Przekre¢ zawdr na zbiorniku wyréwnawczym chtodziwa silnika
pojazdu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara do
pierwszego zatrzymania i pozostaw aby cisnienie zostato zdjete;

2. Dalej przekrecaj zawdr w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdejmij;

3. Napetniaj uzdatnionym chtodziwem silnika poprzez szyjke wlewu
az chtodziwo dotrze do znaku ,max.”;

4, Sprawdz pod katem prawidtowego stanu zaworu i czystosci
powierzchni uszczelniajgcych.

5. Zainstaluj zawor na zbiorniku wyréwnawczym chtodziwa;

6. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym przez kilka minut;
7. Sprawdz poziom chtodziwa silnika.

1.2 Napetnianie uktadu chtodziwem wersja B

Napetnianie wykonywac kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.

Specyfikacja ptyndw i smardw jest zgodna ze specyfikacjag MTU
1. Wykrec¢ pokrywe ochronng;

2. Przyfacz przewdd gietki z odpowiednia pompa;

3. Otwoérz przewdd przelewowy zbiornika; wyréwnawczego
chtodziwa na pojezdzie;

4. Wiacz pompe;

5. Otworz kurek i pompuj uzdatnione chtodziwo silnika do obwodu
chtodziwa az chtodziwo silnika wyptynie z przewodu przelewowego;
6. Wytacz pompe;

7. Zamknij kurek;

8. Zamknij przewdd przelewowy;

9. Wykre¢ przewdd gietki;

10. Wkre¢ pokrywe ochronng;

11. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym przez kilka
minut;

12. Sprawdz poziom chfodziwa.

X X X X X | Sprawdzi¢ poziom chtodziwa

2 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja B:

1. Poziom chtodziwa jest stale monitorowany przez czujniki
poziomu.

2. Jesli poziom ptynu jest nieprawidtowy wyswietli sie
odpowiedni komunikat

-130-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. -
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
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Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Sprawdzenie wykonywac kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.
Sprawdzi¢ cisnienie uktadu chtodzenia 1. Wykrec zawor;
8. 3x X X . 2. Zainstaluj urzadzenie do préb cisnieniowych. Utrzymuj cisnienie
- wykonaé co 1 rok )
przez ok. 10 minut.
Cisnienie nie powinno spas¢ w tym czasie.
3. Podnies cisnienie w ukfadzie chtodzenia do 0.5 bar. Jesli cisnienie
spadnie, sprawdz uktad chtodzenia pod katem nieszczelnosci.
4. Po zakoriczeniu proby szczelnosci, przykre¢ zawor
Wykonac¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ rowniez po kazdorazowym
napetnieniu uktadu chtodzenia. Sprawdzenie mozna wykonac za
9. 2x | x X | x | Pobra¢ prébki ptynu chtodzacego pomoca testu MTU Test Kit lub przestac prébke ptynu
chtodzgcego o pojemnosci nie mniejszej niz 0,251 do MTU celem
przeprowadzenia analizy.
W przypadku nie spetnienia wymagan ptyn chtodniczy nalezy
wymieni¢ na nowy
10 3x X x ENVX\?IIS:;E ggri/;li]ltzlizlgsxzizku Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
' . L NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
wymiany oleju silnikowego na nowy
Wymienic olej silnikowy , . .
11. *3x | *x | x| *x |- *wykqnéé co 1 rok lub 1 000 godzin \Kjvsy/kzoznza&:5;3;512721{2?23(51262’/% 4 do DTR numer
pracy silnika
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
1 x X Wymieni¢ filtry powietrza NS/222Ma/3270/17
’ - wykonaé co 3 lata W przypadku pracy w zanieczyszczonym srodowisku filtry
wymieniac czesciej
Wyn’*nenlc zawor zblornl'ka Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
13. X X | wyréwnawczego chfodziwa

- wykonac co 3 lata

NS/222Ma/3270/17
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LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Stan postepowania pokazuje ponizsza tabela
Pojedyncze pekniecia Nie wy’mieniac' paska —.prowadzic’
szczegdtowq obserwacje
Peknieci
eknlea.a paska na catym Pasek wymienic
obwodzie
W -
yrwania na pasku Pasek wymieni¢
napedowym
Pasek nattuszczony, L
Pasek wymienic
przegrzany
Sprawdzanie napiecia paska napedowego - Pradnica do
tadowania akumulatora:
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
1. Sprawdz napiecie paska napedowego za pomocg testera (zgodnie z
instrukcjami producenta).
2. Odczytaj zmierzong wielkos¢.
3. Ustawienia sg podane w tabeli ponizej:
B . L i Nowv pasek Naprezenie Minimalne Wartos¢
Sprawdzi¢ st’an i napiecie paska.(paflfow). - Vdpow rgbzcze naprezenie nastawiania
Zamontowac nowY pasek (.paskl) JeS!I pe y robocze (H2)
potrzeba. Wykonaé ogledziny stanu i
zeni 5 i X - - 90+2
1. *3x | *x | *x | *x nanrezenla paskow klinowych ’
wielorowkowych. Zamontowaé nowy
pasek (paski) jesli potrzeba - X - 68+2
- *wykonac co 1 rok lub co 1 000 godzin
pracy - - X 59+2

4.Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacji, ponownie ustaw
napiecie

Sprawdzanie napiecia paska napedowego - Sprezarka A/C
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

1. Sprawdz napiecie paska napedowego za pomoca testera (zgodnie z
instrukcjami producenta).

2. Odczytaj zmierzong wielkosé.

3. Specyfikacje podana w tabeli ponizej

- Minimalne Wartos¢
Nowy pasek Naprezenie - .
napedowy robocze naprezenie nastawiania
robocze (Hz)
X - - 86+2
- X - 65+2
- - X 56+2

4.Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacji, ponownie ustaw
napiecie
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Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
Pojedyncze pekniecia Nie wyr‘nieniac’ paska —.prowadzic'
szczegotowgq obserwacje
Peknieci
eknlea.a paska na catym Pasek wymienic
obwodzie
W -
yrwania na pasku Pasek wymienié
napedowym
Pasek nattuszczony, L,
» o Pasek wymieni¢
Sprawdzi¢ stan i napiecie napedu przegrzany
pasowego pompy chtodziwa silnika. Pompa chtodziwa silnika— Sprawdzanie napinacza paska i krazka
15. *3x | *x | *x | *x |Zamontowac nowy naped jesli potrzeba | kierunkowego
- *wykona¢ co 1 rok lub 1 000 godzin PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
pracy Zdejmij pasek napedowy dla pompy chtodziwa
Sprawdzanie napinacza paska i krazka kierunkowego
1. Sprawdz dziatanie napinacza paska.
2. Sprawdz watek na napinaczu paska pod katem uszkodzenia,
wymien jesli jest taka
3. Sprawdz krazek kierunkowy pod katem uszkodzenia, wymien
jesli jest taka potrzeba
4. Sprawdz watek na napinaczu paska pod katem zuzycia,
wymien jesli jest taka potrzeba
5. Sprawdz krazek kierunkowy pod katem zuzycia, wymien jesli
jest taka potrzeba
Zainstaluj pasek napedowy dla pompy chtodziwa
Wyczyscic sitko filtra wstepnego paliwa
16 *3x | *x | *x | *x *y T( ¢ o 1 rok lub fzoog Z . Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
. - *wykonaé co 1 rok lu godzin NS/222Ma/3270/17
pracy
Wymienic filtr paliwa (lub wktadke
l B} . L
17 fax | *x | *x | *x pi iwa) , ' Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
- *wykonac¢ co 1 rok lub 1 000 godzin NS/222Ma/3270/17
pracy
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
Wykona¢ kontrole elementu gumowego | Wzrokowo sprawdz wszystkie |, .\ uszkodzenie, o
sprzegta pomocniczego WOM. Wymieni¢ | c2esci poc?'kqtem uszkodzenia i deformacja Wymien
18. *3x | *x | *x | *x |podzespoty jesli potrzeba deform?q"
- *wykonaé co 1 rok lub 2 000 godzin Sprawdz element gumowy pod Pekniecia
katem peknie¢, sprawdz pod .
pracy . ) przekraczajace 3 mm
katem poluzowania potaczenia . .
. lub poluzowanie Wymien
gumy i metalu (strzatka). Fatdy .
. ) potaczenia
wskutek Sciskania sa normalne ma/metal
w tych strefach. gu ’
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
., . PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
Sprawdzi¢ przewody sprezonego ) R i i
. . . .. | powietrza pod wzgledem uszkodzen 1. Sprawdz wzrokpwo przewdd gietki sprezonego powietrza pod
19. 3x | *x X | *x katem uszkodzenia.

- *wykona¢ co 1 rok lub 2 000 godzin
pracy

2. Natrysnij przewdd gietki sprezonego powietrza sprayem do
wykrywania nieszczelnosci.

3. Jesli przewadd gietki sprezonego powietrza jest uszkodzony lub
nieszczelny, wymien
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20.

Sprawdzi¢ miechy elastomerowe w
uktadzie chtodziwa, oleju smarownego,

dotadowujgcego

*3x | *x | *x | *x . ) .
uktadzie chtodziwa, oleju smarowego,

dotadowujgcego
- *wykonac co 1 rok lub 2 000 godzin
pracy

powietrza do spalania, paliwa i powietrza
Sprawdzi¢ wszystkie przewody gietkie w

powietrza do spalania, paliwa i powietrza

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Miechy elastomerowe / przewody gietkie/ zaciski muszg by¢
sprawdzane i wymieniane jesli ustalono ponizsze parametry:
1. Uszkodzenie warstwy zewnetrznej do wktadki na miechach
elastomerowych / przewodach gietkich spowodowane np. przez
Scieranie sie, przeciecia lub rozdarcia.

2. Krucho$¢ warstwy zewnetrznej miechdw elastomerowych /
przewodow gietkich spowodowana przez pekniecia materiatu.
3. Deformacje, ktore nie stanowig czesci naturalnego ksztattu
miechdéw elastomerowych / przewodow gietkich czy tez
spowodowane przez giecie, np. oddzielenie warstwowe,
pecherze.

4. Nieprzestrzeganie wymogdw instalacyjnych

5. Btedne dziatania — wyswietlona jest usterka

w obwodzie tadowania (1, 2, 3).

6. Wymienione okresy magazynowania i uzytkowania miechow
elastomerowych / przewodow gietkich sg przekroczone.

Okres zywotnosci jest przekroczony:

7. Wiek miechéw elastomerowych / przewoddw gietkich
przekracza 10 lat; patrz zaznaczenie kwartatu i roku produkcji
(np. 2099) na komponentach.

8. Przewody gietkie (wstepnie zmontowane) maja ponad 6 lat;
patrz oznakowanie pokazujgce date montazu (rok i miesigc) na
tacznikach przewodow gietkich.

9. Btedne dziatania, uszkodzenie zaciskéw

21.

Sprawdzi¢ potaczenie i przewdd gietki
*7% | #x | *x | %y |PreePustnicy do spalin

pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

Sprawdz potgczenie
przewodu przepustnicy do
spalin pod katem pewnego
siedzenia

Luzne potaczenie | Uszczelnij potaczenie

Sprawdz stan przewodu
przepustnicy do spalin i
sprawdz pod katem
uszkodzenia

Uszkodzona Wymien

- *wykonac¢ co 2 lata lub co 2 000 godzin

Przeprowadz przewod
przepustnicy do
spalin w min. 3 mm
odlegtosci od

Przewdd
przepustnicy do
spalin kontaktuje
sie z obudowa

Sprawd? trase przewodu
przepustnicy do spalin.

obudowy
Sprawdz opaski przewodu
gietkiego pod katem Luzne zaciski Wymien
pewnego siedzenia
Sprawdz czton regulacyjny Uszkodzony Wymier

pod katem uszkodzenia

-134-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. -
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z'\:\':.
Sprawdzi¢ luz zaworowy
- ¥*pierwszg regulacje luzéw zaworowych
2o Lo | % | % | *x | *x silnika wykona¢ po pierwszych 1 000 Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ godzin pracy silnika NS/222Ma/3270/17
- *kazda kolejng regulacje wykonac
co 2 lata lub 2 000 godzin pracy silnika
Spusci¢ skropliny z chtodnicy
)3 *ax | *x | *x | *x miedzystopniowe;j Wykonac¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonaé co 1 rok lub co 3 500 godzin | NS/222Ma/3270/17
pracy
Wymienic¢ pasek napedowy dla pompy
- x| *x chtodziwa silnika Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonaé co 3 lata lub co 3 500 godzin | NS/222Ma/3270/17
pracy
Wymieni¢ napinacz paska i krazek
- x| *x kierunkowy pompy chtodziwa silnika Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonaé co 3 lata lub co 3 500 godzin | NS/222Ma/3270/17
pracy
26, *x EAQ(/::/I;;:ZEzzoeév;?;upsl;vé%gz:dpzin Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
pracy
57 *x Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykona¢ co 6 lat lub 7 000 godzin pracy | NS/222Ma/3270/17
28 *x Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 6 lat lub 7 000 godzin pracy | NS/222Ma/3270/17
2. *x :g/\f/c\)/vn\:ifyn::i/lsi?glr(f rury cisnieniowe) w Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
- *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
30 *x Wymienic turbosprezarki Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 6 lat lub 7 000 godzin pracy | NS/222Ma/3270/17
Wykonac rozszerzony przeglad napedu
a1 *2x F?‘%?/r;)a::é rozszerzony przeglad napedu Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer

PowerPack, wykona¢ co 12 lat lub
14 000 godzin pracy

NS/222Ma/3270/17
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LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane.
Specyfikacje ptyndw i smaréw MTU (A001062/..) s3 dostepne.
W ok. 20°C do Poziom oleju powinien by¢ zawsze pomiedzy

Sprawdzi¢ poziom oleju uktadu ok. 50°C znakiem "min." i "max."
32. [ x| x | x | x | x 1

hydraulicznego (hydrostatycznego)

Poziom oleju nie powinien spas¢ ponizej
Ponad 50°C znaku "min.". Niewielkie przekroczenie
znaku "max." jest dopuszczalne

1. Jesli poziom oleju spadnie ponizej znaku min., ustal i usun
przyczyne straty oleju.
2. Napetnij olejem

Wymienic filtr oleju hydraulicznego

hydrostatycznego)
33 *7% | *x | *x | *x |~ *wykonac co 2 lata lub 3 000 godzin Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ pracy NS/222Ma/3270/17
- filtr kazdorazowo wymieni¢ podczas
wymiany oleju
Wymieni¢ olej hydrauliczny
3 7% | *x | *x | *x (hydrostatyczny) Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonaé co 2 lata lub 3 000 godzin NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
pracy
Wymienic filtr na zbiorniku oleju
3 7 | * | *x | *x hydraulicznego (hydrostatycznego) Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer

- *wykonac co 2 lata lub 3 000 godzin
pracy

NS/222Ma/3270/17

Wymieni¢ przewody uktadu
hydraulicznego (hydrostatycznego)

36. ¥Tx | *x | *x | *x
- *wykonac¢ co 2 lata lub 7 000 godzin

pracy

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

1) Czynnosci sprawdzajgce oznaczone znakiem x wykonuje kazdorazowo nowa obsada pojazdu. Czynnosci oznaczone znakiem x¥ nalezy wykonaé réwniez

kazdorazowo podczas kazdego przegladu P1, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2;
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P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

37.

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni
ZF Ecolife

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Dodatkowe warunki préb dla wymiennika ciepta powyzej sSrodka
przektadni

1. Przektadnia jest w potozeniu zerowym.

2. Uruchom PowerPack na 15 do 20 sekund z wybrang statg
predkoscia 1.

3. Uruchom PowerPack na biegu jatowym na

ok. 2 do 3 minut i nastepnie sprawdz poziom oleju w przektadni
1 Sprawdzenie poziomu oleju w przektadni

w temperaturze roboczej (decydujace)

Sprawdzenie wykona¢ w temperaturze roboczej 80°C + 90°C.
Czynnosci sprawdzajace:

1. Wykrec¢ pokrywe;

2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;

4, W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykre¢ pokrywe do oporu;

5. Wykre¢ pokrywe;

6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie A.

7. Olej nalezy uzupetnic lub spuscic jesli znajduje sie poza zakresem A.
8. Ponownie sprawdzi¢ poziom oleju;

9. W14z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej

i przykre¢ pokrywe do oporu
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2 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni pomiar na zimno
(pomiar wielko$ci wytycznej)
Kontrole t3 mozna wykona¢ w nastepujacych przypadkach:
a) Rozruch przy oddaniu do eksploatacji;
b) Po przedtuzeniu okreséw do wycofania z uzytku PowerPack;
c) Po pracach naprawczych na przektadni zainstalowanej w
PowerPack;
d) Po wymianie oleju lub filtra.
Czynnosci sprawdzajgce:
1. Przemyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;
3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
4. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzace;j i
przykre¢ pokrywe do oporu;
5. Wykre¢ pokrywe;
6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;
Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie C.
Nie spuszczaj oleju przektadniowego jesli poziom oleju jest wyzszy.
7. Sprawdzi¢ poziom oleju;
8. Uzupetnij olej jesli jest taka potrzeba;
Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni 9. Ponownie sprawdz poziom oleju
37. | x | x X X | x

ZF Ecolife

10. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykrec¢ pokrywe do oporu.

3 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni po oprdznieniu
PowerPack (pomiar na zimno)

W temperaturach ponizej zera pretowy wskaznik oleju musi
zanurzy¢ sie co najmniej 10mm ponizej powierzchni oleju.

1. Uruchom PowerPack na ok. 2 do 3 sekund z wybrang statg
predkoscig 1;

2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

3. Przetrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;

4. Witéz pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykrec¢ pokrywe do oporu.

5. Wykre¢ pokrywe;

6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzace;j.

Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie B. Nie spuszczaj
oleju przektadniowego jesli poziom jest wyzszy

7. Sprawdzi¢ poziom oleju;

9. Ponownie sprawdz poziom oleju;

10. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej

i przykre¢ pokrywe do oporu.
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P2/2
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P3/2

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

37.

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni
ZF Ecolife

4 Pomiar poziomu oleju za pomoca wyswietlacza Kroma
Nastepujace warunki pomiarowe muszg by¢ utrzymane przez co
najmniej 2 minuty w sposoéb ciggty (wyjatek w przypadku
ponownego uruchomienia: 10 minut)

a) Pojazd stoi w miejscu;

b) PowerPack pracuje na biegu jatowym;
c) Przektadnia jest w pozycji zerowej;
d) Temperatura w misce olejowej jest w zakresie od >70°C do

<90°C;

e) Brak usterki czujnika temperatury miski olejowej;
f) Brak usterki czujnika predkosci turbiny;

g) Brak usterki czujnika WOM.

Wyswietlacz Kroma dziata kiedy lampka LED (ON) swieci sie.

1. Wiacz wyswietlacz Kroma.

Jesli warunki pomiaru nie sg spetnione, lampka wskaznikowa LED
migocze na czerwono i procedure pomiarowa trzeba powtdrzyc
Nacisnij krotko przycisk na wyswietlaczu Kroma

Wyswietlacz LED: Zielona

Poziom oleju jest prawidtowy

Wyswietlacz LED: Zielona i
czerwona migoczaca

Poziom oleju zbyt wysoki

Wyswietlacz LED: Czerwona

Poziom oleju zbyt niski.

Wyswietlacz LED: Czerwona
migoczaca

Niespetnione warunki
pomiarowe

Wyswietlacz LED: Obie pary
LED sg wytaczone

Wyswietlacz LED:
Obie pary LED sg wytaczone

38.

*3x

*x

*x

*X

Wymieni¢ filtr oleju przektadniowego
przektadni ZF EcolLife, wymieni¢ olej
- wykonac co 3 lata lub 180 000 km

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...

39.

*X

Zregenerowac przektadnie ZF Ecolife
- *wykonac co 750 000 km lub wykona¢
na przegladzie rozszerzonym PowerPack

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

40.

x1

Sprawdzi¢ srodek redukujacy (Adblue)

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest niemozliwe.
Wyswietlacz kroma jest aktywny kiedy swieci sie dolna lampka
LED zielona.

Zuzycie roztworu wodnego mocznika wynosi okoto 2-7% zuzycia
paliwa. Przed rozpoczeciem jazdy operator musi upewnic sie ze
ilos¢ roztworu wodnego mocznika w zbiorniku wystarczy na
zaplanowanag trase.

1. Nacisng¢ przycisk;

2. Sprawdzi¢ poziom mocznika na wyswietlaczu Kroma;

3. Powtdrz kroki 1-2 w razie potrzeby

1) Czynnosci sprawdzajgce oznaczone znakiem x wykonuje kazdorazowo nowa obsada pojazdu. Czynnosci oznaczone znakiem x¥ nalezy wykonaé réwniez
kazdorazowo podczas kazdego przegladu P1, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2;
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
S dzié ciénien |
" ¥3x | *x | *x | *x 2raV\:( Zie f:|sn|len|ekrllabzezsggoe p(;mpy Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
. - *wykonaé co 1 rok lu godzin NS/222Ma/3270/17
pracy
Wyczyscic filtr na zespole pompy,
2 s3x | *x | *x | *x wymienic jesli potrzeba Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonaé co 1 rok lub co 2 000 godzin | NS/222Ma/3270/17
pracy
Wyczyscic filtr zespotu dozujacego,
23 30 | *x | *x | *x wymienic jesli potrzeba Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
' - *wykonaé co 1 rok lub co 2 000 godzin | NS/222Ma/3270/17
pracy
Wyczyscic filtr sitowy na tgczniku
Srubowym w przewodzie
d dzaj i t biornik
% 'oprowa zaja_cym | Powrotnym 2 |o.rn|”a Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
44, 3x | *x | *x | *x | $rodka redukujacego (Adblue), wymienic¢
L NS/222Ma/3270/17
jesli potrzeba
- *wykonac co 1 rok lub co 2 000 godzin
pracy
Wymieni¢ wkfad filtra na zespole pom
45 f3x | *x | *x | *« *y konaé co 1 rok lub 3200 P q .py Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
. - *wykonaé co 1 rok lub co godzin NS/222Ma/3270/17
pracy
Odczyta¢ dane uktadu SCR
ktad ki ia silniki
6. X | *x x | #x [V |er?wanla stintiem . ykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do numer
4 *3x | * * * (* K 1 rok lub ;500 g Wykonac¢ zgodni t iki 2,4 do DTR
- *wykonac¢ co 1 rok lub co godzin NS/222Ma/3270/17
pracy
Wymieni¢ przewody dla chtodziwa i
47 - $rodka redukujgcego (Adblue) Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
pracy
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Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

IHHUWAGA!!

1.

W okresie gwarancji przeglady, konserwacje i naprawy zespotéw PowerPack moga by¢ prowadzone wyfgcznie przez
producenta PowerPack, producenta pojazdu lub autoryzowany przez producenta zespotu napedowego personel
naprawczy;

W okresie gwarancji podczas przegladdw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywaé wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych;

W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przeglagdu uktadu PowerPack muszg posiada¢ dopuszczenie
producenta zespotu napedowego;

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu nalezy zaprzestac korzystania z uktadu PowerPack i niezwtocznie
wezwac serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;

W okresie gwarancji nie wykonanie przeglagdow napedu PowerPack przez producenta napedu PowerPack lub producenta
pojazdu oraz w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w uktadzie PowerPack,
producent nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajacych ze spowodowanych szkod

w uktadzie PowerPack jak i urzadzen z nim wspétpracujgcych.

-141-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Przektadnie osiowe D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

LP. P1 [P2/1 (P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’:\t
* W okresie zimowym w sytuacji, w ktorej jest stosowana sél,
przektadnie czysci¢ z zanieczyszczen co okoto 4 tygodnie.

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Czyszczenie wykonywac w miesigcach zimowych gdy do
odsniezania stosowana jest sol, a na przektadni mogta sie
utworzy¢ skorupa solna. Oczysci¢ obudowe przektadni

i Ocayécic przektadnie i towarzyszace jej stru.mieniem ci.epiej lub zimnej wody i goraca Para. .

1. 3x podzespoly Zanieczyszczenia mocno osadzone na obudowie przektadni
obrobi¢ odpowiednim srodkiem czyszczagcym, np. LOCTITE nr
7070, a nastepnie usungd szczotka, szmatg i / lub pedzlem do
czyszczenia. Koniecznie usung¢ skorupy solne.

Nie kierowac strumienia wody bezposrednio na uszczelnienia
labiryntowe ani na sitownik przetaczajgcy. Ewentualnie
zastosowac przykrycie ochronne. Przy zastosowaniu urzadzen
czyszczacych strumieniem pod wysokim cisnieniem powinna by¢
zachowana odlegtos¢ od 0,5 do ok. 1 metra od przekfadni
Wymienic olej
% * i *ple.rwsza wymiang oleju wykonac po Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
2. X X przebiegu 5 000 km NS/222Ma/3270/17 1
- dotyczy przektadni naprawianych oraz
nowych
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
Skontrolowa¢ przektadnie pod katem NS/222Ma/3270/17
3. 4x | x X X | x [wyciekéw Brak wyciekéw nieszczelnosci. W przypadku stwierdzenia
- wykonac¢ co 2 miesigce lub 20 000 km ubytkéw nalezy skontrolowa¢ poziom oleju w przektadniach
a wycieki usung¢
. ax | x X X X ill(:j:tzjcige\:llviaz(;?nc;i;c::wc;lsx na wzierniku Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer 1
- wykonac¢ co 2 miesigce lub 20 000 km NS/222Ma/3270/17
Sprawd2|clp02|om oleju p'fzez. kore'k Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
5. X X X x |wlewu oleju na przektadni osiowe;j 1

- wykona¢ co 6 miesiecy lub 60 000 km

NS/222Ma/3270/17

Sprawdzi¢ magnes na korku wlewu oleju
pod katem startego materiatu

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Zwracac¢ uwage na rodzaj oraz ilos$¢ startego materiatu na
magnesie. llos¢ osadu startego materiatu metalicznego na

6 X X X metalicznego magnesie wszystkich skontrolowanych przektadni powinna by¢
- wykonaé co 6 miesiecy lub 60 000 km mniej wiecej taka sama. Jezeli na magnesie znajduja sie duze
czasteczki metalu, ktére sg wyraznie wyczuwalne, wéwczas
nalezy skontaktowac sie z producentem
Pobrac¢ prébke oleju
- wykona¢ co 10 miesiecy lub 100 000 km
(- wykonaé na 5 przektadniach odniesienia
; x| x x| x gdy odstepy czasowe pomiedzy kolejnymi | Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer

wymianami oleju majg by¢ zwiekszone.
Dalsze pobieranie prébek oleju i analizy
kazdorazowo po 50 000 km

do maks. 200 000 km przebiegu)

NS/222Ma/3270/17

-142-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
Wymienic olej , . s
; L Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
8. 2x | x X X |- wykona¢ co 12 miesiecy NS/222Ma/3270/17 1
lub co 120 000 km
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Skontrolowa¢ przektadnie i urzadzenia Obudowa przektadni oraz elementéw i urzadzen
9 x| x < | x wspotpracujgce pod katem uszkodzen wspotpracujacych bez uszkodzen. Punkty w ktérych stwierdzono
’ - wykonaé co 12 miesiecy pekniecia, uszkodzenia wymieni¢ na nowe. Sprawdzi¢ linie
lub co 120 000 km potaczen pneumatycznych, przewody, ostony gumowe, cylinder
przesuwny,
w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienic¢ na nowe
Skontrolowa¢ widoczne potaczenia
10 x| x X X gwintowe Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
’ - wykonaé co 12 miesiecy NS/222Ma/3270/17
lub co 120 000 km
Skontrolowac sitowniki przetaczajace,
przewody przytgczeniowe, kabli
1 x| x X X przytgczeniowych i gumowego pierscienia | Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
’ samouszczelniajgcego NS/222Ma/3270/17
- wykonaé co 12 miesiecy
lub co 120 000 km
Usunga¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej
i uszkodzenia korozyjne Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
12. 2x | X X X , o
- wykonaé co 12 miesiecy NS/222Ma/3270/17
lub co 120 000 km
Wymienic §Hown|k| przefaczajace Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
13. *x | *x |- *wykonac co 3 -4 lata lub NS/222Ma/3270/17
co 360 000 km
Wymienic¢ blok zaworowy
14 x| *x (jezeli zainstalowany) Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
’ - *wykonac co 3 — 4 lata lub NS/222Ma/3270/17
co 360 000 km
is - 2’;’;2?;;; |;rszp;eklgjden?)rzekfadn| Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
’ NS/222Ma/3270/17
- *wykona¢ co 2 000 000 km 5/222Ma/3270/
HUWAGA!!
1. W okresie gwarancji prace konserwacyjno naprawcze przekfadni osiowych mogg by¢ prowadzone przez, producenta pojazdu,
autoryzowany przez producenta personel naprawczy lub producenta przektadni;
2. W okresie gwarancji podczas przeglagdéw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych czesci zamiennych;
3. W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przegladu przektadni osiowych muszg posiada¢ dopuszczenie producenta;
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu nalezy zaprzesta¢ korzystania z przektadni osiowych i niezwtocznie wezwac
serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;
5. W okresie gwarancji nie wykonanie przegladdéw przektadni osiowych przez producenta przektadni lub producenta pojazdu oraz

w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w uktadzie przektadni, producent nie przyjmuje

odpowiedzialnosci ani roszczerh gwarancyjnych wynikajacych ze spowodowanych szkéd w uktadzie przektadni osiowych jak i urzadzen

z nimi wspotpracujgcych.

-143-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Waty napedowe

LP.

P1

P2/1

P2/2

P3/1

P3/2

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Wykona¢ ogledziny potgczen srubowych
i kotnierzy mocujgcych

Niedopuszczalne pekniecia, wycieki, uszkodzenia mechaniczne.
Znaki kontrolne na potgczeniach srubowych nienaruszone

Sprawdzi¢ moment dokrecenia Srub watu
przegubowego przektadni osiowych
D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

- znaczniki umieszczone na Srubach widoczne, nieuszkodzone,
nie wskazujgce na proces odkrecania sie

- w przypadku stwierdzenia odkrecenia $ruby nalezy dokrecac
nastepujgcym momentem:

- moment dokrecenia wynosi 170Nm

W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie
elementy ztgczne nalezy wymienic¢ na nowe oraz nanies¢ na nie
znaczniki

4x

Skontrolowac zabezpieczenie watéw

Brak uszkodzen, zabezpieczenie nie uszkodzone, przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, uszkodzenia usung¢

4x

Skontrolowac stan watéw

Brak uszkodzen mechanicznych i innych nieprawidtowosci

Oczysci¢ waty

Do czyszczenia watow nie stosowaé agresywnych srodkéw
chemicznych. Podczas mycia urzadzeniami
wysokocisnieniowymi nalezy unika¢ bezposredniego
odziatywania wody pod ciSnieniem na uszczelnienia watu
(przeguby krzyzakowe, nyple smarownicze, teleskop watu).

Po umyciu zwrdcic szczegdlng uwage na stan uszczelek.

Po myciu wat musi zosta¢ doktadnie osuszony i przesmarowany

2x

Smarowac przeguby krzyzakowe
- wykonaé co 1 miesigc

Smarowac az do wyptyniecia Swiezego smaru spod uszczelek,
nadmiar smaru wytrze¢. W przypadku ciezkich warunkéw pracy
np. wysoka temperatura, wilgo¢, zapylenie nalezy skréci¢ okres
miedzy smarowaniami. Maksymalne cisnienie smarowania 15
bar. W przypadku zauwazenia probleméw z uszczelnieniami
podczas smarowania np. brak przepustowosci, uszkodzenie
mechaniczne nalezy nieprawidtowosci usungé

Uszkodzone uszczelnienie, a tym samym niemoznos¢
przesmarowania watu grozi uszkodzeniem watu. Nie stosowac
srodkéw smarnych zawierajgcych dodatki siarczku molibdenu

2x

Smarowac — kompensacja dtugosci /
teleskop watu (jesli ma zastosowanie)
- wykonac¢ co 6 miesiecy

Smarowac przy maksymalnie $cisnietym wale, nadmiar smaru
wytrze¢. W przypadku ciezkich warunkdw pracy np. wysoka
temperatura, wilgoé, zapylenie nalezy skrécic¢ okres miedzy
smarowaniami. Maksymalne cisnienie smarowania 15 bar.

W przypadku zauwazenia probleméw z uszczelnieniami podczas
smarowania np. brak przepustowosci, uszkodzenie mechaniczne
nalezy zgtosic usterke do serwisu. Uszkodzone uszczelnienie,

a tym samym niemoznos$¢é przesmarowania watu grozi
uszkodzeniem watu. Nie stosowac¢ srodkéw smarnych
zawierajacych dodatki siarczku molibdenu
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
HUWAGA!!
1. Niewfasciwie zamontowane waty napedowe przegubowe wytwarzajg drgania obrotowe oraz dodatkowe sity dziatajgce

10.

11.

na zewnatrz, np. naprezenia zginajace i scinajace, ktére moga doprowadzi¢ do uszkodzenia przektadni;

Watéw napedowych przegubowych nie wolno roztacza¢ w profilu krzyzowym lub zamieniaé miejscami miedzy sobg —
wymagane parametry wywazenia nie zostang zachowane. Zwrdci¢ uwage aby przed zamontowaniem wat napedowy
przegubowy zostat prawidtowo potfaczony;

Sruby watu nalezy wktada¢ od strony flanszy / przytacza watu;

Podczas przykrecania watu, $ruby nalezy dociaga¢ na krzyz, kluczem dynamometrycznym. Sruby mozna lekko naoliwic.
Po prébnym uruchomieniu urzadzenia zaleca sie kontrole dociggu Srub;

Nie stosowac srodkéw smarnych zawierajgcych dodatki siarczku molibdenu;

Po kazdym demontazu watu, sruby i nakretki powinny by¢ bezwzglednie wymienione na nowe. Stosowa¢ wytacznie sruby
samohamowne wg DIN 931 / DIN 980. Dla kotnierzy KV / XS 180 nalezy stosowacd $ruby DIN 931 M14x50 -10.9 i nakretki
bez podktadki DIN 980 M14-10;

W przypadku watéw o predkosci obrotowej powyzej 500 obr/min, po kazdej naprawie, wat powinien by¢ wywazony.
Nalezy stosowac protokot wywazeniowy G16;

W przypadku kotnierzy KV / XS zabrania sie wykonywa¢ nawiercen wywazeniowych;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia naprawy watéw, naprawe nalezy wykonaé u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela. Po zakoriczeniu gwarancji dopuszcza sie wykonywanie napraw w wyspecjalizowanych warsztatach;
Demontaz / montaz watéw moze wykonaé jedynie producent, producent pojazdu lub autoryzowany przedstawiciel.
Po zakonczeniu gwarancji dopuszcza sie aby demontaz byt wykonywany przez specjalistyczny personel;

Waty sktadowane lub wytgczone z eksploatacji nalezy smarowac co 6 miesiecy. Waty muszg by¢ sktadowane w suchym
zadaszonym, nie nastonecznionym miejscu, z dala od Zrddet wysokiej temperatury, pytu czy odziatywania czynnikow
chemicznych. Przed ponownym zatozeniem watu, ktéry nie byt eksploatowany, nalezy oceni¢ jego stan techniczny pod
katem braku uszkodzen, korozji. W razie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu technicznego watu, nalezy skontaktowac

sie z serwisem.
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Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Wentylacja klimatyzacja i ogrzewanie

LP. P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':':
1 X X X < | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadow - kanaty wentylacyjne powinny by¢ drozne,
’ wentylacyjnych - brak uszkodzen mechanicznych
Sprawdzenie poszczegdlnych elementdéw | - urzadzenia muszg by¢ kompletne i sprawne,
2. X X X x | uktadu klimatyzacyjnych, grzewczych - nakretki mocujace podzespoty muszg byé mocno dokrecone
przedziatéw pasazerskich i kabiny - brak nieszczelnosci
3. X X X X | Sprawdzi¢ dziatanie systemu ogrzewania
Sprawdzi¢ urzadzenia i obwody
4, X X X | x .
ogrzewania
Sprawdzic¢ i w razie potrzeby oczyscic¢
z nagromadzonych zanieczyszczen wloty, L. ,
5. X X X | x . . - wymagana czystos¢ urzadzen
wyloty powietrza oraz czerpnie
powietrza
Klimatyzator HVAC 2101
6. 3x X X | Sprawdzi¢ poziom czynnika chtodniczego | Wskaznik 26ttty wymien osuszacz
., L, Szczelno$¢ sprawdzacd przy cisnieniu 20 bar.
7. *3x *x | *x | Sprawdzi¢ szczelnos¢ ) L. . .
*Sprawdzenie wykonac kazdorazowo po ingerencji w uktad
. . Czyszczenie wykonad sprezonym powietrzem, czyszczenia nie
8. X X X X | Oczysci¢ baterie skraplacza ¥ y, P Q y P ¥
wolno wykona¢ wytwornicami pary
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatora
9. 3x X X
skraplacza
10. X X | Sprawdzi¢ wentylator skraplacza Uszkodzony wymienié
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatora
11. 3x X X )
parownika
12. X X | Wymieni¢ dmuchawe parownika
13. 3x x | x | Oczysci¢ baterie parownika
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z':l:
14 3x X X Sprawdzi¢ funkcjonowanie wytacznika Wytaczony 20,0 £ 0,7 bar
’ cisnieniowego gornego Zatgczony 14,0 £ 0,7 bar
is 3x X X Sprawdzi¢ funkcjonowanie wytacznika Wytaczony 0,3 + 0,1 bar
’ cisnieniowego dolnego Zatgczony 2,1+ 0,2 bar
16. X X | Sprawdzi¢ amortyzatory antywibracyjne | Uszkodzony wymieni¢
17. X X | Sprawdzi¢ gérny wytgcznik cisnieniowy Uszkodzony wymienié
18. X | x [Sprawdzi¢ dolny wytgcznik cisnieniowy Uszkodzony wymienié
19. 3x X | x [Sprawdzi¢ poziom oleju 1
Wymienic olej
20. *x | *x ymient , ! 1
-*wykona¢ co 6 lat
21. *x | Wymieni¢ kolektor osuszacza *Wymiane wykonac réwniez po kazdej ingerencji w uktad
22. 3x X | x |Sprawdzi¢ i wyczyscié filtr powietrza
’. 3x X X ?prawdzw stan wszystkich potgczen
Srubowych
" 3x X X Sprawd2|F wtyczki oraz wszystkie
potaczenia eklektyczne
25. 3x X X | Sprawdzi¢ grzatke PTC
Sprawdzi¢ ogrzewanie PTC na
26. 3x X X . . .
wystepowanie zanieczyszczen
Sprawdzi¢ czystos¢, funkcjonowanie
27. 3x X X .
uktadu klimatyzatora
Klimatyzator HVAC 8101
Sprawdzié¢ zanieczyszczenia . L N
28. X X X | x . Brak zanieczyszczen — jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
powietrza
Sprawdzi¢ stan czynnika chtodzacego,
29. 3x X | x [sprawdzi¢ indykator we wzierniku Indykator zétty — osuszacz wymienic
osuszacza
Ocayécic baterie skraplacza sprezonym D'o oczy§zczania’ nie uiyvyac’ wytwo.rnic pary. Lamelg skraplacza
30. 3x X X owietrzem nie powinny by¢ pozagniatane. Zagiete lamele nalezy
P wyprostowaé za pomoca specjalnego grzebienia do lameli.
31 3x « | x Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu Wyt: 15,0 - 0,5 bar
’ wysokiego cisnienia W#t: 18,0 £ 0,5 bar
- 3x X X Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu Wyt: 0,3 +£0,1 bar
: niskiego cisnienia Wt:2,1+0,2 bar
23, 3x X x| Oczyéci¢ baterie parownika Do oczyszczenia uzy¢ sprezonego powietrza, nie uzywac

wytwornic pary, jesli potrzeba wyprostowac lamele
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\?.
Sprawdzi¢ funkcjonowanie dmuchaw L
34. 3x X X . Praca ptynna bez zacie¢
parownika
S dzi¢ funkcj i tylatoré ;
35, 3x « | x |Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatoréw | plynna bez zacie¢
skraplacza
36, 3x X X Sprayvdz!c poziom oleju we wzierniku 1
sprezarki
37 3x « | x Sprawdzi¢ pewnosc¢ potaczen srubowych | Mocowanie pewne, Sruby dokrecone. Sprawdzenie wykonaé raz
’ na sprezarce i uchwycie sprezarki na rok
S dzi¢ funkcj i \f
38. 3x X X prayv zic funkejonowanie sprzegfa na Praca zgodna z zadanym programem
sprezarce
Sprawdzi¢ luzy tozyska na sprzegle , ,
39. 3x X X . Brak luzéw, uszkodzen
elektromagnetycznym sprezarki
S dzi¢ $¢ pot ’ . .
40. 3x X X PrawdzIt pewnost poiaczen Mocowanie prawidtowe, brak uszkodzen przewodow
elektrycznych
i€ funkei -
41. 3x X X Sprawdnc "un cjonowanie systemu Praca zgodna z zadanym programem
klimatyzacji
» X x Wymienic¢ filtr osuszacz w uktadzie Filtr osuszacz nalezy rowniez wymieni¢ po kazdej ingerencji
’ klimatyzacji w uktad klimatyzacji
3. x| x|V ymlem’c olej w sprezarce i oczysci¢ 1
sitko oleju
Wymieni¢ uszczelnienie watu z filcem na
44. X X .
sprezarce
Sprawdzi¢ na sprezarce sitko po stronie
45, X X | ssacej i jesli potrzeba oczyscic z
zanieczyszczen
Wymienic tozysko sprzegta
46. X X . .
elektromagnetycznego sprezarki
4 X X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie czujnikdw | Mocowanie pewne, brak uszkodzen, w przypadku stwierdzenia
’ temperatury nieprawidtowosci czujniki wymienic
18, X X Spra‘wd2|c bezplec.zn|k| automatyczne na Brak uszkodzen
ptycie elektrycznej
Sprawdzi¢ funkcjonowanie grzatki oleju
49. X X . .
sprezarki
50 « | x Sprawdzi¢ zbiornik czynnika chtodniczego | Brak wyciekdw, zapocen, rdzawych nalotéw
’ na korozje W przypadku stwierdzenia korozji wymienié¢
S dzi¢ $¢ pot A doé . . .
51. X X X X prawdzic pewnosc pofaczen przewodow Brak wyciekow, zapocen, rdzawych nalotéw
wodnych
52. X X X X | Sprawdzi¢ stan uktadu wymiennika ciepta | Brak wyciekéw nieszczelnosci, uktad odpowietrzony
53. X X | Sprawdzi¢ dmuchawy parownika Uszkodzony wymienic
54. X X | Sprawdzi¢ wentylatory skraplacza Uszkodzony wymieni¢
- X Wymieni¢ baterie podtrzymujaca

w sterowniku KN400
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\T.
Podgrzewacz ptynu Webasto
56. | X X X X | X |Sprawdzi¢ poprawnos$é zamocowania Brak uszkodzen, Sruby niepopuszczone
Sprawdzi¢ stan przewodow , L . -
57. | X X X X X ) . . Brak uszkodzen, wyciekéw, nieszczelnosci
przytaczeniowych oraz instalacje grzewcza
58. | X X X X X |Sprawdzic stan przewodow elektrycznych | Brak uszkodzen, nadpalen, przetarc
5. X X X X Spra.wdzu: przewaod ss3gcy oraz wylotowy
spalin
* * * * * - *W okresie grzewczym i przed rozpoczeciem okresu
60. X X X X X |Oczysci¢ agregat Webasto
grzewczego
., ., i Brak wyciekdw, zapocen i uszkodzen mechanicznych.
Uruchomic agregat, sprawdzi¢ przewod ., .
% % % % % . . . . | ¥Poza sezonem grzewczym uruchomic¢ agregat na 10 minut w
61. |*3x | *x X X X |doprowadzajacy i powrotny paliwa, taczki, . o
. ] L celu zapobiega ktopotom przy uruchamianiu na poczatku okresu
ztaczki w razie potrzeby wymienié
grzewczego
Przy wystapieniu ,gfosnego spalania” lub widocznej sadzy w
spalinach nalezy oczysci¢ otwory ssgce powietrza do spalania i
wylot spalin
62. |*3x | *x | *x | *x | *x |Sprawdzi¢ dziatanie agregatu Y P ., .
*Poza sezonem grzewczym uruchomic¢ agregat na 10 minut w
celu zapobiega ktopotom przy uruchamianiu na poczatku okresu
grzewczego
63. | *x | *x | *x | *x | *x | Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa *W okresie grzewczym i przed rozpoczeciem okresu grzewczego
6o | #x | = | * | *x | *x Sprawdzi¢ elektrody zaptonu, jesli *Sprawdzenie wykonac¢ w okresie grzewczym i przed
’ potrzeba wymienic¢ na nowe rozpoczeciem okresu grzewczego
*Sprawdzenie wykonac okresie grzewczym i przed
rozpoczeciem okresu grzewczego.
65. | *x | *x | *x | *x | *x |Sprawdzi¢ dysze rozpylajaca paliwo Wymagane rozpylenie paliwa do postaci mgty. Niedopuszczalne
jest zabrudzenie i zarysowanie powierzchni uszczelniajgcych.
Uszkodzone, zatkane dysze nalezy wymienic¢
, ., . *Sprawdzenie wykonac okresie grzewczym i przed
#o | %o | %o | o | %, |SPrawdzi¢ szczelno$¢ osadzenia korpusu P } v 8 ymip
66. x | *x X X || nika rozpoczeciem okresu grzewczego.
P Brak odksztatcen zarysowan
*Sprawdzenie wykona¢ w okresie grzewczym i przed
67. | *x | *x | *x | *x | *x |Sprawdzi¢ stan komory spalania rozpoczeciem okresu grzewczego.
Oczyscic z zanieczyszczen
*Sprawdzenie wykona¢ w okresie grzewczym i przed
., . rozpoczeciem okresu grzewczego.
68. | *x | *x | *x | *x | *x [Sprawdzi¢ stan pompy paliwa pocze . g g . L,
Wymagana catkowita szczelno$¢, prawidtowos¢ podawanego
cisnienia. Siateczka filtrujgca drozna
Lo, . . *Wykonac¢ w okresie grzewczym i przed rozpoczeciem okresu
69. | *x | *x | *x | *x | *x | Wymieni¢ wkiad filtra paliwa z uszczelka y g ymip pocze
grzewczego
IHHUWAGA!!

Jezeli agregat webasto jest uzywany poza okresem grzewczym to w punktach gdzie jest znak ,,*x” rowniez poza sezonem
grzewczym nalezy wykonaé czynnosci sprawdzajace.
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"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Maszyny aparaty obwody elektryczne

LP. | P1 |P2/1 |P2/2 (P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Bateria akumulatorow

1. X X X X x | Ogledziny baterii i skrzyni

- wymagane utrzymanie ogniw w stanie czystym

i suchym,
- jesli krysztaty weglanu potasu (szare lub biate osady) tworza
sie na gdrze baterii, pociera¢ miekka szczotka
i przetrze¢ czysta wilgotng szmatka, a nastepnie przez
przetrze¢ suchg szmatka,
do czyszczenia nie uzywac szczotek drucianych,
rozpuszczalnikdw, benzyny, rozciericzalnikéw, acetonu, nafty,
zaslepki wentylacyjne akumulatorow czyste bez zabrudzen.
Zanieczyszczone zaslepki zdja¢ z akumulatora, nastepnie
sptukaé czystg wodg, suszy¢. Mozna rowniez przeczyscic je
czystg wilgotng szmatka, a nastepnie czystg suchg szmatka i
zatozyé z
powrotem na akumulatorze,
wszelkie sruby, faczniki, koricowki zaciskowe muszg byc¢ czyste,
sruby i nakretki korncowek zaciskowych muszg by¢ dokrecone,
w razie potrzeby natozy¢ wazeline techniczna na elementy
potaczen i koncoéwki zaciskowe, aby zabezpieczy¢ przed korozjg

Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetnic¢

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

2. 3x X X | poziom elektrolitu w poszczegdinych - dolac¢ elektrolit lub wode destylowang do poziomu ,, max” jezeli
ogniwach poziom elektrolitu baterii jest ponizej punktu Srodkowego
pomiedzy ,min” i ,max”.
3 3x X x | Pomiar napiecia bateri Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer
’ NS/222Ma/3270/17
Sprawdzenie stanu ogniw i facznikéw Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer
4 3x X X NS/222Ma/3270/17

elektrycznych

- ogniwa bez uszkodzen, taczniki dokrecone.

i pojemnika

Przeprowadzi¢ czyszczenie baterii, skrzyni

- wykonaé max co 6 lat lub
co max 600 000 km

- podczas czyszczenia ogniwa musza pozostac¢ zamkniete —
zabrania sie zdejmowania korkow,

- naczynia ogniw oraz wszelkie plastikowe czesci baterii czyscic¢
wytgcznie wodg lub szmatkg nasgczona wodg (bez zadnych
dodatkow),

- po czyszczeniu powierzchnie baterii wysuszy¢ sprezonym
powietrzem

6. X X X X | x | Wymieni¢ uszkodzone ogniwa

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne

Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu

- elementy optyczne i szyby reflektoréw bez uszkodzen,
- wszystkie elementy instalacji oswietleniowej musza by¢

7 X | X X X | x . . sprawne,

oswietlenia zewnetrznego L . , - s

- sprawdzi¢ i ewentualnie usungc¢ usterki opisane w ksigzce
poktadowej

Sprawdzi¢ ustawienia projektorow . .
8 X X X X |, . , - w razie potrzeby wyregulowac

Swiatta gfdwnego w obu ptaszczyznach
9. X X X | x |Sprawdzi¢ dziatanie swiatet koricowych - uszkodzone elementy wymienié
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZT\T.
10. 3x X X | Sprawdzi¢ ustawienie reflektoréw 6
Przeznacza¢ do naprawy i wymiany urzadzenia ktére sg
niesprawne i nie spetniajg ponizszych wymagan:
- oprawy lamp nie powinny nosi¢ sladéw uszkodzen,
1 X X X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodu - zarowki sygnalizacyjne i oswietleniowe szafy powinny by¢
’ oswietlenia wewnetrznego sprawne,
- wytgczniki samoczynne powinny posiada¢ prawidtowe
nastawy,
- elementy LED oswietlenia muszg by¢ sprawne
12. X X X | x | Wykona¢ prébe dziatania oswietlenia 7b
Obwody
13 X X X « | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen - pofaczenia konicdwek przewoddw z aparatami, maszynami i
) obwodu gtéwnego urzadzeniami nie powinny by¢ poluzowane
1 X X X « | x Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen - wszystkie potgczenia muszg by¢ pewne, bez uszkodzen izolacji,
’ obwodu przetwornic - bezpieczniki bez uszkodzen, okopcen
Sprawdzi¢ stan i dziatanie przyciskow, i . . . .
S . . - przeznacza¢ do naprawy i wymiany urzadzenia ktére sg
15. X X X x | facznikéw i lampek sygnalizacyjnych na .
- niesprawne
pulpicie
Sprawdzi¢ obwdd i sprzegi sterowania - sprawdzic n?ocowa!nia i ste?n pofas:zeh przewodsw,
6. | X | x | x X | x ) - przewody nie powinny by¢ naprezone,
wielokrotnego L . . L .
- sprzegi nie powinny posiadac widocznych uszkodzen
17 X X X X X Sprawdzic stan i dziatanie urzadzer - wszystkie wytgczniki i faczniki muszg by¢ sprawne
’ obwodow sterowania ¥ via 2 abyesp
18. | x | x X X X Sprawdzi€ stan i dz@{ame urquzen - wszystkie potaczenia elektryczne pewne, bez uszkodzen
pozostatych obwoddéw pomocniczych
19. | x X X X | x Sprawdzic st?n przewodow - kable musza by¢ bez uszkodzen
doprowadzajacych maszyn elektrycznych
Sprawdzi¢ potaczenia przewodow
20. | X X X X | x [ maszyn elektrycznych z instalacjg - zaciski muszg by¢ bez utlenien, pewnie potgczone
zasilajaca
- przewody nie powinny by¢ naprezone,
21. X X x | x | Sprawdzi¢ taczniki miedzywagonowe - rury ochronne sprzegéw nie powinny posiada¢ widocznych
uszkodzen
o . - pot ias i C :
Sprawdzi¢ stan potaczen srubowych PO qcz?tna srubowe powmny‘b‘ylc czyste .
22. | X X X X | x . B - dokreci¢ poluzowane nakretki i Sruby na listwach,
mocowania urzadzen elektrycznych . ) .
- zabezpieczy¢ przed samoczynnym odkreceniem
23. X X X | x |Sprawdzi¢ stan izolacji Brak uszkodzen nadpalen i przegrzan
Brak uszkodzen mechanicznych, wody i wilgoci. Elementy w
szafach elektrycznych pewnie zamocowane, nieuszkodzone.
24, | X X X X X | Sprawdzié¢ stan szaf napieciowych Przewody oraz ich izolacje nie uszkodzone, pewnie

zamontowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
usterki usunagé
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z'\:\':.
Sprawdmf mocowania  wigzania . - sprawdzi¢ i w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia elektryczne,
25. X X | przewoddw ochronnych, mocowania , L,
. . - brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymieni¢
przewoddw ochronnych w zaciskach
26. 3x X X | Wypetnic¢ karte pomiarowa 7a
Przyrzady kontrolno - pomiarowe
27 | x X X X X Oczysuc.ekran i ramke na pulpicie
sterowniczym
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich - I.iczni.k em’argii elektrycz.nej musi by¢ zaplomt.Jowany
28. | X X X X X elektrycznych przyrzadow kontrolnych i Rosgd.ac aktualne swnad.ectwo wzorcowania .
- mierniki elektryczne powinny wskazywac z doktadnoscig +1,5%
Sprawdzi¢ stan mocowanie
29. | X X X X X | poszczegdlnych podzespotéw - mocowanie musi by¢ pewne
predkosciomierza
30 | x x X x| x Sprawdzi¢ stan okablowania - brak uszkodzen, trwato$¢é mocowania, ciggtos¢ powtoki
predkosciomierza zabezpieczajacej
- Brak uszkodzen mechanicznych, zabrudzen (np. widry metalu)
pewnos¢ zamocowania, petna szczelnosé zabezpieczenia
31 X X X X | Sprawdzi¢ nadajnik predkosciomierza kabla sygnatowego. W razie uszkodzenia czujnika, czujnik
nalezy wymieni¢ na nowy. Wymiane wykonuje personel
przeszkolony przez producenta
Sprawdzic f:|2|a1an|e |rjsFaIag| ! . — Sprawdzenie przez producenta predkosciomierza lub przez
32. X | podzespotéw predkosciomierza i . .
. przeszkolony personel zgodnie z dokumentacja producenta
rejestratora danych
- stany robocze sygnalizowane s3 przez diode LED, dla
rejestratora wtgczonego prawidtowym jest kolor zielony diody
(ciggte swiecenie dla pojazdu na postoju, pulsowanie $wiatta
podczas jazdy pojazdu),
- w przypadku $wiecenia diody swiattem zéttym lub czerwonym
s I nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta
B x X X X X | Sprawdzic dziatanie rejestratora REDBOX podanymi w dokumentacji producenta (zatacznik nr 18 do DTR
NS/222Ma/3270/17).
- pojazd nie moze by¢ dopuszczony do ruchu z niesprawnym
rejestratorem,
- poprawnos¢ dziatania nalezy udokumentowac wpisem do
ksigzki
Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie
34. *x | *x | funkcjonowania - sprawdzenie funkcjonowania zgodnie z instrukcjg producenta
- wykonaé max co 6 lat lub 600 000 km
- front urzadzenia REDBOX mozna czyscic jedynie wilgotna,
nieociekajacy, miekka szmatka oraz fagodnym, dostepnym w
sprzedazy srodkiem
do czyszczenia stosowanym w gospodarstwach domowych,
35. | X X X X | x | Wyczysci¢ front urzgdzenia REDBOX - stosowanie agresywnych rozpuszczalnikéw, np. acetonu,
benzolu, rozpuszczalnika nitro, tetry, glikoli, alkoholi, sSrodka do
mycia w zmywarkach lub innych organicznych
rozpuszczalnikdw jest niedozwolone (réwniez po
rozcienczeniu) i moze doprowadzi¢ do trwatych uszkodzen
Sprawdzi¢ stan i mocowanie ztacz
wielostykowych oraz potaczenia i . . .
36. X X X | x - prawidtowe i pewne mocowanie

mocowania przewoddéw pulpitu
sterowniczego
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ZAt.

Urzadzenia i systemy czujnosci

37.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadu SHP
X X X X x | i czuwaka aktywnego, radiostopu oraz
sygnalizacji

- dla SHP: czas opdznienia zataczenia lampek max. 0,1 s; czas
opdznienia zataczenia buczka 2 +4s; czas zadziatania instalacji
wylotowej 0 + 3s,

- sprawdzi¢ dziatanie SHP poprzez przejechanie nad
elektromagnesami,

- dla CA: czas cyklu wzbudzenia 5 + 60s; czas opdznienia
zadziatania buczka 2 + 4s; czas opdznienia zadziatania
elektrozaworu 4 + 7s; czas zadziatania instalacji wylotowej
0+3s

38.

Sprawdzi¢ stan elektromagnesdw,
X X X X X | przewodow doprowadzajacych oraz
wspornikéw

- uszkodzone $ruby mocujgce wymienié, pekniete blachy
naprawic¢ przez natozenie naktadek
z blachy (o grubosci 10 mm) na miejsce pekniec
i zaspawanie

39.

Dokonaé pomiaru zawieszenia
2x | x X x | elektromagnesu od gtdwki szyny, w razie
potrzeby wyregulowac

7c

40.

Sprawdzi¢ generator EDA-3 systemu SHP
i czuwaka aktywnego

- musi by¢ zachowana ciggtos¢ potaczenia obudowy EDA-3
z pudtem pojazdu,

- nalezy przeprowadzi¢ autotest urzadzenia EDA-3 poprzez
wytgczenie i wigczenie zasilania systemu SHP wytacznikiem w
pojeidzie,

- podczas symulacji zadziatania systemu przy réznych
potozeniach nastawnika kierunku jazdy
i przy sterowaniu kolejno z obu kabin dziatanie pozostatych
urzadzen systemu SHP (elektromagnesy, lampki, buczki,
elektrozawor) powinny dziata¢ poprawnie

41.

Wykonac przeglad generatora EDA-3,

* * *
3 e wypetnic¢ karte pomiarowg

-dokonac¢ przegladu wszystkich elektrycznych potgczen w
obudowie EDA-3, w przypadku obluzowania sie potgczen
nalezy je poprawic,

- sprawdzi¢ wzrokowo czy warystor na listwie zaciskowej EDA-3
nie jest uszkodzony,

- sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika awaryjnego w urzadzeniu EDA-
3 wytaczajac i wiaczajac urzadzenie,

- sprawdzi¢ wartosci napiecia przemiennego zasilajgcego na
czujnik) zaciski 28-29 i 29-30 urzadzenia EDA-3),

- sprawdzi¢ prog czutosci generatora kolejno dla obydwu
czujnikow,

- sprawdzi¢ stoperem, w EDA-3 petnigcym role czuwaka
aktywnego, czas cyklu wzbudzenia oraz czasy opdznienia
wtgczenia buczka i odtgczenia elektrozaworu (sprawdzenie
wykonac przy rozwartej petli pomiedzy zaciskami 24-25
urzadzenia),

- sprawdzi¢, w EDA-3 petnigcym role czuwaka aktywnego,
odpornosc¢ na zakleszczenie przycisku czujnosci (sprawdzenie
wykonac przy wytgczonym EDA-3 petnigcym role generatora
systemu SHP),

- sprawdzi¢, w EDA-3 petnigcym role generatora systemu SHP,
odpornosc¢ na zakleszczenie przycisku czujnosci (sprawdzenie
wykona¢ przy wytgczonym EDA-3 petnigcym role czuwaka
aktywnego)

* Arkusz wypetnia¢ zgodnie okresami waznos$ci danego protokotu

7d
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- w przypadku stwierdzenia uszkodzen wykona¢ pomiar
Wizualnie sprawdzic¢ stan izolacji rezystancji, przy wyjetym generatorze.
42. X X X x | elektromagnesu i przewodéw - min rezystancja izolacji elektromagnesu wynosi 5MQ, pomiar
zasilajacych stanu izolacji wykona¢ induktorem MIC 2500 przy napieciu
1000V (lub urzadzeniem réwnowaznym)
Przeprowadzi¢ procedure testowania
43. X X X X | urzadzen radiostopu i alarmu zgodnie
z instrukcjg radiotelefonu
S dzi¢ plomb dzen . S .
44. | x X X X X prawazic plomby urzaczen - urzadzenia czujnosci muszg by¢ zaplombowane
czuwakowych
Instalacja radiotgcznosci
45, | X X X X | x | Oczysci¢ radiotelefon z brudu i kurzu Czysci¢ nalezy suchg lub wilgotng Sciereczka
Oczyscic¢ anteny nadawcze oraz Brak uszkodzen mechanicznych, mocowanie $rub oraz
46. | X X X X | x |sprawdzi¢ pewnos¢ potgczen srub uchwytéw pewne, Sruby nie popuszczone.
mocujacych i uchwytéw W przypadku uszkodzenia anteny — antene wymienic¢ na nowg
47. | x X X X X | Sprawdzi¢ stan kabli, potgczen oraz ztgcz | Brak uszkodzen mechanicznych
18 X X X X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalacji Brak szumow i znieksztatcen uniemozliwiajgcych zrozumienie
’ tacznosci radiowej przekazywanych komunikatow
Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy
49. 7x x | radiotelefonu
- wykonac co 2 lata
Automat biletowy
Sprawdzi¢ jesli potrzeba oczysci¢ z
zanieczyszczen
50. X X X X | - uktad obiegu powietrza, nagrzewnice
- zespot wentylatoréw
- wnetrze automatu
51. X X X | x |Sprawdzi¢ zaréwki w kieszeni odbiorczej
5 3x X X Sprawdzi¢ uktad zasilania (PowerPack,
’ Connention BOX)
5. x| x x| x Sprawdzi¢ uk"rad ’za?snanla awaryjnego
(kontrola waznosci akumulatora)
Wykonac test dziatania uktadu
54. X X X X
alarmowego
55. X X X | x [Sprawdzi¢ stan ekrany LCD Jesli potrzeba skalibrowac
56. X X X | x |Sprawdzi¢ czytnik kart ptatniczych
57. X X X X | Sprawdzi¢ mocowanie automatu
58. 3x X X | Sprawdzi¢ komputer Sprawdzenie systemu, HDD, antywirusa
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5. X X x | x |Sprawdzi¢ drukarke termiczna Oczysci¢ czujniki, tor biegu papieru, sprawdzi¢ stan elementéw
tnacych
., Czyszczenie, poziomowanie i spasowanie w stosunku do wlotu
60. X X X X | Sprawdzi¢ uktad wlotu monet . . . L
monet, dziatanie klapki zamykajacej
61. X X X X | Sprawdzi¢ akceptor monet Oczysci¢ wnetrze czujnikéw
62. X X X | x |Sprawdzi¢ sortownik monet Oczysci¢ z zanieczyszczen
63. X X X | x [Sprawdzi¢ kanat wylotowy dla Hoperéw
64. X X X X | Sprawdzi¢ ptytke kontrolera monet
Sprawdzic rynny sufitowe w szufladzie
65. X X X | x )
dla Coint magazyn
66. X X X X | Sprawdzi¢ szuflade dla Coin magazyn
67. 3x X X | Sprawdzi¢ kasete koricowa na monety
Sprawdzi¢ zasobniki koricowe na monety - .
68. 3x X X Oczysci¢, smarowac
(Hoppery)
Sprawdzi¢ zasobniki podstawowe — . .
69. 3x X | x . . Oczysci¢, smarowaé
cyrkulacyjne (Coin Magazyn)
70. X X X x | Oczysci¢ akceptor banknotow
71 X X X X Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania Mozliwos¢ realizacji zakupu, biletu na karcie papierowego,
) automatu kodowanie biletu internetowego
Zasilacz trakcyjny ZB24DC
72. 3x X X Spr?wdm.c stan pofaczen przewodow z - kontrole wykonywac przy wytgczonym zasilaniu urzadzenia
zaciskami
73 3x X X Usuwac kurz z wnetrza i wentylatoréw - jezeli pojazd pracuje w duzym zapyleniu sprawdzenie i
’ zasilacza ewentualne czyszczenie wykonywac czesciej
Sprawdzi¢ doktadno$¢ pomiar iy , -
74. 3x x | x |>Prawes pomian - poprawnosc¢ wskazarn temperatury z doktadnoscig do 1°C
temperatury
75 3x X x| Sorawdzi¢ wartoéé naiecia wyicciowego | - niepiecie sprawdzi¢ miernikiem kl. 02 i poréwnac ze
’ P pi& vl g wskazaniem na wyswietlaczu LCD
Sprawdzic dziatanie wszystkich -w przypadkt.J obniie.nie predkosci obrc?tO\.A{ej lub losowego
76. 7x X X uszkodzenia, nalezy wentylator wymienic,

wentylatoréw

- nie smarowac tozysk wentylatoréw
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Falownik trakcyjny FM3/24R
77. 3x X X Spr.awd2|c mocowanie przewodow na - mocowanie pewne, brak uszkodzen
zaciskach
S dzi¢ dok i t A .
78. 3x X X prawazic do _re/c&_ame potaczen ., - mocowanie pewne, brak uszkodzen
elektrycznych jesli potrzeba dokrecic¢
20, 3x X x | Usuwac kurz - jezeli pojazd pracuje w.duzym zapyle,nlu s,p.ra.wdzeme i
ewentualne czyszczenie wykonywac czesciej
80. 3x X X | Sprawdzi¢ stan izolacji - izolacja kompletna, brak uszkodzen, nadpalen
81. 3x X X SpraV_VdZIC poprawnosc zamOCwaanla 03 | prak uszkodzen, bieg wentylatora bez zaktécen
prawidtowg prace wentylatoréw
Rozdzielnia RNN DC M2
Sprawdzi¢ mocowania przewoddw
82. X X X | x .
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskdw
przyfacze.{nowych. . , Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
83. X X X X | Sprawdzi¢ potgczenia przewodow w e s L
. g lub zasniedziate wymienic¢ na nowe
ztaczach i zaciskach, w szczegdlnosci
uziemiajgcych
Sprawdzic stan przewodow Elastyczn’e wehie ochronn,e i inne ostony
. . przewoddw nie moga by¢ uszkodzone.
84. 2x | x X X | przytgczeniowych i ich oston — uszkodzone . . ) .
o Opaski mocujgce ostony muszg by¢ w komplecie
wymienic . )
oraz nie moga by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowg
85 3x X x | Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji W warunkach normalnej wilgotnosci:
: P ystand ) - obw. nn DC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
Sprawdzi¢ stan zaciskdw Srubowych,
86. 2X | X X X . L
zuzyte lub uszkodzone wymienic
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
. 3x X X elementami bedgcymi pod qapleaem
a obudowa oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw | bez uszkodzen.
88. 3x X X |. . . . . . . . . .
izolacyjnych i przewoddw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby,
nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementdéw i , . L,
B} . B} Czesci uszkodzone wymienic
89. 2x | x X X | aparatéw, w razie potrzeby rozebrac
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtaczenia
przewoddw powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace,
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych | gwinty, sruby, nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i
i bezpiecznikow nadpradowych uszkodzen.
90. X X X x | dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢ wymienione

W razie stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe

a brakujgce uzupetnione.

Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadpragdowe powinny
mieé parametry zgodne z wartosciami podanymi na
schematach ideowych pojazdu
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; . (4 oqs . Dziatani t6 i by¢ i
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania z1a an.lelapara ow pc?V\_/mno y.c 5|:_)rawn.e I .
91. X X X P . bez zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania
elementdw i aparatéw wykonawczych . - .
w granicach 0,7 £ 1,25 napiecia znamionowego
W p -
9. X X X X ykon?c ogledziny zewnetrznych
aparatéow
Rozdzielnia RNN DC M1
Sprawdzi¢ mocowania przewoddw
93. X X X | x .
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskow
t i h. .
przy aczeyowyc . , Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
94. X X X X | Sprawdzi¢ potgczenia przewodow w g Lo
L. . lub zasniedziate wymieni¢ na nowe
ztgczach i zaciskach, w szczegdlnosci
uziemiajacych
Sprawdzic stan przewodow Elastycznfe welie ochronn? i inne ostony
. . przewoddw nie moga by¢ uszkodzone.
95. 2x | x X X | przytgczeniowych i ich oston — uszkodzone . . . .
o Opaski mocujgce ostony muszg by¢ w komplecie
wymienic . )
oraz nie moga by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowg
96 3x X x | Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji W warunkach normalnej wilgotnosci:
: P ystandj ] - obw. nn DC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
Sprawdzi¢ stan zaciskdw srubowych,
97. 2x | X X X . L
zuzyte lub uszkodzone wymienic
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
98, 3x X X elementami bedgcymi pod n'apleaem
a obudowg oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw | bez uszkodzen.
99. 3x X X |. . . . . . . . . .
izolacyjnych i przewoddw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby,
nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementdéw i , . L,
R . , Czesci uszkodzone wymienic
100. 2x | x X | x |aparatéw, w razie potrzeby rozebraé
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtaczenia
przewoddw powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace,
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych | gwinty, sruby, nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i
i bezpiecznikéw nadpragdowych uszkodzen.
101. X X X x | dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢ wymienione
W razie stwierdzenia uszkodzen a brakujgce uzupetnione.
wymieni¢ na nowe Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadpragdowe powinny
mieé parametry zgodne z wartosciami podanymi na
schematach ideowych pojazdu
Dziatani - - p -
Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania z1a an'|e’aparatow pcl>vY|nno by? s;?rawn'e I .
102. X X X .. , bez zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania
elementdw i aparatéw wykonawczych . . .
w granicach 0,7 + 1,25 napiecia znamionowego
Wykona¢ ogledzi t h
103, X X « | x ykonac ogledziny zewnetrznyc

aparatéw
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Rozdzielnia RNN AC
Sprawdzi¢ mocowania przewoddw
104. X X X X X
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskow
t i h. .
przy aczeyowyc . , Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
105. X X X X | Sprawdzi¢ potaczenia przewoddéw w g L
L. o lub zasniedziate wymieni¢ na nowe
ztgczach i zaciskach, w szczegdlnosci
uziemiajacych
Sprawdzic stan przewodow Elastycznfe welie ochronn? i inne ostony
. . przewoddw nie moga by¢ uszkodzone.
106. 2x | x X X | przytaczeniowych i ich oston — uszkodzone . . ) .
S Opaski mocujgce ostony muszg by¢ w komplecie
wymienic . )
oraz nie moga by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowg
107 3x X x | Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji W warunkach normalnej wilgotnosci:
: P ystand ) - obw. nn AC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn AC min. 0,5 MQ,
Sprawdzi¢ stan zaciskdw Srubowych,
108. 2X | X X X . L
zuzyte lub uszkodzone wymienic
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
109, 3x X X elementami bedgcymi pod n.apieciem
a obudowg oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw | bez uszkodzen.
110. 3x X X |. . . , . . . . . .
izolacyjnych i przewoddw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby,
nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementow i L. o
) . , Czesci uszkodzone wymienic
111. 2x | x X | x |aparatéw, w razie potrzeby rozebraé
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtaczenia
przewoddw powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace,
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych | gwinty, sruby, nakretki nie powinny nosi¢ sladéw utlenien i
i bezpiecznikéw nadpradowych uszkodzen.
112. X X X x | dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢ wymienione
W razie stwierdzenia uszkodzen a brakujgce uzupetnione.
wymieni¢ na nowe Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadpragdowe powinny
mieé parametry zgodne z wartosciami podanymi na
schematach ideowych pojazdu
Dziatani - - p -
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania za an'le’aparatow pcl>vY|nn0 by? s;?rawn.e I .
113. X X X L. . bez zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania
elementéw i aparatéw wykonawczych A . .
w granicach 0,7 + 1,25 napiecia znamionowego
Wykona¢ ogledzi t h
114 X X « | x ykonac ogledziny zewnetrznyc

aparatow
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Terminal MFT
- front urzagdzenia mozna czysci¢ jedynie wilgotng szmatka
s . , oraz tagodnym $rodkiem czyszczagcym stosowanym w
115. X X X X | Oczysci¢ z zanieczyszczen .
gospodarstwach domowych. Stosowanie agresywnych
rozpuszczalnikéw jest niedozwolone
L - . - doktadnie obejrze¢ wyswietlacz i podswietlenie.
116. 3x X X | Sprawdzi¢ wzrokowo stan podswietlenia . MR .
W razie potrzeby wymienic¢ oswietlenie CCFL
17, 3x X x | Sprawdzié poprawnoé dziatania - prawidtowa reakclja panelu na dotyk — wykonywanie
zadanych polecen
118. 3x X X | Wykonad test pracy urzadzenia
Nastawnik jazdy
119 X Wszystkie elementy oczysci¢ suchym
’ sprezonym powietrzem
Kontrola wzrokowa wszystkich potgczen
120. X | mechanicznych, sprezyn i tarcz - elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢
zapadkowych
121 X Potozenia zapadkowe nasmarowac smarem 1
’ (nr kat. Schaltbau 1-1717-158802)
Komputer poktadowy Selectron
Sprawdzi¢ mocowania sterownika. , .
122. X X X X s . Brak uszkodzen, mocowanie pewne, praca poprawna
Sprawdzi¢ dziatanie
S dzi¢ i dé . . .
123. X X X X prawdzic mocowanlie przewodow Brak uszkodzen, nadpalen, mocowanie pewne
elektrycznych
i i ia zt . . .
124. X X X X Sprawdzeme stanu i mocowania ztacz Brak uszkodzen, nadpalen, mocowanie pewne
wielowtykowych
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Urzadzenia przeciwpozarowe
LP. P1 |P2/1 |P2/2 |P3/1 (P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAT.
Brak uszkodzen, sladéw uzycia, naklejki informacyjne
1 X X X X x| Sorawdzi¢ podreczny sorzet gagnicz kompletne. Gasnice powinny by¢ zamocowane w obejmach
P podreczny sprzet & ¥ zabezpieczajacych. Gasnice powinny by¢ umieszczone w tatwo
dostepnych miejscach

5 X X X « | x Sprawdzi¢ legalizacje urzagdzen Zamontowane w pojezdzie urzadzenia gasnicze musza

gasniczych bezwzglednie posiada¢ wazng legalizacje

., , - czujniki przeciwpozarowe kompletne bez uszkodzen

Sprawdzi¢ stan urzadzen L . . —
3 X X X X X . . - liniowe detektory ciepta bez uszkodzen, bez oznak stopienia

przeciwpozarowych . . }

izolacji ochronnej

Sprawdmf mocowania | wigzania . - sprawdzic¢ i w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia elektryczne,

4. X X X | przewodéw ochronnych, mocowania , o,
, . - brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienié
przewoddw ochronnych w zaciskach
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

System smarowania

. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z'\:\:
Przeprowadzi¢ smarowanie i
konserwacje poszczegdlnych urzadzen,

1. X X X X X | zespotéw, podzespotdw i czesci 1
spalinowego zespotu trakcyjnego oraz
wozkéw napednych i wdzka tocznego
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

POZIOMY 4, 5

(NAPRAWY)
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Pojazd kolejowy kompletny

LP. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAF:.
1 s | x Demontaz maszyn, urzgdzen, zespotow, podzespotow Podczas P4 demontowac jedynie te elementy ktére bedg
’ i elementéw wymieniane badz naprawiane
2. X x | Oczyszczenie z brudu, smaru i korozji
3. X x | Weryfikacja, zespotéw, podzespotéw i elementow
Naprawa wzglednie wymiana, zespotéw, podzespotow
i elementdw niespetniajacych kryteridéw okreslonych
4. X X . . ..
w warunkach technicznych odbioru, dokumentacji
techniczno - ruchowej, normach i instrukcjach
s X X Sprawdzenie jakosci prac wykonanych w zaktadzie
’ naprawiajgcego pojazd
Wszystkie nowe potgczenia Srubowe wykonaé przy uzyciu
6. X X | nowych $rub, podktadek i nakretek oraz wszystkie nowe
zabezpieczenia przy uzyciu nowych zawleczek
7. X X | Wymiana elementéw uszczelniajagcych na nowe Na P4 wymienic¢ tylko uszkodzone elementy uszczelniajgce
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Ostoja
LP. P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Z’\::.
. S , - brak peknie¢ czesci i spoin,
. X x | Ogledziny ostoi i jej elementd
! gieaziny Hel W - brak odksztatcen czesci i rozwarstwien
- nakretki potgczen srubowych mocowania czopa skretu
2. X x | Ogledziny czopéw skretu powinny by¢ dociggniete odpowiednim momentem sity,
po czym zabezpieczone przed odkreceniem
Sruby nalezy dokrecaé nastepujgcym momentem:
Wdzek 74RSNa
Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M20x90 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M24x90 — 760 Nm.
= . Sruba M36x70 — 2 400 Nm.
3 X X Spra\{vdz.llc czop skretu, uszkodzony naprawic lub Woézek 72RSTe
wymienic na nowy Sruba M36x80 — 2 400 Nm., smarowac Loctite 243
Sruba M30x120 — 1 897 Nm.
Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243
Sruba M10x45 — 72 Nm., smarowac¢ Loctite 243
Sruba M10x80 — 72 Nm., smarowac¢ Loctite 243
Na P5 czop wymieni¢ na nowy
4 < | x Sprawdzi¢ stan i naprawi¢ wsporniki, gniazda sprzegéw
’ czotowych. Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienié
s X Zdemontowac wszystkie elementy odejmowalne
’ z ostoi
6 X Ostoje pojazdu oczysci¢ z zanieczyszczen
’ i korozji metodg piaskowania lub srutowania
Sprawdzi¢ wymiary ostoi, naprawic¢ lub wymieni¢ pogiete . . , L .
7. X | lub uszkodzone elementy. Wymiary ostoi doprowadzi¢ do elem'enty, ostoi powinny by¢ bez peknie¢ wybrzuszen lub 8
s . . . wgniecen
wartosci konstrukcyjnych (zgodnie z kartg pomiarowg)
8 X Powierzchnie ostoi poddane naprawie zabezpieczy¢
’ antykorozyjnie a nastepnie malowa¢
- powtoka malarska powinna by¢ zgodna zobowigzujaca
9. x | Wykona¢ cato$ciowe malowanie ostoi kolorystyka, bez rys zadrapan, zmarszczen, pecherzy,
odpryskow
Naprawic zawieszenia wszystkich elementéw ,
10. X . L - stosowac nowe elementy zfgczne
mocowanych do ostoi, wymieni¢ uszkodzone elementy
Spoiny spawalnicze tgczgce poprzecznice
1 X x i podtuznice nie moga wykazywac zadnych pekniec.
’ W czesciach tych nie moze by¢ zadnych nadpekniec
wychodzacych z tych spoin
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Nadwozie
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAF:_
Zdemontowac z pudta urzadzenia wymagajgce naprawy
1. X wzglednie wymiany lub uniemozliwiajgce dostep
do uszkodzonego poszycia i szkieletu pudta
5 X Dokona¢ catkowitego demontazu urzadzen
) i wyposazenia pudta
Poszyae quHa C.)CZV.SCIC.Z fragmentow uszkodzone; . - poszycie $cian bocznych i dachu musi zapewnia¢ catkowitg
3. X | powierzchni lakierniczej, uszkodzone elementy poszycia »
o, szczelnosé
wymienié
4 X Umy¢ poszycie zewnetrzne oraz wnetrze pojazdu
’ (np. podtogi, elementy wytozenia $cian itp.)
Oczysci¢ miejscowe zadrapania, odpryski lub ztuszczenia
toki lakierniczej i dta i dachu, odttuscic ;
5. X powloki1a |ern|c_zej posz_yc_la pudia I, acny, 0. u_scm_ - powtoki lakiernicze i opis pojazdu muszg by¢ kompletne
oczyszczone powierzchnie i wykona¢ zaprawki lakiernicze
z zachowaniem wtasciwej kolorystyki
Zdja¢ catkowicie malature zewnetrzng
6 X i wewnetrzng pudta (jezeli stwierdzone ubytki korozyjne
’ lub zanieczyszczenia nie pozwalajg poprawnie wykonac
naprawy malarskiej)
; X Wykona¢ nowa malature elektrycznego zespotu - malatura musi by¢ zgodna z kolorystyka wymagang przez
’ trakcyjnego wtasciciela pojazdu, opisy muszg by¢ kompletne
8 X Pudto, dach i elementy nadwozia doprowadzic¢ 9
) do wymiaréw konstrukcyjnych
. . .. | - czesci szkiel I ta ni ie¢ peknie¢,
Szkielet stalowy pudta oczyscic z zanieczyszczen i korozji CZQSF' 32 ,"? ,Etu stalowego pL,Jd anie moga MIEC pekniee
. . . . . . wgniecen i innych uszkodzern mechanicznych
metodg piaskowania lub srutowania i zabezpieczy¢ . . . .
L. . - spoiny potgczeniowe w weztach konstrukcyjnych nie moga
9. X | antykorozyjnie. Uszkodzone lub zuzyte elementy mie¢ peknie
naprawic¢ lub wymienic. Szkielet pomierzy¢ i doprowadzié¢ PRKNISE, L .
o . - odksztatcone elementy konstrukcji nosnej muszg by¢
do wymiardéw konstrukcyjnych
wyprostowane
Uszkodzone lub skorodowane elementy konstrukcji
10 X stalowej pudta oczyscic, naprawic i zabezpieczy¢ przed - poszycie Scian i pokrycia dachu powinno by¢ bez wgniecen,
’ korozja. Sprawdzi¢ stan blach poszyciowych. Uszkodzone peknied i innych uszkodzen mechanicznych
elementy poszycia stalowego pudta wymienic
ki kryci h i¢
11. X X .USZ odzo.n’e pokrycie dachu naprawi¢ - dach powinien zapewniac catkowitg szczelnos¢
i uszczelnic¢
S . -el t tozeni | i by¢ kane,
Uszkodzone poszycie $cian wewnetrznych, podtogi elementy wyfozenia panelowego nie moga byc popekane
C e ., ., . > - izolacja $cian i dachu musi by¢ tak wykonana, aby
12. x | isufitdw naprawi¢ lub wymieni¢, uzupetnic¢ izolacje . R L .
. . uniemozliwi¢ jej obsuwanie sie pod wptywem wstrzagsow
termiczng i akustyczna . .
wywotanych jazdg pojazdu
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
. . - wyktfadzi dt i 7e mie¢ uszkodzen
Wyktadzine podtogowg wymy¢, oczyscic, uszkodzong wyKia 2|.na pociogowa nie moz¢.a miec uszkodzen
13. X X ., L, mechanicznych, zgrzewy tgczeniowe musza
naprawic¢ lub wymienic B
by¢ kompletne
- tapicerka na fotelach nie moze by¢ uszkodzona,
. ., ., - mechanizmy fotela muszg zapewnia¢ swobodne
14. X x | Fotele maszynisty sprawdzié, uszkodzone naprawic . . . 1
i dowolne wyregulowanie i ustawienie fotela,
- smarowac stope fotela
15. X X | Sprawdzi¢ stan podestu maszynisty Brak uszkodzern mechanicznych, wszystkie elementy sprawne
Elementy siedzen zdjaé, oczyscié, uszkodzone naprawic . . L, ,
16. X X ., . . . - tapicerka nie moze mie¢ uszkodzen
lub wymienié, zachowujac jednolity wyglad przedziatu
17 < | x Siedzenia, potki, $cianki dziatowe, porecze, uchwyty itp. | - potki nie mogg miec ostrych krawedzi,
’ naprawic¢ lub wymienic - powtoki lakiernicze musza by¢ kompletne
18 X X Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oczyscic,
) uszkodzone wymienié, brakujgce uzupetnic
Zmi p - - -
19 < | x mierzyé zaW|esze.n|e zgarmacz'y,, )
Uszkodzone zgarniacze naprawié¢
Szafy, skrzynie i ramy na aparature elektryczng
20 X X i przyrzady oczysci¢, sprawdzi¢ ich stan oraz - zamki muszg byc¢ sprawne,
’ zamocowanie, uszkodzone naprawic. Sprawdzi¢ pewnos¢ | - skrzynie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
zamkniecia, uszkodzone elementy naprawic lub wymienié
Ostony przejs¢ miedzy cztonowych sprawdzic, . . . . -
21. X | x v przej eozy cz v.v’y P W Z'., - nie dopuszcza sie uszkodzen materiatu przejscia
uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymienic
- znaki i napisy muszg by¢ czytelne i pozbawione uszkodzen,
Sprawdzi¢ stan napisow i znakéw i naklejek - naklej'k| r"nusz'q przylegac’ catg pOW|erthn|a dovmlejsca
22. X X |. . naklejenia, nie moga by¢ uszkodzone i odbarwione,
informacyjnych . . e . . . .
-napisy, znaki i naklejki musza sie znajdowaé w miejscach do
tego przeznaczonych
. . . _ - szyby ni by¢ kane,
Szyby okienne i drzwiowe oczysci¢, uszkodzone Szyby nie mogq. Ve pope ane. . . .
., ., . . - szyby czotowe i boczne w kabinie maszynisty nie moga
23. X | x | wymieni¢, sprawdzi¢ stan okien bocznych w kabinie . . . R
. powodowa¢ deformacji obrazéw ani zmiany barw,
maszynisty . ”
- okna muszg zapewnia¢ szczelnosé
Sprawdzi¢ stan wycieraczek szyb, oston - gumy pidér wycieraczek nie mogg byc¢ uszkodzone.
24, X | x | przeciwstonecznych, uszkodzone elementy naprawi¢ lub |- wycieraczki musza dziata¢ ptynnie i bez zacie¢ zgodnie z 1
wymienic programem pracy
Reflektory czotowe oczyscié, sprawdzi¢ uktad
25. X x | spryskiwaczy reflektoréow, wymienic zuzyte lub - dokona¢ ustawienia reflektoréw na ekranie 6
uszkodzone elementy, dokonac regulacji reflektorow
- kontrola wizualna;
- bez uszkodzen,
Brak uszkodzen, dziatanie poprawne
Jesli potrzeba oczysci¢ z zanieczyszczen. W przypadku
26. X | x | Sprawdzi¢ stan podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych | koniecznosci usuniecia zabrudzen nie nalezy stosowaé

materiatéw i srodkéw Sciernych oraz substancji agresywnych.
Czyszczenie najlepiej przeprowadzi¢ przy pomocy suchej
szmaty, gabki lub delikatnej szczotki na sucho lub zwilzajac
woda z dodatkiem tagodnych detergentéw
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNA|:.
Sorawdzié stan ramp dla 0s6b niepetnosprawnvch Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 39 do DTR numer
7. | x| x [P P ) niepeinosprawny NS/222Ma/3270/17
- kontrola optyczna uszkodzen o L
- jesli potrzeba wymieni¢ uszkodzone elementy
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 39 do DTR numer
Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb niepetnosprawnych NS/222Ma/3270/17
28. X X . . L L. . .
- kontrola dziatania czujnika Sprawdzi¢ reakcje systemu na zamknietg/ otwartg rampe.
W przypadku braku reakcji sprawdzi¢ wysokos¢ czujnika.
2. X X Spr.awdzié stan ramp dla (_')séb nie,p.efnosprawnych \’G\gy/l;oznza’\;:%g%(jlz;a’rqczn|k|em nr 39 do DTR numer 1
- wizualna kontrola funkcjonalnosci oy
Wprowadzi¢ srodek smarny
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 39 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
W celu utrzymania czystosci rampe nalezy my¢é wodg z
dodatkiem standardowo stosowanych srodkéw czystosci o pH
30 X X Sprawdzi¢ stan ramp dla oséb niepetnosprawnych w zakresie od 5 do 9, na bazie wody lub rozpuszczalnikéw. Jako
’ - jesli potrzeba oczysci¢ z zanieczyszczen materiat do czyszczenia zaleca sie stosowac Scierki tekstylne
TORK Heavy Duty lub podobne. Nalezy unika¢ roztwordw sody
i kwaséw. W celu unikniecia uszkodzenia komponentéw
produktu nie nalezy rowniez stosowaé materiatow Sciernych,
Scierek z wtéknem metalicznym, drucianych szczotek, itp.
31 X X | Sprawdzi¢ stan podrecznych urzadzen ratowniczych Brak uszkodzen
., 3 - brak uszkodzen, uszkodzone podzespoty mechaniczne,
Sprawdzi¢ stan podzespotow lusterka pneumatycznego ., L
32. X X . elektryczne, pneumatyczne naprawié¢ lub wymienié na nowe,
z oknem rozwieranym L .
-jezeli potrzeba wyregulowac lusterko
i¢ 3 j hi ki
33. X X Sprawdzic star.1 srub mocujacych lusterko pneumatyczne | uszkodzone lub niekompletne wymienié na nowe
z oknem rozwieranym




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNA|:.
34 X X Sprawdzi¢ szczelnos¢ elektromagnetycznego zaworu - przewody muszg by¢ drozne,
) czerpalnego umywalki i szczelno$¢ zawordw spustowych | - uszkodzone podzespoty wymieni¢ na nowe
Dokona¢ ogledzin zamocowania wyposazenia
35. X Y
przedziatéw WC
Zbadacd szczelno$¢ instalacji wody wraz ze zbiornikami,
36. X naprawic szczelnosci na potgczeniach
i zdezynfekowac instalacje. Sprawdzi¢ dziatanie
Oczysci¢ umywalke. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kurkow,
37 X zawordw, nieszczelne zdemontowadé, naprawié - naprawi¢ lub wymieni¢ uszkodzone oprzyrzadowanie,
’ i zamontowac. Oczyscic¢ oraz naprawi¢ mechanizmy - wyregulowad strumien wody
spustowe umywalki i odprowadzenie wody z podtogi WC
Zbadac zbiorniki wody, naprawi¢ odkamienié.
38 X Dokonac¢ ogledzin zawieszenia zbiornikow, uszkodzenia
’ naprawic¢. Sprawdzi¢ i naprawi¢ instalacje wody i
armature. Zdezynfekowac instalacje wody
39 X Zbadac ukfad grzewczy wody, uszkodzony wymontowac,
’ naprawic¢ i zamontowacd
Wymontowac zbiornik wody, naprawi¢ odkamienic i L. .
) ) . . . L - zdezynfekowac instalacje wody,
zamontowacé. Dokona¢é ogledzin zawieszenia zbiornikdw, L, L L .
40. X . ., L L . - wymienic i zabudowac sufity pod zbiornikami i ostony
uszkodzenia naprawic¢. Wymieni¢ i zabudowac instalacje . .
. instalacji wody
wody i armature
41. X | Wymieni¢ uktad grzewczy wody i zamontowacé na pojazd
Zamontowac¢ nowe wyposazenie wewnetrzne
42. X s s
przedziatéw WC
43, X | Wymontowac zbiornik na fekalia
Oczyscic¢ zbiornik na fekalia, zbadac szczelnos¢ zbiornika i . ., .
44, X , - w razie potrzeby naprawi¢ uszkodzenia
zaworéw
45. X | Zamontowac nowy zbiornik na fekalia
g . . . - zawor czerpalny i zawory spustowe muszg by¢ szczelne,
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji wodnej . painy y P . . a y, .
46. X X - sterownik systemu WC nie moze sygnalizowa¢ zadnych

i urzadzen sanitarnych oraz zamknietego systemu WC

btedéw
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

LP.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

NR

WYMAGANIA ZAL.

Toaleta

47.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania toalety

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

48.

Ogledziny toalety EC-VAC

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

49.

*x

Sprawdzenie ci$nienia na reduktorze

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

50.

*X

Sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy pneumatycznych

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

51.

*X

Sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy hydraulicznych

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- W razie potrzeby wymiana

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

52.

*x

Sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- w razie potrzeby wymiana

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

53.

*X

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworéw przeponowych

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- w razie potrzeby wymiana

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

54.

*x

Czyszczenie wnetrza zbiornika posredniego

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- w przypadku braku objawéw zmniejszenia objetosci
zbiornika, przeglad poming¢

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4
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55.

*x

Czyszczenie dysz

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- w razie potrzeby wymiana

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynno$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

56.

Wymiana ezektora

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

57.

Wymiana czujnika ci$nienia

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

58.

*X

Czyszczenie pompy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- w przypadku braku objawéw zmniejszenia objetosci
zbiornika, przeglad poming¢

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

59.

*X

Wymiana membrany i sprezyny pompy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

60.

Wymiana zespotu wodnego

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

61.

Wymiana wyspy zaworowe;j

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 32 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17
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System Informacji

Pasazerskiej

Oczyscic z zanieczyszczen ekrany monitoréow, ostony

62. X X
kamer, kamery

Czyszczenie wykonywac za pomocg Srodkéw nie zawierajgcych
detergentdw. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy,
ktdra nie zostawia wtdkien lub czystg irche

63. X X | Sprawdzi¢ stan tablic LED

- brak nieprawidtowosci

- urzadzenie musi posiada¢ wtasciwg wentylacje

- nie instalowac¢ w poblizu tablic urzgdzen wytwarzajgcych
ciepto lub i zasilanych wysokim napieciem

- tablic nie zalewa¢ wodg lub innymi Srodkami

- nie roztgczac¢ wtyczek jezeli system jest zasilany

- do niewykorzystywanych ztacz nie podtgczac urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
Czyszczenie wykonywad za pomoca Srodkdw nie zawierajgcych
detergentdw. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy,
ktdéra nie zostawia widkien lub czystg irche

- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe

64. X X | Sprawdzi¢ stan modutu centralnego

- urzadzenie musi posiada¢ wtasciwg wentylacje

- modut musi posiada¢ prawidtowe uziemienie i ekranowanie
przewodow

- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtgczac urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
- modutu nie wolno zalewa¢ wodg ani innymi srodkami
czyszczacymi

- nie roztgczac¢ wtyczek jezeli modut jest zasilany

- w razie potrzeby usungé¢ nagromadzony kurz

- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe

65. X X | Sprawdzi¢ stan terminali maszynisty

- terminal musi posiada¢ wtasciwg wentylacje

- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtgcza¢ urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
- sprawdzi¢ prawidtowe uziemienie terminalu maszynisty

- terminala nie wolno zalewa¢ wodg ani innymi srodkami
czyszczacymi

- nie roztgczac wtyczek jezeli modut jest zasilany

- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe

66. X | x | Sprawdzi¢ stan monitoréw

- brak nieprawidtowosci

- urzadzenie musi posiada¢ wtasciwg wentylacje

- nie instalowa¢ w poblizu tablic urzgdzen wytwarzajgcych
ciepto lub i zasilanych wysokim napieciem

- tablic nie zalewa¢ wodg lub innymi srodkami

- nie roztgczac wtyczek jezeli system jest zasilany

- do niewykorzystywanych ztgcz nie podtgczaé urzadzen
zewnetrznych bez uprzedniego ustalenia tego z producentem
Czyszczenie wykonywad za pomoca Srodkdw nie zawierajgcych
detergentdw. Stosowac tylko miekka szmatke z mikrofazy,
ktéra nie zostawia wtdkien lub czystg irche

- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
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Czyszczenie wykonywac za pomocg Srodkéw nie zawierajgcych
detergentdw. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy,
67. X | x | Sprawdzi¢ stan urzadzenia WI-FI Internet ktdra nie zostawia wtdkien lub czystg irche
W razie potrzeby usunac kurz
- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
- brak nieprawidtowosci
- nie instalowa¢ w poblizu urzadzen wytwarzajacych ciepto lub
i zasilanych wysokim napieciem
L, . . . - nie roztgczac wtyczek jezeli element jest zasilany
68. X X | Sprawdzi¢ system zliczania pasazeréw . , , L. N~
Czyszczenie wykonywac za pomocg Srodkéw nie zawierajgcych
detergentow. Stosowac tylko miekkg szmatke z mikrofazy,
ktdéra nie zostawia widkien lub czystg irche
- uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Wymagane prawidtowe zamocowanie i zablokowanie /
69. X | x | Sprawdzi¢ stan wszystkich ztgcz w systemie dokrecenie
Uszkodzone wymieni¢ na nowe
70. X X | Sprawdzi¢ stan plomb na module centralnym Brak nieprawidtowosci
- X X Sprawdzic¢ st’abllnosc mocowania do pojazdu wszystkich Brak nieprawidfowosci
komponentéw sytemu
7. X X Sprawdzic¢ st’abllnosc mocowania do pojazdu wszystkich Brak nieprawidfowosci
komponentéw sytemu
- Wszystkie lampki systemu wygaszone
- Dioda SYS $wieci sie
- Dioda STAT $wieci sie
Sprawdzi¢ dziatanie systemu w stanie dezaktywacji - Zafacza sie terminal maszynisty oraz monitor do podgladu
(Przycisk wtaczajgcy MC niepodswietlony) monitoringu w kabinie A
- Mozliwe jest zalogowanie sie maszynisty kartg RFID do
systemu za pomocg terminala maszynisty
73. X x | Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie - Na terminalu maszynisty nie wyswietlaja sie btedy

sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu

komunikacji

- Zatgcza sie terminal maszynisty oraz monitor do podgladu
monitoringu w kabinie B

- Mozliwe jest zalogowanie sie maszynisty kartg RFID do
systemu za pomocg terminala maszynisty

- Na terminalu maszynisty nie wyswietlaja sie btedy

komunikacji
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Sprawdzi¢ dziatania tablic LED przy uruchomieniu
rozrzadu w kabinie A lub B

(Przycisk wtaczajacy MC podswietlony)

Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie

- Po wyborze trasy informacje o trasie wyswietlajg sie na

74. X X .
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana tablicach LED
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu
Sprawdzi¢ dziatanie paneléw LCD przy uruchomieniu
rozrzadu w kabinie A lub B - Po zatgczeniu systemu na monitorach LCD wyswietla sie
(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony) ekran poczatkowy
75 X x| Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie - Po wyborze trasy na monitorach LCD wyswietlajg sie

sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujgca przetwornica
pojazdu

informacje o trasie
- Godzina na monitorach LCD zgadza sie z godzing na terminalu
maszynisty

Sprawdzi¢ dziatanie generacji zapowiedzi dla systemu
rozgtoszeniowego

(Przycisk wtgczajacy MC podswietlony)

76. X x | Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,

wiaczony stycznik baterii i pracujgca przetwornica
pojazdu

- Po wyborze komunikatu na terminalu maszynisty zapowiedz
jest generowana przez system rozgtoszeniowy pojazdu

- Po nacis$nieciu przycisku na panelu rozgtoszeniowym mozliwe
jest nadanie zapowiedzi przez mikrofon

Sprawdzi¢ dziatanie rozmdwnicy pasazera dla systemu
rozgtoszeniowego

(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony

Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,

wigczony stycznik baterii i pracujgca przetwornica
pojazdu

77. X X

- Po nacisnieciu przycisku na rozméwnicy pasazera mozliwe
jest nawigzanie rozmowy z maszynistg lub kierownikiem
pociggu

Sprawdzi¢ rejestracje obrazu

(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony

Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu

78. X X

- lkona DVR na terminalu maszynisty $wieci sie na zielono, brak
sygnalizacji btedéw kamer i rejestratora

Sprawdzi¢ dziatanie podgladu wideo monitoringu
(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony

Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,

wigczony stycznik baterii i pracujgca przetwornica
pojazdu

79. X X

- Wybranie opcji ,,CCTV” na terminalu maszynisty i wykonanie
zmian widokdéw dla podgladu wideo monitoringu. Na
monitorze widoki zmieniajg sie zgodnie z zadanymi
parametrami
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Sprawdzi¢ dziatanie systemu zliczania potokow
pasazerskich
(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony
80. x | x | Warunki poczatkowe: ?ojazd szynowy caf_kowicie - Na terminalu maszynisty w ekranie ,Stan systemu” ikona
sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana Zliczarki” éwieci sie w kolorze zielonym
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu
Sprawdzi¢ dziatanie systemu bezprzewodowego dostepu
do Internetu
(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony
81 x | x | Warunki poczatkowe: Pojazd szynowy catkowicie - W kazdym z cztonéw pojazdu dostepna jest sie¢ WiFi,
' sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana mozliwe jest potaczenie z systemem dostgpowym
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu
Sprawdzi¢ dziatanie wskaznikéw poziomu paliwa
(Przycisk wtaczajgcy MC podswietlony
- < | x Warunki poczatkowe: ?ojazd szynowy ca’f.kowicie - Podczas tankowania paliwa do zbiornika wskaznik poziomu
. sprawny, antena w zasiegu GPS i GSM, zainstalowana paliwa uaktywnia sie i wskazuje poziom paliwa
aktywna karta SIM, natadowane akumulatory systemu,
wiaczony stycznik baterii i pracujaca przetwornica
pojazdu
Drzwi WC
Kontrola wizualna wszystkich widocznych elementéw L
83. X | x . s - elementy uszkodzone wymienié
drzwi przedziatéw WC
Gwinty Momenty docigganial( Nm)
8.8 A2-70 10.9
M4 2.7 2.2 4.2
M5 55 4.2 8.3
84. X | x | Sprawdzi¢ potaczenia Srubowe drzwi
M6 9.5 7.3 14.0
M8 23.0 17.5 36.0
M10 48.0 35.0 70.0
M12 80.0 60.0 115.0
g5, X X Przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci dziatania systemu - wymienié lub naprawic uszkodzone elementy

drzwiowego przedziatéw WC
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Przy myciu nalezy pamietac, zeby nie stosowac :
- mocno kwasnych lub mocno alkalicznych detergentow oraz
innych srodkéw powierzchniowo czynnych, mogacych
reagowac z metalem lub aluminium
- zakres pH stosowanych preparatéw nie powinien przekraczaé
w zadnym przypadku wartosci pH 5-8
g6, X x| Oczysci¢ z zanieczyszczen drawi przedziatu WC - detgrgentéw o nieznanym pochodzeniu i nieznanym sktadzie
chemicznym
- organicznych rozpuszczalnikdw, zawierajgcych estry, ketony,
alkohole, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, weglowodory
chlorowane itp.
- nie dopuszczaé do trwatego zasychania preparatu na
pudtach. W okresie upatéw bezwzglednie przestrzegac
nawilzania $cian przed myciem
Drzwi odskokowo przesuwne
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
87. X X | Sprawdzi¢ stan drzwi NS/222Ma/3270/17
- uszkodzenia usunac
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- kontrola wizualna na zuzycie,
88. X X | Sprawdzi¢ szyne prowadzaca kpl. oraz rolke toczna kpl. - rolke z wyraznymi sptaszczeniami naprawic¢ lub wymienié,
- lakier na thach srub nie uszkodzony (jezeli lakier jest
uszkodzony sprawdzi¢ dokrecenie srub mocujgcych)
- nie smarowac szyny prowadzacej
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
Sprawdzi¢ zapadke obrotowa kpl (pierwszorzedowa), NS/222Ma/3270/17
89. X X . . . .
zderzak zapadka obrotowa kpl. (drugorzedowa) - sprawdzenie wizualne i funkcyjne,
- wymagana poprawnos¢ dziatania
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
Sprawdzi¢ wiacznik kontroli ryglowania, sworzen NS/222Ma/327(-)/1'7 ., Ly
90. X | x . - kontrola na zuzycie, naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy 1
ryglujacy - oczvécic
yscié,
- smarowac.
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
91. X X | Sprawdzi¢ facza kablowe NS/222Ma/3270/17

- wigzka kablowa musi mie¢ swobode ruchu
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Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
92. X | x | Sprawdzi¢ elektryczne potaczenie wtykowe i gwintowane | NS/222Ma/3270/17
- kontrola na pasowanie
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- sprawdzenie wizualne,
- sprawdzenie szyny prowadzacej na wystepowanie uszkodzen i
93. X | x | Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — szyna prowadzgca dot zabrudzen,
- oczysci¢ szyne z zabrudzen, do czyszczenia uzywac suchej
szmatki,
- skorygowac ustawienie lub usungé przeszkody,
- nie smarowac szyny prowadzacej
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
94. X X | Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — rolka (gdra) i sprawdzen!e wizualne i ’fu.nkcyjne, .
- sprawdzenie poprawnosci zamocowania,
- sprawdzenie stopnia zuzycia rolki,
- rolki z wyraznym sptaszczeniem wymienié¢ na nowe
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- sprawdzenie wizualne na zuzycie, jesli potrzeba naprawic lub
95. X X | Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — profil uszczelniajacy wymieni¢ na nowy,
- oczyscic i nanie$¢ srodek do pielegnacji gumy,
- do czyszczenia uzywacd suchej szmatki,
- sprawdzenie przylegania do ramy portalu
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
96. X X | Sprawdzi¢ skrzydto drzwi — listwa chronigca palce ) SpraW.dZ(:Z‘!'lie wizualne na zuzycie, jesli potrzeba naprawic lub
wymieni¢ na nowy,
- oczyscic i nanies¢ srodek do pielegnacji gumy,
- do czyszczenia uzywac suchej szmatki
Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
L . . NS/222Ma/3270/17
97. X | x | Sprawdzi¢ uchwyt awaryjny (wew. i zew.) - dziatanie poprawne,
- jesli potrzeba skorygowac ustawienie
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
98. X | x | Sprawdzi¢ wigcznik odryglowania awaryjnego NS/222Ma/3270/17
- jesli potrzeba skorygowac ustawienie
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
99. X X | Sprawdzi¢ ciegto Bowdena NS/222Ma/3270/17

- uszkodzone naprawi¢ lub wymienic¢
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Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

LP.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

NR

WYMAGANIA ZAL.

100.

Wykonac¢ konserwacje systemu drzwi wejsciowych
za pomocg srodka do pielegnacji gumy

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

101.

BIDS naped kompletny — pasek zebaty

Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- brak oznak zuzycia, uszkodzen, $cierania, rys,

- kontrola paska na rownolegtos¢ i zuzycie,

- brak brakujacych zebow,

- uszkodzony pasek wymieni¢ na nowy,

- naprezenie paska prawidtowe — pomiar napiecia paska
zebatego wykonac przyrzagdem Kirkitl
(wymiar ustawczy 25 — 30 na podziatce urzgdzenia
pomiarowego)

102.

BIDS naped kompletny — jednostka przektadni stozkowe;j

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- wymagana cichobiezna praca przektadni

103.

BIDS naped kompletny — prowadnica liniowa
z mechanizmem kulkowym (przesuniecie wzdtuz)

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- sprawdzenie wizualne i funkcyjne,

- wymagana cichobieznosc¢ pracy przektadni zebatej 1
i wspotpraca ruchowa,

- uszkodzong naprawic¢ lub wymienié na nowa,

- oczyscic z zanieczyszczen i nasmarowacé

104.

BIDS naped kompletny — mocowanie rolki tocznej
(przesuniecie wzdtuz)

Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- uszkodzong naprawi¢ lub wymienié na nowa,

- oczyscic z zanieczyszczen i nasmarowac

105.

BIDS naped kompletny — sworzen przegubowy kpl.

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- sprawdzenie wizualne i funkcyjna,

- jesli wymagane skorygowac ustawienie

106.

Sprawdzi¢ zderzak gumowy (uchwyt drzwi)

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

107.

Sprawdzi¢ zamek unieruchamiajacy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- mozliwos$¢ zamykania drzwi

108.

Sprawdzi¢ stupek obrotowy kpl. krgzek nosny (dot)

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 34 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- rolki z wyraZznym sptaszczeniem wymienic¢ na nowe

-177-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNA|:.
Stopien wysuwny z napedem elektrycznym
100 | x X Stopien wysuwny kompletny Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola optyczna NS/222Ma/3270/17
110 | x X Stopien wysuwny kompletny Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola poziomu hatasu NS/222Ma/3270/17
Stopier wvsuwny komoletn Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
111, | x | x | >Lopten wysuwny kompretny NS/222Ma/3270/17
- manualna kontrola lekkosci wysuwu o .
Jesli potrzeba wyczyscic¢
11 | x X Stopien wysuwny kompletny Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola mocowan stopnia NS/222Ma/3270/17
Rama i czeéé obudow Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
113. | x | x ¢ Y . NS/222Ma/3270/17
- optyczna kontrola uszkodzen e (s Lo,
Jesli potrzeba wyczyscic lub wymienic
Ostona konserwacvina Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
114. | x | x erwacyjna NS/222Ma/3270/17 1
- sprawdzenie otwierania 0 . .
Jesli potrzeba wyczysci¢, smarowac
Naped Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
115. X X .
- kontrola poziomu hatasu NS/222Ma/3270/17
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
Pasek zebaty (pasek wysuwu, pasek silnika) NS/222Ma/3270/17
116. X X . . L . L
- kontrola optyczna, kontrola naprezenia paska zebatego | Pomiar naprezenia paska przyrzadem pomiarowym Krikit 1 —
wymiar nastawczy: maks. 25 jednostek skali
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
Pasek zebaty (pasek wysuwu, pasek silnika) NS/222Ma/3270/17
117. X X , PP . . .
- kontrola réwnolegtosci zuzycia Np. pod wzgledem zuzycia, rys, brakujacych zabkéw —
czyszczenie na sucho wzgl. wymiana
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
1s | x X Koto zebate, rolka p,rc?wadzaca , NS/222Ma/3270/17
- kontrola uszkodzen i zabrudzen i , .
Jesli potrzeba wyczyscic¢
Podest Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
119. | x | x . . NS/222Ma/3270/17
- kontrola uszkodzen i zabrudzen . -
Jesli potrzeba wyczyscic¢
. Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
Kratownica
120. | X X PR . NS/222Ma/3270/17
- kontrola optyczna uszkodzen i duzych zabrudzen o - L
Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
1 | x X Zderzak gumowy NS/222Ma/3270/17
’ - kontrola osadzenia i zuzycia Jesli potrzeba skorygowac osadzenie, jesli potrzeba wymienic
na nowy
Pasek svenalizacviny 261t Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
122. | x | x ve viny 201ty NS/222Ma/3270/17
- kontrola optyczna uszkodzen . . "
Jesli potrzeba wyczyscic lub wymienic
Guma uszezelniaiaca Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
123 | x | x 1 NS/222Ma/3270/17

- kontrola osadzenia

Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
LP. P4 | PS5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNA|:.
Guma uszczelniaiaca Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
124. | x | x 1 . NS/222Ma/3270/17 1
- kontrola optyczna uszkodzen o .y N .
Jesli potrzeba wyczyscic lub wymienic, smarowac
Prowadzenie rolka <lizeowa wvsuwu Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
125. | x | x & y NS/222Ma/3270/17
(z boku wysuwu) . . -
Brak nieprawidtowosci
Fzrz\gsjzr:r;e szc\’/gsataj‘c\n;:cc)i:vae()szyna prowadzaca Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 33 do DTR numer
126. | x | x v podstawowel) . _ NS/222Ma/3270/17
- kontrola uszkodzen i zuzycia (gtebokie rowki) e . L,
. ] Jesli potrzeba wyczysci¢ lub wymienic
i zabrudzen
127 | x X Przycisk bezpieczenstwa (ryglowania) oraz uchwyt Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
’ - kontrola mocowania NS/222Ma/3270/17
Przycisk bezpieczenstwa (ryglowania) oraz uchwyt Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
128. | x | x |- kontrola funkcji wtgczania i ryglowania NS/222Ma/3270/17
(odstep przycisku 2+4mm) Jesli potrzeba skorygowac ustawienia
Praycisk bezpieczeristwa (ryglowania) oraz uchwyt Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
129 | x | x | P Ve v NS/222Ma/3270/17
- luz uchwytu ze wszystkich stron o , L
Jesli potrzeba skorygowac ustawienia
Elektryczne potaczenia wtykowe i Srubowe - kontakty Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
130. | x X | - kontrola zuzycia i korozji NS/222Ma/3270/17
- kontrola osadzenia i uszkodzen Jesli potrzeba wyczyscic¢
Elektryczne potgczenia wtykowe i Srubowe - przewdd Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
131. | x x |taczacy NS/222Ma/3270/17
- kontrola osadzenia i uszkodzen Jesli potrzeba wymienié
Elektryczne potaczenia wtykowe i Srubowe — prowadnica | Wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 33 do DTR numer
132. | x x |tancuchowa NS/222Ma/3270/17

- kontrola pod wzgledem uszkodzen

Jesli potrzeba wymienic
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Wazek napedny — 74RSNa, toczny — 72RSTe
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
1 s | x Wodzek rozmontowad, wszystkie elementy oczyscic¢ czynno$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
’ z brudu i korozji (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli

czynnos$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
Sprawdzi¢ stan i dokona¢ pomiaru ram wézkdw, naprawié .(P2, P3/1,P3/2) a podany mterwaf nie z?s.taf osiagniety, nie
L L s jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4
* lub wymieni¢ elementy uszkodzone. Oczyscic z o i . o
2. X | x . L. . . - - ramy wdzkéw nie moga by¢ nadpekniete, bez wgniecen,
zanieczyszczen i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. B
L. . . wybrzuszen,
Wymieni¢ zuzyte wktadki (odbojniki) czopa skretu . . o . . .

- powierzchnie przylgowe, bazujgce i wspdtpracujace nie moga
miec rys, zatar¢, uszkodzen z wybrzuszeniem lub ubytkow
materiatu

3. X | Sprawdzi¢ stan spoin ramy wézka - uszkodzone naprawic¢
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
4 % | x Wymieni¢ uszkodzone czesci przyspawane lub czynno$¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
) przykrecane do ramy wdzka (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4
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Wrzesien 2017 ‘ Nr

| NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

*x

Sprawdzi¢ mocowanie i stan gniazda oraz jarzma czopa
skretu. Sprawdzic stan elementéw urzgdzen pociggowych
(elementy czopa skretu)

Sprawdzi¢ stan sworzni i otworéw zawieszenia oraz stan
amortyzatorow. Uszkodzone lub zuzyte elementy
wymieni¢. Wypracowane otwory jarzma zregenerowac,
zuzyte sworznie wymieni¢, dokona¢ smarowania weztow
obrotowych

* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnosc ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

- dopuszczalne zuzycie eksploatacyjne czopdw skretu nie moze
by¢ wieksze niz okreslone w DTR pojazdu,

- powierzchnie odbijakéw powinny by¢ réwne,

- $ruby mocowania czopa skretu i jarzma powinny by¢
kompletne. Brak uszkodzen gniazd jarzma gniazda
prowadnika oraz gniazd amortyzatordw,

- naprawic¢ lub wymieni¢ uszkodzone elementy.

- momenty dokrecania poszczegdlnych elementéw czopa:

Sruby nalezy dokrecaé nastepujagcym momentem:

Wodzek 74RSNa

Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M20x90 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M24x90 — 760 Nm.

Sruba M36x70 — 2 400 Nm.

Wodzek 72RSTe

Sruba M36x80 — 2 400 Nm., smarowac¢ Loctite 243

Sruba M30x120 — 1 897 Nm.

Sruba M20x70 — 410 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M10x45 — 72 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sruba M10x80 — 72 Nm., smarowa¢ Loctite 243

Sprawdzi¢ i naprawi¢ lub wymienic¢ jarzmo czopa skretu
oraz elementy gniazda

- wedtug dokumentacji konstrukcyjnej
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| NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

*X

W usprezynowaniu mazniczym naprawic¢ lub wymienic
uszkodzone i zuzyte sprezyny
Sprawdzi¢ stan wahaczowego prowadzenia maznicy

* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnosc ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

- nieprawidtowosci usunac

- sprezyny nie mogg miec peknie¢, rys i uszkodzen
mechanicznych. Zwoje koricowe sprezyn nie mogg miec
ostrych krawedzi i zadziordw,

- wymiary sprezyn w stanie swobodnym nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych na rysunkach konstrukcyjnych,

- wysokosci sprezyn pod obcigzeniem prébnym muszg by¢
zgodne z wartosciami podanymi na rysunkach
konstrukcyjnych,

- sprezyny | stopnia nalezy sktada¢ w komplety w taki sposéb,
aby kierunki sit zbaczania sprezyny zewnetrznej i sprezyny
wewnetrznej zaznaczone farbg na poszczegdlnych sprezynach
pokrywaty sie. Zmontowany w ten sposéb komplet nalezy
zabudowac na wdzku w taki sposéb, aby kierunek zbaczania

dla danego kompletu sprezyn byt réwnolegty do wzdtuznej osi

wozka a zwrot sit zbaczania danych zwojéw sprezyn
powodowaty rozcigganie wahacza

Wyregulowac¢ w maznicy odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem
impulséw i kotem zebatym czujnika impulséw

- odlegtos$¢ pomiedzy czujnikiem impulséw i kotem zebatym
czujnika impulséw powinna by¢ zgodna z podang
w dokumentacji konstrukcyjnej (0,9+0,5 mm)

*x

Sprawdzi¢ stan elementéw metalowo-gumowych

i gumowych

- Na P5 wymiana wszystkich elementéw

metalowo-gumowych i gumowych

* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4

10.

*x

Sprawdzi¢ stan podtaczen instalacji pneumatycznej.

* Wymienic sprezyny pneumatyczne na nowe - wykonaé

co 9 lat

- wymagana pewnosc¢ potgczen poszczegdlnych elementéw,
- wymagana szczelnosc¢ sprezyny oraz instalacji pneumatycznej
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA zT:

11. | *x

Sprawdzi¢ stan amortyzatoréw hydraulicznych.
Amortyzatory oczysci¢, sprawdzi¢, wymieni¢ czesci zuzyte
lub uszkodzone, zbadaé na stanowisku diagnostycznym

* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
Wedtug dokumentacji producenta, sita ttumienia musi by¢ taka
jak podana na rysunku konstrukcyjnym. Wymianie bez wzgledu
na stan techniczny podlegaja pierscienie slizgowe oraz
pierscienie sprezynujgce. Uszkodzone lub zuzyte czesci
amortyzatorow nie podlegajg regeneracji, lecz wymianie.
Woycieki oleju sg niedopuszczalne. Sprawdzi¢ spoiny pomiedzy
ztaczka (gniazdem tulejki gumowej) a obudowa amortyzatora,
$ruby muszg by¢ dokrecone i zabezpieczone przed odkreceniem
Uwaga:
- po kazdym demontazu amortyzatorow podktadki odginane
wymieni¢ na nowe

12. X .
oraz sprezyny pneumatyczne na nowe

Wymienic¢ sprezyny wozka i amortyzatory hydrauliczne

13. | *x | x | Naprawic¢ elementy instalacji ochronnej

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.

- powinny by¢ wykonane wszystkie wymagane pofaczenia
radiostopu (uziemienia) maznic wézka i pudta, powinny
zapewnia¢ pewne potgczenie elektryczne,

- miejsce styku koncowki kablowej na ostoi lub wézku powinno
by¢ pocynowane powinno zapewnia¢ dobre potgczenie
elektryczne,

- elementy nie powinny nosi¢ $ladéw uszkodzen
mechanicznych,

- potgczenie uszyniajgce ochronne nie powinno nosié¢ sladow
zasniedzen lub rdzy

- brak uszkodzen rezystoréw ochronnych
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
% Lo, s czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
14. x| x| Wymieni¢ odbijaki (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
15. | *x | x | Sprawdzi¢ stan ogranicznikdw przesuwu wozka na tukach | (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiagniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
- uszkodzone podzespoty wymienic¢ na nowe
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
16 s | x Sprawdzi¢ stan oraz mocowanie przegubu czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
’ miedzycztonowego (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
- mocowanie sworzniowe kompletne, zabezpieczone
Sprawdzi¢ stan zawiesi linowych (zabezpieczenia wozka zawleczkami
17. X X . . p .. .
przy podnoszeniu wraz z pojazdem) - brak uszkodzen, peknie¢ rozwarstwien w przypadku
stwierdzenia uszkodzen zawiesie wymieni¢ na nowe
18. X X | Sprawdzi¢ stan potgczen pneumatycznych - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
19. X X | Sprawdzi¢ stabilizator przechylania poprzecznego - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ zawieszenie piasecznic, piasecznice oraz rury . Lo
20. X X ) - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
piaskowe
21. | X X | Sprawdzic¢ stan stopni - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymienié¢ na nowe
22. X X | Sprawdzi¢ stan wspornikow elektromagnesow - uszkodzone podzespoty naprawic lub wymieni¢ na nowe
23. X X | Sprawdzi¢ stan drazka reakcyjnego przektadni - uszkodzone podzespoty naprawic lub wymienié¢ na nowe
24. X X | Sprawdzi¢ stan opasek watu - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ stan wieszakdw i ramion w wezle zawieszenia . Lo
25. X X - uszkodzone podzespoty naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
uktadu napedowego
* - wykonaé max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
Zmontowac kompletny woézek. - montaz wdzka powinien by¢ zgodny z dokumentacja
Wyregulowac¢ wozek. konstrukcyjng;
2 % | x Zbada¢ hamulec i przeprowadzi¢ jego regulacje. - $ruby i sworznie umieszczane w uktadzie pionowym powinny

Na P4 wykonac zabezpieczenie antykorozyjne
powierzchni poddanych naprawie.
Na P5 wykona¢ cato$ciowe malowanie wézka

by¢ zaktadane tbami do gory, zas umieszczane w uktadzie
poziomym thami do srodka wdzka;

- nakretki i zawleczki w $rubach i sworzniach powinny by¢
prawidtowo zabezpieczone przed samoczynnym
rozmontowaniem sig;

- odlegtos¢ oktadzin od tarcz: 1,5 mm + 0,5 mm

na strone zacisku
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27. Sprawdzi¢ stan elementéw smarowania obrzezy kot - uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
28. Uzupetnic¢ zbiornik smaru uktadu smarowania obrzezy két 1
Oczysci¢ obrzeze kota ze srodka smarnego.
29. X X | Sprawdzi¢ obraz rozpylania sSrodka na obrzeze kota - ksztatt obrazu powinien by¢ okragty
(przy nieruchomym kole)
S dzi¢ ustawienie d laj h led iy . . -
30. X X praw‘ 2ic ustawienie dysz rozpylajacych wzgledem - odlegtos¢ dyszy od obrzeza powinna wynosi¢ 30-35 mm
obrzeza kota
Sprawdzi¢ przewody elektryczne uktadu smarowania ko,
31. X x | utozenie rur i wezy, ciSnienie powietrza zasilajgcego,
szczelnosc instalacji
32, X Smarowac podzespoty wdzka 1
33. X Pomiar zawieszenia rur piasecznic oraz zgarniaczy 2
34. X X | Wypetnic¢ karty pomiarowe :Z
L . 3c
35. X | Wypetni¢ karty pomiarowe 3d
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Zl\lf\I:.
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
1. *x | x | Wymontowa¢é czujnik predkosci (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
- uszkodzone wymieni¢ na nowe
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
Sprawdzi¢ stan czujnika szybkosciomierza, czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
2. *x | x |szczotek potgczen uziemiajacych, elementy zuzyte (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
lub uszkodzone naprawic lub wymienic jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
- nadajnik szybkosciomierza musi by¢ sprawny
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos¢
3 s | x Wymontowac zestawy kotowe z wozka. ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1,
’ Wymontowac maznice z tozyskami P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnosc ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
4. *x | x | Oczysci¢, umyé, odrdzewic i sprawdzi¢ zestaw kotowy (P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
- brak peknie¢ kot oraz osi
Zbadac¢ defektoskopem wierce két oraz osie zestawu - do dokumentacji dofaczyc protokoll z'badan
5. X X defektoskopowych metodg ultradzwiekowa
kotowego . , . .
- czopy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg smarem
6. X | Wymieni¢ kota zestawu na nowe
7 X Sprawdzic i w razie potrzeby przetoczy¢ zarys zewnetrzny 4a

két, lub wymienic kota
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* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnosc
ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1,
P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
Na powierzchniach szlifowanych czopdw w miejscu osadzenia
tozysk dopuszcza sie;
. . Sprawdzi¢ czopy tozyskowe zestawu ;)Si(.JJedyncze rysy o gtebokosci do 0,5 mm usytuowane wzdtuz
. S " tosvsk ; o
' pierscienie wewnetrzne lozys - drobne ryski po toczeniu o dtugosci najwyzej 1/3 obwodu;
- peczek drobnych rysek po toczeniu o szerokosci najwyzej 20
mm i dtugosci najwyzej 1/3 obwodu;
- czopy i przedpiascia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
smarem;
- W czasie naprawy zestawdOw na odstoniete pierscienie
wewnetrzne tozysk na czopach osi nalezy zatozy¢ ostony
Sprawdzi¢ czopy tozyskowe zestawu.
9. X S . . . 1
Wymieni¢ tozyska osiowe i nasmarowac
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
Umyc¢ maznice, wymontowac tozyska i umyc¢. Sprawdzic¢ Jest wyr.nag’ane wykonvaane te] .czynno.su na P4.
P . . . - brak wzerdw lub wytar¢ na powierzchniach roboczych
* maznice i wyktadziny prowadnika maznicy na . .
10. X | X . R korpuséw maznic;
wystepowanie peknieé, zuzyte lub uszkodzone elementy . . .
S . . . . - luzy poosiowe w granicach okreslonych w arkuszu
wymieni¢. Po montazu zmierzy¢ luzy poosiowe .
pomiarowym;
- na korpusach maznic brak odksztatcen, wtracen
niemetalicznych, pekniec¢ ztaman lub wykruszen;
- brak pekniec i wykruszen na pokrywach maznic
. S L, * - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos$¢
Umy¢ i sprawdzic tozyska toczne, uszkodzone wymienic, . A
* , L i ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1,
11. X zamontowaé w maznicy i nasmarowac. . . o s 1
. . . P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
Zamontowaé maznice z tozyskami na zestaw . .
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.
4ab
12. X | Wypetnic¢ karty pomiarowe 4c
4d
4e
13. X | Wypetnic¢ karty pomiarowe af
4g
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Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Urzadzenia ciegtowo zderzne

Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Sprzeg czotowy typu Scharfenberg

*x

Demontaz sprzegow z pojazdu

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnosc ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.

*x

Wykonac sprawdzenie sprzegu i jesli potrzeba naprawe

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 8 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnos¢ ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest
wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.

*x

Ponowny montaz na pojezdzie

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli
czynnosc ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym
(P2, P3/1, P3/2) a podany interwat nie zostat osiggniety, nie
jest wymagane wykonywane tej czynnosci na P4.

Adapter sprzegu czotowego

Wykonac ogledziny adaptera

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- brak uszkodzen, poluzowanych lub brakujgcych czesci,

- zardzewiate i nieoczyszczone czesci nalezy wyczyscic i
zabezpieczy¢ cienkg warstwg CTP D 350,

- swobodny ruch ptytki haka,

- wymagana petna szczelnos$¢ przewodow powietrznych oraz
osprzetu i jego potgczen,

- uszkodzone zabezpieczenie antykorozyjne nalezy odnowic,

- nie nalezy malowac czesci wykonanych ze stali nierdzewnej,
chromowanych, niklowanych
ani pofaczen uziemionych,

- naprawic¢ lub wymieni¢ uszkodzone podzespoty

Oczysci¢ z nagromadzonych zanieczyszczen

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17

- doktadnie wyczysci¢ adapter wodg. Wysuszyc¢ Sciereczka
niepozostawiajaca ktaczkow,

- do usuniecia smaru uzy¢ benzyny o niskiej zawartosci
aromatow,

- smarowac

*x

*x

*Wymieni¢ podpory z zawieszeniem sprezynowym
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 9 do DTR numer

NS/222Ma/3270/17
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Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Element Crash

AX-WAG-2

Sprawdzi¢ zamocowanie

- mocowanie kompletne, sSruby nie popuszczone, brak
uszkodzen

Sprawdzi¢ stan elementu Crash

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- nie wykazuje widocznych uszkodzen zewnetrznych tj.
odksztatcen, peknie¢, ztaman itp.

- jezeli stwierdzono uszkodzenia podzespdt nalezy wymienic na
nowy

Sprawdzi¢ czy zostat uruchomiony modut Crash

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- uruchomienie modutu Crash skutkuje skroceniem dtugosci
catkowitej elementu Crash, a takze bedzie to widoczne na
wskazniku wyzwolenia

Wskaznik wyzwolenia — element Crash w stanie poczagtkowym
(gotowy do eksploatac;ji)

—

Wskaznik wyzwolenia — uruchomiony skok Crash (wymienié
urzadzenie na nowe)

10.

Sprawdzi¢ stan powtoki lakierniczej

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 44 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- uzupetnic jesli potrzeba
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Uktad hamulcowy i uktad sprezonego powietrza

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Zl\lf\I:.
1. X X | Wypetni¢ zatacznik 5
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.
2. Zamkna¢ zawory kulowy (B03), aby zapobiec niepozgdanemu
uruchomieniu hamulca stuzbowego na wszystkich wozkach.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zawordéw kulowych (B03).
- swoboda ruchu
3. Uzy¢ ciegta luzowania awaryjnego (C05.04.) na wszystkich wdzkach,
aby zluzowa¢ hamulec parkingowy.
1.2 Podnies¢ patak zawleczki rurowej i wyjac zawleczke.
M
SR
Kontrola wzrokowa elementédw wyposazenia
2. X X | pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie P o
na woézku T
1. Ciegto 4 tacznik widetkowy
11 Zigczka 6 Sruba z tbem szesciokatnym
12 Koncowka T Nakretka szesciokatna
13 Nakretka szesciokatna 8 Podkiadka
14 Rura gwintowana 9 Sruba z tbem szesciokatnym
1.5 Nakretka szesciokatna 10 Podkfadka sprezysta
1.6 Element gwintowany 14 Zawieszka
1.7 Uszczelka zgamiajaca 15 Tabliczka
1.8 Zgarniacz 16  Uchwyt
3 Zawleczka rurowa 17  Podktadka
34 Palak zawleczki KM  skok odluzniacza KM = 106*'
3.2 Przewoéd zabezpieczajacy mm
3.2 Aby zluzowac cylinder hamulca parkingowego nalezy pociggnac za
uchwyt ciegta i przytrzymac przynajmniej przez jedng sekunde (skok
odluzniacza KM=106*'mm).
3.3 Cofnagé uchwyt ciegta i zabezpieczyc je za pomocg zawleczki rurowe;.
- hamulec parkingowy jest zluzowany
4. Zamkna¢ zawory kulowe (B45.2), aby zapobiec przypadkowemu uzyciu
modutu blokéw czyszczgcych (C07) na wszystkich wdzkach. Przeprowadzic¢
kontrole dziatania zawordéw kulowych (B45.2).
- zawor zamyka sie bez opordéw, przewdd jest odpowietrzany.
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Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
X X | pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie
na woézku

5. Sprawdzenie peknieé na tarczy hamulcowej (C01)
- Mikropekniecia: Powierzchnie cierne tarcz hamulcowych narazone sg na
obcigzenia termiczne, ktdre stopniowo zwiekszajg gtebokos¢ uszkodzen
(tzw. mikropekniecia). Pekniecia te nie wptywajg w znacznym stopniu na
prace
i pojawiajg sie losowo na catej tarczy hamulcowe;j.

Mikropeknigcia

C 1687713

Rysunek 1: Mikropeknigcia

- Pekniecia powierzchniowe to pekniecia, ktére nie siegajg od
wewnetrznej do zewnetrznej krawedzi tarczy hamulcowej (Patrz rysunek
2)

Wystepujg dwa rézne rodzaje peknieé powierzchniowych:

Typ "a" - pekniecie znajduje sie przynajmniej 10 mm od krawedzi
wewnetrznej lub krawedzi zewnetrznej pierscienia ciernego (szczegét | na
rysunku 2)

Typ "b" - pekniecie dotyka krawedzi wewnetrznej lub krawedzi
zewnetrznej lub jest blizej niz 10 mm od niej. (szczegdt Il na rysunku 2)
Jezeli na tarczy hamulcowej znajduja sie dwa peknigcia powierzchniowe
lub peknieé tych jest wiecej i sg one oddalone od siebie mniej niz 7 mm,
to takie pekniecie traktujemy jako 1 zarysowanie. Dtugos¢ takiego
zarysowania to odlegtos¢ pomiedzy dwoma najdalej wysunietymi
koricami. W tym przypadku jesli pekniecia te sa réznego typu (,a” i ,b”) to
razem traktuje sie je jako typ ,b". (szczegét IIl na rysunku 2)

- Pekniecia powierzchniowe o dfugosciach: a < 80 mm,

b < 60 mm s3g dopuszczalne. Tarcze cierne moga miec¢ wiele dowolnie
roztozonych pekniec.

- Pekniecia powierzchniowe o dtugosciach:

80 mm < a <100 mm, 60 mm < b < 80 mm sg warunkowo dopuszczalne.
Zachowanie minimalnej odlegtosci 50 mm od kolejnego dopuszczalnego
zarysowania jest obowigzkowe. Tarcze hamulcowe zawierajgce
akceptowalne zarysowania moga by¢ uzywane do czasu kolejnego
sprawdzenia.

Czas pomiedzy przegladami moze zostac¢ skrécony w przypadku, gdy stan
tarczy tego wymaga.
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WYMAGANIA
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ZAt.

Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie
na wozku

- Pekniecia powierzchniowe o dtugosci wynoszace;j

a > 100 mm, b > 80 mm s3 niedopuszczalne. Tarcze hamulcowe z
niedopuszczalnymi peknieciami powierzchniowymi nalezy jak najszybciej
wymienic.

Szczegol |

C 1827

Rysunek 2:Pekniecie powierzchniowe

- Pekniecia na catej szerokosci siegajag od wewnetrznej krawedzi do
zewnetrznej krawedzi tarczy hamulcowej lub zaczynaja sie na krawedzi i
siegajg do zeber chtodzgcych oraz przechodzg przez catg grubosé
pierscienia ciernego. Pekniecia na catej szerokosci sg nieakceptowane.
Tarcze majace pekniecia na catej szerokosci muszg by¢ wymienione
natychmiast.

- Pekniecia wzdtuz catej powierzchni sg niedopuszczalne. Kazda z tarcz
hamulcowych posiadajacych tego rodzaju pekniecia powinna zosta¢
natychmiast wymieniona.

Nie powinna by¢ ona dtuzej eksploatowana.

C 18877/5

Rysunek 3:Pekniecie na catej szerokosci
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Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie
na wozku

6. Sprawdzenie nadpalen, nadtopien i rozwarstwienia materiatu na tarczy
hamulcowej (C01)

- Tarcze montowane na kole, ktére zostaty przypalone mogg by¢ dalej
uzywane jedynie w przypadku, gdy nie ma zadnych peknie¢ wzdtuz catej
powierzchni lub wiekszych peknieé¢ powierzchniowych. Jezeli taka tarcza
hamulcowa przeznaczona jest do dalszego uzytkowania, nalezy jg
poddawac¢ dodatkowej inspekcji wzrokowej pomiedzy okreslonymi
terminami inspekcji.

- Nadpalenia na tarczach hamulcowych sg spowodowane gwattownie
rosngcg temperaturg w potaczeniu z nieprawidtowo oddawanym cieptem.
Zrédto takiego problemu musi by¢ znalezione i wyeliminowane.

7. Kontrola ztgczy srubowych tarczy hamulcowej (C01)

- Luzne tarcze hamulcowe $wiadczg o obnizeniu sity mocujacej Sruby,
nalezy je doktadnie skontrolowac. Podczas kontroli ztgczy Srubowych
mozna zastosowa¢ moment dokrecajgcy wynoszacy 90% nominalnego
momentu dokrecajgcego podanego na rysunku montazowym.

- Moment dokrecajacy przytozony do nakretki:

80 Nm £ 5%, dokrecanie z kontrolg momentu zgodnie z

DIN 25201-2 - B, klasa ryzyka H, gwint Sruby oraz nakretki nasmarowane
olejem HLPD 32 zgodnie z DIN 51524-2.

Po montazu nalezy nanie$¢ na gwint oraz nakretke oznaczenie pozycji w
postaci linii wykonanej farba.

- Moment dokrecajgcy o wartosci 90% momentu nominalnego,
stosowany podczas kontroli: 72 Nm + 5%

- Brak luznych lub brakujgcych elementéw tgczeniowych.

- Znaczniki wykonane farba nadal widocznie i bez wyraznych
przemieszczen.

8. Kontrola zuzycia tarczy hamulcowej (C01)

- Oktadziny hamulcowe mogg sie zetkngc ze ztgczami Srubowymi, jezeli
osiggnieta zostanie granica zuzycia ,,T”. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia ztaczy srubowych lub utraty tarczy hamulcowej. Nalezy
natychmiast wymienic tarcze hamulcowa, jezeli tylko granica zuzycia ,T”
zostata osiggnieta w miejscu najwiekszego zuzycia tarczy hamulcowe;.
Dotyczy do réwniez zuzycia wklestego ,,H” oraz zuzycia skosnego ,,S”.

W przypadku podejrzenia, iz osiggniete sg granice zuzycia nalezy:

8.1 Sprawdzi¢ granice zuzycia ,, T” na obydwu tarczach hamulcowych przy
pomocy stalowego liniatu.

- Jesli réznica zuzycia tarcz miedzy jedna i drugg strong kota przekracza 2
mm, wymagane jest toczenie poprzeczne, aby unikna¢ zréznicowanego
zachowania termicznego. Obowigzuje to réwniez wtedy, gdy granica
zuzycia ,T” nie zostata jeszcze osiagnieta.
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S Zuzycie skosne

Rysunek 4:Sprawdzenie tarczy hamulcowej na zuzycie

8.2. Zmierzy¢ zuzycie wkleste ,H”.

- Zuzycie wkleste ,H” dla oktadzin organicznych = maks. 2 mm

- Przytozenie stalowego liniatu moze by¢ pomocne przy okreslaniu zuzycia
po-wierzchni tarcz hamulcowych.

8.3. Zmierzy¢ zuzycie skosne ,,S".

- Zuzycie skosne ,,S” dla oktadzin organicznych = maks. 2 mm.

- Przytozenie stalowego liniatu moze by¢ pomocne przy okreslaniu zuzycia
powierzchni tarcz hamulcowych.

8.4. Zmierzy¢ wyztobienia.

- Gtebokos$¢ wyztobienia dla oktadzin organicznych = maks. 2 mm.

- Wyztobienia moga powstawaé np. w wyniku powstania twardych
wrostkéw w oktadzinie.

9. Kontrola wzrokowa zaciskdw hamulcowych (€02, C05) i modutu blokéw
czyszczacych (C06, CO7).

- Brak zniszczet mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementdw faczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

- Drozny otwér odpowietrzajgcy zaciskdw hamulcowych (C05) i modutu
blokéw czyszczacych (C07).

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
- Przytozenie stalowego liniatu moze by¢ pomocne przy okreslaniu zuzycia
powierzchni tarcz hamulcowych.
U m\‘
R\,
-
-
—
Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
2. X X | pneumatycznego i hamulca znajdujgcego sie
na wozku C 1327028
H Zuzycie wkleste T Graniczny wymiar zuzycia
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Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie
na woézku

- W szczegolnosci sprawdzi¢ mieszki zaciskéw hamulcowych (C02, C0O5)
oraz modutu blokéw czyszczacych (C07). Uszkodzone mieszki nalezy
wymieni¢, aby zapobiec przedostawaniu sie brudu i wilgoci.

- Przeczysci¢ otwér wentylacyjny na module hamulca parkingowego
zacisku hamulcowego (C05) oraz module blokéw czyszczacych (C07)
pretem o srednicy przekroju 3 mm.

10. Sprawdzi¢ swobode ruchu zaciskdw hamulcowych (C02, C05) i modutu
blokéw czyszczacych (C07).

- Swoboda ruchu czesci, w szczegdlnosci nastawiacza.

11. Kontrola wzrokowa obsady oktadzin hamulcowych (C02.01, C05.01)
zaciskéw hamulcowych (C02, C05).

- Brak zniszczert mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw tgczeniowych.

- Oktadziny hamulcowe (wymagany typ oktadzin Jurid 878) zabezpieczone
w obsadach.

12. Kontrola wzrokowa i przeprowadzenie kontroli dziatania uchwytow
klockéw (C07.01) na module blokéw czyszczacych (C07).

- Brak zniszczerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw tgczeniowych.

- Swoboda ruchu czesci.

- Mocno docisnieta listwa zaciskowa

13. Kontrola wzrokowa ciegta luzowania awaryjnego (C05.04) do
luzowania hamulca parkingowego.

- Brak zniszczent mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementéw.

- Uchwyt zabezpieczony. Zawleczka zamknieta.

14. Kontrola wzrokowa lub pomiar odlegtosci pomiedzy oktadzinami
(C02.01, C05.01), a tarczami hamulcowymi (C01) w stanie wyluzowanym.
- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz: 1.5 mm % 0.5 mm na strone zacisku.

- W przypadku przekroczenia granicznych wartosci nastaw, sprawdzic¢
modut nastawiacza zacisku hamulcowego.

15. Kontrola wzrokowa grubosci oktadzin hamulcowych (wymagany typ
oktadzin Jurid 878) (C02.01, C05.01), w razie koniecznosci okreslenie
grubosci oktadzin w miejscu najwiekszego zuzycia.

- Grubo$¢ minimalna oktadzin hamulcowych =5 mm (zgodnie z UIC 541-3)
- Grubos¢ oktadzin hamulcowych moze rézni¢ sie pomiedzy jedng i druga
strong zacisku hamulcowego.

W zadnym wypadku jednak nie moze zostac przekroczona graniczna
wartos¢ zuzycia okfadzin hamulcowych.
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Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia
X X | pneumatycznego i hamulca znajdujgcego sie
na woézku

- Uzywane potowki oktadziny hamulcowej, ktdre nie sg jednak zuzyte

mogg zostaé wykorzystane ponownie w parach jedynie wéwczas, gdy

maja taki sam numer katalogowy oraz ich pozostata grubosc¢ rozni sie

miedzy sobg o wartos$¢ mniejszg niz 0.4 mm. Grubos$¢ oktadziny mierzy

sie zawsze od strony tylnej oktadziny do powierzchni ciernej w

najcienszym miejscu na oktadzinie. Grubos¢ oktadziny musi zostaé

zmierzona przynajmniej w pieciu punktach.

Okfadziny hamulcowe muszg by¢ bezzwtocznie wymienione w przypadku

widocznych nadpalen, nadtopien lub rozwarstwier materiatu na

powierzchniach tracych tarcz hamulcowych.

- W zwigzku z przeprowadzonymi obliczeniami termicznymi oraz

badaniami dynamicznymi hamulca nie nalezy stosowac¢ oktadzin

innych, niz o podanym numerze katalogowym. (Oktadziny hamulcowe

(C02.01, C05.01) (wymagany typ oktadzin Jurid 878)).

Niebezpieczenstwo mieszanego montazu (starych i nowych elementéw

oktadzin) w jednej oprawie! Urzadzenie zostanie uszkodzone, jego

dziatanie zaktdcone, a elementy hamulcowe ulegna przedwczesnemu

zuzyciu, na przykfad w wyniku przegrzewania hamulca. Niedopuszczalne

jest taczenie starych i nowych elementéw oktadzin. Nie wolno instalowac¢

uszkodzonych elementéw oktadzin.

- Niebezpieczenstwo uzytkowania niedopuszczalnie zuzytych oktadzin
hamulcowych!

Urzadzenie zostanie uszkodzone, a jego dziatanie zaktdcone, na przyktad

hamulce bedg sie przegrzewac, a sita hamowania ulegnie zmniejszeniu.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do zuzycia oktadzin hamulcowych do minimalnej

akceptowalnej grubosci.

16. Kontrola wzrokowa lub pomiar odlegtosci pomiedzy klockami
czyszczacymi (C07.01) a powierzchnig styku na kole.

- Odlegtos¢ musi wynosi¢ 10 mm + 60 mm

(w zaleznosci od stopnia zuzycia klocka czyszczacego (C07.01) oraz kota),

biorac pod uwage stan bezczynnosci blokéw czyszczacych (C07).

- Jesli odlegtosc jest wieksza sprawdzi¢ klocki blokdw czyszczacych

(C07.01) lub kota, pod katem nadmiernego zuzycia.

- Maksymalne zuzycie klocka bloku czyszczacego: 25 mm.

17. Kontrola wzrokowa grubosci blokéw czyszczacych (C07.01), okre$lenie

grubosci blokdw w miejscu najwiekszego zuzycia.

- Szczatkowa grubos$é =12 mm

- Grubo$¢ minimalna = 20 mm

- Grubo$¢ minimalna = grubos¢ szczatkowa + maksymalne zuzycie

pomiedzy interwatami utrzymania.

-196-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

na wozku

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_

- Bloki muszg by¢ bezzwtocznie wymienione w przypadku widocznych
nadpalen, nadtopien lub rozwarstwien materiatu na powierzchniach
wspotpracujacych z powierzchnia kot.

- Niebezpieczenstwo uzytkowania niedopuszczalnie zuzytych blokéw!

Urzadzenie zostanie uszkodzone, a jego dziatanie zaktécone, na przyktad
hamulce bedg sie przegrzewac, a sita hamowania ulegnie zmniejszeniu.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zuzycia blokdw do minimalnej akceptowalnej
grubosci.

18. Kontrola przewodow sprezonego powietrza.

- Brak widocznych uszkodzen.

- Brak luznych i brakujacych elementow taczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

19. Kontrola przewodow gietkich.

- Brak widocznych uszkodzen.

-Brak porowatosci.

- Brak ucieczek powietrza.

20. Kontrola wyposazenia zawieszenia pneumatycznego na wozku.

. - - Brak widocznych uszkodzerh mechanicznych.
Kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia , . . .
. A . - Brak luznych lub brakujacych elementéw faczeniowych.
2. X X | pneumatycznego i hamulca znajdujacego sie

- Brak ucieczek powietrza.

- Wysokos¢ pojazdu na poziomie nominalnym przy cisnieniu

0,62 MPa + 0,02 MPa w przewodzie zasilajgcym.

21. Otworzy¢ kurek podwajny (B20), aby przytgczy¢ hamulec stuzbowy na
wszystkich wozkach.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania kurka podwdjnego (B20).

- Swoboda ruchu.

22. Otworzy¢ zawory kulowe (B45.02), aby przytaczy¢ modut blokéw

czyszczacych na wszystkich wdzkach. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania

zawordw kulowych (B45.02).

- Swoboda ruchu.

23.Zwolni¢ i zada¢ hamulec parkingowy na wszystkich wdzkach, aby

przywrdci¢ do potozenia wyjsciowego wyzwalacz sprezynowy zacisku

hamulcowego (C05).

- Hamulec parkingowy zostaje uzbrojony po podaniu na niego cisnienia

luzujacego 0,55 MPa poprzez modut EP-Compact.

24. W razie koniecznosci wytaczy¢ pojazd.

25. Jedli jest to wymagane, usungé ptozy zabezpieczajace pojazd przed

stoczeniem
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sie na pojezdzie

- Brak ucieczek powietrza.

4. Przeprowadzi¢ kontrole wskaznikéw hamulca (B33) z boku pojazddéw.
- Brak widocznych uszkodzerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujgcych elementéw tgczeniowych.

- Brak ucieczek powietrza.

5. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia piasecznic.

- Brak widocznych uszkodzerh mechanicznych.

- Brak luznych lub brakujacych elementdéw taczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace,

- Brak ucieczek powietrza.

6. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia hamulca (D02, D09) w kabinie
maszynisty oraz zaworu czuwakowego (D08).

- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Bez brakujgcych/nieczytelnych oznaczen.

- Brak luznych lub brakujacych elementdw faczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potaczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace.

- Brak ucieczek powietrza.

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.
2. Przeprowadzi¢ kontrole przewoddw pneumatycznych i reszty
wyposazenia, jak filtry powietrza, filtry odsrodkowe, kurki, zawory i
zbiorniki powietrza, na cztonie wagonu oraz pomiedzy cztonami.
UWAGA
Nalezy unikaé niepowotanego uzycia kurkow!
Nieodpowiednie uzycie kurkdw moze doprowadzi¢ do uszkodzen ciata i
sprzetu.
Uzycie kurkow jest mozliwe jedynie, gdy jest to wyraznie dozwolone, z
uwzglednieniem innych prac prowadzonych przy pojezdzie.
- Brak widocznych uszkodzen.
- Brak luznych lub brakujacych elementdw taczeniowych.
- Brak ucieczek powietrza.
- Kurki w pozycji wyjsciowe;j.
3. Przeprowadzi¢ kontrole przewoddw gietkich na pojezdzie i pomiedzy
wagonami.
. - - Brak widocznych uszkodzerh mechanicznych.
Kontrola wzrokowa elementow wyposazenia .
. . - Brak porowatosci.
3. X X | pneumatycznego i hamulcowego znajdujacego
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Kontrola wzrokowa elementow wyposazenia
X X | pneumatycznego i hamulcowego znajdujgcego
sie na pojezdzie

7. Przeprowadzi¢ kontrole wyposazenia hamulca (B22) w przedziale
pasazerskim.

- Brak widocznych uszkodzert mechanicznych.

- Bez brakujgcych/nieczytelnych oznaczen.

- Brak luznych lub brakujacych elementdw taczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potaczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajgce.

- Nienaruszone plomby zabezpieczajace.

8. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg sterownika hamulca (B35).
- Brak widocznych uszkodzen mechanicznych.

- Bez brakujacych/nieczytelnych znakdw.

- Brak luznych lub brakujacych elementdw faczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potaczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajgce

9. Przeprowadzi¢ kontrole gtéwnego systemu przygotowania powietrza
(AO4, AO5, AO6, A07, AD8, A09,A11, A12).

- Brak widocznych uszkodzerh mechanicznych.

- Brak $ladow przegrzewania sie.

- Brak luznych lub brakujgcych elementéw tgczeniowych.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone potgczenia elektryczne.

- Nieuszkodzone i zabezpieczone zaciski uziemiajace

10. Jesli wymagane usungé ptozy hamulcowe

X x | Kontrola dziatania hamulca bezposredniego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbad o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow hamulca.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki moga spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie od testowania uktadu
pneumatycznego.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az ci$nienie w PG (przewodzie gtéwnym) i PZ
(przewodzie zasilajagcym) w petni sie ustabilizuje.

- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa.

3. Zluzowaé hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na wszystkich
wozkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wozkach jest zluzowany.

Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.

5. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje ,,Wytgczono”,
aby odcig¢ zasilanie zaworu rozrzgdczego (B41).

- Swoboda ruchu

6. Sprawdzi¢ zwolnienie hamulca bezposredniego.

6.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

6.2 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa.

6.3 Sprawdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

-Ci$nienie C=0 MPa + 0,01 MPa
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- Wskazni
(wskazan
- Wskazni
(wskazan

precyzyjn

. . . . minut po
Kontrola dziatania hamulca bezposredniego P

9.3 Kontr

9.4 Kontr
(wskazan

(wskazan
9.5 Kontr

6.4 Kontrola wzrokowa wskaznikow (B33) na boku pojazdu.

6.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
kabinie maszynisty.

7. Usunac zaslepke z krécca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16) i
podtgczy¢é manometr precyzyjny poprzez ztacze wtykowe. (Manometr

ztgcze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

8. Aktywowac petne hamowanie zadajnikiem gtéwnym

9. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

9.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe sg dociskane do tarcz hamulcowych.

- Brak automatycznego zwolnienia zaciskdw hamulcowych w ciggu 5

9.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D06).
- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa
- Ci$nieniew PZ=0,77 - 0,9 MPa

(B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B07.01) = 0,335 £ 0,02 MPa

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez
EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa

- Wskazniki (B33) informuje o zastosowaniu hamulca stuzbowego

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego

kabinie maszynisty.
10. Zwolni¢ hamulec bezposredni poprzez zadajnik gtéwny.

ki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
ie wyswietlacza Il = zielone).

ki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego
ie wyswietlacza | = zielone).

y 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim,

zadaniu hamulca.

ola wzrokowa manometru podtgczonego do krécéca kontrolnego

ola wzrokowa wskaznikdw (B33) na boku pojazdu.
ie wyswietlacza Il = czarna kropka na czerwonym tle).

ie wyswietlacza | = zielone).
ola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
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11.2 Spra

11.3 Spra

(wskazan

(wskazan

- Swobod

zadajnika

Kontrola dziatania hamulca bezposredniego 14.2 Spra

14.4 Spra

(wskazan
(wskazan
15. Otwo
wszystkic
(BO3).

- Swobod

zamknaé

11. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

11.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm % 0.5 mm na strone zacisku

-Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa
- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa

- Ci$nienie C =0 MPa + 0,01 MPa
11.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego

11.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
kabinie maszynisty.
12. Zamknga¢ zawor kulowy (B03), aby odtgczy¢ hamulec bezposredni.

13. Aktywowaé hamowanie hamulcem bezposrednim przy pomocy

14. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca bezposredniego.

14.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny cierne sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm + 0.5 mm na strone zacisku.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa
- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,9 MPa

- Cisnienie C =0 MPa + 0,01 MPa
14.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego

14.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
kabinie maszynisty.

16. Odtaczy¢ manometr od krécca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16) i

17. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje ,Wtgczono”,
aby podtaczy¢ zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).

- Swoboda ruchu.

18. Zada¢ hamulec parkingowy.

19. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

20. Usungé ptozy hamulcowe spod koét.

wdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

wdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

ie wyswietlacza Il = zielone).

ie wyswietlacza | = zielone).

aruchu.

gtéwnego.

wdzi¢ wzrokowo manometr (D06).

wdzi¢ wzrokowo manometr (D22).

ie wyswietlacza Il = zielone).

ie wyswietlacza | = zielone).

rzy¢ zawér kulowy (B03), aby przytgczy¢ hamulec bezposredni na
h wdézkach. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego
a ruchu.

kréciec kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajacej.
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Ostroznie

stoczeniu
ustabilizu

Kontrola dziatania hamulca posredniego

wazkach.

pojazdu.
wszystkic

- Swobod

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbad o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow hamulca.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki moga spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.

pneumatycznego.
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa * 0,005 MPa

- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,9 MPa

3. Zluzowaé hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na wszystkich

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wozkach jest zluzowany.

Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu

5. Zamkna¢ zawér kulowy (B03), aby odtgczy¢ hamulec bezposredni na
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego (B03).

6. Usunac zaslepke z krécca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16) i
podtgczy¢é manometr precyzyjny poprzez ztacze wtykowe. (Manometr

precyzyjny 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim,
ztgcze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

podtaczac i roztgcza¢ wyposazenie od testowania uktadu

sie pojazdu.

je.

h wdzkach.

aruchu.
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7. Przy pomocy dzwigni zaworu maszynisty (D02) zada¢ hamowanie nagte
poprzez ustawienie dzwigni w pozycji ‘SB’.

8. Sprawdzi¢ stan uzycia hamulca posredniego.

8.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe s3 dociskane do tarcz hamulcowych.

- Brak automatycznego zwolnienia zaciskdw hamulcowych w ciggu 5
minut po zadaniu hamulca.

8.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D06).

- Cisnienie w PG = 0 MPa + 0,02 MPa

- Cisnienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa + 0,02 MPa

8.3 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca kontrolnego
(B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez

EP-compact (B07.01) = 0,335 + 0,02 MPa

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez

EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa.

8.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.

- Wskazniki (B33) informuje o zastosowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = czarna kropka na czerwonym tle).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego
(wskazanie wyswietlacza | = zielone).

8.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
kabinie maszynisty.

9. Przy pomocy dZwigni zaworu maszynisty (D02) zluzowa¢ catkowicie
hamulec poprzez ustawienie dzwigni w pozycji ‘0’.

10. Sprawdzi¢ zwolnienie hamulca posredniego.

10.1 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete od tarcz hamulcowych.

- Odlegtos¢ oktadzin od tarcz = 1.5 mm + 0.5 mm na strone zacisku.
10.2 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D06).

- Cisnienie PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa

- Cisnienie PZ=0,77 — 0,90 MPa

10.3 Sprawdzi¢ wskazania manometru (D22).

- Cisnienie C =0 MPa + 0,02 MPa
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10.4 Kontrola wzrokowa wskaznikéw (B33) na boku pojazdu.

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego
(wskazanie wyswietlacza | = zielone).

10.5 Kontrola wzrokowa elektrycznej kontrolki zwolnienia hamulca w
kabinie maszynisty.

11. Odtaczy¢ manometr od krééca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16) i
zamknac¢ kréciec kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajacej.

12. Otworzy¢ zawory kulowe (B03) aby przytgczy¢ hamulec bezposredni
na wszystkich wozkach. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworow
kulowych (B03).

- Swoboda ruchu.

13. Zada¢ hamulec parkingowy.

14. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd.

15. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.

X X | Kontrola dziatania hamulca parkingowego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbac o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskdw hamulca
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie od testowania uktadu
pneumatycznego.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie PG = 0,5 MPa £ 0,005 MPa

- Cisnienie PZ=0,77 — 0,90 MPa

3. Zluzowaé hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na wszystkich
wézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik ci$nieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wdzkach jest zluzowany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.
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5. Zamknga¢ zawér kulowy (B13) aby zapobiec niepozgdanemu
uruchomieniu hamulca stuzbowego na wszystkich wdzkach.
(Niebezpieczenstwo nieoczekiwanej zmiany potozenia zaciskow
hamulcowych!

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia!

Zabezpieczy¢ hamulec stuzbowy przed uruchomieniem).

- Swoboda ruchu.

6. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje ,Wytgczono”,
aby odcig¢ zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).

- Swoboda ruchu

7. Zada¢ hamulec parkingowy na odpowiednim wézku poprzez modut
hamulca parkingowego EP-Compact.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wozkach jest zadany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.

8. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (C05).

- Oktadziny hamulcowe (C05.01) sg dociskane do tarcz hamulcowych
(co1).

8.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg wskaznikéw (B33) z boku
pojazddw.

- Wskazniki (B33) informujg o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informujg o zastosowaniu hamulca parkingowego
(wskazanie wyswietlacza | = czarna linia na czerwonym tle).

9. Usung¢ zaslepke ochronng z krééca kontrolnego (B10.01.25) na EP-
compactach i podtgczy¢ precyzyjny manometr za pomocg ztgczki.
(Manometr precyzyjny 0-1,0 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim, ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

9.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca kontrolnego
(B10.01.25).

- Cisnienie w module zacisku hamulca parkingowego

=0+0,01 MPa.

10 Zwolni¢ hamulec parkingowy na wszystkich wézkach poprzez modut
hamulca parkingowego EP-Compact.

- Czujnik ci$nieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wdzkach jest zwolniony.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.
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- Wskazniki (B33) informujg o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).

- Wskazniki (B33) informujg o braku gotowosci hamulca parkingowego do
dziatania (wskazanie wyswietlacza | = czarny krzyz na biatym tle).

15. Odtgczyé manometr od krdéca kontrolnego (B10.01.25) i zamkngé
krociec kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajace;j.

16. Otworzy¢ zawér kulowy (B20), aby przytgczy¢ hamulec parkingowy na
wszystkich wadzkach.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

17. Otworzy¢ zawor kulowy (B13), aby przytgczy¢ hamulec stuzbowy na
wszystkich wézkach.

Przeprowadzi¢ kontrola dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

18. Przesung¢ dzwignie (B41.04) na boku pojazdu w pozycje , Wtgczono”,
aby podtaczy¢ zasilanie zaworu rozrzadczego (B41).

19. Zada¢ hamulec parkingowy.

20. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

21. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL.
11. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (C05).
- Oktadziny hamulcowe (C05.01) s3 odsuwane od tarcz hamulcowych
(co1).
11.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowga wskaznikéw (B33) z boku
pojazddw.
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca stuzbowego
(wskazanie wyswietlacza Il = zielone).
- Wskazniki (B33) informuja o zluzowaniu hamulca parkingowego
(wskazanie wyswietlacza | = zielone).
12. Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca kontrolnego
(B10.01.25).
- Cisnienie w module zacisku hamulca parkingowego
=0,55+0,01 MPa
13. Zamkng¢ zawor kulowy (B20), aby odtaczy¢é hamulec parkingowy na
pojezdzie.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.
- Swoboda ruchu.
14. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa zacisku hamulcowego
wyposazonego w akumulator sprezynowy (C05).
- Oktadziny hamulcowe (C05.01) sg dociskane do tarcz hamulcowych
6. X x | Kontrola dziatania hamulca parkingowego (Co1).

14.1 Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg wskaznikow (B33) z boku
pojazddw.
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Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbad o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow hamulca.
Podczas kontroli dziatania hamulca bezpieczenstwa korekcja obcigzenia
oraz system przeciwposlizgowy sg aktywne.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az ciSnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Cisnienie PZ=0,77 — 0,90 MPa

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na wszystkich
wézkach.

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujgcy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wdzkach jest zluzowany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.

5. Usunac zaslepke z kréécdw kontrolnych (B14) i podtgczyé manometr
precyzyjny poprzez ztgcze wtykowe. (Manometr precyzyjny 0-1,00 MPa,
klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim, ztgcze wtykowe (numer
katalogowy: C105707/1)).

6. Aktywowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty (D02),
przesuwajac dzwignie w pozycje ‘SB’, i monitorowac spadek cisnienia w
PG za pomocg manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Cis$nienie w PZ =0,77 — 0,90 MPa.

6.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca kontrolnego
(B14) podawane z zaworu rozrzadczego (B41).

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa = 0,02 MPa

6.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe sa dociskane do tarcz hamulcowych

- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe ci$nienie

C zalezne od obcigzenia pojazdu.
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7. Zluzowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawor maszynisty (D02),
przesuwajgc dzwignie w pozycje neutralng ‘0’, i monitorowac zmiane
ci$nienia w PG za pomocg manometru (D06).

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa

- Ci$nienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete do tarcz hamulcowych.

8. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla obu zawordw maszynisty (D02).
9. Aktywowac hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdér hamowania
nagtego (D09) i monitorowac spadek cisnienia w PG za pomoca
manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Ci$nienie w PZ = 0,85 MPa — 1,00 MPa

9.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzadczego (B41).

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa.

9.2 Kontrola wzrokowa zacisku hamulca (C02, C05).

- Oktadziny hamulcowe sa dociskane do tarcz hamulcowych (EP-Compact
podaje na zaciski hamulcowe cisnienie C zalezne od obcigzenia pojazdu).
10. Zluzowa¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zamkniecie zaworu
hamowania nagtego (D09) i monitorowac zmiane cisnienia w PG za
pomocg manometru (DO6).

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa

- Oktadziny hamulcowe sg odsuniete do tarcz hamulcowych.

11. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla obu zaworéw hamowania
nagtego (D09).

12. Aktywowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawoér bezpieczenstwa
pasazera B22 i monitorowac spadek cisnienia w PG za pomocg
manometru (D06).

- Cisnienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s)

- Ci$nienie w PZ = 0,85 — 1,00 MPa £ 0,02 MPa

12.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzgdczego (B41)

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa.

12.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe s3 dociskane do tarcz hamulcowych.

- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe cisnienie C zalezne od
obcigzenia pojazdu
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Kontrola dziatania hamulca bezpieczerstwa

13. Zluzowa¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zresetowanie zaworu
bezpieczenstwa pasazera (B22) i monitorowac zmiane cisnienia w PG za
pomocg manometru (D06)

- Ci$nienie w PG = 0,50 MPa + 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ=0,77 - 0,90 MPa.

- Oktadziny sg odsuniete do tarcz hamulcowych.

- Resetowanie zaworu bezpieczenstwa pasazera odbywa sie poprzez
przekrecenie watu sterujgcego przy pomocy klucza konduktorskiego.
14. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich zaworow
bezpieczenstwa pasazera (B22)

15. Aktywowaé hamulec bezpieczenstwa poprzez zawér czuwakowy SIFA

(D08) i monitorowac spadek cisnienia w PG za pomocg manometru (D06).

- Ci$nienie w PG < 0,3 MPa (po maks. 3 s).

- Cisnienie w PZ =0,77- 0,90 MPa.

15.1 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krdcca
kontrolnego (B14) podawane z zaworu rozrzgdczego (B41)

- Cisnienie Cv = 0,38 MPa + 0,02 MPa.

15.2 Inspekcja wzrokowa zacisku hamulca (C02, CO5).

- Oktadziny hamulcowe sg dociskane do tarcz hamulcowych

- EP-Compact podaje na zaciski hamulcowe cisnienie

C zalezne od obcigzenia pojazdu.

16. Zluzowac¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez deaktywowanie zaworu
czuwakowego SIFA (D08) i monitorowac zmiane cisnienia w PG za
pomocag manometru (D06)

- Ci$nienie w PG 0,50 MPa + 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ =0,77 - 0,90 MPa.

- Oktadziny hamulcowe s3 odsuniete do tarcz hamulcowych.

17. Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich trzech zaworow
czuwakowych SIFA (D08).

18. Zada¢ hamulec parkingowy.

19. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

20. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot
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od obcigzenia

4. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

- Czujnik cisnieniowy (B12) wysyta sygnat informujacy, ze hamulec
parkingowy na wszystkich wdzkach jest zluzowany.

- Informacja o zluzowaniu hamulca parkingowego na wyswietlaczu
pojazdu.

5. Usungc zaslepke z kré¢cédw kontrolnych (B07.01.16, B10.01.16) i
podtgczy¢ manometr precyzyjny poprzez ztacze wtykowe. (Manometr
precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim,
ztgcze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

6. Podtaczy¢ zewnetrzne zrédto zasilania powietrzem do krééea
kontrolnego (B07.01.13, B10.01.13). Ustawi¢ ztgcze wtykowe w pozycje
"zasilanie".

- Regulowane, zewnetrzne Zrédto zasilania suchym, czystym powietrzem,
spetniajacym normy KB SfS (norma ISO 8573-1:2010).

7. Nastawi¢ zewnetrzne zrédto zasilania do cisnienia T (symulacja pustego
pojazdu).

- Cisnienie T (dla pustego pojazdu) dostarczane do

EP-compactu (B07.01) = 0,346 + 0,01 MPa.

- Cisnienie T (dla pustego pojazdu) dostarczane do

EP-compactu (B10.01) = 0,451 + 0,01 MPa.

8. Zada¢ hamowanie bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty (D02),
przez ustawienie dZzwigni w pozycje ‘SB’.

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_

Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!
Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbad o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow hamulca.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki moga spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtgczad i roztgcza¢ wyposazenie do testowania uktadu
pneumatycznego.
Przeprowadzi¢ czynnos¢ opisang dla kazdego wozka.
Podczas kontroli dziatania hamulca zaleznego od obcigzenia do pojazdu
nie mogg wchodzi¢ niepowotane osoby.
1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.
2. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az ci$nienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.
- Ci$nienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa
3. Zluzowaé hamulec postojowy.

Kontrola dziatania hamulca zaleznego - \{CU informuje o zluzowaniu hamulca postojowego na wszystkich

8. X X wozkach.
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Kontrola dziatania hamulca zaleznego
od obcigzenia

9. Sprawdzi¢ wskazania manometru podtgczonego do krdcca kontrolnego
(B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez

EP-compact (B07.01) = 0,335 + 0,02 MPa.

- Cisnienie C (dla pustego pojazdu) dostarczane przez

EP-compact (B10.01) = 0,365 + 0,02 MPa

10. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty (D02),
przez ustawienie dzwigni w pozycje ‘0’.

11. Nastawic zewnetrzne Zrédto zasilania do cisnienia T (symulacja
pojazdu w petni obcigzonego).

- Cisnienie T (pojazd w petni obcigzony) dostarczane do EP-compactu
(B07.01) = 0,507 £ 0,01 MPa.

- Cisnienie T (pojazd w petni obcigzony) dostarczane do EP-compactu
(B10.01) = 0,598 + 0,01 MPa.

12. Zada¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawoér maszynisty (D02),
przez ustawienie dZzwigni w pozycje ‘SB’.

13. Sprawdzi¢ wskazania manometru podtgczonego do krééca
kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16).

- Cisnienie C (pojazd w petni obcigzony) dostarczane przez EP-compact
(B07.01) = 0,434 £ 0,02 MPa.

- Cisnienie C (pojazd w petni obcigzony) dostarczane przez EP-compact
(B10.01) = 0,434 + 0,02 MPa.

14. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa poprzez zawdr maszynisty (D02),
przez ustawienie dZzwigni w pozycje ‘0’.

15. Odtaczy¢é manometr od krdéca kontrolnego (B07.01.16, B10.01.16) i
zamkna¢ kréciec kontrolny za pomocg wtyczki zabezpieczajacej.

16. Odpowietrzy¢ zewnetrzne zrodto zasilania powietrzem i odtaczy¢ je od
krééca kontrolnego (B07.01.13, B10.01.13). Zamknga¢ krdcce za pomoca
wtyczki zabezpieczajacej.

17. Zada¢ hamulec parkingowy.

18. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

19. Usung¢ ptozy hamulcowe spod kot.
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X x | Kontrola dziatania wyposazenia piasecznic

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczad i roztgcza¢ wyposazenie do testowana uktadu
pneumatycznego.

System piasecznic uzywa powietrza pod cisSnieniem!

Czastki piasku mogg spowodowac urazy oczu, gdy sg wyrzucane.
Nalezy stosowac okulary ochronne.

1. Uruchomié pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa

2. Umiesci¢ zbiorniki pod dyszami piasecznic.

3. Sprawdzi¢ dziatanie zaworu redukcyjnego (B96.09.02).

3.1 Podtaczy¢ precyzyjny manometr do krécca kontrolnego (F11)
umieszczonego obok zaworu redukcyjnego (F10). (Manometr precyzyjny
0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim, ztgcze
wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

3.2 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krééca kontrolnego

(F11) w celu sprawdzenia nastaw cisnienia na zaworze redukcyjnym (F10).

- Cisnienie = 0,75 + 0,02 MPa.

4. Odtaczy¢ manometr od krdcca kontrolnego (F11).

5. Wcisna¢ przycisk uruchamiajacy piasecznice w kabinie maszynisty, aby
wiaczy¢ funkcje piaskowania zgodnie z kierunkiem jazdy na 30 sekund, za
pomoca zaworu elektromagnetycznego (F03).

- Modut piasecznicy (FO4) dostarcza piasek zgodnie z kierunkiem jazdy.

- Ciepto do rur piaskujgcych jest doprowadzane za pomoca podgrzewacza
rury piaskujgcej (FO7).

- Drozne sito druciane i dysza wylotu powietrza w module piasecznicy
(FO4).

6. Powtorzyc test dziatania uktadu piasecznicy (FO4) dla przeciwnego
kierunku jazdy.

Aktywowad funkcje piaskowania w kierunku przeciwnym poprzez zawoér
elektromagnetyczny (B96.09.06).

- Modut piasecznicy (FO4) dostarcza piasek zgodnie z kierunkiem jazdy.

- Ciepto do rur piaskujgcych jest doprowadzane za pomoca podgrzewacza
rury piaskujgcej (FO7).

- Drozne sito druciane i dysza wylotu powietrza w module piasecznicy
(FO4).
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Kontrola dziatania wyposazenia piasecznic

7. Zamknac¢ zawér kulowy (FO1) i przeprowadz kontrole dziatania zaworu.
- Swoboda ruchu.

8. Wcisngc¢ przycisk uruchamiajacy piasecznice w kabinie maszynisty, aby
wigczy¢ funkcje piaskowania zgodnie z kierunkiem jazdy na 30 sekund, za
pomoca zaworu elektromagnetycznego (FO3).

- Modut piasecznicy (FO4) dla strony wozka z zamknietym zaworem
kulowym (FO1) nie dziata.

9. Otworzyc¢ zawér kulowy (FO1) i przeprowadzi¢ kontrole dziatania
zaworu.

- Swoboda ruchu.

10. Usung¢ zbiorniki spod piasecznic i zwrdci¢ uwage, ktéra z dysz
przypada na jaki zbiornik.

10.1 Osobno zwazy¢ piasek nagromadzony w kazdym zbiorniku.

- llo$¢ piasku w obu kierunkach jazdy i dla obu stron pojazdu powinna by¢
taka sama. (Suchy i niezanieczyszczony piasek moze by¢ uzyty ponownie).
- Wykorzystywany piasek zgodny z norma DB BN918224:2000-5

11. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

10.

Kontrola dziatania modutu blokow
czyszczacych

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbad o to, aby nikt nie pracowat w poblizu hamulcéw.

1. Podtozy¢ ptozy hamulcowe pod kota, aby zapobiec przypadkowemu
stoczeniu sie pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az ci$nienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa

3. Sprawdzi¢ dziatanie zaworu redukcyjnego (B45.05) na module
sterowania blokami czyszczgcymi (B45).

3.1 Podtaczy¢ precyzyjny manometr do krééca kontrolnego (B45.6)
umieszczonego obok zaworu redukcyjnego (B45.5). (Manometr
precyzyjny 0-1,00 MPa, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem gietkim,
ztgcze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)).

3.2 Kontrola wzrokowa manometru podtgczonego do krécéca kontrolnego
(B45.6) w celu sprawdzenia nastaw cisnienia na zaworze redukcyjnym
(B45.5).

- Cisnienie = 0,38 + 0,02 MPa.
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10.

Kontrola dziatania modutu blokow
czyszczacych
(co7).

4. Odtaczy¢ manometr od krécca kontrolnego (B45.6).

5. Zamkna¢ zawér kulowy (B45.2), aby odcigc zasilanie blokow
czyszczacych (C07) i rozpoczaé kontrole jego dziatania.

- Ucieczka powietrza przy zamknietym zaworze.

6. Aktywowac zawor elektromagnetyczny (B45.3).

7. Inspekcja wzrokowa blokéw czyszczgcych (C07).

- Klocki blokéw czyszczacych (C07.01) sg odsuniete od powierzchni két.
8. Otworzy¢ zawor kulowy (B45.2), aby zasili¢ bloki czyszczace

9. Aktywowac zawor elektromagnetyczny (B45.3).

10. Inspekcja wzrokowa blokéw czyszczacych (C07).

- Klocki blokéw czyszczacych (C07.01) sg docisniete do powierzchni koét.
11. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

12. Usunga¢ ptozy hamulcowe spod kot.
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Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czasteczki wyrzucone z obszaru wylotowego
moga spowodowac powazne obrazenia oczu.
Nalezy stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie poparzeniem! Zebrany olej moze by¢ goracy po pracy
urzadzenia. Nalezy stosowac rekawice ochronne.
1. Uruchomic pojazd i czeka¢ az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.
- Cisnienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa
- Oprdznié¢ mikrosiatkowy filtr oleju (A01.04).
1.1 Otworzy¢ kurek spustowy filtra odsrodkowego (D45) i przeprowadzic¢
test dziatania kurka.
- Swoboda ruchu.
- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z filtra odsSrodkowego (D45).
1.2 Odczeka¢, az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.
1.3 Zamkna¢ kurek spustowy filtra odsSrodkowego (D45) i przeprowadzi¢
test dziatania kurka.

11. X x | Odwadnianie - Swoboda ruchu.

- Brak uciekajacego powietrza, jezeli zawor spustowy jest zamkniety.
1.4 Oczysci¢ element filtrujacy.

- Brak uciekajacego powietrza.

2. Oprézni¢ odwadniacz (D46).

2.1 Otworzy¢ kurek spustowy odwadniacza (D46) i przeprowadzic¢ test
dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z odwadniacza (D46).

2.2 Odczekaé, az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

2.3 Zamkna¢ kurek spustowy odwadniacza (D46) i przeprowadzi¢ test
dziatania kurka.

- Swoboda ruchu.

- Brak uciekajacego powietrza, jezeli zawor spustowy jest zamkniety
3. Osuszy¢ mikrosiatkowy filtr powietrza (A08).

3.1 Otworzy¢ spust reczny mikrosiatkowego filtra powietrza (A08) i
przeprowadzi¢ odpowietrzanie filtra.

- Wydzielony olej jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z mikrosiatkowego filtra oleju (A08).

3.2 Odczeka¢, az wydzielony olej jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

3.3 Zamkna¢ spust reczny mikrosiatkowego filtra powietrza (A08).

- Brak uciekajgcego powietrza, jezeli spust reczny jest zamkniety.
3.4 Odkrecic¢ element filtracyjny i wymieni¢ na nowy.
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11.

Odwadnianie

4. Osuszyc filtr powietrza (B04).

4.1 Odkreci¢ srube zamykajaca filtra powietrza (B04) i przeprowadzic¢
odpowietrzanie filtra.

- Wydzielony kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z filtra oleju (B04).

4.2 Odczekac, az wydzielony kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste powietrze.

4.3 Wymontowac i oczysci¢ wktad filtra.

4.4 Zakreci¢ srube zamykajaca filtra powietrza (B04).

- Brak uciekajacego powietrza, jezeli Sruba jest zakrecona.

5. Osuszy¢ oddzielacz oleju (A05).

5.1 Otworzy¢ zawér spustowy (A06) aktywujac zawor elektromagnetyczny
(A12).

- Kondensat jest odprowadzany, a sprezone powietrze jest
wydmuchiwane z oddzielacza oleju (A05).

5.2 Odczekaj az kondensat jest catkowicie odprowadzony i
wydmuchiwane bedzie czyste po-wietrze. Deaktywowac zawor
elektromagnetyczny (A12).

6. Zutylizowac zebrany kondensat i olej

12,

Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Podczas przeprowadzania testu pojazd bedzie podnoszony i opuszczany.
Ostrzec pracownikow na pojezdzie!

Obserwowac niezbedny przeswit pojazdu.

Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!

Wyrzucane drobinki moga spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie do testowania uktadu
pneumatycznego.

Przeprowadzi¢ czynnos¢ opisang dla kazdego wdzka.

Podczas kontroli dziatania hamulca zaleznego od obcigzenia do pojazdu
nie moga wchodzi¢ niepowotane osoby.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa
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12.

Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

2. Zamkna¢ zawér kulowy (B13), aby odtgczy¢ hamulec stuzbowy na
wszystkich wadzkach.

3. Zamkna¢ zawory kulowe (LO5), aby odtgczy¢ uktad zawieszenia
pneumatycznego na odpowiednim wdzku.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zawordw kulowych (LO5).

- Swoboda ruchu.

- Powietrze powinno ucieka¢ gdy zawor kulowy (LO5) jest zamkniety.

- Kontrola zaworu kulowego (LO5) wskazuje pozycje zamknieta

4. Usung¢ zaslepke gwintowana z kro¢cow kontrolnych (L04) i podtgczyé
krocce kontrolno-zasilajgce w pozycji pomiaru cisnienia.

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

5. Obréci¢ dzwignie zawordw zawieszenia pneumatycznego (L06, L15,
L16) w kierunku otworu odpowietrzajgcego i obnizy¢ zawieszenie
pneumatyczne na sprezynach zabezpieczajacych. Ustawi¢ dzwignie
zawordw zawieszenia pneumatycznego w pozycji neutralnej po
odpowietrzeniu.

6. Otworzy¢ zawor kulowy (B29 lub B31), tak aby powietrze w PZ spadto
ponizej 6 bar. Zamkng¢ zawér kulowy (B29 lub B31) po odpowietrzaniu.
7. Otworzy¢ zawory kulowe (LO5), aby podtgczy¢ uktad zawieszenia
pneumatycznego na odpowiednim wdzku.

8. Wtaczy¢ zasilanie sprezarki i obserwowac wskazania manometru (L04).
8.1 Sprawdzi¢ dziatanie zaworu przelewowego (L02) za pomocg
manometru precyzyjnego podtgczonego do krééca kontrolnego (L04).

- Wzrost krzywej cisnienia PZ, ktérej przebieg monitorowany jest na
manometrze (D04), zatrzymuje sie przy 6,2 + 0.1/-0.5 bar, kiedy zawor
przelewowy (L02) otwiera sie i zawieszenie pneumatyczne jest zasilane.
Czas napetniania systemu od 0 bar do 6.2 bar = 7,3 minuty.

8.2 Sprawdzi¢ dziatanie zawordw poziomujacych (L15).

- Pudto pojazdu jest podniesione na nominalny poziom, zgodny z
dokumentacjg producenta pojazdu.

9. Odtaczy¢ manometr od kréécédw kontrolnych (LO4) i zamkng¢ kréciec
kontrolny za pomoca wtyczki zabezpieczajgcej.

10. Podtgczy¢ manometry precyzyjny do kréécoéw kontrolnych (LO4).

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

11. Obrdci¢ dzwignie zaworu zawieszenia pneumatycznego (L06/1) w
kierunku otworu odpowietrzajgcego na wézku MB1.

12. Powoli odpowietrza¢ poduszke za pomocg zaworu zawieszenia
pneumatycznego (L06/1) i obserwowaé wskazania manometréow
podtgczonych do kréécdw kontrolnych (L04).

- Przy rdznicy ci$nien pomiedzy dwoma stronami zawieszenia
pneumatycznego na wdzku wynoszacej 2.0 bar +0.25 bar / 0.4 bar zawoér
przelewowy (L12) otwiera sie.

- Réznica cisnienia nie przekracza 2.0 bar +0.25 bar / 0.4 bar
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12.

Kontrola dziatania systemu zawieszenia
pneumatycznego

13. Umiejscowi¢ dzwignie zawordw zawieszenia pneumatycznego (L06/1)
W pozycji neutralnej i powtérzy¢ procedure z przeciwnymi zaworami
zawieszenia (L06/1)

- Przy rdznicy cisnierh pomiedzy dwoma stronami zawieszenia
pneumatycznego na wdzku wynoszacej 2.0 bar +0.25 bar / —0.4 bar zawoér
przelewowy (L12) otwiera sie.

- Rdznica ci$nienia nie przekracza 2.0 bar +0.25 bar / —0.4 bar

14. Powtdrzy¢ procedury pomiarowe opisane w punktach od 10 do 12 dla
wozka MB2.

15 Powtdrzy¢ procedury pomiarowe opisane w punktach od 10 do 12 dla
wozka TB1.

16. Odtaczy¢ manometry od kréécdw kontrolnych (LO4).

17. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

13.

X x | Kontrola szczelnosci

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujgcych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane

Nalezy zadbad o to aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskow hamulca
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!

Wyrzucane drobinki moga spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczac i roztgczaé wyposazenie do testowania uktadu
pneumatycznego.

1. Zablokowa¢ kota, aby zapobiec przypadkowemu toczeniu pojazdu.

2. Uruchomié pojazd i czeka¢ az ci$nienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Cisnienie w PZ =0,77 MPa — 0,90 MPa

3. Zluzowac¢ hamulec postojowy.

- VCU wskazuje zluzowanie hamulca postojowego na odpowiednim wézku
4. Zwolni¢ hamulec parkingowy na odpowiednich wézkach.

- EP-compact monitorujgcy prace hamulca parkingowego wskazuje
zluzowanie hamulca na odpowiednim woézku.

- Monitoring hamulca parkingowego za pomoca czujnika cisnieniowego
(B12) wskazu-je, ze hamulec parkingowy na odpowiednich wézkach jest
zluzowany.

5. Usunac zaslepke gwintowang z przytaczy testowych (B17, B19) i
podtaczy¢ kréécee kontrolno-zasilajgce w pozycji pomiaru cisnienia.

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)
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13.

Kontrola szczelnosci

6. Zatrzymac sprezarke gtéwna jesli pracuje.

7. Kontrolowad cisnienie w PZ przy uzyciu manometru precyzyjnego
przytaczonego do krdécea kontrolnego (B17).

- Maksymalny spadek ci$nienia PZ < 0,15 bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelnosci

8. Kontrolowac cisnienie w PG przy uzyciu manometru precyzyjnego
przytaczonego do krééca kontrolnego (B19).

- Maksymalny spadek ci$nienia PG < 0,15 bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowac¢ ewentualne nieszczelnosci.

9. Zmniejszy¢ cisnienie w PZ ponizej 5,0 bar przy pomocy (B29 lub B31.
10. Otworzy¢ zawér kulowy (D13), aby aktywowac tryb holowania.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

11. Kontrolowac cisnienie w PZ oraz w PG przy pomocy manometru
precyzyjnego podtgczonego do kréécow kontrolnych (B17, B19).

- Maksymalny spadek cisnienia PZ < 0.15 bar w ciggu 5 minut.

- Maksymalny spadek ci$nienia PG < 0.15bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowaé ewentualne nieszczelnosci.

12. Zamkng¢ zawor kulowy (D13), dla deaktywowania trybu holowania.
Przeprowadzi¢ kontrole dziatania zaworu kulowego.

- Swoboda ruchu.

13. Odtaczy¢ manometr od kréécow kontrolnych (B17, B19). Zamkngé
krocie¢ kontrolny (B17, B19) wtyczka zabezpieczajaca.

14. Usung¢ wtyczke ochronng z krééca kontrolnego (B07.01.16,
B10.01.16) i podtaczy¢ manometr precyzyjny za pomocy ztgczki.

- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
gietkim

- Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

15. Zada¢ hamowanie nagte przy pomocy zaworu hamowania nagtego
(D09) — pozycja ‘SB’

16. Kontrola cisnienia C przy pomocy manometru precyzyjnego
podtaczonego do kréécdw kontrolnych (B07.01.16, B10.01.16).

- Maksymalny spadek cisnienia C < 0,1 bar w ciggu 5 minut.

- Wykry¢ i wyeliminowac¢ ewentualne nieszczelnosci.

17. Odtgczy¢ manometr podtgczony do kréécow kontrolnych (B07.01.16,
B10.01.16). Zamknac¢ krééee kontrolne (B07.01.16, B10.01.16) wtyczka
zabezpieczajaca.

18. Uruchomic sprezarke gtéwna i napetnic system.

19. Zada¢ hamulec parkingowy.

20. W razie potrzeby wytgczyé pojazd.

21. Jesli jest to wymagane, usungc¢ bloki zabezpieczajgce kota przed
toczeniem.
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Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Wyrzucane drobinki mogg spowodowac np. ciezkie zranienia oczu.
Ostroznie podtaczad i roztgcza¢ wyposazenie do testowania uktadu
pneumatycznego.
1. Uruchomié pojazd i czekaé az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Cisnienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.
- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa
- Uwaga — czynnosci wykona¢ osobno dla dwdch sprezarek
2. Wytaczy¢ zasilanie systemu przygotowania powietrzem na drugim
cztonie.
3. Usunac¢ ochronng wtyczke krééca kontrolnego (A17) i podiaczy¢
manometr precyzyjny za pomocy ztgczki. Ustawic kréciec kontrolny (A17)
w pozycje "pomiar cisnienia".
- Manometr precyzyjny 0-10 bar, klasa doktadnosci <= 0.6, z przewodem
Kontrola dziatania sytemu przygotowania gigtkim
14. | x X - Ztacze wtykowe (numer katalogowy: C105707/1)

powietrza

4. Otworzy¢ zawor kulowy (B29) lub (B31), aby odpowietrzy¢ PZ.

5. Sprawdzi¢ ciSnienie w PZ przy pomocy manometru podtgczonego do
krocca kontrolnego (A17), kiedy sprezarka na wagonie A uruchamia sie.
- Powietrze ze sprezarki zaczyna dociera¢ do uktadu dzieki czujnikowi
cisnieniowemu (A16) przy cisnieniu PZ 7,7 + 0,2 bar.

6. Sprawdzic¢ dziatanie osuszacza (A07) podczas pracy sprezarki.

- Wskaznik hamulca na pulpicie maszynisty informuje o osuszaniu
desykantu.

- Zawor elektromagnetyczny musi regulowac sie samoczynnie z
catkowitym czasem cyklu ok. 4 min (2 min wieza lewa / 2 min wieza
prawa).

- Strumien powietrza jest wystrzelony z portu wyjsciowego co drugie
przetaczenie magnesu zaworu

- Podczas gdy sprezarka dostarcza powietrze, powietrze po regeneracji
przechodzi przez wylot wraz z osadem.

- Podczas gdy sprezarka dostarcza powietrze, ciecz wylatuje przez
osuszacz w regularnych odstepach czasowych.

7. Kontrolowaé manometr podtaczony do krééca kontrolnego (A17).

- Powietrze ze sprezarki przestaje doptywac do uktadu dzieki regulatorowi
ci$nienia (A16) przy cisnieniu w PZ 9,0 £ 0,2 bar.
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14.

Kontrola dziatania sytemu przygotowania
powietrza

8. Odtaczy¢ manometr od krdcca kontrolnego (A17) i zamkng¢ kréciec
kontrolny (A17) za pomocg wtyczki zabezpieczajacej

9. Sprawdzi¢ dziatanie osuszacza (A07), gdy sprezarka jest wytgczona.
- Zawory magnetyczne nie sg juz przetgczane.

10. Wtaczy¢ zasilanie uktadu zasilania powietrzem na drugim cztonie.
- Powtdrzy¢ kontrole dziatania kolejnego systemu przygotowania
powietrza dla drugiej sprezarki

Zawor bezpieczenstwa A04

15.

Odpowietrzy¢ zawor bezpieczenstwa

System sprezonego powietrza jest pod wysokim cisSnieniem!

Osady i niepozadane czastki znajdujgce sie w obszarze wylotowym i
wyrzucane podczas odpowietrzania, mogg spowodowac np. ciezkie
zranienia oczu.

Nalezy zatozy¢ gogle ochronne.

Zastoni¢ otwory odpowietrzajgce szmatka.

Zawor bezpieczenstwa straci waznos¢ Swiadectwa kwalifikacji, uzyskane
po testach od-biorczych urzadzenia, jesli plomba zostanie usunieta. W
takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci waznos¢.

Urzadzenie odpowietrzajgce moze by¢ uruchomione tylko recznie, przy
przeciwcisnieniu wynoszgcym 85% nastawionego ci$nienia.

1. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.

- Cisnienie w PG = 0,5 MPa = 0,005 MPa.

- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa

2. Sprawdzi¢ wzrokowo zawor bezpieczenstwa (A04).

- brak zniszczen.

- brak sladéw korozji i $ladéw brudu w s3gsiedztwie zaworu
bezpieczenstwa, zwtaszcza przy otworach wylotowych.

vV Gniazdo zaworu
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3. Sprawdzi¢ gniazdo zaworu (v) na obecnos¢ ciat obcych.
4. Przeczysci¢ zawor bezpieczenstwa (A04).
- W szczegdlnosci otwory wylotowe muszg byé czyste.
- Znalezione na urzadzeniu $lady korozji nalezy usungé, jezeli jest to
niemozliwe, a stopien skorodowania wptywa na dziatanie urzadzenia,
nalezy wymienic¢ zawér bezpieczenstwa.
5. Sprawdzi¢ reczng Srube spustowa.
- Reczna Sruba spustowa nie moze zostac tatwo przekrecona, ale musi by¢
mozliwos¢ otwarcia recznego
6. Odpowietrzenie zaworu bezpieczenistwa (A04).

. , , . , 6.1 Uruchomic sprezarke pojazdu.

16. X x| Odpowietrzy¢ zawdr bezpieczeristwa 6.2 Odkrecic¢ reczng srube spustowg zaworu bezpieczerstwa (A04) o co
najmniej trzy petne obroty po jej poluzowaniu.
- Powietrze musi uciekac¢ przez stale otwarty zawdr przez co najmniej trzy
sekundy.
6.3 Ponownie zakreci¢ srube spustu recznego i sprawdzic¢ za pomoca
roztworu mydta
- Nie powinny sie pojawia¢ pecherzyki powietrza.
- Otwory wylotowe zaworu bezpieczenstwa zawsze nalezy utrzymywaé w
czystosci i nie moze w nich by¢ jakichkolwiek osaddw czy innych czastek.
- Odpowietrzanie jest zakoriczone.
7. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd
*- Test funkcjonalny zaworu bezpieczerstwa wykonac na P5 oraz jezeli w
trakcie odpowietrzania stwierdzono nieprawidtowe dziatanie lub
uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa, alternatywnie wymienic¢ zawor
bezpieczenstwa na sprawny.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czgsteczki wyrzucone z obszaru wylotowego

17. | *x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa moga spowodowat powazne obrazenia oczu.

Przed montazem urzadzen zawsze nalezy upewnic sie, ze zostaty one
sprawdzone. Przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu nalezy sie upewnic,
ze caty system zostat sprawdzony i zakwalifikowany jako sprawny.

Zawor bezpieczenstwa straci waznosé swiadectwa kwalifikacji, uzyskane
po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba zostanie usunieta.
W takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci wazno$¢
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17.

*x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

Naprawy i zmiany (np. nastawionego cisnienia) muszg pozosta¢ w gestii
producenta, aby swiadectwo kwalifikacji zaworu uzyskane podczas testu
zaworu bezpieczenstwa nie stracito waznosci.

1. Wymontowac zawor bezpieczenstwa (A04) z przewodow
pneumatycznych na pojezdzie.

1.1 Wykreci¢ zawor bezpieczenstwa (A04) z przewodow pneumatycznych
na pojezdzie.

1.2 Zabezpieczy¢ otwarte przytacza na pojezdzie za pomocy wtyczki
uszczelniajacej.

2. Przeprowadzic¢ test funkcyjny.

2.1 Zamontowac zawér bezpieczenstwa (A04) na stanowisku testowym.
2.2 Otworzy¢ kurek (1)

- W przypadku manometru uktadu, musi by¢é mozliwe osiggniecie cisnienia
minimalnego 20 bar.

- Zbiornik powietrza powinien posiada¢ minimalng objetos¢

100 | z ci$nieniem napetniania o wartosci 20 bar.

2.3 Sprawdzi¢ ustawienia ci$nienia zaworu bezpieczenstwa (A04) podane
na zewnetrznej stronie zaworu.

- Podane cisnienie i ciSnienie okreslone na liscie czesci powinny by¢ takie
same: Zawor bezpieczenstwa (A04): 1191921/01110i 11 bar (1,1MPa)

Stanowisko testowe zaworu bezpieczenstwa

1 Kurek odcinajacy gtéwnego przewo- 2 Reduktar cisnienia 737 705 G1 (0,5 -

du 25 bar) z mozliwoscig nastawy ci-
$nienia nominalnego

3 Kurek regulacyjny zaworu 4 Zbiornik powietrza

5 Manometr cyfrowy BARKSDALE 6 Kurek odcinajacy

7 Kurek odcinajacy 8 Kurek odcinajacy zbiomika

9 Manometr 20 bar 10 Zawor bezpieczenstwa

11 Kurek odpowietrzajacy 12 Manometr 25 bar

13 Manometr 16 bar 14 Urzadzenie zabezpieczajgce przed

przecigzeniem (ustawione na 16
bar).
kalibrowane
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17.

*x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

2.4 Ustawic zawor redukceyjny (2) umieszczony na stanowisku testowym
do cis$nienia (11x0,85) + 0,1 bar

- Ci$nienie = 9,35 bar + 0.1 bar (0,935 + 0,01 MPa).

2.5 Otworzy¢ kurek (3), aby napetnic¢ zbiornik powietrza (4). (Obudowa
urzadzenia musi by¢ zamknieta (ochrona ludzi)!).

2.6 Nanies¢ na otwory wylotowe zaworu bezpieczenstwa (A04) roztwér
mydta.

2.7 Po otrzymaniu konicowego cisnienia, zamkna¢ kurek (3) i nastepnie
szybko otworzy¢ kurek (8).

2.8 Przeprowadzi¢ jednorazowe odpowietrzanie zgodnie z wczesniejszym
punktem. Po zakonczeniu zawdr musi zosta¢ ponownie zamkniety
poprzez reczne wkrecanie Sruby spustowe;.

2.9 Otworzy¢ kurek (3), aby napetnic¢ zbiornik powietrza (4). Po
otrzymaniu koncowego cisnienia (11 x 0,85 przelicz), zamkng¢ kurek (3) i
nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

- Zawor bezpieczenstwa (A04) nie moze mie¢ wyciekdw ani
nieszczelnosci.

2.10 Zawor redukcyjny (2) zamontowany na stanowisku kontrolnym
ustawi¢ do wartosci podanego w wykazie czesci cisnienia nastawczego 11
x 1,15 bar na manometrze (5)

- Cisnienie = 1,265 MPa + 0,01MPa (12,65 bar + 0,1 bar).

2.11 Po ostroznym otwarciu zaworu (3) nastepuje powolny wzrost
cisnienia wskazywanego na manometrze (13). Po stwierdzeniu pierwszych
nieszczelnosci, o ktérych swiadczy powstawanie pecherzykdéw powietrza,
nalezy niezwtocznie zamknac¢ zawor (3) i zanotowac cisnienie wskazywane
na manometrze (ci$nienie nastawcze = ci$nienie w momencie
zadziatania).

- Dopuszczalna tolerancja cisnienia w momencie zadziatania w stosunku
do katalogowego cisnienia nastawczego wynosi + 3%

- Jesli wartosci cisnienia dla zaworu nie miesci sie w zakresie tolerancji,
nalezy poprzez powolnie otwieranie zaworu (11) obnizy¢ ci$nienie na
zaworze bezpieczenstwa o wartosé cisnienia nastawczego x 0.03 + 0, 01
MPa tj. 0,046 MPa (0,46 bar). Nastepnie ponownie zamknga¢ zawoér (11).
2.12 Skontrolowac szczelnos$¢ zaworu (AO4) ponownie nanoszac na zawor
roztwér mydta.

- Podczas kontroli nie moga sie tworzy¢ pecherzyki powietrza (ok. 15 s).
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17.

*x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

2.13 Zamkng¢ zawor (8). Odpowietrzy¢ uktad przy uzyciu zaworu (11), po
czym zamkng¢ zawor (11).

- Jezeli wystepuja odchylenia lub ktérys z wymogdw nie zostat spetniony,
nalezy zareklamowac zawor.

- Jesli nie zostaty spetnione wymogi, podczas demontazu nalezy pamietac,
ze przed wyjeciem zaworu nalezy zredukowac cisnienie na stanowisku
kontrolnym.

3. Kontrola ci$nienia otwierania i zamykania oraz szczelnosci (cisnienie
zamykania).

3.1 Otworzy¢ catkowicie kurek (3) i (8) w celu napetnienia zbiornika
powietrza (4) i catej instalacji testowe;j.

- Do momentu osiggniecia korncowego cisnienia (11x1,15) + 0,1 bar (12,65
+0,1 bar) (1,265 0,01MPa) zawér bezpieczenstwa (A04) musi by¢
wyraznie odpowietrzany (ci$nienie otwarcia zalezy od zasilania).

- W zaleznosci od charakterystyki zasilania powinno nastgpi¢ pulsacyjne
otwieranie i zamykanie.

- Drgania i zazebienia sg niedopuszczalne (minimalny czas otwarcia: 1 s).

- W celu obliczenia ci$nienia otwarcia, te sekwencje czynnosci otwierania i
zamykania nalezy wykonac 3 razy.

- Jesli zawér bezpieczenstwa (A04) pozostanie w otwartej pozycji podczas
pierwszego uruchomienia, procedura musi by¢ powtdrzona trzy razy.

- Podczas pulsacji w kazdym przypadku maksymalne cisnienie trzeba
odczyta¢ na manometrze i zanotowac.

3.2 Nastepnie zamknac kurek (3) i zapisa¢ mierzone wartosci.

- Cisnienie zamkniecia moze by¢ obserwowane na manometrze (13) przez
30 s po zamknieciu kurka (3). Jezeli warto$¢ cisnienia jest stata i nie
maleje w czasie pracy (20 s) wartos¢ tg mozna uznac jako cisnienie
zamkniecia.

3.3 Nastepnie zawér bezpieczenstw (A04), a w szczegdlnosci otwory
odpowietrzajace, powinien mie¢ naniesiony roztwdr mydta.

- Nie powinny sie pojawi¢ pecherzyki powietrza.

3.4 Sprawd@zi¢, czy gérna (ciSnienie otwarcia) i dolna wartos¢ graniczna
(cisnienie zamykania) rézni sie od maksymalnego odchylenia o 13%
(ci$nienie otwarcia) lub 10% (cisnienie zamkniecia) w stosunku do
poziomu cisnienia nastawczego.

- Maks. ci$nienie otwarcia = 12,43 bar + 0,1 bar (1,243 MPa + 0,01 MPa).
- Min. ci$nienie zamkniecia = 9,90 bar + 0,1 bar (0,99 MPa + 0,01 MPa).

- Jedli tak nie jest, nalezy wykonac¢ kontrole montazu zaworu lub wykona¢
kontrole jakosci produktu.
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*X
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Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

- Jesli zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelnosci catos¢ testu moze
zostac jednorazowo powtdrzona. Jesli nie zostat osiggniety wynik
pozytywny przy drugim sprawdzeniu, nalezy wykona¢ kontrole montazu
zaworu lub wykona¢ kontrole jakosci produktu.

3.5 Test funkcyjny zaworu bezpieczeristwa (A04) zostat ukoriczony.
Odpowietrzy¢ stanowisko testowe poprzez srube spustu recznego zaworu
bezpieczenstwa (A04).

4. Odkreci¢ zawor bezpieczenstwa (A04) od stanowiska testowego i
przywrdcié stanowisko do stanu poczgtkowego.

5. Usunac¢ wtyczke uszczelniajgcy z przytacza montazowego zaworu
bezpieczenstwa (A04).

6. Wyczyscic przytacza, zamontowac zawér bezpieczenstwa (A04) w
uktadzie.

- Moment dokrecenia 85 — 100 Nm.

7. Uruchomié sprezarke

8. Przeprowadzi¢ test szczelnosci zaworu bezpieczenstwa (A04) na
pojezdzie przy zastosowaniu roztworu mydta lub innej substancji
badajacej szczelnos$é. Po wykonaniu kontroli natychmiast usung¢ srodki
do kontroli szczelnosci lub pozostatosci mydta.

- Nie moga powstawac pecherze powietrza.

9. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd

Oddzielacz oleju A05

18.

Wykona¢ osuszanie

Oddzielacz oleju z recznym osuszaniem wymaga upuszczania zebranego
kondensatu poprzez zawor spustowy A06

19.

Sprawdzi¢ stan

Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy lub naprawic

Zawor spustowy A06

20.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Zgodnie z punktem odwadnianie

21.

Sprawdzi¢ stan

Jesli potrzeba wymienic¢ na nowy lub naprawic

Osuszacz A07

22,

Sprawdzi¢ stan

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy

23.

Kontrola dziatania (czas przetgczania oraz
oproézniania), sprawdzi¢ czystosé otworu
wylotowego ttumika

- czynnosci obstugi konserwacyjnej moga by¢ wykonywane
jednoczesnie ze sprawdzeniem sprezarki

24,

*X

Wykona¢ pomiar punktu rosy

* - w razie stwierdzenia duzej ilosci wody w uktadzie pneumatycznym lub

podejrzenia uszkodzenia osuszacza wykona¢ pomiar.

- podtaczy¢ aparature pomiarowg punktu rosy do sprzegu PZ i zapewnié
statg prace sprezarki.

- w dobrych warunkach uzytkowania zywotnos¢ desykantu jest
teoretycznie nieograniczona. Wymiana generalna podczas remontu.
Jednak do potrzeby wymiany desykantu moze doj$¢ przedwczesnie w
momencie, kiedy pojawiajg sie duze zanieczyszczenia olejem oraz
brudem

- (wtedy nalezy wymieni¢ wieze osuszacza)

25.

Sprawdzi¢ dziatanie przetacznikéw
cisnieniowych
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Mikrosiatkowy filtr oleju A08
. Brak nieprawidtowosci
26. X X | Sprawdzenie stan g -
Uszkodzony naprawic¢ lub wymieni¢ na nowy
Odpowietrzanie, w razie potrzeby spuszczanie
27. X X . .
wydzielonego oleju
Wymiana elementu filtracyjnego
28. | *x | *x | *-cokazde 3 000 roboczogodzin sprezarki lub
najpozniej raz na 2 lata
Zawor bezpieczenstwa A09
System sprezonego powietrza jest pod wysokim cisnieniem!
Osady i niepozadane czastki znajdujgce sie w obszarze wylotowym i
wyrzucane podczas odpowietrzania, mogg spowodowac np. ciezkie
zranienia oczu.
Nalezy zatozy¢ gogle ochronne.
Zastoni¢ otwory odpowietrzajace szmatka.
Zawor bezpieczenistwa straci waznos¢ swiadectwa kwalifikacji, uzyskane
po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba zostanie usunieta. W
takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci waznos¢.
Urzadzenie odpowietrzajace moze by¢ uruchomione tylko recznie, przy
przeciwcisnieniu wynoszgcym 85% nastawionego cisnienia.
1. Uruchomi¢ pojazd i czeka¢ az cisnienie w PG i PZ w petni sie
ustabilizuje.
- Ci$nienie w PG = 0,5 MPa + 0,005 MPa.
- Ci$nienie w PZ = 0,77 MPa — 0,90 MPa
29, X X | Odpowietrzyé zawor bezpieczerstwa 2. Sprawdzi¢ wzrokowo zawér bezpieczenstwa (A04).

- brak zniszczen.
- brak sladéw korozji i $ladéw brudu w s3gsiedztwie zaworu
bezpieczenstwa, zwtaszcza przy otworach wylotowych.

A Gniazdo zaworu
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3. Sprawdzi¢ gniazdo zaworu (v) na obecnos¢ ciat obcych.
4. Przeczysci¢ zawor bezpieczenstwa (A09).
- W szczegdlnosci otwory wylotowe muszg byé czyste.
- Znalezione na urzadzeniu $lady korozji nalezy usungé, jezeli jest to
niemozliwe, a stopien skorodowania wptywa na dziatanie urzadzenia,
nalezy wymienic¢ zawér bezpieczenstwa.
5. Sprawdzi¢ reczng Srube spustowa.
- Reczna Sruba spustowa nie moze zostac tatwo przekrecona, ale musi by¢
mozliwos¢ otwarcia recznego
6. Odpowietrzenie zaworu bezpieczenstwa (A04).

. , . . , 6.1 Uruchomic sprezarke pojazdu.

2. X X | Odpowietrzy¢ zawdr bezpieczeristwa 6.2 Odkrecic¢ reczng srube spustowg zaworu bezpieczenstwa (A09) o co
najmniej trzy petne obroty po jej poluzowaniu.
- Powietrze musi uciekac¢ przez stale otwarty zawdr przez co najmniej trzy
sekundy.
6.3 Ponownie zakrecic Srube spustu recznego i sprawdzic¢ za pomocg
roztworu mydta
- Nie powinny sie pojawia¢ pecherzyki powietrza.
- Otwory wylotowe zaworu bezpieczenstwa zawsze nalezy utrzymywaé w
czystosci i nie moze w nich by¢ jakichkolwiek osaddw czy innych czastek.
- Odpowietrzanie jest zakoriczone.
7. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd
*- Test funkcjonalny zaworu bezpieczerstwa wykonac na P5 oraz jezeli w
trakcie odpowietrzania stwierdzono nieprawidtowe dziatanie lub
uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa, alternatywnie wymienic¢ zawor
bezpieczenstwa na sprawny.
Uktad pneumatyczny znajduje sie pod wysokim cisnieniem!
Osad lub inne niepozadane czgsteczki wyrzucone z obszaru wylotowego

30. | *x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczeristwa moga spowodowat powazne obrazenia oczu.

Przed montazem urzadzen zawsze nalezy upewnic sie, ze zostaty one
sprawdzone. Przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu nalezy sie upewnic,
ze caty system zostat sprawdzony i zakwalifikowany jako sprawny.

Zawor bezpieczenstwa straci wazno$¢ swiadectwa kwalifikacji, uzyskane
po testach odbiorczych urzadzenia, jesli plomba zostanie usunieta. W
takiej sytuacji gwarancja catkowicie traci waznosc
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30.

*x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

Naprawy i zmiany (np. nastawionego cisnienia) muszg pozosta¢ w gestii
producenta, aby swiadectwo kwalifikacji zaworu uzyskane podczas testu
zaworu bezpieczenstwa nie stracito waznosci.

1. Wymontowac zawor bezpieczenstwa (A09) z przewoddow
pneumatycznych na pojezdzie.

1.1 Wykreci¢ zawor bezpieczenstwa (A09) z przewoddw pneumatycznych
na pojezdzie.

1.2 Zabezpieczy¢ otwarte przytacza na pojezdzie za pomocy wtyczki
uszczelniajacej.

2. Przeprowadzic¢ test funkcyjny.

2.1 Zamontowac zawér bezpieczenstwa (A09) na stanowisku testowym.
2.2 Otworzy¢ kurek (1)

- W przypadku manometru uktadu, musi by¢é mozliwe osiggniecie cisnienia
minimalnego 20 bar.

- Zbiornik powietrza powinien posiada¢ minimalng objetos¢

100 | z ci$nieniem napetniania o wartosci 20 bar.

2.3 Sprawdzi¢ ustawienia ci$nienia zaworu bezpieczenstwa (A09) podane
na zewnetrznej stronie zaworu.

- Podane cisnienie i ciSnienie okreslone na liscie czesci powinny by¢ takie
same: Zawor bezpieczenstwa (A09): 1191921/01095 = 9,5 bar (0,95MPa)

Stanowisko testowe zaworu bezpieczenstwa

1 Kurek odcinajacy gtéwnego przewo- 2 Reduktar cisnienia 737 705 G1 (0,5 -

du 25 bar) z mozliwoscig nastawy ci-
$nienia nominalnego

3 Kurek regulacyjny zaworu 4 Zbiornik powietrza

5 Manometr cyfrowy BARKSDALE 6 Kurek odcinajacy

7 Kurek odcinajacy 8 Kurek odcinajacy zbiomika

9 Manometr 20 bar 10 Zawor bezpieczenstwa

11 Kurek odpowietrzajacy 12 Manometr 25 bar

13 Manometr 16 bar 14 Urzadzenie zabezpieczajgce przed

przecigzeniem (ustawione na 16
bar).
kalibrowane
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30.

*x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

2.4 Ustawic zawor redukceyjny (2) umieszczony na stanowisku testowym
do cisnienia (9,5x0,85) + 0,1 bar

- Ci$nienie = 8,01 bar + 0.1 bar (0,801 + 0,01 MPa).

2.5 Otworzy¢ kurek (3), aby napetnic¢ zbiornik powietrza (4). (Obudowa
urzadzenia musi by¢ zamknieta (ochrona ludzi)!).

2.6 Nanies¢ na otwory wylotowe zaworu bezpieczenstwa (A09) roztwér
mydta.

2.7 Po otrzymaniu koricowego cisnienia, zamkna¢ kurek (3) i nastepnie
szybko otworzy¢ kurek (8).

2.8 Przeprowadzi¢ jednorazowe odpowietrzanie zgodnie z wczesniejszym
punktem. Po zakonczeniu zawdr musi zosta¢ ponownie zamkniety
poprzez reczne wkrecanie Sruby spustowe;.

2.9 Otworzy¢ kurek (3), aby napetni¢ zbiornik powietrza (4). Po
otrzymaniu koncowego cisnienia (11 x 0,85 przelicz), zamkng¢ kurek (3) i
nastepnie szybko otworzy¢ kurek (8).

- Zawor bezpieczenstwa (A09) nie moze mie¢ wyciekdw ani
nieszczelnosci.

2.10 Zawor redukcyjny (2) zamontowany na stanowisku kontrolnym
ustawi¢ do wartosci podanego w wykazie czesci cisnienia nastawczego 9,5
x 1,15 bar na manometrze (5)

- Cisnienie = 1,093 MPa + 0,01MPa (10,93 bar + 0,1 bar).

2.11 Po ostroznym otwarciu zaworu (3) nastepuje powolny wzrost
cisnienia wskazywanego na manometrze (13). Po stwierdzeniu pierwszych
nieszczelnosci, o ktérych swiadczy powstawanie pecherzykdéw powietrza,
nalezy niezwtocznie zamknac¢ zawor (3) i zanotowac cisnienie wskazywane
na manometrze (ci$nienie nastawcze = cisnienie w momencie
zadziatania).

- Dopuszczalna tolerancja cisnienia w momencie zadziatania w stosunku
do katalogowego cisnienia nastawczego wynosi

- Maksymalna gdrna granica pomiarowa = 10,93 + 0.1 bar (1,093 +
0,01MPa)

- Minimalna dolna granica pomiarowa = 8,01 + 0.1 bar

(0,801 + 0,01MPa)

- Jesli wartosci cisnienia dla zaworu nie miesci sie w zakresie tolerancji,
nalezy poprzez powolnie otwieranie zaworu (11) obnizy¢ ci$nienie na
zaworze bezpieczenstwa o wartosé cisnienia nastawczego x 0.03 + 0, 01
MPa tj. 0,042 MPa (0,42 bar). Nastepnie ponownie zamkng¢ zawor (11).
2.12 Skontrolowac szczelnos$¢ zaworu (A09) ponownie nanoszac na zawoér
roztwér mydta.

- Podczas kontroli nie moga sie tworzy¢ pecherzyki powietrza (ok. 15 s).
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30.

*x

*x

Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa

2.13 Zamkng¢ zawor (8). Odpowietrzy¢ uktad przy uzyciu zaworu (11), po
czym zamkng¢ zawor (11).

- Jezeli wystepuja odchylenia lub ktérys z wymogdw nie zostat spetniony,
nalezy zareklamowac zawor.

- Jesli nie zostaty spetnione wymogi, podczas demontazu nalezy pamietac,
ze przed wyjeciem zaworu nalezy zredukowac cisnienie na stanowisku
kontrolnym.

3. Kontrola ci$nienia otwierania i zamykania oraz szczelnosci (cisnienie
zamykania).

3.1 Otworzy¢ catkowicie kurek (3) i (8) w celu napetnienia zbiornika
powietrza (4) i catej instalacji testowe;.

- Do momentu osiggniecia koricowego cisnienia (9,5x1,15) + 0,1 bar
(10,93 £ 0,1 bar) (1,093+ 0,01MPa) zawor bezpieczenstwa (A09) musi by¢
wyraznie odpowietrzany (ci$nienie otwarcia zalezy od zasilania).

- W zaleznosci od charakterystyki zasilania powinno nastgpi¢ pulsacyjne
otwieranie i zamykanie.

- Drgania i zazebienia sg niedopuszczalne (minimalny czas otwarcia: 1 s).

- W celu obliczenia cisnienia otwarcia, te sekwencje czynnosci otwierania i
zamykania nalezy wykonac 3 razy.

- Jesli zawér bezpieczenstwa (A09) pozostanie w otwartej pozycji podczas
pierwszego uruchomienia, procedura musi by¢ powtdrzona trzy razy.

- Podczas pulsacji w kazdym przypadku maksymalne cisnienie trzeba
odczyta¢ na manometrze i zanotowac.

3.2 Nastepnie zamknac kurek (3) i zapisa¢ mierzone wartosci.

- Cisnienie zamkniecia moze by¢ obserwowane na manometrze (13) przez
30 s po zamknieciu kurka (3). Jezeli warto$¢ cisnienia jest stata i nie
maleje w czasie pracy (20 s) wartos¢ tg mozna uznac jako cisnienie
zamkniecia.

3.3 Nastepnie zawér bezpieczenstw (A09), a w szczegdlnosci otwory
odpowietrzajace, powinien mie¢ naniesiony roztwdr mydta.

- Nie powinny sie pojawi¢ pecherzyki powietrza.

3.4 Sprawdzi¢, czy dolna (ci$nienie zamykania) rézni sie od maksymalnego
odchylenia 0 10% w stosunku do poziomu cisnienia nastawczego.

- Maks. cisnienie otwarcia = 10,74 bar + 0,1 bar (1,074 MPa + 0,01 MPa).
- Min. ci$nienie zamkniecia = 8,55 bar + 0,1 bar (0,855 MPa + 0,01 MPa).

- Jesli tak nie jest, nalezy wykonac kontrole montazu zaworu lub wykona¢
kontrole jakosci produktu.
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- Jesli zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelnosci catos¢ testu moze
zostac jednorazowo powtdrzona. Jesli nie zostat osiggniety wynik
pozytywny przy drugim sprawdzeniu, nalezy wykona¢ kontrole montazu
zaworu lub wykona¢ kontrole jakosci produktu.

3.5 Test funkcyjny zaworu bezpieczeristwa (A09) zostat ukoriczony.
Odpowietrzy¢ stanowisko testowe poprzez srube spustu recznego zaworu
bezpieczenstwa (A09).

4. Odkreci¢ zawdr bezpieczenstwa (A09) od stanowiska testowego i
przywrdcié stanowisko do stanu poczgtkowego.

5. Usunac¢ wtyczke uszczelniajgcy z przytagcza montazowego zaworu

30. | *x | *x | Test funkcjonalny zaworu bezpieczenstwa bezpieczenstwa (A09).
6. Wyczyscic przytacza, zamontowac zawér bezpieczeristwa (A09) w
uktadzie.
- Moment dokrecenia 85 — 100 Nm.
7. Uruchomié sprezarke
8. Przeprowadzi¢ test szczelnosci zaworu bezpieczenstwa (A09) na
pojezdzie przy zastosowaniu roztworu mydta lub innej substancji
badajacej szczelnos$é. Po wykonaniu kontroli natychmiast usung¢ srodki
do kontroli szczelnosci lub pozostatosci mydta.
- Nie moga powstawac pecherze powietrza.
9. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd

Zawor kulowy A11

Brak nieprawidtowosci

31 X « | sorawdzenie Uszkodzony wymieni¢ na nowy

’ P Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Zawér kulowy stuzy do wiaczania i
wytaczania funkcji osuszania oddzielacza oleju (A05)
Zawor elektromagnetyczny A12
32. X X | Sprawdzi¢ stan Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Zawor kulowy A15

Brak nieprawidtowosci

33 X « | sorawdzenie Uszkodzony wymieni¢ na nowy

’ P Swoboda ruchu, odpowietrzanie. Przy zamknietym zaworze kulowym A15
sprezarka gtdwna pracuje w trybie ciggtym
Czujnik ci$nieniowy A16

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Gorna nastawa czujnika ci$nieniowego 9,0 + 0,2 bar (0,9+0,02MPa)

34, X X | Sprawdzenie Dolna nastawa czujnika ci$nieniowego 7,7 + 0,2 bar (0,77+0,02MPa)
Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i ponownie zainstalowaé na pojezdzie.
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Krdciec kontrolny A17
. . - brak uszkodzen
35. X x | Ogledziny krdé¢ca kontrolnego rax uszkodzen

- uszkodzony wymieni¢ na nowy
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Zawor zwrotny BO1

36.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Zawor kulowy B03

37.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Swoboda ruchu, odpowietrzanie

m

Itr powietrza B04

38.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Oczysci¢ wktad filtracyjny
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

EP-Compact B07

39.

Wykonac¢ naprawe

EP-Compact B10

40.

Wykonac¢ naprawe

Krdciec kontrolny B11

41.

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Czuj

nik cisnieniowy B12

42.

Sprawdzenie dziatania

Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec kontrolny B11.
Gdrna nastawa kontrolera ci$nienia: 4,8 + 0,1 bar (0,48+0,01MPa)

Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 4,5 + 0,1 bar

(0,45+0,01MPa)

Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Zawor kulowy B13

43.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Krdciec kontrolny B14

a4,

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Czuj

nik ci$nieniowy B15

45.

Sprawdzenie dziatania

Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec kontrolny B14.
Gdrna nastawa kontrolera cisnienia: 0,4 £ 0,1 bar (0,04+0,01MPa)

Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 0,2 + 0,1 bar

(0,02+0,01MPa)

Alternatywnie, zdemontowac kontroler ci$nienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i ponownie zainstalowaé na pojezdzie.

Uszkodzony wymieni¢ na nowy
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Czujnik ci$nieniowy B16

46.

Sprawdzenie dziatania

Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec kontrolny B17.
Gdrna nastawa kontrolera cisnienia: 6,0 + 0,15 bar (0,6+£0,015MPa)

Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 5,5 + 0,15 bar

(0,55+0,015MPa)

Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i ponownie zainstalowaé na pojezdzie.
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Krdciec kontrolny B17

47.

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Czujnik ci$nieniowy B18

48.

Sprawdzenie dziatania

Kontrola wartosci granicznych cisnienia poprzez kréciec kontrolny B19.
Gorna nastawa kontrolera ci$nienia: 4,3 £ 0,1 bar (0,43+0,01MPa)

Dolna nastawa kontrolera cisnienia: 2,9 + 0,1 bar

(0,29+0,01MPa)

Alternatywnie, zdemontowac kontroler cisnienia, przeprowadzi¢ kontrole
dziatania na stanowisku testowym i ponownie zainstalowac na pojezdzie.
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Krdciec kontrolny B19

49.

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Kurek podwajny B20

50.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Uchwyt hamulca bezpieczenstwa B22

51.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Wymagana swoboda ruchu
Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Zawor kulowy B28

52,

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Zawor kulowy B29

53.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Kurek koricowy B31

54.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Kurek koricowy B32

55.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie
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Wskaznik hamulca B33

56.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony naprawic¢ lub wymieni¢ na nowy

Wskaznik hamulca B34

57.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy

Ster

ownik hamulca B35

58.

Wykonac przebieg testowy uktadu WSP

Uwaga na pojazd w ruchu!

Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody
osobowe.

Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.

Ryzyko zmiazdzenia przez ruchome czesci!

Podczas sprawdzania dziatania hamulce sg zaciskane i zwalniane.
Nalezy zadbaé o to, aby nikt nie pracowat w poblizu zaciskdéw hamulca.
Ostrzec pracownikéw na pojezdzie.

1. Zablokowa¢ kota, aby zapobiec przypadkowemu toczeniu pojazdu.

2. Uruchomi¢ pojazd i czekac az cisnienie w PZ i PG w petni sie
ustabilizuje.

3. Zwolni¢ hamulec parkingowy.

4. Aktywowaé hamulec bezpieczernstwa za pomocg zaworu hamowania
nagtego (D09).

5. Wcisnij przycisk S2 na sterowniku hamulca (B35) do czasu, az zmieni sie
kod zdarzenia na MMI ptyty MB04.

- Zawory przeciwposlizgowe (G01) sg uruchamiane kolejno (zmniejszenie,
zatrzyma-nie, zwiekszenie cisnienia w cylindrze hamulca).

- Przebieg testowy jest zakonczony, kiedy pojawi sie kod zdarzenia,
wyswietlany przed uruchomieniem testu WSP.

- Alternatywnie mozna podtgczy¢ laptopa z terminalem serwisowym
STO3A do interfejsu serwisowego sterownika hamulca (B35) i rozpoczg¢
test WSP przez oprogramowanie terminala serwisowego.

6. Zwolni¢ hamulec bezpieczenstwa za pomocg zaworu hamowania
nagtego D09.

7. Zadac¢ hamulec parkingowy.

8. W razie potrzeby wytgczy¢ pojazd.

9. Jedli jest to wymagane, usunac bloki zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem.
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Uwaga na pojazd w ruchu!
Pojazd mogacy sie swobodnie porusza¢ moze spowodowac szkody
osobowe.
Niezbedne jest przestrzeganie obowigzujacych zasad odnosnie
zabezpieczenia pojazdu.
1. Uruchomi¢ pojazd.
2. Do interfejsu serwisowego sterownika hamulcéw (B35) podtaczy¢
laptop z oprogramowaniem terminala serwisowego STO3A.
3. Uruchomi¢ terminal serwisowy i otworzy¢ dane biezacego projektu.
4. Otworzy¢ pamiec diagnostyczng przy pomocy oprogramowania
serwisowego w celu analizy danych diagnostycznych.
59. X X | Odczyt i czyszczenie pamieci diagnostycznej - W przypadku statych btedéw rozwigza¢ problem.
- W przypadku wystepowania btedow przejsciowych przeanalizowac
rozktad bteddéw i rozwigzac problem.
5. Jesli to mozliwe, zapisa¢ pamie¢ diagnostyczng w oprogramowaniu
terminala serwisowego.
6. Usunac¢ poktadowg pamiec diagnostyczng z terminala serwisowego, przy
pomocy oprogramowania, zgodnie z przepisami operatora (lub wcisngé
klawisz S3 przez mniej
niz3s).
7. Od interfejsu serwisowego sterownika hamulcow (B35) odtaczy¢ laptop
z oprogramowaniem terminala serwisowego STO3A.
8. W razie potrzeby wytaczy¢ pojazd.
60. X X | Sprawdzié¢ stan wtyczek Brak uszkodzen
* % . * Przekazniki zaprojektowane sg do 1 min. operacji
61. X X | Wymiana ptyty EBO1A lub maks. 20 lat
Zawor rozrzadczy B41
62. X x | Ogledziny zaworu oraz dzwigni ,wtgcz - wytgcz” | - brak uszkodzen
* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos$¢ ta byta
63 x| *x Sprawdzi¢ stan zaworu rozrzadczego oraz wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1, P3/2) a podany
’ dzwigni ,wiacz - wytacz” interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4
Modut sterowania klockami czyszczacymi B45
64. X X | Wykona¢ naprawe
Tarcza hamulcowa C01
* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z
punktem Kontrola wzrokowa elementow
65. | *x | *x | wyposazenia pneumatycznego i hamulca
znajdujgcego sie na wdzku) stwierdzono
uszkodzenie tarcz hamulcowych, tarcze nalezy
wymienic
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Zacisk hamulcowy C02
* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z
punktem kontrola wzrokowa elementéw
% «. | Wyposazenia pneumatycznego i hamulca
66. X X - . . .
znajdujgcego sie na wozku) stwierdzono
uszkodzenie zaciskéw hamulcowych,
uszkodzone zaciski hamulcowe naprawic lub
wymienic
* - Naprawe wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos¢
ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1, P3/2) a
podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4.

67. | *x | x |Sprawdzi¢ zaciski hamulcowe Przeczysci¢ otwor wentylacyjny narzedziem podobnym do preta.
Sprawdzi¢ zacisk hamulcowy, a w szczegdlnosci po-duszki w celu
znalezienia uszkodzen.

Napetnic gniazdo smarowe oraz nasmarowac przeguby i sworznie.
Uszkodzone zaciski naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe
Oktadziny hamulcowe C02.01

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity

wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z

punktem kontrola wzrokowa elementow

68. | *x | *x | wyposazenia pneumatycznego i hamulca

znajdujgcego sie na wdzku) stwierdzono

uszkodzenie oktadzin hamulcowych, oktadziny

nalezy wymienic

Zacisk hamulca C05

* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity

wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z

punktem kontrola wzrokowa elementow

69 x| *x wyposazenia pneumatycznego i hamulca
’ znajdujacego sie na wozku) stwierdzono

uszkodzenie zaciskow hamulcowych,

uszkodzone zaciski hamulcowe naprawi¢ lub

wymienic
* - Naprawe wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos$¢
ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1, P3/2) a
podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4.

70. | *x | x | Sprawdzi¢ zaciski hamulcowe Przeczysci¢ otwor wentylacyjny narzedziem podobnym do preta.
Sprawdzi¢ zacisk hamulcowy, a w szczegdlnosci poduszki w celu
znalezienia uszkodzen.

Napetnic¢ gniazdo smarowe oraz nasmarowac przeguby i sworznie.
Uszkodzone zaciski naprawi¢ lub wymienic¢ na nowe
Oktadziny hamulcowe C05.01
* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z
punktem kontrola wzrokowa elementéw
71. | *x | *x | wyposazenia pneumatycznego i hamulca

znajdujacego sie na wozku) stwierdzono
uszkodzenie oktadzin hamulcowych, oktadziny
nalezy wymienic
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Ciegto luzowania awaryjnego C05.04
* - Przeglad wykonac¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos¢
ta byta wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1, P3/2) a
podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4.
- sprawdzic, czy ciegto urzadzenia jest prawidtowo utozone. Ciegto musi
72. | *x | x | Wykonaé przeglad by¢ tak poprowadzone, aby nie wystepowaty zadne naprezenia. Upewnic
sie, ze koniec ciegta po stronie urzadzenia znajduje sie w najnizszym
punkcie.
- na obudowie zewnetrznej z tworzywa sztucznego na ciegle nie moga by¢
widoczne zadne uszkodzenia, w przeciwnym razie konieczna jest wymiana
ciegta na nowe
Poprzez kilkakrotne uzycie urzadzenia mozna sprawdzic, czy przewod
73. X x | Ogledziny i sprawdzenie dziatania ciegta swobodnie sie przesuwa. Kontrola dziatania w zakresie kontroli
dziatania urzadzenia luzowania awaryjnego hamulca parkingowego
Modut blokéw czyszczacych C07
Kontrola przepustowosci otworu odpowietrzajgcego w Srubie oczkowej
przy pomocy preta o przekroju poprzecznym o srednicy mniejszej niz
74. X x | Kontrola dziatania 3mm.
Swoboda ruchu sitownika. Kontrola dziatania w zakresie kontroli dziatania
modutu blokéw czyszczacych
* - Naprawe wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos¢
75. | *x | x | Sprawdzi¢ stan ta byta v'vykonywar.w na przegvladzvie wcz.es’piejszym (P2, P3/1,P3/2)a .
podany interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4.
Klocek czyszczacy C07.01
* - Jezeli podczas ogledzin, ktére uzasadnity
wykonanie pomiaréw (wykonanych zgodnie z
punktem kontrola wzrokowa elementow
76. | *x | *x | wyposazenia pneumatycznego i hamulca
znajdujgcego sie na wozku) stwierdzono
uszkodzenie klockdw, zuzycie, klocki nalezy
wymienic
Zawor hamulca maszynisty D02
77. X X | Wykona¢ naprawe
Manometr D06
78. X X | Sprawdzenie Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy
Filtr powietrza D07
79. X X | Sprawdzenie Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy
80. X x | Oczyscié wktad filtrujacy
Czuwak D08
81. X X ‘ Wykonac¢ naprawe
Zawor hamulca bezpieczenstwa D09
82. X X | Wykona¢ naprawe
Zawor elektromagnetyczny D12
. Brak nieprawidtowosci
83. X X | Sprawdzenie

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢

-238-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Zawor kulowy D13

84.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Zawor zwrotny D14

85.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic

Zawo

r przekaznikowy D15

86.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢

Zawor e

lektromagnetyczny D21

87.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢

Manometr D22

88.

Sprawdzenie

Uszkodzony naprawi¢ lub wymieni¢ na nowy

Zawor e

lektromagnetyczny D28

89.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié¢

Filt

r odsrodkowy D45

90.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic

91.

Oczyscic

Czyszczenie wykona¢ w ramach punktu odwadnianie, filtr opréznic za
pomoca kurka spustowego

Odwadniacz D46

92.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié¢

93.

Oczyscic

Czyszczenie wykona¢ w ramach punktu odwadnianie
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Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

NR

WYMAGANIA ZAL.

Zawor kulowy FO1

94.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Zawor elektromagnetyczny FO3

95.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié¢ na nowy lub naprawic

Piasecznica FO4

96.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci

Sprawdzenie wykonac¢ zgodnie z punktem sprawdzenie dziatania
wyposazenia piasecznic

Uszkodzong wymieni¢ na nowa lub naprawic

Pokrywa zbiornika piasku FO5

97.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzong wymieni¢ na nowg lub naprawic

Tunel nawiewowy powietrza FO6

98.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié
Wymieni¢ wkfad filtrujgcy

Podgrzewacz dyszy piaskujacej FO7

99.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié

Sprawdzenie wykona¢ zgodnie z punktem sprawdzenie dziatania
wyposazenia piasecznic

Czujni

k poziomu piasku FO8

100.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic

Reduktor cisnienia F10

101.

Sprawdzenie

Przez kréciec kontrolny F11, przy ci$nieniu 7,5 bar (0,75 MPa)
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic

Krdciec kontrolny F11

102.

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Zawor przeciwposlizgowy G01

103.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci

Kontrola dziatania w ramach testowego uruchomienia systemu
przeciwposlizgowego

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢
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Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Czujnik predkosci G02

104.

*X

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic

Ko

to biegunowe G03

105.

*x

Sprawdzenie

interwat nie zostat osiggniety, nie jest wymagane wykonywane tej
czynnosci na P4.

Brak nieprawidtowosci

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢

* - wykona¢ max co 6 lat lub max co 600 000 km. Jezeli czynnos$¢ ta byta
wykonywana na przegladzie wczesniejszym (P2, P3/1, P3/2) a podany

Czujnik ci$nienia G10

106.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic

Filtr powietrza LO1

107.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Oczyscic¢ wktad filtrujgcy
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié¢

Zawor przelewowy L02

108.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

Nastawa zaworu przelewowego: 6,2 +0,1/-0,5 bar
(0,62+0,01/-0,05 MPa)

Sprawdzenie wykona¢ w ramach sprawdzenia dziatania systemu
zawieszenia pneumatycznego

Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawié¢

Kréciec kontrolny LO4

109.

Ogledziny krééca kontrolnego

- brak uszkodzen
- uszkodzony wymieni¢ na nowy

Z

awor kulowy LOS

110.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy
Swoboda ruchu, odpowietrzanie

Zawor poziomujacy L06

111.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci

Uszkodzony wymieni¢ na nowy

Sprawdzenie wykona¢ w ramach sprawdzenia dziatania systemu
zawieszenia pneumatycznego

Zawor usredniajacy L11

112.

Sprawdzenie

Brak nieprawidtowosci
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Zawor przelewowy L12
Brak nieprawidtowosci
13| x | sorawdzenie Nastawa zaworu przelewowego: 2,0 +0,25/-0,4 bar
: P (0,2+0,025/-0,04MPa)
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic¢
Zawor poziomujacy L15
. Brak nieprawidtowosci
114.| x X | Sprawdzenie L .
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic
Zawor poziomujacy L16
Brak nieprawidtowosci
. Sprawdzenie wykona¢ w ramach sprawdzenia dziatania systemu
115.| X X | Sprawdzenie ) .
zawieszenia pneumatycznego
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic
Zawor zwrotny P01
. Brak nieprawidtowosci
116.| x X | Sprawdzenie Lo L
Uszkodzony wymieni¢ na nowy lub naprawic
Zawor kulowy P03
. Brak nieprawidtowosci
117.| X X | Sprawdzenie ., .,
Uszkodzony wymienié na nowy lub naprawic
Zbiorniki powietrza
Przeprowadzi¢ proby przewidziane w aktualnych wytycznych
118.| *x | *x Dokona¢ weryfikacji zbiornikdw powietrznych wykonywania dozoru technicznego dla zbiornikéw sprezonego powietrza
) i zawordw bezpieczerstwa oraz zawordw bezpieczenstwa w kolejowych pojazdach szynowych.
*Nalezy przestrzegaé termindw zawartych w dokumentacji zbiornikow
119.| x X | Odwodni¢ zbiorniki
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Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Silnik spalinowy z przektadnig gtowna

Lp. P4 P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNA':.

1 X X | Sprawdzi¢ stan izolacji uktadu wydechowego Uszkodzong wymienic¢ lub uzupetnic

2 X X | Sprawdzi¢ stan przewodéw wydechowych Uszkodzone naprawic¢ lub wymienié

3 X X | Sprawdzi¢ stan elementéw uktadu paliwowego Uszkodzone naprawic¢ lub wymienié

4 X X | Sprawdzi¢ stan zbiornika paliwa Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢

5 X X | Sprawdzi¢ stan zawieszenia elementéw PowerPack Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wymieni¢
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
- PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane.

- Wyswietlacz Kroma jest aktywny kiedy Swieci sie najnizsza
lampka LED (zielona).
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego na wyswietlaczu
Kroma:
- Jesli PowerPack pracowat na krdtko przedtem, musi byé
wytgczony, przez co najmniej jedng godzine zanim bedzie
mozna sprawdzi¢ poziom oleju. Jesli temperatura robocza jest
>609C, zatrzymaj PowerPack i poczekaj ok. 5 minut. Wskaznik
LED musi by¢ pomiedzy znakami "
min." i "max".
1. Naci$nij krétko klawisz na wyswietlaczu
- Wskaznik LED musi by¢ pomiedzy znakami
"min." i "max"
2. Sprawdz poziom oleju na wyswietlaczu Kroma (patrz tabela )
3. Powtdrz kroki (1 2) w razie potrzeby

Wskaznik LED Przyczyna Czynnosé
Czerwony nad Poziom oleju fh s s
znakiem "max." silnikowego za wysoki Spusc olej silnikowy

Poziom oleju

Zielony silnikowego jest -

6. X X | Sprawdzi¢ poziom oleju prawidtowy 1
Czerwony pod Poziom oleju Napetnij olejem
znakiem "min." silnikowego za niski silnikowym

Czujnik wadliwy. Wymien czujnik.
Efekt ruchu Przerwany przewdd w Skontaktuj sie
okablowaniu czujnika z serwisem

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego tylko w sytuacji awaryjnej

(kiedy zepsuje sie wyswietlacz Kroma) za pomoca pretowego
wskaznika poziomu oleju

Poziom oleju mozna mierzy¢ natychmiast za pomoca pretowego
wskaznika poziomu jesli PowerPack jest zimny. Jesli PowerPack jest
uruchomiony, wytacz Power Pack i poczekaj ok. 5 minut.

1. Zdejmij pretowy wskaznik poziomu oleju z rury prowadzace;j
i wytrzyj.

2. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju w rurze prowadzacej
do oporu.

3. Wyciagnij pretowy wskaznik poziomu oleju z rury
prowadzacej po ok. 10 sekundach

- Poziom oleju musi by¢ pomiedzy znakami “min.” i “max.”.

4. Sprawdz poziom oleju na pretowym wskazniku poziomu
oleju.

5. Wtz pretowy wskaznik poziomu oleju w rurze prowadzacej
do zatrzymania.

6. Dopetnij olejem do znaku “max.” jesli jest taka potrzeba
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Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Sprawdzi¢ naped Power Pack pod katem nienormalnych
odgtoséw pracy, koloru spalin i wibracji

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Kontrole robocze z PowerPack na biegu jatowym:

1. Uruchom PowerPack.

2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych odgtosow
pracy, koloru spalin i drgan.

3. Wzrokowo skontroluj PowerPack pod katem nieszczelnosci i
ogolnego stanu

Sprawdz PowerPack w stanie spoczynku:

1. Zatrzymaj PowerPack i wytacz

2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno zabrudzony

3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub wymien
komponenty.

4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg sie
swobodnie.

5. Sprawdz kota wentylatorowe pod katem czystosci i wyczysé
zanieczyszczone kotfa wentylatorowe.

6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego s3
niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota wentylatorowe.

7. Sprawdz sruby zaciskow kablowych na PowerPack i dokrecic¢
luZne potaczenia gwintowane.

8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w uchwytach.
9. Sprawdz, czy wigzadetka na kabel sg dobrze zamocowane,
dokreci¢ luzne wigzadetka na kabel.

10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Skontroluj wzrokowo lakier pod katem uszkodzenia,
napraw ubytki lakieru w odpowiedni sposdb.

12. Skontroluj wzrokowo wszystkie komponenty podstawy
gumowej pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe gumowa.
13.Skontroluj wzrokowo potgczenie guma-metal pod katem
oddzielania sie, zagiecia wskutek Sciskania (zagiecia wskutek
zgniatania) w tych strefach mozna uwazac za normalne.

14. Skontroluj wzrokowo element gumowy pod katem pekniec¢
Wymien podstawe gumowa jesli znalezione pekniecia beda
wieksze niz 20 mm
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Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Skontrolowac¢ chtodnice (chtodnice miedzystopniowe,
chtodnice oleju hydraulicznego, chtodnice ptynu
chtodzacego itp.) pod katem zanieczyszczen z zewnatrz.
Oczyscic jezeli potrzeba

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

- Zdejmij dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika
Czyszczenie dodatkowej chtodnicy chtodziwa silnika

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem dodatkowg chtodnice
chtodziwa silnika.

2. Spryskaj dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika za pomocg
myjki maszynowej.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaskg dysza.

3. Wyczys¢ dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika za pomoca
myjki wysokocisnieniowe;.

(max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtoscil m).

4. Wysusz sprezonym powietrzem dodatkowg chtodnice
chtodziwa silnika.

Czyszczenie chtodnicy powietrza dotadowujgcego

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem chtodnice powietrza
dotadowujacego.

2. Spryskaj chtodnice powietrza dotadowujgcego za pomoca
myjki maszynowej.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.

3. Wyczys$¢ chtodnice powietrza dotadowujgcego za pomoca
myjki wysokoci$nieniowej

(max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtoscil m).

4. Wysusz sprezonym powietrzem chtodnice powietrza
dotadowujgcego.

Czyszczenie chtodnicy chtodziwa silnika

1. Przedmuchaj sprezonym powietrzem chtodnice chfodziwa
silnika.

2. Spryskaj chtodnice chtodziwa silnika za pomocg myjki
maszynowej.

- Uzyj myjki wysokocisnieniowej z ptaskg dyszg.

3. Wyczys¢ chtodnice chtodziwa silnika za pomocg myijki
wysokocisnieniowe;j

(max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtosci 1 m).

- Zainstaluj dodatkowg chtodnice chtodziwa silnika

Skontrolowa¢ pradnice do tadowania akumulatora.
X X | Sprawdzi¢ zebra chtodzace z zewnatrz pod katem
zanieczyszczen, wyczyscic jesli potrzeba

Wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E oraz
MA15142/00E.

Zebra chodzace pradnicy do tadowania akumulatora -
Czyszczenie

1. Natrysnij zebra chtodzace srodkiem czyszczgcym.

- Uzywaj myjki wysokocisnieniowej z ptaska dysza.

2. Wyczys$¢ zespotem czyszczacym sprezonym powietrzem zebra

chtodzace (max. cisnienie 50 bar z minimalnej odlegtosci 1 m).

3. Wysusz sprezonym powietrzem zebra chtodzgce
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
Skontrolowa¢ pradnice do tadowania akumulatora. NS/_222M3/3270/17 . .
10. X X | Sprawdzi¢ szyjke wlotowa pod katem zanieczyszczen, Szyjka on_towa pradnicy do fadowania akumulatora -
wyczyscic jesli potrzeba Czyszc.zerlle . [ .
1. Zdejmij zabrudzenie z szyjki wlotowe;j.
2. Przedmuchaj sprezonym powietrzem szyjke wlotowg
Wykona¢ wedtug instrukcji obstugi MA50176/01E oraz
MA15142/00E.
Kontrole robocze z PowerPack na biegu jatowym:
1. Uruchom PowerPack.
2. Sprawdz PowerPack pod katem nienormalnych odgtoséw
pracy, koloru spalin i drgan.
3. Wzrokowo skontroluj PowerPack pod katem nieszczelnosci i
ogolnego stanu
Sprawdz PowerPack w stanie spoczynku:
1. Zatrzymaj PowerPack i wytacz
2. Wyczysci¢ PowerPack jesli jest mocno zabrudzony
3. Usun nieszczelnosci czy tez uszkodzenia lub wymien
komponenty.
4. Sprawdz recznie czy kota wentylatorowe obracajg sie
swobodnie.
5. Sprawdz kota wentylatorowe pod katem czystosci i wyczys¢
zanieczyszczone kotfa wentylatorowe.
1. X X Skontrolowa¢ PowerPack pod katem nieszczelnosci oraz 6. Pekniecia i odpryski z kota wentylatorowego s3

stanu ogdlnego

niedopuszczalne; wymien uszkodzone kota wentylatorowe.

7. Sprawdz $ruby zaciskéw kablowych na PowerPack i dokrecic¢
luZne potaczenia gwintowane.

8. Sprawdz kable pod katem pewnego siedzenia w uchwytach.
9. Sprawdz, czy wigzadetka na kabel sg dobrze zamocowane,
dokreci¢ luzne wigzadetka na kabel.

10. Wymien wadliwe wigzadetka na kable.

11. Skontroluj wzrokowo lakier pod katem uszkodzenia,
napraw ubytki lakieru w odpowiedni sposdb.

12. Skontroluj wzrokowo wszystkie komponenty podstawy
gumowej pod katem uszkodzenia

i deformacji; w razie potrzeby wymien podstawe gumowa.
13.Skontroluj wzrokowo potgczenie guma-metal pod katem
oddzielania sie, zagiecia wskutek $ciskania (zagiecia wskutek
zgniatania) w tych strefach mozna uwazac za normalne.

14. Skontroluj wzrokowo element gumowy pod katem peknieé
Wymien podstawe gumowa jesli znalezione pekniecia beda

wieksze niz 20 mm
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Lp.

P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA

NR
ZAt.

12.

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

1 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja A:

1. Obrd¢ zawor zbiornika wyréwnawczego chfodziwa w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara do
pierwszego zatrzymania i pozostaw aby cisnienie zostato
zdjete

2. Zamknij zawor.

3. Poziom chtodziwa silnika w wzierniku zbiornika
wyrownawczego chtodziwa musi miescic sie pomiedzy
znakami "min." i max.".

Dopetnij chtodziwem silnika jesli jest taka potrzeba

1.2 Napetnianie uktadu chtodziwem wersja A

Napetnianie wykonywacé kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.

Specyfikacja ptyndw i smardw jest zgodna ze specyfikacja
MTU

1. Przekre¢ zawor na zbiorniku wyréwnawczym chtodziwa silnika
pojazdu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara do
pierwszego zatrzymania i pozostaw aby cisnienie zostato zdjete;

2. Dalej przekrecaj zawdr w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdejmij;

3. Napetniaj uzdatnionym chtodziwem silnika poprzez szyjke
wlewu az chfodziwo dotrze do znaku ,max.”;

4. Sprawd? pod katem prawidtowego stanu zaworu i czystosci
powierzchni uszczelniajgcych.

5. Zainstaluj zawér na zbiorniku wyréwnawczym chtodziwa;

6. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym przez kilka minut;
7. Sprawdz poziom chtodziwa silnika.

1.2 Napetnianie uktadu chtodziwem wersja B

Napetnianie wykonywa¢ kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.

Specyfikacja ptyndw i smardw jest zgodna ze specyfikacja
MTU

1. Wykrec¢ pokrywe ochronng;

2. Przyfacz przewdd gietki z odpowiednig pompa;

3. Otworz przewdd przelewowy zbiornika; wyréwnawczego
chtodziwa na pojezdzie;

4. Wiacz pompe;

5. Otwoérz kurek i pompuj uzdatnione chfodziwo silnika do obwodu
chtodziwa az chtodziwo silnika wyptynie z przewodu przelewowego;
6. Wytacz pompe;

7. Zamknij kurek;

8. Zamknij przewdd przelewowy;

9. Wykre¢ przewdd gietki;

10. Wkre¢ pokrywe ochronng;

11. Uruchom PowerPack i zostaw na biegu jatowym przez kilka
minut;

12. Sprawdz poziom chtodziwa.

2 Sprawdzanie poziomu ptynu wersja B:

1. Poziom chtodziwa jest stale monitorowany przez czujniki
poziomu.

2. Jesli poziom ptynu jest nieprawidtowy wyswietli sie
odpowiedni komunikat

X X | Sprawdzi¢ poziom chtodziwa
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Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Sprawdzenie wykonywac kiedy PowerPack jest zatrzymany a
uruchomienie jest zablokowane.
Sprawdzi¢ cisnienie uktadu chtodzenia L W_ykrec z.awor; ) o L
13. X X . 2. Zainstaluj urzadzenie do prob cisnieniowych. Utrzymuj cisnienie
- wykonaé co 1 rok )
przez ok. 10 minut.
Cisnienie nie powinno spas¢ w tym czasie.
3. Podnies cisnienie w ukfadzie chtodzenia do 0.5 bar. Jesli cisnienie
spadnie, sprawdz uktad chtodzenia pod kgtem nieszczelnosci.
4. Po zakonczeniu proby szczelnosci, przykre¢ zawor
L, Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
4. | x| x| Wymienic pyn chtodzacy NS/222Ma/3270/17 oraz AO01062/...
15 x| *x Y\ianIlz)r:;?Ictgylorlg(uljgn\;vkoﬂegzdku wymiany oleiu Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
: Y przyp ymiany ole} NS/222Ma/3270/17 oraz AO01062/...
silnikowego na nowy
16 s | *x Wymienic olej silnikowy Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
: - *wykona¢ co 1 rok lub 1 000 godzin pracy silnika NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
17 | % | *x Wymienié flltry powietrza NS/222Ma/3270/17 . , ' .
- *wykonac¢ co 3 lata W przypadku pracy w zanieczyszczonym srodowisku filtry
wymieniac czesciej
18 s | *x Wymieni¢ zawér zbiornika wyréwnawczego chtodziwa Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer

- *wykonac co 3 lata

NS/222Ma/3270/17
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Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Stan postepowania pokazuje ponizsza tabela
. L Nie wymienia¢ paska — prowadzi¢
Pojedyncze pekniecia szczegdtowg obserwacje
Peknlea? paska na catym Pasek wymienic
obwodzie
Wyrwania na pasku Pasek wymienic
napedowym
Pasek nattuszczony, Pasek wymienic
przegrzany
Sprawdzanie napiecia paska napedowego - Pradnica do
fadowania akumulatora:
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
1. Sprawdz napiecie paska napedowego za pomocg testera (zgodnie z
instrukcjami producenta).
2. Odczytaj zmierzong wielko$¢.
Sprawdzi¢ stan i napiecie paska (paskow). Zamontowac 3. Ustawienia s3 podane w tabeli po'\r;ll.ze.J: I W —
nowy pasek (paski) jesli potrzeba. Wykona¢ ogledziny Nowy pasek | Naprezenie inima n.e artc'>sc'
19. | *x | *x |[stanuinaprezenia paskow klinowych wielorowkowych. napedowy robocze naprezenie nastawiania
: R robocze (Hz)
Zamontowac nowy pasek (paski) jesli potrzeba
N . : X - - 90 +2
- *wykonac co 1 rok lub co 1 000 godzin pracy
- X - 68 +2
- - X 59+2

4 Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacji, ponownie ustaw
napiecie

Sprawdzanie napiecia paska napedowego - Sprezarka A/C
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

1. Sprawdz napiecie paska napedowego za pomocg testera (zgodnie z
instrukcjami producenta).

2. Odczytaj zmierzong wielko$¢.

3. Specyfikacje podana w tabeli ponizej

Nowy pasek | Naprezenie Minim.aln.e Wartos¢
napedowy robocze naprezenie nastawiania (Hz)
robocze
X - - 86+2
- X - 65+2
- - X 56+2

4 Jesli wielkos¢ zmierzona odbiega od specyfikacji, ponownie ustaw
napiecie
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20.

*X

*X

Sprawdzi¢ stan i napiecie napedu pasowego pompy
chtodziwa silnika. Zamontowa¢ nowy naped jesli potrzeba
- *wykonac co 1 rok lub 1 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

Nie wymienia¢ paska — prowadzi¢

Pojedyncze pekniecia szczegdtowa obserwacje

Pekniecia paska na catym

obwodzie Pasek wymienic

Wyrwania na pasku

Pasek wymienié¢
napedowym

Pasek nattuszczony,

Pasek wymienié
przegrzany

Pompa chtodziwa silnika— Sprawdzanie napinacza paska i krazka
kierunkowego

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane
Zdejmij pasek napedowy dla pompy chtodziwa

Sprawdzanie napinacza paska i krazka kierunkowego

1. Sprawd? dziatanie napinacza paska.

2. Sprawdz watek na napinaczu paska pod katem uszkodzenia,
wymien jesli jest taka

3. Sprawdz krazek kierunkowy pod katem uszkodzenia, wymien
jesli jest taka potrzeba

4. Sprawdz watek na napinaczu paska pod kagtem zuzycia,
wymien jesli jest taka potrzeba

5. Sprawdz krazek kierunkowy pod katem zuzycia, wymien jesli
jest taka potrzeba

Zainstaluj pasek napedowy dla pompy chtodziwa

21.

*X

*X

Woyczyscic sitko filtra wstepnego paliwa
-* wykonac co 1 rok lub 1 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

22,

*X

*X

Wymienic¢ filtr paliwa (lub wktadke paliwa)
- *wykonac co 1 rok lub 1 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

23.

*X

*X

Wykonac kontrole elementu gumowego sprzegta
pomochiczego WOM. Wymieni¢ podzespoty jesli potrzeba
- *wykonac co 1 rok lub 2 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

Widoczne
uszkodzenie,
deformacja

Wzrokowo sprawdz wszystkie czesci

pod katem uszkodzenia i deformacji. Wymien

Sprawdz element gumowy pod
katem peknieé, sprawdz pod katem
poluzowania potaczenia gumy i
metalu (strzatka). Fatdy wskutek
Sciskania sa normalne w tych
strefach.

Peknigcia
przekraczajace 3
mm lub
poluzowanie
potaczenia
guma/metal.

Wymien

24.

*x

*X

Sprawdzi¢ przewody sprezonego powietrza pod
wzgledem uszkodzen
- *wykonac co 1 rok lub 2 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

1. Sprawdz wzrokowo przewéd gietki sprezonego powietrza pod
katem uszkodzenia.

2. Natrysnij przewdd gietki sprezonego powietrza sprayem do
wykrywania nieszczelnosci.

3. Jesli przewdd gietki sprezonego powietrza jest uszkodzony

lub nieszczelny, wymien
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Sprawdzi¢ miechy elastomerowe w uktadzie chtodziwa,
oleju smarownego, powietrza do spalania, paliwa i
powietrza dofadowujacego

25. | *x | *x |Sprawdzi¢ wszystkie przewody gietkie w uktadzie
chtodziwa, oleju smarowego, powietrza do spalania,
paliwa i powietrza dotadowujacego

- *wykonac co 1 rok lub 2 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

Miechy elastomerowe / przewody gietkie/ zaciski muszg by¢
sprawdzane i wymieniane jesli ustalono ponizsze parametry:
1. Uszkodzenie warstwy zewnetrznej do wktadki na miechach
elastomerowych / przewodach gietkich spowodowane np.
przez Scieranie sie, przeciecia lub rozdarcia.

2. Krucho$¢ warstwy zewnetrznej miechéw elastomerowych /
przewodéw gietkich spowodowana przez pekniecia materiatu.
3. Deformacje, ktére nie stanowig czesci naturalnego ksztattu
miechow elastomerowych / przewoddw gietkich czy tez
spowodowane przez giecie, np. oddzielenie warstwowe,
pecherze.

4. Nieprzestrzeganie wymogdw instalacyjnych

5. Btedne dziatania — wyswietlona jest usterka

w obwodzie tadowania (1, 2, 3).

6. Wymienione okresy magazynowania i uzytkowania miechéw
elastomerowych / przewoddw gietkich sg przekroczone.
Okres zywotnosci jest przekroczony:

7. Wiek miechéw elastomerowych / przewodéw gietkich
przekracza 10 lat; patrz zaznaczenie kwartatu i roku produkgji
(np. 2099) na komponentach.

8. Przewody gietkie (wstepnie zmontowane) majg ponad 6 lat;
patrz oznakowanie pokazujgce date montazu (rok i miesigc) na
tacznikach przewodow gietkich.

9. Btedne dziatania, uszkodzenie zaciskow

Sprawdzi¢ potaczenie i przewdd gietki przepustnicy do
26. | *x | *x [spalin
- *wykonac co 2 lata lub co 2 000 godzin pracy

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane

Sprawdz potaczenie

przewodu przepustnicy do Luzne " .

) . Uszczelnij potaczenie
spalin pod katem pewnego potaczenie
siedzenia

Sprawdz stan przewodu
przepustnicy do spalin i

sprawd? pod katem Uszkodzona Wymien
uszkodzenia
Przewdd Przeprowadz przewdd
Sprawd trase przewodu przepu§tnicy przepustnicy do spalin
przepustnicy do spalin. do spalin W min. 3 mm
kontaktuje sie | odlegtosci od
z obudowg obudowy

Sprawdz opaski przewodu
gietkiego pod katem Luzne zaciski Wymien
pewnego siedzenia

Sprawdz czton regulacyjny

pod katem uszkodzenia Uszkodzony Wymien
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Sprawdzi¢ luz zaworowy
plf—ll’WSZE} regulacje qugw zaworc?wych silnika wykonac Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
27. | *x | *x |po pierwszym 1 000 godzin pracy silnika
. . . . NS/222Ma/3270/17
- *kazda kolejng regulacje wykonaé
co 2 lata lub 2 000 godzin pracy silnika
28 x| *x Spusci¢ skropliny z chtodnicy miedzystopniowe;j Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 1 rok lub co 3 500 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
29 | Wymieni¢ pasek napedowy dla pompy chtodziwa silnika | Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykonac¢ co 3 lata lub co 3 500 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
Wymieni¢ i ka i krazek ki k
ymle_mc n_apllnacz paska Tkrazek Kierunkowy pompy Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
30. | *x | *x | chtodziwa silnika
. . NS/222Ma/3270/17
- *wykonac co 3 lata lub co 3 500 godzin pracy
31 | *x | *x Wymieni¢ przewody paliwowe HP Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ -*wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
32 x| *x Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
13 x| *x Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
34 x| *x Wymienic szyjke rury ciSnieniowej w gtowicy cylindra Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) -*wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
35 x| *x Wymieni¢ turbosprezarki Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17
Wykonac rozszerzony przeglad napedu
36 s | *x PowerPack Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ - *Wykonac rozszerzony przeglad napedu NS/222Ma/3270/17
PowerPack, wykona¢ co 12 lat lub 14 000 godzin pracy
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest zablokowane.
Specyfikacje ptynéw i smaréw MTU (A001062/...) sa dostepne.
3 . . . W ok. 20°C do ok. 50°C Pozpm oleju po.wml‘clan.byf.z?wsze"
37 X X Sprawdzi¢ poziom oleju uktadu hydraulicznego pomiedzy znakiem "min." i "max. 1
' (hydrostatycznego) Poziom oleju nie powinien spas¢ ponizej
Ponad 50°C znaku "min.". Niewielkie przekroczenie
znaku "max." jest dopuszczalne
1. Jesli poziom oleju spadnie ponizej znaku min., ustal i usun
przyczyne straty oleju.
2. Napetnij olejem
Wymienic¢ filtr oleju hydraulicznego hydrostatycznego) , . o
38 *x | *x | - *wvkonaé co 2 lata lub 3 000 godzin brac Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
. wyKor At pracy . NS/222Ma/3270/17
- filtr kazdorazowo wymieni¢ podczas wymiany oleju
30, | *x | *x Wymieni¢ olej hydrauliczny (hydrostatyczny) Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 2 lata lub 3 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
Wymienic filtr na zbiorniku oleju hydraulicznego , . o
a0 *x | *x | (hydrostatycznego) Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
' . . NS/222Ma/3270/17
- *wykonac co 2 lata lub 3 000 godzin pracy
Wymieni¢ przewody uktadu hydraulicznego
y P y Y & Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
41. | *x | *x | (hydrostatycznego)
. . NS/222Ma/3270/17
- *wykonac co 2 lata lub 7 000 godzin pracy

-252-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. :
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Dodatkowe warunki préb dla wymiennika ciepta powyzej srodka
przekfadni
1. Przektadnia jest w potozeniu zerowym.
2. Uruchom PowerPack na 15 do 20 sekund z wybrang statg
predkoscia 1.
3. Uruchom PowerPack na biegu jatowym na
ok. 2 do 3 minut i nastepnie sprawdz poziom oleju w przektadni
1 Sprawdzenie poziomu oleju w przektadni
w temperaturze roboczej (decydujgce)
Sprawdzenie wykona¢ w temperaturze roboczej 80°C + 90°C.
Czynnosci sprawdzajace:
42, X X | Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni ZF Ecolife 1. Wykre¢ pokrywe; 1
2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;

4. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykre¢ pokrywe do oporu;

5. Wykre¢ pokrywe;

6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie A.

7. Olej nalezy uzupetnic lub spusci¢ jesli znajduje sie poza zakresem A.
8. Ponownie sprawdzi¢ poziom oleju;

9. Wtéz pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej

i przykre¢ pokrywe do oporu
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2 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni pomiar na zimno
(pomiar wielkosci wytycznej)
Kontrole tg mozna wykona¢ w nastepujacych przypadkach:
a) Rozruch przy oddaniu do eksploatacji;
b) Po przedtuzeniu okreséw do wycofania z uzytku PowerPack;
¢) Po pracach naprawczych na przektadni zainstalowanej w
PowerPack;
d) Po wymianie oleju lub filtra.
Czynnosci sprawdzajace:
1. Przemyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;
3. Wytrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;
4. Wt6z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykre¢ pokrywe do oporu;
5. Wykre¢ pokrywe;
6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;
Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie C.
Nie spuszczaj oleju przektadniowego jesli poziom oleju jest wyzszy.
7. Sprawdzi¢ poziom oleju;
8. Uzupetnij olej jesli jest taka potrzeba;
9. Ponownie sprawdz poziom oleju
42. X X | Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni ZF Ecolife 1

10. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykre¢ pokrywe do oporu.

3 Sprawdzanie poziomu oleju w przektadni po opréznieniu
PowerPack (pomiar na zimno)

W temperaturach ponizej zera pretowy wskaznik oleju musi
zanurzyc sie co najmniej 10mm ponizej powierzchni oleju.

1. Uruchom PowerPack na ok. 2 do 3 sekund z wybrang statg
predkoscig 1;

2. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej;

3. Przetrzyj pretowy wskaznik poziomu oleju;

4. Wt6z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej i
przykrec¢ pokrywe do oporu.

5. Wykre¢ pokrywe;

6. Zdejmij pokrywe z pretowym wskaznikiem poziomu oleju z rury
prowadzacej.

Poziom oleju przektadniowego musi by¢ w zakresie B. Nie spuszczaj
oleju przektadniowego jesli poziom jest wyzszy

7. Sprawdzi¢ poziom oleju;

9. Ponownie sprawdz poziom oleju;

10. W16z pretowy wskaznik poziomu oleju do rury prowadzacej

i przykre¢ pokrywe do oporu.
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42,

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni ZF Ecolife

4 Pomiar poziomu oleju za pomoca wyswietlacza Kroma
Nastepujgce warunki pomiarowe musza by¢ utrzymane przez co
najmniej 2 minuty w sposéb ciaggty (wyjatek w przypadku
ponownego uruchomienia: 10 minut)

a) Pojazd stoi w miejscu;

b) PowerPack pracuje na biegu jatowym;

c) Przektadnia jest w pozycji zerowej;

d) Temperatura w misce olejowej jest w zakresie od >70°C do
<90°C;

e) Brak usterki czujnika temperatury miski olejowej;

f) Brak usterki czujnika predkosci turbiny;

g) Brak usterki czujnika WOM.

Wyswietlacz Kroma dziata kiedy lampka LED (ON) swieci sie.
1. Wiacz wyswietlacz Kroma.

Jesli warunki pomiaru nie sg spetnione, lampka wskaznikowa LED
migocze na czerwono i procedure pomiarowa trzeba powtdrzyé
Nacisnij krdtko przycisk na wyswietlaczu Kroma

Wyswietlacz LED: Zielona Poziom oleju jest prawidtowy

Wyswietlacz LED: Zielona i

. Poziom oleju zbyt wysoki
czerwona migoczaca

Wyswietlacz LED: Czerwona Poziom oleju zbyt niski.

Wyswietlacz LED: Czerwona Niespetnione warunki
migoczaca pomiarowe

Wyswietlacz LED: Obie pary Wyswietlacz LED:
LED s3g wytaczone Obie pary LED sg wytaczone

43.

*X

*X

Wymienic¢ filtr oleju przektadniowego
przektadni ZF Ecolife, wymieni¢ olej
- *wykonac co 3 lata lub 180 000 km

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...

44,

*x

*X

Zregenerowac przektadnie ZF Ecolife
- *wykonac¢ co 750 000 km lub wykona¢ na przegladzie
rozszerzonym PowerPack

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17

45.

Sprawdzi¢ srodek redukujacy (Adblue)

Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...

PowerPack jest zatrzymany i uruchomienie jest niemozliwe.
Wyswietlacz kroma jest aktywny kiedy swieci sie dolna lampka
LED zielona.

Zuzycie roztworu wodnego mocznika wynosi okoto 2-7%
zuzycia paliwa. Przed rozpoczeciem jazdy operator musi
upewnic sie ze ilos¢ roztworu wodnego mocznika w zbiorniku
wystarczy na zaplanowana trase.

1. Nacisna¢ przycisk;

2. Sprawdzi¢ poziom mocznika na wyswietlaczu Kroma;

3. Powt6rz kroki 1-2 w razie potrzeby
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
6. | *x | *x Sprawdzi¢ cisnienie na zespole pompy Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 1 rok lub 2 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
4 x| *x Wyczyscic filtr na zespole pompy, wymienic jesli potrzeba | Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 1 rok lub co 2 000 godzin pracy NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
Wyczyscic filtr zespotu dozujgcego, wymienic jesli i . .
18 x| *x o\iri\ébal HItr zespotu dozujacego, wymienic jest Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) P , . NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
- *wykonac co 1 rok lub co 2 000 godzin pracy
Woyczyscic filtr sitowy na tgczniku Srubowym w
19 o | %y przewodzie doprowadzajgcym i powrotnym zbiornika Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, 4 do DTR numer
: srodka redukujgcego (Adblue), wymienic jesli potrzeba NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
- *wykonac co 1 rok lub co 2 000 godzin pracy
so. | *x | *x Wymieni¢ wktad filtra na zespole pompy Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
) - *wykona¢ co 1 rok lub co 3 500 godzin pracy NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
Odczytac dane uktadu SCR i . .
51 *x | *x | (uktad kierowania silnikiem) Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ , . NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
- *wykonac co 1 rok lub co 3 500 godzin pracy
Wymieni¢ przewody dla chtodziwa i Srodka redukujacego
52 x| *x (A\c/iblue) P 4 laces Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 2, 4 do DTR numer
’ , . NS/222Ma/3270/17 oraz A001062/...
- *wykonac co 6 lat lub 7 000 godzin pracy
HUWAGA!!

1. W okresie gwarancji przeglady, konserwacje i naprawy zespotow PowerPack mogg by¢ prowadzone wytacznie przez
producenta PowerPack, producenta pojazdu lub autoryzowany przez producenta zespotu napedowego personel
naprawczy;

2. W okresie gwarancji podczas przegladéw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych;

3. W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przegladu uktadu PowerPack muszg posiada¢ dopuszczenie
producenta zespotu napedowego;

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu nalezy zaprzesta¢ korzystania z uktadu PowerPack i niezwtocznie
wezwac serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;

5. W okresie gwarancji nie wykonanie przeglagdéw napedu PowerPack przez producenta napedu PowerPack lub producenta

pojazdu oraz w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w uktadzie PowerPack,

producent nie przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych ze spowodowanych szkdd w

ukfadzie PowerPack jak i urzadzen z nim wspétpracujgcych.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Przektadnie osiowe D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Zl\lf\I:.
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Oczysci¢ obudowe przektadni strumieniem cieptej lub zimnej wody i
goracy parga. Zanieczyszczenia mocno osadzone na obudowie przektadni
obrobi¢ odpowiednim Srodkiem czyszczacym, np. LOCTITE nr 7070, a
1 X X Oczysci¢ przektadnie i towarzyszace jej nastepnie usungc szczotka, szmatg i / lub pedzlem do czyszczenia.
' podzespoty Koniecznie usung¢ skorupy solne.
Nie kierowac strumienia wody bezposrednio na uszczelnienia labiryntowe
ani na sitownik przetaczajacy. Ewentualnie zastosowacé przykrycie
ochronne. Przy zastosowaniu urzadzen czyszczacych strumieniem pod
wysokim cisnieniem powinna by¢ zachowana odlegtos¢ od 0,5 do ok. 1
metra od przektadni
Wymienic olej
) o | % | *pierwszg wymiane oleju wykonac po Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer 1
' przebiegu 5 000 km NS/222Ma/3270/17
- dotyczy przektadni naprawianych oraz nowych
Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
3 s | *x Skontrolowa¢ przektadnie pod katem wyciekéw | NS/222Ma/3270/17
’ - *wykonac co 2 miesigce lub 20 000 km Brak wyciekow nieszczelnosci. W przypadku stwierdzenia ubytkdw nalezy
skontrolowac poziom oleju w przektadniach a wycieki usungé
a s | *x (Sjgzrir?;?:;:;g;gg:; oleju na wzierniku oleju Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer 1
- *wykonac co 2 miesigce lub 20 000 km NS/222Ma/3270/17
. Sprawdzié poziom 0|§JU przez korek wlewu oleju Wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
5. X X |na przektadni osiowej NS/222Ma/3270/17 1
- *wykonac co 6 miesiecy lub 60 000 km
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Sprawdzi¢ magnes na korku wlewu oleju pod Zwraca¢ uwage na rodzaj oraz ilo$¢ startego materiatu na magnesie. llo$¢
6. *x | *x |katem startego materiatu metalicznego osadu startego materiatu metalicznego na magnesie wszystkich
- *wykona¢ co 6 miesiecy lub 60 000 km skontrolowanych przektadni powinna byé mniej wiecej taka sama. Jezeli
na magnesie znajduja sie duze czgsteczki metalu, ktdére sg wyraznie
wyczuwalne, wowczas nalezy skontaktowad sie z producentem
5 x| *x Wymieni¢ olej Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer 1
) - *wykonaé co 12 miesiecy lub co 120 000 km NS/222Ma/3270/17
Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
NS/222Ma/3270/17
Skontrolowa¢ przektadnie i urzagdzenia Obudowa przektadni oraz elementéw i urzadzen wspdtpracujacych bez
8. *x | *x |wspotpracujgce pod katem uszkodzen uszkodzen. Punkty w ktdérych stwierdzono pekniecia, uszkodzenia

- *wykonac co 12 miesiecy lub co 120 000 km

wymieni¢ na nowe. Sprawdzic linie potgczen pneumatycznych, przewody,
ostony gumowe, cylinder przesuwny,
w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:_
9 x| *x Skontrolowa¢ widoczne potgczenia gwintowe Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
' - *wykona¢ co 12 miesiecy lub co 120 000 km NS/222Ma/3270/17
Skontrolowac sitowniki przetgczajace, przewody
10 x| *x przytgczeniowe, kabli przytgczeniowych i Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
’ gumowego pierscienia samouszczelniajgcego NS/222Ma/3270/17
- *wykonac co 12 miesiecy lub co 120 000 km
% % .Usunqc uszl.<odzen|a .powiok| lakiernicze] Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
11. X x |iuszkodzenia korozyjne NS/222Ma/3270/17
- *wykona¢ co 12 miesiecy lub co 120 000 km
12 x| *x Wymieni¢ sitowniki przetaczajace Wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 6, 7 do DTR numer
: - *wykona¢ co 3 — 4 lata lub co 360 000 km NS/222Ma/3270/17
13 s | *x zljveyir:l:ezr:;?tl;)llz);/a:x;owy Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
- *wykona¢ co 3 — 4 lata lub co 360 000 km NS/222Ma/3270/17
Wykonac inspekcje Przek{adm Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7 do DTR numer
14. | *x | *x | (naprawa przektadni) NS/222Ma/3270/17
- *wykonac co 2 000 000 km
HHUWAGA!!
1. W okresie gwarancji prace konserwacyjno naprawcze przektadni osiowych mogg by¢ prowadzone przez, producenta
pojazdu, autoryzowany przez producenta personel naprawczy lub producenta przektadni;
2. W okresie gwarancji podczas przegladéw konserwacyjno naprawczych nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych;
3. W okresie gwarancji ptyny i smary uzywane w czasie przegladu przektadni osiowych muszg posiada¢ dopuszczenie
producenta;
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu nalezy zaprzesta¢ korzystania z przektadni osiowych
i niezwtocznie wezwac serwis producenta lub autoryzowanego przedstawiciela;
5. W okresie gwarancji nie wykonanie przeglagdéw przektadni osiowych przez producenta przektadni lub producenta pojazdu

oraz w przypadku wprowadzenia nieautoryzowanych modyfikacji lub przebudéw w uktadzie przektadni, producent nie

przyjmuje odpowiedzialnosci ani roszczen gwarancyjnych wynikajgcych ze spowodowanych szkdd w uktadzie przektadni

osiowych jak i urzadzen z nimi wspotpracujacych.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Waty napedowe

Lp.

P4

P5

ZESTAWIENIE CZYNNOSCI

WYMAGANIA

NR
ZAt.

Wykona¢ ogledziny potgczen srubowych
i kotnierzy mocujgcych

Niedopuszczalne pekniecia, wycieki, uszkodzenia mechaniczne. Znaki
kontrolne na potgczeniach srubowych nienaruszone

Sprawdzi¢ moment dokrecenia srub watu
przegubowego przektadni osiowych
D-SK 18 WD-V, D-KK 18 A-V

Sruby nalezy dokrecaé nastepujagcym momentem:

- moment dokrecenia wynosi 170Nm

W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokrecenia wszystkie elementy
ztgczne nalezy wymieni¢ na nowe oraz naniesc na nie znaczniki

Skontrolowac zabezpieczenie watéw

Brak uszkodzen, zabezpieczenie nie uszkodzone, przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, uszkodzenia usungc

Skontrolowac stan watéw

Brak uszkodzen mechanicznych i innych nieprawidtowosci, w przypadku
stwierdzenia uszkodzen waty przekaza¢ do naprawy

Oczysci¢ waty

Do czyszczenia watdow nie stosowac agresywnych srodkéw chemicznych.
Podczas mycia urzgdzeniami wysokocisnieniowymi nalezy unikaé
bezposredniego odziatywania wody pod cisnieniem na uszczelnienia watu
(przeguby krzyzakowe, nyple smarownicze, teleskop watu).

Po umyciu zwréci¢ szczegdlng uwage na stan uszczelek.

Po myciu wat musi zosta¢ doktadnie osuszony i przesmarowany

Smarowac przeguby krzyzakowe

Smarowac az do wyptyniecia Swiezego smaru spod uszczelek, nadmiar
smaru wytrze¢. W przypadku ciezkich warunkéw pracy np. wysoka
temperatura, wilgoé, zapylenie nalezy skrécic¢ okres miedzy
smarowaniami. Maksymalne ci$nienie smarowania 15 bar. W przypadku
zauwazenia problemow z uszczelnieniami podczas smarowania np. brak
przepustowosci, uszkodzenie mechaniczne nalezy nieprawidtowosci
usungé

Uszkodzone uszczelnienie, a tym samym niemozno$¢ przesmarowania
watu grozi uszkodzeniem watu. Nie stosowac¢ sSrodkéw smarnych
zawierajacych dodatki siarczku molibdenu

Smarowac — kompensacja dtugosci / teleskop
watu (jesli ma zastosowanie)

Smarowac przy maksymalnie $cisnietym wale, nadmiar smaru wytrzec.

W przypadku ciezkich warunkéw pracy np. wysoka temperatura, wilgoc,
zapylenie nalezy skrdci¢ okres miedzy smarowaniami. Maksymalne
cisnienie smarowania 15 bar.

W przypadku zauwazenia problemdw z uszczelnieniami podczas
smarowania np. brak przepustowosci, uszkodzenie mechaniczne nalezy
zgtosi¢ usterke do serwisu. Uszkodzone uszczelnienie,

a tym samym niemozno$¢ przesmarowania watu grozi uszkodzeniem watu.
Nie stosowac srodkdw smarnych zawierajacych dodatki siarczku
molibdenu
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
HUWAGA!!
1. Niewfasciwie zamontowane waty napedowe przegubowe wytwarzajg drgania obrotowe oraz dodatkowe sity dziatajgce

10.

11.

na zewnatrz, np. naprezenia zginajace i $cinajgce, ktére mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia przektadni;

Watéw napedowych przegubowych nie wolno roztgcza¢ w profilu krzyzowym lub zamienia¢ miejscami miedzy sobg —
wymagane parametry wywazenia nie zostang zachowane. Zwrdci¢ uwage aby przed zamontowaniem wat napedowy
przegubowy zostat prawidtowo potfaczony;

Sruby watu nalezy wktada¢ od strony flanszy / przytacza watu;

Podczas przykrecania watu, $ruby nalezy dociggaé na krzyz, kluczem dynamometrycznym. Sruby moina lekko naoliwic.
Po prébnym uruchomieniu urzadzenia zaleca sie kontrole dociggu srub;

Nie stosowac sSrodkéw smarnych zawierajgcych dodatki siarczku molibdenu;

Po kazdym demontazu watu, sruby i nakretki powinny by¢ bezwzglednie wymienione na nowe. Stosowac¢ wytgcznie Sruby
samohamowne wg DIN 931 / DIN 980. Dla kotnierzy KV / XS 180 nalezy stosowac sruby DIN 931 M14x50 -10.9 i nakretki
bez podktadki DIN 980 M14-10;

W przypadku watéw o predkosci obrotowej powyzej 500 obr/min, po kazdej naprawie, wat powinien by¢ wywazony.
Nalezy stosowac protokét wywazeniowy G16;

W przypadku kotnierzy KV / XS zabrania sie wykonywac nawiercern wywazeniowych;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia naprawy watéw, naprawe nalezy wykonac u producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela. Po zakoriczeniu gwarancji dopuszcza sie wykonywanie napraw w wyspecjalizowanych warsztatach;
Demontaz / montaz watéw moze wykona¢ jedynie producent, producent pojazdu lub autoryzowany przedstawiciel.
Po zakonczeniu gwarancji dopuszcza sie aby demontaz byt wykonywany przez specjalistyczny personel;

Waty sktadowane lub wytgczone z eksploatacji nalezy smarowac co 6 miesiecy. Waty muszg by¢ sktadowane w suchym
zadaszonym, nie nastonecznionym miejscu, z dala od Zrédet wysokiej temperatury, pytu czy odziatywania czynnikéw
chemicznych. Przed ponownym zatozeniem watu, ktéry nie byt eksploatowany, nalezy ocenié jego stan techniczny pod
katem braku uszkodzen, korozji. W razie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu technicznego watu, nalezy skontaktowac

sie z serwisem.
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

Wentylacja klimatyzacja i ogrzewanie

Lp. P4 P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:.
1 X X Sprawdzi¢ stan i dziatanie uktadéw - kanaty wentylacyjne powinny by¢ drozne
’ wentylacyjnych - brak uszkodzen mechanicznych
S dzeni 5Inych el t6 , .
praw ze_me poszc%ego nych elementow - urzgdzenia muszg by¢ kompletne i sprawne,
2 X x| uktadu klimatyzacyjno — grzewczego - nakretki mocujace podzespoty muszg by¢é mocno dokrecone
przedziatéw pasazerskich i kabiny ¢ jace p poty aby &
3 X X Sprawdzi¢ dziatanie sterownika systemu
) ogrzewania
- wszystkie grzatki i grzejniki muszg by¢ sprawne
4. X X | Sprawdzi¢ urzadzenia i obwody ogrzewania - brak wyciekéw nieszczelnosci
- wymieni¢ uszkodzone przewody, armature
Oczysci¢ z nagromadzonych zanieczyszczen L ,
5. X X . . - wymagana czystos$¢ urzadzen
wloty powietrza oraz grille
6 X X Oczysci¢ i ocenic stan regulatorow
) temperatury, uszkodzone wymienic
L . C - brak uszkodzen mechanicznych,
Sprawdzi¢ wizualnie ostony metalowe i gtdwne . . ,
7. X X L. ._ | - mocowania powinny by¢ pewne,
podzespoty pod katem uszkodzen i mocowania . ,
- uszkodzenia usungé
Klimatyzator HVAC 2101
8. X X | Sprawdzi¢ poziom czynnika chtodniczego Wskaznik z6tty wymien osuszacz
Szczelno$¢ sprawdzad przy cisnieniu 20 bar.
9. *x | *x | Sprawdzi¢ szczelnosc p p y‘ . .
*Sprawdzenie wykonac kazdorazowo po ingerencji w uktad
Ve . i ki A 5 i , . . I
10. x x | Oczyécié baterie skraplacza Czyszczelme wy on.ac sprezonym powietrzem, czyszczenia nie wolno
wykona¢ wytwornicami pary
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatora e Lo
11. X X Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
skraplacza
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatora e Lo
12. X X . Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
parownika
13. X X | Sprawdzi¢ dmuchawe parownika Uszkodzong wymieni¢ na nowa
14. X X | Oczysci¢ baterie parownika
s dzié funke . ' " Wytaczony 20,0 + 0,7 bar
15. X X Plra'w .ZIC un CJlonowanle wylacznika Zataczony 14,0 £ 0,7 bar
cisnieniowego goérnego o o
Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
B . . . Wytaczony 0,3 £ 0,1 bar
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wytgcznika
16. X X . Zataczony 2,1 +0,2 bar
cisnieniowego dolnego o o,
Jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
Sprawdzi¢ stan amortyzatoréw
17. X X . .
antywibracyjnych
18. X X | Sprawdzi¢ poziom oleju 1
19. | *x | *x | Sprawdzi¢ kolektor osuszacza *Wymiane wykona¢ réwniez po kazdej ingerencji w uktad
20. X X | Sprawdzi¢ i wyczyscic filtr powietrza
21. X X | Sprawdzi¢ stan wszystkich potaczen srubowych
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. NR
Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Sprawdzi¢ wtyczki oraz wszystkie potgczenia
22. X X
eklektyczne
23. X X | Sprawdzi¢ grzatke PTC
2 X X Sprawdzi¢ ogrzewanie PTC na wystepowanie
’ zanieczyszczen
Sprawdzi¢ czystos¢, funkcjonowanie uktadu
25. X X .
klimatyzatora
Klimatyzator HVAC 8101
26. X X | Sprawdzi¢ zanieczyszczenia filtra powietrza Brak zanieczyszczen — jesli potrzeba wymieni¢ na nowy
S dzic st ika chtod X L. _—
27. X X praw ZICS an czynnika .0 z.acego Indykator 26ty — osuszacz wymienic
sprawdzi¢ indykator we wzierniku osuszacza
Ocayécic baterie skraplacza sprezonym Do o.czyszcz:’anla nie uzywac wyt_wornlc pary. Lamele skraplacza}nle
28. X X owietrzem powinny by¢ pozagniatane. Zagiete lamele nalezy wyprostowac za
P pomoca specjalnego grzebienia do lameli.
29 X X Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu Wyt: 15,0 - 0,5 bar
’ wysokiego cisnienia Wt: 18,0 £ 0,5 bar
30 X X Sprawdzi¢ funkcjonowanie presostatu niskiego | Wyt: 0,3 £ 0,1 bar
' ci$nienia Wt:2,1+0,2 bar
31 X x| Oczyécic baterie parownika Do chyszczenia uzyc sprei9nego powietrza, nie uzywac wytwornic pary,
jesli potrzeba wyprostowacd lamele
Sprawdzi¢ funkcjonowanie dmuchaw .,
32. X X . Praca ptynna bez zacie¢
parownika
Sprawdzi¢ funkcjonowanie wentylatorow .,
33. X X Praca ptynna bez zacie¢
skraplacza
34. X X | Sprawdzi¢ poziom oleju we wzierniku sprezarki 1
Sprawdzi¢ pewnos¢ potgczen srubowych na . , . )
35. X X P W ! .p W . pofa Z . ubowy Mocowanie pewne, sruby dokrecone. Sprawdzenie wykonac raz na rok
sprezarce i uchwycie sprezarki
i€ funkai - "
36. X X Sprayvdzm unkcjonowanie sprzcgfa na Praca zgodna z zadanym programem
sprezarce
Sprawdzi¢ luzy tozyska na sprzegle , ,
37. X X L Brak luzéw, uszkodzen
elektromagnetycznym sprezarki
38. X X | Sprawdzi¢ pewnos¢ potaczen elektrycznych Mocowanie prawidtowe, brak uszkodzen przewoddw
Sprawdzi¢ funkcjonowanie systemu
39. X X . . Praca zgodna z zadanym programem
klimatyzacji
il le7v rownies ieni¢ o kazdet i "
40. | *x | *x | Wymienic filtr osuszacz w uktadzie klimatyzacji ke OSUSZ?CZ na ezY rowniez wymienic po kazdej ingerencji
w uktad klimatyzacji
41. X x | Wymieni¢ olej w sprezarce i oczyscic sitko oleju 1
Wymieni¢ uszczelnienie watu z filcem na
42, X X .
sprezarce
3 X X Sprawdzi¢ na sprezarce sitko po stronie ssgcej
’ i jesli potrzeba oczysci¢ z zanieczyszczen
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Wymieni¢ tozysko sprzegta
44, X X oL
elektromagnetycznego sprezarki
a5 X X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie czujnikow Mocowanie pewne, brak uszkodzen, w przypadku stwierdzenia
’ temperatury nieprawidtowosci czujniki wymienié
26 X X Sprawdzic¢ b.ezpleczmkl automatyczne na ptycie Brak uszkodzer
elektrycznej
Sprawdzi¢ funkcjonowanie grzatki oleju
47. X X . .
sprezarki
18 X X Sprawdzi¢ zbiornik czynnika chtodniczego na Brak wyciekéw, zapocen, rdzawych nalotéw
’ korozje W przypadku stwierdzenia korozji wymienié
S dzié $¢ pot A doé . B} .
49. X X PrawczIc pewnost pofaczen przewodow Brak wyciekow, zapocen, rdzawych nalotéw
wodnych
50. X X | Sprawdzi¢ stan uktadu wymiennika ciepta Brak wyciekow nieszczelnosci, uktad odpowietrzony
51. X X | Sprawdzi¢ dmuchawy parownika Jesli potrzeba wymieni¢ na nowg
Sprawdzi¢ baterie podtrzymujgca . I
52. X X w sterowniku KN40O Jesli potrzeba wymienic¢ na nowg
Podgrzewacz ptynu Webasto
53. X x | Wykona¢ sprawdzenie agregatu Wymieni¢ uszkodzone podzespoty
Wymienic filtr paliwa wraz z uszczelka Wymianie podlega wkfad filtra paliwa podgrzewacza
54. X X ) .
agregatu Webasto ptynu chtodzgcego Webasto wraz z uszczelkg pokrywy filtra paliwa
55. X X | Oczysci¢ przewdd ssacy oraz wylotowy spalin Brak zanieczyszczen
56. X x | Oczysci¢ wziernik czujnika paliwa Brak zanieczyszczen
57. X X Sprawdzy elektrody zaptonu, jesli potrzeba Brak uszkodzer
wymieni¢ na nowe
Wymagane rozpylenie paliwa do postaci mgty. Niedopuszczalne jest
58. X X |Sprawdzi¢ dysze rozpylajgcg paliwo zabrudzenie i zarysowanie powierzchni uszczelniajacych. Uszkodzone,
zatkane dysze nalezy wymienié
59. X X |Sprawdzi¢ szczelno$¢ osadzenia korpusu palnika | Brak odksztatcen zarysowan
60. X X | Sprawdzi¢ stan komory spalania Brak uszkodzen, jesli potrzeba wymieni¢ na nowa
61 X x |Sorawdzié stan pom aliwa Wymagana catkowita szczelnosé, prawidtowos¢ podawanego cisnienia.
’ P pompy p Siateczka filtrujgca drozna
62. X X |Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne Brak uszkodzen i korozji, potaczenia zgodne ze schematem
63. X X |Sprawdzi¢ instalacje grzewcza Brak wyciekdw i zapocen. Wymagana petna szczelnosé uktadu
*Przy wymianie ptynu chtodzacego silnika pojazdu, po odpowietrzeniu
6a. | *x | *x |Odpowietrzy¢ agregat uktadu ogrzewania pojazdu nalezy zwrdéci¢ uwage na staranne

odpowietrzenie agregatu. Wtgczy¢ agregat na 15+20 sekund i pracowac
z wybiegiem pompy obiegowej. W razie potrzeby powtdérzy¢ operacje
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Bateria akumulatoréw
1. X X | Wymontowac¢ baterie akumulatoréw
Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer NS/222Ma/3270/17
- uszczelki, korki i pokrycia antykorozyjne powinny by¢ czyste, bez
5 X Oczyscic¢ baterie, skrzynie i pojemniki na uszkodzen i w dobrym stanie,
’ baterie - ogniwa nie mogg by¢ ,,spuchniete”,
- obudowa akumulatoréw nie moze miec uszkodzen mechanicznych i
wyciekow elektrolitu
3. X Dokona¢ pomiaru gestosci elektrolitu Wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer NS/222Ma/3270/17
4. X E:tlfeor;ac pomiaru napigcia kazdego ogniwa Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer NS/222Ma/3270/17
5. X Wymieni¢ uszkodzone ogniwa Wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 37 do DTR numer NS/222Ma/3270/17
6. X | Wymieni¢ baterie na nowe
Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne
Sprawdzic stan i dziatanie obwodu oéwietlenia - elem'entx optyczne i szyby reflektorow bez uszkodzen — uszkodzone
7. X X wymienic,
zewnegtrznego . . g . . .
- wszystkie elementy instalacji oswietleniowej muszg by¢ sprawne
Reflektory czotowe oczysci¢, wymienic zuzyte 6
8. X X | lub uszkodzone elementy, dokonac regulacji - dokonac ustawienia reflektoréw na ekranie 7b
reflektorow
9 X Sprawdzi¢ dziatanie projektoréw oswietlenia - w razie potrzeby przekazac do serwisu celem wymiany uszkodzonych
’ zewnetrznego elementow
10. X | Wymieni¢ komplet projektoréw
L - . L . - dziatanie instalacji oswietleniowej nie powinno budzi¢ zastrzezen,
11. X X Sprawdzi€ stan i dziatanie obwodu oswietlenia - o$wietlenie przedziatéw sterowniczych, pasazerskich, przedsionkéw,
wewnetrznego - B} . S
rozdzielni oraz przyrzadéw pomiarowych musi by¢ sprawne
1 X Wymieni¢ instalacje i oswietlenie wewnetrzne
na nowe
Obwody
- brak uszkodzen mechanicznych
Ocayécic i ocenié stan orurowania i przewodéw |~ rury, elastyczne weze ochronne i inne ostony przewoddw nie moga by¢
13. X X ; ., uszkodzone,
gtéwnych uszkodzone wymienic¢ . . . . . .
- opaski mocujace rury muszg byé w komplecie oraz nie moga by¢
uszkodzone
14. X X | Sprawdzi¢ uszczelnienia skrzynek tgczeniowych | - skrzynki tgczeniowe muszg by¢ szczelne
Zdemontowac taczniki elastyczne potaczen
15. X X | miedzycztonowych, sprawdzi¢, uszkodzone - taczniki elastyczne nie mogg miec uszkodzen mechanicznych
naprawic lub wymieni¢
Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji instalacji 7a
16. X X iskuternoéci uziemienia, nieprawidtowosci e
usunaé
17. X x | Uszkodzone bezpieczniki wymienic
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Przeznaczy¢ do naprawy i wymiany urzadzenia, ktére sg niesprawne i nie
spetniajg ponizszych wymagan:
P . ) . . - | i i i¢ $ladé kodzen,
Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen sygnalizacyjnych, oprawy. am nie ponlnny nos.|c S? oW usz 9 Z?n .
. . s L - wszystkie lampy powinny posiadaé sprawne zaréwki,
18. X x | gniazd wtykowych i przetacznikéw na pulpicie. N . L . . ,
L Lo, - zaréwki sygnalizacyjne i oswietlenia szafy powinny by¢ sprawne,
Uszkodzone naprawic¢ lub wymienié L . ) . . . .
- wytgczniki powinny zapewni¢ pewne i sprawne realizowanie swoich
funkcji,
- wytgczniki samoczynne powinny posiadaé prawidtowe nastawy
Sprawdzi¢ obwdd i sprzegi sterowania
19. X X R
wielokrotnego
Sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych - przewody powinny by¢ oznakowane,
20. X X . p .
obwodow nn - przewody muszg by¢é mocno dokrecone na zaciskach
” X Wszystkie przewody elektryczne wymienié na
) nowe
Sprawdzi¢ energoelektroniczne urzadzenia
przeksztattnikowe oraz elektroniczne i Lo, L,
22. X X . . - uszkodzone wymienic¢ lub naprawic
mikroprocesorowe elementy sterowania i
diagnostyki poktadowej
Przyrzady kontrolno - pomiarowe
23 X Zdemontowac tylko przyrzgdy wymagajace
’ naprawy badz legalizacji
" X Wymontowac wszystkie przyrzady
’ kontrolno-pomiarowe
- woltomierze, amperomierze powinny mie¢ doktadnos¢ wskazan +1,5%
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elektrycznych w stosunku do przyrzadu wzorcowego,
25. X X | przyrzaddw kontrolnych, w razie potrzeby - wskazowki przyrzagdédw muszg dziata¢ ptynnie i bez zaciegg,
naprawic¢ lub wymienic - manometry powinny by¢ sprawdzane przez poréwnanie z manometrem
wzorcowym legalizowanym
26 X X Sprawdzi¢ dziatanie uktadu rejestracji - sprawdzenie funkcjonowania zgodnie z instrukcja producenta
) parametréow pojazdu kolejowego REDBOX (zatgcznik nr 18 do DTR NS/222Ma/3270/17)
Sprawdzi¢ stan i mocowanie ztacz
27. X x | wielostykowych oraz potgczenia i mocowania - prawidtowe i pewne mocowanie
przewoddw pulpitu sterowniczego
Urzadzenia i systemy czujnosci
Sprawdzic mocowania !W|azan|a p’rzewodow - brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienic,
28. X x | ochronnych, mocowania przewodow - sprawdzi¢ i w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia elektryczne
ochronnych w zaciskach P P ¥ cclcpoia ¥
- dziatanie lampek sygnalizacyjnych SHP i czuwaka aktywnego powinno
by¢ prawidtowe,
- aparaty SHP oraz czuwaka aktywnego powinny by¢ naprawione a 7c
29. X X | Sprawdzi¢ stan urzadzen czuwakowych nastepnie sprawdzone zgodnie z wtasnymi instrukcjami, 7d
- sprawdzi¢ rezystancje izolacji instalacji elektrycznej SHP, czuwaka a takze
radiostopu,
- urzadzenia czujnosci musza by¢ zaplombowane
Instalacja radiotgcznosci
Sprawdzi¢ urzadzenia radiofgcznosci. Sprawdzi¢ L L
ozostate podzespoty. Uszkodzone naprawic - uszkodzone naprawic lub wymieni¢,
30. | *x | *x P P poty. P - urzadzenia radiotgcznosci muszg zapewniac prawidtowa i dobra

lub wymieni¢ i ponownie zamontowac
- * wykonac co 2 lata

styszalnos¢ podczas prowadzenia przez nie rozméw
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Automat biletowy
Sprawdzic jesli potrzeba oczysci¢ z
zanieczyszczen
31. X X | - uktad obiegu powietrza, nagrzewnice
- zespdt wentylatoréw
- wnetrze automatu
32. X X | Sprawdzi¢ zaréwki w kieszeni odbiorczej
33 X X Sprawdzi¢ uktad zasilania (PowerPack,
’ Connention BOX)
34 X X Sprawdzi¢ uktad zasilania awaryjnego (kontrola
’ waznosci akumulatora)
35. X X | Wykonad test dziatania uktadu alarmowego
36. X X | Sprawdzi¢ stan ekrany LCD Jesli potrzeba skalibrowac
37. X X | Sprawdzi¢ czytnik kart ptatniczych
38. X X | Sprawdzi¢ mocowanie automatu
39. X X | Sprawdzi¢ komputer Sprawdzenie systemu, HDD, antywirusa
40. X X | Sprawdzi¢ drukarke termiczna Oczysci¢ czujniki, tor biegu papieru, sprawdzi¢ stan elementéw tnacych
., Czyszczenie, poziomowanie i spasowanie w stosunku do wlotu monet,
41. X X | Sprawdzi¢ uktad wlotu monet . . . L
dziatanie klapki zamykajgcej
42. X X | Sprawdzi¢ akceptor monet Oczysci¢ wnetrze czujnikow
43, X X | Sprawdzi¢ sortownik monet Oczyscic z zanieczyszczen
44, X X | Sprawdzi¢ kanat wylotowy dla Hoperéw
45, X X | Sprawdzi¢ ptytke kontrolera monet
16 X X Sprawdzic rynny sufitowe w szufladzie dla
’ Coint magazyn
47. Sprawdzi¢ szuflade dla Coin magazyn
48. Sprawdzi¢ kasete koricowg na monety
Sprawdzi¢ zasobniki koncowe na monety . ,
49. X X Oczysci¢, smarowacd
(Hoppery)
Sprawdzi¢ zasobniki podstawowe — . ,
50. X X . . Oczysci¢, smarowac
cyrkulacyjne (Coin Magazyn)
51. X X | Oczyscié akceptor banknotow
L O . Mozliwos¢ realizacji zakupu, biletu na karcie papierowego, kodowanie
52. X X | Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania automatu

biletu internetowego
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Zasilacz trakcyjny ZB24DC
Sprawdzi¢ stan potaczen przewodow z , I .
53. X . . - kontrole wykonywaé przy wytaczonym zasilaniu urzadzenia
zaciskami
54 X Usuwac kurz z wnetrza i wentylatoréw - jezeli pojazd pracuje w duzym zapyleniu sprawdzenie i ewentualne
) zasilacza czyszczenie wykonywac czesciej
55. X Sprawdzi¢ doktadnos¢ pomiaru temperatury - poprawnos¢ wskazan temperatury z doktadnoscig do 1°C
56 X Sorawdzi¢ wartodé napiecia wyitcioweso - niepiecie sprawdzi¢ miernikiem kl. 02 i poréwnac ze wskazaniem na
’ P pi& V) & wyswietlaczu LCD
-w przypadku obnizenie predkosci obrotowej lub losowego uszkodzenia,
57. X Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich wentylatoréow nalezy wentylator wymienic,
- nie smarowac fozysk wentylatorow
58. X | Zdemontowad z pojazdu
59 X Przeprowadzi¢ naprawe gtéwng lub wymienic
’ na nowy
60. X | Wmontowa¢ do pojazdu
Falownik trakcyjny FM3/24R
61. X Sprawdzi¢ mocowanie przewoddw na zaciskach | - mocowanie pewne, brak uszkodzen
62. X .Sp,r:awdzm dokrecem?lpoiaczen elektrycznych - mocowanie pewne, brak uszkodzen
jesli potrzeba dokreci¢
6. X Usuwaé kurz - jezeli pojaz.d pracuje w c%uiyr’n 'za'pyleniu sprawdzenie i ewentualne
czyszczenie wykonywac czesciej
64. X Sprawdzi¢ stan izolacji - izolacja kompletna, brak uszkodzen, nadpalen
65. X Sprav.vd2|c Poprawnosc zamoc’owanla oraz - brak uszkodzen, bieg wentylatora bez zaktécen
prawidtowgq prace wentylatoréw
66. X | Zdemontowac z pojazdu
67 X Przeprowadzi¢ naprawe gtdéwng lub wymienic
) na nowy
68. X | Wmontowac¢ do pojazdu
Rozdzielnia RNN DC M2
Sprawdzi¢ mocowania przewoddw
69. X .
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskow
20 X przytaczeniowych. Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
’ Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w ztgczach i | lub zasniedziate wymieni¢ na nowe
zaciskach, w szczegolnosci uziemiajgcych
- . . .| Elast 7 h ii i
Sprawdzi¢ stan przewodow przytaczeniowych i as yczn’e we‘ze ¢ ronn’e ' Inne osfony
. przewoddw nie mogg by¢ uszkodzone.
71. X ich oston — uszkodzone . . . .
L Opaski mocujgce ostony musza byé w komplecie
wymienic¢ . .
oraz nie mogg by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowa
72 X Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji W warunkach normalnej wilgotnosci:
’ P ¥ ] ] - obw. nn DC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
73 X Sprawdzi¢ stan zaciskdw Srubowych,

zuzyte lub uszkodzone wymienic
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Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
24 X elementami bedgcymi pod napieciem
’ a obudowg oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
75 X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw bez uszkodzen.
’ izolacyjnych i przewoddw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby, nakretki nie
powinny nosi¢ $ladow utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementéw i L. L
, ; , Czesci uszkodzone wymienié
76. X aparatéw, w razie potrzeby rozebraé
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtaczenia przewodow
powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace, gwinty, Sruby, nakretki nie
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych powinny nosi¢ $Sladéw utlenien i
i bezpiecznikéw nadpragdowych uszkodzen.
77. X dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢é wymienione a brakujace
W razie stwierdzenia uszkodzen uzupetnione.
wymieni¢ na nowe Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadprgdowe powinny mie¢
parametry zgodne z wartosciami podanymi na schematach ideowych
pojazdu
- . g . Dziatani t6 i by¢ i
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania 21 an!e,ezpara ow pc,)v\.nnno y(.: sprawn.e I .
78. X elementéw i aparatéw wykonawczvch bez zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania
P Y Y w granicach 0,7 + 1,25 napiecia znamionowego
79 X Wykona¢ ogledziny zewnetrznych
’ aparatow
80. X | Zdemontowac z pojazdu
81 X Przeprowadzi¢ naprawe gtdéwng lub wymienic
’ na nowy
82. X | Wmontowac¢ do pojazdu
Rozdzielnia RNN DC M1
Sprawdzi¢ mocowania przewodow
83. X .
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskow
przytaczeniowych. Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
84. X L. . . . - . "
Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w ztgczach i | lub zasniedziate wymieni¢ na nowe
zaciskach, w szczegdlnosci uziemiajgcych
L . . . | El Z h ii i
Sprawdzi¢ stan przewodow przytaczeniowych i astycznfa we‘ze o¢ ronnle Inne ostony
. przewoddw nie moga by¢ uszkodzone.
85. X ich oston — uszkodzone . . ) .
o, Opaski mocujace ostony muszg by¢ w komplecie
wymienic . )
oraz nie moga by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowg
. . . " W warunkach normalnej wilgotnosci:
86. X Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji

- obw. nn DC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn DC min. 0,5 MQ,
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Sprawdzi¢ stan zaciskdw srubowych,
87. X . L
zuzyte lub uszkodzone wymienic
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
a8 X elementami bedgcymi pod napieciem
’ a obudowg oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
89 X Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw bez uszkodzen.
’ izolacyjnych i przewodoéw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby, nakretki nie
powinny nosi¢ $ladow utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementow i L. o
i . , Czesci uszkodzone wymienié
90. X aparatéw, w razie potrzeby rozebraé
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtgczenia przewoddw
powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace, gwinty, Sruby, nakretki nie
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych powinny nosi¢ Sladow utlenien i
i bezpiecznikow nadpradowych uszkodzen.
91. X dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢ wymienione a brakujgce
W razie stwierdzenia uszkodzen uzupetnione.
wymieni¢ na nowe Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadprgdowe powinny mie¢
parametry zgodne z wartosSciami podanymi na schematach ideowych
pojazdu
P . Dziatani ¢ i ¢ i
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania z1a an'|e’aparatow pc?vY|nno by(.: sprawr1'e I .
92. X elementéw i aparatéw wykonawczvch bez zacie¢ przy wartosciach napiegcia zasilania
P y ¥ w granicach 0,7 £ 1,25 napiecia znamionowego
93 X Wykonac ogledziny zewnetrznych
’ aparatow
94. X | Zdemontowad z pojazdu
95 X Przeprowadzi¢ naprawe gtéwng lub wymienié
) na nowy
96. X | Wmontowac¢ do pojazdu
Rozdzielnia RNN AC
Sprawdzi¢ mocowania przewodéw
97. X .
na zaciskach PE
Sprawdzi¢ stan ztgczy i zaciskow
98 X przytaczeniowych. Zaciski lub ztgcza nadpalone, przegrzane
’ Sprawdzi¢ potaczenia przewodow w ztgczach i | lub zasniedziate wymieni¢ na nowe
zaciskach, w szczegdlnosci uziemiajacych
- . . .| Elast 7 h ii i
Sprawdzi¢ stan przewodow przytaczeniowych i as yczn'e we‘ze o¢ ronnle  Inne ostony
. przewodow nie mogg byc¢ uszkodzone.
99. X ich oston — uszkodzone . . , .
L Opaski mocujgce ostony musza byé w komplecie
wymienic¢ . .
oraz nie moga by¢ uszkodzone
Pomiar przeprowadzi¢ pomiedzy zwartymi
zaciskami badanego obwodu a obudowa
100.| X Dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji W warunkach normalnej wilgotnosci:
: P ystand ) - obw. nn AC min. 3 MQ,
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
- obw. nn AC min. 0,5 MQ,
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Sprawdzi¢ stan zaciskdw srubowych,
101.| X . L
zuzyte lub uszkodzone wymienic
Sprawdzi¢ odstepy izolacyjne miedzy
elementami bedgcymi pod napieciem
102.| X .
a obudowg oraz elementami
bedacymi pod réznymi potencjatami
Powierzchnie izolacyjne powinny by¢ czyste,
103 | x Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw bez uszkodzen.
’ izolacyjnych i przewodoéw elektrycznych Podtaczenia przewoddw powinny by¢ pewne. Gwinty, sruby, nakretki nie
powinny nosi¢ $ladow utlenien i uszkodzen
Sprawdzi¢ stan czesci elementow i L. o
i . , Czesci uszkodzone wymienié
104.| x aparatéw, w razie potrzeby rozebraé
na nowe
aparat
W gniazdach i oprawach bezpiecznikowych podtgczenia przewoddw
powinny by¢ pewne. Uchwyty sprezynujace, gwinty, sruby, nakretki nie
Sprawdzi¢ stan wktadek bezpiecznikowych powinny nosi¢ Sladow utlenien i
i bezpiecznikow nadpradowych uszkodzen.
105.| X dokonujac ogledzin zewnetrznych. Przepalone wktadki bezpiecznikowe powinny by¢ wymienione a brakujgce
W razie stwierdzenia uszkodzen uzupetnione.
wymieni¢ na nowe Wktadki bezpiecznikowe i bezpieczniki nadprgdowe powinny mie¢
parametry zgodne z wartosciami podanymi na schematach ideowych
pojazdu
P . Dziatani ¢ i ¢ i
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania z1a an'|e’aparatow pc?vY|nno by(.: sprawr1'e I .
106.| X . , bez zacie¢ przy wartosciach napiecia zasilania
elementdw i aparatéw wykonawczych . . .
w granicach 0,7 £ 1,25 napiecia znamionowego
107 | x Wykonac ogledziny zewnetrznych
’ aparatow
108. X | Zdemontowad z pojazdu
109 X Przeprowadzi¢ naprawe gtéwng lub wymienié
) na nowy
110. X | Wmontowac¢ do pojazdu
Terminal MFT
111.| X Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania - uszkodzenia usungé
112. X | Wymieni¢ terminal na nowy
Nastawnik jazdy
13| x Wszystkie elementy oczysci¢ suchym
) sprezonym powietrzem
Kontrola wzrokowa wszystkich potgczen ., L
114.| X . Lo - elementy uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢
mechanicznych, sprezyn i tarcz zapadkowych
s | x Potozenia zapadkowe nasmarowac¢ smarem (nr 1
’ kat. Schaltbau 1-1717-158802)
116. X | Wymieni¢ nastawnik na nowy lub naprawic
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Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL
Komputer poktadowy Selectron
Sprawdzi¢ mocowania sterownika. Sprawdzic¢ , .
117.| X . . Brak uszkodzen, mocowanie pewne, praca poprawna
dziatanie
S dzié i dé . . .
118.| X prawazic mocowanie przewodow Brak uszkodzen, nadpalen, mocowanie pewne
elektrycznych
119.| X Sprawdzenle stanu i mocowania ztacz Brak uszkodzen, nadpalen, mocowanie pewne
wielowtykowych
120. X | Wymieni¢ komputer na nowy lub naprawic
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Urzadzenia przeciwpozarowe

Lp. P4 P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZNAl:.
Brak uszkodzen, sladow uzycia, naklejki informacyjne kompletne. Gasnice
1. X X | Sprawdzi¢ podreczny sprzet gasniczy powinny by¢é zamocowane w obejmach zabezpieczajgcych.
Gasnice powinny by¢ umieszczone w tatwo dostepnych miejscach
., o L. Zamontowane w pojeZdzie urzadzenia gasnicze muszg bezwzglednie
2. X x | Sprawdzic¢ legalizacje urzadzen gasniczych . S PoJ . 3 & 3 gl&
posiada¢ wazng legalizacje
- czujniki przeciwpozarowe kompletne bez uszkodzen
3. X X | Sprawdzi¢ stan urzgdzen przeciwpozarowych - liniowe detektory ciepta bez uszkodzen, bez oznak stopienia izolacji
ochronnej
Sprawdzi¢ mocowania i wigzania przewoddéw , L,
P . 2 p, - brak uszkodzen, uszkodzone przewody wymienic,
4. X X | ochronnych, mocowania przewodéw P . ., .
. - sprawdzic i w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia elektryczne
ochronnych w zaciskach
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System smarowania

Lp.

NR

P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA ZAL

Przeprowadzi¢ smarowanie i konserwacje
poszczegdlnych urzadzen, zespotow,

X X | podzespotow i czesci spalinowego zespotu 1
trakcyjnego oraz wozkéw napednych i wdzka
tocznego
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Pojazd kolejowy kompletny po naprawie

Lp. | P4 | P5 ZESTAWIENIE CZYNNOSCI WYMAGANIA Zl\lf\I:.
Zamontowac na podwoziu nowe lub
1. X X | naprawione w warsztacie zespoty, podzespoty i
czesci
Podstawic¢ pod spalinowym zespotem
2. X X R L L
trakcyjnym wozki i potaczyc z jednostka
3. X X | Zamontowad pozostate czesci i podzespoty
" X X ykonaé probg szczelnosci instalacji 5
pneumatycznej
Wykonac probe szczelnosci szt.
5. X X . [ 11
(na nieprzenikanie wody do wnetrza)
6 X X Przeprowadzi¢ proby dziatania wszystkich 12
) instalacji w spalinowym zespole trakcyjnym
Sprawdzi¢ rozktad naciskow zestawdw
7. X X . 10
kotowych oraz masy pojazdu
8 X X Umyc¢ szyby i wnetrze elektrycznego zespotu - wszystkie szyby czyste, bez zaciekdw, plam, wnetrze czyste, brak
) trakcyjnego osaddw, rdzy i innych zanieczyszczen
’ ’ . — . ez fonad ka i iazona, -
9. X x| Wykonat jazde prébna, usuna¢ usterki jazde pr.obnq na EZY \{vy onaCJ?dnc?st 3 megbaazonq ze stopniowo 14
wzrastajgcg szybkoscig w trakcji pojedynczej
15
10. X X | Wypetnic¢ pozostate zataczniki 16
17
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ZESTAWIENIE PARAMETROW MIERZONYCH W PROCESIE UTRZYMANIA

L. | P1 [P2/1 |P2/2 |P3/1 |P3/2 | P4 P5 PARAMETR NR ZAt.
1. 3x X X X X | Zawieszenie zgarniaczy, sprzegow i rur piasecznic 2
2. 3x X X X x | Odlegtos¢ miedzy podwoziem a gtdwka szyny :Z
. . 3c
3. x2 | x2 X | Podstawowe wymiary ramy wdzka 3d
4. X X X X X Zuzycie monoblokéw zestawdéw kotowych 4a
ab
5. X | Geometria zestawu kotowego 4c
ad
4e
6. x2 | x2 X | Rozstaw maznic i luz tozyskowy 4f
4g
7. X X X X | Sprawdzenie uktadu pneumatycznego 5
8. 3x X X X X | Ustawienie reflektoréw 6
9. 3x X X X X | Sprawdzenie uszynien ochronnych 7a
10. X X X X X X | Sprawdzenie oswietlenia i sterowania drzwiami 7b
11. 2x | x X X X x | Préby stacjonarne SHP, CA 7c
12. 3x 1 x| x| x X | Ukfady CA, SHP i radiostopu 7d
13. X X | Pomiar rezystancji izolacji obwoddw, préba napieciowa 7e
14. X | Podstawowe wymiary ostoi 8
15. X | Podstawowe wymiary pudta 9
16. X X X | Masa pojazdu oraz rozktad naciskow zestawow kotowych 10

1) Arkusz wypetnia¢ zgodnie okresami waznosci danego protokotu;
2) Wypetni¢ max co 6 lat lub max 600 000 km;
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INSTRUKCJE DEMONTAZU IMONTAZU GLOWNYCH ZESPOtOW SPALINOWEGO
ZESPOLU TRAKCYJNEGO

Instrukcja demontazu / montazu uktadu Power Pack
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
» Najechac spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe wyposazone w podnosniki;
» Podnie$¢ pojazd;
» Odtaczy¢ wszystkie potaczenia takie jak:
- przewody elektryczne;
- przewody masowe;
- przewody pneumatyczne;

- przewody paliwowe;

przewody klimatyzacyjne (zabezpieczy¢ przed wydostaniem sie czynnika chtodzgcego);

uktad ogrzewania wodnego (zabezpieczy¢ przed wylaniem sie ptynu grzewczego/chtodzgcego);

uktad dolotowy silnika (filtr powietrza);

uktad wydechowy;

- uktad napedowy od strony przektadni pomocniczych.

Wszystkie przewody zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do nich zanieczyszczern mogacych spowodowac zatkanie w/w
przewodow

» Zainstalowac urzadzenie transportowe dla jednostki Power Pack;

» Zabezpieczy¢ urzagdzenie transportowe przed przypadkowym zsunieciem;

» Odkrecié¢ sruby mocujace od ostoi pojazdu;

» Bezpiecznie umiescic¢ jednostke Power Pack na urzadzeniu transportowym;

» Transport jednostki napedowej na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.

Montaz jednostki napedowej przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
Instrukcja demontazu / montazu watéw napedowych

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
» Najecha¢ spalinowym pojazdem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;
Wytaczy¢ jednostke napedowa wraz z uktadem napedowym;
Odfaczy¢ zasilanie elektryczne;
Zabezpieczyc¢ zestawy kotowe przed mozliwoscig niekontrolowanego przemieszczania sieg;
Odkrecic¢ sruby mocujace waty napedowe;

Zabezpieczy¢ waty napedowe przed niekontrolowanym upadkiem;

YV V V VYV V

Umiesci¢ na przyrzadzie transportowym i przewiez je na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.
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Instrukcja demontazu / montazu wézkéw jezdnych

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu/montazu wozkéw napednych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
» Najechac spalinowym pojazdem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;

Zabezpieczy¢ przed mozliwoscia niekontrolowanego przemieszczania sie;

Odtaczy¢ przewody uktadu podgrzewania piasecznicy;

Odtaczyé przewody czujnika predkosci;

Odtaczy¢ przewody czujnika temperatury tozysk;

Odftaczy¢ przewody masowe;

Odtaczy¢ wat napedowy pomiedzy przektadniami posrednimi (osiowymi);

Odkreci¢ ramie przegubowe od wspornika wézka i od zaworu poziomujacego;

Odkrecic Sruby tgczace drazek reakcyjny do wozka;

V V. V VYV ¥V V V VY

Zdemontowac¢ amortyzatory:
- hydrauliczne wezykowania;
- pionowe Il stopnia;
- poziome;
Zdemontowac prowadnik — odkreci¢ od jarzma skretu i od ramy wdzka;
» Zdemontowac z czopa jarzmo skretu;
» Odtaczy¢ przewody pneumatyki wozka od nadwozia;
- przewody piasecznic;
- przewody hamulcowe;
- przewody uktadu czyszczacego obrecze kofa;
- przewody uktadu amortyzatoréw pneumatycznych;
» Podnies¢ pudto za pomocg podnosnikow;
»  Wypchnac wozki.
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu/montazu wozka tocznego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
» Najecha¢ spalinowym pojazdem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;
Zabezpieczyc¢ przed mozliwoscia niekontrolowanego przemieszczania sie;
Odtaczy¢ przewody uktadu podgrzewania piasecznicy;
Odtaczy¢ przewody czujnika predkosci;
Odtaczy¢ przewody czujnika temperatury tozysk;
Odftaczy¢ przewody masowe;

Odkreci¢ ramie przegubowe od wspornika wdzka i od zaworu poziomujgcego;

VvV V V V V V

Zdemontowa¢ amortyzatory:
- hydrauliczne wezykowania;
- pionowe Il stopnia;

- poziome;
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Zdemontowac prowadnik - odkrecic¢ od jarzma skretu i od ramy wodzka;
Zdemontowac z czopa jarzmo skretu;

Odtaczy¢ przewody pneumatyki wozka od nadwozia;

YV V V V

Podnies¢ pudto za pomocg podnosnikow;
»  Wypchna¢ wozki.
W celu wykonania montazu wézkdw do ostoi pojazdu nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci w kolejnosci

odwrotnej.

Instrukcja demontazu / montazu uktadu klimatyzacji:

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu / montazu klimatyzatora HVAC nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
» Odtaczy¢ wszystkie potaczenia elektryczne;

Sciagnaé ramke uszczelniajaca;

Odtaczy¢ waz skroplin;

Odtaczyé przewdd cisnieniowy;

Odtaczyé przewdd ssacy;

Odtaczy¢ przewdd do nagrzewnicy;

Sciagnaé amortyzator drgan;

V V V VYV V V

Sciggnaé cate urzadzenie z dachu pojazdu.

Montaz klimatyzatora HVAC przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej, wszelkie nieszczelnosci usungé za pomocg Sikaflex.

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu/montazu klimatyzatora HVAC nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
» Odtaczy¢ wszystkie potaczenia elektryczne;

Odtaczyé waz czynnika chtodzacego pomiedzy sprezarka i skraplaczem;

Odtaczy¢ waz skroplin;

Odtaczyé przewdd cisnieniowy;

Odtaczyé przewdd ssacy;

Odkrecic¢ Sruby mocujgce klimatyzator do dachu;

vV V V VYV V

Sciggnac cate urzadzenie z dachu pojazdu.

Montaz klimatyzatora HVAC przeprowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej.
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Instrukcja demontazu / montazu instalacji Webasto:
Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

Rozpig¢ wszystkie przewody elektryczne podtgczone do Webasto;

Y

Zamkng¢ zawor odcinajacy doptyw paliwa oraz zawory odcinajgce doptyw ptynu chtodzacego;
» Zdemontowac wszystkie potgczenia rurowe Webasto z uktadem wodnym i paliwowym oraz komin;

» Odkreci¢ sruby mocujace Webasto do wspornikéw i zdja¢ je ze wspornikdw.

W celu wykonania montazu ukfadu ogrzewania Webasto nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci w kolejnosci

odwrotnej, po zamontowaniu nalezy odpowietrzy¢ uktad.
Instrukcja demontazu / montazu uktadu pociggowo zderznego:

Aby poprawnie przeprowadzi¢ proces demontazu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
» Najechac spalinowym zespotem trakcyjnym na stanowisko (tor) demontazowe;

Zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscig niekontrolowanego przemieszczania sie;

Zabezpieczy¢ automatyczne urzadzenie ciegtowe przed opadnieciem;

Odkrecic¢ sruby mocujace;

Sciagnaé z pojazdu;

YV V V V

Umiesci¢ na przyrzadzie transportowym i przewiez je na stanowisko ogledzin, czyszczenia lub napraw.

W celu wykonania montazu uktadu pociggowo zderznego nalezy przeprowadzi¢ wyzej przedstawione czynnosci

w kolejnosci odwrotnej.
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OPIS METOD POMIAROWYCH

. Pomiar ostoi pojazdu (pomiar wraz z nadwoziem):

— pudto postawic¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich miejscach podparcia na konstrukcji;

— zamontowac strune pomiarowg;

— za pomocg odpowiednich przyrzagdéw dokonaé pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa ostoi;

. Pomiar nadwozia pojazdu:

— nadwozie postawié¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich miejscach podparcia na konstrukcji;

— za pomocg odpowiednich przyrzagdéw dokonaé pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa
nadwozia;

. Pomiar ramy wdzka napednego i tocznego:

— oczyszczong rame wozka ustawi¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym;

— za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokonaé pomiaru parametrow wymaganych kartg pomiarowa ramy
wozka;

. Pomiar wézka pod pojazdem:

— kompletny pojazd ustawi¢ na wypoziomowanym torze;

—  za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowa wézka
pod pojazdem;

. Pomiar két zestawdw kotowych:

— za pomoc odpowiednich przyrzagdéw dokonac pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowa zestawu
kotowego;

. Pomiar zestawu kotowego:

— zdemontowany i oczyszczony zestaw kotowy umiesci¢ na stanowisku pomiarowym;

— za pomocg odpowiednich przyrzagdédw dokonaé pomiaru parametrow wymaganych kartami pomiarowymi

zestawu kotowego;
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7. Pomiar luzéw osiowych zestawu kotowego:
—  zestaw kotowy umiesci¢ na stanowisku pomiarowym;
— za pomocg odpowiednich przyrzagdéw dokonaé pomiaru parametrow wymaganych kartami pomiarowymi
zestawu kotowego;
8. Pomiar parametréw uktadu hamulcowego:
— pojazd ustawic¢ na stanowisku do badania uktadu hamulcowego;
— dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa uktadu hamulcowego;
9. Kontrola ustawienia reflektorow
— pojazd ustawi¢ na wypoziomowanym torze (wypoziomowanym na dtugosci minimum 80 m);
— ustawienie pojazdu i pomiar dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie pomiarowej ustawienia
reflektoréw;
10.Pomiar naciskéw kot na szyny:
— ustawié pojazd na stanowisku pomiarowym;
— dokona¢ pomiaru naciskow két na szyny zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz zgodnie z instrukcja

obstugi stanowiska;
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WYKAZ URZADZEN | NARZEDZI SPECJALISTYCZNYCH

Dla potrzeb uzytkowania, konserwacji i prowadzenia procesu utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego

niezbedne jest typowe wyposazenie w jakie muszg by¢ wyposazone punkty utrzymaniowe oraz zaktady wykonujace

obstugi

utrzymaniowe spalinowych zespotéw trakcyjnych na poziomach P1 do P5. Dodatkowo konieczne

wyposazenie to:

1.
2.

L ® N o U M

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Przenosny komputer serwisowy (Laptop),

Oprogramowanie diagnostyczne (klimatyzacja, drzwi, system hamulcowy),

Oprogramowanie do zgrywania zapisOw monitoringu oraz
pasazerskiej,

Stacja dokujgca do zgrywania nagran z monitoringu,

wgrywania oprogramowania do reklam i informacji

Urzadzenia do pobierani danych (przewody przytgczeniowe, interfejsy).

Plombownica,
Przymiar profilowy zestawu kotowego,

Pomiarowy przewdd przytgczeniowy,

Przyrzad pomiarowy napedu paska zebatego drzwi automatycznych Kirkit,

Laptop z szeregowym przewodem przytgczajgcym i terminalem serwisowym ST0O3A,

Przyrzad pomiarowy do srednic két do 840 mm (mechaniczny lub mechaniczno-elektryczny),

Zestaw szczelinomierzy,

Klucz dynamometryczny,

Oprogramowanie diagnostyczne dla EDA-3,
Tester parametréw EDA-3,

Termometr cyfrowy,

Cyfrowy woltomierz,

Precyzyjny manometr, zakres do 1,0 i 1,6 MPa, klasa doktadnosci 0,6,

Zawor odcinajacy,

Manometr 2,5 MPa

Zawor odcinajgcy z odpowietrzaniem
Megaomomierz 2.5 kV,

Areometr,

Woltomierz,

Miernik rezystancji izolacji,

Stanowisko pomiarowe geometrii ramy wozka.
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WYKAZ TESTOW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA

W trakcie utrzymania pojazdu nalezy wykonywac nastepujace testy:

1. Testy uruchamiane z panelu w kabinie maszynisty

préba szczelnosci uktadu pojazdu,

proba hamulca pojazdu,

préba hamulca postojowego pojazdu,
préba urzadzen czujnosci (SHP, CA)
proba radiotgcznosci,

préba radiostopu,

proba dziatania instalacji oswietleniowej,
proba dziatania urzadzen,

préba dziatania obwoddéw sterowania,

préba dziatania obwoddw ogrzewania i klimatyzacji,

préba sygnalizacji dzwiekowe],
préba systemdw monitoringu,

proba dziatania rejestratora zdarzen,

Po wykonanej naprawie (P4, P5)

préba sprawdzajgca zasilania urzadzen z baterii,
préba dziatania obwoddéw sterowania,

préba dziatania obwoddéw rozruchu silnika
préba dziatania urzadzen,

préba dziatania instalacji oswietleniowej,

préba dziatania sygnalizacji pozarowej,

préby statyczne hamulca i uktadu pneumatycznego,

jazda prébna po wykonanej naprawie,
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WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI PRACOWNIKOW

Pracownicy zajmujgcy sie utrzymaniem i naprawami szt powinni by¢é dostatecznie wyksztatceni
i wyszkoleni, powinni posiada¢ odpowiedni staz pracy w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Do stanowiska pracownika powinien by¢ przypisany dokument okreslajagcy zakres jego obowigzkdw,
odpowiedzialnos$ci i uprawnienia. Znajomos¢ oraz przyjecie do stosowania tego dokumentu pracownik powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem.

W przypadku braku wymaganych kwalifikacji oraz uprawnien wydanych przez producenta pojazdu kolejowego,
pracownikom nie wolno wykonywaé zadnych czynnosci przeglagdowych oraz naprawczych, nie stosowanie sie do
powyzszych zapiséw spowoduje utrate gwarancji na dane urzadzenie lub grupe urzadzen zabudowanych na
pojezdzie kolejowym.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone okresowe szkolenia BHP, przeciwpozarowe oraz specjalistyczne dla
okreslonych stanowisk pracy. Szkolenia powinny by¢ odnotowane w dokumentach personalnych pracownika.

Dla realizacji dziatalnosci utrzymania szt, zaktad powinien posiada¢ wystarczajacg ilos¢ odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw.

Ogdlne wymagania, jakie powinni spetnia¢ pracownicy zajmujacy sie obstugg i utrzymaniem spalinowego zespotu
trakcyjnego 222Ma:

- znajomos¢ DTR i DSU szt 222Ma;
- praktyka przy obstudze szt 222Ma;

- przeszkolenie w zakresie obstugi i utrzymania szt 222Ma;
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Wymagania dotyczgce pracownikdw okreslonych specjalnosci:

Slusarz — ogdlne przeszkolenie w zakresie napraw elementéw spawanych oraz napraw urzadzeh mechanicznych,

Operator maszyn skrawajgcych przeszkolenie do pracy na odpowiedniej obrabiarce (tokarka, frezarka, strugarka,

szlifierka, tokarka kotowa itp.),

Spawacz — przeszkolenie do spawania w ostonie gazu lub elektrycznie tukiem krytym, przy pracach spawalniczych

urzadzen cisnieniowych wymagane sg uprawnienia wydane przez TDT z uwzglednieniem metody spawania,

rodzaju i grubosci materiatu, pozycji spawania wedtug wymagan normy PN-EN I1SO 9606-1:2014-02,

Specjalista zajmujgcy sie nadzorem i realizacjg badan nieniszczacych elementéw pojazdu (rentgen, defektoskop

itp.) — wymagania zgodnie z norma: PN-EN ISO 9712:2012 (Badania nieniszczace, kwalifikacja i certyfikacja

personelu badan nieniszczacych),

Specjalisci po odpowiednim przeszkoleniu zajmujacy sie badaniami, pomiarami i naprawami:

uktaddéw elektronicznych — znajomos$é procedur pomiaru i sprawdzania urzagdzen elektrycznych, uprawnienia
SEP (Swiadectwo kwalifikacji E Grupa 1),

uktadéw pneumatycznych - préby systemu hamulcowego moga by¢ przeprowadzone jedynie przez dobrze
wykwalifikowany personel. Istotna jest znajomos¢ uktadéw hamulcowych stosowanych w pojazdach
kolejowych aby moiliwe byto sprawne przeprowadzenie préb.

uktadéw wentylacyjnych,

uktadéw biegowych (zestawy kotowe, fozyska zestawdw kotowych, sprezyny nosne, przektadnia silnik
trakcyjny — zestaw kotowy),

uktadéw sterowania,

Lakiernicy,

Specjalista z uprawnieniami Transportowego Dozoru Technicznego, zajmujacy sie pomiarem, badaniem i
rewizjg zbiornikdw cisnieniowych,

Specjalisci wyszkoleni w zakresie napraw urzadzen ciegtowych (sprzegéw automatycznych),

Specjalista w dziedzinie metrologii warsztatowej ze znajomoscig technik pomiarowych wystepujacych przy
naprawach taboru kolejowego (pomiar i sprawdzenie wymiaréw szt przed i po naprawie — ostoi, pudta, ramy,

wozka iinne),
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- Maszynista szt — przetoki na terenie zaktadu,

- Operator wézkéw akumulatorowych — po odpowiednim przeszkoleniu,

- Operator obstugi dZzwigdw i suwnic — po odpowiednim przeszkoleniu,

- Specjalista od kontroli jakosci,

- Do prac wykonywanych w poziomie utrzymania 4-5 dotyczacych urzadzen CA, SHP, RS, radiofgcznosci, uktadu

hamulcowego nalezy posiada¢ dopuszczenie producenta dla pracownikdw lub prace te zleci¢ serwisowi

producenta.
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1.

2.

WYMAGANIA SZCZEGOLNE W ZAKRESIE PRAC UTRZYMANIOWYCH

Podczas prac spawalniczych mozliwe jest uszkodzenia urzadzen elektronicznych oraz przegrzanie izolacji

obwodéw elektrycznych. W celu niedopuszczenia do takiej sytuacji konieczne jest:

Wszystkie wytaczniki samoczynne w szafach elektrycznych przetgczy¢é w pozycje ,wytaczony”.

Odtaczy¢ baterie akumulatoréw w skrzyniach akumulatoréw.

W przypadku zastosowania spawania elektrycznego drugi biegun spawarki nalezy podtgczyé mozliwie
najblizej miejsca spawania starajgc sie zapewnic jak najlepszy styk.

Odtaczy¢ wtyczki od zasilacza komputera.

Odtaczy¢ panel radiowy.

Odtaczy¢ gniazdo antenowe radia.

Odtgczyé manipulatory radia w obydwu kabinach.

Odtaczy¢ wktad czuwaka w skrzynce czuwaka.

Odtaczyé wktad SHP w skrzynce SHP.

Uwaga: Zaleca sie spawanie gazowe.

Podczas badan nieniszczgcych takich jak pomiar rezystancji izolacji obwoddéw nalezy:

Wszystkie wytgczniki samoczynne w szafach elektrycznych przetaczyc
w pozycje ,wytgczony”.

Odtaczy¢ baterie akumulatoréow w skrzyniach akumulatoréw.

Odtaczy¢ wtyczki od zasilacza komputera.

Odtaczy¢ panel radiowy.

Odtaczyé gniazdo antenowe radia w kabinie.

Odtaczy¢ manipulatory radia w obydwu kabinach.

Odtaczyé rejestrator parametrow pojazdu.

Odtaczy¢ wktad SHP w skrzynce SHP.

Badany obwdd elektryczny nalezy odtgczy¢ od pozostatych obwodow elektrycznych oraz odtaczyé
wszystkie urzadzenia podfaczone do tego obwodu.

Elektronarzedzia stosowane do prac na ezt. powinny by¢ zasilane z wtasnych akumulatoréw lub przez
transformator separacyjny.
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OGRANICZENIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM
W PROCESIE UTRZYMANIA

Przed przystgpieniem do prac przy podwoziu szt (za wyjatkiem regulacji hamulca) nalezy odtgczy¢ baterie
akumulatoréw. Zasilanie zewnetrzne powinno by¢ odfgczone.

Po zakonczeniu prac na podwoziu mozna wykonywac regulacje hamulca (konieczne jest zataczenie baterii
akumulatoréw i cisnienie w uktadzie pneumatycznym, w razie potrzeby podtaczy¢ sie¢ zewnetrzng).

Podczas pracy przy uktadach i urzadzeniach wewnatrz ezt zasilanie zewnetrzne powinno by¢ odtgczone.

Préby  dziatania  urzadzen i ukfadéw ezt nie moga by¢ wykonywane réwnoczesnie
z innymi pracami przegladowymi.

Personel przeprowadzajgcy proby uktadu pneumatycznego musi zna¢ zasady bezpieczenstwa zawarte
w instrukcji Knorr - Bremse (nr dokumentu 1-ZZ00.53). Uwaga: Pojazd nie jest zahamowany podczas préb, musi

byc¢ zabezpieczony przed toczeniem np. przez podtozenie ptdz.
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ZAKRES INTEROPERACYJNOSCI

Spalinowy zesp6t trakcyjny 222Ma spetnia wymagania specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie:

1. CR TSI LOC&PAS Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor — lokomotywy i tabor
pasazerski” systemu kolei w Unii Europejskiej;

2. CR TSI NOI Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Tabor kolejowy — hatas” zmieniajgce decyzje 2008/232/WE

3. iuchylajace decyzje 2011/229/WE

4. CR TSI CCS Rozporzadzenie komisji UE 2016/919 z 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow ,,Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.

5. TSI SRT Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w zakresie aspektu
,, Bezpieczenstwo w tunelach” systemu kolei w Unii Europejskiej.

6. TSI PRM Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla o0séb

niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
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WYKAZ PODZESPOLOW OBJETYCH DOZOREM TECHNICZNYM

Rodzaj urzadzenia llos¢
Zbiornik powietrza 75 | 6 szt.
Zbiornik powietrza 50 | 3 szt.
Zbiornik powietrza 40 | 8 szt.
Zbiornik powietrza 32| 5 szt.
Zbiornik powietrza 25 | 2 szt.
Zbiornik powietrza 16 | 2 szt.
Zbiornik powietrza 10| 3 szt.
Zbiornik powietrza 9 | 2 szt.
Zbiornik powietrza 5 | 2 szt.
Zawor bezpieczenstwa 1/2" 4 szt.
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ZALACZNIKI
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Zatacznik nr 1 - Karta smarowania
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Sprzeg automatyczny

524

5.2.10

5.29
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5.1.2

513

Adapter sprzegu czotowego

534

Drzwi boczne odskokowo - przesuwne

5:3:1
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lato zima PL [P2/1]P2/2]P3/1]P3/2] P4 | 5 Tke] [1] Tke] [1]
1. Uktad napedowy 6H 1800 R85L (poziom 11IB)
Silnik Zgodnie z dok. ,Fluids and Sprawdzenie poziomu oleju wykona¢ codziennie. Olej
1.1 | (wraz ze sprezarka 2 Uktad olejowy olej Lubricants specifications — sF;Inikow w ?nienic’ 01 éOO yodzin Facy lub cc; rokl wg potrzeb 48[1]
powietrza) A001062/... VWY 8 pracy
. . . . . Sprawdzenie poziomu oleju wykonac¢ codziennie. Olej
1.2 | Przektadnia gtéwna 2 Uktad olejowy olej ZF Ecofliud LIFE przekfadniowy wymieni¢ co 180 000 km lub co 3 lata - wg potrzeb 42[1]
Przektadnia osiowa . .
13 posrednia DSK18 WD-V 2 Korpus przektadni olej Zgodny z lista olejow Sprawdzenie poziomu oleju wykona¢ co 6 miesiecy. wg potrzeb 1]
. TE-ML 16 dopuszczonych przez Pierwsza wymiana oleju po 5 000 km.
1.4 Przekladnia osiowa 2 Korpus przektadni olej roducenta Kolejne wymiany co 120 000 km lub co rok wg potrzeb 8,5[]
| kocowa DKK 18 A-V pusp ) P jne wymiany &P g
Zgodnie z dok. ,Fluids and Sprawdzenie poziomu oleju wykona¢ codziennie.
1.5 | Uktad hydrauliczny 2 Zbiornik oleju olej Lubricants specifications — Olej hydrauliczny wymieni¢ co 3 000 godzin pracy wg potrzeb 40[1]
A001062/... lub co 2 lata
. —_— Zgodnie z dok. ,Fluids and . . .
Uktad chtod Zb k pt " S d. htod ke
. .a chiodzenia 2 tornik piynu piyn Lubricants specifications — ;.)rawA zenie pt?uor/nu.pfynu co zaclego wy °T‘a? wg potrzeb 75[11 silnik
silnika chtodzacego chtodzacy codziennie. Pobrac probki ptynu do analizy co 6 miesigcy
16 A001062
Uk.iad grzewezy 2 Zbiornik piynu piyn GlycoShell s s s s s w w wg potrzeb 400[1]
pojazdu grzewczego chtodzacy
Przeguby smar 2s s s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
1.7 | Wat napedowy 4 - — Shell Retinax Lx
Kompensacja dtugosci
U smar 2s s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
(jezeli zainstalowana)
1.8 | Sprezarka klimatyzacji 2 Korpus sprezarki olej Triton SE 55 3s w w w w wg potrzeb 21
1.9 | Uktad wydechowy 2 Uktad wydechowy Adblue Adblue s s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
2. Urzadzenia elektryczne
2.1 | Zaciski akumulatoréw kpl. wazelina 3s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
Klemy . T™W
. techniczna
2.2 | Zaciski elektryczne kpl. w w w wg potrzeb wg potrzeb
2.3 | Webasto kpl. tozyska smar £T-453 3s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
3. Wozek napedny 74RSNa
Rolka ogranicznika wg TWT Litomos
31 kpl. skretu wozka wg PN-59/C-96153 grafitowy § ° § v v v W potrzeb we potrzeb
Sworznie i tulejki wg TWT Litomos
3.2 kpl. zamesze.zma' s s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
Wozek mechanizméw wg PN-59/C-96153 grafitowy
°Zed hamulcowych
napedny tozyska zespotow smar
3.3 kpl. kotowych (firmy Lubcon) Turmogrease L 802 s s s w wg potrzeb wg potrzeb
34 kpl. Czop skretu smar grafitowy s w w w wg potrzeb wg potrzeb
3.5 kpl. Obrzeza két Oleje / smar Zgodnie z zatacznikiem nr 5 do DTR NS/222Ma/3270/17 wg potrzeb wg potrzeb
4. Wdzek toczny 72RSTe
Rolka ogranicznika wg TWT Litomos
4.1 kpl. . s s s otrzeb otrzeb
P skretu wozka wg PN-59/C-96153y grafitowy v v v \W8 potrz W8 potrz
Swo.rznie i'tulejki wg TWT Litomos
4.2 ) kpl. zam:szt.enlal s s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
Wozek mechanizmow wg PN-59/C-96153 grafitowy
toczny hamulcowych
tozyska zestawdw smar
43 kpl. kotowych (firmy Lubcon) Turmogrease L 802 s s s w wg potrzeb wg potrzeb
4.4 kpl. Czop skretu smar grafitowy s w w w wg potrzeb wg potrzeb
zatgcznik nr strona
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

N llos¢ Srodki smarne Czestotliwos¢ smarowania Zuzycie srodkéw smarnych
(]
k) azwa urzadzen . . . . . . .
3 Ssmarowanego MIEJSCE Smarowania Rodzai oznaczenie Poziom utrzymania Dosmarowanie Wymlana
o
a zespotu 222Ma ! i
lato zima pL [P2/1[P2/2]pP3/1]P3/2] P4 | P5 kel [1] kel [1]
5. Pozostate
5.1.1 Bolce ryglujace na smar Kliiber ISOFLEX TOPAS NB 152 *3s 2s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
zapadkach
5.1.2 Wozek prowadzacy, smar Interflon Fin Lube TF *3s 2s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
szyna prowadzaca
5.1.3 | Drzwi odskokowo Provyad.nlca liniowa smar Kliber ISOFLEX TOPAS NB 152 *3s 2s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
kpl. z obiegiem kulowym
przesuwne —
Kliber BARRIERTA L 25 DL
(smar specjalny syntetyczny
5.1.4 Guma uszczelniajaca smar perfluoropolieterowy i PTFE; *3s 2s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
zakres temperatur:
-40°C do +150°C)
5.2.1 Spre_zyr?a gumowa smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
trzpienia
Widoczne ztgcza .
5.2.2 K smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
mocujace
5.2.3 Wat czopowy, dolny smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
5.2.4 Potaczenie trzpieniowe olej Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
Gniazdo
5.2.5 odprowadzajgce smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
tacznika
5.2.6 Otwor w ptycie haka smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
Sprzeg automatyczny kpl.
5.2.7 WyZ\_Nalacz (wtd»oczne smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
powierzchnie slizgowe)
5.2.8 tacze, sworzen cylindra olej Shell Rimula X s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
roztaczajacego
Ttok (widoczne .
5.2.9 . ™ smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
powierzchnie slizgowe)
5.2.10 Rygiel (obie strony) smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
Preadni koni -
5.2.11 rzednikoniec sworznia smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
tacza sprzegu
Sworzen gtdwny .
5.2.12 (dolny i gérny) smar Lagermaister 3000+ s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
5.3.1 Uchwyt wg potrzeb wg potrzeb
5.3.2 Wat prowadzacy olej Shell Rimula X wg potrzeb wg potrzeb
5.3.3 Sprezyny wg potrzeb wg potrzeb
Adapter sprzegu kpl Po kazdym czyszczeniu lub uzyciu
5.3.4 czotowego Otwdr wylotowy w smar Lagermaister 3000+ wg potrzeb wg potrzeb
plytce haka
5.3.5 Przed.m koniec kofka smar Lagermaister 3000+ wg potrzeb wg potrzeb
facznika
5.3.6 Rura ssaca smar Lagermaister 3000+ wg potrzeb wg potrzeb
$rodek smarujacy dia Mieszanina oleju .mlrneralneg'o i syntetyczneq
5.4.1 komponentéw oraz rozpuszczalnikéw parafinowych, Teflon® i *3s 2s s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
o mech:aniczn ch dodatkow; zakres temperatur: -43°C do +170°C) ep ep
v Interflon Fin Lube TF
- (Smar specjalny syntetyczny
Sty kpl.
oplen wysuwny P perfluoropolieterowy i PTFE; zakres temperatur: -
Srodki do pielegnacji 40°C do +150°C) .
542 gum Kliiber BARRIERTA L 25 DL lub Gliceryna 3 | 2 s s w w w wg potrzeb wg potrzeb
Nie mozna stosowac srodkéw do pielegnacji gum,
ktdre zawieraja silikon
Drzwi kabin
5.5 maszyrjlstly, drzwi kpl. Zamki, zawiasy olej L-AN46Z s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
przedziatow maszynowy
elektrycznych
Powierzchnie
ia kétek
5.6 Drzwi suwane kpl. pr(')wadzema ore ) olej Shell Tellus 32 3s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
wodzka wewnatrz profilu
aluminiowego
5.7 Odwadniacze, ukfad kpl O-ringi olej RENOLIT HLT2-KB Wymiana podczas wymiany elementdw filtracyjnych wg potrzeb wg potrzeb
i pneumatyczny Pl g ] Y p y Y yiny g p g p
5.8 Fotel maszynisty kpl. Stopa fotela maszynisty olej Shell Gadus S2 3s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
5.9 slllg\latyzator HVAC kpl. Korpus sprezarki olej Olej typu SE 55 3s s w s w wg potrzeb wg potrzeb
5.10 R_ampa dla 0s6b kpl. Elementy ruchome olej L-AN46Z s s s s s w w wg potrzeb wg potrzeb
niepetnosprawnych maszynowy
5.11 | Nastawnik jazdy kpl. Elementy ruchome smar nr kat 1-1717-158802 s w w wg potrzeb wg potrzeb
zatgcznik nr strona
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Oznaczenia:

S - sprawdzi¢, smarowaé, w razie potrzeby uzupetni¢; W — wymieni¢; P1 — poziom utrzymania 1 (przeglad kontrolny);
P2/1 — poziom utrzymania 2 (przeglad okresowy); P2/2 — poziom utrzymania 2 (przeglad okresowy); P3/1 — poziom utrzymania
3 (przeglad duzy); P3/2 — poziom utrzymania 3 (przeglad duzy), P4 — poziom utrzymania 4 (naprawa rewizyjna);
P5 — poziom utrzymania 5 (naprawa gtéwna).

Cyfra przed S lub W oznacza, ze dana czynno$¢ ma by¢ wykonywana co okreslong krotnos¢ danego przegladu (np. 2s lub 2w w
kolumnie P3 oznacza co 2 przeglad P3)

Dosmarowywaé¢ mozna tylko i wytgcznie tym samym rodzajem $rodka smarnego ktéry aktualnie znajduje
sie w urzadzeniu. Jezeli sg podane alternatywne srodki smarne to podczas wymiany S$rodka smarnego mozna
je zastosowa¢ pod warunkiem catkowitego usuniecia poprzedniego Srodka smarnego z urzadzenia, w ktérym wymieniamy
Srodek smarny.

s* - smarowac jednorazowo po 4 tygodniach, a nastepnie co 6 miesiecy;

zatacznik nr strona

1 8/8
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 2 - Arkusz pomiarowy zgarniaczy torowych i rur piasecznic

YA NP A\ b= N o | o

Odlegtosé¢ od gtéwki szyny Czton A Czton B

[mm]

Oznaczenie Uwagi

Lewa? Prawa?® Lewa? Prawa?

L2 1005 + 1045

Przéd

p3) 65 + 95
Tyt

S 50 + 65

N2 105 + 145

1) Dotyczy nowych obreczy;
2) Pomiar wykona¢ przy napetnionych poduszkach powietrznych;
3) Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzac w kierunku szlaku;

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 2 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 3a — Odlegtos¢ pomiedzy podwoziem a gtowka szyny
— wozek napedny 74RSNa

SZT 222Ma nr
Czton A wozek napedny 74RSNa numer
Czton B wdzek napedny 74RSNa numer

d 2

Odlegtos¢ ,,d”

Strona cztonu A Y Strona cztonu B Y

Strona prawa?

Strona lewa®

1) Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzac w kierunku szlaku;

Odlegtos¢ wymagana ,,d” 960 £+ 5 mm (SZT w stanie stuzbowym, bez pasazeréw). Ze wzgledu na zuzycie zestawow kotowych,
odlegtos¢ dopuszczalna w trakcie eksploatacji ,d” 2930 £+ 5 mm (SZT w stanie stuzbowym, bez pasazeréw);

data pomiaru

data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajacy 3a 1/1




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania
" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17

SZT 222Ma nr

Czton A/B wdzek toczny 72RSTe numer

Zatacznik 3b — Odlegtos¢ pomiedzy podwoziem a gtéwka szyny

b
\

— wozek toczny 72RSTe

(/i? I ]

v A

Poziom gfdwki szyny '

Odlegtos¢ ,b”

Strona cztonu A Y Strona cztonu B Y

Strona prawa?

Strona lewa®

1) Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzac w kierunku szlaku;

Odlegtos¢ wymagana ,b” 820 + 5 mm (SZT w stanie stuzbowym, bez pasazeréw). Ze wzgledu na zuzycie zestawow kotowych,
odlegtos¢ dopuszczalna w trakcie eksploatacji ,,b” =790 £ 5 mm (SZT w stanie stuzbowym, bez pasazerow);

data pomiaru

data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy 3b 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

SZT 222Ma nr

Wdzek napedny 74RSNa numer
Wodzek napedny 74RSNa numer

Zatacznik 3c — Arkusz pomiarowy ramy wdézka napednego 74RSNa

c3/ 4

g
. | — !
IR s R
b=t | Ref ===
| | | | |
I I |
b1/2 ,L al/2 b3/4
k2
. oy
— __._:T;\ »
= i
® |||® .
kta_% ..
3 = o
3 .- =
| ro
: E BT = k_‘_\,{.
—E-I i
| W7
. | 4
— 1 o _
= %__E / > M
L ____'4"l_i_ |
¥ ot -!-[
U -'HE
ki

data pomiaru

data odbioru

zafacznik nr

strona

dokonujacy pomiaru

odbierajacy

3c

1/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

Waézek napedny 74RSNa czton A

Przekatne miedzy srodkami
zamkoéw prowadzenia
zestawow kotowych

Przekatne miedzy srodkami
gniazd sprezyn I-go stopnia

Rozstaw miedzy sSrodkami
zamkoéw prowadzenia
zestawow kotowych

Odlegtos¢ miedzy zamkiem
prowadzenia zestawow
kotowych i srodkiem gniazd
sprezyn |-go stopnia

Odlegtos¢ miedzy dnem zamka
zestawu kotowego
i baza pomiarowa

A*

B*

a=1620+0,4*

b=440"1,

c=410+0,5

1 2

1 2 3 4

1 2 3 4

|A1-Az] <1

|B1-B;| £2

|ai-az] £0,5

Odlegtos$é miedzy osiami
wzdtuznymi ostojnic ramy

Odlegtos¢ miedzy osiami
wspornikéw hamulca
tarczowego a osig wzdtuzng

Odlegtos¢ miedzy srodkami
wspornikéw hamulca
tarczowego i osig zestawu

Rozstaw zamkdéw prowadzenia
zestawu kotowego

Odlegtos$¢ miedzy podstawg
sprezyn ll-go stopnia i bazg

wozka pomiarowa
ramy kotowego
d=100040,5* e=747,5+0,5* f=372+0,5 g=9050,2 h=245+1,5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Odlegtos$é miedzy Srodkiem
wspornika ogranicznika skretu i
0sig poprzeczng ramy wozka

Odlegtos¢ osi wspornikéw
ramion reakcyjnych napedu
wozka od osi wzdtuznej ramy
wozka

Odlegtos¢ osi wspornikdéw
prowadnikéw wzdtuznych od
osi wzdtuznej ramy wdzka

Odlegtos¢ osi wspornika ttumika
pionowego od osi wzdtuznej
ramy wodzka

Odlegtos¢ osi wspornika ttumika
wezykowania od osi wzdtuznej
ramy wozka

k=930+1

m=244+1

n=165+0,5

x=1227,540,5

z=1357,5+0,5

1 2

1 2

Wézek napedny 74RSNa czton A

Przekatne miedzy srodkami
zamkow prowadzenia
zestawow kotowych

Przekatne miedzy srodkami
gniazd sprezyn I-go stopnia

Rozstaw miedzy Srodkami
zamkow prowadzenia
zestawow kotowych

Odlegtos¢ miedzy zamkiem
prowadzenia zestawow
kotowych i srodkiem gniazd
sprezyn I-go stopnia

Odlegtos¢ miedzy dnem zamka
zestawu kotowego
i bazg pomiarowg

A*

B*

a=162020,4*

b=440+1.0

c=410+0,5

1 2

1 2 3 4

1 2 3 4

[A-A;| <1

|B1-B,| <2

|31-azl <0,5

Odlegtos¢ miedzy osiami
wzdtuznymi ostojnic ramy

Odlegtosé miedzy osiami
wspornikéw hamulca
tarczowego a osig wzdtuing

Odlegtos¢ miedzy srodkami
wspornikéw hamulca
tarczowego i osig zestawu

Rozstaw zamkdéw prowadzenia
zestawu kotowego

Odlegtos$¢ miedzy podstawg
sprezyn ll-go stopnia i bazg

wozka pomiarowa
ramy kotowego
d=100040,5* e=747,5+0,5* f=372+0,5 g=90510,2 h=245%1,5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Odlegtos$¢ miedzy Srodkiem
wspornika ogranicznika skretu i
osig poprzeczng ramy wdzka

Odlegtos¢ osi wspornikdw
ramion reakcyjnych napedu
wozka od osi wzdtuznej ramy

Odlegtos¢ osi wspornikow
prowadnikéw wzdtuznych od
osi wzdtuznej ramy wézka

Odlegtosc osi wspornika ttumika
pionowego od osi wzdtuznej
ramy wdzka

Odlegtos¢ osi wspornika ttumika
wezykowania od osi wzdtuznej
ramy wozka

wozka
k=930+1 m=244+1 n=165+0,5 x=1227,5+0,5 z=1357,540,5
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Co max co 6 lat lub max 600 000 km zmierzy¢ wymiary oznaczone ,*”;
Podczas obstugi P5 wypetni¢ wszystkie wiersze karty pomiarowej;
data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 3c 2/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 3d — Arkusz pomiarowy ramy wozka tocznego 72RSTe
SZT 222Ma nr

Wodzek toczny 72RSTe numer

-
o
-+
L.
o}
-~ Le
-
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 3d 1/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr NS/222Ma/3319/17
Woazek toczny 72RSTe

Przekatne miedzy srodkami zamkéw
prowadzenia zestawdw kotowych

Przekatne miedzy srodkami gniazd
sprezyn |-go stopnia

Przekatne miedzy srodkami gniazd
sprezyn ll-go stopnia

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng wézka i
wspornikami hamulca tarczowego

A*

B*

C*

c=747,5+0,5*

2 3

4

| A-Az | <1

|B1-B2| <2

|C1-Co <1

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng wdzka

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng wézka i

Rozstaw miedzy osig wzdtuzng wézka i

Rozstaw miedzy osiami wspornikéw

i osiami ostojnic osiami wspornika ttumika obracania osiami wspornika prowadnika prowadnika
d=1090+0,5 e=143040,5* f=120+0,5 g=124+0,5
1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4

Rozstaw miedzy osig poprzeczng wézka i
osiami wspornika amortyzatora

Rozstaw miedzy osig poprzeczng wdzka
i osiami podstaw sprezyn

Odlegtos¢ od osi zestawu kotowego do
osi otworu wspornika hamulca

Odlegtos¢ miedzy zamkiem prowadzenia
zestawow kotowych i srodkiem gniazd

pionowego pneumatycznych kompaktowego sprezyn |-go stopnia
h=275+0,5 j=44010,5 n=372% s=440+0,5
1 2 3 4 2 3 4 4 1 2 3 1 2 3 4

Co max co 6 lat lub max 600 000 km zmierzy¢ wymiary oznaczone ,*”;
Podczas obstugi P5 wypetni¢ wszystkie wiersze karty pomiarowej;

Rozstaw miedzy srodkami zamkdéw
prowadzenia zestawdw kotowych

w=2020+0,5*

data pomiaru

data odbioru

zafgcznik nr

strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajgcy

3d

2/2
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4a — Arkusz pomiarowy parametrow zestawow kotowych

SZT 222Ma NI e e s s

Przektadnia D-KK 18A-V

Przektadnia D-§K 18WD-V

,\!Ea-?

D2

Zestaw kotowy toczny b -

ar _Ez

10

Ow

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 4a 1/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania
" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. . . Kolejny numer zestawu kotowego
Wymiar Wymiar Wymiar Uwagi
Lp. | Okreslenie pomiaru konstr. ponapr. kres. Wézek napedny 74RSNa Wézek toczny 72RSTe Wézek napedny 74RSNa
[mm] [mm] [mm]
1 2 3 4 5 6
1. |Numer fabryczny zestawu - - -
Srednica kota -
2. 840*2, 2795 790
w okregu tocznym D p
Réznica $rednic okregéw
3. tocznych |D-D’| <05 <05 <05 g
L
4. |Wysokos¢ obrzeza O,, 28+0,5 <32 27,5+36
P
L
5. |Grubos¢ obrzeza O, 32,5%05 >28,5 25
P
L
6. |Stromos¢ obrzeza ggr 10,8025 >7,5 >6,5
P
7 Suma grubosci dwdch obrzezy 65+ 553 50
Og+ Ogp
3 Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub Op 0 ! !
" |,nalepu” na okregu tocznym Lp 0 60 60
Odlegtos¢ miedzy 1357,5 1357
9. |wewnetrznymi ptaszczyznami 1360*% + + 2)
kot A, 1362,5 1363

1) Dopuszczalna rdznica $rednic kot w zestawie kotowym <0,5mm, w wdzku <2mm, miedzy wézkami w pojezdzie <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i ponaprawcze (A,) odnosza sie do pomiaréw zestawdw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A,’) — do zestawdw
zamontowanych w pojezdzie. W przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawdw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykona¢ pomiar A; a po
wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosSci okresla rzeczywistg wartos¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktérg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu zwiekszajac o ta
wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru A;=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki |2|mm), tak aby po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szeroko$é¢ prowadzenia
E; wyniosta 1426.,5 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielkosci ugiecia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie informacji do zaktadu
naprawiajgcego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

data pomiaru data odbioru zafgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 4a 2/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z opisem z punktu , Kontrola wzrokowa elementdéw wyposazenia pneumatycznego
i hamulca znajdujacego sie na wozku”:

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 4a 3/3
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4b — Arkusz pomiarowy zestawéw kotowych napednych z przektadnia
D-SK 18WD-V

SZT 222MA NI e s e e

b
Ez
9r
e
v s
Az <
Og
P . wymiar wymiar wymiar Strona .

Lp. kresl

P Okreslenie pomiaru konstrukcyjny naprawczy kresowy A B Uwagi
1 Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] 840%2, 2795 790

2 Bicie promieniowe H <0,5 <0,5 <0,5

3 Réznica srednic okregdw tocznych |D-D’| <0,5 <0,5 <0,5 1)
4 Bicie boczne ptaszczyzn kota G <0,5 <1 <1

5 Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | <0,5 <0,5 <0,5

6 Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej ) <0,5 <0,5 <0,5

7 Grubo$¢ wierica W [mm)] 51,0205 >21,5 20,5

8 Szeroko$é wietica [mm] b 135, 135, 133

9 gdilig”fosc miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami obreczy 1360%% 1357,5:1362,5| 1357:1363 2)
10 Koto Wysokos¢ obrzeza Ow 28+0,5 <32 27,5+36

11 Grubos¢ obrzeza Og 32,505 >28,5 25

12 Stromosc¢ obrzeza gr 10,8203 >7,5 >6,5

13 Symetria kot wzgledem pionowej osi zestawu |C-C’| <1 <1 -

14 Suma grubosci dwdch obrzezy Og + Ogp 65+ >53 50 3)
15 Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy wiencéw 1426045 141721426 14101426 4);5)

E,= OgL+ ng + Ay

16 Chropowatos¢ powierzchni profilu tocznego Ra 12,5 12,5 12,5

17 Wielkos¢ nawisu materiatowego s 0 0 6

18 Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,,nalepu” na Op 0 0 1

19 okregu tocznym Lp 0 0 60
20 | Czopy osiowe |Srednica D1 130%0068, 4043 130%0068,5003 | 130*0068,0043

21|, ¢ lrednica D2 1807 1807 1807

Srodkowa osi
22 Kontrola osadzenia kota Czystosé dzwieku monobloku Wystepowanie rdz
monoblokowego zestawu ¥ & ystep ¥
23 |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych*

*- ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z punktem , kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia pneumatycznego i hamulca znajdujgcego sie na wézku”;

Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%;

1) Dopuszczalna réznica $rednic kot w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wézkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i ponaprawcze (A;) odnoszg sie do pomiaréw zestawdw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;') — do zestawdw zamontowanych w pojezdzie. W
przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawdw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykonaé pomiar Az’ a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg
wartos¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktorg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu zwiekszajac o ta wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki | 2|mm), tak aby
po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szerokos¢ prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielkosci ugigcia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie
informacji do zaktadu naprawiajacego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznosci od A, i w granicach E;

4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ A7 na wysokosci gtdwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem);

5) Wielkos$é naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-51002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006 obowigzuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez;

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy ab 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Zatacznik 4c — Arkusz pomiarowy zestawow kotowych napednych z przektadnia
D-KK 18A-V

o]
9r
ooe
7 E
P . wymiar wymiar wymiar Strona .

Lp- Okreslenie pomiaru konsttukcyjny nap»;awczy ersowy A B Uwagi

1 Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] 8402, >795 790
Z Bicie promieniowe H <0,5 <0,5 <0,5
| 3 | Réznica srednic okregdw tocznych |D-D’| <0,5 <0,5 <0,5 1)
| 4 | Bicie boczne ptaszczyzn kota G <0,5 <1 <1
| 5 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | <0,5 <0,5 <0,5
| 6 | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej ) <0,5 <0,5 <0,5
| 7 | Grubo$¢ wierica W [mm)] 51,0055 >21,5 20,5
| 8 | Szeroko$é wietica [mm] b 135%1, 135, 133

9 g:iilig:os'c’ miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami obreczy 1360"% 1357,5:1362,5| 1357:1363 2)
(10|  Koto  |Wysokos¢ obrzeza Ow 28:0,5 2810,5 27,5436
111 Grubos¢ obrzeza Og 32,5%0° >28,5 25
112 | Stromos¢ obrzeza gr 10,8023 >7,5 6,5
113 | Symetria kot wzgledem pionowej osi zestawu |C-C’| <1 <1 -
|14 | Suma grubosci dwdch obrzezy Og + Ogp 65+ >53 50 3)

15 Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy wiencéw 1426945 141721426 14101426 4);5)
L E,= OgL+ ng + Ay
116 | Chropowatos¢ powierzchni profilu tocznego Ra 12,5 12,5 12,5
117 | Wielkos¢ nawisu materiatowego s 0 0 6

18 Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,,nalepu” na Op 0 0 1

19 okregu tocznym Lp 0 0 60

20 | Czopy osiowe Srednica D1 130%0068, 4043 130*0068,0003 | 130008, 043

1|, xS $rednica D2 18072 18072 18072

srodkowa osi
22 Kontrola osadzenia kota Czystosé dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
monoblokowego zestawu
23 | Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych*

*- ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z punktem ,kontrola wzrokowa elementéw wyposazenia pneumatycznego i hamulca znajdujgcego sig na wézku”;

Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%;

1) Dopuszczalna réznica $rednic kot w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wézkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i ponaprawcze (A;) odnoszg sie do pomiaréw zestawdw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;') — do zestawdw zamontowanych w pojezdzie. W
przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawdw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykonaé pomiar Az’ a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg
wartos¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktorg nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu zwiekszajac o ta wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki | 2|mm), tak aby
po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szerokos¢ prowadzenia Ez wyniosta 1426.1,5 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielkosci ugigcia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie
informacji do zaktadu naprawiajacego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznosci od A, i w granicach E;

4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ A7 na wysokosci gtdwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem);

5) Wielko$é naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-51002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006 obowiazuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez;

data pomiaru data odbioru zatacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 4c 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4d — Arkusz pomiarowy zestawdw kotowych tocznych
SZT 222Ma nr

r
q

z
b = . 99 ©
- ‘ :
Ez 1 | N
o™~ i
° | e | [T
Az Cg’ < 1 ¢
V7 ‘ K
Og Az
= 7 / s
P . wymiar wymiar wymiar Strona .
tp- Okreslenie pomiaru konst\:’ukcyjny nap\:’awczy ersowy A B Uwagi
1. Srednica kota w okregu tocznym D D’ [mm] 840*%, > 795 790
Z Bicie promieniowe H <0,5 <0,5 <0,5
[ 3. | Réznica srednic okregéw tocznych |D-D’| <0,5 <0,5 <0,5 1)
[ 4. | Bicie boczne ptaszczyzn kota G <0,5 <1 <1
[ 5. | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej | <0,5 <0,5 <0,5
6. | Bicie boczne ptaszczyzn tarczy hamulcowej J <0,5 <0,5 <0,5
8. | Grubos$¢ wierica W [mm)] 51,005 >21,5 20,5
[ 9. | Szerokos¢ wierica [mm] b 1351, 135+, 133
10. g:jili\g:m’é miedzy wewnetrznymi ptaszczyznami obreczy 1360"% 1357,5:1362,5| 1357:1363 2)
[11.]  Koto  [Wysokos¢ obrzeza Ow 2810,5 28:0,5 27,5:36
12. | Grubos$¢ obrzeza O, 32,503 >28,5 25
13. | Stromo$¢ obrzeza gr 10,8023 10,8923 6,5
14. | Symetria kot wzgledem pionowej osi zestawu |C-C’| <1 <1 -
15. | Suma grubosci dwdch obrzezy Og + Ogp 65+ 253 50 3)
16. Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy wiencéw 1426915 141721426 14101426 a);5)
| E.= OgL+ ng + Ay
17. | Chropowatos¢ powierzchni profilu tocznego Ra 12,5 12,5 12,5
18. | Wielkos¢ nawisu materiatowego s 0 0 6
19 Wielkos¢ ptaskiego miejsca lub ,,nalepu” na Op 0 0 1
’ okregu tocznym Lp 0 0 60
20. | Czopy osiowe [Srednica D1 130%0068,5 043 130%008,5043 | 130%09%8,0 043
21|, SC Krednica D2 16572 16572 16572
Srodkowa osi
22, Kontrola osadzenia kota Czystosé dzwieku monobloku Wystepowanie rdzy
monoblokowego zestawu
23. |Wynik badania defektoskopowego osi
24 |Sprawdzenie stanu tarcz hamulcowych*

*- ocena stanu tarcz hamulcowych zgodnie z punktem ,kontrola wzrokowa elementédw wyposazenia pneumatycznego i hamulca znajdujgcego sie na wézku”;

Zarys zewnetrzny obreczy: EN 13715 - S1002/h28/e32,5/6,7%;

1) Dopuszczalna réznica $rednic kot w zestawie kotowym <0,5mm, w wézku <2mm, miedzy wézkami <5,0mm.

2) Wymiary konstrukcyjne i ponaprawcze (A;) odnoszg sie do pomiaréw zestawdw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych, natomiast wymiary kresowe (A;') — do zestawdw zamontowanych w pojezdzie. W
przypadku koniecznosci kota monoblokowego zestawdw kotowych, przed wymontowaniem zestawu kotowego z pojazdu nalezy wykona¢ pomiar Az’ a po wymontowaniu pomiar Az. Réznica tych wielkosci okresla rzeczywistg
wartos¢ ugiecia sprezystego osi danego zestawu, ktéra nalezy uwzgledni¢ podczas wytaczania profilu zwiekszajac o ta wielko$¢ nominalng warto$¢ wymiaru Az=1360mm (w granicach dopuszczalnej odchytki | 2|mm), tak aby
po zamontowaniu zestawu w pojezdzie szerokos¢ prowadzenia Ez wyniosta 1426.15 Dla zestawu kotowego przesytanego luzem do wymiany kota obliczenie wielkosci ugigcia sprezystego osi danego zestawu i przekazanie
informacji do zaktadu naprawiajacego nalezy do uzytkownika pojazdu trakcyjnego.

3) W zaleznosci od A, i w granicach E;

4) Przy obliczaniu szerokosci prowadnej Ez nalezy pomierzy¢ A7 na wysokosci gtdwki szyny w zestawie zabudowanym w pojezdzie trakcyjnym (pod obcigzeniem);

5) Wielkos$é naprawcza zalezy od grubosci obrzeza uzyskanego podczas naprawy profilu tocznego. Dla petnego zarysu typu EN 13715-51002/h28/e32,5/6,7% wg PN-EN 13715:2006 obowiazuje wielko$¢ konstrukcyjna Ez;

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 4d 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr

| NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4e — Arkusz pomiarowy rozstawu maznic na zestawach kotowych
z przektadnia D-SK 18WD-V

SZT 222Ma nr

L1

7

| 4

L2

Vr

7
e A

E— &
222222222227

Numer zestawu kotowego

Wartos¢ zmierzona

Warto$¢ parametru Strona Uwagi
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar
. wymiar naprawczy| wymiar kresowy Lewa* Prawa*
konstrukcyjny
1. |Luztozyskowy LjL; [mm] 0,3+1,5 0,3+1,5 0,3+1,5
5 Réznica luzéw tozyskowych <0,20 <0,20 <0,20
[Li-Lo | [mm]
3. E:iit]aw maznicrozsunigtych Ve | 1g38 5. 18415 | 1838,5+1841,5 | 18385+ 18415
4 Rozstaw maznic zsunietych V,

[mm]

1837,0+1840,0

1837,0+1840,0

1837,0+1840,0

* Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzagc w kierunku szlaku;

data pomiaru

data odbioru

zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru

odbierajacy

4e 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr

NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4f — Arkusz pomiarowy rozstawu maznic na zestawach kotowych
z przektadnig D-KK 18A-V

SZT 222Ma nr

~
T
i
L2
L1
Y VZ N4
Vr
Numer zestawu kotowego Warto$é zmierzona
Warto$¢ parametru Strona Uwagi
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar
. wymiar naprawczy | wymiar kresowy Lewa* Prawa*
konstrukcyjny
1. |Luztozyskowy Ly, Ly [mm] 0,3+1,5 0,3+1,5 0,3+1,5
5 Réznica luzéw tozyskowych <0,20 <0,20 <0,20
[Li-Lz | [mm]
3. Efﬁ;t]aw maznic rozsunigtych Vr 18385+ 1841,5 | 1838,5+1841,5 | 18385+ 18415
4. 5°?f;";‘n"‘]’ maznic zsunitych 1837,0:1840,0 | 1837,0:1840,0 | 1837,0:1840,0

* Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzac w kierunku szlaku;

data pomiaru

data odbioru

zafacznik nr strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajgcy

af 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik 4g — Arkusz pomiarowy rozstawu maznic na zestawach kotowych tocznych

SZT 222MA NE ettt e e e s

Ly - Lo
e} \/ Z =
Numer zestawu kotowego Wartos¢ zmierzona
Warto$¢ parametru Strona Uwagi
Lp. Okreslenie pomiaru wymiar
wymiar konstrukcyjny wymiar kresowy Lewa* Prawa*
naprawczy

1. |Luztozyskowy Li Ly [mm] 0,3+1,5 0,3+1,5 0,3+1,5
5 Réznica luzéw tozyskowych <0,20 <0,20 <0,20

||_1-|_2 | [mm]
3. | Rozstaw maznic rozsunigtych 2018,5+2021,5 | 2018,5+2021,5 | 2018,5+2021,5

Vi [mm]
4. 50?;:;"‘]’ maznic zsunigtych 2017,0: 2020,0 | 2017,0+2020,0 | 2017,0+2020,0

* Liczac od kabiny A, strona lewa i prawa pojazdu — siedzac w kabinie A i patrzagc w kierunku szlaku;

data pomiaru

data odbioru zafgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajacy 4g 1/1
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 5 — Arkusz pomiarowy ukfadu sprezonego powietrza

SZT 222Ma ..ot

Istotne jest przeprowadzenie testow krok po kroku zgodnie z protokétem w celu wykrycia jakichkolwiek btedow w uktadzie
hamulcowym. Jesli podczas testu wykryto usterki, muszg by¢ one zlokalizowanei usuniete. W takim przypadku

sekwencje test — lokalizacja — naprawa nalezy powtarzac, az do uzyskania pozytywnego wyniku w tescie.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioréw:
1. Montaz pojazdu musi by¢ catkowicie zakonczony;
Prace montazowe we wnetrzu pojazdu muszg byc¢ zakonczone;

Sterowniki Knorr-Bremse muszg by¢ zainstalowane i podtgczone;

i

Pozostate sterowniki, ktdre wspdtpracujg ze sterownikami Knorr-Bremse muszg by¢ zamontowane i elektrycznie

podtaczone;

5. Wszystkie urzadzenia (zawory przeciwposlizgowe, jednostki sterujace i zasilajgce, czujniki, przetgczniki
pneumatyczne, czujniki poziomu itd.) musza by¢é zamontowane i elektrycznie podtgczone;

6. Zawdr hamulca maszynisty musi byé zamontowany i podtgczony elektrycznie i pneumatycznie;

7. Montaz magistrali pojazdu (CAN, . etc.) musi by¢ zakonczony, a magistrala sprawdzona pod wzgledem elektrycznym;

8. Okablowanie pojazdu musi by¢ ukonczone i sprawdzone;

9. Pojazd musi mieé zapewnione elektryczne zrédto zasilania;

10. Nalezy zapewnic¢ zewnetrzne pneumatyczne zrddto zasilania (czyste i suche powietrze, ci$nienie > 8.5bar);

11. System hamulcowy pojazdu musi zosta¢ sprawdzony pod wzgledem szczelnosci przed przeprowadzeniem prob;

12. Pojazd musi by¢ zabezpieczony przed staczaniem;

data pomiaru data odbioru zafgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 5 1/10
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
.. . s . Woézek )
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartos¢ jedn. Uwagi
M1 [ T1 [ m2
1. Numery podstawowych komponentéw
11 Jednostka sterUJau’:a.hamuIcem EP-Compact — wézki M1 i B10 11102930/1 )
M2 — numery czesci
1.2 Jednostka st’erujqca hamulcem EP-Compact — wézek T1 — BO7 11102931/1 )
numery czesci
1.3 | Osuszacz powietrza — wagon M1 i M2 — numery czesci AO07 1191879 -
1.4 | Zawor rozrzadczy KE — numery czesci B41 1164092 -
1.5 | Modut sterujacy klockami czyszczgcymi — numer czesci B45 1181751/1 -
1.6 | Zaciski hamulcowe bez funkcji hamulca postojowego C02 1176674/24MX -
1.7 | Zaciski hamulcowe z funkcja hamulca postojowego C05 1176676/55124MX -
1.8 | Oktadziny hamulcowe C02.01 C105255/35B5X -
1.9 | Zawdr maszynisty — numer czesci D02 11102818 -
1.10 | Zawor przektadnikowy — numer czesci D15 179483/A -
2. Instalacja urzadzen
21 Instalacja urzadzen zgodnie ze schematami ) ) )
’ TA45048/11A, TA45048/11B, TA45048/11C

3. Wstepny sprawdzian kurkéw kulowych

W momencie, gdy kurek kulowy jest otwarty, raczka jest zawsze réwnolegle do linii przewodu; odchylenia od tej zasady sg zaznaczone. Sprawdzi¢ poprawnos¢
potozenia montazowego: odpowietrzenie w dét lub w bok.

Sprawdzi¢ funkcjonalnos$¢ kurkéw kulowych: kurki musza sie poruszaé do obydwu pozycji koricowych (otwarty/zamkniety) i nastepnie do pozycji normalnej
(ustalonej). W przypadku kurkéw z modutem przetgcznikéw elektrycznych nalezy sprawdzié sygnaty elektryczne.

3.1 | Odciecie elektrozaworu A12 All otwarty -

3.2 | Odciecie czujnika cisnienia A16 Al5 otwarty -

3.3 | Odciecie hamulca bezposredniego dziatania BO3 otwarty -

3.4 | Odciecie hamulca posredniego dziatania Na B41 otwarty -

3.5 | Odciecie kompletnego uktadu hamulcowego wdzka B13 otwarty -

3.6 | Odciecie uktadu hamulca parkingowego B20 otwarty -

3.7 | Odciecie przewodu gtéwnego — pomiedzy M1 i M2 B28 otwarty -

3.8 | Odciecie przewodu zasilajagcego — pomiedzy M1 i M2 B29 otwarty -

3.9 | Odciecie przewodu zasilajacego — na poczatku M1 i M2 B31 zamkniety -

3.10 | Odciecie przewodu gtéwnego— na poczatku M1 i M2 B32 zamkniety -

3.11 | Odciecie modutu sterowania blokami czyszczacymi B45.2 otwarty -

3.12 | Odciecie zaworu czuwakowego (SIFA) D08 otwarty (1) -

3.13 | Odciecie trybu holowania — tylko wagon M1 D13 zamkniety -

3.14 | Odciecie piasecznicy FO1 otwarty -

3.15 | Odciecie systemu zawieszenia pneumatycznego dla wozka LOS otwarty -

3.16 | Odciecie syren P03 otwarty -
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajacy 5 2/10
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Woézek
ML [ 11 [ m2

Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartosé jedn. Uwagi

4. Sprawdzenie Zrddta zasilania pneumatycznego

a1 Sprezarka gtéwna zintegrowana z silnikiem diesla, nie w ) ) )
) zakresie dostawy KB — sprawdzi¢, czy pracuje

Sprawdzenie nastaw cisnienia regulatora ci$nienia A16

- Podtaczy¢ czujnik cisnienia do A17 (w poblizu A16)

- Pozostawi¢ uruchomiong sprezarke, az ci$nienie osiggnie
gorny punkt nastawy regulatora A16 AL6 9,0+0,2 bar
- Otworzy¢ kurek na zbiorniku kondensatu D45, dopdki 7,7+0,2
cisnienie nie osiggnie dolnego punktu nastawy A16
- Po skoniczonej prébie zamkna¢ kurek na zbiorniku

kondensatu D45

4.2

Zawor bezpieczenstwa gtéwnych zbiornikéw powietrza
4.3 | - Odcig¢ sterowanie sprezarki zamykajac kurek A15, by A09
pracowata w trybie ciggtym

Otwarcie przy:

10,5-11,0 bar

Zawor bezpieczeristwa osuszacza powietrza

- Sprezarka musi pracowac w dalszym ciggu Otwarcie przy:
. L o AO4

- Recznie uruchomic spust cisnienia z zaworu 11,0-125

- Po skoriczonej prébie przywrdcic sterowanie sprezarki

4.4 bar

Przetaczanie wiez osuszacza:

- W trakcie pracy sprezarki obydwie wieze sg uzywane na
zmiane (jedna osusza powietrze, druga sie regeneruje)

- Zmierzy¢ czas pomiedzy kolejnymi przetgczeniami

4.5 A07 okoto 2 min

Funkcja biegu jatowego sprezarki
4.6 |- Uruchomic elektrozawor A12 AO6 - -
- Bieg jatowy jest realizowany przez zawér spustowy AO6

5. Préoby szczelnosci

Szczelno$é przewodu zasilajgcego PZ— uktad w stanie
zasilania akcesoriéw powietrzem
- Napetni¢ przewdd zasilajacy do wartosci co najmniej
8,5 bar (maksymalnie do 9 bar) i poczeka¢ 1 minute
(czas stabilizacji)
- Odczytac cisnienie na manometrze na kréc¢cu kontrolnym
B17 przy czujniku ci$nienia B16
- Po 5 minutach odczyta¢ ponownie powyzsze ci$nienie
i zanotowac jakikolwiek spadek cisnienia
(maksymalnie 0,2 bar, zgodnie z normg UIC 541-03)

5.1 B17 9,0-0,2 bar

Szczelnosé przewodu gtéwnego PG:

- Napetni¢ przewdd gtéwny do 5,0 bar i poczekaé

1 minute (czas stabilizacji)

- Odczytacd cisnienie na manometrze na kréécu kontrolnym
B19 przy czujniku cisnienia B18

- Po 5 minutach ponownie odczytaé cisnienie i zapisac
jakikolwiek spadek (maksymalnie 0,2 bar wg normy

UIC UIC 541-03)

- UWAGA: podczas préby szczelnosci przewodu gtéwnego
zawdr rozrzadczy powinien by¢ w pozycji ,WYLACZONY”

5.2 B19 5,0-0,2 bar

data pomiaru data odbioru zafgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 5 3/10
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data

Wrzesien 2017 ‘ Nr

| NS/222Ma/3319/17

Testowana funkcja i pomiary

Nr poz.

Woézek

Wartos¢ jedn.

ML [ 11 [ m2

Uwagi

53

Szczelno$¢ w trybie holowania

- Wytaczy¢ sprezarki i zmniejszy¢ cisnienie w PZ

do ok. 4,5 bar

- Otworzy¢ kurek kulowy D13

- Odczytac cisnienie na manometrach podfagczonych do
kréécow B17 i B19 — powinno by¢ takie samo i nie spadaé

B17,B19

6. Zawieszenie pneumatyczne

6.1

Sprawdzian ci$nienia obcigzenia, pojazd prézny

(w petni wyposazony):

- Wézek M1 i M2: Odczytac cisnienie na manometrze
podtaczonym na przytaczu pomiarowym (.13) urzadzenia
EP Compact (B10)

B10

4,51+0,2 bar

Woézek T1: Odczytac cisnienie na manometrze
podtaczonym na przytaczu pomiarowym (.13) urzadzenia
EP Compact (B07)

BO7

3,46+0,2

6.2

Sprawdzian zaworu przelewowego L12

- Oproézni¢ poduszke powietrzng, wypuszczajgc powietrze
ze zbiornika (LO8, L10)

- Odczytac cisnienie na przeciwnej poduszce na
manometrze przytgczonym do krééca kontrolnego LO4

- Ci$nienie na przeciwnej poduszce powinno wynosi¢ 2 bar

L04, L12

2,0+0,2

6.3

Zawor przelewowy L02:

- Podtaczy¢ manometr MP1 do zbiornika pneumatycznego
LO3 przy zaworze przelewowym L02, lub krééca
kontrolnego LO4, a manometr MP2 do krééca kontrolnego
B17 przy czujniku cisnienia B16

- Oproéznic¢ uktad zawieszenia pneumatycznego (LO7, LO8,
L10) oraz przewdd zasilajacy do wartosci ponizej 6 bar

- Zwiekszac cisnienie w przewodzie zasilajgcym i
obserwowac, przy jakim cisnieniu na manometrze MP1
zacznie wzrastac cisnienie na manometrze MP2

L02

6,2+0,3

6.4

Sprawdzian zaworu usredniajgcego zawieszenia
pneumatycznego:

- Zmierzy¢ ci$nienie na poduszkach odczytujac je na
manometrze podtaczonego do odpowiedniego krééca
LO4

- Odczytaé na przytgczu pomiarowym (.13) urzadzenia EP
Compact cisnienie za zaworem usredniajgcym —
przeliczy¢ cisnienie zgodnie z podanym wzorem

L11

Dla wszystkich
woézkow:
13 =% (LO4/X +
LO4/Y)

(X, Y-krdcce
odpowiadajace
poszczegdlnym
poduszkom

bar

7. Cisnienia hamowania hamulca bezposredniego (hamulec ep)

- Zabezpieczy¢ pociag przed odtoczeniem
- Cisnienie w przewodzie zasilajagcym = 7,7 — 9.0 bar
- Podtaczy¢ manometr do krécca kontrolnego B17 obok czujnika ci$nienia B16

7.1

Test obydwu punktéw nastaw czujnika cisnienia B16:

- Zmieniac ci$nienie w PZ

- Ci$nienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na kréécu
kontrolnym B17

B16

6,0+0,15

5,5+40,15 bar

7.2

Wézki M1 i M2
- T pusty= 4,51 bar

- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (B10) tak, by zasilany byt z przytgcza B10.14, a cisnienie podawat na przytgcze B10.13.

Wyregulowac ci$nienie na zaworze redukcyjnym na 4,51 bar.

Cv nominalne

STO3A

3,8 bar

Kontrola ci$nienia C

- Ustali¢ ci$nienie przez STO3A

- Pomiar za pomocg czujnika ci$nienia potgczonego do B14
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16

B10.16 /
B14

3,65+0,2 bar

Zwolnienie hamulca EP

- Ustali¢ ci$nienie przez STO3A

- Pomiar za pomocg czujnika ci$nienia potgczonego do B14
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16

STO3A

0,0+0,2 bar

data pomiaru

data odbioru

zafacznik nr

strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajgcy

4/10
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
. . . . Wézek .
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartos¢ jedn. Uwagi
M1 [ 11 [ m2
Woézek T1
- T pusty= 3,46 bar
- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (BO7) tak, by zasilany byt z przytacza B07.14, a cisnienie podawat na przytacze B07.13.
Wyregulowac ci$nienie na zaworze redukcyjnym na warto$¢ podang wyzej
Cv nominalne STO3A 3,8 bar
Kontrola ci$nienia C:
7.3 | _ Ustali¢ cinienie przez STO3A B07.16/ 335402 bar
- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potgczonego do B14 B14 Tm e
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07.16
Zwolnienie hamulca EP:
- Usta!lc cisnienie przez .ST.03A” o STO3A 0,0+0,2 bar
- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potagczonego do B14
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07.16
Wézki M1 i M2
- T pusty = 5,98 bar
- Podtaczy¢ zawdr redukcyjny do EP-Compact (B10) tak, by zasilany byt z przytacza B10.14, a ciSnienie podawat na przytacze B10.13. Wyregulowa¢
ci$nienie na zaworze redukcyjnym na 5,98 bar.
Cv nominalne STO3A 3,8 bar
Kontrola ci$nienia C:
74| Ustali cignienie przez STO3A 810.16 /
R o 4,34+0,2 bar
- Pomiar za pomocag czujnika ci$nienia potgczonego B14
do B14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B10.16
Zwolnienie hamulca EP:
- Ustal|~c cisnienie przez STQSA o STO3A 0,0+0,2 bar
- Pomiar za pomoca czujnika ci$nienia potgczonego do
B14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B10.16
Wodzek T1
- T pusty = 5,07 bar
- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (BO7) tak, by zasilany byt z przytacza B07.14, a ci$nienie podawat na przytgcze B07.13. Wyregulowac
ci$nienie na zaworze redukcyjnym na wartos$¢ podang wyzej.
Cv nominalne STO3A 3,8 bar
Kontrola ci$nienia C:
75 | Ustali¢ ci$nienie przez STO3A B07.16 /
) s 4,34+0,2 bar
- Pomiar za pomoca czujnika ci$nienia potgczonego B14
do B14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B07.16
Zwolnienie hamulca EP:
- Ustall.c cisnienie przez S.T(‘)3A o STO3A 0,040, bar
- Pomiar za pomoca czujnika ci$nienia potaczonego do
B14 (w poblizu czujnika cisnienia B15) lub w B07.16
data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 5 5/10
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
.. . " . Woézek )
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartos¢ jedn. M1 | = | M2 Uwagi

8. Cisnienia hamowania hamulca posredniego

- Zabezpieczy¢ pociag przed odtoczeniem
- Bezposredni hamulec EP powinien by¢ zabezpieczony kurkiem kulowym B03
- Podtaczy¢ manometr do krééca kontrolnego B19 obok czujnika cisnienia B18

Test obydwu punktdéw nastaw czujnika cisnienia B18:

81 | er)ie.:nia?c' cis'.nieni’e w PG 5 B18 4,3+0,1 bar
- Ci$nienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na kréécu 29+0,1
kontrolnym B19
Petne hamowanie stuzbowe hamulcem pneumatycznym
- Przytrzymac dzwignie hamulca maszynisty D02 w pozycji

8.2 BRi obser.wovx{ac' na manometrze spadek cisnienia w D02 842 sek.
przewodzie gtéwnym od 5 do 3,5 bar
- Po powrocie dzwigni do pozycji 0 nie moze zachodzi¢
dalszy spadek cisnienia
Wézki M1 i M2
- T pusty= 4,51 bar
- Podtgczy¢ zawor redukcyjny do EP-Compact (B10) w sposdb opisany w punkcie 7.2
Kontrola ci$nienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potagczonego do B14 B10.16/
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16 B-14 0,0+0,2 bar

83 | Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca

" | zZaworu maszynisty DO2 - ci$nienie w PG =5 bar
Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty D02
Kontrola ci$nienia C:
- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potaczonego do B14 B10.16/ 365402 bar
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16 B14 e
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG = 5 bar
Woézek T1
- T pusty= 3,46 bar
- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (BO7) w sposdb opisany w punkcie 7.3
Kontrola ci$nienia C:
- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potagczonego do B14 B07.16/
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07_16 Bi4 0,0+0,2 bar
ga | Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
"7 | zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG =5 bar
Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty D02
Kontrola ci$nienia C:
- Pomiar za pomoca czujnika ci$nienia potaczonego do B14 B07.16/ 335402 bar
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07.16 B14 Tme
- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 - cisnienie w PG = 5 bar
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 5 6/10
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Woézek
ML [ 11 [ m2

Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartosé jedn. Uwagi

Wézki M1 iM2
-T max. obc..= 5,98 bar
- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (B10) w sposdb opisany w punkcie 7.2.

Kontrola ci$nienia C

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potagczonego do B14
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG =5 bar

B10.16 /

B14 0,0+0,2 bar

8.5

Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty D02
Kontrola ci$nienia C

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potgczonego do B14 B10.16 /
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B10.16 B14

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomocg
zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG =5 bar

4,34 +0,2 bar

Woézek T1
-T max. obc.= 5,07 bar
- Podtaczy¢ zawor redukceyjny do EP-Compact (BO7) w sposdb opisany w punkcie 7.3

Kontrola ci$nienia C

- Pomiar za pomoca czujnika cisnienia potagczonego do B14
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07.16

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG = 5 bar

B07.16 /

B14 0,0+0,2 bar

8.6

Hamowanie nagte za pomocg zaworu maszynisty D02
Kontrola ci$nienia C:

- Pomiar za pomocg czujnika cisnienia potaczonego do B14 B07.16 /
(w poblizu czujnika ci$nienia B15) lub w B07.16 B14

- Zwolni¢ hamulec posredniego dziatania za pomoca
zaworu maszynisty D02 - ci$nienie w PG = 5 bar

4,34+0,2 bar

Test obydwu punktéw nastaw czujnika cisnienia B15:
- Zmieniac cisnienie STV 0,4+0,1
8.7 e . B15
- Cisnienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na 0,2+0,1

kréécu kontrolnym B14

Pomiar czasu napetniania i luzowania cylindrow
hamulcowych:

- Odcigé¢ hamulec bezposredni kurkiem B03; Napetnianie
- Zahamowac nagle przestawiajac dZzwignie zaworu 3-5
maszynisty D02 w pozycje hamowania nagtego mierzac
czas napetniania cylindréw od 0 bar do 95% wartosci

8.8 B41 s

nominalnej hamowania nagtego — pomiar na kréécu BXX.16
modutu EPCompact;

- Zluzowa¢ hamulec przestawiajac dzwignie zaworu Luzowanie
maszynisty do pozycji luzowania mierzac czas oprdzniania 15-20
cylindréw od wartosci nominalnej hamowania nagtego do
wartosci 0,4bar;

data pomiaru data odbioru zafgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 5 7/10
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
.. . " . Woézek )
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartos¢ jedn. Uwagi

9. Mechaniczne wyposazenie hamulca

Tolerancja oktadzin hamulcowych
9.1 |- Zmierzy¢ luz pomiedzy oktadzing a tarcza hamulcowa za C02, C05 1,5 / strona mm
pomocg szczelinomierza

9.2 | Hamulec wyluzowany: wskaznik powinien by¢ zielony B33, B34 - -

9.3 | Hamulec aktywny: oktadziny powinny by¢ docisnigte C02, C05 - -

Hamulec aktywny: wskaznik powinien zmieni¢ sie z

94 | . .
zielonego na catkowicie czerwony

B33, B34 - -

Funkcja automatycznego nastawiacza:

- Zwiekszy¢ luz oktadziny hamulcowej przez przekrecenie
9.5 | $ruby regulacyjnej na zacisku hamulcowym C02, C05 - -
- Wihaczy¢ i wyluzowaé hamulec i sprawdzi¢ wartos¢ luzu;
powtarza¢ az do uzyskania luzu 1,5 mm / strone zacisku

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 5 8/10
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Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
N Test funkcja i pomi N Wartosé jed Wézek Uwagi
r estowana funkcja i pomiary r poz. artosé jedn. — | — | — wagi

10. Sprezynowy hamulec postojowy

- Zabezpieczy¢ pociag przed odtoczeniem

- Bezposredni hamulec EP powinien by¢ zabezpieczony kurkiem kulowym B03
- Podtaczy¢ manometr do krééca kontrolnego B11 obok czujnika ci$nienia B12, albo do przytacza 25 na urzadzeniu EP-Compact (B10)

Hamulec postojowy wyluzowany: Wyregulowaé
- Wskaznik powinien by¢ zielony B34 - -
10.1 | - Oktadziny hamulcowe powinny luzno przylegac do tarcz C0o5 - -
- Zmierzy¢ manometrem cisnienie w cylindrze B10.25 55%0,1 bar
hamulcowym
Wtaczenie hamulca postojowego: B34 ) )
102 Wskaznik powinien zmieni¢ kolor na czerwony 05
™ | - Oktadziny hamulcowe powinny mocno przylega¢ do tarcz
T : ) 2 B10.25 0,0+0,1 bar
- Ci$nienie w cylindrze powinno spas¢ do 0 bar
Zluzowanie hamulca postojowego:
. L ) N . B34 - -
103 | Wskaznik powinien ponownie zmienic¢ kolor na zielony 05 ) )
"~ | - Oktadziny hamulcowe powinny luzno przylega¢ do tarcz
- R . , B10.25 55+0,1 bar
- Ci$nienie w cylindrze powinno wzrosng¢ do 5 bar
Funkcja mechanicznego luzowania awaryjnego: Ccos - -
- Wtaczy¢ hamulec postojowy (wskaznik koloru czerwonego
10.4 | - Oktadziny hamulcowe powinny mocno przylegac do tarcz C05.04
- Zluzowa¢ hamulec postojowy ciegtem luzowania
awaryjnego C05.05
Test obydwu punktéw nastaw czujnikéw cisnienia B12:
- o +
105 Z?lfT"kné.lC ku'rek k’ulowy B13 5 B12 4,8+0,1 bar
- Ci$nienie mierzy¢ na manometrze podtgczonym na kréécu 4,5+0,1
kontrolnym B11

11. Urzadzenia hamowania nagtego

Podtaczy¢ manometr do krééca kontrolnego B19 obok czujnika ci$nienia B18

Hamulec bezpieczenstwa pasazera:

- Zerwac kazdy hamulec bezpieczeristwa pasazera B22
11.1 | (w kazdym wagonie), sprawdzajac jednoczesnie spadek
ci$nienia na manometrze

- Zresetowac kazdy zerwany hamulec bezpieczeristwa

B22

Wagon M1 | Wagon M2

<3 barws<3s -

Zawdr maszynisty:

- Przestawi¢ dZzwignie zaworu maszynisty D02 do potozenia
EB

- Na manometrze D06 musi by¢ spadek cisnienia w PG; nie
moze spadac ci$nienie w PZ!

- Przestawi¢ dzwignie zaworu do potozenia N

11.2

D02

<3 barw<3s -

Zawor bezpieczeristwa w kabinie maszynisty:

- Wcisnac¢ zawdr bezpieczerstwa D09, sprawdzajgc
jednoczesnie spadek cisnienia na manometrze

- Zresetowac zawor bezpieczeristwa

D09

<3 barw<3s -

Zawor czuwaka (tzw. zawor SIFA):

- Podac¢ napiecie na zawdr elektromagnetyczny czuwaka
D08 i obroci¢ raczke w pozycje ,,I”

- Wytaczy¢ napiecie na zaworze elektromagnetycznym i
sprawdzi¢ spadek ci$nienia na manometrze

- Przekrecic ragczke do pozycji ,0” i uzupetni¢ PG do 5 bar.
Uwaga wykonac test dla kazdego czuwaka w kazdej kabinie
maszynisty

11.4

D08

<3 barw<3s -

data pomiaru

data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru

odbierajgcy 5 9/10

-324-




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
- . . . Wézek .
Nr Testowana funkcja i pomiary Nr poz. Wartosc jedn. Uwagi

ML [ 11 | m2

12. Dodatkowe wyposazenie pojazdu

Test modutu blokéw czyszczacych: B4S.6, 38 bar
- Sprawdezi¢ ci$nienie na kré¢cu kontrolnym B45.6
12.1 . L . B45.3,
- Recznie uruchomic zawdr elektromagnetyczny B45.3
- Sprawdzi¢, czy bloki czyszczace C07 sg docisniete do kot co7

Test dziatania piasecznic:

- Wcisnaé przycisk sterowania piasecznicami na pulpicie
12.2 | maszynisty Grupa F <500g/30sec -
- Ztapac piasek wysypywany przez piasecznice

- Dziatanie piasecznic sprawdzi¢ w dwdéch kierunkach jazdy

Kontrola dziatania reduktora piasecznic: F10

1231 Sprawdzic ci$nienie na kré¢cu kontrolny FO9

3,5+0,2 bar
F11

Test funkcjonalnosci syren:

Nacisng¢ przycisk syreny na pulpicie maszynisty,
12.4 ., . X . L . - -
sprawdzi¢ funkcje i odpowiadajacy jej niski lub wysoki

diwiek.

13. Czynnosci koncowe

- Wszystkie kroéce kontrolne powinny by¢ zaslepione
13.1 | - Wszystkie kurki kulowe powinny byé w pozycji zgodnie z Wszystkie Wszystkie -
wymaganiami punktu 3

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 5 10/10
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"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.
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Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

SZT 222Ma nr

Zatacznik nr 6 — Arkusz pomiarowy ustawienia reflektoréw

1. Regulacja reflektoréw.
a) Przygotowanie spalinowego zespotu trakcyjnego.
Dla sprawdzenia prawidtowego ukierunkowania osi optycznych reflektoréw, pojazd nalezy ustawic na torze prostym wypoziomowanym
w potozeniu srodkowym (przy obcigzeniu pojazdu 3/4 zapaséw wg ZN 01/PKP-3512-07).
b) Sposdb przeprowadzenia regulacji.
Ekran ustawiamy przed czotem pojazdu prostopadle do toru w ten sposdb aby o$ H przecinata o$ toru. Kazdy reflektor powinien by¢
sprawdzony indywidualnie przy wygaszeniu pozostatych. O$ optyczna kazdego reflektora powinna pada¢ na ekran w punkcie
wyznaczonym. W przypadku rozbieznosci — nalezy przeprowadzi¢ korekcje poprzez odpowiednie ukierunkowanie ogniskowej reflektora.
c) Sposéb wyznaczenia wspdtrzednych punktéw A, B i C na ekranie.
Na ekranie (rysunek) nalezy wyznaczy¢ osie V i H oraz punkty, na ktére majg padaé osie optyczne reflektorow. Odlegtos¢ ekranu od
powierzchni $wietlnej reflektoréw: e=20+25m (dopuszcza sie mniejszg odlegtosé, lecz nie mniej niz 7m).
(a), (b), (c) — wspodtrzedne usytuowania reflektoréw na pojezdzie,
A ekran (poszczegdlne odlegtosci nalezy zmierzy¢ bezposrednio przed pomiarem)
r -_— Y — — — T a', b/, ¢’ — wspodtrzedne punktow A, B, C na ekranie
‘ ‘ H - o$ toru
C
‘ A ‘ a’ =a
, e
| | b =b(1- 706 0)
<V B A , e
B > c'=c (1 - —)
| | | Kl 400
‘ I 3 ) I I - V) © ‘ .
—- gdzie:
‘ i’ ‘ e — odlegtos¢ mierzona od czota reflektora do ekranu (moze ulegaé
‘ ‘ zmianie w zaleznosci od mozliwosci regulujgcego), 400m — wymagana
‘ poziom gtowki szyny [ Y ‘ dtugos$¢ oswietlenia szlaku.
) 5 ) Wielko$¢ rzeczywista [mm] 2
Srodek jasnej Wielkos$¢ konstrukcyjna . Y [mm] -
Na pojezdzie Na ekranie
plamy [mm]
Czton A Czton B Czton A Czton B
Reflektor A a’
a 1014 4 "
Reflektor B a
Reflektor A b’
b 1728 +6 "
Reflektor B b
Reflektor C c 3803+ 8 c
Odlegtosé ekranu od powierzchni swietlnej reflektordw e = ......ccococeveevvericenennns [m]
2. Sprawdzanie dziatania przyciemnienia reflektordW ¥ ..........cooooeeoeeecee ettt et
3. Sprawdzanie osygnalizowania $Wietlnego Y ettt e
. UWAEI creirtirieiiiisiscieteiesstesteettsttesae st et e e stesaeaebaesteshe et benses seeaueaebeen e she St ees et Sue et 4enaea ehe St ees et Sueeaeesaes eheeueeetaen e ehe et eesbeeteaheantaenanenteans
1) Pozytywny / Negatywny;
2) Nalezy uwzglednic¢ zuzycie zestawdw kotowych;
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 6 1/1
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 7a — Arkusz sprawdzenia uszynien ochronnych

SZT 222MA NE ettt et st e s e s e

Sprawdzi¢ poprawnos¢ uszynien ochronnych mierzac rezystancje miedzy kilku dowolnie wybranymi zaciskami uszyniajgcymi
urzadzen elektrycznych a szyng kolejowa.
W kazdym przypadku zmierzona powyzej rezystancja uszynienia nie powinna przekracza¢ 0,01Q. Wyzej wymienione pomiary

wykonac¢ metodga techniczng pragdem statym o natezeniu okoto 50A.

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajgcy 7a 1/1
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Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 7b — Arkusz sprawdzenia oswietlenia i sterowania drzwiami

SZT 222MA NP ettt et e s e s

data pomiaru

data odbioru zatacznik nr strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajacy 7b 1/1
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 7c — Proby stacjonarne uktadu SHP, CA i radiostop

SZT 222MA NP ettt et e s e s

Sprawdzenie szczelnosci instalacji wylotowej SHP, CA, radio-stop

a.

WYNTK SPIraWAZENIAY: .....eveeeeeieese et sttt re s see st sesssssbs s sesse e sss e

Sprawdzenie dziatania lampek sygnalizacyjnych i buczkow
b.

WYNTK SPraWAZENIAY: ... .evevecveescee et et ees et sre s ess s esa st srssessessessasssnsessas e e ses

Sprawdzenie dziatania radiotelefonu z systemem radio-stopu
c.

WYNTK SPIraWAZENIAY: .....o.veeeeeiesiee e et sttt srs e sse e ssssas s e s st ses e e eas

Sprawdzenie potozenia elektromagneséw SHP
d.

WYNTK SPIAWAZENIAY: .....e.oeeeeees ettt s re st s st se s sbs s sassas st ses e saeas

Y —
>
| [
Wartosé parametru Wymiar rzeczywisty
Lp. Parametr
P [mm] Czton A Czton B
X 14545
2 Y 270+10
1) Pozytywny / Negatywny
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 7c 1/1
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Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

SZT 222Ma nr

Zatacznik nr 7d — Parametry aparatéw SHP oraz CA

Tabela parametréw kontrolnych SHP, CAY
Wartos¢
L.p. Parametr Jednostka | eksploatacyjna/ Warto$¢ zmierzona
ponaprawcza
Nr seryjny generatora
Generator EDA-3Y
1. Czestotliwosé generatora Hz 998+1002
2. Czas do wyfaczenia zaworu S 4,3+4,8
3. Czas do zatgczenia buczka S 2,3+2,7
4. |Napiecie na zaciskach ELM % 2,9+3,56 / /
5. Opdznienie wyt. elektrozaworu (PC zablok) s 1,0+6,0
Pozytywnie Pozytywnie
6. Reakcja na impuls blokujacy 4 [ms] vty . é) ey . {)
Negatywnie Negatywnie
7. Rezystancja izolacji MQ 50<
Data nastepnej legalizacji
CA (funkcja realizowana przez REDBOX)

1. Czas cyklu wzbudzenia 5-60 S

Czas do sygnatu akustycznego od
2. momentu zapalenia sie lampki 2-4s s

sygnalizacyjnej

Czas do zainicjowania hamowania od
3. momentu zapalenia sie lampki 4-7s s

sygnalizacyjnej
4, Czestotliwos$¢ migacza 1,5-4 Hz

Opodznienia wyt. Elektrozaworu
> | (pcZablok) 10-6,0 s

Data nastepnego sprawdzenia

1) Sprawdzenie parametrow generatora wykonac Zespolonym Stanowiskiem Kontrolno-Pomiarowym lub innym urzadzeniem do tego przeznaczonym;
2) Niepotrzebne skresli¢;

Data sprawdzenia generatoréw EDA: ...........ccccveeeenneee.
Pieczec i podpis pracownika

Data sprawdzenia REDBOX: ........cccccecvveeeeennnen.
Pieczec i podpis pracownika
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"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

SZT 222Ma nr

Zatacznik nr 7e — Pomiar obwodéw NN

1. Podczas pomiaru rezystancji izolacji i préb wytrzymatosci elektrycznej izolacji, od badanych obwoddéw nalezy odtaczy¢:

maszyny elektryczne, urzadzenia elektryczne zawierajgce potprzewodniki, cewki napieciowe, oporniki itp. w celu

wyeliminowania mozliwosci zasilania ich zwiekszonym napieciem podczas préby.

2. Pomiar rezystancji izolacji nalezy dokonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 500V dla obwodéw NN.

Pomiar rezystancji izolacji obwodéw NN

Obwdd, dla ktérego dokonano pomiaru

Wartosé wg Wartos¢

dokumentacji [MQ] | zmierzona [MQ] Ocena Uwagi

Obwody NN za wyjagtkiem podanych nizej min. 0,5

Obwody SHP, rtf

min. 10

Préba wytrzymatosci elektrycznej izolacji obwodéw NN

Obwdd, dla ktérego dokonano pomiaru Wartt')sc naplecia Para,metr Ocena Uwagi
probierczego [V] préby
Obwody NN za wyjgtkiem podanych nizej 2550 50Hz/60s
Obwody 24V 500 50Hz/60s
Uwagi
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 7e 1/1
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Zatacznik nr 8 — Arkusz pomiarowy ostoi
SZT 222MA NI et e v e eersenaes NUMEFr OStOT A /B ¥ ettt
D1
| = Strona L, oz Bl D6
—A 1 2 A~ 7£ (o 3
N T 3 < I
5 @ . % 1 Jrﬁ 1] | [ yalx )
i | | | | B s |7 | NN 58] 4P
Kgﬁ% o] N D e 200 NN O 7 @1 j L w,
= | = = ' R
T ng E/ p A
| —
- PR1 C
o4 A S 0o Strona P Bl 03
os'drzww—\ 05
} | I - I | —
% @
A-A(1:10)
Strona L % ( ) Strona P
(445)
i !
|
fe- He-el | lo-of -of -
VRB) G’ -{'B_ - hanlind sn _4n _6‘—) / i @
i /
SB2
B-B(1:10)
Strona P
A I NI I PR
LwovnQevnovaf owno J]
I — S = |
\Q L\—_ll,‘ Q @ / [/ IRL3[B|
S4P S4L
a—g& 1:10)
St P St L
rona @ E‘L‘ — I Hﬂ @ I _ @ ma—g\ rona
E | — € n| ( y) , j
[ E gy 1 ~_J = [T e 11
= =
q, (] G, [ZRL1B|
S SB1
* Niepotrzebne skresli¢;
data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajgcy 8 1/3
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
W (1:20)
S2L | S2P
Al—4
I
oto **&13'* i 75!9_ olo -
- —— | i | e%%e =§
Strona L \ = &= } %= = F% Strona P
v] \
3 9 Y,
D To||lavaeavas|llaotaa |/
(300)
A(1:10)

.

D-D(1:20)

1 [PL3s|
L P28
E-E(1:20)
[LPCE—] ]
L7
data pomiaru data odbioru zatacznik nr strona
dokonujgcy pomiaru odbierajacy 8 2/3
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Symbol Wymiar nominalny Odchytka Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm]
Lp. . dopuszczalna
wymiaru [mm] 1 2 3
[mm]
+4
1 D1 19860 3
2 D2 15860 4
3 D3 3810 +1,5 IE
4 D4 190 1
5 D5 7525 13 IE
6 D6 2963 12
7 D7 2028 1
8 IP1-P2I 0 max 5
9 IP3-P4lI 0 max 2
P
10 PR1 0 2mm/4m 1
11 SB1 2000 0,5
12 SB2 2180 0,5
13 RL1 0 0,5
14 RL2 0 0,5
15 RL3 0 0,5
16 PL1 0 1
17 PL2 0 1
18 PL3 0 1
P
19 S1 1418,5 0/-2,5 1
P
20 S2 875 +1 1
P
21 S3 1201 12 1
P
22 S4 1295 +1 ]
23 SM1 0 1,5
24 SM2 0 1,5
Uwagi:

1. Ostoje podeprze¢ w oznaczonych punktach na wypoziomowanych stabilnych podporach;
Ptaszczyzna bazowa ,A” przechodzi przez o$ montazu czopow skretu ostoi;

Ptaszczyzna bazowa ,B” jest poziomg ptaszczyzng odniesienia;

Wymiar D1 mierzy¢ w ptaszczyznie wzdtuznej ,A”;

Prostoliniowos$¢ ,,PR” zewnetrznych podtuznic mierzyé w ptaszczyZnie poziomej;

Wartos¢ odchytki symetrii pokrywa cate pole tolerancji.

oukwnN

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 8 3/3

-334-




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Zatacznik nr 9 — Arkusz pomiarowy pudta
YA W21\ - o SR Numer pudta A/B* e
CC(1:50)
I.._A " B—-i | y Wysokosé pomiaru "D1”
3 = — o
olLLLI B IR amm»(Ei - ] ] .
i |0| L - ] = ] ] 0
8 - - - a (]
& - - = 5 = = | A | N BN « N ‘
e — — =l % o T 10 . 6| =
g |&gt T i i T = ——F T T eIl = 1= S
: < = ZEH‘!‘&E e pree fy £ T
. >
|5 K3 - —FR B—-I =
I-_ strona L 1 L
O —+
ED II
I 8 — | — I [ T!
%% - | - my I = D)= : — [ .
— J—
(ol = - = i [ — |C
[=] 1 = =1 —_—
e u =
Of — .
strona P ! = -
D1 i =
A'A( 1:25 ) wymiar od ciany przedniej kiatki
T SE B B-B(1:25)
} 7 N ] T 7 eV S VOVAVOT © Vavavat 3 A
% % — ﬁ%g L
- / (c A | PL pozioma
|y | 1oy ~.
Y /\k Punkt pomiaru
N P
i E‘ i . o ) . > ¥ PL pozioma
B(1:2)
- —=t=—PL| Punkt pomiaru—,
- e
D O - i
. A - i T = 4
| . ~SHe =
4 ‘ ‘
N
S2 % 1=ISM4jA|
Uwagi:
1. Pudto podeprze¢ w oznaczonych punktach na wypoziomowanych podporach;
2. Pfaszczyzna bazowa A przechodzi przez o$ montazu czopdw skretu ostoi;
3. Wymiar D mierzy¢ w ptaszczyznie Srodkowej wzdtuznej A;
4. Przekatne poziome ,,PP” mierzy¢ na wysokos¢ gornej krawedzi okien réwnolegle do podtogi;
5. Parametry S, SM, H1, H2, HC mierzy¢ w minimum 3 — ech przekrojach na dtugosci (w tym na korcach);
6. PR - pomiar prostoliniowosci zewnetrznych podtuznic (w ptaszczyznie poziomej);
7. Strzatke ugiecia F mierzy¢ w ptaszczyznie poprzecznej na obydwu zewnetrznych krawedziach podtuznic;
8.  Ptaskosc¢ poszy¢ PL mierzy¢ na wszystkich bocznych i naroznych powierzchniach;
9. Wartos¢é odchytki symetrii pokrywa cate pole tolerancji.
10. Pomiar przekatnych wykonaé wedtug szkicu A — odlegtos¢ pomiaru od ptaszczyzn poziomych 20mm;
11. Pomiar H1, H2 wykonac od ptaszczyzny bazowej do punktu przeciecia ptaszczyzn jak pokazano na szkicu B
12. *-Wymiary D zostaty podane z uwzglednieniem strzatki ugiecia. Wymiary nominalne D1=19956mm, D2=2310mm, D3=8525mm;

-
w

** - Wymiar uwzgledniajacy poszycia zewnetrzne, wymiar bez poszy¢ 2837mm;

data pomiaru

data odbioru

zafacznik nr

strona

dokonujgcy pomiaru

odbierajgcy

9

1/2
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
bol Wymiar Odchytka Miejsce pomiaru / Wymiar rzeczywisty [mm]
Lp. Sym. ° nominalny dopuszczalna | | I | 1l
wymiaru
[mm] [mm] P | L
1 D1 19962* -
2 D2 2311* +2
3 D3 8528* +2
-4
+2
4 S1 2337
-5
5 52 2841%* +52
6 SM1 0 5
7 SM2 0 2
8 SM3 0 1,5
9 SM4 0 1,5
10 H1 2894 13
11 H2 2764 13
12 HC 2943,5 +3
13 IPP-PP’I 0 max 6 g
|
14 IPV-PV’I 0 max 4 ]
1
1
15 IPD-PD’I 0 max 2 5
16 PL 0 max 1/m
17 PR - 4
+10
18 F - +5
data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona
dokonujacy pomiaru odbierajacy 9 2/2
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. Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
"Przewozy Regionalne" sp. z o0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Zatacznik nr 10 — Protokét z kontroli naciskow
POJAZD: 222Ma N e, OPERATOR: ....ovcveeeeeeee e
Analiza naciskow két w zestawie kotowym
0s1 0§2
Koto 11 Koto 12 Koto 21 Koto 22
Qui= kG | Qu= kG | Q= kG | Q= kG
dQii= kG | dQiz= kG | dQai= kG | dQa2= kG
dgui= % | dgi2= % | dg21= % | dgz2= %
dHu1= kG | dH12= kG | dH21= kG | dH2= kG
dhii= % | dhiz= % | dhai= % | dhaz= %
W NORMIE [+/-4%] W NORMIE [+/-4%]
Nacisk osi Qo1= kG Nacisk osi Qo2= kG
0s3 0s4
Koto 31 Koto 32 Koto 41 Koto 42
Qa1= kG | Qa= kG | Qa1= kG | Qa2= kG
dQsi= kG | dQa2= kG | dQai= kG | dQa2= kG
dqgai= % | dgs2= % | dgai= % | dgaz= %
dHs1= kG | dHz3»= kG | dHa1= kG | dHa2= kG
dhsi= % | dhs2= % | dhai= % | dhaz= %
W NORMIE [+/-4%)] W NORMIE [+/-4%]
Nacisk osi Qo3= kG Nacisk osi Qos= kG
0s5 0s$6
Koto 51 Koto 52 Koto 61 Koto 62
Qs1= kG | Qs2= kG | Qe1= kG | Qe2= kG
dQs:1= kG | dQs2= kG | dQei= kG | dQe2= kG
dgsi= % | dgsa= % | dge1= % | dge2= %
dHs1= kG | dHsy= kG | dHe1= kG | dHe2= kG
dhsi= % | dhsy= % | dhe1= % | dhex= %
W NORMIE [+/-4%] W NORMIE [+/-4%]
Nacisk osi Qos= kG Nacisk osi Qoe= kG
Analiza naciskow zestawow kotowych w waézku
wozek 1 wozek 2
Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Qu= kG | Qn= kG | Qu= kG | Qu= kG
dQu= kG | dQz= kG | dQzs= kG | dQu= kG
dga= % | dqz= % | dgzz= % | dgua= %
Q= kG | Qo= kG | Qza= kG | Qu= kG
W NORMIE [+/-2%] W NORMIE [+/-4%]
wozek 3
Zestaw 5 Zestaw 6
Q5= kG | Qus= kG
dQss= kG | dQz= kG
dqzs= % | dqze= %
Q5= kG | Qus= kG
W NORMIE [+/-2%]
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Analiza naciskow stron wdzka w wdzku

wozek 1 wozek 2
Strona 11 Strona 12 Strona 21 Strona 22
Qs11= kG | Qs12= kG | Qs21= kG | Qs22= kG
dQs11= kG | dQs12= kG | dQsz1= kG | dQsz2= kG
dgs11= % | dgsi= % | dgsz1= % | dgsz2= %
Qs11= kG | Qu2= kG | Qsu= kG | Qsz2= kG
W NORMIE [+/-4%] W NORMIE [+/-4%]
wozek 3
Strona 31 Strona 32
Qs31= kG | Qs32= kG
dQs31= kG | dQs32= kG
dgs3i= % | dgs32= %
Qs31= kG | Qs32= kG
W NORMIE [+/-4%]

Naciski két na szyny i masy pojazdu

Pojazd

Nacisk pojazdu Masa pojazdu

Qo= kG Mo= t

* UWAGA: Dopuszcza sie sporzadzanie wydrukéw z stanowisk do badania naciskdw (np. stanowisko TENSAN, ARG lub inne);
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"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘

NS/222Ma/3319/17

Wymagania odnosnie naciskow kot zestawéw kotowych

Symbol Opis odchyfki Odchytka
Wzgledna odchytka nacisku kota ,,ij”, w zestawie kotowym ,,i”, strony wézka ,,j”, od
da tredni ekt kS £4%
sredniego nacisku kot zestawu kotowego ,,i
da Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,,i”, od sredniego nacisku zestawow napedowym + 2 %
2! kotowych w wédzku ,k” tocznym +4%
Wzgledna odchytka nacisku strony wézka (wagonu) ,kj”, w wézku ,k”, od
qu kj , . . . 4%
Sredniego nacisku stron wdzka
Oznaczanie wielkosci opisujacych kot zestawow kotowych
Symbol Opis wielkosci Jednostka
Qj Nacisk kota ,ij”, w zestawie kotowych ,,i”, strony wozka ,,j” kG
Qs Odchytka nacisku kota ,,ij”, w zestawie kotowym ,,i”, strony wdzka ,,j”, od G
! Sredniego nacisku kot zestawu kotowego ,,i”
dq Wzgledna odchytka nacisku kofa ,,ij”, w zestawie kotowym ,,i”, strony wdzka ,,j”, %
i (]
: od sredniego nacisku kot zestawu kotowego ,,i”
Qi Nacisk zestawu kotowego ,,i” kG
dQu: Odchytka nacisku zestawu kotowego ,,i”, od Sredniego nacisku zestawow e
I kotowych w wdzku, w ktérym jest zestaw kotowy ,,i”
dq Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,,i”, od Sredniego nacisku %
i (]
“ zestawow kotowych w wdzku, w ktérym jest zestaw kotowy ,,i”
Qs kj Nacisk kot strony ,,j”, wézka ,k” kG
Odchytka nacisku kot strony ,,j” w wozku ,,k”, od sredniego nacisku
dQs ) ] kG
kot stron wozka ,k”
dq Wzgledna odchytka nacisku kot strony ,,j” w woézku ,,k” od Sredniego nacisku két %
kj (]
* stron wdzka ,k”
Qo Nacisk wagonu kG
Mo Masa wagonu t
z — zestaw kotowy i’ —nr zestawu kotowego

s — strona wozka

w — wozek

»” = nr strony wozka
2K’ —nr wdzka
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 11 - Protokoét z badania szczelnosci

Badanie szczelnosci spalinowego zespotu trakcyjnego typu 222Ma, nr fabryczny ......ccccoeeecveeiivicieec v, ,

na nieprzenikanie wody do wnetrza.

Badanie szczelnosci strumieniem wody o ci$nieniu 0,1 MPa i pochyleniu 45° ku dotowi w odlegtosci 1,5 [m] od Scian

i wysokosci maksymalnej (3,5 [m] od gtdwki szyny w czasie 5 minut) do poziomu dato wynik:

1. Poszycia Scian bocznych

2. Poszycia dachowe

3. Drzwi zewnetrzne

4. Okna przedziatu pasazerskiego

5. Okna kabiny maszynisty (boczne i czotowe)

6. Reflektory

7. Ostona przejscia miedzywagonowego

8. Potgczenie pudta stalowego ze $ciana czotowa

9. Potgczenia urzadzen dachowych z pudtem pojazdu

Data i podpis Data i podpis Komisarza Odbiorczego
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Zatacznik nr 12 - Protokoét z ogledzin, montazu i stanu urzagdzen mechanicznych
SZT 222MaA NE ettt e e

Czton A | Czton B
Wynik — ocena**

Lp. Rodzaj czynnosci

1 Weryfikacja dokumentéw odbiorczych czastkowych*

Sprawdzenie szczelnosci ukfadu:
- paliwowego
- olejowego
- wodnego
- wylotu spalin
- powietrza

Praca silnika spalinowego

Sprawdzenie wykonania pulpitu i Scian kabiny maszynisty

Sprawdzenie wykonania wytozen Scian, dachu i podtogi oraz scian
dziatowych w kabinie maszynisty

|l unn |dlW

Sprawdzenie wykonania ukfadu ogrzewania i wentylacji kabiny maszynisty

Sprawdzenie drzwi odskokowo-przesuwnych:
a) tatwos¢ otwierania i zamykania z pulpitu

7 b) reczne otwieranie i zamykanie

c) otwieranie awaryjne

d) sita Sciskania przeszkody

8 Sprawdzenie stanu okien

9 Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napiséw informacyjnych

10 | Sprawdzenie dziatania wycieraczek i oston przeciwstonecznych

11 | Sprawdzenie dziatania oswietlenia zewnetrznego

12 | Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego kabiny maszynisty

Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego przedziatu

13 . .
pasazerskiego

14 | Sprawdzenie potaczenia wézkéw z pudtami pojazdu

15 | Sprawdzenie potgczenia pomiedzy cztonami pojazdu

16 | Sprawdzenie ostony i mostka przejscia miedzy wagonowego

Sprawdzenie wykonania uktadu ogrzewania i wentylacji przedziatu

17 . .
pasazerskiego

18 | Sprawdzenie dziatania uktadu informacji pasazerskiej

19 | Sprawdzenie uktadu ppoz.

20 | Sprawdzenie uktadu monitoringu

21 | Sprawdzenie systemu zliczania pasazerow

22 | Sprawdzenie urzgdzen, miejsc dla niepetnosprawnych

* - dokumenty poswiadczajace zgodnos¢ z dokumentacjg materiatéw, czesci i zespotéw uzytych do naprawy danego pojazdu;

** _ Pozytywny / Negatywny;
Dla zespotéw / uktaddéw, ktére dziataé powinny jednoczesnie we wszystkich cztonach pojazdu zweryfikowaé nalezy ich dziatanie
przy zataczaniu / wysterowaniu z kazdej kabiny maszynisty oddzielnie.

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujacy pomiaru odbierajacy 12 1/2
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Do niniejszego protokotu zatacza sie nastepujgce dokumenty dotyczgce nieprawidtowosci i / lub dopuszczajgce
odstepstw od wymagan:

data pomiaru data odbioru zatgcznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajacy 12 2/2
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 13 - Protokét odbioru rekonstrukgji i robét dodatkowych

W spalinowym zespole trakcyjnym typu 222Ma Nl.......oieeveeeee s sse e e
NALEZGCYM AO.uiiiiiieiie ittt ettt ettt sttt b e st ess s eseebe st stesessessansesensens
POACZAS NAPFAWY ..veveeeirererresrenieeienenseresseseeeens W oetietiereestnreeraesreeees e e sresteenessesrans

(nazwa zaktadu wykonujacego naprawe)

wykonywano nastepujace rekonstrukcje i roboty dodatkowe wg zamowienia

(nr zamdwienia)

Wyszczegdlnienie wykonanych prac Uwagi

V|l |N|ja|un|ls|lw N[k |g

=
o

[y
[any

=
N

=
w

=
S

Wymienione prace zostaty wykonane zgodnie z zaméwieniem.

Data i podpis Data i podpis Przedstawiciela Zamawiajgcego
Przedstawiciela Zaktadu Naprawczego
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Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 14 - Protokét odbioru jazdy probnej elektrycznego zespotu trakcyjnego

Protokét odbioru jazdy prébnej nieobcigzonego spalinowego zespotu trakcyjnego typu 222Ma

Numer fabryczny pojazdu: .........ccceeeveveennne.

ktdry zostat poddany obserwowanej jezdzie prébnej przeprowadzonej w dniu ........ceeeeeeeeeenninienennnn.
NA TFASIE cevieiiii ittt e e e e e e e s e 0 dHUGOSCi wvveveviieee e km.
oY= Lo o - PSP
SEAN SZYN (KIASA TOTU): uvreeiiieeciieeeceeecee et e ettt e et e et e e et e e et ee e e be e e etae e sasaeeesteessseessseesesseeeseesensneeans
Préby dokonali:

Nr Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko
SO PP URROPRPPPOPPPI
2 e e eeeteeeee e teeeee e teeatee e et e et e ahe e e be e be e et e bt eae e e b e e ehe e e bt e bee e te e eheeeheeebee e eaee e beenheenneeenne
7RO OO P OO PTUPTRRUPUPROPRRRPO
B e eeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteetetete bttt h—————aaaaaaaa s eeeeeeeeeete et be bt reranrnres
D e ettt —— e eeeeeeeeeeeeeeeeee et e et et e e et ettt bttt beababn bt e eeeeeeeaeeaens
B e eee et e eeeee e e ettt e ettt ettt et ——————a—————— e eaeaeeeeeeeeeeeeeeeteetetete ettt e ettt tatrraha e aaaeeaeeeeeeeeeeeees

Podczas préoby nalezy ocenié:
1. Prawidtowos$¢ wskazan przyrzadéw kontrolno-pomiarowych: pozytywna / negatywna,
Spokojnos¢ biegu: pozytywna / negatywna,

Dziatanie oswietlenia zewnetrznego: pozytywna / negatywna,

2

3

4. Prace syren: pozytywna / negatywna,

5. Prace radiotelefonu: pozytywna / negatywna,
6

Droge hamowania na torze suchym i prostym o profilu 0%,
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
doai Pomiar [m]
R . .
edzaj hamowania Kabina czton A Kabina czton B

Elektropneumatyczne - nagte

Pneumatyczne — nagte

HD - nagte

Zainicjowane przez CA od momentu zadziatania zaworu
czuwaka

Nagte pasazera
(zawor z przedziatu pasazerskiego, wybrany losowo)

7. Préby urzadzen i systemdw pojazdu

Lp Rodzaj czynnosci Wynik — ocena

1 Sprawdzenie dziatania uktadu ogrzewania
i wentylacji kabiny maszynisty
Sprawdzenie dziatania drzwi

2
odskokowo-przesuwnych

3 | Sprawdzenie zamykania i otwierania okien

4 Sprawdzenie dziatania wycieraczek i oston
przeciwstonecznych

5 Sprawdzenie dziatania oSwietlenia wewnetrznego
kabiny maszynisty

6 Sprawdzenie dziatania oswietlenia wewnetrznego
przedziatu pasazerskiego

7 Sprawdzenie zachowania ostony i mostka przejscia
miedzywagonowego

3 Sprawdzenie dziatania uktadu ogrzewania i
wentylacji przedziatu pasazerskiego

9 Sprawdzenie dziatania uktadu informacji
pasazerskiej

10 | Sprawdzenie dziatania monitoringu

11 | Sprawdzenie uktadu ppoz.

12 Sprawdzenie drgan elementéw wytozenia

i wyposazenia pojazdu

W tabeli nalezy wpisa¢ ocena: pozytywna lub negatywna.
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" . " Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.
Przewozy Regionalne" sp. z 0.0. —
Data Wrzesien 2017 ‘ Nr ‘ NS/222Ma/3319/17
Po prébnej jezdzie nalezy dokona¢ przegladu pojazdu i ocenié¢ w zakresie:
1. szczelnosci uktadu powietrza: pozytywna/negatywna,
2. grzania sie fozysk zestawdw kotowych: pozytywna/negatywna,
3. pracy uktadéw SHP/CA/radio-stop
Préby ruchowe uktadu SHP
Wynik
L.p. Nazwa sprawdzenia Wymagania
Kabina czton A | Kabina czton B
1 Prawidtowos¢ kasowania przyciskiem recznym
i noznym ?
2 Czas opdznienia zatgczenia buczka 2-4sY
3 Czas op6znienia wytgczenia zasilania 4.7 1
elektrozaworu
4 Zniesienie wdrozonego hamowania SHP tylko
po naciénieciu przycisku czujnosci ?
Zadziatanie SHP po przejechaniu nad
5 elektromagnesem z wcisnietym przyciskiem tak
czujnosci ?
Dziatanie SHP w czasie jazdy po torze
6 . 2) tak
zasadniczym do tytu
Dziatanie SHP w czasie jazdy po torze w .
7 . . . 2) nie
kierunku przeciwnym do zasadniczego
Préby ruchowe uktadu CA (funkcja realizowana przez REDBOX)
8 Prawidtowos¢ kasowania przyciskiem recznym
i noznym ?
9 Czas cyklu wzbudzania 5-60s
10 | Czas opdznienia zadziatania buczka 2-4sY
11 Czas opdznienia wytgczenia zasilania 4.7 51
elektrozaworu
12 | Czestotliwos$¢ migacza 1,5-4 Hz
Czas op6znienia wytgczenia zasilania
13 | elektrozaworu przy zakleszczeniu przycisku 4,5-8s
czujnosci
14 Samokasowanie czuwaka przyjti)zdme tak

z predkoscig ponizej 0,1 V max

1) przy czym czas pomiedzy zadziataniem buczka a wytgczeniem elektrozaworu min 2s;
2) pozytywna/negatywna;
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

W czasie jazdy probnej stwierdzono nastepujgce usterki / nie stwierdzono zadnych usterek *:

Po usunieciu ww. usterek pojazd nalezy poddac:
a) ponownie probnej jezdzie *

b) odbiorowi konicowemu *

* - niepotrzebne skresli¢

Uwagi / zalecenia komisji odbierajgcej:

Data i podpis Data i podpis Komisarza Odbiorczego
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Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat

NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data

Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 15 - Protokot odbioru koncowego

I SRSYA BP0 |V - 1 o1 TR

2. Numery wézkéw / zestawdw kotowych

Nr wozka Nr zestawu kotowego
Czton A
Czton B
3. NumMer Zaworu rozrzgdCzeg0 ......ceevereereereereeieeresesiesseseeseesessessennes
4. Numer zaworu rozrzgdCzego .....ccocvvevrveverieeieeseeeereesressenee e e
5. Numer zaworu rozrzgdCzego ......cuvevereereereeieereeieseseseeseeseeseesesnes
6. MaSa POJAZAU ...ucueeeiciiettctieet ettt st et st st s kgl
7. Sprawdzenie dokumentéw odbiorczych materiatéw, podzespotdw, czesci: 0 o.k.
8. Sprawdzenie pozytywnej oceny poszczegdblnych préb wg DSU o0 o.k.

Jazde prébng przeprowadzono z wynikiem pozytywnym.

Spalinowy zespdt trakcyjny 222Ma  nro e, jest zdolny do ruchu i nadaje
sie do eksploatacji w petnym zakresie predkosci.

data pomiaru data odbioru zafacznik nr strona

dokonujgcy pomiaru odbierajacy 15 1/1

* - niepotrzebne skresli¢
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 16 — Swiadectwo odbioru spalinowego zespotu trakcyjnego 222Ma po naprawie

Zaktad naprawczy Miejscowos¢ Data

SWIADECTWO KONTROLI
JAKOSCI

(nazwa zaktadu wykonujacego naprawe)

zostata naprawiona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz Dokumentacjg Systemu Utrzymania

uzytkownika nr NS/222Ma/3319/17

Kierownik Kontroli Jakosci

(podpis)
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Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja systemu utrzymania

Opracowat NEWAG IP Management Sp. z o.0.

"Przewozy Regionalne" sp. z o.0.

Data Wrzesieri 2017 | Nr | NS/222Ma/3319/17

Zatacznik nr 17 - Protokét wykonania przegladu / naprawy

Miejsce wykonania przegladu / Naprawy™........cceevciercecereiesenneeeseseessssenens
Data wykonania przeglgdu / naprawy™..........ccoeveveeeeevnecenenne s erssesssse s

NI POJAZAU - .o

Przebieg .....coccoevvvveveececeeens km

Przeglad poziomu utrzymania*: P1, P2/1, P2/2, P3/1, P3/2, P4, P5

Potwierdzam wykonanie prac przegladowych / naprawczych* zgodnie z niniejszg Dokumentacjg Systemu
Utrzymania spalinowego zespotu trakcyjnego typu 222Ma.

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie przegladu / naprawy*

Pojazd po przegladzie / naprawie* sprawny / niesprawny* technicznie

Odbiorca Techniczny / Upowazniony przedstawiciel Uzytkownika

* niepotrzebne skresli¢
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