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Szczegétowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Komputer AiO z ekranem min 23”- 90 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu ymag P y P
Typ Komputer stacjonarny typu All in One.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Min. 6-rdzeniowy, min 2,2 GHz, osiggajgcy w zaoferowanej konfiguracji w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 8216 punktéw. Wynik dostepny na
stronie: http://www.cpubenchmark.net

Pamiegé 1 x 8GB 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot

operacyjna wolny na dalszg rozbudowe

Parametry Min. 512GB M.2 PCle NVMe

pamieci

masowej

Grafika Zintegrowana z ptytg gtéwna, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 oraz

dla rozdzielczosci 4096x2304@60Hz osiegajgca w tescie Average G3D
Mark wynik na poziomie 1551 punktéw.

Do oferty nalezy dotgczyc¢ wydruk ze strony:
http://www.videocardbenchmark.net potwierdzajgcy spetnienie wymogow
SIwz

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa klasy premium zintegrowana z ptytg gtéwng; wbudowane
dwa gtosniki o mocy 2W na kanat.

Matryca i
obudowa

Typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z
matrycg IPS min 23,8” o parametrach:

- rozdzielczo$¢ min 1920 x 1080

- kontrast typowy min 1000:1,

- plamka max 0,275

- typowa jasno$¢ min 250 cd/m2 (bez obstugi dotyku), matryca matowa

- katy widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

- katy pochylenia w pionie min 0/+25 stopni (+/-1 stopien)
Waga max 5,30 kg (bez standu); 7,17kg (ze standem)
Posiadajgca min. 1 wewnetrzng pdtke 2,5" umozliwiajgcg zamontowanie
dysku 2,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dzwiekowo-wizualny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania problemow z
komputerem i jego komponentami, ktory musi sygnalizowa¢ co najmnie;:
— awarie procesora
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— uszkodzenie kontrolera Video

— uszkodzenie pamieci RAM

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

Zasilacz o mocy max:

120W o sprawnosci min 89%

Zgodnosé¢ z Oferowane modele komputerobw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
systemami potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z
operacyjnymi i |wymaganym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony Microsoft
standardami WHCL)

BIOS Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache

L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,

pojemnosci i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnosc¢,

5. Informacji o napedzie optycznym: model,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Mozliwos$¢ wylgczenia/witgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, serial portu, portow USB (bok, tyt), funkcjonalnosci fadowania
zewnetrznych urzadzen przez port USB, poszczegodinych slotow SATA,
czytnika kart SD, audio, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podfgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera Ilub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.
BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, poditgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do
BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle

- kontroli sekwencji boot-gce;j;

- startu systemu z urzadzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiadaé¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwosc¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego oczka
w obudowie komputera

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania,
szyfrujgcego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz
algorytmem szyfrujgcym AES 256bit, wspoipracujgcego z wbudowang




sprzetowg platforma bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecng predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdélnych
slotach, szybkosé pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegotowego testu
kontrolujacego komponenty komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testow poszczegdlnych komponentéw a w
szczegoblnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej,
klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, ptyty gtéwnej, portow USB,
karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Certyfikaty i — Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov = —
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe;j
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER
dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net — dopuszcza
sie wydruk ze strony internetowej
Ergonomia Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z
normag ISO 9296 / ISO 7779;
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.
gwarancji Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego.
Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o rownowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.
Wsparcie Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
techniczne (ogdlnopolski numer — w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu) dostepna w
producenta czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu

numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegdétowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢)
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- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarangc;ji

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarangji
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera

Wymagania
dodatkowe

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL,
niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft lub system rownowazny — przez rownowaznos¢ rozumie sie
peing funkcjonalnos$¢, jakg oferuje wymagany w SIWZ system
operacyjny

2. Wbudowane porty i ztgcza:

- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.2, 1 szt HDMI (port konfigurowalny
tj. HDMI/ DP /SERIAL)

- min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 szt USB 3.1

- port sieciowy RJ-45,

- port audio COMBO

- czytnik kart SD 3-in-1

- kamera internetowa 1 Mpix z dwoma mikrofonami zintegrowana w
obudowie matrycy

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek, adapterow itp.

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obstugg
PXE, WoL

4. Karta WiFi a/b/g/n/ac Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 M.2 Combo

5. Plyta gtdwna z chipsetem min Q370, wyposazona w:

- 2 ztgcza SODIMM z obstugg do 64GB pamieci RAM 2666MHz

- sloty: 1 szt M.2 PCle x1 dla WLAN

- 1 ztgcze m.2 dla dysku

- 1 ztagcze SATA dla dysku

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

No

2. Komputer przenos$ny z ekranem 15” — 30 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu ymag P ry P
Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci:

FHD (1920x1080) UWVA (IPS) eDP Non-Touch w technologii LED
przeciwodblaskowy, jasnos¢ min 250 nitdw, kontrast 600:1

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapieciowy, o typowym TDP na
poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenos$nych,
taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamiegcig last level cache CPU
co najmniej 6 MB lub rownowazny 4 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 6431 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac¢ sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )
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Pamieé
operacyjna
RAM

8GB DDR4, mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB

Parametry
pamieci
masowej

Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku 2,5”

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL
4.5, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1211
punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa stereo, wbudowane dwa gtoéniki stereo 2W/4 omy dla
kazdego z gto$nikow
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD wraz z dwoma mikrofonami

Wymagania 3-cell, 45WHr, Li-lon, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentaciji
dotyczace producenta min 13,5 godziny
baterii i Zasilacz o mocy min. 45W
zasilania
System Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10
operacyjny Professional PL
Certyfikaty i — Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
—  Woydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzajacy zgodnos¢
oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
— Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski
Wymagany wpis dotyczgcy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej
— Certyfikat EnergyStar v 7.1 — komputer musi widnie¢ na liscie
zgodno$ci dostepnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 14dB (wartos¢ do zweryfikowania w dokumentaciji
technicznej komputera oraz nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta).

Waga i wymiary

Non-Touch:

Waga od 2,0 kg z baterig 3-cell
Szerokos$¢: max 365 mm
Gtebokos¢: max 257 mm
Wysokos$¢: max 19 mm

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielko$¢ pamieci cache
L1/L2/L3

3. Informaciji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,
pojemnosci, producencie i obsadzeniu na poszczegodlnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model

5. Informacji o napedzie optycznym: model (jesli jest zainstalowany naped
optyczny)

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, portow USB, czytnika kart SD, wewnetrznego gtosnika, mikrofonu,
karty dzwiekowej, funkcji TurboBoost, wirtualizaciji, bluetooth z poziomu
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BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podigczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Ztgcze typu Security Lock

TPM 2.0

1. BIOS musi posiada¢ mozliwosc¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytaczenia portéw USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle
- kontroli sekwencji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiadaé zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera

4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegoinych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Bateria: nr seryjny, napiecie

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdtowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia testow poszczegolnych komponentéw a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtébwnej, kamery internetowej,
modutu wifi, portow USB, karty graficznej, baterii

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii




Warunki

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

gwarancji Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzgdzeh musi by¢ realizowany przez Producenta lub

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni

roboczych od dnia zgtoszenia usterki. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia

komputera o réwnowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.
Wymagania 1. Wbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB
dodatkowe 2.0, 1 szt USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x zlgcze stuchawkowe
stereo/liniowe wyjscie + ztgcze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik
kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w
obudowe ekranu komputera + 2 mikrofony.

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta
gtéwng oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO,
zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu.

3. LTE 4G zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego
modutu

4. Klawiatura premium (uktad US -QWERTY) wraz z wydzielong z prawe;j
strony klawiaturg numeryczng odporna na zalanie

5. Clickpad.

6. Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu humeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera.

Torba producenta komputera dedykowana pod oferowany model — co
najmniej 2-komorowa, z paskiem na ramie, podwéjnym uchwytem,
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kétkach oraz kieszenig z
ochrong RFID.

3. Monitor — 20 sztuk

Parametr Wymagane, minimalne parametry

Typ LCD kolorowy 23,8” panoramiczny, matryca typu IPS z pod$wietleniem LED,
matowa

Plamka 0,2745mm

Rozdzielczos¢ |1920x1080 @ 60Hz

Jasnos¢ min. 250 cd/m2

Kontrast min. 1000:1 (dynamiczny 10 000 000:1)

Katy widzenia

Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)

Czestotliwosé
odswiezania

Pozioma: od 30 do 80 kHz
Pionowa: od 50 do 60 Hz

Pobér mocy

Typowo: max 21W, Max: 38W

Czas reakgji max 5ms

matrycy

Normy ENERGY STAR4, EPEATa Gold4, CEL Grade 2, Microsoft WHQL
Certification (Windows 7,8 and 10), TCO Certified Edge, SmartWay
Transport Partnership (NA SKU), CE, CB, MSIP, Mexico COC, ICES, ISO
9241-307, TUS-GS, cTUVus, ISC, CCC, VCCI, FCC, BSMI, WEEE, RCM,
ErP, S-mark

Ztacza wejscie VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, wbudowany hub 2 x USB 3.0,
ztgcze Security Lock

Inne Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +23°,

Regulacja wysokosci (min. 15cm),




Regulacja obrotu monitora (swivel) -45°/+45°,
Mozliwos¢ obracania ekranu 90 stopni,

Zasilacz zintegrowany w monitorze

Technologia Flicker Free lub rownowazna
Technologia Low Blue Light Capable lub rownowazna

Gwarancja

Producenta - Min. 36 miesiecy, on-site

4, Tablet — 3 sztuki

Nazwa

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przekatna
wyswietlacza

10,5 cala

Technologia dotykowa

Pojemnosciowa

Funkcja multi-touch

Tak

Rozdzielczosé

2560x1600 pikseli

Rysik w komplecie

Tak, z obstugg gestow

Czestotliwos¢

2,8 GHz (1x 2,8 GHz +3x 2,4 GHz + 4 x 1,7 GHz)

procesora

Typ wyswietlacza SuperAMOLED
llo$¢ rdzeni 8

Pamie¢ RAM 6 GB

Pamie¢ Flash 128 GB
Obstuga kart pamieci | microSD

Max. Pojemnos¢ kart | 1000 GB
pamieci

Interfejsy USB type-C

komunikacyjne

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0
LTE 4G zintegrowany z ptytg gtéwng

Wbudowany mikrofon | Tak

Wbudowane gtosniki | Stereo

Wbudowany modem | Nie

Standard transmisji n/d

modemu

Wbudowany Tak

odbiornik GPS

Aparat fotograficzny Tyt z dwoma obiektywami 13 Mpix i 5Mpix / przéd 8 Mpix
Pojemnos¢ 7000 mAh

akumulatora

Czujniki i komponenty

GPS

GLONASS

Galileo

Beidou

Akcelerometr

czytnik linii papilarnych
czujnik zyroskopowy
czujnik geometryczny




czujnik Halla
czujnik koloru RGB

Dominujacy kolor szary
obudowy
Dodatkowo Etui tego samego producenta co tablet w kolorze odpowiadajgcym

kolorowi urzadzenia. Dedykowane do oferowanego modelu urzadzenia.

Gwarancja 2 lata

5. Dysk zewnetrzny 1 TB — 20 sztuk
- Pojemnosé min. — 1 TB

- Format —2,5”

- Interfejs — USB 3.0

- Gwarancja — 24 miesigce

6. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub réwnowaina w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 150 stanowiskach —1 szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 150 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytgcznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym

Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub réwnowazna, (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewytgcznej i nieograniczonej czasowo lub inny réwnowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajgcy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajacy nastepujgce kryteria réwnowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w
ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:
a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,
b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany



informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb

instytucji oraz udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonow
do wiasciwych odbiorcow.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajace

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:
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a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugy jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spiséw tresci.

g) Formatowanie nagtdwkow i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

I) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzgcych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu.



n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:
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a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowq i
rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotaczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera



f) Umieszczanie i formatowanie tekstéow, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w Zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s3 widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodnos$¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatdw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur,
biuletyndow, katalogdw.
c) Edycje poszczegblnych stron materiatéw.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementdw graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjne;j
g) Ptynne przesuwanie elementdéw po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacji.
j) Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

¢) Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

j) Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom



m)Zarzgdzanie listg kontaktéow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikéw.

7. Komputer AiO z ekranem min 23”- 10 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
komponentu ymag P y P
Typ Komputer stacjonarny typu All in One.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Min. 6-rdzeniowy, min 2,2 GHz, osiggajgcy w zaoferowanej konfiguracji w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 8216 punktéw. Wynik dostepny na
stronie: http://www.cpubenchmark.net

Pamiegé 1 x 8GB 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot

operacyjna wolny na dalszg rozbudowe

Parametry Min. 512GB M.2 PCle NVMe

pamieci

masowej

Grafika Zintegrowana z ptytg gtéwng, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 oraz

dla rozdzielczosci 4096x2304@60Hz osiegajgca w tescie Average G3D
Mark wynik na poziomie 1551 punktéw.

Do oferty nalezy dotgczyé wydruk ze strony:
http://www.videocardbenchmark.net potwierdzajgcy spetnienie wymogow
SIWZ

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa klasy premium zintegrowana z ptytg gtéwng; wbudowane
dwa gtosniki o mocy 2W na kanat.

Matryca i
obudowa

Typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z
matrycg IPS min 23,8” o parametrach:
- rozdzielczos¢ min 1920 x 1080
- kontrast typowy min 1000:1,
- plamka max 0,275
- typowa jasnos¢ min 250 cd/m2 (bez obstugi dotyku), matryca matowa
- katy widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni
- katy pochylenia w pionie min 0/+25 stopni (+/-1 stopien)
Waga max 5,30 kg (bez standu); 7,17kg (ze standem)
Posiadajgca min. 1 wewnetrzng pdtke 2,5 umozliwiajgcg zamontowanie
dysku 2,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta.
Wymagany jest wbudowany fabrycznie dzwiekowo-wizualny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami, ktory musi sygnalizowaé co najmnie;:
— awarie procesora
— uszkodzenie kontrolera Video
— uszkodzenie pamieci RAM
Obudowa musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
Zasilacz o mocy max:
120W o sprawnosci min 89%

Zgodnosé z
systemami

Oferowane modele komputerobw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/

operacyjnymii |wymaganym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony Microsoft
standardami WHCL)
BIOS Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache

L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,

pojemnosci i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informaciji o dysku twardym: model, pojemnosc,

5. Informacji o napedzie optycznym: model,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Mozliwos¢ wylgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, serial portu, portow USB (bok, tyt), funkcjonalnosci fadowania
zewnetrznych urzadzen przez port USB, poszczegodinych slotow SATA,
czytnika kart SD, audio, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podfgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, poditgczonych do niego urzgadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.
BIOS musi posiada¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, poditgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do
BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle

- kontroli sekwencji boot-3gcej;

- startu systemu z urzadzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiadaé¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwosc¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego oczka
w obudowie komputera

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania,
szyfrujgcego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz
algorytmem szyfrujgcym AES 256bit, wspotpracujgcego z wbudowang
sprzetowg platformg bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera Ilub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:




1. Procesor: typ procesora, jego obecng predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych
slotach, szybkosé pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegotowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testow poszczegodlnych komponentéw a w
szczegdblnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowej,
klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, ptyty gtéwnej, portow USB,
karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Certyfikaty i — Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov = —
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER
dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net — dopuszcza
sie wydruk ze strony internetowej
Ergonomia Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z
normg ISO 9296 / ISO 7779; wymaga sie dostarczenia odpowiedniego
certyfikatu lub deklaracji producenta
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.
gwarancji Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.
Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o réwnowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.
Wsparcie Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
techniczne (ogdlnopolski numer — w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu) dostepna w
producenta czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu

numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegdtowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarangc;ji

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji
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bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta

10.

11.
12.

13.
14.

komputera
Wymagania 8. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL,
dodatkowe niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie

Microsoft lub system rownowazny — przez rownowaznos¢ rozumie sie
peing funkcjonalnos$¢, jakg oferuje wymagany w SIWZ system
operacyjny

Wbudowane porty i ztgcza:

- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.2, 1 szt HDMI (port konfigurowalny
tj. HDMI/ DP /SERIAL)

- min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 szt USB 3.1

- port sieciowy RJ-45,

- port audio COMBO

- czytnik kart SD 3-in-1

- kamera internetowa 1 Mpix z dwoma mikrofonami zintegrowana w
obudowie matrycy

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek, adapterow itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obstugg
PXE, WoL

Karta WiFi a/b/g/n/ac Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 M.2 Combo

Ptyta gtéwna z chipsetem min Q370, wyposazona w:

- 2 ztgcza SODIMM z obstugg do 64GB pamieci RAM 2666MHz

- sloty: 1 szt M.2 PCle x1 dla WLAN

- 1 ztgcze m.2 dla dysku

- 1 ztagcze SATA dla dysku

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

8. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub rownowazna w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 10 stanowiskach —1 szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 10 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytgcznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym

Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub réwnowazna, (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewyfacznej i nieograniczonej czasowo lub inny rGwnowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajacy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajgcy nastepujgce kryteria rbwnowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym

umiejetnosci technicznych.




2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w

ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb

instytucji oraz udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonow
do wtasciwych odbiorcéw.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:

7
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a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtéwkdw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.



8)

9)

[) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna.

m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowe] konwersji wszystkich
elementéw i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportéow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i
rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportdw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:



a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s3 widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodno$é¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatdw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablonéw: broszur,
biuletyndw, katalogdw.
c) Edycje poszczegblnych stron materiatéw.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementdw graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondenc;ji seryjnej
g) Ptynne przesuwanie elementdéw po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacji.
j) Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

¢) Tworzenie katalogdéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom



i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

j) Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzgdzanie listg kontaktéw

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

p) Mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikdw.
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9. Komputer przeno$ny z ekranem 15” — 11 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu ymag P y P
Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci:

FHD (1920x1080) UWVA (IPS) eDP Non-Touch w technologii LED
przeciwodblaskowy, jasnos¢ min 250 nitéw, kontrast 600:1

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapieciowy, o typowym TDP na
poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamigcig last level cache CPU
co najmniej 6 MB lub rownowazny 4 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 6431 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )

Pamiegé 8GB DDR4, mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB

operacyjna

RAM

Parametry Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku 2,5”

pamieci

masowej

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL
4.5, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1211
punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac¢ sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa stereo, wbudowane dwa gtosniki stereo 2W/4 omy dla
kazdego z gto$nikow
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD wraz z dwoma mikrofonami

Wymagania
dotyczace

3-cell, 45WHr, Li-lon, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentac;ji

producenta min 13,5 godziny
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baterii i

Zasilacz o mocy min. 45W

zasilania
System Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10
operacyjny Professional PL
Certyfikaty i — Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodno$ci CE
—  Woydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzajacy zgodnos¢
oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
— Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski
Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej
— Certyfikat EnergyStar v 7.1 — komputer musi widnie¢ na liscie
zgodnosci dostepnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia Gtos$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 14dB (wartos¢ do zweryfikowania w dokumentaciji
technicznej komputera oraz nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta).

Waga i wymiary

Non-Touch:

Waga od 2,0 kg z baterig 3-cell
Szerokos$¢: max 365 mm
Gtebokosé: max 257 mm
Wysokos$¢: max 19 mm

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache
L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacja o jej predkosci,
pojemnosci, producencie i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model

5. Informacji o napedzie optycznym: model (jesli jest zainstalowany naped
optyczny)

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, portow USB, czytnika kart SD, wewnetrznego gtosnika, mikrofonu,
karty dzwiekowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Ztgcze typu Security Lock

TPM 2.0

1. BIOS musi posiada¢ mozliwos¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
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hasta nawet w przypadku odigczenia wszystkich Zzrodet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytaczenia poszczegdélnych kart rozszerzen/slotow PCle
- kontroli sekwenciji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzagdzen

2. Komputer musi posiadaé zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos$¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera

4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegolnych
slotach, szybkosc¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Bateria: nr seryjny, napiecie

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegoétowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia testow poszczegolnych komponentow a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtéwnej, kamery internetowej,
modutu wifi, portow USB, karty graficznej, baterii

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o réwnowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.




Wymagania 7. Wbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB

dodatkowe 2.0, 1 szt USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x zlgcze stuchawkowe
stereo/liniowe wyjscie + ztgcze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik
kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w
obudowe ekranu komputera + 2 mikrofony.

8. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg
gtébwng oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO,
zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu.

9. LTE 4G zintegrowany z ptytg gtdwng lub w postaci wewnetrznego
modutu

10. Klawiatura premium (uktad US -QWERTY) wraz z wydzielong z prawej
strony klawiaturg numeryczng odporna na zalanie

11. Clickpad.

12. Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera.

Torba producenta komputera dedykowana pod oferowany model — co
najmniej 2-komorowa, z paskiem na ramie, podwdéjnym uchwytem,
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kétkach oraz kieszenig z
ochrong RFID.

. : *

| (i *ﬂh** .

PODKARPACKII S *yrs - L
i =

10. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub ré6wnowazna w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 11 stanowiskach —1 szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajgcej korzystanie z niej na 11 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytgcznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym

Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub réwnowazna, (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewytacznej i nieograniczonej czasowo lub inny rwnowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajgcy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajgcy nastepujgce kryteria rbwnowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.
b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.

2) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w
ustalonym formacie, ktory spetnia nastepujgce warunki:



a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw
do wiasciwych odbiorcow.

4) W sktad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawieraé:
a) Edytor tekstow
b) Arkusz kalkulacyjny
c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych
e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (poczta elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)
f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek
g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

7) Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

¢) Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkow.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtdwkow i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.

j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

I) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.



m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako Srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajagce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowa, analize wariantowgq i
rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportdw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikbw utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac¢
przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:
a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego
b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek



c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w zrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy s3 widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodno$é¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondéw: broszur,
biuletyndéw, katalogéw.
c) Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementdw graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
g) Ptynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacji.
j) Mozliwos$é przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwia¢:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

¢) Tworzenie katalogdéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw



j) Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzgdzanie listg kontaktéow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

p) Mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikdéw.

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

A

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Rzeczpospolita

- Polska

11. Komputer AiO z ekranem min 23”- 41 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
komponentu ymag P y P
Typ Komputer stacjonarny typu All in One.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do
internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Min. 6-rdzeniowy, min 2,2 GHz, osiggajgcy w zaoferowanej konfiguracji w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 8216 punktow. Wynik dostepny na
stronie: http://www.cpubenchmark.net

Pamiegé 1 x 8GB 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot

operacyjna wolny na dalszg rozbudowe

Parametry Min. 512GB M.2 PCle NVMe

pamieci

masowej

Grafika Zintegrowana z ptytg gtéwna, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5 oraz

dla rozdzielczosci 4096x2304@60Hz osiegajgca w tescie Average G3D
Mark wynik na poziomie 1551 punktéw.

Do oferty nalezy dotgczyc¢ wydruk ze strony:
http://www.videocardbenchmark.net potwierdzajgcy spetnienie wymogow
SIwz

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa klasy premium zintegrowana z ptytg gtéwng; wbudowane
dwa gtosniki o mocy 2W na kanat.

Matryca i
obudowa

Typu All in One — zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z
matrycg IPS min 23,8” o parametrach:

- rozdzielczo$¢ min 1920 x 1080

- kontrast typowy min 1000:1,

- plamka max 0,275

- typowa jasno$¢ min 250 cd/m2 (bez obstugi dotyku), matryca matowa

- katy widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

- katy pochylenia w pionie min 0/+25 stopni (+/-1 stopien)
Waga max 5,30 kg (bez standu); 7,17kg (ze standem)
Posiadajgca min. 1 wewnetrzng pdtke 2,5" umozliwiajgcg zamontowanie
dysku 2,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera opatrzona trwatym logo producenta.



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/

Wymagany jest wbudowany fabrycznie dzwiekowo-wizualny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania problemow z
komputerem i jego komponentami, ktory musi sygnalizowa¢ co najmniej:

— awarie procesora

— uszkodzenie kontrolera Video

— uszkodzenie pamieci RAM

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)

Zasilacz o mocy max:

120W o sprawnosci min 89%

Zgodnos¢ z Oferowane modele komputerébw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
systemami potwierdzajgcy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z
operacyjnymi i |wymaganym systemem operacyjnym (zatgczy¢ wydruk ze strony Microsoft
standardami WHCL)

BIOS Mozliwo$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache

L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,

pojemnosci i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: model, pojemnosc,

5. Informacji o napedzie optycznym: model,

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Mozliwos$¢ wylgczenia/witgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, serial portu, portow USB (bok, tyt), funkcjonalnosci fadowania
zewnetrznych urzadzen przez port USB, poszczegodinych slotow SATA,
czytnika kart SD, audio, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podfgczonych do niego, urzagdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podfgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.
BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

1. BIOS musi posiada¢ mozliwo$¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do
BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle

- kontroli sekwencji boot-gce;j;

- startu systemu z urzadzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiadaé¢ zintegrowany w ptycie gtdéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);




3. Mozliwos¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego oczka
w obudowie komputera

4. Udostepniona bez dodatkowych optat, petna wersja oprogramowania,
szyfrujgcego zawarto$¢ twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz
algorytmem szyfrujgcym AES 256bit, wspoipracujgcego z wbudowang
sprzetowg platformg bezpieczenstwa

5. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzeh
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecng predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdlnych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdétowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwo$¢ przeprowadzenia testow poszczegolnych komponentow a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty dzwiekowe;j,
klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, ptyty gtéwnej, portow USB,
karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Certyfikaty i
standardy

— Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu

— Deklaracja zgodnosci CE

— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov = —
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowe;j

— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy EPEAT na poziomie min SILVER
dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczgcy oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net — dopuszcza
sie wydruk ze strony internetowej

Ergonomia

Maksymalnie 16 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z
normg ISO 9296 / ISO 7779; wymaga sie dostarczenia odpowiedniego
certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki
gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.

Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o réwnowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.

Wsparcie

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,



http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/

techniczne (ogdlnopolski numer — w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu) dostepna w
producenta czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu
numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegotowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarangc;ji

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio
z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarangji
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera
Wymagania 15. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL,
dodatkowe niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie

Microsoft lub system rownowazny — przez réwnowaznosc¢ rozumie sie
peing funkcjonalno$¢é, jakg oferuje wymagany w SIWZ system
operacyjny

16. Wbudowane porty i ztgcza:
- porty wideo: min. 1 szt DisplayPort 1.2, 1 szt HDMI (port konfigurowalny
tj. HDMI/ DP /SERIAL)
- min. 5 x USB w tym min 1 szt USB 2.0 typ-C, 4 szt USB 3.1
- port sieciowy RJ-45,
- port audio COMBO
- czytnik kart SD 3-in-1
- kamera internetowa 1 Mpix z dwoma mikrofonami zintegrowana w
obudowie matrycy
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciéwek, adapterdow itp.

17. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obstugag
PXE, WoL

18. Karta WiFi a/b/g/n/ac Wireless 2x2 z Bluetooth 5.0 M.2 Combo

19. Piyta gtéwna z chipsetem min Q370, wyposazona w:
- 2 ztgcza SODIMM z obstugg do 64GB pamieci RAM 2666MHz
- sloty: 1 szt M.2 PCle x1 dla WLAN
- 1 ztgcze m.2 dla dysku
- 1 ztgcze SATA dla dysku

20. Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

21. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

Fundusze . . . .
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12. Komputer przenosny z ekranem 15” — 19 sztuk
Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu ymag P y pu
Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo$ci:
FHD (1920x1080) UWVA (IPS) eDP Non-Touch w technologii LED




przeciwodblaskowy, jasnos¢ min 250 nitdw, kontrast 600:1

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapieciowy, o typowym TDP na
poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamiecig last level cache CPU
co najmniej 6 MB lub rownowazny 4 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 6431 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )

Pamiegé 8GB DDR4, mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB

operacyjna

RAM

Parametry Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku 2,5”

pamieci

masowej

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL
4.5, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1211
punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowa¢ sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa stereo, wbudowane dwa gtoéniki stereo 2W/4 omy dla
kazdego z gtosnikow
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD wraz z dwoma mikrofonami

Wymagania 3-cell, 45WHr, Li-lon, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji
dotyczace producenta min 13,5 godziny
baterii i Zasilacz o mocy min. 45W
zasilania
System Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10
operacyjny Professional PL
Certyfikaty i — Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
—  Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzajgcy zgodnosé
oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
— Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski
Wymagany wpis dotyczgcy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej
— Certyfikat EnergyStar v 7.1 — komputer musi widnie¢ na liscie
zgodnosci dostepnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 14dB (warto$¢ do zweryfikowania w dokumentacji
technicznej komputera oraz nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta).

Waga i wymiary

Non-Touch:

Waga od 2,0 kg z baterig 3-cell
Szerokos$¢: max 365 mm
Gtebokosé: max 257 mm
Wysokos$¢é: max 19 mm

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache
L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,
pojemnosci, producencie i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model

5. Informacji o napedzie optycznym: model (jesli jest zainstalowany naped
optyczny)

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, portow USB, czytnika kart SD, wewnetrznego gtosnika, mikrofonu,
karty dzwiekowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth z poziomu
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ witgczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Ztgcze typu Security Lock

TPM 2.0

1. BIOS musi posiadaé mozliwosc¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwo$¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle

- kontroli sekwencji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiada¢ zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny uktad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos$c¢ zapiecia linki typu Kensington i ktodki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera

4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdinych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku




4. Bateria: nr seryjny, napiecie

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegotowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia testow poszczegdolnych komponentéw a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtéwnej, kamery internetowe;j,
modutu wifi, portéw USB, karty graficznej, baterii

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.
gwarancji Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzgdzeh musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o rownowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.

Wymagania a. Whbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB

dodatkowe 2.0, 1 szt USB 3.1 gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x zlacze stuchawkowe
stereo/liniowe wyjscie + ztgcze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik
kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w
obudowe ekranu komputera + 2 mikrofony.

b. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z plytg
gtébwng oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5 COMBO,
zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu.

c. LTE 4G zintegrowany z ptytg gtdéwng lub w postaci wewnetrznego
modutu

d. Klawiatura premium (uktad US -QWERTY) wraz z wydzielong z prawe;j
strony klawiaturg numeryczng odporna na zalanie

e. Clickpad.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j

komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego

bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

—

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera.

Torba producenta komputera dedykowana pod oferowany model — co
najmniej 2-komorowa, z paskiem na ramie, podwdjnym uchwytem,
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kotkach oraz kieszenig z
ochrong RFID.

E‘d?},’;’;ﬁie Rzeczpospolita P — Unia Europejska
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13. Komputer przenosny z ekranem 17” — 4 sztuki

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu ymag P y P
Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 17,3” o rozdzielczosci:

FHD (1920x1080) UWVA IPS Non-Touch w technologii LED
przeciwodblaskowy, jasnos¢ min 300 nitdéw, kontrast 600:1




Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapieciowy, o typowym TDP na
poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamiecig last level cache CPU
co najmniej 6 MB lub rownowazny 4 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 6431 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )

Pamiegé 8GB 2666 MHz DDR4, mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

operacyjna

RAM

Parametry Min. 256 GB SSD M.2, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku 2,5” 1TB

pamieci

masowej

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL
4.5, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1250
punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac¢ sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Dodatkowa dedykowana grafika z min 2GB wtasnej osiggajgca w tescie
Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1100 punktéw (wynik
zaproponowanej grafiki musi znajdowac sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa stereo, wbudowane dwa gto$niki stereo
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD wraz z mikrofonem

Wymagania 3-cell, 41WHr, Li-lon, Long-Life.
dotyczace Zasilacz o mocy min. 65W
baterii i
zasilania
System Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10
operacyjny Professional PL
Certyfikaty i - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu
standardy —  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
— Deklaracja zgodnosci CE
—  Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzajgcy zgodnosé
oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
— Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie SILVER dla Polski
Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej
— Certyfikat EnergyStar v 7.1 — komputer musi widnie¢ na liscie
zgodnosci dostepnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 25dB (warto$¢ do zweryfikowania w dokumentaciji
technicznej komputera oraz nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta).

Waga i wymiary

Waga 2.40 kg z baterig 3-cell
Szeroko$¢: max 415 mm
Gtebokosé: max 272 mm
Wysokos$¢: max 25 mm



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/

BIOS

Mozliwos$¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache
L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,
pojemnosci, producencie i obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model

5. Informacji o napedzie optycznym: model (jesli jest zainstalowany naped
optyczny)

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwos¢ wytgczenia/wtgczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, portéw USB, czytnika kart SD, wewnetrznego gto$nika, mikrofonu,
karty dzwiekowej, wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzadzeh zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ wigczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Ztgcze typu Security Lock

TPM 2.0

1. BIOS musi posiada¢ mozliwosc¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposdb gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- blokady/wytgczenia portéw USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytaczenia poszczegdlnych kart rozszerzen

- kontroli sekwencji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

2. Mozliwos$¢ zapiecia linki typu Kensington i ktodki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera

3. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéow w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegoinych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny — jesli jest




zainstalowany

5. Bateria: nr seryjny, napiecie

6. Data wydania i wersja BIOS

7. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczego6towego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia testow poszczegolnych komponentéw a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtébwnej, kamery internetowe;j,
modutu wifi, portow USB, karty graficznej, baterii

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.
gwarancji Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzgdzenh musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskoéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o rownowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.

Wymagania g. Wbudowane porty i ztagcza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.1 Gen 1, 1 szt

dodatkowe USB 2.0, RJ-45, 1 x ztgcze stuchawkowe stereo/liniowe wyjscie +
ztgcze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych
SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w obudowe ekranu
komputera + mikrofon.

h. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg
gtébwng oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO,
zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu.

i. Klawiatura podswietlana (uktad US -QWERTY)

j- Clickpad.

k. LTE 4G zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci zewnetrznego
urzgdzenia korzystajgcego z portu USB

[.  Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera.

Torba producenta komputera dedykowana pod oferowany model — co
najmniej 2-komorowa, z paskiem na ramie, podwojnym uchwytem,
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na kétkach oraz kieszenig z
ochrong RFID.

E{‘,',‘g,‘,‘:jzsﬁde Rzeczpospolita - Unia Europejska
- Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny

14. Komputer przenosny z ekranem 13” — 6 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

komponentu ymag P y pu

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczo$ci:
FHD (1920x1080) UWVA (IPS) eDP Non-Touch w technologii LED




przeciwodblaskowy, jasnos¢ min 250 nitéw, kontrast 600:1

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako
lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapieciowy, o typowym TDP na
poziomie 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
taktowany zegarem co najmniej 1,60 GHz, z pamiecig last level cache CPU
co najmniej 6 MB lub rownowazny 4 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark
CPU Mark wynik min.: 6431 punktéw (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net )

Pamiegé 8GB DDR4, mozliwo$¢ rozbudowy do min 32GB

operacyjna

RAM

Parametry Min. 256 GB SSD M.2 NVMe, mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku 2,5”

pamieci

masowej

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL
4.5, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.:
1211punktow (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowa¢ sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net) — wydruk ze strony nalezy dotgczy¢
do oferty.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa stereo, wbudowane dwa gtoéniki stereo 2W/4 omy dla
kazdego z gtosnikéw
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD wraz z dwoma mikrofonami

Wymagania 3-cell, 45WHr, Li-lon, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji
dotyczace producenta min 15 godzin
baterii i mocy min. 45W
zasilania
System Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10
operacyjny Professional PL
Certyfikaty i — Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu
standardy —  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu
— Deklaracja zgodnosci CE
—  Woydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzajgcy zgodno$é
oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
— Certyfikat EPEAT 2019 na poziomie GOLD dla Polski
Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej
— Certyfikat EnergyStar— komputer musi widnie¢ na liscie zgodno$ci
dostepnej na stronie www.energystar.gov
Ergonomia Gto$nos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz

wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE)
wynoszgca maksymalnie 14dB (warto$¢ do zweryfikowania w dokumentaciji
technicznej komputera oraz nalezy zatgczy¢ o$wiadczenie producenta).

Waga i wymiary

Non-Touch:

Waga od 1,6 kg z baterig 3-cell
Szeroko$¢: max 310 mm
Gtebokosé: max 238 mm
Wysokos¢: max 18 mm



http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/

BIOS

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:

1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wers;ji

2. Modelu procesora, predkosci procesora, wielkos¢ pamieci cache
L1/L2/L3

3. Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,
pojemnosci, producencie i obsadzeniu na poszczegolnych slotach

4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model

5. Informacji o napedzie optycznym: model (jesli jest zainstalowany naped
optyczny)

6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Mozliwos¢ wytgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera
audio, portéw USB, czytnika kart SD, wewnetrznego gto$nika, mikrofonu,
karty dzwiekowej, funkcji TurboBoost, wirtualizaciji, bluetooth z poziomu
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzgadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

BIOS musi posiadac¢ funkcje update BIOS z opcjg automatycznego update
BIOS przez sie¢ witgczang na poziomie BIOS przez uzytkownika bez
potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Bezpieczenstwo

Ztgcze typu Security Lock

TPM 2.0

1. BIOS musi posiada¢ mozliwosc¢

- skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposob gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i
podtrzymania BIOS,

- mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- blokady/wytgczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wytgczenia poszczegdlnych kart rozszerzen/slotow PCle

- kontroli sekwencji boot-gcej;

- startu systemu z urzgdzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

2. Komputer musi posiadaé zintegrowany w ptycie gtéwnej aktywny ukfad
zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0);

3. Mozliwos$c¢ zapiecia linki typu Kensington i ktoédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera

4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych. Minimalne funcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:

1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosc

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegolnych
slotach, szybko$¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa




producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Bateria: nr seryjny, napiecie

5. Data wydania i wersja BIOS

6. Nr seryjny komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczego6towego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosc¢ przeprowadzenia testow poszczegdolnych komponentéw a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, ptyty gtdwnej, kamery internetowe;,
modutu wifi, portéw USB, karty graficznej, baterii

- rejestr przeprowadzonych testow zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta.
gwarancji Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzgdzeh musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii sprzetu w czasie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia usterki. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
komputera o rownowaznych parametrach technicznych celem utrzymania
ciggtosci pracy do czasu usuniecia awarii sprzetu.

Wymagania m. Wbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI 1.4b, 2 szt. USB 3.1, USB 3.1
dodatkowe gen. 1 Typ-C, RJ-45, 1 x zlgcze stuchawkowe stereo/liniowe wyjscie +
ztgcze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych
SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera HD w obudowe ekranu

komputera + 2 mikrofony.

n. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg
gtébwng oraz WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO,
zintegrowany z ptytg gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu.

0. LTE 4G zintegrowany z ptytg gtdwng lub w postaci wewnetrznego
modutu

p. Klawiatura premium (uktad US -QWERTY) odporna na zalanie,
opcjonalnie podswietlana od dotu z min 2-stopniowg regulacjg poziomu
podswietlenia

g. Clickpad.

r. Czytnik linii papilarnych

s. Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dodatkowo Mysz bezprzewodowa producenta komputera.

Torba producenta komputera dedykowana pod oferowany model — co
najmniej 2-komorowa, z paskiem na ramie, podwojnym uchwytem,
specjalnym paskiem do przypiecia do bagazu na koétkach oraz kieszenig z
ochrong RFID.

E‘d',‘g,‘,‘zjzsekie Rzeczpospolita //‘ Unia Europejska
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15. Monitor — 2 sztuki

|[Parametr |Wymagane, minimalne parametry




Typ LCD kolorowy 23,8” panoramiczny, matryca typu IPS z pods$wietleniem LED,
matowa

Plamka 0,2745mm

Rozdzielczos¢ [1920x1080 @ 60Hz

Jasnos¢ min. 250 cd/m2

Kontrast min. 1000:1 (dynamiczny 10 000 000:1)

Katy widzenia

Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)

Czestotliwosé
odswiezania

Pozioma: od 30 do 80 kHz
Pionowa: od 50 do 60 Hz

Pobér mocy

Typowo: max 21W, Max: 38W

Czas reakcji max 5ms

matrycy

Normy ENERGY STAR34, EPEATA Gold4, CEL Grade 2, Microsoft WHQL
Certification (Windows 7,8 and 10), TCO Certified Edge, SmartWay
Transport Partnership (NA SKU), CE, CB, MSIP, Mexico COC, ICES, ISO
9241-307, TUS-GS, cTUVus, ISC, CCC, VCCI, FCC, BSMI, WEEE, RCM,
ErP, S-mark

Ztacza wejscie VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, wbudowany hub 2 x USB 3.0,
ztgcze Security Lock

Inne Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +23°,
Regulacja wysokosci (min. 15cm),
Regulacja obrotu monitora (swivel) -45°/+45°,
Mozliwos¢ obracania ekranu 90 stopni,
Zasilacz zintegrowany w monitorze
Technologia Flicker Free lub rownowazna
Technologia Low Blue Light Capable lub rownowazna

Gwarancja Producenta - Min. 36 miesiecy, on-site

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

16. Dysk zewnetrzny 1 TB — 10 sztuk

- Pojemnos¢ min.—1TB

- Format-2,5”

- Interfejs — USB 3.0

- Gwarancja — 24 miesigce

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

P

PODKARPACKIE

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Europejski Fundusz Spoteczny

17. MS Access lub rwnowainy - sztuk 1

Fundusze
Europe;skle
Program Regionalny

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Rzeczpospolita

- Polska




18. Corel Draw Graphics Suite 2019 PL BOX Win lub réwnowaziny, licencja dozywotnia — 1szt.
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19. Program do odczytu i edycji sprawozdan finansowych - licencja umozliwiajgca korzystanie
z niej na 18 stanowiskach:

- zgodnos¢ ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finanséw i Ministerstwa Sprawiedliwos$ci w
zakresie e-sprawozdan finansowych

- program powinien umozliwia¢ odczytanie dokumentu w formacie XML i przedstawienia go w
czytelnej, petnej i poprawnej formie — dotyczy zaréwna plikbw sktadanych do KRS (za
posrednictwem systemu teleinformatycznego), jak i do szefa KAS (z wykorzystaniem bezptatnej
dedykowanej aplikacji). /darmowe aplikacje umozliwiajg czesciowy odczyt i bez zachowania
struktury dokumentu/

- program powinien mieé¢ mozliwos¢ eksportu dokumentu do formatu PDF lub DOCX
- program powinien mie¢ mozliwos¢ edycji e-sprawozdania oraz wydruku e-sprawozdania
- program powinien posiadac instrukcje obstugi w jezyku polskim.

- zgodnos¢ z systemami operacyjnymi : Microsoft Windows 7/8/8.1/10

E‘d?gggjzsekie Rzeczpospolita P Unia Europejska
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20. Licencja oprogramowania biurowego MS Office 2019 lub réwnowaina w ilosci 1 licencji
zbiorowej typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 70 stanowiskach — 1 szt.

tj. Licencja oprogramowania biurowego oraz uzytkowego w ilosci 1 licencji zbiorowej
typu GOV, umozliwiajacej korzystanie z niej na 70 stanowiskach z jednym kluczem
aktywacyjnym, niewytgcznych i nieograniczonych czasowo, instalowanych na stacjach
roboczych, zwanych dalej oprogramowaniem biurowym

Microsoft Office Standard 2019 Standard PL OLP NL Gov lub réwnowazna, (najnowsza aktualna
wersja oferowana przez producenta systemu z dnia sktadania ofert) instalowane na stacjach
roboczych niewytgcznej i nieograniczonej czasowo lub inny rownowazny zintegrowany pakiet
biurowy (zawierajgcy co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obstugi poczty elektronicznej i kalendarza)
spetniajgcy nastepujgce kryteria rbwnowaznosci:

1) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:
a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

b) Prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym
umiejetnosci technicznych.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w

ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z Zatgcznikiem 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentdow i szablonéw do potrzeb
instytucji oraz udostepniaé narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonow
do wtasciwych odbiorcéw.

W sktad oprogramowania muszg wchodzié¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy).

Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a) Edytor tekstow

b) Arkusz kalkulacyjny

c) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych

e) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

f) Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek

g) odrecznych na ekranie urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstéw musi umozliwiac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugy jezyka polskiego w
zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnosciag
stownika wyrazow bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektdw graficznych.

d) Wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw.

f) Automatyczne tworzenie spisow tresci.

g) Formatowanie nagtéwkdw i stopek stron.

h) Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw w dokumencie.

i) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci.



j) Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

k) Wydruk dokumentéw.

[) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych pochodzacych z
arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna.

m)Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowe] konwersji wszystkich
elementow i atrybutéw dokumentu.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.

0) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska kreowania aktéw normatywnych i
prawnych, zgodnie z obowigzujgcym prawem.

p) Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
(kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcego w Polsce prawa.

8) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych

b) Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz
operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e) Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analize statystyczng i finansowg, analize wariantowq i
rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych

f) Tworzenie raportdw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

g) Wyszukiwanie i zamiane danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

k) Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

[) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m)Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikobw utworzonych za pomocg
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen.

n) Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.



9) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac¢

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

g) Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujacego sie w prezentacji po zmianie danych w Zzrédtowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Mozliwo$é tworzenia animacji obiektéw i catych slajdéw

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

k) Petna zgodnos¢ z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013.

10) Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:
a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatéw informacyjnych
b) Tworzenie materiatéw przy uzyciu dostepnych z narzedziem szablondéw: broszur,
biuletyndow, katalogdw.
c) Edycje poszczegdlnych stron materiatéw.
d) Podziat tresci na kolumny.
e) Umieszczanie elementdw graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej
g) Ptynne przesuwanie elementdéw po catej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacji.
j) Mozliwos¢ przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

11) Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczty elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwia¢:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

c) Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i
odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia



g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

i) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

j) Zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie listg zadan

[) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m)Zarzadzanie listg kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

o) Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikéw

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikdéw.



