OR-1V.272.1.35.2020
Zatgcznik nr 2.1 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU SERII SA134-022 TYPU 218Md Minsk 2

Wstep

Autobus szynowy serii SA134 typu 218Md produkowany przez
Pojazdy Szynowe PESA BYDGOSZCZ SA przeznaczony jest do
obstugi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Pudto autobusu
tworzg dwie zamkniete samonosne konstrukcje (dwa cztony
napedowe (A) i (B)) oparte na trzech dwuosiowych wozkach:
dwéch wodzkach napedowych, i wozku posrednim. Istotnym
elementem jest sposéb odsprezynowania wozkow, zastosowany
zostat system pneumatyczny (poduszka powietrzna). Wozki
autobusu szynowego wyposazone sg w tarcze hamulcowe (dwie
tarcze na osi). W pojezdzie zastosowano hamulec pneumatyczny
(niesamoczynny), elektropneumatyczny  (samoczynny) oraz
hamulec postojowy i hamulec bezpieczenstwa. Do hamowania
wstepnego moze byc¢ wykorzystywana przekfadnia
hydrodynamiczna (retarder).

Do napedu autobusu zastosowano dwa silniki spalinowe typu
6 H 1800 R83P i przektadnie hydrodynamiczng  typu
Ecomat 5 HP902. Energia cieplna z systemu chtodzenia silnika
spalinowego wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczen dla
pasazerow. Oprocz tego zrédta ciepta do nagrzewania przedziatow
pasazerskich w kazdym cztonie zastosowano podgrzewacz, jest to
uktad ogrzewania zamknietego z rozmieszczonymi grzejnikami
wzdtuz $cian bocznych. Kabina maszynisty jest ogrzewana
poprzez nadmuch cieptego powietrza z nagrzewnicy wodnej.

Czes¢ obnizona cztonu A, dostosowana jest do przewozu osob
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich, jak tez pasazeréw z
duzym oraz nietypowym bagazem jak np.: rowery.

W czeéci obnizonej cztonu A zabudowany jest takze przedziat
(kabina) WC z zamknietym uktadem sanitarnym, przystosowanym
dla oso6b niepetnosprawnych.

Pojazd wyposazony jest w drzwi wejsciowe odskokowo -
przesuwne z napedem elektrycznym. Moga one by¢ zamykane i
otwierane indywidualnie po naci$nieciu przyciskow zewnetrznych
lub wewnetrznych znajdujacych sie na pfacie drzwi. Posiadajg tez
system zabezpieczajacy przed S$ciSnigciem pasazera podczas
zamykania.

W autobusie szynowym zabudowano wklejane okna state przy
drzwiach odskokowo-przesuwnych, okna te umozliwiajg wyjscie
awaryjne, pozostate okna posiadajg gorna czes¢ uchylng. Pojazd
wyposazony jest w system nagtasniajacy. Instalacja ta stuzy do
nadawania komunikatow i informacji dla pasazeréw. W pojezdzie
zastosowany jest system petnej diagnostyki wszystkich uktadéw
elektrycznych, ponadto autobus wyposazono w system
wykrywajacy pozar w jego wnetrzu oraz w komorze silnikowe;j.



® 2. Charakterystyka techniczna
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Rysunek 1. Autobus szynowy serii SA134 typu 218Md
1. Szerokos$¢ toru 1435 mm
2. Skrajnia wg UIC 505-1
3. Dtugos¢ catkowita 41700 mm
4. Szerokos¢ sktadu 2890 mm
5. Wysokos¢ pojazdu 4015 mm
6. Silnik silnik spalinowy
mocy 360kW
7. Predkos¢ maksymalna do 120 km/h
8. Wozki napedowe JBg 3964
9. Wozek posredni 37AN
10. Nacisk na 0$ 16,51
11. Liczba miejsc stojacych do 156 osob

12. Liczba miejsc siedzacych
13. Kabina maszynisty

14. Przewéz niepetnosprawnych

15. Miejsce na bagaze podrgczne
16. Przestrzen na wiekszy bagaz

17.Minimalny promien tuku

do 130 statych + do 10
uchylnych

na obu koncach pojaz-
du

Pojazd przystosowano
w czesci niskopodtogo-
wej cztonu A do
przewozenia woOzkow
inwalidzkich, 2 miejsca
z pasem do przypiecia
wozka

potki stalowe wzdtuz
pojazdu

wydzielona w czesci
niskopodtogowe;j

150m w warunkach
eksploatacyjnych,

75m przy przetaczaniu

1060,



2.1. Rozmieszczenie podzespotow

Klimatyzator przedzialu
pasazerskiego

Klimatyzator
kabiny maszynisty

Klimatyzator
kabiny maszynisty

Kabina B Kabina A

Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe

Wozek napedowy J-Bg 3964 Wazek posredni 37AN

Rysunek 2. Rozmieszczenie podzespotow

Wozek napedowy J-Bg 3964

3. Rozplanowanie pojazdu

3.1. Kabiny maszynisty

Czlon A

Rysunek 3. Kabiny maszynisty

Wejscie do kabin maszynisty przewidziano z czesci wysokiej.
Kabiny maszynisty (A i B) wyposazone zostaty w pulpity
sterownicze, ergonomiczne fotele maszynisty, klimatyzacjge oraz
gasnice. Rozmieszczenie kabin maszynisty zapewnia prawidtowa
obserwacje szlaku kolejowego, drzwi wejsciowych jak réwniez
ergonomiczng obstuge urzadzen sterowania i kontroli pojazdu
znajdujacych sie w kabinach. Kabiny maszynisty oddzielone sg od
czesci pasazerskiej drzwiami.



3.2. Czes¢ niska

Rysunek 4.  Czes¢ niska

Wejécie do autobusu przewidziano przez drzwi odskokowo-
przesuwne umiejscowione w czesci niskiej kazdego cztonu.
W czesci niskiej autobus jest przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych na wézkach (dwa miejsca) oraz oséb z duzym
bagazem. Czes¢ niska wyposazona zostata w wygodne
wandaloodporne fotele state, porgecze oraz potki bagazowe
umiejscowione nad fotelami. Przy drzwiach wejsciowych
zabudowano platformy wjazdowe dla os6b niepetnosprawnych na
wozkach. Przy drzwiach wejsciowych umieszczono kasowniki do
biletow i automaty do sprzedazy biletow’.

@ Przy drzwiach umieszczono stopnie wysuwane (dotyczy pojazdu
SA 134-022).

3.3. Przedziat WC

Rysunek 5. Przedziat WC

Przedziat WC zostat zabudowany w czes$ci niskiej pojazdu i jest
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Przedziat wyposazony zostat w toalete w systemie zamknigtym.
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Czesc¢ wysoka
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Rysunek 6.  Czes¢ wysoka

Wejscie do czesci wysokiej przewidziano z czesci niskiej.

Czes$¢ wysoka wyposazona zostata w wygodne wandaloodporne
fotele state, porecze a takze potki bagazowe umiejscowione nad
fotelami.

Cze$c¢ pasazerska (pokfad niski oraz poktad wysoki) wyposazone
zostaty w system klimatyzacji powietrza, gasnice oraz mioteczki do
wybijania szyb bezpieczenstwa umieszczone przy tych szybach.



