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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 187 art. 188, art. 201, art. 202, art. 204,
art. 211, art. 224, art. 151 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),

ust. 4 pkt 1) lit. ¢) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych aibo érodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

§ 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U.z 2019 r., poz. 1839),

§ 4 oraz zatacznika do rozporzagdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),

§ 2 ust. 1 oraz zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),

§ 2 ust. 1 oraz zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanc;i
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

§ 2 oraz zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

§ 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2286),

§2,85,§6i§7 rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia
2020 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i sposobow prezentacji
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2405),
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po rozpatrzeniu wniosku Safiro Nutriton Sp. z o0.0. Sp. k., Wola Dalsza 369,
37-100 tancut (REGON 180915352, NIP 5170360823) z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do produkcji tauryny, oraz uzupetnienia wniosku z dnia 29 grudnia 2020 .,

orzekam
udzielam Safiro Nutriton Sp. z 0.0. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 tancut

(REGON 180915352, NIP 5170360823) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do produkcji tauryny i okreslam:

l. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

1.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnos$ci.

Przedmiotem dziatalnoSci Zaktadu bedzie produkcja tauryny (kwasu 2-
aminoetanosufonowego). Maksymalna zdolno$¢ produkcyjna instalacji wynosic¢
bedzie 6 Mg/dobe (2100 Mg/rok).

I.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.

1.2.1. Parametry urzadzen technologicznych:

1.2.1.1. Dwa zbiorniki do magazynowania etanoloaminy, pracujgce naprzemiennie,
o pojemnos$ci 29,7 m3 kazdy.

1.2.1.2. Dwa zbiorniki do magazynowania siarczynu amonu, o pojemnosci 10 m?®
kazdy.

1.2.1.3. Zbiornik akumulujgcy ciepto ze spalania siarki, o pojemnosci 2,5 m®.

1.2.1.4. Zbiornik dozujgcy etanoloaming, o pojemnosci 1 m3.

I.2.1.5. Dwa zbiorniki do podgrzewania etanoloaminy wraz z mocznikiem, pracujace
naprzemiennie, o pojemnosci 3 m? kazdy.

1.2.1.6. Zbiornik potaczenia etanoloaminy z mocznikiem, o pojemnosci 2,5 m?®,

1.2.1.7. Dwa zbiorniki wody zdemineralizowanej, o pojemnoséci 2 m3i 15 m>.

1.2.1.8. Zbiornik wody amoniakalnej, o pojemnosci 2 m3.

.2.1.9. Dwa zbiorniki oksazolidonu (etanolomocznika ulegajgcego cyklizacji
do oksazolidonu), o pojemnosci 2 m3 kazdy.

1.2.1.10. Zbiomik zregenerowanego rozpuszczalnika (woda), o pojemnosci 0,8 m3.
1.2.1.11. Zbiornik regeneracji rozpuszczalnika (woda), o pojemnosci 1,5 m?,

1.2.1.12. Dwa zbiorniki oczyszczania oksazolidonu przez krystalizacje, o pojemnos$ci
2 m® kazdy.

.2.1.13. DPwa zbiorniki reakcji oksazolidonu z siarczynem amonu, pracujgce
naprzemiennie, o pojemnosci 40 m® kazdy.

.21.14. Dwa zbiorniki krystalizacji — zbiorniki zawiesiny (krysztaty tauryny
w roztworze wodnym), o pojemnosci 20 m3 kazdy.

1.2.1.15. Dwa zbiorniki na odciek z wiréwki, o pojemnosci 20 m3 kazdy.

1.2.1.16. Dwa zbiorniki dodatkowe na kolejny cykl krystalizacji, o pojemnosci 10 m?3
kazdy.

1.2.1.17. Zbiornik otrzymywania siarczynu amonu z kolumng sorpcyjng wychwytujgca
dwutlenek siarki, o pojemnosci 10 m3,

.2.1.18. Piec do spalania siarki, o mocy cieplnej max 1,1 MW, wyposazony
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w kolumny sorpcyjne oraz mokry skruber o skutecznosci 99,4%. Zanieczyszczenia
z procesu spalania siarki odprowadzane bedg do powietrza emitorem E-2.

1.2.1.19. Linia do spalania siarki w ilosci max 10 kg/h. Zanieczyszczenia z procesu
spalania siarki odprowadzane beda do powietrza emitorem E-3.

1.2.1.20. Wirdéwka.

1.2.1.21. Suszarnia prézniowa tauryny, ogrzewana cieptem z linii technologiczne;.
1.2.1.22. Miejsce pakowania produktu w worki 25 kg oraz big-bagi 500 kg i 1000 kg.
Linia technologiczna oraz wszystkie zbiorniki magazynowe zlokalizowane bedg
w haii produkcyjnej na szczelnej, chemoodpornej posadzce. Pod zbiornikami
magazynowymi umiejscowiona bedzie wanna wychwytujaca o pojemnosci 80 m2.

I.3.Parametry proceséw produkcyjnych prowadzonych w instalaciji.

1.3.1. Spalanie siarki.

Granulowana siarka dozowana bedzie za pomocg przenosnika $limakowego
w sposéb automatyczny do pieca obrotowego, gdzie nastepowat bedzie
jej samoczynny zapton, Wytworzony dwutlenek siarki przechodzi¢ bedzie
do zbiornika z kolumng absorpcyjna, gdzie absorbuje sie z wodg oraz roztworem
amoniaku. Wytworzony wodny roztwér wodorosiarczanu amonu podawany bedzie
pompg do zbiornika buforowego. Instalacja pracowaé bedzie w podcinieniu,
co zapobiega¢ bedzie ewentualnej emisji w przypadku rozszczelnienia.

1.3.2. Dozowanie i mieszanie.

Rozpoczecie procesu produkcyjnego inicjowaé bedzie przygotowanie mieszanki
substratow dostarczanych z magazynu surowcéw. Surowce tj. mocznik (podawany
za pomocg przenosnika Slimakowego bezposrednio z big-baga) i etanoloamina
(podawana ze zbiornika magazynowego rurociggiem, za pomocg pompy dozujacej),
bedg podawane do mieszalnikow, ogrzewane do temperatury 60°C, a nastepnie
mieszane.

1.3.3. Ogrzewanie.

Etanoloamina z mieszalnikbw pompowana bedzie do wymiennika ciepta, gdzie
nastepowac bedzie jej szybkie ogrzanie do temperatury ok. 140°C.

1.3.4. Oczyszczanie produktu posredniego.

Oczyszczanie z zanieczyszczeh odbywaé sie bedzie w mieszainiku.
Zanieczyszczona ciecz mieszana bedzie z wodg, a nastepnie odwirowana
na dekanterze. Faza stata kierowana bedzie do nastepnego etapu.

1.3.5. Synteza.

Synteza zachodzic bedzie w dwdch zbiornikach procesowych. Do zbiornika
dozowana bedzie cze$é stata wyrzucona przez wirdwke, oraz wodny roztwor
wodorosiarczynu amonu. Podczas procesu syntezy utrzymywana bedzie
temperatura na poziomie 100°C. Do dogrzewania zbiornikow wykorzystywane bedzie
ciepto pozyskane z chtodzenia SOz z Etapu 1.

1.3.6. Krystalizacja.

Proces krystalizacji odbywac sie bedzie w dwdch zbiornikach. Cieplo ze studzonej
cieczy wykorzystywane bedzie do ogrzewania zbiornikbw magazynowych
etanoloaminy. W procesie powstawaé bedg pierwsze krysztaty, ktdore beda
oddzielane od cieczy przez dekanter, a nastepnie trafia¢ beda do suszarni.

1.3.7. Suszenie.

Podwyzszona temperatura w komorze suszarni przyspiesza¢ bedzie proces
suszenia. Wysuszona tauryna z suszarni transportowana bedzie za pomoca
podajnika slimakowego do zbiornika buforowego w pakowalni.

08-1.7222.78.1.2020.MH Str. 3z 32



1.3.8. Magazynowanie i dystrybucja tauryny.

Ii. Maksymalna dopuszczalna emisja w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacii.

I1.1. Emisja gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacji.

11.1.1. lloéci gazow i pyléw wprowadzanych do powietrza ze Zrédet i emitorow

instalacji.
Tabela 1
Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Emitor Zrédto emis;ji Rodzaj substancji kalh
zanieczyszczajacych
. o Dwutlenek azotu 0,0777
E-2 Piec do spalania siarki Dwutlenek siarki 0.83
E-3 Linia do spalania siarki Dwutlenek a_zotg 0,0148
Dwutlenek siarki 0,158

11.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji.

Tabela 2
Dopuszczalna wielkosé
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych emisji
[Mg/rok]
1. Dwutlenek azotu 0,792
Dwutlenek siarki 8,298

IL.2. Dopuszczalna wielko$¢ emisji Sciekow z instalacji.

I1.2.1. Instalacja nie bedzie zrédlem powstawania Sciekow przemystowych

.2.2. Ewentualne odcieki technologiczne powstate podczas awarii lub
rozszczelnienia sie zbiornikdw magazynowych lub procesowych wychwytywane beda
przez wanny przeciwrozlewcze i wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

11.2.3. Woda z mycia linii produkcyjnej bedzie zawracana i ponownie wykorzystywana
do mycia linii.

I.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy skilad chemiczny
i wlasciwosci wytwarzanych odpadoéw.

11.3.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 3
L Kod Rodzaj odpadu ogc’:zu Miejsce i Zrodla Sktad chemiczny
p- odpadu niebezpiecznego ™ g;'rok] powstawania odpadow i wlasciwosci odpadu
Skiad chemiczny: alkohol izopropylowy,
weglowodory alifatyczne.
Wiasciwosci: odpad plynny.
. Pozostatosci po Wiasciwosci powodujace, Zze odpady sa
1 07 01 08 Irgl(;eegleggtgr::SCI 16 regeneracji odpadami niebezpiecznymi:
: |p oreai 'sr?e rozpuszezalnikdw: HP 3 —fatwopalne,

P ) izopropanolu i heksanu. | HP 4 — draznigce — dziatanie draznigce
na skére | powodujgce uszkodzenie
oczu,

HP 14 — ekotoksyczne.
> | 1502 o2+ Sorbenty, materiaty 03 Zuzyte wkiady filtracyjne | Sktad chemiczny: celuloza, krzemiany,
: filtracyjne (w tym ' z urzadzenia alkohol izopropylowy, weglowodory

085-1.7222.79.1.2020.MH

Str.4z 32



filtry olejowe nievjete
w innych grupach),
tkaniny do wycierania
{np. szmaty, Scierki)

i ubrania ochronne
zanieczyszczone

demineralizacyjnego
wady, szmaty pochodzace
Z czyszczenia urzadzen,
zabrudzone ubrania
pracownikow

alifatyczne.

Wiasciwosci: adpad staly.

Wiasciwosci powodujgce, Zze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi:

HP 3 —{atwopalne,

HP 4 — draznigce - dziatanie drazniace

11.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

substancjami na skére i powodujace uszkodzenie
niebezpiecznymi oczu,
(np. PCB) HP 14 — ekotoksyczne.
taczna itos¢ odpaddw
3 niebezpiecznych (Mg/rok] 16,03

Tabela 4
L Kod | Rodzaj odpaduinnego | 11O%¢ Miejsce i zrédia Sktad chemiczny
p. odpadu niz niebezpieczny M ;, rok] powstawania odpadow i wlasciwosci odpadu
Zuzle, popioty
gﬂgﬂéﬁ?:’a' f ’gzye niem Skiad chemiczny: mineraly tlenkowe,
1. [100101 | L0y kot équ 6 Papioly po spalaniu siarki | krzemiany i gfinokrzemiany.
wymienionych Whasciwosci: odpad staly.
w 10 01 04)
. :.'(;l:lfi t&‘;‘:‘ s;{;f;gépusm Skiad chemiczny: polimery syntetyczne
2. 15010y | Opakowariaztwomw | g | powstajacewwyniku | oraZ Zmodyfiowane polmery
rozpakowywania I
SUTOWCOW Whasciwosci: odpad staty.
3 taczna ilosé odpadéw innych niz 14
" | niebezpieczne [Mg/rok]

Il.4. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji.

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami Laeg 0 i Laeg N W odniesieniu do terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej zlokalizowanej w odlegtosci ok. 100 m w kierunku potudniowo —
wschodnim, oraz w odlegtosci ok. 260 m w kierunku potudniowo — zachodnim

od granic instalacji, w zalezno$ci od pory doby:
- dia pory dnia (w godzinach 6.00 do 22.00)
- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)

50dB(A),
40dB(A).

lll. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane

dzialania, w tym sSrodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji.
lil.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza.
l.1.1. Parametry Zrédet emisji do powietrza.
Tabela 5
Temperatura
Srednica Predkosé gazow
Wysokosé emitora gazdw na odlotowvch Czas pracy
Emitor emitora u wvlotu wylocie ha wvl oy:ie emitora
[m] “[’r);\] z emitora* en\"la’ ora* [hirok]
[mis] K]
E-2 12,0 0,25 4,26 307 8400
E-3 8,3 0,1 1,92 308 8400
* wartos¢ informacyjna parametru, uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszcezen
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1.1.2. Srodki techniczne ograniczajgce emisje substancji zanieczyszczajacych
do powietrza.

Tabela 6
Emitor Zrédlo Rodzaj urzadzenia Skut?;;nosc
E-2 | Piec do spalania siarki | Kolumny sorpcyjne oraz mokry skruber 99.4%

l1.2. Warunki poboru wody i emisji Sciekéw z instalacji.

I.2.1. Woda dla potrzeb technologicznych, socjalno-bytowych, porzadkowych, oraz
do produkcji wody zdemineralizowanej w procesie odwréconej osmozy pobierana
bedzie z sieci wodociggowe] tancuckiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w ilosci:

¢ na cele socjalno-bytowe: Qmax rok = 160 m®/rok,

* na cele przemystowe: Qimax rok = 2000 m3/rok.

I1.2.2. Instalacja nie bedzie zrodtem powstawania $ciekow przemystowych.

lIf.3. Sposéb postgpowania z wytwarzanymi odpadami.

.3.1. Miejsce i sposob magazynowania odpadow.
l11.3.1.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 7
Lp o Rodzaj odpadu Sposob i miejsce magazynowania
" | odpadu niebezpiecznego
Magazynowane w szczelnym, stalowym
o pojemniku z pokrywsa, na utwardzonym
1. | 07 01 08" Inorlleeglezgt?rﬁsic' oreakevine podtozu, w opisanym kodem i nazwa
P ylacyjne 1p Yl odpadu miejscu na terenie hali
produkecyjnej.
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w_tym filtry olejowe met_uete Magazynowane w szczelnym, stalowym
w innych grupachj}, tkaniny . ik K tward
do wycierania (np. szmaty pojemniku z pokrywa, na utwarazonym
2. |1160202* |, " T . : podtozu, w opisanym kodem i nazwg
cierki) i ubrania ochronne - : .
A odpadu miejscu na terenie hali
Zanieczyszczone orodukeyine]
substancjami niebezpiecznymi '
(np. PCB)
lI1.3.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela 8
Kod Rodzaj odpadu innego Fro s i s :
Lp. odpadu niz niebezpieczny Sposoéb i miejsce magazynowania

Magazynowane w szczelnym, stalowym
pojemniku z pokrywa, na utwardzonym
podtozu, w opisanym kodem i nazwg
odpadu miejscu na terenie hali
produkcyijnej.

Magazynowane w pojemniku z siatki
stalowej z wiekiem, na utwardzonym
podiozu, w opisanym kodem i nazwa
odpadu miejscu na terenie hali
produkcyjne;.

Zuzle, popioty paleniskowe

i pyly z kottow (z wytaczeniem
1. | 1001 01 . p L
pylow z kottdw wymienionych
w 10 01 04)

Opakowania z tworzyw

2. 1150102
sztucznych
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111.3.2. Sposdb dalszego gospodarowania odpadami.

111.3.2.1. Odpady niebezpieczne.

Tabela 9
L Kod Rodzaj odpadu Sposéb
p. . . .
odpadu niebezpiecznego gospodarowania
OCdpady przekazywane beda
. . uprawnionym podmiotom
1. | 07 01 08* :nll?epaolfcog:]ae’rosm podestylacyjne posiadajgcym wymagane
P vl zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tymfiltry | Odpady przekazywane beda
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny | uprawnionym podmiotom
2. | 1502 02* | do wycierania (np. szmaty, Scierki) posiadajgcym wymagane
i ubrania ochronne zanieczyszczone zezwolenia w zakresie
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | gospodarowania odpadami.

11.3.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela 10
Lp Kod Rodzaj edpadu innego Sposoéb
' | odpadu niz niebezpieczny gospodarowania
Odpady przekazywane beda
Zuzle, popioly paleniskowe i pyty z kottéw | uprawnionym podmiotom
1. [ 1001 01 |(z wylaczeniem pyléw z kottdw posiadajgcym wymagane

wymienionych w 10 01 04) zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom

2. | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych posiadajgcym wymagane
zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

.3.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami i sposoby
zapobiegania powstawaniu oraz ograniczania ilosci odpadéw i ich
negatywnego wptywu na srodowisko.

I1.3.3.1. Prowadzona bedzie segregacja wytwarzanych odpadéw oraz dziatania
redukujgce ilos¢ powstajacych odpadow poprzez ponowne wykorzystanie w procesie
produkcyjnym wybrakowanych elementow.

I1.3.3.2. Wytwarzane odpady magazynowane beda selektywnie w opisanych,
szczelnych pojemnikach, w wyznaczonych miejscach magazynowania, w sposéb
uniemozliwiajacy zmieszanie roznych rodzajéw odpadéw, zabezpieczajacy
srodowisko przed ich szkodliwym oddzialywaniem, stwarzajacy odpowiednie warunki
sanitarno-higieniczne i zgodny z wymogami ppoz.

11.3.3.3. Miejsca magazynowania odpadow znajdowaé sie beda w budynkach.
W przypadku, gdy zachodzi¢ bedzie mozliwosé wypiukiwania zanieczyszczen
z odpadow, miejsca magazynowania beda uszczelnione i wyposazone w studzienki
bezodpltywowe.

1.3.3.4. Miejsca magazynowania odpadéw beda zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych i wyposazone beda w urzgdzenia | materiaty gasnicze oraz
sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewéw odpadéw w postaci cieklej. Odpady
magazynowane bedg przez okres wynikajgcy z proceséw technologicznych lub
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organizacyjnych i nie przekraczajgcy terminéw uzasadniajacych zastosowanie tych
procesow. Nie beda przekraczane pojemnosci miejsc magazynowania odpadow.
lI1.3.3.5. Pojemniki stuzace do magazynowania odpadow wykonane beda z materiatu
odpornego na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu i posiadac bedg
szczelne zamkniecia, zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
w trakcie transportu i czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych. Prowadzony
przetadunek odpaddéw niebezpiecznych nie bedzie powodowac ich rozlania
i skazenia gruntu.

I11.3.3.6. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadow i drogi wewnetrzne beda utwardzone, o hawierzchni nieprzepuszczalnej dla
wod opadowych.

1.3.3.7. Wytwarzane odpady przekazywane bedg firmom specjalistycznym,
prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami lub posiadaczom
uprawnionym do odbioru odpadow bez zezwolenia.

11.3.3.8. Odpady transportowane beda z czestotliwoscia wynikajaca z proceséw
organizacyjnych i technologicznych oraz wynikajgcg z zebrania odpowiedniej ilosci
tych odpadow do transportu.

I11.3.3.9. Eksploatowane maszyny i urzgdzenia utrzymywane beda w odpowiednim
stanie technicznym, poprzez prowadzone przeglady i remonty.

l11.3.3.10. Pracownicy zakitadu poddawani beda systematycznym szkoleniom
z zakresu problematyki gospodarki odpadami i aktualnie obowiazujgcych przepiséw
w zakresie gospodarki odpadami, organizacii i ochrony $rodowiska.

IIl.4. Warunki emisji hatasu do srodowiska.
ll.4.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem.

Tabela 11
Maksymalny czas
pracy zrédia
Lp. Lokalizacja 2rédia hatasu Symbol zrodia | w ciagu doby [h]
pora pora
' dzienna | nocna
Zrodia typu ,BUDYNEK”
Hala produkcyjna (czesé potudniowa),
1 0 wysoko$ci 5,5 m B1 16 8
Hala produkcyjna (cze$é pétnocnay),
2. 0 wysokosci 6,8 m ) B2 16 8
Zrédia typu ,PUNKTOWEGO”
Wentylator dachowy, zlokalizowany
3. na wysokosci 6,8 m WD1 16 8
Wentylator dachowy, zlokalizowany
4. na wysokosci 5,5 m WD6 16 8
Wentylator dachowy, zlokalizowany
S. na wysokosci 6,8 m wb7 16 8
Wentylator dachowy, zlokalizowany
6. na wysoko$ci 6,8 m wbs 16 8
Centrala wentylacyjna, zlokalizowany
7. na wysoko$ci 6,8 m NW2 16 8
Wentylator DV 450-4 D Ex, zlokalizowany
8. na wysokosci 6,8 m WD2 ext 16 8
Wentylator DV 450-4 D Ex, zlokalizowany
S na wysokosci 6,8 m WD2 ex2 16 8
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10. x\;ewézgé[:ivsfg?f D Ex, zlokalizowany WD2 ex3 16 8
i ‘,:\;extyysl,ztkcgg[;ivsfssgrf D Ex, zlokalizowany WD2 ex4 16 8
5 z\;ev';t;slﬁrc:égi\l;f;j(r):‘ D Ex, zlokalizowany WD2 ex5 16 8
13 :\;ew;?)&gé%\/;é)(;4 D EX, zlokalizowany WD3 ex1 16 8
14, ge:,;ys'it&g\/;g?:‘ D Ex, zlokalizowany WD3 ex? 16 8
15 :\;ex;)gzho;é[:i\lst,lé)(;4 D Ex, zlokalizowany WD3 ex3 16 8
16, \;\;e\z;ysligélziv;sscr)r;s D Ex, zlokalizowany WD4 ex1 16 a
7. \;\;evr;;ysliigélgivsjtsstr)‘;s D Ex, zlokalizowany WD4 ex? 16 8
18. \r:\;evr;tyyslz’:gélgi\/&BSSiJL D Ex, zlokalizowany WDS5 ex1 16 8
| o T wor | . |

IV. Rodzaj i maksymalna ilo$é wykorzystywanej energii, materialéw, surowcoéw

i paliw.

Tabela 12
Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka Zuzycie
1. Gaz ziemny m3/rok 117800
2. Energia elektryczna MWh/rok 1300
3. Woda demineralizowana m®/rok 420
4, Etancloamina Mg/rok 1050
5. Siarka granulowana Mg/rok 525
6. Wodosiarczyn amonu Mg/rok 20
7. Mocznik Mg/rok 1050
8. Oksazolidon Mag/rok 1400
9. Woda amoniakalna Mg/rok 5

V. Zakres i sposéb monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru
I ewidencjonowania wielkosci emisji.

V.1. Monitoring proceséw technologicznych.

V.1.1. Monitoring proceséw technologicznych prowadzony bedzie w oparciu
0 procesy, procedury i instrukcje obowiazujace w Zakladzie w ramach wdrozonego
Systemu Zarzadzania Srodowiskowego wg 1SO 14001. Dokumentacja bedzie
zawiera¢ procedury, instrukcje operacyjne, instrukcje stanowiskowe, dokumentacje
technologiczng prowadzenia proceséw technologicznych oraz ich kontroli.

V.1.2. Proces technologiczny prowadzony bedzie w sposéb zautomatyzowany.
Opomiarowanie procesu technologicznego obejmowaé bedzie:

- czujnik obecnosci cieczy w rurze,

- czujnik cidnienia,

- czujnik poziomu cieczy,

- czujnik napefnienia zbiornika,
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- przetwornik temperatury z sondg,

- przeplywomierz,

- termostat bezpieczenstwa,

- sonde pH.

V.1.3. Kontrola zuzycia energii elektrycznej prowadzona bedzie za pomocg licznika,
zlokalizowanego na przytaczu Zakiadu.

V.2. Monitoring emisji gazow i pyléw do powietrza.

V.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazoéw lub pytow
do powietrza zamontowane beda na emitorach E-2, E-3.

V.2.2. Stanowiska pomiarowe winny by¢é na biezaco utrzymywane w stanie
umozliwiajacym prawidtowe wykonanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogéw BHP.

V.2.3. Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

Tabela 17

L Emitor Czestotliwosé Oznaczane
P- pomiaréw zanieczyszczenia
2 E-2 co najmniej raz na rok DwitiSneisazcit
' | ) Dwutlenek siarki
. Dwutlenek azotu
3. E-3 €0 najmnigj raz na rok Dwutlenek siarki

V.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy wykonywaé dostgpnymi
metodykami, ktérej granica oznaczalnosci jest nizsza od wartoSci dopuszczalne]
okreslonej w pozwoleniu.

V.3. Monitoring poboru wody i odprowadzanych sciekéw.

V.3.1. Operator instalacji bedzie prowadzit pomiar zuzycia ilosci wody dla instalacji
w sposéb ciggly za pomocg wodomierzy zainstalowanych na przytgczach.
Na podstawie odczytow sporzadzane beda okresowe bilanse zuzycia wody.

V.3.2. Wyniki odczytow wodomierzy zuzycia wody bedg rejestrowane
z czestotliwoscig minimum 1 raz na miesiac.

V.3.3. Instalacja nie bedzie zrodtem powstawania $ciekéw przemystowych.

V.4. Pomiar emisji hatasu do srodowiska.

V.4.1. Pomiary emisji hatasu, okreslajagce oddziatywanie instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
bedg prowadzone w punkcie kontrolnym P1, zlokalizowanym przy najblizszej
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, pofozonej w odlegloéci ok. 100 m
w kierunku potudniowo — wschodnim od granic instalacji.

V.4.2. Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w Tabeli 11.

VI. Sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej
stuZzacej do monitorowania proceséw technologicznych.

VI.i. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujgcej proces
technologiczny  nalezy niezwlocznie  wymieni¢  uszkodzone  urzadzenie,
a w przypadku, gdy niesprawno$é aparatury moze skutkowac niekontrolowanym
wzrostem emisji wylaczy¢ instalacje z eksploataciji zgodnie z procedurg zatrzymania
instalacji.
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VI.2. O fakcie uszkodzenia aparatury badz wytaczeniu instalacji z wiw powodu
nalezy powiadomi¢ Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

VIl. Metody zabezpieczenia $rodowiska przed skutkami awarii_przemyslowej
oraz sposéb powiadamiania o jej wystapieniu.

VIl.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring Zaktadu.

Vil.2. W przypadku wystapienia awarii przemyslowej realizowane bedg procedury
zgodne z zatwierdzonymi instrukciami BHP oraz dokumentami stanowiskowymi
| wydziatowymi, instrukcjami obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzgdzen oraz
obowigzujgcym w Zaktadzie systemem jakosci zgodnym z wymogami Systemu
Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001.

VII.3. W przypadku zagrozenia pozarowego stosowana bedzie opracowana
w Zaktadzie Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, a takze procedury ewakuaciji
i izolacji oraz instrukcje prowadzenia prac pozarowo — niebezpiecznych.

VIl.4. Pracownicy przeszkoleni zostang z zakresu BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych.

VILS. Instalacja bedzie wyposazona w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziataé ewentualnym zagrozeniom.

VII.6. Stosowane bedg opracowane w Zaktadzie procedury nadzoru nad zbiornikami,
ktdrych rozszczelnienie moze powodowacé znaczace zanieczyszczenie srodowiska,
VII.7. Place sktadowe znajdujgce sie na terenie Zakladu beda utwardzone,
uszczelnione przed ewentualnymi przeciekami sktadowanych substancji do gruntu
i utrzymywane w czystosci.

VII.8. Zapewniony bedzie dostep do sprzetu technicznego do likwidacji awarii
i usuwania jej skutkow {j.: koparek, tadowarek, samochodéw itp.

VILS. Wszystkie urzgdzenia zwiazane z zabezpieczeniem przeciwawaryjnym
instalacji bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym i peinej sprawnosci oraz
nie rzadziej, niz co pot roku okresowo kontrolowane.

VILL10. O fakcie wystapienia awarii instalacji powiadomieni zostana: wiasciwy organ
Panstwowej Strazy Pozarnej i Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony
Srodowiska.

Vill. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalaciji.

VIll.1. W przypadku zakoniczenia eksploatacji obiekty i urzadzenia technologiczne
wchodzace w skiad instalacji beda likwidowane zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami szczegotowymi.

VIl.L2. W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji wszelkiego rodzaju
urzadzenia zostang wczesniej wyczyszczone i zabezpieczone, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ przedostanie si¢ do srodowiska jakichkolwiek substancji stwarzajacych
zagrozenie.

VIi.3. Proces likwidacji bedzie prowadzony pod szczegdtowym nadzorem stuzb
budowlanych zaktadu i odbywat si¢ bedzie w oparciu o opracowany projekt likwidaciji
obiektow i urzadzen uwzgledniajgcy (oprocz wymagan budowlanych i BHP)
wymagania ochrony srodowiska.
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VIiL.4. Odpady, ktére powstang podczas likwidacji instalacji bedg przekazywane
jednostkom posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia
na odbidr/zagospodarowanie odpadow.

IX. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd _gruntowych, w tym
srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i woéd gruntowych
oraz sposob ich systematycznego nadzorowania.

IX.1.Zbiorniki magazynowe surowcow bedacych substancjami  moggcymi
powodowad ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych, wykonane beda
ze stali kwasoodpornej oraz posadowione bedg w wannie wychwytowe;j,
zabezpieczonej powtokg chemoodporna.

IX.2. Miejsca magazynowania odpadow znajdowa¢ sie bedg w budynkach.
W przypadku, gdy zachodzi¢ bedzie mozliwosé wypiukiwania zanieczyszczen
z odpadow, miejsca magazynowania beda uszczelnione | wyposazone w studzienki
bezodptywowe.

IX.3. Pomieszczenia magazynowe beda zabezpieczone przed dostepem osbdb
nieupowaznionych. Magazyny wyposazone beda w urzadzenia i materialy gasnicze
oraz sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewéw odpadow w postaci ciekie.
Odpady magazynowane bedg przez okres wynikajacy z proceséw technologicznych
lub organizacyjnych i nie przekraczajgcy terminéw uzasadniajacych zastosowanie
tych procesow. Nie bedg przekraczane pojemnosci magazynéw odpadéw.

IX.4. Pojemniki stuzagce do magazynowania odpaddéw wykonane beda z materiatu
odpornego na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu i posiadaé beda
szczelne zamkniecia, zabezpieczajgce przed przypadkowym rozproszeniem odpadu
w trakcie transportu i czynnosci zatadunkowych i roztadunkowych. Prowadzony
przetadunek odpaddw niebezpiecznych nie bedzie powodowaé ich rozlania
i skazenia gruntu.

IX.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadoéw i drogi wewnetrzne beda utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej dla
wod opadowych.

IX.6. Raz na kwartat prowadzone bedg ogledziny stanu placéw sktadowych i drég
manewrowych. Wynik ogledzin bedzie zapisywany i przechowywany.

IX.7. Stosowane beda opracowane w Zakladzie procedury nadzoru nad zbiornikami,
ktérych rozszczelnienie moze powodowaé znaczace zanieczyszczenie srodowiska.
IX.8. Place skladowe znajdujace sie na terenie Zakiladu bedg utwardzone,
uszczelnione przed ewentualnymi przeciekami sktadowanych substancji do gruntu
i utrzymywane w czystosci.

IX.9. Drogi i place, oraz pozostaty teren bedg utrzymywane w czystosci i porzadku.
IX.10. Pracownik Zaktadu codziennie przeprowadzat bedzie ogledziny miejsc
magazynowania substancji i preparatow niebezpiecznych, celem sprawdzenia czy
nie doszlo do wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku bedzie
on natychmiastowo likwidowany.

X. Wymagania wynikajace z warunkéw ochrony przeciwpozarowej instalaciji.

X.1. Budynek produkcyjny wyposazony bedzie w:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
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- oswietlenie awaryjne,

- drzwi przeciwpozarowe klasy EIG0/EI30,

- klapy przeciwpozarowe montowane na przewodach  wentylacyjnych
przechodzacych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych

- przeciwpozarowg instalacje wodociggowa.

X.2. Budynek produkcyjny wyposazony bedzie w gasnice przenosne spetniajace

wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg iub

3 dm?) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni

budynku.

X.3. Wymagang do zewnetrznego gaszenia ilos¢ wody (20 dm?s) zapewniaé¢ bedzie

istniejgca sie¢ hydrantowa.

X.4. Dla obiektu nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

X.5. W budynku rozmieszczone bedg instrukcje alarmowe i instrukcje postepowania

na wypadek pozaru.

X.6. W warunkach pozaru nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony drég

oddechowych.

X.7. Prowadzone bedg kontrole instalacji technicznych uzytkowych i urzadzen

przeciwpozarowych, zaréowno w celu zapewnienia ich prawidtowego funkcjonowania,

jak réwniez zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego.

X.8. Pracownicy przeszkoleni zostang w zakresie znajomos$ci zagadniefi ochrony

przeciwpozarowej, zagrozen pozarowych i postepowania na wypadek powstania

pozaru.

Xl. Sposoby osiaggania wysokieqgo poziomu ochrony $rodowiska jako calosci.

Xl.1. Weszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzja beda utrzymywane
we wilasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane zgodnie z ich
instrukcjami techniczno — ruchowymi.

XI.2. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z monitoringiem proceséw technologicznych
oraz monitoringiem wielkosci i jakosci emisji do srodowiska bedg w petni sprawne,
umozliwiajgce prawidiowe wykonywanie pomiaréw oraz zapewniajace zachowanie
wymogow BHP.

X1.3. Przestrzegane beda opracowane i zatwierdzone przez prowadzacego instalacje
instrukcje i procedury postepowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi.
Xl.4. Wszystkie procesy produkcyjne, magazynowanie surowcow, produktow,
pétproduktow | wyrobéw na terenie instalacji beda prowadzone na powierzchni

szczelnej.
X1.5. Drogi i place, oraz pozostaly teren beda utrzymywane w czystosci i porzadku.
Xl.6. Prowadzona bedzie kontrola emisji ustalonych w punkcie Il decyzji.

W przypadku stwierdzonych przekroczen emisji zostang podjete niezwloczne
dziatania naprawcze.

XI.7. Prowadzony bedzie monitoring procesow technologicznych w instalacji zgodnie
z ustaleniami zawartymi w punkcie V decyzji.

X1.8. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i energii.
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XIl. Zakres, sposob i termin przekazywania corocznej informacji pozwalajacej

na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okresionymi w pozwoleniu.

Xll.1. Zestawienie przedstawiajgce roczng emisje zanieczyszczen do powietrza oraz
ilosci odpadéw wytworzonych w instalacji nalezy przedstawic Marszatkowi
Wojewodztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XIl.2. Zestawienie roczne zuzycia wody, surowcow, energii i paliw na potrzeby
instalacji nalezy przedstawic Marszatkowi  Wojewédztwa  Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia
31 marca danego roku za rok poprzedni.

Xlll. Dodatkowe wymagania.

Xlli.1. Opracowane wyniki pomiarow prowadzacy instalacje bedzie przedkiadat
Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie, nie pézniej niz 30 dni
od daty ich wykonania.

XIV. W przypadku, gdy w decyzji nie ustalono daty obowiazywania

poszczegdélnych warunkow. zapisy decyzji obowiazuja z chwila gdy decyzja
stanie sie ostateczna.

XV. Pozwolenie wydaje sie na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r., Safiro Nutrition Sp. z 0.0. Sp. k., Wola
Dalsza 369, 37-100 tancut (REGON 180915352, NIP 5170360823) wystapita
o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji
tauryny.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 853/2020.

Na terenie objetym przedmiotowym wnioskiem eksploatowana bedzie
instalacja do wytwarzania podstawowych produktéw lub péiproduktéw chemii
organicznej, ktéra na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzednia 2019 r. wsprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zaliczana jest
do przedsiewzieé moggcych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na $Srodowisko.
Tym samym, na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy Prawo ochrony srodowiska
organem wiasciwym do wydania pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

Na podstawie ust. 4 pkt 1) lit. ¢) zalgcznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegoinych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1169) przedmiotowa instalacja
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zakwalifikowana zostata do instalacji w przemysle chemicznym do wytwarzania, przy
zastosowaniu procesow chemicznych lub biologicznych organicznych substancii
chemicznych (pochodnych weglowodoréw, zawierajgcych azot, takich jak: aminy,
amidy, nitrozwigzki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki), ktérej funkcjonowanie
wymaga, w my$l zapiséw art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
uzyskania pozwoienia zintegrowanego.

Po analizie formalnej zlozonych dokumentéw zawiadomieniem z dnia
8 wrzesnia 2020 r., znak: 0S-1.7222.79.1.2020.MH poinformowano o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla
przedmiotowej instalacji oraz ogfoszono, Ze wniosek zostal umieszczony
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie.

Wypetniajac obowigzek okreslony w art. 218 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, podano do publicznej wiadomosci informacje o prawie wnoszenia uwag
i wnioskdéw do przediozonej w sprawie dokumentacji. Ogloszenie bylo dostepne
przez 30 dni (16 wrzesnia 2020 r. — 15 pazdziernika 2020 r.) na tablicy ogtoszen
wnioskodawcy, na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Biatobrzegi,
oraz na stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie
whiesiono zadnych uwag | whioskéw.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna wniosku przestana zostata Ministrowi Klimatu i Srodowiska za pomoca
srodkéw komunikaciji elektroniczne;j.

Po szczegdtowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg stwierdzono,
Zze wniosek nie spelnia wszystkich wymogoéw art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Informacja dot. tta zanieczyszczenia powietrza w rejonie eksploatacji instalacji
zatgczona do wniosku uzyskana z Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
pochodzita z dnia 9 lipca 2019 r. i w zwigzku z tym wezwano prowadzgcego
instalacje do przedstawienia aktualnego tla zanieczyszczen.

Ponadto w przediozonej dokumentacji nie wskazano, czy na emitorach
instalacji zainstalowane zostaly stanowiska do pomiaru emisji substancji
do powietrza.

Whiosek nie przedstawiat réwniez sposobdw dalszego postepowania
z wytworzonymi odpadami, zgodnie z =zatgcznikiem nr 1 - okreslajagcym
niewyczerpujacy wykaz procesdéw odzysku oraz zatgcznikiem nr 2 — okreslajagcym
niewyczerpujacy wykaz procesow unieszkodliwiania do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

Majac na uwadze powyzsze, postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r,,
znak: 0S-1.7222.79.1.2020.MH wezwano wnioskodawce do uzupetnienia
przedtozonej dokumentagiji.

Uzupetnienie przediozone zostato przy pisémie z dnia 29 grudnia 2020 r.
Po analizie przedstawionego przez Zaktad uzupetnienia uznano, ze wniosek spetnia
wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dziatajgc na podstawie art. 183c ust, 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
pismem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: 08-1.7222.79.1.2020.MH Marszatek
Wojewobdztwa Podkarpackiego wystapit do Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w tancucie o przeprowadzenie na terenie przedmiotowej instalac;i
kontroli w przedmiocie spetnienia wymagan okreslonych w przepisach o ochronie
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przeciwpozarowej, oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, 0 ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym.

W dniu 25 lutego 2021 r. funkcjonariusz Komendy Powiatowej Parnistwowej
Strazy Pozarnej w Ltancucie przeprowadzit czynnosci kontrolno-rozpoznawcze
na terenie obiektu Safiro Nutrition Sp. z o0.0. Sp. k., Wola Dalsza 369, 37-100 tancut.
W wyniku przeprowadzonych czynnosci ustalono, ze w ww. zakladzie spetnione
zostaly wymagania okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz
wymagania zawarte w operacie przeciwpozarowym, O czym poinformowano
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r.,
znak: PRZ.5560.4.2021.

Zaktad nie zostat zaliczony do instalacji o zwiekszonym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej i w zwigzku z tym nie ma obowigzku posiadania
,Programu Zapobiegania Awariom”. Zastosowany system kontroli procesu
technologicznego pozwala na statg kontrole i regulacje parametrow poszczegolnych
proceséw technologicznych umozliwiajgc tym samym alarmowanie o zblizaniu sie
parametrow do standéw granicznych i natychmiastowe wytaczanie poszczegéinych
uktadow. System kontroli parametréow prowadzonego procesu technologicznego
zabezpiecza instalacje przed uszkodzeniem oraz ogranicza mozliwos¢ wystapienia
awarii. W sytuacji awarii poszczegélne zrodta emisji zanieczyszczen i energii
do $rodowiska bedg wylgczane z eksploatacji a w przypadku awarii automatycznego
sterowania procesami technologicznymi prowadzone bedzie sterowanie manualne.
Zapobieganie ewentualnym niewielkim awariom opiera sie o0 system monitorowania
procesdw technologicznych, prowadzony w oparciu o wdrozone w Zaktadzie
instrukcje stanowiskowe.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalne] emisji gazow i pytow do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, Zze emisja
do powietrza nie powoduje przekroczen wartosSci dopuszczalnych okreslonych
w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomoéw niektérych substanciji w powietrzu.

Ponadto emisja gazéw i pyldw 2z poszczegblnych Zrodet instalacji nie
spowoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu.

W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystajac z uprawnien wynikajacych
z art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, w decyzji
ustalono zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiarow wielkosci emisji gazdw
| pytobw do powietrza.

Eksploatacja instalacji nie jest zwigzana ze szczeg6inym korzystaniem z wéd
w zwigzku z brakiem poboru wody bezposrednio ze sSrodowiska oraz brakiem
odprowadzania $ciekdw bezposrednio do wéd lub do ziemi.

Woda dla potrzeb technologicznych, socjalno-bytowych porzadkowych, oraz
do produkcji wody zdemineralizowanej w procesie odwroconej osmozy pobierana
bedzie z sieci wodociagowej tancuckiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.

Instalacja nie bedzie Zrodiem powstawania $ciekdow przemystowych.
Ewentualne odcieki technologiczne powstate podczas awarii lub rozszczelnienia si¢
zbiornikéw magazynowych lub procesowych wychwytywane bedg przez wanny
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przeciwrozlewcze i wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Woda z mycia linii
produkcyjnej bedzie zawracana i ponownie wykorzystywana do mycia linii.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony $érodowiska
w pozwoleniu okre$lono warunki dotyczgce wytwarzania odpadoéw.

W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilosci poszczegdinych rodzajow
wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz warunki
gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, ktorych powstaniu nie da sie
zapobiec, beda gromadzone w sposéb selektywny, zabezpieczane przed wplywem
warunkéw atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie
Zaktadu, Zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.
Wytworzone odpady bedg przekazywane firmom prowadzacym dziatalnosé
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym
do odbioru odpadéw bez zezwolenia. Odpady transportowane bedg transportemn
odbiorcow odpadéw posiadajacych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscia
wynikajaca z proceséw technologicznych oraz z pojemnosci wyznaczonych miejsc
magazynowania odpaddw.

Prowadzona bedzie ewidencja jakosciowa i ilosciowa wytwarzanych odpadéw
wediug wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi.

Dia instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo ochrony
srodowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem,
w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6) rozklad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu
doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono takze wielko$é emisji hatasu
wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza Zakltadem, wyrazonymi
wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objetych
ochrong przed hatasem, pomimo iz z obliczeri symulacyjnych wynika, ze instalacja
nie spowoduje przekroczeri warto$ci dopuszczalnych pozioméw okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Pomiary poziomu hatasu
prowadzone begda w punkcie referencyjnym, zlokalizowanym przy najblizszych
terenach chronionych akustycznie.

Uwzgledniajac wymogi art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia Prawo
ochrony $rodowiska, wnioskodawca przeprowadzit analize pod katem substancji
powodujgcych ryzyko, zdefiniowanych w art. 3 pkt. 37a) ww. ustawy
wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych na terenie zaktadu, w zwiazku
z eksploatacjg instalacji typu IPPC. W oparciu o rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353
z 31.12.2008, str. 1, ze zm.)zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG
I 1989/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano
oceny ryzyka (zagroZenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych
na terenie instalacji wykorzystywanymi  substancjami  niebezpiecznymi
(powodujgcymi ryzyko). Analize przeprowadzono w oparciu o karty charakterystyki
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substangcji, ktére beda magazynowane na terenie zaktadu oraz bedg wykorzystywane
w procesie technologicznym.

Linia technologiczna oraz wszystkie zbiorniki magazynowe zlokalizowane
sa w hali produkcyjnej na szczelnej, chemoodpornej posadzce. Pod zbiornikami,
w ktorych magazynowane sa substancje stwarzajgce ryzyko umiejscowiona jest
wanna wychwytujgca o pojemnosci 80 m2.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, ze zabezpieczenia stosowane
na terenie Zaktadu skutecznie uniemozliwiajg zanieczyszczenie gleby ziemi i wod
gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko.

Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik przeprowadzono

w odniesieniu do dokumentow:

o Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do wspolnych systeméw oczyszczania $ciekéw/gazow odlotowych i zarzadzania
nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywag Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE,ustanowione Decyzja Wykonawczg Komisji (UE) 2016/902
z dnia 21 listopada 2017 r.(Dz. U. UE 2 7.12.2017, L323/1).

+ Dokument Referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla Emisji
z magazynowania. Lipiec 2006 r.

« Dokument referencyjny na temat Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie
Efektywnosci Energetycznej. Luty 2009.

¢ Dokument Referencyjny BAT dla ogéinych zasad monitoringu. Lipiec 2003 r.

W ponizszej tabeli zestawiono analize spetnienia wymogéw najlepszej dostepnej

techniki:

Wymagania BAT okreslone dokumentami Spetnienie przez zaklad wymogéw BAT

referencyjnymi i prawem krajowym

Wspolne systemy oczyszczania $ciekow/gazéw odlotowych i zarzadzania nimi w sektorze
chemicznym

1. SYSTEMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

BAT 1. W celu poprawy ogolnej efektywnosci
$rodowiskowej, w ramach BAT nalezy zapewnic
wdrazanie i przestrzeganie systemu zarzgdzania
srodowiskowego zawierajgcego w sobie
wszystkie nastepujgce cechy:

(i) zaangazowanie scislego kierownictwa, w tym
kadry kierowniczej wyzszego szczebla;

(i) polityka ochrony $rodowiska, ktéra obejmuje
ciagle doskonalenie instalacji przez kierownictwo;
{iii) planowanie i ustalenie niezbednych procedur,
celéw i zadan w powigzaniu z planami
finansowymi i inwestycjami;

(iv) wdrozenie procedur ze szczegolnym
uwzglednieniem:

a) struktury i odpowiedzialnosci;

b) rekrutacji, szkolen, swiademosci | kompetencii;
¢) komunikacji;

d) zaangazowania pracownikow,

e) dokumentacji;

f) wydajnej kontreli procesu;

g} programéw obslugi technicznej;

h) gotowosci na sytuacje awaryjne i reagowania
na nie;

i} zapewnienia zgodnosci z przepisami
dotyczgcymi Srodowiska;

(v) sprawdzanie efektywnosci i podejmowanie

BAT 1 — zgodny

W Safiro Nutrition Sp. z 0.0. Sp.k. zostanie
wdrozony system zarzadzania Srodowiskowego
ISO 14001, ktéry zawiera w sobie wymienione
elementy i jest certyfikowany przez
zewnetrznych | wewnetrznych audytorow.
Celem najwyzszego kierownictwa Spétki jest
ciggle doskonalenie proceséw produkcyjnych,
by ogranicza¢ ich oddziatywanie na
srodowisko, co zostalo ujete w polityce
srodowiskowej spotki. Kwestie srodowiskowe
zostaly zawarte w procedurach obowigzujgcych
pracownikéw spotki i obejmujg cate spektrum
oddziatywan na $rodowisko.
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dziatan korygujacych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

a) monitorowania i pomiardw (zob. tez
sprawozdanie referencyjne dotyczace
monitorowania emisji do powietrza i wody przez
instalacje IED — ROM);

b) dziatan naprawczych i zapobiegawczych;

¢) prowadzenia zapisow,

d) niezaleznego (jezeli jest to mozliwe) audytu
wewnetrznego i zewnetrznego w celu okreslenia,
czy system zarzgdzania $rodowiskowego jest
zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy
jest wiadciwie wdrozony i utrzymywany;

(vi) przeglad systemu zarzgdzania
srodowiskowego przeprowadzony przez kadre
kierowniczg wyzszego szczebla pod katem stalej
przydatnosci systemu, jego odpowiednio$ci

i skutecznosci;

(vii) podaZzanie za rozwojem czystszych
technologii;

(viii) uwzglednienie - na etapie projektowania
nowego zespotu urzgdzen i przez caly okres jego
ekspioatacji — skutkéw dla srodowiska
wynikajgcych z ostatecznego wycofania zespotu
urzadzen z eksploatacii;

(ix) regularne stosowanie sektorowej analizy
porownawczej;

{x) plan gospodarowania odpadami (zob. BAT
13). W szczegélnosci w przypadku dziafalnosci
w sektorze chemicznym, w ramach BAT nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce cechy systemu
zarzadzania srodowiskowego:

(xi) w odniesieniu do instalacji/obiektow,

w ktorych dzialajg rézni operatorzy —
ustanowienie przepisow okreslajgcych role,
obowigzki i koordynacje procedur operacyjnych
dia kazdego operatora zespotu urzadzen w celu
zacieSnienia wspolpracy miedzy rdéznymi
operatorami;

{xii) utworzenie wykazow strumieni $ciekow

i gazow odlotowych (zob. BAT 2). W niektdrych
przypadkach ponizsze elementy stanowig czesé
systemu zarzgdzania Srodowiskcwego:

(xiii) plan zarzgdzania odorami (zob. BAT 20);
{xiv) plan zarzgdzania halasem (zob. BAT 22).

BAT 2. W celu ulatwienia zmniejszenia emisji do
wody i powietrza oraz zmniejszenia zuzycia wody
w ramach BAT nalezy ustanowi¢ i prowadzié¢
wykaz strumieni Sciekdw i gazéw odpadowych,
jako czesé systemu zarzgdzania srodowiskowego
zawierajgcego w sobie wszystkie nastepujgce
cechy.

(i) informacje na temat chemicznych proceséw
produkeyjnych, w tym:

a) wzory reakcji chemicznych, pokazujace
rowniez produkty uboczne,

b} uproszczone schematy sekwencji procesow,
pokazujgce pochodzenie emisii;

¢) opisy technik zintegrowanych z procesem, oraz
operacji oczyszczania sciekow/gazow odlotowych

BAT 2 — zgodny

W systemie zarzadzania srodowiskowego 1SO
14001 informacije na temat procesu produkcji
bedg zawarte w procedurze produkgji.
Procedura naktada obowigzek dokonywania
cyklicznegj oceny zgodnosci wielkosci emis;ji

do srodowiska wzgledem okreslonych
pozioméw dopuszczalnych zawartych

w wewnetrznych i zewnetrznych aktach
prawnych.
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u zrodta, w tym ich skutecznosg;

(il informacje na tyle wyczerpujace, na ile jest to
racjonalnie mozliwe, o cechach strumieni
sciekow, takie jak:

a) wartosci $rednie i zmiennosc przeptywu, pH,
temperatura i konduktywnose¢;

b) $rednie stezenie i wartosci fadunkéw danych
zanieczyszczef/parametréw i ich zmiennosc
(np. ChZT/OWO, formy azotu, fosfor, metale,
sole, okreslone zwiazki organiczne};

¢) dane dotyczace rozktadalnosci biologiczne;j
{np. BZT, stosunek BZT/ChZT, test Zahn-
Wellensa, biologiczny potencjat inhibicyjny

{np. nitryfikacja)),

{iii) informacje na tyle wyczerpujgce, na ile jest to
racjonalnie mozliwe, o cechach strumieni gazow
odlotowych, takie jak:

a) wartosci $rednie | zmiennos¢ przepiywu oraz
temperatura,

b) srednie stezenie i wartosci fadunkow danych
zanieczyszczen/parametroéw i ich zmiennosd
(np. LZO, CO, NOx, SOx, chlor, chlorowodér),

¢) palnosé, gornaldoina granica wybuchowosci,
reaktywnosc,

d) obecno$¢ innych substancji mogacych
wptywac na ukltad oczyszczania gazu odlotowego
lub bezpieczenstwo zespolu urzadzen (np. tlenu,
azotu, pary wodnej, pylu).

2. MONITOROWANIE

BAT 3. W przypadku odno$nych emisji do wody
okreslonych w wykazie strumieni Sciekow (BAT
2), w ramach BAT nalezy monitorowac kluczowe
parametry procesu (w tym stale monitorowac
przeplyw sciekow, pH i temperature)

w kluczowych lokalizacjach (np. doptyw scieku —
podczyszczanie, doplyw $cieku — cbrébka
koncowa).

BAT 3 - nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrodtem powstawania
$ciekdw przemystowych.

BAT 4. W ramach BAT nalezy monitorowac
emisje do wody zgodnie z normami EN co
najmniej z minimalng czestotliwoscig podang
ponizej:

Ogélny wegiel organiczny (OWO) lub Chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (ChZT) - CODZIENNIE,
Zawiesina 0golna (TSS) — CODZIENNIE,

Azot ogdiny (TN) lub Azot ogdiny nieorganiczny
(Ninurg) - CODZ|ENN|E,

Fosfor ogoiny (TP) — CODZIENNIE,
Adsorbowalne zwigzki chloroogranicze (AOX) —
CO MIESIAC,

Metale ciezkie (Cr, Cu, Ni, Pb, Pb, Zn, inne
metale w stosownych przypadkach) — CO
MIESIAC,

Toksycznos¢ (ikra, rozwielitki, bakterie
luminescencyjne, rzesa wodna, algi) — do
ustalenia na podstawie oceny ryzyka.

BAT 4 - nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrédiem powstawania
$ciekdw przemystowych.

BAT 5. W ramach BAT nalezy okresowo
menitorowaé emisje rozproszone LZO do
powietrza z odnosnych zrodet, wykorzystujgc
odpowiednia kombinacje technik | - Ill, lub — gdy
duza ilos¢ L20 jest poddawana obrébce —

BAT 5 — nie dotyczy
Emisja niezorganizowana nie bedzie
wystepowat, instalacja bedzie hermetyczna.
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wszystkie techniki | - 1II.

I. Metody detekcji odoréw (np. przy uzyciu
przyrzadow przenosnych zgodnie z normg EN
15446) w potgczeniu z kizywymi korelacii

w odniesieniu do kluczowego wyposazenia.

il. Metody optycznego obrazowania gazow.

Hli. Obliczanie emisji na podstawie czynnikéw
emisji weryfikowane ckresowo pomiarami

(np. raz na dwa lata).

Gdy duza ilosé LZO jest poddawana obrobce,
przydatng technikg uzupetniajgca techniki I-11] jest
kontrola i oznaczenie ilosciowe emisji

z instalacji na zasadzie okresowych kampanii

z wykorzystaniem technik optycznych opartych
na absorpciji, takich jak lidar absorpcji roznicowe;
(DIAL}), lub przenikanie promieniowania
stonecznego (SOF),

BAT 6. Wramach BAT nalezy regularnie
monitorowaé emisje odoréw z odnosnych zrodet
zgodnie z normami EN.

Mozliwosc zastosowania jest ograniczona do
przypadkow, gdy mozna spodziewacé sie
ucigzliwego odoru lub gdy jego wystepowanie
zostalo stwierdzone.

BAT 6 — nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrédlem emisji odorow.

3. EMISJE DO WODY

3.1. Zuzycie wody | wytwarzanie Sciekéw

BAT 7. W celu ograniczenia zuzycia wody

i wytwarzania $ciekéw, w ramach BAT nalezy
ograniczy¢ ilos¢ i/lub tadunek zanieczyszczen
w strumieniach $ciekow w celu zwiekszenia
ponownego wykorzystania sciekow w procesie
produkciji oraz w celu odzysku i ponownego
uzycia surowcow.

BAT 7 — zgodny

llos¢ wody wykorzystywanej w procesie
produkcyjnym bedzie $cisle kontrolowana,

a wielko$¢ jej zuzycia bedzie uzalezniona od
wymagan procesu produkcyjnego. W procesie
technologicznym beda zawracane
nieprzereagowane substraty natomiast
rozpuszczalniki bedg recyrkulowane. Woda
procesowa krazy¢ bedzie w obiegu, a powstaly
ubytek spowodowany suszeniem produktu
koncowego, uzupelniany bedzie woda na cele
przemysiowe.

3.2. Zbieranie i segregacja $ciekow

BAT 8. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody
niezanieczyszczonej i ograniczy¢ emisje do
wody, w ramach BAT nalezy oddzieli¢
niezanieczyszczone strumienie Sciekow od
strumieni sciekdw wymagajacych oczyszczenia.

BAT 8 — zgodny

Scieki technologiczne nie bedg wytwarzane.

Ewentualne odcieki beda zbierane w wannie
wychwytowej i zawracane beda do produkcji.

BAT 9. Aby zapobiec niekontrolowanym emisjom
do wody, w ramach BAT nalezy zapewni¢
odpowiednig pojemnos¢ zbiornika buforowego
sciekow powstatych w warunkach innych niz
normalne warunki eksploatacyjne na podstawie
oceny ryzyka (z uwzglednieniem np. rodzaju
zanieczyszczenia, wplywu na dalsze
oczyszczanie oraz przyjmujacego $rodowiska),
oraz podjgc odpowiednie dalsze kroki (np.
kontrole, przetwarzanie, ponowne
wykorzystanie).

BAT 9 - zgodny

Scieki technologiczne nie beda wytwarzane.
Ewentuaine odcieki beda zbierane w wannie
wychwytowej | zawracane bedg do produkgji.

3.3. Oczyszczanie Sciekdéw

BAT 10. Aby ograniczy¢ emisje do wody,

w ramach BAT nalezy stosowac zintegrowang
strategie gospodarowania ciekami

i oczyszczania Sciekdw, obejmujaca odpowiednia

BAT 10 - nie dotyczy
Instalacja nie bedzie Zrodtem powstawania
Sciekéw przemystowych.
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kombinacje technik w kolejnosci podanej ponizej:

a) techniki zintegrowane z procesem,
b) odzysk zanieczyszczen u Zrodta,
¢) podczyszcezanie sciekow,

d) oczyszczanie koficowe sciekow.

BAT 11. Aby ograniczy¢ emisje do wody,

w ramach BAT nalezy przeprowadzié
podczyszczanie Sciekdw zawierajacych
zanieczyszczenia, ktérymi nie mozna sig
odpowiednio zaja¢ podczas oczyszczania
koricowego sciekow za pomocg odpowiednich
technik.

BAT 11 — nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrodiem powstawania
sciekow przemystowych.

BAT 12. Aby ograniczy¢ emisje do wody,

w ramach BAT nalezy stosowa¢ odpowiednig
kombinacje technik oczyszczania koncowego
$ciekdw.

Oczyszczanie wstepne i pierwotne:

a) wyréwnanie,

b} neutralizacja,

¢) odseparowanie fizyczne, np. kraty, sita,
piaskowniki, separatory ttuszczu lub osadniki
wstepne.

Qczyszczanie biologiczne:

d) proces osadu czynnego,

e) bicreaktor membranowy.

Usuwanie azotu:

f) nitryfikacjafdenitryfikacja.

Usuwanie fosforu:

g) chemiczne stracanie.

Ostateczne usuwanie substancji statych:

h) koagulacja i flokulacja,

i) sedymentacja,

j) fitracja (np. filtracja przez zioze
piaskowefzwirowe, mikrofiltracja, ultrafiltracja)
k) flotacja.

BAT 12 - nie dotyczy
Instalacja nie bedzie Zrodiem powstawania
sciekow przemysiowych.

3.4. Poziomy emisji powiagzane z BAT dla emisji do wody

Poziomy emisji powiazane z BAT dla bezposrednich emisji OWO, ChZT i TSS do odbiornika

wodnego ($rednia roczna)

Ogolny wegiel organiczny (OWQO) 10 — 33 mg/l
(ma zastosowanie, jesli emisja przekracza

3,3 trok) lub Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
{ChZT) 30 - 100 mg/l (ma zastosowanie, jesli
emisja przekracza 10 t/rok).

Zawiesina ogoélna (TSS) 5,0 — 35 mg/l (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza 3,5 t/rok).

Nie dotyczy
Instalacja nie bedzie Zzrodlem powstawania
Sciekow przemystowych.

Poziomy emisji powiazane z BAT dla bezposrednich emisji substancji biogennych do

odbiornika wodnego (Srednia roczna)

Azot ogdlny (TN) 5,0 — 25 mg/l (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza 2,5 t/rok)
lub Azot ogdiny nieorganiczny (Ninorg)

5,0 — 20 mg/i{ma zastosowanie, jesli emisja
przekracza 2,0 t/rok).

Fosfor ogdlny (TP) 0,50 — 3,0 mg/l (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza

300 kg/rok).

Nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrodlem powstawania
$ciekow przemystowych.

Poziomy emisji powiagzane z BAT dla bezposrednich emisji AOX i metali do odbiornika

wodnego (Srednia roczna)
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Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX)
0,20 — 1,0 mgfl (ma zastosowanie, jesli emisja
przekracza 100 kg/rok).

Chrom (wyrazony jako Cr) 5,0 — 25 g/l (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza

2,5 kg/rok).

Miedz (wyrazona jako Cu) 5,0 — 50 ugfi (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza

5,0 kgfrok).

Nikiel (wyrazony jako Ni) 5,0 — 50 ug/l {ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza

5,0 kg/rok).

Cynk (wyrazony jako Zn) 20 — 300 ugfi (ma
zastosowanie, jesli emisja przekracza 30 kg/rok).

Nie dotyczy
Instalacja nie bedzie zrédtem powstawania
Sciekow przemysiowych.

4. ODPADY

BAT 13. Aby zapobiec powstawaniu odpadow
lub, jezeli nie jest to mozliwe, aby ograniczyé
ilo$¢ odpaddw wysylanych w celu
unieszkodliwienia, w ramach BAT nalezy przyjac
i wdrozy¢ plan gospodarowania odpadami jako
czg$c systemu zarzadzania $rodowiskowego
(BAT 1}, w ktoérym, w kolejnosci, zapewnia sig
zapobieganie powstawaniu odpadéw,
przygotowanie ich do ponownego wykorzystania,
recykling lub innego rodzaju odzysk.

BAT 13 - zgodny

W ramach systemu zarzgdzania
srodowiskowego 1SO 14001 bedzie
funkcjonowaé procedura gospodarowania
odpadami okre$lajaca obowigzki spotki w tym
zakresie. Odpady z instalacji, bedg selektywnie
magazynowane w miejscach do tego
przystosowanych i przetwarzane przez
zewnetrznego odbiorce odpaddw. llosé
odpadéw produkowanych przez instalacje
bedzie $cisle powigzana z procesami
produkeyjnymi i utrzymywana na mozliwie
niskim poziomie. Jednoczesnie zarzadzajacy
instalacjg beda podejmowac dzialania
zmierzajgce do ograniczenia ilosci
powstajacych odpadéw i jesli to mozliwe ich
ponownego wykorzystania.

BAT 14. W celu zmniejszenia ilosci osadow
sciekowych wymagajacych dalszego
oczyszczania lub unieszkodliwienia oraz w celu
zmniejszenia ich potencjalnego wplywu na
Srodowisko, w ramach BAT nalezy zastosowac
Jjedng z technik lub kombinacji technik
przedstawionych ponize;j:

a) kondycjonowanie,

b) zageszczanie/odwadnianie,

c) stabilizacja,

d) suszenie.

BAT 14 — nie dotyczy
W procesie produkgcji tauryny nie powstaja
osady sciekowe.

5. EMISJE DO POWIETRZA

5.1. Zbieranie gazow odlotowych

BAT 15. W celu ulatwienia odzysku zwigzkow

i ograniczenia emisji do powietrza, w ramach BAT
nalezy uwzgledni¢ zrédia emisji oraz poddawac
emisje oczyszczaniu, tam gdzie jest to mozfiwe.

BAT 15 — zgodny

Wszystkie zrédta emisji na instalacji beda
zidentyfikowane oraz bedg okreslone wartosci
dopuszczalne. Emisje z procesow
technologicznych poddawane beda
oczyszczeniu w dedykowanych im ukladach
oczyszczajacych.

5.2. Oczyszczanie gazéw odlotowych

BAT 16. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza,
w ramach BAT nalezy stosowa¢ zintegrowang
strategie gospodarowania gazami odlotowymi

i oczyszezania gazow odlotowych, obejmujaca
techniki zintegrowane z procesem oraz techniki
oczyszczania gazow odlotowych.

BAT 16 — zgodny

Instalacja bedzie wyposazona w urzadzenia
oczyszczajgce gazy odlotowe ograniczajgce
emisje do powietrza (kolumny sorpcyjne oraz
mokry skruber o skutecznosci 99,4%).
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5.3. Spalanie gazu w pochodni

BAT 17. Aby zapobiec emisjom do powietrza
pochodzacych z pochodni, w ramach BAT
spalanie w pochodni nalezy stosowac wylacznie
ze wzgleddw bezpieczenstwa lub w przypadku
nierutynowych warunkow eksploatacyjnych

(np. przy rozruchu i wytgczaniu) wykorzystujgc
jedng lub chydwie z ponizszych technik:

a) wlasciwa konstrukcja zespolu urzadzen,

b) zarzadzanie zespofem urzadzen.

BAT 17 — nie dotyczy
Nie beda stosowane pochodnie.

BAT 18. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza
pochodzgce z pochodni w przypadkach,

w ktdrych spalanie w pochodni jest nieuniknione,
w ramach BAT nalezy stosowac jedna lub
obydwie z ponizszych technik:

a) wlasciwa konstrukcja urzadzen do spalania

w pochodni,

b) monitorowanie i rejestrowanie danych

w ramach zarzadzania pochodniami.

BAT 18 - nie dotyczy
Nie bedg stosowane pochodnie.

5.4. Emisje rozproszone LZ0O

BAT 19. W celu zapobiegania emisjom
rozproszonym LZO lub, jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczenia, w ramach BAT nalezy stosowac
jedna z nastepujacych technik lub ich
kombinacje:

Techniki zwigzane z konstrukcjg zespotu
urzadzer:

a) ograniczenie liczby ewentualnych Zrodet
emisji,

b) zmaksymalizowanie srodkow uszczelniajgcych
wiasciwych dla procesu,

¢) wybdr urzadzen o wysokim poziomie
integralnosci,

d) poprawa dzialan zwigzanych z obstugg
techniczng dzieki zapewnieniu dostepu do
elementow, w ktorych mogg potencjalnie
wystepowac nieszczelnosci.

Techniki zwigzane z budowa zespolu
urzadzen/wyposazenia, jego montazem

i uruchomieniem:

e) zapewnienie scisle okreslonych

i kompleksowych procedur dotyczacych budowy
i montazu zespotu urzgdzer/wyposazenia —
obejmuje to wykorzystanie projektowanego
naprezenia uszczelki dla potagczenia
kotnierzowego,

f) zapewnienie solidnych procedur uruchamiania
zespotu urzgdzeh/wyposazenia i procedury
przekazywania kontroli zgodnie z wymogami
konstrukcyjnymi.

Techniki zwigzane z eksploatacjg zespoiu
urzadzen:

g} zapewnienie odpowiedniej obstugi technicznej
i terminowej wymiany wyposazenia,

h) stosowanie programu wykrywania i naprawy
nieszczelnosci (LDAR), opierajacego sie na
analizie ryzyka,

i) w stopniu, w jakim jest to rozsadne,
zapobieganie powstawaniu emisji rozproszonych
LZ0, zbieranie ich u Zrodta oraz poddawanie ich

BAT 19 — zgodny

Zastosowane techniki: zmaksymalizowanie
srodkéw uszezelniajacych whasciwych dla
procesu, wybor urzgdzen o wysokim poziomie
integralnoéci, zapewnienie odpowiedniej
obstugi techniczne] i terminowej wymiany
wyposazenia.
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oczZyszczeniu

5.5. Emisje odorow

BAT 20. W celu zapobiegania wystepowania
emisji odorow lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia, w ramach BAT nalezy opracowad,
wdrozy¢ i regularnie przegladac plan zarzgdzania
odorami, jako czes$¢ systemu zarzadzania
srodowiskowego ktory obejmuje wszystkie
nastepujgce elementy:;

(i) protokol zawierajacy odpowiednie dzialania

i harmonogram;

(i) protokét monitorowania odorow;

{iii) protokdt reagowania na stwierdzone
przypadki wystapienia odorow;

(iv) program zapobiegania wystepowaniu odorow
i ich ograniczania majgey na celu okreslenie ich
zrédet, pomiar/ oszacowanie narazenia na odory,
okreslenie udziatu poszczegolnych zrédet, oraz
wprowadzanie srodkéw w zakresie zapobiegania
lub ograniczania.

BAT 20 — nie dotyczy
instalacja nie bedzie Zzrédiem emisji odoréw.

BAT 21. W celu zapobiegania wystepowaniu
odoréw w trakcie zbierania i oczyszczania
sciekow [ oczyszczania osadu lub, jezeli jest to
niemozliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT
nalezy stosowac jedng z nastepujacych technik
lub ich kombinacje:

a) minimalizacja czasu przebywania,

b) zabiegi chemiczne,

¢) zoptymalizowanie rozkladu aerobowego, moze
to obejmowac:

{i} kontrolowanie zawartosci tlenu;

{ii} czestg obstuge technicznag systemu
napowietrzania;

(i) stosowanie czystego tlenu;

(iv) usuwanie piany w zbicrnikach,

d) cbudowanie,

) techniki kofica rury, moze to obejmowac:

(i) oczyszczanie biologiczne;

(i) utlenianie termiczne.

BAT 21 — nie dotyczy
W instalacji do produkcji tauryny nie sg
zbierane i oczyszczane Scieki i osady.

5.6. Emisje halasu

BAT 22. W celu zapobiegania wystepowaniu
emisji halasu lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia, w ramach BAT nalezy opracowac
i wdrozy¢ plan zarzadzania hatasem, jako czesé
systemu zarzadzania Srodowiskowego, ktéry
obejmuje wszystkie nastepujace elementy:

(i} protokot zawierajacy odpowiednie dziatania

i harmonogram;

{ii) protokdt monitorowania hatasu;

(iti) protokot reagowania na stwierdzone
przypadki wystgpienia hatasu;

(iv) program zapobiegania halasowi

i ograniczania hatasu majacy na celu
identyfikacje Zr6det, pomiar lub szacowanie
narazenia na hatas, okreslenie udziatu
poszczegolnych Zzrodet i wdrozenie Srodkow
Zapobiegawczych lub ograniczajacych.

BAT 22 — nie dotyczy

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze
instalacja nie bedzie powodowala przekroczen
dopuszczalnych poziomdw hatasu na terenach
chronionych akustycznie.

BAT 23. W celu zapobiegania emisjorn hatasu
lub, jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia,
w ramach BAT nalezy stosowaé jedng

BAT 23 — zgodny
Zastosowana technika; wlasciwe
umiejscowienie wyposazenia budynkow
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z nastepujgcych technik lub ich kombinacje: (wykorzystanie budynkow jako ekranow

a) wlasciwe umigjscowienie wyposazenia chronigcych przed hatasem), $rodki operacyjne
i budynkéw, (zamykanie okien i drzwi, unikanie halasliwych
b} srodki operacyjne, obejmuje to: dziatan w nocy), urzadzenia do kontroli hatasu
(i} udoskonalong kontrole i lepsze utrzymanie {obudowanie hatasliwych urzadzen), mato
urzgdzen, hatasliwy sprzet.

(i) w miare mozliwosci, zamykanie drzwi i okien
na terenach zamknietych;

(iiiy obsiuge urzadzen przez dodwiadczony
personel;

(iv) w miare mozliwosci, unikanie
przeprowadzania halasliwych dziatan w nocy,
{v) zapewnienie kontroli halasu podczas
czynnesci konserwacyjnych,

c) mato hatasliwy sprzet,

d) urzadzenia do kontroli halasu, cbejmuje to:
{i) thurniki;

{iiy izolacje urzadze,

{iijocbudowanie hatasliwych urzgdzen,
(iv)izolacje dzwickoszczelng budynkow,

e) redukcja halasu.

Przechowywanie cieczy i gazéw skroplonych

Zaprojektowanie zbiornikéw w sposob

uwzgledniajacy:

+ fizyko-chemiczne wlasciwosci
magazynowanych substancjj;

+ charakter pracy, ilos¢ obstugi, osprzetu,

obcigzenie;

-« sposo6b powiadamiania
o nieprawidtowosciach; Podczas projektowania zbiornikéw

+ zabezpieczenia przed nieprawidlowosciami jak | magazynowych zostaly wziete pod uwage
instrukcje bezpieczenstwa, blokady, systemy czynniki wymagane przez BAT, tj. wlasciwosci
wykrywania wyciekow; fizyczno — chemiczne substancji, sposob

= jakosci i rodzaju materiatow oraz osprzetu eksploatacji zbiornika, sposob skladowania,
w oparciu o poprzednie doswiadczenia osprzet, plan konserwaciji i kontroli,
{(np. rodzaj i klasa materiatu konstrukcyjnego, przewidywane sytuacje awaryjne.

zawordw itp.);

« wymogi w zakresie kontroli i konserwagcji, takze
pod katem dostepnosci, uktadu itp.;

* ograniczenie ryzyka zwigzanego z sytuacjami
awaryjnymi, jak odpowiednie odleglosci od
zbiornikow i innych obiektow, dostepnosc dla
stuzb ratowniczych, wlasciwa ochrona ppoz.

Prowadzona bedzie kontrola operacyjna

Kontrola i konserwacja zbiornikéw. Zbiornikow.

Lokalizacja i rozplanowanie — umiejscowienie
zbiornika funkcjonujgcege ped cisnieniem
atmosferycznym lub bliskim ponad ziemia.
Jednak do przechowywania tatwopalnych cieczy
na migjscu 0 ograniczone] przestrzeni, zbiorniki
podziemne moga byc rowniez brane pod uwage.
Przy skroplonych gazach moga by¢ brane pod
uwage zbiorniki podziemne, umieszczone

w kopcu lub sferyczne w zaleznosci od
przechowywanych ilosci.

Zbiorniki wechodzace w skiad instalacii to
zbiorniki naziemne. Ich lokalizacja jest scisle
zwigzana z instalacja do produkceji tauryny.

Zasada ograniczania emisji przy magazynowaniu | Odpowietrzenie zbiornikow magazynowych

w zbiornikach — zmniejszenie emisji surowcow i produktdw, reaktorow,
Z magazynowania, transportu i przetadunku mieszalnikow, zbiornikéw mieszalnikowych
cystern. kierowane bedzie do pieca technologicznego.

Zapobieganie wypadkom i awariom
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Wdrozenie $rodkéw organizacyjnych
zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie
instalacji oraz zapewnienie wiasciwych szkolen
personelu.

Do takich rozwigzan nalezy zaliczyé przede
wszystkim:

* wykonanie aparatury procesowej
i Zbiornikdw magazynowych z materiatéw
konstrukeyjnych, odpornych na dzialanie
stosowanych substancii;

+ posadowienie zbiornikow surowcow
na szczelnej posadzce z odwodnieniem
skierowanym do wanny wychwytowej
(w razie koniecznosci zebrania
i odpompowania wycieku);

» okresowe przeglady techniczne instalacji;

* biezacy nadzor personelu na prawidiowg
pracg instalacji;

« zastosowanie zaawanscwanego systemu
sterowania i kontroli;

» szKolenia personelu w zakresie
postepowania z substancjami
niebezpiecznymi;

* biezgce usuwanie wszelkich usterek
i wymiana wyeksploatowanych elementéw
aparatury.

Zastosowanie srodkow zabezpieczajacych przed

wyciekami spowodowanymi korozja, takich jak:

* wykonanie zbiornikéw z materialéw odpornych
na dziatanie magazynowanych substancii;

+ zastosowanie odpowiednich metod
konstrukcyjnych;

 zabezpieczenia zbiornika przed
przedostawaniem sie do jego wnetrza wad
gruntowych i deszczowych oraz usuwanie wody
w przypadku jej gromadzenia sig
w zbiornikach;

+ zastosowanie odwodnienia migjsc
magazynowych;

« prowadzenie kontroli;

+ stosowanie inhibitorow korozji lub innych
zabezpieczen wewnetrznych powierzchni
zbiornikdw o ile jest to uzasadnione.

Cata instalacja bedzie wykonana z materiatow
odpornych na dziatanie stosowanych
substancii. Instalacja zostala zaprojektowana
zgodnie z wszelkimi wymagania prawnymi

i normami, a jej budowa bedzie zrealizowana
zgodnie ze sztukg budowlana. Zbiorniki oraz
inne elementy instalacji bedg szczelne,
Zbiorniki magazynowe beda zabezpieczone
wanng wychwytowa, a cala instalacja bedzie
poddawana okresowym przegigdom, bedzie
takze pod statym nadzorem wykwalifikowanego
personelu. Wszelkie usterkii inne
nieprawidtowosci beda na biezaco usuwane.

Zastosowanie srodkow zabezpieczajacych przed

przepetnieniem takich jak:

+ system zamknie¢ zawordw reagujacy
na poziom napeinienia lub cisnienie sfupa
cieczy w zbiorniku;

*+ opracowanie instrukcji obstugi dla operaciji
napetniania;

*+ Zapewnienie odpowiedniej wolnej przestrzeni
w zbiorniku.

Zbiorniki beda wyposazone w system kontroli
stopnia napelnienia. Kazdy ze zbiornikow
bedzie miat okreslong iloé¢ wolnej przestrzeni.

Zastosowanie systemu detekcji wyciekow

ze zbiornikéw zawierajgcych substancje mogace
stanowi¢ zagrozenie dia gleb, takich jak:

* bariery ochronne;

* kontrole stanu zbiornikow;

* kontrole metoda akustyczna.

Zbiorniki beda posadowione w tacach
stanowigcych barierg ochronng, a ich stan
bedzie regularnie kontrolowany.

Odpowiednie zabezpieczenie zbiornikow przed
wyciekami w dolnej czesci, tak, aby ograniczyé
ryzyko takiego zdarzenia do nieistotnego
poziomu.

Konstrukcja zbiornikéw, wanny wychwytowej
i elementéw infrastruktury bedzie poddawana
okresowym przegladom, a wszelkie
nieprawidtowosci beda na biezaco usuwane.

Zastosowanie dodatkowych rozwiazan
| ograniczajacych ryzyko zwiazane z

Ryzyko zanieczyszczenia gleb bedzie
ograniczone przede wszystkim poprzez
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zanieczyszczeniem gleb w przypadku
magazynowania substancji stwarzajgcych ryzyko
znaczacego zanieczyszczenia gleb, takich jak:
+ obwalowanie zbiornikow z pojedyncza $ciang;
+ stosowanie zbiornikow z podwojng $ciang;
« stosowanie zbiomikow ostonowych;
« stosowanie zbiormnikow dwuplaszczowych

Z monitorowanym spustem dolnym.

wykonanie zbiornikéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
zarowno pod wzgledem uzytych materialow
konstrukcyjnych jak i wytrzymatosci
mechanicznej, czy termicznej. Wszystkie
zbiorniki bedg zabezpieczone wanng
wychwytowa. Konstrukcja zbiornikéw, tac

i elementow infrastruktury bedzie poddawana
okresowym przeglgdom a wszelkie
nieprawidtowosci beda na biezgco usuwane.

Zastosowanie odpowiednich zabezpieczen
pozarowych, takich jak:

« ogniotrwate powiloki lub oktadziny;

« zapory ogniowe dla mnigjszych zbiornikow;
» systemy chiodzenia wodnego.

Zabezpieczenie pozarowe bgdzie zapewniona
poprzez zaprojektowanie instalacji zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami ppoz.

{np. instalacje zraszaczowe, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, hydranty). Instalacja
bedzie pod stalym nadzorem

wy kwalifikowanego personelu.

Zapewnienie odpowiednich dla danej instalacji
srodkdw ograniczajacych ryzyko zrzutu wod
gasniczych. Dla substancji niebezpiecznych
nalezy zastosowaé rozwigzania catkowicie
wykluczajgce takg mozliwose.

Ryzyko zrzutu wéd gasniczych bedzie
ograniczone poprzez zastosowanie wanny
wychwytowej dla zbiornikéw magazynowych
oraz procesowych.

Ograniczenie ilosci kotnierzy poprzez zastapienie
ich polgczeniami spawanymi. Dla polgczen
kolnierzowych nalezy zastosowacé srodki takie
jak:

» §lepe kolnierze dla rzadko uzywanych polaczen

celem ograniczenia ryzyka przypadkowego
otwarcia;
« zaslepki i zatyczki zamiast zawordw

na otwartych zakonczeniach ukiaddw rurowych;

« dobodr uszczelek o odpowiednich
wiasciwosciach oraz wlasciwy ich montaz;

 prawidtowy montaz potgczen kolnierzowych;

« stosowanie potaczen o wysokiej wytrzymalosci
w przypadku stosowania substancii
niebezpiecznych, toksycznych, czy
rakotwérezych.

Kotnierze zostang zastosowane tam, gdzie
bedzie to uzasadnione wzgledami technicznymi
i technologicznymi. Wszelkie uszczelki beda
dobrane do stosowanych substancji.

Za utrzymanie instalacji w dobrym stanie
technicznym bedzie odpowiadac
wykwalifikowany personel. Wiasciwa jako$é
potaczen kotnierzowych bedzie zapewniona
poprzez odpowiedni dobér materialow

i parametrow wytrzymalosciowych.

Dobdr odpowiedniego materiatu konstrukcyjnego
zaworow dla danego procesu; zwracanie
szczegoélnej uwagi na zawory obarczone
ryzykiem; montowanie zaworéw membranowych,
miechowych lub o podwdinych Sciankach

w przypadku stosowania substancii

niebezpiecznych, toksycznych lub rakotwdrczych.

Materiaty konstrukcyjne zostang dobrane

do warunkdw pracy instalacji oraz stosowanych
substancji, rodzaje potgczen i zawordw bedg
tak dobrane, aby zapewni¢ maksymaine
bezpieczenstwo instalacji. Wszystkie miejsca
obarczone ryzykiem wyciekow lub wystapienia
nieszczelnosci beda pod szczegolnym
nadzorem personelu a inspekcje tych migjsc
bedg prowadzone wg ostrzejszych kryteridw.

Odpowiednie mocowanie pomp | kompresorow,
zgodnie z zaleceniami producentéw; taki dobér
pomp, aby zapewnicna byla prawidlowa
rownowaga hydrauliczna; eksploatacja pomp
w ckreslonym przez producenta zakresie
wydajnosci; zapewnienie wiasciwej stabilnosci
elementéw ruchomych pomp i sprezarek;
odpowiednie zalewanie pomp przed
uruchomieniem; eksploatacja pomp

i kompresorow wedtug zalecen producentow;
prowadzenie regularnych przegladow,
zastosowanie wiasciwego uszczelnienia pomp
i kompresorow.

Instalacja bedzie wykonana zgodnie

z wytycznymi projektowymi, wszystkie
urzadzenia bedg uzytkowane zgodnie

z wytycznymi producentéw. Obstuge instalacii
bedzie stanowi¢ odpowiednio wyszkolony
personel. Instalacja bedzie poddawana
regularnym przegladom oraz statemu
nadzorowi a wszelkie usterki bedg na biezgco
usuwane.

08-1.7222.79.1.2020.MH

Str. 28z 32




Efektywnos$é energetyczna

Stata poprawa oddziatywania na $rodowisko.

Poprawa w oddziatywaniu na $rodowisko
realizowana jest w ramach planowania i
realizacji remontow i inwestycji — uwzglednia
wieloletnie cele zmniejszania oddzialywania
instalacjt produkeyjnych na srodowisko
(zmniejszanie zuzycia energii = zmniejszanie
Zuzycia zasobéw naturalnych).

Ustalanie aspektow efektywnosci energetycznej
instalacji i mozliwosci oszczednosci energii.

Monitorowanie kluczowych parametrow
prowadzenia instalacji (okreslonych w punkcie
V.1 niniejszej decyzji). Dokumentowanie

i rejestrowanie parametrow eksploatacyjnych
instalacji, w tym parametréw majacych wplyw
na efektywno$é energetycznag.

Prowadzenie i planowanie prac konserwacyjnych.

Planowanie prac konserwacyjnych

i remontowych (plany roczne remontow).
Procedury przekazywania instalacji do
remontéw i odbioru po remontach.

Monitorowanie i pomiar.

W instalacji prowadzony bedzie regularny
monitoring. Prowadzone beda zapisy i rejestry
wynikow monitoringu, ktére sg analizowane
przez stuzby technologiczne, techniczne

i specjalistyczno-projektowe.

Optymalizacja efektywnosci energetycznej
z wykorzystaniem zalecanych technik
w systemach i urzadzeniach.

W Zaktadzie wystepujg procedury i instrukcje

zawierajgce elementy optymalizacii,

efektywnosci energetycznej w instalacjach,

W tym:

¢ systemach grzewczych parowych, wodnych,
elektrycznych i gazowych;

s instafacjach sprezonego powietrza;

* systemach napeddw w aparatach oraz
pompach i wentylatorach.

Do napedu urzgdzen w instalacji zastosowano

silniki energooszczedne (EEM) oraz napedy

o regulowanej predkosci (VSD), optymalizacja

zostala zrealizowana na etapie projektowania —

dokumentacii.

Zakres i metody monitoringu srodowiskowego

Dyrektywa IPPC definiuje dwa podstawowe cele

prowadzenia monitoringu:

— ocena zgodnosci z przepisami | decyzjami
administracyjnymi,

— raportowanie emisji przemystowych.

W praktyce dane z monitoringu moga by¢

wykorzystywane do wielu innych celéw —

uzyskuje sie wowczas efektywno$é ekonomiczng

w relacji naklady ~ uzyskane wyniki.

W Zakiadzie ma miejsce wielokierunkowe
wykorzystywanie wynikoéw monitoringu: oprocz
oceny zgodnosci z przepisami, dane
pomiarowe s stosowane do obliczania optat
za korzystanie ze Srodowiska. Wyniki
monitoringu mogg réwniez stanowi¢ przestanke
do wprowadzania zmian technologicznych lub
technicznych oraz impuls do podejmowania
dziatari modernizacyjno-inwestycyjnych.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie monitoringu
spoczywa na operatorze instalacji.

Pomiary $rodowiskowe sg prowadzone

na zlecenie Spéiki przez wyspecjalizowane
jednostki posiadajgce akredytowane
laboratoria.

Wybdr monitorowanych parametréw powinien byé
adekwatny do stwarzanych zagrozen
Srodowiskowych.

Wyboru parametrow, ktore podlegaja

monitorowaniu dokonano w odniesieniu

do wymogbow obowigzujacych przepiséw.

Monitoringowi podlega:

— emisja zanieczyszczen do powietrza —
moenitorowana w drodze pomiarow
na emitorach emisji zorganizowane] oraz
na podstawie ustalonych wskaznikéw emisji
odniesionych do wielkos$ci produkcji (w tym
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na potrzeby ustalenia wysokosci optat
za korzystanie ze Srodowiskay),
— poziom hatasu — monitorowany raz na 2 lata.

Jednostki miar stosowane do wyrazania
monitorowanych emisji powinny by¢ w petni
zgodne z jednostkami, w jakich wyrazane

sg graniczne wielkosci emisji (np. mg/m?, kg/h).

W sprawozdaniach z pomiaréw emisji

stosowane sg jednostki w jakich wyrazane sg

graniczne wielkosci emisji:

- emisja zanieczyszczen do powietrza: mg/m?,
kg/h,

— emisja hatasu: dB(A).

Zalecana czestotliwos¢ oraz zalecany czas
usredniania dla pomiardow zaleza od typu procesu
i zmian wielkosci emisji w czasie
(szybkozmienne, wolnozmienne). VW przypadku
wymagan pomiarowych zawartych w przepisach
prawnych parametry te sg §cisle zdefiniowane.
W pozostatych przypadkach, nalezy kierowac sie
zasada reprezentatywnosci pomiaru.

Czas usredniania oraz czestotliwosc
wykonywania pomiaréw wynika z metodyk
referencyjnych okresionych przez przepisy
prawa.

W przypadkach, gdy monitoring jest stosowany
do oceny zgodnosci z przepisami, szczegélnie
istotna jest kwestia oszacowania bleddw
wystepujacych w calym procesie pomiarowym
(pobor i transport probki, przygotowanie probki,
analityka). Analiza bledéw pomiarowych powinna
towarzyszy¢ raportowanym wynikom pomiarow.

Pomiary prowadzone przez wyspecjalizowane
jednostki uwzgledniajg oszacowanie bledéw
pomiarowych zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawnymi, narmami technicznymi
i metodykami referencyjnymi. Zgodnie

z wymogiem art. 147a ustawy Prawo ochrony
$rodowiska badania zlecane sg podmiotom
posiadajgcym akredytacje w zakresie
prowadzonych analiz.

Jako dobrg praktyke przyjmuje sie uwzglednianie

nastepujacych charakterystyk:

— status prawny dla danego pomiaru (czy jest
wymagany przepisami prawnymi),

— substancja lub parametr mierzony,

— lokalizacja punktu poboru prébki oraz miejsce
analizy,

— charakterystyka czasowa (czas usredniania,
czestotliwose),

— dopasowanie metod pomiarowych
do przedziatu zmiennosci parametrow,

— dane techniczne metod pomiarowych,

—~ warunki pracy instalacji, przy ktérych
prowadzony jest pomiar,

~ procedury okreslania zgodnosci z przepisami
prawa,

— ocena i raportowanie emisji w warunkach
odbiegajacych od normalnych.

Czestotliwo$¢ wykonywania pomiarow,

lokalizacja punktow pomiarowych, metodyki

referencyjne oraz sposob prezentacji wynikow

zgodne sg z:

— rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2019 1., poz. 2286),

— rozporzadzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie rodzajow wynikow pomiarow
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg
instalacji lub urzadzenia i innych danych
zbieranych w wyniku monitorowania
procesow fechnologicznych oraz terminow
i sposobow prezentacii (Dz. U.z 2020 r.,
poz. 2405),

— stosownymi normami PN.

Monitoring emisji jest stosowany uniwersalnie dla
Zzapewnienia zgodnoéci z dopuszczalnymi
wielkosciami emisji, ktore naktada pozwolenie.
Sposob prowadzenia i czestotliwos¢ pomiardow
powinny by¢ odniesione do rozmiardw

i wielkosci emisji, kiéra jest weryfikowana, oraz

do sposobu prowadzenia kontroli zastosowanego

procesu technolegicznego. Metody, ktdre s3
przewaznie powszechnie stosowane to:

— monitoring wydajnosci technik ograniczajacych
emisje (np. spadek cisnienia na filtrze
workowymy;

— ciggly monitoring zanieczyszczen,

— okresowe pomiary zanieczyszczen,

— obliczenia bilansu masowego.

Spolka prowadzi okresowe pomiary
Zanieczyszczet wprowadzanych do
srodowiska (zanieczyszczenia pylowo-gazowe,
hatas, jakos¢ gleby i ziemi oraz wod
gruntowych}.
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Sprawozdania z pomiaréw sporzgdzane

sg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi. Ponadto prowadzona jest
sprawozdawczos¢ wymagana przepisami
prawa, obejmujgca nastepujgce dokumenty:

Sprawozdawczosc powinna uwzgledniad: — karty przekazania odpadow,
- prezentacje i podsumowanie wynikow — karty ewidencji odpaddéw,
monitoringu, — zbiorczy wykaz danych o rodzajach
— ocene zgodno$ci z przepisami, i ilosciach wytworzonych odpadow oraz
— informacje dodatkowe. o sposobach gospodarowania nimi,

— wykaz zawierajacy zbiorcze dane o zakresie
korzystania ze Srodowiska oraz o wysokosci
naleznych opfat.

Wszelkie ewidencje, sprawozdania oraz wyniki

pomiardw archiwizowane sa przez okres 5 lat

Wszedzie tam, gdzie to mozliwe, nalezy
przeprowadzac optymalizacje kosztow
monitoringu, przy zachowaniu peinej zgodnosci
z podstawowymi cetami monitaringu.

Efektywnos¢ kosztowa moze byé uzyskana m.in. Fuioce ULy, Wyltonyvianis, pormiarow amigi!

zanieczyszczen wynikajg z Polskich Norm

poprzez. . . .
" N .- i przepisdw szczegdinych. Pomiary
;;\If(gggiodpomedmch procedur zapewnienia prowadzone sg w punktach referencyjnych

— optymalizacje ilogci punktéw pomiarowych okreslonych w pozwoleniu zintegrowanym.

i czestotliwosci wykonywania pomiarow,
— uzupetnienie moniteringu dodatkowymi pracami
studialnymi.

Dokument referencyjny definiuje nastepujace
rodzaje podejscia do moniteringu:

— pomiar bezposredni;

— pomiar parametru zastepczego,

— bilans masowy;

— obliczenia;

— zastosowanie wskaznikow emisji.

Prowadzony jest pomiar bezposredni emisji
Zanieczyszczen z instalacji.

Z analizy dokumentow referencyjnych wynika, ze Zaklad przez stosowanie
odpowiednich procedur, rozwigzan technicznych i organizacyjnych oraz zasad
magazynowania i monitoringu spetnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzgledniajgc powyzsze okolicznosci uznano, ze instalacja, ktérej dotyczy
wniosek spetnia wymogi najlepszych dostepnych technik, o ktérych mowa
w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze dotrzymane zostang dopuszczaine
poziomy hatasu na terenach chronionych znajdujacych sie w poblizu zakfadu,
w zwigzku z tym nie wskazano na koniecznos¢ tworzenia terenu ograniczonego
uzytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Z ustalern postepowania wynika, ze nie beda wystepowaé oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okresiono sposobdéw ograniczania tych
oddziatywan.

Z materialdbw do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika,

ze przy zachowaniu warunkéw zaproponowanych we wniosku, dotrzymywane beda
standardy jakosci Srodowiska.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do

zebranych materiatéw.

W swietle powyZzszego stwierdzono,

e instalacja speinia wymagania

niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanege oraz wymogi najlepszej

dostepnej techniki i orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za poSrednictwem Marszatka Wojewoédztwa Podkarpackiegoe w terminie 14 dni

od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢_prawa do wniesienia odwotania ninigjsza decyzja

staje sie ostateczna i prawpfrfocnarp;, 4

/ QY e
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