[image: LOGO Marszałek Województwa Podkarpackiego]MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OS.I.7222.69.6.2025.AC						     Rzeszów, 2025-10-28
DECYZJA
Działając na podstawie:
· art. 104, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),
· art. 192, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit.b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz.1839 ze zm.),
· [bookmark: _Hlk208831179]pkt 6 ppkt 8 lit. c) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014.1169),
po rozpatrzeniu wniosku z 30.07.2025r. (przesłanego w dniu 18.08.2025r., ostatnie uzupełnienie – 17.10.2025r.) Podkarpackiego Centrum Postępu i Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej Sp. z o.o., Chotyniec 3, 37-552 Młyny (NIP 792 22 99 471, REGON 36 777 55 38) w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18.10.2021r. znak OS-I.7222.45.1.2020.AC na eksploatację instalacji IPPC Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Chotyniec (na działkach o nr ew.: 54/187, 54/194 obręb 0003), gmina Radymno, powiat jarosławski,
orzekam
[bookmark: _Hlk73439518]zmieniam za zgodą stron decyzję Marszała Województwa z dnia 18.10.2021r. znak OS-I.7222.45.1.2020.AC udzielającą Podkarpackiemu Centrum Postępu i Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej Sp. z o.o., Chotyniec 3, 37-552 Młyny (NIP 792 22 99 471, REGON 36 777 55 38) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC do chowu trzody chlewnej w ilości większej niż 750 stanowisk dla macior - Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Chotyniec (na działkach o nr ewid.: 54/187, 54/194 obręb 0003), w następujący sposób:
I. Punkt I.2.1. otrzymuje brzmienie:
„I.2.1. Parametry instalacji.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są następujące budynki i elementy towarzyszące związane z prowadzonym procesem produkcyjnym:
· 11 budynków inwentarskich,
· agregat prądotwórczy o mocy 250 kW na olej napędowy,
· zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 6000 m3,
· budynek na sztuki padłe,
· 13 silosów paszowych.
Infrastruktura towarzysząca:
· budynek socjalny,
· zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.”
II. Punkt I.2.1.1.a) otrzymuje brzmienie:
„I.2.1.1. a) Budynki inwentarskie:
Chów trzody chlewnej prowadzony będzie w budynkach inwentarskich (11 szt.) systemem bezściółkowym (gnojowicowym) – w całości na posadzce twardej i stabilnej, pokrytej rusztami betonowymi (pełnymi i częściowymi) i plastikowymi (pełnymi). Pod rusztami znajdować się będą kanały gnojowicowe, z których zgromadzona gnojowica odprowadzana będzie do zewnętrznego zbiornika na gnojowicę.
Obiekty wyposażone będą w instalację elektryczną, wodociągową, paszową i wentylację mechaniczną (sterowaną komputerowo wyposażoną w system alarmowy sygnalizujący awarię systemu wentylacyjnego). Powietrze do budynków będzie dostawało się poprzez wloty powietrza umieszczone 40 cm poniżej wieńca na ścianie bocznej. W budynku zainstalowane będą automatyczne sterowniki komputerowe, które będą sterować pracą wentylatorów i dobierać ilość wyrzucanego powietrza w zależności od warunków klimatycznych panujących wewnątrz budynków (głównie od temperatury).
Wentylacja mechaniczna składać się będzie z wentylatorów dachowych stanowiących emitory E1 – E22, E29 – E52, E57 – E67 usytuowane w szczycie dachu każdego budynku inwentarskiego. 
W budynkach zainstalowane będą:
· linia pojenia, doprowadzająca wodę do poideł miskowych (do budynku inwentarskiego woda będzie dostarczana systemem rurociągów),
· linia paszowa za pomocą, której mieszanki paszowe będą transportowane z silosów do wnętrza budynków inwentarskich, a w poszczególnych sektorach budynku inwentarskiego zainstalowane będą karmidła dostosowane do wieku i grupy zwierząt,
· instalacja oświetleniowa sztuczna (świetlówki) oraz oświetlenie naturalne (okienka boczne),
· czujniki temperatury.
Obsada fermy i porównanie do wymagań dobrostanu w zakresie minimalnych powierzchni znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.”
III. Punkt I.2.1.1.b) otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk83901852]„I.2.1.1. b) Silosy paszowe
Instalacja wyposażona będzie w 13 silosów paszowych zlokalizowanych przy każdym z budynków inwentarskich, w tym:
Tabela 4 Silosy paszowe
	Nr budynku
	Ilość silosów [szt.]
	Oznaczenie
	Pojemność 
[Mg]
	Pojemność
[m3]

	1
	1
	S1
	18
	30,3

	2
	1
	S2
	18
	30,3

	3
	1
	S3
	18
	30,3

	4
	1
	S4
	18
	30,3

	5
	2
	S5, S12
	2x18
	2x23,4

	6
	1
	S6
	18
	30,3

	7
	1
	S7
	18
	30,3

	8
	2
	S8, S13
	2x18
	2x23,4

	9
	1
	S9
	18
	30,3

	10
	1
	S10
	18
	30,3

	11
	1
	S11
	18
	30,3

	Razem
	13
	-
	234
	366,3


Pasza na teren Fermy dostarczana będzie w paszowozach i rozładowywana będzie do zbiorników paszowych (silosów) zlokalizowanych przy budynkach inwentarskich. Każdy z silosów posiadać będzie emitor (komin) z filtrem workowym, poprzez który w czasie napełniania odprowadzane będą do powietrza zanieczyszczenia pyłowe. Emitory silosów paszowych w dalszej części decyzji oznaczono symbolami od S-1 do S-13. Ilość i częstotliwość dowożonych pasz uzależniona będzie od etapu, w jakim aktualnie znajdować się będzie cykl chowu.
Po rozładunku do zbiorników paszowych (silosów) mieszanki paszowe trafiać będą za pomocą linii paszowych do wnętrza budynków inwentarskich. W poszczególnych sektorach budynków inwentarskich zainstalowane zostaną karmidła dostosowane do wieku i grupy zwierząt.”
IV. Punkt II.1.1. otrzymuje brzmienie: 
„II.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów instalacji
Tabela nr 7. Wielkość emisji gazów i pyłów
	Źródło emisji
	Emitor
	Nazwa substancji zanieczyszczającej
	Emisja dopuszczalna
[kg/h]

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 1
	E – 1
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0160
0,0013
0,0052
0,0025
0,0003

	
	E – 2
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0160
0,0013
0,0052
0,0025
0,0003

	
	E – 3
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0160
0,0013
0,0052
0,0025
0,0003

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 2
	E – 4
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0137
0,0011
0,0044
0,0021
0,0002

	
	E – 5
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0137
0,0011
0,0044
0,0021
0,0002

	
	E – 6
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0137
0,0011
0,0044
0,0021
0,0002

	
	E – 7
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0137
0,0011
0,0044
0,0021
0,0002

	
	E – 8
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0137
0,0011
0,0044
0,0021
0,0002

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 3
	E – 9
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 10
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 11
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 12
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 4

	E – 13
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 14
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 15
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	
	E – 16
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0150
0,0012
0,0048
0,0023
0,0003

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 5
	E – 17
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	
	E – 18
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	
	E – 19
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	
	E – 20
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	
	E – 21
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	
	E – 22
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0288 
0,0023 
0,0092 
0,0005 
0,0045 

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 6
	E – 29
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 30
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 31
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 32
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 33
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 34
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 35
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 36
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 7
	E – 37
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 38
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 39
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 40
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 41
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 42
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 43
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	
	E – 44
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0192
0,0015
0,0047
0,0023
0,0003

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 8
	E – 45
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0193 
0,0015 
0,0062 
0,0003 
0,0030 

	
	E – 46
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0193 
0,0015 
0,0062 
0,0003 
0,0030 

	
	E – 47
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0193 
0,0015 
0,0062 
0,0003 
0,0030 

	
	E – 48
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0193 
0,0015 
0,0062 
0,0003 
0,0030 

	
	E – 49
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0193 
0,0015 
0,0062 
0,0003 
0,0030 

	
	E – 50
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0254 
0,0020 
0,0082 
0,0004 
0,0039 

	
	E – 51
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0254 
0,0020 
0,0082 
0,0004 
0,0039 

	
	E – 52
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem
 -w tym pył do 2,5 µm
 -w tym pył do 10 µm
	0,0254 
0,0020 
0,0082 
0,0004 
0,0039

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 9
	E – 57
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0267
0,0021
0,0086
0,0041
0,0005

	
	E – 58
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0267
0,0021
0,0086
0,0041
0,0005

	
	E – 59
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0267
0,0021
0,0086
0,0041
0,0005

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 10
	E – 60
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 61
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 62
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 63
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 64
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 65
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	
	E – 66
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0212
0,0017
0,0071
0,0034
0,0004

	Procesy produkcyjne prowadzone 
w budynku inwentarskim nr 11
	E – 67
	amoniak
siarkowodór
pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0259
0,0021
0,0088
0,0042
0,0005

	Silos paszowy
	S – 1 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 2 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 3 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 4 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 5 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 6 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 7 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 8
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 9 
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 10
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 11
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 12
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405

	Silos paszowy
	S – 13
	pył ogółem, w tym:
pył zawieszony PM10
pył zawieszony PM2,5
	0,0405
0,0405
0,0405


Tabela 7a. Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji amoniaku do powietrza z każdego pomieszczenia dla świń, w warunkach standardowych (suchego gazu w temperaturze 273,15K i pod ciśnieniem 101,3kPa) wynoszą:
	Kategoria zwierząt
	kg NH3
 /stanowisko dla zwierzęcia/rok

	Lochy luźne i prośne
	  2,7 

	Lochy karmiące (wraz z prosiętami) w klatkach
	  5,6

	Tuczniki
	2,6 


V. Punkt III.1.1. otrzymuje brzmienie: 
„III.1.1. Ustalam miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:
Tabela 11
	Lp.
	Symbol emitora
	Wysokość
emitora
[m]
	Średnica emitora
u wylotu
[m]
	Prędkość
gazów odlotowych 
na wyl. [m/s]*
	Typ emitora
	Temperatura gazów odlotowych na wylocie 
[K]*
	Czas pracy 
[h/rok]

	1
	E-1
	5,5
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	2
	E-2
	5,5
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	3
	E-3
	5,5
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	4
	E-4
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	5
	E-5
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	6
	E-6
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	7
	E-7
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	8
	E-8
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	9
	E-9
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	10
	E-10
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	11
	E-11
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	12
	E-12
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	13
	E-13
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	14
	E-14
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	15
	E-15
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	16
	E-16
	5,4
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	17
	E-17
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	18
	E-18
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	19
	E-19
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	20
	E-20
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	21
	E-21
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	22
	E-22
	6,7  
	0,82 
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	23
	E-29
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	24
	E-30
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	25
	E-31
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	26
	E-32
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	27
	E-33
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	28
	E-34
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	29
	E-35
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	30
	E-36
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	31
	E-37
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	32
	E-38
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	33
	E-39
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	34
	E-40
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	35
	E-41
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	36
	E-42
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	37
	E-43
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	38
	E-44
	6,7
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	39
	E-45
	6,7
	0,63
	10,96
	otwarty
	293
	8760

	40
	E-46
	6,7
	0,63
	10,96
	otwarty
	293
	8760

	41
	E-47
	6,7
	0,63
	10,96
	otwarty
	293
	8760

	42
	E-48
	6,7
	0,63
	10,96
	otwarty
	293
	8760

	43
	E-49
	6,7
	0,63
	10,96
	otwarty
	293
	8760

	44
	E-50
	6,7
	0,82
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	45
	E-51
	6,7
	0,82
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	46
	E-52
	6,7
	0,82
	8,52
	otwarty
	293
	8760

	47
	E-57
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	48
	E-58
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	49
	E-59
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	50
	E-60
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	51
	E-61
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	52
	E-62
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	53
	E-63
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	54
	E-64
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	55
	E-65
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	56
	E-66
	3,9
	0,65
	10,05
	otwarty
	293
	8760

	57
	E-67
	4,1
	0,47
	10,25
	otwarty
	293
	8760

	58
	S-1
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	59
	S-2
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	60
	S-3
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	61
	S-4
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	62
	S-5
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	63
	S-6
	1,5
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	64
	S-7
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	65
	S-8
	1,5
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	66
	S-9
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	67
	S-10
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	68
	S-11
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	69
	S-12
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27

	70
	S-13
	1,5 
	0,1
	0
	poziomy
	293
	27


*/ - wartość parametru uwzględniona w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, podana w niniejszej tabeli informacyjnie.
VI. Punkt III.3.3.2. otrzymuje brzmienie:
„III.3.3.2. Odpady niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu w wydzielonym pomieszczeniu budynku socjalnego, posiadającym utwardzone podłoże. Odpady będą zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i niedostępne dla osób postronnych.”
VII. Punkt III.4.1. otrzymuje brzmienie:
„III.4.1. Emisja hałasu powstawać będzie w wyniku:
· chowu trzody chlewnej – wszelkie dźwięki wydawane przez zwierzęta,
· ruch pojazdów po terenie zakładu,
· praca wentylatorów dachowych odpowiedzialnych za wymianę powietrza w budynkach inwentarskich,
· napełnianie silosów paszy,
· załadunek gnojowicy,
· agregat prądotwórczy.
Tabela nr 16. Rozkład pracy istotnych źródeł hałasu dla doby instalacji IPPC
	Rodzaj źródła hałasu
	Czas pracy źródła w ciągu doby

	
	Dzień: 6.00 – 22.00
	Noc: 22.00 - 6.00

	Wentylatory dachowe
	57 szt. - 16 h
	28 szt. - 8 h

	Załadunek zwierząt
	6 h
	0 h

	Załadunek silosów
	2 h
	0 h

	Załadunek gnojowicy
	3 h 20min.
	0 h

	Agregat prądotwórczy*
	16 h
	8 h

	Pojazdy typu ciężkiego
	do 25 szt./dzień co odpowiada ok. 3 h
	0


* pracuje w sytuacjach awaryjnych, w przypadku braku dostawy prądu.”
VIII. W punkcie IX. Zagospodarowanie nawozów naturalnych podpunkty IX.2. i IX.3. otrzymują brzmienie:
„IX.2. Zarządzający instalacją będzie zagospodarowywał wytworzoną gnojowicę zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie, a informację o sposobie postępowania będzie przekazywał do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 31 marca danego roku za rok poprzedni.
IX.3. Operator posiadał będzie ważne umowy (w formie pisemnej) na odbiór wytworzonej gnojowicy, której nie będzie mógł wykorzystać.”
IX. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 30.07.2025r. (data wpływu: 18.08.2025r.) wraz z uzupełnieniami (ostatnie uzupełnienie: 15.10.2025r., data wpływu 17.10.2025r.), Podkarpackie Centrum Postępu i Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej Sp. z o.o., Chotyniec 3, 37-552 Młyny (NIP 792 22 99 471, REGON 36 777 55 38) wystąpiło o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18.10.2021r. znak OS-I.7222.45.1.2020.AC - pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC do chowu trzody chlewnej w ilości większej niż 750 stanowisk dla macior - Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Chotyniec (na działkach o nr ewid.: 54/187, 54/194 obręb 0003).
Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 196/2025.
Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.
Przedmiotowa instalacja kwalifikowana jest zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, pkt 6 ppkt 8 lit. c) do instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior, tym samym na jej funkcjonowanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Hodowla obejmować będzie między innymi 2368 stanowisk dla macior, co zobowiązuje zarządzającego instalacją do uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska.
Hodowla na 3212 stanowiskach obejmować będzie inwentarz w liczbie 948,52 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), w którego skład wchodzić będą: lochy, loszki, tuczniki do 120 kg oraz knury. Oprócz tego w fermie prowadzona będzie produkcja prosiąt.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, instalacja klasyfikowana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko o liczbie stanowisk większym niż 210 DJP. Tym samym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.
	Po analizie wymogów formalno – prawnych wniosku, w dniu 21.08.2025r., zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Klimatu drogą elektroniczną (e-doręczenia).
Zawiadomieniem z dnia 28.08.2025r. znak OS-I.7222.69.6.2025.AC poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.
Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.
W związku z powyższym postanowieniem z dnia 28.08.2025r. znak OS-I.7222.69.6.2025.AC wezwano zarządzającego instalację do uzupełnienia (w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia pod rygorem nieuwzględnienia żądania wniosku) poprzez:
· przedstawienie propozycji emisji dopuszczalnej do powietrza dla wszystkich silosów na paszę określoną w kg/h oraz emisję roczną z instalacji z uwzględnieniem emisji z silosów,
· przedstawić informację w zakresie charakterystyki emitorów dla wszystkich silosów wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych budynków inwentarskich.
Przy piśmie z 29.09.2025r. (data wpływu 30.09.2025r.) wpłynęło uzupełnienie do wniosku.
Po analizie przedłożonego przez Zakład uzupełnienia uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zawiadomieniem z dnia 02.10.2025r. z uwag na skomplikowany charakter sprawy wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 31.10.2025r.
W dniu 17.10.2025r. (pismo z 15.10.2025r.) zarządzający instalacja przesłał dodatkowe uzupełnienie dotyczące pojemności i oznaczenia silosów.
Zarządzający instalacją wystąpił o zmianę pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:
1) zmiany pkt I.2.1.1. a) decyzji w zakresie ilości wentylatorów dachowych w budynkach inwentarskich;
2) zmiany pkt II.1.1. decyzji w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów instalacji;
3) zmiany pkt III.1.1. decyzji w zakresie ustalenia miejsca i sposobu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;
4) wykreślenia pkt III.3.3.2. decyzji dotyczącego warunków gospodarowania odpadem o kodzie 18 02 02*;
5) zmiany pkt III.4.1. decyzji w zakresie rozkładu pracy istotnych źródeł hałasu dla doby instalacji IPPC.
Wnioskodawca wskazał, że podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu stwierdzono rozbieżności stanu istniejącego i ujętego w pozwoleniu zintegrowanym w części dotyczącej ilości zamontowanych wentylatorów dachowych.
Ponadto zawnioskował o usunięcie zapisów dotyczących warunków gospodarowania odpadem o kodzie 18 02 02*, ponieważ odpad ten nie jest wytwarzany na fermie.
Zgodnie z art. 214 ww. ustawy, zmianę w instalacji uważa się za nieistotną.
	Pismem z dnia 04.12.2023r. znak DPWI.7023.710.2023.AP. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że przeprowadził kontrolę w Podkarpackim Centrum Postępu i Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej Sp. z o.o. w Chotyńcu, w trakcie której stwierdzono, że zawarta przez Spółkę umowa na wywóz nawozów naturalnych nie spełnia wymogów określonych w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 31.01.2023r. w sprawie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2023r. poz. 244). W umowie nie określono ilości wytwarzanej na Fermie w Chotyńcu gnojowicy i ilości przeznaczonej do zbycia podmiotowi zewnętrznemu oraz ilości azotu zawartego w nawozie.
Zgodnie z art. 105a ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 960) podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, a pozostałą ilość przeznaczyć we własnym zakresie lub przekazać innemu podmiotowi do produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii lub zagospodarować na działkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin. Zgodnie z art. 105a ust. 4 ww ustawy Prawo wodne podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może zbywać, w tym przekazywać, nawozy naturalne lub produkty pofermentacyjne wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. WIOŚ w Rzeszowie przekazał, że do dnia zakończenia kontroli Spółka nie zawarła umowy na zbycie gnojowicy innemu podmiotowi do produkcji biogazu rolniczego, jak również nieprawidłowo interpretowano sposób wykorzystania gnojowicy “we własnym zakresie”. W wystąpieniu pokontrolnym (pismo z 22.01.2024r.) zarządzający instalacją poinformował, że podjął działania celem uzupełnienia zawartej z odbiorcom zewnętrznym umowy na wywóz nawozów w zakresie określenia ilości wytworzonej na Fermie gnojowicy i jej ilości przeznaczonej do zbycia oraz ilości azotu zawartego w nawozie.
	Mając na uwadze powyższe dokonano zmiany zapisów pkt IX.2. i IX.3. pozwolenia zintegrowanego w zakresie sposobu zagospodarowania nawozów naturalnych, jednocześnie nakładając na zarządzającego instalacją obowiązek przekazywania informacji o sposobie postępowania do Marszałka Województwa Podkarpackiego do 31 marca danego roku za rok poprzedni.
	W protokole z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach od 06.12.2024r. do 19.12.2024r. przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na przedmiotowej instalacji - fermie trzody chlewnej w Chotyńcu, wskazano, że do 30.04.2025r. zarządzający instalacją złoży wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
W związku z niezłożeniem ww. wniosku o zmianę pozwolenia oraz brakiem kontaktu z zarządzającym instalacją w dniach 18.07.2025r. do 25.07.2025r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeprowadzili kontrolę nieplanową na instalacji - fermie trzody chlewnej w Chotyńcu. W protokole z kontroli wyznaczono termin na złożenie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na 14.08.2025r.

	Mając na uwadze powyższe przychylono się do wniosku zarządzającego dokonano zmiany decyzji – pozwolenia zintegrowanego w następującym zakresie:
1) sprostowano rozbieżności między stanem rzeczywistym a ustalonym w pozwoleniu zintegrowanym tj. zmieniono ilości wentylatorów dachowych w budynkach inwentarskich, łącznie z 67szt. na 57szt. (tj. nastąpiła zmiana ilości wentylatorów w budynku nr 5 (z 12 szt. na 6 szt.) i w budynku nr 8 (z 12 szt. na 8 szt.) – zmiana w pkt I.2.1.1. a) decyzji.
2) zmiana liczby silosów – zmiana w pkt I.2.1. i pkt I.2.1.1.b).
Zarządzający instalacją oświadczył, że obecnie na Fermie zainstalowano łącznie 10 silosów paszowych przy budynkach nr 1-8 (w pozwoleniu zintegrowanym jest 11 silosów po jednym przy każdym budynku inwentarskim), planuje dodatkowo montaż 3 silosów po zakończeniu remontu budynków nr 9-11. Docelowo na Fermie zlokalizowane będzie 13 silosów, każdy o pojemności 18 Mg, przy czym przy budynkach nr 5 i nr 8 po dwa silosy, a przy pozostałych budynkach inwentarskich po jednym silosie.
3) zmiana maksymalnej dopuszczalnej wielkości emisji gazów i pyłów ze źródeł i emitorów instalacji – zmiana w pkt II.1.1. decyzji. 
We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oświadczono, że z uwagi na zmianę ilości wentylatorów w budynkach nr: 5 i 8 zmianie ulegnie jedynie emisja godzinowa z pojedynczego wentylatora, z uwagi na zmianę liczby wentylatorów w budynku i ich wydajność. Emisja całkowita w budynkach nr: 5 i 8 nie ulegnie zmianie i jest tożsama z obowiązującym pozwoleniem. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych wartości. Nie ulegnie zmianie maksymalna dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów z instalacji.
4) zmiana w zakresie ustalenia miejsca i sposobu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – zmiana w pkt III.1.1. decyzji. 
Zmiana ilości emitorów (z 67szt. na 57szt.)  i silosów paszowych (z 11szt. na 13szt.).
5) zmiana poprzez wykreślenie zdania dotyczącego warunków gospodarowania odpadem o kodzie 18 02 02* - w pkt III.3.3.2. decyzji.
Zarządzający instalacją oświadczył, że odpad o kodzie 18 02 02* nie jest wytwarzany na instalacji, został dodany omyłkowo.
6) zmiana w zakresie rozkładu pracy istotnych źródeł hałasu dla doby instalacji IPPC - pkt III.4.1. decyzji.
W tabeli nr 16 dokonano zmiany liczby wentylatorów dachowych działających w porze dnia i nocy. Pierwotnie zakładano funkcjonowanie 67szt. natomiast po zmianie będzie 57 szt. Natomiast w porze nocy uwzględniając pierwotne założenia tj. pracę 50% wszystkich wentylatorów, liczba źródeł emisji hałasu zmniejszy się o 5 szt. i będzie wynosić 28szt.
Zmiana wentylacji w budynkach nr: 5 i 8 nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych emisji hałasu do środowiska, a funkcjonowanie instalacji nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na tereny mieszkalne.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. 
Pouczenie
1.	Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2.	W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł 
uiszczona w dniu 24 lipca 2025 r. 
na rachunek bankowy: 
Nr 90 1240 6960 3851 0062 0000 0423
Urząd Miasta Rzeszowa
Otrzymują:
1. Podkarpackie Centrum Postępu i Rozwoju Hodowli Trzody Chlewnej Sp. z o.o.,
Chotyniec 3, 37-552 Młyny 
2.	a/a	
Do wiadomości:
1. Minister Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
[image: LOGO PODKARPACKIE]
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl
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