Zat. nr 1 do uchwaty NR XXXVIII/752/12
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 23 wrzes$nia 2013 r.

"PROPOZYCJA OBSZARU AGLOMERACJI KOLBUSZOWA

z,0czyszczalniag sciekow w Kolbuszowej Dolnej

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 01.07.2010r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz.U z 2010r., Nr 137, poz.922.

- Uchwata nr XXIV/207/2000 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.06.2000r
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.

- Uchwata Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24.02.2011r. w sprawie
w sprawie zmiany uchwaty Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LXI/688/10 z dnia 29
pazdziernika 2010r. w sprawie odstgpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na $rodowisko i przyjecia zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Kolbuszowa na lata 2010 - 2015.

- Decyzja nr RGIGP-7331/P/30/06 z dnia 17.05.2007r. o ustaleniu warunkow
lokalizacji dla inwestycji pod nazwg ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej
Gornej”.

- Decyzja nr RGIGP-7331/P/4/07 z dnia 28.08.2007r. o ustaleniu warunkow lokalizacji
dla inwestycji pod nazwa ,Przebudowa sieci kanalizacji ogolnosptawnej w zlewni
ul. Partyzantéw w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”.

- Decyzja nr RGiGP-7331/P/9/07 z dnia 16.10.2007r. o ustaleniu warunkéw lokalizacji
dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej w obszarze
ulic. Rzeszowskiej, Kolejowej, towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na
system kanalizacji rozdzielczej".

- Decyzja nr RGiIGP-7331/P/34/08 z dnia 30.04.2009r. o ustaleniu warunkow
lokalizacji dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa sieci kanalizacji ogolnosptawnej
w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obroncéw Pokoju

w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”.
Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Kolbuszowa
Gminy wchodzace w skiad aglomeracji: Gmina Kolbuszowa.

Miejscowosci wchodzace w skiad aglomeracji: Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna,

Swierczoéw, Kolbuszowa Gérna.


k.sowa
Tekst maszynowy
Zał. nr 1 do uchwały NR XXXVIII/752/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 września 2013 r.


5. Liczba mieszkancow zameldowanych w miejscowosciach wchodzacych

w sktad aglomeraciji:

Liczba Liczba
L iesba oadis _ ‘ mieszkaﬁcévyl mieszkaﬁcém_.r_
zameldowanych Liczba os_ob w aglomeracji | w aglomeracji
Kiazwa ) aktualnie podtaczonych do | planowanych
Lp- miejscowosci stan na dzien podiaEzonyen Systeny do ~
31.12.2012r do kanalizacji kanalizacji podiqc;enla
o ' sanitarnej* ogolnosptawne;j do sieci
planowanej do kanalizacji
likwidacji** sanitarnej
1. |Kolbuszowa 9 388 5890 2610 0
2. | Kolbuszowa Dolna 2 154 1900 0 0
3. |Kolbuszowa Gorna 2 806 700 0 2 050
4. | Swierczéw 561 500 0 0
Razem 14 909 8 990 2610 2 050

* Pozostali mieszkancy aglomeracji podtgczeni sg do systemu kanalizacji

ogolnosptawnej, badz obstugiwani sg przez tabor asenizacyjny, systemy

indywidualne.

** |stniejgca kanalizacja ogolnosptawna zostanie przebudowana w wyniku czego

zostanie wybudowana nowa siec kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Mieszkancy obecnie obstugiwani przez system kanalizacji ogélnosptawnej zostang

podtaczeni do nowej kanalizacji sanitarnej.

Liczba miejsc noclegowych na terenie aglomeracji w obiektach podigczonych do

istniejacej kanalizacji sanitarnej: 178 miejsc.

. - L llos¢ miejsc
Lp Nazwa obiektu Miejscowosc noclegowych
1. | Hotel ,Dworek” Kolbuszowa 54
5 Hotel, Fundacja na Rzecz Kultury Kolbuszowa 99
Fizycznej i Sportu
3. | Motel Center Sport-Split Kolbuszowa Dolna 25
RAZEM 178

6. Scieki przemystowe w aglomeracji: 895 RLM

Na terenie aglomeracji wystepuje nastepujace podmioty gospodarcze

odprowadzajgce $cieki przemystowe:

1) Zaktad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego ,Orzech” Sp. z o0.0., Kolbuszowa,

ul. Rzeszowska,

Q- ilos¢ sciekow, m3/d,




S — stezenie BZT5, g/m3,
RLM = (Q*S)/60= (175 * 300)/60 = 875,0 RLM.
2) Myjnia Samochodowa P.P.H.U ,BOGMAR”, Kolbuszowa, ul. Rzeszowska.
Q- ilos¢ $ciekow, m3/d,
S — stezenie BZT5, g/m3,
RLM = (Q*S)/60= (8 * 150)/60 = 20 RLM.

taczna wielkos¢ RLM dla przemystu w aglomeracji : 895 RLM.

Pozostate podmioty gospodarcze nie uzywajg wody do proceséw technologicznych,
dlatego Scieki przez nie produkowane majg charakter socjalno-bytowy.

7. RLM aglomeraciji:
1) RLM mieszkancéw: 13 650,
2) RLM osoéb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji: 178,
3) RLM przemystu: 895
RLM dla catej aglomeracji wynosi: 14 723 RLM
Realizacja inwestycji polegajgca na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej
zgodnie z przedstawiong propozycjg zmiany plandéw aglomeracji bedzie zasadna
finansowo i technicznie.
8. Diugosc¢ istniejacej sieci kanalizacyjnej w aglomeraciji:
Kolbuszowa
- dtugosc kanalizacji ogdlnosptawnej — 10,9 km,
- dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej — 27,6 km,
- dtugos¢ przytaczy — 7,1 km,
- ilos¢ przytaczy - 1189 szt.

Swierczéw

- dlugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 8,71 km

- dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej, rurociag ttoczny — 0,97 km,

- ilos¢ przytaczy — 114 szt.,

- dtugos¢ przytaczy — 2,33 km,

- materiat: PVC(2160, 200, 9250, ©315), PE(290), kamionka (2300).

Kolbuszowa Dolna
Etap |
- dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 26,63 km,




- ilos¢ przytgczy — 344 szt.,

- dtugosc¢ przytaczy — 2,46 km,

- materiat: PVC (2160, 2200, @ 250, o 315).

Etap Il

- dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 9,74 km,

- ilos¢ przytaczy — 117 szt.,

- dtugos¢ przytaczy — 2,26 km,

- materiat: PVC(2200, 160), PE(2315, ©225), kamionka (2300).

Kolbuszowa Gérna

- diugosc sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 9,6 km,
- ilo§¢ pompowni sciekow — 3 szt.,

- dtugos¢ odcinkéw ttocznych — 0,76 km,

- ilos¢ przytaczy — 200 szt.,

- dtugosc¢ przytaczy — 4,47 km,

- materiat: PVC(2160, 8200, 8250).

OGOLEM SIEC KANALIZACYJNA W AGLOMERACJI:

1) dtugosc sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji — 84,01 km,
2) dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej - 10,9 km,

3) dlugosc¢ przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej - 18,62 km

4) ilosc przytgczy w aglomeracji — 1964 szt.

9. Dtugosé sieci kanalizacyjnej w aglomeracji planowanej do budowy:

Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Gérnej (etap Il):
- dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 17,50 km,

- ilos¢ pompowni sciekdw — 4 szt.,

- dtugosc¢ odcinkow ttocznych — 1,50 km,
- ilos¢ przytaczy — 551 szt.,

- dtugosc¢ przytaczy — 14,83 km,

- materiat: PVC (2200, 2250).

10. Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej polegajaca na zastgpieniu systemu
ogodlnosptawnego systemem rozdzielczym poprzez budowe nowej kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

1) Zlewnia ul. Partyzantow:



- dlugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 7,69 km,

- ilos¢ przytgczy — 326 szt.,

- dtugos¢ przytaczy — 4,80 km,
- materiat: PVC(2200, 8160), PE(2200, 8400), kamionka (2200, 8250, 2300,
@ 400),

- dtugo$¢ kanalizacji deszczowej, sie€ — 3,8 km

- ilos¢ przytgczy deszczowych — 119 szt.,

- dtugos¢ przytaczy — 1,07 km.

2)

Zlewnia ul. Rzeszowskiej.

- dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej — 7,11 km,

- ilos¢ przytaczy — 45 szt.,

- dtugosc¢ przytaczy — 1,04 km,
- materiat: PVC(2200, g300),

- dlugo$¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ — 2,67 km

- ilos¢ przytgczy deszczowych — 45 szt

- dtugos¢ przytaczy — 0,19 km.

3)

Zlewnia ul. Wojska Polskiego:

- dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej— 4,69 km,

- ilo§¢ przytgczy — 186 szt.,

- dlugosc przytaczy — 3,84 km,
- materiat: PVC(@ 160, 8200, 315),

- dlugos¢ kanalizacji deszczowej — 2,90 km

- materiat (kanalizacja deszczowa) : PVC-U(2200- 630),

11. Wskaznik diugosci sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy:

1)

2)

Dtugosc¢ kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy:

- Zlewnia ul. Partyzantéw — 7,69 km,

- Zlewnia ul. Rzeszowskiej - 7,11 km,

- Zlewnia ul. Wojska Polskiego - 4,69 km,

- Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Gornej (etap Il) = 17,50 km + 1,50 km =
19,0 km

Razem: 38,49 km

llosé mieszkancow planowanych do podtgczenia do nowej sieci kanalizacyjnej:
- Zlewnia ul. Partyzantow — 2200 osdb,
- Zlewnia ul. Rzeszowskiej - 90 osob,

- Zlewnia ul. Wojska Polskiego - 320 osob



- Kanalizacja sanitarna w Kolbuszowej Gérnej (etap Il) — 2 050 os6b
Razem: 4 660 osob

3) Wskaznik dtugosci sieci: 4 660 / 38,49 = 121,07 M/km

12. Dane oczyszczalni Sciekow funkcjonujace na terenie aglomeraciji:

1) Nazwa: Kolbuszowa Dolna

2) Lokalizacja: Kolbuszowa Dolna, ul £akowa, 36-100 Kolbuszowa,
N 500 1549", E 21 044'43"

8) Nazwa odbiornika:
| rzedu: Wista,
Il rzedu: Leg,

Il rzedu: Przyrwa,

Bezposredni odbiornik: Nil.

4) Rodzaj oczyszczalni sciekow: mechaniczno-biologiczna.
5) Metoda oczyszczania Sciekow: osad czynny.
6) Przepustowosé:

- Qérd = 3600m3/d,
- Qmaxh = 360m°h
- Qsr: 1072 tys m3/366 dni = 2929m°/d

7) Projektowane obcigzenie oczyszczalni Sciekdw: 18 000 RLM.
8) Srednia wydajno$é oczyszczalni $ciekow: 12 053 RLM.
9) llo¢ oczyszczanych sciekow komunalnych ogétem w roku: 1072 tys m°/r.

10) Planowane inwestycje w zakresie oczyszczalni Sciekow: nie dotyczy.
11) Srednie roczne wartosci wskaznikow w Sciekach doptywajacych do
oczyszczalni sciekow:
- BZTs - 245 mgOa/l,
- CHZTS - 695 mgO./l,
- zawiesina ogolna - 420 mg/l,
- azot - 61 mgl/l,
- fosfor - 11 magl/l.
12) érednie roczne wartosci wskaznikdbw w Sciekach odptywajgcych
z oczyszczalni sciekow:
- BZTs - 3 mgO.ll,
- CHZTS - 29 mgO,l/l,

- zawiesina ogolna - 5 mgl/l,



13.

14.

- azot - 10 mg/l,
- fosfor - 1 mgl/l.

Informacja o formach ochrony przyrody na terenie aglomeraciji:

Na terenie aglomeracji nie wystepujg obszary Natura 2000 strefy, ani obszary
ochrony uje¢ wody.

W zachodniej czesci Kolbuszowej oraz Swierczowa zlokalizowany jest Mielecko-
Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu — teren aglomeracji

wchodzacy w sktad obszaru chronionego zostat przedstawiony na zatgczonej mapie.

Opis systemu odprowadzania $ciekow:

Obecnie na terenie proponowanej aglomeracji skanalizowane jest miasto
Kolbuszowa oraz miejscowosci Kolbuszowa Dolna i Swierczéw. Trwaja prace
budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Gornej (etap 1).

System kanalizacyjny w miescie skiada sie gtownie z kanalizacji
ogdlnosptawnej, natomiast miejscowosci Kolbuszowa Dolna i Swierczéw wyposazone
zostaty w kanalizacje sanitarng. Dla miejscowosci Kolbuszowa Gorna takze
przewidziano budowe kanalizacji sanitarne;.

llo§¢ wod deszczowych z terenu miasta Kolbuszowa powoduje przecigzenia
sieci ogolnosptawnych wodami opadowymi w okresach deszczowych i wymaga
pilnego rozdziatu na system rozdzielczy. Wody deszczowe powodujg okresowe
przecigzenia hydrauliczne zaréwno kolektorow posiadajgcych mate przepustowosci
jak tez oczyszczalni Sciekéw. Koniecznosé przebudowy wynika réwniez z bardzo
ztego stanu technicznego kolektoréw wybudowanych w latach 60-70 z rur
betonowych. Liczne awarie na sieci kanalizacyjnej stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, spowodowane licznymi niebezpiecznymi zapadnieciami w jezdni.
Stanowig tez zagrozenie sanitarne powodowane zniszczeniami nawierzchni ulic,
chodnikéw. Zdarzenia te maja istotny wptyw na cene jednostkowg odprowadzanych
sciekéw. W okresach opadowych ilos¢ odprowadzanych na oczyszczalnie $ciekéw
sanitarnych i wod z infiltracji kilkakrotnie przekracza dopuszczalng przepustowos$cé
sieci i oczyszczalni powodujac lokalne podtopienia piwnic blokow i budynkow
jednorodzinnych oraz ulic. Czes¢ z tych sciekow odprowadzana jest poprzez
przelewy burzowe bezposrednio do odbiornika. Oczyszczalnia $ciekdw
w Kolbuszowej Dolnej spetnia wymogi w zakresie przepustowosci urzgdzen oraz

dopuszczonych do zrzutu stezen zanieczyszczen.



Przytgczenie kolejnych miejscowosci do sieci kanalizacyjnej jest uwarunkowane
przeprowadzeniem przebudowy (rozdziatu) kanalizacji ogdélnosptawnej na sanitarng
i deszczowg. Doptyw Sciekow deszczowych z kanalizacji ogolnosptawnej
do istniejgce] oczyszczalni sciekow w Kolbuszowej Dolnej ogranicza mozliwosé
przyjmowania sciekéw z kolejnych miejscowosci. Dlatego Gmina Kolbuszowa
przystapita do modernizacji oraz systematycznego rozdziatu sieci kanalizacyjnej

w miescie Kolbuszowa.

W latach 2004-2012 wykonano kanalizacje sanitarng i deszczowga w rejonie
ul. Krakowskiej, Pitsudskiego, Siedmiograj, Witosa, Piaskowej, Zielonej, Wisniowej,
Ogrodowej, Roézanej, Lipowej, Mickiewicza, Piekarskiej, Narutowicza, Jasminowej,
Wrzosowej, Klonowej, Rolnika, Batorego, Chrobrego, Fabrycznej, Zytniej, Piekarskiej,
Nadziei, Obroncow Pokoju, Zytkowskiego, osiedle przy ul. Polnej i osiedle przy ul.
Prefabet. Ponadto wybudowano kanalizacje sanitarng w miejscowosciach Swierczow
i Kolbuszowa Dolna. W 2012 roku rozpoczeto budowe sieci kanalizacyjnej

w miejscowosci Kolbuszowa Goérna (etap |).

Poza w/w miejscowosciami do skanalizowania na najblizsze lata pozostaja:

Kolbuszowa Gorna ( etap ).

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej prowadzona w latach 2004-2012
dostosowane byly do mozliwosci finansowych gminy oraz warunkoéw technicznych
istniejacej sieci. Przeprowadzona w latach 2006-2012 modernizacja sieci
kanalizacyjnej w miescie Kolbuszowa polegajgca na przebudowie sieci kanalizacji
ogolnosptawnej na system rozdzielczy finansowana byta wytgcznie ze S$rodkow

budzetu Gminy Kolbuszowa.






