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Opis Przedmiotu Zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja autobuséw szynowych.

1. Czes¢ |
Modernizacja autobusu szynoweqo serii SA 134 — 1 szt. ;

4)

1) Wiatrotapy — zabudowa oston za siedzeniami.

1 pojazd — 6 szt. (czton A — 2 szt., czton B — 4 szt.)

Wykonanie wiatrotapéw ( szkio bezpieczne, dopuszczone do stosowania w
pojazdach kolejowych) przy kazdym z wejs¢ do pojazdu za fotelami w uktadzie
rzedowym. Konstrukcja wiatrotapéw przed zabudowaniem musi zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajacym. Elementy konstrukcyjne wiatrolapow wykona¢ ze stali
kwasoodpornej, nierdzewnej, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym

2) Wymiana foteli na ergonomiczne w kabinach maszynisty — 2 szt.

- Fotel maszynisty obrotowy, z podtokietnikami zapewniajacy szybkg i sprawng
ewakuacje, z regulacjg oparcia i przesuwu, wyposazony w urzgdzenia umozliwiajgce
dopasowanie parametréw do ciezaru maszynisty, zapewniajacy stabilnos¢ i wysoki
komfort pracy,

3) Wymiana zgarniaczy laminatowych na stalowe przy zachowaniu identycznej
geometrii zgarniacza— 2 szt./pojazd;

Budowa stalowa - wzmocniona zapewniajgca fatwos¢ wymiany.
Zamawiajacy wymaga aby zakres prac obejmowat:

a) wszystkie czynnosci zakonczone wigczeniem pojazdu do eksploatacji po
dokonanej wymianie zgarniaczy, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
0 utrzymaniu pojazdéw trakcyjnych Pt-5 (Mt-32)

b) aktualizacji dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie zabudowywanych na
pojazdach zgarniaczy stalowych o wzmocnionej konstrukcji i przekazanie jej
Zamawiajagcemu. Dokumentacja przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinna
zostac zatwierdzona przez producenta pojazdu — ZNTK ,Minsk Mazowiecki” S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany zgarniaczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami kolejowymi. Po dokonaniu wymiany zgarniaczy autobusy
szynowe muszg spetniaC wszystkie wymagania o ktérych mowa w Instrukcji o utrzymaniu
pojazdow trakcyjnych Pt-5 (Mt-32) oraz w przepisach kolejowych. Wymiana zgarniaczy
nie moze spowodowac utraty gwarancji na pojazd szynowy, nawet w sytuacji gdy po
uderzeniu zgarniacza w przeszkode ulegnie uszkodzeniu inny element w pojezdzie.

montaz dodatkowych siedzen w ilosci do 18 sztuk, — ilo§¢ dodatkowych siedzen oraz
ich lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym

Siedzenia tatwe w utrzymaniu czystosci z materiatéw niepalnych.
Tkanina obiciowa w barwach uzgodnionych z Zamawiajgcym



2. Czescll

Modernizacja pojazdéw szynowych SA 135 — 5 szt.

1) Wiatrotapy — zabudowa oston za siedzeniami.

Wykonanie wiatrotapéw ( szkio bezpieczne, dopuszczone do stosowania w
pojazdach kolejowych) przy kazdym z wejs¢ do kazdego pojazdu za fotelami
w uktadzie rzedowym. Konstrukcja wiatrotapéw przed zabudowaniem musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym. Elementy konstrukcyjne wiatrotapéw wykonac ze stali
kwasoodpornej, nierdzewnej, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym

W kazdym pojezdzie nalezy zamontowaé po 4 szt. wiatrotapéw (po jednym przy
kazdym otworze drzwiowym)

2) Wymiana foteli na ergonomiczne w kabinach maszynisty autobusu szynowego
— w kazdym pojezdzie po 2 szt.

Fotel maszynisty obrotowy, z podiokietnikami zapewniajacy szybka i sprawng

ewakuacje, z regulacjg oparcia i przesuwu, wyposazony w urzgdzenia umozliwiajgce

dopasowanie parametréw do ciezaru maszynisty, zapewniajgcy stabilnosé¢ i wysoki

komfort pracy.

3) Zdublowanie potencjometru do regulacji natezenia oswietlenia przyrzadéw
pomiarowych i rozktadu jazdy na pulpicie maszynisty

4) Wymiana zgarniaczy laminatowych na stalowe przy zachowaniu identycznej
geometrii zgarniacza — po 2 szt. w pojezdzie.

Budowa stalowa - wzmocniona zapewniajgca fatwos¢ wymiany.

Zamawiajacy wymaga aby zakres prac obejmowat:

a) wszystkie czynnosci zakohczone wiaczeniem pojazdu do eksploatacji po dokonanej
wymianie zgarniaczy, zgodnie z postanowieniami Instrukcji o utrzymaniu pojazdéw
trakcyjnych Pt-5 (Mt-32)

b) aktualizacji dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie zabudowywanych na pojazdach
zgarniaczy stalowych o wzmocnionej konstrukcji i przekazanie jej Zamawiajgcemu.
Dokumentacja przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinna zostaé zatwierdzona
przez producenta pojazdéw — ZNTK ,Minsk Mazowiecki” S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany zgarniaczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami kolejowymi. Po dokonaniu wymiany zgarniaczy autobusy
szynowe muszg spetniaC wszystkie wymagania o ktérych mowa w Instrukcji o utrzymaniu
pojazdow trakcyjnych Pt-5 (Mt-32) oraz w przepisach kolejowych. Wymiana zgarniaczy
nie moze spowodowac utraty gwarancji na pojazd szynowy, nawet w sytuacji gdy po
uderzeniu zgarniacza w przeszkode ulegnie uszkodzeniu inny element w pojezdzie.

Wszystkie uzgodnienia, o ktérych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia muszg
zosta¢ dokonane w formie pisemne;.

Zamawiajgcy wymaga aby miejscem wykonania prac modernizacyjnych byt Podkarpacki
Zaktad Przewozow Regionalnych w Rzeszowie, ul. Obszar Kolei 1, 35-201 Rzeszow.



Wszystkie zastosowane do modernizacji zespoty, podzespoty i elementy muszg byé
fabrycznie nowe i muszag spetniaé wszystkie odnoszace sie do nich wymagania, o ktérych
mowa W obowigzujgcych przepisach kolejowych.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzgodnienia z PR Rzeszéw terminow
modernizacji poszczegodlnych pojazdéw oraz dagzenia do minimalizowania okresow ich
wytgczenia z eksploataciji na czas wykonywania prac modernizacyjnych.



