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Rrespdw, dnia 1% marca 2013 r,

Co uctestnikdw postepowania przetargowego

Dotyczy :

Postepowania przetargowego prowadzanego w trybie przetargu niecgraniczonego pod
narwy: Budowa i wdrozenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”,
nak: OR-IV.272.1.75.2012

l. Zmiana terminu skiadania ofert:

Zamawiajacy informuje, 7o w rwigzku @ modylikaciy ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ w wyniku
nizej udzielonych od powiedsi na pytania, ulega zmiania termin sktadania ofert na drien 08.04.2013r.
Miejsce | godrina skladania ofert porostajg bez zmian.

Rordrial 10, pkt 10.5.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperte nalely raadresowad w nastepujacy sposob:

Oferta w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
~Budowe | wdroienie Podkarpackiego Systemu Informacjl Medycznych”
Inak sprawy: OR-IV,272.1.75.2012

Mie otwieraé pried dnlem 08.04.2013 r. do godz. 11.00"

Roedriat 11, pkt 11.3. 5IWZ otrzymuje brzmienie:
wrermin skfadania ofert upbywa w dniu;
08.04,.2013 r. do godz. 10.00”

Rozdzial 11, pkt 11.4, SIWZ otroymuje brmienis;
«lermin otwarcia ofert: 08.04.2013 r,, 0 godz. 11.00"

Projekt wipddinansewarty prees Unip Ewvope/sig 7 EUrDpe|skoepo FUNOUSIU ROz Regaonainego
orar z budzeiu Padstiva wramach Regonalnego Frogramy Dperacynegs
\ Wiyswddstwa Podkarpackiogo na fafa 2007 - 2013
/
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Il. Odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

W rwigzku z faktem, it w preedmictowym postepowaniv wplynely pytania od Wykonaweodw w
odniesieniu do tresc Specyfikaci Istotnych Warunkéw Zamawienia, Zamawiajacy na podstawie art.
38 wst. 11 2 ustawy 7 dnia 29 stycrnia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (). D, U, z 2000 r. Nr
113, poz, 759, r poin. zm.) przytacza tredd pylan orar udziela nastepujacych od powiedei:

Pytanie 1

Serwer medycony PACS/RIS wariant &

HAID1 2x300GB SAS - wartod sredniego crasu dostgpu podawana przez producenta spreetu dia
oferowanego typu dysku maksymalnie 3.0 ms lub mnie],

Zgodnie z naszq wiedza nie istniejy dyski twarde o podanym czasie dredniego dostepu 3.0 ms.
Wartosc sredniego czasu dostgpu jest suma srednlego crasu wyszukiwania (Average Seek Time, coyli
casu potrzebnego na ustawienie glowicy w odpowiednim miejscu nad talerzem twardego dysku)
araz sredniego czasu opdinienia (Average Latency Time - czasu potrzebnego sektorowi do znalezienia
sig pod odpowiednia glowica). Wartodd 3.0 ms jest typowq wartoicia sredniego czasu wyszukiwania
dla dyskow 58%, Proponujemy rmiane brzmienia punkiu na :

RAID]1 2x3006B 5AS - wartodc sredniego czasu wystukiwania podawana przez producenta spreetu dla
oferowanego typu dysku maksymalnie 3.0 ms lub mniaj.

Zamawiajacy modyfikuje SIWZ 1 w zal. nr 1 do SIWZ w punkcie V1.2.2.2. Serwer medyczny PACS/RIS
wariant A w sekcji Fojemnosc dyskowa otrzymuje bremienie:

¥ A i

~Serwer musi byd gotowy da instalacji co najmniej 2 dyskdw stalych w standardzie SAS:

a] Systemowy: RAIDL min. 2x300GB SAS - wartoid fredniego czasu wyszukiwania podawana
przez producenta sprigtu dia oferowanego typu dysku maksymalnale 4.0 ms lub mniej

b} Archiwum obrazowe: RAID min. 4TB SAS

€] Pracaw trybie _Hot Plug”™

d}] Dla dyskow talerzowych: uiredniony sekwencyjny oderyt min. 160 MBSs, udredniony
sekwencyjny zapis min. 120 MB/s,

e] Dla dyskéw S50: sekwencyjny odezyt min. 350 MB/s, sekwencyjny zapls min. 250 MB/s.”

Pytanie 2
Dotycay:

Serwer medyoeny PACSSRAIS wariant A
d} Sekwencyjny adcryt min, 250 MB/s
e} Sekwencyjny zapis min, 100 MB/s

_.l"'
e Frojek! wapdifnansowany przez Unig Europeysky 7 Ewropeiskiogs Funidusiu Rorwow Regionainego
oraz r ouazeld Fadshes w ramach Regonainego Programu Cparacygnego
:'l\_ Wopewddrhva Podvarpackiego na lata 2007 - 2013
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Zamawiajacy wymaga dostarczenia dyskow twardych typu SAS. Najseybsre dyski tego typu maja
parametr sekwencyjnego odczytu na pozriomie 190 MB/s. Prosimy o poprawe powyiszego paramety

na d) sekwenoyjny odooyt min 190MEB/ s,
Odpowiedt Zamawisjacego

Zamawiajacy modyfikuje SIWE i w ral. nr 1 do SIWZ w punkcie V1.2.2.2. Serwer medyciny PACS/RIS
wariant A w sekcji Pojemnosc dyskowa otrzymuje bremienie;

~3erwer musi by gotowy do instalacji co najmniej 2 dyskdw stalych w standardzie SAS:

a] Systemowy: RAIDL min. 2x300G8B SAS - wartoid iredniego czasu wyszukiwania pedawana
przer producenta sprictu dia oferowanego typu dysku maksymalnie 4,0 ms [ub mniej

b} Archiwum obrazowe: RAID min. ATE SAS

€] Pracaw trybie .Hot Plug™

d} Dla dyskéw talerzowych: uiredniony sekwencyjny odcryt min. 160 MB/s, uiredniony
sekwencyjny zapis min. 120 MB/Js,

e] Dladyskdw 550 sekwencyjny odczyt min. 350 MB/s, sekwencyjny zapis min. 250 MB/s.”

Pytanie 3
Serwer medyoiny PACS/RIS wariant B

RAID1 2xB00GE SAS - wartosd sredniego czasu dostepu podawana prrez producenta sprictu dia
aferowanego typu dysku maksymalnie 3.0 ms lub mniej

Zgodnie r nasry wiedzg nie istniejy dyski twarde o podanym czasie iredniego dostepu 3.0 ms.
Wartosc sredniego crasu dostepu jest sumg fredniego czasu wystukiwania [Average Seek Time, coyli
€zasu potrzebnego na ustawienie glowicy w odpowiednim miejscu nad talerzem twardego dysku)
oraz sredniego czasu opolnienia (Average Latency Time - czasu potrzebnego sektorowi do znalezienia
sig pod odpowiednia glowica). Wartosd 3.5 ms jest typowy warlosciy sredniego crasu wysrukiwania
dia dyskow 345 o pojemnosci 600GE. Proponujemy zmiane brzmisnia punktiu na

RAIDT 2x300GH SAS - wartodc sredniego crasu wystukiwania podawana przez producenta sprretu dla
oferowanego typu dysku maksymalnie 3.5 ms lub mniej.

Odpowiedi Zamawlajacego

ey i e = —

Zamawiajacy modyfikuje SIWZ | w zal. nr 1 do SIWZ w punkcie V1,2.2.3. Serwer medyczny PACS/RIS
wariant B w sekcji Pojemnoic dyskowa otriymuje brzmienie:

~Serwer musi byt gotowy do instalacji eo najmniej 2 dyskdw stalych w standardzie SAS:

a] Moiliwoié rozbudowy do min, 8 dyskdw SAS,

b} RAID1 min. 2x600GB - wartodt fredniego czasu wyszukiwania podawana priez producenta
sprzgtu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniej,

c} Tryb Hot Plug”,

d} Dla dyskéw talerzowych: uiredniony sekwencyjny oderyt min. 160 MB/s, uiredniony
sekwencyjny zapis min, 120 MB/s,

e) Dia dyskow 550: sekwencyjny oderyt min. 350 MB/s, sekwencyjny zapis min. 250 MB/s.”

Projoil wspafinansawany pree? Urig Ewropeishy 7 EWDDeskego FLoO0usIy Rorioiu Fegionanegn
orar 2 budiety Padstin w ramach Regonainegs Frograma Operacinegs
Wiyenwddriwa Pockarpackepo na lafs 2007 = 2013
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Pytanie 4
Datycry:

Serwer medyozny PACS/RIS wariant B
d} Sekwencyjny odooyt min, 250 MBS
e] Sekwency|ny zapis min, 100 MB/s

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dyskow twardych typu SAS, Najsrybsze dyski tego typu maja
parametr sekwencyjnego odczytu na poziomie 190 MB/s. Prosimy 0 poprawe powyIszego parametng
na d) sekwencyjny oderyt min 190MB/s.

Zamawiajacy modyfikuje SIWZ i w zal. nr 1 do SIWZ w punkcie V1.2.2.3, Serwer medyciny PACS/RIS
wanant B w sekcji Pojemnaosc dyskowa otrzymuje bremienie:

waerwer musi byé gotowy do instalacji co najmniej 2 dyskdw stalych w standardzie SAS:

a) Moiliwoic rozbudowy do min, B dyskdw SAS,

b} RAID1 min. 2x600GB - wartodd {redniego czasu wyszukiwania podawana przez producenta
sprzgtu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mnlej,

€] Tryb .Hot Plug®,

d) Dla dyskéw talerzowych: uiredniony sekwencyjny odczyt min. 160 MB/s, uiredniony
sekwencyjny zapis min. 120 MA/s,

e) Dia dyskow 550: sekwencyjny oderyt min. 350 MB/Ss, sekwencyjny zapis min. 250 MO~

Pytanie 5

WIL2.2.5, Macierz dyskowa

W macierzach firmy Dell technologia ta jest realizowana na poriomie dyskow a nie oprogramowania
macierzy. W rwigehu  ciym prosimy o zmiang powyIsIego wymagania na

Waparcie dla technologii disk spin down na poziomie oprogramowania macierzy lub na poziomie
dysku twardego

Odpowied: Zamawiajacego

Zamawiajacy w wymaganiach preedstawlanych w punkcie V1.2.2.5. dla macierzy dyskowe] nie okreslit
sposobu realizacyi funkcji zmniejszania predkoici obrotowe] dyskdw. Okredlenie Disk spin down
podane w nawiasie miato ufatwic wykomawcom identyfikacje wymagania 7e wigledu na
anglojgryczne nazewnictwo wigksrodo funkeji realizowanych w spreecie serwerowym.

Pytanie &

F'.-q-uﬁ'r waEpoiiransowany prrez Unig Europeyekd r Evvopsishego Funciazu Rorawaiy Regonalnega

orarz  budiety Panshea wramach Regonaiiegn Programu Cosracynego
YWoenddrhva Podkarpackego na lata 2007 - 2013
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famawiajacy w punkcie IX1.1. Sprret komputerowy wyspecyfikowal Stacje robocy. Pierwotnie w
SIWZ stacja robocza nie posiadata wyspecyfikowanego analogowego 1lycza VGA, co bylo logiczne
gdyt standardem jest, te profesjonalne stacje robocze/graficzne nie poosiadajy analogowych ztaczy
tylko Lwylgcanie Hacea ovfrowe,

Qbecnie Zamawiajacy mienit zapisy dot. w/iw Stacji robocze] | uzepetnil je o niestandardowy wymag,
jakim jest analogowe rycra VGA.

W nawiqtaniu do powyzszego, cry Zamawiajacy dopuici oferta na Stacii roboczy, ktdra to
profesjonalna stacja robocza posiada zintegrowane tycza cyfrowe DVI oraz Display Port a wymagane
zlqcze analogowe VGA bgdrie realizowane prrer dedykowany przer producenta staci raobocze|
adapter re flacra Display Port?

Odpowied Zamawlajacego.

Tak, Zamawiajqcy dopuszcra takie ropwigranie

oL il e —aF LI L.

Pytanie 7

Zamawiajacy w punkcie IX.1.2.3. Urzgdzenia wielofunkeyjne dla archiwum dokumentac)i w jednym
miejscu umieded podstawe na kotkach 2 podajnikiem papieru umozliwiajjca relokacje urzadeenia jako
opeja w Innym zad miejscu [ako dodatkowe wyposazenie okredlil minimum: podajnik szufladowy na
papier o pojemnascia 500 arkuszy; podajniki na kidkach umotliwiajace swobodng relokacje,

Cry w rwiqeku z tym taki na 500 arkusty na kdlkach umazlwiajacy relokacje urzadrenia mamy
traktowac Jako moiliwg opcje urtadeenia wielofunkoyjnego 7
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Zamawiajacy modyfikuje SIWE i w zal. nr 1 do SIWZ punkt IX.1.2.3, otrrymuje bremienie:

| Nazwa parametru | Wymagania minimalne dia produktu:

Funkcje Crukowanie w kolorze, kopicwanle w kalare, skanowanie w
kolorze 7 wysylaniem dokumentdw poczty elektroniczna,
skanowanie do folderu, wspolpraca 7 uniwersalnym
sterownikiem diuku, opcjonalnie wysyltanie faksdw linig

analogowg

Obsluga protokolaw IPwd/IPvE, SNMPyl/v2c/v3, HTTP,

LBOOTP/DHCP

Standardowe ropwigeania
komunikacyjne

port 10/100/1000Base-T , port USE 2 Ddo drukewania, part USE
do podgczenia pamigo tewnetrznej USE - do drukowania z
pamigol zewngtrzne] i skanowania na pamieé LISB

Waparcie dla technologii

Skanowanie do e-mail, Skanowanie FTP, berposredni druk

plikow PDF
Zainstalowana pamied fin. 1 GB
Cras wydruku pierwsze] strony Dol2s N

Normatywny cvkl pracy
{miesigeznie, farmat Ad)

Min. 100 000 stron

Jakosd druku (rozdrielczosc

| rrecrywistal

Min. 600 x600 dpi

Fropokt wipdHinansowany przez Unmg Ewrnpejsiy 7 Eurnpeshego Fundussu RoTenu Regonanego
oraz r budteh Padstva w amach Reguonalnego Frogramy Operacynego
Wioymwodriwa Pockarpackego ng fafs 2007 = 2013
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Predkosc drukowania (A4, w
c2erni i w kolorze, tryb normalny)

Min. 30 str./min

Standardowe jeryki drukarki
{dopuszcza sig emulacje)

Postseript porom 3, PCLG, PCLS

Typ skanera

Skaner plaski, automatyceny podajnik dokumentaw
dwustronnych, skanowanis w kalorze

Pojemnoic automatycznego
podajnika dokumentow

Min. 100 arkuszy

Optycrna rordzielcposl Min. 600 dpi

skanowania -

Srybkoid skanowania Min. 30 str/min kobor oraz mono
Eodowanie kaloru Min. 24-bitowe

Skanowanie w kolorze Tak

Poriomy skali srarosci Min. 256

Format pliku zawierajgcego
reskanowany obraz

POF, IFEG, TIFF, POFSA;

Emniejszanie/powickszanie kopii | 25-400%
Druk dwustronny | Automatycany
Liczba podajnikéw papieru Min, 2

Pojemnost podajnikdw papieru
w standardzie

Min, 350 Arkusky

Maksymalna
pojemnoic podajnikdw papieru

Bin, 3500 arkuszy

standardowe wyrilary nodnikow

Co najmniej: A3, A4, AS; Ah; BS ()IS)

Niestandardowe wymiary TAK

noanikaw

Obslugiwana gramatura notnikew | od 60 do 220 g/m’
do druku

Dodatkowe wyposatenie hinimum:

1. Podstawa na kdlkach umozliwiajaca relokacie wrrgdzenia
2. Podajnik szufladowy na papier o pojemnodci S00arkusry na
kolkach umozliwiajgcych swobodng relokacje

Podajnik papieru (2] mode by polacsony = podstawg (1)
urtqdzenia.

Obalugiwane systemy operacyjne

Windows XP® [5P2+] oraz

Microsoft™ Windows™ 7, Windows Vista®, Windows® Server
2003 wWindaws® Server 2008, Windows® Server
2008RIwsrysthie w wersjach 321 62-bitowsych: Mae 05 X w1006
lub nowsry,

Mawell®; Linux: UNIX®: SAP

Panel sterowania

Eokorowy panel dotykowy

/-
).

/
L

Odpowiedt Zamawiajacego.

Pytanie 8

Cry Zamawiajacy dopusci monitor opisany w punkcie 1X.1.1.2 spelniajacy norme TCO Certified

Displays &6 7

Projest wspdfinansawany preas Unip Ewvopsska £ ELIOpesioepo FLOOUSIY ROIW0)U Reghenanesn

arpy ¢ budioiu Panstwa wramach Regionainego Programyg Dperacpnegs
Wioyewddriwa Podkarpackiego na fafa 2007 = 2013
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Wymaganie normy TCO 5.0 jest zgednie 2 zapisami zal, nr 1 do SIWZ wymaganiem minimalnym.
Morma TCO b jako mowsza | wyzsza 7 definic)i spetnia wymagania dla normy TCO 5, wiec jest
UINAWANa 23 rownowaing.

Pytanie 9

Dotycry: 1N, 1.3, Infomat - 1X.1.3.2. KEomputer

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy mial na mydli piszac: Wielkoid obudowy nie moze przekrocryé
25 cm {suma dlugoici bokdw). Zapis ten uniemozliwia dopasowanie odpowledniego Nettopa ze
wigledu na wyspecyfikowane byt male wymiary?

:'..“d":“ '\-c-\:-l |i-h 3 _--: g m
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Zamawiajacy modyfikuje SIWE i w zal. nr 1 do SIWZ w punkcie 1X.1.3.2, Komputer w sekejl Obudowa
atrzymuje bramienie:

«~Obudowa typu Nettop, plastikowa, umoiliwiajaca prace w pionie jak | w poriomie. Suma
szerokosd, glebokoicl | wysokodci obudowy nie moze byé wicksza ni 60 ¢m.”

Pytanie 10

Dotycry: [X.1.3. Infomat - 1X.1.3.2. Komputer

Cry Zamawiajycy dopuici jako sprzet rownowainy, nettop o wymiarach: Szerokoié: 200 mm
Wysokosc: 70 mm Glebokose: 200 mm?

Odpowiedi Zamawiajacego

Zamawiajacy modyfikuje SIWZE i w zal, nr 1 do SIWZ w punkecie X.1.3.2. Komputer w sekgji Obudowa
otrrymuje brzmienie:

-Obudowa typu Nettop, plastikowa, umotliwiajaca prace w pionie jak | w poriomie, Suma
wymiardw szerokofel, plebokodel | wysokodci obudowy nie moie byé wicksza nit 60 em.”

Pytanie 11

W dokumencie
budowa_i_wdro_enie_psim_or.iv.272.1.75.2012 _3odpowiedsi_na_pytania_2013.01.30

Zamawiajycy rmseni pierwolny rapis SIWZ na mastgpujgoy : X.3.1.5. Celem rapewnienia niezawodnej
wymiany danych dla nawet najbardzie] wymagajgoych urzgdees koncowych, nalery rastosowac
komponenty o wydajnoscl kategorii bA& [SO00MHE], wg. ISDJEC 11801:2011 Nalery to potwierdric
certyfikatem ¢ nlepaletnego  laboratorium  badawczego  potwierdzajacym  preetestowanie
pojedynciego komponentu pod katem spefniania wszystkich wymisnionych norm, a nie w uktadze
calego kanalu transmisyjnego. Ponadto ramawiajacy wymaga certyfikatu Two Connector Permanent
Link w celu rweryfikowania calodci toru transmisyjnego.. Wymagane jest, aby cate rozwigzanie
pochodrilo od jednego producenta,

Frojest wapttinansowany prees Lng Ewrops(sks 7 Ewropsisiieqo Fundusry Rorwoiu Regovdieegn
ariz r budzoiy Partsfwa w ramach Regonsinegs Progras Ooeracpnego
Woewddriva Fodkarpackiogo na fafa 2007 - 2013
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W zwigzku 2 tym ze zapis Two Connector Permanent Link jest urywany tylko przez laboratorium
GHMT a w innych niezaleinych laboratoriach ten rodeaj badania jest opisywany jako Channel |
zawierd kabel transmisyjny Max 30m. dwa gniazda RI45 oraz KABLE proylaczeniowe Max 10m ) coy
ramawlajqcy urna badania Two Connector Permanent Link oraz Channel za réwnowatne? Zgodnie z
ogolnie preyjety definicja tych pojed.

Odpowledt Zamawiajacego.

Zamawiajgcy modyfikuje SIWE i w zal, nr 1 do SIWZ punkt ¥.3.1.5. otreymuje brzmienie:

=Maledy rastosowad komponenty o wydajnofel kategorii 6A (SD0MHz), we. ISO/IEC 11801:2011
Nalety to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleinego laboratorium badawczego potwierdzajacym
przetestowanie pojedynczego komponentu pod kjtem spelniania wszystkich wymienionych norm
a nie w ukladzie calego kanalu transmisyjnego. Ponadto zamawiajacy wymaga certyfikatu
niezaleinego laboraterium badawczego na potwierdzenie parametrdw calodei toru transmisyjnego,
np. Two Connector Permanent Link lub Channel lub réwnowainego.”

Pytanie 12

Wodokumencie
budowa_i_wdro_enie_psim_or.iv.272,1.75.2012_3odpowiedzi_na_pytania_2013.01.30

Zamawiajacy amienit pierwotny zapis SIWZ2 na nastepujcy X.3.4.4. Patcheordy wykorzystywane
srczegdinie w punktach dystrybucyjnych | dostepowyeh do wykonywania polaczen krosowych musza
spelniac wymogi kat. 6A, posiadal ckranowanie S/FTP, wykonane w technologh racisku, nie
dopusrcza sig rorwijzan ralewanych, wyposafone w element zaberpieczajacy preed nieprawidiowym
promieniem giecia przy wiyku RI45, porwalat na certyfikacje lycry transmisyjnych a ich dhugosd
Iawiera sie w przedriale od 30cm do 5m.,.

Cry ramawiajacy dopusicza rastosowanic kabli krosowych z wiykami trw, zalewanymi, skoro kable
krosowe ralewane w powszechnej opini uznane 53 1a doskonalsze rorwiaranie. 7 roinych testow
wynika fe KABLE o konstrukcji zalewanej 53 kablami trwalszymi a ich konstrukcja poprzez zalewana
oilonkg jest weisza nit w kablach niczalewanych. Wymaganie co do konstrukcji tylko raciskanej
moze powodowac problemy przy wpinaniu do gniazd urzadzen aktywnych, ktare czesto w swoje]
budowie nie porwalajy na wpinanie kabli krosowych o szerstym rozmiarze wivku, W swiazku 2 tym
prosimy o miang rapisu w 5IWE na nastepujacy @ Patchcordy wykoroystywane srczegolnie w
punktach dystrybucyinych i dostepowych do wykonywania polaczen krosowych musza spelniad
wymogi kat. 6A. posiadad ekranawanie 5(FTP, wyposazone w element raberpiecrajycy pried
nieprawidlowym promieniem giecia przy  wiyke RI45, porwalajgce na  certyfikacje torow
transmisyjnych, ugosd powinna tawierac sig w przedriale od 30cm do Sm.

Odpowiedf Zamawiajacego.

Lamawiajgoy modylikuje S0WE i wzal, nr 1 do 5IWE punkt X.3.4.4. otreymuje bremienie:

«Patchcordy wykorzystywane szczegolnie w  punktach dystrybucyjnych | dostepowych do
wykonywania polaczen krosowych musza spetniad wymogi kat. BA, posiadad ekranowanie S/FTP,
by< wyposatone w element rabezpiecrajgey pried nieprawidiowym promieniem giecia przy wiyku

Frojeid wspofnansowany arfel Ling Europojskg 7 Europesioega FLndusTi ROTwo REQonanego

"-\\ arird ¢ budzofy Padstwe w ramach Regonainego Prograsma Dperacyinega
g Wiopewidrive Podkarpackiegs na lata 2007 - 2043
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RI45, porwalac na certyfikacje lyczy transmisyjnych a ich diugodé musi zawierad sie w przedriale od
A0cm da 5m.”

Pytanie 13

Dotyery poryeji JChlodzenie” w macierzach dyskowyeh V1.2.2.5.

Coy wymaganie to jest spefnione dla maciersy posiadajace] dwa redundantne zasilacze A 1B 2
okreslong taky samy ilodciq wentylatorow (1 lub wiece]) na kazdym 2 zasilaczy prey raloteniu, ze po
awarii wirystkich wentylatordw na zasilaczu A | polowa wentylatordw systemu chlodzenia) macierz
pracuje dalej rasilana wylacznie z pozostalego rasilacza B, a zasilace A nie jest chlodzany 7

Odpowiedt Zamawlajacego

L ek i e —— e ———— . owi me maa . =

Tak, wymagania jest spelnione dla sytuagjl preedstawionej w pytaniu. Macierz musi mied motliwadd
pracy z pofowy sprawnych zasilaczy | polowa sprawnych wentylatordw.

Frioyekt wipcdinansowany (vzer Unis ELuJ.‘.lpe_,lp.i:n:r .;"-Ellrl_'lpﬂ_llﬁklﬂﬂu Fundusru Roraoiv Regonalnego
orar p boddehs Padstng w ramach Regonalnego Programu dperacyymego
Wopratidriwa Pookarpackiego ng late 2007 — 2013
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. Zamawiajacy w celu ujednolicenia SIWZ dokonuje nastepujacych

modyfikacji :

W celu ujednolicenia SIWZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych {t). Dz. U, 2 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdin, zm.) modyfikuje SIWZ w
nastgpujgcy sposcb:

1. Wral. nr 1 do SIWZ punkt 1X.1.3.3, Monitor w sekeji Inne otrzymuje brzmicnie:

« W budoreany rasilacs,
Jlgcra: WGA |D-Sub), Dvi-D®

2. Wzal nr 1 do 5IWZ punkt IX.1.4.1. Serwer Typ A w sekcji Pojemnodf dyskowa otrzymuje
brzmienio:

wIerwer muti byd gotowy do instalacji co najmnie] 8 dyskéw stabyeh typu HotSwap wstandardzie SAS 66 lub
SATA .
a) W serwerze musl rostal rainstalowane co najmnie] dwa dyski stale o sumaryczne]
pojemnoscl Lo najmniej B00GE o parametrach:
o dyski ber elementdw ruchomych
o sekwencyiny oderyt min, 350 MBS s
o sekwencyjny zapis min, 250 MB/Ss
o musi istnied mozliwoid konfigurac)i co najmniej zaberpieczenia RAID 1 prey utyciu
wyljcznie mechanirmow sprzetowych kontrolera dyskowego
o o najmnigj 168 pamigci buforujace). Ma kakdy oferowany dysk staly musi preypadaé co
najmniej 0,568 nieulotne) pamieci buforujace) odoryty i zapisy.
b] FKaontroler dyskowy porwalajacy na konfiguracje co najmnie] poriomaw RAID: 0,1,1+0,5.5+0
pray wykorgystaniu wylgomie mechanirmdw sprretowych kontrolera

Rawnowaznie Zamawiajacy dopustca taoferowanie pojemnodci dyskowej o parametrach:
a) W serwerze musty rostad rainstalowane co najmnie] dwa dyski stale o SUMIrYEEne|
pojemnadcl co najmniej G00GE o parametrach:
o wartose Sredniego czasu wystukiwania podawana prrez producenta sprzetu dia
oferowancgo typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniej,
o usredniony sekwenoyjny odoryt min, 160 MB/Ss,
o usredniony sekwencyjny zapis min. 120 MB/s,
o musi istmiec moiliweic konfigurac)l co najmnie) zaberpieczenia RAID 1 prry uzyciu
wilgcznie mechanizmdw sprigtowych kontrolera dyskowega,
o Lo najmniej 268 pamigc buforujgce), Na katdy oferowany dysk staly musi preypadad co
najmniej 1GE nisulotne] pamisc bulorujgcej odooyty | zapisy.
b} Kontroler dyskowy poswalajacy na kondiguracie co najmnie] poriomdw RAID: 0,1,1+0,5,5+0
proy wykoroystaniu wyltjcznie mechanizmdw spreetowych kontralera.”

Eropeks w&ﬂl}\“'w.:rl:-aw.:l_rl:,' preer Unip Ewops/skg 7 EWDpeisiepo Fundusry Rofwo Romonaineso
rar 7 budzedu Padshwa w rsmach Regonanego Frogramy Opsracynega 10
Wiyenodrfwa Foakarpackego na lafs 2007 - 2013
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3. W zal, nr 1 do S5IWZ punkt 1X.1.4.2. Serwer Typ B w sekcji Pojemnodé dyskowa otrzymuje
bremienie:

JSerwer musi byd gotowy do instalacji co najmniej 8 dyskdw stabych typu HotSwap w standardzie SAS 66
fub BATA BG.
aj W serwerze musi zostac zainstalowane co majmniej dwa dyski stale o sumarycine]
pojemnosci co najmnie) BODGE o parametrach:
oo dyski ber elementdw ruchomych
o sekwencoyjny odozyt min, 350 MBS
o sekwency|ny Zapis min, 250 MAB/s
o musl istnied mozliwosc konfiguracji co najmnbe) aberpiecrenia RAID 1 przy ufyciu
wylacznie mechanumdw sprgtowych kontrolera dyskowego
co najmniej 1G8 pamigci buforujgce). Na kazdy oferowany dysk staly musi przypadac co
najmniej 0,558 nieulotnej pamiscl buforujgce] odcoyty i zapisy.
b) Kontroler dyskowy porwalijgcy na konfiguracje co najmniej poziomdw RAID: 0,1,1+0,5,5+0
prey wykoroystaniu wylgcmnie mechanizmow sprietowych kontrolera

Rownowainie Zamawiajjcy dopuszeza raoferowanie pojemnodci dyskowe| o parametrach:
a) W serwerze musi zostad rainstalowane co najmniej dwa dyski stale o sumarycz nej
pojemnaici co najmnie) G00GE o parametrach:
o wartodd dredniego  czasu wystukiwania  podawana prze: producenta sprzetu dla
oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniej,
usredniony sekwencyjny odozyt min, 160 MB/Ss,
o wiredniony sekwencyjny 2apis min. 120 M38/s,
musi istniec mozlewosc konfiguracii co najmnie] raberpiectenia RAID 1 przy ufyciu
wiylacznie mechanizmow spreetowych kontrolera dyskowego,
o conajmnie) 268 pamieci buforujace]. Na kazdy oferowany dysk staly musi prevpadad co
najmnle] 168 niculotnej pamieci buforujace] odozyty | zaplsy,
b) Kontroler dyskowy pozwalajacy na kenfiguracie co najmniej poziomdw RAID: 0,1,1+0,5,5+0
prey wykorzystaniu wylgcznie mechanizmow sprietowych kantrolera.”

s

4, Waral nr 1 do SIWZ punkt 1).1.4.3. Macierz dyskowa Typ A otrzymuje brzmienie:

Wymagania minimalne dla produktu:

Dbudowa Privstosowana do zamontowania w oferowane] srafie rack 19" wraz
£ restawem soyn montazowych orar kompletem kabli zasilajgovch |

Chyski Zamawiajgcy  wymaga dostarczenia  dyskdw  dla dwdch  rodzajow
POJEM NS,

1} Pojemnoid dyskowa dla danych produkcyjnych:

sumaryczna pojemnosd 4.8 TB lub wicce) w postaci 8 sot. identycznych
dyskow. Kazdy dysk o nastepujgoych parametrach:

d] wartost sredniego Crasu wystukiwania podawana proez
producenta spreetu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0
ms lub mnie),

b} wyposatony w 2 sl lub wigte] portow kardy o prrepustowosci
BobSs lub wigoe)

2] Pojemnodc dyskowa dla systemu backupu | archiwizaci danych:
Sumarycena pojemnoic 30 TE lub wisce] w postaci 10 szt identyceaveh
dyskow. Kazdy dysk o nastepujgoych parametrach:

Froyokt w-'mﬂﬂfmmsuwmy prrez Unee Europeiska r Ewropeshega Fimdussu Roroiy Begonainoego
oraz 7 budiety Paddhwa wramash Regonainogo Programu Cosracyinego
¥iojewiddriva Podkarpackioga na lata 2007 - 2013
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a) wartodd drednicgo crasu wysiukiwania podawana ﬁrze:_
producenta sprrgtu dia aferowanego typu dysku maksymalnie 9.0
ms lub mniej,

b} wyposatony w 2 st lub wicce] portow kazdy o preepustowodc
BGb/Ss lub wigce).

1) Dyski muszg by wymieniane podczas pracy systemu dyskowego ber
koniecInoici praerywania obslugi servwerdw,

4] Motliwosd rozbudowy systemu dyskowego do minimum 50 TB poprzez
urycie dyskow twardych o pojemnodci G00GB lub wiece). Zamawiajacy
dopusrcza rorbudowe Macierry Dyskowe] o dodatkowa pojemnosc
poprier instalacjgp dodatkowych pilek dyskowych wyposatonych w
Dyski Twarde opisane powyie).

Funkcjonalnosci

Macierz dyskowa musi w ramach oferowane] ceny realizowad nastopujace

| funkcje:

a} Ohbslugi co najmniej 64 s2t. réwnoczesnych polyczen do serwerdw, na
ktorych mogg dzialad nastepujace systemy operacyjne: S Windows
Senver 200372003, VMware vaphere 5, linus,

b) Automatycrnego preelyczania uszhodronej sciefki dostepu serwera do
systermu dyskowego na  sprawna bez prierywania pracy serwera.

Zamawiajacy dopuszeza by ta funkcjonalnosc realizowana byt przez inne |

urzqdrenia lub inmym sposobem, ale musi odwwaé sie w ramach cony
oferowanego sysbemu

€} Wykonywania na zadanie, przy pomocy wylacinie mechanizméw
systemu dyskowego | ber prrerywania pracy serwerow korrystajacych
T zasobow tego systemu, B4 lub wigce] kopii tych samych danych
w ramach systemu dyskowego ber potrzeby rezerwowania dodatkowe)
preestrieni dyskowej na potrzeby tej kapil.

d]l Wsparcie dla RAID D, RAID 1+0, RAID 5, RAID 6 | RAID 5+0

e] Wsparcie dia technologii porwalajjcych na osrczedranie paobieranej
prrer Macier: Dyskows energii elektryczng] poprzez rmnigjsienie
predkosc obrotowe| talerzy dyskow twardych gdy nie 53 one uiywane
{technobogia Disk Spin Down™).

Hn:bﬁﬂﬂwa

Funkcjonalnodci

Oferowana maciers dyskowa powinna n'l-le{__rtmznwu:'.t rotbudowy o
funkcionalnoid rephkacj wsrystkich danych zawartych na niej, na macierz
tego samego typu (o te] samej konfiguracji spreetowe] i softwareawsj).

Replikacia nie mode angatowad rasobow (oyklow regarowych procesora
ipamigei  systemowe] RAM) serwerow provlacronych do Systemu
Dyskowego | musi odbywad sie na potomle kontrolera lub kantrolerde:, w

kidre jest wyposalony System Dyskowy.

Licencie dla tej funkcjonalnoici nie s obligatoryjmym elementem oferty.
Womomencie skiadania oferty Macierz Dyskowa musi posiadac morliwosé
rocbudowy o taky funkcjonalnodc.

\\ orar £ budzefy Fanshwa w ramach Regonatnedgs Programi Cperacynego

Worenddriva Podkarpackoppo na lafa 2007 - 2043
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STANDARD ETHERMET:

Co najmniej dwa porty ETHERMNET o prrepustowosc co najmnie) 100 Mb/s

slutyce do poljcrenia @ osystemem garzgdzania oferowang Macierzg
Cryskowg. Porly musey inajdowad sie na osobnyeh kontrolerach, tak aby w

razie awarii jednego z kontrolerow, nie nastgpowala przerwa w dostgpie |

do systemu zarrgdrania Macierzg Dyskowa.
STANDARD ETHERMET 104G:

Co najmnie] dwie pary portdw ETHERNET, Kazdy port o pasmie 10Gb/s lub

WIGLE],

Katda para portow musi najdowac sie ma osobnym  kontrolerze
dyskowym, 1ok aby w ragie awarni jednego 2 kontrolerdw nie nastepowala
preerwa w dostepie do rasobodw dyskowych maciersy. Do kardego portu
ETHERMNET 10G macierry nalefy dostarcyc 7estaw kabl o diugosci co
najmnigj 3mb umozliwiajgoych podlaczenie do portow ETHERMET 10G
serwerdw Back Typ A oraz Typ B,

fasilanise

Hadmiarowy, odpomy na awarss poloey asibory, system zasilania, wymienmy
podezas pracy systemu  dyskowepo, ber koniecmnodo  preenpwania  zadan

| wykonmywamych prmez system.

W konfiguracy maksymalne dia danego systemiu dyskowepo pracwid Sanepo proez
producenta systemu.

Chicdrenie

Hadmarowy, odpormy na aware polowy senbyatorow systern chlesdeenia,
wyTniendTy podcras pracy systemu dyskowego, bez koniecznodd preenypwania radan
wykorrywanych prez sysem.

W konfiguraci maksymalne] dla danepo systemiu dyabowepo procwid Sanepo prees
producenta systemu.

% W zal. nr 1 do SIWZ punkt 1X.1.4.4, Macierz dyskowa Typ B otrzymuje brzmienie:

Wymagania minimaine dla produktu:

Chudowa Preystosowana do zamontowania w oferowane] szafe rack 19 wraz z
restawem soyn montatowych oraz kompletem kabli zasilajacych o
wysokoscl maksymalnie 24,

Dhyski LLAmawiajacy wymaga dostarczenia dyskow dla dwoeh  rodzajdw

POJEM A0S,
1} Pojemnosl dyskowa dla danych produkoynych:

| Sumarycina pojemnoéé 3,6 TB lub wiece] w postaci 6 szt. identycznych

dyskow. KEabdy dysk o nastepujcych parametrach:

a) wartoid Sredniego  crasu  wysrukiwania  podawana  przez
producenta spregiu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 4.0
ms lub mniej,

b} wyposatony w 2 szt lub wiece] portow kaidy o priepustowoso
bob/fs lub wigoej.

2] Pojemnoic dyskowa dia systemu backupu i archiwizac danych:
Sumaryczna pojemnosc 18 TE lub wiece) w postaci b s2t. identycznych
dyskdw. Katdy dysk o nastepujacych parametrach:

a) wartodd  dredniego crasu wyszukiwania  podawana  priez
producenta sprzglu dla oferowanego typu dysku maksymalnie 9.0

AN

Frojekt wepdifmansowany prrar Unke Europejzky 2 Evropsskego Funduszo Rorwoiw Regionainega
orad & bidioly Padshea w rarmach Regonainego Programu Cosracyinega

YWioyewddriwa Fodearpackiego na lata 2007 - 2013
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ms lub mniaj,
bl wyposatony w 2 st lub wigce] portdw kaidy o prrepustowosc]
Bab/Ss lub wigcaj.

3} Dryski muszq byc wymienlane podczas pracy systemu dyskowego bez
koniecenodcl preenywania obslugl serwerdw.

4] Motliwosd rozbudowy systemu dyskowego do minimum 50 TB
poprier unycie dyskdw bwardych o pojemnosci BDOGE lub wisce],
Zamawiajacy dopuszcza rorbudows Macierzy Dyskowe] o dodatkowa
pojeminosc  popriez instalacje  dodatkowych potek  dyskowsych
wyposatonych w Dyski Twarde opisane powyze).”

Rorbudowa

Funkcjonalnosci

Funkejonalnodci

Macierz dyskowa musi w ramach oferowane] {fl‘l':' realizowad nastgpujace
funkcje:

a) Obstugi co najmniej 64 s1t. rdwnoczesnych polaczen do serwerdw, na
ktdrych mogy deialal nastepujgce systemy operacyine: M5 Windows
Server 200372008, Vidware vSphere 5, Linus,

b) Automatyeenego prrefgczania uszkodzone| sciezki dostepu serwera do
systemu dyskowego na  sprawng Bez prrerywania pracy serwera,
Zamawiajacy dopuszcza by ta funkcjonalnodt realzowana byl prrer inne
urzadzenia lub innym sposobem, ale musi odbywad she w ramach ceny
cfarowanego systemi

o) Wykonywania na tydame, przy pomocy wylgoznie mechanizmdw
systemu dyskowego i bez przerywania pracy serwerdw korzystajgoych
z zasobow tego systemu, 64 lub wiecej kopil tych samych danych
w ramach systemu dyskowego ber potreeby rererwowania dodatkows]
przestrzeni dyskowe] na potrreby te] kopii,

d) Wsparcie dla RAID 0, RAID 140, RAID 5, RAID 6§ RAID 5+0

e} \Wsparcie dla technologii porwalajgoych na oszczedranie pobierane
prrer Macierz Dyskowy energh elekiryczne) poprie: rmniejszense
predhodcl obrotowe) taleroy dyskow twardych gdy nie s3 one urywane
(technologia Disk Spin Down™)

Dferowana maderz dyskowa powinna mied mazlsces rorbudoesy ufmhr:jurl.]lrp:r&
repiacy winystkich danych zawartych na reep, na mackerz bego samego bypu o tej
s konlguracy spemetowe] | softwaroowe]).

Repliaca nie mole angakowad sasobdw (oykltw ceparoesch procesora | pamied
systemawe) RAM) seneerdw proyigoomch do Systemu Dyskowepo | musi odbreaad
sig na pogiome kontrolera lub kontrolerdw, w kdre jest wyposalony System
Dryskowy,

Licencie dla tej funkgonalnosc nie 53 oblgatorymym elementem alerty.
W memencie skladania oferty Macierz Dyskowa musi posiadad maozlivodd
rozbudowy o takg funkcjonalnosd.

Porty do komunikacji

|
STANDARD ETHERNET:

Ca najmnie) dwa porty ETHERNET o przepustowoici co najmniej 100 Mb/s |

Projeh! wipdfnansowany praes g Eurppejskg r Europeskggn Fundusru Rorsoyy Hegonalnego
oraz r bedzeln Pansiwg w ramach Regonainego Frogramu Opedacynmego

Wiopewdarhns Podiarpackioga na lata 2007 - 2013
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slurjece do polqczenia z systemem zarzadrania oferowany Macierzy
Dyskowg. Porty muszy najdowad sie na asabnyeh kentrolerach, tak aby w
razie awari jednego ¢ kantrolerdaw, nie nastgpowala przerwa w dostepie
do systemu sarsqdrania Macierzg Dyskowa.

STAMDARD ETHERMET 10G: '

Co najmniej dwie pary portdw ETHERNET. Katdy port o pasmie 10GE/s lub
wWinEe).

Kaida para portow musi najdowad sie na osobnym  kontrolerze
dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontroleraw nie nastepowala
preerwa w dostepie do zasobdw dyskowych macierzy, Do kaidego portu
ETHERMET 10G maciersy nalely dostarcoyd zestaw kabli o diugodci co
najmniaj Amb umoiliwiajgoych podijcrenie do portdw ETHERNET 10G
serwerdw Rack Typ A oraz Typ B,

Srmae e

Zasilanie Nadmiarowy, odporny na awarke polowsy rasilacey, system zasilania
wymsenny  podcozas  pracy  systemu  dyskowego, ber  koniecznosci
prrerywania radan wykonywanych praer system,

W konfiguracpii maksymalne] dla  danepo  systemu  dyskowega
priewidrianego przez producenta systemu,

Chicdzenie MNadmiarowy, odpormy na awarig polowy wentylatorow, system
chlodzenia  wymienny podczas  pracy  Systemu  dyskowego, ber
koniecenodcl prierywania tadan wykonywanych preez system.

W konfiguracji maksymalne] dla danego  systemu  dyskowego
prrewidzianego prie: producenta systemu.

6. Wzal. nrldo S5IWZ punkt IX.2.1.4, Serwer Blade Typ A w sekejl Pojemnost dyskowa otriymuje
brzmienie:

W obudowie serwera BLADE mwuszy rostad rainstalowane co najmnie] dwa dyski twarde o
SUMArycIng| pojemnosci co najmnie) 600GE o parametrach;

- wartosf sredniego czasu wyszukiwania podawana preer producenta sprietu dia oferowanego typu
dysku maksymalnie 3.0 ms lub miniej,

- uiredniony sekwenoyjny odozyt min, 160 MB/s,

- usredniony sekwencyny zapis min, 120 MB/s,

- musi istnied moiliwosd konfigurac)i co najmnie] zabezpicczenia RAID 1 proy uivciu wadacrnie
mechanizmdw spregiowych kontrolera dyskowego.”

7. W zal. nr 1 do SIWZ punkt 1X.2.1.5. Serwer Blade Typ B w sekcji Pojermnnodd dyskowa otrzymuje
brzmienie:

S oserwerze musey rostac rainstalowane co najmnigj dwa dyski twarde o sumarycine] pojemnosc
co najmnie] G00GE o parametrach:

= wartodd sredniego crasu wystukiwania podawana pries producenta spreetu dla oferowanego typu
dysku maksymalnie 4.0 ms lub mniaj,

- udredniony sekwencyjny odczyt min, 160 MB/s,

- wiredniony sekwencypny rapis min, 120 MB/s,

« musi istnied moiliwosc konfigurac)i co najmniej zaberpieczenia RAID 1 proy uiyciu wylacenie
mechanizmaw sprzetowych kontrolera dyskowego,”

Frojes! wspdtinansawany prror Linig Ewopolsig r Evropesoepo Fundusiy Rorwoil Regionsalnego
orar £ budzeiu Panstwa wramach Regonainego Frogramy Operacynegoe
Waoewddrtwa Podkarpackiegn na laty 2007 - 2013
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8. W zal. nr 1 do 5I'WZ punkt 1X.2.1.6. Macierz dyskowa otrzymuje brzmienie:

1} Zamawiajacy wymaga dostarczenia Macierzy Dyskowe] wspotpracujgce) z opisang  obudow)
serwercw BLADE,

2) Zamawiajacy nie dopuszcza rorwijzan opartych o wirtualirator zasobow dyskowych, gdzie kilka
wrigqdeen fisycenych posiadajgeyeh niegaledne porty do transmisji danych oraz posiadajace
niezalezny pamied  buforujgca Cache maskowane s3 przez  kontroler  badi  kontrobery
r malnstalowanym oprogramowaniem wirtualizujgoym zasoby dyskowe.

Wymaganla minimalne dla produktu: )

Obudowa al Przystosowana do zamontowania w oferowane] szafie rack 197 wraz  restawem
spyn montatowych oraz kompletem kabli rasilajgoych .

bl Wysekode obudowy maksymalnie powinna wynosic 38U

Dryski Zamawiajacy wymaga dostarczenia dyskdw dla dwdch rodzajdw pojemnosci

1} Pojemnosst dyskowa dla danych produkcyjnych:

Sumarycena pojemnosd 14,4 TB lub wiece] w postaci 24 szt identycznych dyskow. Kazdy

dysk 0 naste pujacych parameatrach:

a)  wartodd dredniego crasu wysrukiwania podawana przez producenta sprzetu dla
ocferowanego typu dysku maksymalnie 4.0 ms lub mnlej,

b wyposazony w 2 sit. lub wiece] portdw SAS lub FC kazdy o przepustowoici
&6Gb/s lub wiccej.

21 Pojemnoit dyskowa dla systemu backupu i archiwizacji danych:

Sumaryczna pojemnotd 24 T lub wiece] w postaci B szt identycznych dyskaw. Kaidy

dysk o nastepujacych parametrach:
al wartoid sredniego crasu wystukiwania podawana przes producenta spreetu dla

oferowanego typu dysku maksymalnie 9.0 ms lubk mniej,
b} wyposatony w 2 5ot lub wicoej] portdw 345 lub FC kazdy o przepustowosci
6Gh/S s lub wiscej.

1] Dyski muszy byd wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez koniecznodci
przerywania obilugl serwerow,

4] Musiistnie moilnsoid rorzbudowy Macdierzy Dyskowe) do co najmnie] 100 Dyskdw
Twardych w celu powisksrenia prrer Zamawiajacego dostepnej pojemnosci
dyskowej dla danych produkcyjnych albo pojemnodci dyskowej dla danych
archiwizacji. Zamawiajgcy dopuszcza rorbudowe Macierzsy Dyskowe] jedynie poprzez
dofacrenie dodatkowych pitek dyskowych do zaoferowane) Macierzry Dyskowe).
Zaoferowana Macierz Dyskowa musi posiadad komplat licenc)i porwalajgcych na
obstuge co najmniej 100 dyskéw twardych dowolnej wielkade
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Funkejonalnode

Ofercwana Macierz Dyskowa musi posiadad funkojonalnodd:

a] Tworzenia jednego z wybranych poziomdw RAID O, 1, O+1, 5, 0+5, & na wirystkich
raoferowanych | dostepnych dyskach twardych danego typu jednoczesnie.

bl Tworzenie Globalnego dysku spare,

c) Dynamiczng zmiane poziomu RAID bez prrerywania dostepu do danych znajdujgoych
sig na dyskach,

di Dynamiczng migracje danych z dyskdw twardych jednego typu (np. SAS/FC) ma dyski
twarde innego typu (np. SATASS50) ber preeryveania dostepu serwerdw do danych
znajdujgoych sie na dyskach twardych | proy wykoroystaniu wylacenie mechanizmow |
sprzetowych  kontrolerow zasobu dyskowego ber uczestnictwa oferowanych
serwerdwlich pasobdw procesordw | pamiecs RAR),

e] ‘Wykonywania na 73danie, priy pomocy wylacznie mechanizmow Macierzy Dyskowe]
i ber przerywania pracy serwverdw kormystajacych 2 zasobdw te] macierzy, 250 lub
wigte] kopil tych samych damych wramach systemu dyskowego ber potrreby
rezerwowania dodatkowej przestrreni dyskowe] na potrzeby te] kopii Jedl
wiymagane &3 licencje na powyisty funkoonalnosd, nalery dostarcrye licencie bez
limitu ilodci danych, dla ktdrych wykonywana jest kopia,

Rozbudowa
Funkcjonalnosc

Motliwosd rozbudowy Macierzy Dyskowe] o funkgjonalnose :dalnej replikacji danych
[ber preerywania pracy systemu produkcyjnego) pomiedey co najmnie) jedng macierzy
dyskows tego samego bypu co zaocferowana Macierz Dyskowa. Zdalna replikacja mws
odbywad sie pray wykorzystaniu jedynie zasobdw sprzetowych Macierzy Dyshowe
w trybie synchronicenym jak i asynchronicenym. Rorbudowa o opisang funkojonalnosd
zdalnej replikacji musi odbyd sie poprzer instalacje dodatkowych licenci, bez
koniecznosc dokupowania dodatkowych elementdw sprzetowych.

Porty do
komunikac

STANDARD FC B Gb:

- wsrystkie porty polgcrone w taki sposob aby wyste powata transmisja blokowa
pomicdry oferowanymi serwerami blade 3 macerzg dyshowy

- co najmnkeg 4 pary [ Bsrt.) portde FC EGb, Kardy port o paimie BGhy's lub wiece). Co
najmniej dwie pary portde [ 528} mus znajdowad e na osobaym kontrolerze
dyskowym, tak aby w razie awarii jednego 7 kentrelerow nie nastepowala prierea w
dostepie do rasobdw dyskowych macierzy.

- na katde 2 pary portdw [3528) musi preypadad co najmnie] 268 pamieci buforujace)
7apisy | pdcryty. Pamied buforujgca musi byé nieulotna lub podtrrymywana bateryjnie.
- do katdego portu maclersy FC EGh naleby dostarcrye restaw kabli o dlugodci co
najmnigj 3mb umozliwiajacych podigczenie macierzy do portdw FC BGb zaolerawanych
preetycenikdw FC BGE opisanych powyle).

Standard ETHERMET :

- conajmnie] 1 s2tuka port w standardrie ETHERKET min. 100 Mb/s umozlwiajaoy

Zazilanie

Hadmiarowy, odporny na awarie polowy rasilacey, system rasilania wymienny podczas
pracy systemu dyskowego, bez koniecznosci prrerywania zadan wykonywanych przez
system,

W okonfigurac)i maksymalne] dla danego systemu dyskowego przewidmianego priez
producenta systemu, o

Chiodzenia

Hadmiarowy, cdporny na awarie polowy wentylatordw, system chlodrenia wymienny
podczas pracy systemu dyskowego, bez koniecznosci przerywania zadan wykonywanych
prece system,

Wokonfigurac)i maksymalne] dla danego systemu dyskowego prrewidriansego priez
Frﬂdl.ll:'f'ﬂ-!ﬂ sy stemu,
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